Prenova Slovenske ceste med Subiéevo in Gosposvetsko
Specifikacija vise€ih uli€énih svetil

SVETILKA TIP A - NAD CES'IV'O (v popisu: JRS / Svetlobna oprema / postavka 1)
SVETILKA TIP B - NAD PLOCNIKOM (v popisu: JRS / Svetlobna oprema / postavka 2)
Svetilka je vise€a; sistem obeSanja in montaZe je del podstavke

- SVETILKA - OHISJE (velja za TIP A in TIP B)
cilindricne oblike;  premer 220 mm (+/- 15%)
viS§ina 300 mm (+/- 15%)
barva RAL 7016

ravno steklo (ULOR=0)

- SVETLOBNA DISTRIBUCIJA ZA TIP A
glej diagram §t. 1

- SVETLOBNA DISTRIBUCIJA ZA TIP B
Moznost nastavljivosti svetlobnega snopa med 45°- 60°
glej diagram §t. 2

- STOPNJA PREPUSTNOSTI VLAGE IN PRASNIH DELCEV (velja za TIP Ain TIP B)
minimalno IP 65

-PORABA
TIPA max 30 W
TIP B max 60 W

-SVETLOBNI TOK
TIP A min 2500 Im
TIP B min 5000 Im

-LED SPECIFIKACIJAZATIP A
CCTI (temperatura) 4000 K
CRI 70

-LED SPECIFIKACIJA ZATIP B
CCTI (temperatura) 3000 K
CRI 70

-ZVILJENSKA DOBA (veljaza TIP Ain TIP B)
5000 ur

-GARANCIJA (veljaza TIP Ain TIP B)
Krmilnik 5 let
LED 5 let

-NAPAJANJE
240V, 50 hz









