WA, BIROPETKOVSKI,d.o.o.,Ljubljana
] ’ Podjetje za projektiranje in inZemiring

7 Bméiceva 25, 1231 Ljubljam
[ ] E-mail: posta@biro-pefkovski.si

a’ Tel.: 01/563-60-40, fix- 563-60-48

4.2.1. NASLOVNA STRAN NACRTA NN PRIKLJUCKA

STEVILCNA OZNAKA NACRTA VRSTA NACRTA
4.2 Nacrt elektro instalacij in elektro opreme
Nacrt NN priklju¢ka
INVESTITOR

Javni stanovanjski sklad Ob¢ine
Zarnikova 3, 1000 Ljubljana

OBJEKT
Enostanovanjska hisa

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
projekt za izvedbo - PZI — NNP priklop

ZA GRADNJO
Sprememba namembnosti in rekonstrukcija
PROJEKTANT 3
BIRO PETKOVSKI, d.0.0., Ljubljana Zig podjetja:
Brnéiceva 25, 1231 Ljubljana - Crnude
Jernej Gnidovec, u.d.i.s.
podpis

ODGOVORNI PROJEKTANT
Osebni Zig:
Bozidar Camer, el. teh.

1ZS E-9168
podpis

STEVILKA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE NACRTA
010615/1-E-NNP, Ljubljana, februar 2016

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
Osebni Zig:

Martin Dornik, u.d.i.a.

ZAPS 1492 A

podpis
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4.2.3. TEHNICNO POROCILO

SPLOSNO

Izdelan je projekt PZI NN prikljucka za objekt: Enostanovanjska hia, za investitorja Javni
stanovanjski sklad Obcine, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana.

Pri projektiranju so bili upostevani ukrepi in resitve veljavnih tehni¢nih smernic
- TEHNICNO SMERNICO ZA NIZKONAPETOSTNE INSTALACIJE: TSG-N-002:2013
- TEHNICNO SMERNICO ZA UCINKOVITO RABO ENERGIJE: TSG-1-004:2010

- Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrezje elektri¢ne energije (Uradni list RS
§t. 41/30.5.2011)

OBSTOJECE STANJE

Objekt na parceli 3t. 1026/1, k.0. Spodnja Siska, je priklju¢en na NN omreZje preko obstojetega
prosto zratnega kabla (glej situacijo — obstojece stanje). Obstojeci Stevec z krmilnim modulom sta
montirana v objektu.

PROJEKTIRANO STANJE

Zaradi rekonstrukcije objekta in prestavitve merilnega mesta na fasado objekta, je potrebno na fasadi
objekta vgraditi novo podometno KPMO na stalno dostopni lokaciji. Za prikljucitev nove podometne
KPMO, je potrebno izdelati novi odcep iz obstojecega prosto zraénega NN kabla, do nove KPMO, z
zvijavimi vodniki 4x HO7VK 16mm?’, kateri bodo uvle¢eni skozi RBT cev @ 48mm in bodo speljani
do nove KPMO.

Za moznost bodoce prikljuc¢itve KPMO na podzemno NN omrezje, je potrebno od nove KPMO, do
javne povrsine vgraditi dve stigmaflex cevi fi 90mm, kateri se na koncu zatesnita. Pod voznimi
povrSinami je potrebno cevi obbetonirati. Po celotni trasi cevi je potrebno poloZiti ozemljitveni
valjanec Fe-Zn 25x4mm in opozorilni trak (glej situacijo prikljuckov — projektirano stanje).

V kabelsko priklju¢no merilni omari KPMO bodo vgrajene varovalke, prestavljen obstojeci Stevec
(ZMF120ACtfs2) z obstojeco krmilno napravo (AD-FP91D140), ustrezna ozemljitev za merilno
mesto po zahtevah iz soglasja za prikljuditev.

Napajanje razdelilca R-G v pritli¢ju objekta bo izvedeno iz nove KPMO s kablom NYY-J 5x16mm?,
kateri bo uvlecen do razdelilca R-G skozi stigmaflex cev @50mm. Priklju¢na mo¢ objekta bo 17kW
(3x25A).

Objekt bo prikljuéen na transformatorsko postajo TP0988-TRZNA 3, katera se napaja z elektri¢no
energijo iz razdelilne transformatorske postaje RTP 110/10kV CENTER, SN izvod K14 KB 10kV
TP0602 KERSNIKOVA 10. Kratkosti¢na mo¢ na zbiralkah 10kV znasa 350MVA, velikost toka
enopolnega zemeljskega kratkega stika pa je 300A. V primeru, da nastane okvara na 10 kV
distribucijskem sistemu, deluje naprava za avtomatski ponovni vklop s ¢asovno zakasnitvijo 0s (prva
stopnja) in 30s (druga stopnja).
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TIP IN IZVEDBA INSTALACIJ

Karakteristi¢ni podatki instalacije in naprav:

nazivna napetost 3x230V/400V,50Hz

sistem napajanja glede ozemljitve: TN

sistem napajanja v objektu TN-C-S

zaScita inStalacij in naprav: s samodejnim odklopom napajanja

Vsa elektri¢na instalacijska dela morajo biti izvedena v celoti skladno z obstoje¢imi in veljavnimi
tehniSkimi predpisi in standardi.

Izvajalec elektro instalacijskih del mora pri izbiri in nabavi materiala paziti, da bo vgradil samo tak
material, za katerega proizvajalec z atestom oziroma kako drugo uradno listino izdano od poobla$¢ene
ustanove dokaZe njegovo tehnisko brezhibnost pri pogojih vgradnje oziroma uporabe.

Za vsa dela in material veljajo tako glede stroSkov kot glede izdelave vrednosti v podjetjih, katerih
predmet poslovanja so elektro montazna dela. V primeru uporabe druga¢nega materiala je potrebno
upostevati navedbe drugega odstavka tega poglavja in dobiti pristanek nadzornega organa.

Izvajalec je dolzan pismeno obvestiti projektanta, investitorja ter nadzorni organ, ¢e ugotovi, da so
potrebne vecje spremembe pri izvajanju elektroenergetskih instalacij.

Za vse potrebne spremembe mora izvajalec zahtevati pismeno soglasje projektanta, nadzora in
investitorja. lzvajalec del je dolZan koordinirati z izvajalcem gradbenih del ter z izvajalcem ostalih
instalacijskih in montaznih del.

Izvajalec del je dolzan v projektu za izvedbo oznaciti vse manjSe spremembe, ki niso povezane s
funkcionalnostjo izvedbe investicije oziroma montaZe.

Izvajalec je dolZan na kraju samem izdati ustrezno izjavo, ateste in meritve o izvedbi instalacije in
montiranih naprav. Skupaj z atesti in meritvami pa je dolZan posredovati potrebne prospekte in
garancijske liste in navodila za uporabo naprav in instalacij.

Izvajalec del je dolzan v izvedene stikalne bloke izvesti enopolne in vec¢polne naérte izvedenih del z
vsemi potrebnimi oznakami in popisom material (vgrajenim).

Izvajalec je dolzan obracunati dela iz popisa, ki bo v projektni dokumentaciji za izvedbo po izvrSenih
dejanskih izmerah. To¢ne dolzine kablov in koli¢ine kosovnega material se doloCi ob montaZzi oziroma
izvajanju del.

Po zakljucenih elektro inStalacijskih delih je izvajalec dolZzan izdati projekt izvedenih del, v kolikor ni
izvajal po projektu za izvedbo.
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Tehnisko porocilo energetskega razvoda
Za prikljuéitev novega merilnega mesta , za investitorja Javni stanovanjski sklad Ob¢ine, Zarnikova 3,

1000 Ljubljana, je potrebno obstoje¢i NN prikljucek prestaviti na fasado objekta (glej situacijo —
projektirano stanje). Priklju¢na mo¢ novega stanovanja bo 3x25A (17kW).

Dimenzioniranje in kontrola padcev napetosti

Kable in vodnike dimenzioniramo glede na dopustno tokovno obremenitev in na padec napetosti od
TP do kon¢nega porabnika.

Trajno dovoljeni toki so dolo¢eni po standardu SIST EN 50525-2-31:2011, z upoStevanjem zahtev:

. zascito pred toplotnimi ucinki po pravilniku o zahtevah za nizkonapetostne elektricne
instalacije v stavbah + tehni¢na smernica TSG-N-002:2013

. zascito pred nadtoki po pravilniku o zahtevah za nizkonapetostne elektri¢ne instalacije v
stavbah + tehni¢na smernica TSG-N-002:2013

. padce napetosti

. mejne temperature prikljuckov opreme, na katero se vezejo kabli in izolirani vodniki

. zunanje vplive.

Zunanji vplivi so po standardu po pravilniku o zahtevah za nizkonapetostne elektricne instalacije v

stavbah + tehni¢na smernica TSG-N-002:2013 v razredu zunanjih vplivov, ki veljajo za normalne
(AA4, AC1, AD1, AE1, AF1,AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, BAL, BB1 in BC2).
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OBREMENITEV RAZDELILNIKOV IN DIMENZIONIRANJE OPREME

Skupaj R-G/A

Pisk = 62,54kW;fi=0,65

Pksk = 40,49 kW; fmp= 0,35;
Pkkon=14,17 kW, cos fi = 0,95
Iksk = 21,53A

Dovod - varovanje zvijavega vodnika NYY-J 5x16mm2 v KPMO bo 3x25A.
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Transport zvijavih vodnikov

Zvijavi vodniki se lahko prevazajo v zvitih kolutih z upo$tevanjem minimalnega dopustnega premera
krivljenja. Konci kablov morajo biti vodo nepropustno zas¢iteni.

v v

atmosferskimi vplivi, gnilobo ter moznostjo poskodb.

Najveéje dopustne vleéne sile pri vleki razliénih tipov zvijavih vodnikov so prikazane v tabeli
najvecjih dopustnih vle¢nih sil za posamezne tipe zvijavih vodnikov.

Pri odvijanju, transportu in polaganju zvijavih vodnikov je potrebno upoStevati minimalni dopustni
polmer krivljenja zvijavih vodnikov. Minimalni dopustni polmeri krivljenja zvijavih vodnikov so
prikazane v tabeli minimalnih radijev krivljenja zvijavih vodnikov.

Tip kabla Radij krivljenja [mm]
kabel HO7VK 1x16mm? 4x @ kabla

4 x 8mm

32mm

Odvijanje kabla

Pred odvijanjem zvijavega vodnika moramo natan¢no preuéiti vse pogoje, ki jih je predpisal
proizvajalec zvijavega vodnika, kakor tudi preveriti:

- stanje izolacije zvijavega vodnika na zunanji strani,
- Ce obstaja moZnost morebitne poSkodbe izolacije pri odvijanju,

- splosno stanje zvijavega vodnika,

skladnost tipa ter dolzine zvijavega vodnika s projektiranimi podatki za doloc¢eno traso.

Postopek s kabli v obratovanju

Pri montaznih delih v kabelskem omreZju je potrebno upostevati navodila s podroéja zaS¢ite pri delu,
posebno pa tako imenovanih pet varnostnih pravil:

izklopiti,

- zavarovati pred ponovnim vklopom,

- prepricati se o breznapetostnem stanju,
- ozemljiti in kratko skleniti in

- prekriti ali ograditi sosednje dele, ki so pod napetostjo.
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Oznacevanje NN kablov v kabelskih omaricah

V vseh kabelskih omaricah morajo biti vsi kabli in zvijavi vodniki oznaceni s predpisano tablico iz
katere je razvidno, iz kje kabel oz zvijavi vodnik prihaja, oz. kam gre. Za ozna¢evanje novo poloZenih
kablov in zvijavih vodnikov poskrbi izvajalec del.

Preizkus kablov po polozitvi in poskusno obratovanje

Priporoca se preizkus kabla, oziroma zvijavih vodnikov z enosmerno napetostjo, ko je kabel oziroma
zvijavi vodnik popolnoma poloZzen s kabelskim priborom pred vklopom v obratovanje. Po
preizkuSanju mora merilec izdati ustrezni protokol z rezultati preizkuSanja.

Ce ni mogoc¢e pred vklopom v obratovanje preizkusiti kabla oziroma zvijavega vodnika z enosmerno
napetostjo, se dopusca preizkusSanje z izmenicno napetostjo 50 Hz.

Kontrolo dielektri¢ne trdnosti novo poloZzenih kablov oziroma zvijavih vodnikov z enosmerno
napetostjo je treba opraviti z napetostmi, ki jih prikazuje spodnja tabela.

Nazivna napetost Izmeni¢na napetost Enosmerna napetost Cas trajanja
[kV] [kV] [kV] [min.]
12/20 20 50,5 5/15

6/10 10,5 24 15

0,6/1 4 12 10

Poskusno obratovanje ni potrebno.

Izdelava izvrSilnih nacrtov

Pred zasutjem kabelskih cevi, katere bodo poloZzene od nove KPMO do parcelne meje, je potrebno
posneti traso s kotiranjem od fiksnih tock na terenu, kot so objekti, ter od geodetskih tock in jih vnesti
v tehni¢no dokumentacijo distributivnega podjetja, v skladu z Zakonom o katastru komunalnih
naprav, ter Pravilnikom o izdelavi in vzdrZevanju katastra komunalnih naprav, ki ga o svojih napravah
in objektih vodijo komunalne in druge delovne organizacije.

OZEMLJITVE

Ob ceveh kabelske kanalizacije bo poloZen pocinkan valjanec 25x4 mm. Valjanec bo sluZil za
ozemljilo na katerega bodo povezana ohisja kabelskih omaric, PEN vodnik, prenapetostni odvodniki
in obstojeci valjanci.

Vsak nov objekt mora imeti praviloma temeljno ali obrocasto ozemljilo, poloZzeno okoli objekta.
Ozemljitev objekta se poveZze s PEN vodnikom ne glede na to ali gre za nadzemno, meSano ali
kabelsko omreZje.
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Polaganje ozemljitev

Da zadostimo kriteriju ozemljitvene upornosti katera mora biti manjsa od 5Q je ozemljitev razvejana
tudi ob predvideni kabelski kanalizacijo. PoloZzen bo ozemljitveni trak (pocinkani valjanec 25 x 4
mm). Ozemljitveni trak bo pred mehanskimi poSkodbami pri naknadnih prekopih zavarovan z
opozorilnim trakom in GAL §¢itniki. Valjanec bo sluzil za ozemljilo na katerega bo povezano ohisje
razdelilne elektricne omarice, PEN vodnik ter prenapetostni odvodniki.

Navodila za varno delo

Pred pricetkom del na elektricnem omrezju in napravah je treba izdati dokumente za varno delo, to so
delovni program, delovni nalog, dovoljenje za delo in obvestilo o prenehanju dela, ko so dela koncana
ali zaCasno prekinjena.

Pri izkopu kabelskih jarkov, polaganju cevi, montazi kabelskih omaric, kabelskih glav in spojk, delu
na prosto vodnem omreZju in postavitvi ter delu v transformatorskih postajah, je treba dela izvajati v
skladu z dolo¢ili republiskega zakona o varstvu pri delu ter veljavnimi tehniskimi predpisi in
standardi.

Pred pricetkom vseh zemeljskih del se je treba seznaniti s pogoji, ki so podani v soglasjih ostalih
komunalnih organizacij.

Obenem je treba pred pricetkom del naroCiti nadzor predstavnikov posameznih komunalnih
organizacij nad izvajanjem del.

Prav tako mora biti prisoten predstavnik pristojnega distribucijskega elektro podjetja, ¢e izvajajo dela
v neposredni bliZzini obstojecih elektri¢nih kablov. Izkopi ob elektri¢nih kablih se morajo opravljati
samo ro¢no in pazljivo, z obvezno prisotnostjo odgovorne osebe izvajalca in predstavnika pristojnega
distribucijskega elektro podjetja.

Obstojece kable lahko prestavljamo samo pod pogojem, da so izklopljeni in zavarovani proti
ponovnemu vklopu, dela pa lahko opravljajo samo delavci Elektro.

Pri montaznih delih na obstojecih elektricnih kablih, montazi v kabelskih omaricah ali TP je treba
kabel izklopiti, napraviti preizkus brez napetostnega stanja, kabel pa na loCilnih mestih ozemljiti in
kratko stakniti ter zavarovati lo¢ilno mesto pred moznostjo ponovnega vklopa.

Pri delu na obstojecih elektricnih kablih je treba izvesti preizkus brez napetostnega stanja z mehansko
strelno napravo. Pri vseh delih na obstojecih kablih mora biti prisotna odgovorna oseba, obenem pa je
treba onemogociti dostop tujim osebam na delovisce.

Pri delu na elektroenergetskih napravah je potrebno uporabljati osebna zasCitna sredstva, zascitno
opremo in izolacijsko orodje, ki morajo biti izdelane po SIST standardih. Vsa oprema in sredstva
morajo biti v brezhibnem stanju in jih je treba pred pricetkom dela pregledati.

Izvajalec del mora lastniku elektroenergetskih naprav (pristojno distribucijsko elektro podjetje) po
koncanem delu podati izjavo v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu.
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PROTOKOLI IN SPLOSNI POGOJI

Ti pogoji so sestavni del projektne dokumentacije in jih bo izvajalec v celoti uposteval. Pri izvajanju
elektroinstalacijskih del bo uposteval veljavne predpise in standarde. Zakon o varstvu in zdravju pri
delu, kot tudi vse ostale zahteve in pogoje, ki so definirani v tem projektu. Pred pri¢etkom del bo
izvajalec elektroinstalacij projekt podrobno pregledal in morebitne pripombe takoj posredoval
projektantu, investitorju in nadzornemu organu.

Vsa vgrajena oprema in instalacijski material, ki ju predvideva projektna dokumentacija, bo imela
ustrezne ateste, certifikate oziroma dovoljenja za uporabo na podrocju R Slovenije.

Pri izvajanju teh instalacij bomo posebno pazili, da ne pride do poSkodb na drugih instalacijah. V
kolikor bi do poSkodb prislo, jih bo izvajalec elektroinstalacij odpravil na svoje stroske.

Za eventualne spremembe tokom izvedbe instalacij, je izvajalec del dolZzan pridobiti soglasje
nadzornega inZenirja, investitorja in odgovornega projektanta.

Po koncanih delih elektroinStalacij bo izvajalec opravil meritve in izdal naslednje izjave in merilne
liste:

e izjava v Kkateri izvajalec potrjuje, da so instalacije na omenjenem objektu izvedene po priloZeni
projektni dokumentaciji in skladno z veljavnimi standardi in pravilniki,

izjava 0 merjenju izolacijske upornosti instalacij,

izjava 0 merjenju upornosti ozemljila,

izjava o funkcionalnem preizkusu sistemov,

izjava o preverjanju s pregledom

merilni listi, kjer so navedene posamezne linije in rezultati meritev
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4.2.3.1. PREDVIDENA VREDNOST INVESTICIJE

REKAPITULACIJA ELEKTRICNIH INSTALACIJ € skupaj
l. SPLOSNO

. GRADBENA DELA 0,00 €

. ELEKTRO MONTAZNA DELA 0,00 €

IV.  OPREMA 0,00 €

V.  OSTALI STROSKI 0,00 €

SKUPAJ: 0,00 €
OPOMBA:

Navedena oprema oz. material je informativnega znacaja, ki odgovarja
zahtevani kvaliteti. Ce bo ponujena drugacna oprema oz. material,
mora biti enake ali boljSe kvalitete.

Ce se ugotovi, da je ponujena oprema oz. materiali slab$e kvalitete kot
projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, bo izvajalec
vgradil opremo o0z. materiale po projektni dokumentaciji.
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a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

SPLOSNO

Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali
sistema navedenega v popisu upoStevati:

Dobavo materiala, ustrezno zascitenega proti poSkodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi
stroski, strodki zavarovanj, skladiS¢enja med transportom ali pred montazo. Pred montaZo se vsak kos
posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z
navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.

Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montazo
preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehni¢na soglasja...)

Montazo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobliene osebe, po potrebi osebe, ki je
pooblas€ena za montazo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu
montaze je potrebno uposStevati ves drobni montazni in tesnilni material, pripravljalna in zakljuéna dela,
izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolben;.

Zasgito vgrajenega materiala na objektu proti poSkodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali
ostalih del po vgradnji materiala.

Pripravo dokumentacije o ustrezni montazi elementov ali naprav z zapisniki o kontroli elektri¢nih in
cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblas¢ene organizacije ali
proizvajalca, €e je to potrebno.

Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.

Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI nacrt ter predaja teh izdelovalcu PID naérta.

V ponudbi je potrebno zajeti dobavo, montazo in priklop izbrane opreme!

V popisu so podani tipi elektro opreme razli¢nih proizvajalcev. Vgradi se lahko podana oprema
proizvajalcev, oziroma se lahko izbere ustrezno enakovredno elektro opremo, ki ima ustrezne ateste,
katere opredeljuje slovenska zakonodaja in kvalitetno ustrezajo tehni€¢nemu opisu

Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.

Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrZzevanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje
upravljavca sistemov investitorja, poucevanja, Solanja ter pomo¢ v prvem letu obratovanja.

Cene so projektantske informativne!

Cene ne vklju€ujejo DDV!
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8.

GRADBENA DELA
(dobava in montaZa)

0,00 €

Opis postavke e.m. kol €/enoto € skupaj

Zakoliéba kabelske trase m 30 [ ] o00¢

Izkop jarka za polozitev cevi ro¢ni - strojni izkop.

Izkop 0,9m globine in 0,6m Sirine. Planiranje dna

kanala. Dobava in prevoz tampona. Ro¢ni zasip,

strojni zasip kanala. Ro¢no nakladanje materiala.

Prevoz odpadnega materiala na deponijo. m 30 0,00 €

Dolbljenje fasade (zidu), za vgradnjo podometne

KPMO v dimenziji cca. 800x1900x230mm (SxVxG) kpl 1 0,00 €

Dolbljenje zidu za vgradnjo RBT cevi ® 48 mm, od

obstojeCega prostozraénega NN kabla do nove

KPMO kpl 1 0,00 €

Drobni material % 5 0,00 €
. ELEKTRO MONTAZNA DELA 0,00 €

(dobava in montaza)

Opis postavke e.m. kol €/enoto € skupaj

Dobava in polaganje Stigmaflex cevi ® 90 mm

(rdeca) m 60 0,00 €

Dobava in polaganje valjanca Fe-Zn 25x4 mm m 30 I:l 0,00 €

Dobava in polaganje RBT cevi ® 48 mm m 20 I:l 0,00 €

Dobava in polaganje zvijavega vodnika HO7V-K

1X16mm2 m 30 0,00 €

Dobava in polaganje ozemljitvenega zvijavega

vodnika HO7V-K 1X35mm2 m 5 0,00 €

Uvlagenje zvijavega vodnika v cev m 8o [ ] o00¢

Dobava in polaganje opozorilnega traku m 20 [ ] op00¢

Priklop zvijavih dovodnih vodnikov v novo KPMO,

kpl. z drobnim materialom kpl 1 0,00 €

Dobava in montaza kabelskih &evljev Cu 16mm? kos 4 I:l 0,00 €
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10.

11.

12.

13.

Dobava in montaza kabelskih tulcev Cu 16mm?

os 4 [ | oooe

Dobava in montaZa kabelskih sponk za prikljuitev

odvoda na obstoje€e NN zraéno omrezje za

zunanjo montaZo, kpl s priklopom odvodnih zvijavih

vodnikov kos 4 0,00 €

Dobava in montaZa ozemljitvene sponke kos 1 |:| 0,00 €

Izvedba meritev in izdelava porocila kpl 1 |:| 0,00 €

Drobni material % 5 0,00 €

OPREMA 0,00 €

(dobava in montaza)

Opis postavke e.m. kol €/enoto € skupaj

KPMO

Priklju¢no merilna podometna omarica KPMO z

moznostjo vgradnje 3 Stevcev, tip PL 4 NT,

proizvajalca Prebilplast ali slicna, v skladu z

zahtevami pristojnega elektro distribucijskega

podijetja, komplet z vgrajeno opremo: kpl 1 0.00 €

notranji montazni pribor kpl 1 0,00 €

predal za nacrte kos 1 0,00 €

adapter polcilinder preg. kljuka kos 1 0,00 €

Stev€na plos¢a kos 3 0,00 €

steklo za omarico kos 3 0,00 €

lo€ilno varovaléno stikalo NV 1 (3x250A) kos 1 0,00 €

VloZek talilni 100A za NV 1 kos 3 0,00 €

lo¢ilno varovaléno stikalo NV 00 (3x160A) kos 1 0,00 €

VloZek talilni 25A za NV 00 kos 3 0,00 €

Prenapetostna zasCita

PROTECT B2S(R) 12,5/320 - ISKRA ZASCITE

Razred 1: In (8/20ps) = 60KA

limp (10/350us) = 12,5kA KOS 3 0.00 €

zbiralka PEN kos 1 0,00 €

Prestavitev in vgradnja obstojeCega 3 faznega

Stevca delovne energije iz obstojeCe glavne omare

Prestavitev in vgradnja obstojece krmilne naprave

iz obstojeCe glavne omare (AD-FP91D140) kos 1 0,00 €

Napisne ploscCice kpl 1 0,00 €

Vezava KPMO ur 12 [ ] oo00¢
3. Drobni material % 5 0,00 €
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OSTALI STROSKI 0,00 €
Opis postavke e.m. kol €/enoto € skupaj
Prevozi kpl 1 [ ] oooe
Nadzor (gradbeni, elektro) kos 1 [ ] oo0¢
Izdelava dokumentacije, vris kablov v kataster

upravljalca kpl 1 0,00 €
Opomba:

V kolikor del ne izvaja Elektro Ljubljana je v ponudbi

potrebno upostevati nadzor s strani Elektro Ljubljana kpl 1 000 £
Radijska objava o odklopih na el. omrezju kos 1 |:| 0,00€
Zavarovanije, transport in manipulativni stroski kpl 1 |:| 0,00 €
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42.4. RISBE

Situacija prikljuckov - obstojece stanje
Situacija prikljuckov - projektirano stanje
Enopolni na¢rt KPMO

Detajl vgradnje KPMO

Prikaz polaganja dovod. kabla

KriZzanje NN kabla z ostalo inStalacijo

Priloge:

M 1:250
M 1:250
M 1:x
M 1:x
M 1:x
M 1:x

Soglasje za prikljucitev St.: 1045283-0 (134/2016-KF)

list 1
list 2
list 3
list 4
list 5
list 6
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