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1.4 TEHNICNIOPIS

1. OBRAZLOZITEV POSEGA:

Investitor JSS MOL, Zeli obstojeci samski dom z rekonstrukcijo in spremembo
Nnamembnosti spremeniti v vecstanovaniski objekt.

Objekt se nahaja v Ljubljani, k.o. Kasel, na zemljigki parceli 423/8. Naslov objekta
ie Hiadiiniska pot 34, Ljubligna. Za objekt je bilo izdano gradbeno dovoljienje st.
351-22538/2015-10, zdne 16.02.2016

Prostorski akti, ki veljigjo na obmocju zemljiskin parcel so:
- Odlok o obcinskem prostorskem nacrtu Vestne obcine Ljubljana — strateski del
(Uradnilist RS, 8t. 78/10, 10/1 1-DPN)

- Odlok o obcinskem prostorskermn nacrtu Vestne obcine Ljubliana — izvedbeni del
(Uradnilist RS, 8t. 78/10, 10/1 1-DPN).

Objekt se nahaja v enoti urejanja prostora (EUP) PO-283.

2. OPRIS OBJEKTA:

Obstojece stanje:

Na obravnavani parceli stoji objekt, zgrajen po letu 1970. Vertikalni gabarit
objekta je K+P+3N+IVI. Obstojeca namembnost objekta je samski dom. Klet
objekta je na vzhodni strani delno vkopana, na zahodni stani pa odprta. V kleti se
Nnahajajo samske sobe, sanitarije, kopalnice in servisni prostori. VV ostalih etazan
so samske sobe, sanitanrije, kopalnice in skupne kuhinje.

Horizontalini gabariti objekta so 25.10 (22.95)x11.45m. Streha je lomliena
dvokapnica, krita s salonitnimi ploscami. Ostresje je leseno.

Zaklonisce:

Objektu pripada tudi obstojece podzemno zaklonisce, ki se nahaja Nna zahodni
strani objekta. V obstojecemn zaklonisScu so shrambe in kolesarnica, za
uporabnike objekta.

Zaklonisce je zapusceno in ni vzdrzevano. Za zaklonisce je bil opravijen ogled in
Porocio o meritvah in strokovna ugotovitev, ki ga je zdelal Zavod za varstvo pri
delu, St. porocila LFIZ-201 503680-DS, zdne 28.12.2015.

Na zahodni strani je obstojece parkirisce, z 1 1 PIMVL.

Zunanija ureditev:

Na zahodni strani je obstojece parkirisce, z 1 1 PIMVL.

Rusitve:

Zaradi spremembe namembnosti in rekonstrukcie objekta so predvidene
lokalne rusitve objekta.. VV notranjosti se izvedejo rusitve predelnih sten in
posamezni preboji v nosiinin stenah in AB ploscah. Zaradi umestitve dvigal, ki se
Nnahaja Nna vhodni strani objekta, bo potrebno porusiti del obstojece stropne
konstrukcije. Stropna konstrukcija se rusi lokano, za potrebe posameznin
prebojev. Obstojecdi tlaki se v etazah rusijo kompletno do obstojece AB plosce.
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V sklopu zunanje ureditve se izvede rusitev obstojecih nosinih slojev (asfalt in
utrjeni tampon), zakljucnih cestni robnikov iN posameznih delov zelenic. Potrebno
bo odstraniti tudi nekaj obstojecih dreves.

Novo stanje:

Predvidena je sprememba namembnosti obstojecega objekta v stanovanjski
objekt. Zaradi nove namembnosti bo potrebno izvesti rekonstrukcijo objekta,
zaradi priagoditve novi vsebini. VVertikalni gabarit objekta se ne spreminja.
Horizontalni gabarit objekta se ne spreminja.

Na zahodni strani objekta je obstojece stopnisce, ki povezuje vse etaze. Nasproti
stopniScu je predvidena izvedba osebnega dvigala, ki bo povezovalo vse etaze.

V objektu je predvidenih 23 stanovan, od tega 14 bivalnin enot za socialno
ogrozene osebe in 9 neprofitnih Nnajemnih stanovan. Skupno so v objektu
predvidena 3 stanovanja za funkcionalno ovirane osebe.

V kleti objekta so predvidene 4 bivalne enote, ter tehnicni prostori (shrambe,
kotlovnica, ..) V priticju, 1N, 2N, 3N sta predvideni dve neprofitni stanovanii in
dve bivalni enoti v vsaki etaz. V mansard je predvideno eno neprofitno
stanovanje in dve bivalni enoti. V 2N in 3N je ob stopnisScu predvidena skupna
susiinica in balkon.

Streha in ostresje objekta se Nne spreminja.

Zaklonisce:

V zaklonisScu so predvidene shrambe za stanovanja in kolesarnica. Zaklonisce bo
potrebno obnoviti in urediti tako, da bo sluzilo dvonamenski funkciji. VVse obstojece
Nnaprave, ki sluzijo funkciji zaklonisca se obnovijo, ali nadomestijo z Nnovimi. Shrambe
znotraj zaklonisca bojo predeliene z montaznimi lesenimi stenami, Nna kovinski
podkonstrukcij.

Vsi ukrepi, ki so potrebni za delovanje zakloniSca so opisani v Porocilu o meritvahn
iN strokovna ugotoviteyv, ki ga je zdelal Zavod za varstvo pri delu, st. porocia LFZ-
201 50360-DSs, zdne 28.12.201 5. Po izvedbi predpisanin ukrepov, bo
potrebno pridobiti potrdilo o primernosti zaklonisca. Dvonamenska uporaba
zaklonisca Nne bo poslabsala zakloniscne funkcije in bo v skladu z zakonodajo. Za
sanacijo zakloniSca in usposodobitev za dvonamensko rabo ni potrebno
gradbeno dovoljienje. Za sanacijo zaklonisca in usposodobitev za dvonamensko
rabo je izdelan projekt TEHNOLOGIJA ZAKLONISCA V ZASCITNI FUNKCI,
SERVIS, SPRENENMBA NANMENMBNOSTI IN ODPRAV A POMANJKLJNOSTI,
ki je sestavni del PZl projektne dokumentacije.

OBDELAVE:

Splosno: podrobne sestave konstrukcij so razvidne iz posebnega poglavja, ki je
del tehnicnega porodila.

Vsi prehodi skozi pozarne stene morajo biti pozarno zasciteni. Pri izvedbi je
potrebno dosledno upostevati Studijo poZzarne varmosti, ki je sestavni del PGD
projektne dokumentacije.

Zidane stene

Vse zidane stene so ometane, zaglajene in pleskane. Predelne stene med
posameznimi stanovaniji ter stene med stanovanii in skupnimi prostori so eno ali
dvostransko obloZzene z zvocno izolacijo v deb. 5cm in zakljucene z dvojno Mmaveéno
kartonskin plosco, deb. 1.25 cm na pocinkani konstrukciji, deb 5,0cm.
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V/ sanitarijah so stene obloZzene s keramicnimi ploScicami do stropa.

Montazne predelne stene

Vse predelne stene med bivalnimi prostori so iz dvojnin maveéno kartonskin plosc,
deb. 1.25 cm na pocinkani konstrukciji, deb 5,0cm. Na stikin jin je potrebno
bandazZirati v skladu z navodili proizvajalca, povrsine se zgladijo in poslikajo s
poldisperzijskimi barvami (barva po izboru proj.). V sanitarijah se izvedejo iz dvojnin
vodoodpornih mavéno-kartonskin plosc deb. 1,25cm na pocinkani konstrukdiji,
deb 7,5cm.

Stropovi

Obstojeca stropna konstrukcija je AB plosca. Sprememb pri nosiini stropni
konstrukciji ni. Preboji v AB ploscah se ojacajo s karbonskimi lamelami. Dispozicija
lamel je razvidna iz nacrta gradbenin konstrukci.

Tla

Nad obstojeco AB plosco se v etazah od P-IVV1 izvedejo novi tlaki, ki so sestavijeni
iz zvoCne zascite, lociinega sloja, estrina in finalnega tlaka. Finalni tlak v stanovanjin
e lamelni parket, razen v kopalnicah, kjer je keramika. Na skupnih povrsinah
(hodniki, podesti, susinice...] je finalni tlak keramika.

V kleti se zaradi zagotovitve toplotne ustreznosti tal bivainih prostorov izvede
kompletno novi tlak, Nna obstojecem tlaku.

Fasada

Fasadna se v skladu s Praviinikom o ucinkovit rabi energije v stavibah oblozi s
toplotno izolacijo iz kamene volne v deb. 1B8cm. Zakljucni sloj je tankoslojni omet.
Barva fasade bo v beli barvi . Stranice nis v mansardi so zaprte s HPL ploscami,
deb. 8mm, ki so pritrjene Nna leseno podkonstrukcijo

Streha

Streha objekta so obstojece valovite salonitne plosce. Obstojeco streho bo
potreno prilagoditi novim elementom, ki se bojo izvedli v sklopu gradnje (dvigalni
jasek, prezracevanije,..). Odvodnjavanije je preko obstojece vzdolzne Zlote, ki se
obnovi. Zlebovi, obrobe, zakljucni elermenti in streha v Nnisah mansarde so Alu
izvedbe.

OKNA, VRATA IN ZASTEKLITVE
Splosno: stavibno pohistvo mora izpolnjevati zahteve po standardu SIST EN
12208 zahteve, ki izhajgjo iz elaborata o ucinkoviti rabi energije v stavbah.

Okna

Vsa okna in vrata so dimenzionirana glede na namembnost prostorov.
Zasteklitev odgovarja zahtevam po potrebni toplotni in zvocni izolaciji. (dvoslojni
termopan 4-12-4, Ug= 1.1\W/maK Uw= 1.3W,/m2K, g=0.15). Vsa okna so v
P\VC profilin, s prekinjenim toplotnim mostom.. Odpiranje oken je po horizontalni
(ventus) in vertikalni smeri. Zunanje police so iz plocevine, Nnotranje pa PVC.
Zunanja sencila so podometne nadokenske izolacijske rolete. Posamezni okenski
elementi so razvidni iz shem.

Vrata
Vhodna vrata v posamezne enote - stanovanja so lesena, z varnostno
kljucavnico in kukalom v kovinskin okvirjih. Nlotranja vrata so lesena povrsinsko
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pleskana velkosti 80/210cm v kovinskih podbojih. Zunanja vrata v so
zastekliena, Alu izvedbe z elektricno kljucavnico. Posamezni vratni elementi so
razvidni iz shem.

ZASCITNE OGRAJE

Ograje so predvidene in izvedene Nna mestin, kjer je mogoc padec v globino vecdcjo
ali enako 0.45m. Visina ograj znasa 1 00,0cm od finalnega tlaka.

StopniScna ograja je obstojeca, kovinska v vretenu stopnisca,z leseno oblogo, ki
se obnovi. Ograje ob zunanjem stopniscu so RF.

DIMINIKI IN ZRACNIKI
Obdelano v projektu strojnin instalacij.

OGREVANUE IN PREZRACEVANUJE
Objekt je ogrevan. Prezracuje se naravno in prisino.
Obdelano v projektu strojnin instalacij.

OSVETLITEV
Osvetlitev je naravna in umetna, odvisna od potrebe in lokacije prostorov.
Obdelano v projektu elektroinstalaci.

DVIGALO

Dimenzije. jasSka za dvigalo so 2.71x1.85 m, s poglobitvijo 1.1 m pod finalnim
tlakom Nnajnizje postaje. Visina jaska je 3.50 m nad finalnim tlakom Nnajvisje postaje.
Predvideno je elektricno osebno dvigalo brez strojnice. Nosilnost dvigala je 13
oseb ali 1000kg. Kabina dvigala je prehodna. Dimenzije prehodne kabine dvigala
so 2.1x1.1m, visina kabine je 2.1 m. Kapaciteta dvigala je 13 oseb, oz. 1000kg.
Stene in strop kabine dvigala so iz nerjavece plocevine. Tal v kabini so oblozena s
ploscami iz gume. V kabini je ogledalo. VVrata dvigala so avtomatska dvodelna
teleskopska, sirine 0.90m in visine 2.10m. , iz nerjavece plocevine.

Dvigalo je nmacrtovano skladno s standardom SIST EN81-1 in skladno s
Pravinikom o varnosti dvigal (Ur.list RS &t. 83/07).

ZASNOVA ZUNANJE in PROMETNE UREDITVE:

Zunanja ureditev:

zuananja ureditev se delno spremeni. Obstojece parkirne povrsine se ohranijo,
spremni se sistemn in pozicija parkirnih mest. Utrjene parkirne povrsine se
izvedejo Nna nosiinermn tamponu in so zakljucene z asfaltom. po obodu se izvedejo
Nnovi cestni robniki. Odvodnjavanie je preko cestnih poziralnikov, ki so opremlieni z
lovilci oli. Nla delu parkiriscéa, kjer je moznost izliva povrsinske vode na dovozno
cesto, se izvede linijska resetka. Zelene povrsine so zatraviene. Potrebno bo
zasaditi eno drevo.

zracun potrebnega stevila parkirnin mest:
Pri izracunu sSt. parkirnin mest se uposteva pregednica iz OPN MOL 1D, iz
katerega izhaja, da je potrebno zagotoviti :
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- stanovanja za posebne druzbene skupine (bivalne enote za sociano
ogrozene osebe 1PM/3stanovanja + dodatno 10% za
obiskovalce in 1PM/2stanovaniji za kolesa

- stanovanje v velikosti do 50mM2 netto tlorisne povrsine
1PM/stanovanje (od tega 10% za obiskovalce) in 2PM za kolesa

/stanovanije in dodatno 1 0% PM za kolesa za obiskovalce.

V objektu je predvidenin 14 bivalnih enot za socialno ogrozene osebe in 9
neprofitnin stanovan) velikosti do 50mM2

lzracun potrebnih PIVI za avtomobile:
14 bivalnin enot za socialno ogrozene osebe = SPM + 1 PIVI za obiskovalce
9 neprofitnin stanovan; velikosti do 50mM2 = 9PM

SKUPAJ potrebno 15PM za avtomobile

Izracun potrebnin PIV1 za kolesa:
14 bivalnin enot za socialno ogrozene osebe = 7PM
9 neprofitnih stanovanj velikosti do 50mM2 = 18PV + 2PV za obiskovalce

SKUPAJ potrebno 271 za kolesa

Na gradbeni parcel, na zahodni strani objekta je predvidenih 168PM za
avtomobile.
Vsa parkirna mesta za kolesa so v kolesarnici

V sklopu zunanje ureditve se pred objektom na vzhodni strani uredi otrosko
igrisce. Povrsin namenjena igriScu je zatravijena. Predvideni sta dve igrali in sicer
tobogan in dvojna gugalnica. Nosina konstrukcia tobogana je kovinska, vsi
ploscati deli so iz vezanega lesa, plasticni pa iz polietilenske mase. Gugalnica je
lesena, povezovalni elementi in precnik pa kovinski. Gugalnica je sidrana v
betonske temelje.

OoODVvOZ SIVIETI
Zbirno in odjermno mesto komunalnin odpadkov za objekt je na funkcionalnem
zemljiScu objekta znotraj gradobenin parcel in sicer ob dovozni cesti v sklopu

parkirnin povrsin na zahodni strani objekta. Tla prostora so metliceni beton,
vgrajen je cestni poziralnik z lovicem al].

Ljubljana, februar 2016 Odgovorni projektant:

Gregor Bauer, u.d.i.a.
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