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VHODNA VRATA -NP

-svetla dimenzia

vrata 90/210 + nadsvetloba + obsvetioba

—zidarska dim./deb. zidu 175/345

-okvir/obdelava Alu, barvan

*krilo/obdelava Alu, polnilo - termopan, varnostno steklo
U=1,2W/m2K,

-okovie 3 x nasadilo, kromirano

«Kljucavnica clindrina, na zunaniji strani bunka,

na notranji strani kljuka po standardu EN179

-obloga Spalete/obdelava

polnio steklo
polnio steklo
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polnilo steklo
polnio steklo

-Opomba vgrajeno elektro samozapiralo
na strani, kier ni nasadil —
suhomontazna izvedba vrat %
ZniZzani prag 0 %
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MERE KONTROLIRATINA MESTU!
V7 80/210  |lkom: 1D o Y @
-0OPIS-
VHODNA VRATAV TOPLOTNO POSTAJO - ElL30C2
-svetia dimenzia B80+45/210 %
—zidarska dim./deb. zidu 135/215 d=25cm
-okvir/obdelava kovinski, pleskan
rio/obdelava masivno leseno , obdelano z HDF furniriem
-okovje 3 x nasadilo, kromirano 0
klucavnica ciindrina, kromirana a ﬁﬂ
-obloga Spalete/obdelava
-opomba pozarna vrata El .30

vgrajeno samozapiralo

na strani, kier ni nasadil

suhomontaZna izvedba vrat
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MERE KONTROLIRATINAMESTU!

OBJEKT Hiadinigka 34/ Sheme vrﬂa* St. proj: 84/84

Datum: februar 2016 Stlista: 1434 Merilo: 1:50




