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Predmet Né&rta gradbenih konstrukcij (PZI) je rekonstrukcijastoje€ega véstanovanjskega
objekta. Obstojeobjekt je zidana ogea zgradba, v delu kleti (zaklot& pa so stene v AB
izvedbi. Objekt je tlorisnih dimenzij cca. 11.50n2.50m. Po viSini objekt obsega Klet,
pritli¢je, 1. nadstropje, 2.nadstropje, 3.nadstropje tasardo. Stropne konstrukcije so AB
ploXe. StreSna konstrukcija je klasa lesena (lege, Spirovci...).

3.3 TEHNICNO POROCILO:

V stenah obstojega objekta se izvedejo novi preboji za vrata. Nmygrtine se ojajo z AB
okvirji ter prekladami. Nove odprtine v AB stenalkleti se oj&ijo z karbonskimi lamelami.
V obstoj&ih AB ploXah se izvedejo novi preboji za potrebe inStal&sigboji se ojé&ijo z
karbonskimi lamelami. Vse nove odprtine v AB steimalAB ploXah se izvedejo z rezanjem
z diamantno Zago. lzvedba &ifgv z karbonskimi lamelami se izvede skladno zoaokiy/
proizvajalca.

Ob stopnisu se izvede nov AB jaSek za dvigalo. AB stene jagkdebeline 20cm. Jasek je
temeljen na AB temeljni plégdebeline 40cm. Obstaje stropne konstrukcije se v ob&o
dvigalnega jaska odstranijo. Novi robovi se pagipina njegove stene, na katerih se
izvedejo ustrezna lezia (kratke konzole).

Pred vhodom se odstranijo obst@estopnice. 1zvede se nova vstopna konstrukcijave n
AB stopnice in vstopni plato na nivoju vstopa vghip.

Objekt lezi v coni A2 obtezbe s snegom (n.v. 295mgoni 1 obtezbe z vetrom (vb,0 = 20
m/s). Projektni pospesSek temeljnih tal znaSa agsfiy2

Uporabljeni materiali:
Beton C25/30 XC1, C 25/30 XC2 (temeljna @aglvigala)
Armatura S 500

Za vse uporabljene materiale mora izvajalec preskrpredpisane ateste. Odstopanje od
materialov in dimenzij podanih v tem elaboratu ovaljeno brez soglasja statika.

Pri gradnji je obvezen strokovni nadzor.

Mil&OR, univ.dipl.inZ.grad.
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