(A

I3
0,

ELEKTR Elektro Ljubljana
podijetje za distribucijo

LJUBLJANA elektriéne energije, d.d.

Slovenska cesta 58

1516 Ljubljana

ELEKTRO LJUBLJANA d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. &lena Energetskega zakona (Ur.l,
RS, 8t. 17/14), Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v obmodju
varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Ur.1. RS, §t. 101/10), Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko
omrezje elektri¢ne energije - SONDO (Ur.l. RS, §t. 41/11) in 49.b ter 50. &lena Zakona o graditvi objektov (Ur.l. RS,
st. 102/04, 126/07, 108/09 in 57/12) ter na podlagi vloge z dne 15.10.2015 izdaja

JAVNI STANOVANIJSKI SKLAD
MESTNE OBCINE LIUBLJANA
ZARNIKOVA ULICA 3

1000 LIUBLJANA

PROJEKTNE POGOJE §t. 1036607 (7186/2015-AG)
I. UVODNE UGOTOVITVE

Dokumentacija: IDZ, §t. A-15-14-1DZ

Izdelovalec projekta: SABEC KALAN SABEC - ARHITEKTI , MOJCA KALAN $ABEC, S.P, HACQUETOVA
ULICA 16, 1000 LJUBLJANA

Investitor: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBCINE LJUBLJANA, ZARNIKOVA ULICA 3.

1000 LIUBLJANA

Objekt: OBJEKT POLIJE IV

Katastrska obdina Parcelne stevilke

SLAPE 708/3, 711/1, 712/3, 714/5, 714/8, 714/9

II. POTEK OBSTOJECEGA DISTRIBUCLISKEGA SISTEMA

I. V projektno dokumentacijo PGD je potrebno vrisati obstojece elektroenergetske vode in naprave. Potek
trase nasih vodov in naprav je razviden v prilozenem situacijskem naértu oz. si jih je potrebno pridobiti na
elektrodistribucijskem podjetjiu ELEKTRO LIUBLJANA d.d.

2. Pred zatetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorni$tvu narogiti zakoli¢bo nasih vodov in naprav
ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bliZini elektroenergetskih vodov in naprav.

(5]

. Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestavitve vodov, ureditve mehanskih zasCit) je potrebno
projektno obdelati v skladu s temi projektnimi pogoji, veljavnimi tipizacijami distribucijskih podjeti]
in veljavnimi tehniénimi predpisi in standardi ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska
infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi.
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Najmanj 7 dni pred pricetkom del je potrebno zagotoviti zakoli¢bo kablovodov in nadzor nad izvedbo del s

strani upravljavea elektroenergetskega omreZja. Investitor nosi odgovornost za asovno usklajenost izvedbe
vseh potrebnih del.

V kolikor bo izvajalec pri izkopih naletel na elektroenergetski kabel, ki ni vrisan v situaciji, mora prenchati z
izkopi in poklicati lastnika elektroenergetskih naprav.

Lastnik elektroenergetskih naprav ne prevzema nobene odgovornosti za $kodo, ki bi nastala na obstojecih
elektroenergetskih napravah zaradi gradnje obravnavanega objekta.

Pri delih v bliZini elektroenergetskih naprav je potrebno upostevati:

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. I. RS §t. 56/99, 64/01),
- Pravilnik o varstvu pred nevarnostjo elektri¢nega toka (Ur. . RS §t. 29/92),
- Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. 1. RS &t. 101/04).

III. TEHNICNI POGOJI GLEDE PRIBLIZEVANJA OBJEKTA OBSTOJECEMU DISTRIBUCLISKEMU
SISTEMU IN NAPRAVAM

1. Pogoji:
Vsa krizanja z obstoje¢imi elektroenergetskimi podzemnimi vodi in paralelne poteke, je potrebno geodetsko

posneti in posnetek v pisni in elektronski obliki dostaviti Elektru Ljubljana, d.d. najkasneje na dan tehniénega
pregleda.

Vsa dela v blizini elektri¢nih vodov in naprav je mozno izvajati samo roéno in pod strokovnim nadzorom
predstavnika Elektro Ljubljana, d.d.

IV. POGOJI ZA PRIKLJUCITEV OBJEKTA NA DISTRIBUCIJSKI SISTEM

Odjem

- Predvidena prikljuéna moé: 204 kW _

- Nazivna napetost na prevzemno-predajnem mestu: 400 V

- Prikljuéno mesto: TP1122-POLJE 381

- Transformatorska postaja TP1122-POLJE 381 se napaja z elektri¢no energijo iz razdelilne transformatorske
postaje RTP 110/20,10 KV POLJE, SN izvod J04 KB 20KV TP 1122 POLJE 381. Kratkosti¢na moé na zbiralkah
20 kV znasa 500 MVA, velikost toka enopolnega zemeljskega kratkega stika pa Je 300 A. V primeru, da nastane
okvara na 20 kV distribucijskem sistemu, deluje naprava za avtomatski ponovni vklop s ¢asovno zakasnitvijo 0
s (prva stopnja) in 30 s (druga stopnja).

- Distribucijski sistem v tocki priklju¢itve omogoga TN sistem zascite.

- Predvideno leto prikljuditve: 2016

- Ostali tehni¢ni pogoji za prikljucek:
Od obstojecega kabelskega jaska KJ04890 je potrebno izdelati novo kabelsko kanalizacijo z cevmi min 2x160mm.

Stran2/3




.....

omaric.

V objektu na stalno dostopnem mestu je potrebno postaviti ustrezne prikljuéno-merilne omarice v katere se
namestijo merilne naprave in izvede prenapetostna zaséita.

Priklop se izvede z zemeljskimi kabli iz TP1122 - Polje 381.

Po izdaji gradbenega dovoljenja in pred zadetkom izgradnje prikljutka Je potrebno na osnovi 147. ¢lena Energetskega
zakona (Ur.l. RS, §t. 17/14) pridobiti soglasje za prikljugitev.

V. OSTALI POGOJI

I. Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestavitve vodov, ureditve mehanskih zasCit), je potrebno
projektno obdelati v skladu s temi projektnimi pogoji, veljavnimi tipizacijami distribucijskih podjetij, veljavnimi
tehni¢nimi predpisi in standardi, ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora
biti projektno obdelana v posebni mapi.

2. Priporo€amo, da v izogib kasnej3im popravkom soglasij in projektne dokumentacije, investitor Ze pred zadetkom
projektiranja pridobi dokazila o pravici gradnje elektroenergetske infrastrukture, kar pomeni, da morajo biti
pridobljene overjene tripartitne sluZnostne pogodbe z lastniki zemljis, kjer bo navedeno, da ima ELEKTRO
LJUBLJANA d.d. pravico vpisa sluznostne pravice gradnje in vzdrZzevanja omenjene infrastrukture v
zemljisko knjigo.

(W8]

. Investitorja bremenijo vsi strogki prestavitve ali predelave elektroenergetske infrastrukture, ki jih povzroda z
omenjeno gradnjo,

4. Priporo€amo, da v izogib kasnej$im popravkom soglasij in projektne dokumentacije investitor Ze pred zadetkom

projektiranja pridobi dokazila o pravici graditi.

Za clektroenergetsko infrastrukturo, katero je potrebno prestaviti, morajo biti v fazi pridobivanja dokazila
o pravici graditi ali lastninske, druge stvarne oziroma obligacijske pravice pridobljene overjene tripartitne
sluZnostne pogodbe z lastniki zemljis€, kjer bo navedeno, da ima Elektro Ljubljana d.d. pravico vpisa sluznostne
pravice gradnje in vzdrZevanja omenjene infrastrukture v zemljisko knjigo.

Ljubljana, 16.10.2015

Pripravil/-a: Direktor DE LJUBLIANA MESTO:
ALES GRUDEN Roman Jesenko, |dipl. i
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