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3/1.4

TEHNICNO POROCILO

Lokacija posega:
parc. $t.: 1269/1, 1304/2, 1312/5, 1313/1

Katastrska obcina: 1723, Vic

3/1.4.1 Tehniéno porocilo - prometna ureditev
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Prikaz lokacije posega

predvidenega severnega roba stanovanjskega objekta Soncek.

Investitor namerava rekonstruirati obstojeco Vini¢arjevo ulico, od kriZi¢a z Zabarjevo ulico do

Splosno:
Danes je cesta organizirana kot dvosmerna, v pesceni utrditvi Sirine 3.0-4,5m, brez posebnih povrsin

namenjenih peScem in kolesarjem. V cestnem telesu potekata padavinska in odpadna kanalizacija.

Desni rob obstojeCega vozisca se preko neutrjenih bankin in brezin navezuje na okoliski teren, visinsko
razliko med levim robom obstojecega cestisca in terenom se vecinoma premosca z betonskimi zidci ali

pa se vozisce direktno navezuje na obstojece ureditve ob stanovanjskih objektih.
Ob levem robu obstojece cesta so locirani enostanovanjskimi objekti in pripadajo¢a zunanja ureditev,

zato se predvidena Siritev ceste izvaja ob desnem robu obstojecega vozisca.

Podlage za projektiranje:
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- ogled terena
- geodetski nacrt, st. 33/2015, GEKOM d.o.o.
- nadrt arhitekture Stanovanjski objekt, $t. 01/2013, april 2015, InZeniring 4M do.o.

Opis projektirane resitve:

Predmet obdelave je rekonstrukcija Vini¢arjeve ulice. Mejo obdelave ceste predstavljata prikljucek
Vini¢arjeve ulice na asfaltirano cesto Zabarjeve ulice in zaklju¢ek obstojece ceste ob koncu Vini¢arjeve
ulice, kjer se rekonstruirana cesta situativno in niveletno naveZe na obstojecCe stanje. Potek ceste je
pogojen z obstojeCo traso ceste, tako da so se prometno tehni¢ni elementi prilagajali obstoje¢emu
vozis¢u in obstojecim ureditvam ob objektih.

Rekonstruirana cesta je predvidena v Sirini 4,5 m, levi rob se zakljuci z navezavo na obstojece betonske
zidce oziroma na obstojeco ureditev ob objektih, medtem ko se desni rob zakljuéi z betonskim robnikom
dimenzije 15/25cm, preko katerega se cesta z breZino viSinsko naveZe na okoliski teren. Ob
predvidenem objektu Soncek, kjer se zunanja ureditev naveze na cesto, se betonski robnik nadomesti z
asfaltno muldo v dolZini 12 m, nato pa se desni rob zopet zakljucuje z betonskim robnikom, ki je v
zakljucku rekonstrukcije poglobljen (nadvisan 4cm) v dolZini 8,2m in omogoca obracanje intervencijskim
in servisnim vozilom na zemljis¢u stanovanjskega objekta Soncek.

Popolna rekonstrukcija ceste je predvidena od profila P1 do profila P6, kjer se predvidi rusenje obstojece
vozis¢ne. Na mestih kjer se posega izven obstojeCe pesScene utrditve pa se izvede kompletna vozis¢na
konstrukcija.

Prikljucki na cesto se prilagodijo novim potekom robov vozis¢a, prav tako posamezni uvozi k
individualnim hiSam. Uvozni radiji na posameznih prikljuckih omogocajo zavijanje osebnim
avtomobilom.

V cesti prav tako poteka obstojeca padavinska in odpadna kanalizacija, katero se ohrani, pokrove jaskov
pa visinsko prilagoditi niveleti rekonstruirane ceste. V kolikor so pokrovi jaskov poloZeni na direktno na
jaske, je le-te potrebno odstraniti in jih poloZiti na razbremenilne betonske vence.

V nadaljevanju podajmo normalne precne profile cest:

Normalni precni profil 0S-1, A-A:

Vozisée 1*4.50=4.50 m
Skupaj =450 m

Normalni prec¢ni profil 0S-1, B-B:

Vozisce 1*4.50=4.50 m
Asfaltna mulda 1*0.50=0.50 m
Skupaj =5.00m

Situativni potek in utemeljitev poteka

Situativna umestitev ceste Vinicarjeva ulica je pogojena s traso obstojeCe ceste. Posamezni elementi
ceste se razvidni iz prometno-tehnicne situacije, risba 3.1.5.1.

Vzdolzni potek in utemeljitev niveletnega poteka
Niveletno se cesta ViniCarjeva ulica ne bo spreminjala in sledi obstojeci niveleti. Na mestih meje

obdelave se s precnimi skloni prilagodimo obstojec¢im pre¢nim sklonom vozis¢a. Parametri vzdolZznega
poteka osi so razvidni v vzdolZznem profilu ceste, risba 3.1.5.4.
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Zakolicbeni elementi osi ceste

Vse tocke zakolicbe so podane v Gauss-Kruegerjevem koordinatnem sistemu in so razvidne v zakoli¢beni
situaciji, risba 3.1.5.3

Odvodnjavanje

Vse novo nacrtovane povozne utrjene povrSine so enostransko obrobljene z asfaltho muldo ali
betonskim robnikom. PovrSinske meteorne vode se s primernim precnimi in vzdolZznimi skloni vodi do
to¢kovnih cestnih poZiralnikov z vtokom preko LTZ redetke ali pod robnikom, ki se navezujejo na
obstojeco padavinsko kanalizacijo v cesti.

Prometna ureditev

Rekonstruirana cesta Vinicarjeva ulica se predvidi kot dvosmerna, ki se neprednostno prikljuuje na
Zabarjevo ulico. Zaradi manjge &irine in namena ceste se le te ne oznaduje s sredinsko lo¢ilno prekinjeno
crto.

Vertikalna signalizacija

Vertikalna signalizacija se pritrjuje na samostojne nosilne drogove viSine h=2.20 m. Pozicija in vrsta
uporabljene vertikalne signalizacije je prikazana v graficnem delu nacrta, PROMETNO-TEHNICNA
SITUACIJA, risbe 3/1.5.1.

V nacrtu so uporabljeni znaki Il. Kategorije, dimenzij 60 cm

Vsi prometni znaki so izdelani iz aluminijaste plocevine in na robovih ojaceni.
Nosilne konstrukcije so izdelane iz jekla in zascitene proti koroziji s postopkom vrocega cinkanja.

DIMENZIONIRANJE VOZISCNIH KONSTRUKCIJ

Na osnovi podanih prometnih obremenitev in sestavi rad€enih tal na lokaciji je potrebno izvesti sledeée voziséno
konstrukcijo:

VOZzZISCE — ZU-1

- obrabno zaporna plast AC 11 surf B70/100 A4 3,5cm
- zgornja vezna nosilna plast AC 22 base B 70/100 A4 6 cm

- tamponski drobljenec TD 32 30cm
-* nasipni kamniti material 0/65 30cm
-* PP filc 200g/m?2

skupaj 68 cm

* potrebo po vgradnji kamnitega materiala in filca na licu mesta poda geomehanik.

POGOJI ZA 1ZVEDBO VOZISCNIH KONSTRUKCIJ

Spodniji in zgornji ustroj

Planum zgornjega ustroja se formira na obstojeCcem utrjenem planumu na mestih kjer posegamo izven
utrjenih povrsin pa na ras¢enem terenu po odstranitvi humusa (debelina cca 20 cm) oziroma obstojece
vozis¢ne konstrukcije. Planum zgornjega ustroja se izvede v padcu 4 % v smeri padca utrjenih povrsin.




Tocnost izdelave planuma zgornjega ustroja mora znasati £ 2.5 cm (4 m lata) in maksimalno visinsko
odstopanje + 2 cm. Zahtevan modul stisljivosti na planumu zgornjega ustroja znasa EV2min = 80
MN/m2 za povozne in EV2min =60 MN/m2 za pohodne povrsine.

Nevezano nosilno plast zgornjega ustroja iz tamponskega drobljenca TDO/32 je treba uvaljati do EV2min
= 100 MPa za povozne in EV2min = 80 MN/m2 za pohodne povrsine in zagotoviti ustrezen precni in
vzdolZni nagib kakor ga predvideva projekt. Tocnost izdelave mora znasati £ 2 cm (4 m lata) in
maksimalno visSinsko odstopanje £1 — 1.5 cm. Absolutna vrednost nagiba sme odstopati od predpisane
maksimalno 0.4 %.

Ustreznost ras¢enih tal mora na licu mesta potrditi geomehanik. V primeru neustrezne sestave ras¢enih
tal, je o tem treba obvestiti projektanta, ki bo podal usmeritve za nadaljnje delo!

Asfaltirane povozne povrsine

Vezane nosilne plasti je treba izvesti v predpisanih debelinah. To¢nost izdelave mora znasati £ 1.5 cm (4
m lata) in maksimalno viSinsko odstopanje +1 do — 1.5 cm. Absolutna vrednost nagiba sme odstopati od
predpisane maksimalno + 0.2 %. Vezane obrabne plasti je treba izvesti v predpisanih debelinah. Toénost
izdelave mora znasati + 1 cm (4 m lata) in maksimalno viSinsko odstopanje + 1 cm. Absolutna vrednost
nagiba sme odstopati od predpisane maksimalno 0.2 %.

Ljubljana, april 2015 Sestavila: Peter Berglez, univ.dipl.inZ.grad.
Gasper Blejec, univ.dipl.inz.grad.



Dimenzioniranje debeline asfaltne krovne plasti in spodnje nevezane plasti tamponskega drobljenca

Dolocitev DEBELINE ASFALTNE KROVNE PLASTI d, (cm):

di=min. 8.0 cm (zelo lahka obremenitev): izbrana debelina 3.5+6.0= 9.5 cm
d < izbrane debeline-> pogoj izpolnjen!

Dolocitev DEBELINE SPODNJE NEVEZANE NOSILNE PLASTI DROBLJENCA d, (cm):

ds,=min. 28.0 cm (CBR=5 % ): izbrana debelina TD=30.0 cm

d,n < izbrane debeline- pogoj izpolnjen!

Po TSC 06.512:2003:
Doloéitev in kontrola MINIMALNE DEBELINE VOZISCNE KONSTRUKCIJE (zaradi u¢inkov zmrzovanja):

Razred obcutljivosti materiala: F2 (malo do srednje obcutljiv),

Indeks mraza |,,: 400 (Ljubljana)

Globina prodiranja mraza h,,, [cm]: 90 cm

Minimalna debelina vozis¢ne konstrukcije hmin: hmin 2 0,7 h,, (odporen material, neugodni hidroloski
pogoji)

hmin=69.5 cm (vozisce) 2 0,7 h,, = 0,7*90cm= 63,0 cm - pogoj izpolnjen!
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3/1.4.2 Tehniéno porocilo - padavinska kanalizacija

Splosno

Predmet izdelave je projekt za izvedbo padavinske kanalizacije za padavinske vode iz obmocja ceste
Vinicarjeva ulica, ki je predvidena za Rekonstrukcijo. Obravnavano obmocje se nahaja v Mestni obgini
Ljubljana.

Obstojece stanje

Padavinske vode z obstojece ceste se vefinoma razlivajo na okoliski teren, zgolj na prikljuc¢ku Vinicarjeve
ulice na Zabarjevo, se padavinske voze zlivajo v obstojeci peskolov z LTZ re$etko. Znotraj obstojecega
voziSc¢a potekata lo¢eno padavinska kanalizacija premera 50 cm in odpadna kanalizacija premera 25cm.
Ker je obstojeCa reSitev odvajanja padavinskih voda neprimerna, je potrebno urediti ucinkovito
odvajanje meteornih voda z rekonstruiranega cestisca.

Opis projektirane resitve

Obnova ceste Vinicarjeva ulica predstavlja poseg v cestno telo. Cestno telo se viSinsko prilagaja stari
niveleti ceste, v tlorisu pa se nekoliko spremeni, saj se povsod izvede cestisce Sirine 4,5m.

Pri rekonstrukciji ceste je predvidena izgradnja povezav cestnih poziralnikov in kanalete do obstojece
padavinske kanalizacije premera 50 cm, ki poteka v cesti Vinicarjeve ulice.

Lokacije posamezni prikljuckov cestnih poZiralnikov na padavinski kanal so razvidne v situaciji
padavinske kanalizacije, risba 3.1.5.7

Poziralniske zveze

Za gradnjo kanala so predvidene PVC—U-(KG) SN8 cevi, ustreznih dimenzij, po DIN 19534 s pripadajocimi
fazonskimi kosi in tesnili in drenazno kanalizacijske cevi izdelane iz materiala S-PVC, po standardu SIST
DIN 4262-1:2009.

PVC cevi, ki predstavljajo poziralniske zveze ali prikljucke vertikal se polagajo na betonsko posteljico iz
betona C16/20 debeline 10 cm, ki mora biti zabetonirana v predpisanem padcu. Po poloZitvi cevi in
zatesnitvi stikov z gumi tesnili se PVC cevi najprej delno obbetonirajo do bokov z betonom C16/20,
kasneje pa se polno obbetonirajo z betonom enake kvalitete.

Ljubljana, april 2015 Sestavila: Peter Berglez, univ.dipl.inZ.grad.
Gasper Blejec, univ.dipl.inz.grad.



3/1.4.3 Tehniéno porocilo - popis del in materiala
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