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4. TEHNIENO POROCILO

SPLOSNO

fzdelan je PZl nacrt elektritnih inStalacij in elektriéne opreme za potrebe investicijskega vzdrzevanja , ki
obsega sanacijo ovoja in stavbnega pohistva. V sklopu tega je na¢riovana izvedba zunanje zaséite pred
udarom strele.

Naért je izdelan v skladu z arhitekturnimi podiogami, upostevanjem obstojefega stanja in veljavnimi
pravilniki, standardi ter normativi.

Predmet nacgrta so naslednje elektriche instalacije:
» zadtita pred udarom strele in ozemijitev.

Navedba pomembnejsih upostevanih pravilnikov, smemic in standardov:

Pravilnik o zaséiti stavb pred delovanjem strele (UL RS §t. 28/2009),

Pravilnik o spremembi Praviinika o za$citi stavb pred delovanjem strele (UL RS §t. 2/2012),

TehniCna smernica TSG-N-003:2013 - Zas§dita pred delovanjem strefe,

Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne elekiricne instalacije v stavbah (UL RS 3t. 41/2008),

Pravilnik o spremembi Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne elektriéne instalacije (UL RS $t
2/2012),

Tehniéna smernica TSG-N-002:2013, Nizkonapetostne elekiricne instalacije,

TSG-1-001:2010, PoZarna varnost v stavbah,

Pravilnik o poZarni varnosti v sfavbah (UL RS §t. 31/2004, §t. 83/2005),

SIST EN 61140:2002 - Zasdéita pred elektriCnim udarom,

SIST IEC 60364-4-41:2006 - Nizkonapetosine elektri¢ne inStalacije - 4-41. del: Za&&itni ukrepi - Zasdita
pred elektricénim udarom,

SIST IEC 60364-4-44:2006 - Elekiricne inStalacije zgradb - 4-44. del: Zaséitni ukrepi - Zasdita pred
prenapetostmi - Zascita pred napetostnimi motnjami in etekiromagnetnimi motnjami,

SIST IEC 60364-5-54:2006 - Elekiricne instalacije zgradb - 5-54. del: Izbira in namestitev elektriéne
opreme - Ozemlijitve, zasdéitni vodniki in izenaditev potencialov indtalaci.
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ZASCITA PRED UDAROM STRELE IN OZEMLJITEV

Upostevan je Pravilnik o za3c¢iti stavb pred delovanjem strele (UL RS &t. 28/2009), Pravilnik o spremembi
Pravilnika o za$¢iti stavb pred delovanjem strele (UL RS &t. 2/2012), Tehni¢na smernica TSG-N-003:2013
Zascita pred delovanjem strele in ustrezni SIST EN standardi.

Podlaga za nadrtovano izvedbo je Porodilo &t. 11-55-STR/2011 o rednem pregledu zagite pred strelo, z
dne 8.11.2011, izdelano pri podjetjiu Alarm d.o.o., kjer je na dan izvedenih meritev stanje prikazano kot
ustrezno.

Objekt ima obstojedi sistem zastite, ki je izveden z valjancem FeZN 25x4 mm v zemlji in lovilni ter odvodni
sistem izveden z FeZn 20x3mm. Obstojedi so &tirje glavni odvodi.

Dejstvo je, da:

¥ stolp, z bakreno kritino in bakreno oblogo, kot najvisja totka objekta, nima ustrezne zascite, le en
odvod z nepritrjenimi nosilci

stolp, kot druga najvigja totka objekta s kovinskim okrasnim elementom na vrhu, sploh ni zagéiten
deloma je lovilni sistem korodiran

med dvema odvodoma je medsebojna oddaljenost 24 m, kar je ve¢ od dopustne minimalne
oddaljenosti 20m

stirje odtoki meteorne vode, ki potekajo od vrha do tal, niso povezani v cdvodni sistem.

lede na navedene pomanjkljivosti je na¢rtovano naslednje;
v delu, kjer je nacrtovan izkop okoli objekta se poloZi novi ozemljitveni vod iz RF 30x3.5 mm s
prikljugitvijo na obstojedi ozemljiini sistem '
ozemljitveni vod se poveZe na glavno zbiralnico GIP, ki je montirana v p/o omarici v kleti objekta
izvede se novi lovilni in odvedni sistem
izvede se vkijuéitev odtoénih cevi v odvodni sistem.
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Na podlagi izratuna stopnje rizitnosti objekia je doloden zaséitni nivo stavbe IV. lzvede se izolirani
sistem zaddite pred strelo.

1IZRACUN OZEMLJILNE UPORNOSTI
OZEMLJILNA UPORNOST Ro - traéno ozemljilo

Pri izratunu ponikalne upornosti ozemijita upostevamo celotno dolzino ozemijila objekta :

Ro1=0.366*(p/1)*log (2 /H*d) ()
kjer pomenijo :
Ro1  ozemijilna upornost - 6.37 Q
specifitna ohmska upornost zemlje - 250 QO m
dolfina tratnega ozemljila - 84 m
globina vkopa - 0.8 m
&irina traku (m ) - 0.03 m
premer vodnika ( m ) pri gemer je d = 1/2 Sirine traku - 0.0125 m

o nwT—D

- SKUPNA PONIKALNA UPORNOST Rp

rk redukcijski faktor zaradi vpliva kabelskega omreZja . rk =0.8

rc civilizacijski faktor zaradi doprinosa kovinskih inétalacij v rc =0.8
naseljenih podrocij

Ro skupna ozemijilna upornost z upostevanjem redukcijskin
faktorjev (€2) Ro=4,08 Q

IZRACUN LOCILNE RAZDALJE
Logilno razdaljo med strelovodno ingtalacijo in kovinskimi masami na objektu ratunamo na sledeéi nadin:

5= (Ki-ke/ km) *L =024 m

ki faktor odvisen od izbranega za&¢itnega razreda sistema strelovodne zaidite - 0.06

Ke faktor odvisen od toka strele, ki ste¢e v odvode - 0.5

ki faktor cdvisen od materiala elekiriéne izolacije - 0.5

L dolzina vzporedne poloZitve od to¢ke, na kateri je freba dolotiti logilno razdaljo s pa do naslednje

tolke izenaditve potenciala
S loéilna razdalja (m).

Vse kovinske mase v objektu, ki so oddaljene cd strelovodne indtalacije za razdaljo s ali manj, je potrebno
Z njo povezati 0z, izvesti izolirani sistem.
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