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h »Porqi:'iio o pregledu in meritvi strelovodne naprave (LPS)

Datummeritve:  1g 44 5011

g Yek By 514-15-8D; Foxe: m)sos-sa- i B
{ ¢ Vremenski pogoji : {gyno

i |Narocnik : VRTEC POD GRADOM, Ljubljana

. 1Objekt - naslov : Strossmayerjeva 3, Ljubljana

- {El. ingtalacija v objektu - vrsta sistema ™ TN-S TN-C | TN-C-S | TT iT

LPSpovezanz:  |Ozemljitvenim vodnikom LJ =~ air LJ pip L

Strelovodna naprava - 1zvedba In stanje

Projektnadakumemacija: Ld DA / 2l NE - Predhodna porofila: [¥IDA / [¥] NE

f. Glavni odvodi speljani : Po fasadi

“ Merilna mesta in 3tevilo: Na fasadi - 4 merilna mesta
Vrsta valjanca na strehi : ValjanecZn 20x3mm
Vrsta valjanca - odvodi : . Valjanec Zn 20x3mm

Vrsta valjanca v zemlji : Valjanec Zn 25x4mm

| Pomozni odvodi - opis :

: Kovinske mase - opis :

OBSEG PREGLEDA - Stanje strelovodne naprave USTREZA DA /NE DRUGO
“ Skiadnost z projektno dokumentacijo LJipa bd NE
Skladnost z veljavno zakopnodajo ipa LJNE
~ {Stanje povezav na strehi ! DA LJNE
Stanje prehodov v zemljo i MDA L.JNE
Stanje spojev z Hlebovi ' : 1 loa LINE
" Stanje spojev z drugimi izpostavijenimi prevodni'mi deli ~ ¥ DA LINE

. JAli so spojene kovinske mase (da!jse od 2 inveljeod 2 m’ ) S l2ipa LINE

Povezave - dimniki, zragniki, antene ... | o  I'moa. | LINE

Stanje valjanca - korozija S 1i¥INE LJoEne | Lmotne
- {Priporotilo barvanja _ LJoa {2inE

. b 4 - VODNA S KOMBINACLIO MER:
Merilna metoda; | [¥] DVOINE MERILNE KLESCE _
: ; g L 4 - VODNA 5 SONDAMI
|i%) DVOINE MERILNE KLESCE - OZEMLITTVENA UPORNOST OB]EKTA ‘wmerjena ' 0,14 (Q)
_ i_e e E e ———

Da - podrodie pregleda ustreza

Me -~ podrodje pregleda ne ustreza
{ -~ ne pride v podtev



‘REZULTATE MERETEV

8 R | ks | Re ] -jzi R | SondaS Samla gl j‘.i N e
oavoda, | @ | @ | @ | @ |- ;(ﬂ)-.- Ay Gy 0""““"’ e
i 0,12 ‘ 10 Gl. odvod DA
2 0,18 10 Gl. odvod DA
3 0,13 ' 10 Gl. odvod DA
4 0,24 10 (l. odvad DA

Legenda izrazov v tabelah:
RZ ' izmerjena upornost ozemlitvene zanke RS Izmerjena upornost nad zemijo
RT lzmerjena upornost pod zemijo Ri lzmeriena upornost povezave
Rdov Najvigja dovoljena upornost Sonda 8 Razdalia med meriino sondo S in mestom mentve
Sonda M Razdaiga med meritno sondo H in mestom meritve :
OPOMBE
/
- ZAKLJUCEK

+ Na osnovi rezultatov meritev ter kontrole s pregledom sledi, da strelovodna napeljava dot:cnega
objekia USTREZA zahtevam upostevanih predpisov, standardov in tehniéne smernice.

PONOVNI PREGLED : Upo3tevajo¢ zahteve zgoraj navedenega pravilnika in tehniéne smernice ter

. ugotovijenega stanja velja, da mora biti naslednji pregled izveden v roku 4 let oz. najkasneje do
08-11-2015 '

Priloga : Tloris objekta s skico odvodov.

Ljubljana, 08-11-2011
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