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ZAŠČITA PRED NAPETOSTJO UDARA

VIŠINE MONTAŽE ELEMENTOV

- v vseh prostorih vodniki v izolirnih ceveh fi 16mm v ometu

- stenske svetilke 1,8m

Predvidena je s samodejnim odklopom v TN-C-S sistemu

Telekomunikacije so projektirane z vodniki :

- v vseh prostorih vodniki v izolirnih ceveh v ometu, le v ploščah

Elektroinstalacije so projektirane z vodniki :

Category 6 UTP 4x2 - telefon in računalniška mreža

kuhinja nad pultom 1,1m

NYM 3x1.5mm2 - luč,

Category 6 UTP 4x2 - videofon

v gibljivih ceveh IPF v betonu

NYM 3x2.5mm2 - vtičnice

IZVEDBA INSTALACIJ

DG 113 - TV

- stikala 1,2m

Šuko vtičnica
enofazna

Šuko vtičnica
s pokrovom

Vtičnica
trifazna

Ventilator

El. štedilnik

Izenačitev 

Fiksni priključek

- vtičnice 0,3m

kopalnica 1,6m od tal

potenciala

TV vtičnica

Videofon

vtičnica
enojna

Računal.

dvojna

Sobni termostat

javljalnik dima

adresni vmesnik

Vzorčna komora 
v klima kanalu

javljalnik požara

Analogni adresni optični 

Adresni ročni

Vhodno izhodno

adresni vmesnik
Vhodni

alarmna hupa

I/O

602

PRO-ELEKT d.o.o.
Projektiranje električnih inštalacij, 
inženiring in tehnično svetovanje

Podmilščakova 57a, 1000 Ljubljana

SOS
Vhodno izhodni modul
s stikalom na potezno 
vrvico za SOS klic v sili
Svetlobni indikator
za SOS klic v sili

Telefonska

vtičnica

not/zun

Stikalo gor/dol
za krmiljenje rolet


