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Dvigala za »STANOVANJSKI OBJEKT NA VINCARJEVI«

1. Elektriéno osebno dvigalo

KONE MonoSpace™
dvigala brez strojnice

1 kos

Tip: brez strojnice, uveljavljene blagovne znamke s sistemskim
certifikatom, kot npr. Kone MonoSpace, Thysseny ipd.

Nosilnost: 12 oseb ali 900 kg

Hitrost voznje: 1,00 m/s

Visina dviga: 3,00 m

Stevilo postaj: 2

Stevilo dostopov:

2, na isti strani - neprehodna kabina

Namestitev dvigala:

v samostojnem betonskem jasku (ni predmet popisa)

Velikost jaska:

Sirina: 2,00 m; globina: 1,85 m

Visina glave jaska: 3,93 m
Globina jame jaska: 1,15 m
Dostopni prostor pod jasSkom: | NE

Vrsta pogona:

Frekvencno in napetostno krmiljeni regenerativni pogon s trifaznim
tokom s sinhronskim motorjem - npr. EcoDisc - z izvedbo brez
reduktorja in samodejnonastavljivim zavornim sistemom za varno,
udobno in tiho obratovanje. Hrupnost dvigala v obi¢ajnem
obratovanju ne sme presegati 55 dBA.

Namestitev pogona:

Sinhronski motor brez reduktorja z integriranim pogonskim diskom
je pritrjen v glavi jaska na jeklenih vodilih kabine. Brez strojnice!

Pogonska moc:

5,7 kW, energetsko ucinkovita razred »A« po standardu VDI 4707,
opraviti meritve in predloziti dokazila

Okrozno sodisCe v Ljubljani, SRG 99/00462
Osn. kapital: 41.729,26 EUR

Maticna Stevilka: 1380516 Id. 8t. za DDV: SI194615225 TRR:29000-0055005841
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Stevilo voZenj na uro:

do 180

Priklju¢na napetost:

3x400V, 50 Hz

Notranje mere kabine:

Sirina: 1,40 m; globina: 1,50 m; visSina: 2,20 m

Kabina (po izboru narocnika):

stene iz strukturirane nerjavece plocevine Scottich Quad, tla
pripravljena za lokalno oblogo po izboru arhitekta - poloZi narocnik,
celo-stropni LED panel z difuzorjem za enakomerna razsvetljava po
celi kabini, stropna osvetlitev mora zagotoviti min. 200 luxov v vsaki
tocki tal dvigala, inox okroglo oprijemalo z zaoblenimi zakljucki na
stranski steni, celostensko ogledalo na zadniji steni, zasilna
avtomatska razsvetljava, prostorocna telefonska naprava za
povezavo med kabino in klicnim centrom za primer reSevanja ujetih
oseb iz kabine dvigala (omogoca klic na 4 predhodno programirane
Stevilke)

Vrata kabine:

avtomatska dvodelna centralna vrata s krili in okvirji iz
strukturirane nerjavece plocevine Scottich Quad, Sirina: 900 mm;
viSina: 2100 mm, frekvencno regulirani regenerativni pogon,
varovanje z infrardeco svetlobno zaveso in omejilnikom zaporne
sile

Vrata jaska:

avtomatska dvodelna centralna vrata s krili in okvirji iz
strukturirane nerjavece plocevine Scottich Quad, Sirina: 900 mm;
viSina: 2100 mm, brez poZarne odpornosti

Mikroprocesorsko krmiljenje:

zbirno krmiljenje simplex gor in dol, pozarno krmiljenje oz.
evakuacijska voZnja v glavno postajo ob alarmu za pozar,
avtomatsko natancno pristajanje in niveliranje kabine, pred¢asno
odpiranje vrat pri vozZnji v postajo, filter proti radijskim motnjam,
moznost priklopa na hisni agregat, servisni panel za vzdrZevalca v
pripadujo¢o opremo za vracanje odvecne elektriCne energije nazaj
v omreZje za zmanjsanje porabe energije dvigala

Signalizacija:

Signalizacija primerna zahtevam invalidnih oseb po SIST EN 81-70

v kabini: intergrirano vertikalno kabinsko tipkalo v iz bruSene
nerjavece plocevine, tipke za vsako postajo kvadratne oblike
dimenzije min. 50/50mm, izobéene s poudarjenimi (reliefnimi)
Stevilkami za slabovidne, na vsaki tipki integrirana braillova reliefna
pisava, tipka za odpiranje vrat, tipka za zapiranje vrat, tipka za
alarm, digitalni LCD kazalnik preobremenitve, poloZaja kabine in
puscice smeri voZnje v beli barvi na ¢rnem ozadju, stikalo na klju¢
za prednostno voznjo in za rezervacijo kabine

v glavni postaji: inox pozivna tipka kvadratne oblike dimenzije
min.50/50mm, izobéene s poudarjenimi (reliefnimi) oznakami
prilagojena za enostavno uporabo gibalno oviranih oseb, digitalni
LCD kazalnik poloZaja kabine in puscice smeri voZnje v beli barvi na
¢rnem ozadnju ter gong

v ostalih postajah: inox pozivna tipka kvadratne oblike min.
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50/50mm, izoblene s poudarjenimi (reliefnimi) oznakami
prilagojena za enostavno uporabo gibalno oviranih oseb, digitalni
LCD kazalnik poloZaja kabine in puscice smeri voZnje v beli barvi na
¢rnem ozadju ter gong

Signalizacija montirana v okvir jaskovnih vrat

Dodatna oprema: razsvetljava jaska, lestev za dostop v jamo jaska, vti¢nica na strehi
kabine in elektrifikacija jaska, montaza brez delovnega odra v jasku
Izvedba naprave v skladu s standardom SIST EN 81-1

Dvigalo mora biti nacrtovano in izdelano skladno s standardom SIST EN81-1 in skladno s Pravilnikom o
varnosti dvigal (Ur.list RS $t. 83/07). Po koncani montazi dvigala priglaseni organ opravi konéni
pregled in izda certifikat.

V obsegu dobave dvigala so zajete naslednje postavke:

= Servisno tipkalo na strehi kabine.

= Pakiranje in transport do gradbisca.

= Dokumentacija. (delavniska dokumentacija, PID, POV navodila)

= Solanje skrbnika dvigala.

=  Ploscice in napisi, ki pripadajo neposredno dvigalu, v skladu z SIST EN81-1.

= Stroski za prisotnost montaznega osebja pri prevzemu dvigal in tehni¢cnem pregledu objekta.
= MontaZa dvigala brez postavljanja odrov ob uporabi predhodno vgrajenih montaznih obesal.
= Lestev za pomoc pri vstopanju v jamo jaska, ki ustreza SIST EN 81-1 predpisom.

= (Qdstranitev pakirnega materiala.

= Dobava montaZnih obesal za dviganje v jasku.

= QOsvetlitev in elektrifikacija jaSka v skladu z SIST EN 81-1 predpisom.

= Stroski tehni¢nega pregleda dvigala in pridobitev certifikata.

= Raztovarjanje in prenasanje tezkih delov dvigala na gradbiscu.

= Enkratno naknadno ¢iS¢enje naprave po zaklju¢ku montaze.

= Dostava uteZi pri prevzemu s strani izvedencev.

Potrebne storitve s strani narocnika oz. graditelja:

= Postavitev jaska za dvigalo po predloZenih nacrtih. Jasek mora biti pravilno dimenzioniran in mora
ustrezati zahtevani natanénosti, zagotovljena temperatura v jasku (od +5°C do +40°C), obenem
mora ustrezati predpisom v gradbenistvu.

=  Protiprasni premaz sten in dna jaska.

= Vsa gradbena, rusitvena in zaklju¢na dela (n.pr. zakljucki okrog jaskovnih vrat).
skladu z navodili monterja dvigala. Upostevati je potrebno SIST EN81-1 in predpise dobavitelja
elektricnega toka.

=  Prikljucitev vodil na strelovodno napravo.

= Definitivni prikljucek toka (ali provizori¢ni z zadostno zmogljivim prikljuckom) mora biti pripravljen
vsaj do pric¢etka montaze.

= Zagotovitev elektri¢nega priklju¢ka za montaZo v jasku dvigala oziroma v neposredni bliZini.

= Zagotovitev telefonskega prikljucka v jasku dvigala.

= Poraba toka na gradbis¢u med montazo.

evee
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= Zagotovitev suhega prostora, ki ga je mogoce zakleniti, za skladis¢enje dobavljenih delov dvigala.

= Oznacitev obvezujoCe metrske ¢rte v notranjosti jaska pri vsaki odprtini za vrata (nakladalno
mesto)

= Vgradnja montaZnih obesal.

= Koncni premaz jaskovnih vrat (Ce je potreben).

ZAGOTAVLIAMO KVALITETEN SERVIS IN POGODBENO VZDRZEVANJE DVIGALA.

Veselimo se sodelovanja z Vami in se priporo¢amo.

KONE d.o.0., Ljubljana

vodja projektov, prodaje nove opreme

Branko Verbajs, u.d.i.t.p.
gsm: 031 747 210

e-mail: branko.verbajs@kone.com

Dedlcated to People Flow™ EENE



