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3/1.3 TEHNIČNO POROČILO 
 
1. Splošno 
Objekt je dvoetažna zidano-betonska konstrukcija, tlorisnih dimenzij 15,0 x 20,8 m z armiranobetonskimi medetažnimi ploščami in 
kletnimi stenami, ravno streho in temeljno ploščo v kombinaciji z robnim pasovnim armiranobetonskim temeljem. 
 
2. Opis konstrukcije 
Streha objekta je klasična ravna streha z nosilno AB ploščo. Streha objekta je na dveh višinskih nivojih in sicer na kotah +4.13 m in 
+2.88 m. Plošča na koti +4.13 m je debeline 14 cm, plošča na koti +2.88 m pa 20 cm. Plošči sta podprti z AB stenami in nosilci. 
Plošča je klase C25/30 XC1 in armirana z armaturo kvalitete B500B in B500A. V ploščo je v osi A vgrajeno 7 kom Schöck elementov 
tipa Isokorb KS20 V10, na katere so privijačeni jekleni nastavki IPE 220. Le ti služijo za pritrditev jeklenih škatlastih nosilcev 180.80.6 
nadstrešnice, na katere so pritrjeni prečni leseni lepljeni nosilci na medsebojnem razmaku 35 cm. 
Medetažna konstrukcija nad pritličjem na koti -0.12 m je AB plošča podprta s posameznimi zidanimi opečnimi stenami debeline 20 cm 
in obodnimi AB stenami debeline 14 cm. Plošča je debeline 20 cm, C25/30 XC1. Plošča je poleg lastne in stalne obtežbe 
obremenjena še s koristno obtežbo kat. C1 velikosti q=3.0 kN/m2, koristno obtežbo zaradi predelnih sten velikosti q=0.8 kN/m2 ter v 
osi A z linijskimi reakcijami balkona. Plošča je armirana z mrežami kvalitete B500A in palicami B500B. V osi A je predviden AB 
balkon, dolžine 16,70 m. Balkon je toplotno izoliran od objekta s Schöck Isokorb elementi tipa K60S-CV30-V8-H200-R120. 
Stopnišče v objektu sestavljata dve stopniščni rami in vmesni podest. Stopniščni rami in podest so debeline 16 cm, C25/30 XC1. 
Upoštevana je koristna obtežba velikosti q=3.0 kN/m2. Stopniščni podest je zvočno izoliran od stopniščnih ram s Schöck tronzolami 
T4. 
Stene objekta so zidane iz opečnih zidakov debeline 20 cm in ISORAST zidakov z armiranobetonskim jedrom debeline 14 cm. Isorast 
modularni bloki imajo na zunanji strani 24 cm, na notranji strani pa 5 cm debelo izolativno plast. Vmesni del v katerega se vgrajuje 
armatura, se po zidanju zalije z betonom C25/30 XC1. Vkopane obodne stene v pritličju so dimenzionirane na zemeljski pritisk, 
uporabljen je beton C25/30 in armatura B500B. Zidane stene so zaključene z AB vertikalnimi vezmi dim. 20/20 cm. 
Oporni zidovi ob objektu so dimenzionirani na zemeljski pritisk, stene in temelji so različnih dimenzij. Beton je kvalitete C25/30 XC2 
XF1 PV-II. 
Temeljenje objekta je izvedeno na temeljni plošči. Na območju, kjer objekt ni vkopan v teren, je temeljna plošča zaključena z robnim 
temeljnim nosilcem dimenzij 40/70 cm. Pri izračunu temeljne plošče smo upoštevali navodila iz ''Geotehničnega poročila'', št. 
GEO092-01-2008, ki ga je izdelalo podjetje SLP d.o.o., odg. proj. G. Strniša, univ.dipl.inž.gradb. Temeljna plošča je debeline 30 cm, 
C25/30 XC2.  
Sestava tal: 
V zgornjem delu je pod cca 30-50 cm debelim slojem humusa (OH) sloj peščene gline rjave barve (SC) do globine 2,0 m. Do globine 
cca 5.0 m sledi težkognetna do poltrdna glina z malo peska (CI/CL/SC). Na globini 4-5 m se pojavi močno preperel peščenjak z 
laporovcem (CP/P-Preperina). Zveznega horizonta talne vode ni. Manjši dotoki vode po plasteh peska so v času deževja pričakovani, 
zato mora biti ob objektu izvedena drenaža z odvodom v meteorno kanalizacijo. Objekt je situiran tako, da je na SZ delu vkopan v 
brežino iz peščene gline, na JV delu pa je talna plošča več kot 1.0 m nad obstoječim raščenim terenom. Zaradi tega bi brez ustrezne 
sanacije tal nastali diferenčni posedki, ki bi povzročili nagibe in poškodbe objekta. Objekt se lahko temelji plitvo (proj=250 kPa), če 
se predhodno izvede predobremenitev JV dela območja kot je opisano v geotehničnem poročilu.  
Za vsa podrobnejša navodila glede temeljenja je potrebno gledati geotehnično poročilo. 
V vseh stikih nosilnih opečnih sten so predvidene vertikalne protipotresne AB vezi, ki se zabetonirajo po končani gradnji z zvezo na 
zob. V višini medetažnih konstrukcij je potrebno izvesti horizontalne PP vezi višine 20cm. 
Zunanja povozna plošča ob objektu je debeline 17cm, armirana z mrežno armaturo Q385 B500A. Beton je kvalitete C25/30 XC2 
XD3 XF3 XM2.  
 
3. Obtežba na konstrukcijo 
Pri upoštevanju obtežb na objekt smo uporabili SIST EN standarde. Na objektu so upoštevane naslednje obtežbe: 
 
stalna obtežba 
Upoštevajo se dejanske specifične teže uporabljenih materialov tako nosilnih elementov kot oblog s tlaki, fasado, pokrivnimi sloji in 
zemljo.  
koristna obtežba 
-stanovanjski prostori    p = 3,0 kN/m2  
-predelne stene     p=0,80 kN/m2 
sneg 
- (cona A2, A=300 m.n.m.)    sd=1,21 kN/m2 
veter 
- (cona 1)     wbo=20 m/s 
 
4. Uporabljen material  

beton C25/30 
armaturno železo: B500B in B500A 
jeklo: S235 
les: GL24h 

 
5. Upoštevani predpisi in standardi 
Statični izračun je izveden po SIST EN standardih. 
 
6. Pogoji vgradnje 
Pred pričetkom armiranobetonskih del na objektu je potrebno izvesti projekt betona, ki mora upoštevati ustrezne veljavne standarde in 
tehnične predpise. Projekt betona mora vsebovati vsaj naslednje podatke: 
-sestavo betonskih mešanic, količine in tehnične zahteve za projektirane kakovostne razrede betona 
-morebitni dodatki betonom 
-posebne zahteve npr. vidni betoni 
-načrt betoniranja, organizacijo in opremo 
-način transporta in vgrajevanja betonske mešanice 
-način negovanja vgrajenega betona 
-program kontrolnih preiskav sestavin betona 
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-program kontrole betona, odvzemanja vzorcev in preiskav betonske mešanice ter betona po partijah 
-načrt montaže elementov, projekt odra 
 
Kontrola kvalitete 
-Zahteva se stalni strokovni nadzor. 
-Izvajalec je pred izvedbo dolžan pripraviti program tekoče kontrole, ki vsebuje vrsto in pogostost preiskav. Program potrdi tehnična 
služba investitorja oz. nadzorni organ. 
 
 
7. Uporabljeni standardi 

SIST EN 1990 
SIST EN 1991-1-1 
SIST EN 1991-3 
SIST EN 1991-4 
SIST EN 1992-1-1 
SIST EN 1997-1 
SIST EN 1998-1 

 
 
Ljubljana, april 2015 Odg. proj.: 
 Ivo HAFNER, univ.dipl.inž.grad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3/1.4 OPAŽNI NAČRTI 
 
 
 

LIST VSEBINA MERILO
O-01 OPAŽNI NAČRT TEMELJNE PLOŠČE, OPORNIH ZIDOV IN TEMELJEV NADSTREŠNICE M 1 : 100 
O-02 OPAŽNI NAČRT PLOŠČE NAD PRITLIČJEM NA KOTI -0,12 m in -0,37m M 1 : 100 
O-03 OPAŽNI NAČRT PLOŠČE NAD 1. NADSTROPJEM NA KOTI +2,88 m in +4,13 m M 1 : 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









3/1.5 ARMATURNI NAČRTI 
 
 

REKAPITULACIJA ARMATURE 
LIST VSEBINA MERILO
A-01 TEMELJNA PLOŠČA M 1 : 50 
A-02 PLOŠČA NAD PRITLIČJEM M 1 : 50 
A-03 SIDRA M 1 : 50 
A-04 PLOŠČA NAD PRITLIČJEM M 1 : 50 
A-05 PLOŠČA NAD NADSTROPJEM M 1 : 50 
A-06 STENE V OSEH A,B,C, D in VERT. VEZI M 1 : 50 
A-07 STENE V OSEH 0,1,2,3, A' M 1 : 50 
A-08 STOPNIŠČE M 1 : 25 
A-09 ZUNANJA POVOZNA AB PLOŠČA M 1 : 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STANOVANJSKA OBJEKT SONČEK

REKAPITULACIJA ARMATURE

armaturne palice kvalitete: B500B fyk=50kN/cm2

armaturne mreže kvalitete: B500A fyk=50kN/cm2

do 12 14 in več
SKUPAJ 
B500B

MREŽE 
BRUTO

MREŽE 
NETO

A-01 TEMELJNA PLOŠČA 3.901,90 1.476,00 5.377,90 9.117,00 8.397,00

A-02 PLOŠČA NAD PRITLIČJEM 5.868,10 55,00 5.923,10 2.701,00 1.770,00

A-03 SIDRA 1.234,20 51,60 1.285,80 0,00 0,00

A-04 PLOŠČA NAD PRITLIČJEM 2.559,30 102,00 2.661,30 5.796,00 4.841,50

A-05 PLOŠČA NAD NADSTROPJEM 1.914,10 1.914,10 3.660,80 3.295,80

A-06 STENE V OSEH A,B,C, D in VERT. VEZI 5.857,60 268,90 6.126,50

A-07 STENE V OSEH 0,1,2,3, A' 3.572,40 26,20 3.598,60

A-08 STOPNIŠČE 105,00 14,70 119,70 70,00 42,50

A-09 ZUNANJA POVOZNA AB PLOŠČA 1.131,00 1.131,00 1.655,20 1.397,00

26.143,60 1.994,40 28.138,00 23.000,00 19.743,80

SKUPAJ B500B+B500A-BRUTTO: kg
SKUPAJ B500B+B500A-NETTO: kg

DO 12; B500B: kg
NAD 12; B500B: kg

MREŽE-BRUTO; B500A: kg

SCHOECK ELEMENTI:

SCHÖCK KS20-V10-H200 9 kom

3kom ESD-K 20/300 3 kom

SCHÖCK K60S-CV3-V8-H200-R120 17,0 m'

SCHÖCK TRONZOLE T4 2,50 m'

51.138,00

26.143,60
1.994,40

23.000,00

47.881,80





















3/1.6 DELAVNIŠKE RISBE 

LIST VSEBINA MERILO
J-01 JEKLENA NADSTREŠNICA M 1 : 50, 10 
J-02 JEKLENI NOSILEC PREGOLE M 1 : 50, 10 



DIMENZIJE TEŽA
PREREZ DOLŽINA SKUPNO

1 SEKUNDARNI NOSILEC 5 120.60.8 4800 S235 482,4

2 SEKUNDARNI NOSILEC 5 120.60.4 3300 S235 176,6

3 PRIMARNI NOSILEC 3 HE-A140 2121 S235 157,2

4 NOSILEC 3 HE-A140 2380 S235 176,4

5 SEKUNDARNI NOSILEC 4 120.60.4 2400 S235 102,7

6 PRIMARNI NOSILEC 4 HE-A140 1460 S235 144,2

7 SEKUNDARNI NOSILEC 7 120.60.4 2600 S235 194,7

8 STEBER 3 120 . 8 3352 S235 277,5

9 STEBER 3 120 . 8 3290 S235 272,4

10 STEBER 4 120 . 10 3290 S235 443,5

11 ČELNA PLOČEVINA SEK. NOSILCEV 36 130 . 15 140 S235 77,1

12 ČELNA PLOČEVINA NA PRIM. NOSILCIH 36 125 . 15 140 S235 74,2

13 VERT. REBRA 46 65 . 8 114 S235 21,4

14 ČELNA PLOČEVINA MONTAŽNEGA STIKA 13 133 . 20 140 S235 38,0

15 ČELNA PLOČEVINA POD STEBRI 10 350 . 20 350 S235 192,3

16 REBRA 68 100 . 8 100 S235 42,7

17 REBRA 4 150 . 8 213 S235 8,0

18 REBRA 4 100 . 8 213 S235 5,4

19 REBRO 2 100 . 8 104 S235 1,3

20 PRIKLJUČNA PLOČEVINA 3 57 . 6 70 S235 0,6

21 PRIKLJUČNA PLOČEVINA 3 80 . 6 245 S235 2,8

22 ČELNA PLOČEVINA 3 100 . 10 150 S235 1,2

VIJAK M20, M16, HILTI HST

VIJAK M16, k.v. 6.8 DIN 7990

2892,6 kg
86,8 kg

2979,4 kg

SKUPAJ
ZVARI 3%

POZ. ELEMENT KOM. MATERIAL



DIMENZIJE TEŽA
PREREZ DOLŽINA SKUPNO

ZVARJENEC 1

1 IPE 220 1 85 S235 2,23

2 REBRO 4 45 . 9 85 S235 1,08

3 REBRO 2 85 . 10 95 S235 1,27

4 REBRO-STOPA 1 40 . 15 120 S235 0,57

5 ČELNA PLOČEVINA 2 200 . 20 240 S235 15,07

VIJAKI M20 8.8...4 KOM

1 SKUPAJ: 20,2

ZVARJENEC 2

6 80.180.6 1 268 S235 6,0

7 ČELNA PLOČEVINA 1 200 . 20 240 S235 7,5

8 ČELNA PLOČEVINA 1 200 . 12 250 S235 4,7

9 CEVI-DISTANČNIKI 4 26,9 . 4,5 78 S235 0,8

VIJAKI M16 8.8...4 KOM

1 SKUPAJ: 19,1

ZVARJENEC 3

10 80.180.4 1 246 S235 3,8

11 ČELNA PLOČEVINA 2 200 . 12 250 S235 9,4

12 CEVI-DISTANČNIKI 4 26,9 . 4,5 78 S235 0,8

VIJAKI M16 8.8...4 KOM

1 KOM SKUPAJ 1KOM: 14,0

5 KOM SKUPAJ 5KOM: 70,1

11 ČELNA PLOČEVINA 1 200 . 12 250 S235 4,7

SKUPAJ 1 KOM: 114,0 kg

SKUPAJ 9 KOM: 1026,4 kg

MATERIAL

80.180.6

IPE 220

80.180.4

POZ. ELEMENT KOM.
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