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1. SPLOSNO

Objekt Polje 14 v Ljubljani se nahaja Juzno od krizif¢a Zalodke in Zadobrovike ceste.
Stanovanjski objekt se danes nahaja neposredno ob vozi¥du Zaloske ceste. Z rekonstrukcijo
Zalo3ke ceste, katere os se bo v primerjavi z obstojetim stanjem pomaknila bolj proti severu, se
bo odmik povedal na 8 metrov.

Danes je med objektom Polje 13 ter med sosednjim objektom na zahodni strani ozka, 3.50 m
Siroka dostopna pot, ki jo uporabljajo kmetijska vozila za dostop do pridelovalnih povriin. Ta
dostopna pot se v skladu s projektom rekonstrukcije ZaloSke ceste razsiri v asfaltno dostopno

cesto Sirine 5.0 m, pod katero je predvidena meteorna in fekalna kanalizacija.

Za potrebe izvedbe meteorne in fekalne kanalizacije se uporabi zahodni del dvorii¥a objekta
Polje 14, pri tem se porusi tudi obstojeda garaZa dimenzije 4 x 5,7 m, obstojeti nadstre$ek na
zahodni strani dimenzije 4,50 x 4,50 m pa se porusi zaradi delovanja gradbene mehanizacije v
Zasu gradnje. Enako kot obstojeta garaZa in nadstreSek se porusita tudi betonski zid z lesenimi

letvami med dvori¥em in cesto.

Ta projektna naloga obravnava ureditev nadomestnih objektov na dvoriséu stanovanjskega
objekta Polje 14, Ljubljana.

2. PROJEKTNE RESITVE

Obmotje obdelave projekta sta 2 parceli s parcelnima $tevilkama 1331/3 ter 1530/50, obe k.o.
Slape. Projekt se mora situativno ter viSinsko prilagoditi projektu Rekonstrukcija Zaloske ceste
med vzhodno avtocesto in Zadobroviko cesto, ki ga je izdelalo podjetie LUZ d.d., Verovikova
64 iz Ljubljane, 3tevilka projekta 63856. Prometna-tehnitna in vidinska ureditev Zalotke ceste v
tem projektu je opisana v Nadrtu ceste 3/1, s $tevilko nacrta 6856 P.



2.1 GARAZNI OBJEKT

GaraZni objekt zahtevanih dimenzij 6,50 $irine ter 6,0 m dolZine se pozicionira tako, da se JV
vogal objekta umesti v vogal med stanovanjski objekt ter obstojeti batkon. Med steno garaZe ter
fasado hiSe se vgradi toplotna izolacija debeline 5 cm, ki zajema tudi obmoje stika strehe garaZe
s fasado hige.

Nosilne stene garaZe se izvede z bloki iz porobetona debeline 30 ¢cm. Na notranji strani sten se
izvede tankoslojni omet z opleskom. Na zunanji strani nosilne stene se izvede zakljudni silikatni
omet sive barve. Prekladni element nad uvozom v garazo naj bo debeline 25 cm. Dodaten
prekladni element se vgradi minimalno 3,20 m od uvoza v garao.

Notranja stojna viina objekta pri uvozu mora znasati 2,50 m.

Povozna povriina v garaZi je betonska, z vzdol#nim naklonom 2 % proti uvozu (proti severu).

2.1.1 OKNA in VRATA

Na zadnji (juZni) steni garaZe se izvede okno irine 2,0 m ter viSine 0,6 m. Okenski okvir ter
okensko krilo se predvidita iz plastiéne mase (PVC). Zasteklitev Jje dvojna, brez posebnih zahtev
glede toplotne ali zvogne izolacije. Sentil na oknu (Zaluzije, rolete, polkna) se ne predvidi. Barva
okna je bela.

Med oknom ter steno hie se z izhodom pod obstojeti balkon predvidi vhodna vrata iz plasti¢ne
mase (PVC) bele barve. Vrata se odpirajo ven iz gara¥e, levo v smeri hide. Pod kljuko se vgradi
cilindriéna kljuéavnica.

2.1.2 STOPNICE

JuZno od predvidenih vhodnih vrat se izvedejo betonske stopnice, ki vodijo od nivoja garaZe do
obstojete kote nivelete pod balkonom. Stopnice se predvidi polozne, Sirine 20 cm vet, kot je
Sirina vhodnih PVC vrat. Na zahodni strani stopnic se vgradi ograja.



2.1.3 STREHA GARAZE

Streha se izvede enokapna z naklonom velikosti 15°, s padcem proti severa. Za material streSne
kritine se uporabi jeklena plofevina »Gerard«, ki je enaka kot uporabljena za streho
stanovanjskega objekta. Med nosilne elemente stredne konstrukcije se vgradi toplotna izolacija.
Napu3¢ strehe zna$a povsod okoli garaze 30 cm.

2.1.4 GARAZNA VRATA

Vegradi se enojna dviZna garaZna vrata §irine 5,50 m ter viSine 2,25 m. Vrata se ne zvijejo v rolo,
temve¢ se jih po vodilih vodi pod stropom garaZe. Pogon avtomatskih gara’nih vrat Jje na
elektriko, z daljinskim upravljanjem. Izbere se siva barva vrat, ki je skladna z barvo fasade hige

ter garaze.

2.1.5 ELEKTRICNE INSTALACLJE

Elektri¢ni prikljutek za garaZo in avtomatska drsna vrata se izvede preko prikljuéne omarice s 3

- varovalkami. Priklju¢na omarica je vgrajena v vzhodno steno garaZe in je povezana s pomocjo

podometnega kabla z vtiénico pod balkonom.

Varovalke 3titijo tokokroge drsnih vrat, dviZnih garanih vrat in razsvetljave .

Na sredini garaZe se montira elektri¢no svetilo z zadostno svetilnostjo. Stikalo za vklop in izklop
svetila se montira pri dviznih garaznih vratih ter pri vhodnih vratih za vstop oseb na juzni strani.
Za potrebe avtomatskih drsnih vrat se poloZijo instalacijske cevi pred asfaltiranjem povozne

povrSine dvori§ta.

2.2 NADSTRESEK

Zahodno od predvidene garaze se med ograjo ter predvideno garaZo izvede nadstrefek za 1
osebno vozilo dimenzije 3,3 x 6,0 m. Nosilna konstrukcija nadstredka je lesena. Streha nadstreska
je iz enakega materiala ter istega naklona kot streha na garaZi. Streha nadstre3ka je na vzhodni
strani vpeta v streho garaZe, na zahodni strani pa je oprta na stebre, ki so zasidrani v predvidenem
betonskem parapetu ob predvideni cesti. Streha nadstre$ka naj s streho garaZe tvori oblikovno
celoto.

Med juZnim delom dvori§¢a ter povozno povriino pod nadstredkom se izvede betonski zid, ki je

na juzni strani nadstreSka povifan za 15 cm, zaradi zaustavljanja vozila.



23 ZUNANJA UREDITEV

2.3.1 SEVERNIDEL v

Povozna povrina dvori§éa severno od predvidene garaZe in nadstredka se predvidi asfaltna. Prav
tako je asfaltna povozna povrsina pod nadstre$kom. Zgornji ustroj asfaltne povriine se predvidi
za lahko prometno obremenitev. Severni del asfaltiranega dvori¥a se vidinsko prilagodi
rekonstruirani Zalogki cesti ter predvideni novi dostopni cesti, ki predstavlja juzni krak krizi§&a
Zalo3ke in Zadobrovike ceste.

Okrog celotnega dvoridda se predvidi ograja, ki se postavi na betonski zid vidine 70 cm in
debeline 25 cm. Stebri, ki segajo iz zidu so visoki 110 c¢m in so prav tako betonski. Ograjni
elementi med betonskimi stebri na ograji so iz plastitne mase v obliki pokon&nih letev z oblimi
zakljueki (pokrovi). Edina izjema Pri ograji je severni rob ograje na parceli Stevilka 1530/50, ki
meji na cestno parcelo $tevilka 1530/1. Na skrajnem vzhodnem robu parcele §. 1530/50 se
betonski zid umakne proti jugu za 90 cm. Betonski zid je v tem delu dolg 10,5 m in se zaradi
prepreCevanja naletov vozil izvede v visini 80 cm ter Sirine 30 cm. Na vrhu se enako kot pri

ostalih delih ograje izvedejo ograjni elementi iz plastitne mase. Oplesk betonskega dela ograje je
sive barve.

Na skrajnem SZ delu dvoriida se vgradi avtomatska drsna vrata dol¥ine 4,50 m. Vrata se
zakljulijo v zatetnem stebri¢ku severnega dela ograje.

ODVODNJAVANIJE: na sredini dvoriféa se izvede betonski meteorni jafek z vtokom
padavinske vode preko povozne litoZelezne reletke. Voda se iz jaska steka po PP cevi premera
160 mm do predvidenega meteornega jalka, ki se bo v sklopu rekonstrukcije Zalo¥ke ceste
izvedel na juznem kraku krizi¥¢a Zalodke in Zadobrovike ceste. Lovilec olj za jatkom ni
potreben, saj je lovilec olj vegjih dimenzij predviden pred ponikovalnim poljem, kamor se bo
stekala padavinska voda iz javnih cest. Ob garaZi se izvede tudi jasek s peskolovom, v katerega

se bo stekala voda iz strehe garaZe.



2.3.2 JUZNIDEL

JuZno od nadstreska se izvede nanos bumusa debeline 50 c¢m s humuziranjem in zatravitvijo
poviSine 60 m® Zasaditev rastja se izvede skladno s priloZenim zasaditvenim nadrtom.
Severni rob zatravitve je nadstre3ek, juZni rob je meja s parcelo 3tevilka 1332, zahodni rob meja s
cestno parcelo §t. 1331/2. Vzhodni rob zatravitve se zakljudi tako, da med zelenico in zahodnim
robom stanovanjskega objekta ostane $¢ 3 m tlakovanega prostora. Ob JZ delu stanovanjskega
objekta se v tleh izvede betonski meteorni jasek, ki se z vezno kanalizacijo premera 160 mm
prikljuduje na meteorni jasek pod bliznjo servisno cesto.

3. OSTALE ZAHTEVE

Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno glede izbire materialov in postopkov pri gradnji
upostevati zahteve za poZarno varnost,

Ponudba mora zajemati tudi stroske projektantskega nadzora v vseh fazah gradnje objekta.
Projektni dokumentaciji mora biti priloZen popis del s predradunom.

4. PREDMET IN VSEBINA NALOGE

Projekt mora vsebovati:

- vodilno mapo

- nadrt arhitekture

- nacrt gradbenih konstrukcij

- nadrt elektriénih instalacij
Pri projektiranju je potrebno upostevati vso veljavno zakonodajo, norme, pravilnike, standarde in
tehnine smernice, ki v &asu projektiranja veljajo v Republiki Sloveniji. Gradbeni proizvodi
morajo, ob normalnem vzdrZevanju v ekonomsko sprejemljivi dobi brez vedjih po3kodb in
prekomerne obrabe, prenesti vse vplive normalne rabe in okolja tako, da bo objekt, v katerega so
vgrajeni, ves &as svoje uporabe izpolnjeval naslednje bistvene zahteve:

- trdnost in stabilnost



trdnost in stabilnost

varnost pred poZarom

_higiensko, zdravstveno in okoljevarstveno za$tito

varno uporabo objekta
zaiCito pred hrupom

vardevanje z energijo in toplotno za¥giti

V kolikor se v &asu projektiranja spremenijo zakoni oziroma pravilniki, jih mora projektant pri

svojem delu upo3tevati.

Datum:

15.7.2013

S projektno nalogo soglasam:

Ime in priimek:
Matja% Grabljevec, univ.dipl.inZ.grad.
Podpis:

Katarina Podbeviek: oer TR UUUTRGE S, WU
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