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####

1:25
KOLUMBARIJ NA POKOPALIŠČU ČRNUČE

PREREZI, POGLEDI

objekt:

±0,00= 295,60 mNM

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA JE NAMENJENA PRIDOBITVI SOGLASIJ IN GRADBENEGA DOVOLJENJA.GRADNJO SE SME IZVAJATI ZGOLJ NA PODLAGI PZI DOKUMENTACIJE.
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2% Alu pločevina, lesena podkonstrukcija

privijačenje

AB beton

liti terazzo / naravni kamen tonalit

AB temelj 60/80

styrodur 5cm
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 cemetno lepilo

prane plošče dim 30/60

 raščen teren

 podložni beton 10cm

 cemetno lepilo

prane plošče dim 30/60

 utrjeno nasutje 40cm

 raščen teren

 podložni beton 10cm

 utrjeno nasutje 30cm

 utrjeno nasutje 30cm

pasovni AB temelj 60/80

 kolumbariji /36/ - detajl A

VZDOLŽNI PREREZ  B - B

PREČNI PREREZ  A - ADETAJL KOLUMBARIJA

T1

T2

 podložni beton 10cm

Z3
- izravnalna masa, disp.barva 0,5cm
- AB beton 20,0cm
- kamne niše (liti terazzo / naravni kamen tonalit) 55,0cm

Z2
- zaključni sloj  0,2 cm
- fasadni omet 2x(mrežica, fasadno lepilo) 0,8 cm
- zaščita h.i. - ekspandirani polistiren-stiropor (EPS po SIST EN 13163) 5,0 cm
- h.i. (polimer-bitumenski trakovi, dvoslojna skladno s SIST DIN 18195-6, koreninsko odporna)1 cm
- bitumenski premaz
- AB stena  20,0 cm
- bitumenski premaz
- h.i. (polimer-bitumenski trakovi, dvoslojna skladno s SIST DIN 18195-6, koreninsko odporna)1 cm
- zaščita h.i. - ekspandirani polistiren-stiropor (EPS po SIST EN 13163) 5,0 cm
- fasadni omet 2x(mrežica, fasadno lepilo) 0,8 cm
- zaključni sloj  0,2 cm

Z1
- zaščita h.i. - ekspandirani polistiren-stiropor (EPS po SIST EN 13163) 5,0 cm
- h.i. (polimer-bitumenski trakovi, dvoslojna skladno s SIST DIN 18195-6, koreninsko odporna)1 cm
- bitumenski premaz
- AB temelj 0,6/0,8m 60,0 cm
- bitumenski premaz
- h.i. (polimer-bitumenski trakovi, dvoslojna skladno s SIST DIN 18195-6, koreninsko odporna)1 cm
- zaščita h.i. - ekspandirani polistiren-stiropor (EPS po SIST EN 13163) 5,0 cm
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