BETON:
|~ PODLOZNI BETON: € 12/15

OPOMBE:

PREREZ 4-4
PRI IZVEDBI SE ZAGOTOVI GEOMEHANSKI NADZOR!
M1:50 2 - AB PILOTI, AB TEMELJ, : C 25/30, XC2, PV-I
- : - PRED IZVEDBO PILOTOV SE TOLNO ZAKOLILI OBSTOJEL
SREREZ 2.2 SREREZ 3.3 » 3 — AB VEINA GREDA: C 25/30, ¥C2, XF3, PV-I , , ,
M1 :50 M 1:50 Navezavo kamnite pozidave 4 - AB STENA ZIDU: C 25/30, XD1, XF2, PV-Il TK VOD, KI PRELKA OBSTOJEL ZID!
na obstojeci AB zid - B . _
PRI\EFleEé O1-1 - siagadil o o mest 5 = POLNILNI BETON: € 25/30, XC2 PILOTE SE IZVAJA V VEL FAZAH Z IZPUGLANJEM VMESNIH
: 309.59 .
- Deomi-iot-zo-plo o ARMATURA MIKROPILOTOV: GEWI Plus Pile S670/800, 943 mm PILOTOV!
) o I N &
- " S | \\ = ARMATURA AB CREDE, TEMELJA IN STENE: BSt 500 NA ZALETKU IN KONCU SANACIJE SE KONSTRUKCIJA
TP BUTN 4% A 4 g Z2 Jux/ ! Y, X
%T | Delow-pigto-zo-plote—— 1t ~ M- = ZASCITNA PLAST BETONA: 5.0 cm NAVEGE NA OBSTOJELE STANJE - PO POTREBI SE
Delowi stk 3070 S LS = S ") Obstojeti AB 7 . GEOMETRIJA KORIGIRA NA LICU MESTA!
e o iy 2l S Nl al | S 2 VIDNE ROBOVE POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 3/3 em
= o S B ST | | MERE PREVERITI NA TERENU!
0.6 | 0.31% 025 ol L = | 30725 | ONGARSKA STEZA
10 A ~ WO | oostoet kot 20 | 2 | e o
JP: Q ‘Obsto'v' Lo 249 033 | = | j i ' /2 =
, Lostoject kamnit 2d | Obstojeti kamiti 7 = | | | |/
| ] = = n i = | 1P96.06 | ONCARSKA STEZA | Fss T ~
‘ ‘ ‘ . = lzcednice PVC $100 mm g | 2 - - | 1.00 P Sprememba: Opis spremembe: Datum: Podpis:
Povrnitev v prvotno stanje ‘ . i | s = |
—tl'akovci ob stanovanjskem\\ 3o _E Q}W LONCARSKA STEZA | - ]J/ = .
objektu \ j7.<< ‘3%90 LONCARSKA STEZA Pogevni mikropiloti 830 cm 1. \ o, | 30?131 |
X F (AR dolzine 9 m R o ! = |
3\ 2 - — = | / 3 — | 0.80 | Investitor: Objekt:
2 /3 O L | | MESTNA OBLINA LJUBLJANA SANACIJA OPORNEGA ZIDU NA
[ 30/3;&96 1= 04.12 g | Mikropiloti 830 cm dolfine 9 L MESTNI TRG 1 LONLARSKI STEZI V LJUBLJANI
110 Delovni stik-nabrekajoti 0.80 I 1000 LJUBLJANA
tesnilni trak - |
| Projektant: Naért:
| J ® 3/1 NALRT SANACIJE OPORNEGA ZIDU
O&J@ekﬁweﬁd! Risba: Merilo:
STABI d.o.0., ulica Korogkega bataljona 22 | Prelni prerezi 1-1, 2-2, 3-3 in 4-4 1:50
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BETON:
PREREZ A-A (razviti pogled) v OPOMBE:
M40 | PUDLOZN] BETOR: 12/15 PRI 1IZVEDBI SE ZAGOTOVI GEOMEHANSKI NADZOR!
1 SKUPNA DO KONSTRUKGLE 2 - AB PILOTI, AB TEMELJ, : C 25/30, XC2, PV-Il '
—— ‘ 3 — AB VEZNA GREDA: C 25/30, XC2, ¥F3, PV~ PRED I1ZVEDBO PILOTOV SE TOLNO ZAKOLIL| OBSTOJELI
16.64 MIKROPILOTNA STENA Z AB VEZNO GREDO 1.67
: ORI 0 4 - AB STENA ZIDU: C 25/30, XD1, XF2, PV-Il TK VOD, KI PREL.KA OBSTOJEL.| ZID!
KAMPADE GREDF 11.62 KAMPADA G2 5.02 KAMPADA G B i _
e - 5 = POLNILNIBETON: € 25/30’ AC2 PILOTE SE IZVAJA V VEL FAZAH Z IZPUGLANJEM VMESNIH
Obstojeci AB zid 2.00 $iritev robnega venca 2.00 ‘
- sedvai A J o v - S e ARMATURA MIKROPILOTOV: GEWI Plus Pile S670/800, 843 mm PILOTOV!
e 309.38 Vrh obstojeteqa zid
ETE W= th obstojeteqa zidu w ARMATURA AB GREDE, TEMELJA IN STENE: BSt 500 NA ZALETKU IN KONCU SANACIJE SE KONSTRUKCIJA
Navezava na obstojeci AB zid }\ | f O — s diatacije grede 2 cm Pozidava vidne strani NS N LA
~prilagoditi na ficu mestal R e S 305 5 SO Vb N ] T JASCITNA PLAST BETONA: 5.0 cm NAVEGE NA OBSTOJELE STANJE - PO POTREBI SE
3 T ‘ PR GEOMETRIJA KORIGIRA NA LICU MESTA!
N LT g 30-,95/ sl 89 VIDNE ROBOVE POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 3/3 cm
= ;; T Tacednice PYC 9100 rom nol TS - MERE PREVERITI NA TERENU!
g 307.2 [ lokaciji posevnih pilotoy, | = e =
N y 1 ] || povprecni raster 1.2 m L1 S | L 3
ol [3gpgd [Tl NT | Navezava na obstojete stanje
= — [ O . ] T —prilagoditi na licu mesta!
(=} —_— — [ “ ‘ § ”r**“/
—_ LT | ‘J g | ” 2 Sprememba: Opis spremembe: Datum: Podpis:
PodloZni beton 10 cm T \ |
KAMPADE TEMELJA 5.81 KAMPADA T4 ey | ST %*\\ Investitor: Objekt:
=t S I D B RE = MESTNA OBLINA LJUBLJANA SANACIJA OPORNEGA ZIDU NA
9.81 KAMPADA T3 97 ~ — T _Sy\\wﬁvj)@ §'9ﬂj MESTNI TRG 1 LONLARSKI STEZI V LJUBLJANI
< TN 1000 LIUBLJANA
Os dilatacije temeljo 2 cm
N
[ @ 5,02 KAMPADA T2 1.67 KAMPADA T Projektont: Natrt:
— i i o 3/1 NALRT SANACIJE OPORNEGA ZIDU
N = O&kumeﬁkthnsveﬁd! Risba: Merilo:
= T STABI d.o.0., ulica Korogkega bataljona 22 | Razviti pogled (prerez A-A) 1:50
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