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Prestavitev obstojete mrezne ograje
0.85r-1.10
Povrnitev v obstojete stanje - ponowna
vgraditev zemljine, humusiranje in zatravitev Cdstraritev humusa in plodne zemlie v debeli 0.20I 0.65-0.90
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DETAJL MIKROPILOTA IN IZVEDBE VIDNE STRANI

M1:10
Sidrna glava za natezno in upogibno
obremen jene pilote—po detaju proizvajalcal
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4 kom/m2 - pilotih izvrtine 930,
zapolniti z epoksi malto,
IZVESTI IZVEN ARMATURE PILOTOV!

Armatura mikropilotov | —=———"P0Z 39 - sidra RA 10 pozidave s kamni v betony,

~ jeklena palica sistema GEWI,
premer @45 mm
~ dvojna protikorozijska zo3¢ita

4 kom/m2, pritrditi na mreze pred torkretiranjem!

|zravnava izkopa z brizganim betonom:

— distanéniki

- stalna za3tita spojev pritrjena na pilote z uvrtanimi sidri

- brizgan beton v debelini min. 5 cm
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PREREZ a-a M 1:10

min. 0.10

Armatura mikropilotov

POZ 38, 4 kom/m?2

+ mikropilot 930 cm,

+ armaturna mreza Q196,

pritriena na pilote z uvrtanimi sidri
- brizgan beton v debelini min. 5 cm

POZ 39, 4 kom/m?2

(B)230 R 9 12 1=050 m

BETON:

1 = PODLOZNI BETON: € 12/15
2 — AB PILOTI, AB TEMELJ, : C 25/30, XC2, PV-I

3 — AB VEZNA GREDA: C 25/30, XC2, XF3, PV-I
4 — AB STENA ZIDU: C 25/30, XD1, XF2, PV-I
5 — POLNILNI BETON: C 25/30, XC2

ARMATURA MIKROPILOTOV: GEW! Plus Pile S670/800, 843 mm
ARMATURA AB GREDE, TEMELJA IN STENE: BSt 500
ZASCITNA PLAST BETONA: 5.0 cm

VIDNE ROBOVE POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 3/3 cm

OPOMBE:
PRI 1ZVEDBI SE ZAGOTOVI GEOMEHANSKI NADZOR!

PRED IZVEDBO PILOTOV SE TOLNO ZAKOLILI OBSTOJEL
TK VOD, KI PRELKA OBSTOJEL.I ZID!

PILOTE SE IZVAJA V VEL. FAZAH Z IZPUGL_ANJEM VMESNIH
PILOTOV!

NA ZALETKU IN KONCU SANACIJE SE KONSTRUKCIJA

NAVEGE NA OBSTOJELE STANJE - PO POTREBI SE
GEOMETRIJA KORIGIRA NA LICU MESTA!

MERE PREVERITI NA TERENU!
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