Freonska in elektro povezava med

notranjo in zunanjo enoto toplotne
¢rpalke vodena v zaprti kabelski

8 2049 polici_ob_betonskem opornem zidu
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Zunanja enota toplotne &rpalke zrak-voda

na kaskadnem podpornem zidu
DAIKIN ALTHERMA tip EVLQOBCVS
Qg.nom(A2/w45)=7,68 kW
P=2,54 kW
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LEGENDA:

m - oznaka prostora s temperaturo ogrevanja

| - oznaka dviznega voda ogrevne vode

- oznaka grelnega telesa

requlacija, oZi¢enje

odvod kondenzata

freonski razvod

radiatorsko ogrevanje

=== - kopalniski cevni radiator
oEmmm—m - ponelni radiator
OPOMBE:

- razvode ogrevne vode v tlaku in stenah do posameznih grelnih teles
se izvede z difuzijsko odpornimi veplastnimi cevmi in fitingi za zatiskanje

(maksimalni tlak 10 bar, obratovalna temperatura 70 °C, kratkotrajno 95°C).

- razvode ogrevne vode vodene vidno v energetskem prostoru se izvede
s cevmi iz nelegiranega jekla E195 z matericlom 1.0034 ter fitingi
za zatiskanje (PRESS sistem) po EN 10305

razvode ogrevne vode vodene v tlaku in stenah do posameznih grelnih teles
se izolira s toplotno izolacijo iz sintetitnega kav¢uka z zaprto celi€no strukturo
ARMACELL tip ARMAFLEX XG debeline minimalno 6 mm skladno z zahtevami
Pravilnika o toplotni zas€iti in uCinkoviti rabi energije v stavbah

(Ur.l. RS, &t. 52/10) ter Tehnitne smernice TSG-1-004:2010

CD

X

Legenda matrialov:
- Obstojele

Opelni modularec

rmirani beton

@ Mavlno kartonske stene

Legenda prostorov

Ime prostora Kvadrature
01 |VETROLOV IN_STOPNISCE [31.70 M2
JEDILNICA 32.20 M2
KUHINJA 15.48 M2
JASEK_ DVIGALA 271 M2
HODNIK 15.97 M2
TOPLOTNA POSTAJA 4.38 M2
597 M2
356 M2
19.03 M2

PRALNICA
W
KABINET

10 JUTILITY
n_|Wwe

13.49 M2
2.38 M2
146.89 M2
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