I I — L m— I — I — v =
SN
N
2
w N
A < A T P A 24 B 55 P » 4 = s . A a 4 = » = T /\/
/ N ‘ ‘ N S 4 A s 4 ° ‘ K s 4 a » . A s » o P a » s < A %A = \
4 s 9 s s 4° < N . 4 < E : 4 £ : ° g //\\/
N \
. ~ /\/
Nov podporni zid v vet nivajin REKONSTRUKCIJA ZIDU OBSTOJEC PODPORNI ZID 2 \\\
lociran pred starim zidom - obsf. porozna kamnifa zlozba kamnita zlozba z dotrajanim vezivom N /\<
kol del rekonstrukecije - drenazni slo] PREDMET REKONS TRUKCIJE, = AN
- nov AB zid kot apara staremu z barbakanami za NI PREDMET RUSITEY! NS _
prepuscanje zalednih voda =
KERAMIK A =
AN AN 801 M
N N +3,11
L
y B.14 y 1235
7 7
038, 6.10 030, 136 930, 175 930, 161 0,20, 180 930, 54,7
FI T o T i T ( - oznaka dviZnega voda
2.6 y 245 3 1,85 L 18 048, 110, 065 241 3 180 L 089 L 120, 124 y 180 y o , , S
7 7 7 A 7 7 7 7 7 7 7 7 7 NI ===-==== — razvodi hladne in tople vode ter cirkulacije v tlaku
N N - - hladna voda
= +621 kota terena = NS SN —_————— - topla voda
- j = & @ =N @ @ - NNY ;T _______ cirkulacio vodeno v tlaku
NN @ / Iy T emm——— fekalna kanalizacija
=S — {1 @ ] — n= -
I E— . N
- e iz = @ vertikalna fekalna kanalizacija
el T O = R 2 P
213 2|3 (Cor @ = RAZMIKI CEVI VODENIH V TLAKU:
2 e 975 oddun I
2 AR 50 130
7004 | |2 — — 23] kEraMika 810 {'/‘ KERAMIKA
o L3 M2 : 10 74 M2
= i PARKET ;
' +3,33 e s s T T e
:W 15.98 M2 S 7 =K
[ =
& o mxi@ e N OPOMBE:
:i T _ - razvode sanitarne vode vodene v tlaku in stenah do posameznih sanitarnih
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