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PREDLOG

Na podlagi 52. ¢lena Zakona o prostorskem nacrtovanju (Uradni list RS, §t, 33/07, 70/08 —
ZV0-1B, 108/09, 80/10 — ZUPUDPP, 106/10 — popr. ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12
— ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 — odl. US in 14/15 — ZUUJFO), Pravilnika o vsebini, obliki in
naCinu priprave obcinskega prostorskega nacrta ter pogojih za doloCitev obmocij sanacij
razprSene gradnje in obmocij za razvoj in Siritev naselij (Uradni list RS, §t. 99/07) ter 27.
Clena Statuta Mestne ob¢ine Ljubljana (Uradni list RS, §t. 66/07 — uradno precis¢eno besedilo
in 15/12) je Mestni svet Mestne obc¢ine Ljubljana na ... seji .... sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ob¢inskem prostorskem nacrtu
Mestne ob¢ine Ljubljana — izvedbeni del

1. ¢len

V Odloku o ob¢inskem prostorskem nacrtu Mestne ob¢ine Ljubljana — izvedbeni del (Uradni
list RS, st. 78/10, 10/11 — DPN, 22/11 — popr., 43/11 — ZKZ-C, 53/12 — obvezna razlaga,
9/13, 23/13 — popr., 72/13 — DPN, 71/14 — popr., 92/14 — DPN, 17/15 — DPN in 50/15 — DPN)
se prvi odstavek 3. ¢lena spremeni tako, da se glasi:

»(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:

1. Amaterska radijska postaja je objekt s telekomunikacijsko opremo tlorisne povrsine do
30 m? za nameicanje radijskih postaj za radioamaterje s pripadajoéimi antenami do
viSine 10 m.

2.  Antenski stolp je samostoje¢ objekt, namenjen javnim elektronskim komunikacijskim
storitvam. Namescen je na terenu.

3. Atrijska hisa je enostanovanjska hiSa v nizu zaporedno zgrajenih stavb z enakimi
gabariti in z ograjenim notranjim dvoriS¢em (atrijem), h kateremu so obrnjeni
stanovanjski prostori. Ce se gradi nov niz, mora imeti najmanj tri hise. Ce se gradijo tri
ali vec kot tri atrijske hiSe, morajo imeti skupine najmanj treh hi§ enake gabarite.

4.  Avtocestni obroC je sklenjen obro¢ avtocest Al in A2 ter hitre ceste H3, ki oklepajo
osrednji del mesta Ljubljane.

5. Bazna postaja je namenjena javnim elektronskim komunikacijskim storitvam;
sestavljena je iz antenskega droga, antenskega nosilca z antenami in iz elektronske
komunikacijske opreme, nameS¢ene v primernem prostoru ali zabojniku.

6.  Bruto tlorisna povrSina (BTP) je vsota vseh etaznih povrsin stavbe nad terenom in pod
njim, izraGunanih skladno s standardom SIST ISO 9836; izracun BTP vkljucuje
povrSine pod to¢kama a) in b) v tocki 5.1.3.1 navedenega standarda (pri ¢emer se
uposteva BTP vseh etaZ s svetlo viSino nad 2,20 m).

7. Cestni svet je do 2,00 m Sirok zemljiSki pas, merjen od Crte, ki jo sestavljajo na podlagi
predpisov o projektiranju javnih cest in njihovih elementov dolo¢ene konéne tocke
preénega profila cestnega telesa z napravami za odvodnjavanje in brezinami ceste
oziroma pri avtocestah od varovalne ograje, ter zra¢ni prostor nad vozis¢em v visini
7,00 m od najvisje tocke vozisca.

8.  Dejavnosti osebnih storitev vkljucujejo dejavnosti pod Sifro 95 (Popravila ra¢unalnikov
in izdelkov za Siroko rabo) iz Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list
RS, st. 69/07 in 17/08).

9.  Dopolnilna gradnja je gradnja objekta v vrzeli med obstojecimi objekti.
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Dozidava objekta je povec¢anje BTP obstojec¢ega objekta do najvec 50 %.

Drevored je linijska zasaditev ve¢ kot petih dreves.

Druge storitvene dejavnosti vkljucujejo dejavnosti pod Sifro 96 (Druge storitvene
dejavnosti) iz Uredbe o standardni Klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, §t. 69/07 in
17/08).

Drugi posegi v prostor vkljuCujejo zunanjo ureditev objekta, vodnogospodarske
ureditve, ureditev in vzdrzevanje odprtih povrSin, ureditev dostopov za funkcionalno
ovirane osebe, ureditev parkirnih povrsin, dela za lastne potrebe in druge posege Vv
fizi¢ne strukture na terenu in pod njim, ki niso namenjeni graditvi objektov.

Dvojcek sestavljata dve eno ali dvostanovanjski stavbi z enakimi gabariti, ki se gradita
socasno, na skupni vmesni parcelni meji in se stikata tako, da oblikujeta povezano
prostostojeco hiso z lo¢enima vhodoma in loCenima parcelama, namenjenima gradnji.
DvoriS¢na fasada objekta meji na dvorisce, notranji atrij objekta ali na zelene povrsSine,
Ki pripadajo objektu.

Enostavni objekt je konstrukcijsko nezahteven objekt, ki ne potrebuje posebnega
staticnega in gradbenotehni¢nega preverjanja, ni namenjen prebivanju in ni objekt z
vplivi na okolje.

EtaZa je del stavbe med dvema stropoma, pri emer se za etazo Stejejo tudi pritlicje (P),
izkoris¢eno podstresje (Po), mansarda (M) ali terasna etaza (T). Klet kot etaza ni
posebej oznacena, ker je v skladu s pogoji tega odloka gradnja kleti dopustna pri vseh
zahtevnih in manj zahtevnih objektih.

EtaZnost stavbe je dolocena s Stevilom etaz nad terenom.

Faktor izrabe (FI) je razmerje med BTP stavbe in celotno povrsino parcele, namenjene
gradnji. V izraCunu FI se ne uposStevajo BTP kleti, ki so namenjene servisnim prostorom
objekta (garaze, kolesarnice in prostori za insStalacije).

Faktor odprtih bivalnih povrsin (FBP) je razmerje med odprtimi bivalnimi povr§inami in
celotno povrsino parcele, namenjene gradnji stavb s stanovanji.

Faktor zazidanosti (FZ) je razmerje med tlorisno projekcijo najbolj izpostavljenih delov
stavbe nad terenom in povrSino parcele, namenjene gradnji. Pri tlorisni projekciji
zunanjih dimenzij najbolj izpostavljenih delov stavbe nad terenom se ne upostevajo
balkoni in napus¢i. UpoStevajo pa se povrSine tlorisne projekcije najve¢jih zunanjih
dimenzij vseh enostavnih in nezahtevnih objektov nad terenom ter povrSine uvoza v klet
in izvoza iz Kleti.

Faktor zelenih povrSin (FZP) je razmerje med zelenimi povrSinami na ra§¢enem terenu
in celotno povrsino parcele, namenjene gradnji nestanovanjskih stavb.

Fréada je del strehe, namenjen osvetljevanju podstresnega prostora.

Gabarit stavbe pomeni visino in tloris stavbe na terenu; visinski gabarit stavbe pomeni
visino stavbe; tlorisni gabarit stavbe pomeni povr§ino prve etaZe stavbe na terenu.
Garaza kot nezahtevni objekt je enoetazna pritlicna stavba, namenjena shranjevanju
osebnih motornih vozil, z BTP najve¢ 50,00 m? in visino do 3,50 m, merjeno od
najnizje tocke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom.

Glavne mestne ceste so Dunajska cesta, Celovska cesta, Trzaska cesta, Dolenjska cesta,
Barjanska cesta, Zalogka cesta, Litijska cesta, Smartinska cesta in Stajerska vpadnica.
Gospodarska javna infrastruktura so objekti ali omrezja, ki so namenjeni opravljanju
gospodarskih javnih sluzb skladno z zakonom, ter tista gospodarska infrastruktura, ki je
kot taka dolo¢ena z zakonom ali odlokom MOL, ter tudi drugi objekti in omreZja v
splos$ni rabi. Gospodarska javna infrastruktura se deli na okoljsko, energetsko,
elektronsko komunikacijsko in prometno infrastrukturo.
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Gradbeni inZenirski objekt je namenjen zadovoljevanju tistih ¢lovekovih materialnih
potreb in interesov, ki niso prebivanje ali opravljanje dejavnosti v stavbah
(infrastrukturni objekti in podobno).

Gradnja novega objekta je izvedba del, s katerimi se zgradi nov objekt ali se objekt
dozida oziroma nadzida.

Histori¢no obmod¢je mestnega sredi§¢a obsega: obmodja baroéne Ljubljane z Zabjakom,
obmocje Grajskega grica, secesijske Ljubljane, moderne Ljubljane, Karlovskega in
Poljanskega predmestja ter obmocje Krakova z Eipprovo ulico in je prikazano na karti
3.2 »Prikaz obmocij enot urejanja prostora in prostorskih izvedbenih pogojev —
regulacijski elementi, javne povrSine in oglaSevanje«.

Inertni odpadki so odpadki, ki ne vplivajo skodljivo na okolje. Med inertne odpadke se
Stejejo vsi tisti odpadki, ki jih je mogoce brez posebne obdelave uporabiti za zasipe, pri
izdelavi cest ali jih je dopustno odloziti na komunalna odlagalis¢a. Taki so odpadki ob
podiranju stavb, odpadni gradbeni material, izkopni material in podobno.

Izkoris¢eno podstresje (Po) je del stavbe, katerega prostori se nahajajo nad pritli¢jem ali
zadnjim nadstropjem in neposredno pod posevno streho. Kolen¢ni zid je visok najvec
1,60 m.

Javna cesta je prometna povrSina sploSnega pomena za cestni promet, ki jo lahko vsak
prosto uporablja na nacin in pod pogoji, dolo¢enimi s predpisi, ki urejajo javne ceste in
varnost prometa na njih. Javne ceste so drzavne in ob¢inske ceste.

Javna garaza je garazna stavba, v kateri je ve¢ kot 25 % PM namenjenih javni rabi.
Javna povrsina je povrsina, ki je pod enakimi pogoji namenjena in dostopna vsakomur.
prometnih otokov urejeno vodenje prometa.

Klet je del stavbe, katerega prostori se nahajajo od pritli¢ja navzdol. Objekt, grajen na
nagnjenem terenu, ima lahko delno vkopano le eno kletno etazo, ostale morajo biti
vkopane v celoti.

Kompaktno mesto obsega obmocje znotraj avtocestne obvoznice in delno tudi
funkcionalno enoto Dravlje, in to tako, da poteka njegova severna meja po Ulici bratov
Babnik, Plesicevi, Peénikovi ulici in ulici Stegne, ter funkcionalno enoto Posavje, tako
da poteka njegova severna meja po Zelezniski progi Ljubljana—Kamnik, in je prikazano
na karti 6 »Omrezje druzbene infrastrukture«.

Kmetijsko gospodarstvo je obmocje stavbnih zemljiS¢, na katerih je organizacijsko in
poslovno zaokrozena gospodarska celota, ki ima enotno vodstvo in se ukvarja s
kmetijsko dejavnostjo (stanovanjska hiSa z gospodarskimi poslopji, ki sluzijo primarno
kmetijstvu).

Kolenc¢ni zid je zid, ki se meri od gotovega notranjega tlaka zadnje etaze do tocke loma
vertikale v poSevni del zaklju¢nega sloja streSne konstrukcije.

Manj zahtevni objekt je objekt, ki ni uvrS€en med zahtevne, nezahtevne ali enostavne
objekte.

Manjsi zbirni center za odpadke je urejen kot pritlicen, pokrit in delno ali v celoti zaprt
paviljonski objekt za zbiranje komunalnih odpadkov in $e uporabnih predmetov v
okviru izvajanja obvezne gospodarske javne sluzbe zbiranja odpadkov z BTP, manjSim
od 60 m?.

Mansarda (M) je del stavbe, katerega prostori se nahajajo nad vencem stavbe pod
posevno streho. Mansardna streha se umika neposredno iz ravnine fasade proti stavbi
pod kotom do 30°. Ce je mansardna streha oblikovana lomljeno, ima njen zgornji del
lahko tudi drugacen naklon. ViSina zgornjega dela strehe ne sme presegati polovice
viSine strehe.
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Medetaza (Me) je vmesna etaza med dvema etazama stavbe, ki ne obsega vec¢ kot 70 %
BTP spodnje polne etaze in se Steje za samostojno etazo.

Medsosedska ograja je ograja za lastne potrebe, namenjena omejevanju dostopa tretjih
oseb na parcelo, namenjeno gradnji, zaradi zagotavljanja zasebnosti.

Mejica je pas lesnate vegetacije (grmovja oziroma drevja) v pretezno odprti kulturni
krajini, Sirok do 10 metrov, pestre botani¢ne sestave in pomemben Zzivljenjski ter
varovalni prostor za zivali in rastline. Vefinoma poteka na lastniskih mejah parcel, ob
vodotokih, cestah, kolovozih, melioracijskih kanalih ipd.

Mobilnostni nacrt obmocja je nacrt, ki dolo¢i Stevilo uporabnikov posameznih
prometnih sredstev in ureditev prometne infrastrukture v doloCenem obmocju z
namenom izboljsati delez uporabe nemotoriziranih in kolektivnih prevoznih sredstev ter
dolociti potrebne zmogljivosti za mirujo¢i promet.

Nadomestna gradnja sta odstranitev obstojecega objekta in gradnja novega objekta.
Nadomestna kmetijska zemljis¢a so zemljiS¢a, ki so namenjena za USpPOSObitev za
kmetijsko rabo.

NadstreSek kot enostaven objekt je streha, namenjena zasciti pred vremenskimi vplivi
(zasciti vhoda v objekt, osebnega motornega vozila in koles, zbirnega mesta za
komunalne odpadke, gostinskega vrta in podobno), s povriino do 20,00 m?.

Nadzidava objekta je povecanje BTP obstojeCega objekta nad nivojem terena brez
povecanja zazidane povrsine objekta.

Nagnjen teren: naklon terena parcele, namenjene gradnji, je na mestu stavbi$¢a novega
objekta vecji od 20 %.

Naselbinska dedis¢ina je nepremic¢na dedis¢ina, ki v naravi predstavlja mestno, trsko ali
vasko jedro, njegov del ali drugo obmocje poselitve.

Naselje je obmocje strnjeno grajenih stavb z razlicnimi namembnostmi s pripadajo¢imi
povrSinami, potrebnimi za njihovo uporabo, in povrSinami, predvidenimi za Siritev.
Nedovoljena gradnja je nelegalna gradnja, neskladna gradnja ali nevarna gradnja in
pomeni, da se dela, za katera je predpisano gradbeno dovoljenje, izvajajo ali so izvedena
brez veljavnega gradbenega dovoljenja oziroma v nasprotju z njim.

Nestanovanjska stavba je objekt, v katerem je ve¢ kot 50 % BTP nad terenom
nestanovanjskih.

Nestanovanjska stavba, namenjena javni rabi, je stavba, katere raba je pod enakimi
pogoji namenjena vsem, kot so hotel, motel, gostilna in podobna nastanitvena stavba,
banka, posta, urad in podobna poslovna stavba, stavba za trgovino in storitve, stavba
zelezniSke in avtobusne postaje, letaliS¢a in pristaniSkega terminala, postaja Zi¢nice,
garazna stavba in podobne stavbe za promet in komunikacije, stavba za razvedrilo,
muzej, knjiZnica, Solska stavba in druge stavbe za izobraZevanje, stavba za bolniSni¢no
ali zavodsko oskrbo, Sportna dvorana, stavba za CaSCenje in opravljanje verskih
dejavnosti in podobna nestanovanjska stavba.

Nevarna gradnja je gradnja, ki se izvaja, ali Ze zgrajeni objekt, ki ogroza premozenje,
zdravje in Zivljenje ljudi, promet, sosednje objekte oziroma njegovo okolico.

Nizke stavbe so stavbe, visoke najve¢ do 11,00 m.

Objekt je s tlemi povezana stavba ali gradbeni inZenirski objekt, narejen iz gradbenih
proizvodov in naravnih materialov, skupaj z vgrajenimi inStalacijami in tehnoloSkimi
napravami.

Objekt v javni rabi je objekt, katerega raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem in se
glede na nacin rabe deli na javne povrSine in nestanovanjske stavbe, namenjene javni
rabi.

Objekti za oglasevanje so namenjeni nameS¢anju ali posredovanju oglasnih sporocil,
obvescanju o dogodkih, prireditvah in podobno. Glede na obliko in vrsto se delijo na:
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samostojece table oziroma stenske table, svetlobne vitrine, plakatne stebre, svetlobne
prikazovalnike in na druge objekte za oglaSevanje, kot so obeSanke na drogovih javne
razsvetljave, transparenti, platna na slepih fasadah stavb ali na gradbenih odrih, slikovno
in pisno obdelane stene stavb, objekte za oglasevanje za lastne potrebe in podobno.
Obmestje Ljubljane obsega urbana naselja z gostejo zazidavo (Sentvid, Polje z Novim
Poljem in Crnuée), naselja ob vznoZju Polhograjskega hribovja (Przan, Kamna Gorica,
Podutik, Gunclje, Stanezi¢e, Medno), naselja vzdolz bregov reke Save in v njenem
zaledju (Brod, Tomaéevo, JeZa, Podgorica, Smartno ob Savi, Smartno pod Smarno goro
in Gameljne), naselja v vzhodnem delu Ljubljanske kotline (Vevce, Kaselj, Zalog in
Sostro) ter naselja na Ljubljanskem barju (ob Izanski cesti, Crna vas). Hribovito zaledje
obsega poseljena obmo&ja: Polhograjsko hribovje, Smarna gora, Rasica, Dobeno,
Posavsko hribovje. Prikazana sta na karti 6 »OmreZzje druzbene infrastrukture«.
Obnovljivi viri energije so viri energije, ki se v naravi ohranjajo in v celoti ali pretezno
obnavljajo, zlasti pa energija vodotokov, vetra in biomase ter geotermalna in
neakumulirana son¢na energija.

Obstojeci objekt je zakonito zgrajen objekt, ki je bil zgrajen na podlagi in v skladu z
gradbenim oziroma drugim predpisanim upravnim dovoljenjem ali je bil zgrajen pred
letom 1967.

Odpadna frakcija je vrsta odpadkov, lo¢eno zbranih in pripravljenih za odvoz na enem
mestu.

Odprt sezonski gostinski vrt je posebej urejeno zemljisce za gostinsko dejavnost.

Odprte bivalne povrSine so zelene ali tlakovane povrSine, namenjene bivanju na
prostem, ki ne sluzijo kot prometne ali komunalne funkcionalne povrsine (npr. dostopi,
dovozi, parkiriSca, prostori za ekoloSke otoke). Urejajo se na terenu z naklonom,
manj$im od 20 %, izjemoma, kadar to doloca ta odlok, pa tudi kot odprte ozelenjene
terase na objektu.

Odstranitev objekta je izvedba del, s katerimi se objekt odstrani, porusi ali razgradi in se
vzpostavi prejSnje stanje.

Okoljska infrastruktura so objekti, vodi in naprave za izvajanje gospodarskih javnih
sluzb za oskrbo s pitno vodo, ¢iScenje in odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih
voda in za ravnanje z odpadki.

Oskrbovana stanovanja so stanovanja za starejSe ljudi, v katerih lahko stanovalci dobijo
pomo¢ 24 ur dnevno, pod pogojem, da so arhitektonsko prilagojena kot stanovanja za
starejSe ljudi in funkcionalno ovirane osebe z lastnim gospodinjstvom v vecstanovanjski
stavbi.

Otok Sporta za vse so nepokrite Sportne povrSine, namenjene Sportni rekreaciji lokalne
skupnosti. Obsega igris¢a za Sporte na prostem, kot SO nogomet, odbojka, rokomet,
tenis, koSarka, baseball, ragbi, balinisc¢e, bazenska kopalis¢a na prostem, vodni Sporti,
otroska in druga javna igrisca, igriS¢a za golf, jahalis¢a in podobno.

Otok Sporta za vse — osnovna Sola so pokrite in nepokrite Sportne povrsine osnovnih Sol,
namenjene in urejene za Sportno vzgojo otrok in mladine ter Sportno rekreacijo lokalne
skupnosti.

Otrosko igriSce je povrSina, namenjena in urejena za igro mlajSih otrok, opremljena z
igrali in parkovno opremo ter zasajena z drevesno in grmovno vegetacijo. Otrosko
igriS¢e je lahko namenjeno eni ali razlicnim starostnim skupinam, lahko je samostojna
ureditev ali ureditev, nacrtovana v sklopu parka ali drugega obmocja.

Ozje mestno sredisce je obmogje, ki vkljucuje funkcionalne enote Grad, Stara Ljubljana
in Mestno sredisce, delno tudi Poljane in Tabor, in to tako, da poteka njegova vzhodna
meja po Roski cesti, po zveznici med Rosko in NjegoSevo cesto ter po Njegosevi cesti
do Masarykove ceste), in je prikazano na karti 3.2 »Prikaz obmocij enot urejanja

5
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prostora in prostorskih izvedbenih pogojev — regulacijski elementi, javne povrSine in
oglasevanje«.

Parcela, namenjena gradnji, je zemljisce, sestavljeno iz ene ali ve¢ zemljiskih parcel ali
njihovih delov (gradbena parcela), na katerem stoji oziroma na katerem je predviden
objekt in na katerem so urejene povrsine, ki sluzijo takSnemu objektu, oziroma je
predvidena ureditev povrsin, ki bodo sluzile takSnemu objektu.

Parkirna povrSina "parkiraj in se pelji" (P&R) je vecji parkirni prostor, Kjer potniki
parkirajo svoje vozilo in nadaljujejo pot z javnim prevoznim sredstvom.

Pisarniske in poslovne dejavnosti vkljuCujejo dejavnosti pod Sifro 82 (Pisarniske in
spremljajo¢e poslovne storitvene dejavnosti) iz Uredbe o standardni klasifikaciji
dejavnosti (Uradni list RS, §t. 69/07 in 17/08).

Ploscica je veCstanovanjska stavba, pri kateri so stanovanja z atriji, terasami ali balkoni
zlozena skupaj tako, da tvorijo vec¢jo celoto v obliki satovja.

Poseg na objekt ali obmocje, varovano na podlagi predpisov s podrocja varstva kulturne
dedis¢ine, pomeni vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki vplivajo na varovane vrednote,
zaradi katerih je objekt ali obmocje pridobilo ta status (gradnja zahtevnih, manj
zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov, vzdrzevalna dela, premescanje dedis¢ine
ali njenih delov ter drugo, kot dolo¢ajo predpisi s podro¢ja varstva kulturne dedis¢ine).
Poseg v prostor je poseg v zemljis¢e ali na njem z namenom gradnje objekta po
predpisih o graditvi objektov ter drug poseg v objekt ali na njem in v fizi¢ne strukture
na terenu in pod njim.

Praviloma: izraz pomeni, da gre za priporocilo, ki ga je treba upoStevati razen v primeru,
kadar to zaradi razmer na terenu, geomehanskih lastnosti tal in iz drugih utemeljenih
razlogov ni mogoce.

Pritli¢je (P) je del stavbe, katerega prostori se nahajajo neposredno nad zemeljsko
povrsino ali najvec 1,40 m nad njo.

Prostori, namenjeni prebivanju, so dnevna soba, bivalni prostor s kuhinjo, bivalna
kuhinja, otroska soba, spalnica in v stanovanjih za druge posebne druzbene skupine tudi
stanovanjska soba.

Protihrupna ograja je le tista ograja, ki zadosti dolocenim akusti¢cnim lastnostim
(absorpcijskim in izolativnim) skladno s standardoma SIST EN 1793-1 in -2.

Rastlinjak je prostor, pokrit s prosojnim ali polprosojnim materialom, ki je namenjen
gojenju rastlin v delno kontroliranem okolju (namakanje, ogrevanje, osvetlitev ...).
Rascen teren so zunanje povrsine, ki ohranjajo neposreden stik z geoloSko podlago in s
tem sposobnost zadrzevanja in ponikanja vode ter omogocajo zasaditev visoke
vegetacije.

Ravnanje z odpadki vkljucuje dejavnosti pod Sifro 38 (Zbiranje in odvoz odpadkov ter
ravnanje z njimi; pridobivanje sekundarnih surovin) iz Uredbe o standardni klasifikaciji
dejavnosti (Uradni list RS, §t. 69/07 in 17/08).

Referencna viSina objekta je viSina doloCenega obstojecega objekta, po katerem se
morajo ravnati viSine novih stavb.

Rekonstrukcija objekta je spreminjanje tehni¢nih znacilnosti obstojeCega objekta in
prilagajanje objekta spremenjeni namembnosti ali spremenjenim potrebam ali izvedba
del, s katerimi se bistveno ne spremeni velikost, spreminjajo pa se njegovi
konstrukcijski elementi, zmogljivost in izvedejo druge njegove izboljSave. Pri stavbi ne
gre za bistveno spremembo velikosti, ¢e se njena prostornina ne spremeni za ve¢ kakor
10 %. Omejitev v zvezi s spremembo velikosti objekta ne velja za objekte gospodarske
javne infrastrukture.

Sistem MOLIS (MOL, informacijski sistem) vkljuuje obvestilno signalizacijo po
enotnem lamelnem sistemu, ki usmerja k objektom in napravam javne infrastrukture,
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objektom kulturne dedi$¢ine, ustanovam s podrocja kulture, obmocjem varovanih
objektom in napravam druge turisti¢ne infrastrukture, poslovno-trgovskim obmocjem
ter k posameznim objektom s poslovnimi ali storitvenimi dejavnostmi in podobno.
Sleme je vrhnji rob ostresja ali gornji sticni rob stresin in je najvisja tocka stavbe.

Slepa fasada stavbe je stranica stavbe brez okenskih odprtin.

Splavnica je bazen v prekopu ali na reki, v katerem se z dviganjem oziroma spus¢anjem
vode omogoca prehod plovilom.

Spominska obelezja So nezahtevni in enostavni objekti, na primer kip ali spomenik,
spominska kapelica, spominska plosc¢a.

Sprememba namembnosti pomeni, da se objektu ali delu objekta spremeni namen, kot
ga doloca predpis o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov ali ta odlok.
Stanovanjska soseska je stanovanjsko naselje, zgrajeno po enotni zazidalni zasnovi.
Prebivalcem zagotavlja poleg bivanja tudi osnovno Solo, vrtec, trgovino, dejavnosti
osebnih storitev in druge storitvene dejavnosti.

Stanovanjska stavba je objekt, v katerem je ve¢ kot 50 % BTP nad terenom namenjenih
bivanju.

Stavba je objekt z enim ali ve€ prostori, v katere ¢lovek lahko vstopi in so namenjeni
prebivanju ali opravljanju dejavnosti.

Stavbisce je zemljisce pod stavbo.

Stavbni blok (kare) je skupek po obodu medsebojno povezanih stavb, ki ohranjajo
podobnost volumnov ter visinskih in tlorisnih gabaritov tako, da oblikujejo nepozidan
notranji prostor.

Stavbno zemljisce je zemljiska parcela oziroma ve¢ zemljisSkih parcel ali njihovih delov,
na katerih je zgrajen objekt oziroma so namenjeni gradnji objektov.

Stanovanjska stavba za posebni namen je stavba, namenjena zafasnemu reSevanju
stanovanjskih potreb socialno ogrozenih oseb, starejsih ljudi, Studentov ali otrok, kot so
dijaski in Studentski domovi, delavski domovi, domovi za starejSe, domovi za
terapevtske skupine, zavetis¢e za brezdomce, vzgojni domovi, domovi za skupnosti in
druge stavbe, namenjene izvajanju socialnih programov, ki vklju€ujejo bivanje (bivalne
enote), stanovanjske skupine in bivalne ateljeje.

Sir§e mestno sredice je obmogje, ki vkljucuje funkcionalne enote Grad, Stara Ljubljana,
Mestno sredisce, Prule, Tabor, Poljane, Klinika, Nove Poljane, Vodmat in Trnovo del
(med Zoisovo in Barjansko cesto, Gradas¢ico in Ljubljanico, vklju¢no z delom obmocja
juzno od Eipprove ulice) ter je prikazano na karti 3.2 »Prikaz obmocij enot urejanja
prostora in prostorskih izvedbenih pogojev — regulacijski elementi, javne povrSine in
oglaSevanje«.

Sportni center obsega pokrite in nepokrite $portne povriine, namenjene kakovostnemu
in vrhunskemu Sportu (vadbi oziroma organizaciji vrhunskih Sportnih dogodkov).
Obsega ve¢ Sportnih objektov in naprav za razli¢ne Sporte z racionalnim izkoriS¢anjem
spremljajoce infrastrukture (tribune, parkiriS€a, komunalna infrastruktura) ter
specializirana Sportna igri§¢a in naprave (hipodrom, velodrom, regatni center, smucisca
Sportni park obsega pokrite in nepokrite $portne povrine, namenjene $portni rekreaciji,
kakovostnemu Sportu in vrhunskemu Sportu. Obsega program otoka Sporta za vse in
stavbe za dvoranske Sporte (koSarka, odbojka, rokomet, squash, badminton in tenis,
plavalni zimski bazeni, telovadnice, drsaliS¢a in podobno) s prostori za Sportnike, lahko
tudi s prostori za gledalce, ter povrSine za avtomobilske, motoristi¢ne, kolesarske ali
konjske dirke.
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Tehnoloski park je obmocje, v katerem delujejo podjetja z razvitimi tehnologijami in
storitvami z visoko vsebnostjo znanja. V tehnoloskem parku je prisotna tesna prostorska
povezanost z raziskovalnimi centri, univerzo in gospodarstvom.

Terasna etaza (T) je del stavbe, katerega prostori se nahajajo nad vencem stavbe in
neposredno pod ravno ali poSevno streho z naklonom do 7°. BTP terasne etaze ne sme
presegati 70 % BTP zadnje etaZe pod vencem stavbe.

Tipski zabojnik je montazni zabojnik s tlorisno povrSino najve¢ 20 m? in vi§ino najvisje
tocke najve¢ 3,5 m, merjeno od najnizje tocke objekta, katerega streha je hkrati strop
nad prostorom.

Trg je odprta javna povrsina, ki je delno ali v celoti obdana s stavbami, primerna za
zbiranje ljudi.

Trgovina na drobno vkljuCuje dejavnosti pod Sifro 47 (Trgovina na drobno, razen z
motornimi vozili), razen dejavnosti pod $ifro 47.3 (Trgovina na drobno v specializiranih
prodajalnah z motornimi gorivi) iz Uredbe o standardni Kklasifikaciji dejavnosti (Uradni
list RS, §t. 69/07 in 17/08).

Uli¢na fasada je sprednja stran objekta, praviloma z glavnim vhodom.

Uli¢na gradbena crta je linija, ki jo tvori niz najmanj treh obstojecih objektov ob ulici.
Varovalna ograja je namenjena fizicnemu varovanju industrijskih in poslovnih objektov,
avtocest ali drugih javnih cest, Zeleznic, pristani$¢, Zi¢nic, smucis¢, nestanovanjskih
stavb, vojaskih objektov in drugih povrsin, v katerih se opravlja dejavnost.

Varovalni pas gospodarske javne infrastrukture obsega prostor, dolocen v skladu s
podro¢nimi predpisi, v katerem so dopustni gradbeni posegi v skladu s tem odlokom in
s soglasjem pristojnega organa oziroma izvajalca gospodarske javne sluzbe ali
upravljavca te infrastrukture.

Vecstanovanjska stavba je stanovanjska stavba s tremi ali ve¢ stanovanji (vila, vila blok,
ploscica, hisa v terasah, stanovanjski blok, stolpié, stolpnica in podobni stanovanjski
objekti).

Venec stavbe je konstrukcijski element na zunanjem obodu stavbe v ravnini stropa
zadnje cele etaze, neposredno pod podstre§jem, mansardo ali teraso.

Verizna hiSa je enostanovanjska hisa v nizu zaporedno zgrajenih stavb z enakimi
gabariti, ki se z zunanjim zidom stika z zunanjim zidom sosednjega objekta. Od vrstne
hie se lo¢i po zamikanju posameznih stavb, kar prispeva k &lenjenju niza. Ce se gradi
nov niz, mora imeti najmanj tri hige. Ce se gradijo tri ali ve¢ kot tri verizne hiSe, morajo
imeti skupine najmanj treh hi§ enake gabarite.

Visoke stavbe so stavbe, visoke vec¢ kot 11,00 m.

Visina stavbe je razdalja med koto terena ob vhodu v pritli¢je stavbe in najvisjo tocko
slemena stavbe s poSevno streho (eno- ali veckapnica) ali venca stavbe z ravno streho
oziroma v primeru terasne etaze venca terasne etaze (v primeru gradnje na nagnjenem
terenu se viSina stavbe meri od najniZje kote stavbe na terenu in najvisjo toc¢ko stavbe).
Dopustno visino stavbe lahko presegajo: dimnik, inStalacijske naprave, soncni zbiralnik
ali soncne celice, dostop do strehe, ograja, objekt in naprava elektronske
komunikacijske infrastrukture.

Vodnogospodarske ureditve so dela za vzdrzevanje in urejanje voda, na primer
zadrzevalniki, ureditve za odvzem in odvod vode, ureditve poplavnih ravnic, nasipi za
obrambo pred poplavami, regulacije vodotokov.

Vrstna hiSa je enostanovanjska hiSa v nizu zaporedno zgrajenih stavb z enakimi gabariti,
ki se z zunanjim zidom stika z zunanjim zidom sosednjega objekta. Ce se gradi nov niz,
mora imeti najmanj tri hise. Ce se gradijo tri ali ve¢ kot tri vrstne hide, morajo imeti
skupine najmanj treh hi§ enake gabarite.
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Vrticek je zemljis¢e, namenjeno prostocasni dejavnosti pridelovanja vrtnin in sadja ter
gojenja okrasnih rastlin.

Vrzel pri tipih stavb NA, ND in NV je nepozidano stavbno zemljisCe, ki je s treh strani
obdano z zakonito zgrajenimi objekti (ena od treh strani je lahko tudi cesta) in dopusca
gradnjo samo ene stavbe. Ce gre za parcelo na meji EUP, je lahko obdana z zakonito
zgrajenimi objekti samo z dveh strani (ena od teh je lahko tudi cesta, opredeljena na
karti 4.7 »Cestno omrezje in obmocja parkirnih rezimov«). Odmik nove stavbe v vrzeli
od objektov, ki dolocajo vrzel, je najve¢ 12,00 m. Vrzel pri tipih stavb VS je
nepozidano stavbno zemljisce, ki se vsaj z ene strani dotika stavbe v ulicnem nizu.
Vzdrzevanje objekta je izvedba del, s katerimi se ohranja objekt v dobrem stanju in
omogoca njegova uporaba, obsega pa redna vzdrzevalna dela in vzdrzevalna dela v
javno korist. Vrste vzdrzevalnih del doloc¢ajo predpisi s podrocja graditve objektov.
Zacasni objekt je objekt, narejen v montazni izvedbi in iz lahkih materialov, namenjen
sezonski turisticni ponudbi, prireditvi ali zacasnemu skladiS¢enju in podobno, ki se
postavi samo za Cas trajanja takSne ponudbe, prireditve oziroma skladiscenja.

Zahtevni objekt je objekt, v katerem se zadrzuje vecje Stevilo oseb, objekt, ki ima velike
dimenzije, objekt, za katerega je obvezna presoja vplivov na okolje po zakonu, ki ureja
varstvo okolja, ali drug objekt, Ce je tako doloCeno s posebnimi predpisi.

Zbiralnica lo¢enih frakcij odpadkov je prostor, urejen in opremljen za loceno zbiranje in
zacasno hranjenje posameznih lo€enih frakcij, kjer povzrocitelji komunalnih odpadkov
izvajalcu gospodarske javne sluzbe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov te
frakcije prepuscajo.

Zbiralnik za kapnico je montazen ali obzidan in nadkrit (lahko tudi vkopan) prostor za
vodo, prestrezeno ob padavinah, navadno s strehe.

Zbirni center za odpadke je prostor, urejen in opremljen za loceno zbiranje in zacasno
hranjenje vseh vrst locenih frakcij odpadkov in Se uporabnih predmetov v okviru
izvajanja obvezne gospodarske javne sluzbe zbiranja odpadkov. Zbirni center je lahko
hkrati urejen tudi kot zbiralnica nevarnih frakcij odpadkov oziroma kot center ponovne
uporabe s spremljajo¢imi dejavnostmi.

Zbirno mesto odpadkov je prostor za stalno, redno in nemoteno lo¢eno zbiranje
odpadkov v posodah do dneva prevzema na prevzemnem mestu.

Zelena streha je streha, ki jo pokriva zemljina z vegetacijskim slojem.

Zelene povrsine so urejene in opremljene (otroska igriS¢a, parkovna oprema, spominska
obeleZja ipd.) ter z vegetacijo zasajene netlakovane povrSine. Namenjene so ureditvi
okolice objektov, bivanju na prostem, izboljSujejo kakovost bivanja in prispevajo k
urejenosti clovekovega okolja.

Zunanja povrSina objekta v javni rabi je povrSina, ki je potrebna za normalno
obratovanje objekta. «.

2. ¢len

V tretjem odstavku 5. ¢lena se v preglednici 1 vrstice 4.1. do 4.5 spremenijo tako, da se

glasijo:
»
4.1 Sistemi za oskrbo s pitno vodo 1:25000
4.2 Sistemi za odvajanje in CiS€enje komunalne in | 1:25 000
padavinske odpadne vode
4.3 Sistem zemeljskega plina in naftnih derivatov 1:25000




4.4 Sistem za proizvodnjo in distribucijo toplote za daljinsko | 1 : 25 000
ogrevanje in hlajenje
4.5 Sistem elektriCne energije 1:25000

«.

3. ¢len

V prvem odstavku 6. Clena se besedilo »druge akte, ki pomenijo omejitve za razvoj v
prostoru« nadomesti z besedilom »druge pravne akte, ki pomenijo omejitve posegov Vv
prostor«.

V drugem odstavku se v napovednem stavku besedilo »za razvoj v prostoru« nadomesti z
besedilom »posegov v prostor« ter sedma alineja spremeni tako, da se glasi:

»- poplavno ogrozena obmocja in z njimi povezana obmocja erozij celinskih voda,«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(3) Omejitve posegov v prostor iz prejSnjega odstavka tega Clena in druge morebitne
omejitve posegov Vv prostor, vzpostavljene na podlagi posebnih predpisov in drugih aktov, so
prikazane na spletni strani MOL kot del Prikaza stanja prostora in se sproti posodabljajo.«.

4, ¢len

V drugem odstavku 7. ¢lena se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Kadar EUP nima
oznake obveznosti priklju¢evanja na gospodarsko javno infrastrukturo, veljajo dolodila
drugega odstavka 46. ¢lena tega odloka.«.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(3) V OPN MOL ID so v graficnem delu uporabljene parcelne meje Geodetske uprave
Republike Slovenije, stanje marec 2009, januar 2010 (samo poselitvena obmocja v k. 0. Javor,
Lipoglav, Sostro, Podmolnik, Dobrunje, Smartno pod Smarno goro, Tacen, Gameljne,
Rasica), oktober 2011 (samo poselitvena obmodja v k. o. Crnude, Nadgorica, Podgorica,
Kaselj, Zadobrova) in februar 2014 (samo poselitvena obmoc¢ja v k. o. Dobrova, Glince, Gric,
Jezica, Podsmreka, Rudnik, Smartno ob Savi, Sujica, Trebeljevo in Vi¢).«.

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Ce meja EUP poteka preko obstojetega objekta, za ta objekt s pripadajodo parcelo,
namenjeno gradnji, veljajo prostorski izvedbeni pogoji tiste EUP, v kateri se nahaja vecji del
stavbisca objekta.«.

5. €len
V prvem odstavku 9. ¢lena se v prvem stavku Stevilka »45« nadomesti s Stevilko »44«, v

preglednici 3 pa se:
- v tretjem stolpcu vrstice s stevilko 27 ¢rta besedilo »za lastne potrebe;
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- Crta vrstica s Stevilko 40;
- dosedanje vrstice s Stevilkami 41 do 45 postanejo vrstice s Stevilkami 40 do 44.

6. ¢len
Prvi in drugi odstavek 10. ¢lena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) S splosnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji, ki jih ta odlok ureja v 11. do 91. ¢lenu, se
dolocijo pogoji glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja
ter druga merila in pogoji za umescanje posegov Vv prostor.
(2) Za posamezne EUP, ki se urejajo s prostorskimi izvedbenimi pogoji, veljajo poleg
splosnih prostorskih izvedbenih pogojev iz prvega odstavka tega ¢lena tudi PPIP, ki jih ta
odlok ureja v Prilogi 1, Prilogi 3 in Prilogi 4 tega odloka ter v grafiécnem delu OPN MOL
ID.«.
Cetrti odstavek se ¢rta.

V dosedanjem petem odstavku, ki postane Cetrti odstavek, se v prvem stavku besedilo »K2,
Go ali Gpn« nadomesti z besedilom »K2 ali Go«.

Dosedanji Sesti odstavek postane peti odstavek.

7. €len
Prvi odstavek 11. ¢lena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) V preglednici 4 so doloceni dopustni objekti in posamezni deli objektov ter dejavnosti po
obmocjih namenske rabe.«.

V drugem odstavku se preglednica 4 spremeni tako, da se glasi:

»

Preglednica 4: Dopustni in pogojno dopustni objekti in dejavnosti po obmo¢jih namenske rabe

1. SSce — PRETEZNO ENO- IN DVOSTANOVANJSKE POVRSINE

1. Dopustni objekti in dejavnosti:

- 11100 Enostanovanjske stavbe,

- 11210 Dvostanovanjske stavbe,

- 12420 GaraZne stavbe: samo garaZe, razen javnih garaz, kolesarnice in pokrita parkirisca,

- 24110 Sportna igri$¢a: samo igri§¢a za $porte na prostem,

- 24122 Drugi gradbeni inzenirski objekti za Sport, rekreacijo in prosti Cas: samo otroska in
druga javna igrisca, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in
druge urejene zelene povrsine,

- pisarniSke in poslovne dejavnosti, dejavnosti osebnih storitev in druge storitvene dejavnosti
(povrsina prostorov za dejavnost sme biti najve¢ 30 % BTP posameznega stanovanjskega
objekta).
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. SScv — PRETEZNO VECSTANOVANJSKE POVRSINE

1. Dopustni objekti in dejavnosti:

11220 Tri- in vecstanovanjske stavbe,

11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovaniji,

11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne druzbene skupine: samo dom za starejSe
osebe, materinski dom, hospic, bivalne skupnosti in podobno,

12630 Stavbe za izobrazevanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo stavbe za predsolsko
vzgojo, osnovnosolsko izobrazevanje in glasbene Sole,

12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo ambulante,

12650 Stavbe za Sport: samo za potrebe obmocja,

24110 Sportna igris¢a: samo igrii¢a za §porte na prostem,

24122 Drugi gradbeni inzenirski objekti za Sport, rekreacijo in prosti ¢as: samo otroSka in
druga javna igri$¢a, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in
druge urejene zelene povrsine,

12420 GaraZne stavbe: samo garaZe, razen javnih garaz, kolesarnice in pokrita parkiriSca.

2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:

a) Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:

pisarniSke in poslovne dejavnosti, trgovina na drobno, dejavnosti osebnih storitev,
zdravstva, Sportne in druge dejavnosti za prosti ¢as ter druge storitvene dejavnosti; v kletnih
prostorih pa samo v obstojecih stanovanjskih stavbah,

dejavnosti predsolske vzgoje in osnovnoSolskega izobrazevanja,

B4

12112 Gostilne, restavracije in tocilnice: samo kavarna ali slas¢i¢arna (povrsina do 200,00
m2 BTP) oziroma bife do 70,00 m2 BTP.

ey

dostop v prostore dejavnosti.

2.

. SSse — SPLOSNE ENO- IN DVOSTANOVANJSKE POVRSINE

1. Dopustni objekti in dejavnosti:

11100 Enostanovanjske stavbe,

11210 Dvostanovanjske stavbe,

11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne druzbene skupine: samo materinski dom,
hospic, bivalne skupnosti in podobno,

12630 Stavbe za izobrazevanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo stavbe za predSolsko
vzgojo, osnovnosolsko izobraZevanje ter glasbene Sole,

12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo zdravstveni dom, ambulante,

12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov,

24110 Sportna igri§¢a: samo igrii¢a za $porte na prostem,

24122 Drugi gradbeni inZenirski objekti za Sport, rekreacijo in prosti ¢as: samo otroska in
druga javna igri$¢a, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in
druge urejene zelene povrsine,

12740 Druge stavbe, ki niso uvrS¢ene drugje: samo gasilski domovi s spremljajo¢im
programom.

Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:

a) Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:

12112 Gostilne, restavracije in tocilnice,
12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev: samo penzion in gostisce,
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- 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev,

- 12201 Stavbe javne uprave,

- 12202 Stavbe bank, post, zavarovalnic,

- 12301 Trgovske stavbe (do 500,00 m? BTP objekta ali dela objekta),

- 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (do 150,00 m? BTP objekta ali dela objekta),

- 12303 Bencinski servisi (povrsina parcele, namenjene gradnji, do 1000,00 m?),

- 12420 Garazne stavbe: samo garaze, kolesarnice in pokrita parkirisca,

- 12650 Stavbe za Sport,

- 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: samo dvorane za druzabne prireditve in prostori za
drustvene dejavnosti,

- 12620 Muzeji in knjiznice: samo galerije, knjiznice,

- 12203 Druge poslovne stavbe,

- 12510 Industrijske stavbe: samo delavnice (do 300,00 m? BTP objekta ali dela objekta),

- oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon.

b) Dejavnosti in stavbe iz tocke a) so dopustne, ¢e sta izpolnjena naslednja pogoja:

- dopolnjujejo osnovno namembnost obmoc;a,

- neposredna navezanost na lokalno krajevno cesto (LK) ali ceste vi§je kategorije v naselju,
kar ne velja za 12303 Bencinski servisi in oskrbovalna mesta za vozila na alternativni
pogon.

c) 12510 Industrijske stavbe so ob izpolnitvi pogojev iz prve in druge alineje tocke b) dopustne
le zunaj obmocja SirSega mestnega sredisca.

¢) 12303 Bencinski servisi in oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon so dopustni v
ozjem mestnem sredi§¢u samo v garaznih stavbah, izven ozjega mestnega sredis¢a pa ob
lokalnih zbirnih cestah (LZ) in ob cestah vi$je kategorije.

4. SSsv — SPLOSNE VECSTANOVANJSKE POVRSINE

1. Dopustni objekti in dejavnosti:
a) V obmogjih tipov V in VS:

- 11220 Tri- in veCstanovanjske stavbe,

- 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovaniji,

- 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne druZbene skupine: samo dom za starejSe
osebe, materinski dom, Studentski dom, hospic, bivalne skupnosti in podobno,

- 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: samo dvorane za druzabne prireditve in prostori za
drustvene dejavnosti,

- 12620 Muzeji in knjiZnice: samo galerije, knjiZnice,

- 12630 Stavbe za izobraZevanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo stavbe za predsolsko
vzgojo, osnovnosolsko in srednjesSolsko izobrazevanje ter glasbene Sole,

- 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo zdravstveni dom, ambulante,

- 12650 Stavbe za Sport,

- 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov,

- 24110 Sportna igri§¢a: samo igri§¢a za $porte na prostem,

- 24122 Drugi gradbeni inzenirski objekti za Sport, rekreacijo in prosti ¢as: samo otroska in
druga javna igri$ca, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in
druge urejene zelene povrsine,

- 12740 Druge stavbe, ki niso uvrs¢ene drugje: samo gasilski domovi s spremljajo¢im
programom.

b) V obmocjih tipa NV:
- 11100 Enostanovanjske stavbe,
- 11210 Dvostanovanjske stavbe,
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- 11220 Tri- in veCstanovanjske stavbe,

- 12203 Druge poslovne stavbe,

- 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,

- 12620 Muzeji in knjiznice: samo galerije, knjiznice,

- 12630 Stavbe za izobraZevanje in znanstvenoraziskovalno delo,

- 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo ambulante,

- 12650 Stavbe za Sport,

- 24110 Sportna igri§¢a: samo igri§¢a za §porte na prostem,

- 24122 Drugi gradbeni inzenirski objekti za Sport, rekreacijo in prosti ¢as: samo otroska in
druga javna igri$ca, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in
druge urejene zelene povrsine,

- 12420 Garazne stavbe: samo garaZe, razen javnih garaz, kolesarnice in pokrita parkirisca.

2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:

a) Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:

- 12112 Gostilne, restavracije in toc¢ilnice (do 250,00 m2 BTP objekta ali dela objekta); bifeji,
toCilnice in bari (do 70,00 m2 BTP dela objekta),

- 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev: samo penzion in gostisce,

- 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev,

- 12201 Stavbe javne uprave,

- 12202 Stavbe bank, post, zavarovalnic,

- 12203 Druge poslovne stavbe,

- 12301 Trgovske stavbe (do 700,00 m? BTP objekta ali dela objekta),

- 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (do 300,00 m? BTP objekta ali dela objekta),

- 12420 Garazne stavbe: samo garaze, kolesarnice in pokrita parkirisca,

- 12303 Bencinski servisi (povrsina parcele, namenjene gradnji, do 1000,00 m?),

- oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon.

b) Dejavnosti in stavbe iz tocke a) so dopustne, ¢e sta izpolnjena naslednja pogoja:

- nahajajo se v obmogjih tipov V in VS ter dopolnjujejo osnovno namembnost obmocja,

- nahajajo se ob lokalni krajevni cesti (LK) ali cestah vi§je kategorije v naselju, kar ne velja
za 12303 Bencinski servisi in oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon.

c) 12303 Bencinski servisi in oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon so dopustni v
ozjem mestnem srediS¢u samo v garaznih stavbah, izven oZjega mestnega sredi$¢a pa ob
lokalnih krajevnih cestah (LK) in ob cestah vi§je kategorije.

¢) V sklopu izvedbe $portnih igris¢ so dopustne tudi garderobe, ki ne presegajo BTP do 100,00
m2.

5. SB — STANOVANJSKE POVRSINE ZA POSEBNE NAMENE

1. Dopustni objekti in dejavnosti:

11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne druzbene skupine,

- 24110 Sportna igri$¢a: samo igri§¢a za $porte na prostem,

- 24122 Drugi gradbeni inZenirski objekti za Sport, rekreacijo in prosti ¢as: samo otroska in
druga javna igrisca, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in
druge urejene zelene povrsine,

- 12740 Druge stavbe, ki niso uvrSCene drugje: samo gasilski domovi s spremljajo¢im
programom.

2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:

a) Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:

- 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji (samo v povezavi z 11302
Stanovanjske stavbe za druge posebne druzbene skupine: dom za starejSe osebe),
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12112 Gostilne, restavracije in tocilnice (do 250,00 m? BTP objekta ali dela objekta); bifeji,
bari (do 70,00 m? BTP dela objekta),

12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev: samo mladinska prenocisca,

12301 Trgovske stavbe (do 300,00 m? BTP objekta ali dela objekta),

12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (do 100,00 m? BTP objekta ali dela objekta),

12420 Garazne stavbe: samo garaze, kolesarnice in pokrita parkirisca,

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: samo dvorane za druzabne prireditve in prostori za
drustvene dejavnosti,

12620 Muzeji in knjiznice,

12630 Stavbe za izobrazevanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo stavbe za predSolsko
VZ(gojo,

12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo ambulante,

12650 Stavbe za Sport.

b) Dejavnosti in stavbe iz tocke a) so dopustne, ¢e sta izpolnjena naslednja pogoja:

dopolnjujejo osnovno namembnost obmocja,
nahajajo se ob lokalni krajevni cesti (LK) ali cestah visje kategorije v naselju.

6. SK — POVRSINE PODEZELSKEGA NASELJA

1. Dopustni objekti in dejavnosti:
11100 Enostanovanjske stavbe,
11210 Dvostanovanjske stavbe,
11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne druzbene skupine: samo materinski dom,
hospic, bivalne skupnosti in podobno,
12112 Gostilne, restavracije in to€ilnice,
12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev: samo penzion in gostisce,
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (do 200,00 m2 BTP objekta ali dela objekta),
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: samo dvorane za druzabne prireditve in prostori za
drustvene dejavnosti,
12620 Muzeji in knjiZnice: samo galerije, knjiZnice,
12630 Stavbe za izobrazevanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo stavbe za predSolsko
vzgojo, osnovnoSolsko izobraZevanje in glasbene Sole,
12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo zdravstveni dom, ambulante,
12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov,
12722 Pokopaliske stavbe,
24110 Sportna igrii¢a: samo igri$¢a za §porte na prostem,
24122 Drugi gradbeni inZenirski objekti za Sport, rekreacijo in prosti ¢as: samo otroska in
druga javna igriS€a, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in
druge urejene zelene povrsine,
24203 Objekti za ravnanje z odpadki: samo zbiralnik gnojnice ali gnojevke,
24205 Drugi gradbeni inZenirski objekti, ki niso uvrsceni drugje: samo objekti za kmetijsko
rabo,
12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe,
12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo,
12713 Stavbe za spravilo pridelka,
12712 Stavbe za rejo Zivali,
12510 Industrijske stavbe: samo delavnice (do 300,00 m2 BTP objekta ali dela objekta),
12740 Druge stavbe, ki niso uvr$¢ene drugje: samo gasilski domovi s spremljajo¢im
programom,
dopolnilna dejavnost kmetije v skladu s predpisi o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje
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dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:

a) Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:

12201 Stavbe javne uprave,

12202 Stavbe bank, post, zavarovalnic,

12203 Druge poslovne stavbe,

12301 Trgovske stavbe (do 500,00 m2 BTP objekta ali dela objekta),

12420 Garazne stavbe: samo garaze, kolesarnice in pokrita parkirisca,

12650 Stavbe za Sport,

12303 Bencinski servisi (povrsina parcele, namenjene gradnji, do 1000,00 m2),
oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon.

b) Dejavnosti in stavbe iz tocke a) So dopustne, ¢e sta izpolnjena naslednja pogoja:

- dopolnjujejo osnovno namembnost obmocja,
- nahajajo se ob lokalni krajevni cesti (LK) ali cestah visje kategorije v naselju.

7. CU — OSREDNJA OBMOCJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI

1. Dopustni objekti in dejavnosti:
11220 Tri- in veéstanovanjske stavbe,
11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne druzbene skupine,
11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovaniji,
12112 Gostilne, restavracije in tocilnice,
12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev,
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev,
12201 Stavbe javne uprave,
12202 Stavbe bank, post, zavarovalnic,
12203 Druge poslovne stavbe,
12301 Trgovske stavbe (tudi nepokrite trznice),
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,
12620 Muzeji in knjiZnice,
12630 Stavbe za izobraZevanje in znanstvenoraziskovalno delo,
12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo,
12650 Stavbe za Sport,
12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov,
24110 Sportna igris¢a,
24122 Drugi gradbeni inzenirski objekti za $port, rekreacijo in prosti Cas,
12740 Druge stavbe, ki niso uvr$¢ene drugje: samo gasilski domovi s spremljajocim
programom,
12420 Garazne stavbe: samo garaze.

a) V obmocjih tipa NV so dopustne le:
11100 Enostanovanjske stavbe,
11210 Dvostanovanjske stavbe,
11220 Tri- in veCstanovanjske stavbe,
12203 Druge poslovne stavbe,
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,
12620 Muzeji in knjiZnice: samo galerije, knjiZnice,
12630 Stavbe za izobraZevanje in znanstvenoraziskovalno delo,
12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo ambulante,
12650 Stavbe za Sport,
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24110 Sportna igris¢a: samo igrii¢a za §porte na prostem,

24122 Drugi gradbeni inzenirski objekti za Sport, rekreacijo in prosti ¢as: samo otroska in

druga javna igrisca, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in

druge urejene zelene povrsine,

12420 Garazne stavbe: samo garaze, razen javnih garaz, kolesarnice in pokrita parkirisca.
2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:

12303 Bencinski servisi (povrsina parcele, namenjene gradnji, do 1000,00 m2) in
oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon so dopustni:

v ozjem mestnem srediS¢u samo v garaznih stavbah,

izven ozjega mestnega srediSCa ob lokalnih krajevnih cestah (LK) ali cestah visje
kategorije,

omejitev velikosti parcele, namenjene gradnji, za bencinske servise in za oskrbovalna
mesta za vozila na alternativni pogon ne velja za lokacije, ki mejijo na glavne mestne ceste
izven obmocja oZjega mestnega sredisca.

b) 12520 Rezervoarji, silosi in skladi§¢a: samo skladis¢a, dopustna za potrebe osnovne

dejavnosti objekta.

c¢) 12510 Industrijske stavbe: samo delavnice izven SirSega mestnega sredisca.
¢) Objekti iz tock a), b) in c) niso dopustni v obmogjih tipa NV.

3. Dopustne gradnje in druga dela:

V vecstanovanjskih stavbah ob lokalnih zbirnih cestah (LZ) ali cestah visje kategorije in drugih
javnih povrSinah morajo biti pritlicja (razen v obmocjih tipa NV) v javni rabi.

8. CDd — OBMOCIJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI BREZ STANOVAN]J

1. Dopustni objekti in dejavnosti:
12112 Gostilne, restavracije in tocilnice,
12201 Stavbe javne uprave,
12202 Stavbe bank, post, zavarovalnic,
12203 Druge poslovne stavbe,
12301 Trgovske stavbe,
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,
12410 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane
stavbe: samo stavbe in terminali na ZelezniSkih in avtobusnih postajah in z njimi povezane
stavbe,
12620 Muzeji in knjiZnice
24110 Sportna igriica,
12630 Stavbe za izobraZevanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo predSolska vzgoja za
potrebe zaposlenih v obmocju,
12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo,
12650 Stavbe za Sport,
24122 Drugi gradbeni inZenirski objekti za Sport, rekreacijo in prosti ¢as,
12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev,
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev,
12302 Sejemske dvorane, razstavisca,
12740 Druge stavbe, ki niso uvr$¢ene drugje: samo gasilski domovi s spremljajo¢im
programom,
12420 Garazne stavbe,
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,
12510 Industrijske stavbe: samo delavnice,

17




- 21301 Letaliske steze in ploscadi: samo heliport,
- oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon.
2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:
a) 12303 Bencinski servisi in oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon so dopustni:
- v ozjem mestnem srediScu samo v garaznih stavbah,
- izven ozjega mestnega srediSca ob lokalnih krajevnih cestah (LK) in ob cestah visje
kategorije.
b) 12520 Rezervoarji, silosi in skladiS¢a: samo za potrebe osnovne dejavnosti objekta.

9. CDi — OBMOCJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI ZA IZOBRAZEVANIJE

1. Dopustni objekti in dejavnosti:
- 12630 Stavbe za izobrazevanje in znanstvenoraziskovalno delo,
- 12620 Muzeji in knjiznice.
2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:
a) Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:
- 12112 Gostilne, restavracije in tocilnice: samo objekti za prehrano Studentov,
- 12201 Stavbe javne uprave,
- 12203 Druge poslovne stavbe,
- 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne druzbene skupine: samo Studentski in dijaski
domovi,
- 12650 Stavbe za Sport,
- 24110 Sportna igriica,
- 24122 Drugi gradbeni inZenirski objekti za Sport, rekreacijo in prosti ¢as: samo otroska in
druga javna igri$ca, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in
druge urejene zelene povrsine,
- 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo ambulante,
- 12420 Garazne stavbe: samo garaZe, kolesarnice in pokrita parkirisca,
- 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,
- 12520 Rezervoarji, silosi in skladiS¢a: samo skladis¢a za potrebe osnovne dejavnosti
objekta.
b) Dejavnosti in stavbe iz toCke a) so dopustne, ¢e dopolnjujejo osnovno namembnost
obmocja.

10. CDo — OBMOCJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI ZA VZGOJO IN PRIMARNO
IZOBRAZEVANIJE

1. Dopustni objekti in dejavnosti:

- 12630 Stavbe za izobraZevanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo stavbe za predSolsko
vzgojo, osnovnosSolsko izobraZevanje in glasbene Sole,

- 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo ambulante (kot sestavni del vzgojno-
izobraZevalnih dejavnosti),

- 12650 Stavbe za Sport (kot sestavni del vzgojno-izobrazevalnih dejavnosti),

- 24110 Sportna igriica,

- 24122 Drugi gradbeni inzenirski objekti za Sport, rekreacijo in prosti ¢as: samo otroska in
druga javna igrisca, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in
druge urejene zelene povrsine.
2. Objekti in dejavnosti iz prve alineje 1. tocke so dopustni, ¢e so vkljuceni v javno mrezo
vzgoje in izobraZevanja na podlagi zakona ter se te dejavnosti izvajajo kot javno veljavni
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program s podrocja vzgoje in izobrazevanja, ob pogoju, da so to javni zavodi s podrocja
vzgoje in izobrazevanja, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je MOL, ali zasebni
vrtci s koncesijo, ki jo dodeli MOL.

11. CDz — OBMOCJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI ZA ZDRAVSTVO

1. Dopustni objekti in dejavnosti:

- 12630 Stavbe za izobrazevanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo stavbe s podrocja
zdravstva in z zdravstvom povezanih dejavnosti,

- 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo.
2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:

a) Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:

- 12112 Gostilne, restavracije, tocilnice,

- 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev: samo penzion in gostisce,

- 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev,

- 12202 Stavbe bank, post, zavarovalnic (do 500,00 m2 BTP objekta ali dela objekta),

- 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (do 150,00 m2 BTP objekta ali dela objekta),

- 12650 Stavbe za Sport (kot sestavni del dejavnosti zdravstva),

- 12301 Trgovske stavbe (do 500,00 m2 BTP objekta ali dela objekta),

- 21301 Letaliske steze in ploscadi: samo heliport,

- 12420 Garazne stavbe,

- 12630 Stavbe za izobraZevanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo dejavnosti predSolske
vzgoje za potrebe zaposlenih,

- 12520 Rezervoarji, silosi in skladi$¢a: samo za potrebe osnovne dejavnosti objekta.

b) Dejavnosti in stavbe iz tocke a) so dopustne, ¢e je izpolnjen naslednji pogoj:

- dopolnjujejo osnovno namembnost obmocja.

12. CDk — OBMOCJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI ZA KULTURO

1. Dopustni objekti in dejavnosti:
- 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,
- 12620 Muzeji in knjiZnice.
2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:
a) Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:
- 12112 Gostilne, restavracije in tocilnice,
12301 Trgovske stavbe (do 200,00 m2 BTP objekta ali dela objekta),
12203 Druge poslovne stavbe,
- 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,
- 12420 Garazne stavbe.
b) Dejavnosti in stavbe iz tocke a) so dopustne, ¢e je izpolnjen naslednji pogoj:
- dopolnjujejo osnovno namembnost obmocja.

13. CDj — OBMOCJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI ZA JAVNO UPRAVO

1. Dopustni objekti in dejavnosti:

- 12201 Stavbe javne uprave,

- 12112 Gostilne, restavracije in tocilnice,

- 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,

- 12630 Stavbe za izobrazevanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo stavbe za predsSolsko
VZgojo,
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21301 Letaliske steze in plos¢adi: samo heliport,

12420 Garazne stavbe,

12740 Druge stavbe, ki niso uvrSéene drugje: samo Stavbe za nastanitev policistov in
gasilski domovi.

14. CDc — OBMOCJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI ZA OPRAVLJANJE VERSKIH
OBREDOV

1. Dopustni objekti in dejavnosti:

12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov,

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: samo dvorane za prireditve,

12630 Stavbe za izobrazevanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo za osnovno dejavnost
obmocja,

11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne druzbene skupine: razen delavskih domov,
12620 Muzeji in knjiznice,

24110 Sportna igrii¢a: samo igrii¢a za §porte na prostem.

2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:

a) Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:

11220 Tri- in veéstanovanjske stavbe z najve¢ tremi stanovanji,
12112 Gostilne, restavracije in tocilnice,

12203 Druge poslovne stavbe,

12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,

12420 GaraZne stavbe.

b) Dejavnosti in stavbe iz tocke a) so dopustne, ¢e dopolnjujejo osnovno namembnost

obmogja.

15. IP — POVRSINE ZA INDUSTRIJO

1. Dopustni objekti in dejavnosti:

12510 Industrijske stavbe,

12520 Rezervoarji, silosi in skladisc¢a,

22232 Cistilne naprave,

23010 Objekti za pridobivanje in izkoriS¢anje mineralnih surovin,

23030 Objekti kemic¢ne industrije,

23040 Drugi industrijski gradbeni kompleksi, ki niso uvrs¢eni drugje,

12112 Gostilne, restavracije in tocilnice,

12203 Druge poslovne stavbe,

12301 Trgovske stavbe (do 500,00 m2 BTP objekta ali dela objekta),

12303 Bencinski servisi,

24203 Objekti za ravnanje z odpadki: samo zbirni center za odpadke,

12740 Druge stavbe, ki niso uvrS¢ene drugje: samo gasilski domovi s spremljajo¢im
programom,

12630 Stavbe za izobraZevanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo izobraZevanje in
znanstveno raziskovalno delo za potrebe dejavnosti tehnoloskega parka,

12420 Garazne stavbe,

21301 LetaliSke steze in plosc¢adi: samo heliport,

21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste: samo parkiri§¢a za vozila in
tovorna vozila, za priklopnike teh motornih vozil, za avtobuse in za dostavna vozila,
oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon.

20




16. IG - GOSPODARSKE CONE

1. Dopustni objekti in dejavnosti:

- 12201 Stavbe javne uprave,

- 12510 Industrijske stavbe,

- 12520 Rezervoarji, silosi in skladisca,

- 12303 Bencinski servisi,

- 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,

- 12203 Druge poslovne stavbe,

- 12301 Trgovske stavbe (do 2000,00 m2 BTP objekta ali dela objekta),

- 12112 Gostilne, restavracije in tocilnice,

- 12650 Stavbe za Sport,

- 12740 Druge stavbe, ki niso uvrSCene drugje: samo gasilski domovi s spremljajo¢im
programom,

- 12420 Garazne stavbe,

- 24203 Obijekti za ravnanje z odpadki: samo zbirni center za odpadke,

- 21301 Letaliske steze in ploscadi: samo heliport,

- 21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste: samo parkirisca za vozila in
tovorna vozila, za priklopnike teh motornih vozil, za avtobuse in za dostavna vozila,

- 12630 Stavbe za izobrazevanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo za predsolsko vzgojo
in izobrazevanje ter znanstvenoraziskovalno delo za potrebe dejavnosti tehnoloskega parka,

- oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon.

17. IK — POVRSINE Z OBJEKTI ZA KMETIJSKO PROIZVODNIJO

1. Dopustni objekti in dejavnosti:

- 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo,

- 12712 Stavbe za rejo zivali,

- 12713 Stavbe za spravilo pridelka,

- 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe,

- 12520 Rezervoarji, silosi in skladisca,

- 24203 Obijekti za ravnanje z odpadki: samo zbiralnik gnojnice ali gnojevke,

- 24205 Drugi gradbeni inZenirski objekti, ki niso uvr§¢eni drugje: samo objekti za kmetijsko
rabo,

- 22232 Cistilne naprave.
2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:

a) Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:

- 12203 Druge poslovne stavbe (do 300,00 m2 BTP objekta ali dela objekta),

- 12301 Trgovske stavbe za potrebe kmetijstva (do 500,00 m2 BTP objekta ali dela objekta).
b) Dejavnosti in stavbe iz tocke a) so dopustne, ¢e dopolnjujejo osnovno namembnost
obmocja.

18. BT — POVRSINE ZA TURIZEM

1. Dopustni objekti in dejavnosti:
- 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev,
- 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev,
- 12112 Gostilne, restavracije in tocCilnice,
- 12301 Trgovske stavbe (do 500,00 m2 BTP objekta ali dela objekta),
- 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,
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- 12650 Stavbe za Sport,

- 24110 Sportna igriica,

- 24122 Drugi gradbeni inzenirski objekti za Sport, rekreacijo in prosti Cas.
2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:

a) 12303 Bencinski servisi (povrSina parcele, namenjene gradnji, do 1000,00 m2) in
oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon so dopustni:

- v ozjem mestnem sredis¢u samo v garaznih stavbah,

- izven ozjega mestnega srediS¢a ob lokalnih krajevnih cestah (LK) ali cestah vi$je kategorije.

b) 12520 Rezervoarji, silosi in skladis¢a: samo skladiS¢a za potrebe osnovne dejavnosti
objekta.

c¢) 12420 Garazne stavbe: samo garaze, kolesarnice in pokrita parkirisca.

19. BD — POVRSINE DRUGIH OBMOCIJ

1. Dopustni objekti in dejavnosti:

- 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev,

- 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev,

- 12112 Gostilne, restavracije in tocilnice,

- 12203 Druge poslovne stavbe,

- 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo,

- 12301 Trgovske stavbe,

- 12302 Sejemske dvorane, razstavisca,

- 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,

- 12420 Garazne stavbe,

- 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,

- 12620 Muzeji in knjiznice,

- 12650 Stavbe za Sport,

- 12510 Industrijske stavbe: samo delavnice,

- 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov,

- 24110 Sportna igri¢a,

- 24122 Drugi gradbeni inZenirski objekti za Sport, rekreacijo in prosti ¢as,

- 21301 Letaliske steze in plos€adi: samo heliport,

- 12740 Druge stavbe, ki niso uvrSCene drugje: samo gasilski domovi s spremljajo¢im
programom ter zaveti$¢a in hoteli za Zivali, pesjaki, konjusnice in podobno,

- 21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste: samo parkiri$¢a za vozila in
tovorna vozila, za priklopnike teh motornih vozil, za avtobuse in za dostavna vozila,

- oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon.

2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:

a) 12303 Bencinski servisi in oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon so v ozjem
mestnem srediS¢u dopustni samo v garaznih stavbah.

b) 12520 Rezervoarji, silosi in skladi$¢a: samo skladi§¢a za potrebe osnovne dejavnosti
objekta.

20. BC — SPORTNI CENTRI

1. Dopustni objekti in dejavnosti:
- 12650 Stavbe za Sport,
- 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo ambulante,
- 24110 Sportna igris¢a,
- 24122 Drugi gradbeni inZenirski objekti za Sport, rekreacijo in prosti ¢as.
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2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:
a) Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:

- 12301 Trgovske stavbe (do 500,00 m2 BTP objekta ali dela objekta),

- 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev,

- 12112 Gostilne, restavracije in tocilnice,

- 12203 Druge poslovne stavbe,

- 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (vezane na program v obmocju),

- 12520 Rezervoarji, silosi in skladisca: samo skladis¢a za potrebe osnovne dejavnosti
objekta,

- 12420 Garazne stavbe: samo garaze, kolesarnice in pokrita parkirisca.

b) Dejavnosti in stavbe iz tocke a) so dopustne, ¢e dopolnjujejo osnovno namembnost
obmocja.
3. Drugi dopustni posegi v prostor:

- prekritje odprtih Sportnih igriS¢ z zacasnimi konstrukcijami (baloni),

- dopustni so spremljajo¢i objekti, potrebni za funkcioniranje Sportnih igri§¢ (garderobe,
shrambe rekvizitov, sanitarije, klubski prostor) do 200,00 m2 BTP objekta ali dela objekta.

21. ZS — POVRSINE ZA ODDIH, REKREACIJO IN SPORT

1. Dopustni objekti in dejavnosti:

- 24110 Sportna igri$¢a: razen povrsin za avtomobilske, motoristi¢ne ali konjske dirke,

- 24122 Drugi gradbeni inzenirski objekti za Sport, rekreacijo in prosti Cas,

- tribune za gledalce.

2. Pogojno dopustni objekti:

a) V EUP s povrsino, manjSo od 25 000,00 m2, so dopustni spremljajoc¢i objekti, potrebni za
funkcioniranje Sportnih igri§¢ (garderobe, shrambe rekvizitov, sanitarije, klubski prostor),
do 200,00 m2 BTP objekta ali dela objekta.

b) V EUP s povrsino, vecjo od 25 000,00 m2, so poleg objektov iz tocke a) dopustni Se:

- 12301 Trgovske stavbe (do 150,00 m2 BTP objekta ali dela objekta),

- 12112 Gostilne, restavracije in toc¢ilnice (do 250,00 m2 BTP objekta ali dela objekta); bifeji,
toCilnice in bari (do 70,00 m2 BTP objekta ali dela objekta).

c) Dopustna je gradnja javnih parkirnih povrsin za obiskovalce na obrobju EUP na podlagi
pogojev in soglasja organa Mestne uprave MOL, pristojnega za promet.

v

22. ZPp — PARKI

1. Dopustni objekti in dejavnosti:

- 24122 Drugi gradbeni inZenirski objekti za Sport, rekreacijo in prosti ¢as: samo otroska in
druga javna igrisca, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in
druge urejene zelene povrsine.

2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:

a) Na vsakih 5 ha sklenjenih urejenih parkovnih povrSin je dopustno zgraditi enega od
navedenih objektov:

- 12112 Gostilne, restavracije in to€ilnice: samo kavarna ali slas¢i¢arna (povrSina do 200,00
m? BTP objekta ali dela objekta) ali bife do 70,00 m? BTP objekta ali dela objekta.

- objekte za kulturne dejavnosti, trgovine s spominki in turisti¢ne storitve (skupna povrsina do
200,00 m? BTP objekta ali dela objekta).

b) V obstojecih objektih so dopustni muzeji, galerije in dejavnosti iz tocke a).

¢) Javna parkirna mesta za obiskovalce na obrobju EUP.
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¢) Podzemne zbiralnice lo¢enih frakcij odpadkov ob vhodih v park ali dostopnih poteh; ¢e so
zbiralnice nadzemne, morajo biti intenzivno ozelenjene.

23. ZPps — POT SPOMINOV IN TOVARISTVA

1. Dopustni objekti in dejavnosti: ureditev Poti spominov in tovariStva v skladu z usmeritvami
in pogoji veljavnih predpisov s podroc¢ja varstva kulturne dedis¢ine, ki urejajo obmocje Poti
spominov in tovaristva.

2. Pogojno dopustni objekti:

V primeru prestavitve trase Poti spominov in tovariStva je treba premestitev izvesti v polnem
profilu (4,00 m pohodne povrsine z obojestranskim 8,00 m pasom zelenice z drevoredom na
vsaki strani).

Kadar Pot spominov in tovariStva poteka ob cesti, ¢ez cesto ali zeleznico, se trasa Poti
spominov in tovaristva uredi v profilu in trasi, ki ju dolo¢i organ, pristojen za varstvo kulturne
dedis¢ine, tako, da je trasa urejena kot pohodna povrSina z usmerjevalnimi tablami, z
oznacbami v tleh, ob cesti najmanj z enostranskim drevoredom.

24. ZDd — DRUGE ZELENE POVRSINE

1. Dopustni objekti in dejavnosti: /

25. ZDo — ZELENI OBVODNI PAS

1. Dopustni objekti in dejavnosti:

- 21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti,

- 23020 Elektrarne in drugi energetski objekti: samo male hidroelektrarne do 10 MW,

- 21510 Pristanis¢a in plovni kanali: razen ladjedelnice, doki in podobne naprave v
ladjedelnicah.

2. Drugi dopustni posegi v prostor:

- objekti, potrebni za rabo voda in zagotovitev varnosti plovbe,

- objekti, namenjeni varstvu voda pred onesnazenjem,

- objekti, namenjeni interveniranju javne gasilske sluzbe (splavljanje plovil javne gasilske
sluzbe, pritrdiS¢a zaves za prestrezanje nevarnih snovi, objekti, ki olajSajo odstranjevanje
nevarnih snovi),

- ukrepi, ki se nanaSajo na izboljSanje hidromorfoloskih in bioloskih lastnosti povrSinskih
voda,

- ukrepi, ki se nanasajo na ohranjanje narave,

- gradnja podzemnih zbiralnic locenih frakcij odpadkov ob dostopnih poteh; ¢e so zbiralnice
nadzemne, morajo biti intenzivno ozelenjene.

26. ZK — POKOPALISCA

1. Dopustni objekti in dejavnosti:

- 24204 Pokopalisca,

- 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov,

- 12722 Pokopaliske stavbe,

- 12301 Trgovske stavbe (do 100,00 m2 BTP objekta ali dela objekta): samo za potrebe
pokopalisca,

- 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti: samo za potrebe pokopalisca.
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27. ZV — POVRSINE ZA VRTICKARSTVO

1. Dopustni objekti in dejavnosti: /

28. PC — POVRSINE CEST

1. Dopustni objekti in dejavnosti:

drzavne ceste: 21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste,

obcinske ceste: 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste:
samo lokalne ceste in javne poti,

drugi prometni infrastrukturni objekti: 21410 Mostovi in viadukti,

21220 Mestne zelezniske proge (mestne Zelezniske proge in podobno, tramvajske proge),
21421 Predori.

2. Dopustne gradnje in druga dela:

Gradnja mostov in cest v obmoc¢ju vodotokov mora biti tak$na, da ne posega v pretocni
profil, varnost objektov pred visokimi vodami mora biti zagotovljena z minimalno
varnostno visino.

29. PZ — POVRSINE ZELEZNIC

1. Dopustni objekti in dejavnosti:
12203 Druge poslovne stavbe: samo stavbe s pisarnami in poslovnimi prostori (za potrebe
zeleznic),
12420 Garazne stavbe: samo garaze, kolesarnice in pokrita parkirisca,
12510 Industrijske stavbe: samo avtomehani¢ne in podobne delavnice za potrebe Zeleznic,
12303 Bencinski servisi,
12520 Rezervoarji, silosi in skladi$¢a: samo pokrite skladi§¢ne povrSine za potrebe Zeleznic,
21210 Glavne in regionalne ZelezniSke proge (hitra zelezniska proga — potniski in tovorni
promet, glavna ZelezniSka proga — potniski promet, glavna Zelezniska proga — tovorni
promet, glavna ZelezniSka proga — potniski in tovorni promet, regionalna Zelezniska proga —
ranziranje in razvr§canje vagonov, odstavni tiri in druga ZelezniSka infrastruktura),
21220 Mestne Zelezniske proge,
12410 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane
stavbe,
21410 Mostovi in viadukti,
2142 Predori in prehodi,
21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste: samo parkiri§¢a za vozila in
tovorna vozila, za priklopnike teh motornih vozil, za avtobuse in za dostavna vozila,
oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon,
postajalis¢a in peroni,
povrsine, ki omogocajo dostop in delovanje javne gasilske sluzbe in nujne medicinske
pomoci ob nesrecah na Zeleznici, vklju¢no z nesreCami z nevarnimi snovmi, tako na ravni
terena kot v podzemnih prostorih,
gradnja mostov v obmocju vodotokov mora biti tak$na, da ne posega v pretocni profil,
varnost objektov pred visokimi vodami mora biti zagotovljena z minimalno varnostno
visino.

30. POg — POVRSINE ZA MIRUJOCI PROMET
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1. Dopustni objekti in dejavnosti:

12420 Garazne stavbe,

odprta parkirisca.
2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:
a) V EUP, v katerih je predvidena gradnja parkiris¢ P&R, so pogojno dopustni tudi:

- 12303 Bencinski servisi,

- 12301 Trgovske stavbe,

- 12112 Gostilne, restavracije in tocilnice,

- 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,

- 12510 Industrijske stavbe: samo avtomehani¢ne delavnice,

- 24203 Obijekti za ravnanje z odpadki: samo zbirni center za odpadke,

- parkirne povrsine za avtobuse,

- oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon.
b) Objekte in dejavnosti iz tocke a) je dopustno graditi pod naslednjimi pogoji:

- da je zagotovljenih vsaj 500 PM za motorni promet za P&R, vsaj 10 PM za avtobuse in 10
% PM za kolesarski promet glede na Stevilo PM za motorni promet,

- da se P&R in drugi parkirni prostori zgradijo najprej ali so¢asno z ostalim programom,
navedenim v tocki a),

- da je na parceli, namenjeni gradnji, za trgovske, gostinske in druge storitvene dejavnosti iz
tocke a) zagotovljeno predpisano Stevilo PM v skladu z 38. ¢lenom tega odloka.
c) Pri oblikovanju P&R je treba zagotoviti:

- da so PM na terenu parkiri$¢a oziroma v 1. kleti ali v 1. nadstropju garaze,

- neposredno dostopnost z javnim potniskim prometom in njegovo postajalis¢e na P&R ali tik
ob njem,

- varen in zmogljiv prikljuc¢ek na javne ceste,

- opremljenost P&R s spremljajo¢imi ureditvami za kolesarje, peSce in postajalisca linijskega
prevoza potnikov v cestnem prometu.
¢) Na P&R iz tocke b) je dopustno zgraditi tudi manj kot 500 PM, e s tem soglasata organa
Mestne uprave MOL, pristojna za promet in za urejanje prostora.

31. POd —- DRUGE PROMETNE POVRSINE

1. Dopustni objekti in dejavnosti:
- 12420 Garazne stavbe: samo garaze pod terenom,
- objekti in ureditve trgov, ploscadi, pes povrsin.

32. T— OBMOCJA KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE

1. Dopustni objekti in dejavnosti:

- 12410 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane
stavbe: samo stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe,

- 12420 Garazne stavbe: samo garaze za potrebe EUP, kolesarnice in pokrita parkirisca,

- 21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste: samo parkiri$¢a za vozila in
tovorna vozila, za priklopnike teh motornih vozil, za avtobuse in za dostavna vozila.

33. E - OBMOCJA ENERGETSKE INFRASTRUKTURE

1. Dopustni objekti in dejavnosti:
- 22121 Daljinski vodovodi,
- 22110 Naftovodi in daljinski (prenosni) plinovodi,
- 22140 Daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi,
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- 22210 Lokalni (distribucijski) plinovodi,

- 22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjeni zrak,

- 22240 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna)
komunikacijska omrezja,

- 23020 Elektrarne in drugi energetski objekti.

2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:

a) V EUP z namensko rabo E je dopustno pod pogoji, ki veljajo za obmoc¢ja namenske rabe IP,
graditi tudi dopolnilne objekte oziroma namembnosti, in sicer 12510 Industrijske stavbe,
12520 Rezervoarji, silosi in skladis¢a ter 1220 Poslovne in upravne stavbe, kadar so
neposredno vezani na osnovno dejavnost v EUP. Sprememba namembnosti objektov v
dejavnosti, ki niso vezane na energetsko infrastrukturo, ni dopustna.

34. 0 — OBMOCJA OKOLJSKE INFRASTRUKTURE

1. Dopustni objekti in dejavnosti:

- 22121 Daljinski vodovodi,

- 22122 Objekti za ¢rpanje, filtriranje in zajem vode,

- 22221 Lokalni vodovodi za pitno in tehnolosko vodo,

- 22223 Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti,

- 22231 Cevovodi za odpadno vodo,

- 22232 Cistilne naprave,

- 12510 Industrijske stavbe: samo objekti za obdelavo odpadkov,

- 12520 Rezervoarji, silosi in skladi§¢a: samo objekti za obdelavo odpadkov,

- 24205 Drugi gradbeni inZenirski objekti, ki niso uvrS¢eni drugje: samo objekti za obdelavo
odpadkov,

- 24203 Objekti za ravnanje z odpadki: razen odlagali$¢ nevarnih in radioaktivnih odpadkov,

- 23020 Elektrarne in drugi energetski objekti.

2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:

a) V EUP z namensko rabo O je dopustno pod pogoji, ki veljajo za obmoc¢ja namenske rabe IP,
graditi tudi dopolnilne objekte oziroma namembnosti, in sicer 12510 Industrijske stavbe,
12520 Rezervoarji, silosi in skladis¢a ter 1220 Poslovne in upravne stavbe, kadar so
neposredno vezani na osnovno dejavnost v EUP. Sprememba namembnosti objektov v
dejavnosti, ki niso vezane na okoljsko infrastrukturo, ni dopustna.

35. F — OBMOCJA ZA POTREBE OBRAMBE V NASELJU

1. Dopustni objekti in dejavnosti

- 24201 Obrambni objekti,

- 24205 Drugi gradbeni inZenirski objekti za potrebe obrambe, Ki niso uvrsceni drugje: samo
za potrebe obrambe

- 12740 Druge stavbe, ki niso uvr§¢ene drugje: samo vojasnice ter drugi objekti in naprave, ki
so nujni za funkcioniranje obmocij za potrebe obrambe,

- 21301 Letaliske steze in plos€adi: samo heliport,

- 12420 Garazne stavbe,

- 21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste: samo parkiris¢a za vozila in
tovorna vozila, za priklopnike teh motornih vozil, za avtobuse in za dostavna vozila,

- 12520 Rezervoarji, silosi in skladisca.

36. A — POVRSINE RAZPRSENE POSELITVE

1. Dopustni objekti in dejavnosti:
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11100 Enostanovanjske stavbe,

11210 Dvostanovanjske stavbe,

12112 Gostilne, restavracije in tocilnice,

12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev: samo penzion in gostisce,
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (do 200,00 m2 BTP objekta ali dela objekta),

24203 Objekti za ravnanje z odpadki: samo zbiralnik gnojnice ali gnojevke,

24205 Drugi gradbeni inZenirski objekti, ki niso uvr$¢eni drugje: samo objekti za kmetijsko
rabo,

24110 Sportna igris¢a: samo igrii¢a za $porte na prostem,

24122 Drugi gradbeni inZenirski objekti za Sport, rekreacijo in prosti ¢as: samo otroska in
druga javna igri$ca, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in
druge urejene zelene povrsine,

12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo,

12712 Stavbe za rejo zivali,

12713 Stavbe za spravilo pridelka,

12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe,

12510 Industrijske stavbe: samo delavnice (do 200,00 m? BTP objekta ali dela objekta),
12740 Druge stavbe, ki niso uvrscene drugje: samo gasilski domovi,

dopolnilne dejavnosti na kmetiji v skladu s predpisi o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje
dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

37. K1 - NAJBOLJSA KMETIISKA ZEMLJISCA

1. Drugi dopustni posegi v prostor:

agrarne operacije in vodni zadrZevalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljis¢ skladno
sanacija peskokopov in gramoznic (brez moznosti nadaljnjega izkoriS€anja mineralne
surovine) s kontroliranim odlaganjem inertnih odpadkov (do viSine okoliskega terena) ter
vzpostavitev kmetijskih povrSin na podlagi projekta oziroma elaborata, soglasij pristojnih
sluzb in v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem,

ograje in opore za trajne nasade in opore za mreze proti toci.

2. Mejice, Zive meje in drevesne ter grmovne vetrozas€itne pasove je treba praviloma
ohranjati.

38. K2 - DRUGA KMETIJSKA ZEMLIJISCA

1. Dopustni objekti in dejavnosti:

22130 Daljinska (hrbtenicna) komunikacijska omrezja v skladu z doloc¢bami 55. Clena tega
odloka.

2. Drugi dopustni posegi v prostor:

agrarne operacije in vodni zadrzevalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljiS¢ skladno
sanacija peskokopov in gramoznic (brez moznosti nadaljnjega izkoriS¢anja mineralne
surovine) s kontroliranim odlaganjem inertnih odpadkov (do viSine okoliSkega terena) ter
vzpostavitev kmetijskih povrSin na podlagi projekta oziroma elaborata, soglasij pristojnih
sluzb in v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem za vnos zemljine,

vodnogospodarske ureditve za ribogojnice,

ograje in opore za trajne nasade in opore za mreze proti toci.

3. Megjice, zive meje ter drevesne in grmovne vetrozaScitne pasove je treba praviloma
ohranjati.
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39. Go — OBMOCJA GOZDOV

1. Dopustni objekti in dejavnosti:

- 22130 Daljinska (hrbteni¢na) komunikacijska omrezja v skladu z dolo¢bami 55. ¢lena tega
odloka.
2. Drugi dopustni posegi v prostor:

- objekti in druga dela, ki povecujejo pozarno varnost gozdov,

- gozdarska investicijsko-vzdrzevalna dela skladno z zakonom.

40. VC — CELINSKE VODE

1. Dopustni objekti in dejavnosti:

- objekti, potrebni za rabo voda in zagotovitev varnosti plovbe,

- objekti, namenjeni varstvu voda pred onesnazenjem,

- objekti, namenjeni interveniranju javne gasilske sluzbe (splavljanje plovil javne gasilske
sluzbe, pritrdiS¢a zaves za prestrezanje nevarnih snovi, objekti, ki olajSajo odstranjevanje
nevarnih snovi).

- 23020 Elektrarne in drugi energetski objekti: samo male hidroelektrarne do 10 MW.

2. Drugi dopustni posegi v prostor:

a) Ukrepi, ki se nana$ajo na izboljSanje hidromorfoloskih in bioloskih lastnosti povrSinskih
voda.

b) Ukrepi, ki se nanasajo na ohranjanje narave.

c¢) Premostitve voda in gradnja na vodnem zemlji§¢u morajo biti nacrtovane tako, da je
zagotovljena poplavna varnost in da se ne poslabsujeta stanje voda in vodni rezim.

¢) Zacevljanje ali prekrivanje vodotokov ni dopustno, razen na kraj$ih razdaljah, kadar se
omogoca dostop ali prehod prek vodotoka z objektom javne prometne infrastrukture (most,
prepust na javnih cestah in poteh).

d) Ureditev plovnih poti.

e) Mesta za splovitev plovil javne gasilske sluzbe morajo omogocati interveniranje z obeh

strani reke.

f) Dostopna in vstopno-izstopna mesta na rekah morajo biti praviloma urejena tako, da je
omogocena uporaba gibalno oviranim osebam.

41. VI - OBMOCJA VODNE INFRASTRUKTURE

1. Dopustni objekti in dejavnosti:

- 21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti,

- 23020 Elektrarne in drugi energetski objekti: samo male hidroelektrarne do 10 MW,

- 24202 Objekti za varstvo pred Skodljivim delovanjem voda na obmocjih poplavne
nevarnosti,

- objekti in naprave, namenjeni vzdrzevanju vodnih zemljiS¢ povrSinskih voda in vodnim
objektom,

- objekti, namenjeni interveniranju javne gasilske sluzbe (splavljanje plovil javne gasilske
sluzbe, pritrdiS¢a zaves za prestrezanje nevarnih snovi, objekti, ki olajSajo odstranjevanje
nevarnih snovi).

42. LN — POVRSINE NADZEMNEGA PRIDOBIVALNEGA PROSTORA

1. Dopustni objekti in dejavnosti:
— 23010 Objekti za pridobivanje in izkoriS¢anje mineralnih surovin: samo odprti kop,
rudarski objekti in instalacije ter tehni¢ne naprave za pridobivanje mineralnih surovin,

29




opeke, streSnikov in podobno.

43. N — OBMOCJA ZA POTREBE VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESRECAMI

1. Dopustni objekti in dejavnosti:

- 12420 Garazne stavbe,

- 12740 Druge stavbe, ki niso uvrs¢ene drugje: samo gasilski domovi ter stavbe za namestitev
sil za zascito, reSevanje in pomoc,

- 21210 Glavne in regionalne Zelezniske proge: zelezniski tir za prevoz pomoci ob naravnih
in drugih nesre¢ah ter ob neposredni vojni nevarnosti,

- 21301 Letaliske steze in plosc¢adi: samo heliporti,

- 12520 Rezervoarji, silosi in skladisca: samo pokrite skladiS¢ne povrSine za potrebe varstva
pred naravnimi in drugimi nesre¢ami,

- 24205 Drugi gradbeni inZenirski objekti, ki niso uvrsceni drugje,

- 12201 Stavbe javne uprave s spremljajocimi programi za potrebe zas€ite in reSevanja.
2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:

V primeru velikih naravnih ali drugih nesre¢ so dopustne tudi gradnje objektov za zacasno

namestitev ter drugih spremljajocih objektov.

44. f — OBMOCIJA ZA POTREBE OBRAMBE ZUNAJ NASELIJ

1. Dopustni objekti in dejavnosti

- 24201 Obrambni objekti,

- 24205 Drugi gradbeni inzenirski objekti, ki niso uvrsceni drugje: samo za potrebe obrambe,

- 12740 Druge stavbe, ki niso uvr§¢ene drugje: samo vojasnice ter drugi objekti in naprave, ki
so nujni za funkcioniranje obmocij za potrebe obrambe,

- 21301 Letaliske steze in ploscadi: samo heliport,

- 12420 Garazne stavbe,

- 21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste: samo parkiri§¢a za vozila in
tovorna vozila, za priklopnike teh motornih vozil, za avtobuse in za dostavna vozila,

- 12520 Rezervoarji, silosi in skladisca.

«.

8. ¢len

V prvem odstavku 12. ¢lena se:

v Cetrti alineji 1. tocke za besedo »ogrevanje« dodata besedi »in hlajenje;

Vv osmi alineji 1. tocke ¢rta beseda »samo«;

v 2. tocki besedilo »v kolikrSnem obsegu, kot to dopuScajo« nadomesti z besedilom »v
obsegu, kot to dopuscajo«;

v 8. tocki za besedilom »za peSce,« dodata beseda »trgi« in vejica

v 12. tocki besedilo »drugimi nesre¢ami vkljuéno z zaklonis¢i« nadomesti z besedilom
»drugimi nesreCami, vklju¢no z objekti za varstvo pred Skodljivim delovanjem voda,
zakloniSci«.

V drugem odstavku se ¢rta deseta alineja. Dosedanji enajsta in dvanajsta alineja postaneta
deseta in enajsta alineja.
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9. ¢len

V prvem odstavku 13. ¢lena se besedilo »z objekti in dejavnostmi« nadomesti z besedilom »s
posegi v prostor«.

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(5) Ne glede na dolocbe 19. ¢lena tega odloka so v EUP z namensko rabo SScv ali SSsv:

a) za tipa objektov V in VS dopustni naslednji posegi:

- rekonstrukcija,

- odstranitev objektov,

- vzdrZevanje objektov,

- gradnja garaznih stavb pod terenom v skladu z dolocili tega odloka,

- izraba podstresij v veCstanovanjskih stavbah v obstojecih gabaritih brez spremembe streSne
konstrukcije, razen za izvedbo okenskih odprtin,

- gradnja novih objektov pod pogojem, da je lokacija novega objekta dolocena z gradbeno
¢rto v karti 3.1 »Prikaz obmocij enot urejanja prostora, podrobnejse namenske rabe in
prostorskih izvedbenih pogojev,

- na mestu poprej odstranjenih zakonito zgrajenih objektov je dopustna gradnja nadomestnih
objektov, ki ne presegajo BTP odstranjenih objektov, pod pogojem, da so zagotovljeni
predpisani FBP in FZP ter parkirna mesta v skladu z dolo¢bami tega odloka. Splo$na
dolocba FI in FZ za EUP se v primeru nadomestne gradnje ne uporablja;

b) za obstojeCe objekte tipov NA, NB in ND dopustne rekonstrukcije, vzdrzevalna dela,

odstranitev objektov ter gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov (majhna stavba, majhna

stavba kot dopolnitev obstojeCe pozidave, rezervoar, nepreto¢na greznica, mala komunalna

Cistilna naprava, bazen, vodnjak in ograja) po dolo¢bah za obmoc¢ja namenske rabe SSse.«.

Sesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(6) Ce se v EUP z namensko rabo CU (tipi V, VS, NV in C) ali z namensko rabo SSsv (tip
NV) nahajajo obstojeci objekti tipov NA, NB in ND, so na teh objektih po doloc¢bah za
obmoc¢ja namenske rabe SSse dopustne dozidave, nadzidave, rekonstrukcije, vzdrZevalna
dela, odstranitev objektov ter gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov (majhna stavba,
majhna stavba kot dopolnitev obstojece pozidave, rezervoar, nepretocna greznica, mala
komunalna ¢istilna naprava, bazen, vodnjak in ograja). Na mestu poprej odstranjenega objekta
je dopustno postaviti nadomestni objekt. Kadar gre za zapolnitev vrzeli med Ze zgrajenimi
tovrstnimi objekti, je dopustna tudi dopolnilna gradnja objektov tipa NA, NB ali ND pod
pogoji, dolo¢enimi za obmocja namenske rabe SSse. Vsi posegi, ki jih navaja ta odstavek, so
dopustni tudi na obstojecih objektih tipa NV, ki se nahajajo v EUP z namensko rabo CU (tipi
V, VS in C) po doloc¢bah za obmocja namenske rabe CU.NV ali v EUP z namensko rabo SSsv
(tipi V, VS in C) po doloc¢bah za obmoc¢ja namenske rabe SSsv.NV .«

Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Ce ta odlok ne dolo¢a drugae:
a) je pri nizih stavb tipa NB treba upostevati naslednje dolocbe:

- namembnost in sprememba namembnosti stavb sta dopustni v skladu z dolo¢bami, ki
veljajo za obmocja namenske rabe SSce,
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- v obstojecih nizih stavb tipa NB so nadzidave in fréade dopustne v primerih, ko so bile na
podlagi gradbenega dovoljenja nadzidave in fr¢ade posameznih stavb v nizu Ze izvedene;
nadzidave in fréade morajo biti oblikovno in gabaritno usklajene z izvedenimi posegi,

- dopustna je izraba podstreSij brez spremembe streSne konstrukcije, razen za izvedbo
okenskih odprtin z vgradnjo stresnih oken,

- dozidava ni dopustna, razen k zadnji stavbi v nizu, ¢e je po viSini in globini skladna z
obstojeco stavbo, h kateri se doziduje,

- dopustna je gradnja pritliénega vetrolova ali nadstreska nad vhodom do povrsine 4,00 m?,

- obstojeci objekt se lahko rekonstruira pod pogoji druge alineje te tocke,

- obstoje¢i objekt se lahko odstrani in na mestu poprej odstranjenega objekta zgradi nov
objekt v skladu z dolocbami te tocke, e s tem ni ogrozena statiCna stabilnost sosednjih
stavb;

b) je pri stavbah tipa NA (dvojcek) treba upostevati naslednje dolocbe:

- dopustni sta nadzidava in dozidava obeh enot dvojcka v enakih gabaritih,

- v primerih, ko so bile na podlagi gradbenega dovoljenja na eni od enot dvojcka ze izvedeni
naslednji posegi (nadzidava, dozidava in fr¢ade), morajo biti posegi na drugi enoti dvojcka
oblikovno in gabaritno usklajeni z izvedenimi posegi. «.

V osmem odstavku se besedilo »objektov za lastne potrebe« nadomesti z besedilom
»enostavnih in nezahtevnih objektov«.

Dvanajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(12) Ce ni s tem odlokom dolodeno drugade, so na zakonito zgrajenih objektih, ki po
namembnosti niso skladni s predpisano namensko rabo v EUP, dopustni samo rekonstrukcija
in izraba izkori$¢enega podstresja (Po) ter vzdrzevanje in odstranitev objektov. Za objekte v
EUP z namensko rabo PC ali PZ in za objekte, ki so delno ali v celoti znotraj regulacijskih
linij cest, so navedeni posegi dopustni v soglasju z izvajalcem pristojne gospodarske javne
sluzbe s podro&ja prometa. Na delih objektov, ki segajo v EUP z namensko rabo PC ali PZ ali
ki so znotraj regulacijskih linij, dozidave in nadzidave niso dopustne.«.

V Sestnajstem odstavku se v Cetrti alineji to¢ke a) beseda »prizidava« nadomesti z besedo
»dozidava«.

10. ¢len
V prvem odstavku 14. ¢lena se besedilo napovednega stavka »Pri izvajanju investicijskih
vzdrZevalnih del in rednih vzdrZevalnih del je treba upoStevati:« nadomesti z besedilom »Pri
vzdrZevanju objekta je treba upostevati:«.
V drugem odstavku se v napovednem stavku besedilo »Pri izvajanju vzdrzevalnih del«
nadomesti z besedama »Pri vzdrzevanju« ter pika na koncu druge alineje nadomesti z vejico
in za drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:

»- obnova fasad je dopustna v originalni barvi.«.

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
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»(3) Utrjena dvorisca, ki predstavljajo nove prispevne povrSine padavinske vode
(vodoneprepustne ureditve), so dopustna pod pogoji upravljavca javne kanalizacije do
velikosti 300,00 m2. VV EUP z namenskimi rabami ZPp, ZPps, ZDd, ZDo, ZK, ZV, T, K1, K2,
Go, VC in VI utrjena dvoriS¢a niso dopustna. PovrSina utrjenih dvori$¢ se ne Steje za zeleno
povrsinO na raS¢enem terenu.«.

Dosedanja tretji in Cetrti odstavek postaneta Cetrti in peti odstavek.

11. ¢len

V prvem odstavku 15. ¢lena se v preglednici 5:

- v vrstici z oznako tipa objekta NA besedilo v tretjem stolpcu nadomesti z besedilom
»Nizka stavba, ki se z nobeno stranico ne stika s sosednjimi stavbami: eno in
dvostanovanjska stavba, dvojcek in prostostojece nestanovanjske stavbe;

- v vrstici z oznako objekta ND besedilo v tretjem stolpcu nadomesti z besedilom »Nizka
stavba podolgovatega tlorisa (razmerje najmanj 1:1,4) z dvokapno streho z naklonom od
35° do 45° in s slemenom vzporednim z daljSo stranico objekta: eno- in dvostanovanjska
stavba in nestanovanjske stavbe;

- v vrstici z oznako objekta C v tretjem stolpcu beseda »predvsem« nadomesti z besedilom
»kot na primer«.

Cetrti odstavek se érta.
Dosedanji peti odstavek postane Cetrti odstavek.

12. ¢len
Enajsti odstavek 16. ¢lena se spremeni tako, da se glasi:
»(11) Majhne stavbe in majhne stavbe kot dopolnitev obstojeCe pozidave morajo biti
oblikovno usklajene s stavbo, h kateri se gradijo. V historiénem obmocju mestnega sredis¢a in
v EUP z namensko rabo SK je pri oblikovanju urbane opreme treba upostevati oblikovne
znaclilnosti teh obmocij (arhitektura, slog).«.

13. €len
Prvi odstavek 17. ¢lena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Prostor med nestanovanjsko stavbo, namenjeno javni rabi, ali ve€stanovanjsko stavbo s
pritli¢jem v javni rabi ter EUP z namenskima rabama PC in POd ali regulacijsko linijo javne
povrsine je treba urediti tako, da s predprostori sosednjih stavb tvori usklajeno celoto.«.

14. ¢len
V drugem odstavku 18. ¢lena se Vv tretjem stavku za besedilom »izjemoma tudi brez kaskad«

pika nadomesti z vejico in doda besedilo »v tem primeru je treba zid vizualno zakriti z visoko
vegetacijo.«.
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15. ¢len
Tretji odstavek 19. ¢lena se spremeni tako, da se glasi:

»(3) Kadar sta zazidanost (FZ) ali izraba parcele (FI), namenjene gradnji, na kateri stoji

obstojeci objekt, vecji od zazidanosti ali izrabe parcele, namenjene gradnji, ali kadar sta faktor

odprtih bivalnih povrsin (FBP) ali faktor zelenih povrsin (FZP) manjsa, kot sta doloCena s tem
odlokom:

- so na obstojecCih objektih dopustni le rekonstrukcije brez povecanja prostornine objektov
(omejitev povecanja prostornine ne velja v primeru urejanja dostopov za gibalno ovirane
osebe), vzdrzevanje objektov in odstranitev objektov ter spremembe namembnosti
objektov, za katere ni treba zagotoviti novih parkirnih mest,

- je na mestu poprej odstranjenih objektov dopustna gradnja nadomestnih objektov, ki ne
presegajo BTP odstranjenih objektov.«.

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(5) Ne glede na dolodila tretjega odstavka tega Clena so v vrzelih stavbnega bloka (tip VS)
dopustne tudi nadzidave in dozidave pod pogojem, da stavbisce vzidanega objekta ne sega
prek uli¢ne gradbene ¢rte, ki jo tvori stavbni blok v uliénem nizu, in prek notranje (dvoris¢ne)
gradbene Crte obstojeCega objekta stavbnega bloka, in pod pogojem, da se viSina venca
nadzidanega objekta v uliénem nizu poveca le do visine venca sosednje visje stavbe, Ce taka
stavba ne predstavlja obstojecega viSinskega poudarka v uli¢nem nizu.«.

16. €len

V drugem odstavku 20. ¢lena se preglednica 6 spremeni tako, da se glasi:

»

Preglednica 6: Stopnja izkoriS€enosti parcele, namenjene gradnji, po obmocjih
namenske rabe
1. SSce — PreteZno eno- in dvostanovanjske povrSine
Tip objekta Vrsta tipa objekta | FZ FBP FzP Fl
(najve¢) | (najmanj) | (najmanj) | (najvec)
NA, ND Eno- in | 40 % 30 % 0] /
dvostanovanjska
stavba
Dvojcek/vsako 40 % 30 % (%) /
stavbo dvojcka
NB Vrstna hisa, | 50 % 25 % 0 /
verizna hisa
Atrijska hiSa 60 % 20 % (4] /
NA, ND, C Nestanovanjske 40 % 0 25 % /
stavbe
2. SScv — PreteZno vecstanovanjske povrsine
Tip objekta Vrsta tipa objekta | FZ FBP FzP Fl
(najvec) | (najmanj) | (hajmanj) | (najvec)
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\/ Stolpi, bloki / 30 % (4] 1,2
Plos¢ica 70 % 20 % %] /
Hi$a v terasah 70 % 20 % %] /
VS 40 % 30 % (4] 1,2
NV 40 % 35 % (4] /
3. SSse — Splosne eno- in dvostanovanjske povrSine
Tip objekta Vrsta tipa objekta | FZ FBP FzZP Fl
(najve¢) | (najmanj) | (najmanj) | (najvec)
NA, ND Eno- in | 40 % 30 % (] /
dvostanovanjska
stavba
Dvojcek/na vsako | 40 % 30 % (0] /
stavbo dvojcka
NB Vrstna hisa, | 50 % 25 % %] /
verizna hisa
Atrijska hiSa 60 % 20 % (4] /
NA, ND, C Nestanovanjske 40 % (0] 25 % /
stavbe
4. SSsv — Splosne vecstanovanjske povrsine
Tip objekta Vrsta tipa objekta | FZ FBP FzZP Fl
(najved) | (najmanj) | (najmanj) | (najvec)
\/ Stolpi, bloki / 30 % (4] 1,2
PlosCica 70 % 20 % (4] /
Hisa v terasah 70 % 20 % (4] /
VS 40 % 30 % (4] 1,2
NV 40 % 35 % %) /
V, VS, C Nestanovanjske / 0 25 % 1,2
stavbe
5. SB — Stanovanjske povrSine za posebne namene
Tip objekta Vrsta tipa objekta | FZ FBP FzP Fl
(najvec) | (najmanj) | (najmanj) | (najvec)
Stanovanjske / 30 % (0] 1,2
stavbe
Nestanovanjske / (0] 20 % 1,2
stavbe
6. SK — Povrs$ine podeZelskega naselja
Tip objekta Vrsta tipa objekta | FZ FBP FzP Fl
(najve¢) | (najmanj) | (najmanj) | (najvec)
NA, ND Eno- in | 40 % 30 % 0 /
dvostanovanjska
stavba
Dvojcek/vsako 40 % 30 % %) /
stavbo dvojcka
Nestanovanjske 40 % 0 30 % /
stavbe
Kmetijska 70% 0 10 % /
gospodarstva
7. CU — Osrednja obmocja centralnih dejavnosti
Tip objekta | Vrsta tipa objekta | FZ | FBP | FzP | FI
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(najve¢) | (najmanj) | (najmanj) | (najvec)
V,C Stanovanjske / 30 % (0] 1,6
stavbe
VS Stanovanjske / 40 % 30 % ()
stavbe
NV Stanovanjske 40 % 30 % 0] 1,6
stavbe
V, VS, C Nestanovanjske / (0] 20 % 1,6
stavbe
8. CDd — Obmog¢ja centralnih dejavnosti brez stanovanj
Tip objekta Vrsta tipa objekta | FZ FBP FzP Fl
(najvec) | (najmanj) | (hajmanj) | (najvec)
/ %) 20 % 1,6
9. CDi — Obmocja centralnih dejavnosti za izobrazevanje
Tip objekta Vrsta tipa objekta | FZ FBP FzZP Fl
(najveé) | (najmanj) | (najmanj) | (najvec)
/ %) 25 % 1,6

10. CDo — Obmog¢ja centralnih dejavnosti za vzgojo in primarno izobraZevanje

Tip objekta Vrsta tipa objekta | FZ FBP FzZP Fl
(najve¢) | (najmanj) | (najmanj) | (najvec)
/ (4] 25 % /
11. CDz — Obmoc¢ja centralnih dejavnosti za zdravstvo
Tip objekta Vrsta tipa objekta | FZ FBP FzP Fl
(najve€) | (najmanj) | (hajmanj) | (najvec)
/ (4] 25 % 1,6
12. CDK — Obmo¢ja centralnih dejavnosti za kulturo
Tip objekta Vrsta tipa objekta | FZ FBP FzP Fl
(najve€) | (najmanj) | (hajmanj) | (najvec)
/ (4] 25 % 1,6
13. CDj — Obmo¢ja centralnih dejavnosti za javno upravo
Tip objekta Vrsta tipa objekta | FZ FBP FzP Fl
(najve¢) | (najmanj) | (najmanj) | (najvec)
/ (4] 20 % 1,6
14, CDc — Obmocja centralnih dejavnosti za opravljanje verskih obredov
Tip objekta Vrsta tipa objekta | FZ FBP FzP Fl
(najve¢) | (najmanj) | (najmanj) | (najvec)
12721 Stavbe za |/ Q 25 % /
opravljanje
verskih obredov
Druge stavbe iz |/ 30 % 20 % 1,0
tocke 14.1
preglednice 4
15. IP — PovrSine za industrijo
Tip objekta Vrsta tipa objekta | FZ FBP FzP Fl
(najvec) | (najmanj) | (hajmanj) | (najvec)
60 % (4] 15 % /
16. IG — Gospodarske cone
Tip objekta Vrsta tipa objekta | FZ FBP FzP Fl
(najvec) | (najmanj) | (hajmanj) | (najvec)
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| (60% |o | 15 % |/

17. IK — PovrSine z objekti za kmetijsko proizvodnjo

Tip objekta Vrsta tipa objekta | FZ FBP FzP Fl
(najve€) | (najmanj) | (hajmanj) | (najvec)
80 % (4] 15 % /

18. BT — PovrSine za turizem

Tip objekta Vrsta tipa objekta | FZ FBP FzP Fl
(najve€) | (najmanj) | (hajmanj) | (najvec)
/ %) 25 % 1,6

19. BD — Povrsine drugih obmocij

Tip objekta Vrsta tipa objekta | FZ FBP FzZP Fl
(najve¢) | (najmanj) | (hajmanj) | (najvec)
/ %) 20 % 1,6

20. BC — Sportni centri

Tip objekta Vrsta tipa objekta | FZ FBP FzZP Fl
(najved) | (najmanj) | (najmanj) | (najvec)
/ %) 20 % 1,6

21. ZS — Povrsine za oddih, rekreacijo in Sport

Tip objekta Vrsta tipa objekta | FZ FBP FzP Fl
(najve€) | (najmanj) | (hajmanj) | (najvec)
/ (4] 20 % /

22. ZPp — Parki

Rascen teren (s travo, grmovnicami, drevjem in drugimi zasaditvami) mora pokrivati
najmanj 70 % povrSine parka.

30. POg — Povrsine za mirujoci promet

Tip objekta Vrsta tipa objekta | FZ FBP FzP Fl
(najved) | (najmanj) | (najmanj) | (najvec)
/ (4] 15 % 1,0

32. T — Obmo¢ja komunikacijske infrastrukture

Tip objekta Vrsta tipa objekta | FZ FBP FzP Fl
(najve¢) | (najmanj) | (hajmanj) | (najvec)
/ (4] 25 % /

33. E — Obmocja energetske infrastrukture

Tip objekta Vrsta tipa objekta | FZ FBP FzP Fl
(najve¢) | (najmanj) | (hajmanj) | (najvec)
80% %) 15 % 1,0

34. O — Obmoc¢ja okoljske infrastrukture

Tip objekta Vrsta tipa objekta | FZ FBP FzP Fl
(najve¢) | (najmanj) | (najmanj) | (najvec)
/ %) 15 % 1,0

35. F — Obmocja za potrebe obrambe v naselju

Tip objekta Vrsta tipa objekta | FZ FBP FzP Fl
(najvec) | (najmanj) | (hajmanj) | (najvec)
/ %) 20 % 1,6

36. A — Povrsine razprSene poselitve

Tip objekta Vrsta tipa objekta | FZ FBP FzP FI
(najve¢) | (najmanj) | (hajmanj) | (najvec)

NA, ND Eno- in | 40 % 30 % (%) /

dvostanovanjska
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stavba
Dvojcek/vsako 40 % 30 % (0] /
stavbo dvojcka
Nestanovanjske 40 % (0] 30 % /
stavbe
Kmetijska 70 % 0 10 % /
gospodarstva
43. N — Obmocja za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesreCami
Tip objekta Vrsta tipa objekta | FZ FBP FzZP Fl
(najve¢) | (najmanj) | (hajmanj) | (najvec)

Za objekte iz tocke 41.1 preglednice 4 je treba upostevati:

|/ Iz | 25 % | 0,8
44, f — Obmocja za potrebe obrambe zunaj naselij
Tip objekta Vrsta tipa objekta | FZ FBP FzP Fl
(najve€) | (najmanj) | (hajmanj) | (najvec)
/ (4] 25 % 0,8
«.
17. ¢len

V prvem odstavku 21. ¢lena se v preglednici 7:

- v vrstici z oznako tipa objekta VS besedilo v tretjem stolpcu nadomesti z besedilom
»Visina je posredno dolocena s faktorji izkoris¢enosti: FZ, FBP, FZP in FI oziroma jo
doloc¢i PPIP ali OPPN.«;

- v vrstici z oznako tipa objekta V besedilo v tretjem stolpcu nadomesti z besedilom »Visina
je posredno dolocena s faktorji izkoriS¢enosti: FZ, FBP, FZP in FI oziroma jo dolo¢i PPIP
ali OPPN.«.

Za tretjim odstavkom se doda nov Cetrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ce s tem odlokom ni doloeno drugade, je treba objekte tipa C ali F, ki se gradijo v EUP
z drugacnim tipom objektov, po visini prilagoditi tipu objektov, dolocenemu za EUP, v kateri
se gradijo.«.

18. €len

V 22. ¢lenu se preglednica 8 spremeni tako, da se glasi:

»

Preglednica 8: ViSina nestanovanjskih objektov v EUP glede na namensko rabo

Namenska | Visina objektov
raba

A, SK Visina objektov ne sme presegati visSine 11,00 m, razen 12711 Stavbe za
rastlinsko pridelavo, 12712 Stavbe za rejo zivali, 12713 Stavbe za spravilo
pridelka, 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe, 24205 Drugi gradbeni
inZenirski objekti, ki niso uvrS¢eni drugje: samo objekti za kmetijsko rabo, pri
katerih viSina ne sme presegati viSine 14,00 m, razen Ce je to potrebno zaradi
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tehnoloSkega procesa.
SSse, Visina objektov ne sme presegati visine 11,00 m.
SSce
IP Visina objektov ne sme presegati viSine 25,00 m oziroma se prilagaja visini ze
zgrajenih objektov v EUP, razen Ce je to potrebno zaradi tehnoloskega procesa.
IG Visina objektov ne sme presegati visine 20,00 m oziroma se prilagaja visini Ze
zgrajenih objektov v EUP, razen Ce je to potrebno zaradi tehnoloskega procesa.
IK Visina objektov ne sme presegati viSine 14,00 m oziroma se prilagaja visini ze
zgrajenih objektov v EUP, razen ¢e je to potrebno zaradi tehnoloskega procesa.
ZS Visina objektov do 7,00 m
ZPp Visina objektov do 5,00 m
POg Visina objektov (razen 12420 Garazne stavbe) je P.
«
19. ¢len

23. ¢len se spremeni tako, da se glasi:

»23. ¢len
(regulacijske crte)

(1) Regulacijske ¢rte doloCajo urbanisticne razmejitve ali razmejitve povrSin javnega in

zasebnega interesa. Delijo se na naslednje kategorije:

a) regulacijska linija (RL) je Crta, ki obstojece in predvidene javne povrSine lo¢uje od povrsin

v zasebni lasti,

b) regulacijska linija industrijskega tira (RLit) je ¢rta, ki locuje povrsine industrijskega tira od

drugih povrsin,

c¢) regulacijska linija vodotokov in vodne infrastrukture (RV) je ¢rta, ki louje obmocje

vodotoka in vodne infrastrukture pod mostovi, nadvozi in podobno od drugih povrsin,

¢) regulacijska linija trgov (RT) je ¢rta, ki oznacuje povrSine, namenjene ureditvi trgov,

ploscadi in pes povrsin,

d) gradbene Crte, ki se delijo na podkategorije:

- gradbena linija (GL) je ¢rta, na katero morajo biti z enim robom fasade postavljeni objekti,
1,20 m v notranjost parcele, namenjene gradnji, vendar najve¢ v 1/3 dolZine fasade
objekta. Gradbeno linijo lahko presegajo balkoni, napus¢i in nadstreSki nad vhodi,
komunalni prikljucki, parkiriS§¢a in ograja k objektu, urbana oprema ter spominska
obelezja,

- gradbena meja (GM) je ¢rta, ki je nacrtovani objekti pod zemljo, na terenu in v nadstropjih
ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost parcele,
namenjene gradnji. Gradbeno mejo lahko presegajo komunalni prikljucki, parkiris€a in
ograja k objektu, urbana oprema ter spominska obelezja,

- gradbena meja v nadstropjih (GMn) je Crta, ki je nacrtovani objekti ne smejo presegati v
nadstropjih nad pritli¢jem, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost
parcele, namenjene gradnji; kadar je dolo¢ena GMn, v nadstropjih nad pritlicjem GM ne
velja,

- gradbena meja pod zemljo (GMz) je ¢rta, ki je nacrtovani objekti ne smejo presegati v
etazah pod pritli¢jem, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost
parcele, namenjene gradnji; kadar je dolo¢ena GMz, v etazah pod pritli¢jem GM ne velja.
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(2) Regulacijske ¢rte iz prvega odstavka tega ¢lena so prikazane na karti 3.1 »Prikaz obmocij
enot urejanja prostora, podrobnej$e namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev«.

(3) V obmocju regulacijskih linij, ki imajo doloCene osi in kategorije cest na karti 4.7 »Cestno
omrezje in obmocja parkirnih reZimov, je dopustna tudi gradnja cestne infrastrukture.

(4) Kadar regulacijska linija ceste ni skladna s stanjem v naravi ali z mejo parcel v naravi, je
odstop od regulacijske linije ceste dopusten zaradi dolocitve cestnega sveta v postopku za
dolocitev in oznacitev meje ceste v skladu s predpisi o cestah.

(5) V OPPN, gradbenem dovoljenju za cesto ali v projektu za izvedbo rekonstrukcije ceste
lahko ob soglasju organa Mestne uprave MOL, pristojnega za promet, projektna resitev trase
ceste odstopa od regulacijske linije ceste.«.

20. ¢len
Sedmi odstavek 24. ¢lena se spremeni tako, da se glasi:

»(7) Manjsi odmik stavbe od parcelne meje, kot je doloCen v prvem, tretjem, Cetrtem,
devetem, enajstem, osemnajstem in devetnajstem odstavku tega ¢lena, je brez soglasja
lastnikov sosednjih parcel dopusten takrat, kadar se na mestu poprej odstranjene zakonito
zgrajene stavbe postavi nadomestna stavba oziroma se obstojeCa stavba zakonito zgrajena
stavba rekonstruira ali se ji spreminja namembnost. Za nadomestno gradnjo velja izjema le,
kadar velikost parcele, namenjene gradnji, ali drugi predpisi ne omogocajo odmikov, ki jih
doloca ta odlok.«.

Deveti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(9) Kadar stavba iz prvega, tretjega ali Cetrtega odstavka tega ¢lena meji na EUP z namensko
rabo K1, K2 ali Go, je treba zagotoviti enak odmik, kot je dolo¢en v prvem, tretjem ali Sestem
odstavku tega Clena ali v 74. ¢lenu tega odloka, ¢e s tem pisno soglasajo lastniki parcel v
EUP, na katero meji poseg.«.

Deseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(10) Ce ni z gradbeno &rto ali z uli¢no gradbeno érto obstojecih stavb doloéen manjsi odmik,
morajo biti zahtevni in manj zahtevni objekti od regulacijske linije javne ceste in drugih
javnih povrsin, ki so prikazane na Karti 3.2 »Prikaz obmocij enot urejanja prostora in
prostorskih izvedbenih pogojev — regulacijski elementi, javne povrSine in oglaSevanje«,
odmaknjeni (nad terenom in pod njim) najmanj 5,00 m oziroma 3,00 m od javne poti ali ceste
nizje kategorije. Ce so odmiki manjsi, morata s tem soglasati organ Mestne uprave MOL,
pristojen za promet, za drZzavne ceste pa upravljavec drzavne ceste.«.

V devetnajstem odstavku se za besedilom »z namenskima rabama ZK« doda besedilo »in
ZPps«.

Za devetnajstim odstavkom se doda nov dvajseti odstavek, ki se glasi:
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»(20) Ce ni z gradbeno ¢rto dolo¢eno drugade, mora biti odmik objektov za oskrbo s pitno
vodo, odvajanje in CiSCenje odpadne vode, distribucijo zemeljskega plina, oskrbo s toploto,
oskrbo z elektri¢no energijo in oskrbo z elektronskimi komunikacijami, katerih viSina ne
presega 4,00 m, najmanj 1,00 m od meje sosednjih parcel. Ce so navedeni objekti visji od
4,00 m, mora biti njihov odmik najmanj 4,00 m od meje sosednjih parcel oziroma najmanj
1,00 m, ¢e s tem pisno soglasajo lastniki sosednjih parcel. Podzemne dele teh objektov je
dopustno postaviti tudi blizje ali na parcelno mejo brez soglasja lastnikov sosednjih parcel.«.

Dosedanji dvajseti do Stiriindvajseti odstavek postanejo enaindvajseti do petindvajseti
odstavek.
21. ¢len

V prvem odstavku 25. ¢lena se besedilo napovednega stavka »Velikost in oblika parcele,
namenjene gradnji, morata upostevati:« nadomesti z besedilom »Pri dolocitvi velikosti in
oblike parcele, namenjene gradnji, je treba upoStevati:« ter v Cetrti alineji za besedo
»infrastrukturne« dodata beseda »vode« in vejica.

V drugem odstavku se besedilo napovednega stavka »Velikost in oblika parcele, namenjene
gradnji, morata zagotoviti« nadomesti z besedilom »Pri dolo¢itvi velikosti in oblike parcele,

namenjene gradnji, je treba zagotoviti:«.

V tretjem odstavku se za besedilom »FZ, FI, FBP ali FZP« pred piko doda besedilo »in pri
velikosti parcele, namenjene gradnji«.

Cetrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(4) Velikost parcele, namenjene gradnji stavb, glede na njihov tip znasa (preglednica 9):

Preglednica 9: Velikost parcele, namenjene gradnji, glede na tip stavbe

Tip stavbe | PovrSina parcele, namenjene gradnji
NA, ND Eno- in dvostanovanjska stavba: najmanj 400,00 m? in najveé¢ 800,00 m?
Dvojéek: najmanj 250,00 m? in najve¢ 450,00 m? na vsako stavbo dvojcka
NB Vrstna, verizna hia: najmanj 150,00 m? in najve¢ 350,00 m? za en objekt v
nizu
Atrijska hi$a: najmanj 150,00 m? in najve¢ 350,00 m? za en objekt v nizu
NV Najmanj 600,00 m2 in najve¢ 1200,00 m2

«.

V Sestem odstavku se Crtata vejica in oznaka »NB«.

V osmem odstavku se v prvem stavku ¢rtata oznaka »Gpn« in vejica.

Deveti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(9) Vsaka stavba s pripadajo¢imi enostavnimi in nezahtevnimi objekti mora imeti svojo
parcelo, namenjeno gradnji. Kmetijska gospodarstva imajo lahko enotno parcelo, namenjeno
gradnji.«.

Za enajstim odstavkom se doda nov dvanajsti odstavek, ki se glasi:
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»(12) Parcelo, namenjeno gradnji, je mogocCe s parcelacijo razdeliti na dve ali ve¢ novih
parcel le v primeru, da vsaka od novonastalin parcel ustreza minimalnim pogojem glede
velikosti parcele, namenjene gradnji, ki veljajo za EUP, v kateri je parcela.«.

22. ¢len

V prvem odstavku 26. ¢lena se beseda »dimenzioniranje« nadomesti z besedama »dolo¢anje
dimenzij«.

Za drugim odstavkom se dodajo novi tretji do peti odstavek, ki se glasijo:
»(3) Enostavni in nezahtevni objekti niso namenjeni bivanju.
(4) Stavba, h kateri se gradijo nezahtevni in enostavni objekti, mora biti zgrajena zakonito.

(5) Ce nezahteven ali enostaven objekt posega na obmodja varovanj in omejitev, je gradnja
dopustna le s soglasji pristojnih organov.«.

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane Sesti odstavek, se beseda »prejSnjega« nadomesti
z besedo »drugega«.

Dosedanja Cetrti in peti odstavek postaneta sedmi in osmi odstavek.

23. €len

V prvem odstavku 27. ¢lena se:
- v Cetrti alineji beseda »viSino« postavi v prvi sklon;
- Crta peta alineja.

24. Clen
28. ¢len se spremeni tako, da se glasi:

»28. Clen
(bazne postaje in amaterske radijske postaje)

(1) Bazna postaja mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- antenski drog je lahko visok najve¢ 10,00 m nad visino strehe objekta,

- pri antenskih nosilcih na antenskem drogu, postavljenem na objekt, mora biti spodnji rob
najnizZje antene najmanj 1,50 m od streSine, pri antenskih nosilcih, pritrjenih na steber,
mora biti spodnji rob najnizje antene najmanj 5,00 m od terena in najmanj 1,50 m od
stresine, Ce je steber postavljen na objekt, pri antenskih nosilcih, pritrjenih na vertikalno
povrsino stavbe, pa sme biti najvecja dolzina antene 1,50 m,

- prostor z elektronsko komunikacijsko opremo je lahko samo v nestanovanjski stavbi, in
sicer v tistem njenem delu, ki ni namenjen javni rabi oziroma v katerem se ne zadrzujejo
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ljudje; Ce je to zabojnik, je lahko postavljen ob drogovih, stebrih ali stolpih, njegova BTP
pa je lahko do 30,00 m2,
- pri gradnji baznih postaj je treba upostevati tudi dolo¢be 55. ¢lena tega odloka.

(2) Bazne postaje in amaterske radijske postaje je dopustno graditi v skladu z dolo¢bami tega
¢lena v objektu ali na njem.

(3) Bazne postaje iz prvega odstavka tega Clena je treba izvesti tako, da so vizualno zakrite
oziroma vkljucene v objekt, razen v EUP z namensko rabo IP, IG, BD, LN, E, T, O, POg, PC
ali PZ.

(4) Baznih postaj iz prvega odstavka tega ¢lena ni dopustno graditi v EUP z namensko rabo
ZPp, ZPps, ZDo, ZK, K1, K2, VI ali VC ter na objektih bolnisnic, objektih vzgojnovarstvene
in izobrazevalne dejavnosti ter objektih za osnovno zdravstvo varstvo in na otroskih igriscih.

(5) Amaterskih radijskih postaj ni dopustno graditi v EUP z namenskimi rabami SSce, SScv,
SSse, SSsv, SB, SK, CU, CDd, CDi, CDo, CDz, CDk, CDc, ZPp, ZPps, ZDd, ZDo, ZK, ZV,
Pod, A, K1, K2, Go, VC in V1.

(6) Telekomunikacijskih anten in oddajnikov, katerih uporabni signal ne pokriva ve¢ kakor
100,00 m pasu okoli oddajne tocke, ni dopustno graditi v EUP z namenskimi rabami ZPp,
ZPps, ZDd, ZDo, ZK, zZV, K1, K2, Go, VI in VC.

(7) Pri naértovanju objektov in naprav omreZzja baznih postaj in amaterskih radijskih postaj je

treba upoStevati predpise s podrocja elektronskih komunikacij in elektromagnetnega
sevanja.«.

25. ¢len

V prvem odstavku 29. ¢lena se Vv tretjem stavku beseda »miz« nadomesti z besedo »pultov.

V cCetrtem odstavku se besedilo »na podlagi dovoljenja za gostinsko« nadomesti z besedilom
»na podlagi uporabnega dovoljenja za objekt za gostinsko«.

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Za zascito odprtih sezonskih gostinskih vrtov pred soncem se uporabljajo sencniki,

markize in tende. Sen¢niki med seboj ne smejo biti povezani. Pritrjevanje senc¢nikov v tlak
javnih povrSin in na fasade objektov ni dopustno. Markize in tende morajo biti enotno

.....

predpisi s podroc¢ja varstva kulturne dedis¢ine, je markize in tende dopustno postaviti le s
soglasjem organa, pristojnega za varstvo kulturne dedisCine.«.

26. ¢len
30. ¢len se spremeni tako, da se glasi:

»30. ¢len
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(kioski in ute)

(1) Kioske za prodajo ¢asopisov, za pobiranje vstopnin, parkirnin in podobno (BTP do 20,00
m2) ter ute za prodajo kostanja in podobno je dopustno postaviti na javne prometne in z njih
neposredno dostopne javne povrsine.

(2) Kioske za prodajo sadja in zelenjave (BTP do 25,00 m?) je dopustno postaviti na javne
prometne in z njih neposredno dostopne javne povrsine, razen v oZjem mestnem srediScu.

(3) Kioske za pripravo in prodajo hrane, pijace ter ve¢namenske kioske je dopustno postaviti
v Casu trajanja prireditev na prometno dostopnih in komunalno opremljenih javnih prometnih
in z njih neposredno dostopnih javnih povrSinah. Pod pogoji iz prejSnjega stavka je dopustno
na teh povrSinah za daljSe ¢asovno omejeno obdobje postaviti tudi kioske za pripravo in
prodajo tradicionalnih slovenskih jedi.

(4) Postavitev kioskov in ut iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega ¢lena je dopustna le,
¢e dopolnjujejo javni prostor in ne ovirajo gibanja pescev ter vzdrzevanja komunalnih naprav
in prometnih objektov. Kioski morajo biti po obliki enotni tipski ali za posamezno lokacijo
oblikovani po posebnem projektu. Obliko in lokacijo kioskov in ut ter vrsto ponudbe doloci
organ Mestne uprave MOL, pristojen za urejanje prostora.«.

27. ¢len
Za 30. ¢lenom se doda nov 30a. ¢len, ki se glasi:

»30a. ¢len
(tipski zabojniki)

(1) Tipske zabojnike za namen razstavnih, predstavitvenih prostorov, info tock in podobnih
dejavnosti, vendar ne za pripravo in prodajo hrane in pijace, je dopustno postaviti na javne
prometne in z njih neposredno dostopne javne povrSine tako, da dopolnjujejo javni prostor in
ne ovirajo gibanja pescev ter vzdrzevanja komunalnih naprav in prometnih objektov. Merila
za obliko in lokacijo tipskih zabojnikov ter vrsto uporabe dolo¢i organ Mestne uprave MOL,
pristojen za urejanje prostora.

(2) Razen na povrsinah iz prvega odstavka tega ¢lena je tipske zabojnike dopustno postavljati
v vseh EUP, razen v EUP z namenskimi rabami K1, K2, Go, VC, VI, ZPps, ZK in ZV.
Namembnost tipskih zabojnikov mora biti v skladu z dopustnimi objekti in dejavnostmi,
doloCenimi za obmoc¢je namenske rabe EUP, v katero se umeS¢ajo. Tipski zabojniki niso
namenjeni bivanju ter pripravi in prodaji hrane in pijace. Pri postavitvi tipskih zabojnikov je
treba upostevati predpisane stopnje izkoriséenosti parcele, namenjene gradnji, dolo¢ene za
EUP, v katero se umescajo.

(3) V obmocjih, varovanih s predpisi s podrocja varstva kulturne dedisCine, je za postavitev
tipskega zabojnika treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje organa, pristojnega za
varstvo kulturne dediscine.«.

28. ¢len
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Prvi odstavek 31. Clena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Urbana oprema, usmerjevalne in izobrazevalne table, kaZipoti in podobno ter spominska
obelezja morajo biti postavljeni tako, da dopolnjujejo javni prostor in ne ovirajo gibanja
pescev ter vzdrzevanja komunalnih naprav in prometnih objektov. Do objektov javne opreme
(klopi, kosi...) je treba ohraniti prost in neoviran dostop.«.

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(5) Spominskih obelezij ali nagrobnih znamenj ni dopustno postaviti na cestnem svetu javne
ceste.«.

Za petim odstavkom se doda nov Sesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Urbana oprema nima samostojnih priklju¢kov na gospodarsko javno infrastrukturo.«.

Dosedanji Sesti odstavek postane sedmi odstavek.

29. ¢len
Za 31. ¢lenom se doda nov 31a. ¢len, ki se glasi:

» 3la. Clen
(zacasni objekti)

(1) Zacasni objekt je treba odstraniti po prenehanju prireditve oziroma namena, za katerega je
bil postavljen, najpozneje pa v Sestih mesecih od postavitve objekta. Po odstranitvi je treba
vzpostaviti prvotno stanje na zemlji$¢u, na katerem je bil postavljen.

(2) Zacasni objekti nimajo samostojnih prikljuckov na gospodarsko javno infrastrukturo,
lahko pa so priklju¢eni na obstojece prikljucke. Vsaka prikljucitev zaCasnega objekta je
dopustna le pod pogoji in s soglasjem pristojnega izvajalca gospodarske javne sluZbe.

(3) Zacasni objekti so:

- pokrit prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montaznem Sotoru, ¢e znaSata njegova
tlorisna povrsina do 500 m? in vi$ina najvisje tocke do 6,00 m, merjeno od najnizje tocke
objekta,

- oder z nadstreskom, ¢e znasajo njegova tlorisna povrSina do 500 m?, viSina najvi§je tocke
do 10,00 m, merjeno od najnizje tocke objekta, razpon nosilnih delov pa do 3,00 m; Ce ta
razpon presega 3,00 m, morajo biti sestavljeni iz montaznih elementov,

- pokrit prireditveni prostor, kamor sodi tudi Sportno igris€e, z napihljivo konstrukcijo ali v
montaznem Sotoru, vklju¢no s sanitarnimi prostori, ¢e znasata njegova tlorisna povrsina do
500 m? oziroma vec¢ in visina najvisje tocke do 11,00 m, e ima Sotor certifikat,

- cirkus, to je prireditveni prostor v montaznem Sotoru (arena s tribunami za gledalce) in z
ograjeno zunanjo povrs$ino, namenjeno potujocemu zabaviscu, ¢e so Sotor in drugi objekti
montazni,

- zacasna tribuna za gledalce na prostem, ¢e znaSata njena tlorisna povrsina najve¢ 1000 m?
in visina najvisje tocke do 6,00 m, merjeno od najnizje povprecne tocke terena,
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- objekti, namenjeni zaCasnemu skladiS¢enju nenevarnih snovi, ¢e znasata BTP teh objektov
do 15 m? in vi$ina najvisje tocke do 4,00 m, merjeno od najnizje tocke objekta, katerega
streha je hkrati strop nad prostorom.

(4) Ce ta odlok ali drug predpis ne doloda drugace, so objekti iz prej$njega odstavka tega

¢lena dopustni na celotnem obmoc¢ju OPN MOL ID z naslednjimi izjemami:

- SSce, SScv, CDz, CDc, ZPps, ZDd, ZDo, ZK, ZV, PC, PZ, K1, K2, Go, VC, VL, A, N, LN
in f: nobeden,

- SSse, SB in SK: vsi, razen zacCasne tribune, cirkusa in objektov, namenjenih zacasnemu
skladiS¢enju nenevarnih snovi,

- SSsv in ZPp: vsi, razen pokritega prireditvenega prostora, zaCasne tribune, cirkusa in
objektov, namenjenih zacasnemu skladiS¢enju nenevarnih snovi,

- CU, CDd, CDi, CDk, CDj, BT in Pod: vsi, razen cirkusa in objektov, namenjenih
zaCasnemu skladiS¢enju nenevarnih snovi,

- CDo: samo oder z nadstreSskom in zacCasna tribuna,

- IPinlIG: vsi,

- IK: samo oder z nadstreSkom in objekti, namenjeni zatasnemu skladi§¢enju nenevarnih
snovi,

- BD, BC in ZS: vsi, razen objektov, namenjenih za¢asnemu skladiS¢enju nenevarnih snovi,

- POg: vsi, razen zacasne tribune in objektov, namenjenih zacasnemu skladis¢enju
nenevarnih snovi,

- T, Ein O: samo objekti, namenjeni za¢asnemu skladi$¢enju nenevarnih snovi,

F: vsi, razen cirkusa.

(5) Zacasne objekte na javni povrSini je dopustno postaviti po pridobitvi pravice rabe javne
povrsine v skladu z odlokom, ki ureja posebno in podrejeno rabo javnih povrsin.

(6) Zacasni objekti, ki S0 namenjeni skladiséenju in prodaji, so lahko zgrajeni le na parceli,
namenjeni gradnji stavbe, h kateri se gradijo, in sicer najdlje za ¢as njenega obstoja.«.
30. ¢len

V prvem odstavku 32. ¢lena se za prvim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: »Izjemoma se
v primerih, ki jih doloca ta odlok, FBP lahko zagotavlja tudi na delih stavb.«. V dosedanjem
drugem stavku, ki postane tretji stavek, se za besedilom »v ozjem mestnem sredis¢u« dodata
besedi »pa najvec«.

V drugem odstavku se za drugim stavkom doda nov tretji stavek, ki se glasi: » 1zjemoma se v
primerih, ki jih doloca ta odlok, FZP lahko zagotavlja tudi na delih stavb.«. Dosedanji tretji
stavek postane Cetrti stavek.

V devetem odstavku se Stevilka »7,50« nadomesti s Stevilko »5,00«.

V dvanajstem odstavku se za besedilom »rekonstrukcijo obstojecih vecstanovanjskih stavb«
doda besedilo »ali izrabo podstresij v veéstanovanjskih stavbah«.

Trinajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
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»(13) Kadar je faktor bivalnih povrsin (FBP) ali faktor zelenih povrSin (FZP) na parcelah,
namenjenih gradnji, na kateri stoji obstojeci objekt, manjsi od FBP ali FZP, kot sta dolocena s
tem odlokom, se upostevajo dolodila tretjega odstavka 19. ¢lena in ostala dolocila tega
odloka. «.

31. ¢len

Drugi odstavek 33. ¢lena se spremeni tako, da se glasi:

»(2) V obmogjih zelenih klinov veljajo naslednje dolocbe:

— s FBP predpisane odprte bivalne povrsine se povecajo za 10 % in vkljucujejo najve¢ 20

% tlakovanih povrsin; tlakovanih povrSin je lahko tudi vec¢, ¢e gre za ureditev trga ali
vecnamenske plos¢adi, vendar najvec¢ 40 % FBP,

s FZP predpisane zelene povrsine na ras¢enem terenu se povecajo za 5 %,

Stevilo s tem odlokom zahtevanih dreves na parceli, namenjeni gradnji, se poveca za
30 % oziroma najmanj za eno drevo; v obmodjih, kjer je Stevilo dreves predpisano na
hektar, pa za 20 % oziroma najmanj za eno drevo,

¢e ni z drugim predpisom doloc¢eno drugace, je na vseh objektih, ki imajo ravno streho,
vejo od 400,00 m? neto povriine (brez svetlobnikov, strojnic in drugih objektov na
strehi), treba urediti zeleno streho. Izjema so strehe, ki so zaradi tehnoloskega procesa
oblikovane tako, da ureditev zelene strehe ni mogoca.«.

32. ¢len

V 34. ¢lenu se v preglednici 10 v vrstici z oznako obmocja SSsv kratica » VN« nadomesti s
kratico »NV«.

33. ¢len

35. ¢len se spremeni tako, da se glasi:

»35. €len
(ureditev povrsin za vrtickarstvo — ZV)

(1) Pri urejanju EUP z namensko rabo ZV je treba upostevati naslednje pogoje:

obmocje mora v primeru, da meji na javno prometno komunikacijo, zapirati enotna Ziva
meja, ki omogoca prehodnost po obstojecih poteh,

notranje locevalne poti med vrticki je treba urediti tako, da bodo razmejile vrticke v
pasovih, sirokih od 10,00 do 15,00 m,

dopustne so ziCnate ozelenjene ograje ali ziva meja, izjemoma tudi drugi materiali, ¢e so
enotni za obmocje vrtickov,

velikost posameznega vrti¢ka je do 150,00 m?,

najve¢ 30 % povrSine posameznega vrticka je dopustno uporabiti za postavitev lope z
zunanjo ureditvijo (od teh najve¢ 15,00 m? oziroma 15 % tlakovanih povrsin),

obmocje mora imeti urejeno parkiranje na obrobju EUP,

obmoc¢je mora imeti enotno urejen nacin ravnanja z odpadki.
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(2) Odmiki v EUP z namensko rabo ZV so:

- najmanj 15,00 m od zgornje meje brezine vodotoka 1. reda (Sava in Ljubljanica) in
najmanj 5,00 m od meje brezine ostalih vodotokov,
- najmanj 50,00 m od lokalnih glavnih cest in drzavnih cest,

- najmanj 100,00 m od avtocest ter

- najmanj 30,00 m od EUP z namensko rabo IP ali ZK.

(3) Objekti v EUP z namensko rabo ZV:

a) Lesena lopa za shranjevanje orodja, vrtne opreme in podobno:
- pritli¢ni objekt: najvecja velikost 2,00 x 2,50 m, visina do 2,50 m,
- skupni pritli¢ni objekt do visine 4,00 m s povr$ino do najve¢ 60,00 m? na 1500,00 m?

povrsine vrtickov.

b) Leseni zaboj za shranjevanje orodja, vrtne opreme in podobno:
- povrsina najve¢ 1,60 m x 0,70 m x 0,45 m.«.

V prvem odstavku 37. ¢lena se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
cona vkljuéuje obmocje ozjega mestnega sredis€a in histori¢nega

»- parkirna cona 1:
mestnega sredi$ca,«.

34. ¢len

35. ¢len

V prvem odstavku 38. ¢lena se preglednica 11 spremeni tako, da se glasi:

»

Preglednica 11: NajmanjSe Stevilo PM

Namembnost objektov

Stevilo PM za motorni
promet

Stevilo PM za
kolesarski promet

1. Stanovanja in bivanje

11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe

2 PM/stanovanje

11220 Tri- in vecstanovanjske stavbe

1 PM/stanovanje v
velikosti do 70,00 m?
neto tlorisne povrsine,
od tega 10 % za
obiskovalce

2 PM/stanovanje v
velikosti nad 70,00 m?
neto tlorisne povrsine,
od tega 10 % za
obiskovalce

2 PM na stanovanje za
stanovalce ter dodatno
1 PM/5 stanovanj za
obiskovalce

11302 Stanovanjske stavbe za druge
posebne druzbene skupine (dijaski,
mladinski domovi ipd.)

1 PM/12 postelj,
dodatno 10 % na
terenu za obiskovalce

1 PM/3 postelje

11302 Stanovanjske stavbe za posebne

1 PM/4 postelje,

1 PM/2 postelji
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namene (Studentski domovi, internati,
samostani ipd.)

dodatno 10 % na
terenu za obiskovalce

11300 Stanovanjske stavbe za druge
posebne druzbene skupine (domovi za
starejSe, varna hisa ipd.)

1 PM/6 postelj,
od tega 75 % na terenu
za obiskovalce

1PM/5 zaposlenih

11302 Stanovanjske stavbe za druge
posebne druzbene skupine (za socialno
ogrozene osebe; za izvajanje socialnih
programov, ki vkljucujejo bivanje)

1 PM/3 stanovanja,
dodatno 10 % na
terenu za obiskovalce

11301 Stanovanjske stavbe z
oskrbovanimi stanovanji (oskrbovana
stanovanja)

0,8 PM/stanovanje,
od tega 10 % na terenu
za obiskovalce

1 PM/2 stanovanji

2. Poslovno-trgovske dejavnosti

12201 Stavbe javne uprave

1 PM/60,00 m*BTP
objekta,

od tega najmanj 30 %
PM za obiskovalce

1 PM/100,00 m? BTP
objekta

12202 Stavbe bank, post, zavarovalnic, ki
poslujejo s strankami

1 PM/60,00 m? BTP
objekta,

od tega najmanj 40 %
PM za obiskovalce

2 PM/100,00 m?> BTP
objekta

12203 Druge poslovne stavbe (meSani

1 PM/60,00 m®BTP

poslovni programi) objekta, 1 PM/100,00 m? BTP
od tega 10 % PM za objekta
obiskovalce

12301 Trgovske stavbe (lokalna trgovina | PM ni treba PM ni treba

do 200,00 m® BTP) zagotavljati zagotavljati

12301 Trgovske stavbe
(lokalna trgovina od 200,00 do 500,00 m?
BTP)

1 PM/40,00 m?>BTP,
od tega najmanj 75 %
PM za obiskovalce

2 PM/100,00 m? BTP
objekta

12301 Trgovske stavbe
(trgovina z neprehrambnimi izdelki)

1 PM/70,00 m* BTP
objekta,

od tega najmanj 75 %
PM za obiskovalce

1 PM/100,00 m? BTP
objekta

12301 Trgovske stavbe
(nakupovalni center, ve¢namenski

trgovsko-zabaviséni center nad
500,00 m?)

1 PM/25,00 m* BTP
objekta,

od tega najmanj 75 %
PM za obiskovalce

1 PM/100,00 m? BTP
objekta

12301 Trgovske stavbe
(odprte in pokrite trZznice)

1 PM/30,00 m* BTP
objekta,

od tega najmanj 80 %
PM za obiskovalce

2 PM/100,00 m? BTP
objekta

12304 Stavbe za storitvene dejavnosti
(obrtno-servisne dejavnosti — frizer, urar,
Cistilnica, fizioterapija, avtopralnice ...)
do 200,00 m? BTP

PM ni treba
zagotavljati

PM ni treba
zagotavljati

12304 Stavbe za storitvene dejavnosti
(obrtno-servisne dejavnosti — frizer, urar,
Cistilnica, fizioterapija, avtopralnice ...)

1 PM/25,00 m* BTP
objekta,
od tega najmanj 75 %

1 PM/100,00 m? BTP
objekta
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nad 200,00 m? BTP

PM za ohiskovalce,
ne manj kot 2 PM za
obiskovalce na lokal

12303 Bencinski servisi (z osebjem)

1 PM/25,00 m?>BTP
stavbe,

ne manj kot 3 PM za
obiskovalce

1 PM/200,00 m? BTP
stavbe

3. Druzbene dejavnosti

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo

1 PM/5 sedezev
(obiskovalcev),

od tega najmanj 75 %
PM za obiskovalce

1 PM/5 sedezev

12620 Muzeji in knjiznice

1 PM/60,00 m?> BTP
objekta,

od tega najmanj 75 %
PM za obiskovalce

1 PM/60,00 m? BTP
objekta

12721 Stavbe za opravljanje verskih
obredov

1 PM/10 sedezev,
od tega najmanj 80 %
PM za obiskovalce

1 PM/10 sedezev

12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo
(bolnisnice)

1 PM/3 postelje,
od tega najmanj 30 %
PM za obiskovalce

1 PM/10 postelj

12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo
(zdravstveni dom, ambulante, veterinarske
ambulante)

1 PM/20,00 m?> BTP
objekta in

ne manj kot 3 PM,

od tega najmanj 50 %
PM za obiskovalce

1 PM/20,00 m? BTP
objekta

12630 Stavbe za izobrazevanje in
znanstvenoraziskovalno
delo (osnovne Sole)

1 PM/uéilnico,

od tega najmanj 12
PM za kratkotrajno
parkiranje starSev

0,5 PM /ucenca od
vkljucno 5. razreda
navzgor in 0,3 PM/
zaposlenega

12630 Stavbe za izobraZevanje in
znanstvenoraziskovalno
delo (srednje Sole)

1,25 PM/ucilnico,
od tega do 20 % za
obiskovalce

1 PM/6 dijakov + 1
PM/ 6 zaposlenih

12630 Stavbe za izobraZevanje in
znanstvenoraziskovalno
delo (posebne $ole za ovirane v razvoju)

1 PM/7 ucencev

in dodatno 1
PM/oddelek za
kratkotrajno parkiranje
starSev

1 PM/2 u¢ilnici

12630 Stavbe za izobrazevanje in
znanstvenoraziskovalno
delo (visoke Sole)

1 PM/30,00 m? BTP
objekta, od tega
najmanj 20 % za
obiskovalce

1 PM/5 Studentov + 1
PM/5 zaposlenih

12630 Stavbe za izobraZevanje in
znanstvenoraziskovalno
delo (predsolska vzgoja)

2 PM/oddelek

2 PM/oddelek

4. Sportne dejavnosti
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24110 Sportna igris¢a (brez gledalcev)

1 PM/250,00 m?* BTP
objekta,

od tega najmanj 80 %
PM za obiskovalce

1 PM/250,00 m? BTP
objekta,

od tega najmanj 80 %
PM za obiskovalce

24110 Sportna igri$¢a (s prostori za
gledalce)

1 PM/15 sedezev

1 PM/15 sedezev

12650 Stavbe za Sport (brez gledalcev)

1 PM/70,00 m> BTP
objekta

1 PM/70,00 m? BTP
objekta

12650 Stavbe za Sport
(s prostori za gledalce)

1 PM/30,00 m> BTP
objekta

1 PM/15 sedezev

12650 Stavbe za Sport
(pretezno namenjene razvedrilu, wellness,
fizioterapija, fitnes, kopalisce ipd.)

1 PM/25,00 m* BTP
objekta,

od tega najmanj 80 %
PM za obiskovalce

1 PM/25,00 m? BTP
objekta

24110 Sportna igris¢a (vodni $porti,
bazenska kopalis¢a na prostem)

1 PM/100,00 m? BTP
objekta,

od tega najmanj 80 %
PM za obiskovalce

1 PM/100,00 m? BTP
objekta,

12650 Stavbe za $port (plavalni bazeni in
pokrita kopalisca)
(brez gledalcev)

1 PM/3 omarice,
od tega najmanj 80 %
PM za obiskovalce

1 PM/3 omarice

12650 Stavbe za Sport (plavalni bazeni in
pokrita kopalisca)
(s prostori za gledalce)

1 PM/3 omarice
1 PM/6 sedezev

1 PM/15 sedezev

5. Posebne dejavnosti

12111 Hotelske in podobne stavbe za
kratkotrajno nastanitev (hotel, prenocisca,
penzioni)

1 PM/5 sob,
od tega najmanj 75 %
PM za goste

1 PM/5 sob

12112 Gostilne, restavracije in tocilnice

1 PM/10 sedezev in
1 PM/teko¢i meter

1 PM/10 sedezev in 1

tocilnega pulta, PM/teko¢i meter
od tega najmanj 75 % | to¢ilnega pulta
PM za goste

12120 Druge gostinske stavbe za 1 PM/10 sob,

kratkotrajno nastanitev od tega najmanj 75 % | 1 PM/3 postelje

(mladinska prenocisca) PM za goste

6. Proizvodne dejavnosti

12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo 2 PM

12712 Stavbe za rejo zivali

12713 Stavbe za spravilo pridelka
12714 Druge nestanovanjske kmetijske
stavbe

12510 Industrijske stavbe

1 PM/30,00 m> BTP
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(do 200,00 m?) objekta, 1 PM/50,00 m? BTP
ne manj kot 2 PM objekta

12510 Industrijske stavbe 1 PM/60,00 m? BTP 1 PM/80,00 m?> BTP

(ve¢ kot 200,00 m?) objekta objekta

12520 Rezervoarji, silosi in skladiS¢a 1 PM/150,00 m? BTP | 3PM

(skladisca s strankami) objekta

12520 Rezervoarji, silosi in skladis¢a 3PM 3PM

(skladisca brez strank)

12520 Rezervoarji, silosi in skladiS¢a
(razstavni in prodajni prostori)

1 PM/100,00 m? BTP
objekta

1 PM/100,00 m? BTP
objekta

12510 Industrijske stavbe
(delavnice za servis motornih vozil)

3 PM/popravljalno
mesto

1 PM/popravljalno
mesto

7. Drugo

24204 Pokopalisca na EUP

1 PM/150 grobov
(pokopalisde Zale),
1 PM/10 grobov
(druga pokopalisca)

1 PM/300 grobov
(pokopalisge Zale)
1 PM/50 grobov
(druga pokopalisca)

24122 Drugi gradbeni inZenirski objekti
za Sport, rekreacijo in prosti ¢as (ZS, ZPp)
na EUP

1 PM/600,00 m?,
od tega najmanj 80 %
PM za obiskovalce

1 PM/600,00 m?

24122 Drugi gradbeni inzenirski objekti
za Sport, rekreacijo in prosti Cas (Zivalski

1 PM/600,00 m? na
EUP, od tega najmanj

1 PM/600,00 m? na

vrt) na EUP 80 % PM za EUP
obiskovalce

Vrticki (ZV) 1 PM/20 rtickov, | 1  PM/10  vrtickov
ve&jih od 100 m? oziroma
1 PM/50 vrtickov, 25 PM/obmogje, vecje
manjsih od 100 m?, od 10.000 m?

vendar ne manj kot
2 PM/obmocje

12740 Druge stavbe, ki niso uvrscene
drugje

(prevzgojni domovi, zapori, vojasnice,
stavbe za nastanitev policistov, gasilski
domovi)

1 PM/100,00 m? BTP
objekta,

od tega najmanj 10 %
za obiskovalce

1 PM/100,00 m? BTP
objekta

Konc¢na avtobusna postajalis¢a LPP in
postajalisca vlakov (razen glavne
ZelezniSke postaje)

10 PM

«.

V Cetrtem odstavku se za besedilom »parceli, namenjeni gradnji« Crta beseda »objekta,
besedilo »11221 Tri-in veéstanovanjske« pa nadomesti z besedilom »11220 Tri- in

vecstanovanjske«.

V petem odstavku:
- se doda nova prva alineja, ki se glasi:
»- 12201 Stavbe javne uprave,;

- dosedanje prva do sedma alineja postanejo druga do osma alineja;
- se za dosedanjo osmo alinejo, ki postane deveta alineja, doda nova deseta alineja, ki se

glasi:
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»- 24204 Pokopalisca;

- se dosedanja deveta alineja, ki postane enajsta alineja, spremeni tako, da se glasi:

»- 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne druzbene skupine, za socialno ogrozene
osebe, za izvajanje socialnih programov, ki vkljucujejo bivanje,«;

- se za dosedanjo deveto alinejo, ki postane enajsta alineja, doda nova dvanajsta alineja, Ki
se glasi:

»- 11220 Tri- in veCstanovanjske stavbe (samo neprofitna najemna stanovanja ter bivalne
enote po dolo¢bah Stanovanjskega zakona).«.

V Sestem odstavku se Crtata vejica in oznaka »Gpn«.

Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(8) Pri rekonstrukciji obstojeega objekta in izrabi podstresij v obstojecih vecstanovanjskih

stavbah se parkirni normativi iz preglednice 11 prvega odstavka tega ¢lena ne uporabljajo pod

pogojem, da se ohrani obstojece Stevilo PM.«.

V desetem odstavku se v prvem stavku za besedilom »zagotovitev zadostnega Stevila

zahtevanih parkirnih mest,« doda besedilo » dolo¢enih na podlagi prvega, tretjega in Cetrtega
odstavka tega ¢lena, «.

36. ¢len

Za prvim odstavkom 39. ¢lena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Gradnja novih parkirnih povrsin je dopustna v skladu s Prometno politiko MOL na
podlagi soglasja organa Mestne uprave MOL, pristojnega za promet.«.

Dosedanji drugi do cetrti odstavek postanejo tretji do peti odstavek.

Dosedanji peti odstavek se Crta.

37. ¢len
Sesti odstavek 40. &lena se spremeni tako, da se glasi:

»(6) V EUP z namensko rabo K1, K2 ali Go so stavbna zemljis¢a cest doloCena z regulacijsko
linijo.«.

Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Ce se v primerih iz Getrtega in petega odstavka 23. ¢lena tega odloka ugotovi, da
obstojeci objekt ni ve¢ v obmocju regulacijske linije ceste, za taksen objekt veljajo dolocbe za

namensko rabo EUP, ki meji na regulacijsko linijo in v kateri se objekt po popravku
regulacijske linije nahaja.«.

38. ¢élen
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Cetrti odstavek 41. ¢lena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Varovalni progovni pas je zemljiski pas na obeh straneh Zelezniske proge, Sirok 100,00

m, merjeno v zraéni Crti od osi skrajnih tirov proge. Varovalni progovni pas industrijskega tira
je sirok 50,00 m.«.

39. ¢len

Tretji odstavek 42. ¢lena se spremeni tako, da se glasi:

»(3) Projektno resitev za brvi in mostove preko Ljubljanice, Gruberjevega prekopa in Save je
treba pridobiti z nate¢ajem, razen za prestavitev obstojecih brvi in mostov.«.

40. ¢len
44. Clen se spremeni tako, da se glasi:

»44. ¢len

.....

(1) Gradnja objektov, razen objektov gospodarske javne infrastrukture ter tistih nezahtevnih,
enostavnih in drugih objektov, ki ne potrebujejo komunalnih prikljuc¢kov, je dopustna samo na

.....

(2) Stavbno zemljis¢e je komunalno opremljeno, ¢e je zagotovljena minimalna komunalna
oskrba objektov in je objekt, ki se gradi na stavbnem zemljis¢u, mogoce prikljuciti na
okoljsko in energetsko gospodarsko javno infrastrukturo v skladu z dolocili 46. Clena tega
odloka.

(3) Ne glede na dolocbe prvega in drugega odstavka tega ¢lena je gradnja objektov dopustna

.....

zagotovi komunalno opremljanje stavbnih zemljis¢.«.

41. ¢len
45. ¢len se spremeni tako, da se glasi:

»45. Clen
(minimalna komunalna oskrba)

(1) Minimalna komunalna oskrba objektov vkljucuje oskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadnih
voda, oskrbo s toploto, oskrbo z elektri¢no energijo in dostop do javne ceste.

(2) Ce nestanovanjska stavba in gradbeno inZenirski objekt za svoje delovanje ne potrebuje

vse komunalne opreme za minimalno komunalno oskrbo iz prejSnjega odstavka tega cClena,
minimalno komunalno opremo za nestanovanjske stavbe in gradbeno inZenirske objekte
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dolo¢i projektant v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja glede na namen
nestanovanjske stavbe oziroma gradbeno inzenirskega objekta.«.

42. €len
46. Clen se spremeni tako, da se glasi:

»46. Clen
(obveznost prikljucevanja na okoljsko in energetsko gospodarsko javno infrastrukturo)

(1) Kadar ima EUP oznako obveznosti priklju¢evanja na gospodarsko javno infrastrukturo, je
treba objekt prikljuciti na okoljsko in energetsko gospodarsko javno infrastrukturo v skladu s
preglednico 12 iz tretjega odstavka tega ¢lena in na drugo gospodarsko javno infrastrukturo,
¢e jo za posamezne vrste objektov oziroma EUP predpisuje drug predpis.

(2) Kadar EUP nima oznake obveznosti priklju¢evanja na gospodarsko javno infrastrukturo,
objekt pa potrebuje minimalno komunalno oskrbo iz 45. ¢lena tega odloka, mora obveznost
priklju¢evanja tega objekta na posamezno vrsto okoljske in energetske gospodarske javne
infrastrukture s soglasjem ali mnenjem dolo¢iti pristojni izvajalec gospodarske javne sluzbe
oskrbe za posamezno vrsto okoljske in energetske gospodarske javne infrastrukture v
postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(3) Oznake obveznosti prikljucevanja iz drugega odstavka tega ¢lena imajo naslednji pomen
(preglednica 12):

Preglednica 12: Obveznost priklju¢evanja na okoljsko in energetsko javno infrastrukturo

Obveznost priklju¢evanja na okoljsko in | Oznaka obveznosti priklju¢evanja
energetsko javno infrastrukturo 1 2 3 4 5 6 7

a) Prikljucitev na javni vodovodni | X X X X X X
sistem

b) Lastna oskrba s pitno vodo X

c) Priklju¢itev odpadnih komunalnih | X X X X
vod na javni kanalizacijski sistem

¢) Ureditev internih sistemov odvajanja X X X
in CiS¢enja odpadne komunalne vode
(mala komunalna Ccistilna naprava v
skladu s predpisi o emisiji snovi pri
odvajanju odpadne vode iz malih
komunalnih  Cistilnth  naprav  ali
nepretocna greznica v skladu s predpisi,
ki urejajo emisijo snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih vod v vode in javno
kanalizacijo, z urejenim  rednim
praznjenjem v okviru javne sluzbe in z
upoStevanjem pogojev in omejitev
veljavnih drzavnih uredb in obcinskih
odlokov o zavarovanju vodnih virov)

d) Prikljucitev na daljinski sistem | X
oskrbe s toploto, razen v primeru
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uporabe obnovljivih virov energije

e) Prikljucitev na daljinski sistem X
oskrbe s toploto, ¢e to ni mogoce, pa na
distribucijsko  plinovodno  omrezje,
razen v primeru uporabe obnovljivih
virov energije

f)  PrikljuCitev  na  distribucijsko X X
plinovodno omrezje, razen v primeru
uporabe obnovljivih virov energije. Ce
plinovodno omrezje $e ni zgrajeno, je
dopustna zaCasna oskrba stavbe z
utekocinjenim naftnim plinom

g) Oskrba s toploto iz obnovljivih virov X X X
energije ali soproizvodnje toplote in
elektricne energije z visokim
izkoristkom

h) Priklju¢itev na elektroenergetsko | X X X X X X X
omrezje

(4) Na obmocjih predvidenih OPPN se lahko z OPPN doloc¢i obveznost gradnje lokalnega
sistema daljinskega hlajenja.

(5) Za objekte, za katere je prikljuéitev na javno vodovodno omrezje obvezna, se lahko s
soglasjem organa Mestne uprave MOL, pristojnega za gospodarske javne sluzbe, in s
pozitivnim mnenjem pristojnega izvajalca gospodarske javne sluzbe oskrbe s pitno vodo
izjemoma dovoli lastna oskrba s pitno vodo (lastno zajetje, zbiralnik za kapnico, cisterna),
kadar zaradi fizi€nih ovir med objektom in obstojecim ali nac¢rtovanim vodovodnim omrezjem
(velika visinska razlika, oddaljenost posameznih objektov od omrezja, preckanje vodotokov
ali drugih fizi¢nih ovir v prostoru) priklju¢itev na javno vodovodno omrezje ni mogoca
oziroma smotrna.

(6) Za objekte, za katere je priklju¢itev na javno kanalizacijsko omrezje obvezna, se lahko s
soglasjem organa Mestne uprave MOL, pristojnega za gospodarske javne sluzbe, in s
pozitivnim mnenjem pristojnega izvajalca gospodarske javne sluzbe odvajanja in CiSCenja
komunalne in padavinske odpadne vode dovoli ureditev lastnih internih sistemov za odvajanje
odpadne vode (mala komunalna C¢istilna naprava ali nepretona greznica), kadar zaradi
fizi¢nih ovir med objektom in obstojeCim ali naCrtovanim kanalizacijskim omreZjem (velika
viSinska razlika, oddaljenost posameznih objektov od omrezZja, preCkanje vodotokov ali
drugih fizi¢nih ovir v prostoru) prikljucitev na javno kanalizacijsko omreZje ni mogoca
oziroma smotrna.

(7) Za objekte, za katere je prikljuitev na javno vodovodno ali kanalizacijsko omrezje
obvezna, pa vodovodno ali kanalizacijsko omrezje Se ni zgrajeno, se lahko v prehodnem
obdobju do izgradnje javnega vodovodnega ali kanalizacijskega omrezja s soglasjem organa
Mestne uprave MOL, pristojnega za gospodarske javne sluzbe, in s pozitivnim mnenjem
pristojnega izvajalca gospodarske javne sluzbe oskrbe s pitno vodo ali odvajanja in ¢is¢enja
komunalne in padavinske vode dovoli zacasna lastna oskrba s pitno vodo oziroma uporaba
internih sistemov za odvajanje odpadne vode (mala komunalna ¢istilna naprava ali nepretocna
greznica) ob pogoju obvezne prikljucitve na kanalizacijsko omrezje, ko bo to zgrajeno, in
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placilu komunalnega prispevka za kanalizacijsko omreZje ob prikljucitvi na kanalizacijsko
omrezje.

(8) V Sestih mesecih po kon¢ani gradnji javnega vodovodnega omreZja se morajo nanj
prikljuciti vsi objekti, ki na javno vodovodno omrezje Se niso prikljueni in je zanje
prikljucitev mogoca. Lastnike nepremicnin k prikljuevanju pozove pristojni upravljavec
javnega vodovodnega omrezja v skladu s predpisi MOL s podrocja oskrbe s pitno vodo.

(9) V Sestih mesecih po koncani gradnji javnega kanalizacijskega omrezja se morajo nanj
prikljuciti vsi objekti, ki na javno kanalizacijsko omrezje Se niso prikljuceni in je zanje
prikljucitev mogoca. Lastnike nepremicnin k prikljuéevanju pozove pristojni upravljavec
javnega kanalizacijskega omrezja v skladu s predpisi MOL s podroc¢ja odvajanja in ¢iS¢enja
odpadne vode.

(10) V Sestih mesecih po koncani gradnji distribucijskega plinovodnega omrezja se morajo
nanj prikljuciti vsi objekti, ki se zaCasno oskrbujejo z utekoc€injenim naftnim plinom in je
zanje prikljuCitev mogoca. Lastnike nepremicnin k priklju¢evanju pozove pristojni
upravljavec distribucijskega plinovodnega omrezja v skladu s predpisi MOL s podrocja
oskrbe s plinom.

(11) Za vse objekte, ki se prikljuujejo na distribucijsko plinovodno omrezje ali zatasno na
utekoc€injeni naftni plin, je obvezna uporaba kotlov z visokim izkoristkom. Za vse objekte,
kjer se kot obnovljiv vir uporablja lesna biomasa, je obvezna uporaba kotlov z visokim
izkoristkom.

(12) Vsi objekti, razen objektov gospodarske javne infrastrukture ter tistin nezahtevnih,
enostavnih in drugih objektov, v katerih se ne izvaja dejavnost, pri kateri nastajajo komunalni
odpadki, morajo imeti urejen sistem zbiranja komunalnih odpadkov.

(13) Ne glede na dolo¢be drugega, Cetrtega in enajstega odstavka tega Clena je dopustno
zagotoviti oskrbo objektov s toploto in elektricno energijo tudi na nacin, ki ga prostorski akt
ali drug predpis ne doloca, ¢e ta nacin oskrbe sledi napredku tehnike in nima negativnih
vplivov na okolje ter z njim soglaSata organ Mestne uprave MOL, pristojen za gospodarske
javne sluzbe, in izvajalec gospodarske javne sluZbe, katerega delovno podrocje ta nacin
oskrbe zadeva.

(14) V zvezi z obveznostjo priklju¢evanja objektov na daljinske sisteme oskrbe s toploto in
zemeljskim plinom je treba upostevati tudi dolocila Lokalnega energetskega koncepta MOL
in predpisov v zvezi z nacini ogrevanja na obmo¢ju MOL.«.

43. €len
47. ¢len se spremeni tako, da se glasi:

»47. ¢len

(varovalni pasovi in koridorji okoljske, energetske in elektronske komunikacijske gospodarske
javne infrastrukture)
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(1) Varovalni pasovi okoljske, energetske in elektronske komunikacijske gospodarske javne
infrastrukture znasajo (preglednica 13):

Preglednica 13: Sirina varovalnih pasov objektov in omreZij okoljske, energetske in

elektronske komunikacijske gospodarske javne infrastrukture

a) Vodovodno in kanalizacijsko omrezje, omrezje daljinskega | 3,00 m

ogrevanja in hlajenja, elektronski komunikacijski vodi, vodi javne

razsvetljave in drugi vodi, ki sluzijo doloCeni vrsti gospodarske

javne sluzbe oziroma v javno korist, razen tistih iz to¢k b) in c) te

preglednice. Dolocila ne veljajo za prikljucke na te vode.

b) Sistem elektri¢ne energije:

- nadzemni daljnovod in RTP z nazivno napetostjo 400 kV in 220 | 40,00 m
kV

- nadzemni daljnovod in RTP z nazivno napetostjo 110 kV in 35 | 15,00 m
kV

- podzemni kabelski sistem z nazivno napetostjo 110 kV in 35 kV | 3,00 m

- nadzemni daljnovod z nazivno napetostjo od 1 kV do vklju¢no 20 | 10,00 m
kV

- podzemni kabelski sistem z nazivno napetostjo do vklju¢no 20 | 1,00 m
kV

- nadzemni daljnovod z nazivno napetostjo do vklju¢no 1 kV 1,50 m

- srednjenapetostni RP in TP (z nazivno napetostjo od 1 kV do | 2,00 m
vKlju¢no 20 kV)

c) Sistem zemeljskega plina:

- prenosni sistem zemeljskega plina 65,00 m

- distribucijski sistem zemeljskega plina 5,00 m

(2) Varovalni pas je zemljiski pas na vsaki strani osi linijskega voda oziroma na zunanji strani
varovalne ograje objekta ali zunanjega zidu objekta, ¢e ta nima varovalne ograje.

(3) V varovalnih pasovih posameznih infrastrukturnih omrezij je treba upoStevati predpise s
podrocja graditve, obratovanja in vzdrZevanja infrastrukturnih objektov ter predpise, ki
dolocajo pogoje in omejitve gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v obmocjih
varovalnih pasov. Posegi v varovalnih pasovih so dopustni na podlagi soglasja pristojnega
izvajalca gospodarske javne sluzbe infrastrukturnega omrezja.

(4) V varovalnih pasovih sistema elektri¢ne energije ni dopustna gradnja:

- bolniSnic, zdraviliS¢, okrevaliS¢ in turisti€nih objektov, namenjenih bivanju in rekreaciji,
ter stanovanjskih objektov,

- objektov vzgojnovarstvenega in izobraZevalnega programa ter programa osnovnega
zdravstvenega varstva,

- objektov, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti,

- otroskih igri$¢ in javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih povrsin, ki so namenjene za
zadrZevanje vecjega Stevila ljudi,

vive

parkiranje vozil, ki prevazajo vnetljive, gorljive in eksplozivne materiale.

(5) Za vse vrste gradenj (novogradnje, nadzidave, dozidave) in za spremembe namembnosti,
ki posegajo v varovalne pasove obstojeCega sistema elektriCne energije in v varovalne
koridorje obstojeCih elektronskih komunikacijskih oddajnih sistemov, je treba pridobiti

58



dokazilo pooblas¢ene organizacije, da niso prekoracene mejne vrednosti dopustnih vrednosti
elektromagnetnega sevanja v skladu s predpisi s podro¢ja elektromagnetnega sevanja v
okolju.

(6) V varovalnem koridorju pomembnejSih elektronskih komunikacijskih zra¢nih zvez je
treba glede na viSino in oddaljenost objekta od virov elektronskih komunikacijskih zracnih
zvez preveriti vpliv novogradnje na delovanje elektronskih komunikacijskih zracnih zvez in
pridobiti soglasje organa, pristojnega za elektronske komunikacije, in upravljavca vira
elektronske komunikacijske zra¢ne zveze.

(7) Ce so varovalni pasovi ali koridorji posameznega infrastrukturnega omreZja z drugimi
predpisi dolocCeni drugace od tistih, ki so navedenih v tem odloku, se upostevajo dolocbe

drugih predpisov.

(8) Varovalni pasovi sistema elektricne energije z nazivno napetostjo 110 kV in vec,
prenosnega sistema zemeljskega plina ter varovalni koridorji pomembnejSih elektronskih
komunikacijskih zra¢nih zvez so prikazani na karti 3.2 »Prikaz obmo¢ij enot urejanja prostora
in prostorskih izvedbenih pogojev — regulacijski elementi, javne povrSine in oglaSevanje«.

(9) Drugi varovalni pasovi okoljske, energetske in elektronske komunikacijske gospodarske
javne infrastrukture, ki niso prikazani na karti 3.2 »Prikaz obmocij enot urejanja prostora in
prostorskih izvedbenih pogojev — regulacijski elementi, javne povrSine in oglasevanje«, Se
ugotovijo iz podatkov, prikazanih na kartah 4.1 do 4.5 iz preglednice 1 iz tretjega odstavka 5.
Clena tega odloka in iz uradnih evidenc upravljavcev posamezne gospodarske javne
infrastrukture ob upoStevanju Sirin varovalnih pasov iz prvega in sedmega odstavka tega
Clena.«.

44, ¢len
Naslov podpoglavja 12.3. se spremeni tako, da se glasi:

»12.3. Gradnja omrezij in naprav okoljske, energetske in elektronske komunikacijske
gospodarske javne infrastrukture«.

45. ¢len
48. ¢len se spremeni tako, da se glasi:
»48. Clen
(gradnja okoljske, energetske in elektronske komunikacijske gospodarske javne
infrastrukture)

(1) Trase omrezij okoljske, energetske in elektronske komunikacijske gospodarske javne
infrastrukture je treba medsebojno uskladiti in jih zdruzevati v skupne koridorje. Medsebojno
usklajenost tras omreZij preverita organa Mestne uprave MOL, pristojna za gospodarske javne
sluzbe in za promet, v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja.

59



(2) Gradnja omrezij okoljske, energetske in elektronske komunikacijske gospodarske javne
infrastrukture mora potekati so¢asno in usklajeno. Dopustne so tudi posamicne gradnje za
zagotavljanje celovite javne komunalne oskrbe ali izboljSanje ekonomske ucinkovitosti
izvajalcev gospodarskih javnih sluzb. Ob gradnji nove okoljske, energetske in elektronske
komunikacijske gospodarske javne infrastrukture je treba izvesti rekonstrukcijo obstojece
istovrstne infrastrukture, ki ni ve¢ ustrezna zaradi dotrajanosti, premajhne zmogljivosti, slabe
tehnic¢ne izvedbe, poskodb ali urbanisti¢nih zahtev.

(3) Omrezja okoljske, energetske in elektronske komunikacijske gospodarske javne
infrastrukture morajo potekati po javnih povrSinah. Na odsekih, kjer zaradi terenskih in drugih
razlogov potek po javnih povrSinah ni mogo¢, mora lastnik prizadetega zemljis¢a omogociti
gradnjo, obratovanje in vzdrzevanje teh omrezij na svojem zemljiSCu, investitor pa mora za to
od lastnika pridobiti sluznost.

(4) Omrezja in jaske okoljske, energetske in elektronske komunikacijske gospodarske javne
infrastrukture je treba na javnih cestah umescati zunaj vozis€a. Ce to ni mogoce, se jaski
izvedejo tako, da so pokrovi zunaj kolesnic vozil.

.....

komunikacijske gospodarske javne infrastrukture na taki globini, da je zagotovljena normalna
uporaba kmetijskih zemljis¢. Po koncani gradnji objektov okoljske, energetske in elektronske
komunikacijske gospodarske javne infrastrukture je treba na kmetijskem zemljiscu vzpostaviti
prvotno stanje.

(6) Preckanja okoljske, energetske in elektronske komunikacijske gospodarske javne
infrastrukture pod strugo vodotoka je treba izvesti tako, da ni zmanjSana prevodna sposobnost
struge vodotoka.
(7) Vsi sistemi okoljske, energetske in elektronske komunikacijske gospodarske javne
infrastrukture morajo imeti zagotovljen dostop za potrebe vzdrZevanja in obratovanja.«.

46. ¢len
Prvi odstavek 49. Clena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pri obnovi in novogradnjah glavnih in zbirnih cest, kjer je predvidena ureditev okoljske,
energetske in elektronske komunikacijske gospodarske javne infrastrukture, je treba dolociti
obveznost gradnje kolektorja komunalnih vodov (v nadaljnjem besedilu: kolektor). Obveznost
gradnje dolo¢i organ Mestne uprave MOL, pristojen za gospodarske javne sluzbe, v postopku
za pridobitev gradbenega dovoljenja.«.
V drugem odstavku se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»- omrezje daljinskega ogrevanja in hlajenja, «.

47. €len

50. ¢len se spremeni tako, da se glasi:
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»50. ¢len
(gradnja vodovodnega sistema)

(1) Na obmoc¢jih poselitve se iz vodovodnega sistema, ki je sestavljen iz cevovodov in
objektov na sistemu, zagotavlja oskrba s pitno in sanitarno vodo ter prek podzemnih in
nadzemnih hidrantov poZzarna varnost obmocij. Pri tem je treba upoStevati doloc¢ila predpisov
s podroc¢ja oskrbe s pitno vodo o prednostni rabi vode iz vodovodnega sistema za pitne
namene ter predpise s podrocja pozarne varnosti.

(2) Uporabniki tehnoloske vode morajo uporabljati zaprte sisteme z uporabo recikliranja
porabljene vode.

(3) Vecje objekte na javnem vodovodnem sistemu (zajetja, vodohrani, ¢rpalis¢a in podobno)
je treba, ¢e je mogoce, locirati izven ali na rob obmod¢ja pozidave ter do njih zagotoviti
dostopno pot za potrebe obratovanja in vzdrzevanja. Na objektih je treba zagotoviti fizi¢no in
tehni¢no varovanje z varovalno ograjo in nadzornimi sistemi.«.

48. ¢len
51. ¢len se spremeni tako, da se glasi:

»51. ¢len
(gradnja kanalizacijskega sistema)

(1) Javni kanalizacijski sistem mora biti zgrajen lo¢eno za odvod komunalne odpadne vode in
padavinske odpadne vode z iztokom v odvodnik. Na obmog¢jih, kjer je izveden meSani sistem
s skupnim odvodom komunalne odpadne in padavinske vode, je dopustno odvajati
padavinsko vodo v ta sistem pod pogoji upravljavca javnega kanalizacijskega sistema.

(2) Odvajanje in Cis€enje padavinske vode z javnih cest, parkiri$¢ in drugih povoznih utrjenih
ali tlakovanih povrsin, na katerih se odvija motorni promet, je treba izvajati v skladu s
predpisi s podro¢ja odvajanja in ¢iS€¢enja odpadnih vod.

(3) Vecje objekte na javnem kanalizacijskem sistemu (CrpaliS€a, zadrzevalni bazeni,
vakuumske postaje in podobno) je treba, ¢e je mogoce, locirati izven ali na rob obmocja
pozidave ter do njih zagotoviti dostopno pot za potrebe obratovanja in vzdrzevanja. Na
objektih je treba zagotoviti fizicno in tehni€no varovanje z varovalno ograjo in nadzornimi
sistemi.

(4) Pri objektu, ki ima ve¢ kot 400,00 m? povrsine strehe in ve¢ kot 1500,00 m? BTP, je treba
urediti sistem zajemanja, shranjevanja in uporabe padavinske vode s streSin stavbe za
ponovno uporabo te vode v stavbi ali v njeni okolici.

(5) Male komunalne Cistilne naprave do 50 PE in nepretocne greznice morajo biti izvedene
podzemno. Dopustna je tudi gradnja rastlinske Cistilne naprave. Vsi navedeni objekti morajo
biti locirani na parceli, namenjeni gradnji stavbe, ali na eni od parcel, namenjenih gradnji ve¢
stavb, ¢e naprava sluzi vec¢ stavbam.
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(6) Vsi interni sistemi za odvajanje in ¢iScenje odpadne vode morajo biti evidentirani pri
izvajalcu gospodarske javne sluzbe za odvajanje in cCiS€enje komunalne in padavinske
odpadne vode.

(7) Odvajanje padavinskih voda z objektov in utrjenih povrsin je treba urediti s ponikanjem
oziroma zbiranjem voda za ponovno uporabo na tak nacin, da se v ¢im vecji mozni meri
zmanj$a odtok padavinskih voda z utrjenih povrsin v javni kanalizacijski sistem ali povrSinski
odvodnik. Ponikanje padavinske vode z objekta in utrjenih povrSin je treba urediti na
raS¢enem (nepozidanem) terenu zemljisa, namenjenega gradnji. Na obmocju ozjega
mestnega srediSca se to dolocCilo uposteva skladno s predpisanim FZP ali FBP in devetim
odstavkom tega Clena.

(8) Ce ponikanje padavinske vode ni mogode, kar je treba ra¢unsko dokazati na podlagi
geomehanskega ali hidroloSkega porocila, je ne glede na doloc¢ila sedmega odstavka tega
¢lena dopustno odvesti padavinsko vodo v javni kanalizacijski sistem oziroma povrSinski
odvodnik. Pred odvodom padavinske vode v javni kanalizacijski sistem oziroma povrSinski
odvodnik je treba ¢im vecji delez padavinske vode zacCasno zadrzati na parceli za gradnjo
stavbe kot posebno ureditev na zelenih povrSinah, namenjenih stavbi, ali na parcelah vecjega
Stevila stavb, h katerim pripadajo. Pogoje glede zadrzevanja padavinske vode pred odvodom v
javno kanalizacijsko omrezje ali povrSinski odvodnik dolo¢i izvajalec gospodarske javne
sluzbe odvajanja in ¢is¢enja odpadne vode ali organ, pristojen za vode.

(9) Padavinske vode z objektov in z njihovih parcel, namenjenih gradnji, ni dopustno usmeriti
na javne povrsine niti v naprave za odvodnjavanje javnih povrsin.«.

49, ¢len
52. ¢len se spremeni tako, da se glasi:

»52. Clen
(gradnja sistema daljinskega ogrevanja in hlajenja)

(1) Omrezje daljinskega ogrevanja in hlajenja je treba izvesti v podzemni izvedbi. V
zakljucenih industrijskih kompleksih ter pri precenju cest in vodotokov (mostovi, nadvozi in
podobno) je dopustna tudi nadzemna izvedba.

(2) Rekonstrukcije sistema daljinskega ogrevanja in hlajenja se izvedejo v podzemni izvedbi.
Obstojece nadzemne sisteme je dopustno rekonstruirati v nadzemni izvedbi, ¢e so upoStevani
odmiki od javnih povrsin in objektov ter predpisi o varstvu okolja.

(3) Dopustna je gradnja lokalnih energetskih virov: soproizvodnih in trigeneracijskih enot ter
enot za proizvodnjo hladu v nadzemni izvedbi, vklju¢no s skladis¢i goriv, ob upoStevanju
odmikov od javnih povrSin in objektov ter z upoStevanjem predpisov z vidika varovanja
okolja.

(4) Za hlajenje objektov se praviloma uporablja centralna priprava hladu v objektu. Za
proizvodnjo hladu je treba praviloma uporabiti toploto iz sistema daljinskega ogrevanja.«.
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50. ¢len
53. ¢len se spremeni tako, da se glasi:

»53. ¢len
(gradnja sistema zemeljskega plina)

(1) Omrezje zemeljskega plina se gradi v podzemni izvedbi. Pri precenju cest in vodotokov
(mostovi, nadvozi in podobno) je dopustna tudi nadzemna izvedba.

(2) V EUP, kjer je nacrtovana gradnja plinovodnega sistema in objekt ne bo uporabljal
obnovljivih virov energije, je dopustna zacasna postavitev rezervoarjev za utekocinjeni naftni
plin. Zunanji rezervoar za utekocCinjeni naftni plin za lastne potrebe objekta mora biti tipski in
atestiran. Postavitev mora izvesti za takSna dela pooblasc¢eni izvajalec. Rezervoar za
objektov v skladu s predpisi o utekoCinjenem naftnem plinu, vendar ne manj kot 1,50 m.
Manjsi odmik je dopusten le, ¢e je skladen z navedenim predpisom in ¢e je bilo pred
zacetkom gradnje pridobljeno pisno soglasje lastnika sosednjega zemljisca.

(3) Merilno-regulacijske postaje morajo biti grajene in locirane v odmikih od javnih povr$in
in objektov v skladu s predpisi s podrocja graditve, obratovanja in vzdrZzevanja plinovodov.«.

51. ¢len
54. ¢len se spremeni tako, da se glasi:

»54. Clen
(gradnja sistema elektricne energije)

(1) Dopustna je rekonstrukcija vseh objektov sistema elektri¢ne energije z nazivno napetostjo
35 kV in veg, pri ¢emer je dopustno rekonstruirati 35 kV daljnovode v nazivno napetost 110
kV ter 220 kV daljnovode v nazivno napetost 400 kV v skladu z veljavnimi tehni¢nimi in
okoljskimi predpisi za gradnjo elektroenergetskih vodov in objektov.

(2) Dopustna je gradnja objektov sistema elektricne energije z nazivno napetostjo 110 kV, na
obmocjih in trasah, ki so doloCeni na karti 4.5 »Sistem elektricne energije«. Zaradi
prostorskih in tehni¢nih zahtev so dopustna manjSa odstopanja na podlagi soglasja organa
Mestne uprave MOL, pristojnega za urejanje prostora.

(3) Distribucijsko omrezje elektricne energije z nazivno napetostjo 20 kV in manj, razen
transformatorskih postaj mora biti zgrajeno s podzemnimi kabli. Gradnja nadzemnih vodov z
nazivno napetostjo 20 kV in manj je dopustna le zunaj naselij, v naseljih pa le v primeru
prilagoditve nadzemnega omrezja zaradi preureditve v podzemno omrezje.

(4) Nov sistem elektricne energije z nazivno napetostjo 110 kV znotraj avtocestnega obroca
se, kolikor je to mogoce, gradi v podzemni izvedbi. Pri preckanju avtoceste je dopustna
nadzemna izvedba. Vse nove razdelilne transformatorske postaje z nazivno napetostjo 110 kV
morajo biti nacrtovane in grajene v skladu z optimalnimi tehni¢no-ekonomskimi reSitvami.
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(5) Vizualno izpostavljenost razdelilnih oziroma transformatorskih postaj je treba omejiti
tako, da se vkljuCujejo v objekte drugih namembnosti oziroma se zdruzujejo z drugimi
infrastrukturnimi objekti ali ureditvami.«.

52. ¢len

Naslov 55. ¢lena se spremeni tako, da se glasi:
»(gradnja elektronskih komunikacijskih sistemov)«.

Prvi in drugi odstavek 55. ¢lena se spremenita tako, da se glasita:

»(1) Vsi objekti elektronskih komunikacijskih sistemov in pripadajoCe infrastrukture morajo
biti grajeni na nacin, ki omogoca skupno uporabo teh objektov. To doloc¢ilo ne velja za
objekte elektronskih komunikacijskih sistemov s pripadajoCo infrastrukturo za potrebe
obrambe, ki so dolo¢eni kot obmocja in objekti izkljucne rabe za potrebe obrambe.

(2) Elektronski komunikacijski sistemi, razen sistemov brezzi¢nih povezav, morajo biti
izvedeni s podzemnimi kabli v kabelski kanalizaciji. Zunaj naselij je dopustna tudi gradnja
nadzemnih vodov.«.

53. ¢len
56. ¢len se spremeni tako, da se glasi:

»56. ¢len
(objekti za zbiranje odpadkov)
(1) Komunalne odpadke je treba zbirati na zbirnih mestih. Zbirno mesto zagotavljajo
uporabniki na parceli, namenjeni gradnji. Izjemoma je v SirSem mestnem srediSc¢u dopustna
postavitev zbirnega mesta na javni povrSini na podlagi soglasja organa Mestne uprave MOL,
pristojnega za gospodarske javne sluZzbe, in izvajalca gospodarske javne sluzbe zbiranja in
prevoza komunalnih odpadkov. Zbirno mesto je treba urediti tako, da je zagotovljena higiena
ter da ni negativnih vplivov na javne povrsine, sosednje objekte, tla in podzemno vodo.

(2) Zbiralnice locenih frakcij odpadkov so umescene na utrjene javno dostopne povrsine.
Izvedene so lahko v nadzemni (pokrit ali nepokrit ter delno ali v celoti ograjen prostor) ali
podzemni izvedbi. Na javnih povrSinah oZjega mestnega srediSca je treba zbiralnice locenih
frakcij odpadkov praviloma graditi v podzemni izvedbi. Zbiralnice lo¢enih frakcij odpadkov
so del sistema izvajanja gospodarske javne sluzbe zbiranja komunalnih odpadkov.

(3) Zbirni center za odpadke mora biti ograjen ali izveden kot zaprt objekt. V sklopu gradnje
zbirnega centra za odpadke je dopustna gradnja vseh objektov za potrebe delovanja zbirnega
centra. Vstop v zbirni center mora biti nadzorovan. Za potrebe zbiranja pogostih uporabnih
frakcij odpadkov v gosteje poseljenih mestnih predelih je dopustna gradnja manjsih zbirnih
centrov za odpadke. Manjse zbirne centre za odpadke je dopustno graditi v EUP z
namenskimi rabami SScv, SSsv, CU, CDi, CDd, CDj, IP, IG, IK, BT, BD, BC, POg, T, E in
0.
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(4) Industrijski odpadki se do njihove predaje pooblas¢enemu podjetju ali do odvoza na

.....

nastali, ter v posebnih namensko zgrajenih skladiscih. «.

54. ¢len
57. ¢len se spremeni tako, da se glasi:

»57. Elen
(druzbena infrastruktura)

(1) Druzbena infrastruktura, ki jo doloca ta odlok, vkljuuje objekte za vzgojo in
izobrazevanje, zdravstvo in socialno varstvo, Sport (Sportni center, Sportni park, otok Sporta za
vse, otok $porta za vse — osnovna $ola, otrosko igris¢e), kulturo ter drzavno-upravne objekte
in verske objekte.

(2) Obstojece objekte druzbene infrastrukture s podro¢ja vzgoje in izobraZevanja, zdravstva in
socialnega varstva, Sporta in kulture je treba ohranjati oziroma nadomestiti na drugi lokaciji
znotraj funkcionalne enote ali v primeru zadostne oskrbe posamezne zvrsti druZzbene
infrastrukture uporabiti za zagotavljanje drugih zvrsti druzbene infrastrukture.

(3) Objekti druzbene infrastrukture se praviloma zdruzujejo v Cetrtnih in lokalnih srediscih.
Objekti druzbene infrastrukture se umeséajo v dobro dostopna obmocja ali v obmocja, kjer je
dostopnost mogoce izboljsati z javnim potniSkim prometom, ter v obmocja, povezana z
javnimi odprtimi povrSinami.

(4) Cetrtno sredi$¢e zagotavlja prebivalcem &etrtnega srediséa in njegovega zaledja
vsakodnevno oskrbo, poslovne, trgovske in storitvene dejavnosti, druzbene dejavnosti
(predSolska vzgoja, osnovnoSolsko izobraZevanje, informiranje in druZenje, primarna
zdravniska in socialna oskrba, na primer zdravstveni dom, lekarna, dom starejSih obc¢anov,
osebna in druZinska pomoc), zelene povrsine, povrSine za Sport, oddih in rekreacijo (samo
otroska in Sportna igriSc¢a) ter kulturno dejavnost.

(5) Lokalno sredis€e zagotavlja prebivalcem lokalnega srediS¢a in njegovega zaledja
vsakodnevno oskrbo, dopolnilne centralne dejavnosti (poslovne, trgovske in storitvene
dejavnosti), druzbene dejavnosti (predSolska vzgoja, osnovnoSolsko izobrazevanje,
informiranje in druZenje) zelene povrsine ter povrSine za Sport, oddih in rekreacijo (samo
otroska in Sportna igrisca).

(6) Objekti druzbene infrastrukture in oznaka (@, ki pomeni obveznost preveritve
primanjkljaja zmogljivosti druzbene infrastrukture v obmog¢jih OPPN, so prikazani na karti 6
»Omrezje druzbene infrastrukture«.

(7) Za izracun zmogljivosti objektov predSolske vzgoje se uporabljajo naslednji normativi:

- delez otrok v starosti od 1 do 5 let je v povprecju 6 % prebivalstva,

- zmogljivost vrtcev je treba dolociti v skladu s predpisi o normativih in minimalnih
tehni¢nih pogojih za prostor in opremo vrtca (najmanj 25,00 m2 zemljiSc¢a vrtca na otroka,
lahko tudi manj, ¢e so v oddaljenosti manj kot 100,00 m vrtca zelene povrsine, ki jih je
mogoce uporabljati za igro otrok, vendar ne manj kot 15,00 m2 zemljis€a na otroka),
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najvecji priporocen radij dostopnosti do vrtca je v obmoc¢ju kompaktnega mesta 800,00 m,
v obmoc¢ju obmestja in hribovitega zaledja 1500,00 m, kar velja tudi za oddaljenost vrtca
od postajalis¢a javnega potniskega prometa. Vecje oddaljenosti so dopustne v obmocjih
razprsene poselitve.

(8) Za izracun zmogljivosti objektov osnovnih $ol se uporabljajo naslednji normativi:

delez otrok v starosti od 6 do 14 let je v povprecju 8 % prebivalstva,

zmogljivost Sol je treba dolociti v skladu z navodili za graditev osnovnih Sol (na ucenca je
treba zagotoviti najmanj 25,00-35,00 m? povrsine zemljis¢a; pri dozidavi (nadzidavi)
obstoje¢ih $ol v urbanem obmodju naselja je treba zagotoviti najmanj 10,00-15,00 m?
povrsine zemljis¢a na ucenca),

lokacija Sole naj bo praviloma v osrednjem delu stanovanjske soseske ali v ¢etrtnem ali
lokalnem srediS¢u, po moznosti v povezavi z igralnimi in $portnimi povrSinami soseske
oziroma naselja ter v blizini oskrbnega in druzbenega centra. Priporocen radij dostopnosti
je v obmocju kompaktnega mesta 800,00 m, v obmocju obmestja in hribovitega zaledja
1500,00 m, kar velja tudi za oddaljenost Sole od postajaliS¢ javnega potniskega prometa.
Vecje oddaljenosti so dopustne v obmocjih razprsene poselitve.«.

55. ¢len

V prvem odstavku 58. ¢lena se beseda “definirajo” nadomesti z besedo “opredeljujejo”.

Peti odstavek 58. ¢lena se spremeni tako, da se glasi:

»(5) Obstojeci objekti in njihove parcele, namenjene gradnji, ki se nahajajo znotraj obmocja
javnih povrsin, so iz javnih povrsin izvzeti.«.

56. ¢len

59. ¢len se spremeni tako, da se glasi:

»59. ¢len

.....

(1) V EUP z namensko rabo K1, K2 ali Go so evidentirani posamicni obstojeci objekti
razprSene gradnje.

(2) Objekti razprSene gradnje iz prvega odstavka tega ¢lena so prikazani kot stavbisca v karti
3.1 »Prikaz obmocij enot urejanja prostora, podrobnejSe namenske rabe in prostorskih
izvedbenih pogojev«.

(3) Stavbisca razprSene gradnje so evidentirana na podlagi podatkov katastra stavb.

(4) Poleg posegov, objektov in dopustnih dejavnosti za namensko rabo K1, K2 ali Go so na
obstojeCem objektu razprSene gradnje oziroma na njegovi parceli, namenjeni gradnji,
dopustne naslednje vrste graden;:

rekonstrukcija objekta,

66



- gradnja novega objekta na stavbiS¢u poprej odstranjenega objekta, novi objekt po velikosti
lahko presega odstranjeni objekt do 20 % BTP; ¢e je odstranjeni objekt pritlicen, tlorisni
gabarit novega objekta lahko presega tlorisni gabarit odstranjenega objekta do 20 %,
etaznost novega objekta je lahko P+Po,

- dozidava objekta do 20 % povecanja BTP,

- nadzidava pritlicnega objekta s P na P+Po,

- sprememba namembnosti po doloc¢ilih tega Clena,

- vzdrZevanje objekta,

- odstranitev objekta,

- gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov (majhna stavba, majhna stavba kot dopolnitev
obstojeCe pozidave, rezervoar, nepretocna greznica, mala komunalna cistilna naprava,
bazen, vodnjak in ograja).

(5) Istovrstne gradnje iz Cetrtega odstavka tega ¢lena so dopustne samo kot enkratni poseg na
posamicnih obstojecih objektih razprsene gradnje. Objekta, ki je bil zgrajen na mestu poprej
odstranjenega objekta, ni dopustno dozidati in nadzidati oziroma povecati BTP z
rekonstrukcijo.

(6) Sprememba namembnosti obstojecega zakonito zgrajenega manj zahtevnega ali

zahtevnega objekta je dopustna, ¢e je objekt zakonito zgrajen in Ce se njegova namembnost

spremeni v:

- 11100 Enostanovanjske stavbe,

- 11210 Dvostanovanjske stavbe,

- 12112 Gostilne, restavracije in to¢ilnice (do 250,00 m? BTP objekta ali dela objekta);
bifeji, todilnice, bari (do 35,00 m? BTP dela objekta),

- 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti: do 200,00 m? BTP objekta ali dela objekta,

- 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo,

- 12712 Stavbe za rejo zivali,

- 12713 Stavbe za spravilo pridelka,

- 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe,

- 12510 Industrijske stavbe: samo delavnice (do 200,00 m? BTP objekta ali dela objekta),

- dopolnilne dejavnosti na kmetiji v skladu s predpisi o vrsti, obsegu in pogojih za
opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

(7) Ce obstojeéi objekt ni vrisan na karti iz drugega odstavka tega ¢lena, zanj veljajo enake
dolocbe kot za vrisane objekte.

(8) Za dolocitev parcele, namenjene gradnji, k obstoje¢emu objektu se uporabijo dolocbe 25.
Clena tega odloka.«.

57. ¢len
Prvi do peti odstavek 60. ¢lena se spremenijo tako, da se glasijo:
»(1) Objekti za oglasevanje v tem odloku se glede na vrsto, velikost, obliko in pogoje za
namestitev v prostor delijo na:
- velike samostojece ali stenske table,

- male samostojece ali stenske table,
- velike enonozne samostojece table,
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- velike enonoZne samostojece ali stenske svetlobne vitrine,

- velike enonozne vrtljive lamelne samostojece ali stenske table,

- samostojece ali stenske svetlobne prikazovalnike (displeje),

- male samostojece ali stenske svetlobne vitrine,

- male svetlobne vitrine na avtobusnih postajali$¢ih,

- plakatne stebre: okrogle ali tristrane,

- obeSanke na drogovih javne razsvetljave,

- transparente,

- platna z oglasnimi sporocili na slepih fasadah stavb in na gradbenih odrih,

-z oglasnimi sporo¢ili slikovno ali pisno obdelane slepe fasade stavb,

- prenosne uli¢ne panoje tipa A,

- pozdravne table MOL,

- objekte za oglaSevanje za lastne potrebe: napisi, izveski, svetlobni napisi in oznacevalni
stebri, stolpi, zastave, totemi, piloni in podobno.

(2) Ce ta odlok ne dolo¢a drugaée, je v vseh EUP dopustno postaviti:

- velike in male stenske table na gradbis¢nih ograjah,

- male svetlobne vitrine na avtobusnih postajaliscih,

- oglase na platnih gradbenih odrov,

- objekte za oglaSevanje za lastne potrebe na stavbah in na k stavbam pripadajocih parcelah,
namenjenih gradnji, v katerih se opravlja oglaSevana dejavnost.

(3) Ce ta odlok ne dolo¢a drugade, je male samostojece ali stenske svetlobne vitrine, male
samostojece ali stenske table, okrogle in tristrane plakatne stebre, prenosne uli¢ne panoje tipa
A in transparente dopustno postaviti:

- na javnih povrSinah in na zunanjih povrSinah objektov v javni rabi v EUP z namensko rabo
A, O, E, ZDd, SSce, SScv, SSse, SSsv, SB, SK, POd, POg, ZS, CDi, CDo, CDz, CDK,
CDj, CDd, CU, CDc, BT, BD, IG, IP, BC, PC ali PZ,

- na parkirnih povr§inah v EUP z namensko rabo SScv, SSsv, BT, BC, O ali E.

(4) Obesanke na drogovih javne razsvetljave je dopustno namescati ob javnih cestah oziroma

evve

ZPp, ZPps, ZK, ZDo, IK, VC, VI, N, LN, F, f, T ali A ali na meji teh EUP.

(5) Na slepe fasade stavb v EUP z namensko rabo SScv, SSsv, SB, CU, CDd, CDi, CDz, CDj,

BT, BD, BC, PC, E ali O ob glavnih mestnih cestah:

a) je dopustno namestiti:

- velike oziroma male stenske table,

- velike oziroma male stenske svetlobne vitrine,

- velike vrtljive lamelne stenske table,

- stenske svetlobne prikazovalnike ter

- platna z oglasnimi sporocili,

- poslikave slepih fasad stavb z oglasnimi sporo¢ili,

b) objektov za oglasevanje iz tocke a) tega odstavka ni dopustno namescati na:

- nestanovanjske stavbe, namenjene javni rabi, razen na stavbe Sportnih dvoran, ter

- stanovanjske stavbe in pretezno stanovanjske stavbe, razen na stavbe tipa V (blok,
stolpnica),

c) ne glede na dolocbe tocke a) in tocke b) tega odstavka oglasevanje na slepih fasadah stavb

v obmocju ozjega mestnega srediS¢a ni dopustno.«.

68



Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(7) Velike samostojece ali stenske table, male samostojece ali stenske table, velike enonozne
table, velike samostojece ali stenske svetlobne vitrine, velike vrtljive lamelne samostojece ali
stenske table ter samostojece ali stenske svetlobne prikazovalnike (displeje) je dopustno
postaviti v plakatne cone, na vzdolzne lokacije ali na tockovne lokacije, ki so prikazane na
karti 3.2 »Prikaz obmocij enot urejanja prostora in prostorskih izvedbenih pogojev —
regulacijski elementi, javne povrsine in oglaSevanje«, pri cemer:

- plakatna cona oznacuje povrsino ob javni cesti in sega do 10,00 m od zunanjega roba ceste
ali od regulacijske linije ceste v smeri izven cestiSc¢a tako, da se ¢im bolj pribliza cesti,

- vzdolzna lokacija oznacuje prostor lokacije objektov za oglasevanje na opornih zidovih,
protihrupnih ograjah in drugih ograjah, ki se nahajajo v cestnem svetu ali neposredno ob
cesti,

- toCkovna lokacija oznacuje prostor umestitve enega objekta za oglaSevanje; pri umescanju
objekta za oglaSevanje na tockovnih lokacijah je dopustna toleranca £10,00 m od oznake
na karti 3.2 »Prikaz obmocij enot urejanja prostora in prostorskih izvedbenih pogojev —
regulacijski elementi, javne povrSine in oglaSevanje«; novo lokacijo objekta za
oglasevanje, dolo¢eno na podlagi tolerance, potrdi organ Mestne uprave MOL, pristojen za
urejanje prostora.«.

V osmem odstavku se ¢rtata oznaka »Gpn« in vejica.
Deveti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(9) V plakatnih conah in vzdolznih lokacijah je dopustno postaviti velike in male
samostojeCe in stenske table. Velike samostojece in stenske table je dopustno postaviti
posamicno ali v paru. Male samostojece in stenske table na navedenih lokacijah je dopustno
postaviti posami¢no, v paru ali v nizu po tri. Na tockovni lokaciji je dopustno postaviti eno
veliko enonozno samostojeco tablo (v izvedbi tiskan oglas, svetlobna vitrina, vrtljive lamele
ali displej).«.

V enajstem odstavku se ¢rtata oznaka »Gpn« in vejica.

58. ¢len
V 61. ¢lenu se za tretjim odstavkom dodajo novi Cetrti do Sesti odstavek, ki se glasijo:

»(4) Na varovanih podroc¢jih narave veljajo naslednji reZimi:

a) izvajanje posegov in dejavnosti mora potekati izven obdobja, pomembnega za
varovane vrste,

b) izvajati je treba ukrepe za prepreevanje svetlobnega onesnaZevanja. V obmocjih,
pomembnih za netopirje, nocne metulje in hrosce, se ne sme izvajati nocno
osvetljevanje gradbisca in objektov. Za osvetlitev zunanjih povrsin je treba uporabljati
sijalke, ki ne svetijo v UV-spektru in ¢im manj svetijo v modrem delu spektra (npr.
visokotlacne natrijeve sijalke). Za osvetljevanje je treba uporabiti popolnoma
zasencena svetila z ravnim zasCitnim in nepredusnim steklom,

c) pri urejanju parkovnih ureditev in drugih zasaditev ter pri vzpostavitvah ozelenjene
ograje ali zive meje je treba uporabiti lokalno avtohtone rastline,
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d) ohranjati in obnavljati je treba povezanost vodotokov za ribe in druge vodne
organizme. Posege Vv strugo in vegetacijski pas vodotokov je treba izvajati tako, da se
ohrani obrezna vegetacija. Praviloma je treba ohranjati vecja, tudi trhla in nevitalna
drevesa, ker predstavljajo ogrozen habitat varovanih vrst. Kadar to ni mogoce, Se v
postopku pridobivanja dovoljenja za poseg v naravo oziroma naravovarstvenega
soglasja opredeli, katera debela, trhla in nevitalna drevesa se lahko odstranijo ter
morebitne dodatne omilitvene ukrepe,

e) nove elektroenergetske nadzemne vode je treba graditi na pticam prijazen nacin
(izvedba gradenj, ki preprecuje elektri¢ne udare ptic),

f) ohranjati in obnavljati je treba mozai¢nost kulturne krajine, njene strukturne elemente
(omejki, zivice, gozdni otoki, mejice, stara drevesa, glavate vrbe, vodna telesa,
ekstenzivni travniSki sadovnjaki) in sklenjenost gozdnih povrSin ter migratorne
koridorje ogrozenih vrst.

(5) Na selitvenih poteh zivali (dvozivke, sesalci) je treba zanje pri nacrtovanju in gradnjah
prometnic omogociti prehode.

(6) Po zakljucku gradnje je treba obmocja, ki so bila degradirana v asu izvedbe del in niso
del nove ureditve, povrniti v prvotno stanje in prepreciti razrast alohtone vegetacije. Ce se na
obmodju gradnje pojavijo tujerodne invazivne vrste rastlin, jih je treba med gradnjo in $e vsaj
tri leta po koncanih gradbenih delih odstranjevati, dokler se ne vzpostavi sklenjena
vegetacija.«.

59. ¢len
V napovednem stavku prvega odstavka 62. Clena se besedilo »Ne glede na dolocbe tega
odloka velja, da so na obmocjih« nadomesti z besedilom »Na obmocjih«.

60. ¢len
Za Sestim odstavkom 65. ¢lena se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Objekti in obmocja iz prvega odstavka tega Clena so prikazani na spletni strani MOL kot
del Prikaza stanja prostora in se sproti posodabljajo.«.

61. ¢len

V 74. ¢lenu se v drugem stavku ¢rta besedilo »ali Gpn«.

62. ¢len

V drugem odstavku 77. ¢lena se za prvim stavkom dodata nova drugi in tretji stavek, ki se
glasita: »Na vodovarstvenih obmocjih niso dopustne spremembe namembnosti stavb v tiste
rabe, ki pomenijo vecjo potencialno nevarnost za poslabsanje kakovosti podzemne vode od
obstojeCe rabe. Na ozjih vodovarstvenih obmoc¢jih niso dopustne industrijske in druge
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dejavnosti, kjer se v procesih proizvodnje uporabljajo nevarne in Skodljive snovi, ki lahko
onesnazijo podzemno vodo.«.

63. ¢len
81. ¢len se spremeni tako, da se glasi:

»81. ¢len
(varstvo pred vplivi industrijskih nesrec)

(1) Na obmoc¢ju MOL je gradnja ali sprememba namembnosti objektov za dejavnosti, Ki so vir
vecjega ali manjSega tveganja za nastanek industrijskih nesre¢, dopustna v skladu s predpisi o
prepreCevanju vecjih nesre¢ in zmanjSevanju njihovih posledic ter na podlagi strokovne
podlage, izdelane v skladu s temi predpisi.

(2) V vplivnem obmocju virov vecjega ali manj$ega tveganja za nastanek industrijskih nesrec,
dolo¢enem s predpisi o preprecevanju vec¢jih nesre¢ in zmanjSevanju njihovih posledic, je
dopustna gradnja ali sprememba namembnosti objekta pod pogojem, da se zagotovi njegova

ustrezna za$cita.

(3) Lokacije virov ve¢jega ali manjSega tveganja za nastanek industrijskih nesre¢ so prikazane
na spletni strani MOL kot del Prikaza stanja prostora in se sproti posodabljajo.«.

64. ¢len
Prvi odstavek 82. ¢lena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V oddaljenosti do 100,00 m od lokacije heliporta viSina objektov ne sme presegati visine
objekta, na katerem je namescen heliport. Ta pogoj ne velja, kadar je za heliport doloCeno
obmodje priletno-vzletnega koridorja oziroma ¢e je heliport umeséen na terenu. Za gradnjo
heliportov in objektov, ki se nahajajo v obmoc¢ju priletno-vzletnega koridorja, je treba
pridobiti pogoje in soglasje organa, pristojnega za zra¢ni promet.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) V oddaljenosti do 90,00 m od lokacije zacasnega heliporta viSina objektov ne sme
presegati viSine objekta, na katerem je namescen heliport. Za gradnjo zacasnih heliportov je
treba pridobiti pogoje in soglasje organa, pristojnega za zra¢ni promet.«.
Dosedanji drugi do peti odstavek postanejo tretji do Sesti odstavek.
V dosedanjem Sestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se besedilo »drugega in tretjega«
nadomesti z besedilom »Cetrtega in petega«.

65. ¢len

84. Clen se spremeni tako, da se glasi:
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»84. Clen
(varstvo pred poplavami)

(1) Poplavna obmocja, razredi poplavne nevarnosti in omilitveni ukrepi so doloceni v skladu s
predpisi o vodah, na osnovi izdelanih in potrjenih strokovnih podlag. Poplavna obmocja, karte
poplavne nevarnosti, karte razredov poplavne nevarnosti in omilitveni ukrepi so sestavni del
prikaza stanja prostora. Na obmocjih, kjer razredi poplavne nevarnosti Se niso doloceni, so
opozorilna karta poplav in podatki o poplavnih dogodkih sestavni del prikaza stanja prostora.

(2) Na poplavnih obmocjih, za katera so izdelane karte poplavne nevarnosti in doloceni
razredi poplavne nevarnosti, je pri nacrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju
posegov Vv prostor treba upostevati predpis, ki dolo¢a pogoje in omejitve za posege v prostor
in izvajanje dejavnosti na obmoc¢jih, ogrozenih zaradi poplav. Pri tem je treba zagotoviti, da se
ne povecajo obstojece stopnje ogrozenosti na poplavnem obmocju in izven njega.

(3) Na poplavnih obmo¢jih, za katera razredi poplavne nevarnosti Se niso bili dolo¢eni, so
dopustne samo rekonstrukcije, vzdrzevanje in odstranitve objektov v skladu s predpisi, Ki
urejajo graditev objektov, ¢e ne povecujejo poplavne ogrozenosti in ne vplivajo na vodni
rezim in stanje voda.

(4) Ce nacrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba posegov v prostor povecuje
obstoje¢o poplavno ogrozenost, je treba skupaj z nartovanjem novih prostorskih ureditev
nacrtovati celovite omilitvene ukrepe za zmanjSanje poplavne ogroZenosti, njihovo izvedbo pa
koncati pred zacetkom izvedbe posega v prostor.

(5) Ne glede na dolo¢be drugega, tretjega in Cetrtega odstavka tega ¢lena so na poplavnem
obmoc¢ju dopustni posegi v prostor in dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred Skodljivim
delovanjem voda, ter posegi in dejavnosti v skladu ter pod pogoji, ki jih dolo¢ajo predpisi o
vodah.

(6) V skladu s predpisi o vodah so na obmocju omilitvenega ukrepa prepovedani vsi posegi v
prostor in dejavnosti, ki onemogocajo izvedbo, delovanje in vzdrzevanje tega omilitvenega
ukrepa. Omilitveni ukrepi se lahko izvajajo etapno v skladu s potrjeno strokovno podlago, pri
¢emer mora biti ves Cas izvajanja zagotovljena njihova celovitost. Po izvedbi omilitvenih
ukrepov se v Prikazu stanja prostora prikazejo nova poplavna obmocja, karte poplavne
nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti.

(7) Za zmanjSevanje poplavne ogroZenosti se lahko izdelajo strokovne podlage za posamezna
hidrografska obmoc¢ja v okviru priprave obc¢inskega podrobnega prostorskega naclrta.
Obcinski podrobni prostorski nacrt se pripravi za hidrografsko obmocje na tretji ravni v
skladu s predpisi o vodah.«.

66. ¢len

Tretji odstavek 87. €lena se spremeni tako, da se glasi:

»(3) Zaklonis¢a iz drugega odstavka tega Clena je treba graditi v objektih, namenjenih za:
- javno zdravstveno sluzbo,
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- vzgojnovarstvene ustanove,

- redno izobrazevanje za udeleZence izobrazevalnega programa,

- javne telekomunikacijske in postne centre,

- nacionalno televizijo in radio,

- javni potniski zelezniski, avtobusni, pomorski in zra¢ni promet,

- pomembno energetsko in industrijsko dejavnost, kjer se bodo v primeru vojne opravljale
dejavnosti posebnega pomena za obrambo in zascito,

- muzeje, galerije, arhive in knjiZznice nacionalnega pomena (kot depoji),

- delo drzavnih organov ter

- vojasko dejavnost.«.

67. ¢len
Sesti odstavek 88. ¢lena se &rta.

Dosedanji sedmi odstavek postane Sesti odstavek.

68. ¢len
89. ¢len se spremeni tako, da se glasi:

»89. Clen
(varovanje pred hrupom)

(1) Za posamezne EUP so dolo¢ene naslednje stopnje varstva pred hrupom:
- obmogje II. stopnje varstva pred hrupom,

- potencialna obmocja II. stopnje varstva pred hrupom,

- obmocje III. stopnje varstva pred hrupom,

- obmocje IV. stopnje varstva pred hrupom.

(2) Obmocja varstva pred hrupom iz prvega odstavka tega Clena so prikazana na karti 8
»Obmocja varstva pred hrupome.

(3) Pri posegih v prostor je treba upostevati predpise s podro¢ja varstva pred hrupom glede na
stopnje varstva pred hrupom, ki jih doloca ta odlok.

(4) Za nove posege in dejavnosti v potencialnih obmocjih II. stopnje varstva pred hrupom
veljajo pogoji za Il. stopnjo varstva pred hrupom.

(5) Ce za stavbe z varovanimi prostori obstaja ve&¢ moznih naéinov za$éite pred prekomernim
hrupom, je treba upostevati naslednji vrstni red protihrupnih ukrepov:

- zmanjSevanje hrupa na izvoru,

- omejevanje hrupa pri Sirjenju v prostor,

- izvedba pasivne protihrupne zascite.

(6) V primeru izvedbe pasivne protihrupne zaséite je treba novogradnje in rekonstrukcije

stavb nacrtovati tako, da ravni hrupa v varovanih prostorih ne bodo presezene, pri Cemer se
uposteva predpis, ki ureja varovanje pred hrupom v stavbah.
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(7) Obstojece stavbe z varovanimi prostori znotraj obmocij s predpisano IV. stopnjo varstva
pred hrupom je treba varovati glede na mejne vrednosti kazalcev hrupa, ki veljajo za Ill.
stopnjo varstva pred hrupom. Novogradnja stavb z varovanimi prostori v obmo¢jih IV.
stopnje varstva pred hrupom ni dopustna.

(8) Varovane prostore je treba pri nacrtovanju oziroma gradnji praviloma razporediti v
objektu tako, da bo njihova morebitna obremenjenost s hrupom ¢im manjsa.

(9) Kadar se stavba nahaja v obmocjih razli¢nih stopenj varstva pred hrupom, se razvrsti v
manj strogo stopnjo varstva pred hrupom, razen stavb z varovanimi prostori, Ki se razvrstijo v
[11. stopnjo varstva pred hrupom.

(10) Za javne prireditve, javne shode ali druge dogodke, na katerih se uporabljajo zvoéne ali
druge naprave, je treba pridobiti soglasje pristojnega organa, skladno s predpisom o uporabi
zvocnih naprav.

(11) Viri hrupa morajo obratovati skladno z mejnimi vrednostmi kazalcev hrupa v okolju
oziroma se prilagoditi mejnim vrednostim v rokih, ki izhajajo iz operativnih programov.

(12) Podlaga za dolo¢itev degradiranih obmo¢ij, kot jih dolocajo predpisi iz prvega odstavka
tega Clena, so obmocja mozne prekomerne obremenitve s hrupom, ki so prikazana v Prikazu
stanja prostora.

(13) Na obmocjih iz prejsnjega odstavka ni dopustno graditi stavb z varovanimi prostori,
razen ¢e investitor izvede ustrezne ukrepe varstva pred hrupom, s katerimi zagotovi ustrezno
zasCito varovanih prostorov.

(14) Pri na¢rtovanju nove prometne infrastrukture oziroma pri rekonstrukciji le-te je treba na
obmocjih, kjer obstojeci hrup Ze presega mejne vrednosti kazalcev hrupa, izvesti vse ukrepe,
da se hrup omeji na zakonske meje oziroma se v najve¢ji meri zmanj$a. Z novimi posegi
hrupa ni dopustno Se povecevati.

(15) Ob pripravi OPPN je treba v okviru strokovnih podlag za OPPN v elaboratu varstva pred
hrupom za obmoc¢je OPPN, v primerih, ko gre za obmoc¢je moZne degradacije s hrupom,
ugotoviti dejansko obstojeCe stanje obremenitev s hrupom na podlagi detajlnih izracunov
oziroma meritev in izvesti simulacijo sprememb obremenitev s hrupom zaradi novih gradenj
ter skladno s tem zagotoviti ustrezne protihrupne ukrepe. Izvedba ukrepov za za$¢ito novih
poselitvenih obmocij oziroma obmocij spremenjene rabe prostora je obveznost investitorjev.

(16) Protihrupne ograje je dopustno postavljati le na podlagi elaborata, ki prikazuje nic¢elno
stanje obremenitve s hrupom ter stanje hrupne obremenitve po postavitvi protihrupne ograje,
prikazovati mora ucinkovitost protihrupne ograje za vse etaze stavb z varovanimi prostori. S
postavitvijo protihrupne ograje se ne sme poslabsati stanje hrupne obremenitve v okolici, ne
sme se ogrozati prometne varnosti, nacin izvedbe mora upostevati oblikovne znacilnosti
obmocja, dopustna pa je tudi njena ozelenitev.

(17) Dolocbe tega ¢lena ne veljajo za hrup, ki nastane ob aktivnostih zaSCite, reSevanja in
pomoci.
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69. ¢len

V drugem odstavku 91. ¢lena se v napovednem stavku besedilo »drugega odstavka tega
¢lena« nadomesti z besedama »prejSnjega odstavka«.

70. ¢len

V drugem odstavku 93. ¢lena se v prvem stavku besedilo »K2, Go ali Gpn« nadomesti z
besedilom »K2 ali Go«.

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) V OPPN ima lahko ve¢ objektov enotno parcelo, namenjeno gradnji.«.

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane cetrti odstavek, se besedilo »komunalnega
opremljanja« nadomesti z besedilom »opremljanja stavbnih zemljis¢ v«.

Dosedanja Cetrti in peti odstavek postaneta peti in Sesti odstavek.
Za Sestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:

»(7) Pri izdelavi OPPN ni dopustno parkirnih povr$in pri nestanovanjskih stavbah ob glavnih
mestnih cestah zagotavljati med cesto in nacrtovano gradnjo, nacrtovati jih je treba v
notranjosti obmocja.«.

71. ¢len

Naslov 95. €lena se spremeni tako, da se glasi:
»(prostorski izvedbeni pogoji do uveljavitve OPPN)«.

V prvem odstavku se:
- druga in tretja alineja spremenita tako, da se glasita:
»- rekonstrukcija objektov,

- gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov (majhna stavba, majhna stavba kot
dopolnitev obstojeCe pozidave, rezervoar, nepretocna greznica, mala komunalna ¢istilna
naprava, bazen, vodnjak in ograja) na parcelah, namenjenih gradnji obstojecih objektov
v skladu z namensko rabo obstojecih objektov,«;

- v peti alineji Crta beseda »zacasnih;
- osma alineja spremeni tako, da se glasi:
»- sprememba namembnosti objektov ali delov objektov, ¢e se namembnost manj zahtevnih
ali zahtevnih objektov spremeni v okviru dopustnih dejavnosti namenske rabe EUP,«;
- trinajsta alineja spremeni tako, da se glasi:
»- parkirne povrSine brez obveznosti ozelenitve z zasaditvijo dreves (zacCasna ureditev do
uveljavitve OPPN),«.

V drugem odstavku se beseda »izdelave« nadomesti z besedo »uveljavitve«.
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72. ¢len
Drugi do cCetrti odstavek 97. ¢lena se spremenijo tako, da se glasijo:

»(2) Ploscice ali hiSe v terasah (11220 Tri- in ve€stanovanjske stavbe, tip V) se lahko gradijo
le na podlagi OPPN.

(3) Na obmocjih OPPN z oznako @ na karti 6 »Omrezje druzbene infrastrukture« je treba v
strokovnih podlagah iz ¢etrtega odstavka 93. ¢lena tega odloka za podrocja predsolske vzgoje,
osnovnosSolskega izobrazevanja ter otroskih in Sportnih igriS¢ znotraj obmocja pripadnosti, ki
je doloceno s priporoc¢enim radijem dostopnosti v obmoc¢ju kompaktnega mesta do 800,00 m,
v obmocju obmestja in hribovitega zaledja pa v oddaljenosti do 1500,00 m, preveriti
primanjkljaj zaradi pomanjkljive obstojece oskrbe druzbene infrastrukture in zaradi povecanja
potreb po dodatni druzbeni infrastrukturi zaradi na¢rtovanih stanovan,;.

(4) Ce organi Mestne uprave MOL, pristojni za urejanje prostora, za predSolsko vzgojo in
izobrazevanje oziroma za Sport, na podlagi strokovnih podlag iz prejSnjega odstavka
ugotovijo, da bodo obstojee zmogljivosti vrtcev, osnovnih $ol ter otroskih in Sportnih igris¢,
na katere gravitira nova stanovanjska gradnja, po izgradnji na¢rtovanih stanovanj neustrezne,
je treba soCasno z gradnjo stanovanj zgraditi tudi nove objekte druzbene infrastrukture.«.

73. ¢len
V prvem odstavku 100. ¢lena se v drugem stavku za besedilom »posebej prepovedano« doda
besedilo »ali dolo¢eno drugace«.

74. ¢len
Priloga 1, Priloga 2, Priloga 3 in Priloga 4 se nadomestijo z novimi Prilogo 1, Prilogo 2,
Prilogo 3 in Prilogo 4 z enakimi nazivi, Ki so sestavni del tega odloka.

75. ¢len
Karte graficnega dela OPN MOL ID &t. 2, 3.1, 3.2,4,4.1,4.2,4.3,4.4,45,4.6,4.7,4.8, 4.9,

4.10,5, 6, 7in 8 iz 5. ¢lena Odloka o ob¢inskem prostorskem naértu Mestne ob¢ine Ljubljana
— izvedbeni del se nadomestijo z novimi kartami, ki so sestavni del tega odloka.

PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE

76. ¢len
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Postopki za izdajo gradbenega dovoljenja, ki so se zaceli pred uveljavitvijo tega odloka, se
koncajo po dolocbah prostorskih aktov MOL, veljavnih v ¢asu vlozitve popolne vloge za
izdajo gradbenega dovoljenja

77. ¢len

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednji prostorski akti MOL.:

1. Odlok o sprejetju urbanistiénega nacrta za obmocje krajinskega parka "Polhograjski
Dolomiti" za obmogji ob¢in Ljubljana Sigka in Ljubljana Vié-Rudnik (Uradni list SRS, &t.
14/74) — za obmocje MOL v vsebinah, ki se nana$ajo na prostorsko nac¢rtovanje

2. Odlok o ureditvenem nacrtu za del obmocja urejanja VI3/3 - BiotehniSka fakulteta in
VR3/5 - Biocenter — del (Uradni list SRS, §t. 28/87, 78/10 in 63/12)

3. Odlok o ob¢inskem podrobnem prostorskem nacrtu dela obmocij urejanja MS 6/3 Zgornja
Hrusica in MG 6/1 (Uradni list RS, §t. 32/09 in 78/10)

Dolnigke ceste in za zadrzevalni jezeri z regulacijo Glinigice v obmodju SK3/2 (Uradni
list RS, st. 16/91 in 78/10)
5. Odlok o ureditvenem nacrtu za obmocje urejanja CO1/38 - KriZzevniska (Uradni list RS,
St. 71/03)
6. Odlok o lokacijskem nacrtu za obmocje Njegoseve ceste v Ljubljani (Uradni list RS, §t.
79/06, 96/06, 37/10 in 78/10)
78. ¢len

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in za¢ne veljati petnajsti dan po
objavi.

Tekstualni in grafi¢ni del odloka se objavita na spletni strani MOL.
Stevilka:
Ljubljana, ...

Zupan

Mestne obcine Ljubljana
Zoran Jankovic

Priloga 1: Podrobni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) za posamezne enote urejanja prostora
Priloga 2: Usmeritve za izdelavo posameznih OPPN
Priloga 3: Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za postavitev objektov za oglasevanje

Priloga 4: Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za enostavne in nezahtevne objekte
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PREDLOG

Priloga 1: Podrobni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) za posamezne enote urejanja prostora

Znaki in pojmi v preglednicah imajo naslednji pomen:

ZNAK RAZLAGA POMENA

/ faktor je za namensko rabo EUP posredno Ze dolo€en z drugimi faktorji izkori§¢enosti: FZ, FBP, FZP,

F1 ali vi§ino oziroma urbanisti¢nimi pogoji

[%] faktor za namensko rabo EUP ni relevanten

POJEM RAZLAGA POMENA

odlok OPN MOL ID  Odlok o ob¢inskem prostorskem nacrtu Mestne ob¢ine Ljubljana — izvedbeni del

BC-215
URBANISTIENI POGOUI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Treba je zagotoviti usmerjeno osvetljevanje in uporabo svetil z
majhnim delezem UV-spektra na robnem obmodju med urbanim in
naravnim prostorom. Cas izvajanja ureditve je treba prilagoditi
bioloskim ciklusom kvalifikacijskih vrst. Zagotovi se ustrezen odmik
kanalov od ceste in od objektov. V najvedji mozni meri je treba
ohranjati vodne jarke, pripadajo€o vegetacijo in druge elemente
kulturne krajine. Prizadete povrSine je treba po kon&ani ureditvi
sanirati z avtohtono vegetacijo, nabrano v bliZini. Pred nacrtovano
rekonstrukcijo je treba narediti popis lokacij povozov dvozivk in
drugih zavarovanih vrst. Ob rekonstrukciji je treba na SirSem
obmodju ugotovljenih &rnih toCk postaviti zas€itne ograje in
vzpostaviti podhode za migracije Zivali.

Treba je rekonstruirati cesto, urediti kolesarske steze, hodnike in
avtobusna postajalis¢a.

Pri pripravi projektne dokumentacije in gradbenem nadzoru morajo
sodelovati strokovnjaki za naravovarstveno zascitene vrste na
obmodju, ki bodo podrobneje dolo€ili ukrepe za varovanje te vrste.
Na vedje transparentne povrsine (protihrupne ograje, steklene
ograje na mostovih, opazovalnicah na poti ipd.) je treba namestiti
nalepke v obliki silhuete ujed oziroma ustrezno vidne vzorce.

BC-254
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

do P+1+Po

Obmocje obstojece stanovanjske gradnje je treba oblikovno,
prometno in komunalno prenoviti. Treba je zagotoviti usmerjeno
osvetljevanje in uporabo svetil z majhnim delezem UV-spektra na
robnem obmogju med urbanim in naravnim prostorom. Cas
izvajanja ureditve je treba prilagoditi bioloSkim ciklusom
kvalifikacijskih vrst. Treba je zagotoviti ¢im manjSe poseganje v
obreZno rastje med izvajanjem posegov in ohraniti poras¢enost
brezin vodotokov in kanalov z lesnatim rastlinjem po izvedbi
posegov.

Dovoz do objektov je treba urediti z 1IZanske ceste.

BC-263
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

do P+1+Po

Obmocje obstojece stanovanjske gradnje je treba oblikovno,
prometno in komunalno prenoviti. Zagotoviti je treba usmerjeno
osvetljevanje in uporabo svetil z majhnim delezem UV-spektra na
robnem obmogju med urbanim in naravnim prostorom. Cas
izvajanja ureditve je treba prilagoditi bioloSkim ciklusom
kvalifikacijskih vrst. Zagotoviti je treba ¢im manjSe poseganje v
obreZno rastje med izvajanjem posegov in ohraniti poras¢enost
brezin vodotokov in kanalov z lesnatim rastlinjem po izvedbi
posegov.

Dovoz do objektov je treba urediti z IZanske ceste.

BC-264
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

do P+1+Po

Treba je zagotoviti usmerjeno osvetljevanje in uporabo svetil z
majhnim delezem UV-spektra na robnem obmocju med urbanim in
naravnim prostorom.

Cas izvajanja ureditve je treba prilagoditi bioloskim ciklusom
kvalifikacijskih vrst. Treba je zagotoviti ¢im manjSe poseganje v
obrezno rastje med izvajanjem posegov in ohraniti poras¢enost
brezin vodotokov in kanalov z lesnatim rastlinjem po izvedbi
posegov.

Obmocje obstojeCe stanovanjske gradnje je treba oblikovno,
prometno in komunalno prenoviti.
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Dovoz do objektov je treba urediti z IZanske ceste.

BC-279
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

do P+1+Po

Treba je zagotoviti usmerjeno osvetljevanje in uporabo svetil z
majhnim delezem UV-spektra na robnem obmocju med urbanim in
naravnim prostorom.

Cas izvajanja ureditve je treba prilagoditi biolodkim ciklusom
kvalifikacijskih vrst. Treba je zagotoviti ¢im manjSe poseganje v
obrezno rastje med izvajanjem posegov in ohraniti poras¢enost
brezin vodotokov in kanalov z lesnatim rastlinjem po izvedbi
posegov.

Obmocje obstojeCe stanovanjske gradnje je treba oblikovno,
prometno in komunalno prenoviti.

Dovoz do objektov je treba urediti z IZanske ceste.

BC-301
OKOLJEVARSTVENI POGOJI Poseganje v naravno vrednoto ni dopustno.
BC-331
OKOLJEVARSTVENI POGOJI Poseganje v naravno vrednoto ni dopustno.
BC-364

VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

do P+2 }
Pri urejanju prostora je treba ohraniti drevesa in mejice. Ce to ni
mogoce, jih je treba po sanaciji ponovno vzpostaviti.

BC-365
URBANISTIENI POGOJI
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

V obmodju je treba urediti javno otrosko igrice.
Poseganje v naravno vrednoto ni dopustno.

BC-443
URBANISTIENI POGOUI

Ob Siritvi ceste je treba onemogoditi zasip kanalov in zagotoviti
ustrezen odmik kanalov od ceste in od objektov. V najvegji mozni
meri je treba ohraniti vodne jarke, pripadajo€o vegetacijo in druge
elemente kulturne krajine. Prizadete povrsSine je treba po koné€ani
ureditvi sanirati z avtohtono vegetacijo. Pred nac¢rtovano Siritvijo
ceste je treba narediti popis lokacij povozov dvozivk in drugih
zavarovanih vrst zivali. Ob Siritvi ceste je treba na SirSem obmocju
ugotovljenih &rnih to€k povozov Zivali postaviti zas€itne ograje in
vzpostaviti podhode za migracije zivali.

BC-444

VISINA OBJEKTOV do P+2
BC-472

VISINA OBJEKTOV do P+1+Po

URBANISTICNI POGOJI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

Treba je zagotoviti usmerjeno osvetljevanje in uporabo svetil z
majhnim delezem UV-spektra na robnem obmocju med urbanim in
naravnim prostorom.

Cas izvajanja ureditve je treba prilagoditi bioloskim ciklusom
kvalifikacijskih vrst. Treba je zagotoviti €im manjSe poseganje v
obrezno rastje med izvajanjem posegov in ohraniti poras¢enost
brezin vodotokov in kanalov z lesnatim rastlinjem po izvedbi
posegov.

Obmocje obstojeCe stanovanjske gradnje je treba oblikovno,
prometno in komunalno prenoviti.

Dovoz do objektov je treba urediti z Izanske ceste.

BC-473
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

do P+1+Po

Treba je zagotoviti usmerjeno osvetljevanje in uporabo svetil z
majhnim delezem UV-spektra na robnem obmocju med urbanim in
naravnim prostorom.

Cas izvajanja ureditve je treba prilagoditi bioloskim ciklusom
kvalifikacijskih vrst. Treba je zagotoviti ¢im manjSe poseganje v
obrezno rastje med izvajanjem posegov in ohraniti poras¢enost
brezin vodotokov in kanalov z lesnatim rastlinjem po izvedbi
posegov.

Obmocje obstojece stanovanjske gradnje je treba oblikovno,
prometno in komunalno prenoviti.

Dovoz do objektov je treba urediti z IZanske ceste.

BE-479

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najved %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
URBANISTIENI POGOJI

30, razen za kmetijska gospodarstva 70
35
Najmanj$a velikost parcele, namenjene gradnji, je 600 m”.

BC-480

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najve& %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
URBANISTIENI POGOJI

30, razen za kmetijska gospodarstva 70
35
Najmanj3a velikost parcele, namenjene gradnji, je 600 m”.

BC-481

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najve¢ %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
URBANISTICNI POGOJI

30, razen za kmetijska gospodarstva 70
35
NajmanjSa velikost parcele, namenjene gradniji, je 600 m’.




PREDLOG

BC-483

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najve& %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
URBANISTIENI POGOJI

30, razen za kmetijska gospodarstva 70
35
Najmanj3a velikost parcele, namenjene gradnji, je 600 m”.

BC-484
URBANISTIENI POGOUI

Pri vzdrzevalnih delih in pri rekonstrukciji objektov je treba
izvajanje del prilagoditi Zivljenjskemu ciklusu netopirjev. Pred
zaCetkom izvajanja del je treba pridobiti soglasje organa,
pristojnega za ohranjanje narave. Urejanje okolice objektov je
treba izvesti tako, da se drevesa, sklenjene mejice, grmovje in
gozd ohranijo v ¢im ve¢jem obsegu.

BE-485

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najve& %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVR3IN (najmanj %)
URBANISTIENI POGOJI

30, razen za kmetijska gospodarstva 70
35
Najmanj3a velikost parcele, namenjene gradnji, je 600 m”°.

BC-490
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

V obmocje poplav naj se ne umes¢&ajo nove stavbe, kote terena
naj se ne zvisujejo z nasipavanjem. Vodi naj se omogocata prosto
razlivanje po terenu in prost pretok. Na vecje transparentne
povrsine (protihrupne ograje, steklene ograje na mostovih,
opazovalnicah na poti ipd.) je treba namestiti nalepke v obliki
silhuete ujed oziroma ustrezno vidne vzorce.

BC-495

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najve& %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
URBANISTIENI POGOJI

30, razen za kmetijska gospodarstva 70
35
Najmanj$a velikost parcele, namenjene gradnji, je 600 m”.

BE-497

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najve& %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
URBANISTIENI POGOJI

30, razen za kmetijska gospodarstva 70
35
Najmanj3a velikost parcele, namenjene gradnji, je 600 m”.

BC-499

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najve¢ %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
URBANISTICNI POGOJI

30, razen za kmetijska gospodarstva 70
35
Najmanj$a velikost parcele, namenjene gradnji, je 600 m”.

BE-501

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najve& %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVR3IN (najmanj %)
URBANISTIGNI POGOJI

30, razen za kmetijska gospodarstva 70

35

Najmanjsa velikost parcele, namenjene gradniji, je 600 m”. V enoti
so poleg 24122 Drugi gradbeni inZenirski objekti za Sport,
rekreacijo in prosti ¢as: samo otroSka in druga javna igri§¢a, javni
vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in
druge urejene zelene povrsine, dopustna tudi jahali$¢a. Za
Trnovsko predmestje, veljajo enaki pogoji gradnje (FZ in parcela,
namenjena gradnji) kot za kmetijska gospodarstva. Zaradi
znadilnosti prostora in odpiranja krajinskih vedut je treba veliki
objekt hleva/jahalnice orientirati tako, da je njegova daljSa stranica
pravokotna na cesto.

BE-502

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najvet %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
URBANISTIENI POGOJI

30, razen za kmetijska gospodarstva 70
35
Najmanj$a velikost parcele, namenjene gradnji, je 600 m”.

BC-504
VISINA OBJEKTOV
URBANISTICNI POGOJI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

do P+1+Po

Treba je zagotoviti usmerjeno osvetljevanje in uporabo svetil z
majhnim delezem UV-spektra na robnem obmocju med urbanim in
naravnim prostorom.

Cas izvajanja ureditve je treba prilagoditi bioloskim ciklusom
kvalifikacijskih vrst. Treba je zagotoviti ¢im manjSe poseganje v
obreZno rastje med izvajanjem posegov in ohraniti poras¢enost
brezin vodotokov in kanalov z lesnatim rastlinjem po izvedbi
posegov.

Obmocje obstojece stanovanjske gradnje je treba oblikovno,
prometno in komunalno prenoviti.

Dovoz do objektov je treba urediti z Izanske ceste.

BC-505
URBANISTIENI POGOUI

V najvecji mozni meri je treba ohraniti obstojeco Zivico. Uni¢ena
drevesa je treba nadomestiti v bliZini odstranjenega drevesa v
obstojeci Zivici.

BC513
URBANISTIENI POGOUI

Ob Siritvi ceste je treba onemogoditi zasip kanalov in zagotoviti
ustrezen odmik kanalov od ceste in od objektov. V najvegji mozni
meri je treba ohraniti vodne jarke, pripadajo€o vegetacijo in druge
elemente kulturne krajine. Prizadete povrsSine je treba po koné€ani
ureditvi sanirati z avtohtono vegetacijo. Pred nacértovano Siritvijo
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ceste je treba narediti popis lokacij povozov dvozivk in drugih
zavarovanih vrst zivali. Ob Siritvi ceste je treba na SirSem obmocju
ugotovljenih &rnih to€k povozov Zivali postaviti zas€itne ograje in
vzpostaviti podhode za migracije zivali.

BC-516
URBANISTIENI POGOUI

Ob Siritvi ceste je treba onemogog€iti zasip kanalov in zagotoviti
ustrezen odmik kanalov od ceste in od objektov. Praviloma je
treba ohraniti vodne jarke, pripadajo€o vegetacijo in druge
elemente kulturne krajine. Prizadete povrsine je treba po koncani
ureditvi sanirati z avtohtono vegetacijo. Pred nacértovano Siritvijo
ceste je treba narediti popis lokacij povozov dvoZivk in drugih
zavarovanih vrst zivali. Ob Siritvi ceste je treba na SirSem obmocju
ugotovljenih &rnih tock povozov zZivali postaviti zasc¢itne ograje in
vzpostaviti podhode za migracije Zivali.

BC517
URBANISTIENI POGOUI

Ob Siritvi ceste je treba onemogod€iti zasip kanalov in zagotoviti
ustrezen odmik kanalov od ceste in od objektov. Praviloma je
treba ohraniti vodne jarke, pripadajo€o vegetacijo in druge
elemente kulturne krajine. Prizadete povrsSine je treba po koné€ani
ureditvi sanirati z avtohtono vegetacijo. Pred nac¢rtovano Siritvijo
ceste je treba narediti popis lokacij povozov dvozivk in drugih
zavarovanih vrst Zivali. Ob Siritvi ceste je treba na SirSem obmocju
ugotovljenih &rnih to€k povozov Zivali postaviti zas€itne ograje in
vzpostaviti podhode za migracije zivali.

BC-519
URBANISTIENI POGOUI

Ob Siritvi ceste je treba onemogodéiti zasip kanalov in zagotoviti
ustrezen odmik kanalov od ceste in od objektov. Praviloma je
treba ohraniti vodne jarke, pripadajo¢o vegetacijo in druge
elemente kulturne krajine. Prizadete povrsine je treba po koncani
ureditvi sanirati z avtohtono vegetacijo. Pred naértovano Siritvijo
ceste je treba narediti popis lokacij povozov dvozivk in drugih
zavarovanih vrst Zivali. Ob $iritvi ceste je treba na SirSem obmocju
ugotovljenih &rnih to€k povozov zivali postaviti zas¢€itne ograje in
vzpostaviti podhode za migracije zivali.

BC-521
URBANISTIENI POGOUI

Ob Siritvi ceste je treba onemogoc€iti zasip kanalov in zagotoviti
ustrezen odmik kanalov od ceste in od objektov. Praviloma je
treba ohraniti vodne jarke, pripadajo€o vegetacijo in druge
elemente kulturne krajine. Prizadete povrsine je treba po konc&ani
ureditvi sanirati z avtohtono vegetacijo. Pred nacértovano Siritvijo
ceste je treba narediti popis lokacij povozov dvozivk in drugih
zavarovanih vrst zivali. Ob Siritvi ceste je treba na SirSem obmocju
ugotovljenih &rnih tock povozov zZivali postaviti zasc¢itne ograje in
vzpostaviti podhode za migracije Zivali.

BC-522
URBANISTICNI POGOJI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

Treba je zagotoviti usmerjeno osvetljevanje in uporabo svetil z
majhnim delezem UV-spektra na robnem obmocju med urbanim in
naravnim prostorom. Cas izvajanja ureditve je treba prilagoditi
bioloskim ciklusom kvalifikacijskih vrst. Zagotovi se ustrezen odmik
kanalov od ceste in od objektov. V najvedji mozni meri je treba
ohranjati vodne jarke, pripadajo€o vegetacijo in druge elemente
kulturne krajine. Prizadete povrSine je treba po kon&ani ureditvi
sanirati z avtohtono vegetacijo, nabrano v blizini. Pred nacrtovano
rekonstrukcijo je treba narediti popis lokacij povozov dvozivk in
drugih zavarovanih vrst. Ob rekonstrukciji je treba na SirSem
obmocdju ugotovljenih ¢rnih tock postaviti zascitne ograje in
vzpostaviti podhode za migracije zivali.

Treba je rekonstruirati cesto, urediti kolesarske steze, hodnike in
avtobusna postajaliS€a.

BE523
URBANISTICNI POGOJI

Ob Siritvi ceste je treba onemogo€iti zasip kanalov in zagotoviti
ustrezen odmik kanalov od ceste in od objektov. Praviloma je
treba ohraniti vodne jarke, pripadajo¢o vegetacijo in druge
elemente kulturne krajine. Prizadete povrsine je treba po koncani
ureditvi sanirati z avtohtono vegetacijo. Pred nacértovano Siritvijo
ceste je treba narediti popis lokacij povozov dvozivk in drugih
zavarovanih vrst zivali. Ob Siritvi ceste je treba na SirSem obmocju
ugotovljenih ¢rnih to€k povozov Zivali postaviti zas¢€itne ograje in
vzpostaviti podhode za migracije zivali.

BC-524
URBANISTIENI POGOUI

Ob Siritvi ceste je treba onemogodéiti zasip kanalov in zagotoviti
ustrezen odmik kanalov od ceste in od objektov. Praviloma je
treba ohraniti vodne jarke, pripadajoCo vegetacijo in druge
elemente kulturne krajine. Prizadete povrsine je treba po konc&ani
ureditvi sanirati z avtohtono vegetacijo. Pred nacértovano Siritvijo
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ceste je treba narediti popis lokacij povozov dvozivk in drugih
zavarovanih vrst zivali. Ob Siritvi ceste je treba na SirSem obmocju
ugotovljenih &rnih to€k povozov Zivali postaviti zas€itne ograje in
vzpostaviti podhode za migracije zivali.

BC-528
PROMETNA INFRASTRUKTURA

Treba je rekonstruirati AC-prikljuéek Rudnik in izvesti krozna

BC-532
PROMETNA INFRASTRUKTURA

BC-534
URBANISTIENI POGOUI

Rekonstrukcija objektov je dopustna samo brez povecanja
prostornine. Za vse posege je treba pridobiti naravovarstvene
pogoje.

BC-545
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

V pripravo idejnih zasnov, projektne dokumentacije in postavitev
infrastrukture za rekreacijsko pot od vstopne tocke Krajinski park
Ljubljansko barje do Ple¢nikove cerkve s premostitvijo Ljubljanice
je treba vkljuciti upravljavca Krajinskega parka Ljubljansko barje.
Pot je treba na delu od vstopne to€ke do Ljubljanice umikati iz
visoko vrednih habitatnih tipov proti melioracijskemu jarku.
Ohranjajo se stara debela drevesa. Preckanje Ljubljanice je treba
izvesti brez posegov v strugo in brezine, pod mostom mora biti
vsaj pas 4 m, ki ob srednjem pretoku Ljubljanice ni poplavljen.
Preckanje je treba izvesti tako, da pod brvjo lahko prehajajo Zivali.
Pot se ne osvetljuje in je zaprta za motorni promet. Na vecje
transparentne povrsine (protihrupne ograje, steklene ograje na
mostovih, opazovalnicah na poti ipd.) je treba namestiti nalepke v
obliki silhuete ujed oziroma ustrezno vidne vzorce.

BC-550

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
URBANISTICNI POGOJI

30, razen za kmetijska gospodarstva 70
35
Najmanj3a velikost parcele, namenjene gradnji, je 600 m”.

BC-551
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

do 11,00 m

1z nabora objektov in dejavnosti za obmocje namenske rabe SB so
dopustni samo:

— 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji (brez
obveznosti povezave z 11302 Stanovanjske stavbe za druge
posebne druzbene skupine,

— vsi pogojno dopustni objekti in dejavnosti.

Dopustna je gradnja nizkih objektov s podolgovatim tlorisom,
pretezno z dvokapno streho. Nag'manjéa velikost parcele,
namenjene gradnji, je 600,00 m”.

BC-560
URBANISTIENI POGOUI

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Objekt ¢rpaliS€a mora biti izveden na najvecji mozni oddaljenosti
od obstojecih stanovanjskih objektov ter meje zemljis¢,
predvidenih za gradnjo objektov. Obmocje ¢rpali$¢a je treba zakriti
pred pogledi s ceste in s sosednjih zemljiS§¢ z zasaditvijo avtohtone
vegetacije.

Na vedje transparentne povrsine (protihrupne ograje, steklene
ograje na mostovih, opazovalnicah na poti ipd.) je treba namestiti
nalepke v obliki silhuete ujed oziroma ustrezno vidne vzorce.

BE-12
VISINA OBJEKTOV

ob Dimicevi ulici do P+6

BE-39
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

doP

1z nabora objektov in dejavnosti za obmocje namenske rabe POG
so dopustni samo: 12420 Garazne stavbe, odprta parkiri§ca.
Stevilo javnih parkirnih mest, ki so bila zgrajena na teh povrsinah
za potrebe ve€stanovanjskih stavb ali drugih stavb z javnim
obiskom, se s tem ne sme zmanjsati.

BE-41
FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
URBANISTICNI POGOJI

/

/

Gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih
v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID, ter vzdrzevalnih del, rekonstrukcij
objektov in nadomestnih gradenj objektov v enakih gabaritih na
lokaciji odstranjenih objektov.

BE-43

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
URBANISTIENI POGOJI

/

/

Gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih
v 12. €lenu odloka OPN MOL ID, ter vzdrzevalnih del, rekonstrukcij
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objektov in nadomestnih gradenj objektov v enakih gabaritih na
lokaciji odstranjenih objektov.

BE-44
FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
URBANISTIENI POGOJI

/

/

Gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih
v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID, ter vzdrzevalnih del, rekonstrukcij
objektov in nadomestnih gradenj objektov v enakih gabaritih na
lokaciji odstranjenih objektov.

BE-46

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
URBANISTIENI POGOJI

/

/

Gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih
v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID, ter vzdrzevalnih del, rekonstrukcij
objektov in nadomestnih gradenj objektov v enakih gabaritih na
lokaciji odstranjenih objektov.

BE-49
FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
URBANISTICNI POGOJI

/

/

Gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih
v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID, ter vzdrzevalnih del, rekonstrukcij
objektov in nadomestnih gradenj objektov v enakih gabaritih na
lokaciji odstranjenih objektov.

BE-50
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
URBANISTIENI POGOJI

/

/

Gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih
v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID, ter vzdrzevalnih del, rekonstrukcij
objektov in nadomestnih gradenj objektov v enakih gabaritih na
lokaciji odstranjenih objektov.

BE-62
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTICNI POGOJI

/

/

/

Gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih
v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID, ter vzdrzevalnih del, rekonstrukcij
objektov in nadomestnih gradenj objektov v enakih gabaritih na
lokaciji odstranjenih objektov.

BE-77
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
URBANISTIENI POGOJI

/

/

Gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih
v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID, ter vzdrzevalnih del, rekonstrukcij
objektov in nadomestnih gradenj objektov v enakih gabaritih na
lokaciji odstranjenih objektov.

BE-81
URBANISTIENI POGOUI

Dopustna je tudi gradnja podzemne garaze, pogoj za gradnjo je
ureditev parka na nivoju terena na strehi garaze. Oblikovanje
parka je treba prilagoditi kvalitetnemu oblikovanju obstojeCe
pozidave, ob Topniski ulici je treba ohraniti obstoje€ drevored.

BE-82
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
URBANISTIENI POGOJI

/

/

Gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih
v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID, ter vzdrzevalnih del, rekonstrukcij
objektov in nadomestnih gradenj objektov v enakih gabaritih na
lokaciji odstranjenih objektov (in gradnje garazne stavbe pod
terenom, pogoj za gradnjo le-te je ureditev parka na nivoju terena
na strehi garazne stavbe).

BE-90
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
URBANISTIENI POGOJI

/

/

Gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih
v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID, ter vzdrzevalnih del, rekonstrukcij
objektov in nadomestnih gradenj objektov v enakih gabaritih na
lokaciji odstranjenih objektov.

BE-96
FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
URBANISTICNI POGOJI

/

/

Gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih
v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID, ter vzdrzevalnih del, rekonstrukcij
objektov in nadomestnih gradenj objektov v enakih gabaritih na
lokaciji odstranjenih objektov.

BE-107
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

/



FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)
URBANISTICNI POGOJI
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/

Gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih
v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID, ter vzdrzevalnih del, rekonstrukcij
objektov in nadomestnih gradenj objektov v enakih gabaritih na
lokaciji odstranjenih objektov.

BE-113

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)
URBANISTICNI POGOJI

/

/

/

Gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih
v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID, ter vzdrzevalnih del, rekonstrukcij
objektov in nadomestnih gradenj objektov v enakih gabaritih na
lokaciji odstranjenih objektov.

BE-119
FI - FAKTOR IZRABE (najvet)

2,5

BE-149
VISINA OBJEKTOV
PROMETNA INFRASTRUKTURA

do 12,00 m na koto PodmilS€akove ulice
Dostop je treba urediti s Podmil§¢akove ulice oziroma s Samove
ulice.

BE-167
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

do P+6

Objekte na zemljiScih parc. §t. 272/2, 272/3, 268/1, 268/2, 268/3,
266/2, 266/3 in 266/4, vse k. 0. Bezigrad, je treba viSinsko
prilagoditi objektom ob Mariborski ulici. Poleg dopustnih objektov
in dejavnosti za obmoc¢je namenske rabe CDd so dopustni tudi
naslednji objekti in dejavnosti: 12630 Stavbe za izobrazevanje in
znanstvenoraziskovalno delo (samo stavbe za
znanstvenoraziskovalno delo in raziskovalni laboratoriji).

BE-187
VISINA OBJEKTOV

do P+3

BE-195
URBANISTIENI POGOUI

V EUP ni dopustno urejati novih parkirnih povrsin.

BE-210
URBANISTICNI POGOJI

V EUP ni dopustno urejati novih parkirnih povrsin.

BE-228

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
URBANISTIENI POGOJI

/

/

Gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih
v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID, ter vzdrzevalnih del, rekonstrukcij
objektov in nadomestnih gradenj objektov v enakih gabaritih na
lokaciji odstranjenih objektov.

BE-249
URBANISTIENI POGOUI

Na osnovi projekta za celotno sosesko sta dopustni tudi izvedba
zimskih vrtov v podaljSku pritli¢nih stanovan;j v atrije
(transparentna, demontazna izvedba) in zasteklitev stopni§¢.

BE-255

FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
URBANISTICNI POGOJI

/

/

Gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih
v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID, ter vzdrzevalnih del, rekonstrukcij
objektov in nadomestnih gradenj objektov v enakih gabaritih na
lokaciji odstranjenih objektov.

BE-257
URBANISTICNI POGOJI

Otrosko igri§¢e na zemljis€u parc. $t. 408/9, k. o. Brinje |, je
namenjeno za potrebe Vrtca Ciciban, Enota Lenka.

BE-259
URBANISTICNI POGOJI

Na osnovi projekta za celotno sosesko sta dopustni izvedba
zimskih vrtov v podaljSku pritli¢nih stanovan;j v atrije
(transparentna, demontazna izvedba) in zasteklitev stopni$¢.

BE-261
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

do P+3

1z nabora objektov in dejavnosti za obmocje namenske rabe POG
so dopustni samo: 12420 Garazne stavbe, odprta parkiriSca.
Stevilo javnih parkirnih mest, ki so bila zgrajena na teh povrsinah
za potrebe vecstanovanjskih stavb ali drugih stavb z javnim
obiskom, se s tem ne sme zmanjsati.

BE-284
URBANISTICNI POGOJI

Na osnovi projekta za celotno sosesko sta dopustni izvedba
zimskih vrtov v podaljSku pritlicnih stanovan;j v atrije
(transparentna, demontazna izvedba) in zasteklitev stopnis¢.

BE-305
URBANISTIENI POGOUI

Na osnovi projekta za celotno sosesko sta dopustni izvedba
zimskih vrtov v podaljSku pritli¢nih stanovan;j v atrije
(transparentna, demontazna izvedba) in zasteklitev stopni§¢.

BE-306



FI - FAKTOR IZRABE (najvec) :
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)
URBANISTICNI POGOJI

PREDLOG

/

/

Gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih
v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID, ter vzdrzevalnih del, rekonstrukcij
objektov in nadomestnih gradenj objektov v enakih gabaritih na
lokaciji odstranjenih objektov.

BE-315
URBANISTICNI POGOJI

Na osnovi projekta za celotno sosesko sta dopustni izvedba
zimskih vrtov v podaljSku pritli¢nih stanovan;j v atrije
(transparentna, demontazna izvedba) in zasteklitev stopni$¢.

BE-324
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

doP

Iz nabora objektov in dejavnosti za obmocje namenske rabe POG
so dopustni samo: 12420 Garazne stavbe, odprta parkirisca.
Stevilo javnih parkirnih mest, ki so bila zgrajena na teh povrsinah
za potrebe vecstanovanijskih stavb ali drugih stavb z javnim
obiskom, se s tem ne sme zmanjsati.

BE-326
URBANISTIENI POGOUI

Na osnovi projekta za celotno sosesko sta dopustni izvedba
zimskih vrtov v podaljSku pritlicnih stanovan;j v atrije
(transparentna, demontazna izvedba) in zasteklitev stopniS¢.

BE-359

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
URBANISTIENI POGOJI

/

/

Gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih
v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID, ter vzdrzevalnih del, rekonstrukcij
objektov in nadomestnih gradenj objektov v enakih gabaritih na
lokaciji odstranjenih objektov in izgradnja podhoda pod Dunajsko
cesto v osi pokrite nakupovalne ulice.

BE-361
URBANISTICNI POGOJI

V obmodju je dopustna tudi gradnja zadrzevalnega bazena za
odpadno vodo, vkljuéno s spremljajoCimi objekti za potrebe
hidravli¢nih izboljSav kanalizacijskega omrezja Ljubljane. V
obmodju je treba urediti javno otro$ko igri¢e.

BE-362

FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
URBANISTIENI POGOJI

/

/

Gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih
v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID, ter vzdrzevalnih del, rekonstrukcij
objektov in nadomestnih gradenj objektov v enakih gabaritih na
lokaciji odstranjenih objektov.

BE-366

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
URBANISTIENI POGOJI

Obmocje je namenjeno objektom in dejavnostim za potrebe
razdelilne transformatorske postaje RTP 110/10 Bezigrad. 1z
nabora objektov in dejavnosti za obmocje namenske rabe E so
dopustni samo: 22140 Daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi,
22240 Lokalni (distribucijski elektroenergetski vodi) in ostali
objekti, potrebni za funkcioniranje razdelilne transformatorske
postaje in za programe upravljavca distribucijskega
elektroenergetskega omrezja. V severovzhodnem delu obmocja je
treba ohraniti in urediti zelene povrsine. Dopustna je ohranitev
obstojecega objekta s transformatorii tako, da se izvede prenova
fasade skladno z oblikovanjem novega objekta v sosednji EUP
(BE- 463).

BE-369
FI - FAKTOR IZRABE (najve)
FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

/
40

BE-372
URBANISTIENI POGOUI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

Dopustni so posegi v skladu z Uredbo o vodovarstvenem obmocju
za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja. Dopustni so samo
objekti in dejavnosti: 12650 Stavbe za $port, 24110 Sportna
igris€a, 24122 Drugi gradbeni inzenirski objekti za Sport, rekreacijo
in prosti ¢as, 12203 Druge poslovne stavbe (vezane na program v
obmocgju), 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (vezane na
program v obmocju), prekritie odprtih Sportnih igriS¢ z za¢asnimi
konstrukcijami (baloni), dopustni so spremljajoci objekti, potrebni
za funkcioniranje $portnih igri§¢ (garderobe, shrambe rekvizitov,
sanitarije, klubski prostor), do 200,00 m?.

Treba je rekonstruirati Pot k Savi z ureditvijo hodnikov.

BE-375
VISINA OBJEKTOV

nestanovanjski objekti do 15,00 m

BE-380



URBANISTICNI POGOJI

PREDLOG

Dopustna je tudi gradnja garaznih mest v podzemnih etazah.
Garaze morajo biti v celoti vkopane. Pogoj za gradnjo je ohranitev
obstojece parkovne zasnove. Streha podzemnih garaz mora biti
urejena kot zelena povrsina in prekrita s plastjo zemlje (prsti), ki
omogoca zasaditev dreves.

BE-381
VISINA OBJEKTOV

URBANISTICNI POGOJI

Referenéna viSina novogradnije je viSina objekta Pribinova ulica 5
in7.

Dopustna je novogradnja na Vodovodni cesti. V atriju blokov med
Bratinovo ulico in Dunajsko cesto ter za garazami ob Zolgerjevi
ulici ter vzhodno od njih je dopustno urejanje vrtickov po dologilih
za namensko rabo ZV, razen na zelenicah ob vhodih v bloke; lope
niso dopustne; za obmodgje vrti¢kov ni treba urediti parkiri§¢a.

BE-396
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)
VISINA OBJEKTOV

/
do P+2

BE-398
URBANISTIENI POGOUI

1z nabora objektov za namensko rabo CDj so dopustni samo
objekti: 12740 Druge stavbe, ki niso uvr§¢ene drugje: samo
gasilski domovi s spremljajo¢im programom in 12420 Garazne
stavbe.

BE-403
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVR3IN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIGNI POGOJI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

/

40

10

do 20,00 m, viSina stolpa do 30,00 m brez uposStevanja anten.

1z nabora objektov za namensko rabo CDj so dopustni samo
objekti: 12740 Druge stavbe, ki niso uvr§€ene drugje: samo
gasilski domovi s spremljajo¢im programom, 12420 Garazne
stavbe, 12201 Stavbe javne uprave in 21301 Letaliske steze in
plos¢adi: samo heliport (na podlagi pogojev in soglasja pristojnih
organov).

Intervencijski izvoz gasilskih vozil se uredi na juzni strani, tj. na
Kranj¢evo ulico. Dostop za druga vozila se uredi s severozahodne
smeri.

BE-405
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

doP

Iz nabora objektov in dejavnosti za obmocje namenske rabe POG
so dopustni samo: 12420 Garazne stavbe, odprta parkiriS¢a.
Stevilo javnih parkirnih mest, ki so bila zgrajena na teh povrsinah
za potrebe velstanovanjskih stavb ali drugih stavb z javnim
obiskom, se s tem ne sme zmanjsati.

BE-420
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
VISINA OBJEKTOV

2,0
20
do 28,00 m

BE-430
FI - FAKTOR IZRABE (najvet)
VISINA OBJEKTOV

/
do 25,00 m, ob Robicevi ulici do P+3

BE-431
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)
VISINA OBJEKTOV

/
do 25,00 m, ob Robicevi ulici do P+3

BE-446
URBANISTICNI POGOJI
PROMETNA INFRASTRUKTURA

Ohraniti je treba obstojeci drevored v najvecjem moznem obsegu.
Treba je urediti dvopasovnico z drevoredi, kolesarskimi stezami,

BE-447
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

doP

1z nabora objektov in dejavnosti za obmocje namenske rabe POG
so dopustni samo: 12420 Garazne stavbe, odprta parkirisca.
Stevilo javnih parkirnih mest, ki so bila zgrajena na teh povrsinah
za potrebe vecstanovanijskih stavb ali drugih stavb z javnim
obiskom, se s tem ne sme zmanjsati.

BE-463
FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTICNI POGOJI

2,0

16}

do P+11

Obmocje je namenjeno objektom in dejavnostim za potrebe RTP
BezZigrad in dejavnost upravljavca distribucijskega
elektroenergetskega omrezja. Novogradnje je treba umestiti ob
zahodni in juzni rob obmogja, tako da vklju€ujejo tudi stikalis¢e
elektroenergetske razdelilne transformatorske postaje.

BE-477
URBANISTICNI POGOJI

V obstojeéem podhodu Plava laguna pod Linhartovo cesto so




PREDLOG

dopustne kulturne, razvedrilne, gostinske, storitvene, poslovne in
trgovske dejavnosti. Ohrani se pasaza za peSce.

BE-492
FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najvec %)
VISINA OBJEKTOV

PROMETNA INFRASTRUKTURA

50

do 7,00 m ob Kamni$ki ulici, ob Kolarjevi ulici in ob nacrtovani
cestni povezavi Magistrova - Posavskega do 12 m

Za dostope in dovoz do objektov je treba urediti interno cesto ob
Kamni$ki progi.

BE-495
FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)
VISINA OBJEKTOV

1,0
[%]
do 11,00 m

BE-505
URBANISTIENI POGOUI

Ohraniti je treba obstojeci drevored, ki je pomemben linijski
element za orientacijo netopirjev. PoSkodovana drevesa je treba
nadomestiti v neposredni blizini poseka.

BE-509
FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

/

40

30

do P+4, dopusten je en viSinski poudarek ob Gosarijevi ulici do
P+16 in en viSinski poudarek ob Vojkovi cesti do P+16.

BE-512
VISINA OBJEKTOV do P+2
BE-514

FI - FAKTOR IZRABE (najvec) /

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %) 30

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVR3IN (najman; %) 15

VISINA OBJEKTOV do 15,00 m
BE-521

FI - FAKTOR IZRABE (najvec) /

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %) 60

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %) 10

VISINA OBJEKTOV

obmodje a: do P+2, obmocje b: do P+12, obmocje c: do P+9

BE-522
URBANISTICNI POGOJI

PROMETNA INFRASTRUKTURA
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

V obmogju so dopustni samo objekti in dejavnosti: 24110 Sportna
igris€a: razen povrsin za avtomobilske in motoristi¢ne dirke, 24122
Drugi gradbeni inzenirski objekti za Sport, rekreacijo in prosti ¢as:
samo otro$ka in druga javna igris¢a, prostori za piknik s
pripadajo€o opremo in nadstreSnicami ter pogojno dopustni objekti
za namensko rabo ZS, skladno z 11. ¢lenom odloka OPN MOL ID.
Obmocje je treba urejati celovito z upostevanjem naravnih in
kulturnih kakovosti oZjega obmocdja in zaledja (strukturna in
morfoloSka zgradba prostora, razmerja med odprtim in
zaras$cenim, podoba kulturne krajine z zivicami, sadovnjaki,
skupinami drevja in kmetijsko rabo, obre¢ni vegetacijski pasovi in
gozdovi). Upostevati je treba programska jedra SirSega obmocja:
Sportno-rekreacijske centre, konjeniSke centre, centre za veslanje
na mirnih vodah, kopali§¢a in kampe, parke, prostore za piknike in
prireditve (povezave, prostorske moznosti za razvoj programov).
Vse ureditve morajo upostevati potek tras nacrtovanega plinovoda
M5/R51 Vodice — TE-TOL in naértovanega kanalizacijskega
zbiralnika C0. Dopustni so posegi v skladu z Uredbo o
vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnika
Ljubljanskega polja. Dopustna je tudi izvedba jahalnih poti vzdolz
Save.

Dovoz je treba urediti z ulice JarSe.

Pri urejanju obmocja je treba upostevati varstveni rezim enot
kulturne dediscine. Ureditve je treba izvesti tako, da je poseganje
na obmocja prednostnih habitatnih tipov ¢im manjSe. Posegi ne
smejo posegati v obrezna vrbovja in jelSevja. Nacrtovati jih je treba
tako, da so ohranjene ugodne ekoloSke razmere na ekolosko
pomembnem obmogju.

BE-525
URBANISTIENI POGOUI

Dopustna je tudi gradnja garazne stavbe pod terenom. Garaze
morajo biti v celoti vkopane. V podzemnih etazah je dopustno
urediti garaze za potrebe mirujoCega prometa objekta ob Dunajski
cesti, ki je predviden na sosednjem obmocju urejanja BE-521.
Streha podzemnih garaz mora biti urejena kot zelena povrsina in
prekrita s plastjo zemlje (prsti), ki omogoca zasaditev dreves.
Dopustna je izvedba uvozov in izvozov v podzemno garazo.

BE-541
URBANISTIENI POGOUI

Za vrstnimi hiSami ob Glavarjevi ulici je dopustna ureditev vrtickov
po dologilih odloka OPN MOL ID za namensko rabo ZV in povrSin
za vrtiCkarstvo. Lope niso dopustne, obmodgja vrti€kov ni treba

10



PREDLOG

prikljuéiti na vodovod niti urediti parkiriS¢a.

BE-557
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIGNI POGOJI

/

30

do P+3

Dopustna je gradnja uvoza v podzemne garazne etaze tudi izven
gradbene meje. Stevilo parkirnih mest, zgrajenih za potrebe
poslovnih stavb, je treba nadomestiti na parceli, namenjeni za
gradnjo.

BE-563

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIENI POGOJI

/

50

30

ob Dunajski cesti do 26,00 m, ob Funtkovi ulici do P+2+2T
Novogradnje je treba oblikovati v obliki podolgovatih lamel,
vzporednih z Dunajsko cesto. S soglasjem lastnika zemljis¢a parc.
§t. 202/5, k. o. Brinje |, je dopustna gradnja objekta, ki se na
severni strani stika z objektom na tem zemljiS¢u.

BE-564

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
VISINA OBJEKTOV

/

50

20

do 25,00 m

BE-566
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
URBANISTIENI POGOJI

/

/

Gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih
v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID, ter vzdrzevalnih del, rekonstrukcij
objektov in nadomestnih gradenj objektov v enakih gabaritih na
lokaciji odstranjenih objektov.

BE-575
PROMETNA INFRASTRUKTURA

Treba je rekonstruirati Parmovo ulico s podaljSanjem zavijalnih
pasov ter izvesti kolesarske steze in hodnike za peSce.

BE-576
FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
URBANISTIENI POGOJI

/

/

Gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih
v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID, ter vzdrzevalnih del, rekonstrukcij
objektov in nadomestnih gradenj objektov v enakih gabaritih na
lokaciji odstranjenih objektov.

BE-578
URBANISTIENI POGOUI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

Ureditev obcestnega prostora mora slediti obstojeCi ureditvi
obcestnega prostora pri ZupanciCevi jami.

stezami in hodniki

BE-580
URBANISTIENI POGOUI

Dopustno je urejanje vrtickov po dolo€ilih za namensko rabo ZV,
razen na zelenicah ob vhodih v bloke, lope niso dopustne; za
obmodje vrtickov ni treba urediti parkiriS¢a. Na zemljiS€u parc. st.
1408/2, k. 0. Bezigrad, so poleg dopustnih objektov in dejavnosti
za obmocje namenske rabe SScv dopustni tudi 12620 Muzeji in
knjiznice (samo knijiznice).

BE-583
URBANISTICNI POGOJI

1z nabora objektov in dejavnosti za obmocje namenske rabe ZK so
dopustna samo: 24204 Pokopalis¢a.

BE-585

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTICNI POGOJI

/

/

/

nadzidava obstoje¢ega dela objekta ob Dunajski cesti do viSine
41,00 m

Dopustna je tudi nadzidava obstojecega dela objekta ob Dunajski
cesti do viSine 41,00 m. Pogoj za nadzidavo objekta je izgradnja
podhoda pod Dunajsko cesto v osi obstojece pokrite nakupovalne
ulice v EUP BE-359.

BE-586
FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIENI POGOJI

/

/

Nove objekte je treba po visini in FZ prilagoditi obstoje€im
objektom v EUP.

BE-587

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIENI POGOJI

/

50

do P+6

Nova gradnja naj uposteva poglede proti Ljubljanskemu gradu in

11



PROMETNA INFRASTRUKTURA

PREDLOG

Kamniskim Alpam. .
Dovoz je treba urediti ali s Kranjceve ulice ali s Stajerske ceste.

BE-591
FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
VISINA OBJEKTOV

/

50

20

do 25,00 m

BE-592
FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
URBANISTICNI POGOJI

/

/

Gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih
v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID, ter vzdrzevalnih del, rekonstrukcij
objektov in nadomestnih gradenj objektov v enakih gabaritih na
lokaciji odstranjenih objektov.

BE-597
URBANISTIENI POGOUI

Novogradnje niso dopustne.

BE-604
FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTICNI POGOJI

/

30

30

Dopustna je gradnja enega viSinskega poudarka ob Nade
Ovcéakove ulici do 82,00 m.

Podzemne etaze novogradenj se lahko povezujejo s podzemnimi
etazami stavb v EUP-585. Za dostop do njih se lahko uporabi isti
dovoz s severne servisne ceste kot za obstojeCe podzemne etaze
v EUP BE-585.

BE-611
URBANISTICNI POGOJI

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

V obmogju so dopustni samo objekti in dejavnosti: 24110 Sportna
igris€a: razen povrsin za avtomobilske in motoristi¢ne dirke, 24122
Drugi gradbeni inzenirski objekti za Sport, rekreacijo in prosti ¢as:
samo otro$ka in druga javna igris¢a, prostori za piknik s
pripadajo€o opremo in nadstreSnicami, jahalis¢a s tribunami za
gledalce, funkcionalnimi objekti, boksi in ogradami za konje ter
pogojno dopustni objekti za namensko rabo ZS skladno z 11.
¢lenom odloka OPN MOL ID. Obmogje je treba urejati celovito z
upostevanjem naravnih in kulturnih kakovosti oZjega obmogja in
zaledja (strukturna in morfolo$ka zgradba prostora, razmerja med
odprtim in zaras€enim, podoba kulturne krajine z Zivicami,
sadovnjaki, skupinami drevja in kmetijsko rabo, obrecni
vegetacijski pasovi in gozdovi). Upostevati je treba programska
jedra SirSega obmocja: Sportno-rekreacijske centre, konjeniske
centre, centre za veslanje na mirnih vodah, kopali§¢a in kampe,
parke, prostore za piknike in prireditve (povezave, prostorske
moznosti za razvoj programov). Vse ureditve morajo upostevati
potek tras nacrtovanega plinovoda M5/R51Vodice - TE-TOL in
nacrtovanega kanalizacijskega zbiralnika C0O. Dopustni so posegi v
skladu z Uredbo o vodovarstvenem obmocju za vodno telo
vodonosnika Ljubljanskega polja. Dopustna je tudi izvedba
jahalnih poti vzdolz Save.

Pri urejanju obmocja je treba upostevati varstveni rezim enot
kulturne dediscine. Ureditve je treba izvesti tako, da so posegi na
obmodja prednostnih habitatnih tipov ¢im manjsi. Posegi ne smejo
posegati v obrezna vrbovja in jelSevja. Nacrtovati jih je treba tako,
da so ohranjene ugodne ekoloSke razmere na ekoloSko
pomembnem obmodju.

BE-612
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

nestanovanijski objekti do 15,00 m

V obmogju so dopustni samo objekti in dejavnosti: 24110 Sportna
igris€a: razen povrsin za avtomobilske in motoristicne dirke, 24122
Drugi gradbeni inzenirski objekti za Sport, rekreacijo in prosti ¢as:
samo otro$ka in druga javna igris¢a ter pogojno dopustni objekti za
namensko rabo ZS skladno z 11. ¢lenom odloka OPN MOL ID.
Obmocje je treba urejati celovito z upostevanjem naravnih in
kulturnih kakovosti oZjega obmogja in zaledja (strukturna in
morfoloSka zgradba prostora, razmerja med odprtim in
zaraS¢enim, podoba kulturne krajine z zivicami, sadovnjaki,
skupinami drevja in kmetijsko rabo, obre¢ni vegetacijski pasovi in
gozdovi). Upostevati je treba programska jedra SirSega obmogja:
Sportno-rekreacijske centre, konjeniSke centre, centre za veslanje
na mirnih vodah, kopali§¢a in kampe, parke, prostore za piknike in
prireditve (povezave, prostorske moznosti za razvoj programov).
Vse ureditve morajo upostevati potek tras nacrtovanega plinovoda
M5/R51 Vodice - TE-TOL in naértovanega kanalizacijskega
zbiralnika CO. Dopustni so posegi v skladu z Uredbo o
vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnika
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OKOLJEVARSTVENI POGOJI
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Ljubljanskega polja. Dopustna je tudi izvedba jahalnih poti vzdolz
Save.

Pri urejanju obmocja je treba upostevati varstveni rezim enot
kulturne dediscine. Ureditve je treba izvesti tako, da je poseganje
na obmocja prednostnih habitatnih tipov ¢im manjSe. Posegi ne
smejo posegati v obrezna vrbovja in jelSevja. Nacrtovati jih je treba
tako, da so ohranjene ugodne ekoloske razmere na ekolosko
pomembnem obmodju.

BE-614
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

do 32,00 m

Centralne dejavnosti (poslovno-trgovska dejavnost) je treba
umescati ob Dunajski cesti, povrSine za stanovanja v zaledje.
Odmik zahtevnih in manj zahtevnih stavb od meje EUP z
namensko rabo ZPps mora biti najmanj 18,00 m.

Dovoz je treba urediti z Baragove ulice.

BE-621
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
VISINA OBJEKTOV

/

50

20

do 25,00 m

CR7 ]
URBANISTIENI POGOUI
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Dopustna je tudi izvedba jahalnih poti vzdolz Save.

Urejanje infrastrukture za obiskovanje in dozivljanje v odprtem
prostoru je treba praviloma nacrtovati izven naravovarstveno
najvrednejsih habitatnih tipov. V primeru, da to ni mogoce, se
posegi nacrtujejo tako, da je povrSina posega nanje ¢im manjsa.

¢R-39
VISINA OBJEKTOV

4]

CR-62
URBANISTIENI POGOUI

V obmodju so dopustne gradnja objektov in dejavnosti za potrebe
vodarne Jarski prod. Iz nabora objektov in dejavnosti za obmocje
namenske rabe O so dopustni samo: 22121 Daljinski vodovodi;
22122 Objekti za Erpanje, filtriranje in zajem vode, 22221 Lokalni
vodovodi za pitno in tehnoloSko vodo in 22223 Vodni stolpi,
vodnjaki in hidranti in ostali objekti za funkcioniranje vodarne.

CR-78
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Dopustna so samo vzdrZevalna dela pod pogoji in s soglasjem
organa, pristojnega za varstvo kulturne dedis¢ine.

CR-125
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Obmocja ni dopustno razsvetljevati.

CR-132
URBANISTIENI POGOUI

OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

V obmodju je do izgradnje kanala CO od Jezice do Zaloga
dopustna ¢istilna naprava Crnuée. Po ukinitvi &istilne naprave so iz
nabora objektov in dejavnosti za obmocje namenske rabe O
dopustni samo: 22231 Cevovodi za odpadno vodo in ostali
spremljajoCi objekti in dejavnosti za odvajanje in CiS¢enje odpadne
vode.

Po ukinitvi CN Crnuée je treba izvesti prevezave obstojedega
kanalizacijskega omrezja.

CR-145
URBANISTICNI POGOJI

1z nabora objektov za namensko rabo CDj so dopustni samo
objekti: 12740 Druge stavbe, ki niso uvrs€ene drugje: samo
gasilski domovi s spremljajo¢im programom in 12420 Garazne
stavbe.

CR-169

FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIGNI POGOJI

1
16}

do P+2

Med gradbeno mejo (GM) in regulacijsko linijo ceste je dopustna
ureditev parkirnih mest na podlagi pogojev in soglasja upravljavca
ceste.

CR-176
URBANISTICNI POGOJI

Obmocje celotne EUP je obmocje mozne izkljuéne rabe prostora
za potrebe obrambe.

CR-237
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIGNI POGOJI

/

/

Gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih
v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID, ter vzdrzevalnih del, rekonstrukcij
objektov in nadomestnih gradenj objektov v enakih gabaritih na
lokaciji odstranjenih objektov.

¢R-243
VISINA OBJEKTOV

do P+2

CR-244
VISINA OBJEKTOV

do P+3 (razen 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo, 12712
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Stavbe za rejo zivali, 12713 Stavbe za spravilo pridelka, 12714
Druge nestanovanjske kmetijske stavbe, 24205 Drugi gradbeni
inZzenirski objekti, ki niso uvrs€eni drugje: samo objekti za
kmetijsko rabo, pri katerih viSina ne sme presegati viSine 14,00 m,
razen Ce je to potrebno zaradi tehnoloskega procesa)

Na zemljis¢ih parc. §t. 79/1, 79/2, 79/3, 79/4 in 80, vse k. o.
Crnude, so, dokler se izvaja kmetijska dejavnost, dopustni tudi
objekti: 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe, 12711
Stavbe za rastlinsko pridelavo, 12713 Stavbe za spravilo pridelka,
12712 Stavbe za rejo zivali, dopolnilna dejavnost kmetije v skladu
s predpisi o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetiji.

CR-257

URBANISTICNI POGOJI Nadzidave objektov niso dopustne.
CR-259

VISINA OBJEKTOV do P+3

CR-263

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)
VISINA OBJEKTOV
URBANISTICNI POGOJI

/

/

Gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih
v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID, in vzdrzevalnih del, rekonstrukcij
objektov, nadomestnih gradenj objektov v enakih gabaritih na
lokaciji odstranjenih objektov.

CR-266
VISINA OBJEKTOV do P+2
CR-286
VISINA OBJEKTOV do P+3
CR-323

OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

Pred gradnjo je treba preveriti tlacne razmere v vodovodnem
omrezju za ustrezno varstvo pred pozarom.

CR-328
URBANISTIENI POGOUI

V obmodju je treba urediti javno otrosko igriS¢e.

CR-345
VISINA OBJEKTOV

do P+2

CR-369

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIGNI POGOJI

/

/

/

do P+1

Ohranita se urbanisti¢na zasnova in znacaj soseske s sistemom
pespoti, ki ga tvorijo vzdolzna peSpot v smeri sever-jug, tri pre¢ne
ulice in trgi na sti¢isc¢ih poti. Ohranijo se razporeditev atrijskih hi§ v
kareje ter razporeditev in obseg skupnih povrsin soseske.

Poleg posegov in dopustnih objektov, navedenih v 12. €lenu
odloka OPN MOL ID, sta vrsti gradenj, ki sta dopustni za stavbe
tipa NB — atrijska hiSa, samo rekonstrukcija in nadomestna
gradnja, €e s tem ni ogrozena stati¢na stabilnost sosednjih stavb.
Pri rekonstrukciji in nadomestni gradnji je treba upostevati
naslednje pogoje: objekt mora biti po viSini, globini in Sirini enak
kot prvotni objekt (vecja prostornina je dopustna samo zaradi
obnove fasade), imeti mora enako obliko strehe, razporeditev
okenskih odprtin proti javnim povrSinam, uporabljeni morajo biti
enaki oziroma primerljivi materiali in barve. Posegi ne smejo
spreminjati naklona strehe, barve kritine in smeri slemena. Ohraniti
je treba enotno zasnovo streh. Dopustna je samo bela barva
fasade. Fasadni poudarki so lahko iz vidne opeke opecnate barve
ali leseni temno rjave barve (deli fasade, obrobe okrog vhodov,
vrata, napusg¢ ...).

Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov ni dopustna, razen
ograj in pergol pred vhodi v stavbe po osnovnem projektu (PGD ali
enotni tipski projekt). Dopustne ograje so: lesene temno rjave
barve, parapetni zidci ali Zive meje. Atriji so lahko ograjeni.
Prostora pred vhodi ni dopustno ograjevati. V osredniji ulici ni
dopustno spreminjati oblike hiSnih vhodov z lesenim opazem in
pergolo. Pergole je dopustno nadkriti le s steklom oz. prosojno
ravno plosc¢o, polozeno na pergolo, na osnovi enotnega tipskega
projekta. V pre¢nih ulicah ni dopustno spreminjati oblike hisnih
vhodov z lesenim opazem s stopni§¢em. Dodatni podesti niso
dopustni. Zasteklitve balkonov vogalnih hi$ na trgih in teras
pritlicnih stanovanj niso dopustne.

Zasaditev ob osredniji stopni¢asti pe$ ulici in na trgih s cipresami
ali z zivo mejo, ki zastira fasade in vizualno bistveno omejujejo
skupni javni prostor, ni dopustna.

Na obstojecih objektih tipa NA so dopustni naslednji posegi:
rekonstrukcija, dozidava in nadzidava objekta, vzdrzevalna dela,
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odstranitev objekta, gradnja novega objekta tipa NA ali NB na
mestu poprej odstranjenega objekta in gradnja nezahtevnih in
enostavnih objektov, vsi po dologilih za namensko rabo SSce.
Pred gradnjo je treba preveriti tlacne razmere v vodovodnem
omreZju za ustrezno varstvo pred pozarom.

CR-374
URBANISTIENI POGOJI

OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

V obmodju je treba urediti javno otrosko igrice.
Pred gradnjo je treba preveriti tlane razmere v vodovodnem
omrezju za ustrezno varstvo pred pozarom.

CR-379

OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

Pred gradnjo je treba preveriti tlacne razmere v vodovodnem
omrezju za ustrezno varstvo pred pozarom.

CR-415
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Urejanje infrastrukture za obiskovanje in dozivljanje v odprtem
prostoru je treba praviloma nacrtovati izven naravovarstveno
najvrednejsih habitatnih tipov. V primeru, da to ni mogoce, se
posegi nacrtujejo tako, da je povrSina posega nanje ¢im manjsa.

CR-421
URBANISTICNI POGOJI

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

V obmodju je treba izvesti celovito sanacijo obmocja vrtickov.
Ohranjati ali vzpostaviti je treba prehodnost in javno dostopnost do
obrezja Save. Urediti je treba rekreacijske poti vzdolz Save.

V obmo¢ju VVO IIA je dopustno urediti vrtiCke le za ekoloSko
pridelavo brez uporabe fitofarmacevtskih sredstev.

CR-422
URBANISTICNI POGOJI

V obmodju je dopustna tudi ureditev vrtiCkov po dolocilih odloka
OPN MOL ID za namensko rabo ZV in povrsin za vrtickarstvo.
Lope niso dopustne, obmocja vrtikov ni treba prikljuciti na
vodovod niti urediti parkiriS¢a.

CR-423
URBANISTIENI POGOUI

V obmodju je treba urediti otro$ko igriSce.

CR-427
URBANISTIENI POGOUI

V obmodju je treba urediti javno otrosko igrisce. Ob Cesti 24. junija
je treba urediti dodatno parkiris¢e za potrebe Vrtca Crnuce, Enota
Saprami$ka.

CR-429

OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

Pred gradnjo je treba preveriti tlane razmere v vodovodnem
omreZju za ustrezno varstvo pred pozarom.

CR-431

OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

Pred gradnjo je treba preveriti tlane razmere v vodovodnem
omreZju za ustrezno varstvo pred pozarom.

CR-433

OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

Pred gradnjo je treba preveriti tlane razmere v vodovodnem
omreZju za ustrezno varstvo pred pozarom.

CR-437
VISINA OBJEKTOV

do P+3

CR-438
URBANISTIENI POGOUI

Iz nabora objektov za namensko rabo CDj so dopustni samo
objekti: 12740 Druge stavbe, ki niso uvrs€ene drugje: samo
gasilski domovi s spremljajo¢im programom in 12420 Garazne
stavbe.

CR-439
URBANISTIENI POGOUI

1z nabora objektov za namensko rabo CDj so dopustni samo
objekti: 12740 Druge stavbe, ki niso uvr§¢ene drugje: samo
gasilski domovi s spremljajo¢im programom in 12420 Garazne
stavbe.

CR-440
URBANISTICNI POGOJI

Iz nabora objektov za namensko rabo CDj so dopustni samo
objekti: 12740 Druge stavbe, ki niso uvr§¢ene drugje: samo
gasilski domovi s spremljajo¢im programom in 12420 Garazne
stavbe.

CR-446
URBANISTICNI POGOJI

Na zemljis¢ih s parc. $t. 976/18, 809/10 in 809/11, vse k. o.
Crnuce, je dopustna le postavitev nestanovanjskih stavb.

CR-451
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Dopustna so samo vzdrZevalna dela pod pogoji in s soglasjem
organa, pristojnega za varstvo kulturne dedis¢ine.

CR-460
URBANISTICNI POGOJI

V pasu 15,00 m ob zahodni meji obmocja ni dopustna postavitev
stanovanjskih in poslovno-stanovanjskih stavb. V tem pasu je
dopustna postavitev nestanovanjskih stavb do viSine P+1+Po.

€R-461
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

do P+2

V EUP so na objektih v obmogju enote kulturne dediggine ESD
22551 Ljubljana Gostilna Rogovilc — zemlji§¢a s parc. §t. 64/1, 65
in 67/1, vse k. 0. Crnuge, dopustna vzdrzevalna dela,

15



PREDLOG

rekonstrukcija, gradnja nadstreSkov v atriju in postavitev zimskega
vrta.

CR-472
URBANISTIENI POGOUI

Treba je urediti enoredni drevored na robu obmocja ob Zelezniski
progi proti naselju JeZa. V obmocju so dopustne tudi dejavnosti
ravnanja z odpadki, razen ravnanja z nevarnimi odpadki in
seziganja odpadkov.

CR-474

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najve¢ %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)

URBANISTICNI POGOJI

30

50

Iz nabora objektov in dejavnosti za obmoc¢je namenske rabe ZS so
dopustni samo: 24110 Sportna igri$éa (razen povrsin za
avtomobilske, motoristi¢ne ali konjske dirke), garderobe, shrambe
rekvizitov, sanitarije; 24122 Drugi gradbeni inZenirski objekti za
Sport, rekreacijo in prosti ¢as. Prekritje odprtih Sportnih igriS¢€ z
zacasnimi konstrukcijami (baloni) ni dopustno.

CR-47T5
URBANISTIENI POGOUI
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Dopustna je tudi izvedba jahalnih poti vzdolz Save.

Urejanje infrastrukture za obiskovanje in dozivljanje v odprtem
prostoru je treba praviloma nacrtovati izven naravovarstveno
najvrednejsih habitatnih tipov. V primeru, da to ni mogoce, se
posegi nacrtujejo tako, da je povrSina posega nanje ¢im manjsa.

CR-479
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Urejanje infrastrukture za obiskovanje in dozivljanje v odprtem
prostoru je treba praviloma nacrtovati izven naravovarstveno
najvrednejsih habitatnih tipov. V primeru, da to ni mogoce, se
posegi nacrtujejo tako, da je povrSina posega nanje ¢im manjsa.

CR-481
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Urejanje infrastrukture za obiskovanje in dozivljanje v odprtem
prostoru je treba praviloma nacrtovati izven naravovarstveno
najvrednejsih habitatnih tipov. V primeru, da to ni mogoce, se
posegi nacrtujejo tako, da je povrSina posega nanje ¢im manjsa.

CR-491
URBANISTICNI POGOJI

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Urediti je treba zvezne pe$ in kolesarske poti vzdolZ vodotoka. Poti
je dopustno opremiti s programskimi to¢kami (info, WC,
pocivalis¢e, SOS-telefon). Poti se prednostno urejajo po obstojecih
poteh. Vse potrebne ureditve poti se urejajo samo s soglasjem
organa, pristojnega za ohranjanje narave.

Preko vodotoka je dopustna ureditev prehodov. V primeru izvedbe
protipoplavnih nasipov je treba ohranjati naravne brezine glede na
morfoloSke in naravne kakovosti obrezja, upostevati je treba
nadvi$anje (kmetijskih) zemljiS¢ zaradi dviga podtalnice. Ohranjati
ali vzpostaviti je treba prehodnost, javno dostopnost obrezja in
upostevati moznosti za Sportno-rekreacijske dejavnosti na vodi in
ob njej.

Ohranjajo se obvodna vegetacija in prednostni habitatni tipi. Poti
se prednostno urejajo po obstojecih poteh. Vse potrebne ureditve
poti se urejajo samo s soglasjem organa, pristojnega za
ohranjanje narave.

CR-492
URBANISTIENI POGOUI

Dopustna je tudi izvedba jahalnih poti vzdolz Save.

CR-493
URBANISTIENI POGOUI

V obmod¢ju regulacijske linije vodotokov in vodne infrastrukture
veljajo naslednja podrobna merila: dopustna je gradnja objekta za
prestrezanje plavin v vodotoku. Ureditve se izvedejo tako, da se
ne poslabsa ekolosko stanje vodotoka. Urediti je treba zvezne pes
in kolesarske poti vzdolz vodotoka. Poti je dopustno opremiti s
programskimi to¢kami (info, WC, pocivalis¢e, SOS-telefon).
Dopustna je ureditev prehodov preko vodotoka. Ohranjati ali
vzpostaviti je treba prehodnost in javno dostopnost do obrezja
Save in upostevati moznosti za $portno-rekreacijske dejavnosti na
vodi in ob nje;j.

CR-496
URBANISTIENI POGOUI

Na zemljis¢ih s parc. §t. 119/1, 119/2, 119/3, 119/4, 119/5, 119/6,
119/7, 119/8, 119/9, 119/10, 119/11, 119/12, 119/13, 119/14,
119/15, 119/16, 119/17, 119/18, 119/19, 119/20 in 120, vse k. o.
Nadgorica, je dopustna desetstanovanjska stavba tipa NV v
obstojecih gabaritih.

CR-497
VISINA OBJEKTOV

do P+Po

CR-498
URBANISTICNI POGOJI

Iz nabora objektov za namensko rabo ZS je dopustna samo
gradnja objektov: 24110 Sportna igri$éa (razen povrsin za
avtomobilske, motoristi¢ne ali konjske dirke) in spremljajo¢i objekti,
ki so potrebni za funkcioniranje $portnih igriS¢ (garderobe,
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shrambe rekvizitov, sanitarije). V obmocju je treba urediti javno
otro$ko igrisce.

CR-501
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Nadomestna kmetijska zemlji$¢a naj se vzpostavijo tako, da se
ohranjajo oziroma ponovno vzpostavijo negozdni prednostni
habitatni tipi.

CR504
URBANISTICNI POGOJI

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Urediti je treba zvezne peS in kolesarske poti vzdolZ vodotoka. Poti
je dopustno opremiti s programskimi to¢kami (info, WC,
pocivalis€e, SOS-telefon).

Dopustna je ureditev prehodov preko vodotoka. V primeru izvedbe
protipoplavnih nasipov je treba ohranjati naravne glede na
morfoloSke in naravne kakovosti obrezja, upostevati je treba
nadvi$anje (kmetijskih) zemlji§¢ zaradi dviga podtalnice. Ohranjati
ali vzpostaviti je treba prehodnost in javno dostopnost do obrezja
Save in upostevati moznosti za Sportno-rekreacijske dejavnosti na
vodi in ob nje;j.

Ohranjajo se obvodna vegetacija in prednostni habitatni tipi. Poti
se prednostno urejajo po obstojecih poteh. Vse potrebne ureditve
poti se urejajo samo s soglasjem organa, pristojnega za
ohranjanje narave.

CR-516
VISINA OBJEKTOV

do P+2

CR-520
URBANISTICNI POGOJI

Poleg dopustnih objektov in dejavnosti za obmocje namenske rabe
ZV - povrsine za vrtiCkarstvo so dopustni tudi naslednji objekti in
dejavnosti: 24122 Drugi gradbeni inzenirski objekti za Sport,
rekreacijo in prosti ¢as: samo otroSka in druga javna igri¢a, javni
vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in
druge urejene zelene povrsine. V obmodju je treba urediti javno
otro$ko igrisce.

CR-524
URBANISTIENI POGOUI

Ob Poti k sejmiScu je treba urediti dodatno parkiri§¢e za potrebe
Vrtca Crnuée, Enota Ostrzek, Osnovne $ole n. h. Maksa Pedarja
(stara $ola), cerkve, pokopali$¢a in Sportnega parka. V obmocju
EUP so poleg dopustnih objektov in dejavnosti za obmocje
namenske rabe ZS — povrSine za oddih, rekreacijo in $port
dopustni tudi nasledniji objekti in dejavnosti: 12112 Gostilne,
restavracije in toéilnice (do 250,00 m® BTP objekta ali dela
objekta), 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (vezane na
program v obmocju), spremljajoci objekti, potrebni za
funkcioniranje Sportnih igriS¢ (garderobe, shrambe rekvizitov,
sanitarije, klubski prostor), 12301 Trgovske stavbe (do 150,00 m?
BTP objekta ali dela objekta).

CR533
URBANISTICNI POGOJI

V obmodju so dopustne gradnja objektov in dejavnosti za potrebe
razdelilne transformatorske postaje RTP 110/20 Crnuge. Iz nabora
objektov in dejavnosti za obmocje namenske rabe E so dopustni
samo: 22140 Daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi, 22240
Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in ostali objekti,
potrebni za funkcioniranje razdeliine transformatorske postaje.

CR-535

FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIGNI POGOJI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

1,5

30

do P+3+T

Bivalne prostore je treba urediti pretezno na juzni, zahodni in
vzhodni strani stanovanjskih objektov. Urediti je treba enostranski
drevored med ZelezniSko progo in predvideno pozidavo. Dopustna
je umestitev objektov tipov V in C.

Dostop mora biti urejen po Okrogarjevi ulici. Prometne povrSine
nove stanovanjske soseske morajo biti urejene vzdolZ ZeleznisSke
proge. Okrogarjevo ulico je treba rekonstruirati kot »varno Solsko
pot« z ukrepi za umirjanje osebnega prometa in hodnikom za
pesSce pred zaCetkom izgradnje soseske.

CR-537
URBANISTIENI POGOUI

Visina objektov v pasu 60,00 m juzno od nacrtovane cestne
povezave ob Zeleznici ne sme presegati viSine 15,00 m, v
preostalem obmocju pa visina objektov ne sme presegati viSine
20,00 m oziroma se prilagaja viSini Ze zgrajenih objektov v EUP,
Ce tehnoloski proces ne zahteva drugace. Na zahodnem robu EUP
je treba ob meji s stanovanjsko sosesko zagotoviti zasaditev
drevoreda.

CR-546
PROMETNA INFRASTRUKTURA

Treba je urediti novo dvopasovno cesto med Zasavsko cesto in
Brné&icevo ulico ter nivojsko preckanje industrijskega tira.
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CR-561
URBANISTICNI POGOJI

Visina objektov v pasu 60,00 m juZno od nacrtovane cestne
povezave ob Zeleznici ne sme presegati viSine 15,00 m, v
preostalem obmocju pa visina objektov ne sme presegati viSine
20,00 m oziroma se prilagaja viSini Ze zgrajenih objektov v EUP,
Ce tehnoloski proces ne zahteva drugace.

CR-574
URBANISTICNI POGOJI

1z nabora objektov za namensko rabo A je dopustna samo gradnja
objektov za kmetijo, in sicer so dopustni samo objekti: 11100
Enostanovanjske stavbe, 11210 Dvostanovar;jske stavbe, 12304
Stavbe za storitvene dejavnosti (do 200,00 m“ BTP objekta ali dela
objekta), 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe, 12711
Stavbe za rastlinsko pridelavo, 12713 Stavbe za spravilo pridelka,
12712 Stavbe za rejo zivali, 24203 Objekti za ravnanje z odpadki:
samo zbiralnik gnojnice ali gnojevke, 24205 Drugi gradbeni
inzenirski objekti, ki niso uvr§€eni drugje: samo objekti za
kmetijsko rabo, 12510 Industrijske stavbe: samo obrtne delavnice
(do 200,00 m? BTP objekta ali dela objekta) ter dopolnilna
dejavnost kmetije v skladu s predpisi o vrsti, obsegu in pogojih za
opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Gradnja stanovanjske
stavbe za potrebe kmetije je dopustna samo socasno z gradnjo
kmetijskih gospodarskih objektov, potrebnih za funkcioniranje
kmetije.

CR-575
URBANISTIENI POGOUI

V EUP ni dopustno vecati gabaritov objektov.

CR-576
URBANISTIENI POGOUI

Dopustna je tudi izvedba povezave med vrtcem, Solo in
pokopalis¢em ter Potjo k sejmiS€u z dvigalom. Dvigalo je treba
izvesti v transparentni izvedbi kot stekleni paviljon.

CR-577
VISINA OBJEKTOV do P+3
CR-578
VISINA OBJEKTOV do P+3
€R-579

URBANISTICNI POGOJI

Za zadniji, severni niz vrstnih atrijskih hi$ je dopustna dozidava
objektov do severne parcelne meje zemljis¢a. Poleg objektov in
dejavnosti, dopustnih za namensko rabo SSce — pretezno eno- in
dvostanovanjske povrsine, so dopustni tudi naslednji objekti in
dejavnosti: 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (do 200,00 m?
BTP dela objekta).

CR-581
URBANISTIENI POGOUI

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Dopustna je gradnja objekta za prestrezanje plavin v vodotoku.
Ureditve se izvedejo tako, da se ne poslabsa ekolosko stanje
vodotoka.

Ohranjajo se obvodna vegetacija in prednostni habitatni tipi. Poti
se prednostno urejajo po obstojecih poteh. Vse potrebne ureditve
poti se urejajo samo s soglasjem organa, pristojnega za
ohranjanje narave.

CR-583
URBANISTIENI POGOUI

V obmodju je treba urediti tudi otok Sporta za vse — nepokrite
Sportne povrSine in javno otrosko igrisce.

CR-584
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

do P+3

V obmodju je treba urediti knjiznico. Zasnova pozidave mora
predvideti ureditev trga.

Dovoz je treba urediti s Kraljeve ulice.

CR-594
URBANISTIENI POGOUI

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Dopustna je gradnja objekta za prestrezanje plavin v vodotoku.
Ureditve se izvedejo tako, da se ne poslabsa ekolosko stanje
vodotoka.

Ohranjajo se obvodna vegetacija in prednostni habitatni tipi. Poti
se prednostno urejajo po obstojecih poteh. Vse potrebne ureditve
poti se urejajo samo s soglasjem organa, pristojnega za
ohranjanje narave.

CR-606
VISINA OBJEKTOV
URBANISTICNI POGOJI

do P+3

Na zemljis¢ih s parc. §t. 573/2, 573/4, 574/1, 574/2, 574/3, 575/1
in 576/7, vse k. 0. Crnuée, veljajo dologila za namensko rabo SK
(povrsine podezelskega naselja), dokler se izvaja kmetijska
dejavnost. 1z nabora objektov in dejavnosti za obmocje namenske
rabe SK so na teh zemlji$¢ih dopustni samo: 11100
Enostanovanjske stavbe, 11210 Dvostanovan%ske stavbe, 12304
Stavbe za storitvene dejavnosti: (do 200,00 m“ BTP povrsine
objekta ali dela objekta), 12714 Druge nestanovanjske kmetijske
stavbe, 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo, 12713 Stavbe za
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spravilo pridelka, 12712 Stavbe za rejo zivali, 12510 Industrijske
stavbe: samo obrtne delavnice (do 200,00 m® BTP objekta ali dela
objekta), 12420 Garazne stavbe (za potrebe obmocja) ter
dopolnilna dejavnost kmetije v skladu s predpisi o vrsti, obsegu in
pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

CR-607
URBANISTIENI POGOUI

Treba je urediti dvoredni drevored ob Brn¢icevi ulici ter enoredni
drevored na severnem robu obmocja ob Zelezniski progi proti
naselju Nadgorica.

CR-611
OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

Pred gradnjo je treba preveriti tlacne razmere v vodovodnem
omrezju za ustrezno varstvo pred pozarom.

CR-616
PROMETNA INFRASTRUKTURA

Obmocje je namenjeno gradnji drugega tira Zelezniske proge
Ljubljana— Kamnik in ureditvi koridorja za javni promet na lo€enem
voziS€u ob njem.

CR-618
OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

Pred gradnjo je treba preveriti tlacne razmere v vodovodnem
omreZju za ustrezno varstvo pred pozarom.

CR-621
URBANISTIENI POGOUI

V obmodju so dopustne gradnja objektov in dejavnosti ¢iS€enja in
odvajanja vode za potrebe lokalne Cistilne naprave Dobrava. 1z
nabora objektov in dejavnosti za obmocje namenske rabe O so
dopustni samo: 22231 Cevovodi za odpadno vodo, 22232 Cistilne
naprave in ostali objekti, potrebni za funkcioniranje lokalne Cistilne
naprave.

CR628
URBANISTIENI POGOJI

V obmod¢ju regulacijske linije vodotokov in vodne infrastrukture
veljajo naslednja podrobna merila: Urediti je treba zvezne peS in
kolesarske poti vzdolz vodotoka. Poti je dopustno opremiti s
programskimi to€kami (info, WC, pocivaliS¢e, SOS-telefon).
Dopustna je ureditev prehodov preko vodotoka. Ohranjati ali
vzpostaviti je treba prehodnost in javno dostopnost do obrezja
Save ter upostevati moznosti za Sportno-rekreacijske dejavnosti
na vodi in ob njej.

CR-640
OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

Pred gradnjo je treba preveriti tlacne razmere v vodovodnem
omrezju za ustrezno varstvo pred pozarom.

CR-641
VISINA OBJEKTOV

do P+2

CR-647
OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

Pred gradnjo je treba preveriti tlane razmere v vodovodnem
omreZju za ustrezno varstvo pred pozarom.

CR-650
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Nadomestna kmetijska zemljiS¢a naj se vzpostavijo tako, da se
ohranjajo oziroma ponovno vzpostavijo negozdni prednostni
habitatni tipi.

CR-651
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Nadomestna kmetijska zemljiS¢a naj se vzpostavijo tako, da se
ohranjajo oziroma ponovno vzpostavijo negozdni prednostni
habitatni tipi.

CR-652
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Nadomestna kmetijska zemlji$¢a naj se vzpostavijo tako, da se
ohranjajo oziroma ponovno vzpostavijo hegozdni prednostni
habitatni tipi.

CR-653
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Nadomestna kmetijska zemljiS¢a naj se vzpostavijo tako, da se
ohranjajo oziroma ponovno vzpostavijo negozdni prednostni
habitatni tipi.

CR-655
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Nadomestna kmetijska zemlji$¢a naj se vzpostavijo tako, da se
ohranjajo oziroma ponovno vzpostavijo negozdni prednostni
habitatni tipi.

CR-659
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Nadomestna kmetijska zemljiS¢a naj se vzpostavijo tako, da se
ohranjajo lastnosti, zaradi katerih je bila naravna vrednota
opredeljena, in da se ohranjajo oziroma ponovno vzpostavijo
negozdni prednostni habitatni tipi.

CR-660
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Nadomestna kmetijska zemlji$¢a naj se vzpostavijo tako, da se
ohranjajo lastnosti, zaradi katerih je bila naravna vrednota
opredeljena.

CR-663
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Nadomestna kmetijska zemljiS¢a naj se vzpostavijo tako, da se
ohranjajo oziroma ponovno vzpostavijo negozdni prednostni
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habitatni tipi.

CR-665
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Nadomestna kmetijska zemljiS¢a naj se vzpostavijo tako, da se
ohranjajo oziroma ponovno vzpostavijo negozdni prednostni
habitatni tipi.

CR-666
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Nadomestna kmetijska zemlji$¢a naj se vzpostavijo tako, da se
ohranjajo oziroma ponovno vzpostavijo hegozdni prednostni
habitatni tipi.

CR-669
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Nadomestna kmetijska zemljiS¢a naj se vzpostavijo tako, da se
ohranjajo oziroma ponovno vzpostavijo negozdni prednostni
habitatni tipi.

CR-670
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Nadomestna kmetijska zemljiS¢a naj se vzpostavijo tako, da se
ohranjajo oziroma ponovno vzpostavijo negozdni prednostni
habitatni tipi.

CR-672
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Urejanje infrastrukture za obiskovanje in dozivljanje v odprtem
prostoru je treba praviloma nacrtovati izven naravovarstveno
najvrednejsih habitatnih tipov. V primeru, da to ni mogoce, se
posegi nacrtujejo tako, da je povrSina posega nanje ¢im manjsa.

CR-673
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Nadomestna kmetijska zemlji$¢a naj se vzpostavijo tako, da se
ohranjajo oziroma ponovno vzpostavijo hegozdni prednostni
habitatni tipi.

CR-674
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Nadomestna kmetijska zemljiS¢a naj se vzpostavijo tako, da se
ohranjajo oziroma ponovno vzpostavijo negozdni prednostni
habitatni tipi.

CR-675
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Nadomestna kmetijska zemljiS¢a naj se vzpostavijo tako, da se
ohranjajo oziroma ponovno vzpostavijo negozdni prednostni
habitatni tipi.

CR-676
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Nadomestna kmetijska zemljiS¢a naj se vzpostavijo tako, da se
ohranjajo oziroma ponovno vzpostavijo hegozdni prednostni
habitatni tipi.

CR-680
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Nadomestna kmetijska zemljiS¢a naj se vzpostavijo tako, da se
ohranjajo oziroma ponovno vzpostavijo negozdni prednostni
habitatni tipi.

CR-682
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Nadomestna kmetijska zemlji$¢a naj se vzpostavijo tako, da se
ohranjajo lastnosti, zaradi katerih je bila naravna vrednota
opredeljena.

CR-683
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Nadomestna kmetijska zemljiS¢a naj se vzpostavijo tako, da se
ohranjajo lastnosti, zaradi katerih je bila naravna vrednota
opredeljena.

CR-689
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Nadomestna kmetijska zemljiS¢a naj se vzpostavijo tako, da se
ohranjajo lastnosti, zaradi katerih je bila naravna vrednota
opredeljena.

CR-692
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Urejanje infrastrukture za obiskovanje in dozivljanje v odprtem
prostoru je treba praviloma nacrtovati izven naravovarstveno
najvrednejsih habitatnih tipov. V primeru, da to ni mogoce, se
posegi nacrtujejo tako, da je povrSina posega nanje ¢im manjsa.

CR-697
URBANISTIENI POGOUI

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

V obmodju je treba izvesti celovito sanacijo obmocgja vrtickov.
Ohranjati ali vzpostaviti je treba prehodnost in javno dostopnost do
obrezja Save. Urediti je treba rekreacijske poti vzdolz Save.

V obmocju VVO IIA je dopustna ureditev le vrtickov za ekolosko
pridelavo brez uporabe fitofarmacevtskih sredstev.

CR-702
URBANISTIENI POGOUI

Iz nabora objektov za namensko rabo A je dopustna samo gradnja
objektov za kmetijo, in sicer so dopustni samo objekti: 11100
Enostanovanjske stavbe, 11210 Dvostanovar;jske stavbe, 12304
Stavbe za storitvene dejavnosti (do 200,00 m“ BTP objekta ali dela
objekta), 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe, 12711
Stavbe za rastlinsko pridelavo, 12713 Stavbe za spravilo pridelka,
12712 Stavbe za rejo zivali, 24203 Objekti za ravnanje z odpadki:
samo zbiralnik gnojnice ali gnojevke, 24205 Drugi gradbeni
inzenirski objekti, ki niso uvr§€eni drugje: samo objekti za
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kmetijsko rabo, 12510 Industrijske stavbe: samo obrtne delavnice
(do 200,00 m® BTP objekta ali dela objekta) ter dopolnilna
dejavnost kmetije v skladu s predpisi o vrsti, obsegu in pogojih za
opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Gradnja stanovanjske
stavbe za potrebe kmetije je dopustna samo so€asno z gradnjo
kmetijskih gospodarskih objektov, potrebnih za funkcioniranje
kmetije. Stanovanjske stavbe je treba umestiti v zahodni del
obmodja, gospodarske objekte pa tako, da stanovanjske stavbe
varujejo pred vplivi hrupa z AC.

CR-704
URBANISTICNI POGOJI

Treba je urediti dvoredni drevored ob Brncicevi ulici.

CR-705
URBANISTIENI POGOUI

Treba je urediti dvoredni drevored ob Brn¢icevi ulici.

CR707
URBANISTIENI POGOUI

V obmodju je dopustno urejanje travnatega nogometnega igrisca.

CR713
URBANISTIENI POGOUI

V obmocdju so dopustni gradnja objektov in dejavnosti za potrebe
oskrbe s pitno vodo ter vsi drugi dopustni objekti in posegi v
prostor iz 12. ¢lena odloka OPN MOL ID, ki ne onemogoc¢ajo
osnovne namenske rabe tega obmogja.

CR-718

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOJI

1,5

do P+4+T

Na severnem in juznem robu EUP je treba zasaditi drevesa na
ras¢enem terenu. Objekta v EUP je treba graditi so¢asno.

DR-13
FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIENI POGOJI

/

/

/

do P+Po

Poleg posegov in dopustnih objektov, navedenih v 12. €lenu
odloka OPN MOL ID, so vrste gradenj, ki so dopustne za stavbe
tipa NA — prostostoje€a hiSa, samo rekonstrukcija in nadomestna
gradnja, €e s tem ni ogroZena stati¢na stabilnost sosednjih stavb,
ter nadzidava do P+Po. Pri rekonstrukciji in nadomestni gradniji je
treba upostevati naslednje pogoje: objekt mora biti po visini,
globini in Sirini enak kot prvotni objekt (vecja prostornina je
dopustna samo zaradi obnove fasade), imeti mora enako obliko
strehe, razporeditev okenskih odprtin in balkonov proti javnim
povrdinam, uporabljeni morajo biti enaki oziroma primerljivi
materiali in barve. Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov ni
dopustna, razen ograj. Dopustne so Zive meje, lahko v kombinaciji
z Zi€nato ograjo, ter lesene ali zidane ograje. ViSina ograje je do
1,50 m. Posegi ne smejo spreminjati oblike strehe, barve kritine in
smeri slemena. Dopustna so streSna okna v ravnini strehe, fréade
niso dopustne. Pri nadzidavi do P+Po je dopustna izenaditev
streSnega naklona s sosednjimi objekti, kjer je poseg Ze izveden
na zakonit nacin. Dopustni sta samo bela in svetla zemeljska
barva fasade. Dopustna je svetla sivorjava barva strehe. Na
zelenih ras€enih povrsinah, ki se nahajajo kot otoki v prometnih
povrsinah, je dopustna samo gradnja objektov, navedenih v 1.
tocki prvega odstavka 12. ¢lena odloka OPN MOL ID.

DR-26

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTICNI POGOJI

/

/

d, f: doP+3,e,g:do P

Iz nabora objektov za namensko rabo SB je dopustna samo
gradnja stavb z oskrbovanimi stanovaniji ali stavb za posebne
namene (dom za starejSe osebe) v obmocju gradbenih mej. Objekt
e lahko zavzema najve¢ 50 % povrsine, oznacene z gradbenimi
mejami med objektoma d in f. Dopustna je izvedba povezave v
nivoju kleti med obstoje¢im domom za starejSe ob€ane in
novogradnjo. Dopustna etaznost novih objektov je pri objektih
objekt d in f do P+3 in pri objektih e in g do P. Streha je lahko
ravna ali polozna, eno- ali ve¢kapna, z naklonom do 10 %.
Dopustna je gradnja ene ali ve€ kletnih etaz tudi izven gabarita
nadzemnega dela objekta.

DR-147
FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIENI POGOJI

/

/

/

do P+1+Po

Poleg posegov in dopustnih objektov, navedenih v 12. €lenu
odloka OPN MOL ID, so vrste gradenj, ki so dopustne za stavbe
tipa NB — vrstna hi$a, samo rekonstrukcija in nadzidava obstojecih
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garaz med stanovanjskimi objekti za eno etazo ter nadomestna
gradnja, €e s tem ni ogroZena stati¢na stabilnost sosednjih stavb.
Pri rekonstrukciji in nadomestni gradnji je treba upostevati
naslednje pogoje: objekt mora biti po visini, globini in Sirini enak
kot prvotni objekt (vecja prostornina je dopustna samo zaradi
obnove fasade), imeti mora enako obliko strehe, razporeditev
okenskih odprtin in balkonov proti javnim povrSinam, uporabljeni
morajo biti enaki oziroma primerljivi materiali in barve. Gradnja
enostavnih in nezahtevnih objektov ni dopustna, razen ograj.
Vrtove je dopustno ograditi z lesenimi ograjami temno rjave barve
ali Zivo mejo. Visina ograj je do 1,50 m, predprostor pred vhodi se
ne ograjuje. Posegi ne smejo spreminjati oblike strehe, naklona,
barve kritine in smeri slemena. Dopustna so streSna okna v ravnini
strehe, fréade niso dopustne. Pri nadzidavi garaze je dopustna
strma streha, ki mora biti usklajena z osnovno obliko strehe.
Dopustna je svetla sivorjava ali rde¢a barva strehe, enotno za
vsak niz. Dopustni so samo bela barva fasade in fasadni poudarki
temno rjave barve.

DR-154
FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTICNI POGOJI

/

/

/

do P+Po

Poleg posegov in dopustnih objektov, navedenih v 12. ¢lenu
odloka OPN MOL ID, sta vrsti gradenj, ki sta dopustni za stavbe
tipa NB — atrijska hi8a, samo rekonstrukcija in nadomestna
gradnja, €e s tem ni ogroZena stati¢na stabilnost sosednjih stavb.
Iziemoma je dopustna enotna nadzidava celotnega niza his, ki se
izvede so¢asno, viSina nadzidave ne sme presegati viSine P+Po.
Pri rekonstrukciji in nadomestni gradnji je treba upostevati
naslednje pogoje: objekt mora biti po visini, globini in Sirini enak
kot prvotni objekt (vecja prostornina je dopustna samo zaradi
obnove fasade), imeti mora enako obliko strehe, razporeditev
okenskih odprtin proti javnim povrsinam, uporabljeni morajo biti
enaki oziroma primerljivi materiali in barve. Gradnja enostavnih in
nezahtevnih objektov ni dopustna, razen ograj. Atrije je dopustno
ograditi z lesenimi ograjami temno rjave barve ali ograjami iz
drugih materialov, ki morajo biti v tem primeru na zunaniji strani
ozelenjene. Visina ograj ob atrijih je do 1,80 m, drugje so dopustne
le zive meje do viSine 80 cm. Dopusten je dvig naklona strehe na
25-30° oziroma tako, da se izenaci s streho sosednjih objektov.
Kapna lega mora ostati na ploS¢i. Smeri slemena ni dopustno
spreminjati, ohraniti je treba enotno zasnovo streh. Dopustna so le
stre$na okna v ravnini strehe, fréade niso dopustne. Dopustni so
samo bela barva fasade in fasadni poudarki temno rjave barve.
Dopustna je sivorjava barva strehe.

DR-175
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
URBANISTIENI POGOJI

/

/

Dopustna so samo vzdrZevalna dela, rekonstrukcije objektov in
nadomestna gradnja objektov v enakih gabaritih na lokaciji
odstranjenega objekta.

DRA77
URBANISTIENI POGOUI

1z nabora objektov za namensko rabo CDo so dopustni vsi objekti,
razen: 12630 Stavbe za izobrazevanje in znanstvenoraziskovalno
delo: osnovne Sole.

DR179
URBANISTIENI POGOUI

Ob gradnji novih objektov je treba prestaviti zbiralnik za odvod
odpadnih padavinskih vod @ 1100 mm in obstoje¢e komunalne
vode.

DR-183
URBANISTIENI POGOUI

Dopustna je tudi gradnja garazne stavbe pod terenom. Garaze
morajo biti v celoti vkopane. Streha podzemnih garaz mora biti
urejena kot zelena povrsina in prekrita s plastjo zemlje (prsti), ki
omogoca zasaditev dreves.

DR-184

VISINA OBJEKTOV do P+2

DR-187

URBANISTICNI POGOJI V obmodju je treba urediti javno otrosko igri§ce.
DR-199

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)
URBANISTICNI POGOJI

/

Gradnje novih objektov (razen objektov, navedenih v 12. ¢lenu
odloka OPN MOL ID) niso dopustne, dopustne gradnje so samo:
dozidave, nadomestna gradnja, rekonstrukcija in odstranitev
objekta. Visina dozidav ne sme presegati najviSje etaze
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obstojeCega objekta.

DR-214
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

do P+1
V primeru rekonstrukcije objekta je na strehi objekta dopustno
urediti parkirne povrsine.

DR-225
FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
URBANISTIENI POGOJI

— — —

/

Dopustna je gradnja garazne stavbe pod terenom v obmocju
gradbenih mej pod zemljo (GMz) ob Kunaverjevi ulici. Javne
povrsine (Sportna, otroska igriS¢a, parkiri§¢a, zelenice ipd.), ki so
bile zgrajene na teh povrSinah, je treba nadomestiti na strehah
novih objektov. Dopustna je podzemna povezava kleti s
sosednjimi EUP. Na obmocjih gradbenih mej (GM), oznacenih z
oznako p, je dopustno samo urejanje parkirnih povrsin na terenu.
Parkirnih povrsin na terenu drugje ni dopustno urejati. V atrijskih
stanovanjih je dopustna gradnja nadstreSkov in zimskih vrtov,
velikih najvec¢ 9,00 m?, oblikovani morajo biti enotno na osnovi
projekta za celotno sosesko.

DR-273

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIENI POGOJI

20

do P+1

Iz nabora objektov za namensko rabo CDo so dopustni vsi objekti,
razen: 12630 Stavbe za izobraZzevanje in znanstvenoraziskovalno
delo: osnovne Sole. Dopustna je tudi gradnja podzemnih parkirnih
mest za zmanjSanje primanjkljaja parkirnih povrsin v sosednjih
obmogjih. FZ (faktor zazidanosti) je najve¢ 20 %, iziemoma tudi
vet, €e tako dolocajo veljavni normativi za dejavnost predSolske
vzgoje, ki je dopustna v obmocju. Streha je lahko ravna ali
poloZna, eno- ali ve¢kapna, z naklonom do 10 %.

DR-285
URBANISTICNI POGOJI

Dopustna je prekinitev drevoreda na mestih, kjer je to potrebno
zaradi zagotavljanja varnega izvoza intervencijskih vozil.

DR-288
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)
VISINA OBJEKTOV

1,2
do P+2+Poali T

DR-293
OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

Pred gradnjo je treba preveriti tlacne razmere v vodovodnem
omrezju za ustrezno varstvo pred pozarom.

DR-313

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIGNI POGOJI

2,7

/

/

a: do P+16+2T, b: do P+13+2T, c: do P+10+2T

Dopustna je tudi gradnja parkiriS¢ na nivoju terena in v podzemnih
garazah za potrebe nacrtovane stanovanjske gradnje. Za
zmanj$anje primanjkljaja parkirnih mest v sosednji EUP (Brilejeva
ulica) je treba v EUP zagotoviti najmanj 100 dodatnih parkirnih
mest. Dopustna je podzemna povezava kleti s sosednjimi EUP
(Brilejeva ulica). Visinski gabariti novih objektov so najve¢ (objekt
a: 4K+P+16+2T, objekt b: 4K+P+13+2T, objekt c: 4K+P+10+2T).
Gabariti objektov lahko segajo tudi do 2,00 m izven gradbene
meje, vendar bruto zazidana povrSina objekta ne sme presegati
bruto zazidane povrSine, dolo€ene z gradbeno mejo. Strehe so
lahko ravne ali polozne, eno- ali ve¢kapnice, z naklonom do 10 %.
Odprtih bivalnih povrsin mora biti najmanj 15,00 m’® na stanovanije.
Zunanje povrsine morajo biti oblikovane kot skupne parkovne
povrsine in otroska igri§¢a; parkirna mesta morajo biti ozelenjena z
visoko vegetacijo. Parkirna mesta za obiskovalce je treba
zagotoviti na nivoju terena.

DR-331
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

do P+1

Dopustne gradnje so samo: dozidave, nadzidave, nadomestna
gradnja v enakih gabaritih, rekonstrukcija objekta, odstranitev,
vzdrZevanje objekta in gradnja objektov, navedenih v 12. €lenu
odloka OPN MOL ID. Streha objekta mora biti izvedena v enakem
naklonu in z enako kritino, kot je na obstoje€em objektu.

DR-337
OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

Pred gradnjo je treba preveriti tlacne razmere v vodovodnem
omrezju za ustrezno varstvo pred pozarom.

DR-338
FI - FAKTOR IZRABE (najvec) )
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)

/
/
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Gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih
v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID, ter vzdrzevalnih del, rekonstrukcij
objektov in nadomestnih gradenj objektov v enakih gabaritih na
lokaciji odstranjenih objektov.

DR-345

FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
URBANISTIENI POGOJI

/

/

Gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih
v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID, ter vzdrzevalnih del, rekonstrukcij
objektov in nadomestnih gradenj objektov v enakih gabaritih na
lokaciji odstranjenih objektov.

DR-358
URBANISTIENI POGOUI

V obmodju so dopustne gradnja objektov in dejavnosti za potrebe
vodarne Klece. 1z nabora objektov in dejavnosti za obmocje
namenske rabe O so dopustni samo: 22121 Daljinski vodovodi:
22122 Objekti za ¢rpanje, filtriranje in zajem vode, 22221 Lokalni
vodovodi za pitno in tehnolosko vodo, 22223 Vodni stolpi, vodnjaki
in hidranti in ostali objekti za funkcioniranje vodarne.

DR-363
URBANISTIENI POGOI

V obmodju so dopustne gradnja objektov in dejavnosti za potrebe
vodarne Klece |. Iz nabora objektov in dejavnosti za obmocje
namenske rabe O so dopustni samo: 22121 Daljinski vodovodi,
22122 Obijekti za Erpanje, filtriranje in zajem vode, 22221 Lokalni
vodovodi za pitno in tehnolosko vodo, 22223 Vodni stolpi, vodnjaki
in hidranti in ostali objekti za funkcioniranje vodarne.

DR-396
URBANISTIENI POGOUI

V obmodju je treba zgraditi osnovno Solo in otroski vrtec. Na
gradnja objektov za vzgojo in primarno izobraZevanje, ki niso
vklju€eni v javno mrezo vzgoje in izobrazevanja na podlagi
zakona. V smeri sever-jug je treba urediti peS povezavo, ki se
navezuje naprej proti Dolnicam in Sentviskem hribu, na jugu pa se
naveze na rekreacijsko pot.

DR-397
URBANISTIENI POGOUI

PovrSine ob potoku so namenjene parkovni ureditvi, ki se v
severnem delu razsiri v trg.

DR-398

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIGENI POGOJI

/

/

/

do P+Po

Poleg posegov in dopustnih objektov, navedenih v 12. ¢lenu
odloka OPN MOL ID, sta vrsti gradenj, ki sta dopustni za stavbe v
obmocdju, samo rekonstrukcija in nadomestna gradnja, ¢e s tem ni
ogrozena stati¢na stabilnost sosednjih stavb. Pri rekonstrukciji in
nadomestni gradnji je treba upoStevati naslednje pogoje: objekt
mora biti po visini, globini in Sirini enak kot prvotni objekt (vecja
prostornina je dopustna samo zaradi obnove fasade), imeti mora
enako obliko strehe, razporeditev okenskih odprtin in balkonov
proti javnim povr§inam, uporabljeni morajo biti enaki oziroma
primerljivi materiali in barve.

Na zemljis€u s parc. §t. 835/2, k. 0. Glince, je v obmo¢ju gradbenih
¢rt dopustna tudi gradnja enega stanovanjskega objekta tipa NA.
Njegova parcela, namenjena gradniji, je lahko velika najve& 400 m?
in najmanj 150 m?. FZ (faktor zazidanosti) je najve& 50 %, FBP
(faktor odprtih bivalnih povrsin) je najmanj 30 %. Na njegovi
parceli, namenjeni gradniji, je treba postaviti vsaj eno drevo. Pri
novogradniji je treba upoStevati naslednje pogoje: nov objekt mora
biti po viSini enak kot obstojeci objekti zahodno od njega. Imeti
mora enako obliko strehe in uporabljeni morajo biti enaki oziroma
primerljivi materiali in barve.

Zunanjih povrsin objektov ni dopustno Siriti v pas ob potoku in
druge skupne povrsine soseske. Posegi ne smejo spreminjati
oblike strehe, naklona, barve kritine in smeri slemena. Streha
objektov je nesimetricna dvokapnica. Dopustna so streSna okna v
ravnini strehe in fréade. Fr€ade so pravokotne oblike, obsegajo do
70 % dolzine streSine posameznega objekta, fréade v celotnem
nizu morajo biti enotne. Smer slemena mora biti vzporedna z
daljSo stranico niza hi§. Dopustna barva kritine je rjava do
temnordeca. Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov ni
dopustna (razen majhnih stavb do 10 mz) in ograj. Majhne stavbe
je dopustno postaviti samo na vrtni strani stanovanjskega objekta.
Dopustne so intenzivno ozelenjene lesene ograje temno rjave
barve ali Zive meje, lahko v kombinaciji z Zi¢nato ograjo. Visina
ograj je do 1,50 m. Dopustno je ograditi vrtni del parcele, prostora
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pred vhodno fasado ni dopustno ograjevati. Dopustna je samo
bela ali bledo opec¢nata barva fasade. Prevladujo¢ material je
silikatna opeka. Stavbno pohistvo, balkonske ograje in drugi
fasadni poudarki so leseni, temno rjave barve. V primeru
rekonstrukcije za potrebe energetske sanacije objektov je
dopustna izvedba fasade v drugaénem materialu od obstojecega,
pod pogojem, da se poseg izvede enotno za celoten niz objektov.

DR-401
URBANISTIENI POGOUI

Ob zahodni strani (ob vznozju hriba) je treba urediti peSpot kot del
povezave med Podutikom in Dolnicami.

DR-403
URBANISTIENI POGOUI

Ureditev parka mora omogocati prirejanje gasilskih veselic.

DR-404 }
URBANISTICNI POGOJI

Iz nabora objektov za namensko rabo CDj so dopustni samo
objekti: 12740 Druge stavbe, ki niso uvr§¢ene drugje: samo
gasilski domovi s spremljajo¢im programom, 12420 Garazne
stavbe ter odprta parkiriS€a, gasilska vadbi$€a in pozarni bazeni.

DR-407
FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVR3IN (najman; %)
URBANISTIENI POGOJI

50

15

1z nabora objektov za namensko rabo CDj so dopustni samo
objekti: 12740 Druge stavbe, ki niso uvr§¢ene drugje: samo
gasilski domovi s spremljajo¢im programom in 12420 Garazne
stavbe.

DR-426
OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

Pred gradnjo je treba preveriti tlacne razmere v vodovodnem
omrezju za ustrezno varstvo pred pozarom.

DR-432
OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

Pred gradnjo je treba preveriti tlacne razmere v vodovodnem
omrezju za ustrezno varstvo pred pozarom.

DR-451
FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTICNI POGOJI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

1,0

10

do P+2, viSina stolpa poklicne gasilske postaje do 18,00 m brez
upostevanja anten

Iz nabora objektov za namensko rabo CDj so dopustni samo
objekti: 12740 Druge stavbe, ki niso uvrs€ene drugje: samo
gasilski domovi s spremljajo¢im programom, 12420 Garazne
stavbe ter odprta parkiris¢a, gasilska vadbis¢a in pozarni bazeni.
Dopustna je prekinitev drevoreda na mestih, kjer je to potrebno
zaradi zagotavljanja varnega izvoza intervencijskih vozil.

Dovoz v obmogje je treba urediti z Regentove ceste. Z Ulice 28.
maja se lahko uredi le dovoz za osebna vozila za zaposlene v
obmodju EUP.

DR-460

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIGNI POGOJI

1,6

15

/

Novih objektov ni dopustno graditi, razen za potrebe kmetijske
dejavnosti in s potrdilom kmetijske svetovalne sluzbe. |1z nabora
objektov za namensko rabo A so dopustni samo objekti: 11100
Enostanovanjske stavbe, 11210 Dvostanovanjske stavbe, 12304
Stavbe za storitvene dejavnosti: do 200,00 m? BTP povrsine
objekta ali dela objekta, 12714 Druge nestanovanjske kmetijske
stavbe, 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo, 12713 Stavbe za
spravilo pridelka, 12712 Stavbe za rejo zivali, 12510 Industrijske
stavbe: samo obrtne delavnice (do 200,00 m* BTP objekta ali dela
objekta) ter dopolnilna dejavnost kmetije v skladu s predpisi o vrsti,
obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Gradnja stanovanjske stavbe za potrebe kmetije je dopustna samo
soc¢asno z gradnjo kmetijskih gospodarskih objektov, potrebnih za
funkcioniranje kmetije.

DR-461
URBANISTIENI POGOUI

V obmodju so dopustne gradnja objektov in dejavnosti za potrebe
zbirnega centra za odpadke Przanj. 1z nabora objektov in
dejavnosti za obmocje namenske rabe O so dopustni samo: 12510
Industrijske stavbe (samo za obdelavo odpadkov), 12520
Rezervoarii, silosi in skladi§¢a (samo za obdelavo odpadkov),
24203 Objekti za ravnanje z odpadki (samo zbirni center za
odpadke), 24205 Drugi gradbeni inZenirski objekti, ki niso uvr§éeni
drugje (samo za obdelavo odpadkov), ter ostali objekti, potrebni za
funkcioniranje zbirnega centra za odpadke. V zahodni del obmocja
je treba umestiti mirnej$i del zbirnega centra (poslovni prostor,
man;j frekventno obmocje), obmocje je treba na zahodni strani
najmanj v Sirini 5,00 m zasaditi z visoko vegetacijo.
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DR-462

PROMETNA INFRASTRUKTURA Treba je prilagoditi cestno in drugo infrastrukturo ob novem tiru.
DR-469

URBANISTICNI POGOJI Ohrani se namenska raba |. obmocja kmetijskih zemljiS¢.
DR-477

URBANISTICNI POGOJI

Na zemljis¢ih s parc. §t. 826/1, 824/1, 825, 818/2, 824/3, 823/1,
827/2, 820/2, 823/7, 827/1 in 826/2, vse k. o. Glince, so, dokler se
izvaja kmetijska dejavnost, dopustni Se objekti: 12714 Druge
nestanovanjske kmetijske stavbe, 12711 Stavbe za rastlinsko
pridelavo, 12713 Stavbe za spravilo pridelka, 12712 Stavbe za
rejo zivali ter dopolnilna dejavnost kmetije v skladu s predpisi o
vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na
kmetiji.

DR-478
FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
URBANISTICNI POGOJI

/

/

Gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih
v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID, ter vzdrzevalnih del, rekonstrukcij
objektov in nadomestnih gradenj objektov v enakih gabaritih na
lokaciji odstranjenih objektov.

DR-479
PROMETNA INFRASTRUKTURA

Ob SV strani ceste je na obmocju kamnoloma treba urediti
vzdolzno pravokotno parkiriS€e za najmanj 30 PM za potrebe
obiskovalcev Toskega ¢ela.

DR-497
OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

Pred gradnjo je treba preveriti tlacne razmere v vodovodnem
omrezju za ustrezno varstvo pred pozarom.

DR-505

OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Pred gradnjo je treba preveriti tlacne razmere v vodovodnem
omrezju za ustrezno varstvo pred pozarom.
Poseganje v naravno vrednoto ni dopustno.

DR-522
FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVR3IN (najmanj %)
OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

50

20

Do izgradnje javnega kanalizacijskega omrezja je Siritev kmetije
dopustna pod pogojem, da se obmocje opremi z ustreznim
internim kanalizacijskim omrezjem. Pred gradnjo je treba preveriti
tlaéne razmere v vodovodnem omrezju za ustrezno varstvo pred
pozarom.

DR-524
PROMETNA INFRASTRUKTURA

Kolesarska in peSpot z drevoredno ureditvijo mora biti Siroka

DR-526
PROMETNA INFRASTRUKTURA

promet, zelenicami, kolesarskimi stezami in hodniki.

DR-531
URBANISTICNI POGOJI

Oblikovanje objektov mora slediti vzpostavljeni oblikovni identiteti
in homogenosti obmocja po: legi objektov, ki naj bo usklajena s
tipi€no parcelno razdelitvijo; velikosti in viSini objektov, ki naj bo
sorazmerna obstojeci zazidavi; ohranjanju gradbene linije in merila
obstojeCe zazidave; smereh slemen, materialih in barvi kritine ter
naklonu streh; ograje so lahko zidane, lesene oziroma Zi¢ne,
vidina se prilagaja okolikim ograjam; za poseg v prostor je treba
pridobiti soglasje organa, pristojnega za varstvo kulturne
dediscine. Na zemljis¢ih parc. §t. 985 in 986, obe k. o. Dravlje, so,
dokler se izvaja kmetijska dejavnost, dopustni tudi objekti: 12714
Druge nestanovanjske kmetijske stavbe, 12711 Stavbe za
rastlinsko pridelavo, 12713 Stavbe za spravilo pridelka, 12712
Stavbe za rejo Zivali, dopolnilna dejavnost kmetije v skladu s
predpisi o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetiji.

DR-532
URBANISTIENI POGOUI

Na zemljiS¢u parc. §t. 234/1, k. o. Dravlje, so, dokler se izvaja
kmetijska dejavnost, dopustni tudi objekti: 12714 Druge
nestanovanjske kmetijske stavbe, 12711 Stavbe za rastlinsko
pridelavo, 12713 Stavbe za spravilo pridelka, 12712 Stavbe za
rejo zivali, dopolnilna dejavnost kmetije v skladu s predpisi o vrsti,
obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

DR-576
PROMETNA INFRASTRUKTURA

Ob nasipu AC je treba urediti do 4,00 m Siroko peSpot.

DR-577
URBANISTIENI POGOUI

V obmocju gradbenih ért je dopustna tudi ureditev parkiri$¢a za
potrebe pokopalis€a.

DR-592
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PREDLOG

V obmodju so dopustne gradnja objektov in dejavnosti za potrebe
merilno-regulacijske plinske postaje MRP Koseze. |1z nabora
objektov in dejavnosti za obmocje namenske rabe E so dopustni
samo: 22110 Naftovodi in daljinski (prenosni) plinovodi; 22210
Lokalni (distribucijski) plinovodi in ostali objekti, potrebni za
funkcioniranje merilno-regulacijske plinske postaje. Dopustni so
tudi 12303 Bencinski servisi: samo plinska ¢rpalka za motorna
vozila na zemeljski plin.

DR-593

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIENI POGOJI

/

/

/

do P+Po

Poleg posegov in dopustnih objektov, navedenih v 12. €lenu
odloka OPN MOL ID, so vrste gradenj, ki so dopustne za stavbe
tipa NB — vrstna hiSa, samo rekonstrukcija, nadomestna gradnja,
Ce s tem ni ogroZena stati¢na stabilnost sosednjih stavb, in
dozidava na zemlji$¢u parc. §t. 1574, k. o. Glince. Dozidava mora
biti po viSini in globini skladna z obstojeco stavbo, h kateri se
doziduje, imeti mora enako obliko strehe, uporabljeni morajo biti
enaki oziroma primerljivi materiali in barve. Pri rekonstrukciji in
nadomestni gradnji je treba upostevati naslednje pogoje: objekt
mora biti po visini, globini in Sirini enak kot prvotni objekt (vecja
prostornina je dopustna samo zaradi obnove fasade), imeti mora
enako obliko strehe, razporeditev okenskih odprtin in balkonov
proti javnim povrSinam, uporabljeni morajo biti enaki oziroma
primerljivi materiali in barve. Posegi ne smejo spreminjati oblike
strehe, naklona, barve kritine in smeri slemena. Streha je
nesimetri¢na dvokapnica. Dopustna so streSna okna v ravnini
strehe in fréade. Smer slemena mora biti vzporedna z daljSo
stranico niza hi$. Dopustna barva kritine je rjavordeca. Gradnja
enostavnih in nezahtevnih objektov ni dopustna, razen majhnih
stavb in ograj. Pri vrstnih hiSah v severnem delu obmocja, ki imajo
dovoz z;uine strani, je dopustno postaviti nadstreSek s povrsino
do 20 m“ ob objektu pred garazo. Streha nadstreSka mora biti
transparentna, z naklonom do 3°, konstrukcija nadstreska mora biti
kovinska, nadstreski v nizu morajo biti enotno oblikovani. Na vrtni
strani objekta so dopustne majhne stavbe do velikosti 10 m?.
Dopustne so intenzivno ozelenjene lesene ograje temno rjave
barve ali zive meje, lahko v kombinaciji z zi€nato ograjo. Visina
ograj je do 1,50 m. Dopustna je samo bela ali bledo opecnata
barva fasade. Prevladujo¢ fasadni material je silikatna opeka.
Stavbno pohistvo, balkonske ograje in drugi fasadni poudarki
morajo biti leseni in temno rjave barve. V primeru rekonstrukcije za
potrebe energetske sanacije objektov je dopustna izvedba fasade
v drugacnem materialu od obstojeCega (lahko se opusti uporaba
vidne opeke in se nadomesti z ometom), pod pogojem, da se
poseg izvede enotno za celoten niz objektov. Ob cesti Krivec, na
skrajni JZ strani EUP, je dopustna tudi gradnja priblizno 15
parkirnih mest s skupno nadstre$nico.

DR-603

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najved %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTICNI POGOJI

/

/

/

P, P+Po (objekti na zemljis¢ih parc. §t. 1256/57, 1256/59 in
1256/60, vse k. o. Dravlje)

Poleg posegov in dopustnih objektov, navedenih v 12. €lenu
odloka OPN MOL ID, sta vrsti gradenj, ki sta dopustni za stavbe
tipa NB — atrijska hi8a, samo rekonstrukcija in nadomestna
gradnja, €e s tem ni ogroZena stati¢na stabilnost sosednjih stavb.
Pri rekonstrukciji in nadomestni gradnji je treba upostevati
naslednje pogoje: objekt mora biti po visini, globini in Sirini enak
kot prvotni objekt (vecja prostornina je dopustna samo zaradi
obnove fasade), imeti mora enako obliko strehe, razporeditev
okenskih odprtin proti javnim povrdinam, uporabljeni morajo biti
enaki oziroma primerljivi materiali in barve. Gradnja enostavnih in
nezahtevnih objektov ni dopustna, razen ograj. Atrije je dopustno
ograditi z lesenimi ograjami temno rjave barve ali ograjami iz
drugih materialov, ki morajo biti v tem primeru na zunaniji strani
ozelenjene. ViSina ograj ob atrijih je do 1,80 m, drugje so dopustne
le Zive meje do viSine 80 cm. Posegi ne smejo spreminjati oblike
strehe, naklona, barve kritine in smeri slemena. Dopustna so
streSna okna v ravnini strehe, fréade niso dopustne. Dopustna je
samo bela barva fasade. Vrata, napu$¢ in drugi fasadni poudarki
morajo biti temno rjave barve. Dopustna je svetla sivorjava barva
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strehe. Na skupnih zelenih ras¢enih povrsinah, ki se nahajajo kot
otoki med stanovanjsko zazidavo, je dopustna samo gradnja
objektov, navedenih v 1. to€ki prvega odstavka 12. ¢lena odloka
OPN MOL ID.

DR-605
FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
URBANISTIENI POGOJI

/

/

Gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih
v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID, ter vzdrzevalnih del, rekonstrukcij
objektov in nadomestnih gradenj objektov v enakih gabaritih na
lokaciji odstranjenih objektov.

DR-606
URBANISTIENI POGOUI

Dozidava objekta je dopustna v okviru gradbenih &rt in v
jugovzhodnemu delu EUP (obmocje med obstojec¢im objektom
Sole in Ulico bratov Babnik).

DR-612
URBANISTICNI POGOJI

Gradnja parkirnih mest je dopustna samo v obmogjih, oznaéenih z
oznako p, na nivoju terena.

DR-616
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Rekonstrukcije ali izgradnje novih cest naj se ne izvajajo na
prednostnih habitatnih tipih. Na povr§inah prednostnih habitatnih
tipov se ohranja kmetijska oziroma gozdna raba. Pred gradnjo
nove ali rekonstrukcijo stare ceste se izvede popis lokacij povozov
dvozivk in drugih zavarovanih vrst. Ob rekonstrukciji ceste se na
SirSem obmocju ugotovljenih &rnih tock postavijo zasc€itne ograje in
vzpostavijo podhodi za migracije Zivali.

DR-617
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIENI POGOJI

/

40

do P+2

Obmocje je namenjeno samo gradnji doma za starejSe do 150
oskrbovancev, dopustna je tudi gradnja oskrbovanih stanovanj (za
najvec¢ 60 enot). Oskrbovanim stanovanjem ni dopustno spremeniti
namembnosti v neoskrbovana stanovanja.

DR-622
FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTICNI POGOJI

/

/

/

/

do P+4+T

Dopustne so novogradnje v okviru gradbenih ¢rt. Za potrebe
stanovanj v sosednji EUP (Celovska cesta 269 in 263) mora

investitor zagotoviti najmanj 50 PM v podzemni garazi objekta.
Streha objekta mora biti ravna.

DR-624
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIGNI POGOJI

/

/

/

/

/, novogradnje v obmoc¢ju GM do P+2

Dopustna je gradnja garazne stavbe pod terenom v obmocju
gradbenih mej (GMz). V obmoéju gradbene meje (GM) ob
Celovski cesti je dopustna samo gradnja poslovnega objekta do
P+2 s transparentnim parkirnim pritli¢jem, ki se oblikovno prilagodi
obstojedemu objektu Celovska cesta 291. Stevilo javnih parkirnih
mest, ki so bila zgrajena na teh povrSinah za potrebe
vecéstanovanjskih stavb ali drugih stavb z javnim obiskom, se s tem
ne sme zmanj$ati. Urejanje parkirnih povrsin na terenu je
dopustno samo na obmogjih gradbenih mej (GM), oznacenih z
oznako p, in (do izgradnje poslovnega objekta) v obmocju
gradbenih mej (GM) ob Celovski cesti. Dopustna je podzemna
povezava kleti v sosednjih EUP in z obstojecimi objekti, ¢e to
dopusc¢ajo geomehanske razmere, hidroloSke razmere, potek
komunalnih vodov, za&¢&ita podtalnice in stabilnost sosednjih
objektov.

DR-626
VISINA OBJEKTOV
URBANISTICNI POGOJI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

do P

Zasnova pozidave v obmoc¢ju mora upostevati moznost izvedbe
podvoza pod gorenjsko Zeleznico. Na S robu obmogja je treba
urediti enostranski drevored.

Dovoz je treba urediti s Ceste Ljubljanske brigade in stare Ulice
Jozeta Jame.

DR-627
PROMETNA INFRASTRUKTURA

Treba je prestaviti obstojeco Ulico Jozeta Jame proti severu s
podvozom pod ZelezniSko progo. Treba je urediti dvopasovno
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cesto s kolesarskimi stezami in hodniki.

DR-628
FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIENI POGOJI

/

/

/

do P+1+Po

Poleg posegov in dopustnih objektov, navedenih v 12. ¢lenu
odloka OPN MOL ID, so vrste gradenj, ki so dopustne za stavbe
tipa NB — vrstna hiSa, samo rekonstrukcija, nadzidava obstojecih
garaz med stanovanjskimi objekti za eno etazo in nadomestna
gradnja, €e s tem ni ogroZena stati¢na stabilnost sosednjih stavb.
Pri rekonstrukciji in nadomestni gradnji je treba upostevati
naslednje pogoje: objekt mora biti po visini, globini in Sirini enak
kot prvotni objekt (vecja prostornina je dopustna samo zaradi
obnove fasade), imeti mora enako obliko strehe, razporeditev
okenskih odprtin in balkonov proti javnim povrSinam, uporabljeni
morajo biti enaki oziroma primerljivi materiali in barve. Gradnja
enostavnih in nezahtevnih objektov ni dopustna, razen ograj.
Vrtove je dopustno ograditi z lesenimi ograjami temno rjave barve
ali Zivo mejo. Visina ograj je do 1,50 m, predprostor pred vhodi se
ne ograjuje. Posegi ne smejo spreminjati oblike strehe, naklona,
barve kritine in smeri slemena. Dopustna so streSna okna v ravnini
strehe, fréade niso dopustne. Pri nadzidavi garaze je dopustna
strma streha, ki mora biti usklajena z osnovno obliko strehe.
Dopustna je svetla sivorjava ali rde¢a barva strehe, enotno za
vsak niz. Dopustni so samo bela barva fasade in fasadni poudarki
temno rjave barve.

DR-643

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najve& %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIENI POGOJI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

60, razen za kmetijska gospodarstva 70

15

kmetijski objekti do 15,00 m, stanovanjski objekti do 11,00 m

1z nabora objektov za namensko rabo SK so dopustni samo
objekti: 11100 Enostanovanjske stavbe, 11210 Dvostanovar;jske
stavbe, 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti: do 200,00 m“ BTP
objekta ali dela objekta, 12714 Druge nestanovanjske kmetijske
stavbe, 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo, 12713 Stavbe za
spravilo pridelka, 12712 Stavbe za rejo zivali, 24203 Objekti za
ravnanje z odpadki: samo zbiralnik gnojnice ali gnojevke, 24205
Drugi gradbeni inzenirski objekti, ki niso uvr§€eni drugje: samo
objekti za kmetijsko rabo, 12510 Industrijske stavbe: samo obrtne
delavnice (do 200,00 m? BTP objekta ali dela objekta) ter
dopolnilna dejavnost kmetije v skladu s predpisi o vrsti, obsegu in
pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Gradnja
stanovanjske stavbe za potrebe kmetije je dopustna samo
so€asno z gradnjo kmetijskih gospodarskih objektov, potrebnih za
funkcioniranje kmetije. Dopusten odmik objektov od zemljis¢a
parc. §t. 1670/1, k. o. Dravlje, je najmanj 1,00 m.

Za vsak kmetijski gospodarski objekt je treba zagotoviti najmanj 1
PM, vendar skupaj najve¢ 4 PM.

DR-648
FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
URBANISTIENI POGOJI

/

/

Gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih
v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID, ter vzdrzevalnih del, rekonstrukcij
objektov in nadomestnih gradenj objektov v enakih gabaritih na
lokaciji odstranjenih objektov.

DR-662
FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIGNI POGOJI

— — —

/

/, novogradnje v obmocju GM do P+2

V obmocju gradbene meje (GM) ob Celovski cesti sta dopustni
samo gradnja poslovnega objekta do viSine P+2 s transparentnim
parkirnim pritli¢jem, oblikovno prilagojenega obstojeCemu objektu
Celovska cesta 291, in gradnja garazne stavbe pod terenom. V
obmocdju gradbene meje (GM) ob Vodnikovi cesti na plos¢adi med
Brilejevo ulico 3 in Brilejevo ulico 7 je dopustna samo gradnja
servisnega objekta do viSine P (oblikovan mora biti kot paviljonski
objekt lahke gradnje). Javne povrSine (Sportna in otroska igris¢a,
parkiri§€a, zelenice ipd.), zgrajene na teh povrsinah, je treba
nadomestiti na strehah novih objektov. Dopustna je podzemna
povezava kleti s sosednjimi EUP. Na obmogjih gradbenih mej
(GM), oznacenih z oznako p, je dopustno samo urejanje parkirnih
povrsin na terenu. Drugih parkirnih povrSin na terenu ni dopustno
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urejati. V atrijskih stanovanijih je dopustna gradnja nadstreskov in
zimskih vrtov, velikih najve¢ 9,00 m?, oblikovani morajo biti enotno
na podlagi projekta za celotno sosesko.

DR-665

URBANISTICNI POGOJI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

Nove ceste se ne smejo izvajati na prednostnih habitatnih tipih.
Pred nacrtovano rekonstrukcijo ceste je treba narediti popis lokacij
povozov dvozivk in drugih zavarovanih vrst. Ob rekonstrukciji
ceste je treba na SirSem obmocju ugotovljenih €rnih tock povoza
dvozivk in drugih zavarovanih vrst zZivali postaviti zas¢itne ograje in
vzpostaviti podhode za migracije Zivali.

Treba je urediti priklju¢ek na Severno obvozno cesto v obliki
poloviénega diamanta z nadvozom Litostrojske ceste nad HC.
Drug par ramp je treba dograditi na prikljucku Savlje, ob HC pa je
treba urediti enosmerni servisni cesti do priklju¢ka Verovskova.
Prek obmocja poteka obstojeci daljnovod 2x110 kV RTP Klece -
RTP Siska, ki ga je treba upostevati pri naértovanju; dopustna je
tudi prestavitev. Za moznost pokablitve daljnovoda, kjer je izkazan
interes investitorjev, je treba izdelati tehni¢no preveritev o pogojih
in dolZini pokablitve v skladu s pogoji upravljavca daljnovoda.

DR-667
URBANISTIENI POGOUI

Dopustna je tudi gradnja 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo,
samo rastlinjaki za vrtnine in okrasne rastline.

DR-686
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Nadomestna kmetijska zemlji$¢a naj se vzpostavijo tako, da se
ohranjajo lastnosti, zaradi katerih je bila naravna vrednota
opredeljena.

DR-687
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Nadomestna kmetijska zemljiS¢a naj se vzpostavijo tako, da se
ohranjajo lastnosti, zaradi katerih je bila naravna vrednota
opredeljena.

DR-694
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

P+2+M
V objektu je dopustno urediti tudi prenocidca.

DR-695
VISINA OBJEKTOV
PROMETNA INFRASTRUKTURA

do P+2
Dovoz je treba urediti z Ulice 28. maja.

DR-696

VISINA OBJEKTOV do P
DR-703

VISINA OBJEKTOV do P+3

URBANISTICNI POGOJI

V sklopu gradnje 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne
druzbene skupine je dopustna tudi gradnja bivalnih enot (grajen ali
premicen prostor ali skupina prostorov, namenjena za¢asnemu
reSevanju stanovanjskih potreb socialno ogrozenih oseb).

DR-705
URBANISTIENI POGOUI

V obmocju so dopustni gradnja objektov in dejavnosti za potrebe
oskrbe s pitno vodo ter vsi drugi dopustni objekti in posegi v
prostor iz 12. ¢lena odloka OPN MOL ID, ki ne onemogoc¢ajo
osnovne namenske rabe tega obmogja.

DR-706
URBANISTIENI POGOUI

V obmodju so dopustni gradnja objektov in dejavnosti za potrebe
oskrbe s pitno vodo ter vsi drugi dopustni objekti in posegi v
prostor iz 12. ¢lena odloka OPN MOL ID, ki ne onemogoc¢ajo
osnovne namenske rabe tega obmogja.

DR-714
FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIGNI POGOJI

/

/

/

do P+Po

Poleg posegov in dopustnih objektov, navedenih v 12. €lenu
odloka OPN MOL ID, sta vrsti gradenj, ki sta dopustni za stavbe
tipa NB — vrstna hiSa, samo rekonstrukcija in nadomestna gradnja,
€e s tem ni ogroZena stati¢na stabilnost sosednjih stavb. Pri
rekonstrukciji in nadomestni gradniji je treba uposStevati naslednje
pogoje: objekt mora biti po visSini, globini in irini enak kot prvotni
objekt (vecja prostornina je dopustna samo zaradi obnove fasade),
imeti mora enako obliko strehe, razporeditev okenskih odprtin in
balkonov proti javnim povr§inam, uporabljeni morajo biti enaki
oziroma primerljivi materiali in barve. Zunanjih povrsin objektov ni
dopustno Siriti v pas ob potoku in druge skupne povrsine soseske.
Posegi ne smejo spreminjati oblike strehe, naklona, barve kritine in
smeri slemena. Streha objektov je nesimetricna dvokapnica.
Dopustna so streSna okna v ravnini strehe in fréade. Fréade so
pravokotne oblike, obsegajo do 70 % dolzine streSine
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posameznega objekta, fréade v celotnem nizu morajo biti enotne.
Smer slemena mora biti vzporedna z daljSo stranico niza his.
Dopustna barva kritine je rjava do temnordeca. Gradnja
enostavnih in nezahtevnih objektov ni dopustna, razen majhnih
stavb do 10 m?in ograj. Majhne stavbe je dopustno postaviti samo
na vrtni strani stanovanjskega objekta. Dopustne so intenzivno
ozelenjene lesene ograje temno rjave barve ali Zive meje, lahko v
kombinaciji z Zi€nato ograjo. Visina ograj je do 1,50 m. Dopustno
je ograditi vrtni del parcele, prostora pred vhodno fasado ni
dopustno ograjevati. Dopustna je samo bela ali bledo opec¢nata
barva fasade. Prevladujo¢ material je silikatna opeka. Stavbno
pohistvo, balkonske ograje in drugi fasadni poudarki so leseni in
temno rjave barve. V primeru rekonstrukcije za potrebe energetske
sanacije objektov je dopustna izvedba fasade v drugaénem
materialu od obstojeega, pod pogojem, da se poseg izvede
enotno za celoten niz objektov.

DR727
URBANISTIENI POGOUI

V obmocju so dopustni gradnja objektov in dejavnosti za potrebe
oskrbe s pitno vodo ter vsi drugi dopustni objekti in posegi v
prostor iz 12. ¢lena odloka OPN MOL ID, ki ne onemogoc¢ajo
osnovne namenske rabe tega obmogja.

DR-738

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIGNI POGOJI

~ — —

P

Poleg posegov in dopustnih objektov, navedenih v 12. €lenu
odloka OPN MOL ID, sta vrsti gradenj, ki sta dopustni za stavbe
tipa NB — atrijska hi8a, samo rekonstrukcija in nadomestna
gradnja, €e s tem ni ogrozena stati¢na stabilnost sosednjih stavb.
Iziemoma je dopustna enotna nadzidava celotnega niza his, ko so
bile na podlagi gradbenega dovoljenja nadzidave posameznih
stavb v nizu Ze izvedene; viSina nadzidave ne sme presegati
viSine P+Po. Pri rekonstrukciji in nadomestni gradniji je treba
upostevati naslednje pogoje: nov objekt mora biti po visini, globini
in Sirini enak kot prvotni objekt (vecja prostornina je dopustna
samo zaradi obnove fasade), imeti mora enako obliko strehe,
razporeditev okenskih odprtin proti javnim povrS§inam, uporabljeni
morajo biti enaki oziroma primerljivi materiali in barve. Gradnja
enostavnih in nezahtevnih objektov ni dopustna, razen ograj. Atrije
je dopustno ograditi z lesenimi ograjami temno rjave barve ali
ograjami iz drugih materialov, ki morajo biti v tem primeru na
zunanji strani ozelenjene. Visina ograj ob atrijih je do 1,80 m,
drugje so dopustne le Zive meje do viSine 80 cm. Posegi ne smejo
spreminjati oblike strehe, naklona, barve kritine in smeri slemena.
Dopustna so streSna okna v ravnini strehe, fréade niso dopustne.
Dopustna je samo bela barva fasade. Vrata, napus¢ in drugi
fasadni poudarki morajo biti temno rjave barve. Dopustna je svetla
sivorjava barva strehe. Na skupnih zelenih ras¢enih povrsinah, ki
se nahajajo kot otoki med stanovanjsko zazidavo, je dopustna
samo gradnja objektov, navedenih v 1. to¢ki prvega odstavka 12.
¢lena odloka OPN MOL ID.

DR-739
FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIENI POGOJI

~ — —

P

Poleg posegov in dopustnih objektov, navedenih v 12. ¢lenu
odloka OPN MOL ID, sta vrsti gradenj, ki sta dopustni za stavbe
tipa NB — atrijska hisa, samo rekonstrukcija in nadomestna
gradnja, ¢e s tem ni ogroZena stati¢na stabilnost sosednjih stavb.
Izjiemoma je dopustna enotna nadzidava celotnega niza his, ko so
bile na podlagi gradbenega dovoljenja nadzidave posameznih
stavb v nizu Ze izvedene; viSina nadzidave ne sme presegati
viSine P+Po. Pri rekonstrukciji in nadomestni gradniji je treba
upostevati naslednje pogoje: objekt mora biti po viSini, globini in
Sirini enak kot prvotni objekt (vecja prostornina je dopustna samo
zaradi obnove fasade), imeti mora enako obliko strehe,
razporeditev okenskih odprtin proti javnim povr§inam, uporabljeni
morajo biti enaki oziroma primerljivi materiali in barve. Gradnja
enostavnih in nezahtevnih objektov ni dopustna, razen ograj. Atrije
je dopustno ograditi z lesenimi ograjami temno rjave barve ali
ograjami iz drugih materialov, ki morajo biti v tem primeru na
zunaniji strani ozelenjene. Visina ograj ob atrijih je do 1,80 m,
drugje so dopustne le Zive meje do viSine 80 cm. Posegi ne smejo
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spreminjati oblike strehe, naklona, barve kritine in smeri slemena.
Dopustna so stre$na okna v ravnini strehe, fréade niso dopustne.
Dopustna je samo bela barva fasade. Vrata, napus¢ in drugi
fasadni poudarki morajo biti temno rjave barve. Dopustna je svetla
sivorjava barva strehe.

DR-740
FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIENI POGOJI

/

/

/

do P+1+Po

Poleg posegov in dopustnih objektov, navedenih v 12. €lenu
odloka OPN MOL ID, sta vrsti gradenj, ki sta dopustni za stavbe
tipa NB — vrstna hi$a, samo rekonstrukcija in nadomestna gradnja,
Ce s tem ni ogroZena statiCna stabilnost sosednjih stavb. Pri
rekonstrukciji in nadomestni gradniji je treba uposStevati naslednje
pogoje: objekt mora biti po visini, globini in Sirini enak kot prvotni
objekt (vecja prostornina je dopustna samo zaradi obnove fasade),
imeti mora enako obliko strehe, razporeditev okenskih odprtin in
balkonov proti javnim povr§inam, uporabljeni morajo biti enaki
oziroma primerljivi materiali in barve. Zunanjih povrsin objektov ni
dopustno Siriti v pas ob potoku in druge skupne povrsine soseske.
Posegi ne smejo spreminjati oblike strehe, naklona, barve kritine in
smeri slemena. Streha objektov je nesimetrina dvokapnica.
Dopustna so stre$na okna v ravnini strehe in fréade. Fréade so
pravokotne oblike, obsegajo do 80 % dolzine streSine
posameznega objekta, fréada mora biti umeS&ena na stresino
tako, da je pod njo Se pas streSine z napuscem, fréade v celotnem
nizu morajo biti enotne. Smer slemena mora biti vzporedna z
daljSo stranico niza hiS. Dopustna barva kritine je rjava do
temnordeca. Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov ni
dopustna, razen majhnih stavb do 10 m? in ograj. Majhne stavbe je
dopustno postaviti samo na vrtni strani stanovanjskega objekta.
Dopustne so intenzivno ozelenjene lesene ograje temno rjave
barve ali Zive meje, lahko v kombinaciji z Zi¢nato ograjo. ViSina
ograj je do 1,50 m. Dopustno je ograditi vrtni del parcele, prostora
pred vhodno fasado ni dopustno ograjevati. Dopustna je samo
bela ali bledo opec¢nata barva fasade. Prevladujo¢ material je
silikatna opeka. Stavbno pohistvo, balkonske ograje in drugi
fasadni poudarki so leseni in temno rjave barve. V primeru
rekonstrukcije za potrebe energetske sanacije objektov je
dopustna izvedba fasade v drugaénem materialu od obstojecega,
pod pogojem, da se poseg izvede enotno za celoten niz objektov.

DR-741
FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIGNI POGOJI

/

/

/

do P+1+Po

Poleg posegov in dopustnih objektov, navedenih v 12. €lenu
odloka OPN MOL ID, sta vrsti gradenj, ki sta dopustni za stavbe
tipa NB — vrstna hiSa, samo rekonstrukcija in nadomestna gradnja,
¢e s tem ni ogroZena statiCna stabilnost sosednjih stavb. Pri
rekonstrukciji in nadomestni gradniji je treba uposStevati naslednje
pogoje: objekt mora biti po visSini, globini in Sirini enak kot prvotni
objekt (vecja prostornina je dopustna samo zaradi obnove fasade),
imeti mora enako obliko strehe, razporeditev okenskih odprtin in
balkonov proti javnim povr§inam, uporabljeni morajo biti enaki
oziroma primerljivi materiali in barve. Zunanjih povrsin objektov ni
dopustno Siriti v pas ob potoku in druge skupne povrsine soseske.
Posegi ne smejo spreminjati oblike strehe, naklona, barve kritine in
smeri slemena. Streha objektov je nesimetricna dvokapnica.
Dopustna so streSna okna v ravnini strehe in fréade. Fréade so
pravokotne oblike, obsegajo do 80 % dolzine streSine
posameznega objekta, fréada mora biti umescena na stresSino
tako, da je pod njo Se pas streSine z napuséem, fréade v celotnem
nizu morajo biti enotne. Smer slemena mora biti vzporedna z
daljSo stranico niza hi§. Dopustna barva kritine je rjava do
temnordeca. Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov ni
dopustna, razen majhnih stavb do 10 m?in ograj. Majhne stavbe je
dopustno postaviti samo na vrtni strani stanovanjskega objekta.
Dopustne so intenzivno ozelenjene lesene ograje temno rjave
barve ali Zive meje, lahko v kombinaciji z Zi¢nato ograjo. Visina
ograj je do 1,50 m. Dopustno je ograditi vrtni del parcele, prostora
pred vhodno fasado ni dopustno ograjevati. Dopustna je samo
bela ali bledo opec¢nata barva fasade. Prevladujo¢ material je
silikatna opeka. Stavbno pohistvo, balkonske ograje in drugi
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fasadni poudarki so leseni, temno rjave barve. V primeru
rekonstrukcije za potrebe energetske sanacije objektov je
dopustna izvedba fasade v drugaénem materialu od obstojecega,
pod pogojem, da se poseg izvede enotno za celoten niz objektov.

DR742
URBANISTIENI POGOUI

V delu obmogja je treba obvezno urediti javno otrosko igrice.

GO-18
URBANISTICNI POGOJI

Dopustno je izvajanje dejavnosti ali gradnja objektov v obsegu do
250 m? BTP, ki po Uredbi o klasifikaciji vrst objektov in objektih
drzavnega pomena (Uradni list RS, §t. 109/11) sodijo v skupino s
Sifro 12740 Druge stavbe, ki niso uvr§éene drugje: samo zavetis¢a
in hoteli za Zivali, pesjaki, konjusnice in podobno. V obmodju je
treba urediti javno otrosko igrisce.

GO-44

VISINA OBJEKTOV do P+1+T ali do P+1+Po
GO-57

VISINA OBJEKTOV do P+2

GO-97

OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

Pred gradnjo je treba preveriti tlane razmere v vodovodnem
omrezju za ustrezno varstvo pred pozarom.

GO-117
URBANISTICNI POGOJI

Sportne povrsine na zemljis&ih parc. §t. 974/5, 974/7 in 974/9, vse
k. 0. Bizovik, so prednostno namenjene za potrebe Osnovne Sole
Bozidarja Jakca, Podruzni¢na Sola Hrusica. Iz nabora pogojno
dopustnih objektov za namensko rabo ZS so dopustni samo:
spremljajoCi objekti, potrebni za funkcioniranje Sportnih igriS¢
(garderobe, shrambe rekvizitov, sanitarije, klubski prostor in
podobno (do 150,00 m* BTP objekta ali dela objekta)).

GO-148
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

do P+3

Dopustna je ureditev lokalov z javnim programom v obstojeem
podhodu pod Litijsko cesto. Lokali morajo imeti enotno globino
2,50 m, tako da ostane S$irina prehoda za peSce v podhodu
najmanj 5,50 m.

GO-153
URBANISTICNI POGOJI

Dopustni sta tudi ureditev povrsin za peSce z najmanjso Sirino 2,80
m na zgornjem delu breZine (Stepanjsko nabreZje) in ureditev
utrjenih teras na brezinah, namenjenih posedanju ob reki. Ureditve
ne smejo zakriti pogleda na vodno povrsino. Obrezno pot je treba
povezati s Sportnim parkom Kodeljevo. Dopustna je ureditev
zapornice z malo hidroelektrarno. Ob gradnji nove zapornice je
treba posege v brezino sanirati s parkovno ureditvijo, ki bo enaka
na obeh straneh kanala. Ureditev mora omogoc¢ati dostop do
zapornice in povezave s sosednjimi obmodji na nabrezjih.

GO0-204

OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Pred gradnjo je treba preveriti tlacne razmere v vodovodnem
omrezju za ustrezno varstvo pred pozarom.

V delu EUP, ki posega v obmocje poplav, je gradnja objektov
dopustna Sele po izvedbi protipoplavnega ukrepa na zadrZevalniku
Zgornja Hrusica.

GO-213
OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

Pred gradnjo je treba preveriti tlacne razmere v vodovodnem
omrezju za ustrezno varstvo pred pozarom.

GO-214
OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

Pred gradnjo je treba preveriti tlacne razmere v vodovodnem
omrezju za ustrezno varstvo pred pozarom.

GO-215
OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

Pred gradnjo je treba preveriti tlacne razmere v vodovodnem
omrezju za ustrezno varstvo pred pozarom.

GO-225
VISINA OBJEKTOV

Visina zaklju¢nega venca objektov je najve¢ 16,00 m. VisSina
zakljuénega venca je lahko visja, €e je to nujno potrebno zaradi
specifike posameznega $porta, vendar ne sme presegati 18,00 m.
Nad koto zaklju€nega venca je dopustna ureditev tehni¢nih
naprav, strojnih instalacij in telekomunikacijskih naprav. Mansarde
niso dopustne.

GO-226 ]
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)

VISINA OBJEKTOV
URBANISTICNI POGOJI

10, razliko zelenih povrsin do 20 %, ki se ne zagotavljajo na
raS€enem terenu, je treba nadomestiti z zeleno streho na objektu
do P+2

Glavni vhod v objekt se zagotovi s severne strani. Fasade objekta,
ki mejijo na uli¢ni prostor Litijske ceste, morajo biti transparentne.

G0-232
URBANISTIGNI POGOJI

Dopustna so 24110 Sportna igri$¢a: samo adrenalinski in plezalni
park, poligon za paintball, lokostrelstvo, hojo med kroSnjami ipd.
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Navedene ureditve ne smejo posegati v obmocja pespoti in
spominska obeleZja. Dopustno je tudi urejanje pocivaliS¢, u€nih in
rekreacijskih poti, poti za gorsko kolesarjenje, otroskih igris¢, klopi,
miz, koSev za odpadke.

GO-242
URBANISTIENI POGOUI

Dopustna so 24110 Sportna igri$¢a: samo adrenalinski in plezalni
park, poligon za paintball, lokostrelstvo, hojo med kroSnjami ipd.
Navedene ureditve ne smejo posegati v obmocja pespoti in
spominska obelezja. Dopustno je tudi urejanje pocivali$¢, u€nih in
rekreacijskih poti, poti za gorsko kolesarjenje, otroskih igris¢, klopi,
miz, koSev za odpadke.

GO-246
URBANISTIENI POGOUI

OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

Na zemljiS¢ih s parc. St. 644/1, 644/4, 644/5 in 644/6, vse k. o.
Bizovik, veljajo dolo¢ila za namensko rabo SK (povrsine
podezelskega naselja), dokler se izvaja kmetijska dejavnost. Iz
nabora objektov in dejavnosti za obmocje namenske rabe SK so
na teh zemljis¢ih dopustni samo: 11100 Enostanovanjske stavbe,
11210 Dvostanovanjske stavbe, 12304 Stavbe za storitvene
dejavnosti: (do 200,00 m? BTP objekta ali dela objekta), 12714
Druge nestanovanjske kmetijske stavbe, 12711 Stavbe za
rastlinsko pridelavo, 12713 Stavbe za spravilo pridelka, 12712
Stavbe za rejo zivali, 12510 Industrijske stavbe: samo obrtne
delavnice (do 200,00 m® BTP objekta ali dela objekta), 12420
Garazne stavbe (za potrebe obmogja) ter dopolnilna dejavnost
kmetije v skladu s predpisi o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje
dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Pred gradnjo je treba preveriti tlacne razmere v vodovodnem
omrezju za ustrezno varstvo pred pozarom.

GO-288

FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
URBANISTIENI POGOJI

/
/
Dopustna je samo ureditev odprtih parkiriS¢.

GO-296
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
URBANISTIENI POGOJI

/

/

Gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih
v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID, ter vzdrzevalnih del, rekonstrukcij
objektov in nadomestnih gradenj objektov v enakih gabaritih na
lokaciji odstranjenih objektov.

GO-301
VISINA OBJEKTOV do P+3
GO-305
VISINA OBJEKTOV do P+2
GO-346

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

V obmodju naravne vrednote so dopustni posegi, ki naravne
vrednote ne degradirajo in ohranjajo njeno celovitost.

GO-350
URBANISTIENI POGOUI

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Dopustni sta tudi ureditev povrsin za peSce z najmanjSo Sirino 2,80
m na zgornjem delu breZine (Stepanjsko nabreZje) in ureditev
utrjenih teras na brezinah, namenjenih posedanju ob reki. Ureditve
ne smejo zakriti pogleda na vodno povrsino. V obmocju ob sotocju
Ljubljanice in Gruberjevega prekopa je dopustna ureditev jezu z
malo hidroelektrarno.

V obmodju naravne vrednote so dopustni posegi, ki naravne
vrednote ne degradirajo in ohranjajo njeno celovitost.

GO0-352
URBANISTICNI POGOJI

Dopustni sta tudi ureditev povrsin za peSce z najmanjso Sirino 2,80
m na zgornjem delu breZine (Stepanjsko nabreZje) in ureditev
utrjenih teras na brezinah, namenjenih posedanju ob reki. Ureditve
ne smejo zakriti pogleda na vodno povrsino.

GO-354

FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVR3IN (najman; %)
URBANISTICNI POGOJI

/

10

Iz nabora objektov za namensko rabo CDj so dopustni samo
objekti: 12740 Druge stavbe, ki niso uvr§¢ene drugje: samo
gasilski domovi s spremljajo¢im programom in 12420 Garazne
stavbe.

GO-357
URBANISTICNI POGOJI

1z nabora objektov za namensko rabo CDj so dopustni samo
objekti: 12740 Druge stavbe, ki niso uvrs€ene drugje: samo
gasilski domovi s spremljajo¢im programom in 12420 Garazne
stavbe.

GO-370
FI - FAKTOR IZRABE (najve)
FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

1%}
a
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FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman;j %)
URBANISTICNI POGOJI

PREDLOG

a

16}

Gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih
v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID, vzdrzevalnih del, rekonstrukcij
objektov, nadomestnih gradenj objektov v enakih gabaritih na
lokaciji odstranjenih objektov in ureditev lokalov z javnim
programom v obstojeem podhodu pod Litijsko cesto z enotno
globino 2,50 m, tako da ostane $irina prehoda za peSce v podhodu
najmanj 5,50 m.

GO-378
VISINA OBJEKTOV

do P+2

GO-379
URBANISTIENI POGOUI

Na zemljiScih s parc. $t. 383/1, 383/2, 383/3, 384/1, 384/2, 385/1,
393/1 in 394, vse k. o. Stepanja vas, so, dokler se izvaja kmetijska
dejavnost, dopustni Se objekti: 12714 Druge nestanovanjske
kmetijske stavbe, 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo, 12713
Stavbe za spravilo pridelka, 12712 Stavbe za rejo zZivali, dopolnilna
dejavnost kmetije v skladu s predpisi o vrsti, obsegu in pogojih za
opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Na zemlji§¢ih s parc.
§t. 354/1, 354/2 in 354/3, vse k. o. Stepanja vas, veljajo dologila za
namensko rabo SK (povrsine podezelskega naselja), dokler se
izvaja kmetijska dejavnost. 1z nabora objektov in dejavnosti za
obmocje namenske rabe SK so na teh zemljis¢ih dopustni samo:
11100 Enostanovanjske stavbe, 11210 Dvostanovan%ske stavbe,
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti: (do 200,00 m”“ BTP
povrsine objekta ali dela objekta), 12714 Druge nestanovanjske
kmetijske stavbe, 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo, 12713
Stavbe za spravilo pridelka, 12712 Stavbe za rejo zivali, 12510
Industrijske stavbe: samo obrtne delavnice (do 200,00 m® BTP
povrsine objekta ali dela objekta), 12420 Garazne stavbe (za
potrebe obmocja) ter dopolnilna dejavnost kmetije v skladu s
predpisi o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetiji. Za legalizacijo obstojecih stavb na zemljiS€u
s parc. §t. 312/6, k. 0. Stepanja vas, ne veljajo dologila odloka
OPN MOL ID glede velikosti parcele, namenjene gradniji, glede na
tip stavbe in dolocila glede stopnje izkori§€enosti parcele,
namenjene gradnji. Za obstojece stavbe na zemljiS¢u s parc. $t.
312/6, k. o. Stepanja vas, so za legalizacijo dopustna odstopanja
od dolocil odloka OPN MOL ID glede odmikov od sosednjih
zemljiS¢.

GO-381
URBANISTIENI POGOUI

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Za obmodje je treba izdelati enovito arhitekturno in krajinsko
resitev, ki se oblikovno navezuje na parkovno rekreacijsko
obmogje na obeh bregovih Ljubljanice med Stepanjskim naseljem
in Fuzinami. Posegi morajo biti izvedeni skladno z izbrano
Zasnovo.

V obmodju naravne vrednote so dopustni posegi, ki naravne
vrednote ne degradirajo in ohranjajo njeno celovitost.

GO-383
VISINA OBJEKTOV

Referenéna visina novogradenj je obstojeci objekt Ob sotocju 9
(Dom starejsih ob&anov Ljubljana — Moste - Polje).

GR-29

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTICNI POGOJI

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

/

/

/

Dopustna je tudi gradnja tunelske garazne stavbe pod terenom s
prikljucki na Kopitarjevo ulico in Predor pod Gradom. Za ostale
objekte so dopustna samo vzdrZzevalna dela in rekonstrukcije.
Za vse posege je treba pridobiti pogoje in soglasje organa,
pristojnega za varstvo kulturne dediSc€ine.

GR-33
URBANISTICNI POGOJI

Dopustna je tudi gradnja garazne stavbe pod terenom za potrebe
mirujoCega prometa. Garaze morajo biti v celoti vkopane. Streha
podzemnih garaz mora biti urejena kot zelena povrSina in prekrita
s plastjo zemlje (prsti), ki omogo¢a zasaditev dreves.

GR35
URBANISTICNI POGOJI

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Dopustna sta urejanje in rekonstrukcija pocivali$¢, uénih poti,
otroskih igris¢, klopi, miz, koSev za odpadke. Dopustni so tudi
naslednji pomozni objekti v javni rabi: objekt za razsvetljavo,
grajeno igralo na otro8kem igriS¢u, spomenik in kip. Urejanje novih
poti ni dopustno.

Ohranjajo se parkovne znacilnosti grajskega gri¢a.

GR-36
URBANISTIENI POGOUI

Dopustna sta urejanje in rekonstrukcija pocivali$¢, uénih poti,
otroskih igris¢, klopi, miz, koSev za odpadke. Dopustni so tudi
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OKOLJEVARSTVENI POGOJI

PREDLOG

naslednji pomozni objekti v javni rabi: objekt za razsvetljavo,
grajeno igralo na otro8kem igriS¢u, spomenik in kip. Dopustni so
posegi in ureditve pobocja grajskega hriba za zascito pred
plazenjem terena ter ureditev sprehajalne poti v sklopu te ureditve.
Dopustna je tudi gradnja tunelske garazne stavbe pod terenom s
prikljucki na Kopitarjevo ulico in Predor pod Gradom. Urejanje
drugih novih poti ni dopustno.

Ohranjajo se parkovne znacilnosti grajskega gri¢a.

GR37
URBANISTIENI POGOUI

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Dopustna sta urejanje in rekonstrukcija pocivali$¢, uénih poti,
otro8kih igris¢, klopi, miz, koSev za odpadke. Dopustni so tudi
naslednji pomozni objekti v javni rabi: objekt za razsvetljavo,
grajeno igralo na otroSkem igri§éu, spomenik in kip. Dopustni so
posegi in ureditve pobocja grajskega hriba za zas¢ito pred
plazenjem terena ter ureditev sprehajalne poti v sklopu te ureditve.
Dopustna je tudi gradnja tunelske garazne stavbe pod terenom s
priklju¢ki na Kopitarjevo ulico in Predor pod Gradom. Urejanje
drugih novih poti ni dopustno.

Ohranjajo se parkovne znacilnosti grajskega gri€a.

GR-38
URBANISTIENI POGOUI

Dopustna je tudi gradnja tunelske garazne stavbe pod terenom s
priklju¢ki na Kopitarjevo ulico in Predor pod Gradom. Na
funkcionalnem zemlji§¢u obstojecih objektov je dopustna tudi
gradnja lope kot enostavnega objekta.

GR-41
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najved %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najman; %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)

Pri nadomestni gradniji, dozidavi ali nadzidavi obstoje¢ega objekta
je njegov FI dopustno povecati do 20 % ne glede na predpisani
FZP oziroma FBP.

Pri nadomestni gradniji, dozidavi ali nadzidavi obstojeCega objekta
je njegov FZ dopustno povecati do 20 % ne glede na predpisani
FZP oziroma FBP.

/

/

GR-42
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najved %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najman; %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)

Pri nadomestni gradniji, dozidavi ali nadzidavi obstojeCega objekta
je njegov FI dopustno povecati do 20 % ne glede na predpisani
FZP oziroma FBP.

Pri nadomestni gradniji, dozidavi ali nadzidavi obstojeCega objekta
je njegov FZ dopustno povecati do 20 % ne glede na predpisani
FZP oziroma FBP.

/

/

GR-44 }
URBANISTICNI POGOJI

Za povezavo Golovca z Gradom je dopustna tudi gradnja visecega
mostu z najmanjso Sirino 5,00 m, namenjenega peScem,
kolesarjem in invalidom. Most mora biti zasnovan in izveden tako,
da premaguje razpon preko dvotirne dolenjske proge, Hradeckega
ceste, Gruberjevega prekopa in RoSke ceste. ViSina mostu mora
omogocati nemoten potek prometa, ki se odvija pod njim.

GR-45
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najve¢ %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVF\’SIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)

Pri nadomestni gradniji, dozidavi ali nadzidavi obstoje¢ega objekta
je njegov FI dopustno povecati do 20 % ne glede na predpisani
FZP oziroma FBP.

Pri nadomestni gradniji, dozidavi ali nadzidavi obstojeCega objekta
je njegov FZ dopustno poveéati do 20 % ne glede na predpisani
FZP oziroma FBP.

/

/

GR-47
FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVF\’SIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)

/
/

GR-48
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najve¢ %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVF\’SIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)

Pri nadomestni gradniji, dozidavi ali nadzidavi obstoje¢ega objekta
je njegov FI dopustno povecati do 20 % ne glede na predpisani
FZP oziroma FBP.

Pri nadomestni gradniji, dozidavi ali nadzidavi obstojeCega objekta
je njegov FZ dopustno poveéati do 20 % ne glede na predpisani
FZP oziroma FBP.

/

/

GR-49
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najve¢ %)

Pri nadomestni gradniji, dozidavi ali nadzidavi obstoje¢ega objekta
je njegov FI dopustno povecati do 20 % ne glede na predpisani
FZP oziroma FBP.

Pri nadomestni gradniji, dozidavi ali nadzidavi obstojeCega objekta
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FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najman; %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)

PREDLOG

je njegov FZ dopustno povecati do 20 % ne glede na predpisani
FZP oziroma FBP.

/

/

GR-50
PROMETNA INFRASTRUKTURA

Novemu tiru je treba prilagoditi cestno in drugo infrastrukturo.

GR-52
PROMETNA INFRASTRUKTURA Novemu tiru je treba prilagoditi cestno in drugo infrastrukturo.
GR-53
PROMETNA INFRASTRUKTURA Novemu tiru je treba prilagoditi cestno in drugo infrastrukturo.
GR-54

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najve¢ %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)

Pri nadomestni gradniji, dozidavi ali nadzidavi obstoje¢ega objekta
je njegov FI dopustno povecati do 20 % ne glede na predpisani
FZP oziroma FBP.

Pri nadomestni gradniji, dozidavi ali nadzidavi obstojeCega objekta
je njegov FZ dopustno povecati do 20 % ne glede na predpisani
FZP oziroma FBP.

/

/

GR-55
URBANISTIENI POGOUI

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Dopustna je ureditev vinograda. Poleg vinograda so iz nabora
objektov in dejavnosti za namensko rabo ZPp dopustni samo:
24122 Drugi gradbeni inZenirski objekti za Sport, rekreacijo in
prosti ¢as: samo javni vrtovi in parki.

Obmocja ni dopustno osvetljevati.

JA-5

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)
VISINA OBJEKTOV

PROMETNA INFRASTRUKTURA

/

do P+2+2T 3

Dovoz do objektov ne sme biti urejen neposredno s Smartinske
ceste.

JA17
FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIENI POGOJI

/

/

/

do P+Po

Poleg posegov in dopustnih objektov, navedenih v 12. ¢lenu
odloka OPN MOL ID, sta vrsti gradenj, ki sta dopustni za stavbe
tipa NA — druzinska hiSa in dvojc¢ek, samo rekonstrukcija in
nadomestna gradnja, ¢e s tem ni ogroZena stati¢na stabilnost
sosednjih stavb. Dozidave niso dopustne. Pri rekonstrukciji in
nadomestni gradnji je treba upostevati naslednje pogoje: objekt
mora biti po visini, globini in Sirini enak kot prvotni objekt (vecja
prostornina je dopustna samo zaradi obnove fasade), imeti mora
enako obliko strehe, razporeditev okenskih odprtin proti javnim
povrs§inam, uporabljeni morajo biti enaki oziroma primerljivi
materiali in barve. Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov ni
dopustna, razen ograj, nadstreskov in atrijskin shramb. NadstreSke
je dopustno postaviti samo ob izhodu iz dnevne sobe po tipskem
projektu za sosesko (Odmik od sprejetega zazidalnega nacrta za
obmodje zazidalnih otokov MS 103/1 in MS 103/2 Sneberje — za
gradnjo nadstreskov v zazidalnem otoku MS 103/1 (Uradni list
SRS, §t. 21/79)); uporabljeni materiali morajo biti skladni z
materiali obstojeCe hiSe; streha objekta mora biti ravna ter z
nagibom odvodnjavanja v atrij. Nadstreski za avtomobile niso
dopustni. Vrtni del parcel je dopustno ograditi z Zivo mejo, lahko v
kombinaciji z zi€nato ograjo ali leseno ograjo temno rjave barve.
Ograje so visoke do 1,50 m. Prvotnih stanovanjem pripadajocih
zelenih povrs$in izven vrtnega dela parcel ni dopustno ograjevati z
visoko zivo mejo ali z ograjo. Dopustna je ope¢nato rde¢a barva
strehe, naklon strehe je 35°. Smer slemena mora biti pravokotna
na dvoriS¢e sosedstva, ki ga tvorijo po &tiri hise. Dopustni sta dve
fréadi na strehi, na vsaki strani ena. Fréada mora biti pravokotna,
ne sme presegati tretjine viSine streSine in Cetrtine Sirine stresine.
Dopustni so samo bela barva fasade in fasadni poudarki temno
rjave barve (obrobe okrog oken, vrata, napus¢ ...). Zbirna mesta
komunalnih odpadkov je treba urediti po enotnem tipskem projektu
za naselje.

JA22
URBANISTIENI POGOUI

V obmodju je treba urediti javno otrosko igri§ce.

JA31T
URBANISTIENI POGOUI
PROMETNA INFRASTRUKTURA

Obmocje je namenjeno Siritvi ceste proti jugu.
Urediti je treba $tiripasovno cesto z drevoredi, kolesarskimi
stezami in hodniki.

JA-4T
VISINA OBJEKTOV

ViSina venca objektov ob Letaliski cesti je najve¢ 20,00 m, v
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notranjosti obmocja (v smeri proti Vojasnici Franca Rozmana -
Staneta) pa najve¢ 40,00 m.

JA5T
URBANISTIENI POGOUI

V obmodju so dopustne gradnja objektov in dejavnosti za potrebe
razdelilno transformatorske postaje RTP 110/10 Polje. Iz nabora
objektov in dejavnosti za obmocje namenske rabe E so dopustni
samo: 22140 Daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi, 22240
Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in ostali objekti,
potrebni za funkcioniranje razdelilne transformatorske postaje.

JA-62
VISINA OBJEKTOV

ViSina venca objektov je do 20,00 m.

JA-95

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)

URBANISTICNI POGOJI

1,7

/

Izven gabarita objekta obstojeCe garazne hiSe so dopustne
uvozno-izvozne klancine, povezovalni hodniki med
komunikacijskimi jedri in predprostori ob komunikacijskih jedrih.

JA-109
URBANISTICNI POGOJI

V obmodju so dopustne gradnja objektov in dejavnosti za potrebe
vodarne Hrastje. Iz nabora objektov in dejavnosti za obmocje
namenske rabe O so dopustni samo: 22121 Daljinski vodovodi in
pripadajoci objekti, 22122 Objekti za Erpanje, filtriranje in zajem
vode, 22221 Lokalni vodovodi za pitno in tehnoloSko vodo, 22223
Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti ter ostali objekti za funkcioniranje
vodarne.

JA120
URBANISTIENI POGOUI

V obmodju so dopustne gradnja objektov in dejavnosti za potrebe
vodarne Hrastje. Iz nabora objektov in dejavnosti za obmocje
namenske rabe O so dopustni samo: 22121 Daljinski vodovodi in
pripadajoci objekti, 22122 Objekti za Erpanje, filtriranje in zajem
vode, 22221 Lokalni vodovodi za pitno in tehnoloSko vodo, 22223
Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti ter ostali objekti za funkcioniranje
vodarne.

JA133
URBANISTIENI POGOUI

V obmodju je treba urediti javno otrosko igriS¢e.

JA-143
URBANISTICNI POGOJI

Na zemlji$¢u parc. §t. 1527/2, k. 0. Nove Jar$e, so poleg dopustnih
objektov in dejavnosti za obmocje namenske rabe SScv dopustni
tudi 12620 Muzeji in knjiZnice.

JA197
URBANISTIENI POGOUI

Dopustna je tudi izvedba jahalnih poti vzdolz Save.

JA-218

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)
FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

VISINA OBJEKTOV

/
50
do P+2+2T

JA220
URBANISTIENI POGOUI

V obmodju so dopustne gradnja objektov in dejavnosti za potrebe
razdelilne transformatorske postaje RTP 110/10 Zale. Iz nabora
objektov in dejavnosti za obmocje namenske rabe E so dopustni
samo: 22140 Daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi, 22240
Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in ostali objekti,
potrebni za funkcioniranje razdelilne transformatorske postaje.

JA-224
VISINA OBJEKTOV

URBANISTICNI POGOJI

ViSina venca objektov ob Letaliski cesti je najve¢ 20,00 m, v
notranjosti obmocja (v smeri proti zelezniski progi Ljubljana —
Zalog) pa najve¢ 40,00 m.

V obmocju so dopustne tudi dejavnosti ravnanja z odpadki, razen
ravnanja z nevarnimi odpadki in seziganja odpadkov.

JA-225
VISINA OBJEKTOV

URBANISTICNI POGOJI

ViSina venca objektov ob Letaliski cesti je najve¢ 20,00 m, v
notranjosti obmocja (v smeri proti zelezniski progi Ljubljana —
Zalog) pa najve¢ 40,00 m.

V obmodcju so dopustne tudi dejavnosti ravnanja z odpadki, razen
ravnanja z nevarnimi odpadki in seziganja odpadkov.

JA-233
URBANISTICNI POGOJI

Iz nabora objektov za namensko rabo CDj so dopustni samo
objekti: 12740 Druge stavbe, ki niso uvr§¢ene drugje: samo
gasilski domovi s spremljajo¢im programom in 12420 Garazne
stavbe.

JA-234

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)
FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

URBANISTICNI POGOJI

1,2

60

Na zemljis¢ih s parc. §t. 127/158, 127/160, 127/340 in 127/339,
vse k. 0. Moste, je treba razliko do 20 % zelenih povrsin, ki se ne
zagotavljajo na rad€enem terenu, nadomestiti z zeleno streho na
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objektu.
JA-250
Fl - FAKTOR IZRABE (najvec) /
FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najvec %) 50

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)

VISINA OBJEKTOV

URBANISTICNI POGOJI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

10, razliko do 15 % zelenih povrsin, ki se ne zagotavljajo na
ras€enem terenu, je treba nadomestiti z zeleno streho na objektu
do P+5+T; viSina predvidene garazne stavbe na vzhodni strani
obmocdja ne sme biti viSja od terase nakupovalne galerije Kristalne
palace; viSina oznagevalnega stolpa do 50,00 m.

Glavni vhod v objekt mora biti oblikovno poudarjen, orientiran in
navezan na urejeno pespot v Sirini najmanj 5,00 m do
predvidenega parka v EUP JA-262, ZPp. Ob vhodu v objekt je
treba predvideti odprto tlakovano povrsino.

Najmanj 15 % povrsine vhodne fasade mora biti zastekljenih in
transparentnih.

Na jugovzhodnem vogalu obmocja je dopustna postavitev
oznacevalnega stolpa (s svetlobnim napisom za lastne potrebe
stavbe v obliki enakokrakega trikotnika z dolZino stranice najve¢
18,00 m). Znotraj obmocja je dopustna tudi postavitev vseh vrst
objektov za oglaSevanje za lastne potrebe. Na strehi je dopustna
postavitev svetlobnega napisa z viSino do 5,00 m nad koto venca
strehe.

Na zahodni strani, na meji z obstoje¢imi objekti tipov NA, NB in
NV, je treba zagotoviti zelene povrSine v Sirini najmanj 5,00 m.
Do pridobitve uporabnega dovoljenja za trgovski objekt je treba
urediti dostope, cesto med Kajuhovo ulico in AmeriSko ulico z
vsemi kriziS€i na tej cesti, vklju¢no s kriziS€ema na Kajuhovi ulici in
Ameriski ulici.

Dostopi do objekta se uredijo:

— preko Ulice AmbroZi¢a Novljana,

— po nacrtovani cesti ob severnem robu EUP JA-250 med
Amerisko ulico in CilenSkovo ulico. Do izgradnje naértovane ceste
je dopustna uporaba obstojeCe ceste na zemlji¢ih s parc. st.
186/28, 186/30, 187/29, 187/39 in 187/41, vse k. o. Moste, ki
morajo biti do izvedbe nacrtovane ceste v javni rabi,

- z novo predvidene cestne povezave med Kajuhovo ulico in
Amerisko ulico.

Dostopi do objekta za dostavo se uredijo s severne strani preko
Ulice Ambrozi¢a Novljana.

Obstojeci kanalizacijski zbiralnik se prestavi na vzhodni rob
obmocgja tako, da se ohrani funkcionalni pomen zbiralnika v
kanalizacijskem sistemu. Obseg prestavitve se dolo¢i skladno s
pogoji upravljavca kanalizacijskega sistema.

Za potrebe oskrbe s pitno in poZzarno vodo se prek vzhodnega in
juznega roba obmocja dogradi javno vodovodno omrezje skladno
s pogoji upravljavca vodovodnega sistema.

Obstojece srednjenapetostno elektroenergetsko omrezje s
pripadajoCimi transformatorskimi postajami se prestavi in preuredi
skladno s potrebami nacrtovanega objekta in skladno s pogoji
upravljavca elektroenergetskega sistema. Obstojece
nizkonapetostno omrezje se preuredi oziroma odstrani. Vse
nacrtovano elektroenergetsko omrezje mora biti izvedeno v
podzemni izvedbi.

Zaradi nacrtovane gradnje se ukinejo, prestavijo, preuredijo ali
dogradijo obstojec¢a elektronska komunikacijska omrezja skladno s
pogoji upravljavcev teh omreZij.

Dopustna je ureditev protihrupnih ukrepov.

JA-261
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)
VISINA OBJEKTOV

PROMETNA INFRASTRUKTURA

3.2

60

Najvecja dopustna viSina visokega dela objekta je P+17, najvecja
dopustna viSina nizkega dela objekta je 10,00 m, nad najvecjo
dopustno viSino visokega dela objekta so dopustne
komunikacijske in energetske naprave.

Dovoz je treba urediti s podalj$ka Kavcic¢eve ulice.

JA-265
URBANISTIENI POGOUI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

Kavcicevo ulico je treba urediti po enotni krajinsko arhitekturni
zasnovi. Cesto je treba urediti tako, da imata prednost
nemotoriziran promet (pesci, kolesariji) in javni potniski promet.
Treba je urediti dvopasovno cesto s kolesarskimi stezami, hodniki
in javnim potniskim prometom ter conami za umirjanje motornega
prometa.

JA290
URBANISTICNI POGOJI

Na zemljiS¢u parc. §t. 1613, k. 0. Nove JarSe, so dopustni tudi
naslednji objekti in dejavnosti: 11302 Stanovanjske stavbe za
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druge posebne druzbene skupine: samo dnevni center, domovi za
posebne socialne skupine; pri tem pri nadomestni gradnji dolocila
odloka OPN MOL ID glede najmanj$e velikosti parcele ne veljajo.

JA295
URBANISTIENI POGOJI

V obmodju je dopustna samo gradnja objektov za kmetijo. 1z
nabora objektov in dejavnosti za obmocje namenske rabe SK so
dopustni samo: 11100 Enostanovanjske stavbe, 11210
Dvostanovanjske stavbe, 12304 Stavbe storitvene dejavnosti (do
200,00 m? BTP povrsine objekta ali dela objekta), 12714 Druge
nestanovanjske kmetijske stavbe, 12711 Stavbe za rastlinsko
pridelavo, 12713 Stavbe za spravilo pridelka, 12712 Stavbe za
rejo zivali, 24203 Objekti za ravnanje z odpadki: samo zbiralnik
gnojnice ali gnojevke, 24205 Drugi gradbeni inzenirski objekti, ki
niso uvrdeni drugje: samo objekti za kmetijsko rabo, 12510
Industrijske stavbe: samo obrtne delavnice (do 200,00 m? BTP
objekta ali dela objekta) ter dopolnilna dejavnost kmetije v skladu s
predpisi o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetiji. Gradnja stanovanjske stavbe za potrebe
kmetije je dopustna samo so€asno z gradnjo kmetijskih
gospodarskih objektov, potrebnih za funkcioniranje kmetije.

JA313
URBANISTIENI POGOUI

Dopustna je tudi izvedba jahalnih poti vzdolz Save.

JA-32T
URBANISTIENI POGOUI
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Novogradnje niso dopustne.
Pri oskrbi objektov s toploto ni dopustna uporaba ekstra lahkega
kurilnega olja (ELKO).

JA-328
URBANISTICNI POGOJI
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Novogradnje niso dopustne.
Pri oskrbi objektov s toploto ni dopustna uporaba ekstra lahkega
kurilnega olja (ELKO).

JA-332
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
URBANISTIENI POGOJI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

/

/

Gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih
v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID, ter vzdrzevalnih del, rekonstrukcij
objektov in nadomestnih gradenj objektov v enakih gabaritih na
lokaciji odstranjenih objektov.

Dovoz do objektov ne sme biti urejen neposredno s Smartinske
ceste.

JA-334
URBANISTIENI POGOUI

PROMETNA INFRASTRUKTURA
OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

V obmodju je dopustna ureditev nadomestne vodarne Hrastje s
spremljajo¢imi objekti.

Dovoz je treba urediti z Zabretove ulice.

Pri nacrtovanju je treba zagotoviti povezavo na vodovodno in
elektroenergetsko omrezje.

JA-336
URBANISTIENI POGOUI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

Zagotoviti je treba enotno ureditev uli€¢nega prostora in urbane
opreme.

Treba je urediti dvopasovno cesto s kolesarskimi stezami in
hodniki za pe$ce. Treba je razsiriti prikljuéek Smartinske ceste na
HC.

JA-353
URBANISTIENI POGOUI

V obmodju je treba urediti javno otrosko igriSce.

JA-354
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIGNI POGOJI

/

60

20

do P+2+2T

Na parceli, namenjeni gradnii, ni treba zagotoviti najman;j 15,00 m”
odprtih bivalnih povrsin, zagotoviti je treba samo predpisan faktor
odprtih bivalnih povrs$in (FBP).

JA355
URBANISTICNI POGOJI

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Dopustna je tudi gradnja objekta za prestrezanje plavin v
vodotoku.

Ureditve se izvedejo tako, da se ne poslabsa ekolosko stanje
vodotoka.

JA-35T
URBANISTIENI POGOUI

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Dopustna je tudi gradnja objekta za prestrezanje plavin v
vodotoku. Dopustna je tudi izvedba jahalnih poti vzdolz Save.
Ureditve se izvedejo tako, da se ne poslabsa ekolosko stanje
vodotoka. Ohranjajo se obvodna vegetacija in prednostni habitatni
tipi. Poti se prednostno urejajo po obstojecih poteh. Vse potrebne
ureditve poti se urejajo samo s soglasjem organa, pristojnega za
ohranjanje narave.

JA-358
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Dopustna je tudi izvedba jahalnih poti vzdolz Save.

JA-359

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
URBANISTIENI POGOJI

/

/

/

Gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih
v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID, ter vzdrzevalnih del, rekonstrukcij
objektov in nadomestnih gradenj objektov v enakih gabaritih na
lokaciji odstranjenih objektov.

JA-367
PROMETNA INFRASTRUKTURA

Treba je izvesti polni AC-prikljuek na Leskovskovo cesto.

JA-371

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIENI POGOJI

/

40

Visinski poudarek: do 71,00 m.

V obmod¢ju je dopustno postaviti en viSinski poudarek.

JA-375
FI - FAKTOR IZRABE (najve)

/

VISINA OBJEKTOV do P+2+2T
JA-376

VISINA OBJEKTOV do P
JA-378

PROMETNA INFRASTRUKTURA

Dovoz do objektov ne sme biti urejen neposredno s Smartinske
ceste.

JA-382
PROMETNA INFRASTRUKTURA Urediti je treba obracaliS¢e za javni potniSki promet.
JA-384
PROMETNA INFRASTRUKTURA Treba je razsiriti priklju¢ek Smartinske ceste na HC.
JA-397

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)
FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najve¢ %)
VISINA OBJEKTOV

/
50
do P+2+M

JA-398

FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)
URBANISTIENI POGOJI

/

/

Dopustna je ureditev 13 stanovanj v obstojecih gabaritih.
Gabaritov ni dopustno povecevati. Na zemljiS¢u parc. $t. 21, k. o.
Smartno ob Savi, je dopustna samo ureditev parkirnih in zelenih
povrsin.

JA-399

URBANISTICNI POGOJI Dopustna je ureditev 4 stanovan,;.

JA-842

URBANISTICNI POGOJI Dopustna je tudi izvedba jahalnih poti vzdolz Save.
JA-853

URBANISTICNI POGOJI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

Pri arhitekturno-urbanisti¢ni ureditvi oomogja je treba upostevati
usmeritve strokovne podlage Smartinska partnership Ljubljana,
Masterplan spring 2009, izdelane marca 2009, avtorjev Hosoya
Schaefer Architects in partnerjev.

Cesto je treba urediti tako, da imata prednost nemotoriziran
promet (pesci, kolesarji) in javni potniski promet.

Obmocje vzhodno in zahodno od prikljuéka na Amerisko ulico je
treba urediti kot trg.

Treba je urediti dvopasovno cesto (z dopustnimi dodatnimi pasovi
drevoredom, kolesarskimi stezami, hodniki za peSce, javnim
potniskim prometom s postajaliS&i ter conami za umirjanje
motornega prometa, vklju€no z ureditvijo kriziS¢a med Kajuhovo
ulico in Kav¢i¢evo ulico v EUP JA-373, JA-265 in JA-853 in

V cestnem telesu se zgradijo infrastrukturni vodi, ki so potrebni za
obratovanje ceste in ostalih obmodij.

Vsi infrastrukturni vodi razen svetil javne razsvetljave morajo biti
izvedeni v podzemni izvedbi.

KL-54

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIENI POGOJI

2,5

/

/

Ob Grablovi¢evi ulici je treba zasaditi enoredni drevored.

KL-56

FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

PROMETNA INFRASTRUKTURA

2,5

/

do 15,00 m (toleranca+-3,00 m)

Treba je urediti javni pe$ prehod v smeri S-J.

KL-57
URBANISTIENI POGOUI

Dopustni sta tudi ureditev povrsin za peSce z najmanjSo Sirino 2,80
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m na zgornjem delu brezine in ureditev utrjenih teras na brezinah,
namenjenih posedanju ob reki. Ureditve ne smejo zakriti pogleda
na vodno povrsino.

KL-59
URBANISTICNI POGOJI

Na brezinah sta dopustni tudi ureditev povrsin za peSce z
najmanjso Sirino 2,80 m in ureditev utrjenih teras, namenjenih
posedanju ob reki. Ureditve ne smejo zakriti pogleda na vodno
povrsino.

KL-62
URBANISTIENI POGOUI

Dopustni sta tudi ureditev povrsin za peSce z najmanjso Sirino 2,80
m na zgornjem delu breZine in ureditev utrjenih teras na brezZinah,
namenjenih posedanju ob reki. Ureditve ne smejo zakriti pogleda
na vodno povrsino.

KL-64
URBANISTIENI POGOUI

Dopustni sta tudi ureditev povrsin za peSce z najmanjSo Sirino 2,80
m na zgornjem delu brezine in ureditev utrjenih teras na brezinah,
namenjenih posedanju ob reki. Ureditve ne smejo zakriti pogleda
na vodno povrsino.

KL-66
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najved %)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)
URBANISTIENI POGOJI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

Pri nadomestni gradniji, dozidavi ali nadzidavi obstojecega objekta
je njegov FI dopustno povecati do 20 % ne glede na predpisani
FZP oziroma FBP.

Pri nadomestni gradniji, dozidavi ali nadzidavi obstojeCega objekta
je njegov FZ dopustno povecati do 20 % ne glede na predpisani
FZP oziroma FBP.

/

Gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih
v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID, ter vzdrzevalnih del, rekonstrukcij
objektov in nadomestnih gradenj objektov v enakih gabaritih na
lokaciji odstranjenih objektov.

Na juznem delu EUP ob Ljubljanici je treba med predvidenim
mostom ¢ez Ljubljanico in Grablovi¢evo ulico urediti javno pot za
pesSce z najman;jso Sirino 6,00 m.

KL-67
URBANISTIENI POGOUI

Dopustna je gradnja mostu, namenjenega motornemu prometu in
pescem. Podporni del mostu je treba izvesti tako, da je pod njim
mogoca ureditev peSpoti ob Ljubljanici. Lokacija mostu se lahko na
podlagi projektne resitve in utemeljitve s strokovnimi podlagami
premakne do +10,00 m vzdolz re€ne struge. Zasnova mostu mora
omogocati ureditev vstopno-izstopnega mesta za re€ni promet.

KL-68

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)
VISINA OBJEKTOV

3,0
/
/

KL-72
URBANISTICNI POGOJI

Dopustna je gradnja mostu. Podporni del mostu je treba izvesti
tako, da je pod njim mogoca ureditev peSpoti ob Ljubljanici.
Zasnova mostu mora omogocati ureditev vstopno-izstopnega
mesta za re€ni promet.

KL-74
URBANISTIENI POGOUI

Dopustna je dozidava objekta ZaloSka cesta 6a v Sirini 6,00 m
proti Ljubljanici ob upo$tevanju drugih dolocil odloka OPN MOL ID,
pri €emer ne veljata dolodili tega odloka glede odmikov in FZP.

KL-77
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTICNI POGOJI

~ — —

Visina prizidka k urgenci: do P+1N, najvi$ja viSina strehe je 9,20 m
oziroma 302,2 m n. v. ViSina prizidka na mestu nadstresnice nad
vhodom v Polikliniko: do P+2N, viSina venca mora biti poravnana z
viino venca objekta Poliklinike (pribl. 13,00 m), viSina strehe mora
biti poravnana z visino strehe objekta Poliklinike (pribl. 15,00 m).
Visina prizidka na zahodni strani Poliklinike: do P+2N, viSina venca
mora biti poravnana z vi§ino venca objekta Poliklinike (pribl. 13,00
m).

Urgenci je dopustno na juzni strani prizidati objekt do Poliklinike.
Nadstresnico nad vhodom v Polikliniko je dopustno odstraniti in na
njenem mestu zgraditi nov objekt. Naklon, oblika in viSina strehe
morajo slediti obliki obstojece strehe objekta Poliklinika. Na
zahodni strani Poliklinike je vzporedno z NjegoSevo cesto
dopustno prizidati objekt, katerega pritli¢je mora biti v javni rabi.
NajmanjSa svetla viSina javnega pritli¢ja ne sme biti manj kot 3,50
m, objekt mora biti funkcionalno povezan z obstojecim objektom
Poliklinike. Fasada novega objekta se mora likovno razlikovati od
fasade obstojeega objekta Poliklinike. Streha mora biti ravna.
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Prizidave ali nadzidave ostalih stavb niso dopustne.

KL-78

FI - FAKTOR IZRABE (najvec) 2,5
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %) /
VISINA OBJEKTOV /
KL-82

FI - FAKTOR IZRABE (najvec) 2,0

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTICNI POGOJI

/

Visina streSnega venca in viSina novih objektov v EUP sta
doloceni z viSino streSnega venca in viSino objekta Japljeva ulica 2
(Infekcijska klinika).

Visina streSnega venca in viSina novih objektov v obmocju se
morata ujemati z viSino streSnega venca in visino objekta Japljeva
ulica 2 (Infekcijska klinika).

KL-83
PROMETNA INFRASTRUKTURA

Bohori¢evo ulico je treba urediti kot dvopasovno cesto s
kolesarskimi stezami in obojestranskima hodnikoma za pesce.
Bohori¢eva ulica se z mostom preko Ljubljanice podalj$a do
Koblarjeve ulice. V obcestni prostor Bohorieve ulice je treba
vkljuditi ureditev parkovnih povrSin ZPp - Vodmatskega trga -
parka.

Siritev ceste je treba prilagoditi stavbni dedi§&ini v EUP KL-68.

KL-85
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

3,5
/
/

KL-87
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTICNI POGOJI

~ — — —

Gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih
v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID, ter vzdrzevalnih del, rekonstrukcij
objektov in nadomestnih gradenj objektov v enakih gabaritih na
lokaciji odstranjenih objektov.

KL-89
URBANISTICNI POGOJI
PROMETNA INFRASTRUKTURA

Dopustna je gradnja mostu.

Grablovi€evo ulico je treba urediti kot navezavo Zaloske ceste na
prvi mestni obro¢ (Masarykova — NjegoSeva cesta) z dvopasovnim
vozid€em, kolesarskimi stezami in hodniki.

KL-91
URBANISTIENI POGOUI

Obstojeca drevesa je treba ohraniti.

KL-95
FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIENI POGOJI

3,0

/

/

Nad obstojecim uvozom v podzemno garazo Onkoloskega instituta
je dopustna tudi gradnja objekta (velikega najve¢ 20,00 x 30,00 m
in z viSino strehe najve¢ 4,50 m). Streha mora biti ravna ali z
naklonom do 10 stopinj, lahko je zazelenjena.

KL-96
URBANISTIENI POGOUI

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Dopustna je gradnja brvi z najvecjo Sirino 5,00 m. Podporni del
brvi je treba izvesti tako, da je pod njo mozna ureditev peSpoti ob
Ljubljanici. Lokacija brvi se lahko na podlagi projektne resitve in
utemeljitve s strokovnimi podlagami premakne za +10,00 m vzdolz
re€ne struge. Zasnova brvi mora omogocati ureditev vstopno-
izstopnega mesta za re¢ni promet.

V obmodju naravne vrednote so dopustni posegi, ki naravne
vrednote ne degradirajo in ohranjajo njeno celovitost.

KL-97
URBANISTIENI POGOUI

Dopustni sta tudi ureditev povrsin za peSce z najmanjSo Sirino 2,80
m na zgornjem delu brezine in ureditev utrjenih teras na brezinah,
namenjenih posedanju ob reki. Ureditve ne smejo zakriti pogleda
na vodno povrsino.

KL-99
URBANISTICNI POGOJI

Dopustni sta tudi ureditev povrsin za peSce z najmanjso Sirino 2,80
m na zgornjem delu breZine in ureditev utrjenih teras na brezinah,
namenjenih posedanju ob reki. Ureditve ne smejo zakriti pogleda
na vodno povrsino.

KL-102
PROMETNA INFRASTRUKTURA

Bohori¢evo ulico je treba urediti kot dvopasovno cesto s
kolesarskimi stezami in obojestranskima hodnikoma za peSce.

KL-103
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)

/
/
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VISINA OBJEKTOV

URBANISTICNI POGOJI

PREDLOG

Visinski gabarit je najve¢ 3K+P+5 do 8. Venec na zahodni fasadi
(NjegoSeva cesta) se mora viSinsko ujemati z vencem objekta
Meksike (venec nenadkritega balkona Meksike), viSina katerega
znasa 15,00 m, nad to viSino mora biti fasada pomaknjena v
notranjost objekta vsaj pod kotom 30 stopinj, merjeno od vertikale.
Najmanj$a dopustna vi§ina v obmogju je 15,00 m (viSina venca
objekta Meksike).

V pritli¢ju je v zahodnem delu objekta treba obvezno urediti
poslovne, trgovske, gostinske in kulturne dejavnosti, v ostalem
delu pritli¢ja pa so dopustne tudi druge centralne dejavnosti. V
zahodnem delu objekta je ob zahodni fasadi v pasu, Sirokem
najve¢ 12,00 m, dopustno urediti tudi poslovne dejavnosti. Od 5.
do 9. etaze so dopustne tudi kulturne in razvedrilne dejavnosti s
spremljajoim programom.

MO-3 ]
URBANISTIENI POGOJI

Ob gradnji nove zapornice je treba posege v brezino sanirati s
parkovno ureditvijo, ki bo enaka na obeh straneh kanala. Ureditev
mora omogocati dostop do zapornice in povezave s sosednjimi
obmogji na nabrezjih.

MO-12
URBANISTIENI POGOUI

Dopustni sta tudi ureditev povrsin za peSce z najmanjSo Sirino 2,80
m na zgornjem delu breZine (Stepanjsko nabreZje) in ureditev
utrjenih teras na brezinah, namenjenih posedanju ob reki. Ureditve
ne smejo zakriti pogleda na vodno povrsino. Obrezno pot je treba
povezati s Sportnim parkom Kodeljevo. Dopustna je ureditev
zapornice z malo hidroelektrarno. Ob gradnji nove zapornice je
treba posege v brezino sanirati s parkovno ureditvijo, ki bo enaka
na obeh straneh kanala. Ureditev mora omogocati dostop do
zapornice in povezave s sosednjimi obmodji na nabreZjih.

MO-19
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

V obmodju naravne vrednote so dopustni posegi, ki naravne
vrednote ne degradirajo in ohranjajo njeno celovitost.

MO-21
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

V obmodju naravne vrednote so dopustni posegi, ki naravne
vrednote ne degradirajo in ohranjajo njeno celovitost.

MO-22
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

V obmodju naravne vrednote so dopustni posegi, ki naravne
vrednote ne degradirajo in ohranjajo njeno celovitost.

MO-46
URBANISTICNI POGOJI

Dopustna je tudi gradnja garazne stavbe pod terenom. Uvoze je
treba urediti z ulice Preglov trg ali Rusjanov trg.

MO-54

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIENI POGOJI

/

40

do P+2+T

Dopustne so nadzidave objekta do viSine P+2+T. PoveCevanje
tlorisnih gabaritov ali zazidanosti obmocja ni dopustno.

MO-56
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)
VISINA OBJEKTOV

/
do P+3

MO-60

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
URBANISTICNI POGOJI

/

/

/

Dopustni so vzdrZevalna dela, rekonstrukcije objektov in
nadomestna gradnja objektov v enakih gabaritih na lokaciji
odstranjenega objekta.

MO-63

FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)
VISINA OBJEKTOV

/
50
do 9,00 m, viSina zvonika do 18,00 m

MO-69
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)
VISINA OBJEKTOV

/
do P+2

MO-77
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIGNI POGOJI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

/

/

/

do 16,00 m

S soglasjem lastnika sosednjih zemljiS¢ je dopustna gradnja do
meje EUP.

Za dolocitev Stevila parkirnih mest je dopustna izdelava
mobilnostnega nadrta.

MO-78
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

/
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PREDLOG

VISINA OBJEKTOV do P+3
MO-89

FI - FAKTOR IZRABE (najvec) /
VISINA OBJEKTOV do P+5

MO-90
FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)

URBANISTICNI POGOJI

/

/

/

Gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih
v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID, ter vzdrzevalnih del, rekonstrukcij
objektov in nadomestnih gradenj objektov v enakih gabaritih na
lokaciji odstranjenih objektov.

MO-95
URBANISTICNI POGOJI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

Mala elektrarna mora biti urejena v sklopu javnega prehoda za
pesce in kolesarje ez Ljubljanico.
Sirina javnega prehoda je najmanj 5,00 m.

MO-100
VISINA OBJEKTOV

Referenéna viSina novograden;j je obstoje¢ objekt ZaloSka cesta
49 (Gimnazija Moste)

MO-103
URBANISTIENI POGOUI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

Dopustna je tudi gradnja podzemnih garaz. Na strehi podzemne
garaze se lahko uredijo samo odprte Sportne povrSine.
Uvoze je treba urediti z Archinetove ulice ali ceste Nove FuZine.

MO-105
URBANISTIENI POGOUI

Na zemljis¢ih parc. §t. 1557 in 1567, obe k. o. Slape, so poleg
objektov in dejavnosti za obmocje namenske rabe SScv dopustni
tudi 12620 Muzeji in knjiznice.

MO-115
VISINA OBJEKTOV

URBANISTICNI POGOJI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

Referenéna viSina novograden;j je obstoje¢ objekt ZaloSka cesta
49 (Gimnazija Moste)

Ob urejanju objekta na Proletarski cesti 1 je dopustno urediti tudi
nov podzemni dostop do stanovanjsko-poslovnega objekta na
Zaloski cesti 51.

Ob Proletarski cesti je dopustno urediti uvozno-izvozno klanéino v
podzemno garazno hiso.

MO-116
URBANISTIENI POGOUI

Dopustna je tudi gradnja podzemnih garaz pod obstoje€imi
parkiriS¢i in dovozno cesto na vzhodni strani obmocja. Na strehi
podzemne garaZe se lahko uredijo samo odprte Sportne povrSine.

MO-117
VISINA OBJEKTOV do 19,00 m
MO-118
VISINA OBJEKTOV do 19,00 m
MO-123

URBANISTICNI POGOJI

V obmodju so dopustne gradnja objektov in dejavnosti za potrebe
skladi$¢a naftnih derivatov (rezervoarii). 1z nabora objektov in
dejavnosti za obmocje namenske rabe E so dopustni samo: 22110
Naftovodi in prenosni plinovodi, 22210 Distribucijski plinovodi,
12520 Rezervoariji, silosi in skladi§¢a.

MO-126
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRVSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)

VISINA OBJEKTOV

URBANISTICNI POGOJI

/

/

/

Novogradnja objekta trznice ne sme presegati viSine venca
objekta KD Spanski borci (Zaloska cesta 61).

Dopustni so vzdrzevalna dela, rekonstrukcije objektov in
nadomestna gradnja objektov. Dopustna je gradnja podzemne
garazne hiSe in pokrite trznice z nadstreSnico na juzni strani. Med
trzno ploscadjo in ZaloSko cesto je treba urediti drevored. Ureditev
pokrite trznice z nadstresnico, trznih povrsin in zelenic ob Zaloski
cesti med PokopaliSko ulico in Proletarsko cesto je treba izvesti po
enotni arhitekturni in krajinski zasnovi. Pod ZaloSko cesto, ob
katerem so lokali z javnim programom. Dopustna je gradnja
podzemnih etaz garazne hise pod javno povrsino Proletarske
ceste in trga ob Zalo$ki cesti.

MO-127
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najman; %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)

URBANISTICNI POGOJI

/

/

/

Gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih
v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID, ter vzdrzevalnih del, rekonstrukcij
objektov in nadomestnih gradenj objektov v enakih gabaritih na
lokaciji odstranjenih objektov.

MO-128
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FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)
URBANISTICNI POGOJI

PREDLOG

/

/

/

Gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih
v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID, ter vzdrzevalnih del, rekonstrukcij
objektov in nadomestnih gradenj objektov v enakih gabaritih na
lokaciji odstranjenih objektov.

MO-129
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)
VISINA OBJEKTOV

/
do 19,00 m

MO-131
URBANISTIENI POGOUI

Poleg dopustnih objektov in dejavnosti za obmocje namenske rabe
CDo so dopustni tudi nasledniji objekti in dejavnosti: 12630 Stavbe
za izobrazevanje in znanstvenoraziskovalno delo (stavbe za
izobrazevanje in stavbe za neinstitucionalno izobrazevanje).

MO-139
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

do 19,00 m
V obmodju je dopustno tudi izvajanje dejavnosti, povezanih z
delovanjem TE-TOL.

MO-140
URBANISTIENI POGOUI

OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

V obmocju so dopustne gradnja objektov in dejavnosti za potrebe
Termoelektrarne toplarne Ljubljana. Iz nabora objektov in
dejavnosti za obmocje namenske rabe E so dopustni samo: 22110
Naftovodi in prenosni plinovodi, 22140 Daljinski (prenosni
elektroenergetski vodi), 22210 Distribucijski plinovodi ter 22222
Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak, 22240
Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi, 23020 Elektrarne in
drugi energetski objekti. Dopustna je Siritev TE-TOL s plinsko
elektrarno zahodno od objekta TE-TOL. Na skrajnem zahodnem
delu obmocgja je dopustna gradnja razdelilne transformatorske
postaje RTP 110/20/10 Toplarna v GIS-izvedbi. V vzhodnem delu
obmodja, na lokaciji obstojeCe deponije za premog, so dopustne
dejavnosti oziroma objekti za energetsko izrabo odpadkov z vsemi
spremljajocimi programi v povezavi z EUP MO-179.

Dopustna je gradnja elektroenergetskega podzemnega kabla 110
kV RTP Pcl - RTP Toplarna.

MO-150
VISINA OBJEKTOV

URBANISTICNI POGOJI

Pokopalisko ulico, kjer je dopustna viSina objektov do P+2+Po.
Dopustna je gradnja tristanovanjskega objekta na zemljiS¢u parc.
§t. 922, k. 0. Moste.

MO-153
URBANISTIENI POGOI

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Dopustni sta tudi ureditev povrsin za peSce z najmanjso Sirino 2,80
m na zgornjem delu breZine in ureditev utrjenih teras na brezinah,
namenjenih posedanju ob reki. Ureditve ne smejo zakriti pogleda
na vodno povrsino. V obmodcju ob sotocju Ljubljanice in
Gruberjevega prekopa je dopustna ureditev jezu z malo
hidroelektrarno.

V obmodju naravne vrednote so dopustni posegi, ki naravne
vrednote ne degradirajo in ohranjajo njeno celovitost.

MO-154
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

V obmodju naravne vrednote so dopustni posegi, ki naravne
vrednote ne degradirajo in ohranjajo njeno celovitost.

MO-157
FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najve¢ %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTICNI POGOJI

20

Referenéna viSina je obstojec objekt gradu Kodeljevo (Koblarjeva
ulica 34).

Zasnova obmocja predvideva: prenovo obmocja grasc€ine z
ureditvijo prostorov za potrebe Sportnih ustanov, raziskovalnega
sredi$¢a, medicine Sporta, fitnes in wellness centra, muzeja
$porta, fundacije za kulturo, prenoci$¢ za goste, restavracije,
kongresnih dejavnosti, kletnih servisnih prostorov ter ureditev
zunanjih odprtih in zelenih povrsin in komunalne infrastrukture.
Novogradnje in ureditve se morajo programsko in oblikovno
navezovati na obstojeCe parkovne in odprte Sportne povrsine
Kodeljevega. Treba je ohranjati zdravo drevnino. Odstranjena
drevesa je treba nadomestiti znotraj predmetnega obmocja ZPp.
Udmat, so namenjene samo za potrebe OS Ketteja in Murna. Na
zemljiS€u parc. §t. 824/2, k. o. Udmat, so dopustne tudi 12721
Stavbe za opravljanje verskih obredov.

MO-160
URBANISTICNI POGOJI

Dopustna je gradnja ve€stanovanjskega objekta na zemljiS¢ih
parc. §t. 921/1, 921/2, 921/3, 921/4, 921/5, 921/6, 921/7, 921/8,
921/9, 921/10 in 921/11, vse k. 0. Moste, znotraj gradbene meje v
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PREDLOG

obstojecih gabaritih do viSine P+2+M. Parkirna mesta za objekt je
treba zagotoviti v radiju 200,00 m.

MO-165
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

PROMETNA INFRASTRUKTURA
OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

Dopustna viSina stavb je P glede na nivo ZaloSke ceste.

Pogoj za razvoj obmocja je ureditev parkiris¢a P+R z zmogljivostjo
najmanj 500 PM. Dopustna je etapnost izvedbe projekta P+R, pri
¢emer 1. faza predstavlja gradnjo trgovine na nivoju Zaloske ceste
in dela P+R pod trgovskim objektom na nivoju Chengdujske ceste.
Vzhodno od trgovskega objekta se lahko uredi P+R dvo- ali
vecnivojsko. Ob ZaloSki cesti je treba zasaditi drevored.

Treba je urediti parkiri§¢e P+R z navezavo na Chengdujsko cesto.
Na zahodnem delu obmogja je treba obstojeci plinovod 12 bar
ustrezno zas¢ititi.

MO-166
URBANISTIENI POGOUI

V obmodju je dopustna ureditev parka in otroSkega igriS¢a. Ob
Zaloski cesti je treba zagotoviti zasaditev drevoreda.

MO-168
URBANISTIENI POGOUI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

Na zemljis¢ih s parc. §t. 453/1, 452/2, 466/1, 466/2, 464, 465/1,
465/2 in 643/1, vse k. o. Slape, je dopustno izvajanje kmetijske
dejavnosti.

527/2, 525/2, 525/5, 529/1, 529/2 in 529/3, vse k. 0. Slape, veljajo
dologila za namensko rabo SK (povrsine podezelskega naselja),
dokler se izvaja kmetijska dejavnost. 1z nabora objektov in
dejavnosti za obmocje namenske rabe SK so na teh zemljis¢ih
dopustni samo: 11100 Enostanovanjske stavbe, 11210
Dvostanovanjske stavbe, 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti:
(do 200,00 m* BTP objekta ali dela objekta), 12714 Druge
nestanovanjske kmetijske stavbe, 12711 Stavbe za rastlinsko
pridelavo, 12713 Stavbe za spravilo pridelka, 12712 Stavbe za
rejo zivali, 12510 Industrijske stavbe: samo obrtne delavnice (do
200,00 m? BTP objekta ali dela objekta), 12420 Garazne stavbe
(za potrebe obmocja) ter dopolnilna dejavnost kmetije v skladu s
predpisi o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetiji.

Dovoz je treba urediti z LK ob Zalo$ki cesti.

MO-169
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

V obmodju naravne vrednote so dopustni posegi, ki naravne
vrednote ne degradirajo in ohranjajo njeno celovitost.

MO-172
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

V obmodju naravne vrednote so dopustni posegi, ki naravne
vrednote ne degradirajo in ohranjajo njeno celovitost.

MO-173
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

V obmodju naravne vrednote so dopustni posegi, ki naravne
vrednote ne degradirajo in ohranjajo njeno celovitost.

MO-178
URBANISTIENI POGOUI

V obmocju so dopustne gradnja objektov in dejavnosti za potrebe
zbirnega centra za odpadke Moste. 1z nabora objektov in
dejavnosti za obmocje namenske rabe O so dopustni samo: 12510
Industrijske stavbe (samo za obdelavo odpadkov), 12520
Rezervoariji, silosi in skladiS¢a (samo za obdelavo odpadkov),
24203 Objekti za ravnanje z odpadki (samo zbirni center za
odpadke), 24205 Drugi gradbeni inzenirski objekti, ki niso uvr§éeni
drugje (samo za obdelavo odpadkov) in ostali objekti, potrebni za
funkcioniranje zbirnega centra za odpadke. Pred izgradnjo
oziroma so€asno z izgradnjo objektov v obmodju je treba urediti
dostopno cesto. V pasu 10,00 m na juzni strani EUP je treba
zasaditi vegetacijo (drevje, grmovnice).

MO-180
VISINA OBJEKTOV
PROMETNA INFRASTRUKTURA

do 19,00 m
Dovozi na obmocje se ne smejo urejati neposredno z Zaloske
ceste.

MO-183

URBANISTICNI POGOJI

OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

Ob Chengdujski cesti je treba zasaditi enoredni drevored.
Prek obmocja poteka obstojeci plinovod 12 bar, ki ga je treba
ustrezno zascititi.

MO-191
PROMETNA INFRASTRUKTURA

Novemu tiru je treba prilagoditi cestno in drugo infrastrukturo.

MO-192
PROMETNA INFRASTRUKTURA

Novemu tiru je treba prilagoditi cestno in drugo infrastrukturo.

MO-195
PROMETNA INFRASTRUKTURA

Novemu tiru je treba prilagoditi cestno in drugo infrastrukturo.

MO-196
FI - FAKTOR IZRABE (najvec) }
FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)

/
/
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FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)

URBANISTICNI POGOJI

PREDLOG

/

Gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih
v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID, ter vzdrzevalnih del, rekonstrukcij
objektov in nadomestnih gradenj objektov v enakih gabaritih na
lokaciji odstranjenih objektov.

MO-207
URBANISTIENI POGOUI

Na zemljiS€u parc. §t. 221, k. o. Udmat, sta dopustna FZ do najve¢
60 % in ureditev ve€stanovanjskega objekta z najve¢ do Stirimi
stanovanji.

MO-213
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

do 15,00 m

Urbanisti¢na zasnova obmoc¢ja mora oblikovno slediti zasnovi v
EUP MO-154. Ob Ljubljanici je treba urediti dvosmerno kolesarsko
stezo in sprehajalno pespot. Na juzni strani EUP je treba severno
od poti ohraniti najmanj 2,00 m Siroko zelenico z drevoredom.
Ohranjati je treba zdravo drevnino. Na Ljubljanici je dopustna
izgradnja jezu z malo hidroelektrarno.

V obmodju naravne vrednote so dopustni posegi, ki naravne
vrednote ne degradirajo in ohranjajo njeno celovitost.

MO-221
URBANISTIENI POGOUI

Dopustni sta tudi ureditev povrsin za peSce z najmanjSo Sirino 2,80
m na zgornjem delu breZine (Stepanjsko nabreZje) in ureditev
utrjenih teras na brezinah, namenjenih posedanju ob reki. Ureditve
ne smejo zakriti pogleda na vodno povrsino. Obrezno pot je treba
povezati s Sportnim parkom Kodeljevo. V obmocju je dopustna tudi
gradnja zadrZevalnega bazena za odpadno vodo, vkljuéno s
spremljajo¢imi objekti za potrebe hidravliénih izboljSav
kanalizacijskega omrezja Ljubljane. Nadzemni del objekta mora
biti izveden vsaj 5,00 m od roba Gruberjevega kanala.

MO-223
URBANISTICNI POGOJI

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Za obmodje je treba izdelati enovito arhitekturno in krajinsko
zasnovo, ki se oblikovno navezuje na parkovno rekreacijsko
obmogje na obeh bregovih Ljubljanice med Stepanjskim naseljem
in FuZinami. Posegi morajo biti izvedeni skladno z izbrano
zasnovo.

V obmodju naravne vrednote so dopustni posegi, ki naravne
vrednote ne degradirajo in ohranjajo njeno celovitost.

MO-225
URBANISTIENI POGOUI

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Za obmodje je treba izdelati enovito arhitekturno in krajinsko
zasnovo, ki se oblikovno navezuje na parkovno rekreacijsko
obmogje na obeh bregovih Ljubljanice med Stepanjskim naseljem
in Fuzinami. Posegi morajo biti izvedeni skladno z izbrano
zasnovo.

V obmodju naravne vrednote so dopustni posegi, ki naravne
vrednote ne degradirajo in ohranjajo njeno celovitost.

MO-227
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

V obmodju naravne vrednote so dopustni posegi, ki naravne
vrednote ne degradirajo in ohranjajo njeno celovitost.

MO-240
FI - FAKTOR IZRABE (najve)

/

VISINA OBJEKTOV do P+4+T

MO-242

URBANISTICNI POGOJI Ob Chengdujski cesti je treba zasaditi enoredni drevored.
MO-244

URBANISTICNI POGOJI

Dopustne so ureditve za zajem in iztok tehnoloSke vode za
potrebe delovanja TE-TOL.

MO-245

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveC %)
FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)

1%}
25

MO-248

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)
VISINA OBJEKTOV
URBANISTICNI POGOJI

/

do 19,00 m

Poleg dopustnih objektov in dejavnosti za obmocje namenske rabe
CDd (centralne dejavnosti brez stanovanj) so dopustni tudi
naslednji objekti iz nabora objektov in dejavnosti za obmocje
namenske rabe |G (gospodarske cone): 12520 Rezervoarji, silosi
in skladi$¢a (samo zaprta, odprta, pokrita ali specializirana
skladi$ca); 21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in
regionalne ceste: samo parkiriS¢a za vozila in tovorna vozila, za
priklopnike teh motornih vozil, in za dostavna vozila. Dopustni sta
tudi postavitev in ureditev tehtalnih mostov za potrebe delovanja
obmocdja. V obmocje ob Zaloski cesti je dopustno umes¢ati zgolj
objekte poslovnih dejavnosti. Objekte in novogradnje za potrebe
logisticnega centra TE-TOL je dopustno umestiti v zaledje

48



PROMETNA INFRASTRUKTURA

PREDLOG

obmodgja in ne neposredno ob Zalo$ko cesto.
Dovozi na obmocje se ne smejo urejati neposredno z ZaloSke
ceste.

MO-249

VISINA OBJEKTOV do P
MO-251

VISINA OBJEKTOV do P+3
MS-6

PROMETNA INFRASTRUKTURA

Treba je urediti koridor za javni promet na loéenem voziS¢u ter
povrSine za pesce, kolesarje in dostavo.

MS-8
FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVF\’SIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)

/
/

MS-15

FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIENI POGOJI

~ — — —

Nadzidave niso dopustne. Arkade ob Slovenski cesti je treba
ohraniti. Prenove se izvajajo v skladu z varstvenim reZzimom za
spomenik oziroma registrirano dedis¢ino.

MS-16
PROMETNA INFRASTRUKTURA

Treba je urediti koridor za javni promet na loéenem voziS¢u ter
povrsine za pesce, kolesarje in dostavo.

MS-18

FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVR3IN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

2,0
60
/

/

/

MS-21

FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVR3IN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

2,0

/

/

Referenéni viSini za oblikovanje Trga mladinskih delovnih brigad
sta stolpi¢ kon¢ne stavbe ob PreSernovi cesti in objekt Trg
mladinskih delovnih brigad 7.

MS-23

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIGNI POGOJI

/

35

/

do 13,00 m

Varovati je treba reprezentativen znacaj EUP, tipi¢no parcelacijo in
zazidalni sistem ter znacilno arhitekturo.

Spremembe varovanih elementov fasad, kot so oblike, barva,
struktura, materiali in oprema, praviloma niso dopustne, praviloma
ni dopustna tudi sprememba viSine stavb, naklonov strehe, kritine
in stredne oblike.

Reprezentan¢ni predvrtovi morajo ostati pretezno nepozidani, prav
tako osredniji, bivalni deli vrtov. Predvrtovi naj omogocajo poglede
na fasade vil. Dovozno pot, parkiranje in servisne dejavnosti je
treba organizirati ob robu parcel tako, da bo pretezni del vrta
namenjen zeleni povrsini. Ohraniti je treba vrtne ograje in vrtna
vrata — vi§ino, transparentnost/ netransparentnost in grajeni
podstavek (historiéne transparentne kovane, lesene, Zi¢nate,
litozelezne ali kamnite ograje z do 80 cm visokim zidanim
podstavkom in funkcionalisti¢ne, netransparentne oziroma
masivne ograje razli¢nih materialov). Ohraniti je treba
arhitektonske elemente, ki so sestavni del oblikovne zasnove vrta.
Postavitev vile na parcelo mora upostevati ulicno gradbeno linijo
obstojecih objektov in tip postavitve okoliSkih vil na parcelo. Posegi
v prostor in v obstojeCe objekte so dopustni s soglasjem organa,
pristojnega za varstvo kulturne dedis¢€ine.

MS-24
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVR3IN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIENI POGOJI

2,0

60

/

/

/

Znotraj kareja je dopustna gradnja novih objektov.

MS-26

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIENI POGOJI

/
/
/
Dopustne gradnje so samo: dozidave, nadzidave, rekonstrukcija in
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vzdrzevanje objekta na podlagi pogojev in s soglasjem organa,
pristojnega za varstvo kulturne dedis€ine, ter gradnja objektov,
navedenih v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID. Dopustne so
nadomestne gradnje objektov, ki ne presegajo BTP odstranjenih
objektov.

MS-32
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najve¢ %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVF\’SIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)
PROMETNA INFRASTRUKTURA

Pri nadomestni gradniji, dozidavi ali nadzidavi obstoje¢ega objekta
je njegov FI dopustno povecati do 20 % ne glede na predpisani
FZP oziroma FBP.

Pri nadomestni gradniji, dozidavi ali nadzidavi obstojeCega objekta
je njegov FZ dopustno poveéati do 20 % ne glede na predpisani
FZP oziroma FBP.

/

/

Ohraniti je treba javni pe$ prehod v smeri S-J med Erjavéevo in
Gregorcicevo ulico.

MS-34
URBANISTIENI POGOUI

Treba je ohraniti arheolo$ko najdisce.

MS-36

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIGNI POGOJI

/

35

/

do 13,00 m

Varovati je treba reprezentativen znacaj EUP, tipi¢no parcelacijo in
zazidalni sistem ter znacilno arhitekturo.

Spremembe varovanih elementov fasad, kot so oblike, barva,
struktura, materiali in oprema, praviloma niso dopustne, praviloma
ni dopustna tudi sprememba viSine stavb, naklonov strehe, kritine
in streSne oblike.

Reprezentanéni predvrtovi morajo ostati pretezno nepozidani, prav
tako osredniji, bivalni deli vrtov. Predvrtovi naj omogoc¢ajo poglede
na fasade vil. Dovozno pot, parkiranje in servisne dejavnosti je
treba organizirati ob robu parcel tako, da bo pretezni del vrta
namenjen zeleni povrsini. Ohraniti je treba vrine ograje in vrtna
vrata — vi§ino, transparentnost/ netransparentnost in grajeni
podstavek (historine transparentne kovane, lesene, zi¢nate,
litoZzelezne ali kamnite ograje z do 80 cm visokim zidanim
podstavkom in funkcionalistiCne, netransparentne oziroma
masivne ograje razliénih materialov). Ohraniti je treba
arhitektonske elemente, ki so sestavni del oblikovne zasnove vrta.
Postavitev vile na parcelo mora upostevati ulicno gradbeno linijo
obstojecih objektov in tip postavitve okoliSkih vil na parcelo. Posegi
v prostor in v obstojeCe objekte so dopustni s soglasjem organa,
pristojnega za varstvo kulturne dediSc€ine.

MS-39
FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIENI POGOJI

2,0

60

/

/

/

Treba je ohraniti arkade ob Slovenski cesti.

MS-42
URBANISTICNI POGOJI

Za arhitekturno urbanisti¢éno resitev obmogij EUP MS-212, MS-209
in MS-42 je treba izvesti javni nate€a;.

MS-46
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najved %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najman; %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)

Pri nadomestni gradniji, dozidavi ali nadzidavi obstojecega objekta
je njegov Fl dopustno povecati do 20 % ne glede na predpisani
FZP oziroma FBP.

Pri nadomestni gradniji, dozidavi ali nadzidavi obstojeCega objekta
je njegov FZ dopustno povecati do 20 % ne glede na predpisani
FZP oziroma FBP.

/

/

MS-47
URBANISTICNI POGOJI

Treba je ohraniti arkade ob Slovenski cesti.

MS-48

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIGNI POGOJI

/

35

/

do 13,00 m

Varovati je treba reprezentativen zna¢aj EUP, tipi¢no parcelacijo in
zazidalni sistem ter znacilno arhitekturo.

Spremembe varovanih elementov fasad, kot so oblike, barva,
struktura, materiali in oprema, praviloma niso dopustne, praviloma
ni dopustna tudi sprememba viSine stavb, naklonov strehe, kritine
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in streSne oblike.

Reprezentanéni predvrtovi morajo ostati preteZno nepozidani, prav
tako osredniji, bivalni deli vrtov. Predvrtovi naj omogocajo poglede
na fasade vil. Dovozno pot, parkiranje in servisne dejavnosti je
treba organizirati ob robu parcel tako, da bo pretezni del vrta
namenjen zeleni povrsini. Ohraniti je treba vrtne ograje in vrtna
vrata — viSino, transparentnost/ netransparentnost in grajeni
podstavek (historiCne transparentne kovane, lesene, zZi¢nate,
litoZelezne ali kamnite ograje z do 80 cm visokim zidanim
podstavkom in funkcionalisti¢ne, netransparentne oziroma
masivne ograje razli¢nih materialov). Ohraniti je treba
arhitektonske elemente, ki so sestavni del oblikovne zasnove vrta.
Postavitev vile na parcelo mora upos$tevati ulicno gradbeno linijo
obstojecih objektov in tip postavitve okolidkih vil na parcelo. Posegi
v prostor in v obstojeCe objekte so dopustni s soglasjem organa,
pristojnega za varstvo kulturne dediSc€ine.

MS-56

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIGNI POGOJI

/

35

/

do 13,00 m

Varovati je treba reprezentativen znacaj EUP, tipi¢no parcelacijo in
zazidalni sistem ter znacilno arhitekturo.

Spremembe varovanih elementov fasad, kot so oblike, barva,
struktura, materiali in oprema, praviloma niso dopustne, praviloma
ni dopustna tudi sprememba viSine stavb, naklonov strehe, kritine
in streSne oblike.

Reprezentanéni predvrtovi morajo ostati pretezno nepozidani, prav
tako osredniji, bivalni deli vrtov. Predvrtovi naj omogocajo poglede
na fasade vil. Dovozno pot, parkiranje in servisne dejavnosti je
treba organizirati ob robu parcel tako, da bo pretezni del vrta
namenjen zeleni povrsini. Ohraniti je treba vrtne ograje in vrtna
vrata — vi§ino, transparentnost/ netransparentnost in grajeni
podstavek (historine transparentne kovane, lesene, Zi¢nate,
litoZelezne ali kamnite ograje z do 80 cm visokim zidanim
podstavkom in funkcionalistiCne, netransparentne oziroma
masivne ograje razli¢nih materialov). Ohraniti je treba
arhitektonske elemente, ki so sestavni del oblikovne zasnove vrta.
Postavitev vile na parcelo mora upostevati uliéno gradbeno linijo
obstojecih objektov in tip postavitve okoliSkih vil na parcelo. Posegi
v prostor in v obstojeCe objekte so dopustni s soglasjem organa,
pristojnega za varstvo kulturne dediSc€ine.

MS-58

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
URBANISTIENI POGOJI

/

/

Dopustne gradnje so samo: dozidave, nadzidave, rekonstrukcija in
vzdrZevanje objekta na podlagi pogojev in s soglasjem organa,
pristojnega za varstvo kulturne dediSc€ine, ter gradnja objektov,
navedenih v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID. Dopustne so
nadomestne gradnje objektov, ki ne presegajo BTP odstranjenih
objektov.

MS-60

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIGNI POGOJI

/

35

/

do 13,00 m

Varovati je treba reprezentativen znacaj EUP, tipi¢no parcelacijo in
zazidalni sistem ter znacilno arhitekturo.

Spremembe varovanih elementov fasad, kot so oblike, barva,
struktura, materiali in oprema, praviloma niso dopustne, praviloma
ni dopustna tudi sprememba viSine stavb, naklonov strehe, kritine
in stredne oblike.

Reprezentanéni predvrtovi morajo ostati pretezno nepozidani, prav
tako osredniji, bivalni deli vrtov. Predvrtovi naj omogoc¢ajo poglede
na fasade vil. Dovozno pot, parkiranje in servisne dejavnosti je
treba organizirati ob robu parcel tako, da bo pretezni del vrta
namenjen zeleni povrsini. Ohraniti je treba vrine ograje in vrtna
vrata — vi§ino, transparentnost/ netransparentnost in grajeni
podstavek (historiéne transparentne kovane, lesene, Zi¢nate,
litoZzelezne ali kamnite ograje z do 80 cm visokim zidanim
podstavkom in funkcionalisti¢ne, netransparentne oziroma
masivne ograje razli¢nih materialov). Ohraniti je treba
arhitektonske elemente, ki so sestavni del oblikovne zasnove vrta.
Postavitev vile na parcelo mora upostevati ulicno gradbeno linijo
obstojecih objektov in tip postavitve okoliSkih vil na parcelo. Posegi
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v prostor in v obstojeCe objekte so dopustni s soglasjem organa,
pristojnega za varstvo kulturne dedis¢€ine.

MS-62
URBANISTIENI POGOUI

Dopustna je tudi gradnja garazne stavbe pod terenom za potrebe
mirujoCega prometa. Garaze morajo biti v celoti vkopane. Streha
podzemnih garaz mora biti urejena kot zelena povrsSina in prekrita
s plastjo zemlje (prsti), ki omogoca zasaditev dreves. Obstojeca
drevesa je treba ohraniti.

MS-64
FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVR3IN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIENI POGOJI

/

35

/

do 13,00 m

Varovati je treba reprezentativen znacaj EUP, tipi¢no parcelacijo in
zazidalni sistem ter znacilno arhitekturo.

Spremembe varovanih elementov fasad, kot so oblike, barva,
struktura, materiali in oprema, praviloma niso dopustne, praviloma
ni dopustna tudi sprememba viSine stavb, naklonov strehe, kritine
in streSne oblike.

Reprezentanéni predvrtovi morajo ostati preteZno nepozidani, prav
tako osredniji, bivalni deli vrtov. Predvrtovi naj omogocajo poglede
na fasade vil. Dovozno pot, parkiranje in servisne dejavnosti je
treba organizirati ob robu parcel tako, da bo pretezni del vrta
namenjen zeleni povrsini. Ohraniti je treba vrtne ograje in vrtna
vrata — viSino, transparentnost/ netransparentnost in grajeni
podstavek (historiéne transparentne kovane, lesene, zZicnate,
litozelezne ali kamnite ograje z do 80 cm visokim zidanim
podstavkom in funkcionalisti€ne, netransparentne oziroma
masivne ograje razli¢nih materialov). Ohraniti je treba
arhitektonske elemente, ki so sestavni del oblikovne zasnove vrta.
Postavitev vile na parcelo mora upos$tevati ulicno gradbeno linijo
obstojecih objektov in tip postavitve okolidkih vil na parcelo. Posegi
v prostor in v obstojeCe objekte so dopustni s soglasjem organa,
pristojnega za varstvo kulturne dediS¢ine.

MS-65
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIGNI POGOJI

25

/

/

/

Dopustna je tudi gradnja garazne stavbe pod terenom za potrebe
mirujoCega prometa. Garaze morajo biti v celoti vkopane. Streha
podzemnih garaz mora biti urejena kot zelena povrsSina in prekrita
s plastjo zemlje (prsti), ki omogoca zasaditev dreves.

MS-68
FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
URBANISTICNI POGOJI

/

/

Novogradnje niso dopustne, razen gradnja pritlicnega objekta
paviljonskega znacaja ob pogojih ZVKDS. Treba je odstraniti
nadstreSek. Paviljon ne sme zastirati pogledov na kompleks
Miladike, na sosednje vile v vrtovih ter park Tivoli. Paviljon mora
imeti znacaj paviljona v zelenju, zato je treba izdelati nacrt zunanje
ureditve z zasaditvijo, ki bo zakrivala poglede na paviljon.
Paviljonski objekt mora biti viSinsko podrejen kompleksu Mladike
in sosednjim vilam. Tlorisni gabarit: najved;ji tlorisni gabarit
predvidenega paviljona dolo¢ajo zazidalna linija Sole Mladika ob
PreSernovi cesti in zazidalna linija internata Mladika ob Levstikovi
ulici. Paviljon mora biti postavljen z odmikom od sosednje parcele
po vzoru odmikov predvrtov na sosednjih parcelah (pribl. 5,00 m).

MS-69
FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIENI POGOJI

3,5

/

/

/

Treba je ohraniti arkade ob Slovenski cesti. Znotraj kareja je
dopustna gradnja novih objektov.

MS-71
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
URBANISTIENI POGOJI

/

/

Dopustne gradnje so samo: dozidave, nadzidave, rekonstrukcija in
vzdrZevanje objekta na podlagi pogojev in s soglasjem organa,
pristojnega za varstvo kulturne dediSc€ine, ter gradnja objektov,
navedenih v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID. Dopustne so
nadomestne gradnje objektov, ki ne presegajo BTP odstranjenih
objektov.

MS-73
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FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIENI POGOJI

PREDLOG

/

35

/

do 13,00 m

Varovati je treba reprezentativen znacaj EUP, tipi¢no parcelacijo in
zazidalni sistem ter znacilno arhitekturo.

Spremembe varovanih elementov fasad, kot so oblike, barva,
struktura, materiali in oprema, praviloma niso dopustne, praviloma
ni dopustna tudi sprememba viSine stavb, naklonov strehe, kritine
in streSne oblike.

Reprezentanéni predvrtovi morajo ostati preteZno nepozidani, prav
tako osredniji, bivalni deli vrtov. Predvrtovi naj omogocajo poglede
na fasade vil. Dovozno pot, parkiranje in servisne dejavnosti je
treba organizirati ob robu parcel tako, da bo pretezni del vrta
namenjen zeleni povrsini. Ohraniti je treba vrtne ograje in vrtna
vrata — vi§ino, transparentnost/ netransparentnost in grajeni
podstavek (historiéne transparentne kovane, lesene, zZicnate,
litoZelezne ali kamnite ograje z do 80 cm visokim zidanim
podstavkom in funkcionalisticne, netransparentne oziroma
masivne ograje razli¢nih materialov). Ohraniti je treba
arhitektonske elemente, ki so sestavni del oblikovne zasnove vrta.
Postavitev vile na parcelo mora upostevati uliéno gradbeno linijo
obstojecih objektov in tip postavitve okolidkih vil na parcelo. Posegi
v prostor in v obstojeCe objekte so dopustni s soglasjem organa,
pristojnega za varstvo kulturne dediSc€ine.

MS-76

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIENI POGOJI

/

40

35

/

do 13,00 m

Varovati je treba reprezentativen znacaj EUP, tipi¢no parcelacijo in
zazidalni sistem ter znacilno arhitekturo.

Spremembe varovanih elementov fasad, kot so oblike, barva,
struktura, materiali in oprema, praviloma niso dopustne, praviloma
ni dopustna tudi sprememba viSine stavb, naklonov strehe, kritine
in streSne oblike.

Reprezentanéni predvrtovi morajo ostati preteZno nepozidani, prav
tako osredniji, bivalni deli vrtov. Predvrtovi naj omogocajo poglede
na fasade vil. Dovozno pot, parkiranje in servisne dejavnosti je
treba organizirati ob robu parcel tako, da bo pretezni del vrta
namenjen zeleni povrsini. Ohraniti je treba vrtne ograje in vrtna
vrata — vi§ino, transparentnost/ netransparentnost in grajeni
podstavek (historiéne transparentne kovane, lesene, zZicnate,
litoZelezne ali kamnite ograje z do 80 cm visokim zidanim
podstavkom in funkcionalisti¢ne, netransparentne oziroma
masivne ograje razli¢nih materialov). Ohraniti je treba
arhitektonske elemente, ki so sestavni del oblikovne zasnove vrta.
Postavitev vile na parcelo mora upostevati uliéno gradbeno linijo
obstojecih objektov in tip postavitve okolidkih vil na parcelo. Posegi
v prostor in v obstojeCe objekte so dopustni s soglasjem organa,
pristojnega za varstvo kulturne dediSc€ine.

MS-77

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
URBANISTICNI POGOJI

/

/

/

Treba je ohraniti pasazo med Cankarjevo cesto in TomSi¢evo
ulico. Obstojece arkade ob Slovenski cesti je dopustno zastekliti,
razen pred vhodi v trgovino in dvigalo. V obmocju zastekljenih
arkad, ki morajo biti v javni rabi (javni program), je dopustno urediti
trgovski, gostinski program in podobno. Znotraj kareja je dopustna
gradnja novih objektov.

MS-81
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najve¢ %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVF\’SIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)

Pri nadomestni gradniji, dozidavi ali nadzidavi obstoje¢ega objekta
je njegov FI dopustno povecati do 20 % ne glede na predpisani
FZP oziroma FBP.

Pri nadomestni gradniji, dozidavi ali nadzidavi obstojeCega objekta
je njegov FZ dopustno poveéati do 20 % ne glede na predpisani
FZP oziroma FBP.

MS-83

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)
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VISINA OBJEKTOV
URBANISTICNI POGOJI

PREDLOG

do 13,00 m

Varovati je treba reprezentativen zna¢aj EUP, tipi¢no parcelacijo in
zazidalni sistem ter znacilno arhitekturo.

Spremembe varovanih elementov fasad, kot so oblike, barva,
struktura, materiali in oprema, praviloma niso dopustne, praviloma
ni dopustna tudi sprememba viSine stavb, naklonov strehe, kritine
in streSne oblike.

Reprezentanéni predvrtovi morajo ostati preteZno nepozidani, prav
tako osredniji, bivalni deli vrtov. Predvrtovi naj omogocajo poglede
na fasade vil. Dovozno pot, parkiranje in servisne dejavnosti je
treba organizirati ob robu parcel tako, da bo pretezni del vrta
namenjen zeleni povrsini. Ohraniti je treba vrtne ograje in vrtna
vrata — viSino, transparentnost/ netransparentnost in grajeni
podstavek (historiéne transparentne kovane, lesene, zZi¢nate,
litoZelezne ali kamnite ograje z do 80 cm visokim zidanim
podstavkom in funkcionalisticne, netransparentne oziroma
masivne ograje razli¢nih materialov). Ohraniti je treba
arhitektonske elemente, ki so sestavni del oblikovne zasnove vrta.
Postavitev vile na parcelo mora upostevati uliéno gradbeno linijo
obstojecih objektov in tip postavitve okolidkih vil na parcelo. Posegi
v prostor in v obstojeCe objekte so dopustni s soglasjem organa,
pristojnega za varstvo kulturne dediSc€ine.

MS-88

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTICNI POGOJI

/

/

/

Gradnja novega objekta (tudi dozidava in nadzidava objekta) ni
dopustna. Dopustne gradnje so samo nadomestna gradnja v
enakih gabaritih na lokaciji odstranjenega objekta, rekonstrukcija
objekta, odstranitev in vzdrZzevanje objekta.

MS-89
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najve& %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRVSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)
URBANISTICNI POGOJI

Pri nadomestni gradniji, dozidavi ali nadzidavi obstoje¢ega objekta
je njegov FI dopustno povecati do 20 % ne glede na predpisani
FZP oziroma FBP.

Pri nadomestni gradniji, dozidavi ali nadzidavi obstojeCega objekta
je njegov FZ dopustno povecati do 20 % ne glede na predpisani
FZP oziroma FBP.

/

/

Ohraniti je treba obstoje€o pasazo.

MS-91
FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najve¢ %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRVSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)

Pri nadomestni gradniji, dozidavi ali nadzidavi obstoje¢ega objekta
je njegov Fl dopustno povecati do 20 % ne glede na predpisani
FZP oziroma FBP.

Pri nadomestni gradniji, dozidavi ali nadzidavi obstojeCega objekta
je njegov FZ dopustno povecati do 20 % ne glede na predpisani
FZP oziroma FBP.

/

/

MS-93

FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

~——w

MS-95
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najved %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najman; %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)

Pri nadomestni gradniji, dozidavi ali nadzidavi obstojecega objekta
je njegov FI dopustno povecati do 20 % ne glede na predpisani
FZP oziroma FBP.

Pri nadomestni gradniji, dozidavi ali nadzidavi obstojeCega objekta
je njegov FZ dopustno povecati do 20 % ne glede na predpisani
FZP oziroma FBP.

/

/

MS-97
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najved %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najman; %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)

Pri nadomestni gradniji, dozidavi ali nadzidavi obstojecega objekta
je njegov FI dopustno povecati do 20 % ne glede na predpisani
FZP oziroma FBP.

Pri nadomestni gradniji, dozidavi ali nadzidavi obstojeCega objekta
je njegov FZ dopustno povecati do 20 % ne glede na predpisani
FZP oziroma FBP.

/

/

MS-98
PROMETNA INFRASTRUKTURA

Treba je urediti koridor za javni promet na loéenem voziS¢u ter
povrSine za peSce, kolesarje in dostavo. Treba je urediti
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PREDLOG

podzemno povezavo s kletnimi etazami objekta Metalka
(Dalmatinova ulica 2) in z obstoje¢o uvozno-izvozno rampo s
Cigaletove ulice.

MS-99

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIGNI POGOJI

/

40

35

/

do 13,00 m

Varovati je treba reprezentativen znacaj EUP, tipi¢no parcelacijo in
zazidalni sistem ter znacilno arhitekturo.

Spremembe varovanih elementov fasad, kot so oblike, barva,
struktura, materiali in oprema, praviloma niso dopustne, praviloma
ni dopustna tudi sprememba viSine stavb, naklonov strehe, kritine
in streSne oblike.

Reprezentanéni predvrtovi morajo ostati pretezno nepozidani, prav
tako osredniji, bivalni deli vrtov. Predvrtovi naj omogoc&ajo poglede
na fasade vil. Dovozno pot, parkiranje in servisne dejavnosti je
treba organizirati ob robu parcel tako, da bo pretezni del vrta
namenjen zeleni povrsini. Ohraniti je treba vrtne ograje in vrtna
vrata — vi$ino, transparentnost/ netransparentnost in grajeni
podstavek (historine transparentne kovane, lesene, Zi¢nate,
litoZelezne ali kamnite ograje z do 80 cm visokim zidanim
podstavkom in funkcionalistiCne, netransparentne oziroma
masivne ograje razli¢nih materialov). Ohraniti je treba
arhitektonske elemente, ki so sestavni del oblikovne zasnove vrta.
Postavitev vile na parcelo mora upostevati uliéno gradbeno linijo
obstojecih objektov in tip postavitve okoliskih vil na parcelo. Posegi
v prostor in v obstojeCe objekte so dopustni s soglasjem organa,
pristojnega za varstvo kulturne dediSc€ine.

MS-101

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman;j %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTICNI POGOJI

/

/

Dopustne gradnje so samo: dozidave, nadzidave, rekonstrukcija in
vzdrZevanje objekta na podlagi pogojev in s soglasjem organa,
pristojnega za varstvo kulturne dedi$c€ine, ter gradnja objektov,
navedenih v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID. Dopustne so
nadomestne gradnje objektov, ki ne presegajo BTP odstranjenih
objektov.

MS-104
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIENI POGOJI

/

/

/

Dopustne gradnje so samo: dozidave, nadzidave, rekonstrukcija in
vzdrzevanje objekta na podlagi pogojev in s soglasjem organa,
pristojnega za varstvo kulturne dediS¢ine, ter gradnja objektov,
navedenih v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID. Dopustne so
nadomestne gradnje objektov, ki ne presegajo BTP odstranjenih
objektov.

MS-105
PROMETNA INFRASTRUKTURA

Treba je urediti podzemno povezavo s kletnimi etazami objekta
Metalka (Dalmatinova ulica 2) in z obstoje¢o uvozno-izvozno
rampo s Cigaletove ulice.

MS-109
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVR3IN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
URBANISTIENI POGOJI

/

/

/

Gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih
v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID, ter vzdrzevalnih del, rekonstrukcij
objektov in nadomestnih gradenj objektov v enakih gabaritih na
lokaciji odstranjenih objektov.

MS-114
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najve¢ %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRﬁIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)
URBANISTICNI POGOJI

Pri nadomestni gradniji, dozidavi ali nadzidavi obstoje¢ega objekta
je njegov FI dopustno povecati do 20 % ne glede na predpisani
FZP oziroma FBP.

Pri nadomestni gradniji, dozidavi ali nadzidavi obstojeCega objekta
je njegov FZ dopustno povecati do 20 % ne glede na predpisani
FZP oziroma FBP.

/

/

Znotraj kareja je dopustna gradnja novih objektov.

MS-117

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman;j %)
URBANISTICNI POGOJI

/
/
Gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih
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PREDLOG

v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID, ter vzdrzevalnih del, rekonstrukcij
objektov in nadomestnih gradenj objektov v enakih gabaritih na
lokaciji odstranjenih objektov.

MS-121
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najve& %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRVSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)
URBANISTICNI POGOJI

Pri nadomestni gradniji, dozidavi ali nadzidavi obstoje¢ega objekta
je njegov FI dopustno povecati do 20 % ne glede na predpisani
FZP oziroma FBP.

Pri nadomestni gradniji, dozidavi ali nadzidavi obstojeCega objekta
je njegov FZ dopustno povecati do 20 % ne glede na predpisani
FZP oziroma FBP.

/

/

Znotraj kareja je dopustna gradnja novih objektov.

MS-124

FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
URBANISTIENI POGOJI

/

/

/

Gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih
v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID, ter vzdrzevalnih del, rekonstrukcij
objektov in nadomestnih gradenj objektov v enakih gabaritih na
lokaciji odstranjenih objektov.

MS-125
PROMETNA INFRASTRUKTURA

Treba je ohraniti obstoje€ podhod.

MS-127
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najve& %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najman; %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)
URBANISTIENI POGOJI

Pri nadomestni gradniji, dozidavi ali nadzidavi obstoje¢ega objekta
je njegov FI dopustno povecati do 20 % ne glede na predpisani
FZP oziroma FBP.

Pri nadomestni gradniji, dozidavi ali nadzidavi obstojeCega objekta
je njegov FZ dopustno povecati do 20 % ne glede na predpisani
FZP oziroma FBP.

/

/

Arkade ob Kolodvorski ulici je treba ohraniti. Znotraj kareja je
dopustna gradnja novih objektov.

MS-131
URBANISTIENI POGOUI

V enoti so dopustne ureditve, potrebne zaradi izvedbe ureditev v
RZ-217. Novi posegi, ki se bodo izvajali zaradi ureditev v RZ-217,
ne smejo poslab3ati prometne preto€nosti Bleiweisove ceste.

MS-132
PROMETNA INFRASTRUKTURA

Treba je urediti koridor za javni promet na loéenem voziS¢u ter
povrsine za peSce, kolesarje in dostavo.

MS-137

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIGNI POGOJI

3,5

60

/

/

obmodgje a: do 6,50 m, obmogje b: do 4,00 m.

Dopustna je gradnja |l. faze garazne hise pod javno povrsino za
potrebe mirujocega prometa do zemlji§¢a s parc. §t. 2462/1, k. o.
Ajdovsc€ina, v tlorisnih gabaritih, ki so doloeni z GMz, v treh
podzemnih etazah. Nad koto terena je znotraj gradbenih ¢rt v
obmodju »a« dopustna gradnja paviljonskega objekta, ki je
namenjen umestitvi centralnih dejavnosti, v obmocju »b« pa je
dopustna gradnja pozarnega stopnisc¢a v kletne etaze in
nadstreSka nad prostorom za kolesa.

MS-140

FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIENI POGOJI

2,5

60

/

/

/

Znotraj kareja je dopustna gradnja novih objektov.

MS-146
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najved %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRvéIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)
URBANISTICNI POGOJI

Pri nadomestni gradniji, dozidavi ali nadzidavi obstojeCega objekta
je njegov FI dopustno povecati do 20 % ne glede na predpisani
FZP oziroma FBP.

Pri nadomestni gradniji, dozidavi ali nadzidavi obstojeCega objekta
je njegov FZ dopustno povecati do 20 % ne glede na predpisani
FZP oziroma FBP.

/

/

Znotraj kareja je dopustna gradnja novih objektov.

MS-158
FI - FAKTOR IZRABE (najve)

Pri nadomestni gradniji, dozidavi ali nadzidavi obstoje¢ega objekta
je njegov FI dopustno povecati do 20 % ne glede na predpisani
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FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najve& %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)
URBANISTICNI POGOJI

PREDLOG

FZP oziroma FBP.

Pri nadomestni gradniji, dozidavi ali nadzidavi obstojeCega objekta
je njegov FZ dopustno povecati do 20 % ne glede na predpisani
FZP oziroma FBP.

/

/

Znotraj kareja je dopustna gradnja novih objektov.

MS-160
URBANISTIENI POGOUI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

V delu, ki meji na EUP SL-202, je pod terenom do Sirine najvec
4,00 m od meje EUP dopustna gradnja kleti hotela Slon. Pod
terenom so dopustne tudi: 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,
12112 Gostilne, restavracije in to€ilnice, 12304 Stavbe za
storitvene dejavnosti, 12301 Trgovske stavbe, 12203 Druge
poslovne stavbe. Nad terenom je dopustno izvesti nadstreSek nad
stopnis€em in dvigalo za dostop do podzemnega dela za gibalno
ovirane, ki morata biti transparentna. Za ureditve, ki bi spreminjale
prostor nad terenom med EUP MS-211 in SL-196 (razen za
nadstre$ek in dvigalo), je treba izvesti javni nate¢aj. Za vse
posege je treba pridobiti pogoje in soglasje organa, pristojnega za
varstvo kulturne dedis¢ine.

Dopusten je javni potniSki promet.

MS-162
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

/

/

/

ViSina objektov ob Tivolski cesti in Dvorakovi ulici je doloCena z
referenéno viSino objekta Tivolska cesta 48. ViSinski gabarit

objekta, ki vklju€uje objekt bivse bencinske &rpalke, se v notranjost
kareja lahko zviSuje pod kotom 45 stopinj.

MS-165
URBANISTIENI POGOUI
PROMETNA INFRASTRUKTURA

Ohraniti je treba navezavo na obstojeci podhod.
Ohraniti je treba obstojeci podhod.

MS-166
Fl - FAKTOR IZRABE (najvec)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTICNI POGOJI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

2,5

/

/

Visina novih objektov ne sme presegati viSine uli¢nega niza ob
PreSernovi cesti.

Dopustna je nadzidava objektov ob ErjavCevi cesti do viSine venca
objekta na vogalu Erjav€eve in PreSernove ceste. Nadzidave
objektov ob PreSernovi cesti niso dopustne. Dopustne so
podzemne garaze z uvozi z Levstikove ulice ali z Vrtace. ViSino
objektov v uliénem nizu ob Levstikovi ulici in Vrtaci je dopustno
povecati do viSine venca sosednje vi$je stavbe. Znotraj kareja je
dopustna gradnja novih objektov.

Dostop do objektov za potrebe Univerze v Ljubljani je dopusten
preko le enega uvoza, ostale je treba ukiniti.

MS-167
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVR3IN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
URBANISTIENI POGOJI

/

/

/

Dopustne gradnje so samo: nadomestna gradnja v enakih
gabaritih na lokaciji odstranjenega objekta, rekonstrukcija,
odstranitev, vzdrzevanje objekta in gradnja objektov, navedenih v
12. ¢lenu odloka OPN MOL ID. Ohraniti je treba obstojece arkade
in prehode.

MS-169

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVR3IN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
URBANISTIENI POGOJI

/

/

/

Gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih
v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID, ter vzdrzevalnih del, rekonstrukcij
objektov in nadomestnih gradenj objektov v enakih gabaritih na
lokaciji odstranjenih objektov.

MS-172
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najve¢ %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVF\’SIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)
VISINA OBJEKTOV

Pri nadomestni gradniji, dozidavi ali nadzidavi obstoje¢ega objekta
je njegov FI dopustno povecati do 20 % ne glede na predpisani
FZP oziroma FBP.

Pri nadomestni gradniji, dozidavi ali nadzidavi obstojeCega objekta
je njegov FZ dopustno povecati do 20 % ne glede na predpisani
FZP oziroma FBP.

/

/

do 21,00 m

MS-174
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FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIENI POGOJI

PREDLOG

2,0

60

/

/

/

Znotraj kareja je dopustna gradnja novih objektov.

MS-175

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)

a
/
/

MS-176

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)

a
/
/

MS-177

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTICNI POGOJI

/

/

/

Gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih
v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID, ter vzdrzevalnih del, rekonstrukcij
objektov in nadomestnih gradenj objektov v enakih gabaritih na
lokaciji odstranjenih objektov.

MS-178

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVR3IN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

3,5

/

/

/

Visina objektov je dolo€ena z referen¢no visino objekta

IgriSke ulice.

MS-179
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)
FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najve& %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVF\’SIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)

10}

Pri nadomestni gradniji, dozidavi ali nadzidavi obstojeCega objekta
je njegov FZ dopustno poveéati do 20 % ne glede na predpisani
FZP oziroma FBP.

/

/

MS-182
URBANISTIENI POGOUI

Dopustna je tudi ureditev dostavne poti za manj$a dostavna vozila
za potrebe Cankarjevega doma.

MS-183

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTICNI POGOJI

/

/

/

Dopustne gradnje so samo: dozidave, nadzidave, rekonstrukcija in
vzdrZevanje objekta na podlagi pogojev in s soglasjem organa,
pristojnega za varstvo kulturne dedi$c€ine, ter gradnja objektov,
navedenih v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID. Dopustne so
nadomestne gradnje objektov, ki ne presegajo BTP odstranjenih
objektov.

MS-186

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

2,0

/

/

ViSina objektov je dolo¢ena z referencno visino objektov ob
Snezniski ulici.

MS-187

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

2,0

/

/

ViSina objektov je dolo¢ena z referencno visino objektov ob
Snezniski ulici.

MS-189
URBANISTICNI POGOJI

Treba je ohraniti podhod pod Slovensko cesto med Nunskim vrtom
in Kongresnim trgom.

MS-190

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIGNI POGOJI

~ — —

/

Dopustne gradnje so samo: dozidave, nadzidave, rekonstrukcija in
vzdrZevanje objekta na podlagi pogojev in s soglasjem organa,
pristojnega za varstvo kulturne dediSc€ine, ter gradnja objektov,
navedenih v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID. Dopustne so
nadomestne gradnje objektov, ki ne presegajo BTP odstranjenih
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objektov.

MS-191

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIGNI POGOJI

/

/

/

Dopustne gradnje so samo: dozidave, nadzidave, rekonstrukcija,
vzdrzevanje objekta na podlagi pogojev in s soglasjem organa,
pristojnega za varstvo kulturne dedis€ine, ter gradnja objektov,
navedenih v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID. Dopustne so
nadomestne gradnje objektov, ki ne presegajo BTP odstranjenih
objektov.

MS-193
FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIENI POGOJI

— — —

/

Dopustni so tudi naslednji posegi: — dozidava ob objektu Figovec
(Gosposvetska cesta 1) kot zaklju€ek slepe fasade. Prizidek ne
sme presegati viSine objekta Dalmatinova ulica 1. ReSitev je treba
pridobiti z javnim nate€ajem; — nadzidava objekta na zemljiS¢u
parc. §t. 2716, k. 0. Ajdovscina, za eno etazo do viSine slemena
najblizjega visjega objekta v ulicnem nizu ob Gosposvetski cesti.

MS-194
FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIENI POGOJI

~ — —

/

Dopustne gradnje so samo: dozidave, rekonstrukcija, vzdrzevanje
objekta na podlagi pogojev in s soglasjem organa, pristojnega za
varstvo kulturne dediS¢ine, ter gradnja objektov, navedenih v 12.
¢lenu odloka OPN MOL ID.

MS-195

FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIENI POGOJI

/

/

/

Dopustne gradnje so samo rekonstrukcija in vzdrzevanje objektov
ter gradnja objektov, navedenih v 12. €lenu odloka OPN MOL ID.

MS-200
URBANISTIENI POGOUI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

Treba je zagotoviti enotno ureditev uli¢cnega prostora in urbane
opreme.

Treba je urediti koridor za javni promet na loéenem voziS¢u ter
povrsine za peSce, kolesarje, dostavo in intervencijo.

MS-203
URBANISTIENI POGOUI

Dopustna je tudi gradnja garazne stavbe pod terenom za potrebe
mirujoCega prometa. Garaze morajo biti v celoti vkopane. Streha
podzemnih garaZ mora biti urejena kot zelena povrSina in prekrita
s plastjo zemlje (prsti), ki omogoca zasaditev dreves. Obstojeca
drevesa je treba ohraniti.

MS-204

FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIENI POGOJI

~— —

/

Dopustne gradnje so samo: dozidave, nadzidave, rekonstrukcija in
vzdrZevanje objekta na podlagi pogojev in s soglasjem organa,
pristojnega za varstvo kulturne dedi$c€ine, ter gradnja objektov,
navedenih v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID. Dopustne so
nadomestne gradnje objektov, ki ne presegajo BTP odstranjenih
objektov.

MS-205

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIGNI POGOJI

/

35

/

do 13,00 m

Varovati je treba reprezentativen znacaj EUP, tipi¢no parcelacijo in
zazidalni sistem ter znacilno arhitekturo.

Spremembe varovanih elementov fasad, kot so oblike, barva,
struktura, materiali in oprema, praviloma niso dopustne, praviloma
ni dopustna tudi sprememba viSine stavb, naklonov strehe, kritine
in streSne oblike.

Reprezentanéni predvrtovi morajo ostati pretezno nepozidani, prav
tako osredniji, bivalni deli vrtov. Predvrtovi naj omogoc¢ajo poglede
na fasade vil. Dovozno pot, parkiranje in servisne dejavnosti je
treba organizirati ob robu parcel tako, da bo pretezni del vrta
namenjen zeleni povrSini. Ohraniti je treba vrine ograje in vrtna
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vrata — viSino, transparentnost/ netransparentnost in grajeni
podstavek (historiéne transparentne kovane, lesene, zZi¢nate,
litoZelezne ali kamnite ograje z do 80 cm visokim zidanim
podstavkom in funkcionalisti¢ne, netransparentne oziroma
masivne ograje razli¢nih materialov). Ohraniti je treba
arhitektonske elemente, ki so sestavni del oblikovne zasnove vrta.
Postavitev vile na parcelo mora upos$tevati uliéno gradbeno linijo
obstojecih objektov in tip postavitve okolidkih vil na parcelo. Posegi
v prostor in v obstojeCe objekte so dopustni s soglasjem organa,
pristojnega za varstvo kulturne dediS¢ine.

MS-206

FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIENI POGOJI

/

35

/

do 13,00 m

Varovati je treba reprezentativen znacaj EUP, tipi¢no parcelacijo in
zazidalni sistem ter znacilno arhitekturo.

Spremembe varovanih elementov fasad, kot so oblike, barva,
struktura, materiali in oprema, praviloma niso dopustne, praviloma
ni dopustna tudi sprememba viSine stavb, naklonov strehe, kritine
in streSne oblike.

Reprezentanéni predvrtovi morajo ostati pretezno nepozidani, prav
tako osredniji, bivalni deli vrtov. Predvrtovi naj omogocajo poglede
na fasade vil. Dovozno pot, parkiranje in servisne dejavnosti je
treba organizirati ob robu parcel tako, da bo pretezni del vrta
namenjen zeleni povrsini. Ohraniti je treba vrtne ograje in vrtna
vrata — vi§ino, transparentnost/ netransparentnost in grajeni
podstavek (historine transparentne kovane, lesene, Zi¢nate,
litoZelezne ali kamnite ograje z do 80 cm visokim zidanim
podstavkom in funkcionalistiCne, netransparentne oziroma
masivne ograje razli¢nih materialov). Ohraniti je treba
arhitektonske elemente, ki so sestavni del oblikovne zasnove vrta.
Postavitev vile na parcelo mora upostevati uliéno gradbeno linijo
obstojecih objektov in tip postavitve okoliskih vil na parcelo. Posegi
v prostor in v obstojeCe objekte so dopustni s soglasjem organa,
pristojnega za varstvo kulturne dediScine.

MS-207
FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTICNI POGOJI

40

35

/

do 13,00 m

Varovati je treba reprezentativen znacaj EUP, tipi¢no parcelacijo in
zazidalni sistem ter znacilno arhitekturo.

Spremembe varovanih elementov fasad, kot so oblike, barva,
struktura, materiali in oprema, praviloma niso dopustne, praviloma
ni dopustna tudi sprememba viSine stavb, naklonov strehe, kritine
in stredne oblike.

Reprezentanéni predvrtovi morajo ostati pretezno nepozidani, prav
tako osredniji, bivalni deli vrtov. Predvrtovi naj omogoc¢ajo poglede
na fasade vil. Dovozno pot, parkiranje in servisne dejavnosti je
treba organizirati ob robu parcel tako, da bo pretezni del vrta
namenjen zeleni povrsini. Ohraniti je treba vrine ograje in vrtna
vrata — vi§ino, transparentnost/ netransparentnost in grajeni
podstavek (historiéne transparentne kovane, lesene, Zi¢nate,
litoZzelezne ali kamnite ograje z do 80 cm visokim zidanim
podstavkom in funkcionalisti¢ne, netransparentne oziroma
masivne ograje razli¢nih materialov). Ohraniti je treba
arhitektonske elemente, ki so sestavni del oblikovne zasnove vrta.
Postavitev vile na parcelo mora upostevati ulicno gradbeno linijo
obstojecih objektov in tip postavitve okoliSkih vil na parcelo. Posegi
v prostor in v obstojeCe objekte so dopustni s soglasjem organa,
pristojnega za varstvo kulturne dedisc€ine.

MS-208
FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)

VISINA OBJEKTOV

URBANISTIENI POGOJI

~~

/

Dopustne gradnje so samo: dozidave, nadzidave, rekonstrukcija in
vzdrzevanje objekta na podlagi pogojev in s soglasjem organa,
pristojnega za varstvo kulturne dediS¢ine, ter gradnja objektov,
navedenih v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID. Dopustne so
nadomestne gradnje objektov, ki ne presegajo BTP odstranjenih
objektov.

MS-209
URBANISTIENI POGOUI

Za arhitekturno-urbanisti¢no reSitev obmocij EUP MS-212, MS-209
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in MS-42 je treba izvesti javni nate€aj. Ograje niso dopustne.

MS-211
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

viSina do 5,00 m

Trg je treba celostno urediti. Pod terenom so dopustne tudi: 12610
Stavbe za kulturo in razvedrilo, 12112 Gostilne, restavracije in
tocilnice, 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti, 12301 Trgovske
stavbe, 12203 Druge poslovne stavbe. Nad terenom je dopustno
izvesti nadstreSek nad stopnis€¢em in dvigalo za dostop do
podzemnega dela za gibalno ovirane, ki morata biti transparentna.
Za vse ostale ureditve, ki bi spreminjale prostor nad terenom, je
treba izvesti javni natecaj.

Za vse posege je treba pridobiti pogoje in soglasje organa,
pristojnega za varstvo kulturne dediS¢ine.

MS-212
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

ViSina objektov ne sme biti viSja od objekta Erjav€eva cesta 15.

Za arhitekturno-urbanisti¢no reSitev obmocij EUP MS-212, MS-209
in MS-42 je treba izvesti javni nate¢aj. Dopustna je novogradnja
objekta. Pritli¢je mora biti v javni rabi (prehoden parter), ograje
niso dopustne. Z Erjav€eve ceste je treba preko zahodnega dela
EUP urediti intervencijsko pot do Sole.

MS-214
URBANISTIENI POGOUI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

Pod terenom so dopustne tudi: 12610 Stavbe za kulturo in
razvedrilo, 12112 Gostilne, restavracije in tocilnice, 12304 Stavbe
za storitvene dejavnosti, 12301 Trgovske stavbe, 12203 Druge
poslovne stavbe. Nad terenom je dopustno izvesti nadstreSek nad
stopnis€em in dvigalo za dostop do podzemnega dela za gibalno
ovirane, ki morata biti transparentna. Za ureditve, ki bi spreminjale
prostor nad terenom med EUP MS-211 in SL-196 (razen za
nadstre$ek in dvigalo), je treba izvesti javni nateca;j.

Treba je urediti koridor za javni promet na loéenem voziS¢u ter
povrsine za pesce, kolesarje in dostavo.

NP-2
FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

2
0

~——0 =

NP-3
FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
URBANISTIENI POGOJI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

60

/

/

Na zemlji§¢ih parc. §t. 71/1, 72 in 72/2, vse k. o. Poljansko
predmestje, ne veljajo dolocila odloka OPN MOL ID glede velikosti
parcele, namenjene gradnji.

Za dolocitev Stevila parkirnih mest je dopustna izdelava
mobilnostnega nadrta.

NP-7 ]
URBANISTIENI POGOUI

Dopustna je tudi gradnja garazne stavbe pod terenom za potrebe
mirujoCega prometa. Garaze morajo biti v celoti vkopane. Streha
podzemnih garaz mora biti urejena kot zelena povrSina in prekrita
s plastjo zemlje (prsti), ki omogoca zasaditev dreves. Obstojeca
drevesa je treba ohraniti.

NP-10
FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
URBANISTIENI POGOJI

/

/

/

/

Gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih
v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID, ter vzdrzevalnih del, rekonstrukcij
objektov in nadomestnih gradenj objektov v enakih gabaritih na
lokaciji odstranjenih objektov. Na zemljis¢u parc. §t. 1/110, k. o.
Poljansko predmestje, so poleg dopustnih objektov in dejavnosti
za obmocje namenske rabe SScv dopustni tudi 12620 Muzeji in
knjiZnice.

NP-12
FI - FAKTOR IZRABE (najve) 1,0
FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %) 60
FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVR3IN (najmanj %)/
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %) /
VISINA OBJEKTOV /
NP-14

FI - FAKTOR IZRABE (najve) 1,2
FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %) 60
FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVR3IN (najmanj %)/
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %) /
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NP-15
Fl - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najve& %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najman; %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)

Pri nadomestni gradniji, dozidavi ali nadzidavi obstoje¢ega objekta
je njegov FI dopustno povecati do 20 % ne glede na predpisani
FZP oziroma FBP.

Pri nadomestni gradniji, dozidavi ali nadzidavi obstojeCega objekta
je njegov FZ dopustno povecati do 20 % ne glede na predpisani
FZP oziroma FBP.

/

/

NP-18
PROMETNA INFRASTRUKTURA

Grablovi¢evo ulico je treba urediti kot navezavo Zaloske ceste na
prvi mestni obro¢ (Masarykova - NjegoSeva) z dvopasovnim
vozis€em, kolesarskimi stezami in hodniki. Cesta se podalj$a do
Hradeckega in Dolenjske ceste. Treba je urediti izvennivojsko
povezavo za peSce med Koblarjevo ulico in Kodeljevim.

PC-4

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
URBANISTIENI POGOJI

/

/

Dopustne gradnje so samo: dozidave, nadzidave, rekonstrukcija in
vzdrzevanje objekta na podlagi pogojev in s soglasjem organa,
pristojnega za varstvo kulturne dedi$c€ine, ter gradnja objektov,
navedenih v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID. Dopustne so
nadomestne gradnje objektov, ki ne presegajo BTP odstranjenih
objektov.

PC-18
URBANISTICNI POGOJI

Dopustna je tudi gradnja garazne stavbe pod terenom za potrebe
mirujocega prometa. Garaze morajo biti v celoti vkopane. Streha
podzemnih garaZ mora biti urejena kot zelena povrSina in prekrita
s plastjo zemlje (prsti), ki omogoca zasaditev dreves. Obstojeca
drevesa je treba ohraniti.

PC-19

FI - FAKTOR IZRABE (najvec) 2,0
FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %) 80
FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVR3IN (najmanj %)  /
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %) /
PL-21

FI - FAKTOR IZRABE (najvec) 2,5
FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %) 60

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTICNI POGOJI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

/

/

/

Na mestu nelegalno zgrajenih garaz je dopustna samo gradnja
12420 Garazne stavbe: samo garaze.

Urediti je treba pe$ prehod med Streli§ko in Zemljemersko ulico.

PL-22

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIGNI POGOJI

/

35

/

do 13,00 m

Varovati je treba reprezentativen znacaj EUP, tipi¢no parcelacijo in
zazidalni sistem ter znacilno arhitekturo.

Spremembe varovanih elementov fasad, kot so oblike, barva,
struktura, materiali in oprema, praviloma niso dopustne, praviloma
ni dopustna tudi sprememba viSine stavb, naklonov strehe, kritine
in streSne oblike.

Reprezentanéni predvrtovi morajo ostati pretezno nepozidani, prav
tako osredniji, bivalni deli vrtov. Predvrtovi naj omogoc¢ajo poglede
na fasade vil. Dovozno pot, parkiranje in servisne dejavnosti je
treba organizirati ob robu parcel tako, da bo pretezni del vrta
namenjen zeleni povrsini. Ohraniti je treba vrine ograje in vrtna
vrata — vi§ino, transparentnost/ netransparentnost in grajeni
podstavek (historine transparentne kovane, lesene, zi¢nate,
litoZzelezne ali kamnite ograje z do 80 cm visokim zidanim
podstavkom in funkcionalisti¢ne, netransparentne oziroma
masivne ograje razli¢nih materialov). Ohraniti je treba
arhitektonske elemente, ki so sestavni del oblikovne zasnove vrta.
Postavitev vile na parcelo mora upostevati ulicno gradbeno linijo
obstojecih objektov in tip postavitve okoliSkih vil na parcelo. Posegi
v prostor in v obstojeCe objekte so dopustni s soglasjem organa,
pristojnega za varstvo kulturne dedisc€ine.

PL-27

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)
VISINA OBJEKTOV

/
35

/
do 13,00 m
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PREDLOG

Varovati je treba reprezentativen znacaj EUP, tipi¢no parcelacijo in
zazidalni sistem ter znacilno arhitekturo.

Spremembe varovanih elementov fasad, kot so oblike, barva,
struktura, materiali in oprema, praviloma niso dopustne, praviloma
ni dopustna tudi sprememba viSine stavb, naklonov strehe, kritine
in streSne oblike.

Reprezentanéni predvrtovi morajo ostati pretezno nepozidani, prav
tako osredniji, bivalni deli vrtov. Predvrtovi naj omogocajo poglede
na fasade vil. Dovozno pot, parkiranje in servisne dejavnosti je
treba organizirati ob robu parcel tako, da bo pretezni del vrta
namenjen zeleni povrsini. Ohraniti je treba vrtne ograje in vrtna
vrata — vi§ino, transparentnost/ netransparentnost in grajeni
podstavek (historiCne transparentne kovane, lesene, Zi¢nate,
litoZelezne ali kamnite ograje z do 80 cm visokim zidanim
podstavkom in funkcionalisti€ne, netransparentne oziroma
masivne ograje razliénih materialov). Ohraniti je treba
arhitektonske elemente, ki so sestavni del oblikovne zasnove vrta.
Postavitev vile na parcelo mora upostevati uliéno gradbeno linijo
obstojecih objektov in tip postavitve okoliskih vil na parcelo. Posegi
v prostor in v obstojeCe objekte so dopustni s soglasjem organa,
pristojnega za varstvo kulturne dediScine.

PL-42

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIGNI POGOJI

2,0

60

/

/

/

Poleg dopustnih objektov in dejavnosti za obmocje namenske rabe
CDo so dopustni tudi naslednji objekti in dejavnosti: 12630 Stavbe
za izobraZevanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo stavbe s
podro¢ja zdravstva in z zdravstvom povezanih dejavnosti in 12640
Stavbe za zdravstveno oskrbo.

PL-47

FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIENI POGOJI

/

/

/

Referenéna viSina objektov je viSina kupole roske kasarne.

Objekt mora biti najmanj 5,00 m oddaljen od slepe fasade objekta
na Poljanski cesti 28. Nadstropne etaze lahko previsevajo ¢ez GM,
dolo¢ene v graficnem delu, vendar ne nad cesti§¢e. Dovoz v
obmodje se uredi z RoSke ceste ob juzni meji obmogja.

Parkiranje je treba urediti pod terenom ali v objektih. Dopustna je
gradnja garaze v do treh kletnih etazah.

PL-50

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTICENI POGOJI

/

35

/

do 13,00 m

Varovati je treba reprezentativen znacaj EUP, tipi¢no parcelacijo in
zazidalni sistem ter znacilno arhitekturo.

Spremembe varovanih elementov fasad, kot so oblike, barva,
struktura, materiali in oprema, praviloma niso dopustne, praviloma
ni dopustna tudi sprememba viSine stavb, naklonov strehe, kritine
in streSne oblike.

Reprezentanéni predvrtovi morajo ostati pretezno nepozidani, prav
tako osredniji, bivalni deli vrtov. Predvrtovi naj omogocajo poglede
na fasade vil. Dovozno pot, parkiranje in servisne dejavnosti je
treba organizirati ob robu parcel tako, da bo pretezni del vrta
namenjen zeleni povrsini. Ohraniti je treba vrtne ograje in vrtna
vrata — vi§ino, transparentnost/ netransparentnost in grajeni
podstavek (historine transparentne kovane, lesene, Zi¢nate,
litoZelezne ali kamnite ograje z do 80 cm visokim zidanim
podstavkom in funkcionalisti¢ne, netransparentne oziroma
masivne ograje razli¢nih materialov). Ohraniti je treba
arhitektonske elemente, ki so sestavni del oblikovne zasnove vrta.
Postavitev vile na parcelo mora upostevati uliéno gradbeno linijo
obstojecih objektov in tip postavitve okoliskih vil na parcelo. Posegi
v prostor in v obstojeCe objekte so dopustni s soglasjem organa,
pristojnega za varstvo kulturne dediScine.

PL-54

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIENI POGOJI

/

35

/

do 14,00 m

Varovati je treba reprezentativen, pretezno stanovanjski znacaj
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Cetrti, tipicno parcelacijo in zazidalni sistem ter znacilno
arhitekturo.

Prepovedano je spreminjati varovane vrednote oblikovanja fasad,
kot so oblike, barve, strukture, materiali in oprema, ter spreminjati
vi8ine, naklone, kritine in streSne oblike, razen v primerih, ki jih s
predhodnim soglasjem odobri organ, pristojen za varstvo kulturne
dedis¢ine.

Dovozno pot, parkiranje in servisne dejavnosti je treba organizirati
¢im bolj ob robu parcel tako, da bo pretezni del vrta namenjen
zeleni povrsini. Ohranjati je treba vrtne ograje in vrtna vrata —
visino, transparentnost/ netransparentnost in grajeni podstavek
(histori¢ne transparentne kovane, lesene, Ziénate, litozelezne ali
kamnite ograje z do 80 cm visokim zidanim podstavkom in
funkcionalisti¢ne, netransparentne oziroma masivne ograje
razliénih materialov).

Postavitev vile na parcelo mora upostevati uliéno gradbeno linijo
obstojecih objektov in tip postavitve okolidkih vil na parcelo. Posegi
v prostor in v obstojeCe objekte so dopustni s soglasjem organa,
pristojnega za varstvo kulturne dediSc€ine.

PL-55

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIENI POGOJI

/

40

35

/

do 14,00 m

Varovati je treba reprezentativen znacaj EUP, tipi¢no parcelacijo in
zazidalni sistem ter znacilno arhitekturo.

Spremembe varovanih elementov fasad, kot so oblike, barva,
struktura, materiali in oprema, praviloma niso dopustne, praviloma
ni dopustna tudi sprememba viSine stavb, naklonov strehe, kritine
in streSne oblike.

Reprezentanéni predvrtovi morajo ostati preteZno nepozidani, prav
tako osredniji, bivalni deli vrtov. Predvrtovi naj omogocajo poglede
na fasade vil. Dovozno pot, parkiranje in servisne dejavnosti je
treba organizirati ob robu parcel tako, da bo pretezni del vrta
namenjen zeleni povrsini. Ohraniti je treba vrtne ograje in vrtna
vrata — viSino, transparentnost/ netransparentnost in grajeni
podstavek (historiéne transparentne kovane, lesene, zZicnate,
litoZelezne ali kamnite ograje z do 80 cm visokim zidanim
podstavkom in funkcionalisti¢ne, netransparentne oziroma
masivne ograje razli¢nih materialov). Ohraniti je treba
arhitektonske elemente, ki so sestavni del oblikovne zasnove vrta.
Postavitev vile na parcelo mora upostevati uliéno gradbeno linijo
obstojecih objektov in tip postavitve okolidkih vil na parcelo. Posegi
v prostor in v obstojeCe objekte so dopustni s soglasjem organa,
pristojnega za varstvo kulturne dediSc€ine.

PL60
URBANISTIENI POGOUI

Zasnova parka ob AmbroZevem trgu se preoblikuje skladno z
usmeritvami organa, pristojnega za varstvo kulturne dedis¢ine.
Obstojeca drevesa je treba ohraniti in dopolniti z novimi. V primeru
poskodb zaradi bolezni, starosti ali drugih dejavnikov jih je na
podlagi dendroloske $tudije mogoce odstraniti in nadomestiti.

PL-62

FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIENI POGOJI

2,0

60

/

/

/

Ohraniti je treba oba prehoda v podaljSku Zarnikove ulice. Znotraj
kareja je dopustna gradnja novih objektov. Za objekt Zarnikova
ulica 4 sta dopustni tudi rekonstrukcija s povecanjem prostornine
objekta do 10 % in sprememba namembnosti, za posege ni treba
zagotoviti parkirnih mest in odprtih bivalnih povrsin, skupna dolzina
fréad lahko obsega do 70 % dolzZine stresSine.

PL67
URBANISTIENI POGOUI

Dopustni sta tudi ureditev povrsin za peSce z najmanjSo Sirino 2,80
m na zgornjem delu brezine in ureditev utrjenih teras na brezinah,
namenjenih posedanju ob reki. Ureditve ne smejo zakriti pogleda
na vodno povrsino. Do izgradnje splavnice je dopustna za€asna
montaza dvigala za spust in dvig recnih plovil.

PL-68
FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najve¢ %)

Pri nadomestni gradniji, dozidavi ali nadzidavi obstoje¢ega objekta
je njegov Fl dopustno povecati do 20 % ne glede na predpisani
FZP oziroma FBP.

Pri nadomestni gradniji, dozidavi ali nadzidavi obstojeCega objekta
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FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najman; %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)

PREDLOG

je njegov FZ dopustno povecati do 20 % ne glede na predpisani
FZP oziroma FBP.

/

/

PL-69
FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najve¢ %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRVSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)

Pri nadomestni gradniji, dozidavi ali nadzidavi obstoje¢ega objekta
je njegov Fl dopustno povecati do 20 % ne glede na predpisani
FZP oziroma FBP.

Pri nadomestni gradniji, dozidavi ali nadzidavi obstojeCega objekta
je njegov FZ dopustno povecati do 20 % ne glede na predpisani
FZP oziroma FBP.

/

/

PLT2
URBANISTIENI POGOUI

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Dopustna je ureditev brezine in okolice splavnice kot parkovne
povrsine, javno dostopne in navezane na Vrazov trg. V Il. fazi
izvedbe plovnosti na Ljubljanici je dopustna gradnja splavnice na
obmodju nabrezja in dela Vrazovega trga skladno z zas¢&itnimi in
sanacijskimi posegi na obstojeci zapornici in z ureditvami mostu
skozi Cukrarno. Tehniéne pogoje za zasnovo splavnice je treba
opredeliti s strokovnimi podlagami. V sklopu ureditve je dopustna
izgradnja male hidroelektrarne.

V obmodju naravne vrednote so dopustni posegi, ki naravne
vrednote ne degradirajo in ohranjajo njeno celovitost.

PL-73
URBANISTICNI POGOJI

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Dopustna je ureditev brezZine in okolice splavnice kot parkovne
povrsine, javno dostopne in navezane na Vrazov trg. V Il. fazi
izvedbe plovnosti na Ljubljanici je dopustna gradnja splavnice na
obmodju nabrezja in dela Vrazovega trga skladno z zascitnimi in
sanacijskimi posegi na obstojeci zapornici in z ureditvami mostu
skozi Cukrarno. Tehni¢ne pogoje za zasnovo splavnice je treba
opredeliti s strokovnimi podlagami. V sklopu ureditve je dopustna
izgradnja male hidroelektrarne.

V obmodju naravne vrednote so dopustni posegi, ki naravne
vrednote ne degradirajo in ohranjajo njeno celovitost.

PL-75
URBANISTICNI POGOJI

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Dopustna je ureditev breZine in okolice splavnice kot parkovne
povrsine, javno dostopne in navezane na Vrazov trg. V Il. fazi
izvedbe plovnosti na mestni Ljubljanici je dopustna gradnja
splavnice na obmocju nabrezja in dela Vrazovega trga skladno z
zasc¢itnimi in sanacijskimi posegi na obstojeci zapornici in z
ureditvami mostu skozi Cukrarno. Tehni¢ne pogoje za zasnovo
splavnice je treba opredeliti s strokovnimi podlagami. V sklopu
ureditve je dopustna izgradnja male hidroelektrarne.

V obmodju naravne vrednote so dopustni posegi, ki naravne
vrednote ne degradirajo in ohranjajo njeno celovitost.

PL-84
FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVR3IN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIENI POGOJI

2,0

60

/

/

/

Treba je ohraniti in urediti oba pe$ prehoda v smeri S-J.

PL-85

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

PROMETNA INFRASTRUKTURA

2,0

40

/

/

/

Treba je ohraniti in urediti oba pe$ prehoda v smeri S-J.

PL-90
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

2,0
60
/

/

/

PLOT
URBANISTIENI POGOUI

Dopustna je tudi gradnja garazne stavbe pod terenom za potrebe
mirujoCega prometa. Garaze morajo biti v celoti vkopane. Streha
podzemnih garaZ mora biti urejena kot zelena povrSina in prekrita
s plastjo zemlje (prsti), ki omogoca zasaditev dreves. ObstojeCa
drevesa je treba ohraniti.

PL-95
FI - FAKTOR IZRABE (najve) )
FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)

/
35
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FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman;j %)
VISINA OBJEKTOV
URBANISTICNI POGOJI

PREDLOG

/

do 13,00 m

Varovati je treba reprezentativen znacaj EUP, tipi¢no parcelacijo in
zazidalni sistem ter znacilno arhitekturo.

Spremembe varovanih elementov fasad, kot so oblike, barva,
struktura, materiali in oprema, praviloma niso dopustne, praviloma
ni dopustna tudi sprememba viSine stavb, naklonov strehe, kritine
in stredne oblike.

Reprezentan¢ni predvrtovi morajo ostati pretezno nepozidani, prav
tako osredniji, bivalni deli vrtov. Predvrtovi naj omogoc¢ajo poglede
na fasade vil. Dovozno pot, parkiranje in servisne dejavnosti je
treba organizirati ob robu parcel tako, da bo pretezni del vrta
namenjen zeleni povrsini. Ohraniti je treba vrine ograje in vrtna
vrata — vi§ino, transparentnost/ netransparentnost in grajeni
podstavek (historiéne transparentne kovane, lesene, Zi¢nate,
litozelezne ali kamnite ograje z do 80 cm visokim zidanim
podstavkom in funkcionalisti¢ne, netransparentne oziroma
masivne ograje razli¢nih materialov). Ohraniti je treba
arhitektonske elemente, ki so sestavni del oblikovne zasnove vrta.
Postavitev vile na parcelo mora upostevati ulicno gradbeno linijo
obstojecih objektov in tip postavitve okoliSkih vil na parcelo. Posegi
v prostor in v obstoje€e objekte so dopustni s soglasjem organa,
pristojnega za varstvo kulturne dedis¢€ine.

PL-96
FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTICNI POGOJI

~ — — — —

Ohranjata naj se osnovna parcelacija in pretezno razmerje
pozidanega in nepozidanega prostora.

Dopustna je ureditev stanovanj ter diplomatskih in konzularnih
predstavniStev. Dopustne so gradnja novega objekta ob predhodni
odstranitvi objekta Zrinjskega cesta (Ulica Janeza Pavla Il.) 13 ter
rekonstrukcija in dozidava objekta Zrinjskega cesta (Ulica Janeza
Pavla Il.) 11.

Venec objekta naj bo na visini najvec¢ do viSine venca na objektu
Zrinjskega cesta (Ulica Janeza Pavla Il.) 11 (10 m nad terenom)
oziroma najmanj do viSine venca obstoje€ega objekta Zrinjskega
cesta (Ulica Janeza Pavla Il.) 13 (8,70 m nad terenom). Venec
mora biti v obliki napu$¢a, Sirok najmanj 0,5 m, po vzoru vilske
Cetrti Poljane.

Streha, ki se za¢ne takoj nad vencem, mora biti proti Zrinjskega
cesti (Ulica Janeza Pavla Il.) oblikovana kot Stirikapnica z
naklonom med 30 in 45 stopinj. Streha je lahko tudi ravna, v viSini
predpisanega venca, s tem da nad vencem ni ve¢ etaze. Dopustno
je izvesti povezavo (mostovz) med objektom (obstojecim ali novim)
Zrinjskega cesta (Ulica Janeza Pavla Il.) 13 in objektom Zrinjskega
cesta (Ulica Janeza Pavla Il.) 11. Med nivojem terena in najnizjo
to€ko mostovza mora biti najmanj 3 m svetle viSine. Najvecja
dopustna Sirina mostovza je 4 m.

Z mostovzem je dopustno povezati le eno etazo objektov. Mostovz
mora biti izveden iz transparentnih materialov.

Dopustna je gradnja kleti za potrebe servisnih dejavnosti
osnovnega objekta, vklju¢no z ureditvijo parkirnih prostorov za
lastne potrebe.

Na vzhodni strani obmogja je treba vsaj 40 % povrSine EUP urediti
kot zelene povrsine. Obmocje je lahko ograjeno. Ograja na obe
uliéni strani mora biti polno zidana do viSine najve¢ 1 m, nad njo
transparentna oziroma zazelenjena do skupne viSine najve¢ 2,2 m
nad terenom. Pri uvozu na zemlji§¢e mora biti med ograjo in
vozid€em zagotovljena povrsina za stojno mesto v dolZini enega
avtomobila.

PL-98

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIGNI POGOJI

/

35

/

do 14,00 m

Varovati je treba reprezentativen znacaj EUP, tipi¢no parcelacijo in
zazidalni sistem ter znacilno arhitekturo.

Spremembe varovanih elementov fasad, kot so oblike, barva,
struktura, materiali in oprema, praviloma niso dopustne, praviloma
ni dopustna tudi sprememba viSine stavb, naklonov strehe, kritine
in stredne oblike.

Reprezentanéni predvrtovi morajo ostati preteZno nepozidani, prav
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tako osredniji, bivalni deli vrtov. Predvrtovi naj omogocajo poglede
na fasade vil. Dovozno pot, parkiranje in servisne dejavnosti je
treba organizirati ob robu parcel tako, da bo pretezni del vrta
namenjen zeleni povrsini. Ohraniti je treba vrine ograje in vrtna
vrata — vi§ino, transparentnost/ netransparentnost in grajeni
podstavek (historiéne transparentne kovane, lesene, zZi¢nate,
litoZzelezne ali kamnite ograje z do 80 cm visokim zidanim
podstavkom in funkcionalisti¢ne, netransparentne oziroma
masivne ograje razli¢nih materialov). Ohraniti je treba
arhitektonske elemente, ki so sestavni del oblikovne zasnove vrta.
Postavitev vile na parcelo mora upostevati ulicno gradbeno linijo
obstojecih objektov in tip postavitve okoliskih vil na parcelo. Posegi
v prostor in v obstojeCe objekte so dopustni s soglasjem organa,
pristojnega za varstvo kulturne dedis€ine.

PL-99

FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

2,0
60
/
/
/

PL-100

FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIENI POGOJI

/
35

/

do 13,00 m

Varovati je treba reprezentativen znacaj EUP, tipi¢no parcelacijo in
zazidalni sistem ter znacilno arhitekturo.

Spremembe varovanih elementov fasad, kot so oblike, barva,
struktura, materiali in oprema, praviloma niso dopustne, praviloma
ni dopustna tudi sprememba viSine stavb, naklonov strehe, kritine
in streSne oblike.

Reprezentanéni predvrtovi morajo ostati preteZno nepozidani, prav
tako osredniji, bivalni deli vrtov. Predvrtovi naj omogocajo poglede
na fasade vil. Dovozno pot, parkiranje in servisne dejavnosti je
treba organizirati ob robu parcel tako, da bo pretezni del vrta
namenjen zeleni povrsini. Ohraniti je treba vrtne ograje in vrtna
vrata — viSino, transparentnost/ netransparentnost in grajeni
podstavek (historiCne transparentne kovane, lesene, zZi¢nate,
litozelezne ali kamnite ograje z do 80 cm visokim zidanim
podstavkom in funkcionalisti¢ne, netransparentne oziroma
masivne ograje razli¢nih materialov). Ohraniti je treba
arhitektonske elemente, ki so sestavni del oblikovne zasnove vrta.
Postavitev vile na parcelo mora upos$tevati ulicno gradbeno linijo
obstojecih objektov in tip postavitve okolidkih vil na parcelo. Posegi
v prostor in v obstojeCe objekte so dopustni s soglasjem organa,
pristojnega za varstvo kulturne dediS¢ine.

PL-105

FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIENI POGOJI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

2,0

80

/

/

/

Treba je ohraniti postajo prostovoljne gasilske brigade ob
Poljanskem nasipu.

Treba je urediti prehod v smeri S-J med Poljanskim nasipom in
Poljansko cesto.

PL-109
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najve¢ %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVF\’SIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)
URBANISTICNI POGOJI

Pri nadomestni gradniji, dozidavi ali nadzidavi obstoje¢ega objekta
je njegov FI dopustno povecati do 20 % ne glede na predpisani
FZP oziroma FBP.

Pri nadomestni gradniji, dozidavi ali nadzidavi obstojeCega objekta
je njegov FZ dopustno povecati do 20 % ne glede na predpisani
FZP oziroma FBP.

/

/

Bencinski servis in trgovina se prometno navezujeta na podaljSek
Mesarske ceste.

PL-110

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTICNI POGOJI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

0,5

60

/

/

do 9,00 m

Ob Mesarski cesti je treba zasaditi drevored.

Uvoz in izvoz se uredita s Poljanske in Mesarske ceste.
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PL-114
URBANISTICNI POGOJI

rekonstruirati in deviirati nekoliko proti severu, tako da se pridobi
prostor — trg pred rosko kasarno.

PL-115
FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIENI POGOJI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

4,8

/

/

Nadzidave obstojeCega objekta niso dopustne. Poleg ostalih
posegov je dopustna tudi gradnja novega objekta, pri Gemer so
odmiki od obstojeCega objekta lahko tudi manjsi od predpisanih z
odlokom OPN MOL ID, dopustne so funkcionalne povezave med
objektoma. Novi objekt lahko sega v EUP PL-113 (presega
gradbeno mejo — GM) v kleti in nadstropjih nad svetlo vi§ino
najmanj 6,0 m nad terenom. ViSina venca novega objekta je lahko
najvec do viSine venca obstojeega objekta. Streha novega
objekta je lahko ravna ali ve€kapna z enakim naklonom in kritino
kot obstojec objekt.

Stavbe so lahko namenjene tudi potrebam ZVKDS - centru za
konservatorstvo in arhivu RS. Poleg dopustnih objektov in
dejavnosti za obmocje namenske rabe CDk so dopustni tudi
naslednji objekti in dejavnosti: 12630 Stavbe za izobrazevanje in
znanstvenoraziskovalno delo.

Dostop in dovoz v pritli¢ni del objekta na juzni strani je predviden s
prometne povrSine z oznako PL-113. Uvoz in izvoz za kletne etaze
je treba urediti iz predvidenega kroZi§¢a v EUP PL-113 po skupni
uvozno-izvozni rampi za kletni del v EUP PL-112 in PL-111.

PL-123
URBANISTICNI POGOJI
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Dopustna je ureditev brezine kot parkovne povrsine.
V obmodju naravne vrednote so dopustni posegi, ki naravne
vrednote ne degradirajo in ohranjajo njeno celovitost.

PL127
URBANISTIENI POGOUI

Dopustna sta odstranitev parkiriS¢a, obstojecih stopnic in opornih
zidov ter preoblikovanje trzne plos¢adi pred objektom na
Ambrozevem trgu 7.

PL-128

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTICNI POGOJI

/

/

/

Najve¢ do P+7 (za pritli¢je se Steje etaza na nivoju Poljanske
ceste). Po potrebi je dopustno dodati tehni¢no etazo na vrhu
objekta. Visinski gabarit zazidalnega niza ob severnem robu
Poljanske ceste v EUP PL-128 in PL-130 naj zvezno naras¢a v
smeri Z-V od P+4 do P+7. ViSina kapi na severu naj bo v viSini
kapi Cukrarne, dopustno odstopanje je do +1,00 m. Naklon strehe
naj narasc¢a od severne kapi proti jugu z naklonom do 65°.
Gradnja stanovanj v obmog¢ju ni dopustna. Ohraniti in prenoviti je
treba stavbni ovoj proizvodnega objekta Cukrarne. Nadstropne
etaze lahko previsevajo ¢ez GM, dolo¢ene v graficnem delu,
vendar ne nad cestiS€e. Za potrebe upravnega srediSc¢a je treba
urediti uvoz in izvoz z Zivinozdravske ulice. Prikljuéevanje uvozov
za motorna vozila na novo cestno povezavo med Njegosevo in
Rosko cesto ni dopustno. Pod EUP PL-87 je treba zagotoviti
podzemno povezavo med garaznimi polji v EUP PL-128 in PL-130.
Do izvedbe upravnega sredis¢a so v EUP dopustni tudi naslednji
posegi: vzdrzevanje objektov, rekonstrukcija objektov, sprememba
namembnosti objektov ali delov objektov v okviru obstojecih in
dopustnih dejavnosti namenske rabe EUP, odstranitev obstojecih
objektov (e so to objekti, ki so varovani s predpisi s podrocja
kulturne dediscine, je treba pridobiti soglasje organa, pristojnega
za varstvo kulturne dediS¢ine), gradnja enostavnih in nezahtevnih
objektov ter postavitev ograj na parcelah, namenjenih gradnji
obstojecih objektov v skladu z namensko rabo obstojecih objektov.

PL-130
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTICNI POGOJI

/

/

/

najve¢ do P+4 na zahodnem delu, do P+6 na vzhodnem delu ob
Severjevi garazi (za pritli¢je se Steje etaza na nivoju Poljanske
ceste). Po potrebi je dopustno dodati tehni¢no etazo na vrhu
objektov. ViSinski gabarit zazidalnega niza ob severnem robu
Poljanske ceste v EUP PL-128 in PL-130 je zvezno narascajo¢ v
smeri Z-V od P+4 do P+7.

Gradnja stanovanj v obmoc¢ju ni dopustna. Ohraniti in prenoviti je
treba palaco Cukrarne, hiSo na Ambrozevem trgu 7. Vzhodno ob
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objektu Ambrozev trg 7 je treba urediti pe$ povezavo med
Poljansko cesto in parkom na AmbroZevem trgu v Sirini najmanj
5,50 m, enako pes povezavo v Sirini najmanj 3,50 m je dopustno
urediti zahodno ob Severjevi garazi.

Bencinski servis je treba odstraniti. Na tem mestu je treba urediti
plo$c¢ad — predprostor — pred pala¢o Cukrarne v dolZini od parka
do palace in v Sirini objekta palace.

Za potrebe upravnega sredi$¢a je mogoce s Poljanske ceste
urediti uvoz in izvoz. Zagotoviti je treba (v PL-87) podzemno
povezavo med garaznimi polji v obmogjih PL-128 in PL-130.
Priklju¢evanje uvozov za motorna vozila na novo cestno povezavo
med Njegosevo in Rosko cesto ni dopustno.

Zacasno je dopustno urediti obstojeci bencinski servis za potrebe
delavnice in to€enja goriv za oskrbo reénih plovil.

PL-131
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

/
Dopustna je tudi gradnja podzemnih garaz. Na strehi podzemne
garaze so dopustne samo ureditve odprtih Sportnih povrsin.

PL-139
URBANISTICNI POGOJI

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Dopustna je ureditev breZine in okolice splavnice kot parkovne
povrsine, javno dostopne in navezane na Vrazov trg. V Il. fazi
izvedbe plovnosti na Ljubljanici je dopustna gradnja splavnice na
obmodju nabrezja in dela Vrazovega trga skladno z zas¢&itnimi in
sanacijskimi posegi na obstojeci zapornici in z ureditvami mostu
skozi Cukrarno. Tehni¢ne pogoje za zasnovo splavnice je treba
opredeliti s strokovnimi podlagami. Drevesa je treba ohraniti. Ce to
iz tehni¢nih razlogov ni mogoce, jih je treba po ureditvi ponovno
zasaditi. V sklopu ureditve je dopustna izgradnja male
hidroelektrarne.

V obmodju naravne vrednote so dopustni posegi, ki naravne
vrednote ne degradirajo in ohranjajo njeno celovitost.

PL-144
PROMETNA INFRASTRUKTURA

Novemu tiru je treba prilagoditi cestno in drugo infrastrukturo.

PL-145
PROMETNA INFRASTRUKTURA

Novemu tiru je treba prilagoditi cestno in drugo infrastrukturo.

PL-146
PROMETNA INFRASTRUKTURA

Novemu tiru je treba prilagoditi cestno in drugo infrastrukturo

PL-149
FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVR3IN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
URBANISTIENI POGOJI

2,0

80

/

/

Iz nabora objektov za namensko rabo CDj so dopustni samo
objekti: 12740 Druge stavbe, ki niso uvrS€ene drugje: samo
gasilski domovi s spremljajo¢im programom, 12420 Garazne
stavbe ter odprta parkiri§€a, gasilska vadbi$€a in pozarni bazeni.

PO-67

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)
VISINA OBJEKTOV
URBANISTICNI POGOJI

/

do P+2

Na zemlji§¢ih s parc. §t. 2272, 2273 in 2267/4, vse k. o. KaSelj, so,
dokler se izvaja kmetijska dejavnost, dopustni Se objekti: 12714
Druge nestanovanjske kmetijske stavbe, 12711 Stavbe za
rastlinsko pridelavo, 12713 Stavbe za spravilo pridelka, 12712
Stavbe za rejo zivali ter dopolnilna dejavnost kmetije v skladu s
predpisi o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetiji.

PO-79
URBANISTICNI POGOJI

Na zemljis¢ih s parc. §t. 1627, 1628, 1629 in 1630, vse k. o.
Kaselj, veljajo dolocila za namensko rabo SK (povrSine
podezelskega naselja), dokler se izvaja kmetijska dejavnost. Iz
nabora objektov in dejavnosti za obmocje namenske rabe SK so
11210 Dvostanovanjske stavbe, 12304 Stavbe za storitvene
dejavnosti: (do 200,00 m? BTP objekta ali dela objekta), 12714
Druge nestanovanjske kmetijske stavbe, 12711 Stavbe za
rastlinsko pridelavo, 12713 Stavbe za spravilo pridelka, 12712
Stavbe za rejo zivali, 12510 Industrijske stavbe: samo obrtne
delavnice (do 200,00 m? BTP objekta ali dela objekta), 12420
Garazne stavbe (za potrebe obmogja) ter dopolnilna dejavnost
kmetije v skladu s predpisi o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje
dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

PO-80
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

V obmodju naravne vrednote so dopustni posegi, ki naravne
vrednote ne degradirajo in ohranjajo njeno celovitost.

PO-105
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VISINA OBJEKTOV do P+2
PO-137

FI - FAKTOR IZRABE (najvec) /
VISINA OBJEKTOV do P+1
PO-218

FI - FAKTOR IZRABE (najvec) /

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najve¢ %) 30
VISINA OBJEKTOV do P+3

URBANISTICNI POGOJI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

Pri zasnovi se zagotovi urbanisti¢na in arhitekturna skladnost s
sosednjimi istovrstnimi objekti.

Dovoz je treba urediti z LK ceste, ki se navezuje na Zadobrovsko
cesto.

PO-250
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

V obmod¢ju naravne vrednote so dopustni posegi, ki naravne
vrednote ne degradirajo in ohranjajo njeno celovitost.

PO-274
URBANISTIENI POGOUI

V obmodgju (razen na zelenicah ob vhodih v bloke) je dopustna
ureditev vrti¢kov po dologilih odloka OPN MOL ID za namensko
rabo ZV in povrsin za vrti¢karstvo. Lope niso dopustne. Za
obmodgje vrtickov ni treba urediti parkiriS¢a.

PO-285
URBANISTIENI POGOUI

V 15-metrskem pasu od zahodne meje EUP je dopustna ureditev

vrtiCkov po dologilih odloka OPN MOL ID za namensko rabo ZV in
povr8in za vrtiCkarstvo. Lope niso dopustne. Za obmodje vrtickov

ni treba urediti parkiris¢a.

P0O-295
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)

URBANISTICNI POGOJI

/

/

Gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih
v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID, ter vzdrzevalnih del, rekonstrukcij
objektov in nadomestnih gradenj objektov v enakih gabaritih na
lokaciji odstranjenih objektov.

PO-315
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Kréenje gozdnih povrsin ni dopustno.

PO-321
FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)

VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

/

/

/

do VP+1+Po

Poleg posegov in dopustnih objektov, navedenih v 12. €lenu
odloka OPN MOL ID, sta vrsti gradenj, ki sta dopustni za stavbe
tipa NB — vrstna hiSa, samo rekonstrukcija in nadomestna gradnja,
¢e s tem ni ogroZena stati¢na stabilnost sosednjih stavb. Pri
rekonstrukciji in nadomestni gradniji je treba uposStevati naslednje
pogoje: objekt mora biti po visSini, globini in Sirini enak kot prvotni
objekt (vecja prostornina je dopustna samo zaradi obnove fasade),
imeti mora enako obliko strehe, razporeditev okenskih odprtin in
balkonov proti javnim povr§inam, uporabljeni morajo biti enaki
oziroma primerljivi materiali in barve. Posegi ne smejo spreminjati
oblike strehe, naklona, barve kritine in smeri slemena. Dopustna
so streSna okna v ravnini strehe, fréade niso dopustne. Dopusten
naklon strehe je 20-25°. Streha je simetricna dvokapnica.
Dopustna barva kritine je rjava do temnordeca. Smer slemena
mora biti vzporedna z dalj$o stranico niza hi§. Gradnja
nezahtevnih in enostavnih objektov ni dopustna, razen ograj.
Dopustne so Zive meje, lahko v kombinaciji z zi€nato ograjo z
vis§ino do 1,20 m. Ogradi se lahko vrtni del parcele, prostora med
vhodno fasado in dovozno cesto ni dopustno ograjevati. Dopustne
barve fasade so samo bela barva in barve svetlih zemeljskih in
sivih tonov, vertikalni linijski poudarki in Celne fasade so iz vidne
opeke rdece barve. Napus¢, vrata in drugi poudarki so temno rjave
barve in usklajeni za cel niz. V primeru rekonstrukcije za potrebe
energetske sanacije objektov je dopustna izvedba fréad in fasade
v drugacnem materialu od obstojeCega (lahko se opusti uporaba
vidne opeke in se nadomesti z ometom), pod pogojem, da se
poseg izvede enotno za celoten niz objektov.

PO-327
FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najve¢ %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najman; %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)

VISINA OBJEKTOV
URBANISTICNI POGOJI

/

/

/

do P+1

Poleg posegov in dopustnih objektov, navedenih v 12. €lenu
odloka OPN MOL ID, so vrste gradenj, ki so dopustne za stavbe
tipa NB — vrstna hi§a, samo rekonstrukcija, nadomestna gradnja,
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¢e s tem ni ogrozena stati¢na stabilnost sosednijih stavb, in
gradnja novih objektov (samo znotraj gradbenih ¢rt). Nadzidave
niso dopustne, razen ko so bile nadzidave posameznih stavb v
nizu ze zakonito izvedene; v tem primeru viSina nadzidave ne sme
presegati viSine Ze izvedenih nadzidav. Oblikovanje nadzidav
mora biti enotno za cel niz. Pri rekonstrukciji in nadomestni gradnji
je treba upoStevati naslednje pogoje: objekt mora biti po visini,
globini in Sirini enak kot prvotni objekt (vecja prostornina je
dopustna samo zaradi obnove fasade), imeti mora enako obliko
strehe, razporeditev okenskih odprtin in balkonov proti javnim
povrdinam, uporabljeni morajo biti enaki oziroma primerljivi
materiali in barve. Raster novih vrstnih his$ je od 10,0 m do 12,0 m,
garazna mesta se zagotovijo znotraj objektov. Namesto vrstnih his
je dopustna tudi gradnja parkirne hiSe za potrebe stanovalcev v
enakih gabaritih, kot Ce bi se gradile vrstne hiSe. Gradnja
enostavnih in nezahtevnih objektov ni dopustna, razen majhnih
stavb (samo nadstreski nad vhodi do 6 m?in pergole do 15 m2) in
ograj. Vrtne strani parcel je dopustno ograditi z lesenimi ograjami
temno rjave barve ali Zzivo mejo, visina ograj je do 1,20 m.
Predprostor pred vhodi se ne ograjuje. Posegi ne smejo
spreminjati oblike strehe, naklona, barve kritine in smeri slemena.
Dopustna so streSna okna v ravnini strehe, fréade niso dopustne.
Strehe novih objektov so dvokapnice, naklon stresin je 25 do 30°,
smer slemena sever-jug oziroma vzporedno z nizom. Dopustne so
samo bela barva fasade in barve svetlih zemeljskih tonov z
lesenimi poudarki temno rjave barve.

PO-442
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOJI

do P+2

Dopustna je tudi gradnja stavb 11100 Enostanovanjske stavbe in
11210 Dvostanovanjske stavbe, tipov NA in NB, po dolo¢bah za
obmocdja namenske rabe SSse.

PO-462 }
URBANISTICNI POGOJI

V obmocju so dopustne dejavnosti ravnanja z odpadki, razen
seziganja odpadkov.

PO-518

OKOLJEVARSTVENI POGOJI Predvidene kolesarske poti ni dopustno osvetljevati.

PO-561

URBANISTICNI POGOJI V obmod¢ju je dopustna tudi gradnja ¢érpali§€a za odpadno vodo.
PO-571

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTICNI POGOJI

/

/

/

do VP+1+Po

Poleg posegov in dopustnih objektov, navedenih v 12. €lenu
odloka OPN MOL ID, so vrste gradenj, ki so dopustne za stavbe
tipa NB — vrstna hiSa, samo rekonstrukcija, nadomestna gradnja,
Ce s tem ni ogroZena statiCna stabilnost sosednjih stavb, in
gradnja novih objektov (samo znotraj gradbenih ¢rt). Pri
rekonstrukciji in nadomestni gradniji je treba upoStevati naslednje
pogoje: objekt mora biti po visSini, globini in Sirini enak kot prvotni
objekt (vecja prostornina je dopustna samo zaradi obnove fasade),
imeti mora enako obliko strehe, razporeditev okenskih odprtin in
balkonov proti javnim povr§inam, uporabljeni morajo biti enaki
oziroma primerljivi materiali in barve. Posegi ne smejo spreminjati
oblike strehe, naklona, barve kritine in smeri slemena. Dopustna
so streSna okna v ravnini strehe, fréade niso dopustne. Dopusten
naklon strehe je 20-25°. Streha je asimetrina dvokapnica, ki ima
v slemenu pas oken za osvetlitev podstresja. Dopustna barva
kritine je rjava do temnordeca. Smer slemena mora biti vzporedna
z daljSo stranico niza hi§. Gradnja nezahtevnih in enostavnih
objektov ni dopustna, razen ograj. Dopustne so Zive meje, lahko v
kombinaciji z zi€nato ograjo z vi§ino do 1,20 m. Ogradi se lahko
vrtni del parcele, prostora med vhodno fasado in dovozno cesto ni
dopustno ograjevati. Dopustne barve fasade so samo bela barva
in barve belo-zemeljskih tonov, vertikalni linijski poudarki in ¢elne
fasade so iz vidne opeke rdece barve. Napus¢, vrata in drugi
poudarki so temno rjave barve in usklajeni za cel niz. V primeru
rekonstrukcije za potrebe energetske sanacije objektov je
dopustna izvedba fasade v drugaénem materialu od obstojecega
(lahko se opusti uporaba vidne opeke in se nadomesti z ometom),
pod pogojem, da se poseg izvede enotno za celoten niz objektov.
Na zemljiS¢u parc. $t. 274/4, k. o. Slape, je dopustna gradnja
dodatne vrstne hise kot dopolnitve niza. Odmik novogradnje od
obstojeCega objekta je najmanj 1,00 m, s soglasjem lastnika tega
objekta je dopustna tudi gradnja brez odmika od obstoje¢ega
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objekta. ViSina novogradnje, etaznost in naklon ter oblikovanje
strehe morajo biti enaki kot pri nizu obstojecih vrstnih his.

PO-577
OKOLJEVARSTVENI POGOJI Kréenje gozdnih povrsin ni dopustno.
PO-580
OKOLJEVARSTVENI POGOJI Kréenje gozdnih povrsin ni dopustno.
PO-581

URBANISTICNI POGOJI

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Izven obmocja prednostnih habitatnih tipov in gozda je dopustno
urejanje odprtih rekreacijskih in Sportnih povrsin v skladu z
Varstvenim rezimom.

Ohranjati je treba prednostne habitatne tipe. Kréenje gozdnih
povrsin ni dopustno.

PO-590
URBANISTICNI POGOJI

V obmodju je treba urediti javno otrosko igriS¢e.

PO-591
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOI

/
V obmodju je treba urediti javno otrosko igriS¢e.

PO592
URBANISTICNI POGOJI
PROMETNA INFRASTRUKTURA

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Gradnja objektov tipa NB ni dopustna.

Treba je zagotoviti pe§ dostop preko zemljiS¢a parc. §t. 2122/1, k.
0. Kaselj, do Sportnega centra v EUP PO-617.

Poseganje v ekolosko pomembno obmodje ni dopustno.

PO-593
VISINA OBJEKTOV

URBANISTICNI POGOJI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

Visina objektov ne sme presegati 20,00 m oziroma se prilagaja
viSini Ze zgrajenih objektov v EUP, €e tehnoloski proces ne
zahteva drugace.

Med posameznimi objekti je treba ohraniti nepozidane povrsine, ki
bodo omogocale vedji pretok zracnih tokov. Treba je zagotoviti
ustrezno ureditev zelenih povrsin znotraj obmocja, kar pomeni
zasaditev z vegetacijo za filtriranje prahu.

Pogoj za nadaljnji razvoj obmocja je izvedba nove ceste ZaloSka—
Sneberska—Cesta v Prod.

V obmodju so dopustne tudi dejavnosti ravnanja z odpadki, razen
seziganja odpadkov.

Dovoz je treba urediti z Agrokombinatske ceste in nove ceste
Zaloska—Sneberska—Cesta v Prod.

V obmodju je treba izvesti novo elektroenergetsko razdelilno
postajo Zalog. Prek obmocja potekajo daljnovod 35 kV Tomacevo
- ENP Zalog in daljnovod 35 kV Polje - ENP Zalog ter ostalo
srednjenapetostno elektroenergetsko omrezje, ki se lahko prestavi
in pokabli.

PO-597
URBANISTICNI POGOJI

Dopustna je tudi gradnja garazne stavbe pod terenom za potrebe
Sole v EUP PO-597. Na meji med zemljiS€em parc. §t. 1529, k. o.
Kaselj, ter zemljis€ema parc. §t. 1525/2 in 1526/1, obe k. o. Kaselj,
je treba ohraniti obstojeci drevored. Zemljis¢a s parc. §t. 1528/1,
1528/2 in 1528/3, vse k. 0. KaSelj, se urejajo po dologilih za
namensko rabo ZPp, in sicer so iz nabora objektov in dejavnosti
za obmocje namenske rabe ZPp dopustni samo: 24122 Drugi
gradbeni inzenirski objekti za Sport, rekreacijo in prosti ¢as: samo
otroska in druga javna igri$¢a, javni vrtovi, parki. Treba je ohraniti
vsaj 60 % obstojece drevesne vegetacije na tem zemljiScu.

PO-598
URBANISTICNI POGOJI

Na meji med zemljiSéema parc. §t. 1529 in 1525/2, obe k. o.
Kaselj, je treba ohraniti obstojeci drevored.

PO-603
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Kréenje gozdnih povrsin ni dopustno.

PO-604

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)
URBANISTICNI POGOJI

/

/

/

Gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih
v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID, ter vzdrzevalnih del, rekonstrukcij
objektov in nadomestnih gradenj objektov v enakih gabaritih na
lokaciji odstranjenih objektov.

PO-606

FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIENI POGOJI

/

75

/

do P+2+T

Objekt ob Agrokombinatski cesti mora imeti javni program. Zelene
povrSine za javni program se zagotavljajo na zemljiS¢u parc. &t.
352/6, k. 0. KaSelj. Pogoj za izgradnjo objekta ob Agrokombinatski
cesti je rekonstrukcija Agrokombinatske ceste (ureditev novega
plo¢nika z avtobusnim postajaliS¢em, hodnikom za pe&ce in
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kolesarsko stezo). Ve¢stanovanjski objekt ima lahko samo
stanovanijski program. Uvoz za stanovanjski objekt je treba urediti
z ZaloSke ceste. Zelene povrsine za stanovanjski objekt se
zagotavljajo po splosnih dolocilih odloka OPN MOL ID.

Na Agrokombinatski cesti je treba dograditi hodnik, avtobusno
postajaliS€e in kolesarsko stezo.

PO-608

FI - FAKTOR IZRABE (najvec) 1,2
VISINA OBJEKTOV do P+1+Po
PO-609

FI - FAKTOR IZRABE (najvec) /

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %) 75

VISINA OBJEKTOV do P+1+Po

URBANISTICNI POGOJI

Dopustna je tudi gradnja stavb 11100 Enostanovanjske stavbe in
11210 Dvostanovanjske stavbe, tipov NA in NB, po dolo¢bah za
obmodja namenske rabe SSse.

PO-612

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIGENI POGOJI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

~~

P

Poleg posegov in dopustnih objektov, navedenih v 12. ¢lenu
odloka OPN MOL ID, so vrste gradenj, ki so dopustne za stavbe
tipa NB — vrstna hiSa, samo rekonstrukcija, dozidava in
nadomestna gradnja, ¢e s tem ni ogrozena stati¢na stabilnost
sosednjih stavb. Dozidava se lahko izvede kot povecanje
stanovanjske enote na vrtno stran v Sirini obstojeCega objekta, pod
pogojem, da ostane 50 % vrta nepozidanega. Naklon streSin in
barva kritine dozidanega dela morata biti enaka kot na osnovni
enoti. Dopustni sta tudi podkletitev terase ali izgradnja kleti, plos¢a
nad kletjo se uporablja kot pohodna terasa, praviloma na nivoju
obstojeCega pritli¢ja stanovanjske hise. Navedene posege je
dopustno izvesti le enkrat. Pri rekonstrukciji in nadomestni gradniji
je treba upostevati naslednje pogoje: objekt mora biti po visini,
globini in Sirini enak kot prvotni objekt (vecja prostornina je
dopustna samo zaradi obnove fasade), imeti mora enako obliko
strehe, razporeditev okenskih odprtin proti javnim povrSinam,
uporabljeni morajo biti enaki oziroma primerljivi materiali in barve.
Posegi ne smejo spreminjati oblike strehe, naklona, barve kritine in
smeri slemena. Dopustna so streSna okna v ravnini strehe.
Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov ni dopustna, razen
ograj in nadstreska za osebni avto na dovozni strani objekta v
velikosti do 20 m? in nadstredka nad teraso na vrtni strani objekta
velikosti do 15 m. Streha nadstredka mora biti transparentna, z
naklonom 3°, konstrukcija nadstre$ka mora biti kovinska. Vrtne
strani parcel je dopustno ograditi z lesenimi ograjami temno rjave
barve ali Zivo mejo, viina ograj je do 1,50 m. Predprostor pred
vhodi se ne ograjuje. Dopustni sta samo bela barva fasade in
barva svetlih zemeljskih tonov z lesenimi poudarki temno rjave
barve. Na zemljiS¢u parc. §t. 96/11, k. o. Kaselj, je dopustna tudi
soCasna gradnja dveh vrstnih hi$§ kot samostojnega niza. Odmik
novogradnje od zemljiS€a parc. $t. 96/23, k. o. Kaselj, je najmanj
1,5 m, s soglasjem lastnika tega zemljiS¢a je dopustna tudi gradnja
na parcelno mejo. ViSina novogradnje, etaznost in naklon ter
oblikovanje strehe morajo biti enaki kot pri nizu obstojecih vrstnih
his.

Dovoz na zemljiS¢e parc. §t. 96/11, k. o. Kaselj, je treba urediti z
Delavske ulice.

PO-616
URBANISTIENI POGOUI

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

1z nabora objektov in dejavnosti za obmocje namenske rabe ZS so
dopustni samo: 24110 Sportna igri$&a: razen povrsin za
avtomobilske, motoristi¢ne ali konjske dirke. Dopustni so
spremljajoCi objekti, ki so potrebni za funkcioniranje Sportnih igriS¢
(garderobe, shrambe rekvizitov, sanitarije ipd.). V obmodju je treba
urediti javno otro$ko igris¢e.

Poseganje v naravno vrednoto ni dopustno.

PO-617
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

V obmodju naravne vrednote so dopustni posegi, ki naravne
vrednote ne degradirajo in ohranjajo njeno celovitost.

PO-618
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Poseganje v naravno vrednoto ni dopustno.

P0O-620

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)
URBANISTICENI POGOJI

1,6
15
V obmocju so dopustne gradnja objektov in dejavnosti za potrebe
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Centralne Cistilne naprave Ljubljana in odvajanja in ¢iS¢enja
odpadne vode. 1z nabora objektov in dejavnosti za obmocje
namenske rabe O so dopustni samo: 22231 Cevovodi za odpadno
vodo, 22232 Cistilne naprave in ostali objekti, potrebni za
funkcioniranje centralne Cistilne naprave in odvajanje. Za potrebe
Centralne Cistilne naprave Ljubljana so dopustni tudi 12510
Industrijske stavbe, 12520 Rezervoariji, silosi in skladis¢a ter 1220
Poslovne in upravne stavbe. V obmocju je dopustno urediti
zadrzZevalni bazen za odpadno vodo za potrebe hidravli¢nih
izboljSav kanalizacijskega omrezja Ljubljane in ureditve
zadrZevalnega kanala FuZzine - Zalog. Dopustna je komasacija
kmetijskih zemljiS¢ od severne meje EUP do zemljiS¢a s parc. §t.
2906, k. o. Kaselj. Ob gradnji novih objektov Cistilne naprave se v
primeru, da se v severnem delu obmocja prekinejo obstojece
ceste ali dostopne poti, obvezno uredijo navezave, ki jih te ceste
danes omogocajo.

Za vse gradnje je treba dokazati okoljsko ustreznost.

PO-624
URBANISTIENI POGOUI

Iz nabora objektov za namensko rabo CDj so dopustni samo
objekti: 12740 Druge stavbe, ki niso uvr§¢ene drugje: samo
gasilski domovi s spremljajo¢im programom in 12420 Garazne
stavbe.

PO-625

FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIENI POGOJI

/

75

do P+1+Po

Dopustna je tudi gradnja stavb 11100 Enostanovanjske stavbe in
11210 Dvostanovanjske stavbe, tipov NA in NB, po dolo¢bah za
obmoc¢ja namenske rabe SSse.

PO-626
URBANISTIENI POGOUI

Iz nabora objektov za namensko rabo CDj so dopustni samo
objekti: 12740 Druge stavbe, ki niso uvr§€ene drugje: samo
gasilski domovi s spremljajo¢im programom in 12420 Garazne
stavbe.

PO-627
URBANISTIENI POGOUI

1z nabora objektov za namensko rabo CDj so dopustni samo
objekti: 12740 Druge stavbe, ki niso uvr§¢ene drugje: samo
gasilski domovi s spremljajo¢im programom in 12420 Garazne
stavbe.

PO-628
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

V obmodju naravne vrednote so dopustni posegi, ki naravne
vrednote ne degradirajo in ohranjajo njeno celovitost.

PO-629

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
URBANISTICNI POGOJI

/

10

1z nabora objektov za namensko rabo CDj so dopustni samo
objekti: 12740 Druge stavbe, ki niso uvr§€ene drugje: samo
gasilski domovi s spremljajo¢im programom in 12420 Garazne
stavbe.

PO-648
OKOLJEVARSTVENI POGOJI Kréenje gozdnih povrsin ni dopustno.
PO-650
OKOLJEVARSTVENI POGOJI Kréenje gozdnih povrsin ni dopustno.
PO-658

URBANISTICNI POGOJI

Na zemlji$€u parc. §t. 427/2, k. 0. Zadobrova, se ob pogoju, da se
za vsako stanovanje zagotovijo najmanj 60 m? FBP in 2 PM,
dopusti umestitev objekta z najve¢ tirimi stanovaniji.

PO-668
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Kréenje gozdnih povrsin ni dopustno.

PO-681
URBANISTIENI POGOUI

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Dopustna je tudi izvedba jahalnih poti vzdolz Save in Ljubljanice. V
delu, kjer se pot najbolj pribliza soto¢ju in prodi§¢em, je treba
postaviti naravovarstvena opozorila in opazovalnico, ki bodo
obiskovalce usmerjali od prodis¢, ki se nahajajo vzhodno od poti v
sotocju.

Preckanje potokov je treba izvesti brez posegov v strugo in
breZine. PoSkodovano obrezno vegetacijo je treba obnoviti takoj
po izvedenem posegu. Preprecevati je treba razvoj invazivnih
rastlinskih vrst. Poti ni dopustno osvetljevati.

PO-682
URBANISTIENI POGOUI

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Dopustna je tudi izvedba jahalnih poti vzdolz Ljubljanice. V delu,
kjer se pot najbolj pribliZza sotocju in prodi§¢em, je treba postaviti
naravovarstvena opozorila in opazovalnico, ki bodo obiskovalce
usmerjali od prodis¢, ki se nahajajo vzhodno od poti v soto¢ju.
Preckanje potokov je treba izvesti brez posegov v strugo in
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brezine. Poskodovano obrezno vegetacijo je treba obnoviti takoj
po izvedenem posegu. Preprecevati je treba razvoj invazivnih
rastlinskih vrst. Poti ni dopustno osvetljevati.

PO-686
URBANISTICNI POGOJI

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Urediti je treba zvezne pe$ in kolesarske poti vzdolZ vodotoka. Poti
je dopustno opremiti s programskimi to¢kami (info, WC,
pocivalisée, SOS-telefon). Dopustna je ureditev prehodov preko
vodotoka. V primeru izvedbe protipoplavnih nasipov je treba
ohranjati naravne brezine glede na morfoloSke in naravne
kakovosti obrezja, upostevati je treba nadviSanje (kmetijskih)
zemlji§¢ zaradi dviga podtalnice. Ohranjati ali vzpostaviti je treba
prehodnost in javno dostopnost do obrezja Save ter upoStevati
moznosti za Sportno-rekreacijske dejavnosti na vodi in ob njej.
Ohranjajo se obvodna vegetacija in prednostni habitatni tipi. Poti
se prednostno urejajo po obstojecih poteh. Poti ni dopustno
osvetljevati. Vse potrebne ureditve poti se urejajo samo s
soglasjem organa, pristojnega za ohranjanje narave.

PO-689
URBANISTIENI POGOUI

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Urediti je treba zvezne pe$ in kolesarske poti vzdolz vodotoka. Poti
je dopustno opremiti s programskimi tockami (info, WC,
pocivalis¢e, SOS-telefon).

Dopustna je ureditev prehodov preko vodotoka.

V primeru izvedbe protipoplavnih nasipov je treba ohranjati
naravne glede na morfoloSke in naravne kakovosti obrezja,
upostevati je treba nadviSanje (kmetijskih) zemlji$¢ zaradi dviga
podtalnice. Ohranjati ali vzpostaviti je treba prehodnost in javno
dostopnost do obrezja Save ter upoStevati moznosti za Sportno-
rekreacijske dejavnosti na vodi in ob njej.

Ohranjajo se obvodna vegetacija in prednostni habitatni tipi. Poti
se prednostno urejajo po obstojecih poteh. Vse potrebne ureditve
poti se urejajo samo s soglasjem organa, pristojnega za
ohranjanje narave.

PO-695
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Posegi v obrezna vrbovja in jelSevja niso dopustni.

PO-697
URBANISTIENI POGOUI
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Dopustna je tudi izvedba jahalnih poti vzdolz Save.

Preckanje potokov je treba izvesti brez posegov v strugo in
brezine. PoSkodovano obrezno vegetacijo je treba obnoviti takoj
po izvedenem posegu. Preprecevati je treba razvoj invazivnih
rastlinskih vrst. Poti ni dopustno osvetljevati.

PO-698
URBANISTIENI POGOUI

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Urediti je treba zvezne pe$ in kolesarske poti vzdolz vodotoka. Poti
je dopustno opremiti s programskimi tockami (info, WC,
pocivali§¢e, SOS-telefon).

Dopustna je ureditev prehodov preko vodotoka. V primeru izvedbe
protipoplavnih nasipov je treba ohranjati naravne brezine glede na
morfoloSke in naravne kakovosti obrezja, upostevati je treba
nadviSanje (kmetijskih) zemljiS¢ zaradi dviga podtalnice. Ohranjati
ali vzpostaviti je treba prehodnost in javno dostopnost do obreZja
Save ter upostevati moznosti za Sportno-rekreacijske dejavnosti
na vodi in ob njej.

Ohranjajo se obvodna vegetacija in prednostni habitatni tipi. Poti
se prednostno urejajo po obstojecih poteh. Vse potrebne ureditve
poti se urejajo samo s soglasjem organa, pristojnega za
ohranjanje narave.

PO-718

URBANISTICNI POGOJI Gradnja objektov tipa NB ni dopustna.

PO-728 }

URBANISTICNI POGOJI V obmodju je treba urediti javno otrosko igriSce.
PO-729

URBANISTICNI POGOJI

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

V obmocju so dopustne tudi dejavnosti ravnanja z odpadki, razen
seziganja odpadkov.

V obmodju naravne vrednote so dopustni posegi, ki naravne
vrednote ne degradirajo in ohranjajo njeno celovitost.

PO-733
URBANISTIENI POGOUI

V obmodju je dopustna samo gradnja objektov za kmetijo. 1z
nabora objektov za namensko rabo SK so dopustni samo objekti:
11100 Enostanovanjske stavbe, 11210 Dvostanovar}jske stavbe,
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (do 200,00 m“ BTP objekta
ali dela objekta), 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe,
12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo, 12713 Stavbe za spravilo
pridelka, 12712 Stavbe za rejo zivali, 24203 Objekti za ravnanje z
odpadki: samo zbiralnik gnojnice ali gnojevke, 24205 Drugi
gradbeni inzenirski objekti, ki niso uvr§€eni drugje: samo objekti za
kmetijsko rabo, 12510 Industrijske stavbe: samo obrtne delavnice
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(do 200,00 m® BTP objekta ali dela objekta) ter dopolnilna
dejavnost kmetije v skladu s predpisi o vrsti, obsegu in pogojih za
opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Gradnja stanovanjske
stavbe za potrebe kmetije je dopustna samo socasno z gradnjo
kmetijskih gospodarskih objektov, potrebnih za funkcioniranje
kmetije.

Do izgradnje javnega kanalizacijskega omrezja so posegi v
obmodju dopustni pod pogojem, da se obmocje opremi z
ustreznim internim kanalizacijskim omrezjem.

PO-734
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

V obmodju naravne vrednote so dopustni posegi, ki naravne
vrednote ne degradirajo in ohranjajo njeno celovitost.

PO-737
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

V obmodju naravne vrednote so dopustni posegi, ki naravne
vrednote ne degradirajo in ohranjajo njeno celovitost.

PO-738
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Predvidene kolesarske poti ni dopustno osvetljevati.

PO-740
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

V obmodju naravne vrednote so dopustni posegi, ki naravne
vrednote ne degradirajo in ohranjajo njeno celovitost.

PO-742
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Predvidene kolesarske poti ni dopustno osvetljevati.

PO-755
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

V obmodju naravne vrednote so dopustni posegi, ki naravne
vrednote ne degradirajo in ohranjajo njeno celovitost.

PO-758
URBANISTIENI POGOUI

V obmodju so dopustne gradnja objektov in dejavnosti za potrebe
energetske napajalne postaje Zalog v upravljanju Slovenskih
Zeleznic. Iz nabora objektov in dejavnosti za obmocje namenske
rabe E so dopustni samo: 22140 Daljinski (prenosni)
elektroenergetski vodi, 22240 Lokalni (distribucijski)
elektroenergetski vodi in ostali objekti, potrebni za funkcioniranje
energetske napajalne postaje.

PO-767

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)
VISINA OBJEKTOV
URBANISTICNI POGOJI

/

do P+3

Dopustna je tudi gradnja stavb 11100 Enostanovanjske stavbe in
11210 Dvostanovanjske stavbe, tipov NA in NB, po dolo¢bah za
obmog¢ja namenske rabe SSse.

PO-7T77
URBANISTIENI POGOUI

Gradnja podzemne garaze je dopustna le znotraj obmocja
gradbene meje pod zemljo (GMz).

PO-783
URBANISTIENI POGOUI

Gradnja objektov tipa NB ni dopustna.

PO-787
URBANISTIENI POGOUI

V obmocju EUP novogradnja (dozidava) k zadnji stavbi v nizu ni
dopustna. V obmocgjih, ozna¢enih z gradbeno mejo (GM), je
dopustna samo gradnja 12420 Garazne stavbe (za potrebe
obmocja EUP).

PO-790
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)
VISINA OBJEKTOV

/
do P+3

PO-793
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)
URBANISTIENI POGOJI

/

Dopustne gradnje so: rekonstrukcija, odstranitev, vzdrzevanje,
nadzidava objektov Papirniski trg 1/2/3/4/6/7/8/11 do viSine P+5 in
gradnja novega objekta v obmocju gradbenih linij na zemljiS€u
parc. §t. 2250/34, k. o. Kaselj, ter gradnja objektov, navedenih v
12. €lenu odloka OPN MOL ID. ViSina novega objekta mora biti
enaka visini sosednjih objektov. Otrosko igri§¢e na zemlji§¢u parc.
§t. 2250/90, k. o. Kaselj, je namenjeno soseski in vrtcu.

PO-796
VISINA OBJEKTOV

URBANISTICNI POGOJI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

Visina objektov ne sme presegati 20,00 m oziroma se prilagaja
viSini Ze zgrajenih objektov v EUP, €e tehnoloski proces ne
zahteva drugace.

Med posameznimi objekti je treba ohraniti nepozidane povrsine, ki
bodo omogocale vecji pretok zracnih tokov. Treba je zagotoviti
ustrezno ureditev zelenih povrSin znotraj obmocja, kar pomeni
zasaditev z vegetacijo za filtriranje prahu.

V obmocju so dopustne tudi dejavnosti ravnanja z odpadki, razen
seziganja odpadkov.

Dovoz je treba urediti z Agrokombinatske ceste in nove ceste
ZaloSka—Sneberska—Cesta v Prod.

PO-799
VISINA OBJEKTOV

do 10,00 m
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V obmodju je dopustna tudi gradnja 12650 Stavbe za Sport z
najvecjimi gabariti 30,00 x 15,00 m in vidino do 10,00 m. Tlorisni
gabariti lahko odstopajo do 10 % od predpisanih vrednosti. Objekti
morajo biti odmaknjeni od zahodne meje EUP vsaj 5,00 m. V
obmodju je treba urediti javno otro$ko igri¢e.

PO-800
VISINA OBJEKTOV

do P+4

PO-801
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)
VISINA OBJEKTOV

/
do P+2

PO-804
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Poseganje v naravno vrednoto ni dopustno.

PO-807
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

do P+3

Dopustna je tudi gradnja stavb 11100 Enostanovanjske stavbe in
11210 Dvostanovanjske stavbe, tipov NA in NB, po dolo¢bah za
obmod¢ja namenske rabe SSse.

PO-811
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIENI POGOJI

/

45

do P+2+Po

Dopustna gradnje so samo: rekonstrukcija, odstranitev in
vzdrzevanje objektov.

Gradnja novih objektov je dopustna samo za potrebe prometne in
komunalne infrastrukture.

PO-816
URBANISTIENI POGOUI

V obmodju kulturne dedi$¢ine se ohranja starejsi stavbni fond, ki je
preostanek nekdanjega vaskega jedra Polja. Dopustna so le
vzdrzevalna dela na podlagi pogojev in s soglasjem organa,
pristojnega za varstvo kulturne dediS¢ine.

PO-817
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)
URBANISTIENI POGOJI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

1,4

V obmodju je treba urediti Eetrtno srediS¢e naselja Polje. V
primeru, da dolo€eni programi za potrebe Cetrtne skupnosti niso
izvedljivi, je treba zanje zagotoviti prostor v EUP PO-822 v objektih
ob Zaloski cesti. V obmogju kulturne dedi$¢ine se ohranja starejsi
stavbni fond, ki je preostanek nekdanjega vaskega jedra Polja.
Dopustni so vzdrzevalna dela, rekonstrukcije in sprememba
namembnosti objektov na podlagi pogojev in s soglasjem organa,
pristojnega za varstvo kulturne dediscine.

Dovozi na obmocje morajo biti zagotovljeni preko EUP PO-935.
Parkiranje je treba urediti na dvori§¢u. Urediti je treba alejo —
drevoredno urejeno pes povezavo med trgom pred cerkvijo in
pokopali§ko plo$¢adjo v osi vhoda na plos$¢ad.

PO-820
URBANISTICNI POGOJI

V obmodju kulturne dediscine se ohranja starejsi stavbni fond, ki je
preostanek nekdanjega vaskega jedra Polja. Dopustna so le
vzdrzevalna dela na podlagi pogojev in s soglasjem organa,
pristojnega za varstvo kulturne dediSc€ine.

PO-822
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIENI POGOJI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

1,4

50

P+2

Stavbni nizi morajo biti orientirani v smeri S-J. Objekte je dopustno
graditi do juzne meje te EUP. Glavna fasada objektov mora biti
orientirana na jug. V pritli¢ju stavb ob ZaloSki cesti so obvezni javni
programi. Obmocje je namenjeno tudi za ruSene objekte, ki so
posledica rekonstrukcije ZaloSke ceste.

Dovoze na obmocje je treba zagotoviti preko EUP PO-935.
Potrebe po parkirnih mestih je treba v ¢im vecji meri zagotoviti v
kletni garaZzi.

PO-824
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najman; %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)

URBANISTICNI POGOJI

/

/

/

Gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih
v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID, ter vzdrzevalnih del, rekonstrukcij
objektov in nadomestnih gradenj objektov v enakih ali manjsih
gabaritih na lokaciji odstranjenih objektov.

PO-825
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

do P+4

Na zemljiscih s parc. §t. 981/1, k. o. Slape, veljajo dolo¢ila za
namensko rabo SK (povrsine podeZelskega naselja), dokler se
izvaja kmetijska dejavnost. 1z nabora objektov in dejavnosti za
obmocje namenske rabe SK so na tem zemlji§€u dopustni samo:
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11100 Enostanovanjske stavbe, 11210 Dvostanovan'&ske stavbe,
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti: (do 200,00 m“ BTP objekta
ali dela objekta), 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe,
12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo, 12713 Stavbe za spravilo
pridelka, 12712 Stavbe za rejo zivali, 12510 Industrijske stavbe:
samo obrtne delavnice (do 200,00 m? BTP objekta ali dela
objekta), 12420 Garazne stavbe (za potrebe obmogja) ter
dopolnilna dejavnost kmetije v skladu s predpisi o vrsti, obsegu in
pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

PO-831
VISINA OBJEKTOV

do P+4

PO-845
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

V obmodju naravne vrednote so dopustni posegi, ki naravne
vrednote ne degradirajo in ohranjajo njeno celovitost.

PO-848 }
URBANISTICNI POGOJI

Gradnja objektov tipa NB ni dopustna.

PO-849
URBANISTIENI POGOUI

V pasu 20,00 m med Balinarsko potjo in Slapami ter severno od
objektov ob poti V Zalar je dopustna tudi ureditev vrtiCkov po
dologilih odloka OPN MOL ID za namensko rabo ZV in povrsin za
vrtiCkarstvo. Lope niso dopustne. Za obmocje vrtikov ni treba
urediti parkiriS¢a.

PO-852

URBANISTICNI POGOJI

OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

Gradnja objektov tipa NB ni dopustna.
Pred gradnjo je treba preveriti tlane razmere v vodovodnem
omrezju za ustrezno varstvo pred pozarom.

PO-864 .
URBANISTICNI POGOJI

V obmodju je treba urediti javno otrosko igris¢e.

PO-871
FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najve& %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVR3IN (najmanj %)
URBANISTIGNI POGOJI

60, razen za kmetijska gospodarstva 70

15

Na zemljis¢ih parc. §t. 177/1 in 181/2, obe k. 0. Kaselj, je iz nabora
objektov za namensko rabo SK dopustna samo gradnja objektov
za kmetijo, in sicer so dopustni samo objekti: 11100
Enostanovanjske stavbe, 11210 Dvostanovan%ske stavbe, 12304
Stavbe za storitvene dejavnosti: (do 200,00 m“ BTP objekta ali
dela objekta), 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe,
12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo, 12713 Stavbe za spravilo
pridelka, 12712 Stavbe za rejo zivali, 12510 Industrijske stavbe:
samo obrtne delavnice (do 200,00 m* BTP objekta ali dela objekta)
ter dopolnilna dejavnost kmetije v skladu s predpisi o vrsti, obsegu
in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Gradnja
stanovanjske stavbe za potrebe kmetije je dopustna samo
soc€asno z gradnjo kmetijskih gospodarskih objektov, potrebnih za
funkcioniranje kmetije.

PO-877
URBANISTIENI POGOUI

V obmodju je dopustna samo gradnja ¢rpali§¢a za odpadno vodo
in spremljajocih objektov za potrebe odvajanja in ¢is€enja
odpadnih vod.

PO-885
VISINA OBJEKTOV

do P+4

PO-888
URBANISTIENI POGOUI

V obmodju je dopustna samo gradnja ¢rpali§¢a za odpadno vodo
in spremljajocih objektov za potrebe odvajanja in €iCenja
odpadnih vod za objekte v Vev€ah. |z nabora objektov in
dejavnosti za obmocje namenske rabe O so dopustni samo: 22231
Cevovodi za odpadno vodo in ostali objekti, potrebni za
funkcioniranje Erpalis¢a.

PO-889
URBANISTICNI POGOJI

V obmocju so dopustne gradnja objektov in dejavnosti ¢iSCenja in
odvajanja vode za potrebe lokalne Cistilne naprave Podgrad. 1z
nabora objektov in dejavnosti za obmoc¢je namenske rabe O so
dopustni samo: 22231 Cevovodi za odpadno vodo; 22232 Cistilne
naprave in ostali objekti, potrebni za funkcioniranje lokalne Cistilne
naprave.

PO-891
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Kréenje gozdnih povrsin ni dopustno.

PO-894

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)
VISINA OBJEKTOV

/
50
do P+5

PO-895
URBANISTIENI POGOUI

Na zemljiS¢u parc. §t. 1665/2, k. 0. KaSelj, je dopustna manjSa
velikost parcele, namenjene gradnji, od predpisane, viSina objekta
je dopustna do P+1. Na severni in vzhodni meji zemljiS¢a je s
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soglasjem soseda dopusten manj$i odmik od predpisanega.

PO-897
URBANISTIENI POGOUI

Na zemljis¢ih s parc. §t. 1155/8, 1155/9, 1162/1, 1162/2, 1163,
1164 in 1166, vse k. 0. Slape, so, dokler se izvaja kmetijska
dejavnost, dopustni Se objekti: 12714 Druge nestanovanjske
kmetijske stavbe, 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo, 12713
Stavbe za spravilo pridelka, 12712 Stavbe za rejo zivali ter
dopolnilna dejavnost kmetije v skladu s predpisi o vrsti, obsegu in
pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

PO-898
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

/

VISINA OBJEKTOV do P+4
PO-899

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %) 20
VISINA OBJEKTOV do P+3

URBANISTICNI POGOJI

Objekte je treba zasnovati tockovno (stolpici). V obmodju je treba
zgraditi vrtec.

PO-903
VISINA OBJEKTOV

do P+2

PO-914
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Nadomestna kmetijska zemlji$¢a naj se vzpostavijo tako, da se
ohranjajo lastnosti, zaradi katerih je bila naravna vrednota
opredeljena.

PO-917
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Nadomestna kmetijska zemljiS¢a naj se vzpostavijo tako, da se
ohranjajo lastnosti, zaradi katerih je bila naravna vrednota
opredeljena, in da se ohranjajo oziroma ponovno vzpostavijo
negozdni prednostni habitatni tipi.

PO-919
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

/

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najve¢ %) 50

VISINA OBJEKTOV do P+2

P0O-932

OKOLJEVARSTVENI POGOJI Poseganje v naravno vrednoto ni dopustno.
PO-934

URBANISTICNI POGOJI

Na zemljis€u parc. §t. 2180/21, k. o. KaSelj, je dopustna gradnja
enote dvojcka kot dopolnitev k obstojeci enoti na zemljiS¢u parc.
§t. 2180/20, k. o. Kaselj. Visina novogradnje, etaznost in naklon ter
oblikovanje strehe morajo biti enaki kot pri obstojeCem objektu na
zemlji$€u parc. §t. 2180/20, k. o. Kaselj. Na delu zemljis¢a parc. st.
2187/28, k. o. Kaselj, je dopustna gradnja enote dvojcka kot
dopolnitev k obstojeci enoti na zemljiSéu parc. §t. 2187/5, k. o.
Kaselj, ali gradnja samostojne prostostojece hise. Visina
novogradnje, etaznost in naklon ter oblikovanje strehe morajo biti
enaki kot ostalih objektih v EUP.

PO-936

PROMETNA INFRASTRUKTURA Dopustna je ureditev parkirnih povrSin za osebna in tovorna vozila.
PO-937

URBANISTICNI POGOJI V obmodju je dopustna postavitev otroskih igral.

PO-938

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

V obmodju naravne vrednote so dopustni posegi, ki naravne
vrednote ne degradirajo in ohranjajo njeno celovitost.

PO-954

URBANISTICNI POGOJI V obmodju je treba urediti javno otrosko igrisce.
PO-955

URBANISTICNI POGOJI V obmodju je treba urediti javno otrosko igrisce.
PR-8

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najve¢ %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVF\’SIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)
VISINA OBJEKTOV

Pri nadomestni gradniji, dozidavi ali nadzidavi obstoje¢ega objekta
je njegov FI dopustno povecati do 20 % ne glede na predpisani
FZP oziroma FBP.

Pri nadomestni gradniji, dozidavi ali nadzidavi obstojeCega objekta
je njegov FZ dopustno poveéati do 20 % ne glede na predpisani
FZP oziroma FBP.

/

/

/

PR-11
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najve& %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najman; %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)

Pri nadomestni gradniji, dozidavi ali nadzidavi obstoje¢ega objekta
je njegov FI dopustno povecati do 20 % ne glede na predpisani
FZP oziroma FBP.

Pri nadomestni gradniji, dozidavi ali nadzidavi obstojeCega objekta
je njegov FZ dopustno povecati do 20 % ne glede na predpisani
FZP oziroma FBP.

/

/
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VISINA OBJEKTOV
URBANISTICNI POGOJI

PREDLOG

/
Posegi v vrt niso dopustni. Ohraniti je treba drevje in grmovje.

PR-12
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)
URBANISTICNI POGOJI

/

Varovati je treba reprezentativen znacaj EUP, tipi¢no parcelacijo in
zazidalni sistem ter znacilno arhitekturo.

Spremembe varovanih elementov fasad, kot so oblike, barva,
struktura, materiali in oprema, praviloma niso dopustne, praviloma
ni dopustna tudi sprememba viSine stavb, naklonov strehe, kritine
in streSne oblike.

Reprezentanéni predvrtovi morajo ostati preteZno nepozidani, prav
tako osredniji, bivalni deli vrtov. Predvrtovi naj omogocajo poglede
na fasade vil. Dovozno pot, parkiranje in servisne dejavnosti je
treba organizirati ob robu parcel tako, da bo pretezni del vrta
namenjen zeleni povrsini. Ohraniti je treba vrtne ograje in vrtna
vrata — viSino, transparentnost/ netransparentnost in grajeni
podstavek (historiéne transparentne kovane, lesene, Zi¢nate,
litoZelezne ali kamnite ograje z do 80 cm visokim zidanim
podstavkom in funkcionalisti¢ne, netransparentne oziroma
masivne ograje razli¢nih materialov). Ohraniti je treba
arhitektonske elemente, ki so sestavni del oblikovne zasnove vrta.
Postavitev vile na parcelo mora upos$tevati ulicno gradbeno linijo
obstojecih objektov in tip postavitve okolidkih vil na parcelo. Posegi
v prostor in v obstojeCe objekte so dopustni s soglasjem organa,
pristojnega za varstvo kulturne dediS¢ine.

PR-13
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)
URBANISTICNI POGOJI

/

Varovati je treba reprezentativen znacaj EUP, tipi¢no parcelacijo in
zazidalni sistem ter znacilno arhitekturo.

Spremembe varovanih elementov fasad, kot so oblike, barva,
struktura, materiali in oprema, praviloma niso dopustne, praviloma
ni dopustna tudi sprememba viSine stavb, naklonov strehe, kritine
in streSne oblike.

Reprezentanéni predvrtovi morajo ostati pretezno nepozidani, prav
tako osredniji, bivalni deli vrtov. Predvrtovi naj omogocajo poglede
na fasade vil. Dovozno pot, parkiranje in servisne dejavnosti je
treba organizirati ob robu parcel tako, da bo pretezni del vrta
namenjen zeleni povrsini. Ohraniti je treba vrtne ograje in vrtna
vrata — vi§ino, transparentnost/ netransparentnost in grajeni
podstavek (historine transparentne kovane, lesene, Zi¢nate,
litoZelezne ali kamnite ograje z do 80 cm visokim zidanim
podstavkom in funkcionalistiCne, netransparentne oziroma
masivne ograje razli¢nih materialov). Ohraniti je treba
arhitektonske elemente, ki so sestavni del oblikovne zasnove vrta.
Postavitev vile na parcelo mora upostevati uliéno gradbeno linijo
obstojecih objektov in tip postavitve okoliskih vil na parcelo. Posegi
v prostor in v obstojeCe objekte so dopustni s soglasjem organa,
pristojnega za varstvo kulturne dediScine.

Posegi v vrt niso dopustni. Treba je ohraniti drevje in grmovje.

PR-16
FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

2,0
60

PRA7
FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIENI POGOJI

P+2+T
V objektu je dopustno urediti do 5 stanovan,].

PR-18
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVR3IN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

,0
0

~——0 =

PR-20
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVR3IN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

2,0
60

/
/

PR-21
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)
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URBANISTICNI POGOJI

PREDLOG

Varovati je treba reprezentativen znacaj EUP, tipi¢no parcelacijo in
zazidalni sistem ter znacilno arhitekturo.

Spremembe varovanih elementov fasad, kot so oblike, barva,
struktura, materiali in oprema, praviloma niso dopustne, praviloma
ni dopustna tudi sprememba viSine stavb, naklonov strehe, kritine
in streSne oblike.

Reprezentanéni predvrtovi morajo ostati pretezno nepozidani, prav
tako osredniji, bivalni deli vrtov. Predvrtovi naj omogocajo poglede
na fasade vil. Dovozno pot, parkiranje in servisne dejavnosti je
treba organizirati ob robu parcel tako, da bo pretezni del vrta
namenjen zeleni povrsini. Ohraniti je treba vrtne ograje in vrtna
vrata — vi§ino, transparentnost/ netransparentnost in grajeni
podstavek (historiCne transparentne kovane, lesene, Zi¢nate,
litoZelezne ali kamnite ograje z do 80 cm visokim zidanim
podstavkom in funkcionalisti€ne, netransparentne oziroma
masivne ograje razliénih materialov). Ohraniti je treba
arhitektonske elemente, ki so sestavni del oblikovne zasnove vrta.
Postavitev vile na parcelo mora upostevati uliéno gradbeno linijo
obstojecih objektov in tip postavitve okoliskih vil na parcelo. Posegi
v prostor in v obstojeCe objekte so dopustni s soglasjem organa,
pristojnega za varstvo kulturne dediScine.

PR-23

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

2,0
60
/

/

/

PR-26
URBANISTICNI POGOJI

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Drevesa je treba ohraniti. Ce to iz tehniénih razlogov ni mogoge,
jih je treba ponovno zasaditi v neposredni blizini.

V obmodju naravne vrednote so dopustni posegi, ki naravne
vrednote ne degradirajo in ohranjajo njeno celovitost.

PR-27
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najve¢ %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVF\’SIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)

Pri nadomestni gradniji, dozidavi ali nadzidavi obstoje¢ega objekta
je njegov FI dopustno povecati do 20 % ne glede na predpisani
FZP oziroma FBP.

Pri nadomestni gradniji, dozidavi ali nadzidavi obstojeCega objekta
je njegov FZ dopustno povecati do 20 % ne glede na predpisani
FZP oziroma FBP.

PR-29

FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

PR-34
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)
FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najved %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najman; %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)
VISINA OBJEKTOV

Pri nadomestni gradniji, dozidavi ali nadzidavi obstojeCega objekta
je njegov FZ dopustno povecati do 30 % ne glede na predpisani
FZP oziroma FBP.

/

/

Na osnovi projekta za celotno EUP sta dopustni nadzidava in
dozidava objektov z namenom konstrukcijske, energetske in
arhitekturne sanacije.

PR-35
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najved %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najman; %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)

Pri nadomestni gradniji, dozidavi ali nadzidavi obstojecega objekta
je njegov Fl dopustno povecati do 20 % ne glede na predpisani
FZP oziroma FBP.

Pri nadomestni gradniji, dozidavi ali nadzidavi obstojeCega objekta
je njegov FZ dopustno povecati do 20 % ne glede na predpisani
FZP oziroma FBP.

/

/

PR-42

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

2,5

80

/

/

Visina objekta v vogalu Prijateljeve ulice in Privoza, ki je dolo¢en z
gradbeno linijo in gradbeno mejo, je najve¢ P+2, objekt v sredini
obmodja, ki je dolo€en samo z gradbeno mejo, pa je visok najvec
P+3+T.
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PREDLOG

PR-43
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)
URBANISTICNI POGOJI

/

Varovati je treba reprezentativen znacaj EUP, tipi¢no parcelacijo in
zazidalni sistem ter znacilno arhitekturo.

Spremembe varovanih elementov fasad, kot so oblike, barva,
struktura, materiali in oprema, praviloma niso dopustne, praviloma
ni dopustna tudi sprememba viSine stavb, naklonov strehe, kritine
in streSne oblike.

Reprezentanéni predvrtovi morajo ostati pretezno nepozidani, prav
tako osredniji, bivalni deli vrtov. Predvrtovi naj omogoc¢ajo poglede
na fasade vil. Dovozno pot, parkiranje in servisne dejavnosti je
treba organizirati ob robu parcel tako, da bo pretezni del vrta
namenjen zeleni povrsini. Ohraniti je treba vrine ograje in vrtna
vrata — vi§ino, transparentnost/ netransparentnost in grajeni
podstavek (historiéne transparentne kovane, lesene, Zi¢nate,
litoZzelezne ali kamnite ograje z do 80 cm visokim zidanim
podstavkom in funkcionalisti¢ne, netransparentne oziroma
masivne ograje razli¢nih materialov). Ohraniti je treba
arhitektonske elemente, ki so sestavni del oblikovne zasnove vrta.
Postavitev vile na parcelo mora upostevati ulicno gradbeno linijo
obstojecih objektov in tip postavitve okoliSkih vil na parcelo. Posegi
v prostor in v obstojeCe objekte so dopustni s soglasjem organa,
pristojnega za varstvo kulturne dedis¢ine. Na objektu v vogalu
Gruberjevega nabreZja in Prul niso dopustne nadzidave.

PR-48

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

2,0
60
/

/

/

PR-50
FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najman; %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)

/
/

PR-51

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

PR-52

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVR3IN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTICNI POGOJI

do P+2
Dopustne so nadzidave in tudi gradnja novega objekta, pritlicje
mora biti javno.

PS-7

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
URBANISTIENI POGOJI

/

/

Gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih
v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID, ter vzdrzevalnih del, rekonstrukcij
objektov in nadomestnih gradenj objektov v enakih gabaritih na
lokaciji odstranjenih objektov.

PS-14

FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
URBANISTIENI POGOJI

/

/

Gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih
v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID, ter vzdrzevalnih del, rekonstrukcij
objektov in nadomestnih gradenj objektov v enakih gabaritih na
lokaciji odstranjenih objektov.

PS-23
URBANISTICNI POGOJI

Dopustni sta tudi gradnja 12722 PokopaliSke stavbe in ureditev
sprevodne poti. Drevored je treba ohraniti.

PS-35
URBANISTICNI POGOJI

V obmod¢ju regulacijske linije vodotokov in vodne infrastrukture
veljajo naslednja podrobna merila: Urediti je treba zvezne peS in
kolesarske poti vzdolz vodotoka. Poti je dopustno opremiti s
programskimi to¢kami (info, WC, pocivalisée, SOS-telefon).
Dopustna je ureditev prehodov preko vodotoka.

V primeru izvedbe protipoplavnih nasipov je treba ohranjati
naravne brezine glede na morfoloske in naravne kakovosti
obrezja, upostevati je treba nadviSanje (kmetijskih) zemljiS¢ zaradi
dviga podtalnice. Ohranjati ali vzpostaviti je treba prehodnost in
javno dostopnost do obrezja Save in upostevati moznosti za
Sportno-rekreacijske dejavnosti na vodi in ob njej.

PS-47
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URBANISTICNI POGOJI

PREDLOG

Dopustna je tudi gradnja garazne stavbe pod terenom za potrebe
mirujoCega prometa. Garaze morajo biti v celoti vkopane. Streha
podzemnih garaz mora biti urejena kot zelena povrSina, prekrita s
plastjo zemlje (prsti), ki omogoca zasaditev dreves, ali kot Sportna
povrsina. Na zeml;jis¢ih parc. §t. 1244/50, 1249/1 in 1470/17, vse
k. 0. JezZica, je dopustna ob&asna postavitev lokalne trznice.

PS-66
URBANISTICNI POGOJI

Na obmocju so dopustni ekoloski vrti¢ki, na katerih se smejo
uporabljati le sredstva za varstvo in gnojenje rastlin, ki jih predpisi
dovoljujejo za ekolosko pridelavo. Na zemljiS¢u parc. §t. 1251/2 in
delu zemljiS¢a parc. §t. 1251/1, obe k. o. Jezica, so dopustni
objekti za radioamatersko dejavnost in objekti za elektronske
komunikacije.

PS-67
URBANISTIENI POGOUI

V obmocju so dopustne gradnja objektov in dejavnosti za potrebe
vodarne Klece Il. Iz nabora objektov in dejavnosti za obmocje
namenske rabe O so dopustni samo: 22121 Daljinski vodovodi,
22122 Objekti za Erpanje, filtriranje in zajem vode, 22221 Lokalni
vodovodi za pitno in tehnoloSko vodo, 22223 Vodni stolpi, vodnjaki
in hidranti in ostali objekti za funkcioniranje vodarne.

PS-77
URBANISTIENI POGOUI

V obmocju EUP so poleg dopustnih objektov in dejavnosti za
obmocje namenske rabe CDo dopustni tudi 12620 Muzeji in
knjiznice (samo knijiznice).

PS-190
URBANISTICNI POGOJI

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Urediti je treba zvezne peS in kolesarske poti vzdolZ vodotoka. Poti
je dopustno opremiti s programskimi to¢kami (info, WC,
pocivalis¢e, SOS-telefon).

Dopustna je ureditev prehodov preko vodotoka. V primeru izvedbe
protipoplavnih nasipov je treba ohranjati naravne brezine glede na
morfolo$ke in naravne kakovosti obrezja, upostevati je treba
nadvis$anje (kmetijskih) zemlji§¢ zaradi dviga podtalnice. Ohranjati
ali vzpostaviti je treba prehodnost in javno dostopnost do obrezja
Save ter upostevati moznosti za Sportno-rekreacijske dejavnosti
na vodi in ob njej.

Ohranjajo se obvodna vegetacija in prednostni habitatni tipi. Poti
se prednostno urejajo po obstojecih poteh. Vse potrebne ureditve
poti se urejajo samo s soglasjem organa, pristojnega za
ohranjanje narave.

PS-210
URBANISTICNI POGOJI

V obmocju so dopustne gradnja objektov in dejavnosti za potrebe
razdelilne transformatorske postaje RTP 220/110/20/10 Klece. Iz
nabora objektov in dejavnosti za obmoc¢je namenske rabe E so
dopustni samo: 22140 Daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi,
22240 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in ostali
objekti, potrebni za funkcioniranje razdelilne transformatorske
postaje. Dopustna je razsiritev transformacije na napetostni nivo
400 kV.

PS-239

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)
FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

/

60

do P+2

Dopustna je gradnja garazne stavbe ob pogoju, da se Stevilo
obstojecih parkirnih mest ohranja v javni rabi.

PS-264

FI - FAKTOR IZRABE (najve)
FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najvet %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVR3IN (najman; %)

VISINA OBJEKTOV

/

30

40

do P+2

PS-268

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Urejanje infrastrukture za obiskovanje in dozivljanje v odprtem
prostoru je treba praviloma nacrtovati izven naravovarstveno
najvrednejsih habitatnih tipov. V primeru, da to ni mogoce, se
posegi nacrtujejo tako, da je povrSina posega nanje ¢im manjsa.

PS-270
URBANISTIENI POGOUI

Iz nabora objektov za namensko rabo CDj so dopustni samo
objekti: 12740 Druge stavbe, ki niso uvrs€ene drugje: samo
gasilski domovi s spremljajo¢im programom in 12420 Garazne
stavbe.

PS-271
URBANISTIENI POGOUI

1z nabora objektov za namensko rabo CDj so dopustni samo
objekti: 12740 Druge stavbe, ki niso uvr§¢ene drugje: samo
gasilski domovi s spremljajo¢im programom in 12420 Garazne
stavbe.

PS-274
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VISINA OBJEKTOV
URBANISTICNI POGOJI
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nestanovanijski objekti do 15,00 m

V obmogju so dopustni samo objekti in dejavnosti: 24110 Sportna
igris€a: razen povrsin za avtomobilske in motoristicne dirke, 24122
Drugi gradbeni inzenirski objekti za Sport, rekreacijo in prosti ¢as:
samo otro$ka in druga javna igris€a, jahalis¢a s tribunami za
gledalce s funkcionalnimi objekti, boksi in ograde za konje in
pogojno dopustni objekti za namensko rabo ZS skladno z 11.
¢lenom odloka OPN MOL ID, 12712 Stavbe za rejo zZivali: samo
hlevi za konje in kobilarne, 12740 Druge stavbe, ki niso uvr§¢ene
drugje: samo konjusnice in jahalne dvorane, ureditev oznaéene
jahalne steze do Sterna in naprej do Tacna. Obmodje je treba
urejati celovito z upostevanjem naravnih in kulturnih kakovosti
ozjega obmocja in zaledja (strukturna in morfoloSka zgradba
prostora, razmerja med odprtim in zara$€enim, podoba kulturne
krajine z zivicami, sadovnjaki, skupinami drevja in kmetijsko rabo,
obrecni vegetacijski pasovi in gozdovi). Upostevati je treba
programska jedra SirSega obmocja: Sportno-rekreacijske centre,
konjeniSke centre, centre za veslanje na mirnih vodah, kopali§¢a in
kampe, parke, prostore za piknike in prireditve (povezave,
prostorske moznosti za razvoj programov). Vse ureditve morajo
upostevati potek tras nacértovanega plinovoda M5/R51Vodice —
TE-TOL in nacrtovanega kanalizacijskega zbiralnika C0. Dopustni
S0 posegi v skladu z Uredbo o vodovarstvenem obmocju za vodno
telo vodonosnika Ljubljanskega polja.

PS-287

OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

Pred gradnjo je treba preveriti tlane razmere v vodovodnem
omrezju za ustrezno varstvo pred pozarom.

PS-322
URBANISTICNI POGOJI

Dopustna etaznost novogradenj na zeml;ji$¢ih parc. §t. 2384/1,
2384/3, 2384/7, 2384/9 in 2384/12, vse k. o. StoZice, je P+Po ali T
oziroma do viSine 8,00 m.

PS-324
URBANISTIENI POGOUI

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Urediti je treba zvezne pe$ in kolesarske poti vzdolz vodotoka. Poti
je dopustno opremiti s programskimi to¢kami (info, WC,
pocivali§¢e, SOS-telefon).

Dopustna je ureditev prehodov preko vodotoka. V primeru izvedbe
protipoplavnih nasipov je treba ohranjati naravne brezine glede na
morfoloSke in naravne kakovosti obrezja, upostevati je treba
nadviSanje (kmetijskih) zemlji$¢ zaradi dviga podtalnice. Ohranjati
ali vzpostaviti je treba prehodnost in javno dostopnost do obrezja
Save ter upostevati moznosti za Sportno-rekreacijske dejavnosti
na vodi in ob njej.

Ohranjajo se obvodna vegetacija in prednostni habitatni tipi. Poti
se prednostno urejajo po obstojecih poteh. Vse potrebne ureditve
poti se urejajo samo s soglasjem organa, pristojnega za
ohranjanje narave.

PS-326
URBANISTIENI POGOUI

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Urediti je treba zvezne pe$ in kolesarske poti vzdolz vodotoka. Poti
je dopustno opremiti s programskimi to¢kami (info, WC,
pocivali§¢e, SOS-telefon).

Dopustna je ureditev prehodov preko vodotoka.

V primeru izvedbe protipoplavnih nasipov je treba ohranjati
naravne brezZine glede na morfolosSke in naravne kakovosti
obrezja, upostevati je treba nadviSanje (kmetijskih) zemljiS¢ zaradi
dviga podtalnice. Ohranjati ali vzpostaviti je treba prehodnost in
javno dostopnost do obrezja Save ter upos$tevati moznosti za
Sportno-rekreacijske dejavnosti na vodi in ob njej.

Ohranjajo se obvodna vegetacija in prednostni habitatni tipi. Poti
se prednostno urejajo po obstojecih poteh. Vse potrebne ureditve
poti se urejajo samo s soglasjem organa, pristojnega za
ohranjanje narave.

PS-327
URBANISTIENI POGOUI

V obmodgju regulacijske linije vodotokov in vodne infrastrukture
veljajo naslednja podrobna merila: Urediti je treba zvezne pes in
kolesarske poti vzdolz vodotoka. Poti je dopustno opremiti s
programskimi to¢kami (info, WC, pocivali§¢e, SOS-telefon).
Dopustna je ureditev prehodov preko vodotoka. V primeru izvedbe
protipoplavnih nasipov je treba ohranjati naravne brezine glede na
morfoloSke in naravne kakovosti obrezja, upostevati je treba
nadvi$anje (kmetijskih) zemljiS¢ zaradi dviga podtalnice; ohranjati
ali vzpostaviti je treba prehodnost in javno dostopnost do obreZja
Save ter upoStevati moznosti za Sportno-rekreacijske dejavnosti
na vodi in ob nje;.

PS-328
URBANISTIENI POGOUI

Urediti je treba zvezne pe$ in kolesarske poti vzdolz vodotoka. Poti
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je dopustno opremiti s programskimi to¢kami (info, WC,
pocivalis¢e, SOS-telefon).

Dopustna je ureditev prehodov preko vodotoka. V primeru izvedbe
protipoplavnih nasipov je treba ohranjati naravne brezine glede na
morfolo$ke in naravne kakovosti obrezja, upostevati je treba
nadvis$anje (kmetijskih) zemlji$¢ zaradi dviga podtalnice; ohranjati
ali vzpostaviti je treba prehodnost in javno dostopnost do obrezja
Save ter upostevati moznosti za Sportno-rekreacijske dejavnosti
na vodi in ob njej.

Ohranjajo se obvodna vegetacija in prednostni habitatni tipi. Poti
se prednostno urejajo po obstojecih poteh. Vse potrebne ureditve
poti se urejajo samo s soglasjem organa, pristojnega za
ohranjanje narave.

PS-330
URBANISTIENI POGOUI

Novogradnje niso dopustne.

PS-333
URBANISTICNI POGOJI

Dopustna je tudi gradnja garazne stavbe pod terenom za potrebe
mirujocega prometa. Garaze morajo biti v celoti vkopane. Streha
podzemnih garaz mora biti urejena kot zelena povrsina in prekrita
s plastjo zemlje (prsti), ki omogoca zasaditev dreves. Obstojeca
drevesa je treba ohraniti.

PS-336
URBANISTICNI POGOJI

Dopustna je tudi gradnja garazne stavbe pod terenom. Garaze
morajo biti v celoti vkopane. Streha podzemnih garaz mora biti
prekrita s plastjo zemlje (prsti) ter urejena kot park in kot otroSko
igris¢e. Obstojeca drevesa je treba ohraniti, obstojece oblikovanje
reliefa je treba ponovno vzpostaviti. Uvozna in izvozna rampa za
garazo se izvedeta po obstojeci cesti tako, da se del prometne
povrsine porabi za rampo.

PS-337
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTICNI POGOJI

— — —

/

V obmod¢ju gradbene meje (GM) je dopustna gradnja stavbe
centralnih dejavnosti brez stanovanj do P+1.

Gradnja podzemnih garaznih etaz in uvoza v podzemne garazne
etaze ter gradnja izhodov pozarnih stopnis$¢ iz podzemnih etaz sta
dopustni tudi izven gradbenih ¢rt. Gradnja podzemnih garaznih
etaz mora biti v skladu z dolo€ili Uredbe o vodovarstvenem
obmodju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja.

PS-375
URBANISTICNI POGOJI

1z nabora objektov in dejavnosti za obmoc¢je namenske rabe ZS so
dopustni samo: 24110 Sportna igri§éa: razen povr$in za
avtomobilske, motoristi¢ne ali konjske dirke, 24122 Drugi gradbeni
inZenirski objekti za Sport, rekreacijo in prosti ¢as, gradnja
parkirnih povrSin za obiskovalce in spremljajoci objekti, ki so
potrebni za funkcioniranje Sportnih igriS¢ (garderobe, shrambe
rekvizitov, sanitarije, klubski prostor).

PS-382
PROMETNA INFRASTRUKTURA

Novemu tiru je treba prilagoditi cestno in drugo infrastrukturo. Ob
juzni strani Zzelezniske proge je treba od mostu ¢ez Savo do
Stajerske ceste urediti drevored.

PS-394
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Urejanje infrastrukture za obiskovanje in dozivljanje v odprtem
prostoru je treba praviloma nacrtovati izven naravovarstveno
najvrednejsih habitatnih tipov. V primeru, da to ni mogoce, se
posegi nacrtujejo tako, da je povrsina posega nanje ¢im manjsa.

PS-404
URBANISTICNI POGOJI

Za zagotovitev dostopa do posameznih parcel, namenjenih
gradniji, je treba pred gradnjo na posameznih parcelah
odparcelirati zemljiS€e za cesto, ki se na obeh straneh navezuje
na obstojeCe prometno omrezje in poteka od Dunajske ceste na
severu do Udvanceve ulice na jugu ter ki vsebuje dele zemljis¢
parc. §t. 1079, 1081/3, 1085/3, 1086/5, 1086/6, 1087 in 1088, vse
k. 0. Jezica.

PS-418
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

/

VISINA OBJEKTOV do P+2
PS-420

FI - FAKTOR IZRABE (najvec) /

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najve¢ %) 50

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %) 20

VISINA OBJEKTOV do 19,00 m

PS-429
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Pred gradnjo je treba preveriti tlacne razmere v vodovodnem
omreZju za ustrezno varstvo pred pozarom.

PS-435
FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIENI POGOJI

/

60

20

do 19,00 m

Novogradnije je treba oblikovati v obliki podolgovatih lamel,
vzporedno z Dunajsko cesto, tako da se razprostirajo vsaj na dveh
zaporednih parcelah ob Dunajski cesti.

PS-438 }
URBANISTICNI POGOJI

V obmocju so dopustne gradnja objektov in dejavnosti za potrebe
ponikovalnega polja Roje. |1z nabora objektov in dejavnosti za
obmocje namenske rabe O so dopustni samo: 22121 Daljinski
vodovaodi in pripadajoc€i objekti, 22122 Objekti za Crpanje, filtriranje
in zajem vode, 22221 Lokalni vodovodi za pitno in tehnoloSko
vodo, 22223 Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti ter ostali objekti za
funkcioniranje ponikovalnega polja.

PS-449
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

/

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najve¢ %) 50
VISINA OBJEKTOV do 19,00 m
PS-450
VISINA OBJEKTOV do 12,00 m
PS-454

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Nadomestna kmetijska zemljiS¢a naj se vzpostavijo tako, da se
ohranjajo lastnosti, zaradi katerih je bila naravna vrednota
opredeljena, in da se ohranjajo oziroma ponovno vzpostavijo
negozdni prednostni habitatni tipi.

PS-458
URBANISTIENI POGOI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

V obmod¢ju regulacijske linije vodotokov in vodne infrastrukture
veljajo naslednja podrobna merila: Urediti je treba zvezne pes in
kolesarske poti vzdolz vodotoka. Poti je dopustno opremiti s
programskimi to€kami (info, WC, pocivaliS¢e, SOS-telefon).
Dopustna je ureditev prehodov preko vodotoka. V primeru izvedbe
protipoplavnih nasipov je treba ohranjati naravne brezine glede na
morfolo$ke in naravne kakovosti obrezja, upostevati je treba
nadviSanje (kmetijskih) zemlji$¢ zaradi dviga podtalnice; ohranjati
ali vzpostaviti je treba prehodnost in javno dostopnost do obrezja
Save ter upostevati moznosti za Sportno-rekreacijske dejavnosti
na vodi in ob njej.

Treba je dograditi drugi tir ZelezniSke proge Ljubljana—Kamnik ter
ob njem urediti koridor za javni promet na lo€enem voziS¢u.

PS-459
VISINA OBJEKTOV
URBANISTICNI POGOJI

do 12,00 m, gasilski stolp do 16,00 m

1z nabora objektov za namensko rabo CDj so dopustni samo
objekti: 12740 Druge stavbe, ki niso uvr§€ene drugje: samo
gasilski domovi s spremljajo¢im programom in 12420 Garazne
stavbe.

PS-462
FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
URBANISTIENI POGOJI

/

/

/

Dopustna je tudi gradnja 11210 Dvostanovanjske stavbe. Dologila
o velikosti parcele, namenjene gradniji, ne veljajo. ViSina objektov
je ne glede na tip stavbe V lahko tudi nizja od 11 m. Gradbeno
mejo lahko presegajo balkoni, napu$¢i in nadstreski nad vhodi.

PS-469 }
URBANISTICNI POGOJI

V obmocju so dopustne gradnja objektov in dejavnosti za potrebe
ponikovalnega polja Roje. 1z nabora objektov in dejavnosti za
obmocje namenske rabe O so dopustni samo, 22121 Prenosni
vodovaodi in pripadajoc€i objekti, 22122 Objekti za Crpanje, filtriranje
in zajem vode, 22221 Distribucijski cevovodi za pitno in tehnolosko
vodo, 22223 Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti in ostali objekti za
funkcioniranje ponikovalnega polja.

PS-473
URBANISTIENI POGOUI

Dopustni so posegi in objekti, ki so dolo¢eni v Uredbi o
vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnika
Ljubljanskega polja.

PS-474
URBANISTIENI POGOJI

Dopustni so posegi in objekti, ki so dolo€eni v Uredbi o
vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnika
Ljubljanskega polja.

PS-475
URBANISTICNI POGOJI

Dopustni so posegi in objekti, ki so dolo€eni v Uredbi o
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vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnika
Ljubljanskega polja.

RD-17

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)
URBANISTICNI POGOJI

/

/

/

Gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih
v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID, ter vzdrzevalnih del, rekonstrukcij
objektov in nadomestnih gradenj objektov v enakih gabaritih na
lokaciji odstranjenih objektov.

RD-25
OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

Pred gradnjo je treba preveriti tlacne razmere v vodovodnem
omrezju za ustrezno varstvo pred pozarom.

RD-26
VISINA OBJEKTOV

do P+1+Po ali do P+1+T

RD-79
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
URBANISTICNI POGOJI

/

/

/

Gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih
v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID, in vzdrzevalnih del, rekonstrukcij
objektov ter nadomestnih gradenj objektov v enakih gabaritih na
lokaciji odstranjenih objektov.

RD-98

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIENI POGOJI

/

50

doP

1z nabora objektov in dejavnosti za obmocje namenske rabe CDD
so dopustne samo: 12301 Trgovske stavbe (pokrita trznica,
izvedene kot odprta nadstre$nica). Dopustno je tudi urejanje
parkirnih mest.

RD-102
FI - FAKTOR IZRABE (najvet)
VISINA OBJEKTOV

1,2
do P+2 ali do P+1+T

RD-115
URBANISTIENI POGOUI

Gradnja novega objekta, dozidave, nadzidave, rekonstrukcije in
odstranitev objektov so dopustne na podlagi pogojev in s
soglasjem organa, pristojnega za varstvo kulturne dedis€ine.

RD-121
VISINA OBJEKTOV do P+2
RD-129

FI - FAKTOR IZRABE (najvec) 1,2
VISINA OBJEKTOV do P+2
RD-132

FI - FAKTOR IZRABE (najvec) 1,2

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najve¢ %)
VISINA OBJEKTOV

/
do P+2 ali do P+1+T

RD-139
FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)
VISINA OBJEKTOV

1,2
/
do P+2 ali do P+1+T

RD-141

FI - FAKTOR IZRABE (najvec) %]
RD-143

FI - FAKTOR IZRABE (najvec) 1,2

VISINA OBJEKTOV

do P+2 ali do P+1+T

RD-144
FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)
VISINA OBJEKTOV

1,2
/
do P+2 ali do P+1+T

RD-153
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

/

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najve¢ %) 40

VISINA OBJEKTOV do P+2

RD-160

VISINA OBJEKTOV do P+2

RD-169

VISINA OBJEKTOV do P+2

RD-170

OKOLJEVARSTVENI POGOJI Poseganje v naravno vrednoto ni dopustno.
RD-173

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najved %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)
VISINA OBJEKTOV

/

20

/

do P+1
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Poleg posegov in dopustnih objektov, navedenih v 12. ¢lenu
odloka OPN MOL ID, sta vrsti gradenj, ki sta dopustni za stavbe
tipa NB — vrstna hiSa, samo rekonstrukcija in nadomestna gradnja,
€e s tem ni ogrozZena stati¢na stabilnost sosednjih stavb.
Nadzidave niso dopustne, razen ko so bile nadzidave posameznih
stavb v nizu Ze zakonito izvedene; v tem primeru visina nadzidave
ne sme presegati viSine Ze izvedenih nadzidav. Oblikovanje
nadzidav mora biti enotno za cel niz. Pri rekonstrukciji in
nadomestni gradnji je treba upostevati naslednje pogoje: objekt
mora biti po viSini, globini in Sirini enak kot prvotni objekt (vecja
prostornina je dopustna samo zaradi obnove fasade), imeti mora
enako obliko strehe, razporeditev okenskih odprtin in balkonov
proti javnim povr§inam, uporabljeni morajo biti enaki oziroma
primerljivi materiali in barve. Gradnja enostavnih in nezahtevnih
oty'ektov ni dopustna, razen majhnih stavb (samo pergola do 15
m?, vrtna uta do 8 m? in nadstre3ek za osebni avto do 15 m?) in
ograj. NadstreSek za osebni avto je dopustno postaviti ob dovozu
k objektu. Dopustne so atrijske ograje do viSine 1,50 m v obliki
strizene zive meje, zi¢nate ali lesene izvedbe. Prostora pred vhodi
ni dopustno ograjevati. Posegi ne smejo spreminjati oblike strehe,
naklona, barve kritine in smeri slemena. Dopustna so streSna okna
v ravnini strehe, fréade niso dopustne. Dopustne so samo bela
barva fasade in barve svetlih zemeljskih tonov.

RD-175
FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTICNI POGOJI

/

50

5

Visina ne sme presegati viSine 20,00 m, razen e je to potrebno
zaradi tehnolo8kega procesa.

Poleg dopustnih objektov in dejavnosti za obmocje namenske rabe
CDd (centralne dejavnosti brez stanovanj), so dopustni tudi
naslednji objekti iz nabora objektov in dejavnosti za obmocje
namenske rabe |G (gospodarske cone): 12520 Rezervoariji, silosi
in skladiS¢a (samo zaprta ali specializirana skladi$¢a in pokrite
skladi$¢ne povrsine). V primeru rekonstrukcije ali novogradnje je
na novo zgrajenih objektih obvezna izvedba zelene strehe.

RD-186

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
URBANISTIENI POGOJI

OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

/

/

/

Gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih
v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID, ter vzdrzevalnih del, rekonstrukcij
objektov in nadomestnih gradenj objektov v enakih gabaritih na
lokaciji odstranjenih objektov.

Pred gradnjo je treba preveriti tlacne razmere v vodovodnem
omrezju za ustrezno varstvo pred pozarom.

RD-194
PROMETNA INFRASTRUKTURA

Treba je urediti dvopasovno cesto s kolesarskimi stezami in

je treba most ez Gradascico.

RD-212
OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

Pred gradnjo je treba preveriti tlacne razmere v vodovodnem
omreZju za ustrezno varstvo pred pozarom.

RD-215
OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

Pred gradnjo je treba preveriti tlane razmere v vodovodnem
omreZju za ustrezno varstvo pred pozarom.

RD-244
OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

Pred gradnjo je treba preveriti tlacne razmere v vodovodnem
omreZju za ustrezno varstvo pred pozarom.

RD-251
VISINA OBJEKTOV

OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

Referenéna viSina novogradenj je obstoje¢ objekt Cesta na
Bokalce 51 (Dom starejSih obcanov Ljubljana Vi€ - Rudnik).
Pred gradnjo je treba preveriti tlacne razmere v vodovodnem
omreZju za ustrezno varstvo pred pozarom.

RD-255
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)
URBANISTICNI POGOJI

/

Dopustne so samo gradnja objektov, navedenih v 12. ¢lenu odloka
OPN MOL ID, gradnja podzemnih garaz pod obstojecimi parkirnimi
mesti in obstoje¢imi Sportnimi igri$c¢i ter nadzidava obstojeCega
objekta na zemljiS¢u parc. st. 62, k. 0. Gradi§ce Il, za eno etazo
pod pogojem, da so izpolnjena ostala doloc¢ila odloka OPN MOL ID
(soglasje organa, pristojnega za varstvo kulturne dediscine,
osonéenje, varstvo pred poZarom, protipotresna sanacija objekta,
zelene povrsine, parkiranje in druga), ter vzdrzevalna dela,
rekonstrukcije objektov in nadomestne gradnje objektov v enakih
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gabaritih na lokaciji odstranjenih objektov.

RD-262
URBANISTIENI POGOUI

Dopustni sta tudi rekonstrukcija obstoje¢ega objekta, s katero se
lahko poveca velikost (BTP) objekta do 30 %, in sprememba
namembnosti za potrebe drzavnega protokola. Za rekonstrukcijo
objekta je treba pridobiti pogoje in soglasje organa, pristojnega za
varstvo kulturne dedi$¢ine oziroma ohranjanje narave.

RD-320
FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTICNI POGOJI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

/

35

P+2+T ali do P+1+2T. Ob cesti Rozna dolina Cesta Il do P+2 ali
P+1+4T.

Dopustna je tudi gradnja objektov: 11211 Hotelske in podobne
stavbe za kratkotrajno nastanitev.

Uvoz v garazo je treba urediti v osi ceste Rozna dolina Cesta V.

RD-321
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

do P+3 ali do P+2+T

Iz nabora objektov za namensko rabo SB je dopustna samo
gradnja objektov: 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne
druzbene skupine (samo dom za starejSe do 150 oskrbovancev),
12420 Garazne stavbe (samo garaze za potrebe obmocja), 12304
Stavbe za storitvene dejavnosti: samo poslovne in obrtne
dejavnosti (do 100,00 m? BTP objekta ali dela objekta) in 12640
Stavbe za zdravstveno oskrbo.

RD-328
FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
URBANISTICNI POGOJI

OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

/

10

Na zemlji§¢u parc. §t. 1777/5, k. o. Brdo, je s soglasjem lastnikov
zemlji§€a parc. §t. 1777/1, k. o. Brdo, dopustna dozidava objekta
do parcelne meje.

Pred gradnjo je treba preveriti tlacne razmere v vodovodnem
omrezju za ustrezno varstvo pred pozarom.

RD-329
OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

Pred gradnjo je treba preveriti tlacne razmere v vodovodnem
omrezju za ustrezno varstvo pred pozarom.

RD-335
OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

Pred gradnjo je treba preveriti tlacne razmere v vodovodnem
omrezju za ustrezno varstvo pred pozarom.

RD-337
FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIGNI POGOJI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

/

50

do P+2

Na obstojecih zakonito zgrajenih objektih, ki so od Poti spominov
in tovaristva odmaknjeni manj kot 10,00 m, so dopustne tudi
nadzidave. Na stikih z javnimi povrSinami in obstojecimi
stanovanjskimi objekti je treba obmocje ozeleniti z gosto
vegetacijo. Poleg dopustnih objektov in dejavnosti za obmocje
namenske rabe CDd (centralne dejavnosti brez stanovanj) so
dopustni tudi nasledniji objekti iz nabora objektov in dejavnosti za
obmocje namenske rabe |G (gospodarske cone): 12520
Rezervoariji, silosi in skladi§¢a (samo zaprta skladi§¢a ali pokrite
skladiS¢ne povrsine).

Dovoz je treba urediti s Ceste Dolomitskega odreda oziroma z
Viske ceste.

RD-338
URBANISTIENI POGOUI

V priobalnem zemlji§¢u Gradascice je treba urediti poti za peSce in
kolesarje. V obmocju zelenih povrsin obvodnega pasu Gradascice
je treba pri urejanju poti za peSce in kolesarje ohranjati obstojeca
drevesa. V obmodju je treba urediti javno otrosko igris¢e. Gradnja
objektov ni dopustna.

RD-364
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Dopustne so ureditve, ki so skladne z reZimi za Krajinski park
Tivoli, Roznik in Sigenski hrib.

Ohranja naj se obstoje¢ obseg prometnih povrsin. Pred morebitno
rekonstrukcijo prometne infrastrukture naj se naredi popis lokacij
povozov dvozivk in drugih zavarovanih vrst. Ob rekonstrukciji naj
se na SirSem obmocju ugotovljenih ¢rnih to€k postavijo zas¢itne
ograje in vzpostavijo podhodi za migracije zivali.

RD-365
URBANISTIENI POGOUI

V obmodju je treba urediti javno otrosko igri§¢e. Na zemlji¢ih s
parc. §t. 1234/1, 1234/2, 1235 in 1236, vse k. o. Vi¢, je dopustna
ureditev vrtiCkov.

RD-373
URBANISTICNI POGOJI

Gradnja novega objekta, dozidave, nadzidave, rekonstrukcije in
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odstranitev objektov so dopustne na podlagi pogojev in s
soglasjem organa, pristojnega za varstvo kulturne dedis€ine.

RD-374
FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
URBANISTIENI POGOJI

/

60

15

Iz nabora objektov za namensko rabo CDj so dopustni samo
objekti: 12740 Druge stavbe, ki niso uvr§€ene drugje: samo
gasilski domovi s spremljajo¢im programom in 12420 Garazne
stavbe.

RD-378
OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

Pred gradnjo je treba preveriti tlacne razmere v vodovodnem
omrezju za ustrezno varstvo pred pozarom.

RD-380

VISINA OBJEKTOV

OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

do P+3
Pred gradnjo je treba preveriti tla¢ne razmere v vodovodnem
omreZju za ustrezno varstvo pred pozarom.

RD-386
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIENI POGOJI

OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

/

30

do 15,00 m

Dopustna je graditev novega trakta hotelskega in kongresnega
dela objekta, vklju€¢no s podzemnimi garazami in zunanjo
ureditvijo, in sicer tako, da z obstoje€im objektom in ureditvijo tvori
funkcionalno in oblikovno celoto. Zunanjo ureditev je treba
uskladiti s prometnim rezimom, kot ga dolo¢a Uredba o
lokacijskem nacrtu za avtocesto na odseku Koseze—Kozarje
(Uradni list RS, &t. 71/09).

Pred gradnjo je treba preveriti tlacne razmere v vodovodnem
omrezju za ustrezno varstvo pred pozarom.

RD-388
URBANISTIENI POGOUI

Gradnja novega objekta, dozidave, nadzidave, rekonstrukcije in
odstranitev objektov so dopustne na podlagi pogojev in s
soglasjem organa, pristojnega za varstvo kulturne dedis€ine.

RD-391
URBANISTIENI POGOUI

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Gradnja vodne infrastrukture za namen zadrzevanja visokih vod
Glins¢ice ni dopustna.

Dopustne so ureditve, ki so skladne z rezimi za Krajinski park
Tivoli, Roznik in Sigenski hrib.

RD-411
URBANISTIENI POGOUI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

Dopustna je samo gradnja garazne stavbe pod terenom za
potrebe mirujocega prometa v obmocju gradbenih ¢&rt. Garaze
morajo biti v celoti vkopane. Streha podzemnih garaz mora biti
urejena kot zelena povrsina in prekrita s plastjo zemlje (prsti), ki
omogoca zasaditev dreves.

Prometni dostop je treba urediti iz obstojeCega dovoza.

RD-414 }
URBANISTICNI POGOJI

V priobalnem zemlji§¢u Gradascice je treba urediti poti za peSce in
kolesarje. V zelenih povrSinah obvodnega pasu Gradasc€ice je
treba pri urejanju poti za peSce in kolesarje ohranjati obstojeca
drevesa.

RD-428
URBANISTIENI POGOUI

Gradnja objektov v obmocju ni dopustna do izvedbe omilitvenih
ukrepov za zmanj$anje poplavne ogrozenosti (visokovodni
parapetni zid (ograja)).

RD-432

VISINA OBJEKTOV do P+2
RD-433

FI - FAKTOR IZRABE (najvec) /

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najve¢ %) 40
VISINA OBJEKTOV do P+2

RD-434
URBANISTICNI POGOJI

V obmodju je dopustna ureditev kampa s prostori za Sotoris¢a,
avtodome in pocitniSke prikolice. Stalnih ali zacasnih pocitniskih
hiSic ni dopustno postavljati.

RD-440
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

do P+3+T ali do P+4
V obmodgju je dopustna tudi gradnja objekta 12620 Muzeji in
knjiZznice.

RD-442
URBANISTICNI POGOJI

Dopustna je samo gradnja garazne stavbe pod terenom za
potrebe mirujoCega prometa v obmocju v okviru gradbenih &rt.
Garaze morajo biti v celoti vkopane. Streha podzemnih garaz
mora biti urejena kot zelena povrsina in prekrita s plastjo zemlje
(prsti), ki omogoc¢a zasaditev dreves. Na zemlji§¢u parc. §t.
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1274/11, k. 0. Vi¢, je treba urediti otroSko igri§ce.

RD-445
FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIENI POGOJI

OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

0,8

/

do P+1+Po

Pred posegom v prostor je treba izdelati geomehansko porocilo.
Visinske razlike je treba reSevati z brezinami z najvecjim naklonom
1:3. Kjer to ni mogoce, je dopustno zgraditi oporne zidove.
Dopustna visina opornih zidov je od 0,50 do 1,50 m. Oporne
zidove je treba ozeleniti. Oporni zidovi z viSino nad 1,00 m, ki so
dostopni, morajo imeti varovalno ograjo. Dopustna viSina
medsosedskih ograj je do 1,50 m.

Pred gradnjo je treba preveriti tlacne razmere v vodovodnem
omreZju za ustrezno varstvo pred pozarom.

RD-446
FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIENI POGOJI

OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

0,8

/

do P+T

Pred posegom v prostor je treba izdelati geomehansko porocilo.
Visinske razlike je treba reSevati z breZinami z najvecjim naklonom
1:3. Kjer to ni mogoce, je dopustno zgraditi oporne zidove.
Dopustna visina opornih zidov je od 0,50 do 1,50 m. Oporne
zidove je treba ozeleniti. Oporni zidovi z viSino nad 1,00 m, ki so
dostopni, morajo imeti varovalno ograjo. Dopustna viSina
medsosedskih ograj je do 1,50 m.

Pred gradnjo je treba preveriti tlane razmere v vodovodnem
omrezju za ustrezno varstvo pred pozarom.

RD-448

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIGNI POGOJI

OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

1,0

/

do P+1+T

Pred posegom v prostor je treba izdelati geomehansko porocilo.
Visinske razlike je treba reSevati z brezinami z najvecjim naklonom
1:3. Kjer to ni mogoce, je dopustno zgraditi oporne zidove.
Dopustna visina opornih zidov je od 0,50 do 1,50 m. Oporne
zidove je treba ozeleniti. Oporni zidovi z viSino nad 1,00 m, ki so
dostopni, morajo imeti varovalno ograjo. Dopustna viSina
medsosedskih ograj je do 1,50 m.

Pred gradnjo je treba preveriti tlacne razmere v vodovodnem
omrezju za ustrezno varstvo pred pozarom.

RD-449
OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

Pred gradnjo je treba preveriti tlacne razmere v vodovodnem
omrezju za ustrezno varstvo pred pozarom.

RD-455
FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVR3IN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIENI POGOJI

/

20

/

do P+1+Po

Poleg posegov in dopustnih objektov, navedenih v 12. €lenu
odloka OPN MOL ID, sta vrsti gradenj, ki sta dopustni za stavbe
tipa NB — vrstna hiSa, samo rekonstrukcija in nadomestna gradnja,
Ce s tem ni ogroZena statiCna stabilnost sosednjih stavb.
Nadzidave niso dopustne, razen ko so bile nadzidave posameznih
stavb v nizu Ze zakonito izvedene; v tem primeru visina nadzidave
ne sme presegati viSine Ze izvedenih nadzidav. Oblikovanje
nadzidav mora biti enotno za cel niz. Pri rekonstrukciji in
nadomestni gradnji je treba upostevati naslednje pogoje: objekt
mora biti po visini, globini in Sirini enak kot prvotni objekt (vecja
prostornina je dopustna samo zaradi obnove fasade), imeti mora
enako obliko strehe, razporeditev okenskih odprtin in balkonov
proti javnim povr§inam, uporabljeni morajo biti enaki oziroma
primerljivi materiali in barve. Gradnja enostavnih in nezahtevnih
oszektov ni dopustna, razen majhnih stavb (samo pergola do 15
m?, vrtna uta do 8 m? in nadstresek za osebni avto do 15 mz) in
ograj. NadstreSek za osebni avto je dopustno postaviti ob dovozu
k objektu. Dopustne so atrijske ograje do viSine 1,50 m v obliki
strizene zive meje, zi¢nate ali lesene izvedbe. Prostora pred vhodi
ni dopustno ograjevati. Posegi ne smejo spreminjati oblike strehe,
naklona, barve kritine in smeri slemena. Dopustna so streSna okna
v ravnini strehe, fréade niso dopustne. Dopustne so samo bela
barva fasade in barve svetlih zemeljskih tonov.

RD-458
FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)

/
20
/
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URBANISTICNI POGOJI

PREDLOG

do P+Po

Poleg posegov in dopustnih objektov, navedenih v 12. ¢lenu
odloka OPN MOL ID, sta vrsti gradenj, ki sta dopustni za stavbe
tipa NB — atrijska hiSa, samo rekonstrukcija in nadomestna
gradnja, €e s tem ni ogroZena stati¢na stabilnost sosednjih stavb.
Pri rekonstrukciji in nadomestni gradnji je treba upostevati
naslednje pogoje: objekt mora biti po visini, globini in Sirini enak
kot prvotni objekt (vecja prostornina je dopustna samo zaradi
obnove fasade), imeti mora enako obliko strehe, razporeditev
okenskih odprtin proti javnim povrsinam, uporabljeni morajo biti
enaki oziroma primerljivi materiali in barve. Posegi ne smejo
spreminjati oblike strehe, naklona, barve kritine in smeri slemena.
Dopustna so streSna okna v ravnini strehe, fréade niso dopustne.
Dopustna je siva barva strehe. Gradnja enostavnih in nezahtevnih
objektov ni dopustna, razen ograj. Dopustna je atrijska ograja do
obliki strizene Zive meje, Zi¢nate ali lesene izvedbe. Prostora pred
vhodi ni dopustno ograjevati. Dopustni so samo bela barva fasade
in leseni poudarki temno rjave barve.

RD-460
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTICNI POGOJI

OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

1,0

/

do P+1+T oziroma do P+2. V severnem delu EUP sleme
predvidenih objektov ne sme presegati viSine plos¢e nad pritlicjem
neposrednih sosednjih objektov sosednjin EUP

Pred posegom v prostor je treba izdelati geomehansko porodilo.
Visinske razlike je treba reSevati z brezinami z najvecjim naklonom
1:3. Kjer to ni mogoce, je dopustno zgraditi oporne zidove.
Dopustna visina opornih zidov je od 0,50 do 1,50 m. Oporne
zidove je treba ozeleniti. Oporni zidovi z vi$ino nad 1,00 m, ki so
dostopni, morajo imeti varovalno ograjo. Dopustna viSina
medsosedskih ograj je do 1,50 m.

Pred gradnjo je treba preveriti tlacne razmere v vodovodnem
omrezju za ustrezno varstvo pred pozarom.

RD-461
FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTICNI POGOJI

1,0

40

do P+2, na stikih z obstoje€o enodruzinsko pozidavo do P+1+M ali
T

Dopustna etaznost objektov je do P+2, ob meji s sosednjo EUP z
namenskima rabama SSce in SSse je dopustna visina objektov do
P+1+M ali T. Dopustna so streSna okna v ravnini strehe, fréade
niso dopustne. Zazidava mora biti ¢lenjena, v razmikih, Sirokih
najmanj 3,00 m, med objekti so dopustni balkoni, terase in odprti
zunanji hodniki.

RD-465

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIGNI POGOJI

~~

Poleg posegov in dopustnih objektov, navedenih v 12. €lenu
odloka OPN MOL ID, so vrste gradenj, ki so dopustne za stavbe
tipa NB — atrijska hi8a, samo rekonstrukcija, nadomestna gradnja,
€e s tem ni ogrozZena stati¢na stabilnost sosednjih stavb, in
gradnja novih objektov (samo znotraj gradbenih ¢rt). Pri
rekonstrukciji in nadomestni gradniji je treba upoStevati naslednje
pogoje: objekt mora biti po visSini, globini in Sirini enak kot prvotni
objekt (vecja prostornina je dopustna samo zaradi obnove fasade),
imeti mora enako obliko strehe, razporeditev okenskih odprtin in
balkonov proti javnim povr§inam, uporabljeni morajo biti enaki
oziroma primerljivi materiali in barve. ViSina novih objektov je do
P+Po oziroma do P+1+Po, kjer je zaradi naklona terena mozZna
dodatna etaza. Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov ni
dopustna, razen ograj. Dopustne so Zive meje, lahko v kombinaciji
z Zi€nato ograjo, ali lesene ograje temno rjave barve. ViSina ograj
ob atrijih je do 1,50 m. Posegi ne smejo spreminjati oblike strehe,
naklona, barve kritine in smeri slemena. Dopustna so streSna okna
v ravnini strehe, fréade niso dopustne. Fasade so lahko iz vidne
bele silikatne opeke, delno v kombinaciji z ometom bele barve,
fasadni poudarki so leseni temno rjave barve (opaz v delu nad
pritli¢jem, okna, vrata ...). V primeru rekonstrukcije za potrebe
energetske sanacije objektov je dopustna izvedba fasade v
drugaénem materialu od obstoje¢ega (lahko se opusti uporaba
vidne opeke in se nadomesti z ometom), pod pogojem, da se
poseg izvede enotno za celoten niz objektov.
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RD-467
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

/

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najve¢ %) 40
VISINA OBJEKTOV do P+3+T
RD-485

VISINA OBJEKTOV do P+2

URBANISTICNI POGOJI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

1z nabora objektov za namensko rabo SSsv. NV so dopustne
samo: 11100 Enostanovanjske stavbe, 11210 Dvostanovanjske
stavbe, 12220 Tri- in ve€stanovanjske stavbe.

Dostop v obmodje je treba zagotoviti s Sattnerjeve ulice, v osi

RD-487
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

do P+1+Po

Pred posegom v prostor je treba izdelati geomehansko porocilo.
Visinske razlike je treba reSevati z brezinami z najvecjim naklonom
1:3. Kjer to ni mogoce, je dopustno zgraditi oporne zidove.
Dopustna visina opornih zidov je od 0,50 do 1,50 m. Oporne
zidove je treba ozeleniti. Oporni zidovi z viSino nad 1,00 m, ki so
dostopni, morajo imeti varovalno ograjo. Dopustna viSina
medsosedskih ograj je do 1,50 m.

Pred gradnjo je treba preveriti tlacne razmere v vodovodnem
omrezju za ustrezno varstvo pred pozarom.

RD-490
URBANISTIENI POGOUI

V obmodcju so dopustne gradnja objektov in dejavnosti za potrebe
energetsko napajalne postaje Vi€ v upravljanju Slovenskih
Zeleznic. Iz nabora objektov in dejavnosti za obmocje namenske
rabe E so dopustni samo: 22140 Daljinski (prenosni)
elektroenergetski vodi, 22240 Lokalni (distribucijski)
elektroenergetski vodi in ostali objekti, potrebni za funkcioniranje
energetske napajalne postaje.

RD-491
URBANISTIENI POGOUI

OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

V obmocju so dopustne gradnja objektov in dejavnosti ¢iS€enja in
odvajanja vode za potrebe lokalne &istilne naprave Smodinovec. Iz
nabora objektov in dejavnosti za obmocje namenske rabe O so
dopustni samo: 22231 Cevovodi za odpadno vodo, 22232 Cistilne
naprave in ostali objekti, potrebni za funkcioniranje lokalne Cistilne
naprave. Po izgradnji povezovalnega kanala do kanalizacijskega
omrezja se Cistilna naprava ukine, na njenem mestu pa zgradi
¢rpalis¢e za odpadno vodo.

Po ukinitvi CN Smodinovec je treba izvesti prevezave obstojedega
kanalizacijskega omrezja.

RD-492
URBANISTICNI POGOJI

V obmodju so dopustne gradnja objektov in dejavnosti za potrebe
¢rpalis€a za odpadno vodo in spremljajocih objektov za potrebe
odvajanja in ¢iS¢enja odpadnih vod na Bokalcih. Iz nabora
objektov in dejavnosti za obmocje namenske rabe O so dopustni
samo 22231 Cevovodi za odpadno vodo in ostali objekti, potrebni
za funkcioniranje ¢rpaliS¢a.

RD-501
FI - FAKTOR IZRABE (najve)
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOJI

1,0

do P+2

Pogoj za razvoj obmo¢ja je predhodna rekonstrukcija Puhtejeve
ulice kot javne poti za vsa vozila. Profil ulice mora zajemati dva
vozna pasova in obojestranski hodnik za pesce.

RD-517
VISINA OBJEKTOV
PROMETNA INFRASTRUKTURA

do P+2
Dostop v obmodgje je treba zagotoviti s Ceste na Vrhovce.

RD-520
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

/

Obmocje je namenjeno ureditvi kitajskega vrta. Pri zasnovi je treba
upostevati reSitve vodnega zadrzevalnika Brdnikova. V fazi
izdelave idejnega nacrta je treba izvesti popis habitatnih tipov, ki
naj bo podlaga za umes$canje posegov v prostor. V prednostne
habitatne tipe ni dopustno umes¢ati objektov. Ureditve se
nacrtujejo tako, da je potrebna ¢im manjsa izvedba zemeljskih del,
posegi naj se ¢im bolj prilagajajo morfologiji terena. Dopustne so
ureditve, ki so skladne z rezimi za Krajinski park Tivoli, Roznik in
Sisenski hrib. Gradnja vodne infrastrukture je zaradi zasgite
obstojecih objektov pred visokimi vodami dopustna le neposredno
ob obstojecih objektih.

RD-526
URBANISTICNI POGOJI

V obmodju so dopustne gradnja objektov in dejavnosti za potrebe
razdelilne transformatorske postaje RTP 110/20/10 Brdo, in sicer
so0 iz nabora objektov in dejavnosti za obmocje namenske rabe E
dopustni samo: 22140 Daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi,
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22240 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in ostali
objekti, potrebni za funkcioniranje razdelilne transformatorske
postaje.

RD-528
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)
URBANISTIENI POGOJI

0,9

Poleg dopustnih objektov in dejavnosti za obmocje namenske rabe
BC so dopustne tudi 12301 Trgovske stavbe (do 20 % BTP v
obmogju).

RD-544
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveC %)
FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)

VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

0,35

/

35

/

do P+Po

Poleg posegov in dopustnih objektov, navedenih v 12. €lenu
odloka OPN MOL ID, je dopustna samo gradnja objektov tipa NA
(sedem stanovanjskih dvojckov), ki morajo biti oblikovani enotno.
Objekte je dopustno podkletiti, zaradi naklona terena lahko klet
delno sega nad teren. Najvecji tlorisni gabarit enote dvojcka je 6,5
m x 11,0 m, daljSa stranica mora biti vzporedna z AZmanovo ulico.
Bruto etazne viSine stanovanjskih etaz so najve¢ 3,0 m. Enoti
dvojcka je dopustno viSinsko zamakniti zaradi nagnjenosti terena.
Strehe objektov se oblikujejo kot mansarde z ustreznim naklonom.
Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov ni dopustna, razen
majhnih stavb (samo lopa, nadstre$ek in uta), ograj in podpornih
zidov. Enostavni in nezahtevni objekti morajo biti oblikovani enotno
za vse stavbe v obmocju. Dopustne ograje so zive meje, lahko v
kombinaciji z zi€no ograjo z visino do 1,50 m. Vse brezine,
podporne in oporne zidove je treba krajinsko oblikovati. Dopustne
barve fasade so samo bela barva in barve svetlih zemeljskih in
sivih tonov, lahko v kombinaciji z lesom naravne barve. Za
obstojeci objekt na zemljiSéu parc. §t. 1339/11, k. o. Vi¢, veljajo
splosna dolocila odloka OPN MOL ID za namensko rabo SSce in
tip NA.

Dovoz do objektov je treba urediti z AZmanove ulice.

RD-547
URBANISTIENI POGOUI

V enoti je dopustna izvedba protipoplavnih ukrepov, ki so
nacrtovani z OPPN ZadrzZevalnik Brdnikova.

RN-41
URBANISTIENI POGOUI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

EUP je v obmogju izravnalnega ukrepa za varstvo pred poplavami.
Za poseg, ki z nasipavanjem odvzame volumen poplavnih vod, je
investitor v okviru posega z izkopom okoliSkega terena dolzan
zagotoviti celoten nadomestni volumen pred posegom oziroma
soc€asno z njim. Nadomestni volumen je mogoc€e zagotoviti le med
koto poplave pri Q100 in koto obstojece odvodnje, torej s kote, s
katere je vodo mogoce gravitacijsko odvesti. Nadomestni volumen
mora biti povezan v obstoje¢ odvodnik.

Dovoz je treba urediti z LZ ceste.

RN-62
URBANISTIENI POGOUI

Dopustna je tudi gradnja nove zapornice. Ob gradniji je treba
brezino sanirati s parkovno ureditvijo, ki bo enaka na obeh straneh
kanala. Ureditev mora omogo¢ati dostop do zapornice.

RN-77
URBANISTIENI POGOUI

Za novogradnje je treba v projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja izdelati preveritev vpliva gradnje objekta na sosednje
objekte (pilotiranje, nasipavanje). EUP je v obmogju izravnalnega
ukrepa za varstvo pred poplavami. Za poseg, ki z nasipavanjem
odvzame volumen poplavnih vod, je investitor v okviru posega z
izkopom okoliSkega terena dolzan zagotoviti celoten nadomestni
volumen pred posegom oziroma soc¢asno z njim. Nadomestni
volumen je mogoce zagotoviti le med koto poplave pri Q100 in
koto obstojeCe odvodnje, torej s kote, s katere je vodo mogoce
gravitacijsko odvesti. Nadomestni volumen mora biti povezan v
obstoje€ odvodnik.

RN-125
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

/

1z nabora objektov in dejavnosti za obmoc¢je namenske rabe ZPp
so dopustni samo: 24122 Drugi gradbeni inZzenirski objekti za
Sport, rekreacijo in prosti ¢as: samo otro$ka in druga javna igris¢a,
javni vrtovi in parki.

RN-133
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

/

1z nabora objektov in dejavnosti za obmocje namenske rabe ZPp
so dopustni samo: 24122 Drugi gradbeni inzenirski objekti za
Sport, rekreacijo in prosti €as: samo otro$ka in druga javna igris¢a,
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javni vrtovi in parki.

RN-138
FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIGNI POGOJI

/

50

do P+3

Urbanisti¢na zasnova obmoc¢ja mora oblikovno slediti zasnovi v
EUP RN-536.

RN-139
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)
VISINA OBJEKTOV

/
50
do P+2

RN-143
URBANISTICNI POGOJI

Na zemljis€u parc. §t. 2406/36, k. 0. Rudnik, je s soglasjem
soseda dopustna gradnja stanovanjskega objekta do meje z
zemlji§€em parc. §t. 2406/28, k. 0. Rudnik, brez omejitve odmikov.

RN-145
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

/

1z nabora objektov in dejavnosti za obmocje namenske rabe ZPp
so dopustni samo: 24122 Drugi gradbeni inZenirski objekti za
Sport, rekreacijo in prosti ¢as: samo otroSka in druga javna igris¢a,
javni vrtovi in parki.

RN-150
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

/

Iz nabora objektov in dejavnosti za obmocje namenske rabe ZPp
so dopustni samo: 24122 Drugi gradbeni inZenirski objekti za
Sport, rekreacijo in prosti ¢as: samo otroSka in druga javna igris¢a,
javni vrtovi in parki.

RN-154
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

/

Iz nabora objektov in dejavnosti za obmocje namenske rabe ZPp
so dopustni samo: 24122 Drugi gradbeni inZenirski objekti za
Sport, rekreacijo in prosti ¢as: samo otro$ka in druga javna igris¢a,
javni vrtovi in parki.

RN-155
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)
VISINA OBJEKTOV

/
50
do P+2

RN-160
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

/

1z nabora objektov in dejavnosti za obmocje namenske rabe ZPp
so dopustni samo: 24122 Drugi gradbeni inzenirski objekti za
Sport, rekreacijo in prosti ¢as: samo otro$ka in druga javna igris¢a,
javni vrtovi in parki.

RN-161
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

/

1z nabora objektov in dejavnosti za obmocje namenske rabe ZPp
so dopustni samo: 24122 Drugi gradbeni inzenirski objekti za
Sport, rekreacijo in prosti ¢as: samo otroSka in druga javna igrid¢a,
javni vrtovi in parki.

RN-169
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

/

1z nabora objektov in dejavnosti za obmocje namenske rabe ZPp
so dopustni samo: 24122 Drugi gradbeni inzenirski objekti za
Sport, rekreacijo in prosti ¢as: samo otroSka in druga javna igrid¢a,
javni vrtovi in parki.

RN-183
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

/

1z nabora objektov in dejavnosti za obmocje namenske rabe ZPp
so dopustni samo: 24122 Drugi gradbeni inzenirski objekti za
Sport, rekreacijo in prosti ¢as: samo otroSka in druga javna igrid¢a,
javni vrtovi in parki.

RN-185
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

/

1z nabora objektov in dejavnosti za obmocje namenske rabe ZPp
so dopustni samo: 24122 Drugi gradbeni inzenirski objekti za
Sport, rekreacijo in prosti ¢as: samo otroSka in druga javna igrid¢a,
javni vrtovi in parki.

RN-190

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)
VISINA OBJEKTOV

/
40
do P+3

RN-196
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

/
1z nabora objektov in dejavnosti za obmoc¢je namenske rabe ZPp
so dopustni samo: 24122 Drugi gradbeni inZenirski objekti za
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Sport, rekreacijo in prosti ¢as: samo otro$ka in druga javna igris¢a,
javni vrtovi in parki.

RN-197
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

/

1z nabora objektov in dejavnosti za obmoc¢je namenske rabe ZPp
so dopustni samo: 24122 Drugi gradbeni inzenirski objekti za
Sport, rekreacijo in prosti ¢as: samo otro$ka in druga javna igris¢a,
javni vrtovi in parki.

RN-202
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

/

1z nabora objektov in dejavnosti za obmocje namenske rabe ZPp
so dopustni samo: 24122 Drugi gradbeni inzenirski objekti za
Sport, rekreacijo in prosti ¢as: samo otro$ka in druga javna igris¢a,
javni vrtovi in parki.

RN-212
FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIENI POGOJI

/

50

do P+3

Urbanisticna zasnova obmoc¢ja mora oblikovno slediti zasnovi v
EUP RN-536.

RN-217
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIGNI POGOJI

/

do P+3

Dopustna je tudi gradnja garazne stavbe pod terenom. Garaze
morajo biti v celoti vkopane. Streha podzemnih garaz mora biti
preteZno urejena kot trg.

RN-221
OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

Pred gradnjo je treba preveriti tlane razmere v vodovodnem
omrezju za ustrezno varstvo pred pozarom.

RN-278

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman;j %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTICNI POGOJI

70

do P+3

Obmocje streliS¢a je treba zavarovati z varovalno ograjo. Na
zemljiS€u parc. §t. 118/239, k. o. KarlovSko predmestje, so poleg
dopustnih objektov in dejavnosti za obmocje namenske rabe BC
dopustni tudi 12620 Muzeji in knjiznice.

RN-279
VISINA OBJEKTOV

URBANISTICNI POGOJI

Visina stavb je do 5,00 m oziroma se prilagaja potrebam glede na
namen stavbe (rastlinjaki ipd.).

Dopustni so tudi objekti in gradnje ter ureditve za potrebe
dejavnosti botaniénega vrta.

RN-296
URBANISTICNI POGOJI

Objekt na zemljis€u parc. $t. 118/259, k. 0. Golovec, je ob rusitvi in
nadomestni gradnji dopustno prestaviti proti jugu tako, da bo od
objekta na zemljiS¢u parc. §t. 118/274, k. 0. Golovec, oddaljen
najvec za visino viSjega od obeh objektov.

RN-299
URBANISTICNI POGOJI

Pri gradnji novih objektov je treba upostevati: odmik 2,00 m od
regulacijskih linij, objekte je treba locirati vzporedno s plastnicami
tako, da je med njimi razmik najmanj 15,00 m, dostop je treba
urediti s Poti na Golovec, odmik od parcelne meje mora biti
najmanj 7,50 m oziroma 15,00 m od najblizjega objekta na
sosedniji parceli, strehe so lahko ravne ali v naklonu.

RN-300
URBANISTIENI POGOUI

Pri gradnji novih objektov je treba upostevati: odmik 2,00 m od
regulacijskih linij, objekte je treba locirati vzporedno s plastnicami
tako, da je med njimi razmik najmanj 15,00 m, dostop je treba
urediti s Poti na Golovec, odmik od parcelne meje mora biti
najmanj 7,50 m oziroma 15,00 m od najblizjega objekta na
sosedniji parceli, strehe so lahko ravne ali v naklonu.

RN-319
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

V obmodju naravne vrednote so dopustni posegi, ki naravne
vrednote ne degradirajo in ohranjajo njeno celovitost.

RN-326

URBANISTICNI POGOJI

OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Nogometno igri§ce je treba ohraniti kot nepokrito Sportno povrsino.
Pred gradnjo je treba preveriti tlane razmere v vodovodnem
omrezju za ustrezno varstvo pred pozarom.

Poseganje v naravno vrednoto ni dopustno.

RN-327
OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

Pred gradnjo je treba preveriti tlacne razmere v vodovodnem
omrezju za ustrezno varstvo pred pozarom.

RN-328

VISINA OBJEKTOV

OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

do P+3
Pred gradnjo je treba preveriti tlane razmere v vodovodnem
omrezju za ustrezno varstvo pred pozarom.
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RN-329
URBANISTICNI POGOJI

V zelenem pasu ob potoku Veliki Galjevec je treba urediti razlivne
povrsine.

RN-330
URBANISTIENI POGOJI

Na zemljis¢ih parc. §t. 385/14, 385/16, 385/25, 385/68, 385/69,
385/70, 385/71, 385/72, 385/73, 385/74, 385/76, 385/77, 385/78,
385/79, 385/80 in 385/81, vse k. o. Karlov§ko predmestje, so,
dokler se izvaja kmetijska dejavnost, dopustni Se objekti: 12714
Druge nestanovanjske kmetijske stavbe, 12711 Stavbe za
rastlinsko pridelavo, 12713 Stavbe za spravilo pridelka, 12712
Stavbe za rejo Zivali, dopolnilna dejavnost kmetije v skladu s
predpisi o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetiji.

RN-335
FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)
VISINA OBJEKTOV

/
50
ob Dolenjski cesti do P+2, ob Poti spominov in tovariStva do P+1

RN-336
URBANISTICNI POGOJI

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Dopustna so 24110 Sportna igri$¢a: samo adrenalinski in plezalni
park, poligon za paintball, lokostrelstvo, hojo med kroSnjami ipd.
Navedene ureditve ne smejo posegati v obmocja peSpoti in
spominska obeleZja. Dopustno je tudi urejanje pocivalis¢, u¢nih in
rekreacijskih poti, poti za gorsko kolesarjenje, otroskih igris¢, klopi,
miz, koSev za odpadke.

Urejanje posegov, navedenih v urbanisti¢nih pogojih, je dopustno
tako, da se ohranja stanje naravovarstveno pomembnih habitatnih
tipov. 24110 Sportnih igri$& ni dopustno urejati v mokrotnih
povrsinah in termofilnem gozdu mesanih listavcev ter v obmocju
NV-8707. Obmoc¢ja ni dopustno razsvetljevati.

RN-339

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIENI POGOJI

/

40

do P+3

Obmocje je treba urediti po enotni idejni arhitekturni resitvi. EUP je
v obmodju izravnalnega ukrepa za varstvo pred poplavami. Za
poseg, ki z nasipavanjem odvzame volumen poplavnih vod, je
investitor v okviru posega z izkopom okoliskega terena dolzan
zagotoviti celoten nadomestni volumen pred posegom oziroma
socasno z njim. Nadomestni volumen je mogoce zagotoviti le med
koto poplave pri Q100 in koto obstojece odvodnje, torej s kote, s
katere je vodo mogoce gravitacijsko odvesti. Nadomestni volumen
mora biti povezan v obstoje¢ odvodnik.

RN-345
URBANISTIENI POGOUI

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Dopustna so 24110 Sportna igri$¢a: samo adrenalinski in plezalni
park, poligon za paintball, lokostrelstvo, hojo med kroSnjami ipd.
Navedene ureditve ne smejo posegati v obmocja pespoti in
spominska obelezja. Dopustno je tudi urejanje pocivaliS¢, ucnih in
rekreacijskih poti, poti za gorsko kolesarjenje, otroskih igris¢, klopi,
miz, koSev za odpadke. Na severnem delu zemljiS¢a parc. st.
2556/2, k. 0. Rudnik, je dopustna legalizacija stanovanjskega
objekta v obstojecih gabaritih (stanje 2015) po dolocilih za
namensko rabo SSse.

Urejanje posegov, navedenih v urbanisti¢nih pogojih, je dopustno
tako, da se ohranja stanje naravovarstveno pomembnih habitatnih
tipov. 24110 Sportnih igri$& ni dopustno urejati v mokrotnih
povrsinah in termofilnem gozdu mesanih listavcev. Obmogja ni
dopustno razsvetljevati.

RN-350
PROMETNA INFRASTRUKTURA

Treba je urediti loena dostopa do Sole in Sportne dvorane in
lo¢ene parkirne povrsine.

RN-351
PROMETNA INFRASTRUKTURA

Dostop in parkirne povrsine je treba zagotoviti posebej za vse
objekte v obmocju (obmocju Sole in obmocju Sportne dvorane).

RN-352
URBANISTIENI POGOUI

V obmodju je treba zgraditi vrtec z zunanjimi Sportnimi in
rekreacijskimi povrSinami. Dopustna je ureditev zunanjih zelenih,
$portnih in rekreacijskih povrsin za potrebe Osnovne Sole Oskarja
Kovagiéa, PS Rudnik. Na zemlji§&u parc. &t. 195, k. o. Rudnik, je
dopustna samo ureditev odprtih parkirnih povrsin za potrebe
osnovne Sole in vrtca.

RN-354
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)
VISINA OBJEKTOV

/
50
do P+2

RN-356
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Iz nabora objektov za namensko rabo CDj so dopustni samo
objekti: 12740 Druge stavbe, ki niso uvr§¢ene drugje: samo
gasilski domovi s spremljajo¢im programom in 12420 Garazne
stavbe.

RN-357
URBANISTIENI POGOUI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

EUP je v obmogju izravnalnega ukrepa za varstvo pred poplavami.
Za poseg, ki z nasipavanjem odvzame volumen poplavnih vod, je
investitor v okviru posega z izkopom okoliskega terena dolzan
zagotoviti celoten nadomestni volumen pred posegom oziroma
socasno z njim. Nadomestni volumen je mogoce zagotoviti le med
koto poplave pri Q100 in koto obstojece odvodnje, torej s kote, s
katere je vodo mogoce gravitacijsko odvesti. Nadomestni volumen
mora biti povezan v obstoje¢ odvodnik.

Dovoz je treba urediti s Peruzzijeve ulice.

RN-358
URBANISTIENI POGOUI

Iz nabora objektov za namensko rabo CDj so dopustni samo
objekti: 12740 Druge stavbe, ki niso uvr§¢ene drugje: samo
gasilski domovi s spremljajo¢im programom in 12420 Garazne
stavbe. EUP je v obmocju izravnalnega ukrepa za varstvo pred
poplavami. Za poseg, ki z nasipavanjem odvzame volumen
poplavnih vod, je investitor v okviru posega z izkopom okoliskega
terena dolzan zagotoviti celoten nadomestni volumen pred
posegom oziroma so¢asno z njim. Nadomestni volumen je
mogoce zagotoviti le med koto poplave pri Q100 in koto obstojece
odvodnje, torej s kote, s katere je vodo mogoce gravitacijsko
odvesti. Nadomestni volumen mora biti povezan v obstoje¢
odvodnik.

RN-359
URBANISTIENI POGOUI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

Pri gradnji novih objektov je treba upostevati: odmik 2,00 m od
regulacijskih linij, objekte je treba locirati vzporedno s plastnicami
tako, da je med njimi razmik najmanj 15,00 m, odmik od parcelne
meje mora biti najmanj 7,50 m oziroma 15,00 m od najblizjega
objekta na sosednji parceli, strehe so lahko ravne ali v naklonu.
Dostop je treba urediti s Poti na Golovec ali s Hradeckega ceste.

RN-361
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

do P+2

Iz nabora objektov za namensko rabo SB je dopustna samo
gradnja objektov: 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne
druzbene skupine (za dejavnost hospica) in 12420 Garazne
stavbe (za potrebe obmocgja).

RN-368

FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIGNI POGOJI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

/

30

do P+2

Pri gradnji novih objektov na juzni strani Hradeckega ceste je treba
upostevati: odmik 2,00 m od regulacijskih linij, objekte je treba
locirati vzporedno s plastnicami tako, da je med njimi razmik
najmanj 15,00 m; odmik od parcelne meje je najmanj 7,50 m
oziroma 15,00 m od najblizjega objekta na sosedniji parceli;
najvecja Sirina objektov, pravokotnih na cesto, je 15,00 m;
dopustna je zasnova objektov z viSinskimi zamiki - terasami,
vendar tako, da se ohranja tip V; parkiranje je treba urediti v
podzemnih etaZzah. Dopustni so tudi objekti tipa NA po dolocilih za
namensko rabo SSce.

Uvoze s Hradeckega ceste je treba zdruZevati tako, da imata
najmanj dva objekta en skupen uvoz.

RN-371

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVR3IN (najmanj %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIENI POGOJI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

/

30

do P+3

Pri gradnji novih objektov na juzni strani Hradeckega ceste je treba
upostevati: odmik 2,00 m od regulacijskih linij, objekte je treba
locirati vzporedno s plastnicami tako, da je med njimi razmik
najmanj 15,00 m; odmik od parcelne meje je najmanj 7,50 m
oziroma 15,00 m od najblizjega objekta na sosedniji parceli;
najvecja Sirina objektov, pravokotnih na cesto, je 15,00 m;
dopustna je zasnova objektov z viSinskimi zamiki - terasami,
vendar tako, da se ohranja tip V; parkiranje je treba urediti v
podzemnih etazah. Dopustni so tudi objekti tipa NA po dolo¢ilih za
namensko rabo SSce.

Uvoze s Hradeckega ceste je treba zdruzevati tako, da imata
najmanj dva objekta en skupen uvoz.

RN-372
FI - FAKTOR IZRABE (najvec) )
FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)

/
30
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do P+2, v osrednjem delu do P+3

Pri gradnji novih objektov na juzni strani Hradeckega ceste je treba
upostevati: odmik 2,00 m od regulacijskih linij, objekte je treba
locirati vzporedno s plastnicami tako, da je med njimi razmik
najmanj 15,00 m; odmik od parcelne meje je najmanj 7,50 m
oziroma 15,00 m od najblizjega objekta na sosedniji parceli;
najvecja Sirina objektov, pravokotnih na cesto, je 15,00 m;
dopustna je zasnova objektov z viSinskimi zamiki - terasami,
vendar tako, da se ohranja tip V; parkiranje je treba urediti v
podzemnih etazah. Dopustni so tudi objekti tipa NA po dolocilih za
namensko rabo SSce.

Uvoze s Hradeckega ceste je treba zdruzevati tako, da imata
najmanj dva objekta en skupen uvoz.

RN-374
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

/

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najve¢ %) 50
VISINA OBJEKTOV do P+2
RN-377

VISINA OBJEKTOV do P+2

URBANISTICNI POGOJI

Dokler se v obmodju izvaja proizvodna dejavnost, so dopustni Se
objekti: 12510 Industrijske stavbe.

RN-378
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

/

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najve¢ %) 50
VISINA OBJEKTOV do P+2
RN-393

FI - FAKTOR IZRABE (najvec) /

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najve¢ %) 50
VISINA OBJEKTOV do P+2

RN-395
PROMETNA INFRASTRUKTURA

Treba je urediti dvopasovno cesto v predoru pod Golovcem in

RN-406

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)
VISINA OBJEKTOV

/
40
ob Jurckovi cesti do P+3, v ostalem obmocju do P+1+Po ali 1T

RN-407
FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najve¢ %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVF\’SIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)

VISINA OBJEKTOV
URBANISTICNI POGOJI

-~

/

/

P

Poleg posegov in dopustnih objektov, navedenih v 12. ¢lenu
odloka OPN MOL ID, sta vrsti gradenj, ki sta dopustni za stavbe
tipa NB — atrijska hiSa, samo rekonstrukcija in nadomestna
gradnja, ¢e s tem ni ogroZena stati¢na stabilnost sosednjih stavb.
Pri rekonstrukciji in nadomestni gradnji je treba upostevati
naslednje pogoje: objekt mora biti po viSini, globini in Sirini enak
kot prvotni objekt (vec€ja prostornina je dopustna samo zaradi
obnove fasade), imeti mora enako obliko strehe, razporeditev
okenskih odprtin proti javnim povrsinam, uporabljeni morajo biti
enaki oziroma primerljivi materiali in barve. Posegi ne smejo
spreminjati oblike strehe, naklona, barve kritine in smeri slemena.
Dopustna so streSna okna v ravnini strehe, fréade niso dopustne.
Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov ni dopustna, razen
ograj in majhnih stavb (samo atrijska shramba ali pergola). Majhne
stavbe je dopustno postaviti samo v nadaljevanju atrijskega trakta,
ki lezi v smeri SV-JZ, segajo lahko do meje atrija; uporabljeni
materiali morajo biti skladni z materiali obstojeCe hie; streha
objekta mora biti ravna, nizja od kapi obstojece hiSe ter z nagibom
odvodnjavanja v atrij. Dopustne so lesene ograje temno rjave
barve ali Zive meje. Atriji so lahko ograjeni do viSine 1,80 m,
prostor hi§ pred vhodi ob peSpoteh se ne ograjuje. Dopustna je
samo bela barva fasade, ¢elne fasade nizov morajo biti iz vidne
opeke opecnate barve. Vrata, napus¢ in drugi fasadni poudarki
morajo biti temno rjave barve.

RN-408
VISINA OBJEKTOV

do P+2

RN-411
URBANISTIENI POGOUI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

Treba je zagotoviti enotno ureditev ulicnega prostora in urbane
opreme.

Treba je urediti dvopasovno cesto z zelenicami, kolesarskimi
stezami in hodniki za peSce, kroznimi krizi$¢i ter podvozom pod
Zeleznisko progo.

RN-412
URBANISTICNI POGOJI

EUP je v obmodju izravnalnega ukrepa za varstvo pred poplavami.
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Za poseg, ki z nasipavanjem odvzame volumen poplavnih vod, je
investitor v okviru posega z izkopom okoliskega terena dolzan
zagotoviti celoten nadomestni volumen pred posegom oziroma
socasno z njim. Nadomestni volumen je mogoce zagotoviti le med
koto poplave pri Q100 in koto obstojece odvodnje, torej s kote, s
katere je vodo mogoce gravitacijsko odvesti. Nadomestni volumen
mora biti povezan v obstoje¢ odvodnik.

RN-413
URBANISTIENI POGOUI

EUP je v obmogju izravnalnega ukrepa za varstvo pred poplavami.
Za poseg, ki z nasipavanjem odvzame volumen poplavnih vod, je
investitor v okviru posega z izkopom okoliskega terena dolzan
zagotoviti celoten nadomestni volumen pred posegom oziroma
socasno z njim. Nadomestni volumen je mogoce zagotoviti le med
koto poplave pri Q100 in koto obstojece odvodnje, torej s kote, s
katere je vodo mogoce gravitacijsko odvesti. Nadomestni volumen
mora biti povezan v obstoje¢ odvodnik.

RN-415
URBANISTIENI POGOUI

Za novogradnje je treba v projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja izdelati preveritev vpliva gradnje objekta na sosednje
objekte (pilotiranje, nasipavanje).

RN-416
URBANISTIENI POGOUI

EUP je v obmogju izravnalnega ukrepa za varstvo pred poplavami.
Za poseg, ki z nasipavanjem odvzame volumen poplavnih vod, je
investitor v okviru posega z izkopom okoliSkega terena dolzan
zagotoviti celoten nadomestni volumen pred posegom oziroma
soc€asno z njim. Nadomestni volumen je mogoc€e zagotoviti le med
koto poplave pri Q100 in koto obstojece odvodnje, torej s kote, s
katere je vodo mogoce gravitacijsko odvesti. Nadomestni volumen
mora biti povezan v obstoje¢ odvodnik.

RN-419
URBANISTICNI POGOJI

Za novogradnije je treba v projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja izdelati preveritev vpliva gradnje objekta na sosednje
objekte (pilotiranje, nasipavanje). EUP je v obmocju izravnalnega
ukrepa za varstvo pred poplavami. Za poseg, ki z nasipavanjem
odvzame volumen poplavnih vod, je investitor v okviru posega z
izkopom okoliSkega terena dolzan zagotoviti celoten nadomestni
volumen pred posegom oziroma socasno z njim. Nadomestni
volumen je mogoce zagotoviti le med koto poplave pri Q100 in
koto obstojeCe odvodnje, torej s kote, s katere je vodo mogoce
gravitacijsko odvesti. Nadomestni volumen mora biti povezan v
obstoje€ odvodnik.

RN-424
URBANISTICNI POGOJI

Obstojeco vegetacijo je treba ohraniti in dopolniti z
visokodebelnimi drevesi in grmovnicami. Ureditev mora enovito
reSevati celotno obmodje.

RN-425
URBANISTIENI POGOUI

Obstojeco vegetacijo je treba ohraniti in dopolniti z
visokodebelnimi drevesi in grmovnicami. Ureditev mora enovito
reSevati celotno obmogje.

RN-420
URBANISTIENI POGOUI

Ob socasni ureditvi najmanj 0,25 ha sklenjenih urejenih parkovnih
povrsin so kot enkraten poseg dopustni tudi pogojno dopustni
objekti in dejavnosti za obmoc&je namenske rabe 22. ZPp — PARKI
pod tocko 2.a) iz Preglednice 4 drugega odstavka 11. ¢lena odloka
OPN MOL ID.

RN-429
URBANISTIENI POGOUI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

EUP je v obmogju izravnalnega ukrepa za varstvo pred poplavami.
Za poseg, ki z nasipavanjem odvzame volumen poplavnih vod, je
investitor v okviru posega z izkopom okoliSkega terena dolzan
zagotoviti celoten nadomestni volumen pred posegom oziroma
soc€asno z njim. Nadomestni volumen je mogoc€e zagotoviti le med
koto poplave pri Q100 in koto obstojece odvodnje, torej s kote, s
katere je vodo mogoce gravitacijsko odvesti. Nadomestni volumen
mora biti povezan v obstoje¢ odvodnik.

Dovoz je treba urediti s Peruzzijeve ulice, na katero se navezejo
nove JP.

RN-450

PROMETNA INFRASTRUKTURA

Treba je urediti dvopasovno cesto z zelenicami, kolesarskimi
stezami in hodniki za peSce. Treba je urediti prepuste za poplavne
vode.

RN-451
URBANISTICNI POGOJI

EUP je v obmodju izravnalnega ukrepa za varstvo pred poplavami.
Za poseg, ki z nasipavanjem odvzame volumen poplavnih vod, je
investitor v okviru posega z izkopom okoliSkega terena dolzan
zagotoviti celoten nadomestni volumen pred posegom oziroma
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socasno z njim. Nadomestni volumen je mogoce zagotoviti le med
koto poplave pri Q100 in koto obstojece odvodnje, torej s kote, s
katere je vodo mogoce gravitacijsko odvesti. Nadomestni volumen
mora biti povezan v obstoje¢ odvodnik.

Obstojeci dovozi z Jurkove ceste in Peruzzijeve ulice se ohranijo.
Novi dovozi neposredno z Jurékove ceste in vzporedne dovozne
ceste tik ob juzni strani JurCkove ceste niso dopustni. Nove
dovoze do nepozidanih zemljiS¢ je treba zdruZevati z obstojecimi
prikljucki in dovozi na Jur€kovo cesto ali jih zagotoviti s
Peruzzijeve ulice.

RN-452
URBANISTIENI POGOUI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

EUP je v obmogju izravnalnega ukrepa za varstvo pred poplavami.
Za poseg, ki z nasipavanjem odvzame volumen poplavnih vod, je
investitor v okviru posega z izkopom okoliskega terena dolzan
zagotoviti celoten nadomestni volumen pred posegom oziroma
socasno z njim. Nadomestni volumen je mogoce zagotoviti le med
koto poplave pri Q100 in koto obstojece odvodnje, torej s kote, s
katere je vodo mogoce gravitacijsko odvesti. Nadomestni volumen
mora biti povezan v obstoje¢ odvodnik.

Dovoz je treba urediti s Peruzzijeve ulice.

RN-454 }
URBANISTICNI POGOJI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

Ob kriziS€u s Peruzzijevo ulico in Potjo spominov in tovaristva je
treba urediti javno plos¢ad — programsko vozlis¢e kot del
rekreacijske poti za pesce in kolesarje ob Jurckovi cesti; obstojeco
kakovostno vegetacijo je treba ohraniti in jo dopolniti z
visokodebelnimi drevesi in grmovnicami, ureditev mora biti
zasnovana funkcionalno in oblikovno enovito.

Treba je urediti dvopasovno cesto s kolesarskimi stezami, hodniki
za pesce, odprtim jarkom in drevoredom. Cesta je del drugega
mestnega obro¢a.

RN-455
URBANISTICNI POGOJI

EUP je v obmodju izravnalnega ukrepa za varstvo pred poplavami.
Za poseg, ki z nasipavanjem odvzame volumen poplavnih vod, je
investitor v okviru posega z izkopom okoliskega terena dolzan
zagotoviti celoten nadomestni volumen pred posegom oziroma
soc€asno z njim. Nadomestni volumen je mogoc¢e zagotoviti le med
koto poplave pri Q100 in koto obstojece odvodnje, torej s kote, s
katere je vodo mogoce gravitacijsko odvesti. Nadomestni volumen
mora biti povezan v obstoje¢ odvodnik.

RN-459
URBANISTICNI POGOJI

EUP je v obmogju izravnalnega ukrepa za varstvo pred poplavami.
Za poseg, ki z nasipavanjem odvzame volumen poplavnih vod, je
investitor v okviru posega z izkopom okoliskega terena dolzan
zagotoviti celoten nadomestni volumen pred posegom oziroma
soc€asno z njim. Nadomestni volumen je mogoc¢e zagotoviti le med
koto poplave pri Q100 in koto obstojece odvodnje, torej s kote, s
katere je vodo mogoce gravitacijsko odvesti. Nadomestni volumen
mora biti povezan v obstoje¢ odvodnik.

RN-460
URBANISTIENI POGOUI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

Na zemljis¢ih parc. §t. 361/2, 361/4 in 361/5, vse k. o. Karlovsko
predmestje, so, dokler se izvaja kmetijska dejavnost, dopustni Se
objekti: 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe, 12711
Stavbe za rastlinsko pridelavo, 12713 Stavbe za spravilo pridelka,
12712 Stavbe za rejo zivali, dopolnilna dejavnost kmetije v skladu
s predpisi o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetiji.

Za novogradnje je treba v projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja izdelati preveritev vpliva gradnje objekta na sosednje
objekte (pilotiranje, nasipavanje). EUP je v obmogju izravnalnega
ukrepa za varstvo pred poplavami. Za poseg, ki z nasipavanjem
odvzame volumen poplavnih vod, je investitor v okviru posega z
izkopom okoliSkega terena dolzan zagotoviti celoten nadomestni
volumen pred posegom oziroma socasno z njim. Nadomestni
volumen je mogoce zagotoviti le med koto poplave pri Q100 in
koto obstojeCe odvodnje, torej s kote, s katere je vodo mogoce
gravitacijsko odvesti. Nadomestni volumen mora biti povezan v
obstoje¢ odvodnik.

Obstojeci dovozi z Jurkove ceste s prepusti preko Zgornjega
Galjevca se ohranijo. Novi dovozi neposredno z Jurckove ceste in
vzporedne dovozne ceste tik ob juzni strani Jurékove ceste niso
dopustni. Nove dovoze do nepozidanih zemljiS¢ ob Jurckovi cesti
je treba zdruzevati z obstojecimi prikljucki in dovozi na Jur¢kovo
cesto ali jih zagotoviti z juzne strani objektov.

RN-464
VISINA OBJEKTOV

do P+2+Po
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RN-471
PROMETNA INFRASTRUKTURA

Treba je urediti dvopasovno cesto z zelenicami, kolesarskimi
stezami in hodniki za peSce s podvozom pod ZelezniSko progo.

RN-473
URBANISTICNI POGOJI

Za novogradnije je treba v projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja izdelati preveritev vpliva gradnje objekta na sosednje
objekte (pilotiranje, nasipavanje).

RN-475
URBANISTIENI POGOUI

Za novogradnje je treba v projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja izdelati preveritev vpliva gradnje objekta na sosednje
objekte (pilotiranje, nasipavanje).

RN-476
URBANISTICNI POGOJI

Za novogradnije je treba v projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja izdelati preveritev vpliva gradnje objekta na sosednje
objekte (pilotiranje, nasipavanje).

RN-477
FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTICNI POGOJI

/

/

/

do P+1

Poleg posegov in dopustnih objektov, navedenih v 12. ¢lenu
odloka OPN MOL ID, sta vrsti gradenj, ki sta dopustni za stavbe
tipa NB — verizna hiSa, samo rekonstrukcija in nadomestna
gradnja, ¢e s tem ni ogroZena stati¢na stabilnost sosednjih stavb.
Pri rekonstrukciji in nadomestni gradnji je treba upostevati
naslednje pogoje: objekt mora biti po viSini, globini in Sirini enak
kot prvotni objekt (vec€ja prostornina je dopustna samo zaradi
obnove fasade), imeti mora enako obliko strehe, razporeditev
okenskih odprtin in balkonov proti javnim povrSinam, uporabljeni
morajo biti enaki oziroma primerljivi materiali in barve. Vrste
dopustnih posegov za obstojece garaze (garazne nize) so:
vzdrzevanje, rekonstrukcija in nadomestna gradnja. Na zemljis¢ih
parc. §t. 194/70, 194/25 in 194/2, vse k. o. Karlov§ko predmestje,
je dopustna samo postavitev 12420 Garazne stavbe (za potrebe
obmocgja). Posegi ne smejo spreminjati oblike strehe, naklona,
barve kritine in smeri slemena. Dopustna so streSna okna v ravnini
strehe, fréade niso dopustne. Gradnja enostavnih in nezahtevnih
objektov ni dopustna, razen vrtnih ut in ograj. Vrtne ute so velike
do 2,5 x 5,0 m, postaviti jih je dopustno na vrtni strani objekta ob
pespoti, oblikovane morajo biti skladno z obstojecimi in prvotno
zasnovanimi vrtnimi utami. Dopustne so lesene ograje temno rjave
barve ali zive meje, lahko v kombinaciji z zi€nato ograjo. Atriji so
lahko ograjeni do viSine 1,80 m, prostor hi§ pred vhodi ob
peSpoteh se ne ograjuje. Urejanje parkirnih mest med hiSami ob
pes in intervencijskih poteh ni dopustno. Dopustna je samo bela
barva fasade. Vrata, napus¢ in drugi fasadni poudarki morajo biti
temno rjave barve.

RN-478
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

/

1z nabora objektov in dejavnosti za obmocje namenske rabe ZPp
so dopustni samo: 24122 Drugi gradbeni inzenirski objekti za
Sport, rekreacijo in prosti €as: javni vrtovi in parki.

RN-479
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

/

1z nabora objektov in dejavnosti za obmoc¢je namenske rabe ZPp
so dopustni samo: 24122 Drugi gradbeni inzenirski objekti za
Sport, rekreacijo in prosti ¢as: javni vrtovi in parki.

RN-480
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

/

Iz nabora objektov in dejavnosti za obmocje namenske rabe ZPp
so dopustni samo: 24122 Drugi gradbeni inZzenirski objekti za
Sport, rekreacijo in prosti €as: javni vrtovi in parki.

RN-483
URBANISTIENI POGOUI

Dopustna je tudi izvedba remize. V obmocju so dopustne tudi
dejavnosti ravnanja z odpadki, razen seziganja odpadkov. Del
obmodja je namenjen sprejemu zunanje pomoci za zascito
reSevanje in pomo¢ v primeru neposredne vojne nevarnosti ter ob
nastanku naravnih in drugih nesreé.

RN-485
URBANISTIENI POGOUI

OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA

2390/10, obe k. 0. Rudnik, ne veljajo doloc¢ila odloka OPN MOL ID
glede velikosti in stopnje izkoriS¢enosti parcele, namenjene
gradniji, ter dolocila glede odmikov ob soglasju lastnika sosednjega
zemljisca.

Pred gradnjo je treba preveriti tlane razmere v vodovodnem
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omrezju za ustrezno varstvo pred pozarom.

RN-492
FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)
VISINA OBJEKTOV

/
50
do P+2

RN-494 }
URBANISTICNI POGOJI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

Preko Poti spominov in tovaritva je dopusten samo dostop za
pesce in kolesarje (razen dostopa preko obstojec¢ih dovozov za
vozila, ki imajo pridobljeno soglasje pristojnih ob&inskih sluzb).
Dovoz je treba urediti z Jalnove ulice.

RN-495
FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIGNI POGOJI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

/

30

do P+2

Pri gradnji novih objektov na juzni strani Hradeckega ceste je treba
upostevati odmik 2,00 m od regulacijskih linij, objekte je treba
locirati vzporedno s plastnicami tako, da je med njimi razmik
najmanj 15,00 m; odmik od parcelne meje je najmanj 7,50 m
oziroma 15,00 m od najblizjega objekta na sosedniji parceli;
najvecja Sirina objektov, pravokotnih na cesto, je 15,00 m;
dopustna je zasnova objektov z viSinskimi zamiki - terasami,
vendar tako, da se ohranja tip V; parkiranje je treba urediti v
podzemnih etaZzah. Dopustni so tudi objekti tipa NA po dolocilih za
namensko rabo SSce.

Uvoze s Hradeckega ceste je treba zdruzevati tako, da imata
najmanj dva objekta en skupen uvoz.

RN-496
URBANISTICNI POGOJI

Za novogradnije je treba v projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja izdelati preveritev vpliva gradnje objekta na sosednje
objekte (pilotiranje, nasipavanje). EUP je v obmo¢ju izravnalnega
ukrepa za varstvo pred poplavami. Za poseg, ki z nasipavanjem
odvzame volumen poplavnih vod, je investitor v okviru posega z
izkopom okoliSkega terena dolzan zagotoviti celoten nadomestni
volumen pred posegom oziroma socasno z njim. Nadomestni
volumen je mogoce zagotoviti le med koto poplave pri Q100 in
koto obstojeCe odvodnje, torej s kote, s katere je vodo mogoce
gravitacijsko odvesti. Nadomestni volumen mora biti povezan v
obstoje€ odvodnik.

RN-497
URBANISTICNI POGOJI

EUP je v obmodju izravnalnega ukrepa za varstvo pred poplavami.
Za poseg, ki z nasipavanjem odvzame volumen poplavnih vod, je
investitor v okviru posega z izkopom okoliSkega terena dolzan
zagotoviti celoten nadomestni volumen pred posegom oziroma
soc€asno z njim. Nadomestni volumen je mogoc€e zagotoviti le med
koto poplave pri Q100 in koto obstojece odvodnje, torej s kote, s
katere je vodo mogoce gravitacijsko odvesti. Nadomestni volumen
mora biti povezan v obstoje¢ odvodnik.

RN-501
URBANISTICNI POGOJI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

Treba je zagotoviti enotno ureditev uli€nega prostora in urbane
opreme. Socasno s Siritvijo ceste je treba urediti neoviran izvoz iz
prostovoljne gasilske postaje Rudnik.

in avtobusnimi postajaliS¢i izven voziS¢a.

RN-504
URBANISTICNI POGOJI

Zgraditi je treba brv v blizini izliva potoka Veliki Galjevec v
Ljubljanico.

RN-506
URBANISTICNI POGOJI

EUP je v obmodju izravnalnega ukrepa za varstvo pred poplavami.
Za poseg, ki z nasipavanjem odvzame volumen poplavnih vod, je
investitor v okviru posega z izkopom okoliskega terena dolzan
zagotoviti celoten nadomestni volumen pred posegom oziroma
soc€asno z njim. Nadomestni volumen je mogoc¢e zagotoviti le med
koto poplave pri Q100 in koto obstojece odvodnje, torej s kote, s
katere je vodo mogoce gravitacijsko odvesti. Nadomestni volumen
mora biti povezan v obstoje¢ odvodnik.

RN-507
PROMETNA INFRASTRUKTURA

Treba je urediti dvopasovno cesto s kolesarskimi stezami in
hodniki za peSce, vkljuéno z vsemi potrebnimi komunalnimi vodi.

RN-510
FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIGNI POGOJI

/

/

/

do P+1

Poleg posegov in dopustnih objektov, navedenih v 12. €lenu
odloka OPN MOL ID, sta vrsti gradenj, ki sta dopustni za stavbe
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tipa NB — vrstna hiSa, samo rekonstrukcija in nadomestna gradnja,
Ce s tem ni ogroZena statiCna stabilnost sosednjih stavb. Pri
rekonstrukciji in nadomestni gradniji je treba uposStevati naslednje
pogoje: objekt mora biti po visini, globini in Sirini enak kot prvotni
objekt (vecja prostornina je dopustna samo zaradi obnove fasade),
imeti mora enako obliko strehe, razporeditev okenskih odprtin in
balkonov proti javnim povr§inam, uporabljeni morajo biti enaki
oziroma primerljivi materiali in barve. Posegi ne smejo spreminjati
oblike strehe, naklona, barve kritine in smeri slemena. Dopustna
so streSna okna v ravnini strehe, fréade niso dopustne. Gradnja
enostavnih in nezahtevnih objektov ni dopustna, razen ograj in
majhnih stavb (samo vrtna uta). Vrtne ute so velike do 3,5 x 4,5 m,
postaviti jih je dopustno na vrtni strani objekta ob pespoti,
oblikovane morajo biti skladno z obstojec€imi in prvotno
zasnovanimi vrtnimi utami. Dopustne so lesene ograje sivomodre
barve ali zive meje. Atriji so lahko ograjeni do viSine 1,80 m,
prostor hi$ pred vhodi ob pedpoteh se ne ograjuje. Dopustna je
samo bela barva fasade. Napus$¢ in drugi fasadni poudarki morajo
biti sivomodre barve.

RN-515
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

/

V zelenem pasu ob potoku Veliki Galjevec je dopustno urediti:
— pes in kolesarsko pot,

— brvi €ez potok,

— zasaditev vzdolz vodotoka,

— pocivalis€a in otroska igridca,

— razlivne povrsine.

RN-517
URBANISTICNI POGOJI

Gradnja ob severovzhodni meji zemljis¢a parc. §t. 430/12, k. o.
Karlovsko predmestje, je s soglasjem soseda dopustna blizje od
1,50 m.

RN-518
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

/

V zelenem pasu ob potoku Veliki Galjevec je dopustno urediti:
— pes in kolesarsko pot,

— brvi ¢ez potok,

— zasaditev vzdolz vodotoka,

— pocivaliS¢a in otroSka igrisca,

— razlivne povrSine.

RN-519
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

/

V zelenem pasu ob potoku Veliki Galjevec je dopustno urediti:
— pes$ in kolesarsko pot,

— brvi ¢ez potok,

— zasaditev vzdolz vodotoka,

— pocivali$¢a in otro$ka igrisca,

— razlivne povrsine.

RN-520
URBANISTICNI POGOJI

V zelenem pasu ob potoku Veliki Galjevec je treba urediti razlivne
povrsine.

RN-522
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIENI POGOJI

/

50

do P+2

Na zemljis¢ih parc. §t. 67/2, 67/3, 67/9, 70/1, 86/1, 96, 97, 101/1,
101/2, 101/3, 101/4 in 101/5, vse k. o. Rudnik, so, dokler se izvaja
kmetijska dejavnost, dopustni Se objekti: 12714 Druge
nestanovanjske kmetijske stavbe, 12711 Stavbe za rastlinsko
pridelavo, 12713 Stavbe za spravilo pridelka, 12712 Stavbe za
rejo zivali, dopolnilna dejavnost kmetije v skladu s predpisi o vrsti,
obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

RN-525
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

/

V zelenem pasu ob potoku Veliki Galjevec je dopustno urediti:
— pes in kolesarsko pot,

— brvi ¢ez potok,

— zasaditev vzdolZ vodotoka,

— pocivaliS¢a in otroSka igrisca,

— razlivne povrsine.

RN-527
PROMETNA INFRASTRUKTURA

Zgraditi je treba brv v blizini izliva potoka Veliki Galjevec ter ez
potok oziroma kanal v osi dovozne ceste od Izanske ceste proti
Ljubljanici v osi UrSiCevega Stradona.

RN-528
URBANISTIENI POGOUI

Za novogradnje je treba v projektu za pridobitev gradbenega
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dovoljenja izdelati preveritev vpliva gradnje objekta na sosednje
objekte (pilotiranje, nasipavanje). Gradnja stavb na zemljis¢ih
parc. §t. 441/10 in 441/13, obe k. o. Karlovsko predmestje, ni
dopustna do izvedbe omilitvenih ukrepov za zmanjs$anje poplavne
ogrozenosti (zapornica ob Zgornjem Galjevcu, ki bo preprecila
vdor Ljubljanice na obmocje).

Obstojeci dovozi s Hladnikove ceste s prepusti preko Zgornjega
Galjevca se ohranijo. Novi dovozi neposredno s Hladnikove ceste
niso dopustni.

RN-529

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)
VISINA OBJEKTOV

/
40
do P+2

RN-535
URBANISTIENI POGOUI

1z nabora objektov za namensko rabo CDo je dopustna samo
gradnja objektov: 12630 Stavbe za izobrazevanje in
znanstvenoraziskovalno delo: samo stavbe za osnovno$olsko
izobrazevanje osnovne Sole), 12650Stavbe za Sport (kot sestavni
del vzgojno izobrazevalnih dejavnosti), 24110 Sportna igri§éa in
24122 Drugi gradbeni inZenirski objekti za Sport, rekreacijo in
prosti ¢as: samo otroSka in druga javna igriS¢a, javni vrtovi, parki,
trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene
zelene povrsine, botani¢ni vrtovi in urejanje parkirnih povrsin.

RN-542
FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)
VISINA OBJEKTOV

/
50
do P+3

RN-544
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
URBANISTIENI POGOJI

/

/

Gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih
v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID, ter vzdrzevalnih del, rekonstrukcij
objektov in nadomestnih gradenj objektov v enakih gabaritih na
lokaciji odstranjenih objektov.

RN-549
PROMETNA INFRASTRUKTURA

Novemu tiru je treba prilagoditi cestno in drugo infrastrukturo.

RN-552
FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIGNI POGOJI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

/

30

do P+2

Pri gradnji novih objektov na juzni strani Hradeckega ceste je treba
upostevati: odmik 2,00 m od regulacijskih linij, objekte je treba
locirati vzporedno s plastnicami tako, da je med njimi razmik
najmanj 15,00 m; odmik od parcelne meje je najmanj 7,50 m
oziroma 15,00 m od najblizjega objekta na sosedniji parceli;
najvecja Sirina objektov, pravokotnih na cesto, je 15,00 m;
dopustna je zasnova objektov z viSinskimi zamiki - terasami,
vendar tako, da se ohranja tip V; parkiranje je treba urediti v
podzemnih etaZah. Dopustni so tudi objekti tipa NA po dologilih za
namensko rabo SSce.

Uvoze s Hradeckega ceste je treba zdruzevati tako, da imata
najmanj dva objekta en skupen uvoz.

RN-554
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

/

Iz nabora objektov za namensko rabo ZS je dopustna samo
gradnja objektov: 24110 Sportna igri§€a: razen povrsin za
avtomobilske, motoristi€ne ali konjske dirke ter otroSka igriS¢a.

RN-555
VISINA OBJEKTOV

Visina objektov v obmocju je dolo€ena z referen¢no visino
obstojeCega skladiS¢nega objekta Dolenjska cesta 242
(Semenarna).

RN-556
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

do P+2

V obmodju je dopustna ureditev parkiriSa P+R. Druge dejavnosti
niso dopustne. Dopustna je gradnja 12420 Garazne stavbe z
urejenimi parkirnimi mesti na strehi objekta.

obstoje¢im obracaliS$éem mestnega avtobusa in predvidenim
Zelezniskim postajaliS¢em.

Pri urejanju obmocdja je treba upostevati varstveni rezim enot
kulturne dediS€ine.

RN-557
FI - FAKTOR IZRABE (najvec)
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOJI

/
do P+2
V obmodju je dopustna ureditev P+R in objektov za P+R.
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Obstojeco bencinsko ¢rpalko v obmocju je treba ohraniti.
obstoje¢im obracaliS$¢em mestnega avtobusa in predvidenim
Zelezniskim postajaliS¢em.

Pri urejanju obmocja je treba upostevati varstveni rezim enot
kulturne dediS€ine.

RN-560

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIENI POGOJI

/

30

do P+2

Pri gradnji novih objektov na juzni strani Hradeckega ceste je treba
upostevati: odmik 2,00 m od regulacijskih linij, objekte je treba
locirati vzporedno s plastnicami tako, da je med njimi razmik
najmanj 15,00 m; odmik od parcelne meje je najmanj 7,50 m
oziroma 15,00 m od najblizjega objekta na sosedniji parceli;
najvecja Sirina objektov, pravokotnih na cesto, je 15,00 m;
dopustna je zasnova objektov z viSinskimi zamiki - terasami,
vendar tako, da se ohranja tip V; parkiranje je treba urediti v
podzemnih etazah. Dopustni so tudi objekti tipa NA po dolocilih za
namensko rabo SSce.

RN-564
URBANISTIENI POGOUI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

EUP je v obmogju izravnalnega ukrepa za varstvo pred poplavami.
Za poseg, ki z nasipavanjem odvzame volumen poplavnih vod, je
investitor v okviru posega z izkopom okoliSkega terena dolzan
zagotoviti celoten nadomestni volumen pred posegom oziroma
soc€asno z njim. Nadomestni volumen je mogoc¢e zagotoviti le med
koto poplave pri Q100 in koto obstojece odvodnje, torej s kote, s
katere je vodo mogoce gravitacijsko odvesti. Nadomestni volumen
mora biti povezan v obstoje¢ odvodnik.

Dovoz je treba urediti s Peruzzijeve ulice.

RN-565

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

/
/
/
do 15,00 m

RN-566
URBANISTICNI POGOJI

EUP je v obmodju izravnalnega ukrepa za varstvo pred poplavami.
Za poseg, ki z nasipavanjem odvzame volumen poplavnih vod, je
investitor v okviru posega z izkopom okoliSkega terena dolzan
zagotoviti celoten nadomestni volumen pred posegom oziroma
soc€asno z njim. Nadomestni volumen je mogoc€e zagotoviti le med
koto poplave pri Q100 in koto obstojece odvodnje, torej s kote, s
katere je vodo mogoce gravitacijsko odvesti. Nadomestni volumen
mora biti povezan v obstoje¢ odvodnik.

RN-567
URBANISTICNI POGOJI

Na zemljis€u parc. §t. 350/74, k. o. Karlov$ko predmestje, je treba
zagotoviti povrSine za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi
nesreami, za izvajanje raznih aktivnosti in za gasilska vadbisca.
EUP je v obmodju izravnalnega ukrepa za varstvo pred poplavami.
Za poseg, ki z nasipavanjem odvzame volumen poplavnih vod, je
investitor v okviru posega z izkopom okoliSkega terena dolzan
zagotoviti celoten nadomestni volumen pred posegom oziroma
soc€asno z njim. Nadomestni volumen je mogoc¢e zagotoviti le med
koto poplave pri Q100 in koto obstojece odvodnje, torej s kote, s
katere je vodo mogoce gravitacijsko odvesti. Nadomestni volumen
mora biti povezan v obstoje¢ odvodnik.

RN-569

FI - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIENI POGOJI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

/

50

do 14,00 m

Obmocje je treba urediti po enotni krajinsko-arhitekturni zasnovi.
Dovoze je dopustno urediti izkljuéno z zemlji§¢a parc. st. 184/3, k.
0. KarlovSko predmestje.

RN-570
URBANISTIENI POGOUI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

EUP je v obmogju izravnalnega ukrepa za varstvo pred poplavami.
Za poseg, ki z nasipavanjem odvzame volumen poplavnih vod, je
investitor v okviru posega z izkopom okoliskega terena dolzan
zagotoviti celoten nadomestni volumen pred posegom oziroma
socasno z njim. Nadomestni volumen je mogoce zagotoviti le med
koto poplave pri Q100 in koto obstojece odvodnje, torej s kote, s
katere je vodo mogoce gravitacijsko odvesti. Nadomestni volumen
mora biti povezan v obstoje¢ odvodnik.

Obstojeci dovozi z Jurckove ceste se ohranijo. Novi dovozi
neposredno z Jur¢kove ceste in vzporedne dovozne ceste tik ob
juzni strani Jurékove ceste niso dopustni. Nove dovoze do
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nepozidanih zemljiS¢€ je treba zdruzevati z obstojec¢imi prikljucki in
dovozi na Jur€kovo cesto ali jih zagotoviti z juZzne strani objektov.

RN-574
URBANISTIENI POGOUI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

EUP je v obmogju izravnalnega ukrepa za varstvo pred poplavami.
Za poseg, ki z nasipavanjem odvzame volumen poplavnih vod, je
investitor v okviru posega z izkopom okoliSkega terena dolzan
zagotoviti celoten nadomestni volumen pred posegom oziroma
soc¢asno z njim. Nadomestni volumen je mogoc¢e zagotoviti le med
koto poplave pri Q100 in koto obstojece odvodnje, torej s kote, s
katere je vodo mogoce gravitacijsko odvesti. Nadomestni volumen
mora biti povezan v obstoje¢ odvodnik.

Obstojeci dovozi z Jurckove ceste s prepusti preko Zgornjega
Galjevca se ohranijo. Novi dovozi neposredno z Jur¢kove ceste
niso dopustni.

RN-579
URBANISTIENI POGOUI

EUP je v obmogju izravnalnega ukrepa za varstvo pred poplavami.
Za poseg, ki z nasipavanjem odvzame volumen poplavnih vod, je
investitor v okviru posega z izkopom okoliSkega terena dolzan
zagotoviti celoten nadomestni volumen pred posegom oziroma
soc¢asno z njim. Nadomestni volumen je mogoc¢e zagotoviti le med
koto poplave pri Q100 in koto obstojece odvodnje, torej s kote, s
katere je vodo mogoce gravitacijsko odvesti. Nadomestni volumen
mora biti povezan v obstoje¢ odvodnik.

RN-580
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)
URBANISTICNI POGOJI

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

40

Iz nabora objektov in dejavnosti za obmoc¢je namenske rabe ZS so
dopustni samo: 24110 Sportna igri$a: samo igri§&a za $porte na
prostem, kot so nogomet, tenis, koSarka, odbojka, baseball, in
24122 Drugi gradbeni inZenirski objekti za Sport, rekreacijo in
prosti ¢as: samo otroSka in druga javna igriS¢a, javni vrtovi, parki,
zelenice, piknik povrsine in druge urejene zelene povrsine ter
pocivali§€a, naprave za rekreacijo v naravi, klopi, mize, koSi za
odpadke, informativne table, kazipoti in podobna oprema. V
obmodju je treba urediti javno otrosko igri§¢e. Prekritje odprtih
$portnih igri§¢ z zacasnimi konstrukcijami (baloni) ni dopustno.
Dopustna je gradnja javnih parkirnih povrsin za obiskovalce na
obrobju EUP na podlagi pogojev in soglasja organa Mestne
uprave MOL, pristojnega za promet. Povrsina parkiri§¢ ne sme
presegati 10 % povrSine EUP.

V obmocje poplav naj se ne umes¢ajo stavbe, kote terena naj se
ne zvisujejo z nasipavanjem. Vodi naj se omogocCata prosto
razlivanje po terenu in prost pretok.

RN-581
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

do P+2+T

Obmocje je namenjeno samo gradnji doma za starejSe do 150
oskrbovancev. Pred izgradnjo oziroma so¢asno z izgradnjo
objektov v obmodju je treba urediti dostopno cesto.

Pred izgradnjo oziroma so€asno z izgradnjo objektov v obmocju je
treba izvesti javno komunalno infrastrukturo, tako da bo mozna
prikljucitev nanjo tudi za ostale obstojeCe objekte v EUP RN-241 in
RN-389.

V obmocdje poplav naj se ne umes¢ajo stavbe, kote terena naj se
ne zvisujejo z nasipavanjem. Vodi naj se omogocata prosto
razlivanje po terenu in prost pretok. Urejanje infrastrukture za
obiskovanje in dozivljanje v odprtem prostoru je treba praviloma
nacrtovati izven naravovarstveno najvrednejsih habitatnih tipov. V
primeru, da to ni mogoce, se posegi nacrtujejo tako, da je povrsina
posega nanje ¢im manjsa.

RN-587
URBANISTIENI POGOUI

EUP je v obmogju izravnalnega ukrepa za varstvo pred poplavami.
Za poseg, ki z nasipavanjem odvzame volumen poplavnih vod, je
investitor v okviru posega z izkopom okoliSkega terena dolzan
zagotoviti celoten nadomestni volumen pred posegom oziroma
soc¢asno z njim. Nadomestni volumen je mogoc¢e zagotoviti le med
koto poplave pri Q100 in koto obstojeCe odvodnje, torej s kote, s
katere je vodo mogoce gravitacijsko odvesti. Nadomestni volumen
mora biti povezan v obstoje¢ odvodnik.

RN-589
URBANISTIENI POGOUI

EUP je v obmogju izravnalnega ukrepa za varstvo pred poplavami.
Za poseg, ki z nasipavanjem odvzame volumen poplavnih vod, je
investitor v okviru posega z izkopom okoliSkega terena dolzan
zagotoviti celoten nadomestni volumen pred posegom oziroma
soc¢asno z njim. Nadomestni volumen je mogoc¢e zagotoviti le med
koto poplave pri Q100 in koto obstojeCe odvodnje, torej s kote, s
katere je vodo mogoce gravitacijsko odvesti. Nadomestni volumen
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mora biti povezan v obstoje¢ odvodnik.

RN-500
URBANISTIENI POGOUI

EUP je v obmogju izravnalnega ukrepa za varstvo pred poplavami.
Za poseg, ki z nasipavanjem odvzame volumen poplavnih vod, je
investitor v okviru posega z izkopom okoliskega terena dolzan
zagotoviti celoten nadomestni volumen pred posegom oziroma
socasno z njim. Nadomestni volumen je mogoce zagotoviti le med
koto poplave pri Q100 in koto obstojece odvodnje, torej s kote, s
katere je vodo mogoce gravitacijsko odvesti. Nadomestni volumen
mora biti povezan v obstoje¢ odvodnik.

RN-601
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

do P+2+Po

Dopustne so dozidave k obstoje¢im dvojékom v gabaritih, ki so po
vi8ini in globini enaki obstojeCemu legalno zgrajenemu objektu, in
Siroki najve¢ do 6,20 m (zunanja mera zidu). Dozidave so
dopustne ob upostevanju faktorjev in drugih dologil, pri tem pogoj
soCasnosti gradnje ne velja. Dopustna so streSna okna v ravnini
strehe in fréade pravokotne oblike, ki lahko v tlorisu obsegajo
najve¢ 75 % stresine posamezne enote.

RN-602
URBANISTIENI POGOUI

V EUP je treba urediti javno tlakovano povrsino — programsko
vozlis¢e — kot zacetno oziroma konéno tocko rekreacijske poti za
pesce in kolesarje ob Jurckovi cesti v navezavi na Pot spominov in
tovaristva; obstoje€o kakovostno vegetacijo je treba ohraniti in jo
dopolniti z visokodebelnimi drevesi in grmovnicami, ureditev mora
biti zasnovana funkcionalno in oblikovno enovito. Dopustna je tudi
ureditev nekaj parkirnih mest za gostilno Livada.

RN-603
URBANISTIENI POGOUI

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

V EUP je treba urediti javno parkovno povrsino — programsko
kolesarje, Jur€kove ceste in vodotoka; obstoje¢o kakovostno
vegetacijo je treba ohraniti in jo dopolniti z visokodebelnimi drevesi
in grmovnicami, ureditev mora biti zasnovana funkcionalno in
oblikovno enovito.

Kote terena naj se ne zvisujejo z nasipavanjem. Vodi naj se
omogocata prosto razlivanje po terenu in prost pretok.

RN-604
URBANISTIENI POGOUI

Na zgornji koti brezZine je treba urediti javno parkovno povrsino —
programsko vozli§¢e — kot zaetno oziroma konéno tocko
rekreacijske poti za peSce in kolesarje ob Jurckovi cesti; obstojeCo
kakovostno vegetacijo je treba ohraniti in jo dopolniti z
visokodebelnimi drevesi in grmovnicami, ureditev mora biti
zasnovana funkcionalno in oblikovno enovito na obeh straneh
vodotoka.

RN-605
URBANISTIENI POGOI

Na zgornji koti breZine je treba urediti javno parkovno povrsino —
programsko vozliS¢e — kot zaetno oziroma konéno tocko
rekreacijske poti za pesce in kolesarje ob Jurckovi cesti; obstojeco
kakovostno vegetacijo je treba ohraniti in jo dopolniti z
visokodebelnimi drevesi in grmovnicami, ureditev mora biti
zasnovana funkcionalno in oblikovno enovito na obeh straneh
vodotoka.

RN-606
URBANISTIENI POGOUI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

EUP je v obmogju izravnalnega ukrepa za varstvo pred poplavami.
Za poseg, ki z nasipavanjem odvzame volumen poplavnih vod, je
investitor v okviru posega z izkopom okoliSkega terena dolzan
zagotoviti celoten nadomestni volumen pred posegom oziroma
soc¢asno z njim. Nadomestni volumen je mogoc¢e zagotoviti le med
koto poplave pri Q100 in koto obstojece odvodnje, torej s kote, s
katere je vodo mogoce gravitacijsko odvesti. Nadomestni volumen
mora biti povezan v obstoje¢ odvodnik. Dopustna je tudi gradnja
objektov tipa NA po dologilih za namensko rabo SSse in objektov
tipa NV po dolocilih za namensko rabo SSsv.

Dovoz je treba urediti z Jur€kove ceste ali Mihovega Stradona.

RN-607

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najve¢ %)
FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)

VISINA OBJEKTOV
URBANISTICNI POGOJI

/

/

/

P

Poleg posegov in dopustnih objektov, navedenih v 12. €lenu
odloka OPN MOL ID, sta vrsti gradenj, ki sta dopustni za stavbe
tipa NB — atrijska hiSa, samo rekonstrukcija in nadomestna
gradnja, €e s tem ni ogroZena stati¢na stabilnost sosednjih stavb.

Pri rekonstrukciji in nadomestni gradnji je treba upostevati
naslednje pogoje: objekt mora biti po visini, globini in Sirini enak
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kot prvotni objekt (vec€ja prostornina je dopustna samo zaradi
obnove fasade), imeti mora enako obliko strehe, razporeditev
okenskih odprtin proti javnim povrsinam, uporabljeni morajo biti
enaki oziroma primerljivi materiali in barve. Vrste dopustnih
posegov za obstojeCe garaze (garazne nize) so: vzdrzevanije,
rekonstrukcija in nadomestna gradnja. Posegi ne smejo
spreminjati oblike strehe, naklona, barve kritine in smeri slemena.
Dopustna so stre$na okna v ravnini strehe, fréade niso dopustne.
Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov ni dopustna, razen
ograj in majhnih stavb (samo atrijska shramba ali pergola). Majhne
stavbe je dopustno postaviti samo v nadaljevanju atrijskega trakta,
ki lezi v smeri SV-JZ, segajo lahko do meje atrija; uporabljeni
materiali morajo biti skladni z materiali obstojece hiSe; streha
objekta mora biti ravna, niZja od kapi obstojece hiSe ter z nagibom
odvodnjavanja v atrij. Dopustne so lesene ograje temno rjave
barve ali zive meje. Atriji so lahko ograjeni do viSine 1,80 m,
prostor hi§ pred vhodi ob peSpoteh se ne ograjuje. Dopustna je
samo bela barva fasade, ¢elne fasade nizov morajo biti iz vidne
opeke opecnate barve. Vrata, napus¢ in drugi fasadni poudarki
morajo biti temno rjave barve.

RN-608
FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTIENI POGOJI

/

/

/

do P+1

Poleg posegov in dopustnih objektov, navedenih v 12. €lenu
odloka OPN MOL ID, so vrste gradenj, ki so dopustne za stavbe
tipa NB — atrijska hisa, samo rekonstrukcija, nadomestna gradnja,
Ce s tem ni ogroZena statiCna stabilnost sosednjih stavb, in
dozidava pri konénih stavbah v nizu (samo znotraj gradbenih ¢rt).
Dozidava mora biti po vi$ini in globini skladna z obstojeco stavbo,
h kateri se doziduje. Imeti mora enako obliko strehe, uporabljeni
morajo biti enaki oziroma primerljivi materiali in barve. Pri
rekonstrukciji in nadomestni gradniji je treba upostevati naslednje
pogoje: objekt mora biti po visSini, globini in Sirini enak kot prvotni
objekt (vecja prostornina je dopustna samo zaradi obnove fasade),
imeti mora enako obliko strehe, razporeditev okenskih odprtin in
balkonov proti javnim povr§inam, uporabljeni morajo biti enaki
oziroma primerljivi materiali in barve. Vrste dopustnih posegov za
obstojeCe garaze (garazne nize) so: vzdrzevanje, rekonstrukcija in
nadomestna gradnja. Streha je dvokapnica pri SirSem kraku in
enokapnica pri oZjem kraku, rde€erjave barve. Posegi ne smejo
spreminjati oblike strehe, naklona, barve kritine in smeri slemena.
Dopustna so stre$na okna v ravnini strehe, fréade niso dopustne.
Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov ni dopustna, razen
ograj in majhnih stavb (samo atrijska shramba ali pergola). Majhne
stavbe je dopustno postaviti na vrtni strani objekta kot
nadaljevanje atrijskega trakta, ki lezi v smeri SV-JZ, segajo lahko
do meje atrija; uporabljeni materiali morajo biti skladni z materiali
obstojece hide; streha objekta mora biti ravna, niZja od kapi
obstojece hiSe ter z nagibom odvodnjavanja v atrij. Dopustne so
lesene ograje temno rjave barve ali zive meje. Atriji so lahko
ograjeni do viSine 1,80 m, prostor hi§ pred vhodi ob peSpoteh se
ne ograjuje. Dopustna je samo bela barva fasade, ¢elne fasade
nizov morajo biti iz vidne opeke opecénate barve. Vrata, napus¢ in
drugi fasadni poudarki morajo biti temno rjave barve.

RN-649
URBANISTIENI POGOUI

V obmodju so dopustne gradnja objektov in dejavnosti za potrebe
razdelilne transformatorske postaje RTP 110/20 Rudnik. 1z nabora
objektov in dejavnosti za obmocje namenske rabe E so dopustni
samo: 22140 Daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi, 22240
Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in ostali objekti,
potrebni za funkcioniranje razdeliine transformatorske postaje.

RN-650
VISINA OBJEKTOV

do P+1

RZ-15

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najve¢ %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)
URBANISTICNI POGOJI

/

/

/

Gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih
v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID, ter vzdrzevalnih del, rekonstrukcij
objektov in nadomestnih gradenj objektov v enakih gabaritih na
lokaciji odstranjenih objektov.

RZ-25
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Dopustne so ureditve, ki so skladne z rezimi za Krajinski park
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Tivoli, Roznik in Sigenski hrib.

RZ-44
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

/

Dopustni sta le urejanje odprtih Sportnih povrsin in vzdrzevanje
obstojecih objektov v skladu z varstvenimi rezimi Krajinskega
parka Tivoli, Roznik in SiSenski hrib.

RZ-78
URBANISTICNI POGOJI

Dopustne so tudi nadzidava, dozidava in sprememba
namembnosti obstojeCega objekta, pod pogojem, da se objekt po
posegu nameni za izvajanje dejavnosti Krajinskega parka Tivoli,
Roznik in Sigenski hrib (razgledni stolp, informacijska togka).

RZ-84
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

/

Dopustna je le obstoje€a raba travnatega Sportnega igrisca.
Izvedba spremljajocih objektov ni dopustna.

Dopustne so ureditve, ki so skladne z rezimi za Krajinski park
Tivoli, Roznik in Sigenski hrib.

RZ-94
VISINA OBJEKTOV

do P+3

RZ-137
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

/

Dopustne so ureditve in objekti za izvajanje dejavnosti Zivalskega
vrta ter Krajinskega parka Tivoli, Roznik in Sigenski hrib. Visina
objektov ne sme presegati 7,00 m, razen pri upravnih stavbah,
stavbah za izobraZevanje in stavbah za znanstvenoraziskovalno
delo, kjer je dopustna viSina do P+1+M, ter pri objektih,
namenjenih za bivanje in oskrbo Zivali, kjer se viSina prilagaja
potrebam Zivali. Dopustna je gradnja objektov: — paviljoni in stavbe
za bivanje in oskrbo zivali (tudi veterinarske ambulante, stavbe za
spravilo hrane za Zivali ter stavbe za shranjevanje strojev, orodja
in mehanizacije), — restavracije, bifeji, slas¢ic¢arne, trgovine s
spominki in turisti¢nimi storitvami (povrsina do 1000,00 m?BTP
objekta ali dela objekta), — upravna stavba, informacijski center,
razstavni prostori, stavbe za izobraZevanje, stavbe za
znanstvenoraziskovalno delo (povrsina do 1000,00 m? BTP
objekta ali dela objekta), — parkiriS¢a za obiskovalce na juznem
robu EUP. Zunanjo ograjo je dopustno graditi na meji EUP. Na
obmodju je na podlagi pridoblijenega geomehanskega porocila
dopustna gradnja opornih in podpornih zidov, visjih od 1,5 m.

RZ-138
URBANISTIENI POGOUI

Dopustno je urejanje pocivaliS¢, u¢nih in rekreacijskih poti, otroskih
igris¢, klopi, miz, koSev za odpadke.

RZ-139
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Dopustne so samo ureditve, ki so skladne z rezimi za Krajinski
park Tivoli, Roznik in SiSenski hrib.

RZ-140
VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

/

Zasnova parka mora biti prilagojena naravnim prvinam
Krajinskega parka Tivoli, RoZnik in Sigenski hrib. Ohranjati je treba
mokrotne travnike. Gradnja objektov ni dopustna.

Posegi morajo biti skladni z varstvenimi rezimi Krajinskega parka
Tivoli, Roznik in Sigenski hrib.

RZ-141

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)

VISINA OBJEKTOV
URBANISTIENI POGOUI

/

/

1z nabora dopustnih in pogojno dopustnih objektov ter dejavnosti
za namensko rabo ZS je dopustna samo ureditev sankali§¢a brez
spremljajoCih objektov.

RZ-142
URBANISTICNI POGOJI

OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

Ob izgradniji novih parkirnih zmogljivosti na obmogju llirije je treba
obstojecCe parkiriS€e odstraniti in urediti zelene povrsine. Do
izgradnje novih parkirnih zmogljivosti na obmocju llirije so na
obstojeCem parkiriSs€u dopustna vzdrZevalna dela.

V Tivoliju je ob peSpoti ob Zelezniski progi med Celovsko in
Erjav€evo cesto nacrtovana trasa nacrtovanega kablovoda 2x110
kV RTP Siska - RTP Vrtaéa in RTP Vrtada - RTP PCL. Trasa mora
potekati ob peSpoti tako, da ne bo prizadeto nobeno drevo v
parku.

RZ-144

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveC %)
FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)

URBANISTICNI POGOJI

/

/

/

Dopustne gradnje so: vzdrzevalna dela, rekonstrukcije objektov,
gradnja objektov, navedenih v 12. ¢lenu odloka OPN MOL ID,
nadomestna gradnja objektov v enakih tlorisnih gabaritih na
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lokaciji odstranjenega objekta in gradnja posami¢nih podzemnih
garaz.

RZ-145
VISINA OBJEKTOV

Objekti se morajo po visini prilagajati obstojecim objektom.

RZ-149
URBANISTIENI POGOUI

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Dopustne so rekonstrukcije brez povecave BTP, vzdrzevalna dela
in odstranitev objektov. Na mestu poprej odstranjenega objekta je
dopustno postaviti nov objekt, ki je po velikosti enak ali manjsi kot
odstranjeni objekt. Iz nabora dopustnih in pogojno dopustnih
objektov ter dejavnosti za namensko rabo ZS so dopustni samo:
24110 Sportna igri$¢a: razen povrsin za avtomobilske,
motoristi¢ne ali konjske dirke, 24122 Drugi gradbeni inzenirski
objekti za Sport, rekreacijo in prosti ¢as.

Posegi na obmocja prednostnih habitatnih tipov niso dopustni.
Dopustne so ureditve, ki so skladne z rezimi za Krajinski park
Tivoli, Roznik in Sigenski hrib.

RZ-155

FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
VISINA OBJEKTOV

URBANISTICNI POGOJI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA
KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

25

/

Novogradnja ne sme presegati viSine slemena obstojeCe stavbe
hotela Bellevue.

Posegi v gozdni rob niso dopustni. Pri urejanju je treba paziti na
oblikovanje gozdnega robu, ki mora biti strukturno pester (prisotni
morajo biti bogata podrast, grmi€evije in stara drevesa).

Obmocje je namenjeno gradnji hotelskega kompleksa. Celotno
obmodje je treba urediti in oblikovati tako, da obstojeca stavba
hotela Bellevue ohrani znacaj glavne dominante v prostoru.
Obvezna je ¢lenitev med obstojeco stavbo in novim delom.
Obvezno je treba ohraniti severno, juzno in vzhodno fasado
obstojecCe stavbe. Obstoje€o stavbo je treba obnoviti v prvotnih
proporcih in gabaritih. Novogradnja je dopustna znotraj GM. Preko
GM lahko sega le klet objekta. Obodne stene kletnih etaz morajo
biti v celoti vkopane oziroma ozelenjene ali na drug nacin prikrite,
in sicer tako, da s CelovSke ceste ne bodo vidne.

Dovoz je treba urediti s Ceste na Bellevue, ki se navezuje na
Celovsko cesto. Servisni uvoz se lahko uredi tudi z ulice Pod
gozdom.

Pred gradnjo je treba preveriti tlacne razmere v vodovodnem
omrezju za ustrezno varstvo pred pozarom.

RZ-160
URBANISTICNI POGOJI

Dopustno je tudi izvajanje lokostrelske dejavnosti - streliS¢e s
postavitvijo za€asnih tar¢.

RZ-164
FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najman; %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
URBANISTIENI POGOJI

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

/

/

1z nabora objektov za namensko rabo BT je dopustna samo
gradnja objektov: 12112 Gostilne, restavracije in tocilnice: gostilna
in restavracija ter 12111 Hotelske in podobne stavbe za
kratkotrajno nastanitev. Dopustne gradnje so samo nadomestna
gradnja v enakih gabaritih na lokaciji odstranjenega objekta,
rekonstrukcija objekta, odstranitev in vzdrzevanje objekta.

Pri vzdrZevalnih in rekonstrukcijskih delih na objektih je treba
izvajanje del prilagoditi Zivljenjskemu ciklusu netopirjev. Pred
zacetkom izvajanja del se morajo izvajalci posvetovati z organom,
pristojnim za ohranjanje narave. Urejanje okolice objektov se
izvede tako, da se ohranjajo drevesa, sklenjene mejice, grmovje in
gozd.

RZ-172
FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
URBANISTIENI POGOJI

/

/

Dopustne gradnje so samo nadomestna gradnja v enakih gabaritih
na lokaciji odstranjenega objekta, rekonstrukcija objekta,
odstranitev in vzdrzevanje objekta.

RZ-173
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Dopustne so ureditve, ki so skladne z rezimi za Krajinski park
Tivoli, RoZnik in Sisenski hrib.

RZ-184
URBANISTIENI POGOUI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

Dopustni sta urejanje in rekonstrukcija pocivali$¢, u¢nih in
rekreacijskih poti, otroskih igri§¢, klopi, miz in ko$ev za odpadke.
Urejanje novih poti ni dopustno. Dopustni so tudi izvedba kotanj ter
vzpostavitev in vzdrzevanje mlakuz kot habitat za dvozivke.

Na dostopni cesti do vodarne v EUP RZ-249 je dopusten samo
promet za upravljavca vodarne in lastnike zemljiS¢. Dostopne poti
ni dopustno osvetljevati.

RZ-187
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VISINA OBJEKTOV
URBANISTICNI POGOJI

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

PREDLOG

/

Pogojno dopustni objekti in dejavnosti iz nabora objektov za
namensko rabo ZPp niso dopustni.

Dopustne so ureditve, ki so skladne z rezimi za Krajinski park
Tivoli, Roznik in Sigenski hrib. Posegi na obmogja prednostnih
habitatnih tipov niso dopustni.

RZ-198

VISINA OBJEKTOV
URBANISTICNI POGOJI
OKOLJEVARSTVENI POGOJI

/
Dopustne so samo ureditve peSpoti.
Posegi v gozdni rob so prepovedani.

RZ-212
URBANISTIENI POGOUI

Treba je izvesti ureditev obmocja KoseSkega bajerja. ReSitev mora
upostevati Idejni projekt (Krajinsko-arhitekturna in arhitekturna
ureditev obmocja KoseSkega bajerja z navezavo proti Mostecu,
Arhe d. o. 0., junij 2002) oziroma pridobiti novo nate€ajno resitev.
Ob ulici Draga se uredi parkiriS¢e. V obmocju je treba urediti javno
otro$ko igrisce.

RZ-213

FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
URBANISTIENI POGOJI

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

/

/

1z nabora objektov in dejavnosti za obmocje namenske rabe CDK
so dopustni samo: 12620 Muzeji in knjiznice in 12112 Gostilne,
restavracije in tocilnice (samo gostilna in restavracija). Dopustne
gradnje so samo: nadomestna gradnja v enakih gabaritih na
lokaciji odstranjenega objekta, rekonstrukcija objekta, odstranitev
in vzdrZevanje objekta.

Dopustne so ureditve, ki so skladne z rezimi za Krajinski park
Tivoli, Roznik in Sigenski hrib.

RZ-217

FI - FAKTOR IZRABE (najve)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najman; %)
URBANISTICNI POGOJI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

/

/

V severnem delu EUP je dopustna gradnja novih objektov ob
jugovzhodni in severozahodni strani Lattermanovega drevoreda.
Ohranijo se Lattermanov drevored severozahodno od obstoje¢ega
objekta Kopalisca llirija, drevored ob Tivolski cesti in drevored na
juznem delu EUP. Ohranjata se vstopni objekt kopaliS¢a ter obris
vzhodnega in zahodnega krila kopalis¢a. Novi objekti naj bodo v
¢im vedji mozni meri vkopani in odmaknjeni od roba Celovske
ceste. Objekt novega kopali§¢a naj povzema tlorisni obris severne,
zahodne in vzhodne stranice trapeza starega kopaliS¢a. Severni
rob transparentne strehe novega kopaliS¢a naj ne presega viSine
7,50 m, juzni rob transparentne strehe naj ne presega 15,00 m
viSine. Predprostor ob Celovski cesti naj bo delno ohranjen kot
zelena povrsina, delno pa urejen kot plos€ad pred obstojecim
vstopnim objektom kopali§€a. Obstojeci vstopni objekt kopaliS¢a je
treba ohraniti, dopustna je rekonstrukcija. Zahodno in vzhodno
krilo obstojecega kopalis¢a naj bosta v obeh novih fasadah vidno
interpretirana. Novi bazen je vkopan do nivoja prve kleti, pod
bazenom in ostalim delom prenovljenega kopali§¢a so prostori
bazenske tehnike in drugi tehni€ni ter servisni prostori. Gradnja
garaznih mest je dopustna v podzemnih etazah pod povrsino
obstojeCega letnega telovadi§¢a. Streha podzemnih etaz mora biti
urejena kot zelena povrsina, ki omogoca zasaditev dreves in
ureditev Sportnih igriS¢ na nivoju obstoje¢ega telovadis¢a. Posege
v juznem delu je dopustno izvajati v ve¢ etapah. V prvi fazi je
dopustna rekonstrukcija obstojecih objektov, v drugi fazi pa
ureditev parkovne zelene povrsine, Sportnih igriS¢ in gradbeno
inzenirskih objektov za Sport, rekreacijo in prosti ¢as ter
odstranitev Studijske telovadnice.

Dovoze je dopustno izvesti z Bleiweisove ceste, ¢e je s prometno
Studijo utemeljena ustrezna prometna preto¢nost Bleiweisove
ceste ter so doloCene ustrezne projektne resitve prikljucevanja.
Za vse posege je treba pridobiti pogoje in soglasje organa,
pristojnega za varstvo kulturne dediS¢ine.

RZ-218
URBANISTIENI POGOUI

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Dopustni so rekonstrukcije brez povecave BTP, vzdrzevalna dela
in odstranitev objektov. Na mestu poprej odstranjenega objekta je
dopustno postaviti nov objekt, ki je po velikosti enak ali manjsi kot
odstranjeni objekt. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti iz nabora
objektov za namensko rabo ZS niso dopustni.

Posegi na obmocja prednostnih habitatnih tipov niso dopustni.
Dopustne so ureditve, ki so skladne z rezimi za Krajinski park
Tivoli, Roznik in Sigenski hrib.

RZ-219
VISINA OBJEKTOV

/
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URBANISTICNI POGOJI

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

PREDLOG

Iz nabora objektov za namensko rabo ZS je dopustno le urejanje
pocivalis¢, naprav za rekreacijo v naravi, piknik prostorov, klopi,
miz, razgledi$¢, koSev za odpadke, informativnih tabel, kazipotov
in podobne opreme.

Dopustne so ureditve, ki so skladne z reZimi za Krajinski park
Tivoli, Roznik in Sigenski hrib. Posegi na obmogja prednostnih
habitatnih tipov niso dopustni.

RZ-222
URBANISTIENI POGOUI

V obstojecih objektih so dopustne samo dejavnosti za potrebe
Krajinskega parka Tivoli, Roznik in SiSenski hrib. Rekonstrukcija in
sprememba namembnosti obstojecih objektov sta dopustni samo v
primeru, da se objekti po posegu namenijo za izvajanje dejavnosti
Krajinskega parka Tivoli, Roznik in Sigenski hrib (informacijska
tocka/pisarna, prostor za razstave in predavanja ipd.).

RZ-225
URBANISTIENI POGOUI

OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Obmocje je namenjeno ureditvi Zivalskega vrta. Dopustna je
ograje zivalskega vrta ter infrastrukture (GJI) za vzdrzevanje ograd
in oskrbo zivali. Zunanjo ograjo je dopustno graditi na meji
obmodja Zivalskega vrta. Notranje ograje je dopustno graditi
najmanj 20,00 m od zunanje meje obmocja zivalskega vrta.
Dopustne so ureditve, ki so skladne z rezimi za Krajinski park
Tivoli, Roznik in Sigenski hrib.

Treba je izvesti popis habitatnih tipov, ki bo sluzil kot podlaga za
umescanje posegov v prostor. Treba se je izogibati posegom v
kvalifikacijske habitatne tipe ter posegom v obmogja, ki so
kljuénega pomena za ohranitev ogrozenih vrst.

Umestitev ograje je treba prilagoditi morfologiji terena in obstojeci
zarasti.

RZ-2