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\usvetlitev ograje s podnje strani rocaja

LED linijska svetilka
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ROCAJ MED STOPNICAMI IN KLANCIND
Rogaj iz U profila 40/60/5 mm, na stebrickih iz plostatega profila dim. 8/60 mm.
vijateno na sidrno plosgico z inox imbus vijaki z vtopljeno glavo; sidrna plosEica
dim. 10xB0x 100 mm, z dvema sidrnima palicama. kemitno sidranima v betonski

Skupna dolzina rogaja je 16,98 m.

Rogaj ima s spodnje strani vgrajeno LED linijsko svetilo za osvetlitev.
(graja oz. rogaj je v celoti vroe cinkan in dvakrat pragno barvan v RAL tonu po
izhiri arhitekta. Sestavljen je iz seqmentav dolZine ca. 2100 mm, posamezni

segmenti so med seboj povezani z vijagenjem.
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L~ roajiz U profila 40/60/5 mm

| osvetlitev ograje s podnje strani rogaja
LED linijska svetilka

— kvadratna cev 40/60/5 mm, vijatena na
sidrno plostico z inox imbus vijaki z
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DETAJL ROCAJA MED STOPNICAMI IN KLANCIND
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pravokotna cev 40/60/5 mm
dovod elektrike za LED lug

e
- a
<

a

= S inita klangine

+ 210 +

|t a9 pay g a 4 ” A
g a " ) a .
4 a a < v
< a a
<
44 a9 L
4 4 21

’ ROCAJ MED STOPNICAMI IN KLANCIND

Rotaj iz U profila 40/60/5 mm, na stebrickih iz plogtatega profila dim. 8/60 mm, vijageno
na sidrno ploséico z inox imbus vijaki z vtopljeno glavo; sidena plosgica dim. 10x60x 100
mm, z dvema sidrnima palicama, kemitno sidranima v betonski tlak.

Rotaj ima s spodnje strani vgrajeno LED linijsko svetilo za osvetlitev.

Ograja oz. roiaj je v celoti vroge cinkan in dvakrat pragno barvan v RAL tonu po izbiri
arhitekta. Sestavljen je iz segmentov dolZine ca. 2100 mm, posamezni segmenti so med
seboj povezani z vijagenjem.

Skupna dolzina rogaja je 16,98 m.
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DETAJL ROCAJA OB ZIDU (DB UIVOZU V GARAZD)
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ROCAJ OB ZIDU (DB LVDZU V GARAZD)

Rogaj iz U profila 40/60/5 mm vijagen na distancnike iz plosatega profila dim. 8/60
mm in palice fi 8 mm z inox imbus vijaki z vtopljeno glavo, ki so kemigno sidrani v

betonski zid.

Vgradne svetilke so vdelane v parapetni zid med stopnicami in uvozom v garaZo, ter

nsvetljujejo stopnisie.

Roéaj je v celoti vroe cinkan in dvakrat pragno barvan v RAL tonu po izbiri arhitekta.
Sestavljen je iz segmentov dolZine do ca. 2470 mm, posamezni segmenti so med seboj

povezani z vijatenjem.

Skupna dolZina rogaja je 18,64 m.
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ROCAJ OB ZIDU (OB UVOZU V GARAZD), m 1:25
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[POMBE:
- mere je potrebno preveriti na terenu
- posamezne spremembe in detajle je potrebno uskladiti na terenu s projektanti in

izvajalci

- vsi detajli ograj se uskladijo z izbranim izvajalcem, izvajalec izdela delavniske
natrte, ki jih potrdi projektant!
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podest v naklonu
betonski tlak

stavba - Center Rog

podest v naklonu
betonski tlak

podest v naklonu

Elea iC, d.o.0., Dunajska cesta 21, SI-1000 Ljubljana
T +386 (1) 474 10 00, F +386 (1) 474 10 01, info@elea.si, www.elea.si, IZS §t. 0521

Objekt

Center ROG - razSirjeno obmogje

Avtor arhitekture / Design author

BAX studio architecture, s.I.p.

Investitor

Mestna obcina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
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Vodja projekta

Boris Bezan, univ. dipl. inz. arh. A-2022
Pooblasceni inzenir
Matej Kucina, univ. dipl. inz. kraj. arh. KA-0907
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01-21 Nacrt s podrocja krajinske arhitekture 2/2021 PZI - spremembe
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TEHNICNA RISBA - DETAJL DRZALA

DRZALO IN ROCAJ Z VGRAJENO LED LUCJO

DT 18 in DT 19

Vrsta risbe Merilo Datum

Tehni¢na risba / Detajl 1:10, 1:25 marec 2022

St. risbe Razlicica Stanje risbe
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