
PZI - sheme oken

O1

fiksno okno

SHEMA

ELEMENTA

število: 3

VSE MERE PREVERITI NA MESTU! NEJASNOSTI USKLADITI Z ARHITEKTOM! IZVAJALEC MORA PRIDOBITI POTRDITEV VZORCA!

/

275 / 275 cm

/

suhomontaža

masivni les, macesen, odkapni elementi niso potrebni

prozorna, troslojna zasteklitev, Uw = 0,63 W/m²K, fiksni del varnostno

/

SHEMA

ELEMENTA

število: 1

/

O2

opis okna

mizarska mera

zidarska mera

svetla odprtina

vgradnja

okvir in krilo

zasteklitev

okovje

kljuka

senčenje

opis okna

mizarska mera

zidarska mera

svetla odprtina

vgradnja

okvir in krilo

zasteklitev

okovje

kljuka

senčenje

/

odpiranje
/

odpiranje

T.4.01

/

847/275 cm

/

suhomontažna, RAL zaščita AB špalet

masivni les, macesen, odkapni elementi kovina

vgradni šarnirji

/

klasično in fiksno

fiksno okno z vrati

zunanja polica

notranja polica
je ni  / tlak do okvirja

zunanja polica

teraco polica / prag - 5 cm

notranja polica
je ni  / tlak

je ni  / tlak do okvirja

prozorna, troslojna zasteklitev, Uw = 0,63 W/m²K, varnostno steklo

inox kljuka z zaklepanjem na sistemski ključ

zasteklitev med slopi

steklena stena z vrati ob atriju

PZI - sheme vrat

V1
število: 1

dvokrilna lesena vrata z alu zunanjo masko - antracit

307/275

svetla širina prehoda 100cm

RAL, XPS 3 cm

opis vrat

zidarska mera

svetla širina podboja

okvir in krilo

zasteklitev

okovje

kljuka

ključavnica

vgradnja

lesena (macesen), zunanja alu zaščita, prašnobarvana, barva po izboru projektanta

skrita nasadila, 3D nastavljiva

naletna letev, kovinska

vhodna vrata

prozorna, troslojna zasteklitev, Uw = 0,63 W/m²K, varnostno

PZI - sheme vrat

število: 1D

T.5.00

sistemski ključ

T.5.01
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PZI - sheme oken

število: 3

VSE MERE PREVERITI NA MESTU! NEJASNOSTI USKLADITI Z ARHITEKTOM! IZVAJALEC MORA PRIDOBITI POTRDITEV VZORCA!

prozorna, troslojna zasteklitev, Uw = 0,63 W/m²K, fiksni del varnostno

število: 1

T.4.01

prozorna, troslojna zasteklitev, Uw = 0,63 W/m²K, varnostno steklo

PZI - sheme oken

O3

fiksno okno

SHEMA

ELEMENTA

število: 1

VSE MERE PREVERITI NA MESTU! NEJASNOSTI USKLADITI Z ARHITEKTOM! IZVAJALEC MORA PRIDOBITI POTRDITEV VZORCA!

/

100 / 250 cm

/

RAL montaža - XPS 3cm

masivni les, macesen, alu odkapni elementi

prozorna, troslojna zasteklitev, Uw = 0,63 W/m²K, varnostno steklo

/

SHEMA

ELEMENTA

število: 2

/

O4

opis okna

mizarska mera

zidarska mera

svetla odprtina

vgradnja

okvir in krilo

zasteklitev

okovje

kljuka

senčenje

opis okna

mizarska mera

zidarska mera

svetla odprtina

vgradnja

okvir in krilo

zasteklitev

okovje

kljuka

senčenje

/

odpiranje
/

odpiranje

/

231/390 cm

/

suhomontažna, RAL zaščita AB špalet, leseno obloga špalet

masivni les, macesen, odkapni elementi kovina

vgradni šarnirji

screen rolo na električni pogon

fiksno in na ventus

fiksno okno z nadsvetlobo, ki se odpira na ventus

zunanja polica

notranja polica

zunanja polica
teraco polica / prag - 5 cm

notranja polica
je ni  / tlak

prozorna, troslojna zasteklitev, Uw = 0,63 W/m²K, fiksni del varnostno

/

zasteklitev med slopi

steklena stena z vrati ob atriju

teraco polica / prag - 5 cm

je ni  / tlak

PZI - sheme vrat

število: 1

PZI - sheme vrat

V3
število: 1

stena z drsnimi požarnimi vrati, z evakuacijskim prehodom po sistemu kot spr. Doorson

726/275

evakuacijski prehod 90/200

opis vrat

zidarska mera

svetla širina prehoda

drsna požarna vrata z evakuacijskim prehodom

T.4.02

T.5.01 T.5.02

AutoCAD SHX Text
0
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raster lesenih lamel preko okna v sklopu fasadne obloge

AutoCAD SHX Text
dekorativne lesene stojke 5/20 cm



PZI - sheme oken

število: 3

VSE MERE PREVERITI NA MESTU! NEJASNOSTI USKLADITI Z ARHITEKTOM! IZVAJALEC MORA PRIDOBITI POTRDITEV VZORCA!

prozorna, troslojna zasteklitev, Uw = 0,63 W/m²K, fiksni del varnostno

število: 1

T.4.01

prozorna, troslojna zasteklitev, Uw = 0,63 W/m²K, varnostno steklo

PZI - sheme oken

O3

fiksno okno

SHEMA

ELEMENTA

število: 1

VSE MERE PREVERITI NA MESTU! NEJASNOSTI USKLADITI Z ARHITEKTOM! IZVAJALEC MORA PRIDOBITI POTRDITEV VZORCA!

/

100 / 250 cm

/

RAL montaža - XPS 3cm

masivni les, macesen, alu odkapni elementi

prozorna, troslojna zasteklitev, Uw = 0,63 W/m²K, varnostno steklo

/

SHEMA

ELEMENTA

število: 2

/

O4

opis okna

mizarska mera

zidarska mera

svetla odprtina

vgradnja

okvir in krilo

zasteklitev

okovje

kljuka

senčenje

opis okna

mizarska mera

zidarska mera

svetla odprtina

vgradnja

okvir in krilo

zasteklitev

okovje

kljuka

senčenje

/

odpiranje
/

odpiranje

/

231/390 cm

/

suhomontažna, RAL zaščita AB špalet, leseno obloga špalet

masivni les, macesen, odkapni elementi kovina

vgradni šarnirji

screen rolo na električni pogon

fiksno in na ventus

fiksno okno z nadsvetlobo, ki se odpira na ventus

zunanja polica

notranja polica

zunanja polica
teraco polica / prag - 5 cm

notranja polica
je ni  / tlak

prozorna, troslojna zasteklitev, Uw = 0,63 W/m²K, fiksni del varnostno

/

zasteklitev med slopi

steklena stena z vrati ob atriju

teraco polica / prag - 5 cm

je ni  / tlak

PZI - sheme oken

O5

zasteklitev telovadnice v treh nivojih, drsna vrata, fiksni pas in odpiranje na ventus v zgornjem pasu,

dekorativne lesene lamele 5/5cm v sklopu fasadne obloge

SHEMA

ELEMENTA

število: 1

VSE MERE PREVERITI NA MESTU! NEJASNOSTI USKLADITI Z ARHITEKTOM! IZVAJALEC MORA PRIDOBITI POTRDITEV VZORCA!

770 / 660 cm

/

RAL montaža - XPS 3cm

masivni les, macesen, alu odkapni elementi (ev kovinske ojačitve)

prozorna, troslojna zasteklitev, Uw = 0,63 W/m²K, varnostno steklo

tipsko, po detajlu s proizvajalcem

/

opis okna

zidarska mera

svetla odprtina

vgradnja

okvir in krilo

zasteklitev

okovje

kljuka

senčenje

inox

odpiranje
drsno, fiksno in na ventus

zunanja polica

notranja polica

zasteklitev telovadnice

teraco polica / prag - 5 cm

je ni  / tlak

PZI - sheme vrat

število: 1

PZI - sheme vrat

V3
število: 1

stena z drsnimi požarnimi vrati, z evakuacijskim prehodom po sistemu kot spr. Doorson

726/275

evakuacijski prehod 90/200

opis vrat

zidarska mera

svetla širina prehoda

PZI - sheme vrat

V5
število: 1L,1D

enokrilna lesena  vrata  v obstoječi opečni steni, zvočna izolativnost Rw32dB (A)

101/205

90/ 198 cm

opis vrat

zidarska mera

svetla širina podboja

drsna požarna vrata z evakuacijskim prehodom vrata v učilnico

T.4.02 T.4.03

T.5.01 T.5.02 T.5.03
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AutoCAD SHX Text
v rastru fasadne strukture



PZI - sheme oken

zasteklitev telovadnice v treh nivojih, drsna vrata, fiksni pas in odpiranje na ventus v zgornjem pasu,

dekorativne lesene lamele 5/5cm v sklopu fasadne obloge

število: 1

VSE MERE PREVERITI NA MESTU! NEJASNOSTI USKLADITI Z ARHITEKTOM! IZVAJALEC MORA PRIDOBITI POTRDITEV VZORCA!

770 / 660 cm

/

RAL montaža - XPS 3cm

masivni les, macesen, alu odkapni elementi (ev kovinske ojačitve)

prozorna, troslojna zasteklitev, Uw = 0,63 W/m²K, varnostno steklo

tipsko, po detajlu s proizvajalcem

/

inox

drsno, fiksno in na ventus

zasteklitev telovadnice

teraco polica / prag - 5 cm

je ni  / tlak

PZI - sheme oken

O6

fiksno okno

SHEMA

ELEMENTA

število: 1

VSE MERE PREVERITI NA MESTU! NEJASNOSTI USKLADITI Z ARHITEKTOM! IZVAJALEC MORA PRIDOBITI POTRDITEV VZORCA!

/

260 / 250 cm

/

RAL montaža - XPS 3cm

masivni les, macesen, alu odkapni elementi

prozorna, troslojna zasteklitev, Uw = 0,63 W/m²K, varnostno steklo

/

SHEMA

ELEMENTA

število: 1

/

O7

opis okna

mizarska mera

zidarska mera

svetla odprtina

vgradnja

okvir in krilo

zasteklitev

okovje

kljuka

senčenje

opis okna

mizarska mera

zidarska mera

svetla odprtina

vgradnja

okvir in krilo

zasteklitev

okovje

kljuka

senčenje

/

odpiranje
/

odpiranje

zunanja polica

notranja polica

zunanja polica

notranja polica

fiksno okno sanitarije

kovinska polica , prašno barvana, barva po dogovoru s projektantom

je ni  / tlak

PZI - sheme vrat

število: 1L,1D

enokrilna lesena  vrata  v obstoječi opečni steni, zvočna izolativnost Rw32dB (A)

101/205

90/ 198 cmsvetla širina podboja

PZI - sheme vrat

število: 3
V7

opis vrat

zidarska mera

svetla širina podboja

vrata v učilnico vrata v sanitarije

enokrilna lesena  vrata  v obstoječi opečni steni ter AB steni prizidka

101/205

90/ 198 cm

fiksno okno

/

165 / 250 cm

/

RAL montaža - XPS 3cm

masivni les, macesen, alu odkapni elementi

prozorna, troslojna zasteklitev, Uw = 0,63 W/m²K, varnostno steklo

/

/

/

/

kovinska polica , prašno barvana, barva po dogovoru s projektantom

je ni  / tlak

fiksno okno sanitarije
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T.5.03 T.5.04
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dekorativne lesene lamele 5/5cm 
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število: 1

VSE MERE PREVERITI NA MESTU! NEJASNOSTI USKLADITI Z ARHITEKTOM! IZVAJALEC MORA PRIDOBITI POTRDITEV VZORCA!

število: 1

PZI - sheme oken

O8

izmenično fiksno okno in okno, ki se odpira klasično in na ventus (pred njim varnostne lesene lamele)

SHEMA

ELEMENTA

število: 1

VSE MERE PREVERITI NA MESTU! NEJASNOSTI USKLADITI Z ARHITEKTOM! IZVAJALEC MORA PRIDOBITI POTRDITEV VZORCA!

/

685 / 250 cm

/

RAL montaža - XPS 3cm

masivni les, macesen, alu odkapni elementi

prozorna, troslojna zasteklitev, Uw = 0,63 W/m²K, varnostno steklo

/

SHEMA

ELEMENTA

število: 6

screen rolo na električni pogon

O9

opis okna

mizarska mera

zidarska mera

svetla odprtina

vgradnja

okvir in krilo

zasteklitev

okovje

kljuka

senčenje

opis okna

mizarska mera

zidarska mera

svetla odprtina

vgradnja

okvir in krilo

zasteklitev

okovje

kljuka

senčenje

/

odpiranje
/

odpiranje

/

231/265 cm

/

suhomontažna, RAL zaščita AB špalet

PVC, bele barve (kot obstoječa)

tipsko

alu brisoleji kot obstoječi, screen rolo na električni pogon

klasično in na ventus

okno enako kot obstoječa na lemeli

zunanja polica

notranja polica

zunanja polica
alu polica (kot obstoječe)

notranja polica
alu polica (kot obstoječe)

prozorna, troslojna zasteklitev, Uw = 0,63 W/m²K

PVC kljuka

zasteklitev v učilnici

PVC okno v obstoječem traktu

je ni  / tlak

število: 3

PZI - sheme vrat

V9
število: 1D

enokrilna lesena  vrata  v opečni steni, zračniki  (po dogovoru s SI)

91/205

80/ 200 cm

opis vrat

zidarska mera

svetla širina podboja

kovinska polica , prašno barvana, barva po dogovoru s projektantom

okno

alu brisoleji (kot obstoječi) (2 kom)

T.4.05

T.5.05

AutoCAD SHX Text
vertikale 5/5cm

AutoCAD SHX Text
lesena stojka 5/20

AutoCAD SHX Text
vertikale 5/5cm

AutoCAD SHX Text
lesena stojka 5/20

AutoCAD SHX Text
lesena stojka 5/20
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horizontalna prečka

AutoCAD SHX Text
raster lesenih lamel preko okna v sklopu fasadne obloge dim 5/5cm



število: 1

VSE MERE PREVERITI NA MESTU! NEJASNOSTI USKLADITI Z ARHITEKTOM! IZVAJALEC MORA PRIDOBITI POTRDITEV VZORCA!

število: 1

PZI - sheme oken

O8

izmenično fiksno okno in okno, ki se odpira klasično in na ventus (pred njim varnostne lesene lamele)

SHEMA

ELEMENTA

število: 1

VSE MERE PREVERITI NA MESTU! NEJASNOSTI USKLADITI Z ARHITEKTOM! IZVAJALEC MORA PRIDOBITI POTRDITEV VZORCA!

/

685 / 250 cm

/

RAL montaža - XPS 3cm

masivni les, macesen, alu odkapni elementi

prozorna, troslojna zasteklitev, Uw = 0,63 W/m²K, varnostno steklo

/

SHEMA

ELEMENTA

število: 6

screen rolo na električni pogon

O9

opis okna

mizarska mera

zidarska mera

svetla odprtina

vgradnja

okvir in krilo

zasteklitev

okovje

kljuka

senčenje

opis okna

mizarska mera

zidarska mera

svetla odprtina

vgradnja

okvir in krilo

zasteklitev

okovje

kljuka

senčenje

/

odpiranje
/

odpiranje

/

231/265 cm

/

suhomontažna, RAL zaščita AB špalet

PVC, bele barve (kot obstoječa)

tipsko

alu brisoleji kot obstoječi, screen rolo na električni pogon

klasično in na ventus

okno enako kot obstoječa na lemeli

zunanja polica

notranja polica

zunanja polica
alu polica (kot obstoječe)

notranja polica
alu polica (kot obstoječe)

prozorna, troslojna zasteklitev, Uw = 0,63 W/m²K

PVC kljuka

zasteklitev v učilnici

PVC okno v obstoječem traktu

je ni  / tlak

PZI - sheme oken

O10

SHEMA

ELEMENTA

število: 1

VSE MERE PREVERITI NA MESTU! NEJASNOSTI USKLADITI Z ARHITEKTOM! IZVAJALEC MORA PRIDOBITI POTRDITEV VZORCA!

SHEMA

ELEMENTA

število: 1
O11

opis okna

mizarska mera

zidarska mera

svetla odprtina

vgradnja

okvir in krilo

zasteklitev

okovje

kljuka

senčenje

opis okna

mizarska mera

zidarska mera

svetla odprtina

vgradnja

okvir in krilo

zasteklitev

okovje

kljuka

senčenje

odpiranje

odpiranje

zunanja polica

notranja polica

zunanja polica

notranja polica

zasteklitev med slopi

število: 3

PZI - sheme vrat

V9
število: 1D

enokrilna lesena  vrata  v opečni steni, zračniki  (po dogovoru s SI)

91/205

80/ 200 cm

opis vrat

zidarska mera

svetla širina podboja

PZI - sheme vrat

število: 1D
V11

število: 1D, 1L

dvokrilna kovinska vrata na magnet s prednostnim zapiranjem, E30-C3Sa

270/370-425

125/ 275 cm

opis vrat

zidarska mera

svetla širina prehoda

vrata stopnišča - nadstropje

kovinska polica , prašno barvana, barva po dogovoru s projektantom

okno

alu brisoleji (kot obstoječi) (2 kom)

izmenično fiksno okno in okno, ki se odpira klasično in na ventus (pred njim varnostne lesene lamele)

/

685 / 250 cm

/

RAL montaža - XPS 3cm

masivni les, macesen, alu odkapni elementi

prozorna, troslojna zasteklitev, Uw = 0,63 W/m²K, varnostno steklo

/

screen roloji na električni pogon

inox

/

je ni  / tlak

kovinska polica , prašno barvana, barva po dogovoru s projektantom

fiksno okno

/

130 / 250 cm

/

RAL montaža - XPS 3cm

masivni les, macesen, alu odkapni elementi

prozorna, troslojna zasteklitev, Uw = 0,63 W/m²K, varnostno steklo

/

/

/

/

fiksno okno sanitarije

kovinska polica , prašno barvana, barva po dogovoru s projektantom

je ni  / tlak
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horizontalna prečka

AutoCAD SHX Text
raster lesenih lamel preko okna v sklopu fasadne obloge, dim 5/5cm



PZI - sheme oken

število: 1

VSE MERE PREVERITI NA MESTU! NEJASNOSTI USKLADITI Z ARHITEKTOM! IZVAJALEC MORA PRIDOBITI POTRDITEV VZORCA!

število: 1

PZI - sheme oken

O12

SHEMA

ELEMENTA

število: 1

VSE MERE PREVERITI NA MESTU! NEJASNOSTI USKLADITI Z ARHITEKTOM! IZVAJALEC MORA PRIDOBITI POTRDITEV VZORCA!

SHEMA

ELEMENTA

število: 1
O13

opis okna

mizarska mera
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PZI - sheme vrat

število: 1D

PZI - sheme vrat

število: 1D, 1L

dvokrilna kovinska vrata na magnet s prednostnim zapiranjem, E30-C3Sa

vrata stopnišča - nadstropje V13

dvokrilna kovinska vrata na magnet s prednostnim zapiranjem, E30-C3Sa

270/370-425

125/ 275 cm

opis vrat

zidarska mera

svetla širina prehoda

vrata na hodniku- nadstropje

izmenično fiksno okno in okno, ki se odpira klasično in na ventus (pred njim varnostne lesene lamele)

masivni les, macesen, alu odkapni elementi

prozorna, troslojna zasteklitev, Uw = 0,63 W/m²K, varnostno steklo

kovinska polica , prašno barvana, barva po dogovoru s projektantom

masivni les, macesen, alu odkapni elementi

prozorna, troslojna zasteklitev, Uw = 0,63 W/m²K, varnostno steklo

kovinska polica , prašno barvana, barva po dogovoru s projektantom

fiksno okno

/

260 / 250 cm

/

RAL montaža - XPS 3cm

masivni les, macesen, alu odkapni elementi

prozorna, troslojna zasteklitev, Uw = 0,63 W/m²K, varnostno steklo

/

/

/

/

kovinska polica , prašno barvana, barva po dogovoru s projektantom

je ni  / tlak

izmenično fiksno okno in okno, ki se odpira klasično in na ventus (pred njim varnostne lesene lamele)

/

685 / 250 cm

/

RAL montaža - XPS 3cm

masivni les, macesen, alu odkapni elementi

prozorna, troslojna zasteklitev, Uw = 0,63 W/m²K, varnostno steklo

/

screen rolo ne električni pogon

/

/

zasteklitev v učilnici

je ni  / tlak

kovinska polica , prašno barvana, barva po dogovoru s projektantom

T.4.06 T.4.07

T.5.06 T.5.07

AutoCAD SHX Text
lesena stojka 5/20

AutoCAD SHX Text
vertikale 5/5cm

AutoCAD SHX Text
lesena stojka 5/20

AutoCAD SHX Text
horizontalna prečka

AutoCAD SHX Text
raster lesenih lamel preko okna v sklopu fasadne obloge, dim 5/5cm



PZI - sheme oken

število: 1

VSE MERE PREVERITI NA MESTU! NEJASNOSTI USKLADITI Z ARHITEKTOM! IZVAJALEC MORA PRIDOBITI POTRDITEV VZORCA!

število: 1

PZI - sheme oken

O12

SHEMA

ELEMENTA

število: 1

VSE MERE PREVERITI NA MESTU! NEJASNOSTI USKLADITI Z ARHITEKTOM! IZVAJALEC MORA PRIDOBITI POTRDITEV VZORCA!

SHEMA

ELEMENTA

število: 1
O13

opis okna

mizarska mera

zidarska mera

svetla odprtina

vgradnja

okvir in krilo

zasteklitev

okovje

kljuka

senčenje

opis okna

mizarska mera

zidarska mera

svetla odprtina

vgradnja

okvir in krilo

zasteklitev

okovje

kljuka

senčenje

odpiranje

odpiranje

zunanja polica

notranja polica

zunanja polica

notranja polica

zasteklitev med slopi

PZI - sheme oken

O14

fiksno okno z vrati, na zunanji strani so lesene dekorativne lamele  5 / 5 cm, prečno gredo (macesen)

SHEMA

ELEMENTA

število: 1

VSE MERE PREVERITI NA MESTU! NEJASNOSTI USKLADITI Z ARHITEKTOM! IZVAJALEC MORA PRIDOBITI POTRDITEV VZORCA!

/

225 / 475 cm

evakuacijska vrata 90/230

RAL montaža - XPS 3cm

masivni les, macesen, alu odkapni elementi

prozorna, troslojna zasteklitev, Uw = 0,63 W/m²K, varnostno steklo

/

/
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zasteklitev stopnišča z evakuacijo na prosto

teraco polica / prag - 5 cm

je ni  / tlak
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V15
število: 1D

dvokrilna kovinska vrata na magnet s prednostnim zapiranjem, E30-C3Sa

vrata stopnišča - nadstropje V13

dvokrilna kovinska vrata na magnet s prednostnim zapiranjem, E30-C3Sa
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opis vrat

zidarska mera

svetla širina prehoda

vrata na hodniku- nadstropje

opis vrat

zidarska mera

svetla širina podboja

enokrilna lesena  vrata  v m.k. steni, EI30, zvočna izolativnost Rw32dB (A)

101/205

90/ 198 cm

izmenično fiksno okno in okno, ki se odpira klasično in na ventus (pred njim varnostne lesene lamele)

masivni les, macesen, alu odkapni elementi

prozorna, troslojna zasteklitev, Uw = 0,63 W/m²K, varnostno steklo

kovinska polica , prašno barvana, barva po dogovoru s projektantom

masivni les, macesen, alu odkapni elementi

prozorna, troslojna zasteklitev, Uw = 0,63 W/m²K, varnostno steklo

kovinska polica , prašno barvana, barva po dogovoru s projektantom

fiksno okno

/

260 / 250 cm

/

RAL montaža - XPS 3cm

masivni les, macesen, alu odkapni elementi

prozorna, troslojna zasteklitev, Uw = 0,63 W/m²K, varnostno steklo

/

/

/

/

kovinska polica , prašno barvana, barva po dogovoru s projektantom
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izmenično fiksno okno in okno, ki se odpira klasično in na ventus (pred njim varnostne lesene lamele)

/

685 / 250 cm

/

RAL montaža - XPS 3cm

masivni les, macesen, alu odkapni elementi

prozorna, troslojna zasteklitev, Uw = 0,63 W/m²K, varnostno steklo

/

screen rolo ne električni pogon

/

/

zasteklitev v učilnici

je ni  / tlak

kovinska polica , prašno barvana, barva po dogovoru s projektantom
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Velikost kupole za ODT

Največja dolžina stranice ne sme presegati 3,0 m, geometrijsko razmerje stranic ne sme

presegati 5 : 1.

Izvedena morajo biti na strehi in sicer tako, da je najmanj ena kupola postavljena na 200

m2 površine tal dimnega sektorja.

Delovne zahteve in klasifikacija kupol za ODT

Vgrajene kupole morajo zagotavljati sledeče karakteristike:

- obremenitev zaradi snega  SL 250

- obremenitev zaradi vetra  WL 1500

- najnižja temperatura okolice  T (-00)

- klasifikacija zanesljivosti  Re 50

- klasifikacija glede odpornosti na toploto  BRoof 300

- klasifikacija glede na požar  Euroclass E

Aktiviranje in odpiranje kupol za ODT

Aktiviranje kupol mora biti izvedeno v skladu s SIST EN 12101 – 2 podpoglavje 4.1 in

sicer:

- avtomatsko preko javljalnikov požara v PS-1 (avla)

- ročno preko avtomatskih aktivatorjev v posamezni etaži požarnega sektorja PS-1

(hodnik v sklopu avle)

Vsi elementi NODT morajo biti izvedeni tako, da njihova funkcionalnost ni zmanjšana

zaradi korozije ali staranja. Premični deli morajo biti varovani pred zaledenitvijo.

Glede na način odpiranja se lahko izberejo kupole za ODT:

- tip A, ki so zmožne ostati v odprtem stanju ob požarnem delovanju

- tip B, ki so zmožne ostati v odprtem stanju ob požarnem delovanju in se lahko

zaprejo na daljavo.

Kupole za ODT se morajo po aktiviranju brez poškodb odpreti v maksimalno

predvideno lego v manj kot 60 sekundah in ostati v tej legi samostojno.

NODT mora imeti motorni pogon 24VDC.
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opis vrat

zidarska mera

svetla širina podboja

enokrilna lesena  vrata  v m.k. steni, EI30, zvočna izolativnost Rw32dB (A)

101/205

90/ 198 cm

fiksno okno z vrati, na zunanji strani so lesene dekorativne lamele  5 / 5 cm, prečno gredo (macesen)
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225 / 525 cm

vrata za zračenje 90/230

RAL montaža - XPS 3cm

masivni les, macesen, alu odkapni elementi

prozorna, troslojna zasteklitev, Uw = 0,63 W/m²K, varnostno steklo
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/

teraco polica / prag - 5 cm

je ni  / tlak

fiksno, klasično in na ventus
klasično

odvod dima in toplote v večn. prostoru in telovadnici
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