PZIl - sheme vrat

T.5.00

Stevilo: 1D

Izhodi in vrata

Svetla Sirina kon¢nih izhodov na glavnih evakuacijskih poteh — hodnikih z avlo
omogoca evakuacijo vseh prisotnih iz objekta, pri €emer svetla Sirina ne sme biti manjSa
od 90 cm.

Vrata (dvokrilna ali enokilna) na evakuacijskih poteh v posameznih etazah objekta, ki
so v normalnem v odprtem stanju se morajo v primeru poZara (preko pozarne centrale)
avtomatsko zapreti.

Krilna vrata na evakuacijskih poteh, ki so v normalnem v zaprtem stanju zaradi narave
dela ipd., se morajo preko signala pozarne centrale avtomatsko odpreti. Elektri¢ni
sistemi za zaklepanje vrat na evakuacijskih poteh morajo biti izvedeni v skladu s
smernico SZPV 411 (nems$ka smernica M EItVTR)..

Vrata na evakuacijskih poteh (hodniki, stopni$ca, izhodi na prosto), razen vrat v
posamezne ucilnice, se morajo odpirati v smeri evakuacije lahko in v polni Sirini. Vrata
iz prostorov z ve¢ kot 40 osebami ali prostorov s povecano nevarnostjo pozara (kemija,
fizika, mehani¢na ucilnica, ipd.) se morajo odpirati vedno navzven.

Vrata se morajo odpirati na tak nacin, da se $oloobvezni otroci ne morejo poskodovati
na vratnih krilih. To se prepreci z ustrezno vgradnjo kot npr,

- vrata se odpirajo v prostor (ucilnico)

- vrata so postavljena v ni$e tako, da v odprtem stanju lahko $trlijo najve¢ 20 cm v

pot hodnika vkljuéno z ro¢ajem vrat ali

- vrata so namescena na koncu hodnikov.

Vrata iz prostorov s povrsino do 200 m2, ki niso namenjeni zadrzevanju uporabnikov,
kjer je manj kot 20 uporabnikov in v prostorih, kjer ni ve¢jega pozarnega tveganja (npr.
mokri prostori, energetski prostori, ipd.) se lahko odpirajo v prostor.

Vrata (enokrilna, dvokrilna) na evakuacijski poti se morajo odpirati od znotraj s kljuko
izvedeno v skladu s SIST EN 0179 oziroma z naletnim drogom v skladu s SIST EN
1125 (iz hodnik v pozarna stopni$¢a ter glavni izhodi na prosto iz objekta z ve¢ kot 100
osebami).

Izhodna vrata evakuacijske poti in drugi izhodi se morajo zlahka odpirati od znotraj, z
enim ro€ajem, zlahka in v vsej Sirini.

Dvokrilna vrata morajo imeti vgrajeno napravo za prednostno zapiranje vrat.

Prav tako morajo zunanja vrata na fasadah biti izvedena tako, da jih lahko odprejo
intervencijske ekipe.

Vrata, stopni$ca, evakuacijske poti in izhodi morajo biti oznaceni s standardnimi
varnostnimi oznakami, vidnimi podnevi in pono¢i (SIST 1013 oziroma SIST ISO 7010).
Vse evakuacijske poti se bodo glede na ustrezno zahtevano izvedbo v primeru pozara
uporabljale tudi kot intervencijske poti za gasilce in reSevalce.

Evakuacija oseb, ki se nahajajo v obravnavani zgradbi bo glede na zahteve ter ustrezno
izvedbo izhodov na prosto, pozarno zas¢itenih hodnikov in poZarnih stopnis¢ iz
posameznih etaz omogocena na slede¢e nacine:

Evakuacija funkcionalno oviranih oseb se izvaja na slede¢ nacin: iz pritli¢ja skozi
zunanja vrata direktno na prosto, iz nadstropja v posamezno pozarno stopnis¢e od koder
se jih s pomocjo stolov za evakuacijo prepelje po stopnicah v pritlicje in na prosto.

V osredniji avli v nadstropju mora biti names$¢en najmanj en stol za evakuacijo.

Vrata in stekleni vgradni elementi

Vrata vgrajena na mejah pozarnih sektorjev ter vrata na mejah zascitenih evakuacijskih
hodnikov ter v obmodju avle morajo ustrezati pozarni odpornosti najmanj EI30 -SmC.
Stekleni vgradni elementi morajo imeti poZarno odpornost najmanj EI30.

Vrata vgrajena na mejah za$¢itenih evakuacijskih hodnikov z avlo ter evakuacijskih
stopnis¢ (PS-ST, stopnis¢a v osi E-F/1-2, F-1/6-7 in F-1/18-19) ter na meji jedilnice in
hodnika v pritli¢ju morajo ustrezati poZarni odpornosti najmanj E30 —SmC. Stekleni
vgradni elementi morajo imeti poZarno odpornost najmanj E30.

Vrata vgrajena na mejah pozarnih sektorjev v etazah morajo ustrezati pozarni
odpornosti najmanj EI230 —Sm C3 (Stekleni vgradni elementi EI30).

Vsa v objekt vgrajena pozarna vrata in stekleni vgradni elementi z zahtevo pozarne
odpornosti morajo imeti certifikat glede na predpisano pozarno odpornost in
dimotesnost, pridobljen s strani pooblas€ene institucije.
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v vhodna vrata stevilo: 1
opis vrat dvokrilna lesena vrata z alu zunanjo masko - antracit
zidarska mera 307/275
svetla Sirina podboja svetla Sirina prehoda 100cm
vgradnja RAL, XPS 3 cm
okvir in krilo lesena (macesen), zunanja alu zas¢ita, prasnobarvana, barva po izboru projektanta
zasteklitev prozorna, troslojna zasteklitev, Uw = 0,63 W/m?K, varnostno
okovje skrita nasadila, 3D nastavljiva
kljuka naletna letev, kovinska
klju¢avnica sistemski kljug
SHEMA
ELEMENTA
056 240 .
AV a 306 AV
stransko fiskno polj — izolirano polnilo %%
interier: lesena powsina — furnir ::2:2
eksterier: alu za¥itna obloga, pragnobarvana Kl
V2 evakuacijska vrata pod vhodnim nadstreSkom tevilo: 1L
opis vrat enokrilna alu evakuacijska vrata z zunanjo alu Spaleto

zidarska mera
svetla Sirinaprehoda

120/275
100 /265 cm

vgradnja RAL montaza XPS 3cm
okvir in krilo alu, barvana z belim pu lakom, zunanja stran RAL po dobovoru z arhitektom
zasteklitev /
okovje skrita nasadila, 3D nastavljiva
kljuka naletna letev, kovinska
klju¢avnica sistemski klju¢
Spaleta notranja Spaleta je po celotni globini zametana, zunanja stran zaklju¢ena po obodu z alu oblogo
RAL po izboru arhitekta, cezura ob stiku stene z vidnim betonom
SHEMA T
ELEMENTA

2.75

~

zunanja alu Spaleta
cezura ob stiku z AB steno
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V3 drsna pozarna vrata z evakuacijskim prehodom stevilo: 1

opis vrat stena z drsnimi pozarnimi vrati, z evakuacijskim prehodom po sistemu kot spr. Doorson

zidarska mera 726/275

svetla Sirina prehoda evakuacijski prehod 90/200

vgradnja suhomontazna

okvir in krilo kovinska, barvana z belim pu lakom

zasteklitev /

okovje tipska

kljuka naletna letev poglobljena v ravnino vrat

opis El 30, skladno z zahtevami pozarnega elaborata
SHEMA
ELEMENTA

i} 7.6 .
pripira smer zapiranja smer zapiranja pripira
+ L vodilo —_—
g Zria steriska: abl revizijsko- odprting
20 servisiranje- vedila
po-projekti-apreme
b evakuacijski prehod
s
L PRI
71:7::7:,: ] i —

V4 vrata stopnisca - pritlije tevilo: 1L, 1D

opis vrat dvokrilna kovinska vrata na magnet s prednostnim zapiranjem, E30-C3Sa

zidarska mera

258/392

svetla Sirina prehoda 115/ 275 cm

vgradnja suhomontazna

okvir in krilo vse kovinsko, prasnobarvano po RAL (bel oz. po navodilih arhitekta)

zasteklitev /

okovje /

kljuka naletna letev v ravnini vratnega krila

klju¢avnica /
SHEMA T
ELEMENTA nosvlisbo £150 =

magnet o

3.92

275

2.8

£30-C3Sa—dvokrilna
s prednostnim zapiranjem
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V5 vrata v ucilnico tevilo: 1L,1D

opis vrat enokrilna lesena vrata v obstojeci opecni steni, zvo¢na izolativnost Rw32dB (A)

zidarska mera 101/205

svetla Sirina podboja 90/ 198 cm

vgradnja suhomontazna

okvir in krilo lesena, barvana z belim pu lakom, $paleta kot bela lesena obloga z leseno letvijo v ravnini stene do

spuscenega stropa v katerem je poravnana letev stropa, polje nadsvetlobe leseno polnilo belo

okovje skrita nasadila, 3D nastavljiva, samozapiralo

kljuka inox, dvodelna, samozapiralo

klju¢avnica sistemska
SHEMA
ELEMENTA

lesena letev v spustenem stropu
lesena letev lesena letev
prerez pogled
0.90
1.01
 m—

V6 vrata na hodniku §tevilo: 1L, 1D

opis vrat dvokrilna kovinska vrata na magnet s prednostnim zapiranjem, E30-C3Sa

zidarska mera 195/205
svetla Sirina prehoda 90/ 200cm
vgradnja suhomontazna
okvir in krilo vse kovinsko, prasnobarvano po RAL (bel oz. po navodilih arhitekta)
zasteklitev /
okovje /
kljuka naletna letev v ravnini vratnega krila
klju¢avnica /
SHEMA
ELEMENTA

0.90

F—
o O magnet
§ | E—
1.95
—
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V7 vrata v sanitarije Stevilo: 3
opis vrat enokrilna lesena vrata v obstojeci opecni steni ter AB steni prizidka
zidarska mera 101/205
svetla Sirina podboja 90/ 198 cm
vgradnja suhomontazna
okvir in krilo lesena, barvana z belim pu lakom, $paleta kot bela lesena obloga z leseno letvijo v ravnini stene do
zasteklitev spuscenega stropa v katerem je poravnana letev stropa, polje nadsvetlobe leseno polnilo belo
Oi_(ovje skrita nasadila, 3D nastavljiva, samozapiralo
kljuka . .
L inox, dvodelna, samozapiralo
klju¢avnica sistemska
SHEMA
ELEMENTA —y
% lesena letev v spusenem stropu
lesena letev | lesena letev
prerez N pogled
0.90
1.01
E —
V8 vrata v uéilnico Stevilo: 1
opis vrat

zidarska mera

enokrilna lesena vrata v obstojeci opecni steni in AB prizidka, zvo€na izolativnost Rw32dB (A)
101/205

svetla Sirina podboja 90/ 198 cm
vgradnja suhomontaZna
okvir m_knlo lesena, barvana z belim pu lakom, $paleta kot bela lesena obloga z leseno letvijo v ravnini stene do
ZiSte_kl'teV spuscenega stropa v katerem je poravnana letev stropa, polje nadsvetlobe leseno polnilo belo
okovje
Kljuka skrita nasadila, 3D nastavljiva, samozapiralo
L inox, dvodelna, samozapiralo
klju¢avnica .
sistemska
0.68
SHEMA lesena letev v spudtenem stropu
ELEMENTA 5

lesena letev

275

2.05

r
prerez pogled
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V9 Stevilo: 1D
opis vrat enokrilna lesena vrata v opecni steni, zra¢niki (po dogovoru s Sl)
zidarska mera 91/205
svetla Sirina podboja 80/ 200 cm
vgradnja suhomontazna
okvir in krilo lesena, barvana z belim pu lakom
zasteklitev /
okovje skrita nasadila, 3D nastavljiva
kljuka inox, dvodelna, samozapiralo
klju¢avnica sistemska

SHEMA

ELEMENTA

0.91

V10 vrata v uéilnico Stevilo: 1L
opis vrat enokrilna lesena vrata v novi opeéni steni 25cm, zvoéna izolativnost Rw32dB (A)
zidarska mera 101/205
svetla Sirina podboja 90/ 198 cm
vgradnja suhomontazna
okvir n krilo lesena, barvana z belim pu lakom, $paleta kot bela lesena obloga z leseno letvijo v ravnini stene do
zistgklltev spuscenega stropa v katerem je poravnana letev stropa, polje nadsvetlobe leseno polnilo belo
okovje
Kljuka skrita nasadila, 3D nastavljiva, samozapiralo
L inox, dvodelna, samozapiralo
klju¢avnica .
sistemska
SHEMA
ELEMENTA 0%
lesena letev v spustenem stropu
lesena letev__| lesena letev
%

prerez pogled
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V11 vrata stopniSca - nadstropje §tevilo: 1D, 1L

opis vrat dvokrilna kovinska vrata na magnet s prednostnim zapiranjem, E30-C3Sa

zidarska mera 270/370-425

svetla Sirina prehoda 125/ 275 cm

vgradnja suhomontazna

okvir in krilo vse kovinsko, prasnobarvano po RAL (bel oz. po navodilih arhitekta)

zasteklitev /

okovje /

naletna letev v ravnini vratnega krila

klju¢avnica /
SHEMA + \
ELEMENTA

nasvetioba E130
magnet o o +
| S—]
) 270 )

V12 vrata v ucilnico Stevilo: 1L, 1D

opis vrat enokrilna lesena vrata v obstojedi AB steni, zvo&na izolativnost Rw32dB (A)

zidarska mera

101/205

svetla Sirina podboja 90/ 198 cm
vgradnja suhomontazna
okvir '”_ krilo lesena, barvana z belim pu lakom, $paleta kot bela lesena obloga z leseno letvijo v ravnini stene do
ZiStefk"teV spuscenega stropa v katerem je poravnana letev stropa, polje nadsvetlobe leseno polnilo belo
okovje
Kljuka skrita nasadila, 3D nastavljiva, samozapiralo
L inox, dvodelna, samozapiralo
klju¢avnica .
sistemska
SHEMA
ELEMENTA 0

lesena letev v spustenem stropu

lesena letev

.’_ e
lesena letev__}
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prerez pogled
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V13 vrata na hodniku- nadstropje
opis vrat dvokrilna kovinska vrata na magnet s prednostnim zapiranjem, E30-C3Sa
zidarska mera 270/370-425
svetla Sirina prehoda 125/ 275 cm
vgradnja suhomontazna
okvir in krilo vse kovinsko, prasnobarvano po RAL (bel oz. po navodilih arhitekta)
zasteklitev /
okovje /

naletna letev v ravnini vratnega krila
klju¢avnica /
SHEMA ¥ —
ELEMENTA
nasvetloba EI30
magnet o o F
| S—]

. 2.70 ;

V14 vrata v uéilnico stevilo: 1L, 1D
opis vrat enokrilna lesena vrata v obstojedi AB steni in novi Ab steni prizidka, zvo&na izolativnost Rw32dB (A)
zidarska mera 101/205
svetla Sirina podboja 90/ 198 cm
vgre.ld‘nja . suhomontazna
okvir n krilo lesena, barvana z belim pu lakom, $paleta kot bela lesena obloga z leseno letvijo v ravnini stene do
zistgklltev spuscenega stropa v katerem je poravnana letev stropa, polje nadsvetlobe leseno polnilo belo
okovje
Kljuka skrita nasadila, 3D nastavljiva, samozapiralo

L inox, dvodelna, samozapiralo
klju¢avnica .
sistemska
0.55
SHEMA lesena letev v spustenem stropu
ELEMENTA B3 |k
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V15 $tevilo: 1D

opis vrat enokrilna lesena vrata v m.k. steni, EI30, zvo¢na izolativnost Rw32dB (A)

zidarska mera 101/205

svetla Sirina podboja 90/ 198 cm

vgréd‘nja . suhomontazna

okvir m_knlo lesena, barvana z belim pu lakom, $paleta kot bela lesena obloga z leseno letvijo v ravnini stene do

ZiSte_kl'teV spuscenega stropa v katerem je poravnana letev stropa, polje nadsvetlobe leseno polnilo belo

okovje

Kljuka skrita nasadila, 3D nastavljiva, samozapiralo

S inox, dvodelna, samozapiralo
klju¢avnica .
sistemska
SHEMA A2,
ELEMENTA lesena letev v spustenem stropu
lesena letev__| e u-;
prerez x pogled
0.90
1.01
=

V16 vrata v sanitarije stevilo: 3

opis vrat enokrilna lesena vrata v obstoje¢i AB steni in novi Ab steni prizidka

zidarska mera 101/205

svetla Sirina podboja 90/ 198 cm

vgréd‘nja . suhomontazna

okvir m_knlo lesena, barvana z belim pu lakom, $paleta kot bela lesena obloga z leseno letvijo v ravnini stene do

ZiSte_kl'teV spuscenega stropa v katerem je poravnana letev stropa, polje nadsvetlobe leseno polnilo belo

okovje

Kljuka skrita nasadila, 3D nastavljiva, samozapiralo

L inox, dvodelna
klju¢avnica .
sistemska

SHEMA 055
ELEMENTA S

lesena letev v spustenem stropu

BT
2ot %02
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R
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T
2%

lesena letev

75
X%
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prerez pogled
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