ODLOK O OBCINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NACRTU LEK OSNUTEK

Na podlagi 119. ¢lena v zvezi z drugo alinejo Cetrtega odstavka 289. ¢lena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, §t. 61/17, 199/21 — ZUreP-3 in 20/22 — odl. US) in v povezavi s tretjim odstavkom
338. ¢lena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, §t. 199/21) in 27. ¢lena Statuta Mestne obcine
Ljubljana (Uradni list RS, §t. 31/21 — uradno precisc¢eno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine
Ljubljana na svoji ..... redni seji dne ......... 2022 sprejel

ODLOK
0 ob¢inskem podrobnem prostorskem nacértu Lek — EUP SI-408 (osrednji del)

I. UVODNE DOLOCBE

1. ¢len
(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se sprejme ob¢inski podrobni prostorski naért Lek — EUP SI-408 (osrednji del) (v
nadaljnjem besedilu: OPPN).

(2) Ta odlok doloca:

— obmocje OPPN,

— vplive in povezave s sosednjimi obmodji,

— urbanisti¢ne, arhitekturne in krajinske resitve prostorskih ureditev,

— nacrt gradbenih parcel,

— etapnost izvedbe prostorske ureditve,

— reSitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dedis¢ine,

— reSitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave,

— resitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrecami, Vkljuéno z
varstvom pred pozarom,

— pogoje glede prikljucevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno
dobro,

— dopustna odstopanja od naértovanih resitev,

— druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.

2. Clen
(pomen izrazov)

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:

(1) Faktor zazidanosti (FZ) je razmerje med tlorisno projekcijo najbolj izpostavljenih delov stavbe
nad terenom in skupno povrsino zemljis¢ znotraj OPPN, ki so v lasti investitorja. Pri tlorisni projekciji
zunanjih dimenzij najbolj izpostavljenih delov stavbe nad terenom se ne upostevajo balkoni, ki segajo
iz fasade stavbe, in napusci. UpoStevajo pa se povrsine tlorisne projekcije najvecjih zunanjih dimenzij
vseh enostavnih in nezahtevnih objektov nad terenom ter povrsine uvoza v klet in izvoza iz kleti.

(2) Faktor zelenih povrsSin (FZP) je razmerje med zelenimi povr$inami na ra§¢enem terenu in Skupno
povrsino zemljis¢ znotraj OPPN, ki so v lasti investitorja.

(3) Gabarit stavbe pomeni visino in tloris stavbe na terenu; visinski gabarit stavbe pomeni visino
stavbe; tlorisni gabarit stavbe pomeni povrsino prve etaze stavbe na terenu.

(4) Gradbena meja (GM) je gradbena crta, ki je nacrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je
dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost parcele, namenjene gradnji. Gradbeno mejo lahko
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presegajo balkoni, napusci in nadstreski nad vhodi, komunalni prikljucki, parkirisc¢a, ograja, urbana
oprema ter spominska obelezja.

(5) Gradbena meja v nadstropjih (GMn) je ¢rta, ki je nartovani objekti ne smejo presegati v
nadstropjih nad pritlicjem, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost parcele,
namenjene gradnji; kadar je doloéena GMn, GM v nadstropjih nad pritli¢jem ne velja. GMn je
uporabljena ob predvidenih Siritvah objektov nad interno prometno povrs$ino — objekt v nadstropjih
sega nad interne prometne povrsine.

(6) Oddaljenost stavbe od parcelne meje je najkrajSa razdalja med mejo sosednjega zemljiséa in tej
meji najblizjo zunanjo tocko najbolj izpostavljenega dela objekta (na primer napus¢, konzolna
konstrukcija, balkon in podobno).

(7) Rascen teren so zunanje povrSine, ki ohranjajo neposreden stik z geolosko podlago in s tem
sposobnost zadrzevanja in ponikanja vode ter omogocajo zasaditev visoke vegetacije.

(8) Zelena streha je streha, ki jo pokriva zemljina z vegetacijskim slojem.

3. ¢len
(prostorske ureditve, ki se nacrtujejo z OPPN)

(1) S tem odlokom je primarno nacrtovan razvoj obstojec¢ega industrijskega kompleksa LEK. S
predvidenimi ureditvami se zagotavlja funkcionalnost razvijajocega kompleksa in ustrezna navezava
na okoliske ureditve. Odlok obravnava tudi ureditev nove javne prometnice na jugu in obstojece
veéstanovanjske objekte.

(2) Taodlok doloc¢a prostorsko ureditev obmoéja OPPN, pogoje za gradnjo novih objektov, pogoje za
posege na obstojecih objektih, pogoje za ureditev zelenih in utrjenih povrsin ter pogoje, pogoje za
varovanje okolja in ohranjanje narave ter pogoje za gradnjo prometne, energetske, komunalne in
elektronske komunikacijske infrastrukture.

4. ¢len
(sestavni deli OPPN)

(1) OPPN vsebuje tekstualni del (besedilo odloka) in grafi¢ni del.
(2) Grafi¢ni del OPPN obsega naslednje grafi¢ne nacrte:
1.

Nacrt namenske rabe prostora:
1.1 Izsek iz kartografskega dela Ob¢inskega prostorskega nacrta Mestne obc¢ine

Ljubljana — izvedbeni del z mejo obmo¢ja OPPN M 1:5000
2. Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora:
2.1 Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora M 1:5000
3. Nacdrt obmocja z nacrtom parcelacije:
3.1. Geodetski in katastrski nacrt z mejo obmocja OPPN M 1:1000
3.2. Nacrt parcelacije z zakolic¢bo in prikazom javnega dobra M 1:1000
4. Nacrt urbanisti¢nih, arhitekturnih in krajinskih resitev prostorskih ureditev
4.1. Nacért obstojec¢ih objektov M 1:1000
4.2. Arhitekturno zazidalna situacija M 1:1000
4.3. Znacilni prerezi M 1:1000
4.4. Prometno-tehnicna situacija M 1:1000
4.5. Zbirni na¢rt komunalnih vodov in naprav M 1:1000

4.6. Ureditve za varovanje okolja, naravnih virov in obrambo ter varstvo pred pozarom M 1:1000
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5. ¢len
(priloge OPPN)

Priloge OPPN so:

1zvle¢ek 1z OPN MOL ID,

prikaz stanja v prostoru,

strokovne podlage,

smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
obrazlozitev in utemeljitev OPPN,

povzetek za javnost,

okoljsko poro¢ilo.

NookrwdE

6. Clen
(izdelovalec OPPN)

OPPN je izdelalo podjetje Protim Rzi$nik Perc arhitekti in inZenirji d.o.o., Poslovna cona A2, 4208
Sencur, pod Stevilko projekta P155100, v maju 2022.

11. OBMOCJE OPPN

7. €len
(obmoéje OPPN)

(1) Obmogje OPPN obsega del enote urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP) SI-408.

(2) Obmogje OPPN obsega naslednje parcele v katastrski ob&ini 1740 Spodnja Siska: 2/16-del, 4/2,
5/3, 6/1, 6/2, 6/4, 7/1, 14/2, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 30/8, 30/9, 30/10, 31/5, 31/6, 32, 59/1, 62/3, 62/6,
68/1, 65, 70/1, 87/1, 87/2, 88/1-del, 89-del, 90/1, 90/7, 125/84, 127/4-del, 127/2, 129/3, 129/5, 129/9,
130/2, 130/3, 130/4, 130/6, 131/2-del, 131/3-del, 131/4, 144/1-del, 166/3-del, 166/4, 166/8, 194/2,
194/6, 195/1-del, 195/2, 195/3, 196/2, 196/3, 196/39, 196/41, 196/42, 196/43, 196/44, 196/45, 196/46,
196/47, 196/48, 196/49, 196/50, 196/51, 196/52, 196/53, 196/54, 196/55, 196/56, 196/57, 196/58,
196/59, 196/60, 198/1, 198/2, 199/1, 199/3, 200, 204, 209/3, 209/4, 211/5, 212/1, 212/2, 213/23-del,
213/24, 213/25-del, 214/25, 220/3, 236/8, 236/11, 236/9, 236/10, 265/3, 265/4, 266, 267, 269/1,
268/9, 268/10, 276/21, 276/22, 279/1, 279/2, 281/1, 283/1, 285/12, 285/13, 286, 287, 288/1, 289, 290,
291, 292/7, 292/8, 293/1, 309/42-del, 309/43-del, 309/55-del, 309/54-del, 309/56-del, 1451/8, 1592,
1598/1, 1598/2, 1600, 1601, 1603, 1604, 1605, 1606/1, 1606/4, 1606/5-del, 1606/7, 1606/8, 1607/1,
1607/3, 1607/4, 1607/5, 1608/1, 1608/2, 1609, 1610, 1611, 1613 1614-del, ter v katastrski ob&ini 1739
Zgornja Siska: 1991/281.

(3) Povrsina obmocja OPPN znasa priblizno 161.751 m2. Obmocje je podolgovate oblike, okvirnih
dimenzij 745 m x 275 m.

(4) Obmocje OPPN je razdeljeno na stiri prostorske enote:
— PE1 - povrsine, namenjene gradnji stavb: PEla, PE1D,
— PE2 - povrSine obstoje¢ih stanovanjskih stavb,
— C1 - povrsine, namenjene javnim prometnim povrsinam (Mil¢inskega ulica),
— C2 — povrsine, namenjene gradnji javnih prometnih povrSin (nova prometnica med Ulico
Alme Sodnik in Verovskovo ulico).

(5) Obmocje PE1 je razdeljeno na dva kareja (PEla in PELb), ki sta loGena z glavno interno
prometnico.
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(6) Meje obmocja OPPN in prostorskih enot so dolocene v grafi¢nih nacrtih §t. 3.1. »Geodetski in
katastrski nac¢rt s prikazom obmocja OPPN« in 3.2. »Naért parcelacije z zakolicbo in prikazom
javnega dobra«.

I11. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI OBMOCJI

8. ¢len
(vplivi in povezave s sosednjimi obmocji)

(1) Obmogje OPPN lezi v osrednjem delu SirSega poslovno industrijskega obmogja Litostroj v Siski.
Na severni strani ga omejuje industrijski tir, na vzhodni strani je obmocje omejeno z obstojeco
stanovanjsko pozidavo pretezno enodruzinskih hi§ ter Verovskovo ulico, na zahodni strani z Ulico
Alme Sodnik in na juzni strani z obstoje¢im poslovnim kompleksom Gorenje Tiki (pretezno objekti
obstojecih hal) ob Magistrovi ulici.

(2) Severni del obmodcja je pretezno Ze pozidan S proizvodnimi stavbami, ki se raztezajo proti
jugozahodu. Ob glavnem vstopu na obmocje je umeséena visoka upravna stavba (PIC). Na juznem in
vzhodnem delu obmocja se nahajajo parkiris¢a in zelene povrsine. Znotraj kompleksa LEK se nahaja
vrtec Najdihojca, enota Biba in Zdravstveni dom Ljubljana - ambulanta Lek. Na vzhodnem delu
OPPN se nahajata dve vecstanovanjski stavbi s pripadajo¢imi zunanjimi povrsinami in dostopno cesto.

(3) Obmocje OPPN je dobro prometno dostopno preko obstojecih lokalnih zbirnih cest Verovskove
ulice na vzhodnem delu in Ulice Alme Sodnik na zahodu, severno od obmog¢ja poteka severna
Ljubljanska obvoznica. Na obmocju se trenutno nahajajo le interne povezovalne ceste. Z izvedbo
nameravane prostorske ureditve se naértuje tudi nova prometnica, ki bo v juznem delu obmocja
povezala Ulico Alme Sodnik z Verovskovo ulico.

(4) Kolesarske poti so deloma urejene v sklopu obodnih prometnic, kolesarska povezava se nacrtuje
tudi ob nacrtovani prometnici. Javna pot za kolesarje in pesce poteka tudi v blizini obmo¢ja OPPN po
POT-i.

(5) Javni potniski promet poteka po Ulici Alme Sodnik in po Verovskovi ulici. Najblizje postaje LPP
so I.C. Siska, Tiki, Mostovna, Toplarna in Tovarna Lek (avtobusna linija 18). Na obmo¢&ju OPPN ni
naértovanih objektov in ureditev mestnega javnega prometa. Dostop za peSce do postajalis¢ je po
hodnikih za pesce ob Verovskovi ulici, Ulici Alme Sodnik in po POT-i.

(6) Na severni strani obmoc¢ja OPPN se nahaja industrijski tir, katerega varovalni progovni pas znasa
50,00 m. Vzhodno od obmoc¢ja se nahaja Regionalna zZelezniSka proga za potniski in tovorni promet
Ljubljana - Kamnik. Glavna Zelezniska proga I. reda za potniski in tovorni promet Ljubljana —
Jesenice poteka cca. 170 m jugozahodno od obmogja. Zeleznisko postajalii¢e Brinje je od obmogja
OPPN oddaljeno cca. 200 m.

(7) Severno od obmocja OPPN se nahaja Vodarna Klece. Obmocje OPPN se zato nahaja na
vodovarstvenem obmocju in sega na skrajnem severnem delu na ozje vodovarstveno obmocje s
strozjim rezimom varovanja — VVO 1IA, na severnem delu na podobmodje z manj strogim
vodovarstvenim rezimom — VVO 1IB in juznem delu na podobmocje z milejsim vodovarstvenim
rezimom — VVO IlIA.

(8) Severno in severovzhodno se v blizino obmoc¢ja OPPN pribliza kulturni spomenik POT — Pot
spominov in tovariStva, ESD 1116 po RKD - registru kulturne dedis¢ine in hkrati spomenik
oblikovane narave lokalnega pomena.
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(9) OPPN lezi neposredno ob obmocju obrata druzbe Butan plin, d.d., ki se glede na vrsto in koli¢ino
nevarnih snovi, ki se nahajajo na njegovi lokaciji, razvr§¢a med vecje vire tveganja zaradi moznih
nesre¢ z nevarnimi snovmi.

(10) Obmocje je komunalno opremljeno z vodovodnim omrezjem, omrezjem odpadne in padavinske
kanalizacije, omrezjem zemeljskega plina, daljinskega ogrevanja - vroCevoda ter omrezjem
elektroenergetskih vodov. Naértovana je nova javna gospodarska infrastruktura v naslednjem obsegu:
cestno omrezje ter vodovod, odpadna kanalizacija, padavinska kanalizacija in omrezje javne
razsvetljave.

(11) Vplivi in povezave s sosednjimi obmocji so prikazani na graficnem nacrtu 2.1. »Vplivi in
povezave s sosednjimi obmocji.«

IV. URBANISTICNE, ARHITEKTURNE IN KRAJINSKE RESITVE PROSTORSKIH
UREDITEV

9. ¢len
(vrste dopustnih gradenj)

(1) Na obmog¢ju prostorske enote PE1 so dopustni naslednji posegi:
- gradnja novega objekta (tudi prizidave v okviru dopustnih kapacitet in gabaritov),
- rekonstrukcija objekta,
- vzdrZevanje objekta,
- odstranitev objekta,
- spremembe namembnosti (v okviru dopustnih dejavnosti).

(2) Naobmogju prostorske enote PE2 so na obstoje¢ih stavbah dopustni naslednji posegi:
- vzdrZevanje objekta,
- rekonstrukcija objekta,
- izvedba izkorisCenega podstresja (Po),
- sprememba namembnosti, skladno z dopustnimi dejavnostmi iz 1. tocke 9. ¢lena tega odloka,
- odstranitev in nadomestna gradnja v enakih oz. manjsih tlorisnih gabaritih.

(3) Na celotnem obmocju OPPN so dopustni $e naslednji posegi:
- gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov,
- gradnja in urejanje zunanjih zelenih in utrjenih povrsin,
- gradnja, rekonstrukcije, odstranitve in vzdrZzevanje prometne, komunalne, energetske,
telekomunikacijske in druge infrastrukture
- utrjevanje, sanacija in izravnava zemljis¢.

10.¢len
(dopustni objekti in dejavnosti)

(1) Na obmocju prostorske enote PE1 so ob upostevanju dolocil 34. ¢lena dopustni naslednji objekti
in dejavnosti:

— 12510 Industrijske stavbe,

— 12520 Rezervoarji, silosi in skladis¢a,

— 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,

— 12203 Druge poslovne stavbe,

— 12112 Gostilne, restavracije in to¢ilnice: samo za potrebe zaposlenih v obmocju,

— 12630 Stavbe za izobraZevanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo za izobrazevanje in

znanstvenoraziskovalno delo za potrebe zaposlenih v obmodju,
— 12650 Stavbe za sport: samo za potrebe zaposlenih v obmocju,
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— 12740 Druge stavbe, ki niso uvrS¢ene drugje: samo nadstre$nice, ki se uporabljajo kot
pripadajoci objekti h glavnemu objektu in same po sebi nimajo opredeljenega stalnega
namena,

— 12420 Garazne stavbe,

— 21122 Samostojna parkiris¢a: samo za potrebe obmogja,

— oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon.

(2) Na obmocju prostorske enote PE1 delujeta ambulanta LEK in enota vrtca, ki se kratkoro¢no
ohranjata v obsegu obstojece zmogljivosti.

(3) Na obmocju prostorske enote PE2 se ohranja obstojeCa raba in vrsta objektov. V primeru
odstranitve stavb se obmogje priklju¢i PE1 (dopustne so enake dejavnosti in vrste objektov kot v PE1).

(4) Na obmocju prostorske enote C1 in C2, Kkjer je predvidena ureditev javnih cest, so dopustni
objekti: 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste: samo lokalne ceste
in javne poti.

(5) Na celotnem obmocju OPPN so dopustni tudi naslednji objekti oziroma posegi v prostor:

- dostopne ceste do objektov, kolesarske steze in poti, plo¢niki, peSpoti, brvi, trgi, ki niso
sestavni del javne ceste,

- objekti, vodi in naprave komunalne, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture,
zadrZevalniki in podobni objekti za akumulacijo vode,

- parkovne povrsine, vrtovi in parki ter druge urejene zelene povrsine,

- naprave za potrebe raziskovalne in Studijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov),
opazovalnice,

- ograje, oporni zidovi.

(6) Na obmocje OPPN ni dopustno umes¢anje naslednjih objektov in dejavnosti:
- obrati, ki lahko povzrocijo onesnazenje okolja vecjega obsega v skladu z dolocili predpisa, ki
ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzro¢ajo onesnazevanje okolja vecjega obsega,
- obrati vejega ali manjSega tveganja za okolje v skladu s predpisom, ki ureja prepreevanje
ve¢jih nesre¢ in zmanj$evanju njihovih posledic,
- zbirni centri za odpadke ter obrati za skladi$¢enje in/ali predelavo odpadkov,
- obrati, ki so glede na naravo dejavnosti nedvoumen vir vonjev.

11. ¢&len
(zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve)

(1) Obmocje PE1 predstavlja kompleks LEK in je razdeljeno na dva kareja (PEla in PE1b). Med
karejema poteka glavna interna prometnica za tovorni promet, ki znotraj kompleksa poteka proti
severu. Interna prometnica se na vzhodu navezuje na Verovskovo cesto in ustvarja glavni vhod za
obiskovalce (dostop do stavbe PIC).

(2) Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve v PEla:
a) kare predstavlja obstoje¢o pozidavo v severnem delu kompleksa LEK,
b) predvidene so predvsem novogradnje stavb s proizvodno dejavnostjo in prizidave obstojecih
stavb, dopustne so vse gradnje navedene v 8. ¢lenu,
€) pozidava je omejena z gradbenimi ¢rtami, Ki tvorijo obmogja za umestitev stavb z oznakami
al, a2, a3, a4 in a5:
- al: vecinoma pozidano s proizvodnimi stavbami na severu in skladis¢énimi stavbami
na jugu. Predvidene so predvsem dozidave stavb z enako namembnostjo. V objektu st.
28 se nahaja ambulanta LEK.
- a2: deloma pozidano obmocje s proizvodnimi, Skladis¢nimi in pomoznimi
(servisnimi) stavbami. Predvidene so samostojne stavbe in dozidave obstojecih stavb.
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- a3: v objektu st. 32 obratuje vrtec s tremi oddelki. Predvidena je sprememba
namembnosti tega objekta 0z. novogradnja industrijske ali skladi$éne stavbe.
- a4: obstojec egalizacijski bazen se odstrani, predvidena je novogradnja industrijske ali
skladis¢ne stavbe.
- ab: na obmodju je predvidena novogradnja objekta za predobdelavo odpadne vode in
veé nivojske garazne stavbe.
d) izven gradbenih ¢rt so pretezno manipulacijske in prometne povrsine oziroma zelene povrsine,
e) na skrajnem severozahodnem delu, nad opusc¢enim industrijskim tirom, se zagotavlja vecja
sklenjena zelena povrSina.

(3) Zazidalna zasnhova in zasnova zunanje ureditve v PE1b:
a) kare predstavlja obstoje¢o pozidavo in proste povrsine na juznem delu kompleksa LEK,
b) predvidene so predvsem novogradnje stavb s spremljajoco dejavnostjo (razvoj, kontroling),
C) pozidava je omejena z gradbenimi ¢rtami, Ki tvorijo obmocja za umestitev stavb z oznakami
b1, b2 in b3;
- bl: deloma pozidano obmocje. Predvidene so novogradnje samostojnih objektov in na
skrajnem jugozahodnem delu avtopralnica.
- b2: nepozidano obmocje. Predvidene so gradnje samostojnih objektov, ob uvozu z
nove prometnice je predvidena gradnja ve¢ nivojske garazne stavbe.
- b3: obstojeca stavba PIC.
d) izven gradbenih ¢rt so pretezno manipulacijske in prometne povrsine oziroma zelene povrsine
ter vecji del parkirnih povrsin,
e) glavni dostop za zaposlene je predviden z nove javne ceste na jugu.

(4) Prostorska enota PE2 obsega 2 veéstanovanjski stavb s pripadajo¢im funkcionalnim zemljiséem.
V primeru odstranitve vecstanovanjskih stavb se obmocje prikljuc¢i PE1b in zanj veljajo enaki pogoji
kot za PE1b. Gradbena meja obmodja b2 se poveze preko PE2, kot je prikazano v graficnem delu.

(5) Skladno s konceptom pozidave je v drugem, tretjem in Cetrtem odstavku opisana moznost
pozidave, ki ni obvezujo¢a. Dopustne gradnje ter objekti in dejavnosti so definirani v devetem in
desetem cClenu.

(6) Prostorska enota C1 je namenjena obstoje¢i Milcinskega ulici in njeni morebitni rekonstrukciji
oziroma $iritvi profila hodniki za peSce. Nove povrSine ob cesti SO primarno namenjene peScem,
vendar sluzijo tudi dostopu, dostavi, intervenciji. Do kon¢ne ureditve ulice je prostor med obstojeco
traso ceste in juznim robom obmocja OPPN namenjen zelenim povrSinam.

(7) Prostorska enota C2 je namenjena gradnji javne prometnice med Verovskovo ulico na vzhodu in
Ulico Alme Sodnik na zahodu. Profil nove ceste obsega dva vozna pasova, obojestranski hodnik za
pesce, obojestranska kolesarska steza in obojestranska zelenica z drevoredom.

(8) Zazidalna zasnova obmod&ja je doloena v graficnem nacrtu §t. 4.2. »Arhitekturno zazidalna
situacija«.

12. ¢len
(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)

(1) Na celotnem obmoé¢ju OPPN je dovoljena postavitev naslednjih nezahtevnih in enostavnih
objektov, ¢e ne ovirajo dovozov, dostopov in intervencijskih poti:
- pomozni objekt v javni rabi,
- ograja,
- podporni zid,
- prikljucek na objekte GJI in daljinskega ogrevanja,
- kolesarska pot in pespot,
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- pomozni komunalni objekt,
- pomozni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov.

(2) V prostorski enoti PE 1 so poleg objektov, navedenih v prejsnjem odstavku, dopustni Se:
- majhna stavba kot dopolnitev obstojece pozidava: samo lopa, nadstresek in vratarnica,
- rezervoar,
- vodnjak (vrtina),
- samostojno parkirisce,
- vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje (pozarni bazeni).

(3) Ograje ne smejo presegati visine 2,20 m, razen ¢e se s projektom za pridobitev gradbenega
dovoljenja dolo¢i drugace. Visino ograje in vrsto materiala je treba praviloma prilagoditi obstoje¢im
ograjam oziroma izdelati koncept ograjevanja celotnega kompleksa. Zeleznisko progo, ki poteka v
obmocdju stavbnih zemljis¢ na nivoju terena, je treba zavarovati z varovalno ograjo. Opuscenih
industrijskih zelezniskih tirov ni potrebno varovati z ograjo.

(4) Zapornice, ki omejujejo dostop z javnih na zasebne povrsine, je dopustno postaviti na podlagi
pogojev in soglasja organa Mestne uprave MOL, pristojnega za promet, in v skladu s predpisi, Ki
dolocajo povrsine za gasilce ob zgradbah.

(5) V prostorski enoti PEL je dopustno postavljati zabojnike. Namembnost zabojnikov mora biti v
skladu z dopustnimi objekti in dejavnostmi, dolo¢enimi za PEL.

(6) V prostorski enoti PE1 je dopustno umescati zaGasne objekte, ki so namenjeni skladiscenju
nenevarnih snovi. Le-ti so lahko zgrajeni na parceli namenjeni gradnji stavbe, h kateri se gradijo, in
sicer najdlje za ¢as njenega obstoja.

13. ¢len
(pogoji za oblikovanje stavb)

V prostorski enoti PE1je treba upostevati naslednje pogoje za oblikovanje stavb:

— volumni stavb so lahko razgibani v okviru dopustnih toleranc tlorisnih in visinskih gabaritov,

— pri dozidavi obstojecih stavb je potrebno zagotoviti, da je celotna stavba oblikovno usklajena,

— fasade stavb morajo biti zasnovane sodobno, s kvalitetnimi in trajnimi materiali. Fasadni plas¢
mora biti zasnovan po nacelih energetsko varéne gradnje,

— dopustne so barve fasad v belih, sivih ali zemeljskih tonih, v barvah naravnih materialov in v
barvah celostne graficne podobe podjetja,

— ¢e ni z drugim predpisom dolo¢eno drugace je na vseh novih stavbah, ki imajo ravno streho z vec
kot 400,00 m2 neto povrSine (brez svetlobnikov, strojnic in drugih objektov na strehi), treba urediti
zeleno streho. Izjema so strehe, ki so zaradi tehnoloskega procesa oblikovane tako, da ureditev
zelene strehe ni mogoca,

— klimatske in tehni¢ne naprave na fasadah, izhodi na streho in tehni¢ne naprave na strehah morajo
biti oblikovno zastrti,

— vse novo zgrajene ali rekonstruirane stavbe morajo imeti zagotovljen dostop, vstop in uporabo brez
grajenih in komunikacijskih ovir v skladu s predpisi za projektiranje objektov brez grajenih ovir.

14. ¢len
(odmiki stavb od sosednjih zemljis¢)

(1) Ce ni z gradbeno ¢&rto dologeno drugace, mora biti odmik stavb (nad terenom) od meje sosednjih
parcel najmanj 4,00 m ¢e so te stavbe visoke do 14,00 m, oziroma 5,00 m, ¢e so vi§je od 14,00 m.

(2) Odmik stavb od meje sosednjih parcel je lahko tudi manjsi, ¢e s tem pisno soglasajo lastniki
sosednjih parcel.
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(3) Manjsi odmik stavbe od parcelne meje, kot je dolocen v prvem odstavku tega ¢lena, je brez
soglasja lastnikov sosednjih parcel dopusten takrat, kadar se na mestu poprej odstranjene zakonito
zgrajene stavbe postavi nadomestna stavba oziroma se obstojeca zakonito zgrajena stavba rekonstruira
v obstojecih gabaritih ali se ji spreminja namembnost.

(4) Nadzidava zakonito zgrajenih stavb, ki so od meje sosednjih parcel, oddaljene manj, kot doloca ta
odlok, je dopustna s pisnim soglasjem lastnikov sosednjih parcel, od katerih je nadzidava odmaknjena
manj, kot doloca ta odlok, in pod pogojem, da so izpolnjena ostala dolocila tega odloka.

(5) Odmik podzemnih etaz od meje sosednjih parcel mora biti najmanj 3,00 m; odmik je lahko tudi
man;jsi, ¢e s tem pisno soglasajo lastniki sosednjih parcel. Kadar se gradi podzemna etaza pod veé
parcelami, namenjenimi gradnji, odmikov med njimi ni treba upostevati, upostevati pa je treba odmike
od sosednjih parcel. Kadar je z GM dolo¢en ve¢ji odmik od predpisanega, je ne glede na to gradnja
podzemnih etaz dopustna po dolo¢ilih tega ¢lena.

(6) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti od meje sosednjih parcel, na katere mejijo,
odmaknjeni najmanj 1,00 m, s pisnim soglasjem lastnikov parcel, na katere mejijo, pa jih je dopustno
postaviti tudi blizje ali na parcelno mejo.

(7) Ce ni z gradbeno ¢érto doloden manjsi odmik, morajo biti nezahtevni in enostavni objekti
odmaknjeni od regulacijske linije javne ceste in drugih javnih povrs$in najmanj 1,50 m. Ce so odmiki
man;j$i od 1,50 m, mora s tem soglasati organ Mestne uprave Mestne ob¢ine Ljubljana, pristojen za
promet.

(8) Kadar so doloc¢ene gradbene ¢&rte, soglasja lastnikov sosednjih zemljis¢ glede odmikov od
parcelnih mej niso potrebna. Gradbeno ¢rto lahko presegajo napusci, balkoni in nadstreski nad
vhodom v objekt, ki morajo biti od meje sosednjih parcel, na katere mejijo, odmaknjeni najmanj 1,00
m, s pisnim soglasjem lastnikov sosednjih parcel, na katere mejijo, pa je ta odmik lahko tudi manjsi.

15. ¢len
(pogoji za oblikovanje zunanjih povrsin)

(1) Faktor zelenih povrsin (FZP) se uporablja pri nestanovanjskih stavbah in mora znasati minimalno
15 %. Zelene povrSine so hamenjene ureditvam ob objektih na ras¢enem terenu. S FZP predpisane
zelene povrsine na raS¢enem terenu se zaradi umescenosti obmodja v zelenem klinu povecajo za 5 %.

(2) FZP se lahko zmanjsa za najve¢ polovico, ¢e se zagotovi ponikanje padavinske vode skladno s
pogoji iz devetega, desetega in enajstega odstavka 43. ¢lena in ¢e se manjkajoce zelene povrsine na
ras¢enem terenu zagotovijo na delih stavb in nadstreskih.

(3) Na parceli, namenjeni gradnji, je treba na ras¢enem terenu zasaditi vsaj 30 dreves/ha. Do 30 %
dreves, ki jih je treba posaditi na parceli, namenjeni gradnji, je dopustno nadomestiti tudi z visokimi
grmovnicami.

(4) Nove parkirne povrsine na nivoju terena, ki so ve¢je od 10 parkirnih mest, je treba ozeleniti.
Zasaditi je treba vsaj eno drevo na 4 parkirna mesta. Drevesa morajo biti po parkiris¢u razporejena
¢im bolj enakomerno.

(5) Predpisano zasaditev povrsin je treba izvajati z drevesi z obsegom debla vec kot 18 cm, merjeno
na visini 1,00 m od tal po saditvi, in z viSino debla ve¢ kot 2,20 m. Izbor rastlin mora upostevati
rastiS¢ne razmere in varnostno-zdravstvene zahteve.
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(6) Drevesa je treba ohranjati v najvecji mozni meri. Ob izvajanju gradbenih del v vplivnem obmocju
dreves, ki se ohranjajo na parceli, namenjeni gradnji, je treba izdelati naért zavarovanja obstojecih
dreves.

(7) Ob celotni potezi nove prometnice med Ulico Alme Sodnik in Verovskovo ulico se zasadi
dvostranski drevored. Celotna poteza posameznega drevoreda se zasadi isto¢asno, z enako Vrsto
dreves. Sadike morajo biti enake starosti in kvalitete. Izbrana drevesna vrsta mora biti primerna za
predvideno rastiS§¢e — primernost za sajenje v mestnem okolju. Drevesne sadike morajo biti
kakovostne.

16. clen
(tlorisni gabariti)

(1) V PE1 morajo biti stavbe zgrajene znotraj obmocja za umestitev stavb, ki ga omejujejo gradbene
meje. lIzven gradbenih mej je dopustna gradnja pripadajoc¢ih stavb (kot npr. vratarnica, nadstresek,
kolesarnica ipd.) Pozidava je omejena s faktorjem zazidanosti, ki ne sme preseci 60%.

(2) V prostorski enoti PE1a so definirane naslednje tlorisne dimenzije obmocij:

- obmocje al: 168,0 m x 280,0 m

- obmogje a2: 39,0 m x 194,0 m

- obmog¢je a3: 65,0 m x 70,0 m

- obmocje a4: 60,0 m x 70,0 m

- obmocje a5: 94,0 m x 56,0 m
Vsa nasteta obmocja se lahko v nadstropju povezejo (povezovalni mostovi), kar je omogoceno z GMn.
Povezovalni objekti morajo zagotavljati svetlo vis§ino med vozis¢em in konstrukcijo 4,5 metra.

(3) V prostorski enoti PE1bso definirane naslednje tlorisne dimenzije obmocij:
- obmocje b1: 96,0 m x 308,0 m
- obmocje b2: 60,0 m x 329,0 m
- obmocje b3: 94,0 mx53,0m
Po zdruzitvi PE1 in PE2 se obmocje b2 poveca. Tlorisni gabarit povecave znasa 30,0 x 175,0 m.

(4) Kletne etaze lahko presegajo gradbeno ¢rto (GM, GMn).

(5) Tlorisne dimenzije obmo¢ij in gradbene ¢rte (GM, GMn) so dolo¢ene v graficnem naértu $t. 4.2.
»Arhitekturna zazidalna situacija«.

17. ¢len
(viSinski gabariti)

(1) Etaznost objektov ni dolo¢ena. Maksimalna visina objektov se prilagaja viSini Ze zgrajenih
objektov na obmodju.

(2) Visina stavb (h) je najvec:
- obmocje al, a2, a3, a4 in a5: visina obstojecega visokoregalnega skladisca 5.1 (25,85 m od
kote pritli¢ja 0.0=306.00 m)
- obmogje bl in b2: 25,0 m
- obmocje b3: visina obstojece stavbe PIC

(3) Visina stavbe je razdalja med koto terena ob vhodu v pritli¢je stavbe in najvisjo tocko venca
stavbe z ravno streho ali slemena stavbe s posevno streho.

(4) Nad predpisano visino je dopustna izvedba dimnikov, odduhov, izpustov, izhodov na streho z
nadstresnicami, tehni¢nih naprav, strojnih instalacij, dvigalnih jaskov, ograj in naprav elektronske
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komunikacijske infrastrukture, ki morajo biti od zaklju¢nega venca fasade umaknjeni najmanj za svojo
Vvisino.

(5) Dopustna je izvedba podzemnih etaz vseh objektov, kjer in v obsegu, kot to dopuscajo
geomehanske razmere, hidroloske razmere, potek komunalnih vodov, zascita podtalnice in stabilnost
sosednjih objektov. Najvecja globina je omejena s predpisi, Ki urejajo varstvo voda.

(6) Zaradi nahajanja v sirsem okoliSu obrambe z antenskimi stebri ali antenskimi stolpi je za objekte,
vi§je od 25 metrov, treba pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za obrambo.

(7) Visinski gabariti stavb so doloceni v grafi¢nem nacrtu §t. 4.3. »Znacilni prerezi«.

18. ¢len
(visinske kote urejenega terena in pritli¢ja)

(1) Visinske kote terena pred vhodom v objekte so:

a) prostorska enota PEla
- obmocje al: 305.00 m.n.v., 305.30 m.n.v., 305.20 m.n.v., 304.90 m.n.v.
- obmocje a2: 305.30 m.n.v., 305.60 m.n.v., 305.50 m.n.v.
- obmogje a3: 305.10 m.n.v.
- obmogje a4: 305.10 m.n.v., 305.50 m.n.v.

obmogje a5: 305.00 m.n.v.

b) prostorska enota PE1b
- obmocje bl: 304.30 m.n.v., 304.80 m.n.v.
- obmocje b2: 304.50 m.n.v., 304.80 m.n.v.
- obmogje b3: 305.50 m.n.v.

c) prostorska enota PE2
- Obstojece stavbe: 304.50 m.n.v.
- povecano obmocje b2: 304.50 m.n.v.

(2) Kote zunanje ureditve morajo biti prilagojene kotam dostopnih poti in uvozom na parkirna mesta
(v nadaljnjem besedilu PM) OZiroma % podzemne garaie kotam rajenega terena na obodu obmocja

.....

pred vhodi prilagajati kotam pritli¢ja.
(3) Visinske kote pritli¢ja stavb smejo biti visje od kote terena pred vhodom za najvec 1,4 metra.

(4) Visinske kote terena so dolocene v grafi¢nih nacrtih st. 4.4. »Prometno-tehni¢na situacija, idejna
visinska regulacija in prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesre¢ami«.

19. ¢len
(zmogljivost obmocja)

(1) Povrsina prostorske enote PE1: 150.501 m?2,

Prostorska enota PE1a: 87.114 m?
- obmogje al: 44.226 m?
- obmogje a2: 6.016 m?
- obmogje a3: 4.232 m?
- obmogje a4: 4.189 m?
- obmogje a5: 5.198 m?

Prostorska enota PE1b: 63.387 m?
- obmogje bl: 25.121 m2
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- obmogje b2: 13.889 m?, po zdruzitvi 19.101 m?
- obmogje b3: 4.893 m?

(2) Povrsina prostorske enote PE2: 4.437 m2
(3) Povrsina prostorske enote C1: 1.485 m2

(4) Povrsina prostorske enote C2: 5.319 m2.

20. ¢len
(usmeritve glede posegov na obstojecih objektih)

Na obstojecih stavbah, ki so umeséene izven gradbenih mej, So dopustni samo:

— vzdrzevalna dela,

— rekonstrukcija,

— posegi za izboljSanje energetske ucinkovitosti stavb,

— odstranitev in nadomestna gradnja v enakih 0z. manjsih tlorisnih gabaritih.

— sprememba namembnosti, skladno z dopustnimi dejavnostmi v prostorski enoti PEL.

V.NACRT GRADBENIH PARCEL IN ZMOGLJIVOST OBMOCJA

21. clen
(naért gradbenih parcel)

(1) Obmocje OPPN je razdeljeno na 4 prostorske enote: PE1, PE2, C1 in C2. Nova parcelacija je
predvidena znotraj C1 in C2, ki obsegata povrsine v javni rabi oz. povrSine javnega dobra:
- C1: gradbena parcela razsiritve javne ceste, ki obsega del parcele 87/1, 87/2, 88/1, 89, 144/1,
v katastrski ob¢ini 1740 Spodnja Siska. Povrsina meri 1.485 m?,
- C2: gradbena parcela, namenjena gradnji nove in rekonstrukciji obstojeCe javne ceste, Ki
obsega del parcele 166/3, 166/4, 166/8, 127/2, 127/4, 129/3, 129/5, 129/9, 130/2, 130/3,
130/4, 130/6, 131/2, 131/3, 131/4, 195/1, 194/2, 194/6, 195/2, 195/3, 196/2, 196/3, 196/39,
209/4, 212/2, 213/24, 214/25, 220/3, 236/8, 236/11, 265/2, 265/3, 268/9, 276/21, 292/8, 291,
293/1, 309/42, 309/43, 309/54, 309/55, 309/56, v katastrski ob&ini 1740 Spodnja Siska.
Povrsina meri 5.319 m?.

(2) Na preostalem obmocju OPPN parcelacija ni posebej definirana, zemljiske parcele se lahko delijo
ali zdruzujejo, vendar mora biti zagotovljena njihova funkcionalnost in smiselna zaokrozenost.
Gradbena parcela objekta mora zagotavljati najmanj pripadajoce funkcionalne povrsine za obratovanje
objekta.

(3) Parcelacija se lahko prilagodi dejansko izvedenem stanju.

(4) Ne glede na dolocila tega ¢lena je dopustna parcelacija za potrebe objektov gospodarske javne
infrastrukture.

(5) Parcelacija je dolocena v graficnem nacrtu 3.2. »Nacrt parcelacije z zakolicbo in prikazom
javnega dobra«. Mejne tocke novih parcel so doloé¢ene po ETRS koordinatnem sistemu.
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22. ¢len
(javne povrsSine)

(1) Povrsine, namenjene javnemu dobru, obsegajo naslednje gradbene parcele:
- C1, ki je namenjena za razsiritev javne ceste,
- C2, ki je namenjena za gradnjo nove in rekonstrukcijo obstojece javne ceste.

(2) Povrsine, namenjene javnemu dobru, merijo skupaj 6.804 m2,

(3) Povrsine, namenjene javnemu dobru, so doloéene na grafi¢cnem naértu §t. 3.2, » Nacrt parcelacije
z zakoli¢bo in prikazom javnega dobra«.

VI. ETAPNOST I1ZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

23. clen
(etapnost gradnje)

Z OPPN predvidene ureditve se izvajajo v poljubnih etapah enotah pod pogojem, da je soasno z
izvedbo posamezne etape zagotovljena tudi izgradnja vse potrebne komunalne in prometne
infrastrukture.

VII.RESITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE
DEDISCINE

24. ¢len
(celostno ohranjanje kulturne dedis¢ine)

(1) Severno in severovzhodno se v blizino obmo¢ja OPPN pribliza kulturni spomenik: Ljubljana —
Pot POT, ESD: 1116. Zahodno od obmocja OPPN se nahaja dedis¢ina metalurskega kompleksa:
Ljubljana: Tovarna Litostroj, ESD 16661.

(2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti na obmo¢ju OPPN velja tudi obvezujo¢ splosni arheoloski
varstveni rezim, Ki najditelja/lastnika zemljisca/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju
dedisCine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoSkodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti
pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediséine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z
dolo¢ili arheoloske stroke.

VIII. RESITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV TER
OHRANJANJA NARAVE

25. ¢len
(varstvo voda in vodnih virov)

(1) Obmocje OPPN ne posega na vodno in priobalno zemljis¢e vodotokov, obmocje tudi ni
poplavno, plazljivo ali erozijsko ogrozeno.

(2) Obmocje OPPN se nahaja na vodovarstvenem obmocju vodnega telesa vodonosnika
Ljubljanskega polja. Severni del se nahaja na obmoc¢ju z oznako VVO IIA — podobmocje ozjega VVO
s strogim vodovarstvenim rezimom. Osrednji del se nahaja na obmoc¢ju z oznako VVO IIB —
podobmocje 0zjega VVO z manj strogim vodovarstvenim rezimom. Juzni del se nahaja na obmoc¢ju z
oznako VVO IlIA — podobmodje z milejsim vodovarstvenim rezimom.
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(3) Pri nacrtovanju in izgradnji je potrebno upostevati vse pogoje iz Uredbe o vodovarstvenem
obmocju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, st. 43/15 in 181/21) ter
pridobiti vodno soglasje DRSV.

(4) Pri nacrtovanju in izgradnji je potrebno upostevati strokovno podlago ‘Analiza tveganja za
onesnazenje vodnega telesa podzemne vode za OPPN LEK — EUP SI-408 (osrednji del)', izdelal
GEOKO d.o.0., §t. AT-LJ-Lek-1-14/2022, januar 2022.

(5) Srednja globina podzemne vode na obravnavanem obmocju znasa 278 m.n.m. Nivo podtalnice v
nizkem vodostaju znasa 277,10 m.n.m, Kar je priblizno 28 m pod povrsjem. V obdobju najvisje
gladine je globina do podzemne vode ca. 25 m.

(6) Za izvajanje monitoringa podzemnih voda se na obmo¢je umesti vrtino, ki bo omogocila ustrezno
spremljanje stanja voda in bo na voljo za uporabo MOL. Pri vrtanju, med obratovanjem in
vzdrzevanjem je treba izvesti vse ukrepe za preprecitev odtekanja, ponikanja ali spiranja izvrtanine ali
drugih snovi v podzemne vode ali zajetje. Po prenehanju uporabe vrtine jo je treba ukiniti tako, da je
prepreceno kakr$no koli onesnazenje podzemne vode ali zajetja.

(7) V primeru globokega temeljenja je obvezen geomehanski nadzor.

(8) Skladno s pogoji iz 45. ¢lena tega odloka je predviden naslednji nacin odvajanja odpadnih voda:

— odpadna komunalna voda se odvaja preko javnega kanalizacijskega omrezja za komunalno
odpadno vodo in se vodi na Centralno ¢istilno napravo Ljubljana v Zalogu,

— padavinske odpadne vode s predvidene javne ceste bodo speljane v ponikanje preko lokalnih
ponikovalnic,

— preostale padavinske odpadne vode iz obmo¢ja OPPN se deloma odvajajo javno kanalizacijo
padavinskih voda, deloma pa se ponikajo v podtalje skladno z veljavno zakonodajo,

— tehnoloske odpadne vode se odvaja v javno kanalizacijsko omreZje za odpadno vodo.
Tehnolo$ke odpadne vode morajo biti pred izpustom nevtralizirane oziroma ustrezno pred
oci1scene.

(9) Vsa kanalizacija mora biti v vodotesni izvedbi. Pred uporabo cevovodov za odpadno vodo je
treba preveriti vodotesnost internega kanalizacijskega omrezja s standardiziranimi postopki.

(10) Projektna reSitev odvajanja in ¢is¢enja padavinskih in komunalnih odpadnih vod mora biti
usklajena z veljavnimi predpisi.

26. ¢len
(varstvo zraka)
(1) V casu gradnje so izvajalci dolzni upostevati vse ukrepe za varstvo zraka. S sprotnim vlazenjem
sipkih materialov je potrebno preprecevati prasenje gradbis¢ in okolice, potrebno je upostevati
predpise o emisijah gradbene mehanizacije in transportnih sredstev in preprecevati raznos materiala z
gradbisc.

(2) Vsi izpusti snovi v zrak (lokalna odsesavanja, klimatizacija) morajo biti ustrezno obdelani
oziroma opremljeni z ustreznimi filtri v skladu z zakonskimi omejitvami.

27. ¢len
(varstvo tal)

(1) Posegi v tla se izvedejo na nacin, da se prizadene ¢im manj talne povrsine. Pri gradnji se
uporabljajo tak$ni materiali, za katere obstajajo dokazila o neskodljivosti za okolje.
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(2) Pri gradnji objektov je treba zgornji, rodovitni sloj tal odstraniti in deponirati loceno od
nerodovitnih tal ter ga uporabiti za zunanje ureditve ali izboljsanje drugih zemljis¢.

(3) Pri posegih na obmocje obstojecega vrtca je potrebno ugotoviti stopnjo onesnazenosti tal in
zagotoviti, da bodo tla na obmocju otroskih igris¢ ustrezala kriterijem, ki jih predpisuje veljavna
zakonodaja. V kolikor je iz analize zemeljskega izkopa s preskusnimi metodami razvidno, da so v tleh
za dolocene tezke kovine presezene opozorilne oziroma kriticne emisijske vrednosti, je potrebno za
ureditev zunanjih zelenih povrsin zagotoviti primerno neonesnazeno zemljino, v Kkateri ne bodo
presezene mejne emisijske vrednosti snovi v tleh, kot jih doloc¢a predpis o mejnih, opozorilnih in
kriticnih emisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh.

(4) Pri zasaditvah naj se ne uporabi invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst.

(5) Ob izvedbi gradbenih del je treba prepreciti navoz zemljine z vsebnostjo rastlinskih delov
japonskega dresnika, ¢eSkega dresnika, sahalinskega dresnika, orjaske zlate rozge, kanadske zlate
rozge, topinamburja, okrasnih severnoameriskih vrst iz rodu Aster, deljenolistne rudbekije,
Verlotovega pelina in pelinolistne ambrozije.

28. clen
(varstvo pred hrupom)

(1) Celotno obmocje OPPN je opredeljeno kot obmogje IV. stopnje varstva pred hrupom.

(2) Hrup naj se pri vseh virih zmanjsa do najmanjSe mozne mere. Posebno pozornost je treba
nameniti hrupu prometa in hrupu obratov oziroma naprav vklju¢no s prezra¢evalnimi napravami in
toplotnimi ¢rpalkami.

(3) Nacértovanje in umeScanje gradbis$¢ in stavb ter njihovo obratovanje na obmocjih a3 in b2 je
dopustno le na podlagi predhodno izdelanega elaborata varstva pred hrupom, v katerem je potrebno
ustrezno obravnavati okoljski hrup. Pri naértovanju in izvedbi gradbis¢ je potrebno uposStevati tudi
strokovno podlago 'Ocena obremenjenosti s hrupom: Gradbis¢e OPPN LEK', §t. LOM-20220140-
LC/B, izdelal: ZVD d.o0.0., marec 2022. V elaboratu je potrebno predvideti tudi protihrupne ukrepe, ki
bodo omilili vpliv hrupa gradbis¢a na sosednje stanovanjske objekte v okviru dopustnih obremenitev
ter zagotoviti, da bo vplivno obmocje hrupa omejeno na obmocje OPPN. Elaborat varstva pred
hrupom mora biti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. V kolikor bi predhodno prislo do
spremembe namembnosti stavbe sedanjega vrtca, obveza iz predhodnega besedila za obmocje a3 ne
velja.

29. ¢len
(osondenje)

(1) Za gradnje znotraj obmocja b2 je treba izdelati $tudijo osoncenja, s katero se dokaze vpliv
novogradenj na osoncenje obstojeCih stanovanjskih stavb v neposredni blizini (PE2, stanovanjska
pozidava na vzhodno od obmodja OPPN). Studija oson¢enja mora biti del projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja.

(2) S studijo osoncenja je potrebno dokazati, da se obstoje¢im stanovanjskim stavbam v prostorih:
dnevnih sobah, bivalnih prostorih s kuhinjo, bivalnih kuhinjah in otroskih sobah, zagotavlja naravno
osoncenje v ¢asu od sonénega vzhoda do sonénega zahoda:

- dne 21. decembra — najmanj 1 uro,

- dne 21. marca in 21. septembra — najmanj 3 ure.

15



ODLOK O OBCINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NACRTU LEK OSNUTEK

(3) Ce so pogoji naravnega osondenja v obstojecih stavbah v prostorih iz prej$njega odstavka manjsi
od pogojev, dolo¢enih v prejsnjem odstavku, se zaradi gradnje novih objektov ne smejo poslabsati.

30. ¢len
(odstranjevanje odpadkov)

(1) Na obmoc¢ju OPPN se nahajajo tri nadzemna zbiralna mesta, ki so umescena na utrjene javno
dostopne povrSine. Zbiralnice lo¢enih frakcij so del sistema izvajanja gospodarske javne sluzbe
zbiranja komunalnih odpadkov.

(2) Zbirna in prevzemna mesta za komunalne odpadke morajo biti urejena v skladu s predpisi o
gospodarski javni sluzbi zbiranja komunalnih odpadkov.

(3) Za vsako stavbo je potrebno doloéiti zbirno in prevzemno mesto za lo¢eno zbiranje komunalnih
odpadkov in zbiralnice lo¢enih frakcij. Zbirno in prevzemno mesto sta lahko skupna za ve¢ stavb in
sta lahko na isti stalni lokaciji.

(4) Zbirna mesta je treba urediti tako, da je zagotovljena higiena ter da ni negativnih vplivov na javne
povrsine, sosednje objekte, tla in podzemno vodo.

(5) Objekti za zbiranje odpadkov morajo biti umesceni tako, da dostop do njih ne poteka preko
parkirnih prostorov, dopustno pa jih je postaviti na ali ob parkirisce.

(6) Industrijski odpadki se do njihove predaje pooblas¢enemu podjetju ali do odvoza na ustrezno

.....

posebnih namensko zgrajenih skladiséih.

(7) Vsako gradbisce mora biti opremljeno z ustreznim Stevilom zabojnikov za komunalne odpadke,
ki jih doloc¢i izvajalec gospodarske javne sluzbe zbiranja komunalnih odpadkov. Investitor oziroma
izvajalec del na gradbis¢u mora izvajalcu javne sluzbe pred pri¢etkom del sporoéiti predviden datum
zacetka del in podatek o $tevilu zaposlenih na gradbiscu.

31. ¢len
(svetlobno onesnaZenje)

(1) Postavitev in jakost svetilk pri osvetljevanju objektov in zunanjih ureditev morata biti v skladu s
predpisi 0 mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja.

(2) Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakr$ne koli vrste ali oblike, mirujo¢ih ali
premikajocih, ¢e so usmerjeni proti nebu.

IX. RESITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN
DRUGIMI NESRECAMI, VKLJUCNO Z VARSTVOM PRED POZAROM

32. ¢len
(potresna nevarnost)

(1) Obmocje OPPN se nahaja v obmocju ocenjene potresne mikrorajonizacije 0,285 pospeska tal (g)
s povratno dobo 475 let.

(2) Pri projektiranju stavb je treba predvideti ustrezne ukrepe za potresno varnost. Stavbe morajo biti
grajene potresno odporno v skladu z veljavnimi predpisi glede na cono potresne nevarnosti, geolosko
sestavo in namembnost objekta.
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(3) Pred zacetkom projektiranja je treba izvesti identifikacijo tipa tal in na tej osnovi dologiti
parametre za projektiranje konstrukcije v skladu z Evrokod 8.

33. ¢len
(zaklanjanje)

Pri nacrtovanju novogradenj je treba predvideti ojacitev prve plosce nad Kletjo tako, da zadrzi rusenje
objektov nanjo oz. da stropna konstrukcija zdrzi 30 kPa nadtlaka, ¢e tega kriterija ne bi dosegla zaradi
teze ruSevin objekta nad stropno konstrukcijo kleti.

34. dlen
(ukrepi za varstvo pred pozarom in drugimi nesre¢ami)

(1) Pozarno varstvo vseh objektov na obmocju mora biti urejeno v skladu z veljavnimi pozarno-
varstvenimi predpisi. Za zas¢ito pred pozarom je potrebno zagotoviti:

- pogoje za varen umik ljudi, zivali in premozenja,

- odmike od meje parcel in med objekti ter potrebne protipozarne lo¢itve,

- neovirane in varne dovoze, dostope ter delovne povrsine za intervencijska vozila,

- vire za zadostno oskrbo z vodo za gasenje (hidrantno omrezje v skladu s predpisi),

- povrSine za potrebe evakuacije.

(2) Ocenjen c&as intervencijskega pokrivanja javne gasilske sluzbe Mestne obcine Ljubljana je 15
minut, kar je potrebno upostevati pri naértovanju pozarne varnosti objektov in poZarnovarnostne
ureditve obmogdja.

(3) Pri nadaljnjem projektiranju posameznih objektov in ureditev na obmocju OPPN je potrebno
upostevati usmeritve za zagotavljanje pozarne varnosti obmocja iz Strokovnega mnenja poZzarne
varnosti za OPPN za obmogje LEK — EUP SI-408 (osrednji del), §t. SMPV. 1585/2022, izdelal CIP
d.o.o., marec 2022.

(4) V fazi izdelave projektne dokumentacije je treba za stavbe, ¢e to zahtevajo pozarni predpisi,
izdelati studijo pozarne varnosti 0ziroma zasnovo pozarne varnosti.

(5) Za posamezne objekte je potrebno zagotoviti intervencijske povrsine, usklajene z veljavnimi
smernicami. Predvideti je potrebno poti za naslednje vrste gasilskih intervencij: dostopne poti za
gasilce, dovozne poti za gasilska vozila, postavitvene povrsine in delovne povrsine za gasilska vozila.

(6) Pozarna varnost obmogdja je zagotovljena z nadzemnimi hidranti, ki so predvideni v ustrezni
oddaljenosti ob robu obmo¢ja OPPN. Notranje hidrantno omrezje je obstojece, razsiritev se predvidi
glede na koncept pozarne varnosti za posamezen objekt. Ce pretok vode ne zados¢a za potrebe
gaSenja, mora investitor zgraditi poZarni bazen ali zagotoviti ustrezno pozarno varnost z drugimi
ukrepi.

(7) Medsebojni odmiki med objekti morajo zagotavljati pogoje za omejevanje Sirjenja pozara na
sosednja zemljis¢a ali sosednje objekte.

(8) Ce odmiki ne zagotavljajo predpisanih pozarnovarnostnih zahtev, je treba nagrtovati protipozarne
lo¢itve v skladu s predpisi o pozarni varnosti v stavbah ter z izbranimi materiali prepreciti moznost
Sirjenja pozara z objektov na sosednja zemlji$¢a ali objekte. Odmiki morajo biti utemeljeni v projektni
dokumentaciji v skladu s pozarnimi predpisi.
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(9) Ureditve v zvezi z varstvom pred pozarom SO prikazane na grafi¢cnem nacrtu §t. 4.4. »Prometno-
tehni¢na situacija, idejna visinska regulacija in prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesre¢ami«.

35. ¢len
(varstvo pred vplivi industrijskih nesrec)

(1) Severno od obmocja OPPN se nahaja obrat BUTAN PLIN d.d., Ljubljana, ki predstavlja vecje
tveganje zaradi nevarnosti nastanka vecjih nesre¢ zaradi nevarnih snovi (skladis¢enje in pretakanje
UNP).

(2) Pri projektiranju posameznih objektov in ureditev na obmocju OPPN je potrebno upostevati
usmeritve za gradnjo iz Strokovne podlage za podroéje varstva pred drugimi nesre¢ami, ki ga je pod
§t. 14/1-2021 v marcu 2022 izdelal Marbo Okolje d.o.0.

(3) Obmocje OPPN se glede na scenarije veéjih nesre¢ nahaja v naslednjih vplivnih obmocjih obrata
BUTAN PLIN d.d., Ljubljana, z naslednjim udarnim vplivom nadtlaka:
- ozje vplivno obmocje (udarni vpliv nadtlaka je vecji ali enak 140 mbar) — skrajni severni rob
obmocja, Kjer gradnja stavb ni predvidena,
- §irSe vplivno obmocje (udarni vpliv nadtlaka med 140 mbar in 50 mbar) — severni del obmocja
OPPN in vpliva na pozidavo znotraj severnega dela al in a2 ,
- najsirSe vplivno obmocje (udarni vpliv tlaka je enak ali manj$i od 50 mbar in vecji od 20
mbar) — severni del obmoc¢ja OPPN in vpliva na pozidavo osrednjega dela al in vecjega dela
a2.

(4) V ozjem vplivnem obmodju je dopustno umes¢ati naslednje objekte:
- 21120 Lokalne ceste in javne poti, ne kategorizirane ceste in gozdne ceste,
- 22231 Cevovodi za odpadno vodo,
- 22232 Cistilne naprave.

(5) V sirsem vplivnem obmogju je poleg objektov iz tocke 4. tega ¢lena dopustno umeséati Se:
- 12203 Druge poslovne stavbe, tlorisne povrsine manj kot 250 m?,
- 12420 Garazne stavbe, tlorisne povrsine manj kot 250 m?,
- 12510 Industrijske stavbe,
- 12520 Rezervoarji, silosi in skladisca,
- 22122 Objekti za ¢rpanje, filtriranje in zajem vode,
- 22210 Distribucijski plinovodi,
- 22221 Distribucijski cevovodi za pitno in tehnolosko vodo,
- 22222 Distribucijski cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjeni zrak,
- 22223 Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti,
- 22240 Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska kom. omrezja.

(6) V najsirsem vplivnem obmocju je poleg objektov iz tocke 4 in 5. tega ¢lena dopustno umeséati
se:

- 12112 Gostilne, restavracije in to¢ilnice do 100 oseb,

- 12203 Druge poslovne stavbe, tlorisne povrine med 250 m? in 5.000 m?,

- 12420 Garazne stavbe, tlorisne povrsine med 250 m? in 5.000 m?.

(7) V primeru sprememb na obmocju obrata BUTAN PLIN d.d., Ljubljana, ki bi vplivale na izracun
ucinkov vecjih nesreé¢, scenerij vec¢jih nesre¢ in posledicno spremembo vplivnih obmodij, se obseg
vplivnih obmoc¢ij ponovno preveri in ustrezno dopolni tudi dopustne objekte iz tocke 4., 5. in 6. tega
¢lena.
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(8) Vplivna obmocja nesre¢ v obratu BUTAN PLIN d.d., Ljubljana so prikazane na grafi¢cnem nacrtu
st. 4.4. »Prometno-tehni¢na situacija, idejna viSinska regulacija in prikaz ureditev, potrebnih za
varstvo pred naravnimi in drugimi nesreCami«.

36. ¢€len
(obmo¢ja za potrebe obrambe)

(1) Celotno obmoéje OPPN se nahaja znotraj obmocja omejene in nadzorovane rabe prostora za
potrebe obrambe — SirSe varovalno obmocje komunikacijske infrastrukture za potrebe obrambe z
antenskimi stebri ali antenskimi stolpi.

(2) Za vsako novogradnjo in nadzidavo, katere vi§ina nad terenom presega 25,00 m, je treba v SirSem
okolisu obmocij za potrebe obrambe z antenskimi stebri ali antenskimi stolpi pridobiti pogoje in
soglasje organa, pristojnega za obrambo.

X.POGOJI GLEDE PRIKLJUCEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO
INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

37. clen
(pogoji za prometno urejanje)

(1) Obmocje OPPN je Ze priklju¢eno na omrezje javnih mestnih cest (Verovskova ulica, Mil¢inskega
ulica, Ulica Alme Sodnik). Na juznem delu je predvidena nova prometnica, ki bo povezovala
Verovskovo ulico z Ulico Alme Sodnik.

(2) Predvidena je ureditev novih prikljuckov na obstojece in predvidene obodne ceste.

(3) Vse prometne povrsine in intervencijske poti morajo biti utrjene na predpisano nosilnost in
morajo zagotavljati prevoznost, varnost, stabilnost in ustrezno torno odpornost.

(4) Povrsine za pesce, kolesarje in glavni vhodi do objektov morajo zagotavljati uporabo brez
grajenih ovir, skladno s predpisi s podro¢ja zagotavljanja dostopa gibalno oviranim osebam.

(5) Najvedji vzdolzni naklon poti, namenjen funkcionalno oviranim osebam, ne sme biti veéji od 5%.

(6) Za varno vodenje prometa mora biti predvidena vsa ustrezna in zakonsko predpisana vertikalna
ter horizontalna cestno prometna signalizacija.

(7) Manipulacijske povrsine ob parkiris¢ih morajo biti dimenzionirane in urejene tako, da se prepreci
vzvratno vkljuc¢evanje vozil na javno cesto.

(8) Za vse posege v varovalni pas ob¢inskih cest, ki za lokalno zbirno cesto (Ulica Alme Sodnik in
Verovskova ulica) in lokalno krajevno cesto (del Mil¢inskega ulice in predvidena juzna prometnica)
znasa najve¢ 10 m ter za javno pot (skrajni zahodni del Mil¢inskega ulice), je potrebno na podlagi
projektnih pogojev pridobiti tudi mnenje pristojnega izvajalca gospodarske javne sluzbe.

(9) Prometne ureditve so dolo¢ene v graficnem nacrtu 4.4. »Prometno-tehni¢na situacija, idejna
visinska regulacija in prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesreami«.
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38. ¢len
(ureditev cest in priklju¢evanje na javne ceste)

(1) Verovskova ulica in Ulica Alme Sodnik predstavljata glavni prometnici, s katerih se napaja
obmocje OPPN. Znotraj obmoc¢ja OPPN je urejen sistem internih cest, do katerega se dostopa preko
obstojecih cestnih prikljuckov.

(2) V prostorski enoti C1 se Milcinskega ulica ohranja v obstojecem profilu. Ob njeni morebitni
rekonstrukciji se zagotovi najmanj naslednji preéni profil: dvopasovno vozis¢e in obojestranski
plo¢niki.

(3) V prostorski enoti C2 je predvidena nova povezovalna prometnica med Verovskovo ulico in
Ulico Alme Sodnik. Z nove prometnice se bodo zagotavljale navezave na Mil¢inskega ulico, obmodje
kompleksa LEK ter industrijsko-poslovno obmo¢je na juzni strani. Vzhodni del povezovalne
prometnice je Ze zgrajen. Sirina obstojedega vozis¢a je 7,00 m. Ob juZni strani vozis¢a je hodnik za
pesce in invalide Sirine: 1,80 m. Na severni strani je ob vozi§¢u robnik in zatravljena berma.

(4) Predvideni prec¢ni profil nove povezovalne prometnice: dvopasovno vozisée (Sirina vozisca je
7,00 m), obojestranskih hodnik za kolesarje (1,00 m + 0,50 m varnostne $irine), obojestranski hodnik
za pesce in invalide (1,50 m) ter obojestranska berma/zelenica/drevored (Sirine 1,25 m).

(5) Glavni dostop na obmocje PEL za osebni in tovorni promet je preko prikljucka na Verovskovo
ulico na osrednjem delu obmog¢ja. Severno se nahajata Se dva uvoza. Z nove prometnice na jugu
obmocja je predviden nov prikljucek za osebna vozila. Prikljuc¢ki na Ulico Alme Sodnik sluzijo
tovornemu prometu, dostopu do vrtca in avtopralnici.

(6) Dovoz na obmocje PE 2 je obstoje¢ z Milcinskega ulice. Na obmocju PE2 se zagotavlja
uvoz/izvoz za intervencije za kompleks LEK ter dovoz do vecstanovanjskih objektov.

(7) Prikljucevanje obmocja na obodne ulice je doloceno Vv 4.4. »Prometno-tehni¢na situacija, idejna
visinska regulacija in prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesreCami«.

39. ¢len
(mirujo¢i promet)

.....

parkirnih kapacitet na SirSem obmodju. V obmocju je mozno zgraditi tudi parkirne hise za SirSe
potrebe oziroma ve¢ uporabnikov.

(2) Pri izracunu parkirnih mest (v nadaljevanju PM) za dejavnosti kompleksa LEK je potrebno
upostevati normative, dolo¢ene s strokovno podlago - Dopolnitev mobilnostnega nacrta in logisti¢ne
Studije tovarne zdravili Lek v Ljubljani v skladu s spremembami OPPN, st. 1438-MOB, izdelal:
Lineal do.o., april 2022. V primeru sprememb izhodis¢nih podatkov v mobilnostnem nacrtu, ki
vplivajo na izracun PM, se v fazi priprave dokumentacije za gradbeno dovoljenje izdela dopolnitev
mobilnostnega nacrta.

(3) Pri izracunu PM za dejavnosti ostalih investitorjev na obmoc¢ju OPPN je potrebno upostevati
normative OPN MOL - ID.

(4) Pri rekonstrukceiji obstojecega objekta se parkirni normativi iz tega ¢lena ne uporabljajo pod
pogojem, da se ohrani obstojece Stevilo PM.

(5) V BTP objekta se pri izracunu PM est ne upostevajo BTP, namenjeni servisnim prostorom
objekta (garaze, kolesarnice in prostori za inStalacije). Stevilo PM se izra¢una glede na BTP objekta
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oziroma dela objekta glede na namembnost. Potrebna PM iz tega ¢lena se v izraunu zaokrozijo
navzgor.

(6) Ce je za obravnavani objekt potrebno zagotoviti ve¢ kot 20 PM, je od zahtevanega §tevila PM za
motorni promet potrebno zagotoviti dodatnih 5% PM za enosledna motorna vozila.

(7) Vsako parkiri$ée z ve¢ kot 100 PM za motorni promet mora imeti tudi vsaj eno mesto z napravo
za napajanje elektri¢nih avtomobilov.

(8) Del PM mora biti namenjen gibalno oviranim osebam, skladno s predpisi s podrog¢ja
zagotavljanja neoviranega dostopa gibalno oviranim osebam. PM za funkcionalno ovirane osebe
morajo biti umescena v blizino vhodov v stavbe, dvigal in ob ostalih komunikacijskih povrsinah.

(9) Oblikovanje PM mora omogocati parkiranje osebnih vozil. Dimenzije obi¢ajnega PM morajo biti
najmanj $irine 2,5 m in dolzine 5,0 m. Dimenzije PM za gibalno ovirane osebe morajo biti najman;j
Sirine 3,5 m in dolzine 5,0 m. Dimenzije PM za elektri¢na vozila ustrezajo PM za osebna vozila.

(10) PM za kolesarski promet morajo omogocati priklepanje koles ter zagotavljati zas¢ito pred
vremenskimi vplivi. Nestanovanjske stavbe, namenjene javni rabi, morajo imeti zagotovljeno
kolesarnico za zaposlene in za obiskovalce.

40. clen
(pes in Kolesarski promet)

(1) Obmocje OPPN ima zagotovljen pes dostop z obstojecih obodnih cest, na katerih je vodenje
pescev in kolesarjev loc¢eno od motornega prometa.

(2) Ob rekonstrukciji prometnice v CEL se profil ceste razsiri z obojestranskim plo¢nikom.
(3) Povezovalna cesta v CE2 je predvidena z obojestranskim plo¢nikom in obojestransko kolesarsko
stezo, ki se navezujeta na obstojeée hodnike za pesce in kolesarje na Ulici Alme Hodnik in

Verovskovi ulici.

41. ¢len
(dovoz intervencijskih in komunalnih vozil)

(1) Intervencijska in komunalna vozila bodo za dovoz uporabljala obodne ceste, prikljucke in interne
povrsine, namenjene motornemu prometu.

(2) Intervencijske poti in povrsine je treba urediti skladno z veljavnim standardom. Intervencijske
vozne poti zunaj vozis¢ je treba izvesti na naéin, ki dopusca ustrezno tlakovanje in ozelenitev.

(3) Intervencijske poti izven vozisc¢a morajo biti urejene tako, da je po njih mogoca voznja gasilskih
vozil z osno obremenitvijo do 10 ton.

(4) Javne poti, na katere se intervencijske poti prikljucujejo, morajo izpolnjevati najmanj kriterije, ki
veljajo za dovozne poti.

(5) Intervencijske poti morajo ohranjati predpisan svetli profil, drevesa, urbana oprema in druge
grajene oziroma nepremicne ovire ne smejo posegati vanj.
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42. ¢len
(zeleznisko omrezZje)

(1) Na severnem delu obmocja OPPN se nahajata dva industrijska tira, ki potekata preko nivojskega

vvvvv

(2) Za projektiranje, gradnjo in vzdrzevanje industrijskih tirov veljajo splosni predpisi o graditvi
objektov ob upostevanju dolocb Zakona o varnosti v zelezniSkem prometu in na njegovi podlagi
izdanih predpisov.

43. ¢len
(splo$ni pogoji za urejanje okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture)

(1) Splosni pogoji za potek ter gradnjo okoljske, energetske in elektronske komunikacijske
infrastrukture v obmo¢ju OPPN so:

- Nacrtovane stavbe morajo biti priklju¢ene na obstojece in predvideno komunalno in
energetsko infrastrukturno omrezje po pogojih posameznih upravljavcev komunalnih in
energetskih vodov,

- praviloma morajo vsi primarni in sekundarni vodi potekati v javnih (prometnih in
intervencijskih) povrsinah oziroma povrsinah v javni rabi tako, da je omogoceno njihovo
vzdrzevanje,

- kadar potek v javnih povrSinah ni mogo¢, mora lastnik prizadetega zemljis¢a omogociti
izvedbo in vzdrzevanje javnih vodov na svojem zemljiséu, upravljavec posameznega voda pa
mora za to od lastnika pridobiti sluznost,

- trase okoljskih, energetskih in elektronskih komunikacijskih vodov, objektov in naprav morajo
biti medsebojno usklajene z upostevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od
ostalih naravnih ali grajenih struktur,

- gradnja okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture mora potekati
usklajeno,

- dopustne so naknadne in usklajene spremembe tras posameznih komunalnih vodov, objektov
in naprav ter prikljuckov zaradi ustreznejSe oskrbe in racionalnejse izrabe prostora,

- dopustne so delne in zacasne ureditve, ki morajo biti skladne s programi upravljavcev vodov
okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture in morajo biti izvedene
tako, da jih bo mogoce vkljuditi v kon¢no etapo ureditve posameznega voda po izdelanih
idejnih resitvah za obmoc¢je OPPN,

- obstoje¢o okoljsko, energetsko in elektronsko komunikacijsko infrastrukturo v obmodcju
OPPN je dopustno zascititi, rekonstruirati, prestavljati, dograjevati in ji povecevati
zmogljivosti v skladu s prostorskimi in okoljskimi moznostmi ter ob uposStevanju veljavnih
predpisov in pod pogojem, da so posegi v soglasju z njihovimi upravljavci,

- kadar izvajalec del pri izvajanju del opazi neznano okoljsko, energetsko ali elektronsko
komunikacijsko infrastrukturo, mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti upravljavce
posameznih vodov,

- pri projektiranju stavb v obmoc¢ju OPPN je treba upostevati predpise, ki urejajo u¢inkovito
rabo energije in varstvo pred elektromagnetnim sevanjem.

(2) Ureditev okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture je dolocena v
graficnem nacrtu st. 4.5. »Zbirni nacrt komunalnih vodov in naprav«.

44. ¢len
(vodovodno omrezje)

(1) Obmocje OPPN se napaja iz obstoje¢ega vodovodnega sistema, ki se nahaja v neposredni blizini
in na samem obmocju. Na zahodnem robu Verovskove ulice poteka primarni javni vodovod JE DN
400 iz leta 1990 in na juznem delu NL DN 400 iz leta 1997. Vzporedno z njim poteka sekundarni
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javni vodovod LZ DN 200, ki proti jugu preide v LZ DN 150 iz leta 1972. Sekundarni vodovod je bil
leta 1997 v juznem delu, juzno od Verovskove ulice st. 72, rekonstruiran z vodovodom NL DN 150.
Severno do Mil¢inskega ulice $t. 78 se od vodovoda LZ DN 150 ob Verovskovi ulici, prozi zahodu
odcepi javni vodovod PVC d 280 iz leta 1990. Nanj se v smeri proti jugu navezuje sekundarni javni
vodovod LZ DN 80 iz leta 1931, ki poteka po Mil¢inskega ulici in se na jugu naveze na vodovod NL
DN 150 iz leta 2006, ki se navezuje na vodovod v Verovskovi ulici. V juznem delu Ulice Alme
Sodnik poteka sekundarni vodovod NL DN 15, iz leta 2011. V severnem delu Ulice Alme Sodnik
potekata ob zahodnem robu kraj$a vodovodna odseka NL DN 100 iz leta 2005 in NL DN 100 iz leta
2007.

(2) Znotraj obmocja OPPN je zgrajeno interno vodovodno omrezje, ki se na 4 odjemnih mestih
priklju¢uje na javno vodovodno omrezje, ki poteka v Verovskovi ulici.

(3) Novi objekti se bodo predvidoma prikljucevali na obstoje¢e vodovodno omreZje. Objekti na
juznem delu obmocja OPPN se bodo priklju¢evali preko obstojecih, $e neizkoris¢enih vodovodnih
odsekov, ki so navezani na primarni vodovod JE DN 400 v Verovskovi ulicCi.

(4) Voda za gaSenje je v primeru poZara zagotovljena iz ObstojeCega vodovodnega omrezja. Za
potrebe gasenja sprinkler gasilne naprave je izveden sprikler bazen volumna 550 m?, v kleti objekta 5,
5.1 — visoko regalno skladis¢e znotraj obmocja al. Dopolnjevanje je iz javnega vodovodnega omreZja
z dvema plovnima ventiloma. Pomozni vodni vir je gasilski priklju¢ek B spojka DN 100 na fasadi
objekta.

(5) Pri naértovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrzevanju vodovodov je treba upostevati veljavne
predpise, ki urejajo oskrbo s pitno vodo, ter interni dokument Javnega podjetja Vodovod Kanalizacija
Snaga, d. 0. 0.: Tehni¢na navodila za vodovod.

(6) Pred prikljucitvijo na javno vodovodno omreZje je potrebno zaprositi upravljavca javnega
vodovoda za soglasje za priklju¢itev posameznih objektov in predloziti izvedbeno dokumentacijo.

45. ¢len
(kanalizacijsko omreZzje)

(1) Obstoje¢i objekti na obmocju OPPN imajo komunalne odpadne vode speljane v javno
kanalizacijsko omrezje, v katerega se odvaja tudi del padavinskih odpadnih voda. Na SirSem
obravnavnem obmod¢ju je obstojeGa javna kanalizacija zgrajena v mesanem sistemu, padavinske
odpadne vode iz utrjenih povrsin in parkiris¢ so odvodnjavane tudi loceno, nekatere v mesani kanal,
nekatere v ponikanje. Javna kanalizacija za odvod komunalne odpadne in padavinske vode B 500 mm
(meSan kanal) in B 1000 mm (lo¢en padavinski kanal) je zgrajena v Verovskovi ulici. Kanal B 100
mm poteka od juga proti severu ob Verovskovi ulici najprej zahodno in nato vzhodno (B DN 1400) od
cestis¢a in je navezan na zbirni kanal v severni obvoznici. V juznem delu Ulice Alme Sodnik je
zgrajen kanal za odvod odpadne komunalne vode ter padavinske vode GRP 250/600 mm. V Ulici
Alme Sodnik v smeri proti severu poteka kanal za odvod padavinske vode iz obmocja cesta, ki ni v
upravljanju JP VOKA SNAGA d.o.o. Pri dimenzioniranju kanalizacije v Ulici Alme Sodnik niso bile
upoStevane prispevne povrsine iz obmoc¢ja OPPN.

(2) V ze zgrajenem odseku predvidene povezovalne ceste je zgrajen javni kanal za odvod komunalne
in padavinske odpadne vode B 300 mm, zgrajen leta 1972. Kanal je v slabem stanju.

(3) Skladno s projektno nalogo st. 3492K 'Obnova javne kanalizacije zaradi ureditve obmocja OPPN
LEK — EUP SI-408, ki jo je novembra 2021 izdelalo JP VOKA SNAGA d.0.0., je predvidena obnova
obstojeCega javnega kanala — meSani sistem DN 300 v ze zgrajenem odseku povezovalne ceste.
Predvidena je gradnja novega javnega kanal za komunalno in padavinsko vodo O GRP 300 mm, ki se
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bo navezoval na obstojeci revizijski jasek na javnem kanalu B DN 500 v Verovskovi ulici. Skupna
dolzina kanala je 115 m.

(4) Odvajanja padavinskih voda iz utrjenih povrsin predvidene prometnice se lahko vodi v ponikanje
preko lokalnih ponikovalnic, skladno z Uredbo o vodovarstvenem obmocju za vodno telo
vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, $t. 43/15 in 181/21).

(5) Znotraj obmocja OPPN je zgrajeno interno kanalizacijsko omrezje v lo¢enem sistemu
(kanalizacija odpadnih voda, kanalizacija padavinskih odpadnih voda, kanalizacija tehnoloskih
(industrijskih) voda). Kanalizacija odpadnih voda se na petih (5) mestih navezuje na javni kanal B 500
v Verovskovi ulici. Padavinska odpadna voda se deloma ponika, delom vodi v javno kanalizacijo
padavinskih odpadnih voda B 1000 mm v Verovskovi ulici. Tehnoloske (industrijske) odpadne vode
se preko kanalizacije tehnoloskih voda vodi do egalizacijskega bazena (prostornine 400 m3), od koder
se po predhodni kontroli odvajajo v javno kanalizacijo odpadnih voda.

(6) Novi objekti na se bodo predvidoma prikljuc¢evali na obstoje¢e interno kanalizacijsko omrezje za
odvajanje odpadne vode. Objekti na juznem delu obmoéja OPPN se bodo lahko prikljucevali na
obnovljeni kanal O, mozen je tudi priklju¢ek na javni kanal GRP 250 mm v Ulici Alme Sodnik.

(7) Teren omogoca ponikanje padavinske odpadne vode, zato je zaradi zahteve po zmanjSanju odtoka
padavinske odpadne vode v javni kanal, za odvod padavinske odpadne vode s streh, utrjenih povoznih
povrsin in nepovoznih povrsin predvidenih objektov potrebno na obmodju gradnje v ras¢enem terenu
predvideti ponikanje padavinske vode v podtalje, skladno z Uredbo o vodovarstvenem obmodju za
vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, st. 43/15 in 181/21).

(8) Odvajanje padavinskih voda z objektov in utrjenih povrsin je treba urediti s ponikanjem oziroma
zbiranjem voda za ponovno uporabo na tak nacin, da se v ¢im ve¢ji mozni meri zmanjsa odtok
padavinskih voda z utrjenih povrsin v javni kanalizacijski sistem .

(9) Ce ponikanje padavinske vode ni mogoce, kar je treba radunsko dokazati na podlagi
geomehanskega ali hidroloskega porocila, je ne glede na dolo¢ila sedmega odstavka tega Clena
dopustno odvesti padavinsko vodo v javni kanalizacijski sistem. Pred odvodom padavinske vode v
javni kanalizacijski sistem je treba ¢im vedji delez padavinske vode zacasno zadrzati na parceli za
gradnjo stavbe kot posebno ureditev na zelenih povrsinah, namenjenih stavbi, ali na parcelah vecjega
Stevila stavb, h katerim pripadajo. Pogoje glede zadrzevanja padavinske vode pred odvodom v javno
kanalizacijsko omreZje dolo¢i izvajalec gospodarske javne sluzbe odvajanja in ¢is¢enja odpadne vode
ali organ, pristojen za vode.

(10) Padavinske vode z objektov in z njihovih parcel, namenjenih gradnji, ni dopustno usmeriti na
javne povrsine niti v naprave za odvodnjavanje javnih povrsin.

(11) Padavinske vode s parkiris¢ in drugih povoznih utrjenih povrsin, na katerih se odvija motorni
promet, je potrebno odvajati preko ustreznega lovilca olj skladno z veljavnimi predpisi o0 odvajanju
odpadnih voda.

(12) Pri na¢rtovanju objektov, ki imajo ve¢ kot 400 m? povrsine strehe in ve¢ kot 1500 m? BTP, je
treba urediti sistem zajemanja, shranjevanja in uporabe padavinske vode s stresin stavbe za ponovno
uporabo te vode v stavbi ali v njeni okolici.

(13) Interno kanalizacijsko omrezje za tehnoloske odpadne vode se po potrebi dogradi. Predvidena je
zamenjava obstojec¢ega izravnalnega bazena z novim objektom za predobdelavo odpadne vode.

(14) Do novo predvidenih kanalov in kanalizacijskih jaskov mora biti omogocen dostop za vozila za
¢is¢enje kanalov z nosilnostjo 40 ton.
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(15) Veéstanovanjska objekta v PE2 $e nista prikljuCena na javno kanalizacijo. Predvidena je
prikljucitev obeh stavb preko skupinskega kanalizacijskega prikljucka po dostopni cesti in s
prikljucitvijo na zacetni revizijski jasek obstojecega kanala v Mil¢inskega ulici.

(16) Pri nacrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrzevanju kanalizacije morajo biti upostevani
veljavni predpisi in pravilniki, ki urejajo odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda, ter
interni dokument Javnega podjetja Vodovod Kanalizacija Snaga, d. 0. 0.: Tehni¢na navodila za
kanalizacijo.

(17) Pred prikljucitvijo na javno kanalizacijsko omrezje je potrebno zaprositi upravljavca javnega
vodovoda za soglasje za priklju¢itev posameznih objektov in predloziti izvedbeno dokumentacijo.

46. ¢len
(plinovodno omreZje)

(1) Na obmo¢ju OPPN se nahaja naslednje plinovodno omrezje:

- glavni visokotla¢ni plinovod V310 JE 250 po osrednjem in severnem delu OPPN v
upravljanju Energetika Ljubljana,

- glavni srednjetla¢ni plinovod S1800 JE 200 po vzhodnem delu OPPN ob Verovskovi ulici Vv
upravljanju Energetika Ljubljana,

- glavni nizkotla¢ni plinovod N11000 Pe 225 po obmoé&ju OPPN v smeri sever-jug v
upravljanju Energetika Ljubljana,

- priklju¢ni plinovodi JE 100 in PE 110 v upravljanju Energetika Ljubljana,

- priklju¢ni plinovodi JE 50 in PE 63 v upravljanju Energetika Ljubljana.

(2) Obstojece glavno nizkotlaéno plinovodno omrezje N11000, preko katerega se bo vrsila oskrba
novih objektov z zemeljskim plinom, je izvedeno po osrednjem delu obmocja OPPN v dimenzije PE
225. Zmogljivost glavnega nizkotla¢nega plinovodnega omrezja zado$¢a za prikljucitev in oskrbo
novih objektov z zemeljskim plinom.

(3) Predvideni objekti na obmoc¢ju OPPN se za potrebe kuhe in tehnologije lahko prikljuéijo na
obstojece distribucijsko omreZje zemeljskega plina — nizkotla¢no distribucijsko plinovodno omrezje z
delovnim tlakom 100 mbar, ki ga upravlja Energetika Ljubljana d.0.0. Predvideni objekti se na
obstoje¢ glavni nizkotlaéni plinovod N11000 navezejo preko obstojecih ali novih priklju¢nih
plinovodov. Gradnja novega glavnega omreZja na obmo¢ju OPPN ni predvidena.

(4) Posegi v prostor na obravnavanem obmocju so predvideni v varovalnem pasu obstojeCega
distribucijskega plinovodnega omreZja. Za posege v varovalni pas je potrebno pridobiti soglasje
Energetike Ljubljana. Zascito obstojeéega plinovodnega omreZja se izvede z ustreznimi odmiki
nacrtovanih posegov, s posebnimi varnostnimi ukrepi ali v skrajnem primeru s prestavitvami, ki jih
mora predhodno potrditi in z njimi soglasati upravljavec Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.

(5) Plinovodno omrezje in notranje plinske napeljave morajo biti izvedeni v skladu z veljavnimi
predpisi za graditev, obratovanje in vzdrzevanje plinovodov in notranjih plinskih napeljav ter
veljavnimi Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijsko omrezje zemeljskega plina za
geografsko obmocje Mestne obcine Ljubljana, Obc¢ine Brezovica, Ob¢ine Dobrova — Polhov Gradec,
Obéine Dol pri Ljubljani, Ob¢ine Ig, Ob&ine Medvode, Obgine Skofljica in Ob&ine Log — Dragomer.

(6) V obmocju OPPN poteka obstoje¢ prenosni plinovod LJ-20100, MRP Verovskova — MP Union
(premer 200 mm, tlak 1 bar, MO Ljubljana).
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(7) Obmocje OPPN se delno nahaja v varovalnem pasu nacrtovanega prenosnega plinovoda R52
Kle¢e — Toplarna Siska (TOS), za katerega je sprejeta Uredba o drzavnem prostorskem naértu za
prenosni plinovod R52 Klete—Toplarna Siska (TOS) (Uradni list RS, §t. 50/15) in bo v upravljanju
operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina. Vzhodna meja obmoéja OPPN vzporedno z
nacrtovanim prenosnim plinovodom R52 (premer do 250 mm, tlak do 70 bar) na medsebojnem
odmiku cca 20 m.

(8) Prenosni sistem zemeljskega plina iz Sestega in prejsnjega odstavka je/bo v upravljanju druzbe
Plinovodi d.o.0., kot operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina. Posege v prostor je potrebno
naértovati z upoStevanjem omejitev v varovalnem pasu prenosnih plinovodov (2 x 65 m) in po
predhodni pridobitvi pogojev in soglasja operaterja. V tem pasu se dela lahko izvajajo le pod
posebnimi pogoji in pod nadzorstvom pooblasc¢enca operaterja druzbe Plinovodi d.0.0. Zascito
obstojecega plinovodnega omreZja se izvede z ustreznimi odmiki nacrtovanih posegov, s posebnimi
varnostnimi ukrepi ali v skrajnem primeru s prestavitvami, ki jih mora predhodno potrditi in z njimi
sogla8ati upravljavec Plinovodi d.o.0.

47. ¢len
(oskrba s toploto)

(1) Na obmoc¢ju OPPN se nahaja naslednje vro¢evodno in parovodno omrezje (v upravljanju
Energetika Ljubljana):
- glavni vro¢evod plinovod T1900 JE 500 po osrednjem delu OPPN v smeri vzhod-zahod,
- glavni vro¢evod plinovod T1901 JE 250 po vzhodnem delu OPPN ob Verovskovi ulici,
- glavni parovod T1900 JE 150 po vzhodnem delu OPPN ob Verovskovi ulici,
- priklju¢ni vro¢evod P570 JE 150,
- priklju¢ni vro¢evod P1768 JE 125,
- priklju¢ni vro¢evod P3282 JE 150,
- priklju¢ni vro¢evod P3285 JE 100 in 80,
- prikljucni vrocevod P4576 JE 100,
- priklju¢ni parovod P27 JE 150,
- prikljucni parovod P33 JE 80.

(2) Predvideni objekti na obmocju OPPN se za potrebe ogrevanja in pripravo sanitarne tople vode
lahko priklju¢ijo na sistem daljinskega ogrevanja, ki ga upravlja Energetika Ljubljana d.o.0. Za
potrebe tehnologije se objekti priklju¢ijo na parovodno omrezje. Zmogljivost glavnega vrocevodnega
in parovodnega omrezja zados¢ata za prikljucitev in oskrbo novih objektov s toploto. Gradnja novega
glavnega vro¢evodnega omrezja na obmo¢ju OPPN ni predvidena.

(3) Obstojece glavno vrocevodno omrezje T1900 in T1901, preko Katerih se bo vrSila oskrba novih
objektov s toploto, je izvedeno po srednjem in vzhodnem delu obmocja OPPN v dimenzijah DN 500
in DN 250. Predvideni objekti se na obstoje¢e glavno parovodno omreZje, Ki je izvedeno po vzhodnem
delu obmoc¢ja OPPN dimenziji DN 150, naveZejo preko obstojecih ali novih prikljuckov. Gradnja
novega glavnega parovodnega omrezja na obmoc¢ju OPPN ni predvidena.

(4) Posegi v prostor na obravnavanem obmocju so predvideni v varovalnem pasu obstojeega
vro¢evodnega omreZja. Za posege Vv varovalni pas je potrebno pridobiti soglasje Energetike Ljubljana.
Zascito obstojeCega vrocevodnega omrezja se izvede z ustreznimi odmiki nacrtovanih posegov, s
posebnimi varnostnimi ukrepi ali v skrajnem primeru s prestavitvami, ki jih mora predhodno potrditi
in z njimi soglasati upravljavec Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.

(5) Vrocevodno omrezje, toplotne postaje in notranje napeljave morajo biti izvedeni v skladu z
veljavnimi predpisi za graditev, obratovanje in vzdrzevanje vroc¢evodov in parovodov ter z veljavnimi
Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijsko omrezje zemeljskega plina za geografsko
obmocje Mestne ob¢ine Ljubljana.

26



ODLOK O OBCINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NACRTU LEK OSNUTEK

48. ¢len
(elektroenergetsko omrezje)

(1) Preko obmocja OPPN potekajo v smeri vzhod — zahod 20-cevna elektro kabelska kanalizacija
(EKK) z 10/20 kV srednje napetostnimi vodi Znotraj obmoc¢ja OPPN se nahaja transformatorska
postaja TP0647-LEK, Verov§kova 57.

(2) Nove stavbe znotraj kompleksa LEK se bodo z elektricno energijo oskrbovale iz obstojece
transformatorske postaje TP0647-LEK, Verovskova 57, preko internih instalacij. Za nove objekte
drugih pravnih oseb bo na podlagi predvidenih prikljuénih mo¢i potrebno zgraditi elektro kabelsko
kanalizacijo z nizkonapetostnimi vodi oziroma novo transformatorsko postajo v primeru vecjih
priklju¢nih mo¢i.

(3) Po pridobitvi gradbenega dovoljenja mora investitor pridobiti soglasje za prikljucitev, v katerem
bo upravljavec distribucijskega omrezja elektri¢ne energije natan¢no dolo¢il tehni¢ne pogoje in
parametre za priklop posameznega objekta.

(4) Za vso elektroenergetsko infrastrukturo (prestavitve vodov, ureditve mehanskih zascit,
novogradnja elektroenergetske infrastrukture) je treba na osnovi smernic upravljavca k OPPN izdelati
ustrezno projektno dokumentacijo, ki mora biti izdelana skladno s sistemskimi obratovalnimi navodili
za distribucijsko omrezje (SONDO), veljavnimi tipizacijami distribucijskih podjetij ter veljavnimi
tehni¢nimi predpisi in standardi.

(5) Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je treba upostevati
veljavne predpise, ki urejajo elektromagnetno sevanje v naravnem in zivljenjskem okolju.

49. ¢len
(elektronsko komunikacijsko omrezje)

(1) Na obravnavanem obmocju sta zgrajeni dve elektronski komunikacijski omrezji (TK - Telekom
Slovenije, d.d. in KKS - Telemach d.0.0.). Ti obstojeci omrezji je treba zaScititi, prestaviti ali dograditi
za potrebe prikljucitve. V primeru prestavitev tras TK in KKS omrezij je potrebno rekonstrukcijo
kabelskih kanalizacij nacrtovati celovito, skupaj z ostalimi napravami komunalne javne infrastrukture
in ustreznimi medsebojnimi odmiki.

(2) Za prikljucitev na elektronsko komunikacijsko omrezje je treba na osnovi smernic upravljavcev k
OPPN izdelati ustrezno projektno dokumentacijo, ki mora biti skladna s predpisi in pogoji pristojnega
upravljavca omrezja.

(3) Ob gradbenih posegih v varovalnih pasovih je potrebno izvajati zas¢itne ukrepe za varovanje in
zascito TK in KKS naprav. Zahteve za zascito in varovanje posameznega omrezja dolo¢i upravljalec

na osnovi vlozene zahteve za izdajo projektnih pogojev.

50. ¢len
(Javna razsvetljava)

(1) Obstojeca javna razsvetljava poteka ob Verovskovi ulici, Ulici Alme Sodnik in na Mil¢inskega
ulici izven obmocja OPPN.

(2) Znotraj obmocja OPPN se nahaja le interna razsvetljava, ki ni povezana s sistemom javne
razsvetljave.
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(3) Javna razsvetljava je predvidena ob novi povezovalni cesti na jugu obmocja OPPN.

(4) Zaizvedbo javne razsvetljave je treba uporabiti tipske elemente, uporabljene na obmoc¢ju Mestne
obcine Ljubljana. Svetlobna telesa morajo biti skladna z usmeritvami glede energijske uc¢inkovitosti in
varstva pred vsiljeno svetlobo.

(5) Vse potrebne prestavitve, priklope, odklope in zascite elementov javne razsvetljave lahko izvaja
samo pooblas¢eni koncesionar javne razsvetljave.

51. ¢len
(uinkovita raba energije v stavbah)

Pri projektiranju stavbe v obmocju OPPN je treba upostevati veljavni predpis, Ki ureja u¢inkovito rabo
energije v stavbah.

X1. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NACRTOVANIH RESITEV

52. ¢len
(dopustna odstopanja od nadrtovanih reSitev)

(1) Odstopanja od zunanjih ureditev:

Sy

pogojem.

(2) Parcelacija in zakolicba:
Pri poteku parcelnih mej in pri povrSinah parcel so dopustna odstopanja v okviru dopustnih odstopanj
pri geodetskih meritvah.

(3) Odstopanja pri izgradnji prometne in komunalne infrastrukture:

Pri prometnih, komunalnih, energetskih in elektronskih komunikacijskih ureditvah so dopustna
odstopanja od potekov tras, priklju¢nih mest, povrsin, objektov, naprav in priklju¢kov posamezne
prometne, komunalne, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture. Odstopanja so
dopustna, ¢e so pri nadaljnjem podrobnejsem proucevanju pridobljene resitve, ki so primernejse s
tehni¢nega ali okoljevarstvenega vidika ali omogocajo boljse prometno funkcioniranje in dostopnost
celotnega obmocja OPPN. Odstopanja ne smejo poslabsati prostorskih in okoljskih razmer. Ta
odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglasati organi in
organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo, ter upravljavci posamezne komunalne infrastrukture.

(4) Odstopanja pri ureditvi intervencijskih dostopov in povrsin:
V skladu s projektno resitvijo je dopustna sprememba dostopov do objektov in lokacij delovnih
povrsin za intervencijska vozila, ki morajo biti zagotovljeni v skladu z veljavnimi predpisi.

XI1.DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA 1ZVAJANJE OPPN

53. ¢len
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

Za zagotavljanje prometne varnosti med gradnjo objektov ter zagotavljanje kakovosti bivalnega
okolja med gradnjo in po njej imajo investitor in izvajalci OPPN naslednje obveznosti:
- promet med gradnjo je treba organizirati tako, da prometna varnost zaradi gradnje ni slabsa in
da ne prihaja do zastojev na obstojecem Cestnem omrezju,
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- zagotoviti je treba nemoteno komunalno oskrbo prek vseh obstojecih infrastrukturnih vodov in
naprav, infrastrukturne vode je treba takoj obnoviti, ¢e so ob gradnji poskodovani,

- zagotoviti je treba sanacijo zaradi gradnje morebiti poSkodovanih objektov, pripadajocih
ureditev in naprav,

- v Casu gradnje je treba zagotoviti ustrezen strokovni nadzor, vklju¢no z nadzorom stanja
sosednjih objektov in terena,
odpadkov in lo¢eno od drugih odpadkov tako, da ne onesnazujejo okolja, z njimi pa je treba
ravnati tako, da jih je mogoce predati v nadaljnjo obdelavo,

- pri ravnanju z zemeljskim izkopom je treba upostevati dolocila predpisa, Ki ureja ravnanje z
gradbenimi odpadki, in predpisa, ki ureja obremenjevanju tal z vnasanjem odpadkov,

- v primeru zacasnega skladis¢enja viska zemeljskega izkopa je treba zacasno skladis¢e urediti
tako, da se ne pojavlja erozija, da ni oviran odtok zalednih voda in da z obmodcja zacasnega
skladis¢enja niso mozne emisije prasnih delcev v zrak (zacasno skladis¢en zemeljski izkop je
treba vlaziti in prekrivati ali zaslanjati pred vplivi vetra).

54. ¢len
(posegi, dopustni po izvedbi naértovanih ureditev)

Po izvedbi z OPPN nacrtovanih ureditev so na celotnem obmocju dopustni naslednji posegi:

- odstranitev naprav in objektov,

- vzdrzevalna dela na objektih prometne, okoljske, energetske in elektronske komunikacijske
infrastrukture,

- vzdrzevalna dela in rekonstrukcije stavb ter pripadajo¢ih ureditev,

- obnova fasadnega plasca stavb,

- postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so dopustni v obmo¢ju OPPN,

- spremembe namembnosti v okviru dejavnosti, ki so dopustne za novogradnje na obmocju
OPPN, c¢e je na gradbeni parceli zagotovljeno zadostno Stevilo PM in odprtih bivalnih
povrsin.

X11l. KONCNI DOLOCBI

55. €len
(vpogled v OPPN)

OPPN je stalno na vpogled pri:
- Mestni upravi Mestne ob¢ine Ljubljana, Oddelku za urejanje prostora,
- Upravni enoti Ljubljana, Sektorju za okolje in prostor,
- Cetrtni skupnosti Sigka.

56. ¢len
(uveljavitev OPPN)

Ta odlok zacne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Stevilka:
Ljubljana, dne

Zupan
Mestne obcine Ljubljana
Zoran Jankovic¢
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