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ZADEVA: Mnenje s podrodja varstva pred naravnimi in drugimi nesre€ami k Obcinskem
podrobnem prostorskem nacrtu 65 Fakultete ob biotehniSkem srediS¢u

Z vlogo $tevilka 3505-44/2012-81, z dne 23. 12. 2020, ste nas zaprosili za izdajo mnenja k
Ob¢inskem podrobnem prostorskem naértu 65 Fakultete ob biotehniskem srediscu.

Vlogi ste priloZzili sklic na spletno stran  https:/www.ljubljana.si/sl/moja-
ljubljana/urbanizem/prostorski-izvedbeni-akti-v-pripravi/pia/ z dokumentacijo:

1. Sklep o pripravi oblinskega podrobnega prostorskega nacrta 65 Fakultete ob

biotehniskem sredi§¢u
2. IzhodisCa za pripravo prostorskega akta:
a. UP-20-007-01-1-Izsek OPN

UP-20-007-01-2-Obmocje-kataster
UP-20-007-01-3-Obmocje-geodetski
UP-20-007-01-4-Situacija-streha
UP-20-007-01-5-Situacija-klet
UP-20-007-01-6-Prerezi
UP-20-007-01-7-Komunala
UP-20-007-1ZHODISCA-2020-11-09
3. obvestilo MOP o dodelitvi identifikacijske Stevilke
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Dokumentacijo smo pregledali s stali§¢a varstva pred poZzari, potresne nevarnosti in za$¢itnih
ukrepov. Pri tem smo uporabili Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre¢ami (Uradni
list RS, §t. 51/06 — uradno predis€eno besedilo, 97/10 in 21/18 — ZNOrg), Navodilo za
dolo¢anje in prikazovanje potreb obrambe in za$¢ite v prostorskih planih (Uradni list RS, §t.
23/94), Uredba o dolocitvi obrambnih potreb (Uradni list RS, §t. 30/03), Pravilnik o vrstah
zaCasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesre¢ami (Uradni
list RS, §t. 63/16), Uredba o graditvi in vzdrZevanju zakloni$¢ (Uradni list RS, §t. 57/96 in
54/15), Uredba o tehni¢nih normativih za zakloni§¢a, zaklonilnike in druge za$¢itne objekte



(Uradni list RS, §t. 48/93, 69/93 — popr. in 57/96), Pravilnik o tehni¢nih normativih za
zakloni$¢a in zaklonilnike (Uradni list RS, §t. 17/98, 26/98 — popr., 25/00, 38/01 in 66/06),
Zakon o varstvu pred poZarom (Uradni list SRS, $t. 2/76, 21/78 — ZSlaR-A, 15/84, Uradni list
RS, §t. 71/93 — ZGas, 71/93 — ZVPoz in 83/12 — ZVPoz-D), smernice SZPV in ocene
ogrozenosti MOL zaradi naravnih in drugih nesre¢, Uredbo o preprecevanju vecjih nesre¢ in
zmanj$evanju njihovih posledic (Uradni list RS, §t. 22/16), Uredbo o merilih za doloditev
najmanj$e razdalje med obratom in obmodji, kjer se zadrzuje vecje Stevilo ljudi, ter
infrastrukturo (Uradni list RS, §t. 34/08), Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti
objektov (Uradni list RS, §t. 101/05 in 61/17 — GZ) ter Odlok o ob¢inskem prostorskem nacrtu
Mestne ob¢ine Ljubljana — izvedbeni del (Uradni list RS, §t. 78/10, 10/11 — DPN, 22/11 -
popr., 43/11 — ZKZ-C, 53/12 — obv. razl., 9/13, 23/13 — popr., 72/13 — DPN, 71/14 — popr.,
92/14 — DPN, 17/15 — DPN, 50/15 — DPN, 88/15 — DPN, 95/15, 38/16 — avtenti¢na razlaga,
63/16, 12/17 — popr., 12/18 — DPN, 42/18 in 78/19 — DPN) z njegovim grafi¢nim delom,
razvidnim na spletiS¢u https:/urbinfo ljubljana.si/web/profile.aspx?id=Urbinfo@I jubljana.

1. OPPN, v katerem bi pripravljalci bolj celovito in ustrezneje kot v tem obravnavali
podrogje varstva pred naravnimi in drugimi nesreami, $¢ nismo imeli v obravnavi.
OUP pozivamo, da ga posreduje bodo¢im pripravljalcem kot primer odli¢nosti.

2. Obravnavano obmodje ni v vplivnem obmocju obratov ve¢jega ali manjSega tveganja
za nastanek industrijske nesreée, v skladu z Uredbo o preprecevanju vecjih nesre€ in
zmanj$evanju njihovih posledic in trenutnim MOP-ovim seznamom virov tveganja, ki
je dostopen na: http://okolje.arso.gov.si/ippc/vsebine/seveso-register oziroma na
http://okolje.arso.gov.si/ippc/uploads/dokumenti/SEVESO%20REGISTER %200BR
ATOV/Register%20obratov.pdf.

3. Za obmodje ni indicirane nevarnosti plazenja. Na karti je obmocje nevarnosti zgolj
indikativno prikazano. V naravi je obmogje in stopnjo nevarnosti zaradi plazenja
potrebno ugotoviti z ustreznimi geolo$kimi in geomehanskimi preiskavami. Z
morebitno nevarnostjo plazenja je povezano sedanje in bodoce ureditveno stanje tako
podzemnih kot povr$inskih voda z zalednega hriba na nasprotni strani vodotoka ter
urejanje odvajanja padavinskih voda, kar velja tako za samo obmocje OPPN kot tudi
za prispevno zaledje voda, ki je sicer izven obmo¢ja OPPN vendar nanj lahko vpliva.
Vse te dejavnike urejanja prostora in gradnje objektov je potrebno obravnavati skupaj,
tudi s potresno varnostjo, zaradi vpliva podzemnih voda in morebitnih za temeljenje
slabih tal kot posledice lokalnih naplavin z zalednega hriba, da se zagotovi dolgoro¢na
varnost grajenega prostora.

4. Nevarnost poplav je glede razpoloZzljive karte poplavne nevarnosti in druge dokumente
ustrezno obravnavano. Vendar (!): potrebno pa je upostevati, da poplavna nevarnost na
kartah poplavne nevarosti ni v popolnosti opredeljena in je naértovalske osnove vedno
potrebno preveriti tudi na terenu in s tamkaj$njimi uporabniki prostora ter z mislijo na



podnebne spremembe in predvideno hitro povedevanje intenzivnosti vremenskih
pojavov: neurja, veter, susa, zlasti pa pove€evanje §tevila nenadnih nalivov deZja in
povecevanje koli¢ine deZja, ki pade v zelo kratkem ¢asu ob takih nalivih. Temu je treba
prilagoditi tako zadrZevanje in uporabo padavinskih voda kot njeno odvajanje in
prepreCevanje meteornih poplav. Prav tako je treba povefevanju intenzivnosti
vremenskih pojavov prilagoditi stavbe, komunalno opremo, zasaditev ipd. Poudariti
moramo tudi, da zaradi podnebnih sprememb lahko pride do tega, da ob ekstremnih
pojavih sedaj predvideni protipoplavni ukrepi ne bodo nudili celovite za$€ite obmocja,
¢emur je mogode prilagoditi tako stavbe kot njeno notranjo opremo — ali preprecevanju
vdora vode v stavbo (zapore na odprtinah oken, vrat, zraénikov), ali/in z tako notranjo
rabo in opremo stavb, kjer nekaj vode v stavbi ne bo povzro€ilo $kode.

Potresna nevarnost je v dokumentaciji ustrezno obravnavana.

Obmocje, ki ga obravnava ta prostorski akt, ne posega na Ze dolo¢ena obmocja, ki so
v dosedanjih mestnih prostorskih aktih opredeljena kot obmocja za obrambo in varstvo
pred naravnimi in drugimi nesre¢ami iz pristojnosti nasega oddelka:
— Mesta mozZne izkljuéne rabe prostora
— Obramba/varstvo pred naravnimi nesreami: predvideno obmocje za
zasilno in zac¢asno nastanitev prebivalstva
— ReZim: moZna izklju¢na raba prostora

Zaklanjanje je v dokumentaciji ustrezno obravnavano. Predlagamo intenzivne
pogovore snovalcev OPPN z Upravo RS za za§€ito in reSevanje, da se za zaklanjanje
najde ¢im bolj ustrezna resitev, ki bo funkcionalna tako za zaklanjanje kot za izvajanje
dejavnosti fakultet. Pri tem smo pripravljeni nuditi pomoc¢ in sodelovati.

Po pridobitvi uporabnega dovoljenja za stavbo, je investitor, lastnik ali pri
veéstanovanjskih objektih upravljalec, dolZan poslati podatke o naslovu ter velikosti
za zaklanjanje ustreznih povrSin organu ob¢inske uprave, ki je pristojen za zadeve
zasCite, reSevanja in pomoci - Oddelku za zas€ito, reSevanje in civilno obrambo Mestne
uprave Mestne ob¢ine Ljubljana, ki je pristojen organ za vodenje ob¢inske evidence o
zaklonis¢ih v skladu z 9. ¢lenom Uredbe o graditvi in vzdrZevanju zaklonis¢.

Vprasanja poZarne varnosti so v dokumentaciji ustrezno obravnavana. Glede na to, da
je obmocje ob vodotoku, ki lahko pomeni neizérpen vir vode za gaSenje, s ¢imer je
mogoce ekonomizirati rabo pitne vode iz vodovodnega omreZja za vodo za gasenje,
predlagamo ureditev dovoza za gasilsko vozilo k vodotoku. Prostori in ureditve za
evakuacijo iz stavb ob pozaru, potresu ipd. in prostori za delovanje gasilcev ob gaSenju
in reSevanju naj bodo izven obmocja ruSenja stavbe, ki je 1/2 visine stavbe na vse strani
stavbe. (Ladinski, B.V. (1997). Post 1963 Skopje Earthquake Reconstruction: Long
term Effects. V: Awotona A. (ur.): Reconstruction After Disaster: Issues and Practices;



Ashgate: Aldershot: 73-107, referenca se nanasa na »site vulnerability« in »debris
layout plan«. Prim. tudi: Uredba o tehnicnih normativih za zaklonisca, zaklonilnike
in druge zaS$¢itne objekte (Uradni list RS, §t. 48/93, 69/93 — popr. in 57/96), pri Cemer
se referenca nanasa na 9. clen.).

Predlagamo, da se v OPPN vnese dolocila, ki bodo izboljsala poZarno varnost uporabe
objektov tako z ukrepi za prepreCevanje nastanka pozara v objektu, njegovega hitrega
odkrivanja in javljanja, ukrepi za preprecevanje $irjenja poZara v objektu in na zunanji
strani objekta, z ukrepi, ki izboljSujejo moZnosti umika uporabnikov iz objekta, z
ukrepi, ki zagotavljajo moZnosti za ukrepanje ob¢inske javne gasilske sluzbe ob poZzaru
in drugih naravnih in drugih nesrecah ter z ukrepi, ki prepre€ujejo Sirjenje pozara na
naravno okolje in iz njega na objekte, kar postaja vse pomembnejSe v lu€i podnebnih
sprememb.

Lepo pozdravljeni!
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