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IZJAVA ODGOVORNEGA PROSTORSKEGA NACRTOVALCA

Odgovorni vodja obCinskega podrobnega prostorskega naérta

Mojca Kalan Sabec, u.d.i.a.

IZJAVLJAM,

1. da je obCinski podrobni prostorski naért 65 Fakultete ob BiotehniSkem srediS¢u izdelan v skladu s prostorskimi
akti

2. da je obginski podrobni prostorski naért 65 Fakultete ob Biotehniskem srediSCu skladen z drugimi predpisi, ki
veljajo na obravnavanem obmocgju, in s predpisi, ki se nanasajo na nacrtovano prostorsko ureditev

St. projekta: UP 20-007 Mojca Kalan Sabec, u.d.i.a.
Kraj: Ljubljana PA PPN ZAPS 0275
Datum; Osebni Zig:

Podpis:
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VSEBINA

Odlok o ob¢inskem podrobnem prostorskem nacrtu

Il. Grafiéni del ob¢inskega podrobnega prostorskega nacrta

M. Spremljajoce gradivo prostorskega akta
1. lzvle¢ek iz OPN MOL ID
2. IzhodisCa za pripravo OPPN (priloga v posebni mapi)
lI.3.  Prikaz stanja prostora
lIl4.  Strokovne podlage (priloga v posebni mapi)
lI.5.  Konkretne smernice in prva mnenja nosilcev urejanja prostora
l.6.  ObrazloZitev in utemeljitev OPPN
l.7.  Okoljsko porocilo (priloga v posebni mapi)
[1I.8.  Elaborat ekonomike (priloga v posebni mapi)

lI.9.  Povzetek za javnost
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SABEC KALAN SABEC — ARHITEKTI, Mojca Kalan Sabec, s.p., Hacquetova ulica 16, Ljubljana, tel. 01 439 17 30, 041 70 97 70, fax 01 439 17 35

ODLOK O OBCINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NACRTU

VI

VIL.

Vil

PLOSNE DOLOCBE
vsebina
sestavni deli OPPN
spremljajode gradivo OPPN
vpogled v OPPN
izdelovalec OPPN

AR WN =W

OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NACRTUJE Z OPPN
6  naCrtovana prostorska ureditev

OBMOCJE OPPN
7 obmocje OPPN

VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI ENOTAMI UREJANJA PROSTORA
8  vpliviin povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora

ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE RESITVE PROSTORSKIH UREDITEV
9  dopustni objekti in dejavnosti

10  zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve

11 pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov

12 pogoji za oblikovanje objektov

13 pogoji za oblikovanje zunanjih povrsin

14 tlorisni gabariti

15 viSinski gabariti in etaZnost

16 viSinske kote terena in pritli¢ja

17 zmogljivost obmocja

NACRT PARCELACIJE
18  nadrt parcelacije
19 povrSine, namenjene javnemu dobru

ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
20 etapnost gradnje
21 pogoji za gradnjo stavb v posameznih etapah

RESITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDISCINE
22 celostno ohranjanje kulturne dediCine

RESITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE
23 splosno

24 varstvo voda

25 ohranjanje narave

26  varstvo zraka

27 varstvo tal

28  varstvo pred hrupom

29  odstranjevanje odpadkov

30 svetlobno onesnazenje

RESITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESRECAMI,
VKLJUCNO Z VARSTVOM PRED POZAROM

31 potresna nevarnost in zaklanjanje

32 ukrepi za varstvo pred pozarom

33 ukrepi za varstvo pred poplavami

POGOJI GLEDE PRIKLJUCEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN
GRAJENO JAVNO DOBRO
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34 pogoji za prometno urejanje

35 ureditev cest in prikljuevanje na javne ceste
36  mirujoCi promet

37 pe§in kolesarski promet

38 intervencijske poti in povrsine

39 dostava in odvoz odpadkov

40  splo3ni pogoji za okoljsko, energetsko in elektronsko komunikacijsko urejanje
41 vodovod

42  kanalizacija

43  plinovodno omreZje

44 elektroenergetsko omreZje

45  elektronsko komunikacijsko omreZje

46  zunanja razsvetljava

47  uinkovita raba energije v stavbah

Xil. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NACRTOVANIH RESITEV
48  dopustna odstopanja od nacrtovanih reSitev

Xil. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

49  obveznosti investitorjev in izvajalcev
50  dopustni posegi po izvedbi naértovanih ureditev

IX. KONCNA DOLOCBA
51  zaletek veljavnosti
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Il. GRAFICNI DEL OBCINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA
NACRTA
1. Naért namenske rabe prostora
1.1. lzsek iz Ob¢inskega prostorskega naérta Mestne obCine Ljubljana — izvedbeni del
(v nadaljnjem besedilu; OPN MOL ID) s prikazom meje obmocja OPPN M 1:2500
2. Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora
2.1. Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora M 1:2500
3. Nacrt obmocja z naértom parcelacije
3.1. Katastrski nacrt s prikazom meje obmocja OPPN M 1:1000
3.2. Geodetski nacrt s prikazom meje obmocja OPPN M 1:1000
3.3. Nadrt parcelacije in prikaz povrsin, namenjenih javhemu dobru
- prikaz na katastrskem nacrtu M 1:1000
3.4. Zakoli¢beni nacrt z nacrtom parcelacije in prikazom povrsin, namenjenih
javnemu dobru - prikaz na geodetskem nacrtu M 1:1000
4. Nacrt arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih resitev prostorskih ureditev
4.1 Arhitekturna zazidalna situacija — nivo strehe M 1:1000
4.2 Arhitekturna zazidalna situacija — nivo kleti M 1:1000
4.3. Znatilni prerezi in pogledi M 1:1000
4.4 Prometno-tehniéna situacija in idejna viSinska regulacija M 1:1000
4.7  Zbirni nagrt komunalnih vodov in naprav M 1:1000
4.8 Prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesre¢ami M 1:1000
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Il SPREMLJAJOCE GRADIVO OPPN
1. IzvleCek iz OPN MOL ID

2. Izhodis¢a za pripravo OPPN (priloga v posebni mapi)

3. Prikaz stanja prostora

4. Strokovne podlage (priloga v posebni mapi)

5. Konkretne smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
6. Obrazlozitev in utemeljitev OPPN

7. Okoljsko porocilo (priloga v posebni mapi)

8. Elaborat ekonomike (priloga v posebni mapi)

9. Povzetek za javnost
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.1 IZVLECEK 1Z OPN MOL ID

1. VELJAVNI PROSTORSKI AKTI |

e  Odlok o ob&inskem prostorskem nacrtu Mestne ob¢ine Ljubljana - strateSki del (Uradni list RS, &t. 78/10, 10/11 -
DPN, 72/13 — DPN, 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 — DPN, 88/15 — DPN, 12/18 — DPN in 42/18), v nadaljnjem
besedilu: OPN MOL SD.

e  Odlok o obCinskem prostorskem nacrtu Mestne obCine Ljubljana - izvedbeni del (Uradni list RS, &t. 78/10, 10/11 -
DPN, 22/11 - popr., 43/11 — ZKZ-C, 53/12 — obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 — DPN, 71/14 — popr., 92/14 -
DPN, 17/15 - DPN, 50/15 — DPN, 88/15 — DPN, 95/15, 38/16 — avtenti¢na razlaga, 63/16, 12/17 — popr., 12/18 -
DPN, 42/18 in 78/19 — DPN, 59/22), v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID.

| 2. DOLOCILAIZ OPN MOL ID |

Obmocje OPPN se nahaja v enotah urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP):

— RD-358 s podrobnej$o namensko rabo CUi — obmocja centralnih dejavnosti za izobrazevanie,
— RD-486 s podrobnejSo namensko rabo ZPp - parki in

— RD-555 s podrobnej$o namensko rabo ZDo - zeleni obvodni pas.

Skladno z dolocili OPN MOL ID se obmogje ureja z obginskim podrobnim prostorskim naértom — OPPN 65 Fakultete ob
Biotehniskem sredi$¢u, v nadaljnjem besedilu; OPPN 65.

21 Dopustni in pogojno dopustni objekti in dejavnosti ter dopustne gradnje in druga dela

CUi - obmodja centralnih dejavnosti za izobrazevanje
Dopustni objekti in dejavnosti

- 12630 Stavbe za izobrazevanje in znanstvenoraziskovalno delo,
- 12620 Muzeji in knjiznice.

Pogojno dopustni objekti in dejavnosti

a)  Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:

- 12112 Gostilne, restavracije in tocilnice,

- 12201 Stavbe javne uprave,

- 12203 Druge poslovne stavbe,

- 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne druzbene skupine: samo Studentski in dijadki domovi,

- 12650 Stavbe za Sport,

- 24110 Sportna igris¢a,

- 24122 Drugi gradbeni inZenirski objekti za Sport rekreacijo in prosti ¢as: samo otroska in druga javna igri§¢a, javni
vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni del javne ceste, zelenice in druge urejene zelene povrsine,

- 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo ambulante,

- 12420 Garazne stavbe: samo garaze, kolesarnice in pokrita parkiri¢a.

- 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti, razen avtomehaniéne delavnice,

— 12304 Rezervoarji, silosi in skladis¢a: samo skladi$¢a za potrebe osnovne dejavnosti objekta.

b)  Dejavnosti in stavbe iz todke a) so dopustne, ¢e dopolnjujejo osnovno namembnost obmogja.

ZPp - parki

Dopustni objekti in dejavnosti

- 24122 Drugi gradbeni inZenirski objekti za Sport rekreacijo in prosti ¢as: samo otroska in druga javna igri§¢a, javni
vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni del javne ceste, zelenice in druge urejene zelene povrsine.

Pogojno dopustni objekti in dejavnosti

a)  Navsakih 5 ha sklenjenih urejenih parkovnih povrsin je dopustno zgraditi enega od navedenih objektov:

- 12112 Gostilne, restavracije in tocilnice: samo kavarna ali slas¢icarna (povrSina do 200,00 m2 BTP objekta ali dela
objekta) ali bife do 70,00 m2 BTP objekta ali dela objekta,

—  objekte za kulturne dejavnosti, trgovine s spominki in turisti¢ne storitve (skupna povrina do 200,00 m2 BTP objekta ali
dela objekta).

b) V obstojecih objektih so dopustni muzeji, galerije in dejavnosti iz tocke a).

c) Parkirna mesta za obiskovalce EUP in za dopustne objekte v EUP je dopustno urejati na obrobju EUP.
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d)  Podzemne zbiralnice locenih frakcij odpadkov ob vhodih v park ali dostopnih poteh; ¢e so zbiralnice nadzemne, morajo
biti intenzivno ozelenjene.

ZDo - zeleni obvodni pas

Dopustni objekti in dejavnosti

- 21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti,

— 23020 Elektrarne in drugi energetski objekti: samo male hidroelektrarne do 10 MW,

— 21510 Pristani¢a in plovni kanali: razen ladjedelnice, doki in podobne naprave v ladjedelnicah.

Pogojno dopustni objekti in dejavnosti

— objekti, potrebni za rabo voda in zagotovitev varnosti plovbe,

— objekti, namenjeni varstvu voda pred onesnazenjem,

- objekti, namenjeni interveniranju gasilske sluZbe (splavljanje plovil javne gasilske sluZzbe, pritrdisCa zaves za prestrezanje
nevarnih snovi, objekti, ki olajSajo odstranjevanje nevarnih snovi),

- ukrepi, ki se nana$ajo na izboljSanje hidromorfoloskih in bioloSkih lastnosti povrsinskih voda,

- ukrepi, ki se nanaSajo na ohranjanje narave,

— gradnja podzemnih zbiralnic loCenih frakcij odpadkov ob dostopnih poteh; &e so zbiralnice nadzemne, morajo biti
intenzivno ozelenjene.

RZ-4 J

vC RD-273

L cDic:3
RZ-5

Ki1
»
RD-488
IG.F.3
189
- SScd NAS

Slika 1: Izsek iz OPN MOL ID - namenska raba prostora (vir: OPN MOL ID)

UP-20-007-OPPN-65-besedilo-predlog-mnenja.docx 10



SABEC KALAN SABEC — ARHITEKTI, Mojca Kalan Sabec, s.p., Hacquetova ulica 16, Ljubljana, tel. 01 439 17 30, 041 70 97 70, fax 01 439 17 35

2.2 Podrobna merila in pogoji

Za OPPN 65 so v usmeritvah za izdelavo posameznih OPPN doloCena naslednja podrobna merila in pogoji:

OPPN 65: FAKULTETE OB BIOTEHNISKEM SREDISCU

Usmeritve za celotno obmoéje OPPN

OZNAKE EUP V OPPN

DO UVELJAVITVE OPPN VELJA

OBVEZNOST IZVEDBE URBANISTICNEG@ NATECAJA

OBVEZNOST IZDELAVE VARIANTNIH RESITEY
_Usmeritve za posamezne EUP v OPPN

EUP: RD-358

RABA

TIPOLOGIJA

STOPN.JA IZKORISCENOSTI GRADBENE PARCELE

Fl - FAKTOR IZRABE (najvet)

FZ -FAKTOR ZAZIDANOSTI (najvec %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)

VISINA OBJEKTOV

USMERITVE ZA EUP

URBANISTICNI POGOJI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

EUP: RD-486

RABA

STOPNJA IZKORISCENOSTI GRADBENE PARCELE

Fl - FAKTOR IZRABE (najvec)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najvec %)

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)
VISINA OBJEKTOV

EUP: RD-555

RABA

RD-358, RD-486, RD-555
95. élen odloka OPN MOL ID
DA

NE

CDi
c

i

50

@

15

Vigina venca je do 16,50 m, visina stavbe je do 20,00 m.

Dopustne so prostorske ureditve in gradnja objektov za potrebe
Univerze v Ljubljani. lzvedba prostorske ureditve je dopustna po
izvedbi protipoplavnih ukrepov, naértovanih z Odlokom o
obéinskem podrobnem prostorskem naértu za obmodje
zadrZevalnika Brdnikova (Uradni list RS, 5t. 63/12). Gradnja
objektov je dopustna do meje EUP RD-486.

Dovoz je treba urediti s severne strani po obstojeéem dovozu
preko obmodja fakultet z Veéne poti.

ZPp
I
¢
7
70

do 5,00 m

ZDo

Preglednica 1: 1zsek iz tabele usmeritve za izdelavo posameznih OPPN (vir: OPN MOL ID, maj 2022)

Razlaga pojmov
Tipologija C — Svojstvena stavba:

Stavba s svojstveno oblikovno in zazidalno zasnovo (kot na primer cerkev, stavbe za izobraZevanje, znanstvenoraziskovalno
delo in zdravstvo, poslovne stavbe in druge stavbe, ki jih zaradi svojstvenega oblikovanja ni mogoCe umestiti med druge tipe
stavb).

Faktor zazidanosti (FZ):

FZ je razmerje med tlorisno projekcijo najbolj izpostavljenih delov stavbe nad terenom in povrdino gradbene parcele. Pri
tlorisni projekciji zunanjih dimenzij najbolj izpostavljenih delov stavbe nad terenom se ne upostevajo balkoni, ki segajo iz
fasade stavbe, in napusci. UpoStevajo pa se povrdine tlorisne projekcije najvecjih zunanjih dimenzij vseh enostavnih in
nezahtevnih objektov nad terenom ter povrSine uvoza v klet in izvoza iz kleti.

Faktor zelenih povrsin (FZP):
FZP je razmerje med zelenimi povrSinami na ra3¢enem terenu in celotno povrsino gradbene nestanovanjskih stavb.

Fl, FZ, FZP in FBP se v OPPN ragunajo na obmocja posameznih EUP ali na obmogje OPPN, ¢e je to manj$e od EUP. V
izradunu se ne upoStevajo drzavne ceste in obCinske ceste tipov LC, LG, LZ in LK iz 40. ¢lena OPN MOL ID.

Pomen znakov v preglednici
@ — faktor za namensko rabo EUP ni relevanten,
| —faktor je za namensko rabo EUP posredno Ze dologen z drugimi faktorji izkoriS&enosti: FZ, FBP, FZP, FI ali visino.

2.3 Drugi dopustni objekti in posegi v prostor

V obmogju OPPN in na zemljis¢ih, ki mejijo na obmoéje OPPN, so dopustni Se:
1. komunalni objekti, vodi in naprave:

- za oskrbo s pitno in poZarno vodo,

- za odvajanje in €iS¢enje komunalne in padavinske odpadne vode,

- za distribucijo zemeljskega plina,
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- za daljinsko ogrevanje in hlajenje,

- za javno razsvetljavo in semaforizacijo,

- za distribucijo elektriéne energije napetostnega nivoja do vkljuéno 20 kV,

- za zagotavljanje elektronskih komunikacij. Znotraj obmocja, ki ga omejuje avtocestni obro€, ni dopustna izvedba

elektronskih komunikacijskih vodov v nadzemni izvedbi,
- zbiralnice locenih frakcij odpadkov,
- objekti, vodi in naprave okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture, e so izvedeni v sklopu
drugega objekta, ki ga je na obmodju dopustno graditi,

2. podzemne etaze s tem odlokom dopustnih zahtevnih in manj zahtevnih objektov, kjer in v obsegu, kot to dopus&ajo
geomehanske razmere, hidroloske razmere, potek komunalnih vodov, zas€ita podtalnice in stabilnost sosednjih objektov,

3. podhodi in nadhodi za pesce,

4. avtobusna in ZelezniSka postajaliCa s potrebnimi ureditvami,

5. parkirne povrsine za osebna motorna vozila za lastne potrebe,

6. plo¢niki, kolesarske steze, kolesarske poti, peSpoti, dostopne ceste do objektov,

7. dostopi za funkcionalno ovirane osebe, gradnja zunanjih dvigal in zunanjih poZarnih stopnic na obstojecih objektih,

8. parkovne povrsine, drevoredi, posamezna drevesa, povrsine za pesce, trgi, otroska igris¢a, urbana oprema in biotopi,

9. vodnogospodarske ureditve,

10. brvi in mostovi,

11. vstopno-izstopna mesta za reéni promet ob vodotokih, pomoli, dostopi do vode (tudi stopnice), utrjene breZine vodotokov
in splavnice,

12. objekti za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesreami, vkljuéno z objekti za varstvo pred Skodljivim
delovanjem voda, zakloni$€i in objekti za za$c€ito, reSevanje in pomoc ter evakuacijske (pozarne) stopnice izven objektov,
ki so vi§ji od 14,00 m,

13. objekti za zagotovitev varstva pred utopitvami,

14. naprave za potrebe raziskovalne in Studijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov), opazovalnice,

15. javne sanitarije na javnih povrsSinah,

16 arheoloSka najdiS¢a in ruSevine, ter spominska, umetniska in podobna obelezja.

Ne glede na dolo¢bo prejSnjega odstavka so na spodaj nastetih obmodjih namenske rabe dopustni le naslednji objekti in

drugi posegi v prostor:

- ZPp: 1. (samo v podzemni izvedbi brez elementov, ki segajo nad nivo terena, in zbiralnice lo¢enih frakcij odpadkov) ter 3.,
4.in 6. do 16. toCka prvega odstavka,

- ZPps: 1. (samo v podzemni izvedbi brez elementov, ki segajo nad nivo terena) ter 3., 4., od 6. do 11. in od 13. do 16. tocka
prvega odstavka,

- ZDo: 1. (samo v podzemni izvedbi brez elementov, ki segajo nad nivo terena, in zbiralnice loCenih frakcij odpadkov) ter 3.,
4.inod 6. do 16. to¢ka prvega odstavka,

- K1: 1. (razen zbiralnic lo&enih frakcij odpadkov), 3., 4., 6., 7. in od 9. do 14. tocka prvega odstavka,

- VC: 1. (samo komunalni objekti, vodi in naprave, nujni za urejanje obmogja, in komunalni vodi, ki preckajo obmocje), 3., 6.,
7., 8. (samo biotop) in od 9.do 15. tocka prvega odstavka,

V EUP iz prejSnjega odstavka so dostopne ceste iz 6. tocke prvega odstavka tega ¢lena dopustne le do obstojecih objektov.
24 Regulacijski elementi

Zeleni klini:
Vedji del obmocja OPPN, EUP RD-358, se nahaja v obmogju zelenega klina.

Regulacijske crte:
Preko severnega dela obmocja OPPN poteka regulacijska linija (RL) javne poti za peSce, ki je izvedena vzdolz Glincice.
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Drevoredi in zeleni Klini REGULACIJSKE CRTE
Gradbena linija
(tanj3a &rta oznaduje stran, na kateri je dopustno graditi)
Gradbena meja
(tanj$a ¢rta oznaduje stran, na kateri je dopustno graditi)
""" Gradbena meja v nadstropjih
-=-=-= Gradbena meja pod zemljo
2 Oznaka objekta
—— Regulacijska linija
- ==~ Regulacijska linija - predor, podvoz, nadvoz,

ee e+ Enostranski drevored

Obojestranski drevored

ee s+ Enostranski drevored - Pot spominov in tovaristva
#® s+ Obojestranski drevored - Pot spominov in tovaristva
# ¥ Zeleni Kini

.

podhed, nadhod, pasaza, arkade
—— Regulacijska linija trgov
——— Regulacijska linija industrijskega tira
- --- Regulacijska linija vodotokov in vodne infrastrukture
—— Regulacijska linija objektov okoljske in energetske infrastrukture

Slika 2: Prikaz regulacijskih elementov (vir. OPN MOL ID)
25 Visina objektov

Visina objektov je dolo¢ena s podrobnimi merili in pogoji. V EUP RD-358 je viina venca do 16,50 m, vidina stavbe do 20,00
m, v EUP RD-486 pa je viSina objektov do 5,00 m.

2.6 Lega objektov in odmiki

Ce ni z gradbeno &rto dolodeno drugade, mora biti odmik stavb tipov C (nad terenom) od meje sosednjih parcel najman;
4,00 m, Ce so te stavbe visoke do 14,00 m, oziroma 5,00 m, ¢e so viSje od 14,00 m.

Odmik stavb (nad terenom) od meje sosednjih parcel je lahko tudi manjsi, ¢e s tem pisno soglasajo lastniki sosednjih parcel,
vendar ne manj kot:

- 1,50 m od parcelne meje za stavbe, ki so niZje od 14,00 m, ter

- 3,00 m od parcelne meje za stavbe, ki so visje od 14,00 m.

Kadar stavba meji na EUP z namensko rabo K1, je treba zagotoviti enak odmik, kot je doloen v prvem in drugem odstavku
toCke 2.6, pisno soglasje pa je treba pridobiti od lastnikov sosednijih parcel v EUP, na katere meji poseg.

Ce ni z gradbeno érto ali z uliéno gradbeno &rto obstojecih stavb dologen manjsi odmik, morajo biti zahtevni in manj zahtevni
objekti, ki mejijo na EUP z namensko rabo PC oziroma na regulacijske linije javne ceste in drugih javnih povrsin , ki so
prikazane na karti 3.2 »Prikaz obmodij enot urejanja prostora in prostorskih izvedbenih pogojev — regulacijski elementi, javne
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povrsine in oglasevanje«, od nje odmaknjeni (nad terenom in pod njim) najmanj 5,00 m oziroma 3,00 m od javne poti ali
ceste niZje kategorije. Ce so odmiki manj$i, mora s tem sogla$ati organ Mestne uprave MOL, pristojen za promet.

Odmik podzemnih etaZ od meje sosednjih parcel mora biti najmanj 3,00 m; odmik je lahko tudi manjsi, &e s tem pisno
soglasajo lastniki sosednjih parcel. Kadar se gradi podzemna etaza pod ve¢ parcelami, namenjenimi gradnji, odmikov med
njimi ni treba upoStevati, upoStevati pa je treba odmike od sosednjih parcel.

Temelje objektov, ki mejijo na javne povrsine, kot so ceste, trgi, ploéniki, je na podlagi soglasja organa Mestne uprave MOL,
pristojnega za promet, dopustno graditi prek regulacijske linije javne povrsine.

Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti od meje sosednijih parcel, na katere mejijo, odmaknjeni najman;j 1,00 m, s pisnim
soglasjem lastnikov parcel, na katere mejijo, pa jih je dopustno postaviti tudi bliZje ali na parcelno mejo.

Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti odmaknjeni od regulacijske linije javne ceste in drugih javnih povrsin najman;j 1,50
m. Ce so odmiki man;jsi od 1,50 m, mora s tem sogla$ati organ Mestne uprave MOL, pristojen za promet.

Odmik zahtevnih in manj zahtevnih stavb od zunanje meje EUP z namensko rabo ZPps znaSa najmanj 10,00 m, razen ¢e ni
z gradbeno linijo ali gradbeno mejo dolo¢en manjsi odmik.

Ce ta odlok ne dologa drugace, so odmiki med fasadami stavb in delov stavb tipov C, ki so visje od 14,00 m:

pri stavbah z vi§ino do 40,00 m na katere niso orientirani prostori, namenjeni prebivanju (vkljuéno s slepimi fasadami),
najmanj enaki ali vegji od polovice viSine visje stavbe, merjene do njenega venca oziroma (Ce je naklon njene strehe vegji od
45°) do njenega slemena, kar pa ne veljajo za odmike med vogali stavb.

Odmiki ali protipozarne locitve objektov od parcelnih mej morajo prepredevati moznost Sirjenja pozara na sosednje objekte.
Pri dolo¢anju odmikov ali protipoZarnih locitev je treba upoStevati predpise o pozarni varnosti v stavbah in predpise o
pozarnovarnostnih odmikih ali pozarnih logitvah za druge objekte. Ce odmiki ne zagotavjajo predpisanih pozarnovarmostnih
zahtev, je treba nacrtovati protipoZarne lo€itve v skladu s predpisi 0 poZarni varnosti v stavbah.

2.7 Parcelacija stavbnih zemljis¢

Pri dolo€itvi velikosti in oblike gradbene parcele je treba upostevati:
- tip objekta in predpisano stopnjo izkoris¢enosti parcele (FZ, FBP oziroma FZP, Fl, odmike od parcelnih mej,
regulacijskih linij in podobno),
- velikost in tlorisno zasnovo objektov,
- namen, velikost in zmogljivost na€rtovanih objektov,
- moznost prikljucitve na infrastrukturne vode, objekte in naprave,
- krajevno znacilno obliko parcel,
- naravne razmere,
- omejitve uporabe zeml;jis¢a,
- lastni8ko in obstoje¢o parcelno strukturo zemljiSca.

Pri doloitvi velikosti in oblike gradbene parcele je treba zagotoviti:
- spremljajoe dejavnosti osnovnemu objektu (nezahtevni in enostavni objekti, parkirni prostori, manipulativne in
zelene povrsine, Stevilo zahtevanih dreves iz 34. ¢lena odloka OPN MOL ID),
- predpisane intervencijske dostope in povrsine za gasilska in druga reSevalna vozila v skladu s predpisi, ki dolo¢ajo
povrsine za gasilce ob stavbah,
- potrebne odmike ali pozarne loCitve za omejevanje Sirjenja poZara na sosednje parcele v skladu s predpisi, ki
dolo¢ajo pozarnovarstvene odmike med stavbami.

Povrsina dostopne poti od javne ceste do gradbene parcele se ne uposteva v izracunu FZ, FI, FBP ali FZP in pri velikosti
gradbene parcele.

Visak glavni objekt s pripadajogimi enostavnimi in nezahtevnimi objekti mora imeti svojo gradbeno parcelo.

2.8 Zelene povrsine

Velikost zelenih povrSin:

Faktor zelenih povrSin (FZP) je dologen s podrobnimi merili in pogoji. V. EUP RD-358 znaSa najmanj 15 %, v EUP RD-486

pa najman;j 70 %.

Zelene povrSine so urejene in opremljene (otroska igris¢a, parkovna oprema, spominska obelezja in podobno) ter z
vegetacijo zasajene netlakovane povrsine. Namenjene so ureditvi okolice objektov na ras¢enem terenu.
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RasCen teren so zunanje povrsine, ki ohranjajo neposreden stik z geolodko podlago in s tem sposobnost zadrZevanja in
ponikanja vode ter omogocajo zasaditev visoke vegetacije.

Zeleni klin:
V obmogjih zelenih klinov (EUP RD-358) veljajo naslednje dologbe:
- Stevilo s tem odlokom zahtevanih dreves na gradbeni parceli se poveca za 20 % oziroma najmanj za eno drevo,
¢e ni z drugim predpisom dologeno drugace, je na vseh objektih, ki imajo ravno streho, vegjo od 300,00 m2 neto povrsine
(brez svetlobnikov, strojnic in drugih objektov na strehi), treba urediti zeleno streho v obsegu najmanj 75 % neto povrSine
strehe, vendar ne manj kot 300,00 m2,
Zasaditev dreves:
Na parceli, namenjeni gradniji, je treba na raS¢enem terenu, zasaditi naslednje Stevilo dreves:

Obmodje Najmanj3e Stevilo dreves
CDi Vsaj 20 dreves/ha

Predpisano zasaditev povrsin je treba izvajati z drevesi z obsegom debla ve¢ kot 18 cm, merjeno na visini 1,00 m od tal po
saditvi, in z viSino debla ve¢ kot 2,20 m. Izbor rastlin mora upostevati rasti§¢ne razmere in varnostno-zdravstvene zahteve.
Do 30 % dreves, ki jih je treba posaditi na parceli, namenjeni gradnji, je dopustno nadomestiti tudi z visokimi grmovnicami.

Drevesa na obmodjih stavbnih zemljiSC je treba ohranjati v najvecji moZni meri, v primeru se¢nje pa drevesa nadomestiti. Ob
izvajanju gradbenih del v vplivnem obmocju dreves, ki se ohranjajo na gradbeni parceli, je treba izdelati nart zavarovanja
obstojecih dreves.

Pogoji za gradnjo v vplivnem obmogju dreves in druge vegetacije:
- v primeru tlakovanja povrsin ob drevesih je treba zagotavljati ustrezno kakovost in koli¢ino tal, dostopnost vode in
zracenje tal nad koreninskim sistemom. Odprtina za prehajanje zraka in vode mora biti velika najmanj 3,00 m?,
- odmik podzemnih komunalnih vodov od debla drevesa mora biti najmanj 2,00 m.

29 Parkirne povrsine

Parkirne cone
Obmocje MOL je glede na lego objektov v prostoru, razdeljeno na parkirne cone. Obmocje OPPN leZi v parkirni coni 3.

Parkirni normativi

Odstopanja od normativov, dologenih v preglednici 11 38. ¢lena OPN MOL ID, so dopustna na podlagi mobilnostnega
narta, s katerim se dokaze, da predlog prometne ureditve pomeni uresniéevanje Prometne politke MOL, sprejete na
Mestnem svetu MOL. Mobilnostni nacrt je treba izdelati za objekt ali skupino objektov, ki predstavljajo zakljuéeno celoto in
imajo skupaj nad 10.000 m2 BTP, in za obmocja, ki se urejajo z OPPN in imajo skupaj BTP objektov nad 10.000 m2. V
izradunu BTP se ne upostevajo stavbe 12420 Garazne stavbe.

Mobilnostni nacrt dologi potrebno Stevilo PM glede na 3tevilo uporabnikov posameznih transportnih sredstev. Pri tem se
upo$tevajo namembnost posameznih objektov ter tehnolodki proces dejavnosti, dostopnost do javnega potniSkega prometa,
meSana raba parkiris¢ glede na namembnost objektov in priCakovana zasedenost v najbolj obremenjenem delu dneva.
Mobilnostni naért potrdi organ Mestne uprave MOL, pristojen za promet.

Za stavbe 12620 Muzeji in knjiznice se v izradun skupnega Stevila predpisanih PM lahko vkljucijo tudi parkirna mesta v javni
rabi pod pogojem, da se s strokovno podlago, ki jo potrdi organ Mestne uprave MOL, pristojen za promet, ugotovita
razpoloZljivost in zadostnost javnih parkirnih mest v neposredni bliZini objekta.

Kadar na gradbeni parceli ni tehni¢nih in prostorskin moznosti za zagotovitev zadostnega Stevila zahtevanih parkirnih mest,
doloCenih na podlagi prvega, tretiega in Cetrtega odstavka 38. ¢lena OPN MOL ID, mora investitor manjkajoa parkirna
mesta, razen parkirnih mest za funkcionalno ovirane osebe, zagotoviti na drugih ustreznih povrsinah, ki so od stavbe
oddaljene najve¢ 200,00 m in na katerih je etaZznim lastnikom oziroma uporabnikom stavbe zagotovljena njihova trajna
uporaba. V primeru, da na gradbeni parceli ni tehniénih in prostorskih moznosti za zagotovitev zadostnega Stevila zahtevanih
parkirnih mest za motorni in kolesarski promet, imajo prednost parkirna mesta za kolesarski promet.

Za dologitev Stevila parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozicki je treba upoStevati predpise za projektiranje objektov
brez grajenih ovir.

Vsako parkiris€e z ve¢ kot 100 parkirnimi mesti za motorni promet mora imeti tudi eno mesto z napravo za napajanje
elektri¢nih avtomobilov.
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Parkirna mesta za kolesarski promet morajo omogocati priklepanje koles; kadar so postavljena na javnih povrsinah, ne
smejo ovirati poti peScev. Nestanovanjske stavbe, namenjene javni rabi, morajo imeti zagotovljeno kolesarnico za zaposlene
in za obiskovalce.

Na gradbeni parcelah je treba od Stevila PM za osebna motorna vozila, zagotoviti dodatnih 5 % parkirih mest za druga
enosledna vozila.

2.10 Prometna infrastruktura

Skladno s posebnimi merili in pogoji je treba dovoz do obmocja OPPN urediti s severne strani po obstojeCem dovozu preko
obmodgja fakultet z Vec€ne poti.

Obmogje za pesce je treba urejati kot enovito pretezno ravno povrsino, ki bo primerna za pe$ hojo in za funkcionalno ovirane
osebe. PovrSine tlakov morajo biti izvedene s protidrsnimi materiali ali povrSinsko obdelane proti drsenju. Stopnice in drugi
robovi morajo biti izvedeni tako, da so dobro vidni tudi funkcionalno oviranim osebam.

211 Prikljuéevanje na okoljsko in energetsko gospodarsko javno infrastrukturo

Obmogje OPPN oziroma EUP RD-358 ima glede obveznosti prikljuéevanja na gospodarsko javno infrastrukturo oznako 3,
kar pomeni, da morajo biti objekti priklju¢eni na:

- javni vodovodni sistem,

- javni kanalizacijski sistem za odvod komunalnih odpadnih vod,

- javni sistem zemeljskega plina, razen v primeru uporabe drugih energentov za ogrevanje, ki so skladni s predpisom o
prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na obmogju MOL,

- sistem elektriCne energije.

Za objekte, za katere je prikljuitev na posamezno okoljsko in energetsko gospodarsko javno infrastrukturo obvezna, se
iziemoma dovoli uporaba internih sistemov, kadar zaradi fiziénih ovir med objektom in obstojecim ali nagrtovanim javnim
sistemom (velika viSinska razlika, oddaljenost posameznih objektov od omreZja, preckanje vodotokov ali drugih fiziénih ovir v
prostoru) prikljuCitev na javni sistem ni mogoCa oziroma smotrna, Ce investitor v postopku za pridobitev gradbenega
dovoljenja pridobi soglasje organa Mestne uprave MOL, pristojnega za gospodarske javne sluzbe, in pozitivno mnenje
pristojnega izvajalca gospodarske javne sluzbe.

Na obmodjih predvidenih OPPN se lahko z OPPN doloCi obveznost gradnje lokalnega sistema daljinskega hlajenja.

Vsi objekti, razen objektov gospodarske javne infrastrukture ter tistih nezahtevnih, enostavnih in drugih objektov, v katerih se
ne izvaja dejavnost, pri kateri nastajajo komunalni odpadki, morajo imeti urejen sistem zbiranja komunalnih odpadkov.

Ne glede na dolocbe 46. clena OPN MOL ID je dopustno zagotoviti oskrbo objektov z energenti za ogrevanje in elektricno
energijo tudi na nacin, ki ga prostorski akt ali drug predpis ne dolo€a, ¢e ta nain oskrbe sledi napredku tehnike in nima
negativnih vplivov na okolje ter z njim soglaSata organ Mestne uprave MOL, pristojen za gospodarske javne sluzbe in
izvajalec gospodarske javne sluzbe, katerega delovno podrogje ta nacin oskrbe zadeva.

V zvezi z obveznostjo prikljuevanja objektov na javni sistem daljinskega ogrevanja in javni sistem zemeljskega plina ter
ureditvijo internih sistemov za oskrbo s toploto z energenti za ogrevanje je treba upoStevati tudi doloila Lokalnega
energetskega koncepta MOL in predpisov v zvezi z nacini ogrevanja na obmocju MOL. V objektih, za katere se predpis v
zvezi z nacini ogrevanja ne uporablja, se v primeru ureditve internega sistema za oskrbo s toploto, ogrevanje zagotovi z
uporabo obnoviljivih virov energije.

212 Varovalni pasovi in koridorji okoljske, energetske in elektronske komunikacijske gospodarske javne
infrastrukture

Varovalni pasovi okoljske, energetske in elekironske komunikacijske gospodarske javne infrastrukture, ki je izvedena na
obravnavanem obmocju, znasajo:

a) Vodovodno omrezje 3,00m
b) Sistem elektriéne energije:
- podzemni kabelski sistem z nazivne napetosti do vkljutno 20 kV 1,00 m
- nadzemni daljnovod nazivne napetosti 20 kV in 10 kV 10,00 m
c) Sistem zemeljskega plina:
- distribucijski sistem zemeljskega plina 5,00m
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213 Javne povrsine

Javne povrsine so povrSine, katerih raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, in vkljucujejo predvsem Zeleznice, javne
ceste, javne poti, trge, otroska igris¢a, parkiriS¢a, pokopalis¢a, parke, zelenice ter rekreacijske in Sportne povrsine.

Na povrSinah, ki imajo poleg osnovne namembnosti tudi funkcijo javne povrSine, lahko MOL doloéi sluznost rabe v javno
korist. PovrSine, na katerih se doloCi sluznost rabe v javno korist, so predvsem pasaze, arkade, peSpoti, pe$ prehodi in
podobno.

Javne povrsine in povrSine, na katerih se doloCi sluZznost rabe v javno Kkorist, se lahko spremenijo ali dolo¢ijo na novo z
OPPN.

Skladno z OPN MOL ID je obstoje¢a peSpot, ki poteka vzdolz Glins¢ice, preko severovzhodnega dela obmocja OPPN,
opredeljena kot javna povrsina.

Na zahodni strani pa obmog&je OPPN meji na javno povrsino — PST.

l:l Javne povrsine
Slika 3: Prikaz javnih povrSin (Vir: OPN MOL ID)

2.14 Ohranjanje narave in varstvo kulturne dedis¢ine

Na obmocju OPPN ni enot varstva narave ali varstva kulturne dedid¢ine. Obravnavano obmocje OPPN na zahodni strani
meji na zavarovano obmocje narave in kulturni spomenik (PST), na severni strani pa na zavarovano obmocje arheoloskih
najdis¢ (Ljubljana — Arheolo$ko najdisée Brdo-Vrhovci).

215 Varstvo okolja in naravnih dobrin

Vodno in priobalno zemljis¢e
Zunanja meja priobalnih zemlji$¢ sega:
- 5,00 m od meje vodnega zemljis¢a.

UP-20-007-OPPN-65-besedilo-predlog-mnenja.docx 17



SABEC KALAN SABEC — ARHITEKTI, Mojca Kalan Sabec, s.p., Hacquetova ulica 16, Ljubljana, tel. 01 439 17 30, 041 70 97 70, fax 01 439 17 35

Kadar vodno zemljiS¢e v naravi odstopa od vodnega zemljis¢a v zemljiSkem katastru ali to zemlji§¢e na podlagi predpisov o
vodah e ni dologeno, se meja vodnega zemljis¢a tekoCih voda doloCi na osnovi predpisa, ki doloa nacin doloanja meje
vodnega zemljisCa voda.

Pogoje za posege v vodno in priobalno zemljiS¢e dolo¢ajo predpisi s podrocja upravljanja voda in varnosti plovbe.

Na priobalnem zemljisCu morata biti omogo¢ena dostop in vzdrzevanje vodotoka, vkljuéno z zagotovitvijo pogojev za
gasilske in druge intervencije, za reSevanje iz vode ter za postavitev lovilnih pregrad za prestrezanje in odstranjevanje
nevarnih snovi, skladno s predpisi, standardi in smernicami, ki dolo¢ajo dostope, dovoze in delovne povrSine za gasilska,
reSevalna in druga intervencijska vozila.

Za vse posege v vodno in priobalno zemljis&e je treba pridobiti pogoje organov pristojnih za upravljanje voda, za varnost
plovbe in za ohranjanje narave.

Vodovarstvena obmocja
Obmocje OPPN se nahaja v vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane.
Za celotno obmogje velja rezim |Il, SirSe vodovarstveno obmocje.

Posegi na vodovarstvenih obmocjih so dopustni le v skladu s pogoji in omejitvami veljavnih drZzavnih uredb in obginskih
odlokov o zavarovanju vodnih virov ter s soglasjem organa, pristojnega za vode.

Vodovarstvena obmocia

0, Cbmocje zajetja

|, NajoZje vodovarstveno obmocje

1, NajoZje vodovarstveno obmodje

Il, O2je vodovarstveno obmotje

28, Podobmotje s strogim vodovarstvenim reZimom

2B, Podobmodcje z manj strogim vodovarstvenim rezimom
Ill, Sirse vodovarstveno obmodje

3A, Podobmocje z milej§im vodovarstvenim rezimom

3B, Podobmocje z milim vodovarstvenim rezimom

Slika 4: Prikaz vodovarstvenega obmodja (vir: OPN MOL ID)

2.16 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre¢ami ter obramba

Varstvo pred pozarom
Pri graditvi objektov in pri urejanju prostora je treba upoStevati prostorske, gradbene in tehnine predpise, ki urejajo varstvo
pred poZarom.

Pogoje za varen umik ljudi ter za ga3enje in reSevanje je treba zagotoviti z:
- odmiki in poZarnimi logitvami med objekti oziroma s predpisanimi poZarnovarnostnimi odmiki od parcelnih mej
sosednih zeml;jiS¢,
- intervencijskimi potmi, dostopi, dovozi in delovnim povrSinami za intervencijska vozila,
- viri za zadostno oskrbo z vodo za gaSenje ter
- s povrSinami ob objektih za evakuacijo ljudi.

Dostopne in dovozne poti ter postavitvene in delovne povrSine za gasilska vozila morajo biti urejena v skladu s predpisi,
standardi in smernicami, ki dolo¢ajo povrsine za gasilce ob zgradbah.

K projektnim reSitvam za objekte, za katere je s posebnimi predpisi zahtevana izdelava $tudije poZarne varnosti, je treba v
postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti mnenje Gasilske brigade Ljubljana. V teh objektih mora biti
zagotovljena sliSnost komunikacijskih sredstev gasilcev v sistemu zvez za€ite in reSevanja, kar se prikaze v Studiji poZzame
varnosti, izvede z namestitvijo notranjih repetitorjev, preveri pa s preskusom slisnosti.
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Varstvo pred poplavami

Skladno s posebnimi merili in pogoji je izvedba nacrtovane prostorske ureditve dopustna, po izvedbi protipoplavnih ukrepov,
nacrtovanih z Odlokom o obCinskem podrobnem prostorskem naértu za obmocje zadrzevalnika Brdnikova (Uradni list RS, &t.
63/12).

Na poplavnih obmogjih, za katera so izdelane karte poplavne nevarnosti in doloCeni razredi poplavne nevarnosti, je pri
nacrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju posegov v prostor treba upostevati predpis, ki doloa pogoje in omejitve
za posege Vv prostor in izvajanje dejavnosti na obmodjih, ogroZenih zaradi poplav. Pri tem je treba zagotoviti, da se ne
povecajo obstojece stopnje ogroZenosti na poplavnem obmodju in izven njega.

Ce naértovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba posegov v prostor pove&uje obstojeco poplavno ogrozenost, je
treba skupaj z nacrtovanjem novih prostorskih ureditev nacrtovati celovite omilitvene ukrepe za zmanj$anje poplavne
ogrozenosti, njihovo izvedbo pa konéati pred zagetkom izvedbe posega v prostor.

Ne glede na dolo¢be predhodnih dveh odstavkov so na poplavnem obmocju dopustni posegi v prostor in dejavnosti, ki so
namenjeni varstvu pred Skodljivim delovanjem voda, ter posegi in dejavnosti v skladu ter pod pogaji, ki jih dolo¢ajo predpisi o
vodah.

V skladu s predpisi o vodah so na obmogju omilitvenega ukrepa prepovedani vsi posegi v prostor in dejavnosti, ki
onemogocCajo izvedbo, delovanje in vzdrzevanje tega omilitvenega ukrepa. Omilitveni ukrepi se lahko izvajajo etapno v
skladu s potrjeno strokovno podlago, pri ¢emer mora biti ves ¢as izvajanja zagotovljena njihova celovitost. Po izvedbi
omilitvenih ukrepov se v Prikazu stanja prostora prikazejo nova poplavna obmocja, karte poplavne nevarnosti ter karte
razredov poplavne nevarnosti.

Za zmanjSevanje poplavne ogroZenosti se lahko izdelajo strokovne podlage za posamezna hidrografska obmogja v okviru
priprave obCinskega podrobnega prostorskega nacrta. Obcinski podrobni prostorski nacrt se pripravi za hidrografsko
obmodje na tretji ravni v skladu s predpisi 0 vodah

Potresno nevarna obmocja
Objekti morajo biti grajeni potresno odporno v skladu z veljavnimi predpisi glede na cono potresne nevarnosti, geolosko
sestavo tal in namembnost objekta.

Gradnja zaklonis¢

V vseh objektih je treba stropno konstrukcijo nad kletjo graditi tako, da zadrZi ruSenje objektov nanjo. Skupni ali javni
prostori, ki so pod ravnjo terena, sluZijo kot zaklonilnik za za&¢ito prebivalcev pred vojnimi nevarnostmi, zato se plo§¢o nad
prvo etaZzo pod terenom ojaca skladno s predpisi, ki urejajo graditev in vzdrZevanje zakloniS¢.

Zaklonis¢a osnovne zasCite je treba praviloma graditi kot dvonamenske objekte na podlagi predpisov o graditvi in
vzdrZzevanju zaklonis& na obmodju ureditvenega obmogja naselja.

Zaklonis¢a iz predhodnega odstavka je treba graditi v objektih, namenjenih za:
- javno zdravstveno sluzbo,

- vzgojnovarstvene ustanove,

- redno izobrazevanje za udeleZence izobraZevalnega programa,

- javne telekomunikacijske in poStne centre,

- nacionalno televizijo in radio,

- javni potniski Zelezniski, avtobusni, pomorski in zra¢ni promet,

- pomembno energetsko in industrijsko dejavnost, kjer se bodo v primeru vojne opravljale dejavnosti posebnega pomena za
obrambo in za$cito,

- muzeje, galerije, arhive in knjiznice nacionalnega pomena (kot depoji),

- delo drzavnih organov ter

- vojaSko dejavnost.

Varovanje pred hrupom
Pri posegih v prostor je treba upoStevati predpise s podrocja varstva pred hrupom glede na stopnje varstva pred hrupom, ki
jih doloa ta odlok.

V primeru izvedbe pasivne protihrupne zaScite je treba novogradnje in rekonstrukcije stavb nacrtovati tako, da ravni hrupa v
varovanih prostorih ne bodo presezene, pri Cemer se uposteva predpis, ki ureja varovanje pred hrupom v stavbah.

Varovane prostore je treba pri nacrtovanju oziroma gradnji praviloma razporediti v objektu tako, da bo njihova morebitna
obremenjenost s hrupom ¢im manjsa.
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Viri hrupa morajo obratovati skladno z mejnimi vrednostmi kazalcev hrupa v okolju oziroma se prilagoditi mejnim vrednostim
v rokih, ki izhajajo iz operativnih programov.
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l1.2. IZHODISCA ZA PRIPRAVO OPPN (priloga v posebni mapi)
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M1.3. PRIKAZ STANJA PROSTORA

| 1. OSNOVNI PODATKI ZA OBMOCJE PROSTORSKEGA AKTA

Velikost obmocja: 43.006 m?
Stevilo zgradb: 0
Stevilo prebivalcev: 0

Slika 5: Prikaz obmocja na geodetskem nacrtu

UP-20-007-OPPN-65-besedilo-predlog-mnenja.docx 22



SABEC KALAN SABEC — ARHITEKTI, Mojca Kalan Sabec, s.p., Hacquetova ulica 16, Ljubliana, tel. 01 439 17 30, 041 70 97 70, fax 01 439

1735

| 2. BILANCA POVRSIN ZEMLJISC NAMENSKE/DEJANSKE OSNOVNE RABE

Dejanska raba:

Dejanska rab povrsi
trajni travnik 40.164
pozidano in d lj 2.412
njiva 430
skupaj 43.006
1426 b.

1111

820/6

N

-

N\

-

¢

eg;'//,/,/:,

o
2

%
%
i

\

N

&
52

11111

11111




SABEC KALAN SABEC — ARHITEKTI, Mojca Kalan Sabec, s.p., Hacquetova ulica 16, Ljubljana, tel. 01 439 17 30, 041 70 97 70, fax 01 439 17 35

Namenska raba:

Namenska raba povrsina
pozidano zemljiS¢e 36.752 m?
parki 5.084 m?
zeleni obvodni pas 1.170 m?
skupaj 43.006 m?

Slika 7: Prikaz namenske rabe (vir: OPN MOL ID)
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Sprememba rabe
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Slika 8: Prikaz spremembe rabe
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| 3. BILANCA POVRSIN OBMOCIJ POD RAZLICNIMI VARSTVENIMI REZIMI

Vrsta varstva: Opomba:
Obmogja varstva kulturne dedi§¢ine | NE | Obmocje OPPN na zahodni strani meji na obmogja kulturne dedi¢ine
Obmogja varstva narave NE | Severno in zahodno od obmodja se nahajajo obmocja varstva narave
Obmocja varstva gozdov NE |/
Obmogja varstva voda DA [ Ill, Sire vodovarstveno obmogje
Obmodja varstva pred hrupom DA | lll. stopnja varstva pred hrupom
Potresno nevarna obmocja DA | pospeSek tal (g) 0,635 s povratno dobo 475 let
Poplavno ogroZena obmocja DA | razred majhne poplavne nevarnosti (Pm) — vegji del obmocja
razred preostale poplavne nevarnosti (Pp) — JZ pas
razred srednje poplavne nevarnosti (Ps) — SV del obmocja
Plazljiva in erozijsko ogrozena | NE |/
obmogja
31 Obmoc¢jaltocke varstva kulturne dediscine

Na obmogju OPPN se ne nahaja nobena enota kulturne dediCine.

Na zahodni strani pa obmocje OPPN meji na kulturni spomenik: Ljubljana - Pot POT, ESD: 1116 ter na zavarovano obmocje
arheolo$kih najdis¢: Ljubljana — Arheolo$ko najdisée Brdo-Vrhovci, ESD: 22732.

Obmocje bo s pe$ povezavo (ali povezavami) navezano na Pot.

- Arheolosko najdisce

Spomenik

Dedis¢ina

Vplivho obmocje spomenika
Vplivho obmocje

Slika 9: Prikaz obmocja/tock varstva kulturne dedicine (vir: OPN MOL ID)
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3.2 Obmodjaltocke varstva narave
Na obmogju OPPN se ne nahajajo enote ali obmocja varstva narave.

Na zahodni strani obmocje OPPN meji na naravno vrednoto in zavarovano obmocje lokalnega pomena, Pot spominov in
tovaristva, ESD: 4033, reZim: spomenik oblikovane narave. Obmodje bo s pe$ povezavo (ali povezavami) navezano na Pot.

Severno od obmocja OPPN (severno od potoka Glinscica) se nahaja zavarovano obmocje Krajinski park Tivoli, Roznik in
Sidenski hrib, oznaka: 1742 in obmodje naravne vrednote RoZnik — SiSenski hrib — Koseski borst, identifikacijska 8t. 317.
Preko obeh obmocij je predviden dovoz do obmocja, ki bo z Veéne poti potekal po obstojeci dovozni cesti preko obmocja
fakultet.

©  Zavarovano obmodje
@ Naravna vrednota
©

> Naravna vrednota - jama
Naravne vrednote

Posebna varstvena obmoéja Natura 2000

Potencialna posebna ohranitvena obmocja Natura 2000

| I Ekolosko pomembna obmodja
Zavarovana obmodja

Slika 10: Prikaz obmocja/tock varstva narave (vir: OPN MOL ID)
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3.3 Obmoc¢jaltocke varstva voda

Obmocje OPPN se nahaja v vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane.
Za celotno obmocje velja rezim lll, SirSe vodovarstveno obmocje.

Vodovarstvena obmocia
I o, oomoce zajetia
[ ] |, NajoZje vodovarstveno obmodje

1, Najozje vodovarstveno obmoéje
[ 11, Ozje vodovarstveno obmotje

2A, Podobmodje s strogim vodovarstvenim reZimom
[ 2B, Podobmotje z manj strogim vodovarstvenim reimom
L1, Sirse vodovarstveno obmogje
[ 3A, Podobmotje z milejsim vodovarstvenim rezimom
| 3B, Podobmotje z milim vodovarstvenim rezimom

Slika 11: Prikaz obmocja varstva voda (vir: OPN MOL ID)

UP-20-007-OPPN-65-besedilo-predlog-mnenja.docx 28



SABEC KALAN SABEC — ARHITEKTI, Mojca Kalan Sabec, s.p., Hacquetova ulica 16, Ljubljana, tel. 01 439 17 30, 041 70 97 70, fax 01 439 17 35

34 Poplavno ogrozena obmogja in razredi poplavne nevarnosti

Obmoéje OPPN se nahaja na poplavno ogroZzenem obmogju. Skladno z veljavnimi kartami poplavne ogroZenosti je
jugovzhodi del obmodja OPPN uvrs¢en v razred majhne (Pm) in preostale poplavne nevarnosti (Pp).

Omilitveni ukrepi za zmanjSanje poplavne nevarnosti na obmocju so nacrtovani z Odlokom o obé&inskem podrobnem
prostorskem nacrtu za obmocje zadrZevalnika Brdnikova (Uradni list RS, $t. 63/12); v nadaljnjem besedilu: OPPN Brdnikova.

7 & Fm

Pm Pm

Pp

P

f{iifJ 7

{0,

L] Ui Pp

N,

Opozorilna karta poplav
Pogoste poplave
Redke poplave

\:’ Zelo redke poplave

Razredi poplavne nevarnosti
Obmocje velike nevarnosti
Ps/l Obmoéje srednje nevarnosti
Pm " Obmogje majhne nevarnosti
Obmogje preostale nevarnosti
Obmocja veljavnosti kart poplavne nevarnosti

Slika 12: Prikaz poplavnih obmocij (vir: OPN MOL ID)
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Na severni strani obmocja OPPN je, kot del protipoplavnih ukrepov dologenih z OPPN Brdnikova, izveden nasip.

—— Objekt (vtocni, iztoéni, zapornicni, prag, zid)
Promet
Vkop, nasip
= ==~ Odvodni kanal
Nelegalni posegi
o858 Odstranitev nasutja
Omilitveni ukrepi
I:l Objekt (zid, zapornica, vtok, iztok, pregrada, premostitev...)

T ___'. Podzemni objekt
|:| Nasip
[ vkop
|:| Nadvisanje (poti, terena, brvi...)
Odstranitev objekta

Obmocdja omilitvenih ukrepov
Obmocje vodnega zadrzevalnika
\ Obmocje regulacije vodotoka
Obmocje suhega vodnega zadrzevalnika
Obmocje razbremenilnika

Obmocje izravnalnega ukrepa

Obmocdja veljavnosti omilitvenih ukrepov
D Obmocje veljavnega omilitvenega ukrepa
[ ] obmogje omilitvenega ukrepa v pripravi

Slika 13: Prikaz omilitvenih ukrepov (vir: OPN MOL ID)
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35 Obmocja varstva pred hrupom

Obmogje OPPN se nahaja v obmodju Ill. stopnje varstva pred hrupom.

N

P b [Ud] /
E Obmodje II. stopnje varstva pred hrupom

Potencialno obmogje Il. stopnje varstva pred hrupom

Obmogje Ill. stopnje varstva pred hrupom
I:l Obmoaéje IV. stopnje varstva pred hrupom

V] Preseganje vrednosti hrupa za Il. stopnjo
B Preseganije vrednosti hrupa za lIl. stopnjo

Slika 14: Prikaz obmocij varstva pred hrupom (vir: OPN MOL ID)

3.6 Obmocja za potrebe obrambe ter obmocja za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesre¢ami
VzdolZ severne meje obmocja OPPN je nacrtovan protipoplavni omilitveni ukrep, nasip, ki je Ze izveden, jugozahodno od
obmoéja OPPN pa je nacrtovan omilitveni ukrep, suhi vodni zadrZevalnik ob TehnoloSkem parku. Omilitvena ukrepa sta

naCrtovana v odloku o obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu za obmocje zadrZevalnika Brdnikova (Uradni list RS, $t.
63/12).

Jugovzhodno od obmocja OPPN se nahaja obmocgje izkljuéne rabe prostora, obmocje za umik prebivalstva in zaCasno
odlaganje rusevin.

Obmocje OPPN se nahaja v obmogju intervencijskega pokrivanja javne gasilske sluzbe MOL. Dostopni &as gasilskih vozil je
25 minut.

V obmocju OPPN ni predvidenih posebnih ukrepov za obrambo.
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Omilitveni ukrepi
— Objekt (vtoéni, iztoéni, zaporniéni, prag, zid)
Promet
Vkop, nasip
-~~~ Odvodni kanal
Nelegalni posegi
B8 odstranitev nasutja
Omilitveni ukrepi
I:l Objekt (zid, zapornica, vtok, iztok, pregrada, premostitev...)
""" Podzemni objekt
Nasip
Vkop
NadviSanje (poti, terena, brvi...)
Qdstranitev objekta
Obmogja omilitvenih ukrepov
777] Obmodje vodnega zadrzevalnika
Obmoéje regulacije vodotoka
Obmo¢je suhega vodnega zadrzevalnika
| Obmogje razbremenilnika
Obmogje izravnalnega ukrepa
Obmocja veljavnosti omilitvenih ukrepov
I: Obmoéje veljavnega omilitvenega ukrepa
[_] obmogje omilitvenega ukrepa v pripravi

|

N B0

v

Mozna izkljuéna raba prostora
Obmocgje za namestitev resevalnih sluzb

@ Predvideno obmoéje za namestitev reSevalnih sluzb
Obmotje za umik prebivalstva in zaéasno odlaganje rusevin

Slika 15: Prikaz obmocij varstva pred naravnimi in drugimi nesre¢ami (vir: OPN MOL ID)
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3.7 Potresno nevarna obmocja

Obmocje OPPN se po potresni mikrorajonizaciji nahaja v obmocju, kjer ocenjeni pospesek tal (g) s povratno dobo 475 let
zna$a 0,635. Navedeni ocenjeni pospesek tal je zgolj informativen, zato je pred zaCetkom projektiranja potrebno izvesti
identifikacijo tipa tal in na tej osnovi dolociti parametre za projektiranje konstrukcije v skladu z Evrokod 8.

Stavbi na obmogju OPPN bosta nacrtovani in grajeni potresno odporno v skladu z veljavnimi predpisi glede na cono potresne
nevarnosti, geolodko sestavo tal in namembnost objektov, zato je gradnja z vidika potresne varnosti sprejemljiva.

povratna doba [let]
475 1000 10000
[ Jo200 0250 0500

0225 0280 0565
0230 0285 0575
[ Jo250 0315 0625
0260 0.325 0.645
0270 0.340 0675
0285 0.360 0.720
0305 0.380 0.760
0315 0395 0.790
0340 0.420 0.845
0350 0.440 0.875
0575 0675 1.125
0635 0750 1.250

Slika 16: Prikaz potresno nevarnih obmocij (vir: OPN MOL ID)
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| 4. KOMUNALNA OPREMLJENOST OBMOCJA |

4.1 Vodovodno omrezje

Preko obmocja OPPN poteka javno sekundarno vodovodno omreZje NL DN 150 mm. Trasa javnega vodovoda poteka tik ob
vzhodni meji in preko vzhodnega dela obmocja OPPN.

Preko zahodnega dela obmocja OPPN je naértovano javno primarno vodovodno omrezje.

= == = Primarno vodovodno omrezje

——— ----  Sekundarno vodovodno omrezje

— Vodovodi, ki niso v upravljanju izvajalca javne sluzbe
oskrbe s pitno vodo

Fad L7 | Zajetje za pitno vodo
L-Vf| 4 Vodohran
L-f"_-l *) Precrpalnica

Slika 17: Prikaz vodovodnega omreZja (vir: OPN MOL ID)
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13
]

=r

JAVNI VOD V OBRATOVANJU
NEPREVZET JAVNI VOD

VOD V REZERM

PRIKLJUCKI

INTERNO OMREZJE

(podatki o internem omre2ju niso vzdrZevani!)

PRIMARNO OMREZJE
SEKUNDARNO OMREZJE

Slika 18: Izsek iz katastra vodovodnega omreZja (vir: Javno podjetje Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.0.)
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4.2 Kanalizacijsko omrezje

Na SirSem obravnavanem obmocju je kanalizacijsko omreZje zgrajeno v lo€enem sistemu za odvod komunalne odpadne in
padavinske odpadne vode.

Severovzhodno od obmocja OPPN, na severni strani Glin§€ice, poteka javni kanal za odvod komunalne odpadne vode, PVC
DN 300 mm. Od obmod¢ja je oddaljen priblizno 150 m.

Severozahodno od obmoé&ja OPPN poteka javni primarni kanal za odvod padavinske odpadne vode, vzhodno, znotraj
obmocja biotehniske fakultete, pa sekundarni kanal za odvod komunalne odpadne vode DN 600 mm. Primarni kanal je od
obmocja OPPN oddaljen priblizno 190 m, sekundarni pa priblizno 300 m.

oBsTOIESE  aRTOVANO
= = Primarno kanalizacijsko omreZje za komunalno cdpadno
vodo

----  Sekundarno kanalizacijsko omrezje za komunalno odpadno
vodo

Primarno kanalizacijsko omrezje za padavinsko odpadno
vodo

Sekundarno kanalizacijsko omreZje za padavinsko odpadno
vodo

e o1 Cistina naprava

CH! Cistilna naprava, ki se ukinja po navezavi na centralni
sistem javne kanalizacije

L1 Zadrzevalnik

G’f] Crpaliste za komunalno odpadno vodo

Crpalisée za padavinsko odpadno vodo

Lovilnik olj

Merilni objekt

Razbremenilnik

Slika 19: Prikaz kanalizacijskega omreZja (vir: OPN MOL ID)
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ZIBVC 300 3 n
e s

LOCEN ODPADNI SISTEM V OBRATOVANJU
MESAN SISTEM V OBRATOVANJU

LOCEN ODPADNI SISTEM NEPREVZET
MESAN SISTEM NEPREVZET

LOCEN PADAVINSKI SISTEM — — — ——
VOD V GRADNJ

VOD V REZERVI }

PRIKLJUCEK

— MESAN ALI LOCEN ODPADNI SISTEM
— LOCEN PADAVINSKI SISTEM — — — — —

INTERNI VOD
INTERNI VOD
(podatki o internem omreZju niso vzdrfevanil)

PRIMARNO OMREZJE
SEKUNDARNO OMREZJE

Slika 20: Izsek iz katastra kanalizacijskega omreZja (vir: Javno podjetje Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.0.)
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4.3 Elektroenergetsko omrezje

V/ smeri vzhod-zahod in proti jugu preko obmocja OPPN poteka distribucijsko omreZje elektriCne energije nazivne napetosti
20 kV in 10 kV. Delno poteka po zraku, delno pa v zemlji.

OBSTOIJECE  NACRTOVAND

Prenosno omrezje elektricne energije nazivne napetosti
400 kV

Prenosno omrezje elektricne energije nazivne napetosti
220 kV

Prenosno omrezje elektricne energije nazivne napetosti
110 kV

Distribucijsko omrezZje elektricne energije nazivne napetosti
110 kV

Distribucijsko omrezje elektricne energije nazivne napetosti
20 kV in 10 kV

Objekt za proizvodnjo elektricne energije

Razdelilna transformatorska postaja prenosnega sistema
Razdelilna transformatorska postaja distribucijskega sistema
Razdelilna postaja distribucijskega sistema
Elektroenergetska napajalna postaja

TPD |_-w_n'| Transformatorska postaja distribucijskega sistema

®TPOY Transformatorska postaja distribucijskega sistema

- jamborska izvedba

Slika 21: Prikaz elektroenergetskega omreZja (vir: OPN MOL ID)

=
-
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4.4

Preko severnega in vzhodnega dela obmogja OPPN poteka distribucijsko omreZje zemeljskega plina — primarni plinovod,
S1000 JE 250.

Plinovodno omrezje

Prenosno omrezje zemeljskega plina

Distribucijsko omrezje zemeljskega plina - primarni plinovod

- Distribucijsko omrezje zemeljskega plina - sekundarni

plinovod

Merilno regulacijska postaja prenosnega sistema
zemeljskega plina

Merilno regulacijska postaja distribucijsk sistema
zemeljskega plina

Regulacijska postaja prenosnega sistema

zemeljskega plina

Regulacijska postaja distribucijskega sistema
zemeljskega plina

Zaporna postaja prenosnega sistema zemeljskega plina
Skladisce naftnih derivatov

Slika 22: Prikaz plinovodnega omreZja (vir: OPN MOL ID)
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Slika 23: Izsek iz katastra plinovodnega omreZja (vir: Energetika Ljubljana)

4.5 Elektronsko komunikacijsko omrezje

Na obmodju OPPN ni elektronsko komunikacijskega omrezja. NajbliZji prikljuéek poteka do obstojecih fakultet na vzhodni
strani obmodja.

elektronske komunikacije
Slika 24: Prikaz omreZja elektronskih komunikacij (vir: Geodetski nacrt)
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4.6 Ravnanje z odpadki

Znotraj obmocja OPPN se ne nahaja zbiralnica odpadkov. Obstoje¢a nadzemna zbiralnica odpadkov je locirana vzhodno
od obmocja OPPN.

asr v
| Regionalni center za ravnanje z odpadki (RCERO)
A A Zbirni center za odpadke
® Zbirni center za gradbene odpadke
Zbiralnica odpadkov - nadzemna
- Zbiralnica odpadkov - podzemna
A Objekt za energetsko izrabo odpadkov

| Obmotgje za zbiranje, predelavo in odlaganje nenevarnih
odpadkov

Slika 25: Prikaz ravnanja z odpadki (vir: OPN MOL ID)
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| 5.  PROMETNA OPREMLJENOST OBMOCJA |

5.1 Prometno omrezje

Lokalna zbirna cesta, Ve€na pot, poteka severovzhodno od obmodja OPPN, v polmeru oddaljenosti priblizno 370 m.
Obmodje je dostopno po obstojedi interni cesti, ki ob vodnem kanalu poteka od Veéne poti do obstojecih fakultet. Skladno z
OPN MOL ID je interna cesta opredeljena kot javna pot za vsa vozila.

Vizporedno z Vecno potjo poteka asfaltirana dvosmerna javna pot za kolesarje.

Preko vzhodnega dela obmocéja OPPN v smeri severovzhod-jugozahod ter preko severnega dela obmocja vzdolz
severovzhodne meje obmocja, potekata peScCeni javni poti za peSce.

Na zahodni strani obmoé&je OPPN meji na javno pot za peSce in kolesarje — PST.

g

1za biologijo
i

KEMOEFARMAGIJA

LOKALNE CESTE IN JAVNE POTI

— Lokalna glavna cesta
-y Lokalna glavna cesta v predoru
— Lokalna zbirna cesta
- Lokalna zbirna cesta v predoru

Lokalna krajevna cesta

Lokalna cesta med naselji
—_— Javna pot za vsa vozila

Javna pot za pesce in kolesarje

Javna pot za kolesarje

Javna pot za pesce

Slika 26: Prikaz prometnega omrezja (vir. OPN MOL ID)
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Slika 27: Prikaz prometnega omrezja z oznacenim najblizjim P+R (vir: OPN MOL ID)

/ﬂ.'lvx‘ﬂ?{f ' é,i“o / \t\ Cankarjev vrh ¥
N ;‘-}f‘\\ . f \ AR
i/ /] BN D

Slika 28: Prikaz SirSega obmocja z oznacenimi car sharing parkirisCi (vir: Avant2Go)
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Veéna pot

Slika 29: javna lokalna zbirna cesta (FOTO: avgust 2019)

enosmerna dovozna cesta ob vodnem kanalu

dvosmerna kolesarska steza poteka vzporedno z Ve¢no
potjo

N o

3.
s

Slika 31: javna pot za kolesarje (FOTO: évgué't 20)1l 9)

pescena pot vzdolz Glinscice

Slika 32: javna pot za pesce (FOTO: april 2020)
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PST z obojestranskim drevoredom

Slika 33: javna pot za peSce in kolesarje
(FOTO: april 2020)

5.2 Javni mestni avtobusni promet

Severovzhodno od obmocja OPPN po Vecni poti potekata prikljucni liniji mestnega avtobusnega prometa §t. 18 Kolodvor —
Z0O0 - Center Stozice (ob delavnikih in sobotah) in §t. 18L Kolodvor — ZOO - Litostrojska cesta (ob delavnikih, nedeljah in
praznikih). NajbliZje postajalis¢e (Zivalski vrt) se nahaja severovzhodno od obmocja OPPN, v oddaljenosti priblizno 380 m.

Juzno od obmoéja OPPN po Cesti na Brdo poteka prikljuéna linija mestnega avtobusnega prometa $t. 14 Savlje — Bokalce.
Najblizji postajalis¢i sta Podmornica, ki se nahaja juzno od obmodja OPPN, v oddaljenosti priblizno 230 m, in Visko polje, ki
se nahaja juzno od obmocja OPPN, v oddaljenosti priblizno 300 m.

L
(,-' '
Ty o] 4
N
1]
e s
Adim,
-3
Nacienalni_instifut
za biologijo
Tiff
D/’/.
300 Biotehnisk?
fakulteta
Tehnoloski »
: (s
park Brdo %,
(o
l‘;:F/.
A
Brdo Sy
KEMOFARMAGIJA g
<
=
7 P 2 !
o = ar T
i K

Javni promet - avtobusni ali tramvaj - na lo€éenem voziscu
KroZna linija mestnega avtobusnega prometa

Priklju¢na linija mestnega avtobusnega prometa
Medkrajevna ali regionalna linija avtobusnega prometa
Obmocje z linijami minibusa

Slika 34: Prikaz prikljucnih linij mestnega avtobusnega prometa (vir: OPN MOL ID)
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Slika 35: Prikaz prikljucnih linij javnega mestnega avtobusnega prometa (vir: LPP)
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5.3 Kolesarski promet

Severovzhodno od obmoé&ja OPPN poteka javna pot za kolesarje, ki predstavlja tudi zunaniji kolesarski obro¢. Na zahodni
strani obmocje OPPN meji na javno pot za kolesarje in peSce — PST. JuZzno od obmogja, med Jamnikarjevo cesto in PST,
poteka javna pot za kolesarje in peSce.

\]
1
_'r'.)'- "'C,-I, ;
3 Biotehn
fakulteta
Tehnoloski s
park Brdo %;q,
%
Brdo ﬂ%
KEMOEARMAGIJA &

== Javna pot za kolesarje
Javna pot za kolesarje in pesce

= Cesta s kolesarskimi stezami

- * Kolesarska povezava znofraj notranjega kolesarskega obroca
Pomembnejsa kolesarska smer na vozi$cu za ves promet

Notraniji kolesarski obro¢
Zunanji kolesarski obro¢

# o Skupni potek notranjega in zunanjega kolesarskega obrota

Kolesarske poti in steze v sistemu drzavnega kolesarskega omrezja

Slika 36: Prikaz kolesarskega prometa (vir: OPN MOL ID)
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Slika 37: Prikaz $irSega obmocja z oznacenimi postajalisci mestnega kolesa (vir: BicikeLJ)
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5.4 Zelezniski promet

Juzno od obmocgja OPPN poteka, v polmeru oddaljenosti priblizno 1.080 m, glavna Zelezniska proga I. reda za tovorni in
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— Glavna Zelezniska proga za tovorni promet
O | reda
O] II. reda
— Regionalna zelezniska proga za potniski in tovorni promet
— Industrijski tir

Zeleznisko potnisko postajalisce

Slika 38: Prikaz infrastrukture Zeleznic (vir: OPN MOL ID)

6.

OPIS KVALITETE IN OPOZORIL O PRIMERNOSTI IN ZANESLJIVOSTI UPORABE GRAFICNIH PRIKAZOV

Grafiéni prikazi stanja prostora so povzeti po interaktivnih spletnih straneh:

OPN MOL ID: https://urbinfo.ljubljana.si/web/profile.aspx?id=Urbinfo@Ljubljana
LPP: https://www.lpp.si

Bicikelj: https://www.bicikelj.si/sl/home
Car sharing: https://avant2go.com/cities/ljubljana

Atlas okolja: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_ AXL@Arso
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| 1. PRIKAZ OBSTOJECIH STAVB

Znotraj obmocja OPPN ni obstojecih stavb.
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11.4. STROKOVNE PODLAGE (priloga v posebni mapi)

1. Geodetski nacrt, $t. GEK — 220/2020, Gekom d.0.0., december 2020

9 Ureditev javnega vodovoda zaradi gradnje objektov v obmoé&ju OPPN 65 Fakultete ob BiotehniSkem sredis¢u,
' §t. 2870 V, 3476 K, JP Vodovod Kanalizacija Snaga, d.o.0., april 2021

3. EE napajanje za OPPN 65, §t. 39/20, Elektro Ljubljana d.d., januar 2021

4 Hidrolo3ko hidravliéna tudija za obmocje OPPN 65 Fakultete ob Biotehniskem srediséu - 1. faza, §t. IV-
' 115/21-1, 1ZVO-VODAR d.0.0., april 2021

5 Hidrolo$ko hidravliéna tudija za obmocje OPPN 65 Fakultete ob BiotehniSkem srediséu - 2. faza, §t. IV-
' 115/21-2, 1ZVO-VODAR d.0.0., marec 2022

6. Geolodko-geotehnicno porogilo, 8t. 3009776, IRGO Consulting d.o.o., januar 2021

7. Geolo3ko-geotehni¢no porocilo, §t. 3009777, IRGO Consulting d.o.o., februar 2021

8 Hidrogeolosko porocilo za objekt Univerze v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, $t. 3009705, IRGO Consulting
' d.o.o, februar 2021

9 HidrogeoloSko porocilo za objekt Univerze v Ljubljani, Fakulteta za strojnistvo, $t. 3009706, IRGO Consulting
' d.0.0, februar 2021

10 Strokovne podlage s podrocja prometne ureditve za obmogje OPPN 65 Fakultete ob BiotehniSkem srediscu,

' Kapacitetna preveritev §t. UP-006-21, Uro$ Pust s.p., Prometno nacrtovanje, november 2021
Strokovne podlage s podrocja prometne ureditve za obmogje OPPN 65 Fakultete ob BiotehniSkem srediscu,
1. IDEJNA ZASNOVA — PROMETNA UREDITEV &t. UP-006-21, Uro$ Pust s.p., Prometno naértovanje, januar

2022
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LS.

KONKRETNE SMERNICE TER PRVA IN DRUGA MNENJA

| 1. KONKRETNE SMERNICE
NOSILEC UREJANJA PROSTORA DATUM IZDAJE SMERNIC
1 Javno podijetje Vodovod Kanalizacija Snaga, d.o.0., Podrogje oskrbe z 11.1. 2021
' vodo, Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana U
9 Javno podijetje Vodovod Kanalizacija Snaga, d.o.o., Podrodje odvajanja 11.1. 2021
' odpadnih voda, Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana C
3 Javno podijetje Vodovod Kanalizacija Snaga, d.o.0., Podrogje odpadkov, 22 12021
' Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana C
4 Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana 28.1. 2021,
' ' ’ Jubl 21.10. 2021 dopolnilne smernice
5 MOL, MU, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Trg MDB 7, 5.2 2021
' 1000 Ljubljana -
6. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto, Kotnikova 9, 1516 Ljubljana 14.1. 2021
7 Javno podietje Energetika Ljubljana, d.0.0.,0skrba s plinom, 25 9 2021
' Verovskova 62, 1001 Ljubljana o
8 Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.0.0.,Daljinska oskrba s toplotno 26.2. 2021
' energijo, Verovskova 62, 1001 Ljubljana o
9. Javna razsvetljava d.d., Litijska cesta 263, 1000 Ljubljana 20.1. 2021
10 Telekom Slovenije d.d., Sektor za upravijanje omreZja, center za 4.1 2021
" | vzdrzevanje omreZja Ljubljana, Stegne 19, 1210 Ljubljana-Sentvid C
11. | Telemach d.o.0., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana 25.1.2021
12 RS, Ministrs.tvo'za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 22 2 2021
28c, 1000 Ljubljana
13 RS Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za za$cito in reSevanje, 15.1. 2021
" | Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana o
14 RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za 1212021
" | gospodarjenje z nepremi¢ninami, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana C
RS, Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje,
15| Stefanova ulica 5, 1000 Ljubljana 26.1.2021
16 RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za trajnostno mobilnost in 3.3 2021
" | prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana T
17 RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektorza | 17. 2. 2021
" | zeleznice, Kopitarjeva ulica 5, 2102 Maribor 25.5.2021
18 RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in 4.2 2021
" | stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T
19, ngqd RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva cesta 10, 1000 4.2 2021
Ljubljana
MOL, MU, Oddelek za za3€ito, reSevanje in civilno obrambo,
20| Zamikova 3, 1000 Ljubljana 21.1. 2021
21 MOL, MU, Oddelek za ravnanje z nepremiéninami, Odsek za urbano 14.1. 2021
" | ekonomiko, Adamié-Lundrovo nabreZje 2, 1000 Ljubljana U
22. | Cetrtna skupnost Roznik, Viska cesta 38, 1000 Ljubljana 22.2.2021
Odlocba o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje
RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana 4.6.2021
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2, PRVA MNENJA
NOSILEC UREJANJA PROSTORA DATUM IZDAJE PRVIH MNENJ
1 Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in 13.1. 2022
' stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana t
9 Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, 95 4 2022
' Sektor obmocja srednje Save, Vojkova c. 52, 1000 Ljubljana o
3. Zavod RS za varstvo narave, Tobacna ulica 5, 1000 Ljubljana 19.1. 2022
Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dedis¢ino,
4| Maistrova 10, 1000 Ljubljana 28.1.2022
5. Ministrstvo za zdravje, Stefanova ulica 5, 1000 Ljubljana 18. 1. 2022
6 Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za trajnostno mobilnost in prometno 20.12. 2021
' politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana T
7 Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, 3.1, 2021
' Sektor za investicije v Zeleznice, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor o
8 Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, 8. 4. 2022 donolnilno mnenie
' Sektor za investicije v Zeleznice, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor " P )
9 Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, 30.12.2021
' Sektor za upravljanje cest, Obmocje Ljubljana, Trdinova ulica 8, 1000 o
Ljubljana
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za za3€ito in reSevanje,
10 | Vojkova cesta 61, 1000 Ljubliana 14.12022
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 61, 1000
1. I 5.12022
Ljubljana
19 Javno podijetje Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.0., 13.5. 2022
' Podrocje odpadkov, Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana o
13 Javno podijetje Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.0., 11.1. 2022
' Podrocje oskrbe z vodo, Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana o
14 Javno podijetie Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.0., 29 12 2021
' PodroCje odvajanja odpadnih voda, Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana T
15, E.Iekt.ro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto, Kotnikova ulica 9, 1516 1712022
Ljubljana
16 Javno podietje Energetika Ljubljana d.0.0., Oskrba s plinom, 10.1. 2022
" | VerovSkova cesta 70, 1000 Ljubljana t
17. | Javna razsvetljava d.d., Litijska cesta 263, 1000 Ljubljana 10. 1. 2022
18 MOL, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 20 1. 2022
" | Trg MDB 7, 1000 Ljubljana C
19 MOL, Mestna uprava, Oddelek za za3€ito, reSevanje in civilno obrambo, 2.9 2022
" | Zarnikova 3, 1000 Ljubljana o
Telekom Slovenije d.d., Sektor za upravijanje omrezja, Center za
20. | vzdrzevanje omrezja Ljubljana, 21.12. 2021
Stegne 19, 1210 Ljubljana Sentvid
21. | Telemach d.o.0., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana 7.6.2022
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111.6. OBRAZLOZITEV IN UTEMELJITEV OBCINSKEGA PODROBNEGA
PROSTORSKEGA NACRTA - OPPN

1. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NACRTUJE Z OBCINSKIM PODROBNIM PROSTORSKIM NACRTOM

1.1 Obstojece stanje

Obravnavano obmocje se nahaja ob juznem vznozju Roznika, na ravnih nepozidanih povr§inah med Glins¢ico na severu,
kmetijskimi povrSinami na jugu, PST na zahodu in obmocjem obstojecih fakultet na vzhodu. Obmocje predstavlja zahodni del
novega univerzitetnega sredi§¢a Brdo, kjer se Ze nahajajo BiotehniSka fakulteta (BF), Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo (FKKT) ter Fakulteta za radunalnitvo in informatiko (FRI).

Obmodje je poraslo s travo, na skrajni jugovzhodni del obmocja segajo poskusna polja BF. Preko vzhodnega dela poteka
pespot, ki se navezuje na PST. Preko severnega dela obmocja ob Glin€ici poteka javna pot, ki je na zahodni strani
navezana na PST.

Obmogje OPPN 65 je komunalno opremljeno.

Dostop z motornimi vozili je po obstojeci interni dovozni cesti z Vecne poti. Obmocje je s kolesi dostopno po obstojeci
kolesarski stezi, ki poteka vzporedno z Veéno potjo in interni dovozni cesti ter po PST.

Preko obmodja potekajo javno vodovodno omreZje, plinovodno omreZje in srednjenapetostno elektroenergetsko omrezje. V
neposredni bliZini na severni strani potoka Glind€ica poteka javna kanalizacija za komunalno odpadno vodo.

BF
JAVNA POT OB GLINSCICI

FKKT

FRI

PESPOT
POSKUSNA POLJA BF

. - N TR A

Slika 40: Obravnavano obmocje — prikaz v aerofoto posnetku (vir: Atlas okolja, 2021)
1.2 Predvideno stanje

Na obmocju, ki meri okvirno 4,3 ha, je predvidena gradnja dveh fakultet Univerze v Ljubljani s spremljajo¢im programom ter
pripadajoCimi uredivami.

Fakulteti sta v prostor ume3€eni na severozahodni (stavba F1) oziroma na jugovzhodni (stavba F2) del obmodja, med
fakultetama pa je skupni trg. Navezava na odprte povrSine ob obstojecih fakultetah (FKKT in FRI) je preko vzhodnega trga in
povezovalne poti med plo$¢adjo ob FKKT in skupnim trgom. VzdolZ severovzhodne meje obmodja je ohranjena javna pot ob
vodotoku Glincica.
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Stavbi sta med seboj povezani z garazo v kletni etazi, ki je dostopna po uvozno / izvozni klan¢ini ob severovzhodni meji
obmogja. Visina fakultet je do 20,00 m, merjeno od kote zakljunega tlaka v pritli¢ju. Na vzhodni strani obmodja je za potrebe
stavbe F2 nacrtovano zaklonide (stavba F2-Z).

Obmocje OPPN se preko interne dovozne ceste prometno navezuje na Veéno pot. ObstojeCi kolesarski dostopi se ohranjajo
(kolesarska steza, interna cesta, PST). Dostop za peSce in kolesarje je mogo¢ tudi po javni poti ob vodotoku Glincica in
preko nacrtovanih povezav od obmocja OPPN do PST ter do Kantetove ulice. Parkirne povrdine za motorni promet so
zagotovljene pod nivojem terena, zagotavljanje parkirnih mest za kolesa pa je dopustno tudi na terenu (kolesarnice). Ob
stavbah so nalrtovane urejene in opremljene ter z vegetacijo zasajene zelene povrsine, ki so namenjene druzenju na
prostem in izboljSanju kakovosti Studijskega okolja. Pas ob jugozahodni meji obmocja ob PST je namenjen zelenim
parkovnim ureditvam.

Fakulteti bosta priklju¢eni na obstojego okoljsko, elektroenergetsko in elektronsko komunikacijsko omreZje, ki ga bo potrebno
delno prestaviti (vodovod, plinovod, SN elektroenergetsko omreZje) oziroma dograditi (vodovod, SN elektroenergetsko
omrezje in elektronske komunikacije). Kot primarni vir energije za potrebe ogrevanja in hlajenja ter priprave tople sanitarne
vode bo uporabliena geotermalna toplotna energija, kot sekundarni vir pa plin iz distribucije. Zunanje povrsine bodo
osvetljene preko interne razsvetljave.

1.3 Strokovne podlage

Strokovne podlage so priloga OPPN v posebni mapi in zajemajo naslednje vsebine:
- Geodetski nacrt,
izdelovalec: Gekom, d.0.0.,
- Projektna naloga za ureditev javnega vodovoda,
izdelovalec: JP Vodovod Kanalizacija Snaga, d.0.0.,
- Idejni projekt EE napajanja obmocja OPPN,
izdelovalec: Elektro Ljubljana, d.d.,
- Hidravli¢no hidroloSka $tudija,
izdelovalec: IZVO-VODAR d.o.0.,
- Geolodko-geotehnicno porocilo,
izdelovalec: IRGO Consulting d.o.0.,
- Hidrogeolosko porodilo,
izdelovalec: IRGO Consulting d.o.0.,
- Strokovna podlaga s podro¢ja prometa — Kapacitetna preveritev in idejna zasnova — prometna ureditev,
izdelovalec: Uro$ Pust s.p., Prometno nacrtovanje,

Avtorji zasnov, katerih posamezni deli so bili izbrani na podlagi dvostopenskega urbanistiénega in arhitekturnega natecaja,
S0:

- InZeniring 4M d.0.0., urbanizem za celotno obmocje,

- Atelier arhitekti d.0.0, zasnova za obmocje Fakultete za farmacijo (v OPPN stavba z oznako F1),

- Sadar + Vuga d.o.o., zasnova za obmodje fakultete za strojniStvo (v OPPN stavba z oznako F2).

1.4 Veljavna urbanisti€éna dokumentacija

- Odlok o obCinskem prostorskem naértu Mestne ob¢ine Ljubljana — strate$ki del (Uradni list RS, &t. 78/10, 10/11 — DPN,
72113 - DPN, 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 — DPN, 88/15 — DPN, 12/18 — DPN in 42/18).

- Odlok o ob&inskem prostorskem naértu Mestne obcine Ljubljana — izvedbeni del (Uradni list RS, 8t. 78/10, 10/11 — DPN,
22/11 - popr., 43/11 — ZKZ-C, 53/12 — obvezna razlaga, 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 — DPN, 17/15 — DPN,
50/15 — DPN, 88/15 - DPN, 95/15, 38/16 — avtenti¢na razlaga, 63/16, 12/17 — popr., 12/18 — DPN, 42/18 in 78/19 — DPN,
59/22).
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Slika 41: Prikaz namenske rabe (vir. OPN MOL ID)

Skladno z OPN MOL ID se obmocje OPPN nahaja v naslednjih enotah urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu EUP):

Delez na
Oznaka EUP obmocju Namenska raba prostora Nacin urejanja
OPPN
RD-358 cela CDi — obmocje centralnih dejavnosti za izobraZevanije OPPN
RD-486 cela ZPp — parki OPPN
RD-555 cela ZDo - zeleni obvodni pas OPPN

Obmodje OPPN v celoti obsega tri EUP, pri ¢emer vecinski del obmocja OPPN predstavlja EUP RD-358, ki je primarno
namenjena gradnji stavb za izobraZevanje. EUP RD-486, kamor sega jugozahodni pas obmocja ob PST, je namenjena
parkovnim ureditvam, EUP RD-555, kamor sega severni pas obmocja ob potoku GlinsCica, pa je namenjen zelenim
ureditvam ob potoku.

15 Seznam sprejetih aktov o zavarovanju ter seznam sektorskih aktov in predpisov
1.5.1.  Varovanje kulturne dedisCine

Znotraj obmocja OPPN se ne nahajajo registrirane enote kulturne dediscine. Na zahodni strani pa obmocje OPPN meji na
kulturni spomenik: Ljubljana — Pot POT, ESD: 1116 ter na zavarovano obmocje arheoloskih najdisc: Ljubljana — Arheolosko
najdis¢e Brdo-Vrhovci, ESD: 22732.

1.5.2.  Varstvo narave

Na obmocju OPPN se ne nahajajo enote ali obmocja varstva narave. Na zahodni strani obmocje OPPN meji na Pot
spominov in tovaridtva, ki je spomenik oblikovane narave, ESD: 4033, in zavarovano obmogje lokalnega pomena, ESD:
8706. , rezim: spomenik oblikovane narave. Na severni strani obmocja, severno od vodotoka GlinsCica, se nahaja
zavarovano obmogje Krajinski park Tivoli, Roznik in Sienski hrib z ident. §t. 1742.
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1.5.3.  Varovanje vodnih virov
Obmocgje OPPN se nahaja v SirSem vodovarstvenem obmocju z oznako rezima lll.

Predpis: Uredba o vodovarstvenem obmogju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (Uradni list
RS, &t. 115/07, 9/08 - popr., 65/12, 93/13).

1.5.4.  Varstvo pred poplavami

Skladno z veljavnimi kartami poplavne ogrozenosti je jugovzhodi del obmocja OPPN uvrséen v razred majhne in preostale
poplavne nevarnosti.

Predpis: Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na obmodjih, ogroZenih zaradi poplav in
z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, $t. 89/08 in 77/11 - odl. US).

Omilitveni ukrepi za zmanj$anje poplavne nevarnosti na obmocju OPPN so nacrtovani z Odlokom o ob¢inskem podrobnem
prostorskem nacrtu za obmocje zadrzevalnika Brdnikova (Uradni list RS, $t. 63/12); v nadaljnjem besedilu: OPPN Brdnikova.

Na severni strani obmocja OPPN je, kot del protipoplavnih ukrepov dologenih z OPPN Brdnikova, izveden nasip.

2. UREDITVENO OBMOCJE OBCINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NACRTA

21. Obmocje OPPN
211 Obseg

Skladno z OPN MOL ID je predvidena izdelava OPPN za EUP RD-358, RD-486 in RD-555. Obmocje OPPN obsega vse
navedene EUP v celoti.

Povrsina obmoéja OPPN zna3a 43.006 m2.

Obmocje OPPN obsega zemljis¢a s parcelnimi Stevilkami: 1708/2, 1814/5, 1816/4, 1817/3, 1817/5 in 1820/5 ter dele zemljiS¢
s parcelnimi Stevilkami 1706, 1707/3, 1707/4, 1814/1, 1816/2, 1816/3, 1817/4, 1817/6 in 1820/6, vsa v katastrski obCini 2682
Brdo.

Obmogje OPPN zajema zemljiS¢a, namenjena gradnji stavb za izobraZevanje (EUP RD-358), ter zemlji§¢a, namenjena
parkovnim in zelenim obvodnim ureditvam (EUP RD-486 in RD-555).

212  Meja

Meja obmoé&ja OPPN poteka od izhodiS¢ne toéke z oznako O1, ki doloCa severozahodni vogal obmocja, v smeri proti
jugovzhodu vzporedno s potokom Glind€ica do tocje 012, kjer se zalomi in poteka vzporedno z zahodno in juzno fasado
FKKT do tocke 015, nadalje po severovzhodni meji zemljis¢ s parc. §t. 1817/3 in 1817/5 ter po vzhodni meji zemljis¢ s parc.
§t. 1817/5in 1817/6 do toCke 023, kjer obrne smer proti severozahodu in pre¢ka zemljiséa s parc. §t. 1817/6, 1817/4, 1816/2
in 1816/3 ter se v tocki 025 zalomi proti jugozahodu, poteka preko zemljis¢a s parc. $t. 1814/1 do tocke 026, kjer obrne
smer proti severozahodu in poteka po jugozahodni meji zemljiS¢ s parc. 8t. 1814/1, 1814/5, 1708/2 in 1707/3 do tocke 043,
nadalje pa v smeri proti severovzhodu po severozahodni meji zemljis¢a s parc. 8t. 1707/3 in preko zemljiS¢a s parc. §t. 1706
do izhodis¢ne tocke O1.

Vsa zemljiSCa se nahajajo v katastrski ob¢ini 2682 Brdo.

Meja obmocja OPPN je analitiéno prikazana s koordinatami lomnih tock obodne parcelacije. Mejne toCke parcel so dolo¢ene
po drzavnem koordinatnem sistemu D69/TM in so sestavni del obrazlozitve OPPN.

Meja obmocja OPPN je dologene v graficnih nacrtih §t. 3.1 »Katastrski nacrt s prikazom meje obmocja OPPN« in §t. 3.2
»Geodetski nacrt s prikazom meje obmocja OPPN«.
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21.3 Prostorske enote

Obmogje OPPN je razdeljeno na dve prostorski enoti. Severni pas ob potoku Glind¢ica predstavlja prostorsko enoto Z1, ki je
namenjena zelenemu obvodnemu pasu ob Glind€ici, preostali del obmocja OPPN pa predstavlja prostorsko enoto PE1, ki je
namenjena gradnji dveh fakultet, pri emer pas ob zahodni meji obmodcja, v EUP RD-486, ni namenjen gradnii stavb, ampak
parkovnim ureditvam.

Prostorske enote so dologene v grafiénih nadrtih §t. 3.1 »Katastrski naért s prikazom obmoé&ja OPPN« in §t. 3.2 »Geodetski
nalrt s prikazom obmocja OPPN«.

3. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI OBMOCJI

3.1. Vplivi in povezave s sosednjimi obmog;ji

Do obmocja OPPN poteka interna dovozna cesta, ki se na severu navezuje na Ve¢no pot. Interna dovozna cesta poteka
preko EUP RD-359, RD-547, RD-326 in RD-273. Za zagotavljanje ustreznih prometnih razmer v SirSem vplivnem obmocju

Obmocje OPPN je za peSce in kolesarje dobro dostopno po obstojeCih poteh, dostopnost pa je z dolodili OPPN Se
izbolj8ana. Zagotoviti je treba varne pe$ in kolesarske poti do obmocja OPPN z navezavo na obstojeCe in nacrtovano
ped/kolesarsko omrezje ter bliznja postajaliS¢a javnega potniSkega prometa. Dostopi za peSce in kolesarje so mogodi s
severne strani po interni dovozni cesti, z zahodne strani po Poti spominov in tovaridtva (v nadaljnjem besedilu: PST) in
nadalje ob severni meji obmodja po javni poti ob potoku Glinsgica. Na vzhodni strani interne dovozne ceste, katere precni
profil v obstojeCem stanju predstavljata vozis¢e in parkirni pas je, za zagotavljanje prometne varnosti, pred pri¢etkom
uporabe nalrtovanih stavb v obmoé&ju OPPN, treba zagotoviti meSano povrdino za peSce in kolesarje. VzdolZz potoka
Glin&¢ica poteka obstoje¢a peSpot, ki je na zahodu navezana na PST, na vzhodu pa na Jamnikarjevo ulico. Pot ob Glin3¢ici
bo na odseku med PST in interno dovozno cesto preurejena tako, da bo omogoc€ala pes$ in kolesarski promet. Za izbolj$anje
dostopnosti obmogja je treba izven obmodja OPPN, preko sosednjih EUP RD-556 in RD-459, vzpostaviti nove pe$ in
kolesarske povezave od obmocja OPPN do PST ter do brvi ¢ez odvodni jarek v podalj$ku Kantetove ulice, juzno od obmocja
OPPN. Za izbolj8anje kolesarske dostopnosti je naCrtovana rekonstrukcija kolesarske poti — Pionirske Zeleznice na odseku
od Poti Roberta Blinca do navezave na obstoje¢ dovoz pri stavbi Rozna dolina, cesta VI 40. Preureditev obstojece poti ob
vodotoku Glin&¢ica za kolesarski in peS promet ter rekonstrukcija kolesarske poti — Pionirske Zeleznice sta del komunalnega
opremljanja stavbnih zemljis¢ v obmocju OPPN.

Na SirSem obmocju je vzpostavljen sistem Bicike(lj), za javno izposojo koles. Najblizje postajalis¢e sistema Bicike(lj) je ob
Vecni poti, to je severovzhodno od obmocja OPPN v oddaljenosti priblizno 450 m. Po Vecni poti in Cesti na Brdo potekata
tudi prikljuéni liniji mestnega avtobusnega prometa. najblizje postajalis&e je v oddaljenosti priblizno 350 m juzno od obmoéja
OPPN, ob Cesti na Brdo. Postajali§¢e ob Vecni poti je v oddaljenosti priblizno 500 m.

Obmocje OPPN se nahaja nad koridorjem ene od variant trase zahodne povezovalne tovorne proge Brezovica-Vizmarje, kot
del ljubljanskega ZelezniSkega vozlisCa. Pri tej varianti je kota nivelete proge priblizno 20,00 m pod koto obstojegega terena,
kota zgornjega dela oboka nadrtovanega predora pa je na niveleti 281 m. n. v. Pri naértovanju prostorskih ureditev je
upoStevan optimiziran potek podzemne proge v skladu z elaboratom »lzkustveno mnenje 0 moznostih uskladitve/sobivanja
projekta podzemne Zelezniske proge LZV in projekta naértovanih fakultet (z laboratoriji za nano tehnologijo) na obmogju
Univerzitetnega kampusa RoZna dolina«, februar 2022. Pri pripravi projektne dokumentacije fakultet je treba, v kolikor bi
trasa potekala pod obmocjem OPPN, predvideti ukrepe za omilitev vplivov vibracij in hrupa podzemne Zeleznidke proge na
stavbe in na prostore laboratorija za nano in makro meritve.

Na severovzhodni strani fakultete z oznako F2 je naértovana navezava vzhodnega frga na plos¢ad ob obstojecih fakultetah.
Navezava sega izven obmocja OPPN.

V delu pritli¢ja fakultete z oznako F1 sta nadrtovani gostinska dejavnost in uéna lekarna, ki bosta programsko obogatili
prostor in bosta namenjeni tudi SirSemu obmocju.

Preko obmocja OPPN potekata obstojeéa okoljska in energetska infrastruktura, na katero je treba prikljuciti nacrtovane
stavbe, pri ¢emer bo plin iz distribucijskega omreZja uporabljen le kot sekundarni vir za energetsko oskrbo objekta. Kot
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primarni vir energije za potrebe ogrevanja in hlajenja ter priprave tople sanitarne vode se uporablja geotermalno toplotno
energijo. Za izvedbo nameravane prostorske ureditve je treba izven vplivnega obmocja gradnje prestaviti nadzemni 10kV
daljnovod in 10/20kV kablovode poloZene v kabelski kanalizaciji ter del vodovodnega in plinovodnega omreZja. Nova in
prestavljena okoljska, energetska in elektronska komunikacijska infrastruktura ter interni komunalni vodi in interna
razsvetljava so delno nacrtovani izven obmodja OPPN. V sklopu fakultet sta naértovani novi transformatorski postaji in SN
kabelska zanka za vkljuCitev transformatorskih postaj v omreZje.

Izven obmocja OPPN so naértovani:

- prestavitev in pokablitev 10kV daljnovoda ter prestavitev in zamenjava stojnega mesta SM41 z novim betonskim drogom,
- nova elektrokabelska kanalizacija,

- prestavljeno plinovodno in vodovodno omrezje,

- novo elektronsko komunikacijsko omrezje,

- interna kanalizacija za komunalno odpadno vodo,

- interna kanalizacija za padavinsko vodo in

- interna zunanja razsvetljava.

Na severni strani obmocja OPPN je obstoje¢ suhi zadrzevalnik namenjen zadrZevanju padavinske vode Fakultete za kemijo
in kemijsko tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: FKKT). Ker je zadrZevalnik lociran v vplivnem obmodju gradnje stavbe F1, je
nacrtovan za preoblikovanje. Preoblikovani suhi zadrzevalnih bo poleg FKKT namenjen tudi zadrzevanju dela padavinske
vode z obmodja stavbe F2. Del padavinskih voda z obmodja stavbe F2 pa se bo v GlindCico vodilo preko obstojeéega
suhega zadrZevalnika severovzhodno od Fakultete za raCunalniStvo in informatiko, ki bo po potrebi povecan.

Obstojeca delovna povrsina za gasilska vozila na zahodni strani FKKT je locirana na mestu naértovane uvozno-izvozne
klan€ine, zato jo je treba prestaviti. NaCrtovana je na dovozni poti pred uvozno-izvozno klangino.

Za navezavo predvidene nove vodarne Koseze na juzni del ljubljanskega vodovodnega sistema je preko prostorske enote
PE1, vzdolz PST, nadrtovana trasa novega povezovalnega primarnega vodovoda.

NadviSanje poti vzdolZ desnega brega GlinsCice, od PST do nadviSanja ob FKKT, je ukrep za zmanjSanje poplavne
ogrozenosti obmocja OPPN in poselitvenih obmodij na Vicu in v RoZni dolini.

Na jugovzhodnem delu obmocja OPPN so v vplivnem obmogju gradnje stavbe F2-Z obstojea poskusna polja Biotehniske
fakultete. Nadomestne povrSine je treba zagotoviti v prostorski enoti RD-556, ki je skladno z OPN MOL ID namenjena
kmetijskim povrSinam.

Nadrtovano stavbo fakultete z oznako F1 je dopustno v nivoju nad pritli¢&jem povezati s stavbo FKKT.

Zahodno od obmocja OPPN so bili na podlagi Obcinskega podrobnega prostorskega naérta za obmodje zadrZevalnika
Brdnikova (Uradni list RS, §t. 63/12) zgrajeni zadrzevalniki s pripadajo¢imi funkcionalnimi objekti za zmanj$anje poplavne
ogrozenosti stavb dolvodno na $irSem urbaniziranem obmocju Vi¢a in Rozne doline, s ¢imer je omogoéena varna gradnja
stavb tudi na obmocju OPPN. Sogasno z gradnjo zadrzevalnikov je bila izvedena tudi rekonstrukcija Brdnikove ulice.
Obmocje OPPN se za izvedbo zadrZevalnikov in rekonstrukcijo Brdnikove ulice obremeni s stro8ki komunalnega opremljanja
stavbnih zemljis¢ v sorazmernem delezu glede na bruto tlorisne povrsine (v nadaljnjem besedilu: BTP), dosezene v obmogjih
OPPN v vplivnem obmocju zadrzevalnika, v viSini 30 % celotne investicije.

Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora so prikazani v grafiénem nacrtu §t. 2.1 »Vplivi in povezave s
sosednjimi enotami urejanja prostora.
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Slika 42: Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora, vir: OPPN — predlog, september 2022
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4. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE RESITVE PROSTORSKIH UREDITEV

41 Urbanisticna resitev

Skladno z OPN MOL ID je za predmetni OPPN predpisana izvedba urbanistiénega nateCaja, zato so bile strokovno
najprimernejSa urbanisticna reSitev in strokovno najprimernejSi arhitekturni reSitvi za novi stavbi Univerze v Ljubljani,
pridobljene na podlagi dvostopenjskega urbanistiCnega in arhitekturnega nate¢aja.

Strokovna podlaga za urbanistiéno zasnovo obmocja je bila prvonagrajena natecajna reSitev za prvo fazo nateCaja —
urbanizem, ki so jo izdelali avtorji: Bostjan Kolenc, univ. dipl. inz. arh., Tone Kisek, grad. teh., Dragica Radic Damjani¢, univ.
dipl. inZ. arh. in Mojca Kalan Sabec, univ. dipl. inZ. arh.

ez L i i

Slika 43: Izbrana natecajna resitev za zasnovo obmocja OPPN

Slika 44: Izbrana natecajna resitev za zasnovo obmocja OPPN

Na natecaju je bila kot najprimernejSa arhitekturna reSitev za Fakulteto za farmacijo (v OPPN fakulteta z oznako F1) izbrana
zasnova projektivnega biroja Atelier arhitekti, d.o.o., avtorji: Matjaz Pangerc, univ. dipl. inZ. arh., Jurij Kobe, univ. dipl. inZ.
arh., NataSa BlaZko, mag. inz. arh., Maja Kovaci€, mag. inZ. arh., Tanja Paulin, univ. dipl. inZ. arh., Peter Plantan, univ. dipl.
inz. arh., Ur§a Podlipnik, univ. dipl. inZ. arh. in Ina Rad$el, mag. inZ. arh.

Slika 45: Izbrana natecajna resitev za fakulteto F1
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Slika 46: Izbrana natecajna reSitev za fakulteto F1

Kot najprimernej$a arhitekturna reSitev za Fakulteto za strojnistvo (v OPPN fakulteta z oznako F2) je bila izbrana zasnova
projektivnega biroja Sadar+Vuga d.0.0., avtorji: Jurij Sadar, univ. dipl. inz. arh., Bostjan Vuga, univ. dipl. inz. arh., Grad Dip
(AA) in Miha Cebulj, univ. dipl. inz. arh., M.Arch (BI).

Slika 48: Izbrana natecajna reSitev za fakulteto F2

Kot podlaga za izdelavo OPPN je bila izdelana sintezna reSitev, ki povzema reSitve prvonagrajenih elaboratov iz
urbanistiénega in arhitekturnega nate¢aja za obe fakulteti.
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do 20.00 m
v =do 16.50 m

h =do 20.00 m
hy = do 16.50 m

RD-459

Slika 49: Sintezna resitev — Arhitekturna zazidalna situacija — nivo strehe, vir: OPPN — predlog, september 2022
4.2 Opis reSitev nacrtovanih objektov in povrsin
421 Dopustni objekti in dejavnosti

Stavbe v obmodju OPPN so v glavnem namenjene izobraZevanju in znanstveno raziskovalnemu delu, z izjemo stavbe z
oznako F2-Z, ki je namenjena zakloniS¢u za potrebe stavbe F2.

Poleg osnovne namembnosti so v nartovanih stavbah v prostorski enoti PE1 pod pogojem, da dopolnjujejo osnovno
namembnost obmocja, dopustne tudi druge dejavnosti, ki sodijo v obmoéja centralnih dejavnosti za izobrazevanje, kot so
gostilne, restavracije, tocilnice, konferenéne in kongresne dejavnosti, knjiznice, fotokopirnice, arhivi, Sportne dvorane in
skladis¢a za potrebe osnovne dejavnosti. V stavbi F1 so kot del uénega procesa dopustne tudi ambulante in lekarne.
Lekarna (trgovska stavba) skladno s sploSnimi doloCili OPN MOL ID sicer ne sodi v obmogje namenske rabe CDi, vendar je
na podlagi 2. odstavka 93. ¢lena odloka o OPN MOL ID dopustna, saj kot del uénega procesa dopolnjuje osnovno
namembnost stavbe F1.

Kletna etaZa je primarno namenjena parkiranju, del povrsin pa je namenjen tudi energetskim in drugim tehniénim prostorom.

Na zunanjih povrSinah so dopustni Sportna igriS¢a, otrodka igriS¢a in druga javna igrisca, javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in
druge utrjene zelene povrsine.

Na celotnem obmogju OPPN so dopustni tudi objekti v skladu z 12. ¢lenom OPN MOL ID:
1. komunalni objekti, vodi in naprave:

- za oskrbo s pitno in poZarno vodo,

- za odvajanje in Cis&enje komunalne in padavinske odpadne vode,

- za distribucijo zemeljskega plina,

- za distribucijo elektriCne energije napetostnega nivoja do vkljuéno 20 kV,

- za zagotavljanje elektronskih komunikacij,

- zbiralnice loenih frakcij odpadkov: samo v prostorski enoti PE1,

- objekti, vodi in naprave okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture in vodnjaki, geosonde,
naprave in pripadajoCi vodi za izkori§Canje geotermalne energije,

2. pes- in kolesarske poti ter dostopne ceste do objektov,

3. dostopi za funkcionalno ovirane osebe,
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4. parkovne povrsine, posamezna drevesa, povrsine za pesce, trgi, in biotopi: samo v prostorski enoti PE1,
5. vodnogospodarske ureditve in objekti za varstvo pred Skodljivim delovanjem voda,

6. zakloniS¢a in evakuacijske (poZarne) stopnice izven objektov: samo v prostorski enoti PE1,

7. naprave za potrebe raziskovalne in Studijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov), opazovalnice.

Komunalni objekti, vodi in naprave so v funkcionalni enoti Z1 in znotraj obmocja parkovnih ureditev (EUP RD-486) v
prostorski enoti PE1 dopustni le v podzemni izvedbi, brez elementov, ki segajo nad nivo terena.

422  Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve
Gradniji stavb je namenjena le prostorska enota PE1.

Na severozahodnem delu prostorske enote PE1 je na¢rtovana fakulteta z oznako F1 (v nadaljnjem besedilu: stavba F1), na
jugovzhodni strani pa sta nacrtovani fakulteta z oznako F2 (v nadaljnjem besedilu: stavba F2) in zaklonidCe za potrebe
stavbe F2 z oznako F2-Z. Stavba F1 je v prostor postavljena na nacin, da se pod kotom odmika od potoka Glins€ice, stavba
F2 pa je v prostor postavljena vzporedno s FKKT, zakloni§¢e pa vzhodno od nje. Ob stavbah so oblikovani trije trgi: vzhodni
trg, kot nadaljevanje utrjene povrsine na juzni strani stavb FKKT in FRI, skupni trg med stavbama F1 in F2 ter severni trg
med stavbo F1 in vodotokom. Vsi trije trgi so med seboj povezani s sistemom tlakovanih povrSin, primarno namenjenih
peScem, z navezavo na SirSe obmodje. Na jugozahodni strani obmodja je med stavbama F1 in F2 ter PST nacrtovana zelena
parkovna ureditev.

Prostor, ki zaradi odmikanja stavbe F1 od potoka, nastane na severni strani stavbe, je oblikovan kot delno ozelenjen, delno
tlakovan severni trg. Zelene povrsine bodo primarno namenjene suhemu zadarZevalniku padavinske vode, tlakovane pa pe$
in kolesarskemu dostopu do fakultete in intervencijskim vozilom ter postavitvi kolesarnic. Zadrzevalniki morajo biti oblikovani
sonaravno kot del zunanje ureditve obmocja. Prostor med stavbama F1 in F2 je oblikovan kot skupni trg, namenjen druzenju
Studentov obeh fakultet. V jugovzhodnem vogalu stavbe F1 je v pritli¢ju nacrtovan gostinski lokal, zato je na skupnem trgu
dopustana ureditev gostinskega vrta brez nadstreskov, nosilnih konstrukcij, ograj in podesta. S skupnega trga je tudi glavni
vhod v stavbo F1. Na vzhodni strani stavbe F2 se nacrtovani vzhodni trg navezuje na obstojeCo ploS¢ad ob Fakulteti za
raCunalnidtvo in informatiko (v nadaljnjem besedilu: FRI) ter na ta nadin univerzitetni kampus poveZe v eno celoto. Z
vzhodnega trga je glavni vhod v stavbo F2. V severnem delu stavbe F2-Z je nadrtovan manjsi gostinski lokal, funkcionalno
navezan na povrsine vzhodnega trga, kjer je dopustna tudi ureditev gostinskega vrta. PovrSine med stavbama F2 in FKKT
bodo v glavnem z drevesi in grmieviem zasajene zelene povrsine. Za vzpostavitev dobre povezanosti znotraj kampusa pa
je severno od stavbe F2 nacrtovana povezovalna pot med obstojeCo plos¢adjo ob FKKT in skupnim trgom.

Za zagotavljanje boljSe povezave obmocja OPPN s Cesto na Brdo in Kantetovo ulico ter s tem povecanje priviaénosti
trajnostnih nacinov dostopa do obmocja, so v smeri severovzhod - jugozahod preko obmocja OPPN nacrtovane pes in
kolesarske poti, ki so navezane na PST in preko brvi, za katero se Ze pridobiva gradbeno dovoljenje, na Kantetovo ulico.

Na nivoju terena parkiranje osebnih vozil ni predvideno, uvoz v skupno podzemno garazo je nartovan ob severovzhodni
meji prostorske enote PE1, med stavbama F1 in FKKT.

VzdolZ potoka GlinSCica, v prostorski enoti Z1, poteka obstojeCa pot, ki je bila v juniju 2021 nadviSana z namenom
preprecevanija razlivanja poplavnih vod preko desnega brega Glins¢ice na obmocje OPPN (4. omilitveni ukrep iz veljavnega
OPPN za obmocje zadrZevalnika Brdnikova, Ur.LRS, & 63/12). Skladno z OPN MOL ID gre za javno pot za peSce. Z
namenom vzpostavitve ¢im boljSe trajnostne mobilnosti oziroma zagotovitve ustreznih pogojev za spodbujanje peSacenja in
kolesarjenja je bil na razgrnjen akt SD OPN MOL ID podan predlog, da se javne poti za peSce, ki vodijo do in preko obmocja
OPPN, spremenijo v javne poti za peSce in kolesarje.

ViSinska razlika med strugo Glins€ice in javno potjo je premo$¢ena z ozelenjeno brezino, na juzni strani pa je pot navezana
na zunanjo ureditev ob stavbi F1.

Na jugovzhodnem delu obmodja OPPN so poskusna polja BiotehniSke fakultete. Zaradi postavitve zakloniS¢a stavbe F2 bo
del poskusnih polj v obmocju OPPN ukinjen. Vzhodno od zakloni$¢a pa se obstoje¢a poskusna polja ohranja.

Jugozahodni pas prostorske enote PE1 je znotraj EUP RD-486 v glavnem namenjen zelenim parkovnim ureditvam. Na
severnem delu je dopustna ureditev vrtov zdravilnih rastlin za potrebe stavbe F1.

4.3 Pogoiji za gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov
Na obmocju OPPN so nad terenom dopustni enostavni in nezahtevni objekti v skladu z dolo€ili 8., 9. in 12. €lena odloka

OPPN. V 8. €lenu odloka so dolo¢eni pogoji za dopustne dejavnosti, v 9. ¢lenu pogoji glede zasnove obmogja in umes¢anja
spremljajoCih objektov in ureditev, v 12. ¢lenu pa pogoji glede oblikovanja zunanjih povrsin. Razvri¢anje objektov glede
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zahtevnosti je prepuS¢ena nadaljnji fazi projektiranja na podlagi veljavnih predpisov. Pri ume$éanju, dimenzioniranju ter
oblikovanju enostavnih in nezahtevnih objektov je treba upostevati tudi druga dologila odloka.

Na celotnem obmocju OPPN je dopustna gradnja prikljuckov na objekte gospodarske javne infrastrukture, vodnih zbiralnikov
ter pomoznih infrastrukturnih objektov za potrebe objektov v obmocju OPPN v skladu z dolocili, opredeljenimi v pogojih za
prikljuGevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo.

Objekte za ogla3evanje za lastne potrebe: napise, izveske, zastave, toteme, pilone in podobno je dopustno postaviti le v
prostorski enoti PE1, vendar na juzni strani ne smejo segati preko meje parkovne ureditve. Oblikovno se morajo prilagajati
znacaju nacrtovanih stavb.

Drugih enostavnih in nezahtevnih objektov, ni dopustno graditi oziroma postavljati.
4.4 Pogoji za oblikovanje objektov

Fasade vseh stavb morajo biti zasnovane sodobno ter grajene iz kakovostnih in trajnih materialov, barve fasad morajo biti
neizstopajoce. Oblikovna zasnova stavb mora odraZzati njihovo programsko namembnost.

Strehe stavb morajo biti ravne, v terasnem delu pohodne ali zazelenjene, varovalne ograje nad vencem stavbe, ki segajo
nad dopustno visino (h) pa morajo biti transparentne.

Ker se obmocje OPPN nahaja v obmocju zelenega klina, je treba pri zasnovi oblikovanju streh upoStevati Cetrto alinejo 2.
odstavka 33. ¢lena OPN MOL ID, ki doloca:

¢e ni z drugim predpisom doloCeno drugace, je na vseh objektih, ki imajo ravno streho z ve¢ kot 300,00 m? neto povrsine
(brez svetlobnikov, strojnic in drugih tehni¢nih, za delovanje objekta potrebnih inStalacij in naprav na strehi), treba urediti
zeleno streho, v obsegu najman;j 75 % neto povrSine strehe, vendar ne manj kot 300,00 m2.

Pri izraCunu povrsine strehe je treba upostevati strehe nad vsemi etazami stavbe, brez uporabnih povrsin, ki so v skladu s
standardom SIST ISO 9836 uvrdCene pod tocko c) v tocki 5.1.3.1 navedenega standarda.

Tehni¢ne naprave na strehah so dopustne le na strehi zadnje etaze, postavitev klimatskih naprav na fasadah ni dopustna.

Z OPN MOL ID je dologeno, da bruto tlorisna povrsina (v nadaljnjem besedilu: BTP) terasne etaze ne sme presegati 70 %
BTP zadnje etaze pod vencem stavbe. Dolo¢ba velja za stavbe v obmodju OPPN.

Za oblikovanje stavbe F1 so v OPPN navedeni dodatni pogoji. Stavba je nad nivojem terena sestavljena iz dveh med seboj
povezanih volumnov, glavne stavbe fakultete in zahodnega trakta. Volumen juznega dela glavne stavbe je Clenjen v
vertikalni smeri z dvema vmesnima svetlobnima atrijema, severni del glavne stavbe pa je kompakten. Nad pritliCjem je
dopustna izvedba povezave s FKKT. Sirina povezave je lahko do 4,00 m. Ker pa bo eventuelna povezava izvedena v
obmodgju, kjer je nartovana intervencijska pot, mora biti konstrukcija zasnovana in izvedena tako, da je pod povezavo
mozna voznja z intervencijskimi, komunalnimi in tovornimi vozili.

Za oblikovanje stavbe F2 so v OPPN navedeni dodatni pogoj in sicer, da je volumen stavbe viSinsko razgiban, da je
poudarjena horizontalna Elenitev ter da so za osvetlitev prostorov naértovani notranji svetlobni atriji.

Pri stavbi F2-Z je na strehi dopustno $portno igri§¢e obdano z varovalno ograjo visoko do 5,50 m. Do dopustne viine venca
(torej do kote 6,00 m nad koto finalnega tlaka v zakloni§¢u) je ograja lahko v polni izvedbi, nad to vi§ino pa mora biti
transparentna. Sportno igriéée je dostopno z vzhodnega trga. Del stavbe F2-Z na severni strani, ki je namenjen gostinski
dejavnosti, je z zakloniS¢em povezan v enotno stavbno maso in ima prav tako dostop z vzhodnega trga, Kjer je dopustno
urediti pripadajoCi gostinski vrt.

4.5 Pogoji za oblikovanje zunanjih povrsin

V odloku so podani podrobni pogoji za ureditev zelenih povrsin, zahteve po obsegu zelenih povrsin na rasenem terenu na
posamezni gradbeni parceli stavbe, zahteva glede Stevila dreves na povrino obmogja in drugo. Izpolnjevanje teh zahtev bo
treba prikazati v projektni dokumentaciji za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), ko bo izdelan podrobnejsi
nalrt zunanje ureditve. V grafiénem delu OPPN je prikazana ena od moznih reSitev, ki izpolnjuje vse zahteve, podane v
odloku. V fazi DGD so mozne tudi druge variante pod pogojem, da bodo v njih upo$tevani vsi pogoji, navedeni v odloku.

Na obmocju OPPN je treba upoStevati naslednje pogoje za ureditev zunanjih povrsin:

—  ureditve morajo omogocati dostop funkcionalno oviranim ljudem v skladu s predpisi;

—  tlakovanje je treba omejiti na nujne funkcionalne povrsine;

—  trgi in povezovalna pot morajo biti v obmodju poti za peSce tlakovani. Ostale povrSine za peSce in kolesarje morajo biti
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ustrezno utrjene in urejene na nacin, ki omogo¢a hojo in voznjo s kolesom. Poti ter druge povrSine za peSce in
kolesarje morajo biti opremljene z mikrourbano opremo in primerno osvetljene;

—  elementi mikrourbane opreme znotraj obmocja OPPN morajo biti oblikovani enotno;

—  viSinske razlike terena morajo biti praviloma premo$¢ene z ozelenjenimi breZinami, iziemoma so v prostorski enoti PE1
dopustni ozelenjeni oporni zidovi z viSino do najve¢ 1,50 m;

—  na gradbeni parceli GP1 je treba zagotoviti najmanj 2.500 m2 zelenih povrsin na ra3¢enem terenu, na gradbeni parceli
GP2 pa najmanj 1.600 m2 zelenih povrsin na ra3¢enem terenu.

Z OPN MOL ID je v EUP RD-358 dolocen faktor zelenih povrsin (FZP) najmanj 15 %, v EUP RD-486 pa je dolo¢en
FZP najmanj 70 %. FZP je razmerje med zelenimi povrSinami na raS¢enem terenu in celotno povrsino gradbene
parcele nestanovanjske stavbe. Zelene povrSine so urejene in opremljene (otroSka igris¢a, parkovna oprema,
spominska obelezja in podobno) ter z vegetacijo zasajene netlakovane povrSine. Namenjene so ureditvi okolice
objektov, bivanju na prostem, izboljSujejo kakovost bivanja in prispevajo k urejenosti lovekovega okolja. Za radéen
teren se Stejejo vse zunanje povrSine, ki ohranjajo neposreden stik z geoloSko podlago in s tem sposobnost
zadrzevanja in ponikanja vode ter omogocajo zasaditev visoke vegetacije.

IzraGun zelenih povrsin:

oznaka EUP povrSina EUP (m?) zahteva OPN MOL ID prikazano v grafiki OPPN
normativ (%) | povrSina (m?) oznaka parcele povr§ina (m2)
EUP RD-358 36.749 najman;j 15 5.512 GP1 2.642
GP2 1.640
P4 375
P5 1.081
skupaj EUP RD-358 5.738
EUP RD-486 5.095 najman;j 70 3.567 P2 2.742
P3 2.353
skupaj EUP RD-486 5.095
skupaj EUP RD-358 in RD-486 9.079 10.833

Resitev, ki je prikazana v grafinih prilogah OPPN, izpolnjuje zahteve za zagotavljanje zelenih povrsin. V odloku OPPN
je zahteva za zagotavljanje zelenih povrsin izraZzena s povrsino, ki jo je treba zagotoviti na gradbeni parceli posamezne
stavbe.

Z OPPN je dolo&eno, da je treba zagotoviti naslednje velikosti zelenih povr$in na rad¢enem terenu:

- nagradbeni parceli stavbe F1 (GP1) 2.500 m?
- nagradbeni parceli stavbe F2 (GP2) 1.600 m?
- skupaj 4,100 m2

Poleg zahtevanih zelenih povrsin na gradbenih parcelah stavb pa v EUP RD-358 zelene povrSine na ras¢enem terenu
predstavljata tudi parcela poskusnih polj (P4=375 m2) na jugovzhodni strani obmocja OPPN in parcela zelenih povrsin
na jugozahodni strani gradbene parcele stavbe F2 (P5=1.081 m2).

V skladu z odlokom bo tako v obmocju OPPN zagotovljenih najmanj 5.556 m2 (=4.100 m2 + 375 m2+ 1.081 m?) zelenih
povrsin na ra$Cenem terenu v EUP RD-385, kar ustreza zahtevi iz OPN MOL ID. EUP RD-486, za katero je z OPN
MOL ID dologen FZP = 70%, je skoraj v celoti urejena kot zelena povrSina na raS¢enem terenu.

V kolikor na zelene povrsine lokalno posegajo intervencijske poti ali druge ureditve z intenzivnejSo obremenitvijo, jih je
dopustno utrditi. Utrditev mora biti izvedena na nacin, da je zagotovljena najmanj 70 % prepustnost vode v podtalje, s
¢emer se ohranjajo osnovne lastnosti zelenih povrsin na raS¢enem terenu, to je stik z geoloSko podlago in s tem
sposobnost zadrzevanja in ponikanja vode ter moznost zasaditve visoke vegetacije.

— z OPN MOL ID je dologeno, da je v obmogjih z namensko rabo CDi, na gradbeni parceli, treba zasaditi vsaj 20
dreves/ha, v obmocjih zelenih klinov pa se predpisano $t. dreves na hektar poveca za 20 % oziroma najmanj za eno
drevo.

V odloku je dologeno, da je treba na gradbeni parceli GP1, ki meri 14.017 m2, zasaditi najmanj 34 dreves, na gradbeni
parceli GP2, ki meri 19.166 m?, najmanj 46 dreves ter na parceli P5, ki meri 1.081 m2, najman;j 3 drevesa, pri Cemer je
30 % dreves, ki jih je treba posaditi, dopustno nadomestiti z visokimi grmovnicami. Pri zasaditvah morajo biti
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uporabljena drevesa, z obsegom debla ve¢ kot 18 cm, merjeno na visini 1,00 m od tal po saditvi, in vi§ino debla ve¢ kot
2,20 m.

Izradun Stevila dreves:

V izraun sta zajeti gradbeni parceli GP1 in GP2 ter parcela z oznako P5. Parcela P5 se prostorsko navezuje na
gradbeno parcelo GP2. V kolikor se bosta parceli GP2 in P5 krajinsko urejali soasno, je dopustno del dreves, ki jih je
treba zasaditi na parceli GP2, zasaditi na parceli P5.

St. dreves = parcela/ 10.000 x 20 x 1,2
St. drevesep) = 14.017 m2/ 10.000 x 20 x 1,2 = 33,64 = 34 dreves
St. dreves(erz) = 19.166 m2/ 10.000 x 20 x 1,2 = 45,99 = 46 dreves
St. dreves(ps) = 1.081 m2/10.000 x 20 x 1,2 = 2,59 = 3 drevesa

— izbor rastlin mora upostevati rastiS¢ne razmere in varnostno-zdravstvene zahteve;

—  odmik podzemnih komunalnih vodov od debla drevesa mora biti najmanj 2,00 m. Ce ustreznega odmika ni mogode
zagotoviti, je treba z ustreznimi ukrepi komunalne vode zavarovati pred poSkodbami zaradi rasti podzemnih delov
dreves;

—  povezovalna pot med plo$&adjo ob obstojecin fakultetah in skupnim trgom mora biti Siroka najmanj 3,50 m;

—  javna pot za peSce in kolesarje v prostorski enoti Z1 je prav tako kot obstoje¢a pot Siroka 3,00 m;

—  pri ureditvah v prostorski enoti Z1 je treba upostevati priobalno zemljiSCe, to je 5,00 m Sirok pas, merjeno od zgornjega
roba brezine vodotoka GlindCica. Na priobalnem zemljis¢u je dopustna le gradnja objektov prometne, okoljske,
energetske in elektronsko komunikacijske gospodarske javne infrastrukture ter prikljuckov nanjo. Meja priobalnega
zemljiS¢a je dologena v grafinih nartih 8t. 4.1 »Arhitekturna zazidalna situacija — nivo strehe« in 4.2 »Arhitekturna
zazidalna situacija — nivo kleti«;

—  izvedba ograje je z namenom, da se za$¢itijo poskusna polja Biotehniske fakultete, dopustna le v prostorski enoti PE1
na parceli z oznako PBF. BiotehniSka fakulteta ima ze sedaj poskusna polja ograjena z lahko kovinsko ograjo, zato
mora biti tudi nova ograja izvedena v lahki konstrukciji in ozelenjena. Visina ograje je dolo¢ena v skladu z dologili
prostorskega akta za sosednje obmodje, kjer je urejena glavnina poskusnih polj za potrebe Biotehniske fakultete. Z
odlokom je dolo¢ena visina do 1,80 m.

V odloku so podani dodatni pogoji za gradnjo na priobalnem zemljis¢u in sicer, da morajo biti objekti na priobalnem zemljiscu
nacrtovani in izvedeni tako, da so varni v vseh hidroloskih pogojih ter da imajo ¢im manjSi vpliv na rezim in stanje voda,
breZina ob vodotoku pa mora biti urejena ¢im bolj sonaravno.

Zasnova zunanije ureditve je doloCena v graficnem naértu $t. 4.1 »Arhitekturna zazidalna situacija - nivo strehex.
4.6 Tlorisni gabariti

Tlorisne dimenzije stavb nad terenom obsegajo vse dele stavbe nad terenom, vkljuéno s fasadno oblogo:
— stavbaF1:
— glavna stavba:78,00 m x 71,50 m,
— zahodni trakt: 24,50 m x 68,00 m,
— povezovalni del: 6,50 m x 7,80 m,
—  stavba F2:138,00 m x 91,50 m,
—  stavba F2-Z:19,00 m x 46,50 m.

Tlorisni gabariti stavb F1 in F2 nad nivojem terena so doloCeni z gradbenimi mejami (GM), ki jih naCrtovane stavbe na terenu
in v nadstropjih ne smejo presegati, lahko pa se jih dotikajo z zunanjo linijo fasade ali pa so od njih odmaknjene v notranjost
gradbene parcele.

Tlorisni gabariti stavb pod nivojem terena so dologeni z gradbenimi mejami pod zemljo (GMz), ki jih nacrtovane stavbe v
kletnih etazah ne smejo presegati, lahko pa se jih dotikajo z zunanjo linijo nosilne konstrukcije ali pa so od njih odmaknjene v
notranjost gradbene parcele.

GM in GMz sta doloceni na nacin, da so upo$tevana dolocila glede odmikov iz 24. clena OPN MOL ID, ki veljajo za stavbe

tipa C:

—  stavbi F1in F2, ki sta visoki ve¢ kot 14,00 m, mora biti nad terenom od sosednjih zeml;iS¢ odmaknjeni najman;j 5,00 m,

—  stavba F1 mora biti nad terenom od regulacijske linije javne poti odmaknjena najmanj 3,00 m,

—  stavba F2-Z, katere viSina znaSa manj kot 14,00 m, mora biti nad terenom od sosednjih zemljiS¢ odmaknjena najmanj
4,00 m.
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Odmiki so lahko tudi man;jSi. Odmik stavb F1 in F2 nad terenom od sosednjih zemljiS¢ je v primeru, &e je pridoblieno pisno
soglasje lastnika sosednjega zemljiSa, lahko najmanj 3,00 m, odmik stavbe F2-Z pa najmanj 1,50 m. Odmik stavbe F1 od
regulacijske linije javne poti je v primeru, ¢e je pridobljeno pisno soglasje organa MOL pristojnega za promet, lahko manj kot
3,00 m.

Oddaljenost stavbe od parcelne meje je najkraj$a razdalja med mejo sosednjega zemljis¢a in tej meji najblizjo zunanjo tocko
najbolj izpostavljenega dela objekta (na primer napu$¢, konzolna konstrukcija in podobno).

Odmiki stavb so v OPPN doloeni z gradbenimi mejami (GM) in gradbenimi mejami pod zemljo (GMz) tako, da so
upo$tevana zgoraj navedena dolocila OPN MOL ID. Z GM je na vzhodni strani, z GMz pa na vzhodni in juzni strani obmocja
OPPN dopusten man;jsi odmik od sosednjih zemljis¢, ki je v skladu z doilo¢ili OPN MOL ID dopusten na podlagi soglasja
lastnika sosednjega zemljiS¢a. Sosednja zemljiS¢a, od katerih je dopusten man;jsi odmik, so v lasti investitorja (Univerza v
Ljubljani).

V 48. ¢lenu odloka so doloCena dopustna odstopanja pri tlorisnih dimenzijah stavb nad terenom tako, da bo mogoce
realizirati izbrani natecajni reSitvi ter izvesti nekatere dele stavb (napusce, pozarne stopnice, povezavo med F1 in FKKT) in
nekatere objekte (stavba F2-Z, kolesarnice, nadstreSnico nad uvozom v klet in izvozom iz Kleti ter enostavne in nezahtevne
objekte) tudi preko oz. izven GM. Pri tem so v 48. ¢lenu OPPN navedeni tudi pogoji glede odmikov od sosednjih zemljis¢,
doloceni v skladu z 24. &lenom OPN MOL ID.

Za posege pod nivojem terena pa so odstopanja dologena tako, da bo mozno preko GMz izvesti posege oziroma ukrepe za
zasCito gradbene jame in klan¢ino za uvoz v Klet in izvoz iz kleti, pri ¢emer pa bo za poseganje na sosednja zemljis¢a treba
pridobiti ustrezno dovolilo lastnika zemljis&a.

Odstopanja pri tlorisnih dimenzijah so dopustna le, e so zagotovljene zelene povrsine v skladu z doloili odloka OPPN.

Tlorisne dimenzije stavb so doloCene v grafiénih nacrtih §t. 4.1 »Arhitekturna zazidalna situacija — nivo strehe« in §t. 4.2
»Arhitekturna zazidalna situacija — nivo kleti«.

Lega stavb ter potek GM in GMz so s to¢kami v drzavnem koordinatnem sistemu D96/TM dolo¢ene v grafiénem nacrtu &t.
3.4 »Zakolicbeni nacrt z naCrtom parcelacije in prikazom povrsin, namenjenih javnemu dobru — prikaz na geodetskem
naCrtu«. Geokoordinate toCk so navedene v tocki 5.4 »Koordinate za zakolicbo«.

4.7 Visinski gabariti in etaznost

V OPN MOL ID je dolo¢ena viSina stavb in sicer:
- viSina venca do 16,50 m,
- viSina stavbe do 20,00 m.

V OPPN so viSinski gabariti nad terenom opredeljeni z etaznostjo, viSino stavbe nad terenom (h), ki je najvi§ja dopustna
viSina stavbe in se jo meri od kote zakljuCenega tlaka v pritli¢ju stavbe (KP) do najvi§je tocke venca strehe zadnje etaze, in
viSino venca (hv), ki je najvi§ja dopustna viSina venca zadnje tipicne etaze pod terasno etazo.

Nad visino stavbe je dopustna izvedba dimnikov, instalacijskih naprav, son¢nih zbiralnikov ali sonénih celic, dostopov do
strehe, ograj v transparentni izvedbi ter objektov in naprav elektronske komunikacijske infrastrukture.

Venec stavbe je konstrukcijski element na obodu stavbe v ravnini stropa zadnje cele etaZe, neposredno pod teraso.

Etaznost stavb nad terenom:
—  stavbe F1: P+Me+2+T
—  stavbe F2: P+2+T

— stavbe F2-Z: P

Medetaza v delu stavbe je z OPPN dopustna, saj so v delu stavbe, kjer je naCrtovana medetaza, etazne visine niZje in je
viSina stavbe enaka kot pri preostalem delu z etaznostjo P+2, ki je v skladu z OPN MOL ID dopustna.

ViSinski gabarit stavb nad terenom:

— stavbaF1: h=do20,00m, hy=do16,50m
— stavbaF2: h=do20,00m, hy=do 16,50 m
—  stavba F2-Z: h=6,00 m.
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Dopustna odstopanja omogocajo, da Stevilo etaz lahko odstopa znotraj viSine stavbe (h), viSina stavbe (h) pa pri stavbah F1
in F2 lahko odstopa le navzdol, saj se naértovani fakulteti viSinsko prilagajata Ze obstojei fakulteti FKKT. Pri stavbi F2-Z so
dopustna tudi odstopanja navzgor, vendar zgornja kota venca ne sme biti viSje kot 305,50 m n. v.

Na obmocju OPPN je bil na podlagi raziskav, potrebnih za izdelavo hidroloSkega porogila, ugotovljen visok nivo podzemne
vode v viseCem vodonosniku (na koti 295,90 — 295,60 m n.v.), zato je dopustna podkletitev stavb le z eno kletno etazo.
Hkrati je podkletitev z najve¢ eno kletno etaZo tudi pogoj, ki izhaja iz smernic Ministrstva za infrastrukturo zaradi koridorja
ene od variant trase zahodne povezovalne tovorne proge Brezovica-Vizmarje, kot del ljubljanskega ZelezniSkega vozlis¢a.
Spodnja kota temeljne plo3Ce ne sme biti niZja kot 289,00 m n. v., razen v obmogju tehniénih prostorov in infrastrukturnih
naprav kjer so dopustne lokalne poglobitve. V delu kletne etaZe stavbe F2 je naértovana parkirna medetaza.

ViSinski gabariti stavb so doloCeni v graficnih nacrtih §t. 4.1 »Arhitekturna zazidalna situacija — nivo strehe« in §t. 4.3
»Znadilni prerezi in pogledi.

4.8 Visinske kote terena in pritlicja

ViSinske kote pritlicij stavb so dologene glede na izraCunane kote visokih vod Q100, ki se na obravnavanem obmodju giblje
od 296,79 m n. v. do 297,97 m n. v., z dodano varnostno visino vsaj 0,50 m, skladno s hidrolodko - hidravliéno Studijo. Tako
zasnovane vi§ine omogocajo tudi varnost pred visoko vodo Q500.

Zunanja ureditev mora biti prilagojena kotam ras¢enega terena in kotam zunanje ureditve na sosednjih zemljis¢ih, koti
dostopne ceste in kotam pritli€ij stavb. ViSinska kota poti ob vodotoku v prostorski enoti Z1 mora biti najmanj 0,30 m visja od
kote visoke vode Q100.

ViSinske kote pritlicja stavb (KP):
—  stavba F1:
— glavna stavba: 298,50 mn. v.
— zahodni trakt: 299,50 mn. v.
—  stavba F2: 298,50 mn. v.
—  stavba F2-Z: 297,80 mn. v., razen v severnem delu, kjer se kota pritli¢ja gostinskega dela stavbe naveze na
koto zunanje ureditve vzhodnega trga.

V okviru dopustnih toleranc je ob upoStevanju vseh pogojev za zagotavljanje poplavne varnosti, dolo&enih z odlokom OPPN,
dopustno viSinske kote pritliCij stavb F1 in F2 prilagajati do £ 0,50 m, pri koti pritli¢ja zahodnega kraka stavbe F1 pa je
odstopanje lahko tudi vecje. ViSina zahodnega kraka stavbe F2 mora biti usklajena s preostalim delom stavbe. Dopustno je
tudi odstopanije viSinske kote pritli¢ja stavbe F2-Z, pri ¢emer zgornja kota venca stavbe ne sme presegati 305,5 m n.v.

ViSinske kote pritli¢ja so dologene v grafitnih nacrtih &t. 4.5 »Znadilni prerezi in pogledi« in $t. 4.6 »Prometno-tehniéna
situacija in idejna viSinska regulacija«.

49 Zmogljivost obmocja

Zmogljivost obmodgja izhaja iz usmeritev v OPN MOL ID. Za EUP RD-358 je doloCen najvecji dopustni faktor zazidanosti
50 %, vendar pa je skladno z 98. ¢lenom odloka OPN MOL ID vrednos dopustno prekoraditi, ¢e prekoraditev pomeni
izbolj8anje kakovosti prostora. Faktor izrabe je dolo¢en posredno z drugimi omejitvenimi faktorji, kot so etaznost in viSina
stavb, zelene povrsine itd.

Na vecjo stopnjo zazidanosti vpliva npr. ume&anje zakloniS¢a nad teren, izven gabarita stavbe F2. UmeSCanje zaklonis¢a
na tak nacin zagotavlja manj kompaktno stavbno maso stavbe F2 nad terenom, bolje razmere za Studente (prostori niso
dvonamenski, brez pogledov in svetlobe), umik iz nivoja podtalnice... vse nasteto pa izboljSuje kakovost prostorskih pogojev.
Izraba obmodgja je bila preverjena z idejno zasnovo in je povzeta v dologilih OPPN.

Prostorska enota PE1

— povrdina 41.844 m?
— stavba F1:
— BTP nad terenom 30.000 m?
—  BTP pod terenom 9.300 m?,
— stavba F2:
—  BTP nad terenom 34.700 m?
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—  BTP pod terenom 16.800 m2,

— stavba F2-Z:

- BTP 850 m?

—  skupni del stavb F1 in F2:

—  BTP pod terenom 850 m?
PovrSina prostorske enote Z1 1.162 m?

BTP je vsota vseh etaznih povrsin stavbe nad terenom oziroma pod njim, izradunanih skladno s standardom SIST 1SO 9836.
IzraCun BTP nad terenom vkljuCuje povrSine pod to¢kama a) in b) v tocki 5.1.3.1 navedenega standarda.

Faktor zazidanosti:
Z OPN MOL ID je dologen FZ = 50%.

Izraun FZ glede na dolocila OPPN:

Povrdina EUP RD-358 zna3a 36.749 m2
Zazidana povrsina, prikazana v grafi¢nih podlogah OPPN, zna$a:

F1= 6.706 m2
F2= 10.691 m2
F2-Z = 838 m2
klanina = 400 m2
skupaj = 18.635 m2

FZ=18.635/36.749 = 50,71%

Ob izvedbi stavb v gabaritih, prikazanih v grafiénih naértih OPPN, je v EUP RD-358 faktor zazidanosti FZ = 50,71 %, pri
¢emer niso upoStevane povrsine tlorisne projekcije najvecjih zunanjih dimenzij enostavnih in nezahtevnih objektov nad
terenom.

Na podlagi 98. ¢lena OPN MOL ID se v obmodgjih OPPN vrednosti FZ, ki so dolo¢ene z OPN MOL ID, lahko prekoracijo, ¢e
prekoraCitev pomeni izboljSanje kakovosti prostora. Prekoraditev je treba v OPPN utemeljiti in dokazati, da so za naértovane
objekte zagotovljene predpisane zelene povrsine (FZP) in parkirne povrsine v skladu z dolo¢bami odloka 0 OPN MOL ID. Na
vecjo stopnjo zazidanosti vpliva razgibana zasnova stavb, pomembneje pa vpliva tudi umestitev zaklonis¢a izven gabarita
stavbe nad terenom. Siritev zaklonid&a v horizontalni smeri pomeni manj kompaktno stavbno maso nad terenom, boljse
razmere za Studente (prostori niso dvonamenski, brez pogledov in svetlobe), umik iz nivoja podtalnice... vse nasteto pa
izboljSuje kakovost prostorskih pogojev.

Glede na dopustna odstopanja pri dimenzijah stavb nad terenom, ki lahko odstopajo znotraj GM, bo v kasnejSih fazah

projektiranja faktor zazidanosti lahko tudi veji, vendar le, ¢e bodo zagotovljene zelene povrSine v skladu z dolo€ili odloka
OPPN.
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5. NACRT PARCELACIJE

Pri izdelavi obCinskega podrobnega prostorskega nacrta je bilo upostevano zemljiskoknjizno stanje z dne 11.05.2020.

Parcelacija obmocja OPPN upoSteva predvideno rabo povrSin znotraj prostorskih enot. Parcele stavb in objektov so
dolo¢ene glede na lego, velikost in obliko stavb oziroma objektov. Pri doloCitvi parcel stavb je upoStevana tudi pripadajoca
zunanja ureditev. Razmejitev med parcelami je prikazana v grafiénih prilogah.

5.1. Nacrt parcelacije

Obmogje OPPN je razdeljeno na osem parcel, od katerih so tri namenjene gradnji stavb s pripadajo&imi ureditvami, dve
parceli sta nemenjeni parkovnim ureditvam, po ena parcela pa je namenjena gradnji gradbeno inZenirskega objekta, ureditvi
zelenice in poskusnim poljem BiotehniSke fakultete.

Prostorska enota PE1 je razdeljena na sedem parcel. Parcelacija je doloena na nacin, da ima vsaka fakulteta svojo
gradbeno parcelo, povrsine, ki so primarno namenjene obema fakultetama, pa so, zaradi etapnosti gradnje, dologene kot
lo¢ena parcela. Lo¢ene parcele predstavljajo tudi povrSine, na katerih je dopustno parkovmno urejanje, urejanje poskusnih
polj za BiotehniSko fakulteto in zelenice.

Parceli z oznako GP1 in GP2 sta namenjeni gradnji fakultet in zakloni$¢a, parcela z oznako GP3 je skupna parcela obeh
fakultet, namenjena skupnemu delu garaze obeh fakultet ter skupnemu dovozi in dostopu, parceli z oznakama P2 in P3 sta
namenjeni parku, parcela z oznako P4 je namenjena urejanju poskusnih polj Biotehnidke fakultete, parcela P5 pa je
namenjena zelenici.

Celotna prostorska enota Z1 predstavlja eno parcelo z oznako P1, namenjeno gradnji poti ob potoku Glins€ica.

Pri poteku parcelnih mej in pri povrSinah parcel so dopustna odstopanja v okviru dopustnih odstopanj pri geodetskih
meritvah.

Parcelacija je dolo¢ena v graficnem nacrtu §t. 3.3 »Nacrt parcelacije in prikaz povrsin, namenjenih javnemu dobru — prikaz
na katastrskem nalrtu«. Tocke za zakoli€bo parcel so dolo¢ene v grafiénem naértu §t. 3.4 »Zakoli€beni naért z naértom
parcelacije in prikaz povrSin, namenjenih javnemu dobru — prikaz na geodetskem nacrtu«. Geografske koordinate to¢k so
navedene v obrazloZitvi odloka.

5.2, Povrsine, namenjene javnhemu dobru, in povrsine v javni rabi

Skladno z grafi¢nim delom OPN MOL ID je javnemu dobru namenjena parcela z oznako P1. Parcela P1 predstavija javno
pot za peSce in kolesarje in meri 1.162 m2.

Povrsine, namenjene javnemu dobru, obsegajo dele zemljis¢ s parcelnimi Stevilkami 1706, 1707/3 in 1707/4, vsi v katastrski
ob¢ini 2682 Brdo.

Povrsine, namenjene javnemu dobru, so dolo¢ene v grafiénih nacrtih 8t. 3.3 »Nadrt parcelacije in prikaz povrsin, namenjenih
javnemu dobru — prikaz na katastrskem nacrtu« in 3.4 »ZakoliCbeni nart z naCrtom parcelacije in prikazom povrsin,
namenjenih javnemu dobru — prikaz na geodetskem naértu«.

5.3. Lega, velikost in oblika parcel

Lega, velikost in oblika parcel je prikazana v grafiénih naértih 8t. 3.3 »Nadrt parcelacije in prikaz povrsin, namenjenih
javnemu dobru - prikaz na katastrskem nacrtu« in 3.4 »Zakoli¢beni naért z na¢rtom parcelacije in prikaz povrsin, namenjenih
javnemu dobru - prikaz na geodetskem nacrtu.

Seznam parcel v obravnavanem obmodju:

ST. PARCELE POVRSINA V OPPN | LASTNIK

vse k.o. 2682 Brdo (m2?)

1814/1 del 1.797 Jerin, Dejan, Spanehusvagen 74, 21329 Malmo, Svedska
Seremet, Olga, Rapsvagen 85, 23238 Arlov, Svedska

1814/5 * 1.086 Jerin, Dejan, Spanehusvagen 74, 21329 Malmo, Svedska
Seremet, Olga, Rapsvagen 85, 23238 Arlov, Svedska

1706 del 1.762 Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

1707/3 del 9.428 Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
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ST. PARCELE POVRSINA V OPPN | LASTNIK

vse k.o. 2682 Brdo (m?)

1707/4 del 1.105 Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
1708/2 * 2173 Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
1816/2 del 1.749 Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
1816/3 del 8.624 Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
1816/4 57 Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
1817/3 2117 Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
1817/4 del 2.085 Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
1817/5 470 Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
1817/6 del 1.126 Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
1820/5 * 4.833 Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
1820/6 del 4,575 Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

Vir: podatki o lastnikih in vrsti rabe in povrSinah so povzeti po Opisnih podatkih o parceli (Geodetska uprava RS: http:/prostor.gov.si/), november 2021.

*Opomba: parcele v obmocju OPPN, katerih povrSine so izmerjene v geodetskem nalrtu in se ne ujemajo s podatki o
parcelah GURS.

V Casu priprave OPPN je imel investitor pooblastila vseh lastnikov zemljis¢ v obmodju za zastopanie.

UL je lastnik veCjega dela zemljiS¢ v obmodju OPPN. Za zemlji$¢a, ki niso v lasti UL, potekajo dogovori glede odkupa.

MEJA OBMOCJA OPPN

MEJA ZEMLJISKE PARCELE - UREJENA MEJA
MEJA ZEMLJISKE PARCELE — KATASTRSKA MEJA
1820/5 PARCELNA STEVILKA

UNIVERZA V LJUBLJANI

ZASEBNI LASTNIK

Slika 50: Prikaz lastni$tva na katastrskem nacrtu
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5.4, Koordinate za zakolicbo

Mejne tocke oboda obmodja OPPN, gradbenih mej in parcel so dolo¢ene po drzavnem koordinatnem sistemu D96/TM.

TOCKE ZA ZAKOLICBO

OBMOCGJE OPPN

01 X=458631.340 Y=101456.920 024 X=458849.474 Y=101157.748
02 X=458638.730 Y=101454.320 025 X=458704.910 Y=101210.200
03 X=458653.250 Y=101449.300 026 X=458688.121 Y=101199.686
04 X=458670.098 Y=101443.070 027 X=458686.683 Y=101201.961
05 X=458694.780 Y=101434.650 028 X=458680.771 Y=101211.309
06 X=458703.980 Y=101431.350 029 X=458678.298 Y=101215.220
07 X=458727.840 Y=101422.610 030 X=458675.114 Y=101220.239
08 X=458746.300 Y=101415.830 031 X=458665.024 Y=101236.773
09 X=458753.330 Y=101413.260 032 X=458661.365 Y=101242.769
010 X=458757.600 Y=101411.700 033 X=458647.914 Y=101264.421
011 X=458767.390 Y=101408.120 034 X=458639.655 Y=101277.714
012 X=458777.960 Y=101404.430 035 X=458634.208 Y=101286.357
013 X=458775.130 Y=101396.850 036 X=458630.908 Y=101291.800
014 X=458748.250 Y=101324.930 037 X=458627.968 Y=101296.530
015 X=458839.090 Y=101290.950 038 X=458623.435 Y=101313.105
016 X=458841.416 Y=101285.130 039 X=458621.261 Y=101321.053
017 X=458849.848 Y=101262.040 040 X=458617.498 Y=101334.810
018 X=458858.408 Y=101238.600 041 X=458614.504 Y=101346.330
019 X=458863.768 Y=101223.680 042 X=458608.598 Y=101369.050
020 X=458864.390 Y=101198.733 043 X=458599.838 Y=101401.460
021 X=458864.468 Y=101195.600 044 X=458614.328 Y=101411.570
022 X=458865.283 Y=101165.510 045 X=458619.720 Y=101423.880
023 X=458865.652 Y=101151.878 046 X=458629.180 Y=101450.660
GRADBENE MEJE

G1 X=458655.532 Y=101436.397 G15 X=458839.872 Y=101215.282
G2 X=458659.792 Y=101434.805 G16 X=458862.684 Y=101206.979
G3 X=458691.426 Y=101422.984 G17 X=458862.883 Y=101198.979
G4 X=458750.170 Y=101377.996 G18 X=458848.576 Y=101159.670
G5 X=458741.981 Y=101356.027 G19 X=458707.402 Y=101211.053
G6 X=458700.466 Y=101301.819 G20 X=458698.069 Y=101240.863
G7 X=458638.557 Y=101349.231 G21 X=458824.204 Y=101172.236
G8 X=458627.578 Y=101392.741 G22 X=458708.458 Y=101214.364
G9 X=458626.220 Y=101398.122 G23 X=458699.195 Y=101243.957
G10 X=458755.118 Y=101374.207 G24 X=458711.976 Y=101279.072
G11 X=458763.875 Y=101371.020 G25 X=458719.868 Y=101276.200
G12 X=458745.738 Y=101306.169 G26 X=458732.528 Y=101310.977
G13 X=458843.538 Y=101270.572 G27 X=458715.941 Y=101289.967
G14 X=458851.781 Y=101248.002 G28 X=458746.320 Y=101324.050
GRADBENE PARCELE

P1 X=458685.530 Y=101429.970 P7 X=458650.140 Y=101303.330
P2 X=458761.474 Y=101401.906 P8 X=458744.931 Y=101306.462
P3 X=458742.530 Y=101349.858 P9 X=458749.627 Y=101319.360
P4 X=458717.065 Y=101316.608 P10 X=458677.367 Y=101297.178
P5 X=458723.157 Y=101314.390 P11 X=458704.081 Y=101211.609
P6 X=458706.633 Y=101290.566
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STAVBE

S1 X=458660.626 Y=101432.358 S9 X=458733.412 Y=101307.559
S2 X=458684.620 Y=101423.393 S10 X=458840.161 Y=101268.705
S3 X=458643.272 Y=101369.403 S X=458823.901 Y=101177.251
S4 X=458628.429 Y=101390.317 $12 X=458709.630 Y=101218.843
S5 X=458681.642 Y=101408.814 S13 X=458843.784 Y=101208.654
S6 X=458743.568 Y=101361.388 S14 X=458861.638 Y=101202.155
S7 X=458700.094 Y=101304.623 S15 X=458846.795 Y=101161.373
S8 X=458638.168 Y=101352.048 S16 X=458828.941 Y=101167.871

O - toCke za zakoli¢bo oboda obmogja OPPN
G - toCke za zakoli¢bo gradbenih me;

P — toCke za zakoli¢bo parcel znotraj obmocja OPPN

S - tocke za zakoli¢bo stavb

Meje prostorskih enot na obodu soupadajo z mejo obmodja OPPN, v notranjosti obmocja, pa je meja med prostorskima
enotama PE1 in Z1 doloCena s koordinatami 046, P1, P2 in O13.

Geokordinate to¢k za zakoli¢bo stavb lahko odstopajo znotraj toleranc, ki so predvidene za parcelacijo in zakoli¢bo v 5. tocki

49. ¢lena odloka.
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6. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

6.1. Etapnost gradnje

Ureditev javne povrsine, ureditev prometne, okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture ter ureditev
poskusnih polj v obmogju OPPN je dopustno izvajati v posameznih loCenih etapah.

Gradnja stavb v obmocju OPPN je razdeljena na dve etapi. Etapo 1 predstavlja gradnja stavbe F1 in pripadajocih ureditev na
parceli z oznako GP1, etapo 2 pa predstavlja gradnja stavb F2 in F2-Z ter pripadajocih ureditev na parceli z oznako GP2.

Za vsako od fakultet je dopustno pridobiti lo&eno gradbeno dovoljenje in jo graditi kot samostojno, ¢asovno neodvisno
zaklju€eno etapo. Gradnja skupne uvozno-izvozne klanéine, skupnega dela kletne etaZe ter pripadajocih ureditev na parceli
z oznako GP3 mora biti zajeta v dokumentacijo za tisto od etap 1 ali 2, ki bo izvedena prva, in izvedena so¢asno z njo.

Do pri¢etka gradnje nacrtovanih stavb je dopustno urejati parkovne ureditve in peSpoti, dostope in dovoze za potrebe
nacrtovanih stavb v obmocju ter komunalne ureditve za potrebe nacrtovanih stavb v obmocju. Na ta nacin bo mogoce
zagotoviti celovito urejanje obmodgja tudi v primeru, ¢e se bo gradnjo stavb izvajalo s ¢asovnim zamikom.

6.2. Pogoiji za gradnjo stavb v posameznih etapah

Pred gradnjo posamezne stavbe je treba urediti vso potrebno okoljsko, energetsko in elektronsko komunikacijsko

infrastrukturo, na katero bo stavba prikljuéena in prestaviti vode, ki bodo tangirani z naértovano gradnjo. Pred ali soasno z

etapo, ki se bo gradila prva, je treba izvesti tudi:

— nadomestna poskusna polja, ki bodo ukinjena zaradi nacrtovanih posegov na juzni strani obmocja,

—  rekonstrukcijo kriZi§¢a Ve€ne poti z interno dovozno cesto (prikljucek fakultet),

— meSano povrsino za pesce in kolesarje na vzhodni strani interne dovozne ceste od kolesarske steze do mostu Cez
Glin&gico ter

—  pe§ in kolesarsko pot na parceli z oznako P1 v prostorski enoti Z1 vkljuéno z navezavo na PST in interno dovozno
cesto.

7. RESITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDISCINE

741 Celostno ohranjanje kulturne dedis¢ine

Na obmocju OPPN ni registriranih enot kulturne dedis¢ine, nahajajo pa se v njegovi neposredni blizini. Obmocje OPPN na
zahodni strani meji na naslednji enoti nepremicne kulturne dedicine:

—  Ljubljana - Pot POT, ESD 1116, kulturni spomenik,

—  Ljubljana — Arheolosko najdise Brdo-Vrhovci, ESD 22732, arheolo$ko najdisce,

severno od obmocja pa se nahaja enota nepremicne kulturne dediscine:

—  Ljubljana - Kulturna krajina Roznik in Sigenski hrib, ESD 22736, ki je varovana z rezimom dedi$¢ina.

Treba je zagotoviti, da ne bo priSlo do degradacijskih vplivov na traso POT-i z drevoredom. Zaradi varstva arheolo$kih
ostalin pa je treba Zavodu za varstvo kulturne dedis¢ine Slovenije skladno s predpisi s podrocja varstva kulturne dediscine
omogociti dostop do zemljiS¢, kjer potekajo zemeljska dela, in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.

8. RESITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE

8.1. Postopek CPVO in okoljsko porogilo

Na podlagi odlocbe Ministrstva za okolje in prostor, §t. 35409-37/2021-2550-7 z dne 4. 6. 2021 je treba v postopku priprave
OPPN izvesti celovito presojo vplivov na okolie (v nadaljnjem besedilu CPVO). Postopek CPVO je potreben zaradi
pricakovanih pomembnejSih vplivov na okolje z vidika upravljanja z vodami ter zaradi verjetnih kumulativnih in sinergijskih
vplivov na okolje, upo3tevajoC tudi ostale objekte biotehniskega sredid¢a.

Za obmocje OPPN je izdelano okoljsko porocilo. V asu gradnje in uporabe stavb je treba upoStevati ukrepe za zmanjSanje

negativnih vplivov, podane v Okoljskem poroCilu za obCinski podrobni prostorski nacrt 65 Fakultete ob Biotehniskem
srediSCu, ki ga je izdelal GIGA-R, okoljsko svetovanie in reSitve, Margita Zaberl s.p., §t. 127/2021, januar 2022.
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8.2, Varstvo vode in podtalnice

Obmocje OPPN se nahaja v vodovarstvenem obmodju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane.
Za celotno obmocje OPPN velja rezim Ill, SirSe vodovarstveno obmocje.

V odloku OPPN so povzeteti pogoji iz smernic Direkcije Republike Slovenije za vode:

— objekte in naprave je treba graditi nad srednjo gladino podzemne vode glede na povpredje nivoja gladin v zadnjih 10
letih. Iziemoma je dovoljeno z gradnjo posegati v obmodje vodonosnika le v primeru, ¢e transmisivnost vodonosnika pod
obmodjem gradnje ni zmanj$ana za ve¢ kot 10 %. Ce je med gradnjo ali obratovanjem treba drenirati ali érpati podzemno
vodo, je za to treba pridobiti vodno soglasje;

— prepovedano je odvajati neoCiS¢eno odpadno vodo neposredno v povrSinske vode ali neposredno ali posredno v
podzemne vode;

— pri ureditvi sistema odvajanja odpadnih voda je treba upoStevati veljavne predpise o0 emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo. Dno ponikovalnice mora biti najmanj 1,00 m nad najvi§jo gladino podzemne
vode;

— uporaba gradbenega materiala iz katerega se lahko izlo€ajo snovi Skodljive za vodo ni dovoljena;

— izvedba kletnih etaz in vseh utrjenih voznih povr§in mora biti vodotesna, brez iztoka v podtalje ali kanalizacijo.
Zagotovljen mora biti zajem morebitnih poZarnih voda. Za vsakim lovilnikom olj mora biti vgrajen ro¢ni zasun oziroma
loputa, ki jo je treba pred pri¢etkom gaSenja zapreti. Pozarno vodo z obmocja je treba po gaSenju analizirati in jo glede
na rezultate analize voditi v javno kanalizacijo ali odpeljati v nadaljnjo obdelavo kot odpadek;

— prostori, kjer prihaja do uporabe, pretakanja ali hrambe okolju nevarnih snovi, njihove embalaZe in ostankov, vklju¢no z
zaCasnim skladiS¢enjem nevarnih odpadkov, kot tudi podzemne garaZze morajo biti urejeni kot zadrzevalni sistem —
lovilna skleda, brez talnih odtokov in povezave s kanalizacijskim sistemom, neprepustna za vodo in dovolj velika, da
zajame vso morebitno razlito ali razsuto koli¢ino nevarnih snovi oziroma teko€in. Tla v tovrstnih prostorih in mestih
morajo biti odporna na delovanje snovi, ki se tam nahajajo, ter na mehanske poskodbe,

- v transformatorskih postajah se naj uporabljajo suhi transformatorji ali biorazgradljiva olja, e je le mogoce. Lovilna
skleda za zajem transformatorskega olja mora biti izvedena vodo in oljetesno ter mora omogoditi zajem celotne koli¢ine
olja,

— pri urejanju obmodgja in izvajanju dejavnosti na obmocju OPPN je treba uporabljati transportna sredstva, stroje in
naprave, ki so tehni¢no brezhibni;

— pri urejanju obmodja je dovoljena uporaba samo tistih materialov, za katere obstajajo dokazila o njihovi nekodljivosti za
okolje;

— okolju nevarne snovi je treba hraniti v posebnih lovilnih posodah v manjSih koli¢inah. Dostavljati jih je treba sprotno in po
potrebi;

— prepovedano je izlivanje nevarnih kemikalij ali teko¢ih nevarnih odpadkov v tla, vode ali kanalizacijo;

— v projektu je treba predvideti reSitve za varéno in smotrno rabo pitne vode skladno s sodobnimi tehnolokimi reSitvami.

Na severni strani obmocje OPPN meji na potok Glind&ica. Objekti komunalne in prometne javne infrastrukture, ki potekajo
vzporedno z vodotokom, morajo biti v tak$ni oddaljenosti od struge, da je zagotovljena stabilnost breZin in struge ter
zagotovljena varnost infrastrukturnih objektov tudi v primeru po$kodovanja vodotoka in vodnogospodarskih ureditev zaradi
visokih voda. Gradnja jaskov v strugi in v breZinah vodotoka ni dovoljena.

Severni del obmocja OPPN, prostorska enota Z1, sega v 5,00 m pas priobalnega zemljis¢a potoka Glins¢ica, zato so v
prostorsi enoti Z1 prepovedane dejavnosti in posegi v prostor, ki bi lahko ogrozali stabilnost vodnih in priobalnih zemljis¢,
zmanjSevali varnost pred Skodljivim delovanjem voda, ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja, onemogogili obstoje in
razmnozevanje vodnih in obvodnih organizmov.

Investitor mora za posege v prostor, ki bi lahko trajno ali za¢asno vplivali na vodni rezim ali stanje voda, pridobiti vodno
soglasje skladno s predpisi s podrogja voda.

8.3. Ohranjanje narave
Na obmogju OPPN ni registriranih enot ali obmodij varstva narave.

Obmocje OPPN se nahaja juzno od vzpetine Roznik in na zahodni strani meji na PST. Roznik je del Krajinskega parka Tivoli,
Roznik in SiSenski hrib z ident. §t. 1742 in del zavarovanega obmodgja lokalnega pomena, naravne vrednote Roznik-SiSenski
hrib-Koseski borst z ident. §t. 317. PST pa predstavlja zavarovano obmocje z ident. §t. 4033 in naravno vrednoto z ident. §t.
8706.

V odloku OPPN so povzetete varstvene usmeritve iz smernic Zavoda za varstvo narave, ki jih je treba upoStevati pri
nadaljnjem nacrtovanju. Varstvene usmeritve se nanaSajo na obmocje parkovnih ureditev v prostorski enote PE1, kjer je
treba upostevati:

—  parkovna ureditev mora biti na¢rtovana tako, da se ne poslab3a rastnih razmer drevesom ob PST,
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—  zasaditve morajo biti naCrtovane v zadostni razdalji, da se med izkopom sadilnih jam ne poSkoduje korenin
dreves na PST.

Pri na€rtovanju pe$ in kolesarske navezave na PST je treba upoStevati naslednje varstvene usmeritve:
—  odstranjevanje dreves na PST ni dopustno,
—  navezava pe$ in kolesarskega dostopa na PST mora biti urejena na nacin, da se ne poslab3a rasti§énih pogojev
in ne poSkoduje korenin obstojecih dreves.

Za posege z navezavo v zavarovano obmodje je treba pridobiti mnenje Zavoda RS za varstvo narave.
8.4. Varstvo zraka

Za varstvo zraka so z OPPN doloceni naslednji ukrepi:

- prezraCevanje vseh delov stavb je treba izvesti naravno ali prisilno. Odvod dimnih plinov in onesnazenega zraka iz
nadzemnih delov stavbe je treba speljati nad strehe stavb,

- prezraCevanje podzemnih garaz mora biti izvedeno z odvodnimi kanali za odvod dima in toplote z izpustom nad teren.
Odpadni zrak iz garaz je treba odvajati na mestih, kjer se v neposredni bliZini ne zadrZuje vecje Stevilo ljudi,

- vsi izpusti v zrak (zaradi ogrevanja, prezraCevanja) morajo biti opremljeni z ustreznimi filtri v skladu z zakonskimi
zahtevami,

- v Casu gradnje je treba izvajati ukrepe za prepreCevanje pradenja,

- pri nacrtovanju objektov je treba upoStevati energetski standard. Za ogrevanje nacrtovanih objektov je treba
prednostno uporabiti energetske vire, ki manj onesnazujejo zrak.

8.5. Varstvo tal

Z namenom prepredevanja erozije je treba razgaljena tla po posegih v prostor v najkrajem moznem Casu sanirati z
ozelenitvijo, pri &emer se uporabljajo avtohtone rastlinske vrste. Odstranjena tla je treba ustrezno deponirati in varovati pred
onesnazenjem ter jih prednostno uporabiti na obmogju plana za zunanje ureditve, za izboljSave kmetijskih zemljis¢ ali druge
ustrezne namene.

8.6. Varstvo pred hrupom

Obmogje OPPN je skladno z OPN MOL ID opredeljeno kot obmodje Ill. stopnje varstva pred hrupom.
Vse prostore, v katerih bodo hrupnejsi agregati in naprave, je treba protihrupno izolirati.

Na obmogju OPPN niso predvidene dejavnosti, ki bi prekomerno obremenjevale okolje s hrupom.

V odloku OPPN so navedeni ukrepi za varstvo pred hrupom, ki jih je treba upostevati:

— med izvajanjem gradbenih del je treba upoStevati omejitve predpisa o hrupu v naravnem in Zivljenjskem okolju. Z
organizacijo gradbisca ter uporabo ustreznih gradbenih strojev in naprav je treba zagotoviti, da predpisane ravni hrupa
ne bodo preseZene. Hrupna gradbena dela lahko potekajo le med delovniki v dnevnem obdobju med 6. uro zjutraj in 18.
uro zvecer ter ob sobotah med 6. in 16. uro ,

— v Casu obratovanja bodo prevladujodi viri hrupa promet ter naprav za prezraCevanje, hlajenje in ogrevanje objektov. V
izvedbeni projektni dokumentaciji je treba z umestitvijo objektov, kurilnih in prezraéevalnih naprav in ostalih virov hrupa, z
obratovalnim reZimom virov hrupa in z drugimi omilitvenimi ukrepi zagotoviti, da obremenitev s hrupom na obmocju

— stavbe v obmocju OPPN je treba zvocno za$¢ititi v skladu s predpisi s podrocja zvocne zasCite stavb.

Pred zaCetkom urejanja obmocja OPPN je treba izdelati nacrt izvajanja del, ki mora biti pripravijen tako, da je ob njegovem
izvajanju zaCasna obremenitev s hrupom na dovoljeni ravni.

8.7. Odstranjevanje odpadkov
V odlok OPPN so povzete smernice JP Vodovod Kanalizacija Snaga, d.0.0. vezane na doloCanje lokacij in dimenzij zbirnih in
prevzemnih mest za komunalne odpadke ter dolznosti uporabnikov v zvezi z zbiranjem in prepus¢anjem komunalnih in

nevarnih odpadkov ter kosovnega materiala.

Za potrebe obmoéja OPPN sta dologeni dve zbirni in eno prevzemno mesto za komunalne odpadke. Zbirni in prevzemno
mesto so dolo&eni v sklopu stavb v Kletni etaZi, kjer mora biti zagotovljen prostor za obraanje smetarskih vozil.
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Za ravnanje z odpadki, ki bodo nastali v ¢asu gradnje, je treba v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja izdelati nacrt
gospodarjenja z gradbenimi odpadki.

Pred zaCetkom urejanja obmo&ja OPPN morajo biti zagotovljeni ukrepi in reSitve za ravnanje z odpadki, ki bodo nastali pri
urejanju obmocja. Za le-te je treba poskrbeti v skladu z veljavnimi predpisi.

Zbirno in prevzemno mesto za komunalne odpadke je dologeno v grafinem nadrtu 8t. 4.2 »Arhitekturna zazidalna situacija —
nivo kleti«.

8.8. Svetlobno onesnazenje
Postavitev in jakost svetilk morata biti v skladu s predpisi o0 mejnih vrednostih svetlobnega onesnaZevanja okolja.

Prepovedana je uporaba svetiobnih snopov kakrne koli vrste ali oblike, mirujogih ali premikajocih, &e so usmerjeni proti
nebu ali povrSinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.

9. REéITVvE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESRECAMI,
VKLJUCNO Z VARSTVOM PRED POZAROM

9.1. Potresna nevarnost

Ocenjen pospesek tal na obmocju OPPN pri povratni dobi 475 let znaSa 0,635 (g). Gre za ocenjeno vrednost, ki jo je treba
pred pri¢etkom projektiranja preveriti. Treba je izvesti identifikacijo tipa tal in na tej osnovi dolo€iti parametre za projektiranje
konstrukcije.

Objekti morajo biti grajeni potresno odporno v skladu z veljavnimi predpisi glede na cono potresne nevarnosti, geolosko
sestavo tal in namembnost objekta.

Pri naértovanju fakultet je treba predvideti gradnjo zaklonis¢ osnovne zaS€ite, skladno z veljavnimi predpisi. Za potrebe F1 je
zaklonis¢e nadrtovano v kletni etaZi, za potrebe F2 pa kot samostojna stavba z oznako F2-Z ob vzhodni meji obmodja
OPPN. Zakloni¢i sta lahko projektirani in grajeni kot dvonamenska objekta ali dela objekta, ki se v miru uporabljata v skladu
z namembnostjo, za katero sta bili projektirani, ob nevarnosti vojnega delovanja ali drugih nevarnosti pa se spremenita v
zaklonisci.

9.2. Ukrepi za varstvo pred pozarom

V odloku OPPN so povzete smernice Uprave RS za za$¢ito in reSevanje s podrodja varstva pred pozarom. Navedeni so
ukrepi, ki jih je treba zagotoviti za zas¢ito pred pozarom, doloCene so intervencijska pot in povrSine, opredeljena je pozarna
zasCita glede zagotavljanja poZarne vode in preprecitve moznosti Sirjenja pozara z objekta na sosednja zemlji¢a ali objekte
ter nacelno doloene mozne evakuacijske poti, ki pa jih je treba v fazi priprave projekine dokumentacije podrobneje
nacrtovati. V skladu z dopustnimi odstopaniji je intervencijske poti dopustno prilagoditi zasnovi zunanje ureditve.

Ureditve v zvezi z varstvom pred pozarom so doloCene v grafiénem nacrtu §t. 4.6 »Prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesre¢ami«.

9.3. Ukrepi za varstvo pred poplavami

Skladno z veljavnimi kartami poplavne ogroZenosti je jugovzhodi del obmocja OPPN uvrd&en v razred majhne in preostale
poplavne nevarnosti.

V &asu priprave OPPN je bil izveden nasip vzdolZ desnega brega Glins€ice, od PST do nadviSanja ob FKKT, ki je eden od
ukrepov, naértovanih z Odlokom o ob¢inskem podrobnem prostorskem naértu za obmocje zadrzevalnika Brdnikova (Uradni
list RS, 8t. 63/12). Z nasipom se je poplavna varnost zemljis¢ v obmocju OPPN izbolj3ala.

Po izgradniji nasipa vzdolZ desnega brega Glins¢ice, obmocje OPPN ni ve¢ znotraj dosega poplav Q100, z iziemo manjSega
dela povrSine na jugovzhodni strani obmocja, ki bo uvrS¢en v razred preostale in majhne poplavne nevarnosti. Juzni del
obmodgja ni ogrozem z vsokimi vodami GlinCice, ampak je v dosegu visokih vod jarka, ki poteka po juznem robu doline
Glin&¢ice, zaradi premajhnega prepusta pod PST. Izratunana kota stoletne poplavne vode Q100 za stanje po izvedbi nasipa
vzdolz desnega brega Glins¢ice, znasa od 296,79 m n. v. do 297,97 mn. v.
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Slika 51: Karta razredov obstojece poplavne nevamnosti po gradnji nasipa ob Glin&cici

-

i

Na obmocju OPPN je treba zagotoviti dodatne ukrepe za zmanj$anje ranljivosti obstojecih in nacrtovanih objektov:

- kote pritli¢ja morajo biti naCrtovane najmanj na koti 298,50 m n. v., tj. 0,50 m nad koto stoletne vode Quoo,

- vsi deli stavb pod dovolj varno koto iz prejSnje alineje morajo biti nacrtovani in izvedeni tako, da ne pride do vdora
vode v stavbi oziroma do $kode na stavbah v primeru poplave do kote 298,50 mn. v.,

- infrastrukturni prikljucki, ki so ranljivi na neposreden stik z vodo (npr. elektro omara), morajo biti na¢rtovani nad
koto 289,50 m n. v. ali izvedeni vodotesno,

- zaradi nacrtovanih ureditev v obmoc&ju OPPN se odtogne razmere na Glin3¢ici ne smejo poslab3ati,

- pri odvajanju padavinske vode z na¢rtovanih stavb in ureditev je treba pred iztokom v vodotok GlinS¢ica zagotoviti
zadrzevanje padavinskih vod ob upoStevanju usmeritev iz elaboratov »Hidrolosko hidravliéna Studija za obmocje
OPPN 65 Fakultete ob Biotehniskem sredis¢u — 1. faza, §t. [V-115/21-1, april 2021, in »HidroloSka hidravli¢na
Studija za obmocje OPPN 65 Fakultete ob Biotehniskem srediS¢u — 2. faza, §t. IV-115/21-2, marec 2022, ki ju je
izdelal IZVO-VODAR d. 0. 0.;

- odtocne cevi, ki se stekajo v korito GlinSice, morajo biti opremljene z nepovratnimi loputami (zabjimi poklopi).

Posegi morajo biti skladni s predpisi, ki urejajo pogoje in omejitve za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na obmodjih,
ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda, in opredeljujejo, katere vrste ureditev in posegov je
mogoce izvajati na posameznem obmogju razredov poplavne nevarnosti.

Za vse posege v obmocju OPPN je treba pridobiti vodno soglasie.
Pri nacrtovanju in izvedbi ureditev v obmocju OPPN je treba upoStevati elaborata »HidroloSko hidravliéna $tudija za obmocje
OPPN 65 Fakultete ob BiotehnisSkem sredis€u — 1. fazak, §t. [V-115/21-1, april 2021, in »HidroloSka hidravliéna Studija za

obmocje OPPN 65 Fakultete ob Biotehniskem sredis¢u — 2. faza«, §t. IV-115/21-2, marec 2022, ki ju je izdelal IZVO-VODAR
d.o.o.
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10. POGOJI GLEDE PRIKLJUCEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN
GRAJENO JAVNO DOBRO

10.1.  Pogoji za prometno urejanje
10.1.1.  Ureditev cest in prikljucevanje na javne ceste

Obmocje OPPN je dostopno po interni dovozni cesti, prikljuéeni na Veéno pot. Interna dovozna cesta predstavija edini
dostop za motorna vozila za vse obstojece in nacrtovane stavbe v zahodnem delu Biotehniskega sredidCa. Za SirSe obmocje
je bil v letu 2018 izdelan elaborat »Prometna ureditev in mobilnostni naért obmodgja fakultet ob Veéni poti, Mobilnostni nacrt«,
§t. UP-003-18, Uro$ Pust s.p., Prometno naértovanje in Delavnica d.0.0., v nadaljnjem besedilu: Mobilnostni naért. V sklopu
priprave OPPN je bil na podlagi Mobilnostnega nacrta izdelan elaborat Strokovne podlage s podrocja prometne ureditve za
obmocje OPPN 65 Fakultete ob BiotehniSkem sredis¢u, Kapacitetna preveritev §t. UP-006-21, Uro$ Pust s.p., Prometno
naCrtovanje, november 2021, v nadaljnjem besedilu: Kapacitetna preveritev. V Kapacitetni preveritvi so bile preverjene
ugotovitve iz mobilnostnega nacrta in novelirane glede na sedanje stanje, dolo¢eno je bilo tudi potrebno Stevilo parkirnih
mest, ki ga morata nacrtovani stavbi zagotoviti. V Kapacitetni preveritvi je bilo obravhavano celotno obmocje Biotehniskega
sredi$Ca, ki se navezuje na Vecno pot, vkljuéno z naértovanima fakultetama, naértovanim Prirodoslovnim muzejem in
garazno hiSo ob Vecni poti. UpoStevana je bila skupna kapaciteta mirujoCega prometa, ki za vse obravnavane objekte znaSa

prepustnost in tudi prometna varnost. V primeru povecanja kapacitet mirujolega prometa na obmocju obravanavne
kapacitetne preveritve pa je potrebno prometno prepustnost obravnavanega obmocja glede na (aktualne) prometne tokove

Za pridobitev gradbenega dovoljenja za stavbi F1 in F2 mora investitor na podlagi Mobilnostnega nacrta in Kapacitetne
preveritve izdelati akcijski nacrt, v katerem je treba doloditi ukrepe za zagotavljanje trajnostne mobilnosti, nacin izvajanja
ukrepov, ¢asovnico izvajanja ukrepov in odgovornega za izvajanje ukrepov za zagotovitev prometno trajnostnega obna3anja
vseh uporabnikov in dejavnosti na obmogju fakultet. Akcijski naért potrdi organ Mestne uprave MOL, pristojen za promet.

10.1.2.  Mirujoci promet

Skladno z dolocili OPN MOL ID je treba za objekt ali skupino objektov, ki predstavljajo zakljuéeno celoto in imajo skupaj nad
10.000 m2 BTP, in za obmodja, ki se urejajo z OPPN in imajo skupaj BTP objektov nad 10.000 m2, izdelati mobilnostni
nacrt. Mobilnostni nacrt za SirSe obmocje je bil Zze izdelan v letu 2018, s Kapacitetno preveritvijo pa je bilo preverjeno tudi
potrebno Stevilo parkirnih mest, ki ga morata nacrtovani stavbi zagotoviti.

Za nacrtovani stavbi je treba zagotoviti:
- stavba F1: 170 parkirnih mestin
- stavba F2: 300 parkirnih mest.

Vsa potrebna parkiris¢a za osebna motorna vozila so nacrtovana v kletni etaZi. V delu kletne etaze stavbe F2 je dopustna
parkirna medetaza.

Pri doloCitvi potrebnega Stevila parkirnih mest za enosledna vozila je bil upoStevan normativi OPN MOL ID in sicer:
- od Stevila parkimih mest za osebna motorna vozila je treba zagotoviti dodatnih 5% parkirnih mest za druga
enosledna vozila.

Na gradbeni parceli posamezne stavbe je treba zagotoviti naslednje najmanjSe Stevilo parkimih mest za druga enosledna
vozila:

—  stavba F1: 9 parkirnih mest in

—  stavba F2: 15 parkirnih mest.

Potrebno Stevilo parkirnih mest za kolesa je povzeto iz mobilnostnega naérta in znasa:
—  stavba F1: 313 parkirnih mest in

—  stavba F2: 434 parkirnih mest.

Parkirna mesta za kolesa je treba zagotoviti na posamezni gradbeni parceli stavbe.
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Stevilo parkimih mest lahko odstopa do + 10 %. Ve&ja odstopanja so dopustna, e je na podlagi akcijskega nacrta
ugotovljeno, da predlog prometne ureditve pomeni uresni¢evanje Celostne prometne strategije Mestne ob¢ine Ljubljana,
sprejete na Mestnem svetu Mestne ob¢ine Ljubljana,

10.1.3. PeSin kolesarski promet

Za zagotavljanje trajnostne mobilnosti, ki daje prednost peSacenju, kolesarjenju in javnemu prevozu pred uporabo lastnih
osebnih vozil, je treba v obmogju OPPN zagotoviti dobre pe$ in kolesarske povezave z navezavo na PST in na Veéno pot. V
obmoéju OPPN je najpomembnej$a povezava med vzhodnim in skupnim trgom, s $irino najmanj 3,50 m. Na severni strani
obmogja OPPN je vzdolz Glins¢ice nacrtovana preureditev obstojeCe pes in kolesarske poti, ki se na vzhodni strani naveze
na interno dovozno cesto, na zahodni strani pa na PST. Sirina pe$ in kolesarske poti je 3,00 m. Skupni in severni trg sta
preko poti za peSce in kolesarje povezani v smeri proti jugu s PST.

Prostori za parkiranje koles so nacrtovani v sklopu stavb in na povrsinah ob vhodih v stavbe. Stojala za kolesa na zunanjih
povrSinah morajo biti znotraj obmocja OPPN enotno oblikovana in morajo omogocCati priklepanje koles. Najmanj 25 %
parkirnih mest za kolesa mora biti za¢itenih pred vremenskimi vplivi.

10.1.4. Intervencijske poti in povrSine

Intervencijske poti in povrSine je treba urediti skladno z veljavnim standardom. Intervencijske vozne poti zunaj vozi&¢ je treba
izvesti na nacin, ki dopus¢a ustrezno tlakovanje in ozelenitev. V obmodju intervencijskih poti, ki potekajo preko zelenih
povrSin na raS¢enem terenu, je dopustna lokalna utrditev na nacin, da je zagotovljena najmanj 70 % prepustnost vode v
podtalje. Na intervencijskih poteh, ki ne potekajo po javnih povrinah, mora biti omogo€en dostop za intervencijska vozila.

10.1.5. Dostava in odvoz odpadkov

Komunalna vozila dostopajo po klan€ini do kletne etaze, kjer mora biti zagotovljeno obracanje komunalnih vozil ter njihovo
vraCanje v smeri proti Vecni poti.

Voznja dostavnih in servisnih vozil je znotraj obmoc&ja OPPN naértovana kroZno na terenu po tlakovanih povrsinah ter v
kletni etazi. V vsaki gradbeni etapi je treba zagotoviti ureditev dostopov in povrsin za dostavna in servisna vozila.

Parkiranje in ustavljanje dostavnih in servisnih vozil za obratovanje in servisiranje objektov in dejavnosti znotraj obmocja
OPPN je dopustno v kletni parkirni etaZi in na terenu, na povrSinah namenjenih voznji dostavnih in servisnih vozil.

10.2.  Pogoji za komunalno in energetsko urejanje
10.2.1.  Splo$ni pogoiji

Stavbe v obmo&ju OPPN bodo prikljuéene na obstojeCe in projektirano komunalno, energetsko in telekomunikacijsko
omreZje. OPPN obravnava komunalne vode in prikljucke do roba obmodja OPPN. Vode, ki segajo izven obmocja je mogoce
izvajati na podlagi prostorskih izvedbeih aktov, ki veljajo na sosednjih obmogjih.

Vedji del nacrtovanih vodov ne bo potekal po javnih povrsinah, lastniki prizadetih zeml;jiS¢ bodo morali omogoiti izvedbo in
vzdrZzevanje javnih komunalnih naprav in energetske infrastrukture na svojem zemljiS¢u, upravljavec pa mora za to od
lastnika pridobiti sluZnost.

10.2.2. Vodovod

Skladno z OPN MOL ID je preko zahodnega dela obmoé&ja OPPN, vzdolz PST, nadrtovana trasa novega povezovalnega
primarnega vodovoda iz naCrtovane vodarne Koseze do obstojeCega vodovodnega omreZje na jugu NL DN 300 mm. Trasa
primarnega vodovoda je v OPPN prikazana informativno. Gradnja primarnega vodovoda se bo izvajala lo¢eno od gradnje
stavb, nacrtovanih v obmodju OPPN.

Predvidena je ukinitev in prestavitev dveh odsekov obstojeCega vodovoda NL DN 150, v obmocju nalrtovane
uvoznofizvozne klancine ter v obmodju nacrtovane stavbe F2-Z. Dimenzija prestavljenih odsekov vodovodov se ohrani NL
DN 150.

Na juzni strani stavb F1 in F2 pa je predvidena dograditev sekundarnega vodovodnega omreZja v dimenziji NL DN 150. Ob
stavbi F1 se vodovod zakljuéi s konénim hidrantom.

Za oskrbo s pitno in sanitarno vodo stavb F1 in F2 ter po potrebi za napajanje internega hidrantnega omreZja v posamezni
stavbi sta nacrtovana lo¢ena vodovodna priklju¢ka na novem vodovodu NL DN 150.
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V primeru samostojnega prikljucka za stavbo F2-Z je treba z vidika zdravstvene ustreznosti pitne vode zagotoviti ¢im
pogostejSi pretok (npr. pipa na Sportnem igri§¢u na strehi objekta, ki se v ¢asu uporabe zaklonis¢a izlodi) po prikljucku.

s

182073

182272

MEJA OPPN
————— SEKUNDARNI VODOVOD - OBSTOJECE PRIMARNI VODOVOD - PREDVIDENO
SEKUNDARNI VODOVOD - DOGRADITEV — - — HISNI VODOVODNI PRIKLJUCEK

— - — SEKUNDARNI VODOVOD - PRESTAVITEV
Slika 52: Prikaz obstojecega in nacrtovanega vodovodnega omreZja

10.2.3. Kanalizacija

Na SirSem obravnavanem obmocju je javna kanalizacija zgrajena v lo¢enem sistemu za odvod komunalne in padavinske
vode. Severovzhodno od obmoé&ja OPPN, na severni strani GlinS¢ice poteka javni kanal za komunalno odpadno vodo
dimenzije PVC DN 300 mm.

Odpadne komunalne vode iz stavbe F1 in del komunalne odpadne vode iz stavbe F2 se bo vodilo preko nove interne
kanalizacije v skupno interno Crpalisce, od tam pa preko tlaénega voda pod strugo GlindCice v javno kanalizacijo. Del
komunalne odpadne vode iz stavbe F2 in komunalne odpadne vode iz stavbe F2-Z, pa bodo v javno kanalizacijo vodene
preko obstojeCe interne kanalizacije stavb FKKT oziroma FRI.

Odvod padavinske vode s streh in utrjenih povr$in je nacrtovan neposredno v vodotok Glinséico ali v ponikanje. Pred
iztokom v vodotok je treba zagotoviti zadrZevanje padavinske vode. Padavinsko odpadno vodo s tlakovanih povoznih
povrsin je treba odvajati preko lovilnikov ol].

Skladno z dolocili OPN MOL ID je treba pri stavbah F1 in F2, ki imata streho s povrsino ve¢ kot 400 m2 in BTP stavbe veé
kot 1.500 m2, urediti sistem zajemanja, shranjevanja in uporabe padavinske vode s streSin stavb za ponovno uporabo te
vode v stavbi ali v njeni okolici.
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MEJA OPPN

KANALIZACIJSKO OMREZJE - OBSTOJECE

INTERNA KANALIZACIJA ZA KOMUNALNO ODPADNO VODO - OBSTOJECE
——— INTERNA KANALIZACIJA ZA KOMUNALNO ODPADNO VODO - NACRTOVANO

Slika 53: Prikaz obstojecega javnega kanalizacijskega omreZja ter obstojece in nartovane interne odpadne kanalizacije

10.2.4. Plinovod

Kot primarni vir energije za potrebe ogrevanja in hlajenja ter priprave tople sanitarne vode se uporablja geotermalno toplotno
energijo, kot sekundarni vir pa plin iz distribucije.

za ogrevanie in hlajenje stavb v obmocju OPPN je predvidena uporaba plitke geotermalne energije s pomogjo sistema:
- voda-voda (Erpalna vrtina priblizne globine 50 m v spodnjem vodonosniku in potem vracanje vode v ponorno vrtino
v isti vodonosnik) in
- zemlja - voda (sistem geosond priblizne globine 120 m).

Za podporo ogrevanju in pripravo tople sanitarne vode je na podlagi 47. ¢lena odloka dopustna tudi uporaba drugih
obnovljivih virov energije, kot npr. fotovoltaika, sonéni kolektoriji ipd.

Obstojege glavno srednjetlacno distribucijsko plinovodno omreZje S1000 DN 250 poteka ob severni in vzhodni meji obmocja
OPPN.

V obmogju nacrtovane stavbe F2-Z je, v dolzini priblizno 130 m, predvidena prestavitev dela srednjetlaénega distribucijskega
plinovodnega omrezja S1000 DN 250.

Za prikljucitev naértovanih stavb F1 in F2 na plinovodno omreZje je treba zgraditi dva nova prikljuéna plinovoda, zakljuéena z
glavno plinsko zaporno pipo in regulacijskim sklopom v omarici na ali v fasadi posamezne stavbe.
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MEJA OPPN

PLINOVODNO OMERZJE - OBSTOJECE
— — PLINOVODNO OMREZJE - PRESTAVITEV
PLINOVODNO OMREZJE - UKINITEV
PRIKLJUCNI PLINOVOD

Slika 54: Prikaz obstojecega in nacrtovanega plinovodnega omreZja

10.2.5. Elektroenergetsko omreZje

Preko obmocja OPPN poteka obstoje¢ srednjenapetostni daljnovod, ki je nadrtovan za prestavitev, odsek med stojnima
mestoma SM41 in SM44 pa za pokablitev, v kolikor predhodno SN daljnovod 8e ne bo ukinjen. ObstojeCa EKK, ki poteka
preko obmocja OPPN je nacrtovana za prestavitev.

Za elektroenergetsko oskrbo stavb na obmocju OPPN sta nacrtovani dve novi transformatorski postaji (v nadaljnjem
besedilu: TP), ki bosta locirani ena v stavbi F1, druga pa v stavbi F2.

Za uvlek novih in prestavitev obstoje¢ih 20 kV napajalnih elektroenergetskih kabelskih vodov je nadrtovana nova EKK, s
kabelskima jaSkoma KJ1 in KJ3 na trasi obstoje¢e EKK. Iz kabelskega jaska KJ3 je nadrtovana EKK do TP F2. Od KJ3 je
EKK nacrtovana preko kabelskih jaskov od KJ4 do KJ7. V delih, kjer SN vodi preckajo klet, jih je dopustno voditi pod stropom
kleti. Od kabelskega jaska KJ5 do stojnega mesta SM41 je nacrtovana za$citna cev premera @160 mm. Nacrtovana je
zamenjava obstojeCega stojnega mesta SM41 z novim betonskim drogom BD Z12 na katerem se izvede prehod iz
nadzemne v kabelsko izvedbo.
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Slika 55: Prikaz obstojecega in nacrtovanega elektroenergetskega omreZja
10.2.6. Elektronsko komunikacijsko omreZje

Znotraj obmogja OPPN ne poteka obstojece elektronsko komunikacijsko omrezje. ObstojeCe omreZje poteka v dovozni cesti
ob vodnem kanalu severovzhodno od obmocja OPPN in severno od Fakultete za ratunalnidtvo in informatiko.

Za prikljucitev naértovanih stavb na omreZje elektronskih komunikacij je v in izven obmoc¢ja OPPN naértovana nova kabelska
kanalizacija (v nadaljnjem besedilu: KK) v katero bodo od prikljuénih mest do objektov uvleceni naroéniski kabli. Trasa nove
KK je do obmodja OPPN naértovana vzhodno in juzno od Fakultete za raunalniStvo in informatiko, nadalje pa preko
vzhodnega in jugozahodnega dela obmogja in ob juzni meji obmocja.
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MEJA OPPN
— - — KK OMERZJA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ - OBSTOJECE
— -+ — KK OMREZJA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ - NOVO

MEJA OPPN
— - — KK OMERZJA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ - OBSTOJECE
~— + - = KK OMREZJA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ - NOVO

Slika 56: Prikaz obstojecega in nacrtovanega elektronsko komunikacijskega omreZja

10.2.7. Javna razsvetljava

Razsvetljava zunanjih povrsin ob stavbah, je interna in ni povezana s sistemom javne razsvetljave. Interna razsvetljava mora
biti zadostna, enakomerna in nebled¢eca.

10.2.8.  UCinkovita raba energije v stavbah

Vse naCrtovane stavbe v obmocju OPPN morajo biti zgrajene energetsko varéno v skladu s predpisi, ki dolocajo uinkovito
rabo energije v stavbah in predpisom o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na obmocju Mestne obéine Ljubljana.

Poleg geotermalne energije je dopustna tudi uporaba drugih alternativnih obnovljivih virov energije.
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Slika 57: Prikaz obstojece in nacrtovane interne razsvetljave
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1. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

11.1.  Obveznosti investitorjev in izvajalcev

Za zagotavljanje prometne varnosti med gradnjo objektov ter zagotavljanje kakovosti bivalnega okolja med gradnjo in po nje;

imajo investitor in izvajalci naslednje obveznosti:

- zagotoviti morajo nemoteno komunalno oskrbo prek vseh obstojecih infrastrukturnih vodov in naprav, infrastrukturne
vode je treba takoj obnoviti, e so ob gradnji poSkodovani,

- zagotoviti morajo sanacijo objektov, pripadajocih ureditev in naprav, podkodovanih zaradi gradnje,

— v Casu gradnje morajo zagotoviti ustrezen strokovni nadzor, vkljuéno z rednim nadzorom stanja sosednjih objektov in
terena,

— promet v ¢asu gradnje morajo organizirati tako, da prometna varnost zaradi gradnje ni slabSa in da ne prihaja do
zastojev na obstoje¢em cestnem omreZju,

— v Casu gradnje ne smejo biti prekoradene dopustne ravni hrupa, predpisane za lll. stopnjo varovanja pred hrupom,

— v Casu gradnje mora biti omogoCeno zadrzevanje padavinske vode FKKT,

- gradnjo morajo izvajati tako, da se izognejo vplivom na mehansko odpornost in stabilnost okolice oziroma da so vplivi
¢im man;jsi v dopustnih mejah,

- zagotoviti morajo narocilo za prevzem gradbenih odpadkov, preden se zaénejo izvajati gradbena dela,

- pred uporabo objektov morajo investitorji zagotoviti celovito ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov, tako odpadkov,
ki so predmet zbiranja znotraj obvezne gospodarske javne sluzbe, kot odpadkov, ki nastajajo znotraj posameznih
dejavnosti,

- investitor mora najkasneje dve leti po sprejetju tega odloka zagotoviti parcelacijo, dolo¢eno v 18. €lenu odloka OPPN.

Investitor gradnje je dolZzan najmanj dve leti pred naértovano pridobitvijo gradbenega dovoljenja za objekte in druge posege,
naCrtovane z OPPN, o tem obvestiti Mestno ob¢ino Ljubljana, oddelka mestne uprave, pristojna za nacrtovanje in izvedbo
gospodarske javne infrastrukture ter pripravo programa opremljanja stavbnih zemljis¢, razen ¢e se z njima dogovori drugace.

11.2. Posegi, dopustni po izvedbi naértovanih ureditev

Po izvedbi z OPPN nacrtovanih ureditev so na celotnem obmogju dopustni naslednji posegi:

- odstranitev naprav in objektov,

- vzdrzevalna dela na objektih prometne, okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture,

- vzdrzevalna dela in rekonstrukcije, s katerimi se ne spreminjata zunanji gabarit in konstrukcijska zasnova stavb,

- obnove fasadnega plad¢a stavb, ¢e se pri oblikovanju fasad ohranijo oblikovne lastnosti fasad stavb, zgrajenih v
obmogju OPPN,

- postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so dopustni v obmog&ju OPPN,

- spremembe namembnosti v okviru dejavnosti, ki so dopustne za novogradnje na obmocju OPPN,

- rekonstrukcije, s katerimi nista spremenjena zunaniji gabarit in konstrukcijska zasnova stavb.

12, USKLAJENOST Z USMERITVAMI ZA IZDELAVO OPPN, PREDPISANIMI Z OPN MOL ID

121 Usmaritve iz OPN MOL ID
Obravnavano obmocje obsega EUP RD-358, RD-486 in RD-555.

Skladno z OPN MOL ID se obmocje ureja z obginskim podrobnim prostorskim nartom — OPPN 65 Fakultete ob
Biotehniskem srediS¢u, v nadaljnjem besedilu OPPN. EUP RD-358 je namenjena izobrazevanju in raziskovalnim ustanovam
(CDi — obmogje centralnih dejavnosti za izobrazevanje). EUP RD-486 je namenjena urejenim povrSinam odprtega prostora
(ZPp - parki), EUP RD-555 pa je namenjena zelenim pasovom za za$€ito oziroma drugo funkcijo (obcestna zelenica,
loCevalni zeleni pas in podobno) (ZDo - zeleni obvodni pas).

V skladu z 11. &lenom odloka OPN MOL ID so na obmocju OPPN dopustni in pogojno dopustni naslednji objekti in
dejavnosti:

CDi - obmog¢ja centralnih dejavnosti za izobrazevanije

1. Dopustni objekti in dejavnosti:

12630 Stavbe za izobraZevanije in znanstvenoraziskovalno delo:

12620 Muzeji in knjiznice.

N

Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:
a) Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:
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- 12112 Gostilne, restavracije in tocilnice: samo objekti za prehrano Studentov,

- 12201 Stavbe javne uprave,

- 12203 Druge poslovne stavbe,

- 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne druzbene skupine: samo Studentski in dijaski domovi,

- 12650 Stavbe za Sport,

- 24110 Sportna igri$ca,

- 24122 Drugi gradbeni inzenirski objekti za Sport, rekreacijo in prosti ¢as: samo otrodka in druga javna igris¢a, javni vrtovi,
parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene zelene povrsine,

- 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo ambulante,

- 12420 GaraZne stavbe: samo garaze, kolesarnice in pokrita parkiris¢a,

- 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,

- 12520 Rezervoariji, silosi in skladis¢a: samo skladi$¢a za potrebe osnovne dejavnosti objekta.
b) Dejavnosti in stavbe iz tocke a) so dopustne, ¢e dopolnjujejo osnovno namembnost obmodja.

mpass
SSCENE--

RD 464
—rSEEENAT

1119 U & L Rnome
AT N i 1 sseaNBE~—"*

Slika 58: Izsek iz OPN MOL ID — namenska raba prostora (vir: OPN MOL ID)

V zvezi s posegi v prostor, ki so dopustni na podlagi OPN MOL ID, se lahko izvajajo naslednje gradnje:
- gradnja novega objekta, dozidava in nadzidava objekta,

- rekonstrukcija objekta,

- odstranitev objekta,

- vzdrZevanje objekta.

Posebna merila in pogoji:
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OPPN 65: FAKULTETE OB BIOTEHNISKEM SREDISCU

OZNAKE EUP V OPPN

DO UVELJAVITVE OPPN VELJA

OBVEZNOST IZVEDBE URBANISTICNEGA NATECAJA

RD-358, RD-486, RD-555
95. €len odloka OPN MOL ID
DA

OBVEZNOST IZDELAVE VARIANTNIH RESITEV NE
_Usmeritve za posamezne EUP v OPPN

EUP: RD-358

RABA CDi

TIPOLOGIJA C

STOPNJA IZKORISCENOSTI GRADBENE PARCELE

FI - FAKTOR IZRABE (najved) !

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najve€ %) 50

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %) ]

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %) 15

VISINA OBJEKTOV
USMERITVE ZA EUP
URBANISTICNI POGOJI

PROMETNA INFRASTRUKTURA

EUP: RD-486
RABA

STOPNJA IZKORISCENOSTI GRADBENE PARCELE

Fl - FAKTOR IZRABE (najveé)

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najvec %)
FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)

VISINA OBJEKTOV

EUP: RD-555
RABA

Vigina venca je do 16,50 m, viSina stavbe je do 20,00 m.

Dopustne so prostorske ureditve in gradnja objektov za potrebe
Univerze v Ljubljani. lzvedba prostorske ureditve je dopustna po
izvedbi protipoplavnih ukrepov, naértovanih z Odlokom o
ob&inskem podrobnem prostorskem naértu za obmoéje
zadrZevalnika Brdnikova (Uradni list RS, 5t. 63/12). Gradnja
objektov je dopustna do meje EUP RD-436.

Dovoz je treba urediti s severne strani po obstojecem dovozu
preko obmogja fakultet z Vecne poti.

Preglednica 2: Izsek iz tabele usmeritve za izdelavo posameznih OPPN

12.2

Usklajenost z usmeritvami

Doloéilo iz OPPN

Zahteve iz OPN MOL ID

Skladnost IN z OPN MOL
ID

Vrsta objektov in

F1in F2 - stavbi za

Cdi - obmodje centralnih

DA,

EUP RD-358

(prikazano v graficnem delu
OPPN):

F1=6.706 m2

F2=10.691 m?

dejavnosti izobraZevanje in dejavnosti za izobraZzevanje | nabor dopustnih dejavnosti
znanstveno raziskovalno je skladen z naborom
delo, dopustne so tudi dopustnih dejavnosti,
spremljajoge dejavnosti, ¢e dolo¢enih za namensko
dopolnjujejo osnovno rabo Cdi, razen lekarne in
namembnost obmocja ambulante, ki sta kot del
uénega procesa dopustni
F2-Z - zaklonisce na podlagi 2. odst. 93. ¢lena
OPN MOL ID. Gradnja
zakloni&&a je dopustna na
podlagi 12. ¢lena OPN MOL
ID.
Tip objektov F1,F2inF2-Z-C C DA
Visina objektov F1,F2: viSina venca do 16,50 m DA
viSina venca do 16,50 m viSina stavbe do 20,00 m
viSina stavb do 20,00 m
F2-Z:
viSina stavbe 6,00 m
Kletna etaza obe stavbi sta podkleteni z | glej opombo DA*
eno kletno etazo, pri stavbi
F2 je dopustna kletna
medetaZa
Faktor zazidanosti (FZ) za | zazidana povrSina najveC 50 % DA**
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F2-Z =838 m?
klan¢ina = 400 m?
skupaj = 18.635 m2

povrsina EUP RD-358 v

PE1 = 36.749 m2

FZ=50,71%
Faktor zelenih povrsin | na gradbeni parceli GP1je | najman;: DA****
(FZP) za EUP RD-358 treba zagotoviti najman; 15 % v EUP RD-358 in

2.500 m?2 zelenih povrSinna | 70 % v EUP RD-486
raS¢enem terenu, na
gradbeni parceli GP2
najman;j 1.600 m2 zelenih
povrsin na radCenem terenu

Preglednica 2: Skladnost investicijske namere z OPN MOL ID

Opombe:

* Kletna etaza je dopustna v obsegu, kot to dopu$€ajo geomehanske razmere, hidroloSke razmere, potek komunalnih vodov,
za&Cita podtalnice in stabilnost sosednjin objektov. V sklopu priprave OPPN so bile izdelane strokovne podlage:
hidrogeolodko poro€ilo, geolodko-tehniéno porodilo in hidrolo3ko hidravliéne $tudija iz katerih izhaja, da je gradnja kleti na
obravnavanem obmocju sprejemljiva.

** Na podlagi 98. ¢lena OPN MOL ID se v obmocjih OPPN vrednosti FZ, ki so dolo¢ene z OPN MOL ID, lahko prekoragijo, Ce
prekoraCitev pomeni izboljSanje kakovosti prostora. PrekoraCitev je treba v OPPN utemeljiti in dokazati, da so za na&rtovane
objekte zagotovljene predpisane zelene povrsine (FZP) in parkirne povrsine v skladu z dolo¢bami odloka 0 OPN MOL ID. Na
vecjo stopnjo zazidanosti vpliva razgibana zasnova stavb, pomembneje pa vpliva tudi umestitev zaklonis¢a izven gabarita
stavbe nad terenom. Siritev zaklonida v horizontalni smeri pomeni manj kompaktno stavbno maso nad terenom, boljse
razmere za Studente (prostori niso dvonamenski, brez pogledov in svetlobe), umik iz nivoja podtalnice... vse nasteto pa
izboljSuje kakovost prostorskih pogojev.

**** |zraCun zelenih povr$in na ras¢enem terenu, upostevajo¢ zahtevo iz OPN MOL ID, je naslednji:

oznaka EUP povrSina EUP (m2) normativ iz zahteva iz

OPN MOL ID (%) OPN MOL ID (m2?)
EUP RD-358 36.749 najmanj 15 5.512
EUP RD-486 5.095 najman;j 70 3.567
skupaj 9.079

Resitev, ki je prikazana v graficnih prilogah OPPN, izpolnjuje zahteve za zagotavljanje zelenih povrsin. V odloku OPPN je
zahteva za zagotavljanje zelenih povrsin izrazena s povrsino, ki jo je treba zagotoviti na gradbeni parceli stavbe.

Z OPPN je dolo&eno, da je treba zagotoviti zelene povrsine na ra$¢enem terenu:

- na gradbeni parceli stavbe F1 (GP1) 2.500 m?
- na gradbeni parceli stavbe F2 (GP2) 1.600 m?
- skupaj 4,100 m2

V kvoto zelenih povrsin na ra3¢enem terenu v EUP RD-358 Stejejo tudi poskusna polja na parceli P4 v izmeri 375 m? in
zelene povrSine pa parceli P5 v izmeri 1.081 m2. V obmodju OPPN je tako v skladu z dolo€ili odloka zagotovljenih najmanj
4,100 m?2 + 375 m2 + 1.081 m2= 5.556 m2 zelenih povrsin na ras¢enem terenu, kar je skladno z dologili OPN MOL ID.

V EUP RD-486 skladno z odlokom gradnja stavb ni dopustna. Obe parceli v EUP RD-486 z oznakama P2 in P3 sta
namenjeni parkovnim ureditvam, kar pomeni, da v glavnem cela EUP RD-486 predstavlja zelene povrSine na rasenem
terenu.

Poplavna ogrozenost obmodja

Skladno z OPN MOL ID je izvedba prostorske ureditve dopustna po izvedbi protipoplavnih ukrepov, naértovanih z Odlokom o
obCinskem podrobnem prostorskem nacrtu za obmoéje zadrZevalnika Brdnikova (Uradni list RS, &t. 63/12), v nadaljnjem
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besedilu: OPPN Brdnikova. V &asu priprave OPPN je bil izveden nasip vzdolz desnega brega Glins¢ice, od POT-i do
nadviSanja ob FKKT, ki je eden od ukrepov, naértovanih z OPPN Brdnikova

Po izgradnji nasipa vzdolz desnega brega Glin3¢ice obmocje OPPN ni ve¢ znotraj dosega poplav Q100, z iziemo manjSega
dela povrsine na jugovzhodni strani obmodja, ki bo uvr¢en v razred preostale in majhne poplavne nevarnosti.

Mirujoéi promet

Za obravnavano obmogje in $irSe je bil v letu 2018 izdelan elaborat »Prometna ureditev in mobilnostni natrt obmodja fakultet
ob Vecni poti«, §t. UP-003-18, izdelovalca Uro$ Pust s.p., Prometno naértovanje in Delavnica, oblikovanje prostora d.o.o.
Elaborat je strokovna podlaga za dolo¢anje povrsin za mirujoci promet. V sklopu priprave OPPN je bila izdelan nov elaborat,
Strokovne podlage s podro¢ja prometne ureditve za obmodje OPPN 65 Fakultete ob Biotehniskem sredi$Cu, Kapacitetna
preveritev §t. UP-006-21, Uro$ Pust s.p., Prometno nacrtovanje, november 2021, s katerim je bilo preverjeno potrebno
Stevilo parkirnih mest, upo3tevajo¢ nove razmere v prostoru in nove podatke uporabnikov. Skladno z izdelano strokovno
podlago bo potrebe nacrtovanih stavb ustrezno pokrilo Stevilo parkirnih mest, ki je dolo¢eno z OPPN, in sicer:

- za stavbo F1: 170 parkirnih mest in
- za stavbo F2: 300 parkirnih mest.
Zaklonisce

Skladno s 3. tocko 87. ¢lena OPN MOL ID in z veljavnimi predpisi je treba za nacrtovai fakulteti zgraditi zaklonisce.

Zaklonis¢e za potrebe stavbe F1 je nalrtovano v kleti te stavbe, zakloniS¢e za potrebe stavbe F2 pa je zagotovljeno v
lo¢enem objektu z oznako F2-Z na vzhodni strani obmocja.
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111.6. OKOLJSKO POROCILO (priloga v posebni mapi)

Okoljsko porocilo za OPPN 65 Fakultete ob biotehniSkem sredi$¢u, ki ga je izdelal GIGA-R, okoljsko svetovanije in resitve,

Margita Zaberl s.p., . 127/2021, januar 2022, je priloga v posebni mapi.
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l.7. ELABORAT EKONOMIKE (priloga v posebni mapi)

Ocena financnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem akta, je dolocena v elaboratu: »Elaborat ekonomike za obmocje
OPPN 65 Fakultete ob Biotehnicnem srediScu (predlog)«, St. EE 20-007, izdelovalec: Sabec Kalan Sabec - arhitekti, Mojca
Kalan Sabec, s.p., datum: september 2022.

Stro$ki investicij za gradnjo nove komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture za opremljanje stavbnih
zemlji8¢ na obmodju OPPN, so ocenjeni na 5.450.882,57 EUR z DDV.

Investitorju gradnje se bo obradunal komunalni prispevek, ki bo znan v fazi izdaje gradbenega dovoljenja za objekte v

obmoéju OPPN in bo izradunan na podlagi projektne dokumentacije. Plagan komunalni prispevek bo neposreden prihodek
ob¢inskega proraCuna.
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11.9. POVZETEK ZA JAVNOST

1. PRAVNE PODLAGE ZA IZDELAVO OBCINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NACRTA

Pravni temelji za sprejem predloga Odloka o obCinskem podrobnem prostorskem nacrtu 65 Fakultete ob Biotehniskem

srediséu so:

— ftretji odstavek 298. ¢lena in tretji odstavek 338. ¢lena Zakona o urejanju prostora — ZUreP-3 (Uradni list RS, §t. 199/21; v
nadaljnjem besedilu ZUreP-3), ki doloCata, da se postopki priprave obCinskega podrobnega prostorskega nacrta, zaceti
na podlagi ZUreP-2, kon¢ajo po dosedanjih predpisih;

— Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, §t. 61/17, 199/21 — ZUreP-3 in 20/22 — odl. US), ki v 119. ¢lenu doloCa, da se
za postopek priprave in sprejetja ob&inskega podrobnega prostorskega naérta smiselno uporabljajo dolocbe, ki veljajo za
postopek priprave in sprejetja obCinskega prostorskega nacrta; v 115. ¢lenu med drugim dolo¢a, da obCina po potrditvi
predloga obCinski prostorski nacrt sprejme z odlokom, in v drugi alineji etrtega odstavka 289. €lena dolo¢a, da do
zaCetka uporabe storitev za elektronsko poslovanje na podrocju prostorskega nacrtovanja, ob¢ina, ne glede na dolocbe
potrditve predloga in sprejema obéinskega prostorskega nacrta, sprejme obCinski podrobni prostorski naért po tem, ko
pridobi pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora in ko ministrstvo ugotovi, da so vplivi izvedbe predloga ob¢inskega
podrobnega prostorskega nacrta na okolje sprejemljivi, ter

— Statut Mestne obCine Ljubljana (Uradni list RS, 8t. 31/21 — uradno precis¢eno besedilo), ki v 27. &lenu dologa, da
prostorske izvedbene akte sprejema mestni svet po dvostopenjskem postopku.

Poleg v prejSnjem odstavku navedenih neposrednih pravnih podlag so bili pri pripravi Odloka o ob&inskem podrobnem

prostorskem nacrtu 65 Fakultete ob BiotehniSkem sredis¢u kot pravni temelji upostevani tudi:

— Odlok o obCinskem prostorskem nacrtu Mestne obCine Ljubljana — strate$ki del (Uradni list RS, §t. 78/10, 10/11 — DPN,
72/13 - DPN, 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 — DPN, 88/15 - DPN, 12/18 — DPN in 42/18),

— Odlok o ob¢inskem prostorskem nacrtu Mestne ob€ine Ljubljana - izvedbeni del (Uradni list RS, §t. 78/10, 10/11 — DPN,
22/11 - popr., 43/11 - ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 — DPN, 17/15 -
DPN, 50/15 — DPN, 88/15 — DPN, 95/15, 38/16 — avtenti¢na razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 — DPN, 42/18, 78/19 -
DPN in 59/22; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID),

— Sklep o zacetku postopka priprave Odloka o ob&inskem podrobnem prostorskem nacrtu 65 Fakultete ob Biotehniskem
srediSCu, ki je hbil 23. 12. 2020 objavlen na spletnih straneh MOL (https://www.ljubljana.si/sl/moja-
ljubljana/urbanizem/prostorski-izvedbeni-akti-v-pripravi/pia/ in Sklepi o zadetku priprave ob¢inskih prostorskih aktov »
Mestna obdina Ljubljana), s katerim se je priprava OPPN zacela,

— Sklep o pripravi drzavnega prostorskega naérta za Ljubljansko ZelezniSko vozlis¢e (Sklep Vliade RS, §t. 35000-
11/2013/5).

2, OCENA STANJA, RAZLOGI IN CILJI, ZAKAJ JE AKT POTREBEN

Stanje

Obravnavano obmocje se nahaja ob juznem vznozju Roznika, na ravnih nepozidanih povr§inah med Glins¢ico na severu,
kmetijskimi povrSinami na jugu, PST na zahodu in obmogjem obstojecih fakultet na vzhodu. Obmocje predstavlja zahodni del
novega univerzitetnega sredi$¢a Brdo, kjer se Ze nahajajo BiotehniSka fakulteta (BF), Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo (FKKT) ter Fakulteta za radunalnitvo in informatiko (FRI).

Lastnistvo

Vecina zemljiS¢ znotraj obmocja OPPN je v lasti Univerze v Ljubljani (93 %). Man;jSi del obmocja na jugozahodni strani je v
lasti dveh fizi€nih oseb. Univerza v Ljubljani je zaela s postopkom pridobivanja zemljis¢ v njihovo last.

Obseg obmocja

Povrsina obmogja OPPN znasa 43.006 m2.
(6. ¢len odloka)
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Ob¢inski prostorski nacrt

Skladno z OPN MOL ID se del obmogja, kjer je naCrtovana gradnja fakultet s spremljajoCim programom v pritli¢ju in garazo v
kletni etazi, nahaja v EUP RD-358 z namensko rabo CUi - obmogja centralnih dejavnosti za izobraZevanje. Severovzhodni
del obmocja ob potoku Glins¢ica, kjer je nacrtovana javna pot za peSce in kolesarje, se nahaja v EUP RD-555 z namensko
rabo ZDo - zeleni obvodni pas. Jugozahodni del obmodja, kjer so naCrtovane parkovne ureditve, se nahaja v EUP RD-486 z
namensko rabo ZPp - parki.

OPN MOL ID za ureditev obmodja predpisuje izdelavo OPPN, v okviru tega pa tudi izvedbo urbanistiénega nate¢aja.
Dopustni tip objektov je C — svojstvena stavba, visina objektov pa je dolo¢ena z viSino venca do 16,50 m in vidino stavbe do
20,00 m.

Faktor odprtih zelenih povrsin je v EUP RD-358 najmanj 15 %, v EUP RD-486 pa najman;j 70 %.

Izvedba prostorske ureditve je dopustna po izvedbi protipoplavnih ukrepov, nacrtovanih z Odlokom o obginskem
prostorskem nacrtu za obmodje zadrZevalnika Brdnikova. Gradnja objektov je dopustna do meje EUP RD-486. Dovoz je
treba urediti s severne strani po obstojeem dovozu preko obmocja fakultet z Veéne poti.

(OPN MOL ID)

Natecajna resitev

Urbanisti¢no arhitekturna zasnova obmodgja je bila pridobljena z dvostopenjskim urbanisti¢nim in arhitekturnim nate¢ajem.
Kot strokovna podlaga za urbanistiéno zasnovo obmogja je bila izbrana urbanisti¢na reSitev projektantske skupine Inzeniring
4M d.0.0., katere avtorji so: Bostjan Kolenc, univ. dipl. inZ. arh., Tone KiSek, grad. teh., Dragica Radi¢ Damjani¢, univ. dipl.
inZ. arh. in Mojca Kalan Sabec, univ. dipl. inz. arh.

Za arhitekturno zasnovo fakultete F1 je bila izbrana reSitev projektantske skupine Atelier arhitekti d.0.0., katere avtorji so:
Matjaz Pangerc, univ. dipl. inZ. arh., Jurij Kobe, univ. dipl. inZ. arh., Nata8a BlaZko, mag. inz. arh., Maja Kova¢i¢, mag. inz.
arh., Tanja Paulin, univ. dipl. inz. arh., Peter Plantan, univ. dipl. inz. arh., Ur8a Podlipnik, univ. dipl. inZ. arh. in Ina Rad3el,
mag. inZ. arh.

Za arhitekturno zasnovo fakultete F2 in zasnovo zunanje ureditve obmodja je bila izbrana resitev projektantske skupine
Sadar + Vuga d.o.o, katere avtorji so: Jurij Sadar, univ. dipl. inz. arh., BoStjan Vuga, univ. dipl. inz. arh., Grad Dip (AA) in
Miha Cebulj, univ. dipl. inZ. arh., M.Arch (BI)

Pobudnik naérta

Pobudnik izdelave OPPN je Univerza v Ljubljani, ki zeli v obravnavanem obmocju zgraditi dve sodobni izobrazevalno
raziskovalni ustanovi, ki bosta pedagogom in Studentom zagotovili kakovostne delovne pogoje za Studij in raziskovanje,
vrhunske, sodobne in tehniéno brezhibne laboratorijske ter druge z njimi povezane prostore, ki bodo ustvarjali stimulativno
univerzitetno okolje.

Izdelovalec nacrta

OPPN je izdelalo podjetje Sabec Kalan Sabec - arhitekti, Mojca Kalan Sabec, s.p., Ljubljana.
(6. ¢len odloka)

3. POGLAVITNE RESITVE

Predlog OPPN je izdelan na podlagi stanja prostora, zelj investitorja, nate¢ajnih reSitev, smernic in prvih mnenj nosilcev
urejanja prostora in strokovnih podlag. V osrednjem delu obmocja je nacrtovana gradnja dveh fakultet Univerze v Ljubljani s
spremljajoim programom ter pripadajoCimi ureditvami. Vzdolz vodotoka Glins€ica je nadrtovana ureditev javne poti za peSce
in kolesarje, vzdolz PST pa parkovna ureditev.

Zazidalna zasnova in zasnova prostorske ureditve

Obmogje OPPN obsega dve prostorski enoti, in sicer PE1, ki primarno predstavija povrS§ine namenjene gradnji stavb za
izobraZevanje in znanstvenoraziskovalno delo ter Z1, ki predstavlja javne povrsine znotraj obmog&ja OPPN.

V prostorski enoti PE1 sta nacrtovani dve fakulteti z oznakama F1 in F2 ter zakloni§&e za potrebe fakultete F2 z oznako F2-Z.
Na severozahodnem delu prostorske enote je nacrtovana fakulteta z oznako F1. Stavba F1 je sestavljena iz dveh med seboj
povezanih delov, glavne stavbe in zahodnega trakta. V prostor je postavljena na nacin, da se pod kotom odmika od vodotoka,
na severni strani pa je oblikovan pretezno ozelenjen severni trg med stavbo in potjo ob Glin3€ici. Stavba F2 in zakloni$&e sta
nacrtovana na jugovzhodni strani prostorske enote PE1. Stavba F2 je v prostor ume$¢ena vzporedno s Fakulteto za kemijo in
kemijsko tehnologijo, zakloni§¢e pa vzhodno od nje. Ob stavbah so oblikovani trije trgi: vzhodni trg, kot nadaljevanje utrjene
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povrsine na juzni strani stavb FKKT in FRI, skupni trg med stavbama F1 in F2 ter severni trg med stavbo F1 in vodotokom.
Vsi trije trgi so med seboj povezani s sistemom tlakovanih povrdin, primarno namenjenih peScem, z navezavo na SirSe
obmogje. Na jugozahodni strani obmodja je med stavbama F1 in F2 ter PST nadrtovana zelena parkovna ureditev.

Prostor, ki zaradi odmikanja stavbe F1 od potoka, nastane na severni strani stavbe, je oblikovan kot delno ozelenjen, delno
tlakovan severni trg. Zelene povrsine bodo primarno namenjene suhemu zadrzevalniku padavinske vode, tlakovane pa pe$ in
kolesarskemu dostopu do fakultete in intervencijskim vozilom ter postavitvi kolesarnic. Zadrzevalniki morajo biti oblikovani
sonaravno kot del zunanje ureditve obmocja. Prostor med stavbama F1 in F2 je oblikovan kot skupni trg, namenjen druZenju
Studentov obeh fakultet. V jugovzhodnem vogalu stavbe F1 je v pritliCju nacrtovan gostinski lokal, zato je na skupnem trgu
dopustna ureditev gostinskega vrta brez nadstreskov, nosilnih konstrukcij, ograj in podesta. S skupnega trga je tudi glavni
vhod v stavbo F1. Na vzhodni strani stavbe F2 se nacrtovani vzhodni trg navezuje na obstoje¢o ploS€ad ob Fakulteti za
raunalnistvo in informatiko ter na ta nacin univerzitetni kampus poveze v eno celoto. Z vzhodnega trga je glavni vhod v
stavbo F2. V severnem delu stavbe F2-Z je nadrtovan manj3i gostinski lokal, funkcionalno navezan na povrSine vzhodnega
trga, kjer je dopustna tudi ureditev gostinskega vrta. PovrSine med stavbama F2 in FKKT bodo v glavnem z drevesi in
grmicevijem zasajene zelene povrSine. Za vzpostavitev dobre povezanosti znotraj kampusa pa je severno od stavbe F2
nacrtovana povezovalna pot med obstojeCo plos¢adjo ob FKKT in skupnim trgom.

Za zagotavljanje boljSe povezave obmo&ja OPPN s Cesto na Brdo in Kantetovo ulico ter s tem pove&anje priviaénosti
trajnostnih nacinov dostopa do obmodja, so v smeri severovzhod — jugozahod preko obmocja OPPN nacrtovane pe$ in
kolesarske poti, ki so navezane na PST in preko brvi, za katero se Ze pridobiva gradbeno dovoljenje, na Kantetovo ulico.

(9. ¢len odloka)

V prostorski enoti Z1 je vzdolz Glins&ice naCrtovana javna pot za peSce in kolesarje, ki je na jugozahodni strani navezana na
zunanjo ureditev ob stavbi F1.
(9. ¢len odloka)

Obmocje OPPN se preko interne dovozne ceste prometno navezuje na Ve€no pot. Obstoje¢a kolesarska dostopa se
ohranjata (kolesarska steza, PST). Dostop za peSce in kolesarje je mogo¢ tudi po javni poti ob vodotoku Glins¢ica in preko
nacrtovanih povezav od obmocja OPPN do PST ter do Kantetove ulice. Poleg tega je na vzhodni strani interne dovozne ceste
naCrtovana meSana povrsina za peSce in kolesarje. Parkime povrSine za motorni promet so zagotovljene v garaZi v kletni
etaZi, zagotavljanje parkirnih mest za kolesa, pa je dopustno tudi na terenu (kolesarnice).

Etaznost in viSina

Etaznost stavb nad terenom:
—  stavbe F1: P+Me+2+T
—  stavbe F2: P+2+T

—  stavbe F2-Z: P

ViSinski gabarit stavb nad terenom je dologen z visino stavbe (h), ki se meri od kote zakljuéenega tlaka v pritli¢ju stavbe (KP)
do najvi§je toke venca strehe zadnje etaze ter z viino venca (hv) zadnje tipicne etaZe pod terasno etazo.

ViSinski gabarit stavb nad terenom:

—  stavba F1 h=do 20,00 m, hv=do 16,50 m
—  stavba F2 h =do 20,00 m, hy =do 16,50 m
—  stavba F2-Z: h =do 6,00 m.

Dopustna je podkletitev stavb z eno kletno etaZo. Spodnja kota temeljne plodCe ne sme biti nizje kot 289,00 m n. v., v
obmodgju tehniénih prostorov in infrastrukturnih naprav so dopustne lokalne poglobitve. V delu kletne etaZe F2 je nadrtovana
parkirna medetaza.

(14. ¢len odloka)

Zmogljivost obmocja

Povrsina prostorske enote PE1 41.844 m?
— stavba F1:

—  BTP nad terenom 30.000 m?
—  BTP pod terenom 9.300 m?
—  stavba F2:

—  BTP nad terenom 34.600 m?
—  BTP pod terenom 16.000 m?
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—  stavba F2-Z:

- BTP 850 m?
—  skupni del stavb F1 in F2:

—  BTP pod terenom 550 m?
Povrsina prostorske enote Z1 1.162 m?

(16. &len odloka)
Varovanje okolja ter ohranjanje narave

Za obmocje OPPN je izdelano okoljsko porocilo. V ¢asu gradnje in uporabe stavb je treba upo3tevati ukrepe za zmanjSanje
negativnih vplivov, podane v Okoljskem porocilu za OPPN 65 Fakultete ob biotehniSkem srediSCu, ki ga je izdelal GIGA-R,
okoljsko svetovanje in resitve, Margita Zaberl s.p., §t. 127/2021, januar 2022.

Nagrtovana gradnja se nahaja na vodovarstvenem obmogju Vodarna Brest. Za celotno obmogje velja rezim Ill, Sirse
vodovarstveno obmocje.

Posegi morajo biti nadrtovani tako, da ne pride do poslab3anja stanja voda in da ni onemogo¢eno varstvo pred Skodljivim
delovanjem voda. Z gradnjo je dovolieno poseganje v obmodje podzemne vode v vodonosniku v primeru, da pretok
podzemne vode in s tem transmisivnost v vodonosniku pod obmocjem gradnje nista zmanj$ana za vec, kot so z veljavno
zakonodajo dolo¢ene dovoljene izieme (10 %).

Na obmocju OPPN ni registriranih enot ali obmocij varstva narave. Obmocje OPPN na zahodni strani meji na Pot spominov
in tovaritva, ki je spomenik oblikovane narave, ESD: 4033 in zavarovano obmodgje lokalnega pomena, ESD: 8706, rezim:
spomenik oblikovane narave. Na severni strani obmocja OPPN, severno od vodotoka Glind€ica, se nahaja zavarovano
obmodje Krajinski park Tivoli, Roznik in Sigenski hrib, ESD: 1742.

(22. do 28. ¢len odloka)

Varstvo pred poplavami

Na obmocju OPPN v glavnem ni prisoten razred poplavne ogrozenosti z izjemo jugovzhodnega dela obmocja, ki je uvrséen v
razred majhne in preostale poplavne nevarnosti.

V &asu priprave OPPN je bil izveden nasip vzdolZ desnega brega Glin3€ice, od POT-i do nadviSanja ob FKKT, ki je eden od
ukrepov, naértovanih z Odlokom o ob¢inskem podrobnem prostorskem naértu za obmocje zadrzevalnika Brdnikova (Uradni
list RS, 8t. 63/12). Z nasipom se je poplavna varnost zemljis¢ v obmocju OPPN izboljSala.

Po izgradniji nasipa vzdolZ desnega brega GlinS¢ice, obmocje OPPN ni ve¢ znotraj dosega poplav Q100, z iziemo manjSega
dela povrsine na jugovzhodni strani obmogja, ki je uvrS¢en v razred preostale in majhne poplavne nevarnosti. Jugovzhodni
del obmodja ni ogrozem z vsokimi vodami Glin3€ice, ampak je v dosegu visokih vod jarka, ki poteka po juznem robu doline
Glinscice, zaradi premajhnega prepusta pod POT-jo. IzraCunana kota stoletne poplavne vode Q100 za stanje po izvedbi
nasipa vzdolZ desnega brega Glins¢ice, zna$a od 296,79 m n. v. do 297,97 m n. v.

Na obmocju OPPN je treba zagotoviti dodatne ukrepe za zmanj3anje ranljivosti obstojecih in naCrtovanih objektov:

—  kote pritli¢ja morajo biti nacrtovane najmanj na koti 298,50 m n. v., to je 0,50 m nad koto stoletne vode Q1oo;

— vsideli stavb pod dovolj varno koto iz prej$nje alineje morajo biti na¢rtovani in izvedeni tako, da ne pride do vdora vode
v stavbi oziroma do Skode na stavbah v primeru poplave do kote 298,50 m n. v.;

—  infrastrukturni prikljucki, ki so ranljivi na neposreden stik z vodo (npr. elektriéna omara), morajo biti nacrtovani nad koto
289,50 m n. v. ali izvedeni vodotesno;

—  zaradi naértovanih ureditev v obmocju OPPN se odtoéne razmere na Glins¢ici ne smejo poslab$ati;

—  pri odvajanju padavinske vode z naértovanih stavb in ureditev v obmod&ju OPPN je treba pred iztokom v vodotok
Glind&ica zagotoviti zadrzevanje padavinskih vod ob upoStevanju usmeritev iz elaboratov »HidroloSko hidravliéna
Studija za obmocje OPPN 65 Fakultete ob BiotehniSkem srediSCu — 1. faza«, §t. IV-115/21-1, april 2021, in »HidroloSka
hidravli¢na Studija za obmocje OPPN 65 Fakultete ob BiotehniSkem srediséu — 2. faza, §t. IV-115/21-2, marec 2022,
ki ju je izdelal IZVO-VODAR d. 0. 0.;

— odtogne cevi, ki se stekajo v korito Glind¢ice, morajo biti opremljene z nepovratnimi loputami (Zabjimi poklopi).

Posegi morajo biti skladni s predpisi, ki urejajo pogoje in omejitve za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na obmogjih,
ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, in opredeljujejo, katere vrste ureditev in posegov
je mozno izvajati na posameznem obmocju razredov poplavne nevarnosti.
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(32. ¢len odloka)
Prometna ureditev

Obmocje OPPN se prometno prikljuéuje na Vec¢no pot preko obstojece interne dovozne ceste ob vodnem kanalu, ki je
predvidena za rekonstrukcijo. Preko severovzhodnega dela obmocja poteka javna pot za peSce in kolesarje. Znotraj obmocja
so nartovane meSane povrsine za peSce in kolesarje. Kolesarski promet poteka po tlakovanih povrsinah in utrjenih dostopih
za peSce in kolesarje s Sirino najmanj 2,50 m, razen ob Glin&¢ici, kjer je naCrtovana pe$ in kolesarska pot s $irino 3,00 m, ter
med vzhodnim in skupnim trgom, kjer je nagrtovana povezovalna pot s $irino najmanj 3,50 m.

Povrsine za mirujo¢i motorni promet za potrebe nacrtovanih stavb so doloCene v kletni etazi posamezne fakultete. Na
gradbeni parceli posamezne stavbe je treba zagotoviti tudi parkirna mesta za druga enosledna vozila in za kolesa.

Prostori za parkiranje koles so naCrtovani v sklopu stavb in na povrsinah ob vhodih v stavbi. Stojala za kolesa na zunanjih
povrSinah morajo biti znotraj obmocja OPPN enotno oblikovana in morajo omogocati priklepanje koles.

Nacrtovana je krozna intervencijska pot, od Veéne poti po interni dovozni cesti ob vodnem kanalu in severno od FKKT, preko
obmodgja OPPN ter po obstojecih intervencijskih poteh ob FKKT in FRI nazaj proti Vecni poti.

Voznja komunalnih vozil je znotraj obmocja OPPN nalrtovana po dovozu v kletno etazo, kjer mora biti zagotovljeno
obra€anje komunalnih vozil ter njihovo vraganje v smeri proti Vecni poti.

Voznja dostavnih in servisnih vozil je znotraj obmo&ja OPPN naértovana krozno na terenu po tlakovanih povrsinah in v kletni
etaZi. V vsaki gradbeni etapi je treba zagotoviti ureditev dostopov in povrsin za dostavna in servisna vozila.

Investitor mora do zaCetka uporabe stavb F1 in F2 na podlagi mobilnostnega nacrta in kapacitetne preveritve izdelati akcijski
nacrt, v katerem je treba doloGiti ukrepe za zagotavljanje trajnostne mobilnosti, nacin izvajanja ukrepov, ¢asovnico izvajanja
ukrepov in odgovornega za izvajanje ukrepov za zagotovitev prometno trajnostnega obnaSanja vseh uporabnikov in
dejavnosti na obmodju fakultet.

(33. do 38. &len odloka)

Javne povrsine

Povrsina, namenjena javnemu dobru, je parcela z oznako P1, ki predstavija javno pe$ in kolesarsko pot ob vodotoku.
Povr$ina, namenjena javnemu dobru, meri 1.162 m2.
(18. ¢len odloka)

Komunalna ureditev

Stavbe bodo priklju¢ene na obstoje¢o in projektirano komunalno, energetsko in elektronsko komunikacijsko omreZje, ki ga bo
potrebno delno prestaviti (vodovod, plinovod, SN elektroenergetsko omreZje) oziroma dograditi (vodovod, SN
elektroenergetsko omrezje in elektronske komunikacije).

Za prikljucitev fakultet na javno kanalizacijo za komunalno odpadno vodo so nadrtovani samostojen hidni prikljucek, skupno
interno Crpalis&e in interni kanali. Od internega CrpaliS¢a do obstojeCe javne kanalizacije za komunalno odpadno vodo je v
interni cesti severno od FKKT in pod dnom Glin3€ice naértovan interni tlaéni vod, priklju¢en v iztoéni jaSek, od koder se s
hisnim priklju¢kom prikljuéi na obstojeco javno kanalizacijo za odvod komunalne odpadne vodo, ki poteka na severni strani
Glin&¢ice ali ponikanje. Odvod padavinske vode s streh in utrjenih povrSin je nacrtovan neposredno v vodotok Glinéico.
Pred iztokom v vodotok je treba zagotoviti zadrzevanje padavinske vode.

Zunanje povrsine bodo osvetljene preko interne razsvetljave.

Kot primarni vir energije za potrebe ogrevanja in hlajenja ter priprave tople sanitarne vode je nacrtovana uporaba
geotermalne toplotne energije, kot sekundarni vir pa plin iz distribucije.

(39. do 46. &len odloka)

Etapnost izvajanja

Ureditev javne povrsine, ureditev prometne, okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture ter ureditev
poskusnih polj v obmogju OPPN je dopustno izvajati v posameznih loCenih etapah.

Gradnja stavb v obmocju OPPN je razdeljena na dve etapi:

UP-20-007-OPPN-65-besedilo-predlog-mnenja.docx 99



SABEC KALAN SABEC — ARHITEKTI, Mojca Kalan Sabec, s.p., Hacquetova ulica 16, Ljubljana, tel. 01 439 17 30, 041 70 97 70, fax 01 439 17 35

—  etapa 1: gradnja stavbe F1 ter pripadajocih ureditev na parceli z oznako GP1 ter
—  etapa 2: gradnja stavb F2 in F2-Z ter pripadajocih ureditev na parceli z oznako GP2.

Etapi 1 in 2 sta lahko izvedeni ¢asovno neodvisno v poljubnem zaporedju ali so¢asno. Za vsako posamezno etapo se lahko
pridobi lo€eno gradbeno dovoljenje.

Gradnja skupne uvozno-izvozne klanine, skupnega dela kletne etaZe ter pripadajocih ureditev na parceli z oznako GP3
mora biti zajeta v dokumentacijo za tisto od etap 1 ali 2, ki bo izvedena prva, in izvedena so¢asno z njo.

Pes in kolesarsko povezavo od skupnega trga do PST je treba izvesti pred ali soéasno s parkovno ureditvijo na parceli P3 in
ureditvijo zelenice na parceli P5.

Za vsako etapo so opredeljeni pogoji, ki jih je treba izpolniti za gradnjo stavb v posamezni etapi.
(19. in 20. ¢len odloka)

4, OCENA FINANCNIH IN DRUGIH POSLEDIC, KI JIH BO IMEL SPREJEM AKTA

Ocena financnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem akta, je dolocena v elaboratu: »Elaborat ekonomike za obmocje
OPPN 65 Fakultete ob Biotehnicnem srediscu (predlog)«, St. EE 20-007, izdelovalec: Sabec Kalan Sabec - arhitekti, Mojca
Kalan Sabec, s.p., datum: september 2022.

Strodki investicij za gradnjo nove komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture za opremljanje stavbnih
zemljis¢ na obmodju OPPN, so ocenjeni na 5.450.882,57 EUR z DDV.

Investitorju gradnje se bo obrac¢unal komunalni prispevek, ki bo znan v fazi izdaje gradbenega dovoljenja za objekte v

obmoéju OPPN in bo izradunan na podlagi projektne dokumentacije. Plagan komunalni prispevek bo neposreden prihodek
ob¢inskega proraCuna.
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