
OBSTOJEČA REŠETKA

Vse mere preveriti na mestu!  I  Vse nejasnosti reševati  skupaj s projektantom!  I  Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem

delu PZI projekta!  I  Delavniške načrte (jeklene konstrukcije, oken, vrat, fasade, opreme) izdela izvajalec, pred vgradnjo jih mora pisno potrditi

odgovorni vodja projekta!  I  Predmetni načrt je avtorsko delo, zato mora vse spremembe objekta potrditi izključno odgovorni projektant

arhitekture!  I  Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku!
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M E D P R O S T O R

katastrska občina 1725 - Ajdovščina

3200/1 - dostop park Zvezda

3276/2 - Slovenska cesta

sprememba

datum spremembe

Žiga Ravnikar, u.d.i.a.

ZAPS  - 1951

julij 2019

Jerneja Fischer Knap, u.d.i.a.

ZAPS - 1959
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POZICIJA 1

KIP EMONCA

SARKOFAG

čiščenje, impregnacija

čiščenje, impregnacija podstavka in stebra

ODSTRANITEV KOŠA ZA SMETI

prestavitev v park Zvezda

čiščenje obstoječe površine iz pranega b.

BETONSKA POVRŠINA

OPORNI KAMNITI ZID

OPORNI KAMNITI ZID

LITOŽELEZNA POHODNA REŠETKA

obnova, nov kortenast okvir 

RIMSKI ZID

čiščenje, impregnacija

STOPNICE 

obseg del se določi na licu mesta

sanacija, zamenjava dotrajanih kosov, 

čiščenje, impregnacija

PRANI BETON

sanacija, peskanje

BETONSKI ELEMENT

PIKTOGRAMI

peskanje, prašno barvanje

odstranitev obstoječega asfalta

TLAKOVANA POVRŠINA 

v sloj drenažnega betona

fugiranje s cementno malto z dodatki epoksija in kremenčevega peska

zaščitni protigrafitni premaz

KAMNITI ELEMENT

odstranitev obstoječih granitnih kock

TLAKOVANA POVRŠINA

fugiranje s cementno malto z dodatki 

shema polaganja po detajlu PZI

v sloj drenažnega betona,

epoksija in kremenčevega peska

SARKOFAG

poravnati, čiščenje, impregnacija

S2 NOVA LINIJSKA LED SVETILKA

ODSTRANITEV SVETILKE

prašno barvan alu profil z 'dark rastrom'

fugiranje po potrebi

OPORNI KAMNITI ZID

obseg del se določi na licu mesta

fugiranje po potrebi

obseg del se določi na licu mesta

sanacija, čiščenje, zaščitni premaz

fugiranje po potrebi

OPORNI KAMNITI ZID

obseg del se določi na licu mesta

sanacija, čiščenje, zaščitni premaz

fugiranje po potrebi

sanacija, čiščenje, zaščitni premaz

sanacija, čiščenje, zaščitni premaz

polaganje granitnih kock 7/7cm 

(zgornja površina rezana, žgana)

OBSTOJEČI JAŠEK

čiščenje, vzpostaviti funkcijo

dela izvaja konservator-restavrator

dela izvaja konservator-restavrator

dela izvaja konservator-restavrator

zaščitni protigrafitni premaz

sanacija, čiščenje

obnova, nov kortenast okvir 

čiščenje, priprava za ponovno polaganje


	Sheets and Views
	Model


