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Vse mere preveriti na mestu!  I  Vse nejasnosti reševati  skupaj s projektantom!  I  Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu PZI projekta!  I  Delavniške načrte (jeklene konstrukcije, oken, vrat, fasade, opreme) izdela izvajalec,

pred vgradnjo jih mora pisno potrditi odgovorni vodja projekta!  I  Predmetni načrt je avtorsko delo, zato mora vse spremembe objekta potrditi izključno odgovorni projektant arhitekture!  I  Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih

projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku!
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Rok Žnidaršič, u.d.i.a.

ZAPS - 1576

Rok Žnidaršič, u.d.i.a.

ZAPS - 1576
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načrt

risba

merilo

datum
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PZI

ARHITEKTURA A1

številka projekta

naročnik

naslov naročnika

vrsta objekta

mesto gradnje

številka parcele

0110 - 2016

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1

1000 Ljubljana

PLEČNIKOV PODHOD

Ljubljana

Breg 22/III, SI - 1000 Ljubljana,

T: 083813648, F:083813649,

Ep: info@medprostor.si, I: www.medprostor.si

Medprostor, arhitekturni atelje d.o.o.

M E D P R O S T O R

katastrska občina 1725 - Ajdovščina

3200/1 - dostop park Zvezda

3276/2 - Slovenska cesta

sprememba

datum spremembe

Žiga Ravnikar, u.d.i.a.

ZAPS  - 1951

julij 2019

Jerneja Fischer Knap, u.d.i.a.

ZAPS - 1959
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PREREZ 2--2

OBSTOJEČI KAMEN

OBSTOJEČI BETON

SLOVENSKA CESTA

PARK ZVEZDA

PLEČNIKOV TRG

CHOPINOV PODHOD

MESTOTVORNI PROGRAM
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OBSTOJEČE STOPNICE 11.97m2

obseg del se določi na licu mesta

sanacija, zamenjava dotrajanih kosov, čiščenje, impregnacija

KOVINSKA OGRAJA

peskanje, prašno barvanje

sanacija, peskanje, zaščitni protigrafitni premaz

BETONSKI ELEMENT

sanacija, čiščenje, zaščitni protigrafitni premaz

 KAMNITI ELEMENT

VIDNA BETONSKA POVRŠINA

peskanje, sanacija, protigrafitni premaz

SARKOFAG

poravnati, čiščenje, impregnacija

LITOŽELEZNA POHODNA REŠETKA

obnova, nov kortenast okvir 

sanacija, čiščenje, zaščitni protigrafitni premaz

 KAMNITI ELEMENT

obnova, nov kortenast okvir 

LITOŽELEZNA POHODNA REŠETKA

sanacija, peskanje, zaščitni protigrafitni premaz

BETONSKI ELEMENT

sanacija, čiščenje, zaščitni protigrafitni premaz

 KAMNITI ELEMENT

sanacija, čiščenje, zaščitni protigrafitni premaz

 KAMNITI ELEMENT

KOVINSKA OGRAJA

peskanje, prašno barvanje

OBSTOJEČA PLATANA

Platanus acerifolia

OBSTOJEČI OPORNI KAMNITI ZID

sanacija, čiščenje, zaščitni premaz

fugiranje po potrebi - obseg del se določi na licu mesta

POLICE

čiščenje, impregnacija

TRAVNATA POVRŠINA 26.24m2

ureditev, ponovna zasaditev

BETONSKO KORITO

sanacija, peskanje, zaščitni protigrafitni premaz

v sloj drenažnega betona, 15cm

fugiranje s cementno malto z dodatki epoksija in kremenčevega peska

shema polaganja po detajlu PZI

utrjeno peščeno nasutje, 20cm - paziti na koreninski sistem dreves

S2

linijska LED svetilka

pozicijo določiti na licu mesta

zgoraj za robom ograje

v prašno barvanem alu profilu, pleksi steklo

RIMSKI ZID

čiščenje, impregnacija

OBSTOJEČI OPORNI KAMNITI ZID

sanacija, čiščenje, zaščitni premaz

fugiranje po potrebi - obseg del se določi na licu mesta

priklop na obstoječo kanalizacijo

NA DELU IZKOPA ZA KANALETO

POHODNA LINIJSKA KANALETA

peščeno nasutje

zgoraj kot finalni tlak frakcija 4-16mm, debeline 2cm

spodaj frakcija 0-16mm, debelina 8cm

OBSTOJEČI OPORNI KAMNITI ZID

sanacija, čiščenje, zaščitni premaz

fugiranje po potrebi - obseg del se določi na licu mesta

POLICE

čiščenje, impregnacija

OBSTOJEČE STOPNICE 20.70m2

obseg del se določi na licu mesta

sanacija, zamenjava dotrajanih kosov, čiščenje, impregnacija

OBSTOJEČI ROČAJI 

peskanje, prašno barvanje

S9

linijska LED svetilka

pozicijo določiti na licu mesta

v prašno barvanem alu profilu, pleksi steklo

zgoraj za robom ograje

T8 PRAN BETON 18.58m2

obstoječi, čiščenje

ST1 STROPNA OBLOGA NAD PASAŽO – NEOGREVANI DEL 370.55m2 

podkonstrukcija-nerjaveča pločevina privijačena v obstoječo ab ploščo

odvodnjavanje vode, ki pronica skozi obstoječo ab ploščo v obstoječo kanalizacijo

stropna obloga iz nerjaveče pločevine, varjeni stiki na licu mesta, peskana 

T1 OBSTOJEČE KAMNITE PLOŠČE NA TERENU - NEOGREVANI DEL 295.21m2

V.02

SS.02 

VITRINA 04

zasteklitev v kosu

VITRINA 02

odpiranje s potisnimi verigami

zasteklitev v kosu

VITRINA 03

odpiranje s potisnimi verigami

sanacija, čiščenje, zaščitni protigrafitni premaz

 KAMNITI ELEMENT

T3 GRANITNE KOCKE NA TERENU 77.40m2

OBSTOJEČA KLET

dela izvaja konservator-restavrator dela izvaja konservator-restavrator

Lonicera nitida, kosteničevje, sadika na 30-40cm klasična vrtna zemlja 

DV.01

T3 TLAKOVANA POVRŠINA 76.11m2

odstranitev obstoječih granitnih kock, čiščenje, priprava za ponovno polaganje

ZAZELENJENA POVRŠINA 40.94m2

Lonicera nitida, kosteničevje

sadika na 30-40cm klasična vrtna zemlja 

- 0,42

V.02a

kineta za inštalacije

30/20cm + 15/20cm

AB BETON

DETAJL 2

vrata, stik krilo-okvir

V.06

TABLA Z NERJAVEČE PLOČEVINE

izrez za tablo , perforacija za zajem zraka 
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