
obstoječa niša

S11

paneli z LED svetilkami 

radij 6.00

odpiranje vitrine

tabla z nerjaveče pločevine, d=3mm

Vse mere preveriti na mestu!  I  Vse nejasnosti reševati  skupaj s projektantom!  I  Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem

delu PZI projekta!  I  Delavniške načrte (jeklene konstrukcije, oken, vrat, fasade, opreme) izdela izvajalec, pred vgradnjo jih mora pisno potrditi

odgovorni vodja projekta!  I  Predmetni načrt je avtorsko delo, zato mora vse spremembe objekta potrditi izključno odgovorni projektant

arhitekture!  I  Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku!
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katastrska občina 1725 - Ajdovščina

3200/1 - dostop park Zvezda

3276/2 - Slovenska cesta

sprememba

datum spremembe
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Jerneja Fischer Knap, u.d.i.a.

ZAPS - 1959
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SHEMA VITRINE 04

VITRINA V04, 233x765cm

- Izdelava, dobava in montaža zasteklitev vitrin z lepljenim varnostnim krivljenim

steklom 55.4 z emajliranim zgornjim, spodnjim, levim in desnim (samo robni

zasteklitvi) pasom, kompletno s podkonstrukcijo,

- upoštevati podkonstrukcijo in vse zaključke vitrin (leva in desna stranica, dno in

strop) z inox pločevine, debeline 2mm, skupaj z inox okvirjem iz profilov kot npr.

Jansen Economy 50 in okovjem za odpiranje, ključavnico za zaklepanje.

V.06, 119/235cm

Izdelava, dobava in montaža vrat izdelanih iz nerjavečih jeklenih profilov, zastekljenih s

krivljenim termopan, kaljenim steklom,  strukturna zasteklitev z emajliranim pasom.

Primarno krilo vrat z ekscentrično osjo odpiranja, tesnjenje z EPDM pripirnima

tesniloma, opremljena s kvalitetnim sistemskim okovjem (skriti tečaji v tlaku in

podboju, cilindrično ključavnico - generalni ključ, nasadila GEZE tip, ročaj po izboru

projektanta,  vrata kot npr. JANSEN Janisol, L 630.013 profila za okvir in L 630.013

profila za krilo, izdelava na podlagi potrjenih delavniških načrtov.  skupaj z zaključno

masko z nerjaveče pločevine, d=3mm, razvite dolžine 49cm, višine 235cm, z izrezom,

enak obdelave kot strop.

Izdelava na podlagi potrjenih delavniških načrtov s strani odgovornega vodje projekta.

VITRINA 04

ILUMIPAN

PREREZ 
POGLED

TLORIS

S11

radij 6.00

radij 6.00

DETAJL 3

DETAJL 4

DETAJL 1 DETAJL 2

steklo v okvirju iz Alu profila,

Led izvori v vertikalnih robovih panela,

kot npr. ILUMIPAN- Osvetljevalna tehnika

brušen rob

8mm kaljeno steklo

emajliran rob

inox profil

inox zaključki

inox maska

DETAJL 3

DETAJL 4

119/235 cm

V.06

DETAJL 1

DETAJL 2

119/235 cm

V.06

napis - izrez po predlogi lokala
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enake obdelave kot strop

perforirana nerjaveča pločevina, d=2mm

raster po izboru projektanta

enake obdelave kot strop

zajem zraka za lokal 3
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