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5.1.

NASLOVNA STRAN S KLJUCNIMI PODATKI O NACRTU

STEVILCNA OZNAKA NACRTA IN VRSTA NACRTA:

5.1- NACRT STROJNIH INSTALACIJ IN STROJNE OPREME
»VODOVODNI PRIKLJUCEK«

INVESTITOR:

MESTNA OBCINA LJUBLJANA
Mestni trg 1, SI-1000 Ljubljana

(ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedez)

OBJEKT:

PRENOVA PLECNIKOVEGA PODHODA
Pleénikov podhod, Ljubljana

(poimenovanje objekta, na katerega se gradnja nanasa)
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:
PZI

(idejna zasnova, idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za razpis, projekt za izvedbo)
ZA GRADNJO:
PRENOVA, SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

(nova gradnja, prizidava, nadzidava, rekonstrukcija, odstranitev objekta, sprememba namembnosti, nadomestna gradnja)
PROJEKTANT:

EMINEO d.o.0., Ulica borca Petra 16, 1000 Ljubljana
Marko VRABEGC, univ. dipl. inz. str.

(naziv projektanta, sedez, ime in podpis odgovorne osebe projektanta in Zig)

ODGOVORNI PROJEKTANT STROJNIH INSTALACIJ:
Marko VRABEC, univ.dipl.inz.str., IZS $-0976

(ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni Zig, podpis)

STEVILKA NACRTA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE NACRTA:
2016-032, Ljubljana, Julij 2019

(8tevilka nacrta, evidentirana pri projektantu, kraj in datum izdelave nacrta)
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:
Rok Znidarsic¢, univ.dipl.inz.arh, ZAPS-1576

(ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni Zig in podpis)
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5.2. KAZALO VSEBINE NACRTA st. 2016-032

1 Naslovna stran

2 Kazalo vsebine naérta

3 Tehniéno poroéilo in druga vsebina

4 Popis materiala in del

5 Risbe
St vsebina nacrta St. lista merilo
51 Situacija objekta — Zbirnik komunalnih vodov 01 1:250
5.2 Vodovodni prikljuéek — Tloris objekta 02 1:50
5.3 Vodovodni prikljuéek — Detaijli 03 1:X
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5.3. TEHNICNO POROCILO IN DRUGA VSEBINA
1.3.1 Izjava o varstvu pred pozarom
St. naérta: 2016-032
Investitor: MESTNA OBCINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, SI-1000 Ljubljana
Objekt: PRENOVA PLECNIKOVEGA PODHODA

Pleénikov podhod, Ljubljana

Nacrt: NACRT STROJNIH INSTALACIJ IN STROJNE OPREME

Faza: PZI

EMINEO d.o.o. Ulica borca Petra 16, 1000 Ljubljana, kot projektantska organizacija potrjuje, da so
bili v skladu s élenom 28, Zakona o varstvu pred pozarom (Ur. list RS 71/93) upostevani slede¢i
predpisi oziroma tehniéni normativi s podrocéja pozarne varnosti.

Zakon o varstvu pred pozarom (Ur.list RS, §t. 71/93),

Pravilnik o tehni¢nih normativih za hidrantno omreZje za gaSenje pozarov (Ur. list SFRJ, §t. 30/91),
— Pravilnik o preizkusanju hidrantnih omrezij (Ur.list RS, &t. 22/95),

— Viri, ki so navedeni v Prilogi.

Ljubljana, Julij 2019 Odgovorni projektant:
Marko VRABEC, univ.dipl.inz.str.
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1.3.2 Upostevani dodatni predpisi in normativi

- Pravilnik o zvo¢ni zas¢iti stavb (Ur.list RS, §t. 14/1999),

- Pravilnik o toplotni zas¢iti in u€inkoviti rabi energije v stavbah (Ur.list RS, §t. 42/02, 29/04, 93/08),

- DIN 4701,

- Zakon o varstvu okolja (Ur.list RS, §t. 41/04, Ur.l. RS, &t. 17/06, 20/06, 28/06 Skl.US: U-I-51/06-5,
39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 OdI.US: U-1-51/06-10, 112/06 OdI.US: U-1-40/06-10, 33/07-
ZPNacrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08),

- Zakon o varstvu okolja ZVO-UPB1 (Ur.list RS, §t. 39/06, Ur.l. RS, §t. 70/2008-ZV0O-1B),

- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremicnih virov
onesnazevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur.l. RS, st. 105/2008)

- Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Ur.list RS,5t.89/99, 39/05),

- Pravilnik o prezragevanju in klimatizaciji stavb (Ur.list RS, &t. 42/02, 105/02),

- Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremi¢nih virov onesnazevanja (Ur.l. RS, §t. 31/2007, 70/2008),
- Pravilnik o pitni vodi (Ur.l. RS, &t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09),

- Zakon o vodah /ZV-1/ (Ur.l. RS, §t. 67/02, 110/02-ZG0-1, 2/04, 41/04-ZVO-1, 57/2008),

- Pravilnik o oskrbi s pitno v vodo (Ur.list RS, §t. 35/06, 41/08),

- Uredba o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Ur.list RS, §t. 73/94, 83/98, 51/98, 105/00, 50/01,
46/02, 49/03, 41/04-ZV0O-1, 45/04, 34/07),

- Zakona o graditvi objektov ZGO-1(Ur. list RS §t. 110/02, Ur.l. RS, st. 97/03 OdI.US: U-1-152/00-23,
41/04-ZV0O-1, 45/04, 47/04, 62/04 OdI.US: U-1-1/03-15, 102/04-UPB1 (14/05 popr.), 92/05-ZJC-B,
93/05-ZVMS, 111/05 OdI.US: U-I-150-04-19, 120/06 OdI.US: U-I-286/04-46, 126/07),

- Zakon o graditvi objektov ZGO-1-UPB1 (Ur. list RS st. 102/04, 14/05, 55/08),

- Pravilnik o projektni in tehnié¢ni dokumentaciji (Ur. list RS §t. 55/08).

- Pravilnik o varnostnih zahtevah za premi¢ne, zaprte tlane posode za stisnjene utekocCinjene in pod
tlakom raztopljene pline (Ur.list RS, §t.97/02, 18/04),

- Pravilnik o tlaéni opremi (Ur.list RS, §t. 15/02, 47/02, 54/03, 114/03, 138/06),
- Odredba o enostavnih tlacnih posodah (Ur.list RS, §t. 11/02, 138/06),

- Pravilnik o pregledovanju in preizkusanju opreme pod tlakom (Ur.list RS, §t. 45/04, 92/08),
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1.3.3. Rekapitulacija stroskov

Ocena investicije znasa:

3.1 Vodovodni prikljucek €
SKUPAJ: €
OPOMBE:

- ocena stroskov je projektantska in informativna. To€no ceno bo investitor dobil na podlagi zbranih
ponudb izvajalcev in dobaviteljev opreme;

- v oceni stroSkov niso zajeta gradbena dela, ki so povezana z izvedbo instalacij;

- vsi dobavljeni materiali in naprave morajo biti opremljeni z a-testi oziroma ustreznimi certifikati.
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1.3.4 TEHNICNO POROCILO

1.1 SPLOSNO

Za obnovo predmetnih sanitarnih prostorov je potrebno na osnovi arhitekturnih podlog izdelati PZI
projektno dokumentacijo strojnih instalacij, ki bodo prilagojene zahtevam investitorja,
soglasodajalcev in dejanskemu stanju zunanje komunalne infrastrukture. S predmetnim nacrtom se
zajame priklju¢ek na javno vodovodno omrezje

Pri izdelavi projektne dokumentacije naj se upostevajo veljavni predpisi, standardi in predpisi za
predmetne instalacije.

1.2 VODOVOD

1.2.1 SPLOSNO

Predmetni nacrt za izvedbo dovoljenje (PZI) obravnava obnovitev dela vodovodne instalacije na
podrocju Ple¢nikovega podhoda. Obnova zajema obnovitev priklju¢ne cevi in interne instalacije v
javnih sanitarijah, interno instalacijo v lokalih P.1, P.2, P.4, prikljuCitev lokala P.4 preko nove
priklju¢ne cevi PE d32 in vodomera DN20, zamenjavo obstojeCe skupne priklju€ne cevi z novo
cevjo PE d63, ki bo potekala po trasi obstojeCe cevi, ukinitev konénega hidranta in prevezavo
obstojeCega vodovodnega prikljucka za Javno kuhinjo na novo predvideno skupno priklju¢no
vodovodno cev PE d63. Nova skupna priklju€na cev se bo navezovala na javni vodovod dimenzije
PE d110.

Osnove za izdelavo obnovitve vodovodnega prikljucka:
— PZI; arhitektura, §t. 0110-2016, Medprostor, arhitekturni atelje d.o.o.
— kataster vodovoda,
— geodetski posnetek,
— Mnenje — vodovod VOK-351-4195/2018-008; Vodovod — Kanalizacija d.o.o.

Osnovni podatki o gradniji:
— objekt: Ple¢nikov podhod,
— katastrska obcina: 1725 Ajdovs€ina,
— parcelna §t.: 3200/1- dostop park Zvezda; 3276/2- Slovenska cesta
— investitor: Mestna ob¢ina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
— obdina: MOL.

1.2.2 PRIKLJUCEK OBJEKTA NA JAVNI VODOVOD

Predmetni prostori, ki so v sklopu Pleénikovega podhoda so s pitno vodo oskrbljeno iz javnega
vodovodnega omrezja sistema, katero je v upravljanju komunalnega podjetja JP Vodovod -
Kanalizacija d.o0.0.. Na JV strani podhod poteka javni vodovodi PE d110 mm. Pravokotno na javni
vodovod poteka obstojeCa skupna prikljuéna cev, za potrebe sanitarij in javne kuhinje. Zaradi
dotrajanosti skupne priklju¢ne cevi in po priporocilih upravljalca javnega vodovoda je predvidena
zamenjava celotne skupne prikljuéne cevi v dolzini 34 m, z novo cevjo dimenzije PE d63. Obstojeci
vodovodni prikljuéek za Javno kuhinjo se bo samo navezal na novo skupno prikljuéno cev,
obstojedi prikljucek za Javne sanitarije se bo obnovil od mesta priklopa do vodomera, za lokal P.4
pa se predvidi nov priklju¢ek PE d32 z zunanjim vodomernim jaSkom in vodomerom DN20.
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Trasa novega vodovodnega priklju¢ka dimenzije PE 32 mm za lokal P.4 bo potekala od skupne
prikljuéne cevi PE d63 mm bo zvezno, brez loma od javhega vodovoda do vodomernega mesta.
Detajlno je potek prikljuénih cevi razviden iz grafi¢nih prilog nacrta prikljucka.

Priklju€ek na javni vodovod se bo izvedel z navrthim zasunom, z vgradnjo garnituro in cestno
kapo. Od javnega vodovoda do zunanjega vodomernega jaska se bo vodila prikljuéna cev v
zemlji, na globini cca 1,50 m do vstopa priklju€ne cevi v zunanji vodomerni jasek. Globina
zagotavlja, da v zimskih razmerah ne bo prihajalo do zmrzali medija v priklju¢ni cevi.

Za zunaniji, betonski vodomerni jadek se predvidi betonski jasek svetlih dimenzij 100 x 100 x 170
cm, kvadratnega prereza. Vodomerni jaSek je predviden v nevozni povrsini. Vodomerni jaSek
mora imeti na pokrovu ustrezno toplotno zascito proti zmrzali, tako, da temperatura v jaski ni nikoli
nizja od +3°. JaSek mora ravno tako imeti ustrezno zas¢ito proti dotoku talne in padavinske vode.
Za pokrov jaska se predvidi kovinski pokrov dimenzije 600 x 600 mm, ustrezno tesnjen, da je
onemogoc¢eno dotekanje padavinske vode. JaSek mora imeti v steni predvidena tri vstopna Zeleza
(iz nerjavec€ega jekla) za olajSan dostop do vodovodne armature v dnu jaska. Prehodi vodovodne
cevi v vodomerno mesto morajo imeti izvedeno ustrezno elasti¢no trajno tesnjenje, tako da
dopusca potrebno horizontalne in vertikalne premike vodovoda glede na steno jaska. Zunaniji
vodomerni jaSek v vodopropustnem terenu mora imeti iztok z drenazo, v nepropustnem terenu pa
poglobitev za iz&rpavanje vode.

V zunanjem vodomernem jasku se namestijo vodovodne armature v smeri toka vode in sicer:
krogelni ventil DN 25 mm, vodomer SENSUS tip 620 DN 20 mm s protipovratnim ventilom (kot
vlozek v vodomer) in krogelni ventil DN 20 mm z izpustno pipico.

Vodomer bo omogocal daljinsko od&itavanje preko radijske omarice in GSM omreZja. Vgrajen bo
vodomer SENSUS tip 620, DN 20 mm, kateri bo nadgrajen z:

- impulzni senzor

- radio modul

- merilna omarica MBR-GSM z opremo: sprejemna enota Waveport RS232 25mW s kablom,
komunikacijski vmesnik MV-11 z integriranim GSM modemom in anteno, napajalnik za Waveport
RS232 in MV-11 230/16V/24-33V/EZN, vgrajena na DIN letev, vgrajena SIM kartica, aktivirana za
prenos podatkov.

Vodomer se opremi z impulznim senzorjem. Senzor meri impulze vodomera. Vodomer povezemo
(brezZiCna povezava) z radijskim modulom z dvema vhodoma, ki preko radijskega signala
prenasajo podatke v sprejemno enoto. Sprejemna enota preko GSM signala poslje podatke v
center.

Pred izvedbo zunanjih zemeljskih in gradbenih del je potrebno preveriti obstoj obstojecih
podzemnih komunalnih napeljav in jih v ¢asu izvedbe vodovodnega priklju¢ka zavarovati po
zahtevah predstavnikov upravljavcev oz. vzdrZzevalcev teh naprav. Trasa vodovodnega prikljucka
bo na poti od javnega vodovoda do vodomernega jaska tangira trase javne kanalizacije, Tk voda
in PTT voda. Izkop se mora na mestih tangiranj vrsiti ro¢no!

Na fiksni holandec, ki je na strani dobavitelja se vgradi varovalna spojka (za SENSUS tip 620 DN
25 mm), ter se zapecati.

Prikljuéna cev mora biti poloZena na peS&eno posteljico (0 — 8 mm) debelina 10 cm iz dvakrat
sejanega peska, ter po polozitvi priklju¢ne cevi obsipana in zasuta s tem peskom najmanj 15 cm
nad temenom cevi. Na celotni trasi priklju¢ne cevi mora biti 30 cm nad temenom priklju¢ne in
zascitne cevi polozen opozorilni trak s kovinskim vioZzkom in napisom »pozor vodovod«.

Vgrajen bo nepovratni ventil kot vlozek v vodomer. Zaradi tega mora uporabnik redno pregledovati
in servisirati vse varnostne ventile, ki bodo vgrajeni v interni vodovodni instalaciji.
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Pred izvedbo montaznih del mora biti izveden izkop jarka v predvideni niveleti vklju¢no s
pripravljeno pes¢eno posteljico. Dela sme opravljati ustrezno usposobljeno osebje za izvajanje
gradbenih in montaznih del, pooblas€en s strani komunalnega podjetja. Pred zaetkom izkopa
mora izvajalec del pri geodetski sluzbi narociti zakoli¢enje prikljuCne cevi. lzvajalec interne
vodovodne instalacije mora prav tako opraviti tlacni preizkus in dezinfekcijo ter pridobiti potrdilo o
tem, da je vodovodna instalacija primerna za oskrbo s pitho vodo. Po opravljeni montaZzi, tlacnem
preizkusu, geodetskem posnetku in obsipu cevi z dvakrat sejanim peskom do predpisane visine
se jarek ne sme zasuti, dokler ni opravljen kontrolni pregled s strani predstavnika komunalnega
podjetja JP Vodovod — Kanalizacija d.o.o..

1.2.3 ZAKLJUCEK

Vsa dela pri montazi morajo biti izvedena v skladu z montaznimi prepisi. Celotno tlaéno omrezje se
mora pred zazidavo ali izoliranjem tla¢no preizkusiti. Celotno cevno omrezje pod stropom in v dviznih
jaskih mora biti elastiCno vpeto, da se prepreci prenos vibraciji in hrupa na konstrukcijo stavbe.

Po zakljuéni montazi cevovoda hladne vode je potrebno izvesti tlano preizkudnjo s preizkusnim
tlakom 10 bar (Alumplast cevi 15 bar). Po konéno uspesSnem tlatnem preizkusu (v ¢asu 2 ur je
dopustna tlacna razlika 0,2 bar) in kon¢ni montazi armatur je potrebno instalacijo o istiti in regulirati.
Po zaklju¢ku del je potrebno izvesti ¢id€enje in dezinfekcijo izvedene vodovodne instalacije, o kateri
izda potrdilo pristojni organ.
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1.3.5. TEHNICNI IZRACUNI

21 IzraCun porabe vode Javne sanitarije Lokal P.1 in Lokal P.2

2.2 IzraCun porabe vode Lokal P.4
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1.1 Izracun porabe vode in obremenitev kanalizacije Javne sanitarije Lokal P.1 in Lokal P.2

V objektu so predvideni sanitarni elementi:

pomivalno korito kos 2
umivalnik kos 12
WC kos 9
pisoar kos 4
pitnik kos 1
SKUPAJ 28
Dimenzioniranje cevovodov
Izradun porabe sanitarne vode objekta:
ELEMENT HVikos | TVikos | VrHV (I/s)] VrTV (I/s)
pomivalno korito kos 2 0.07 0.07 0.14 0.14 0.28
umivalnik kos 12 0.07 0.07 0.84 0.84 1.68
WC kos 9 0.13 0 1.17 0.00 1.17
pisoar kos 4 0.13 0.00 0.52 0.00 0.52
pitnik kos 1 0.07 0.15 0.07 0.15 0.22
SKUPAJ 28 2.74 1.13 3.87
Vs (I/s) 0.93 0.58 1.11
Vs (m3/h) 3.36 2.09 4.01

Glede na izraGun porabe vode; Qr = 4,01 m3*h ustreza vodomer DN 20 mm:

- nazivni pretok = 2,5 m3h.
- maksimalni pretok = 5,0 m3/h.
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1.2 Izracun porabe vode Lokal P.4

V objektu so predvideni sanitarni elementi:

pomivalno Korito kos 1
umivalnik kos 1
wWC kos 1
tus kos 1
SKUPAJ 4
Dimenzioniranje cevovodov
Izraun porabe sanitarne vode objekta:
[ ELEMENT HVikos | TVikos | VrHV (I/s)] VrTV (I/s)
pomivalno korito kos 1 0,07 0,07 0,07 0,07 0,14
umivalnik kos 1 0,07 0,07 0,07 0,07 0,14
WC kos 1 0,13 0 0,13 0,00 0,13
tus kos 1 0,15 0,15 0,15 0,15 0,30
0,07 0,15 0,00 0,00 0,00
SKUPAJ 4 0,42 0,29 0,71
Vs (l/s) 0,32 0,25 0,44
Vs (m3/h) 1,16 0,90 1,60

Glede na izracun porabe vode; Qr = 1,60 m3/h ustreza vodomer DN 20 mm:

- nazivni pretok = 2,5 m¥h.
- maksimalni pretok = 5,0 m3/h.
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1.3.5 SPLOSNI TEHNICNI POGOJI

1. Splosni pogoji

Ti pogoji so sestavni del projektne dokumentacije in jih je izvajalec dolzan v celoti upoStevati. Pri izvajanju del
je treba upostevati veljavne predpise, standarde, Zakon o varstvu pri delu, kot tudi vse ostale zahteve in pogoje,
ki so definirani v tem projektu.

Pred priCetkom del je izvajalec strojnih instalacij dolZzan naért detajlno pregledati in eventualne pripombe takoj
posredovati projektantu, investitorju in nadzornemu organu.

Za eventualne spremembe, dopolnila oz. odstopanja od projektne dokumentacije, mora izvajalec pridobiti
pismeno soglasje projektne organizacije in odgovornega projektanta, ki je ta projekt izdelal, soglasje
investitorja in nadzornega organa.

Vsebina projekta je avtorska lastnina EMINEO d.o.o0. in odgovornega projektanta, zato brez soglasja ni
dovoljeno razmnozevanje ter fotokopiranje.

Vsa vgrajena oprema in instalacijski material, ki ju predvideva projektna dokumentacija, mora imeti ustrezen
atest oz. certifikat.

Pri izvajanju teh instalacij je potrebno posebno paziti, da ne pride do poskodb na drugih instalacijah. V kolikor
pa do poskodb pride, je izvajalec dolZzan opozoriti nadzorni organ in $kodo odpraviti na svoje stroske.

2. Protokoli
Po konc&anih delih je izvajalec dolzan opraviti meritve in izdati sledece izjave:

IZJAVA
v kateri izvajalec potrjuje, da so strojne instalacije na omenjenem objektu izvedene po priloZeni projektni
dokumentaciji in skladno z veljavnimi standardi in pravilniki

IZJAVA
o tlaénem preizkusu posameznih cevnih instalacij

MERILNI LIST ZA ZAPISNIKE

o funkcionalnih preizkusih in meritvah prezracevanja ter mikroklime, potriene s strani izvajalca, pooblascene
merilne sluzbe in investitorja oziroma njegovega predstavnika nadzora

o dezinfekciji vodovodne instalacije

3. Predaja dokumentacije investitorju

Izvajalec del mora po kon&anih delih in uspeSnem tehni¢nem pregledu investitorju predati sledeCo tehni¢no
dokumentacijo:

- nactrt izvedenih del (PID) z vnesenimi eventualnimi spremembami in vidno oznako na vsakem grafichem
delu, da je na nacrtu prikazano izvedeno stanje;

- vse potrebne listine, ateste, garancijske liste, certifikate ipd. za pripadajoce instalacije in vgrajeno opremo;

- eventualna navodila za delovanje in vzdrZevanje naprav, opreme in strojnih instalacij;

- garancijo za eventualna popravila, odpravljanje napak v ¢asu poskusnega obratovanja.
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5.4. POPIS MATERIALA IN DEL
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5.5.

RISBE
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