+ 3,73

MEJA OBDELAVE

+2,35

NOVA ASFALTNA POVRSINA 9m2

PLECNIKOV TRG

KAMNITI ELEMENT

sanacija, CisCenje, zasgitni protigrafitni premaz

OBSTOJECI KAMNITI ZID

sanacija, CisCenje, zas&itni premaz

fugiranje po potrebi - obseg del se doloci na licu mesta
POLICE

CisCenje, impregnacija

KOVINSKA OGRAJA
peskanje, prasno barvanje

BETONSKI STEBER
sanacija, peskanje, zasgitni protigrafitni premaz qanacija, peskanje, zas&itni protigrafitni premaz

A
BETONSKO KORITO

onicera nitida, kostenicevje, sadika na 30-40cm klasi¢na vrtna zemlja

+0,00

KOVINSKA OGRAJA

peskanje, prasno barvanje

Sy o

N

KAMNITI ELEMENT

B

BETONSKI ELEMENT
sanacija, peskanje, zascitni protigrafitni premaz

¥e

KAMNITI ELEMENT
sanacija, CisCenje, zasgitni protigrafitni premaz

E
ST1 STROPNA OBLOGA NAD PASAZO — NEOGREVANI DEL 370.55m2
podkonstrukcija-nerjaveca ploCevina privijaena v obstagjeco ab plos¢o
stropna obloga iz nerjavece ploCevine, varjeni stiki na licu mesta, peskana
odvodnjavanije vode, ki pronica skozi obstojeco ab plos€o v obstojeco kanalizacijo

SLOVENSKA CESTA

F

BETONSKI ELEMENT
sanacija, peskanje, zascitni protigrafitni gremaz

sanacija, CisCenje, zasgitni protigrafitni premaz

KAMNITI ELEMENT

peskanje, sanacija, protigrafitni prem

H

VIDNA BETONSKA POVRSINA

S2

linijska LED svetilka

zgoraj za robom ograje

v prasno barvanem alu profilu, pleksi steklo
pozicijo dolociti na licu mesta

S3
LED reflektor za robom ograje
pozicijo dolociti na licu mesta

osvetlitev kipa Emonca
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KIP EMONCA
CiSCenje, impregnacija podstavka
dela izvaja konservator-restavrator

arheoloska tabla
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OBNOVITEV OBSTOJECE RESETKE
peskanje, prasno barvanje
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linijska LED svetilka — . y
. zg(J)raj za robom ograje OBSTOJECE STOPNICE 20.70m2 OBSTOJECI OPORNI KAMNITI ZID
OBNOVITEV OBSTOJECIH VRAT |y pragnjo barvanem alu profilu, pleksi steklo KOVINSKA OGRAJA kineta za inStalacije OBSTOJECI ROCAJI sanacija, zamenjava gotrajanih kosov, CisCenje, impregnacija sanacija, &id¢enje, zaslitni premaz

peskanje, pragno barvanje pozicijq doloditi na licu mesta peskanje, prasno barvanje 16/20cm + 30/20cm peskanje, prasno barvanje | obseg del se dologi na licu mesta fugiranije po potr

OBSTOJECE STOPNICE 30.08m2
sanacija, zamenjava dotrajanih kosov, Cis&enje, impregnacija
sanacija, ¢iS¢enje, zacitni protigrafitni premaz.  obseg del se dolodi na licu mesta

LITOZELEZNA POHODNA RESETKA
obnova, nov kortenast okvir

OBSTOJECE STOPNICE 11.97m2
sanacija, zamenjava dotrajanih kosov, ¢is¢enje, impregnacija
obseg del se doloci na licy mesta

‘C

T1 OBSTOJECE KAMNITE PLOSCE NA TERENU - NEOGREVANI DEL 295.21m2

LITOZELEZNA POHODNA RESETKA
obnova, nov kortenast okvir

‘H

OBSTOJECE STOPNICE 11.10m2

obseg del se dolodi na licu mesta

ebi - obseg del se doloci na licu mesta

sanacija, zamenjava dotrajanih kosov, CiSCenje, impregnacija

T3 TLAKOVANA POVRSINA 76.11m2
odstranitev obstojecih granitnih kock, &is€enje, priprava za ponovno polaganje

v sloj drenaZnega betona, 15cm

utrieno pes¢eno nasutje, 20cm - paziti na koreninski sistem dreves
fugiranje s cementno malto z dodatki epoksija in kremencevega peska

shema polaganja po detajlu PZI

OBSTOJECI OPORNI KAMNITI ZID
sanacija, ¢iS¢enje, zas&itni premaz
fugiranje po potrebi - obseg del se dolo¢i na licu mesta

NA DELU IZKOPA ZA KANALETO

pescend nasutje

zgoraj kot finalni tlak frakcija 4-16mm, debeline 2cm
spodaj frakcija 0-16mm, debelina 8cm

POHODNA LINIJSKA KANALETA
priklop ma obstoje¢o kanalizacijo

opombe

Vse mere preveriti na mestu! | Vse nejasnosti reSevati skupaj s projektantom! | Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu PZI projekta! | Delavniske nacrte (jeklene konstrukcije, oken, vrat, fasade, opreme) izdela izvajalec,
pred vgradnjo jih mora pisno potrditi odgovorni vodja projektal | Predmetni nacrt je avtorsko delo, zato mora vse spremembe objekta potrditi izklju€no odgovorni projektant arhitekture! | Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih
projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevnikul!
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111MEDPROSTOR

Medprostor, arhitekturni atelje d.o.o.

Breg 22/1ll, SI - 1000 Ljubljana,

T: 083813648, F:083813649,

Ep: info@medprostor.si, I: www.medprostor.si

Stevilka projekta 0110 - 2016
naro&nik MESTNA OBCINA LJUBLJANA
naslov naro¢nika Mestni trg 1

1000 Ljubljana

vrsta objekta

PLECNIKOV PODHOD

mesto gradnje

Ljubljana

katastrska obc&ina
Stevilka parcele

1725 - Ajdovscina
3200/1 - dostop park Zvezda
3276/2 - Slovenska cesta

vrsta projektne dokumentacije | PZI

nacrt ARHITEKTURA Al
risba PREREZ 1-1

sprememba

merilo 1:50

datum julij 2019

datum spremembe

Stevilka lista 21

odgovorni vodja projekta
identifikacijska Stevilka

Rok Znidarsig, u.d.i.a.
ZAPS - 1576

odgovorni projektant arhitekture

Rok Znidarsig, u.d.i.a.

identifikacijska Stevilka ZAPS - 1576
projektanti Ziga Ravnikar, u.d.i.a.
ZAPS - 1951

Jerneja Fischer Knap, u.d.i.a.
ZAPS - 1959
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