
Vse mere preveriti na mestu!  I  Vse nejasnosti reševati  skupaj s projektantom!  I  Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu PZI projekta!  I  Delavniške načrte (jeklene konstrukcije, oken, vrat, fasade, opreme) izdela izvajalec,

pred vgradnjo jih mora pisno potrditi odgovorni vodja projekta!  I  Predmetni načrt je avtorsko delo, zato mora vse spremembe objekta potrditi izključno odgovorni projektant arhitekture!  I  Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih

projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku!
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M E D P R O S T O R

katastrska občina 1725 - Ajdovščina

3200/1 - dostop park Zvezda

3276/2 - Slovenska cesta

sprememba

datum spremembe

Žiga Ravnikar, u.d.i.a.

ZAPS  - 1951

julij 2019

Jerneja Fischer Knap, u.d.i.a.

ZAPS - 1959
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SLOVENSKA CESTA
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OBSTOJEČI ODTOK

LITOŽELEZNA POHODNA REŠETKA

obnova, nov kortenast okvir 

LITOŽELEZNA POHODNA REŠETKA

obnova, nov kortenast okvir 

kamniti pokrov

NA STRANEH STOPNIŠČA

sanacija, čiščenje, zaščitni premaz

OBSTOJEČA KAMNITA OBLOGA 

peskanje, prašno barvanje

OBSTOJEČE STOPNICE 20.70m2

obseg del se določi na licu mesta

sanacija, zamenjava dotrajanih kosov, čiščenje, impregnacija

OBSTOJEČI ROČAJI 

peskanje, prašno barvanje

OBSTOJEČI ROČAJI 

sanacija, peskanje, zaščitni protigrafitni premaz

BETONSKI ELEMENT

sanacija, čiščenje, zaščitni protigrafitni premaz

 KAMNITI ELEMENT

S15

linijska LED svetilka 

pozicijo določiti na licu mesta

v prašno barvanem alu profilu z 'dark rastrom'

zgoraj za robom ograje

S5

linijska LED svetilka 

pozicijo določiti na licu mesta

v prašno barvanem alu profilu z 'dark rastrom'

zgoraj za robom ograje

peskanje, prašno barvanje

OBSTOJEČI ROČAJI 

sanacija, peskanje, zaščitni protigrafitni premaz

BETONSKI ELEMENT

sanacija, čiščenje, zaščitni protigrafitni premaz

 KAMNITI ELEMENT

NA STRANEH STOPNIŠČA

sanacija, čiščenje, zaščitni premaz

OBSTOJEČA KAMNITA OBLOGA 

OBSTOJEČE STOPNICE 20.70m2

obseg del se določi na licu mesta

sanacija, zamenjava dotrajanih kosov, čiščenje, impregnacija

+ 2,24

+ 2,10

+ 2,35

+ 2,32

1.5% 1.5%

PREREZ A-A

T1 OBSTOJEČE KAMNITE PLOŠČE NA TERENU - NEOGREVANI DEL 295.21m2 

ST1 STROPNA OBLOGA NAD PASAŽO – NEOGREVANI DEL 370.55m2 

podkonstrukcija-nerjaveča pločevina privijačena v obstoječo ab ploščo

odvodnjavanje vode, ki pronica skozi obstoječo ab ploščo v obstoječo kanalizacijo

stropna obloga iz nerjaveče pločevine, varjeni stiki na licu mesta, peskana 
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