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Vse mere preveriti na mestu! | Vse nejasnosti reSevati skupaj s projektantom! | Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem
delu PZI projektal | Delavniske nacrte (jeklene konstrukcije, oken, vrat, fasade, opreme) izdela izvajalec, pred vgradnjo jih mora pisno potrditi
odgovorni vodja projektal | Predmetni naért je avtorsko delo, zato mora vse spremembe objekta potrditi izkljuéno odgovorni projektant

arhitekture! | Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku!
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VITRINA V01, 268x210cm

Izdelava in montaza kaljenih 8mm stekel za vitrine.

- stekla po robu v Sirini 5 cm emajlirana

- okvir iz nerjave¢ega jekla ima na zgornjem delu teCaje in je
pritrien na jekleno podkonstrukcijo.

- vitrine se odpirajo na GEZE POGON POWERCHAIN,
pritrien spodaj, steklo izrine do 85 cm, vsaka vitrina ima dva
sinhrona pogona

- upostevati podkonstrukcijo in vse zakljucke vitrin (leva in
desna stranica, dno in strop) iz nerjavece plo&evine, debeline
2mm

dobava in intalacija daljinskega odpiranja vitrin, komplet s
krmilnim elementom in napajalnikom 24V za motorje GEZE, in
daljinskimi upravljalniki. Dovod napajanja 230V zagotovi

elektroinstalater na objektu.

Izdelava na podlagi potrjenih delavniskih naértov s strani

odgovornega vodje projekta.
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