SABEC KALAN SABEC — ARHITEKTI, Mojca Kalan Sabec, s.p., Hacquetova ulica 16, Ljubljana, 01 439 1730, 041 709 770, kalan.sabec@siol.net

1.2. PRIKAZ STANJA PROSTORA

| 1. OSNOVNI PODATKI ZA OBMOCJE PROSTORSKEGA AKTA

Velikost obmocja: 18.065 m?
Stevilo zgradb: 0
Stevilo prebivalcev: 0

Slika 1: Prikaz obmodja na geodetskem nacrtu
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| 2. BILANCA POVRSIN ZEMLJISC NAMENSKE/DEJANSKE OSNOVNE RABE

Dejanska raba:

povrsina
pozidano in sorodno zemlji§¢e 18.065 m?
skupaj 18.065 m?

- pozidano in sorodno zemljisée

Slika 2: Prikaz dejanske rabe (vir: Javni pregledovalnik graficnih podatkov MKGP)
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Namenska raba:

povrsina
pozidano zemljiS¢e 16.570 m?
ceste 1.061 m?
celinske vode 434 m?
skupaj 18.065 m?

CU - osrednja obmocja centralnih dejavnosti
PC - povrsine pomembnejsih cest

VC - celinske vode

Slika 3: Prikaz namenske rabe
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Sprememba rabe:

povrsina
nespremenjena raba (Ze prej pozidana zemljis¢a) 18.065 m?
skupaj 18.065 m2

- nespremenjena raba

Slika 4: Prikaz spremembe rabe
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| 3. BILANCA POVRSIN 0BMOCIJ POD RAZLIENIMI VARSTVENIMI REZIMI

gospodarske infrastrukture

Vrsta varstva: Opomba:

Obmogja varstva narave NE | obmodje OPPN na juZni strani meji na obmodgje varstva narave

Obmodja varstva kulturne dedis¢ine | NE | obmocje OPPN na juzni strani meji na obmodgje varstva kulturne dedi¢ine

Obmodja varstva gozdov NE |/

Obmodja varstva vodnih virov NE |/

Obmodja zas¢ite podzemne vode DA | poplavno zajezitveni in jezerski sedimenti na prodnem vodonosniku

Poplavno ogrozena obmogja DA | razred srednje poplavne nevarnosti (Ps) — polovica obmodja
razred majhne poplavne nevarnosti (Pm) — polovica obmocja

Plazljiva obmocja NE |/

Erozijsko nevarna obmocja NE |/

Potresno nevarna obmocja DA | pospesek tal (g) 0,635 s povratno dobo 475 let

Obmodja varstva pred hrupom DA | lll. stopnja varstva pred hrupom, obmocje preseganja vrednosti hrupa za Il.
stopnjo na celotnem obmogju in obmocje preseganja vrednosti hrupa za Il
stopnjo ob Jurékovi cesti

Obmodja za potrebe obrambe ter DA | obmocje izravnalnega ukrepa

obmodja za potrebe varstva pred

naravnimi in drugimi nesreCami

Prostorski ukrepi DA | predkupna pravica MOL

Varovalni pasovi javne DA | primarno vodovodno omrezje — 3,00 m

distribucijski sistem zemeljskega plina — 5,00 m
distribucijsko omrezje elektriéne energije — 1,00 m

Obmocdja varstva narave

Na obmocju OPPN se ne nahajajo enote ali obmocja varstva narave.

Na juzni strani obmocje OPPN meji na naravno vrednoto lokalnega pomena (ID §t.: 8706) in zavarovano obmocje lokalnega
pomena (ID &t.: 4033), Pot spominov in tovariStva; reZim: spomenik oblikovane narave.

Predlagane spremembe in dopolnitve OPPN ne vplivajo na ureditve, na¢rtovane z OPPN, v vplivnem obmogju enote varstva

narave.

sebna ohranitvena obmogja Natura 2000
Ekolosko pomembna obmocja
Zavarovana obmotja

Slika 5: Prikaz obmocij varstva narave (vir: OPN MOL ID)
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Obmodja varstva kulturne dedis¢ine

Na obmogju OPPN se ne nahaja nobena enota kulturne dediCine.

Na juzni in vzhodni strani obmog&je OPPN meji na kulturni spomenik: Ljubljana — Pot POT, EID: 1116.

Predlagane spremembe in dopolnitve OPPN ne vplivajo na ureditve, nacrtovane z OPPN, v vplivnem obmodju kulturnega
spomenika.

- Arheolosko najdisce
Spomenik
Dediscina
4 ] Vplivno obmocje spomenika
Vplivho obmocje
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Slika 6: Prikaz obmoCij/tock varstva kulturne dedisCine (vir: OPN MOL ID)

Obmodja varstva podzemne vode in stabilnosti sosednjih objektov

Skladno z izdelano strokovno podlago Obravnava talnih vod pri nartovanju posegov in gradnje v podzemnih etaZah na
obmocju MOL, Geolo$ki zavod Slovenije, 2021, je obmocje OPPN doloceno kot obmocje E »Poplavno zajezitveni in jezerski
sedimenti na prodnem vodonosniku, kjer je gradnja pod nivojem terena globlie od 2,5 m dopustna le, ée se z geolosko
geomehanskim elaboratom dokaZe, da taka gradnja ne bo imela negativnih vplivov na geolosko geomehanske razmere za
sosednja obmogja in objekte.

Nizka savska terasa
Visoka savska terasa

Nanosi potokov z obrobja in jezerski sedimenti
na kamninski podlagi

i

Tipi¢na barjanska tia

Poplavno zajezitveni in jezerski sedimenti na
prodnem vodonosniku

B Vooka savska terasaz vmesnimi ginastimi
plastmina5-15m

Slika 7: Prikaz obmodja varstva podzemne vode (vir: OPN MOL ID)

Predlagane spremembe in dopolnitve ne vplivajo na pogoje v zvezi z varstvom podzemne vode in stabilnosti sosednijih
stavb.
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Poplavno ogrozena obmocja

Obmogje OPPN se nahaja na poplavno ogrozenem obmogju. Po razpoloZljivih kartah poplavne nevarnosti in kartah razredov
poplavne nevarnosti polovica obmocja OPPN leZi v razredu srednje poplavne nevarnosti (Ps), polovica obmocja pa v razredu
majhne poplavne nevarnosti (Pm).

Pp

Ps

Opozorilna karta poplav
:! Pogoste poplave
] Redke poplave
\([_] Zelo redke poplave

Razredi poplavne nevarnosti
Obmotje velike nevarnosti
Ps. Obmotje srednje nevarnosti

v Pm  Obmogje majhne nevarnosti
Pm Pm &

S Obmotje preostale nevarnosti
D pes D Obmodja veljavnosti kart poplavne nevarnosti

Slika 8: Prikaz poplavnih obmocij (vir: OPN MOL ID)

Celotno obmocje OPPN skladno z dolo€ili OPN MOL ID spada pod obmocje izravnalnega ukrepa za varstvo pred poplavami.
Za poseg, ki z nasipavanjem odvzame volumen poplavnih vod, je investitor v okviru posega z izkopom okoliskega terena
dolZzan zagotoviti celoten nadomestni volumen pred posegom oziroma so€asno z njim. Nadomestni volumen je mozno
zagotoviti le med koto poplave pri Q100 in koto obstojece odvodnje, torej kote, s katere je mozno vodo gravitacijsko odvesti.

Slika 9: Prikaz omilitvenih ukrepov (vir. OPN MOL ID)

Stavbe morajo biti naértovane in grajene v skladu z omejitvami in pogoji iz
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poplavami ter ob upo3tevanju usmeritev pristojne sluzbe za varstvo voda.

Omilitveni ukrepi
Objekt (vtoén, iztoéni, zapornicni, prag, zid)
Promet
Vkop, nasip
Odvodni kanal
Nelegalni posegi
BZ8 odstranitev nasutja
Omilitveni ukrepi
] Objekt (zid, zapornica, viok, iztok, pregrada, premostitev...)
___\ Podzemni objekt
[ Nasip
8 vkop
[ Nadvisanje (poti, terena, brvi...)
Odstranitev objekta
< (Obmogja omilitvenih ukrepov
7] obmotje vodnega zadrzevalnika
Obmogje regulacije vodotoka
Obmotje suhega vodnega zadrzevalnika
7] Obmotje razbremenilnika
Obmogje izravnalnega ukrepa
Obmogja veljavnosti omilitvenih ukrepov
[ obmoge veljavnega omiitvenega ukrepa
] Obmotje omilitvenega ukrepa v pripravi

veljavnih predpisov s podrodja varstva pred

Predlagane spremembe in dopolnitve ne bodo vplivale na pogoje v zvezi z zagotavljanjem poplavne varnosti v obmodju

OPPN.
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Potresno nevarna obmocja

Obmogje OPPN se po potresni mikrorajonizaciji nahaja v obmodju, kjer ocenjeni pospesek tal (g) s povratno dobo 475 let
zna$a 0,635. Pred pri¢etkom projektiranja je treba izvesti identifikacijo tipa tal ter dolo€iti ustrezna izhodi$&a za projektiranje
konstrukcije. Stavbe na obmocju OPPN bodo nacrtovane in grajene potresno odporno v skladu z veljavnimi predpisi glede na
cono potresne nevarnosti, geolosko sestavo tal in namembnost objektov.

povratna doba [let]
& 475 1000 10000
o 0200 0250 0.500
& [ 0225 0280 0.565
p 0230 0285 0575
0250 0315 0625
0260 0325 0645
0270 0340 0675
0285 0360 0.720
0305 0380 0760
0315 0395 0.790
0340 0420 0.845
& 0350 0440 0875
S 0575 0675 1125

o

£ [ 0635 0750 1.250
Slika 10: Prikaz potresno nevarnih obmodij (vir: OPN MOL ID)

00000

ECL

Predlagane spremembe in dopolnitve ne bodo vplivale na pogoje v zvezi z zagotavljanjem potresne varnosti v obmocju
OPPN.

Obmodja varstva pred hrupom
Obmotje OPPN se nahaja v obmogju Il stopnje varstva pred hrupom, na obmoéju neposredno ob Jurékovi cesti pa je glede
na prikaz stanja prostora v OPN moZno pri¢akovati preseZeno mejno vrednost hrupa za Ill. stopnjo varstva pred hrupom.

o
\

p

"] obmogie I1. stopnje varstva pred hrupom
Potenciaino obmodje |1, stopnje varstva pred hrupom
D Obmogje Il stopnje varstva pred hrupom
Obmotje IV. stopnje varstva pred hrupom

G777 Preseganie vrednosti hrupa za |l. stopnjo
Preseganje vrednosti hrupa za Ill. stopnjo

Predlagane spremembe in dopolnitve ne bodo vplivale na pogoje v zvezi z zagotavljanjem varstva pred hrupom v obmogju
OPPN. Z OPPN predvideno rekonstrukcijo JurCkove ceste z novo obrabno plastjo vozi$€a (tihi asfalt), ki bi zagotovila
znizanje imisije hrupa zaradi prometne obremenitve vsaj za 1 dBA, na odseku vzdolz obmocja OPPN ter najmanj 100,00 m
vzhodno in 100,00 m zahodno od obmogja, je mogoce, Ce bo to potrebno, izvesti Ze do pri¢etka uporabe nacrtovane stavbe,
torej tudi pred naértovano celovito rekonstrukcijo Jur€kove ceste.
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Obmocja za potrebe obrambe ter obmocja za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesre¢ami
Celotno obmogje OPPN skladno z dolo¢ili OPN MOL ID spada pod obmocje izravnalnega ukrepa.

Za poseg, ki z nasipavanjem odvzame volumen poplavnih vod, je investitor v okviru posega z izkopom okoliSkega terena
dolzan zagotoviti celoten nadomestni volumen pred oz. isto¢asno s posegom. Nadomestni volumen je mozno zagotoviti le
med koto poplave pri Q100 in koto obstojece odvodnje, torej kote, s katere je mozno vodo gravitacijsko odvesti.

Predlagane spremembe in dopolnitve ne bodo vplivale na resitve v zvezi z zagotavljanjem nadomestnega volumna poplavnih
voda.

V obmocju OPPN ni predvidenih posebnih ukrepov za obrambo.

Pl
Obmogje izravnalnega ukrepa

Prostorski ukrepi
Mestna obcina Ljubljana ima za vsa zemlji§¢a v obmocju OPPN predkupno pravico. Zemljis¢e Jurckove ceste je Ze v njeni
lasti.

I zacasni ukrepi za zavarovanje urejanja prostora
- Predkupna pravica MOL

Slika 13: Prikaz obmodja prostorskih ukrepov (vir: OPN MOL D)
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