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Zadeva: Predhodne:smernice drzavnega nosilca urejanja prostora pristojnega za
zdravje za pripravo OPPN 132 Med Tolstojevo in Masera-Spasi¢evo — zahod, MOL

Zveza: Dopis 3t 35021-13/2022-21 z dne 3. 8. 2022

V prilogi vam posiliamo predhodne smernice drzavnega nosilca urejanja prostora
pristojnega za =iravje za pripravo OPPN 132 Med Tolstojevo in MaSera-Spasi¢evo —
zahod, MOL, s stali§éa pristojnosti varovanja zdravja ljudi, ki jih je pripravil Nacionalni
institut za javno zdravje.

Ministrstvo za zdravje soglasa s priloZzenim mnenjem.

S spostovanjen.

Pripravila: dr. Marjeta Recek

Neja Kiri¢ vodja Sektorja za varovanje zdravja
svetovalka

Priloge: '

- smernice Naciamlnega instituta za javno zdravje, 8t. 350-51/2022-2 (256) z dne 6. 9.
2022
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Zadeva: PredEaodne smernice drZavnega nosilca urejanja prostora pristojnega za zdravje za
priprevo OPPN 132 Med Tolstojevo in Masera-Spasi¢evo - zahod, Mestna obéina
Ljublgna

Skladno z vaso viago Stewilka: 350-87/2022-2 z dne 9. 8. 2022 vam posredujemo konkretne smernice
drzavnega nosilcz urejanja prostora pristojnega za zdravje za pripravo 132 Med Tolstojevo in
Masera-Spasic¢eva - zahod. Predhodne smernice so izdelane na podlagi doloé&il 41. élena Zakona o
urejanju prostora {ZUreP-3} (Ur. |. RS, §t. 199/21).

Vloga za izdelavo nmenja izvira iz vioge, ki jo je Mestna obcina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek
za urejanje prostcra, Stevilka: 35021-13/2022-21, dne 3. 8. 2022, kot drzavnemu nosilcu urejanja
prostora posredowala Mmistrstvu za zdravje.

Za pripravo podatEov smo v pregled prejeli naslednjo dokumentacijo objavljeno na spletni povezavi
https://mol.sharefile.eud-s8ab4bc9836cf43c4991053ddb9a76565:

¢ Gradivo zagrridobitev predhodnih smernic za pripravo OPPN 132: Med Tolstojevo in Masera-
Spasi¢evo —zahod, izdelovalec: SABEC KALAN SABEC — ARHITEKTI, Mojca Kalan Sabec, s.p.,
Hacquetowa-ulica 16, 1000 Ljubljana; §t. naloge: UP 21-010-PS; datum: avgust 2022.

Kot izhodiSce za pFprava podatkov smo uporabili nasiednjo zakonodajo in kriterije:

s Drugi odsBvek 3. ¢lena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
{Uradni listRS, 5t. 72/06 —uradno preciséeno besedilo, 114/06 —ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10
— ZUPJS, 82/11, 40/12 — ZUJF, 21/13 — ZUTD-A, 91/13, 99/13 — ZUPJS-C, 99/13 — ZSVarPre-
C, 111/13 —AVEFZ-1,95/14 — ZUJF-C, 47/15 -225DT, 61/17 — ZUPS, 64/17 — ZZDej-K, 36/19,
189/20 - ZFRO, T1/21, 159/21, 196/21 — ZDOsk, 15/22, 43/22 1n 100/22 - ZNUZSZS).

e Uredba o merilth za ocenjevanje verjetnosti pomembnejsih vplivov izvedbe plana,
programa, nacrtz ali drugega sploSnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku
celovite presoje \wlivov na okolje, Ur.l. RS, §t. 9/2009 in 44/22 — ZVO-2.

¢ Uredba o pasegilrv akolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS,
§t. 51/14, &7/15, 26/17, 105/20 1n 44/22 - ZV0O-2).
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1 PODATKI O PLANU

Obmogtje OPPN se nahaja med Tolstojevo ulico in Masera-Spasicevo ulico ter zajema enoto urejanja
prostora (EUP) BE-586 s podrobnej$o namensko rabo CU — Osrednja obmodgja centralnih dejavnosti.
Povr§ina obmocja OPPN meri 30.404 m?.

.....

manipulacijskimi povréinami. Stavbe so v uporabi, vendar zaradi svoje namembnosti lokacijo delno
degradirajo. Vsi objekti, razen poslovne stavbe Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje (SIQ),
so predvideni za odstranitev.

Investitorji nameravajo na lastnih zemljis¢ih v obmoé&ju OPPN odstraniti stavbe nekdanje
gospodarske cona in na njihovem mestu zgraditi sodobne stanovanjske in poslovne objekte. Podjetje
SiQ.bo gradilo poslovno stavbo za lastne potrebe, ostali investitorji pa bodo gradili stavbe za prodajo
na trgu.

2 UGOTOVITVE V ZVEZI S PLANOM

3irie obmodje je preteno stanovanjsko prepleteno s povriinami za centralne dejavnosti, zahodno
od obmogja OPPN, na zahodni strani Slovenceve ulice, pa so povrsine namenjene gospodarstvu. Na
severni strani obmo&ja OPPN so okolidke povriine pozidane s pretezno eno in dvostanovanjsko
pozidavo, na juzni strani pa z ve&stanovanjskimi stavbami. Vzhodno od obmocja OPPN je v pripravi
OPPN 374 Med Tolstojevo in Masera Spasi¢evo — vzhod, s katerim je nalrtovana velstanovanjska
pozidava in ohranitev ter revitalizacija obstojece stavbe »Stara tiskarna.

Obstojeti dostopi za motorna vozila so urejeni s Slovenéeve ulice in MaSera-Spasiceve ulice. Objekti
se bodo prikljuéili na javno omrefje okoljske, energetske in elektronsko komunikacijske
infrastrukture.

Obmoéje OPPN se nahaja v obmoéju lll. stopnje varstva pred hrupom. Skrajni severozahodni del
obmotja OPPN, ob Slovencevi ulici, sega v obmogje moZnega preseganja vrednosti hrupa za Iil.
stopnjo.

Obmotje OPPN se nahaja na oZjem vodovarstvenem obmodju (VWO Il B) z manj strogim
vodovarstvenim reZimom.

OPPN se nahaja na obmodju Vodnega telesa podzemnih voda SAVSKA KOTLINA IN UUBLIANSKO
BARJE (Sifra vodnega telesa: SIVTPODV1001), ki je zaradi kraskih in razpoklinskih znaCilnosti drugega
vodonosnika ranljiv za posledice razli¢nih virov onesnaienja, zaradi &esar so lahko ogroZeni vodni
viri za oskrbo s pitno vodo, tudi v ve¢ deset km oddaljenih predelih.

3 PREDHODNEISMERNICE

3.1 ZRAK

Zaradi zmanj$anja onesnaievanja zraka je pri nalrtovanju ogrevanja treba upostevati Odlok o
prioritetni uporabl energentov za ogrevanje na obmocju Mestne obgine Ljubljana, UL RS 41/16.

Na obmotjih stanovanj se nalrtuje prepoved tistih dejavnosti, ki povzrocajo emisije v zrak iz
* tehnologkih procesov.

Na obmogjih stanovanj se naértujejo obmogja, kjer je dovoljen zgolj lokalni promet in dostava blaga
ter tehnike za umirjanje prometa.

V fazi gradnje je treba izvajati ukrepe za prepreevanje prasenja. Smiselno naj se uporabijo doloila
Uredbe o preprecevanju in zmanj$evanju emisije delcev iz gradbis¢, Uradni list RS, §t. 21/11, 197/21
in 44/22-7V0-2,
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3.2 HRUP

Hrup naj se pri weh noinih virih zmanj$a na najmanj$o moino raven. Prepredi naj se $irjenje hrupa
v okolico. Za stawbe z \@rovanimi prostori naj se zagotovi pogoje za obmoéje Il. stopnje varstva pred
hrupom.

V Casu ruSenja gavb i izvajanja gradbenih del naj se smiselno uposteva doloébe Uredbe o mejnih
vrednostih kazaikcev hupa v okolju. Prebivalce v soseski naj se pravoéasno in natancno obvesti o
tasovnem poteleuizvazanja najbolj hrupnih del, da se hrupu po moinosti lahko izognejo.

3.3 VODE

Prostori in mest, kje se bodo med gradnjo, obratovanjem in opustitvijo pretakale, skladiséile,
uporabljale nevarne snovi, njihova embalaZa in ostanki, vkljuéno z zacasnim skladis¢enjem nevarnih
odpadkov (npr. motorma goriva, olja in maziva, pesticidi) morajo biti urejeni kot zadrievalni sistem -
lovilna skleda-, bwex od-okov, neprepustna za vodo, odporna na vse snovi, ki se v njej nahajajo, dovolj
velika, da zajanrmjo vs0 morebiti razlito ali razsuto koli¢ino snovi oziroma teko€in. V smislu
zadrzevalnega si®tema oziroma lovilne sklede je treba varovati tudi pokrite prometne povriine in
garaze, zlasti najuiZje etaie podzemnih garaz.

V enakem smisiuzadrzzvalnega sistema je treba zagotoviti tudi zajem poZarnih voda, kadar obstaja
kakrsna koli verjetnostanesnaZenja poZarnih voda (posledi¢no tudi povriinskih in podzemnih voda
ter tal) z nevarnimEsnozmi.

Prometne cestne manpulativne in intervencijske povriine in povrsine mirujocega prometa (npr.
parkiris¢a) moraj® biti utrjene, odvajanje onesnaienih padavinskih odpadnih voda s teh povrsin
mora biti urejenaprekc zadrZevalnikov, usedalnikov, lovilnikov olj.

3.4  ZELENE POYRSINE

Zelene povrsine je treba nacrtovati tako, da omogocajo zdrav Zivljenjski slog in krepitev zdravja. V
okviru obravnavanega plana je v ta namen treba na primeren nacrtovati:

a) Zelene paSine-v stanovanjskih obmocjih
o Zelenepovriine v obmoc jih s preteino vefstanovanjskimi stavbami

Podrobnejsi napotki za nalrtovanje so dosegljivi na spletni povezavi

Pri nacrtovanju zesenih povrsin je treba upostevati tudi prirocnik za nadrtovanje zelenih povriin za
spodbujanje telesne depvnosti in zdravega Zivljenjskega sloga Ven za zdravje, dosegljiv na spletni
povezavi fttps:Mwww.dobertekslovenija.si/wp-content/uploads/2020/02/Ven-za-zdravje-

priro%C4%8Dnik if.

3.5 SVETLOBNGONESNAZEVANIJE

Razsvetljava cest T javaih povrsin, poslovnih stavb, ustanov, fasad, naj se nacrtuje tako, da
osvetljenost, ki jo pavzrata na oknih varovanih prostorov, ne bo presega mejnih vrednosti, ki so za
tovrstne prostore gredpiane v skladu s predpisom, ki ureja svetiobno onesnaZevanje.

3.6 OSONCENOST™

Obmodja stanovangse v zvezi z osonéenjem nadrtuje tako, da so za stanovanjske stavbe izpoinjene
zahteve iz slovenskega standarda, ki ureja svetlobo v notranjih prostorih!. Ta med drugim navaja, da
naj Ima v stanovangu vsaj en bivalni prostor osonenje, ki na sredi okna tega prostora traja Stiri ure
dnevno

1 SIST DIN 5034-1'199 Dnewna svetloba v notranjih prostorih - Sploine zahteve

Stran3 od 5




Obmod¢ja stanovanj se nacrtuje tudi tako, da je osoncenost stanavanjskih stavb zagotovljena najmanj
v obsegu kot ga zahteva tehni¢na smernica, ki ureja u€inkovito rabo energije v stavbah?. Smernica
med drugim zahteva, da mora biti sonénemu sevanju izpostavijena povriina zunanjega ovoja stavbe
osonéena od povpreéne vidine 1 m nad terenom navzgor, v ¢asu:
— zimskega solsticija (21. 12.) najmanj 2 uri, upo3teva se horizontalna projekcija vpadnega
kota sonca v obmogju + 30° odstopanja od smeri jug,
— ekvinokcija (21. 03. in 23. 09.), najmanj 4 ure, upo3teva se horizontalna projekcija vpadnega
kota sonca v obmogju + 60° odstopanja od smeri jug,
— poletnega solsticija {21. 06.) najmanj 6 ur, upoteva se horizontalna projekcija vpadnega
kota sonca v obmog¢ju + 110° odstopanja od smeri jug.

3.7  PRILAGAJANJE POTREBAM INVALIDOV IN STAREJSIH

Dologen delef (npr. 10 %) novih stanovanj se nacrtuje tako, da so stanovanja dostopna z invalidskimi
vozicki ali, da jih je moZno enostavno tako preurediti.

Veg&nadstropni stanovanjski objekti se naértujejo tako, da je vsako nadstropje dosegljivo z dvigalom
zadostne velikosti, da fahko sprejme vozitek prve pomoti.

Obmogja stanovanj se naértujejo tako, da je omogocen lahek dostop do trgovin z Zivili.

3.8 PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEMBAM
Za prilagajanje podnebnim spremembam se nacrtuje:
Obvladovanje visokih temperatur

a) Ukrepi na nivoju stanovanjskih obmotij:

e Mreia zelenih koridorjev, manj§ih odprtih povrgin, obcestnih dreves ter zelenih streh in
sten, ki imajo ucinek evaporativnega hlajenja in nudijo senco hidam;

e Naértovanje ribnikov, javnih kopalis¢ in privatnih bazenov za kopanje, fontan;

e Orientacija stavb in ulic na nacin, da zmanjiujejo akumulacijo sonéne toplote in
omogotajo bolj$o prevetrenost tudi z lahnim vetrom;

e Naértovanje »hladnih materialov« za utrjevanje cest in velikih parkiri¢, da se poveca
refleksija sonénih Zarkov (treba pa je upoStevati problem bles¢anja) ali nalrtovanje
materialov, ki povecajo permeabilnost padavin v tla, kar poveca uinek hiajenja zaradi
evaporacije;

o Naértovanje mrefe »hladnih« streh iz svetlo obarvanih materialov, ki zmanjsujejo
akumulacijo sonéne toplote in zmanjsujejo potrebo po dodatnem mehanskem hlajenju.

b) Ukrepi na nivoju stavb

e Zasaditve, ki sentijo stavbe in napredne zasteklitve, ki zmanjsujejo akumulacijo sonéne
toplote;

o Naértovanje uporabe materialov, ki prepre¢ujejo penetracijo toplote vkljuéno z uporabo
»hladnih« gradbenih materialov ter zelenih streh in zelenih sten;

e Natrtovanje inovativne uporabe vode za hlajenje vkljuéno z uporabo talne in povriinske
vode;

e Naértovanje mehanskega hlajenja vkijuZno s toplotnimi izmenjevalci in klasi¢nimi klima
napravami.

o Natrtovanje pokritih plognikov (arkad), ki nudijo senco in za¢ito pred padavinami.

c) Drugi splo3ni ukrepi

e Na vseh javnih povriinah predvsem pa na obmocjih centralnih dejavnosti, zelenicah,
parkih in povriinah namenjenih $portu in rekreaciji, se nacrtujejo pitniki.

2 Tehni¢na smernica TSG-1-004:2010 U¢inkovita raba energije
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Ukrepi za obviadowanie poplavnega vala ob moénih nalivih

e Nadrtaanje prostorov za razlivanje in zaCasno zadrZevanje koniénega odtoka ob nalivih npr.
obmo&a zelenih povrsin, vecja parkiri$¢a, $portna igrisca;

* Preusnerjanje povrsinskega koni¢nega odtoka od ob¢utljivih objektov;

* Naértouanje sonaravnih sistemov za odvodnjavanje kot npr. porozne utrjene povrsine,
pes¢ene in =mmtravljene povriine, ponikovalne povriine v parkih in na drugih zelenih
povrsinab;

e Uporaba zelenih povrsin in zelenih streh za zmanjSanje in upocasnitev povriinskega odtoka;

e Nacrtouanje smeri povriinskega koni¢nega odtoka, da voda pri mo¢nem nalivu lahko odtece
brez da bi agrozila ranljiva obmocja kot so npr. obmocja stanovanj in objekti veéje
obcutljiwosti Ivrtci, Sole in druge vzgojno varstvene ustanove, bolniSnice in druge
zdravstvene ustanove, domovi za starejsSe, zdravihiséa).

Ukrepi za upravijanje z zalogami vode
e Nadrtovange mporabe ocis¢ene odpadne vode za zalivanje, namakanje in za splakovanje
stranisc;
e Nacrtovang@ oporabe neonesnaZene padavinske odpadne vode s streh za splakovanje
strani$c3n za rabo za zalivanje in namakanje;
» Podzemmo skiadiS¢enje padavinske odpadne vode za uporabo (zalivanje, namakanje) v
susnih atmobjih (evaporativno hlajenje).

39 TLA

V primeru, da #odo na obmodju obravnavanega OPPN umestena otro$ka igriica, je treba pred
njihovo ureditvijo ugotoviti stopnjo onesnaZenosti tal in zagotoviti, da bodo tla na obmodju otroskih
igriS¢ ustrezala kriterflem kot jih za otroska igri¥¢a predpisuje Uredba o merilih za ugotavljanje
stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaZenosti tal z nevarnimi snovmi (Uradni list RS, §t. 7/19
in44/22 - Zv0-Z].

Ce bo na obmotju predvidenem za otrogka igri$¢a ugotovljena prekomerna onesnazenost tal, je
treba za ureditev igri§& smiselno uporabiti dolo¢ila Odloka o dolocitvi otroskega igrisca v vrtcu Anice
Cernejeve — Enata Mawrica in otroskega igri§ta v vrtcu Zarja — Enota Ringa raja v Mestni ob¢ini Celje
za degradirano akdlje in o programu ukrepov za izbolj5anje kakovosti tal na teh obmo¢jih (Uradni
list RS, §t. 53/1%4n 4422 —ZV0-2).

Pripravili: ANDRE] ©suatnopodpisa
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