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111.8. OBRAZLOZITEV IN UTEMELJITEV OPPN

| 1. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NACRTUJE Z OBCINSKIM PODROBNIM PROSTORSKIM NACRTOM |

1.1.  Obstojece stanje

Obravnavano obmogje se nahaja v Mestni obgini Ljubljana, v Cetrtni skupnosti BeZigrad. Obmo&je OPPN se nahaja med
Tolstojevo in MaSera-Spasicevo ulico, vzhodno od Slovenceve ulice. Na severni strani, vzdolz Tolstojeve ulice, obmoé&je OPPN
meji na eno- in dvostanovanjske povrSine. Na juzni strani obmodje OPPN zakljuCuje MaSera-Spasiceva ulica, ki meji na
veCstanovanjske povrsine. Vzhodno od obmodja OPPN je v pripravi OPPN 374 Med Tolstojevo in MaSera-Spasicevo — vzhod
(v nadaljnjem besedilu: OPPN 374), s katerim je na€rtovana vecstanovanjska pozidava in ohranitev ter revitalizacija obstojeCe
stavbe »Stara tiskarna« arhitekta Savina Severja.

V obmocju OPPN se nahajajo skladis¢no-poslovni objekti s spremljajo¢imi parkirnimi in manipulacijskimi povrinami. Stavbe
S0 v uporabi, vendar so vse, razen poslovne stavbe Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje (v nadaljnjem besedilu:
SIQ), nartovane za odstranitev.

Teren je raven.

Obmocje OPPN je komunalno opremljeno.

Obmogje OPPN je za motorna vozila, kolesarje in peSce dostopno po MaSera-Spasicevi ulici, preko Stirih cestnih prikljuckov,

in Slovencevi ulici na katero se navezuje en cestni prikljucek. Obmoé&je OPPN v smeri vzhod-zahod ni prehodno, saj je
zemljisCe SIQ, ki se nahaja v srednjem delu obmogja, ograjeno.

b e ¥
Slika 1: Obmodje OPPN - prikaz v aerofoto posnetku (vir: https://egp.gu.gov.sifegp/, junij 2022)
1.2.  Predvideno stanje

V obmocju OPPN, ki meri priblizno 2,9 ha, je na¢rtovana gradnja dveh ve¢stanovanjskih stavb (stavbi A in C) in ene poslovne

stavbe (stavba B), s pripadajoCimi ureditvami ter ohranitev obstojeCe stavbe SIQ (stavba O). Vsaka nacrtovana stavba ima
podzemno garazo v dveh kletnih etaZah, pri éemer imata stavbi A in B skupno uvozno / izvozno klan¢ino za dostop v prvo
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kletno etaZo. V obmogju OPPN so dopustni tudi spremljajo¢i programi, del pritli¢ja stavbe A pa mora biti namenjen trgovski
dejavnosti osnovne preskrbe.

Stavba A je umes¢ena na severozahodni del obmocja OPPN, s kraj$o stranico je obrnjena proti Slovencevi ulico in obstojeci
stavbi SIQ. Stavbi B in C sta v prostor umesceni ob MaSera Spasicevi ulici, stavba B na jugozahodnem, stavba C pa na
vzhodnem delu obmocja OPPN. Ob MaSera-Spasicevi ulici je nacrtovan zeleni pas z drevoredom.

1.3.  Strokovne podlage

Strokovne podlage so priloga OPPN v posebni mapi in zajemajo naslednje vsebine:

—  Geodetski naért, §t. 2022-21, GEOSVET, Marija Zajc s.p., julij 2022,

— ldejni projekt elektronskih komunikacij, 8t. E-312/23, ESPIN d.0.0., avgust 2023,

— IDR 21_22 EE napajanje za obmocje OPPN 132 med Tolstojevo in Ma3era-Spasi¢evo-zahod, EUP BE-589 v
Ljubljani, 8t. 12/23, Elektro Ljubljana d.d., oktober 2023,

—  GeoloSko-geomehanski elaborat, t. 230116-GG, Elea iC d.o.0., oktober 2023,

—  Ureditev in posodobitev Tolstojeve ulice, Glavarjeva ulice, MaSera-Spasi¢eva ulice oziroma javnih prometnih
odsekov v vplivnem obmocju OPPN 374: Med Tolstojevo in MaSera-Spasi¢evo- vzhod, OPPN 132: Med Tolstojevo
in MaSera-Spasi¢evo- zahod, §t. 413/23, PRO-INI d.o.0., september 2023,

—  Projektna naloga za prestavitev javnega vodovoda zaradi gradnje objektov na obmodgju urejanja OPPN 132 Med
Tolstojevo in MaSera-Spasicevo — zahod, JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.0., november 2023,

—  Mobilnostni naért, §t. UP 21-010-MN, Sabec Kalan Sabec - arhitekti, Mojca Kalan Sabec, s.p, junij 2024.

—  Strokovno mnenje pozarne varnosti, §t. 0109-06-23 SMPV, EKOSYSTEM, d.o.0., april 2024,

—  Strokovna ocena obremenitve s hrupom, §t. 2023-024 SPO HRU, EPI SPEKTRUM d.0.0., marec 2024,

—  Preveritev oson¢enosti, Obginski podrobni prostorski naért 132 Med Tolstojevo in MaSera-Spasicevo — zahod, &t.
2024/5, Urh Vidmar, april 2024,

—  Preveritev oson¢enosti, Obginski podrobni prostorski naért 132 Med Tolstojevo in MaSera-Spasicevo — zahod, &t.
2024/7, Urh Vidmar, april 2024.

Za obmocje OPPN so bile v skladu z usmeritvami OPN MOL ID izdelane &tiri variantne reSitve. Variantne reSitve so pripravili:
- OFIS arhitekti d.o.o.

- Sadar +Vuga d.0.0.in

- Triiije arhitekti d.o.o.

- Umetniko ustvarjanje, Aleksander Vujovi¢ s.p. in @202 arhitekti d.o.o.

Kot strokovna podlaga za urbanisti¢no arhitekturno zasnovo obmocja OPPN je bila na podiagi pripomb investitorjev in
strokovnih sluzb MOL izdelana sintezna reSitev, ki so jo pripravili:

- Sadar + Vuga d.o.o. (urbanistiéno arhitekturna zasnova stavbe A),

- Triiije arhitekti d.o.o. (urbanisti¢no arhitekturna zasnova stavbe B) in

- OFIS arhitekti d.o.o. (urbanisti¢no arhitekturna zasnova stavbe C).

V sklopu priprave OPPN je izdelan tudi Elaborat ekonomike za obgCinski podrobni prostorski naért 132 Med Tolstojevo in
MasSera-Spasicevo — zahod (dopolnjeni osnutek), 8t. EE-21-010, julij 2024.

Pred priCetkom izdelave OPPN so bile izdelane strokovne podlage za obmocje OPPN 132: Med Tolstojevo in MaSera-
Spasiéevo - zahod (UP 21-010-SP, september 2022), ki vkljuujejo:

- Prikaz stanja prostora,

- Izvle€ek iz nadrejenega izvedbenega prostorskega akta,

- Skladnost investicijske namere z OPN MOL ID,

- Obstojeda gradiva v zvezi z obmocjem OPPN,

- Splosne smernice,

- Analize ter vplivi in povezave s sosednjimi obmodij,

- Pregled obstojecih investicijskih priloznosti in

- Elaborat lastnistva.

1.4.  Veljavna urbanisti¢na dokumentacija
—  Odlok o OPN MOL SD (Uradni list RS, &t. 78/10, 10/11 — DPN, 72/13 — DPN, 92/14 - DPN, 17/15 — DPN, 50/15 -
DPN, 88/15 — DPN, 12/18 — DPN in 42/18);
—  Odlok o OPN MOL ID (Uradni list RS, &t. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11 - ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13,
23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN, 95/15, 38/16 -
avtenti¢na razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 — DPN, 42/18, 78/19 — DPN in 59/22).
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Slika 2: Prikaz namenske rabe (vir: OPN MOL ID)

Obmodje OPPN obsega EUP BE-589, ki je z OPN MOL ID namenjena osrednjim obmocjem centralnih dejavnosti. Po dolo€ilih
OPN MOL ID je za EUP BE-589 doloCena priprava obCinskega podrobnega prostorskega nacrta 132 Med Tolstojevo in
MaSera-Spasicevo — zahod.

1.5.  Seznam sprejetih aktov o zavarovanju ter seznam sektorskih aktov in predpisov

1.5.1. Varstvo voda

Na podlagi Uredbe o obmocju vodonosnika Ljubljanskega polja in njegovega hidrografskega zaledja, ogroZenega zaradi
fitofarmacevtskih sredstev in lahkohlapnih kloriranih ogljikovodikov (Ur. list RS, &t. 102/03, 41/04 - ZVO-1, 120/04, 7/06)
obmoé&je OPPN spada pod oZje vodovarstveno obmocje z manj strogim reZimom varovanja. Na podlagi Uredba o
vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Ur. list RS, 8t. 43/15) za obmodje OPPN velja rezim
2B, podobmocje z manj strogim vodovarstvenim rezimom.

1.5.2. Podzemne vode

Skladno z OPN MOL ID se obmogje OPPN nahaja na obmocju B »Visoka savska trasa«, kjer je gradnja pod nivojem terena
dopustna le, Ee se z geoloSko-geomehanskim elaboratom dokaze, da taka gradnja ne bo imela negativnih vplivov na okolje in
na sosednja obmodja in objekte.

1.5.3. Potresno nevarna obmocja

Obmogje OPPN se po potresni mikrorajonizaciji nahaja v obmodju, kjer ocenjeni pospe$ek tal (g) s povratno dobo 475 let
zna$a 0,285. Pred prietkom projektiranja je treba izvesti identifikacijo tipa tal ter dolo€iti ustrezna izhodi3¢a za projektiranje
konstrukcije.

1.5.4. Varovanje pred hrupom
Za obmodje je doloCena Ill. stopnja varstva pred hrupom. V manjSem delu obmocja OPPN, na severozahodni strani EUP BE-
589, je ugotovljeno mozno preseganje vrednosti hrupa za Ill. stopnjo.

1.5.5. Obramba in varstvo pred naravnimi in drugimi nesre¢ami

Glede potrebe obrambe celotno obmogje OPPN spada pod obmocje omejene in nadzorovane rabe prostora. Celotno obmocje
OPPN spada pod oZje varovalno obmocje komunikacijske infrastrukture za potrebe obrambe. Dostopni as gasilskih vozil do
obmodgja je 10 minut. ManjSi del, na zahodni strani obmocja OPPN, spada pod vplivno obmogje lokacij virov tveganja za
industrijske nesrece.

1.5.6. Druga varovana obmocja

Obmocje OPPN se ne nahaja na varovanem obmocju narave, gozdnih ali kmetijskih zemlji§¢, na poplavnem, plazljivem in
erozijsko nevarnem obmodgju, znotraj priletno-vzletnega koridorja helikopterja ter v obmogju prostorskih ukrepov.

OPPN 132 .8/ 3



SABEC KALAN SABEC - ARHITEKTI, Mojca Kalan Sabec, s.p., Hacquetova ulica 16, Ljubljana, 01 439 1730, 041 709 770, kalan.sabec@siol.net

[ 2. UREDITVENO OBMOCJE OBCINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAGRTA |

21. Obmocje OPPN
2.1.1. Obseg
Obmogje OPPN obsega del enote urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP) BE-589.

Obmocje OPPN obsega zemljis¢a s parcelnimi Stevilkami 9/3, 9/5, 9/11, 9/12, 9/16, 9/17, 9/19, 9/20, 9/21, 9/22, 9/23, 9/32,
9/33, 9/34, 9/35, 9/36, 9/37, 9/38, 9/39, 9/40, 10/10, 12/2, 58/26, 86/2, 86/3, 86/4, 87/9, 87/28, 87/29, 87/30, 87/31, 87/32,
87/33, 87/34 in 89/1 ter dele zemljiS¢ s parcelnimi Stevilkami 10/24, 10/25, 58/1, 58/1, 58/30, 86/1, 87/4, 87/8 in 87/14, vse v
katastrski obcini 2636 Bezigrad.

Povrsina obmoéja OPPN zna3a 29.562 m?2.

Vzhodno od obmodja OPPN je predviden OPPN 374 , ki obsega EUP BE-590, BE-593 ter del EUP BE-589. Ker so bile za obe
obmodji izdelane variantne resitve je del EUP BE-589 moZno obravnavati znotraj OPPN 374.

Obmogje zajema zemlji§¢a, namenjena gradnji vestanovanjskih stavb s spremljajo¢im programom in pripadajo¢imi ureditvami
ter zemljisCa, namenjena gradnji javnih prometnih povrsin.

2.1.2. Meja obmocja OPPN
Meja obmocja OPPN poteka po severnem, juznem in zahodnem robu EUP BE-589. Na vzhodni strani pa meja OPPN v
glavnem poteka po meji EUP BE-589, z izjemo severnega dela vzhodne meje, ki poteka po zahodni meji parcele 87/14 in se

nato nadaljuje do severne meje EUP BE-589.

Meja obmocja OPPN je doloCena v grafitnih nacrtih §t. 3.1 »Katastrski naért s prikazom meje obmogja OPPN« in 3.2
»Geodetski nacrt s prikazom meje obmocja OPPN«.

2.1.3. Prostorske enote
Obmocje OPPN je razdeljeno na $tiri prostorske enote. Prostorski enoti PE1 in PE3 sta namenjeni gradnji ve¢stanovanjske
stavbe s spremljajo¢im programom. Prostorska enota PE2 je namenjena gradnji poslovne stavbe in obstojeci poslovni stavbi

SIQ. Prostorska enota PE4 je namenjena gradnji prometnih povrsin.

Prostorske enote so dolocene v graficnih nacrtih $t. 3.1 »Katastrski nacrt s prikazom meje obmocja OPPN« in 3.2 »Geodetski
nacrt s prikazom meje obmocja OPPN«.

| 3. VPLIVIIN POVEZAVE S SOSEDNJIMI OBMOGJI

3.1, Vplivi in povezave s sosednjimi obmog;ji

Obmocje OPPN se prometno navezuje na Slovenéevo ulico in MaSera-Spasicevo ulico, ki predstavlja povezovalno cesto med
Dunajsko cesto na vzhodni strani in Slovencevo ulico na zahodni strani. Za izboljanje prometne varnosti in dostopnosti ter
pretoénosti prometa v SirSem vplivnem obmogju OPPN so nacrtovane rekonstrukcije naslednjih cest: MaSera-Spasiceve ulice,
Tolstojeve ulice, Glavarjeve ulice ter delov Slovenceve in Herbersteinove ulice ter nadgradnja naprav za vodenje in upravljanje
prometa za zagotavljanje ustrezne ravni prometnih uslug, predvsem za zagotavljanje dostopnosti za vse vrste prometnih
uporabnikov obmogja OPPN, $e posebej peScev, kolesarjev ter gibalno in senzoricno oviranih oseb. Nadgradnja semaforizacije
zajema gradnjo novih semaforskih naprav, ki jih do sedaj ni bilo, ter vgradnjo nove oziroma dodatne opreme za povecanje
zmogljivosti ravni prometnih uslug. Slovenceva ulica, ki se skladno z OPN MOL ID nahaja v obmogju PC — pomembnejse
rekonstrukcije navedenega odseka sta nacrtovani tudi javna razsvetljava ter ureditev zelene povrSine med Slovencevo ulico
in zahodno mejo obmocja OPPN na naéin, da se ohranja obstojea drevesa.

Posegi, rekonstrukcija Glavarjeve ulice ter delov Slovenéeve ulice in Herbersteinove ulice, nadgradnja naprav za vodenje
prometa in ureditev zelene povrSine med Slovencevo ulico in zahodno mejo obmocja OPPN, so vkljuéeni v komunalno
opremljanje stavbnih zemljis¢ v obmocju OPPN. Ureditev MaSera-Spasiceve ulice in Tolstojeve ulice pa je vkljuéena v
komunalno opremljanje stavbnih zemlji§¢ sosednjega OPPN 374.
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Sirse obmogje je dobro opremljeno z vidika trajnostne mobilnosti.

Trenutno peSci do obmocja OPPN dostopajo po hodnikih za peSce ob MaSera-Spasicevi ulici in Slovencevi ulici, kolesarji pa
po kolesarskem pasu na vozis€u Slovenceve ulice. MaSera-Spasi¢eva ulica trenutno ni opremljena s kolesarsko steza ali
kolesarskim pasom, zato kolesarski promet poteka po robu vozi$¢a. V sklopu rekonstrukcije MaSera-Spasiceve ulice so
obojestransko nacrtovane povrsine za peSce in kolesarje.

Po hodniku za peSce na vzhodni strani Slovenceve ulice poteka Pot spominov in tovaridtva (v nadaljnjem besedilu: POT), ki je
zgodovinski spomenik kulturne dediCine ter zavarovano obmodje narave in obmocje naravne vrednote.

Do obmocja OPPN poteka prikljuéna linija mestnega avtobusnega prometa Stevilka 14 in sicer po Slovendevi ulici. V smeri
Center je najblizje postajaliS¢e nasproti trenutnega uvoza na obmocje OPPN, od zahodnega dela obmocja OPPN je oddaljeno
priblizno 20 m. V smeri Savelj pa se najbliZje postajali$¢e nahaja severno od Tolstojeve ulice ob Solskem igriS¢u Osnovne Sole
Franceta Bevka. Od zahodnega dela obmoé&ja OPPN je oddaljeno priblizno 80 m. Vzhodno od obmocja OPPN po Dunajski

OPPN oddaljeni priblizno 400 m v smeri Center in v smeri Crnuce.

V/ smeri sever-jug poteka zahodno od obmocja OPPN regionalna ZelezniSka proga za potnidki in tovorni promet. NajbliZje
potniSko postajali$¢e je od zahodnega dela obmocja OPPN oddaljeno priblizno 280 m. Za izboljSanje dostopnosti pe$ in s
kolesom je nacrtovana pe$ povezava od trase POT do ZelezniSkega postajali§¢a s prehodom za peSce preko Vodovodne ulice.

Na SirSem obmodju je vzpostavljen sistem za javno izposojo koles. Najblizje postajalis¢e mreze izposoje koles je jugozahodno
od obmodéja OPPN ob Slovencevi ulici. Od obmodja OPPN, v oddaljenosti priblizno 150 m Od zahodnega dela obmocja OPPN
je oddaljeno priblizno 150 m, od vzhodnega dela obmogja OPPN pa priblizno 350 m.

Za zagotavljanje ¢im bolj ustreznih pogojev za spodbujanje peSacenja, kolesarjenja, uporabe javnega potniSkega prometa ter
ostalih oblik trajnostne mobilnosti, je preko severnega dela obmocja OPPN v smeri vzhod-zahod, kot del neprekinjene
povezovalne pe$ in kolesarske poti med Dunajsko cesto na vzhodu in Slovengevo ulico na zahodu nadrtovana pes in
kolesarska pot. Pe$ in kolesarska pot bo doprinesla k varnejSemu in CistejSemu pes in kolesarskemu prometu. Vzhodno od
obmogja OPPN pe$ in kolesarska pot poteka preko obmocja OPPN 374 do Dunajske ceste, na zahodni strani pa se prikljucuje
na plocnik ob Slovencevi ulici preko obstojece tlakovane povrSine severozahodno od obmocja OPPN. Obstojeca tlakovana
povrsina se nahaja v vplivnem obmodgju trase POT, zato jo je treba ohraniti v obstojecih gabaritih.

Na juzni strani obmocje OPPN, Ma3era-Spasiceva ulica, meji na zavarovano obmogje nepremi¢ne kulturne dedis€ine in sicer
gre za stavbno dedis€ino, ki jo predstavlja skupina stanovanjskih blokov v parku, trije bloki ob Ma3era-Spasicevi ulici in dva
bloka ob Glavarjevi ulici. Zahodno od obmodja OPPN, na vzhodni strani Slovenceve ulice, poteka POT, ki predstavija
zgodovinski spomenik kulturne dedi$Cine ter zavarovano obmocje narave in obmocje naravne vrednote.

Na zahodni del obmocje OPPN vpliva hrup Slovenéeve ulice. Obmocje OPPN se nahaja v obmodju Ill. stopnje varstva pred
hrupom, po podatkih OPN MOL ID pa se zahodni del obmoé&ja OPPN nahaja v obmodju ¢ezmerne obremenitve s hrupom za
[Il. stopnjo varstva pred hrupom. Ker so v obmocja OPPN nacrtovani tudi t.i. varovani prostori (stanovanja) so, na podlagi
elaborata Strokovna ocena obremenitve s hrupom, Epi spektrum d.o.o0., Stevilka 2023-024, marec 2024, z OPPN doloceni
ukrepi za za$Cito nacrtovanih stavb pred hrupom ter ukrepi za zaS¢ito okoliSkih stavb pred prekomernim hrupom zaradi
nacrtovane gradnje.

Severozahodno od obmodja OPPN se, v oddaljenosti priblizno 680 m, nahaja druzba Butan plin, severozahodni del obmodja
OPPN pa v vplivnem obmodju tveganja za nastanek industrijske nesrece.

Obmocje OPPN se nahaja na ozjem vodovarstvenem obmocju z manj strogim rezimom varovanja. Pri posegih v obmocju
OPPN je treba upoStevati predpis, ki ureja gradnjo na vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega
polja.

Obmocje OPPN se skladno z OPN MOL ID nahaja na obmocju »Visoka savska terasa«, kjer je gradnja pod nivojem terena
dopustna le, ¢e se z geolodko geomehanskim elaboratom dokaze, da taka gradnja ne bo negativno vplivala na okolje in na
sosednja obmodja in objekte. Na podlagi GeoloSko — geomehanskega elaborata, Elea iC d.o.o., 5t. naérta 230116-GG, oktober
2023 so z OPPN dologeni ukrepi, da nacrtovana gradnja ne bo negativno vplivala na okolje ter na sosednja obmocja in objekte.

Na severni strani obmocCje OPPN meji na povrSine z eno in dvostanovanjskimi stavbami, na juzni strani pa na povrsine z
veCstanovanjskimi stavbami. Vzhodno od obmocja OPPN je z OPPN 374 Med Tolstojevo in MaSera-Spasicevo — vzhod,
naCrtovana veCstanovanjska pozidava. Od obstojecih in naCrtovanih okoliskih stanovanjskih stavb je treba zagotoviti odmike,
dolo¢ene z Odlokom o obCinskem prostorskem nacrtu Mestne obgine Ljubljana — izvedbeni del (Uradni list RS, &t. 78/10, 10/11
- DPN, 22/11 - popr., 43/11 - ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 — popr., 92/14 - DPN, 17/15
—DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN, 95/15, 38/16 — avtenti¢na razlaga, 63/16, 12/17 — popr., 12/18 — DPN, 42/18, 78/19 — DPN
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in 59/22; (v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID), vpliv na osonéenje sosednijih stanovanjskih stavb je treba zagotoviti v okviru
normativov OPN MOL ID.

V Slovencevi ulici in MaSera-Spasicevi ulici potekajo obstojeCa javna okoljska in energetska infrastruktura ter elektronska
komunikacijska omreZja, ki omogocajo prikljuditev nadrtovanih stavb. Nacrtovani so ukinitev obstojeCe transformatorske
postaje TP0427 Modna oblacila, M. Spasica in gradnja dveh novih transformatorskih postaj, TP Nama in TP Labod, ter
preureditev TP0049 Salus Nama, MaSera Spasica. TP0049 Salus, Nama, MaSera Spasica, ki napaja obstojeo stavbo SIQ,
se ohrani. Ob severnem robu obmo&ja OPPN potekajo 10/20 kV kablovodi ter sekundarno vodovodno omreZje in
telekomunikacijski optiéni vodi, ki potekajo tudi med obstojeco stavbo SIQ ter bivSo tekstilno tovarno. Za izvedbo nameravane
prostorske ureditve je treba izven vplivnega obmocja gradnje prestaviti obstoje€o z nameravano gradnjo povezano
infrastrukturo. V sklopu rekonstrukcije MaSera-Spasiceve ulice je nacrtovana tudi obnova javnega vodovodnega omrezja na
dveh odsekih vzdolz ulice in na Stirih odsekih v preéni smeri. Gospodarske javne infrastrukture naéeloma ni dopustno umes¢ati
v obmogje POT. Izvedba gospodarske javne infrastrukture je v obmoéje POT dopustna le v preéni smeri, kadar je to potrebno
zaradi navezovanja na obstojeco javno gospodarsko infrastrukturo v Slovencevi ulici.

Potrebe po prostih mestih na podrocju predSolske vzgoje trenutno izpolnjujejo Vrtec Jelka na Glavarjevi ulici 18a v oddaljenosti
priblizno 150 m juzno od obmo&ja OPPN, Vrtec Ciciban na Sarhovi ulici 29 v oddaljenosti priblizno 350 m severovzhodno od
obmoéja OPPN ter drugi javni vrtci v MOL. Prosta mesta za osnovnoSolske otroke iz naértovanih vegstanovanjskih stavb
zagotavlja Osnovna Sola Franceta Bevka na Ulici Pohorskega bataljona 1 v oddaljenosti priblizno 250 m severno od obmocja
OPPN.

Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora so prikazani v grafiénem nacrtu §t. 2.1 »Vplivi in povezave s
sosednjimi enotami urejanja prostorac.
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| 4. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE RESITVE PROSTORSKIH UREDITEV |

4.1. lzdelava variantnih reSitev
4.1.1. Variantne reSitve

Za obmocje OPPN je bilo izdelanih ve¢ variantnih resitev, ki so jih pripravili v dveh avtorskih skupinah:
skupina 1:

—  Ofis arhitekti d.o.o0.,

— Sada + Vuga d.o.o.,

—  Triiije arhitekti d.o.0.,
skupina 2:

—  Umetnisko ustvarjanje, Aleksander Vujovi¢ s.p. in

— a202 arhitekti d.o.o.

Skupina 1 je zasnovo obmogja pripravila v treh variantah:
varianta 1 - terase,

varianta 2 — meandri in

varianta 3 — stolpici.

At anats T, T o qutaat
= ﬁ\ “ - : >

Slika 3: 3D prikaz variantne resitve 1- terase (izsek iz variantne resitve  Slika 4: 3D prikaz variantne reSitve 2— meandri (izsek iz variantne reSitve
avtorske skupine 1) avtorske skupine 1)
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Slika 6: 3D prikaz variantne reSitve avtorske skupina 2

Slika 5: 3D prikaz variantne reSitve 3- stolpiCi (izsek iz variantne reSitve
avtorske skupine 1)

4.1.2. Sinteza variantnih reSitev
Kot strokovna podlaga za pripravo OPPN je bila izdelana sintezna reSitev, ki jo je pripravila skupina avtorjev:
—  OFIS arhitekti d.o.o.

— Sadar + Vuga d.o.0.in
—  Triiije arhitekti d.o.o.
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Slika 9: Sintezna reSitev - situacija

V fazi izdelave dopolnjenega osnutka OPPN sta bila gabarita stavb A in C, zaradi zagotavljanja ustrezne osonéenosti sosednjih obstojecih stanovanjskih
stavb in nacrtovanih vecstanovanjskih stavb v OPPN 374, nekoliko preoblikovana.
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Slika 10: Arhitekturna zazidalna situacija — nivo strehe (faza dopolnjeni osnutek)

4.2.  Opis resitev naértovanih objektov in povrsin
4.2.1. Dopustni objekti in dejavnosti

V obmodju je naértovana gradnja dveh veéstanovanjskih stavb s spremljajoCim programom v pritli¢ju in poslovne stavbe ter
izvedba pripadajocih ureditev. ObstojeCa poslovna stavba podjetja SIQ se ohranja.

Obmogje OPPN je razdeljeno na 8tiri prostorski enoti:

—  PE1 - povrSine, namenjene gradnji ve¢stanovanjske stavbe s spremljajoCim programom,

—  PE2 - povrSine, namenjene gradniji poslovne stavbe in obstojeci poslovni stavbi z oznako O,
—  PE3 - povrsine, namenjene gradnji ve¢stanovanjske stavbe s spremljajoim programom, in
—  PE4 - povr3ine, namenjene gradnji javnih prometnih povrsin.

\Y prostorsk|h enotah PE1 in PE3 so dopustni naslednji objekti in dejavnosti:
11220 Tri- in vecstanovanjske stavbe, razen v pritli¢ju ob Slovendevi ulici;

— 24110 Sportna igri$¢a: samo igri$¢a za $porte na prostem brez gledalcev;

— 24122 Drugi gradbeni inZenirski objekti za Sport, rekreacijo in prosti ¢as: samo otro$ka in druga javna igriS¢a, javni in
urbani vrtovi, parki, trgi;

—  otroSka igrisca.

V pritliéni etaZi stavb v prostorskih enotah PE1 in PE3 so dopustni tudi:

— 12112 Gostilne, restavracije in to€ilnice;

— 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev;

— 12201 Stavbe javne uprave;

— 12202 Stavbe bank, post, zavarovalnic;

— 12203 Druge poslovne stavbe;

— 12301 Trgovske stavbe;

— 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti, razen avtomehanicne delavnice in avtopralnice;

— 12620 Muzeji, arhivi in knjiznice;

— 12630 Stavbe za izobrazevanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo stavbe za neinstitucionalno izobrazevanie;

— 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo dispanzerji, zdravstvene posvetovalnice in ambulante;

— 12650 Stavbe za Sport: samo stavbe za 3port, pretezno namenjene razvedrilu: telovadnice, centri za fitnes, jogo in
aerobiko ipd., brez prostorov za gledalce;

— 12420 Garazne stavbe: samo kolesarnice.
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V obmogju OPPN, v prostorski enoti PE1, trenutno deluje trgovina z osnovno preskrbo. Stavba z oznako R1, v kateri deluje
trgovina je nacrtovana za odstranitev. Skladno s petim odstavkom 97. ¢lena OPN MOL ID je treba, v novem stanovanjskem
naselju z ve¢ kot 300 stanovanii v primeru, da v oddaljenosti ve¢ kot 500 m ni trgovine z osnovno preskrbo, zagotoviti povrsine
za tovrstne dejavnosti. Po odstranitvi obstojece trgovine bi bila najblizja trgovina z osnovno preskrbo (Dunajska ¢, 109) od
severozahodnega dela obmocja OPPN oddaljena priblizno 700 m, zato je v odloku dologilo, da mora biti v prostorski enoti PE1
v delu pritligja ob Slovencevi ulici najmanj 190 m2 BTP namenjenih trgovski dejavnosti z osnovno preskrbo.

V kletnih etaZah stavb v prostorskih enotah PE1 in PE3 so dopustni tudi:
— 12420 Garazne stavbe: samo garaze in kolesarnice;
— 12520 Rezervoari, silosi in skladiS¢ne stavbe: samo skladi$&ne stavbe, dopustne za potrebe osnovne dejavnosti objekta.

V prostorski enoti PE2 so dopustni naslednji objekti in dejavnosti:

— 12112 Gostilne, restavracije in todilnice;

— 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev;

— 12201 Stavbe javne uprave;

— 12203 Druge poslovne stavbe;

— 12204 Konferenéne in kongresne stavbe;

— 12630 Stavbe za izobrazevanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo stavbe za neinstitucionalno izobrazevanie;

— 12650 Stavbe za Sport: samo stavbe za Sport, pretezno namenjene razvedrilu: telovadnice, centri za fitnes, jogo in
aerobiko ipd., brez prostorov za gledalce;

— 12420 Garazne stavbe: samo garaZe in kolesarnice;

— 12520 Rezervoari, silosi in skladiS¢ne stavbe: samo skladi$&ne stavbe, dopustne za potrebe osnovne dejavnosti objekta.

V prostorski enoti PE4 so dopustni:

— 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste: samo lokalne ceste in javne poti;
—  ploéniki in kolesarske steze;

—  drevoredi.

V prostorskih enotah PE1, PE2 in PE3 so dopustne tudi:

1. parkirne povrsine za osebna motorna vozila za lastne potrebe;

2. pes- in kolesarske poti ter dostopne ceste do objektov;

3. dostopi za funkcionalno ovirane osebe, gradnja zunanjih dvigal in zunanjih poZarnih stopnic na obstojecih objektih;

4. parkovne povrsine, posamezna drevesa, povrsine za peSce, trgi, urbana oprema in biotopi;

5. objekti za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesre¢ami, vklju¢no z objekti za varstvo pred Skodljivim
delovanjem voda, zakloni€i in objekti za za$Cito, reSevanje in pomo¢ ter evakuacijske (pozarne) stopnice izven
objektov, ki so visji od 14 m;

6. naprave za potrebe raziskovalne in $tudijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov), opazovalnice;

7. spominska, umetnika in podobna obeleZja;

8. ograje, ki so dopustne samo za zagotavljanje varnosti in za potrebe gibalno oviranih (ob stopni§&ih, klancinah,
terasah in podobnih dvignjenih povrsinah).

Na celotnem obmog&ju OPPN so dopustni komunalni objekti, vodi in naprave:

—  zaoskrbo s pitno in poZarno vodo;

—  zaodvajanje in ¢i8Cenje komunalne in padavinske odpadne vode;

—  zadistribucijo zemeljskega plina;

—  zajavno razsvetljavo in semaforizacijo;

—  zadistribucijo elektriCne energije napetostnega nivoja do vkljuéno 20 kV;

—  zazagotavljanje elektronskih komunikacij: samo v podzemni izvedbi;

—  zbiralnice loCenih frakcij odpadkov;

—  objekti, vodi in naprave okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture, ¢e so izvedeni v sklopu

drugega objekta, ki ga je na obmocju dopustno graditi.
4.2.2. Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve

Obmocgje OPPN je trenutno pozidano. Z OPPN je nacrtovana odstranitev vseh obstojecih objektov z izjemo poslovne stavbe
SIQ, ki stoji v srednjem delu obmocja OPPN. Vzhodno, zahodno in jugozahodno od stavbe SIQ so naértovane tri nove stavbe.

Severozahodni del obmogja OPPN predstavlja prostorska enota PE1, v kateri trenutno stoji trgovsko skladiéni objekt, ki je v
OPPN oznacgen z oznako R1. Objekt R1 je naCrtovan za odstranitev. Na mestu odstranjenega objekta R1 je naértovana nova
gradnja veCstanovanjske stavbe z oznako A (v nadaljnjem besedilu: stavba A). Pri umestitvi stavbe A v prostor, je treba
upostevati z OPPN dolo¢ene gradbene meje nad in pod terenom ter odmik od severne parcelne meje, ki mora omogocati
izvedbo pes in kolesarske povezave, voznjo intervencijskih vozil in zagotovitev delovnih povrsin za gasilska vozila. Ker je v
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zahodnem delu pritli¢ja stavbe A nalrtovana javna raba, mora biti prostor zahodno od stavbe A urejen tako, da s predprostori
sosednjih stavb juzno od stavbe A izven obmocja OPPN, tvori usklajeno celoto. Za potrebe stanovalcev stavbe A so na severni,
juzni in vzhodni strani nacrtovane odprte bivalne povrsine z otrodkimi igris¢i ter prostorom za druZenje in pocitek stanovalcev
— ozelenjeni park skladno s 1. odstavkom 13. &lena odloka OPPN. Stavbo A sestavljajo vi§ja volumna na vzhodni in zahodni
strani ter niZji povezovalni del med njima.

V osrednjem delu obmocja OPPN je dologena prostorska enota PE2. V prostorski enoti PE2 trenutno stojita dve stavbi. Stavba
SIQ z oznako O (v nadaljnjem besedilu: stavba O) in skladiS¢ni objekt z oznako R2, ki je umes¢en jugozahodno od stavbe O
in je z OPPN nadrtovan za odstranitev. Na mestu odstranjenega objekta R2 je nadrtovana poslovna stavba z oznako B (v
nadaljnjem besedilu: stavba B). Pri umestitvi stavbe B v prostor, je treba upo$tevati z OPPN doloeno gradbeno mejo nad in
pod terenom. Stavba B mora biti z dalj$o stranico vzporedna z MaSera-Spasicevo ulico, na vzhodni strani pa se mora z niZjim
povezovalnim delom dotikati obstojeée stavbe O in biti z njo tudi funkcionalno povezana. Ob Ma3era-Spasicevi ulici je med
obstojecim in na novo nacrtovanim uvozom treba urediti zeleni pas z drevoredno zasaditvijo. Na juzni in severni strani stavbe
O sta obstojeCi parkiri$ce, ki sta povezani preko servisne poti na vzhodni strani stavbe. Zaradi nacrtovane vzpostavitve pes in
kolesarske povezave preko severnega dela prostorske enote PE2 je severno parkiriS¢e nacrtovano za ukinitev. Za
zagotavljanje zadostne velikosti zelenih povrsin na ras¢enem terenu, skladno z dolocili 1. odstavka 13. ¢lena odloka OPPN, je
treba ukiniti tudi servisno pot na vzhodni strani stavbe O in devet parkirnih mest na juznem parkiri§¢u. Novo parkiriSCe je
nacrtovano na juzni strani stavbe B. Med obstoje¢im in novim parkiriS¢em na juzni strani prostorske enote PE2, je treba urediti
park z visoko vegetacijo. Ozelenjeni park in zeleni pas ob MaSera-Spasicevi ulici morata biti urejena na raS¢enem terenu. Za
dostop do kletnih etaz stavbe A in stavbe B je ob zahodni meji prostorske enote PE2 naértovana skupna uvozno-izvozna
klanéina z navezavo na Ma$era-Spasicevo ulico.

Na vzhodnem delu obmocja OPPN je dologena prostorska enota PE3. V prostorski enoti PE3 trenutno stojita dve stavbi. V
osrednjem delu prostorske enote PE3 stoji stavba bive tekstilne tovarne z oznako R3, ob severni meji prostorske enote PE3
pa stoji stavba z oznako R4, v kateri deluje zasebni vrtec. Obe stavbi sta z OPPN nacrtovani za odstranitev.

Na mestu odstranjene stavbe R3 je z OPPN nadrtovana nova gradnja veéstanovanjske stavbe z oznako C (v nadaljnjem
besedilu: stavba C). Nadrtovana stavba C je zasnovana kot stopnigasto ¢lenjen volumen. Na severovzhodni in zahodni strani
stavbe C so v glavnem nacrtovane odprte bivalne povrSine za stanovanja z otro3kimi igriSCi ter prostorom za druzenje in pogitek
stanovalcev. Na jugovzhodnem vogalu prostorske enote PE3 je nadrtovana vedja delno tlakovana, delno ozelenjena plos¢ad.
V smeri sever-jug je vzdolZ zahodne meje prostorske enote PE3 preko zelenih povrsin naértovana pe$ povezava med severno
povezovalno pes in kolesarsko potjo in povrSino za peSce ob MaSera-Spasicevi ulici. Ob juznem robu prostorske enote je
nacrtovana zasaditev visokih dreves, kot del drevoredne ureditve na severni strani MaSera-SpasiCeve ulice.

Obmocje OPPN se na juzni strani prometno navezuje na MaSera-Spasicevo ulico. Ohrani se obstojeci uvoz na parkiri$¢e ob
stavbi O, ostali obstojeci prikljucki na MaSera-Spasic¢evo ulico so naértovani za ukinitev. Z OPPN sta naértovana dva nova
cestna prikljucka, eden ob zahodni meji obmocja OPPN za uvoz v podzemni garazi stavb A in B, drugi pa v obmocju prostorske
enote PE3 za uvoz v kletno etazo pod stavbo C.

Na zahodni strani se obmocje OPPN prometno navezuje na Slovencevo ulico. Ohrani se obstoje¢ cestni prikljuéek za motorni
promet in obstojeCo pe$ povezavo na POT.

Za vzpostavitev kontinuirane pe$ in kolesarske povezave med Dunajsko cesto na vzhodu in Slovenéevo ulico na zahodu, je
severno od nacrtovanih stavb v smeri vzhod-zahod preko obmocja OPPN nacrtovana pe$ in kolesarska pot, ki mora biti v
dnevnem ¢asu javno dostopna.

Zazidalna zasnova in zunanja ureditev sta doloceni v grafi€nih nacrtih 8t. 4.2 »Arhitekturna zazidalna situacija - nivo strehex,
4.3 »Arhitekturna zazidalna situacija — nivo 1. kletne etaze« in 4.4 »Arhitekturna zazidalna situacija — nivo 2. kletne etaze«, 4.5
»Arhitekturna zazidalna situacija — nivo 3. kletne etaze«, 4.6 »Znacilni prerezi in pogledi«.

4.3. Pogoji za gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov
Na obmocju OPPN je nad terenom dopustna gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov v skladu s tem odlokom.

Pri ume$¢anju enostavnih in nezahtevnih objektov v prostor je treba upostevati, da so lahko postavljeni znotraj gradbene meje
nad terenom (v nadaljnjem besedilu: GM) in, pod pogoji doloéenimi pod b) in d) prve toéke 51. €lena odloka OPPN, tudi izven
GM. Postavitev enostavnih in nezahtevnih objektom izven GM je dopustna pod naslednjimi pogoji:
- Ce so od sosednjega zemljiS¢a oddaljeni najmanj 1 m,
- Ce so od sosednjega zemljis¢a oddaljeni manj kot 1 m in je za odmik pridobljeno soglasje lastnika sosednjega
zemljisCa,
- Ce so od sosednjega zemljis¢a, ki predstavlja javno cesto oddaljeni najmanj 1,5 m,
- Ce so od sosednjega zemlji§Ca ki predstavija javno cesto oddaljeni manj kot 1,5 m in je za odmik pridobljeno
soglasje Mestne uprave MOL, pristojne za promet.
Postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov izven GM je dopustno le, ¢e so zagotovljene zelene povrsine v skladu s 13.
¢lenom odloka OPPN.
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Ne glede na dologila prejSnjega odstavka je varovalno ograjo na severni, vzhodni in zahodni strani prostorske enote PE2
dopustno postaviti najve¢ do meje sosednijih zemljis¢, vendar tako, da se z gradnjo ne posega na sosednje zemljiée. S pisnim
soglasjem lastnika sosednjega zemljis¢a pa je varovalno ograjo dopustno postaviti tudi na parcelno mejo.

Objekte za oglaSevanje za lastne potrebe je dopustno postaviti v prostorskih enotah PE1, PE2 in PE3. V prostorski enoti PE1
so lahko postavljeni le na zahodni in severni fasadi stavbe A in na zahodnem delu prostorske enote. V prostorskih enotah PE2
in PE3 na juzni strani ne smejo segati v obmocje zelenega pasu ob Ma3era-Spasicevi ulici, z iziemo zastav ob uvozu na
gradbeno parcelo GPB. Oblikovno morajo biti prilagojeni zna¢aju nacrtovane stavbe v posamezni prostorski enoti.

4.4, Pogoji za oblikovanje objektov
Z 12. ¢lenom odloka so dolo¢eni pogoji za oblikovanje objektov.

Fasade stavb morajo biti zasnovane sodobno ter grajene iz kakovostnih in trajnih materialov. Barve fasad morajo biti
neizstopajoce, Zive ali fluorescentne barve niso dopustne.

Za oblikovanje strehe so povzeta doloCila iz OPN MOL ID, ki dolo€ajo da mora biti pri strehah s povrsino ve¢ kot 400 m? (brez
svetlobnikov, strojnic in drugih tehnicnih, za delovanje objekta potrebnih inStalacij in naprav na strehi), vsaj 75 % povrSine
strehe urejenih kot zelena streha, vendar ne manj kot 400 m2. Pri zasnovi stavb je treba upo$tevati tudi podnebne spremembe
ter jin prilagoditi na prisotnost padavinske in morebitne talne vode.

Strehe stavb morajo biti ravne ali pod blagim naklonom, v terasnem delu pohodne ali zazelenjene. Nad najvi§jo etazo je pri
vseh stavbah, pri stavbi B pa tudi nad zadnjo tipi¢no etazo, treba urediti zeleno streho, razen v obmocju svetlobnikov, strojnic
in drugih tehniénih, za delovanje objekta potrebnih instalacij in naprav na strehi. Tehniéne naprave na strehah so dopustne le
na strehi zadnje etaze in morajo biti oblikovno zastrte, klimatske naprave pa morajo biti izvedene brez zunanje enote ali tako,
da zunanja enota na uli¢ni fasadi objekta ni vidna. Namestitev klimatskih naprav je dopustna v objektu, na strehi, balkonih in
loZah stavb ali kot sestavni del oblikovane fasade.

Klet pod stavbami mora biti na¢rtovana in izvedena tako, da vdor talne vode ter povrSinske vode z zunanjih povrsin ob stavbah
v kletne prostore ni mogoc.

Z OPPN so doloceni tudi odmiki med fasadami stavb in delov stavb v skladu z doloéili 21. odstavka 24. ¢lena OPN MOL ID.

Za oblikovanje stavbe A so v OPPN doloceni dodatni pogoji. Tlorisna zasnova stavbe je v obliki ¢rke U. Glavni vhodi v
stanovanjski del stavbe so na severni strani stavbe. Ograje loz in balkonov morajo biti oblikovane enotno. Fasade stavbe A al
delov stavbe A, na katere so orientirani prostori, namenjeni prebivanju, morajo biti od sosednjih stavb oddaljene za viino visje
stavbe oziroma njenega dela, kar pa ne velja za odmike med vogali stavb oziroma delov stavb.

V fazi idejne zasnove je stavba A zasnovana tako, da pritli¢je dve pasazi delita na vzhodni, srednji in zahodni del. Vzhodni in
zahodni del sta dostopna iz pasaze, stanovanja v pritli¢ju srednjega dela stavbe A pa so dostopna neposredno s parterja. Na
severni in zahodni strani nadstropne etaZe segajo preko pritli¢ja tako, da se v nivoju pritli¢ja oblikuje arkadni hodnik.

Za oblikovanje stavbe B so v OPPN dolo¢eni dodatni pogoji. Stavba je nad nivojem terena sestavljena iz dveh med seboj
povezanih delov, glavne stavbe in povezovalnega dela. Glavna stavba je na juzni strani horizontalno in vertikalno &lenjena.
Terasna etaza mora biti od ravnine severne in juzne fasade za najmanj 4 m umaknjena v notranjost, njena bruto tlorisna
povrSina (v nadaljnjem besedilu: BTP) pa ne sme preseCi 50 % BTP zadnje etaze pod vencem stavbe. Z OPN MOL ID je na
obmodgju dolo&ena tipologija V (visoka prostostoje¢a stavba), vendar je skladno s tretjim odstavkom 15. ¢lena OPN MOL ID za
nestanovanjske stavbe dopusten tudi tip objekta C, za objekte velikega merila in tehnoloSke objekte pa tudi tip objekta F. Po
izgradniji stavbe B bosta stavbi O in B povezani v eno celoto, tip stavbe bo C - stavba s svojstveno oblikovno in zazidalno
zasnovo.

Za oblikovanje stavbe C so v OPPN dologeni dodatni pogoji. Stavba mora biti stopni¢asto €lenjena, z visino se stavbni volumen
postopoma odmika od zunanjega oboda v niZjih etaZzah. Glavna vhod v stanovanjski del stavbe je na vzhodni strani stavbe.
Ograje loz in balkonov morajo biti oblikovane enotno.

V nate€ajni resitvi je v nivoju pritlija stavba C s pasazo deljena na severni in juzni del. Vhod v posamezni del stavbe je iz
pasaze.

Potek GM ob stavbi C v celoti ne zagotavlja ustreznih odmikom med fasadami delov stavbe C, zato je treba pri oblikovanju

stavbe C zagotoviti naslednje odmike med fasadami delov stavbe C:

—  na katere niso orientirani prostori, namenjeni prebivanju (vkljutno s slepimi fasadami), so odmiki najmanj enaki ali vedji
od polovice viSine viSjega dela stavbe, merjene do njegovega venca,
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—  na katere so orientirani prostori, namenjeni prebivanju, so odmiki najman;j enaki ali vedji od viSine viSjega dela stavbe,
merjene do njegovega venca,

— odmik med deli stavbe je najkrajSa razdalja med fasadama, pri éemer se uposStevajo najbolj izpostavljeni deli objekta
(npr. napus¢, konzolna konstrukcija, balkon).

Navedenih odmikov med fasadami delov stavbe C pa ni treba zagotavljati med vogali delov stavbe C.

4.5.  Pogoji za oblikovanje zunanjih povrsin

4.5.1. Povzetek usmeritev iz OPN MOL ID
Pri oblikovanju zunanjih povrsin je treba upoStevati dolocila iz OPN MOL ID glede zagotavljanja odprtih bivalnih povrsin (OBP)
in zelenih povrsin v obmogju OPPN.

Z OPN MOL ID je za EUP BE-589 za stanovanjske stavbe doloCen faktor odprtih bivalnih povrsin (FBP) FBP = 30 %, vendar
ne manj kot 15 m2 odprtih bivalnih povrsin na stanovanje. OBP vkljuujejo 50 % zelenih povrSin na ra$¢enem terenu in najve¢
50 % tlakovanih povrsin, ki ne sluzijo kot prometne povrsine ali komunalne funkcionalne povrSine. V skladu z 32. ¢lenom OPN
MOL ID je tlakovanih povrsin lahko tudi veg, e gre za ureditev trga in veénamenske plo3&adi, vendar najve¢ 70 % tlakovanih
povrsin in najman;j 30 % zelenih povrsin na ra¢enem terenu. V sklopu odprtih bivalnih povr§in mora biti zagotovljenih na vsako
stanovanje najmanj 7,50 m2 povrsin, namenjenih za otroko igriS¢e in najmanj 5,00 m2 povrsin za rekreacijo in druzenje
stanovalcev.

Z OPN MOL ID je za EUP BE-589 za nestanovanjske stavbe dologen faktor zelenih povrsin (FZP) FZP = 20%.

V objektu, v katerem so poleg stanovanj tudi nestanovanjske dejavnosti, se pri izraCunu zelenih povrsin uposteva seStevek
deleZev FBP stanovanjskih in FZP ostalih povrsin.

OPN MOL ID doloéa, da je FBP razmerje med odprtimi bivalnimi povrdinami in celotno povrsino gradbene parcele stavbe s
stanovanji, FZP pa razmerje med zelenimi povrS§inami na rasenem terenu in celotno povrSino gradbene parcele
nestanovanjske stavbe,.

Z OPN MOL ID je doloceno tudi, da je treba na gradbenih parcelah na ras¢enem terenu v obmocjih z namensko rabo CU
zasaditi:

- za stanovanjske stavbe: vsaj 25 dreves/ha,

- za nestanovanjske stavbe: vsaj 15 dreves/ha.

45.2. Zagotavljanje FBP in FZP ter dreves z OPPN

Obmodje za izradun FBP in FZP

Skladno z 93. ¢lenom OPN MOL ID se FZP in FBP v obmogjih, ki se urejajo z OPPN raCunajo na obmoéja posameznih EUP
ali na obmodje OPPN, ¢e je to manjSe od EUP. V izradunu se ne upostevajo drzavne ceste in obCinske ceste tipov LC, LG, LZ
in LK iz 40. ¢lena odloka OPN MOL ID.

Celotno obmogje EUP BE-589 zajema naslednje parcele, namenjene gradnji stavb in urejanju lokalne ceste:

Oznaka parcele v

Namembnost parcele

Povrsina parcele

PovrsSina za izracun

OPPN (m2) FBP in FZP (m?)
GPA Gradbena parcela stavbe A 7.898 7.898
GPB Gradbena parcela stavb O in B 11.288 11.288
GPC Gradbena parcela stavbe C 8.247 8.247
PC Gradbena parcela lokalne ceste — 2.129

MaSera-Spasiceva ulica
skupaj 29.562 27.433

Tabela 1: Povrsina za izra¢un FBP in FZP

Pri izraGunu FZP in FBP je upoStevana povrSina parcel znotraj EUP BE-589, brez parcele PC, ki je v OPPN dolo¢ena kot
parcela lokalne krajevne ceste (LK) in predstavlja parcelo, namenjeno javnemu dobru.

Izraéun potrebnih povrsin za zagotavljanje FBP in FZP v skladu z OPN MOL ID

V obmogju OPPN sta nacrtovani dve vecstanovanjski stavbi (stavbi A in C) z dopustnim nestanovanjskim programom v pritlicni
etaZi ter poslovna stavba B. Obstoje¢a stavba O ima poslovno namembnost. Skladno z normativi OPN MOL ID je v obmodju
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OPPN treba zagotoviti zadostne odprte bivalne povrSine (OBP) za stanovanja in zelene povrine (ZP) za nestanovanjske
programe.

Za stavbi A in C je prikazan izraun OBP/ZP za dva skrajna primera.
Stavba A

Primer A1
Pri izradunu OBP/ZP je upostevano:
- povrSina zemljiS¢a za izraun zna$a 7.898 m2 (gradbena parcela stavbe A — GPA),
- 15.810 m2 BTP nad terenom je namenjenih za stanovanja,
- 190 m2 BTP nad terenom je namenjenih nestanovanjskim dejavnostim (minimalna z OPPN zahtevana
nestanovanjska povrsina),
- razmerje stanovanjske/nestanovanjske povrsine je 99 : 1.

Glede na navedeno se zahtevan minimalni delez FBP preracuna na 99 % povrsine zemljis€a, zahtevan minimalni delez FZP
pa na 1% povrsine zemljis¢a.

Primer A2
Pri izradunu OBP/ZP je upostevano:
- povrSina zemljiS¢a za izraCun zna$a 7.898 m2 (gradbena parcela stavbe A — GPA),
- 13.600 m2 BTP nad terenom je namenjenih za stanovanja,
- 2.400 m2 BTP nad terenom (celotno pritli¢je) je namenjenih nestanovanjskim dejavnostim,
- razmerje stanovanjske/nestanovanjske povrsine je 85 : 15.

Glede na navedeno se zahtevan minimalni delez FBP preracuna na 85 % povrsine zemljis€a, zahtevan minimalni delez FZP
pa na 15% povrsine zemljis¢a.

A B C=AxB D=Cx50% E F=CxE
povrsina za zahtevan min. povrSina tlakovano zahtevan min. rascen teren
izraéun (m2) min. delez OBP/ZP (m?) najvec (m?) delez min. (m?)
FBP/FZP raS¢enega
terena od

deleza
FBP/FZP

Primer A1
Racdunska
povrsina —
stanovanjski
del (99 %) 7.809 30 % 2.343 1171 50 % 1171
Radunska
povrsina —
nestanovanjski
del (1 %) 89 20 % 18 0 100 % 18
Povrsina
skupaj (100 %) 7.898 2.361 1171 1.189

Primer A2
Racunska
povrsina —
stanovanjski
del (85 %) 6.713 30 % 2.014 1.007 50 % 1.007
Racunska
povrsina —
nestanovanjski
del (15 %) 1.185 20 % 237 0 100 % 237
PovrsSina
skupaj (100 %) 7.898 1.244
Tabela 2: Izracun OBP/ZP po OPN MOL ID za stavbo A (dva skrajna primera)
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Stavba C

Primer C1
Pri izraCunu je upoStevano:
- povrSina zemljiS¢a za izraun zna$a 8.247 m2 (gradbena parcela stavbe C — GPC),
- vstavbi C ne bo nestanovanjskih dejavnosti, celotna stavba C je namenjena stanovanjem.

Primer C2
Pri izraCunu je upoStevano:
- povrSina zemljiS¢a za izraun zna$a 8.247 m2 (gradbena parcela stavbe C — GPC),
- 10.100 m2 BTP nad terenom je namenjenih za stanovanja,
- 2.800 m2 BTP nad terenom (celotno pritli¢je) je namenjenih nestanovanjskim dejavnostim,
- razmerje stanovanjske/nestanovanjske povrsine je 78 : 22.

Glede na navedeno se zahtevan minimalni delez FBP preracuna na 78 % povrsine zemljis€a, zahtevan minimalni delez FZP
pa na 22% povrSine zemljisca.

A B C=AxB D=Cx50% E F=CxE
povrsina za zahtevan povrsina (m?) tlakovano zahtevan min. rascen teren
izraun (m2) min. delez najvec (m?) delez min. (m?)
FBP/FZP raS¢enega
terena od

deleza
FBP/FZP

Primer C1
Racunska
povrsina —
stanovanjski
del (100 %) 8.247 30 % 2.474 1.237 50 % 1.237
Racunska
povrsina —
nestanovanjski
del (0 %) 0 20 % 0 0 100 % 0
Povrsina
skupaj (100 %) 8.247 1.237
Primer C2
Racunska
povrsina —
stanovanjski
del (78 %) 6.457 30 % 1.937 969 50 % 969
Racunska
povrsina —
nestanovanjski
del (22 %) 1.790 20 % 358 0 100 % 358
PovrSina
skupaj (100 %) 8.247 1.327
Tabela 3: Izracun OBP/ZP po OPN MOL ID za stavbo C (dva skrajna primera)

Izracun ZP na ra$€enem terenu za nestanovanijski stavbi O in B:

oznaka gradbene povrsina gradbene parcele zahtevan min. deleZ ZP na povrsina (m?)
parcele v OPPN (m2) raS¢enem terenu
GPB 11.288 20 % 2.258

Tabela 4: Izracun ZP po OPN MOL ID za stavbi O in B

Zagotavijanje FBP in FZP z OPPN

V/ 13. &lenu odloka OPPN so zahteve glede zagotavljanja FBP in FZP izraZzene numeri¢no. Pojmi, odprte bivalne povrsine,
zelene povrsine in ras¢en teren, so definirani v skladu z dolo€ili OPN MOL ID. Je pa z OPPN dolo¢eno, da se v zahtevano
kvoto zelenih povrsin na raS¢enem terenu lahko Stejejo le zelene povrsine na raS¢enem terenu, katerih sklenjena povrsina
znaSa najmanj 100 m2 in so Siroke najmanj 3 m v prostorskih enotah PE1 in PE3 oziroma 2 m v prostorski enoti PE2.
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Utemeljitev doloCil glede zagotavljanja FBP in FZP iz 13. &lena OPPN je naslednja:

Opis

Zahteva iz OPN MOL
ID v m2 (povzeto iz

Zahtevana povrsina
iz OPPN v m2

Prikazana povr$ina
v grafiénih prilogah

(stavba A z nestanovanjskimi dejavnostmi v
celem pritligju)

tabele 1) (povzeto iz 13. OPPN (m2)
¢lena odloka)
OBP za stanovanja in ZP za nestanovanjski
program
Stavba A
Primer A1: OBP (stavba A z minimalno min. 2.343 min. 2.400 3.552
zahtevano nestanovanjsko povr$ino 190 m?)
Primer A2: OBP (stavba A z nestanovanjskimi min. 2.014
dejavnostmi v celem pritlicju)
Primer A1: OBP in ZP na ra¢enem terenu min. 1.189 min. 1.300 1.889
(stavba A z minimalno zahtevano nestanovanjsko
povr§ino 190 m?)
Primer A2: OBP in ZP na raS¢enem terenu min. 1.244

Tabela 5: Zagotavljanje OBP / ZP v obmocju OPPN za stavbo A

(stavbe C z nestanovanjskimi dejavnostmi v
celotnem pritligju)

Opis Zahteva iz OPN MOL | Zahtevana povrSina | Prikazana povrsina

ID v m2 (povzeto iz iz OPPN v m2 v grafiénih prilogah
tabele 2) (povzeto iz 13. OPPN (m2)
¢lena odloka)

Stavba C

Primer C1: OBP (stavba C brez nestanovanjskih min. 2.474 min. 2.500 3.904

dejavnosti)

Primer C2: OBP (stavba C z nestanovanjskimi min. 1.937

dejavnostmi v celotnem pritlicju)

Primer C1: OBP na ra$¢enem terenu (stavba C min. 1.237 min. 1.350 1.403

brez nestanovanjskih dejavnosti)

Primer C2: OBP in ZP na ra$Cenem terenu min. 1.327

Tabela 6: Zagotavljanje OBP / ZP v obmocju OPPN za stavbo C

Opis Zahteva iz OPN MOL | Zahtevana povrsina | Prikazana povrsina
ID v m2 (povzeto iz iz OPPN v m2 v grafiénih prilogah
tabele 3) (povzeto iz 13. OPPN (m2)
¢lena odloka)
Stavbi O in B
ZP na ragéenem terenu | min. 2.258 | min. 2.260 | 2,277

Tabela 7: Zagotavljanje ZP v obmocju OPPN za stavbi O in B

Kot je razvidno iz tabel 4, 5 in 6, sta v OPPN dosezena zahtevana FBP in FZP. S povrsino 2.400 m2 OBP, dologeno z odlokom
za stavbo A, in s povrsino 2.500 m2 OBP, dologeno z odlokom za stavbo C, je tudi presezena kvota OBP po normativu 15,00
m2 OBP na stanovanje, ki bi bila pri najve¢jem dopustnem Stevilu 150 stanovanj v stavbi A in 100 stanovanj v stavbi C
izpolnjena Ze z 2.250 m2 (150 x 15 m2= 2.250 m2) za stavbo A in 1.500 m2 (100 x 15 m2= 1.500 m?) za stavo C. V OPPN zato
delez odprtih bivalnih povrsin na stanovanje ni dolocen.

Na gradbenih parcelah stavb A in C pa je treba, v skladu z normativi OPN MOL ID v sklopu OBP zagotoviti najmanj 7,50 m?
povrsin, namenjenih igri otrok, na stanovanje. Skupaj je to pri najve¢jem dopustnem Stevilu stanovanj za stavbo A 1.125 m?
(150 x 7,5 m?= 1.125) za stavbo C pa 750 m2 (100 x 7,5 m2 = 750 m?). PovrSine za igro otrok je za stavbo A mozno zagotoviti
v ozelenjenem parku na juzni strani stavbe, za stavbo C pa na vzhodni in zahodni (izven obmocja intervencijskih poti) strani
stavbe.
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LEGENDA:

MEJA 0BMOCJA OPPN

MEJA OBSTOJECE ZEMLJISKE PARCELE g
- UREJENA [] osstosca stavea

OZNAKA PROSTORSKE ENOTE

MEJA OBSTOJECE ZEMLJISKE PARCELE

- NEURE JENA NACRTOVANA STAVBA

PARCELNA STEVILKA LINIJA KLETNE ETAZE

ODPRTE BIVALNE POVRSINE
ZELENE POVRSINE

ODPRTE BIVALNE POVRSINE
TLAKOVANE POVRSINE

Slika 11: Prikaz zagotavijanja OBP v graficnem delu OPPN (za stavbi A in C)

— MEJA PROSTORSKE ENOTE

LEGENDA:

MEJA OBMOCJA OPPN

MEJA 0BSTOJECE ZEMLISKE PARCELE .
~ UREJENA [ ] osstoscastavea

OZNAKA PROSTORSKE ENOTE

MEJA 0BSTOJECE ZEMLJISKE PARCELE

- NEURE JENA NACRTOVANA STAVBA

PARCELNA STEVILKA LINUA KLETNE ETAZE

MEJA PROSTORSKE ENOTE ODPRTE BIVALNE POVRSINE NA
RASCENEM TERENU

Slika 12: Prikaz zagotavijanja OBP na ras¢enem terenu v graficnem delu OPPN (za stavbi A in C)
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PE2
ZP =2277T m*

LEGENDA:

MEJA OBMOCJA OPPN PE1 0ZNAKA PROSTORSKE ENOTE
MEJA OBSTOJECE ZEMLJISKE PARCELE :l 0 IER

TREENA 0BSTOJECA STAVBA

MEJA OBSTOJECE ZEMLJISKE PARCELE :l wos :

~ NEUREJENA NACRTOVANA STAVBA
PARCELNA STEVILKA — —— LINIJA KLETNE ETAZE

MEJA PROSTORSKE ENOTE ZELENE POVRSINE NA

RASCENEM TERENU

Slika 13: Prikaz zagotavijanja FZP za stavbi O in B v graficnem delu OPPN

Izpolnjevanje zahtev glede zagotavljanja FBP in FZP bo treba prikazati v projektni dokumentaciji za pridobitev mnen;j in
gradbenega dovoljenja (v nadaljnjem besedilu; DGD), ko bo izdelan podrobnejsi naért zunanje ureditve. V graficnem delu
OPPN je prikazana ena od moznih resitev, ki izpolnjuje zahteve, glede zagotavljanja FBP in FZP, podane v odloku. V fazi DGD
so mozne tudi druge variante pod pogojem, da bodo upoStevani vsi pogoji, navedeni v 13. ¢lenu odloka OPPN.

Izracun potrebneqa Stevila dreves v skladu z OPN MOL ID

Za stavbi A in C je prikazan izradun Stevila dreves za dva skrajna primera.

Primer A
Pri izradunu 8t. dreves je upoStevano:
za stavbo A:
- povrsina zemljis¢a za izraCun znaSa 7.898 m2,
- nacrtovane so stanovanjske dejavnosti (15.810 m2 BTP nad terenom) in nestanovanjske dejavnosti (190 m2 BTP
nad terenom) v razmerju 99 % : 1 %. Zahtevano Stevilo dreves/ha za stanovanjske dejavnosti se zato prerauna na
99 % povrSine zemljisCa, zahtevano $tevilo dreves/ha za nestanovanjske dejavnosti pa na 1 % povrSine zemljisa.
za stavbo C:
- povrsina zemljis¢a za izraCun znaSa 8.247 m2,
- vvecCstanovanjski stavbi ne bo nestanovanjskih dejavnosti.

A B C=AxB /10.000
povrsina za izradun (m2) zahtevano min. §t. dreves/gradbeno
min. Stevilo parcelo stavbe
dreves/ha po OPN MOL ID

Stavba A

Racunska povrsina —
stanovanijski del (99 %) 7.809 25 20
Racunska povrsina —
nestanovanjski del (1 %) 89 15 1
Povrsina skupaj (100 %) 7.898 21
Stavbi Oin B
Povrsina gradbene parcele 11.288 15 17
stavb Oin B
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Stavba C

Racunska povrsina — 8.247 25 21
stanovanjski del (100 %)
Radunska povrsina — 0 0 0
nestanovanjski del (0 %)
Povrsina skupaj (100 %) 8.247 21
Skupaj v obmoéju OPPN 59

Tabela 8: Izracun $tevila dreves po OPN MOL ID za obmocje OPPN — primer A

Primer B
Pri izraCunu 8t. dreves je bilo upostevano:
za stavbo A:

- povrsina zemljiS¢a za izraGun zna3a 7.898 m2,

- naCrtovane so stanovanjske dejavnosti (13.600 m2 BTP nad terenom) in nestanovanjske dejavnosti (2.400 m2 BTP
nad terenom) v razmerju 85 % : 15 %. Zahtevano Stevilo dreves/ha za stanovanjske dejavnosti se zato preraCuna
na 85 % povrSine zemljiSCa, zahtevano Stevilo dreves/ha za nestanovanjske dejavnosti pa na 15 % povrSine
zemljis&a.

za stavbo C:

- povrsina zemljiS¢a za izraGun zna8a 8.247 m2,

- nacrtovane so stanovanjske dejavnosti (10.100 m2 BTP nad terenom) in nestanovanjske dejavnosti (2.800 m2 BTP
nad terenom) v razmerju 78 % : 22 %. Zahtevano Stevilo dreves/ha za stanovanjske dejavnosti se zato preraCuna
na 78 % povrSine zemljiSCa, zahtevano Stevilo dreves/ha za nestanovanjske dejavnosti pa na 22 % povrSine

zemljis&a.
A B C=AxB /10.000
povrsina za izraéun (m?) zahtevano min. 8t. dreves/gradbeno
min. Stevilo parcelo stavbe
dreves/ha po OPN MOL ID
Stavba A
Racunska povrsina —
stanovanijski del (85 %) 6.713 25 17
Radunska povrsina —
nestanovanjski del (15 %) 1.185 15 2
Povrsina skupaj (100 %) 7.898 19
Stavbi O in B
Povrsina gradbene parcele
stavb O inB 11.288 15 17
Stavba C
Racunska povrsina —
stanovanjski del (78 %) 6.457 25 17
Racunska povrsina —
nestanovanjski del (22 %) 1.790 15 3
Povrsina skupaj (100 %) 8.247 20
Skupaj v obmoéju OPPN 56

Tabela 9: Izracun Stevila dreves po OPN MOL ID za obmocje OPPN — primer B

Zaqotavljanje zadostnega Stevila dreves z OPPN

Zahtevano §t. dreves Zahtevano §t. Prikazano &t.
iz OPN MOL ID dreves iz OPPN dreves v graficnih
(povzeto iz zgornje (povzeto iz 13. prilogah OPPN
preglednice) ¢lena odloka)

Stavba A

nestanovanjske dejavnosti — 190 m2 BTP 21 21 <30
nestanovanjske dejavnosti - 2.400 m2 BTP 19

Stavbi O in B 17 17 25
Stavba C

brez nestanovanjskih dejavnosti 21 21 26
z nestanovanjskimi dejavnostmi — 2.800 m2 BTP 20

Skupaj v obmoéju OPPN 58 <81

Tabela 10: Zagotavijanje dreves v obmocju OPPN
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Kot je razvidno iz tabele 9, je v OPPN doseZeno zahtevano Stevilo dreves. Do 30 % dreves je dopustno nadomestiti z visokimi
grmovnicami, pri zasaditvah pa morajo biti uporabljena drevesa, z obsegom debla ve¢ kot 18 cm, merjeno na visini 1,00 m od
tal po saditvi, in viSino debla ve¢ kot 2,20 m. Kon¢na viSina dreves mora biti vsaj 10 m. Izbor rastlin mora upoStevati rastis¢ne
razmere in varnostno-zdravstvene zahteve ter predvidene podnebne spremembe.

Pri oblikovanju zunanijih povrsin je treba upostevati tudi, da:

- morajo biti zunanje povrsine urejene na nacin, ki omogoca dostop funkcionalno oviranim ljudem;

- je kot ukrep za zmanj$anje odtoka padavinske vode, treba za tlakovane ureditve na stiku z ra¢enim terenom uporabljati
porozne materiale ali na drug nacin zagotoviti vodoprepustnost tlakovane povrsine;

- mora biti severna povezovalna pes in kolesarska pot Siroka najmanj 2 m, saj mora omogocati nemoteno hojo peScev in
voznjo kolesarjev;

- so oporni zidovi le iziemoma dopustni, praviloma pa je treba visinske razlike terena premostiti z ozelenjenimi brezinami.
Ce je oporen zid treba izvesti, je lahko visok do 0,4 m;

- je skladno z OPN MOL ID ob MaSera-Spasicevi ulici nacrtovan enostranski drevored. Zaradi prostorske stiske v
prostorski enoti PE4, ki je namenjena urejanju lokalne ceste in obcestnih povrsin, je treba drevored urediti v prostorski
enoti PE2. Za ta namen je ob MaSera-Spasicevi ulici naCrtovan najmanj 5 m Sirok zeleni pas z drevoredom. V zelenem
pasu je dopustno urediti zbirna in prevzemna mesta za komunalne odpadke, parkiro mesto za kratkotrajno parkiranje
ob stavbi C in prometne navezave na MaSera-Spasicevo ulico ter v prostorski enoti PE2 postaviti varovalno ograjo;

- na severni strani stavbe O mora biti varovalna ograja izvedena na nacin, ki omogo¢a pes$ in kolesarski prehod po
nacrtovani povezovalni pes in kolesarski poti ter voznjo intervencijskih vozil in postavitev delovne povrsine za gasilce.
Ograja mora biti transparentna izvedena v lahki konstrukciji. Dopustna viSina varovalne ograje je do 2,2 m,

- jeskladnoz OPN MOL ID treba parkirna mesta na terenu ozeleniti. Na vsaka Stiri parkirna mesta je treba zasaditi najman;
eno visokoraslo drevo, nadome$c¢anje dreves z grmovnicami pa v tem primeru ni dopustno. Drevesa, ki jih je treba
zasaditi za senéenje parkirnih mest se ne Stejejo v Stevila iz. 13. tocke 13. ¢lena odloka OPPN in

- je za sencenje zunanjih povr$in v obmo&ju OPPN dopustna postavitev ozelenjenih pergol z visino do 3 m, pri ¢emer
morajo biti pergole znotraj prostorske enote enotno oblikovane ter

ostale pogoje dologene v 13. €lenu odloka OPPN.

Zasnova zunanije ureditve je doloCena v graficnem naértu $t. 4.2 »Arhitekturna zazidalna situacija - nivo strehex.
4.6.  Tlorisni gabariti

Z OPPN so doloeni tlorisni gabariti, ki obsegajo vse dele stavbe nad terenom, vklju¢no z loZzami in balkoni ter fasadno oblogo,
brez napuscev in konzolnih nadstreSkov nad vhodi.

Tlorisni gabariti nad terenom so:
a) stavba A:

—  dolzina okvirno 110 m;
—  Sirina okvirno 37,5 m;
b) stavbaB:

glavna stavba:

— dolzina okvirno 67,5 m;
—  Sirina okvirno 43 m;
povezovalni del:

—  dolzina okvirno 27,5 m;
—  Sirina okvirno 21 m;

c) stavbaC:

—  dolzina okvirno 46 m;
—  Sirina okvirno 98 m.

DoloCene so tudi gradbene meje nad nivojem terena (v nadaljnjem besedilu: GM) in gradbene meje pod zemljo (v nadaljnjem
besedilu: GMz), znotraj katerih lahko tlorisni gabariti stavb odstopajo.

GM so &rte, ki jih nadrtovane stavbe in deli stavb ne smejo presedi, lahko pa se jih dotikajo ali pa so od njih odmaknjeni v
notranjost gradbene parcele. GM lahko, pri stavbah A in C, presegajo le terase na strehi predhodne etaZe, Ce so ograjene s
transparentno ali prosojno ograjo, ki je od roba fasade predhodne etaZze odmaknjena najmanj 1,00 m. GM dolo&ajo najvedje
dopustne tlorisne gabarite posameznega dela stavb glede na visino:

—  GM7 za dele stavbe C z dopustno viino do 7 m,

—  GM9 za dele stavbe A z dopustno visino do 9 m,

—  GM10 za dele stavbe C z dopustno visino do 10 m,
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—  GM 12 za dele stavbe A z dopustno visino do 12 m,
—  GM13 za dele stavbe C z dopustno visino do 13 m,
—  GM16 za dele stavbe C z dopustno visino do 16 m,
—  GM19 za dele stavbe C z dopustno visino do 19 m,
—  GM20 za dele stavbe A z dopustno viSino do 20 m,
—  GM22 za dele stavbe C z dopustno visino do 22 m,
—  GM23 za dele stavb A in B z dopustno visino do 23 m,
—  GM24 za dele stavbe A z dopustno viSino do 24 m.

Zunanje GM in GMz so dologene na nacin, da so upo3tevana dolocila glede odmikov iz 24. ¢lena odloka OPN MOL ID, ki
veljajo za stavbe tipa V in C, vi§je od 14,00 m. Pri dolo€itvi potekov zunanjih GM in GMz so bili upo$tevani zahtevani minimalni
odmiki od sosednjih zemljiSC, za katere soglasje mejaSa ni potrebno (odmik najmanj 5,00 m nad terenom in najmanj 3,00 m
pod terenom), z iziemo poteka GMz na zahodni strani stavbe B, kjer GMz poteka 1,50 m od meje gradbene parcele stavb O
in B, za kar si je investitor pridobil ustrezno soglasje mejasa. Pri doloCitvi potekov GM so bili upostevani tudi zahtevani odmiki
med fasadami stavb in delov stavb. UpoStevana je bila orientacija bivalnih prostorov in s tem pogojen odmik od obstojecih in
nacrtovanih stavb tipa V oziroma C.

V okviru dopustnih odstopanj je izven GM dopustno graditi povezovalni del stavbe B. Prav tako je izven GM dopustno postaviti
objekt, namenjen zbiranju in prevzemu komunalnih odpadkov za potrebe stavbe B, ki se zaradi naértovane velikosti ne uvrs¢a
med enostavne objekte, ampak med manj zahtevne objekte, pod pogojem, da je oddaljen najmanj 5 m od sosednjega zemljis¢a
oziroma 3 m, Ce je pridobljeno soglasje lastnika sosednjega zemljiS¢a, in najmanj 5 m od javne ceste oziroma manj, ¢e je
pridobljeno soglasje Mestne uprave MOL, pristojne za promet.

V okviru dopustnih odstopanj lahko preko GMz segajo izhod iz zakloni$¢a ter posegi oziroma ukrepi za zas¢ito gradbene jame,
¢e so oddaljeni najmanj 3 m od sosednjega zemljis¢a oziroma manj, ¢e je pridobljeno soglasje lastnika sosednjega zemljisca.
Ce posegi oziroma ukrepi za za3gito gradbene jame segajo na sosednja zemljis¢a, je treba za izvajanje pridobiti soglasje
lastnika sosednjega zemljis¢a.

Tlorisne dimenzije stavb so okvirno dolo¢ene v graficnem nacrtu §t. 4.2 »Arhitekturna zazidalna situacija — nivo strehe«.

Lega stavb ter potek GM7, GM9, GM10, GM12, GM13, GM16, GM19, GM20, GM22, GM23, GM24 in GMz so s to¢kami v
drZzavnem koordinatnem sistemu D96/TM doloene v grafithem nalrtu &t. 3.4 »Zakoli¢beni nacrt z nacrtom parcelacije in
prikazom povrsin, namenjenih javnemu dobru — prikaz na geodetskem nacrtu«, v katerem so navedene tudi geokoordinate
tock.

4.7.  Preveritev in utemeljitev faktorja zazidanosti v obmoc¢ju OPPN

Skladno z doloCili OPN MOL ID je faktor zazidanosti (v nadaljnjem besedilu: FZ) razmerje med tlorisno projekcijo najbolj
izpostavljenih delov stavbe nad terenom in povrsino gradbene parcele

Obmodje za izracun FZ

Z OPN MOL ID je za EUP BE-589 dolo¢en najvegji dopusten faktor zazidanosti zemljis¢a FZ = 50%. Skladno z 93. ¢lenom
OPN MOL ID se FZ v OPPN ra¢una na obmocja posameznih EUP ali na obmodje OPPN, &e je to manjSe od EUP. V izraCunu
se ne upostevajo drzavne ceste in obCinske ceste tipov LC, LG, LZ in LK iz 40. ¢lena odloka OPN MOL ID.

Celotno obmocje EUP BE-589 zajema naslednje parcele, namenjene gradnji stavb in urejanju lokalne ceste:
Oznaka parcele v | Namembnost parcele Povrsina parcele | Povrsina za izraun
OPPN (m?) FZ (m?)
GPA Gradbena parcela stavbe A 7.898 7.898
GPB Gradbeni parceli stavbe B 11.288 11.288
GPC Gradbena parcela stavbe C 8.247 8.247
PC Gradbena parcela lokalne ceste — 2.129
MaSera-Spasiceva ulica
skupaj 29.562 27.433

Tabela 11: PovrSina parcel v obmocju OPPN, ki so zajete v izradun FZ

PriizraCunu FZ je upo$tevana povrsina parcel znotraj EUP BE-589, brez parcele PC, ki je v OPPN dolo&ena kot parcela lokalne
krajevne ceste (LK) in predstavlja parcelo, namenjeno javnemu dobru.
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Izraéun dopustne zazidane povrsine v skladu z OPN MOL ID

Oznaka gradbene parcele v OPPN

Povrsina za izracun zazidane
povrsine (m2)

Dopustni FZ (najvec)

Zazidana povrsina
v m? (najvec)

GPA 7.898 3.949
GPB 11.288 50 % 5.644
GPC 8.247 4.123
Skupaj: 27.433 13.716

Tabela 12: Zazidana povrSina v obmocju OPPN sklado z dolocili OPN MOL ID

Zagotavljanje FZ z OPPN

Skladno z dologili OPN MOL ID je faktor zazidanosti (v nadaljnjem besedilu; FZ) razmerje med tlorisno projekcijo najbol]
izpostavljenih delov stavbe nad terenom in povrsino EUP BE-589. Pri tlorisni projekciji najbolj izpostavljenih delov stavbe nad
terenom se ne upostevajo balkoni, ki segajo iz fasade stavbe, in napusci. UpoStevajo pa se povrsine tlorisne projekcije najvedjih
zunanjih dimenzij enostavnih in nezahtevnih objektov nad terenom ter povrSina uvoza v klet in izvoza iz kleti.

Oznaka gradbene parcele Zahteva iz OPN MOL ID v m2 Prikazana zazidana povrsina v Dosezen FZ
v OPPN (povzeto iz tabele 11) grafiénih prilogah OPPN (m?)
GPA max. 3.949 2.860 36,21 %
GPB max. 5.644 skupaj: 6.076 53,82 %
stavba O: 3.099
stavba B: 2.678
uvoznofizvozna klancina: 248
objekt za odpadke: 51
GPC max. 4.123 2.993 36,29 %
Skupaj v obmo¢ju OPPN max.13.716 11.929 41,89 %

Tabela 13: DoseZen FZ v obmocju OPPN

Dosezen FZ v obmocju OPPN je:

FZ=11.929 m?/27.433 m2= 43,48 %.

Dosezeni FZ (FZ = 43,48 %) je manjSi od dopustnega z OPN MOL ID (FZ = 50 %). V nadaljnji fazi naértovanja se FZ zaradi
dopustnih odstopanj pri tlorisnih gabaritih lahko $e nekoliko spremeni.

Skladno z veljavno Tehni¢no smernico TSG - V - 006: 2022 Razvrs¢anje objektov je senénica v obliki pergole zunanja oprema,

zato se ne Steje v zazidano povrsino.

PA = 2.860 m*

ZPB =2.977 m*

ZPO=3.099 m* |
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LEGENDA:

MEJA DBMOCJA OPPN MEJA PROSTORSKE ENCTE

MEJA OBSTOJECE ZEMLJISKE PARCELE
UREJENA

MEJA 0BSTOJECE ZEMLIISKE PARCELE s o
- NEURE JENA [—’ 08STOJECA STAVBA

PARCELNA STEVILKA

0ZNAKA PROSTORSKE ENOTE

NACRTOVANA ZAZIDANA POVRSINA

——————— DOPUSTNA PERGOLA
Slika 14: Prikaz zazidane povrSine stavb v obmocju OPPN

4.8. Visina stavb in etaznost

V OPPN so viSinski gabariti nad terenom opredeljeni z etaznostjo ter viSino stavbe nad terenom (h), ki je najvisja dopustna
viSina stavbe in se jo meri od kote zakljuCenega tlaka v pritli¢ju stavbe do najvisje toCke venca strehe zadnje etaze.

Nad viSino stavbe je dopustna izvedba dostopov na streho, prostorov s strojnicami za dvigala, dimnikov, odduhov, izpustov,
tehni¢nih naprav, strojnih indtalacij, sonénih zbiralnikov ali sonénih celic, transparentne ali prosojne za$€itne ograje ter objektov
in naprav elektronsko komunikacijske infrastrukture.

ViSina stavb je:

— stavbaA:h=do 24 m;
— stavbaB:h=do23 m;
— stavhaC:h=do 22 m.

Etaznost stavb A in C nad terenom je povzeta iz OPN MOL ID in je, do P+6. Zaradi namembnosti stavbe B, so v stavbi
nacrtovane viSje etazne viSine. Nadrtovana etaZnost glavne stavbe B je nekoliko niZja, do P+3+T, povezovalnega dela pa do
P+1.

Na podlagi dopustnih odstopanj lahko viSine stavb (h) odstopajo le navzdol, etaznosti delov stavb pa se lahko znotraj dopustne
viSine stavb (h) spremenijo.

Pod stavbo A so predvidene tri kletne etaze, pod stavbama B in C pa dve kletni etaZi, ki morajo biti izvedene na naéin, da vdor
talne in zaledne vode ter povrsinske vode z zunanjih povrsin ob stavbah, v kletne prostore ne bo mogo¢. V okviru dopustnih
odstopanj je mozno izvesti dodatno kletno etazo pod pogojem, da transmisivnost vodonosnika v obmocju gradnje ni zmanjSana
za veC kot 10 %, poleg tega pa je treba z geoloSko-geomehanskim elaboratom preveriti oziroma ugotoviti, da gradnja dodatne
kletne etaze ne bo imela negativnega vplivov na geolodko-geomehanske razmere za sosednja obmodja in objekte.

ViSina stavb in etaznost sta dolo€eni v grafi¢nih nacrtih t. 4.2 »Arhitekturna zazidalna situacija — nivo strehe« in 4.7 »Znacilni
prerezi in pogledi«.

4.9. Visinske kote terena in pritli¢ja

Visinske kote urejenega terena bistveno ne odstopajo od obstojecih kot terena. Dologene so tako, da je zunanjo ureditev na
robovih obmocja OPPN mogoce povsem prilagoditi obstojeGemu terenu na sosednjih zemljiscih.

ViSinska kota urejenega terena pred vhodi v naértovane stavbe A, B in C je 303,10 m n. v. Visinska kota pritli¢ja nacrtovanih
stavb A, Bin C je 303,10 m. n. v.

V odloku OPPN so dolocene le kote terena pred vhodom v stavbe in kote pritlicij, ki lahko v skladno z dopustnimi odstopanii
odstopajo navzdol in do + 0,50 m navzgor. Kote terena lahko odstopajo, ¢e je zunanja povrsina prilagojena visinskim kotam
pritlicij stavb v obmodju OPPN in ureditvam na sosednjih zemljisCih izven obmodja OPPN. V primerih vertikalnega &lenjenja
terena je treba zagotoviti univerzalno dostopnost.

Na obodu obmogja mora biti zunanja ureditev prilagojena viSinskim kotam sosednjih zemljiSC. ViSinske razlike terena znotraj
obmogja OPPN morajo biti praviloma premo$éene z ozelenjenimi brezinami.

Visinske kote pritli¢ja stavb so dologene v grafiénih nadrtih 8t. 4.7 »Znadilni prerezi in pogledi« in 4.8 »Prometno-tehni¢na
situacija in idejna viSinska regulacija«.

4.10. Zmogljivost obmocja
Za obmocje OPPN so dolocene naslednje zmogljivosti:

Zmogljivost prostorske enote PE1 je:
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a) povrsina: 7 898 m?

b) stavba A:

— BTP nad terenom: najve¢ 16 000 m?
— BTP pod terenom: najve¢ 10 400 m?;
c) Stevilo stanovan;: najve¢ 150.

Zmogljivost prostorske enote PE2 je:

a) povrsina: 11 288 m 2,

b) stavba B:

—  BTP nad terenom: najve¢ 9 200 m?;

—  BTP pod terenom: najve¢ 7 300 m?;

c) stavba O:

—  obstojeCa BTP nad terenom: 6 900 m?
—  obstojeCa BTP pod terenom: 3285 m2,

(3) Zmogljivost prostorske enote PE3 je:

a) povrsina: 8 247 m?

b) stavba C:

—  BTP nad terenom: najve¢ 12 900 m?
—  BTP pod terenom: najve¢ 9 000 m?
c) Stevilo stanovan;: najve¢ 150.

Povrsina prostorske enote PE4 je 2 129 m2

BTP je vsota vseh etaznih povrsin stavbe nad terenom in pod njim, izracunanih skladno s standardom SIST ISO 9836, izracun
BTP nad terenom vklju¢uje povrSine pod a) in b) todke 5.1.3.1 navedenega standarda.

Z odlokom OPPN so dopus&ena naslednja odstopanja pri zmogljivosti obmodja:

—  BTP nadrtovanih stavb A, B in C nad terenom lahko odstopa do 10 % navzdol;

—  BTP kletne etaze posamezne stavbe lahko odstopajo znotraj GMz pod pogojem, da je za vsako etapo gradnje
zagotovljenih dovolj odprtih bivalnih in zelenih povrsin na ra8¢enem terenu v skladu s 13. ¢lenom odloka OPPN, pri
¢emer BTP celotne stavbe, to je seStevek BTP nad in pod terenom, ne sme odstopati ve¢ kot + 10 %;

—  Stevilo stanovanj lahko odstopa navzdol.

Faktor izrabe:
Skladno z dolo€ili OPN MOL ID je faktor izrabe (v nadaljnjem besedilu: FI) razmerje med BTP stavbe in celotno povrsino
gradbene parcele. Vizraun Fl se ne upo3tevajo BTP kleti, ki so namenjene servisnim prostorom objekta (garaze, kolesarnice

in prostori za in$talacije).

Obmodje za izracun Fl

Z OPN MOL ID za EUP BE-589 faktor izrabe (v nadaljnjem besedilu: Fl) ni dolo¢en. Skladno z 93. &lenom OPN MOL ID se Fl
v obmodjih, ki se urejajo z OPPN racuna na obmocja posameznih EUP ali na obmogje OPPN, ¢e je to manjSe od EUP. V
izradunu se ne uposStevajo drzavne ceste in obCinske ceste tipov LC, LG, LZ in LK iz 40. ¢lena odloka OPN MOL ID.

Celotno obmocje EUP BE-589 zajema naslednje parcele, namenjene gradnji stavb in urejanju lokalne ceste:

Oznaka parcele Namembnost parcele Povrsina parcele | Povrsina za izraCun
(m2) Fl (m?)

GPA Gradbena parcela stavbe A 7.898 7.898

GPB Gradbeni parceli stavbe B 11.288 11.288

GPC Gradbena parcela stavbe C 8.247 8.247

PC Gradbena parcela lokalne ceste — 2.129

MaSera-Spasiceva ulica
skupaj 29.562 27.433

Tabela 14: Povrsine parcel v obmocju OPPN, ki so zajete v izracun FI

PriizraCunu Fl je upoStevana povrsina parcel znotraj EUP BE-589, brez parcele PC, ki je v OPPN dolo¢ena kot parcela lokalne
krajevne ceste (LK) in predstavlja parcelo, namenjeno javnemu dobru.

PovrSina zemljisCa za izradun Fl je 27.433 m2
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Dosezen Fl (ob upostevanju BTP stavb nad terenom) znaSa:

BTP stavb nad terenom je:

oznaka stavbe BTP iz odloka OPPN
A 16.000
B 9.200
C 12.900
0 6.900
skupaj 45.000

Tabela 15: BTP v obmocju OPPN, ki so zajete v izracun Fl
Fl =45.000 m2/27.433 m?>=1,64.

V fazi priprave OPPN ni poznana BTP shramb in drugi prostorov v kletnih etazah (brez garaz, kolesarnice in prostorov za
inStalacije), ki se sicer upoStevajo pri izradunu Fl, zato bo dejanski faktor izrabe nekoliko vegii.

4.11. Usmeritve glede posegov na obstojecih objektih

V konéni ureditvi bodo vsi obstojeCi objekti, razen stavbe O, odstranjeni. Do odstranitve pa so na vseh obstojecih legalno
zgrajenih objektih dopustna vzdrzevalna dela, rekonstrukcije brez povecanja gabaritov objekta z izjemo povecanja v okviru
protipotresne prenove, povecanja stavhiS€a in stavbnega ovoja v okviru energetske prenove stavbe ter spremembe
namembnosti objektov v okviru dopustnih dejavnosti, ki so dolo¢ene v 9. ¢lenu OPPN, za katere ni treba zagotoviti novih
parkirnih mest ali se parkirna mesta lahko zagotovijo na drugih ustreznih povrSinah, ki so od objekta oddaljene najve¢ 200 m
in na katerih je etaZznim lastnikom oziroma uporabnikom stavbe zagotovljena njihova trajna uporaba.

4.12. Objekti predvideni za odstranitev

V obmodju OPPN so za odstranitev doloCeni vsi obstojeCi objekti z izjemo stavbe O. Pri stavbi O je za odstranitev naértovan
le pritliCen jugozahodni del.

Objekti in deli objektov, predvideni za odstranitev, so dologeni v grafiénem naértu §t. 4.1 »Nacrt odstranitve obstojecih
objektov«.

| 5. NAGRT PARCELACIE |

Pri izdelavi ob¢inskega podrobnega prostorskega nacrta je bilo upostevano zemljiskoknjizno stanje novembra 2023.
Parcelacija obmocja OPPN upoSteva predvideno rabo povrSin znotraj prostorskih enot. Parcele stavb in objektov so doloCene
glede na lego, velikost in obliko stavb oziroma objektov. Pri dolo€itvi parcel stavb je upoStevana tudi pripadajo¢a zunanja
ureditev. Razmejitev med parcelami je prikazana v grafiénih prilogah.

5.1.  Nacért parcelacije

Po dologilih OPN MOL ID mora imeti vsak glavni objekt s pripadajoCimi enostavnimi in nezahtevnimi objekti svojo gradbeno
parcelo, razen v obmogjih, ki se urejajo z OPPN, kjer lahko ima ve€ glavnih objektov enotno gradbeno parcelo.

Obmotje OPPN je razdeljeno na §tiri prostorske enote. Meje prostorskih enot predstavijajo tudi meje gradbenih parcel.
Obmocgje OPPN je tako razdeljeno na $tiri gradbene parcele, od katerih so tri namenjene gradnii stavb, ena pa je namenjena
gradnii lokalne ceste, MaSera-Spasiceve ulice.

Skladno s tretjim odstavkom 93. ¢lena OPN MOL ID, ki dolo¢a, da ima v obmogjih OPPN lahko ve¢ glavnih objektov eno
gradbeno parcelo je, k obstojeci stavbi O in na¢rtovani stavbi B, z OPPN dolo¢ena skupna gradbena parcela GPB.

Parcelacija je doloCena na nacin, da omogoda etapnost gradnje v obmocju OPPN.
Obmocje OPPN je razdeljeno na naslednje parcele, namenjene gradnji:

—  GPA: gradbena parcela stavbe A, ki obsega zemljiS¢a s parcelnimi Stevilkami 9/11, 9/21 in 9/23 ter dele zemljiS¢ s
parcelnimi $tevilkami 9/3, 9/12 in 12/2, vsa v katastrski obé&ini 2636 BeZigrad. Povr§ina GPA meri 7 898 m2;
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—  GPB: gradbena parcela stavb O in B, ki obsega zemlji§¢a s parcelnimi Stevilkami 9/5, 9/19, 9/20, 9/22, 9/32, 9/33, 9/34,
9/35, 9/36, 9/38, 9/39 in 9/40 ter dele zemljiS¢ s parcelnimi Stevilkami 9/3, in 9/12, vsa v katastrski ob¢&ini 2636 Bezigrad.
Povrsina GPB meri 11 288 m?

—  GPC: gradbena parcela stavbe C, ki obsega zemljis¢a s parcelnimi Stevilkami 9/37, 87/28, 87/29, 87/30, 87/31, 87/32,
87/33 in 87/34 ter dele zemljiS¢ s parcelnimi tevilkami 87/4, 87/8, 87/9 in 87/14 vsa v katastrski ob¢ini 2636 Bezigrad.
Povrdina GPC meri 8 247 m2;

—  PC: gradbena parcela MaSera-Spasiceve ulice, ki obsega zemljis¢a s parcelnimi Stevilkami 9/16, 9/17, 10/10, 58/26,
86/2, 86/3, 86/4 in 89/1 ter dele zemljiSC s parcelnimi Stevilkami 86/1, 87/9, 10/24, 10/25, 58/1 in 58/30, vsa v katastrski
obéini 2636 Bezigrad. Povrsina PC meri 2 129 m2.

Parcelacija je doloena v grafiénem nacrtu 8t. 3.3 »Nacrt parcelacije in prikaz javnega dobra — prikaz na katastrskem naértu«.
Tocke za zakolicbo parcel so dologene v grafiénem nacrtu $t. 3.4 »Zakoliébeni nacrt z naCrtom parcelacije in prikaz javnega
dobra - prikaz na geodetskem nacrtu«.

Skladno z dopustnimi odstopanii so pri poteku parcelnih mej in pri povrsinah parcel dopustna odstopanja v okviru dopustnih
odstopanj pri geodetskih meritvah, meja parcele PC, pa lahko na podlagi izvedbenih nacrtov za ureditev javnih povrsin odstopa
do 0,50 m v korist javnih povrsin. Koordinate zakolicbenih tock objektov lahko odstopajo v okviru dopustnih odstopan;j pri
tlorisnih gabaritih stavb in legi stavb. V primeru spremenjenega poteka parcelnih mej (v okviru dopustnih odstopanj) se
spremenijo tudi povrsine parcel v obmogju OPPN.

5.2.  Povrsine, namenjene javnemu dobru

Povrsina, namenjena javnemu dobru, je gradbena parcela z oznako PC, ki predstavlja javno povr§ino, namenjeno MaSera-
Spasicevi ulici. Povrsina, namenjena javnemu dobru, meri 2.129 m2,

Povrsina iz prejSnjega odstavka obsega zemljica s parcelnimi Stevilkami 9/16, 9/17, 10/10, 58/26, 86/2, 86/3, 86/4 in 89/1 ter
dele zemljiSC s parcelnimi Stevilkami 86/1, 87/9, 10/24, 10/25, 58/1 in 58/30, vsa v katastrski obCini 2636 Bezigrad.

Povrsina, namenjene javnemu dobru so dolo¢ene v grafiénih naértih §t. 3.3 »Nacrt parcelacije in prikaz javnega dobra - prikaz
na katastrskem nacrtu« in 8t. 3.4 »Zakolicbeni na€rt z naCrtom parcelacije in prikaz javnega dobra — prikaz na geodetskem
nacrtu«.

Skladno z dopustnimi odstopaniji pri parcelaciji in zakolicbi, povr§ina namenjena javnemu dobru lahko odstopa.

5.3. Lega, velikost in oblika parcel

Lega, velikost in oblika parcel je prikazana v grafi¢nih naértih &t. 3.3 »Nadrt parcelacije in prikaz javnega dobra — prikaz na
katastrskem naCrtu« in $t. 3.4 »Zakolicbeni nacrt z naértom parcelacije in prikaz javnega dobra — prikaz na geodetskem

nacrtu«.

Vse parcele v obmoc¢ju OPPN se nahajajo v katastrski obéini 2636 BeZigrad. Seznam parcel v obmoéju OPPN:

&T. cela/ POVRSINA PARCELE v | POVRSINA PARCELE

PARCELE | del m?2 (podatek ZN_OTRAJ OPPN v m? LASTNIK
Geodetske uprave RS) | (izmerjeno v GN*)

9/3 cela 4.494 4494
9/11 cela 61 61
912 cela 2.769 2121 Nama, upravljanje z nepremiéninami, d.d
9/21 cela 22 19 ’ T
9/23 cela 211 204
12/2 del 490 490
9/5 cela 3171 3178
9/16 cela 3 3
917 cela 126 116
9/19 cela 5 7
9/22 cela 81 56 Slovenski institut za kakovost in meroslovje
9/32 cela 1.164 1164
9/33 cela 170 170
9/34 cela 463 463
9/35 cela 213 213
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&T. cela/ POVRSINA PARCELE v | POVRSINA PARCELE
PARCELE | del m? (podatek ZN.OTRA'J OPPN v m? LASTNIK
Geodetske uprave RS) | (izmerjeno v GN¥)
9/36 cela 139 139
9/38 cela 3.120 3120
9/39 cela 2.712 2616
9/40 cela 23 24
Labod konfekcija d.d. - v stecaju,
9/20 cela 52 48 Slovenski institut za kakovost in meroslovje,
Fizitna oseba
Alpeaktiv d.0.0.,
Fizi¢na oseba,
9/37 cela 1.180 1227 Privatinvest d.o.0.,
Vieste d.o.0.,
WLB d.o.0.
1010 cela 66 58
10/24 del 53 3
10/25 del 403 309
58/1 del 472 1
ggﬁG 22:2 18? 124 Mestna obc¢ina Ljubljana
86/1 del 1.217 1167
86/2 cela 4 7
86/3 cela 41 41
86/4 cela 14 14
87/4 del 441 421
87/8 del 380 391 WLB d.o.0.
87/14 del 613 7
Labod konfekcija d.d. — v ste€aju
87/9 cela 135 158 WLB d.0.0.
87/28 cela 3.028 3028
87/29 cela |4 4 Alpeaktiv d.o.o.,
87/30 cela 10 9 Fizi¢na oseba,
87/31 cela 3.109 3090 Labod konfekcija d.d. - v ste€aju,
87/32 cela 36 36 Vieste d.o.0.,
87/33 cela 7 7 WLB d.o.o0.
87/34 cela 12 12
58/30 del 199 54 Slovenske zeleznice d.o.o0.
Skupaj 31.184 29.562

Tabela 16: Parcele v obmocju OPPN z navedbo povrsin in lastnistva
Vir: podatki o lastnikih in povrsinah so povzeti s Prostorskega portala RS (Geodetska uprava RS: http://prostor.gov.si/), oktober 2023
* Geodetski nacrt
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NAMA, d.d.
Slovenski institut za kakovost in meroslovje (SIQ)

SIQ, FIZIENA OSEBA 1

WLB, d.o.0.

WLB, d.o.0., LABOD KONFEKCIJA, d.d. - v stecaju

1
1
|
I sI0, LABOD KONFEKCIJA, d.d. - v stetaju, FIZIENA OSEBA 1
1
1
I

LABOD KONFEKCIJA, d.d. - v stetaju, VIESTE, d.o.0., ALPEAKTIV, d.o.0., WLB, d.o.0., FIZICNA OSEBA 1

PRIVATINVEST, d.o.0., VIESTE, d.0.0., ALPEAKTIV, d.0.0., WLB, d.0.0., FIZICNA OSEBA 1

[ SLOVENSKE ZELEZNICE, d.o.o.

MESTNA OBCINA LJUBLJANA

Slika 15: Prikaz lastnistva v obmocju OPPN — prikaz na katastrskem nacrtu
54. Koordinate za zakolicho

Geokordinate toCk za zakoli¢bo parcel lahko odstopajo znotraj dopustnih odstopanj pri parcelaciji, dolo¢enih v 51. &lenu odloka
OPPN.

Mejne toke oboda obmocja OPPN, gradbenih mej in parcel so dolo¢ene po drzavnem koordinatnem sistemu D96/TM in so
dolo¢ene v grafiénem nacrtu §t. 3.4. »Zakoli¢beni naért z naértom parcelacije in prikazom povrsin, namenjenih javnemu dobru
- prikaz na geodetskem nacrtu.

Meje prostorskih enot na obodu sovpadajo z mejo obmocja OPPN, v notranjosti obmocja pa sovpadajo z mejami gradbenih
parcel.
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| 6. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE |

Ureditve javnih prometnih povrsin, okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture, ki so naértovane z OPPN
ter posegi, ki so dopustni na obstojecih legalno zgrajenih objektih v obmodju OPPN, se lahko izvajajo v posameznih logenih
etapah.

Gradnja stavb v obmocju OPPN je razdeljena v tri etape. Etapo 1 predstavija gradnja stavbe A in pripadajoCih ureditev na
gradbeni parceli z oznako GPA, etapo 2 predstavlja gradnja stavbe B ter pripadajoCih ureditev na gradbeni parceli z oznako
GPB, etapo 3 pa predstavlja gradnja stavbe C ter pripadajoCih ureditev na gradbeni parceli z oznako GPC.

Do pricetka gradnje nacrtovanih stavb je na gradbenih parcelah dopustno urejati parkovne ureditve in peSpoti, dostope in
dovoze za potrebe obstojecih in nacrtovanih stavb v obmocju OPPN ter okoljske, energetske in elektronske komunikacijske
ureditve za potrebe obstojecih in nacrtovanih stavb v obmodju. Na ta nacin bo mogo&e zagotoviti celovito urejanje obmocja
tudi v primeru, &e se bo gradnjo stavb izvajalo s ¢asovnim zamikom. Na obstojecih legalno zgrajenih objektih so dopustni tudi
posegi v skladu z 18. ¢lenom odloka OPPN.

Upostevati je treba tudi pogoje za gradnjo in uporabo stavb v posameznih etapah, ki so dolo&eni v 23. &lenu odloka OPPN.

| 7. RESITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDISCINE |

7.1.  Celostno ohranjanje kulturne dediscine

Na obmogju OPPN ni registriranih enot kulturne dedis¢ine, se pa obmocje OPPN nahaja v neposredni bliZini registriranih enot
kulturne dedi€ine, in sicer:
- vzhodno od obmocja OPPN se nahajata stavbni dedi&Cini z EID 15585, Ljubljana - Tiskarna Mladinska knjiga in z
EID 17328, Ljubljana — Veleblagovnica Merkur,
- zahodno od obmocja OPPN se nahaja kulturni spomenik z EID 1116, Ljubljana — Pot POT,
- najuzni strani pa obmocje OPPN meji na stavbno dedi$cino z EID 7597, Ljubljana — Stanovanjski bloki v Glavarjevi
in Masera-Spasicevi ulici.

Z OPPN je nacrtovano, da se stavba A prometno navezuje na MaSera-Spasicevo ulico. ObstojeCi cestni prikljuéek na
Slovencevo ulico, ki je izveden preko trase POT, pa se ohrani za potrebe intervencijskih in smetarskih vozil.

Za vse posege v vplivnem obmogju trase POT je treba v postopku pridobitve mnenj in gradbenega dovoljenja, pridobiti soglasje
Zavoda za varstvo kulturne dediscine Slovenije, Obmocna enota Ljubljana.

| 8. RESITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE |

8.1.  Varstvo vode in podtalnice

Obmogje OPPN se nahaja v vodovarstvenem obmodju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja ha obmogju, kjer velja
rezim 1B, podobmo&je z manj strogim vodovarstvenim rezimom, ter v oZjem vodovarstvenem obmoéju vodonosnika
Ljubljanskega polja in njegovega hidrografskega zaledja, ogroZenega zaradi fitofarmacevtskih sredstev in lahkohlapnih
kloriranih ogljikovodikov, z manj strogim rezimom varovanja.

Posegi morajo biti nadrtovani tako, da ne pride do poslab3anja stanja voda in da ni onemogo¢eno varstvo pred Skodljivim
delovanjem voda.

Pri nacrtovanju in izvajanju gradnje je treba upostevati dolocila veljavnih predpisov za gradnjo na vodovarstvenem obmocju:

—  objekte in naprave je treba graditi nad srednjo gladino podzemne vode. Iziemoma je dovoljeno z gradnjo posegati v
obmogje vodonosnika v primeru, da pretok podzemne vode in s tem transmisivnost v vodonosniku pod obmocjem gradnje
nista zmanj$ana za ve¢, kot so z veljavnimi predpisi dolodene dovoliene izieme (10 %). Ce je med gradnjo ali
obratovanjem treba drenirati ali ¢rpati podzemno vodo, je za to treba pridobiti vodno soglasje;

—  neposredno odvajanje neociSCene odpadne vode v podzemne vode ni dopustno;

—  posredno odvajanje padavinske odpadne vode v podzemne vode je dopustno le pod pogojem, &e je zagotovljena
obdelava padavinske odpadne vode v lovilniku olj;

—  pri ureditvi sistema odvajanja padavinskih voda je treba upoStevati veljavne predpise o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Dno ponikovalnice mora biti najmanj 1,00 m nad najvisjo gladino
podzemne vode;
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—  odvajanje padavinskih voda je treba urediti v skladu s predpisi o varstvu voda, prioritetno je treba predvideti ponikanje
padavinskih voda. Padavinske vode s streh je treba voditi v ponikanje, padavinske vode z utrjenih in voznih povrsina pa
v javno kanalizacijo preko ustreznega lovilca olj. Ponikovalnice morajo biti locirane izven vpliva povoznih in
manipulativnih povrsin. Pred iztokom v javno kanalizacijo je treba padavinske vode zadrZati na obmocju OPPN;

—  cevovod za odvajanje odpadnih voda mora biti izveden tako, da je prepreceno ponikanje v podzemno vodo ali zajetje.
Pred uporabo cevovodov za odpadno vodo je treba preveriti vodotesnost interne kanalizacije s standardiziranimi
postopki;

—  uporaba gradbenega materiala iz katerega se lahko izlo¢ajo snovi 8kodljive za vodo ni dovoljena;

—  izvedba kletnih etaZ in vseh utrjenih voznih povrsin mora biti vodotesna, brez iztoka v podtalje ali kanalizacijo. Zagotovljen
mora biti zajem morebitnih poZarnih voda. Za vsakim lovilnikom olj mora biti vgrajen ro¢ni zasun oziroma loputa, ki jo je
treba pred prietkom gaSenja zapreti. PoZarno vodo z obmocja je treba po gadenju analizirati in jo glede na rezultate
analize voditi v javno kanalizacijo ali odpeljati v nadaljnjo obdelavo kot odpadek;

—  vtransformatorskih postajah se naj uporabljajo suhi transformatorji ali biorazgradljiva olja, Ce je le mogoce. Lovilna skleda
za zajem transformatorskega olja mora biti izvedena vodo in oljetesno ter mora omogogiti zajem celotne koli€ine olja,

—  priurejanju obmocja in izvajanju dejavnosti na obmocju OPPN je treba uporabljati transportna sredstva, stroje in naprave,
ki so tehni¢no brezhibni;

—  priurejanju obmogja je dovoljena uporaba samo tistih materialov, za katere obstajajo dokazila o njihovi neSkodljivosti za
okolje.

V projektni dokumentaciji za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja je treba nacrtovati sodobne tehniéne reSitve za varéno
in smotrno rabo pitne vode skladno s sodobnimi tehnolokimi reSitvami.

Na gradbis¢u je dopustna le postavitev kemiénih stranis¢ ali straniS€ z urejenim odvajanjem odpadne komunalne vode v javno
kanalizacijo.

Obmocje OPPN se nahaja na obmocju Vodnega telesa podzemnih voda SAVSKA KOTLINA IN LJUBLJANSKO BARJE (Sifra
vodnega telesa: SIVTPODV1001), ki je zaradi kraskih in razpoklinskih znagilnosti drugega vodonosnika ranljiv za posledice
razliénih virov onesnaZenja, zaradi &esar so lahko ogroZeni vodni viri za oskrbo s pitno vodo, tudi v ve¢ deset km oddaljenih
predelih. Z OPN MOL ID je opredeljeno, da se obmocje OPPN nahaja na obmogju krovnih plasti vodonosnika z oznako B
»Visoka savska terasa«, kjer je gradnja pod nivojem terena dopustna le, Ce se z geoloSko-geomehanskim elaboratom, ki bo
izdelan v nadaljniji fazi priprave OPPN, dokaze, da taka gradnja ne bo imela negativnih vplivov na okolje in na sosednja obmocja
in objekte.

Izdelan je GeoloSko-geomehanski elaborat, 5t. 230116-GG, september 2023, Elea iC d.0.0., Dunajska cesta 21, Ljubljana.
Maksimalna gladina podzemne vode vodonosnika Ljubljanskega polja na obravnavanem obmocju znasa pribl. 279,87 mn. v.
V primeru izvedbe dveh kletnih etaz (globina max. 10 m), bo spodnja kota objekta priblizno 10-15 m nad zgornjo koto podzemne
vode. Objekti ne bodo posegali v zasi¢en del vodonosnika Ljubljanskaga polja. Transmisivnost le tega ne bo spremenjena. V
kolikor se kasneje pokaze potreba po vedjih globinah, navedeno velja do detektiranega nivoja podzemne vode na koti 279,87
mn.v.

Lokalno se lahko pojavljajo v prostoru nezvezni sloji podzemne vode, ki so posledica zastajanja padavin nad stikom bolj in
manj prepustnih slojev (prod-glina). Prostorsko pojavljanje nivojev podzemne vode je treba raziskati v primeru izvedbe kletnih
etaZ ter za potrebe ponikanja.

V primeru ugotovitve pojavljanja navedenih slojev je potrebno konstrukcije varovanja gradbenih jam nadrtovati in izvesti na
nacin, da se viseCih slojev podzemne vode ne drenira in znizuje. Varovanja gradbenih jam je treba izvesti z vodotesnimi
tehnikami, ki prepre€ujejo dreniranje vise¢e podzemne vode v nizje horizonte.

V sklopu nacrtovanja stavb je treba racunsko preveriti morebitne vplive na sosednje objekte v konénem stanju in z vidika
stabilnosti v kritini fazi izvedbe gradbene jame. V primeru ustrezno dimenzioniranega in ustrezno izvedenega varovanja
gradbene jame bodo vplivi na sosednje objekte neznatni oz. ni¢ni.

Za vse posege na varstvenih in ogroZenih obmocjih ter za posege zaradi odvajanja odpadnih voda je treba pridobiti vodno
soglasje v skladu s predpisom, ki ureja vode.

Pri izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja je treba upostevati elaborat »Geolo$ko -
geomehanski elaborat«, §t. 230116-GG, september 2023, ki ga je izdelalo podjetje EleaiC d.0.0., Dunajska cesta 21, Ljubljana.

8.2. Varstvo tal

Pri gradnji je treba uporabljati materiale, za katere obstajajo dokazila o neSkodljivosti za okolje.
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8.3.  Ohranjanje narave

Na obmocju OPPN ni registriranih enot ali obmodij varstva narave, se pa obmocje OPPN nahaja v neposredni blizini trase
POT, ki je opredeljena kot:

- zavarovanega obmocja Pot spominov in tovari$tva z ident. &t. 4033 ter

- obmod¢ja naravne vrednote lokalnega pomena Pot spominov in tovariStva z ident. t. 8706.
Obe zavarovani obmogji se nahajata zahodno od obmocja OPPN.

Z OPPN je nacrtovano, da se stavba A prometno navezuje na MaSera-Spasicevo ulico. ObstojeCi cestni prikljuéek na
Slovencevo ulico, ki je izveden preko trase POT, pa se ohrani za potrebe intervencijskih in smetarskih vozil. Pe$ in kolesarska
povezava, ki je nadrtovana preko severnega dela obmocja OPPN, mora biti izven obmo&ja OPPN na Slovencevo ulico
navezana preko obstojece tlakovane povrsine severozahodno od obmo&ja OPPN. Nove poti v vplivnem obmogju trase POT
niso dopustne.

Za posege v vplivno obmocje trase POT je treba pri izdelavi projekine dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega
dovoljenja pridobiti mnenje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave.

8.4. Varstvo zraka

Za varstvo zraka so z OPPN doloceni naslednji ukrepi:

—  prezragevanje vseh delov stavbe je treba izvesti naravno ali prisilno. Odvod dimnih plinov in umazanega zraka je treba
speljati nad strehe stavb,

—  prezragevanje podzemnih garaz mora biti izvedeno z odvodnimi kanali za odvod dima in toplote z izpustom nad teren,

—  odpadni zrak iz kletnih garaZ je treba odvajati na mestih, kjer v neposredni bliZini ni otroskih in Sportnih igriS¢ ter stanovanj
oziroma se v neposredni blizini ne zadrzuje vecje Stevilo ljudi,

—  vsiizpusti v zrak (zaradi ogrevanja, prezradevanja) morajo biti opremljeni z ustreznimi filtri v skladu s predpisi, ki urejajo
emisije snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnazenja,

— v &asu odstranitve stavb in gradnje je treba izvajati ukrepe za prepreCevanje pradenja.

Pri naCrtovanju objektov je treba upoStevati energetski standard. Za ogrevanje nacrtovanih objektov je treba prednostno
uporabiti energetske vire, ki manj onesnazujejo zrak.

8.5.  Varstvo pred hrupom

Skladno z OPN MOL ID je obmocje OPPN opredeljeno kot obmocje Ill. stopnje varstva pred hrupom. V grafiénem delu OPN
MOL ID je zahodni del obmocja OPPN ob Slovencevi ulici oznagen kot obmocje moznega preseganja dopustnih vrednosti za
[1I. stopnjo varstva pred hrupom.

Vise prostore, v katerih so predvideni hrupnej$i agregati in naprave, je treba protihrupno izolirati. Zunanji sistemi za
prezracevanje in hlajenje morajo biti izbrani, umesceni, reZimsko prilagojeni in po potrebi opremljeni z dodatnimi akustiénimi
zaslombami tako, da dopustne ravni hrupa pri bliznjih stavbah z varovanimi prostori na obmocju posega in v njegovi v okolici
ne bodo presezene.

V €asu gradnje je treba upoStevati naslednje ukrepe za zmanj$anje obremenitve s hrupom:

— med izvajanjem gradbenih del je treba upoStevati omejitve iz predpisa, ki ureja mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju. Z
organizacijo gradbis¢a ter uporabo ustreznih gradbenih strojev in naprav je treba zagotoviti, da predpisane ravni hrupa ne
bodo preseZene. Hrupna gradbena dela ter transport gradbi$¢nega in viskov izkopnega materiala na gradbi$¢e po javnem
cestnem omreZju lahko potekata le med delavniki, v dnevnem obdobju med 6. in 18. uro, ter ob sobotah med 6. in 16. uro;

— uporablja se gradbena mehanizacija, katere zvotna moé ne presega vrednosti, doloCenih s predpisom, ki ureja emisije
strojev, ki se uporabljajo na prostem;

— dela, ki ne zahtevajo uporabe teZke gradbene mehanizacije in ne vplivajo na povecanje obremenitve s hrupom v okolju
(npr. obrtniSka dela in montaza opreme in in$talacij v notranjosti objekta) se lahko izvajajo tudi v ostalih obdobjih dneva;

— transportne poti v Casu gradnje je treba voditi po ¢im krajSi poti na Dunajsko cesto in v smeri severne obvoznice;

— vstop na gradbidce je treba urediti z Ma3era-Spasiceve in Sloven&eve ulice;

— prevladujodi viri hrupa v Casu obratovanja stavb so promet ter naprave za prezraCevanje in hlajenje objektov. Zunanji
sistemi za prezracevanije in hlajenje morajo biti izbrani, ume$&eni, reZzimsko prilagojeni in po potrebi opremljeni z dodatnimi
akustiénimi zaslombami tako, da dopustne ravni hrupa pri bliznjih stavbah z varovanimi prostori na obmocju OPPN in v
njegovi okolici ne bodo presezene;

— stavbe v obmog&ju OPPN je treba zvono za3ititi v skladu s predpisi, ki urejajo zaS€ito pred hrupom v stavbah.

V fazi priprave projektne dokumentacije je treba opredeliti potreben obseg protihrupnih ukrepov (tehnologija gradnje, izvedba

zaCasnih protihrupnih ograj, uporaba premiénih protihrupnih zaslonov), da obremenitev s hrupom v ¢asu gradnje ne bo
povzroCala ¢ezmerne obremenitve okolja.
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Pri nadaljnjem nacrtovanju in izvedbi je treba upoStevati elaborat »Strokovna ocena obremenitve s hrupome, Stevilka 2023-
024 SPO HRU, ki ga je izdelalo podijetie EPI SPEKTRUM d.0.0., marec 2024.

8.6. Osoncenje

V OPPN je povzet normativ glede osoncenja bivalnih prostorov iz OPN MOL ID, ki dolo&a:

stavbam v obmocju OPPN in obstojecim stavbam na zemljisCih, ki mejijo na obmocje OPPN, je treba v naslednjih prostorih:
dnevna soba, bivalni prostor s kuhinjo, bivalna kuhinja, otroSka soba, zagotoviti naravno osoncenje v ¢asu od sonénega vzhoda
do sonénega zahoda:

—  dne 21. decembra - najmanj 1 uro ter

—  dne 21. marca in dne 21. septembra — najman;j 3 ure.

Ce so pogoji naravnega osonéenja v obstojedih stavbah, ki mejijo na obmogje OPPN, v prostorih nastetih v prvem odstavku
te tocke, manjSi od zahtevanih, se zaradi gradnje novih objektov ne smejo poslab3ati.

V fazi priprave OPPN sta bila izdelan dva elaborata »Preveritev oson¢enosti, Ob¢inski podrobni prostorski naért 132 Med
Tolstojevo in MaSera-Spasicevo — zahod«, za stavbo A §t. 2024/5, za stavbo C pa §t. 2024/7. Oba elaborata je izdelal Urh
Vidmar v aprilu 2024 in sta del spremljajoega gradiva OPPN. Z izdelanima elaboratoma je preverjeno, da predlagana volumna
stavb A in C ne vplivata prekomerno na osonéenje sosednjih stavb.

Ustreznost osoncenja znotraj naértovanih stavb bo treba preveriti in pojasniti v projektni dokumentaciji ter po potrebi prilagoditi
tlorisne dispozicije stanovanj. Znotraj naértovanih stavb A in C lahko najve¢ 20% od celotnega Stevila stanovanj odstopa od
pogojev glede osoncenja bivalnih prostorov iz 30. ¢lena odloka OPPN.

Z GM, ki so dologene z OPPN, so gabariti naCrtovanih stavb omejeni tako, da se pogoji glede osoncenja sosednjih stavb ne
spremenijo tudi v primeru spreminjanja gabaritov znotraj dopustnih odstopan;.

8.7.  Odstranjevanje odpadkov

V odlok OPPN so povzete smernice JP Vodovod Kanalizacija Snaga, d.0.0. vezane na dologanje lokacij in dimenzij zbirnih in
prevzemnih mest za komunalne odpadke ter dolznosti uporabnikov v zvezi z zbiranjem in prepud€anjem komunalnih in
nevarnih odpadkov ter kosovnega materiala.

Za potrebe obmocja OPPN so nacrtovane tri lokacije za prevzem komunalnih odpadkov. Zbirno in prevzemno mesto za stavbo
A je nacrtovano v pritli¢ju stavbe, za stavbi B in O pa na juzni strani obmocja OPPN ob MaSera-Spasicevi ulici. Za stavbo C
sta nacrtovani lo¢eni mesti, za zbiranje komunalnih odpadkov v pritli¢ju stavbe C, za prevzem pa na juzni strani stavbe ob
MaSera-Spasicevi ulici.

Praznjenje zabojnikov namenjenih stavbi A je naCrtovano z gradbene parcele stavbe A. Prostor za obraCanje smetarskega
vozila je zagotovljen na severozahodnem delu gradbene parcele. Praznjenje zabojnikov namenjenih stavbam B, O in C pa je
nacrtovano z MaSera-Spasiceve ulice.

Zbirno in prevzemno mesto namenjeno stavbama O in B mora biti zavarovano pred vremenskimi vplivi in ustrezno velik, da
omogoca premikanje zabojnikov, prost dostop do zabojnikov in prost premik zabojnikov na mesto praznjenja.

Visinske razlike na poteh med zbirnim in prevzemnim mestom ter med prevzemnim mestom in cesto, kjer ustavlja komunalno
vozilo, morajo biti premo3¢ene s klan¢inami v blagem naklonu.

Za ravnanje z odpadki, ki bodo nastali v &asu gradnje, je treba v postopku izvedbe izdelati naért gospodarjenja z gradbenimi
odpadki.

Pred zaCetkom urejanja obmocja OPPN morajo biti zagotovljeni ukrepi in reSitve za ravnanje z odpadki, ki bodo nastali pri
urejanju obmodgja.

Prevzemno mesto ter zbirni in prevzemni mesti za komunalne odpadke so dolo¢eni v graficnem nacrtu §t. 4.2 »Arhitekturna
zazidalna situacija — nivo strehe« in 4.8 »Prometno-tehniéna situacija in idejna viSinska regulacija«.

8.8.  Svetlobno onesnazenje

Postavitev in jakost svetilk za osvetlitev stavb in zunanjih povrSin morata biti v skladu s predpisi o mejnih vrednostih
onesnazevanja okolja.
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Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakrnekoli vrste ali oblike, mirujocih ali premikajocih, ¢e so usmerjeni proti nebu
ali povrSinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.

9.  RESITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESRECAMI, VKLJUCNO
Z VARSTVOM PRED POZAROM

9.1.  Potresna nevarnost in zaklanjanje

Ocenjen pospesek tal na obmocju OPPN pri povratni dobi 475 let znaSa 0,285 (g). Gre za ocenjeno vrednost, ki jo je treba
pred priGetkom projektiranja preveriti. Treba je izvesti identifikacijo tipa tal in na tej osnovi dolo€iti parametre za projektiranje
konstrukcije.

Objekti morajo biti naértovani in grajeni potresno odporno v skladu z veljavnimi predpisi glede na cono potresne nevarnosti,
geolo3ko sestavo tal in namembnost objekta.

Pri naCrtovanju novogradenj je treba predvideti gradnjo zakloniS¢, ¢e to zahtevajo veljavni predpisi, vsi objekti morajo imeti
stropno konstrukcijo nad kletno etaZo zgrajene na nacin, da zdrZi ruSenje objektov nanjo.

Iz smernic danih s strani RS Ministrstva za obrambo, Uprave RS za za¢ito in reSevanje izhaja, da je iz evidence zaklonis¢, ki
jih vodi Mestna ob¢ina Ljubljana, razvidno, da se na naslovu Slovenceva ulica 24 pod zaporedno Stevilko 532 vodi zaklonisce
osnovne zasCite, kapacitete 125 ljudi, stopnje za$Cite 200 kPa. Zaklonis¢e je namenjeno zaposlenim in uporabnikom stavbe.
Odstranitev zakloni$¢a je dopustna le v primeru, da se izvede novo nadomestno zakloni¢e na obmocju OPPN.

Z odstranitvijo stavbe z oznako R1 se odstranjeni tudi obstojeCe zaklonis&e. V sklopu stavbe A je z OPPN nacrtovano
nadomestno zakloni¢e dopolnilne zas¢ite, kapacitete 125 oseb. Zakloni§¢e mora biti grajeno skladno s predpisom, ki ureja
gradnjo in vzdrZevanje zakloniS¢. Projektirano in grajeno je lahko kot dvo-namenski objekt ali del objekta, ki se v miru uporablja
v skladu z namembnostjo, za katero je bilo projektirano, ob nevarnosti vojnega delovanja ali drugih nevarnosti pa se spremeni
v zaklonisce.

Predpise s podrogja potresne varnosti je treba smiselno upoStevati tudi pri nacrtovanju in izvedbi ter vzdrZevanju
nekonstrukcijskih elementov stavbe, na primer pri fasadi, predelnih stenah itd.

K projektni dokumentaciji za pridobitev mnen;j in gradbenega dovoljenja za stavbo A je treba pridobiti soglasje pristojnega
oddelka MOL za za&¢ito, reSevanje in civilno obrambo.

9.2.  Ukrepi za varstvo pred pozarom

V odloku OPPN so povzete smernice Uprave RS za za$¢ito in reSevanje s podrogja varstva pred poZarom. Navedeni so ukrepi,
ki jih je treba zagotoviti za zaS¢ito pred pozarom, doloCene so intervencijska pot in povrSine, opredeljena je pozarna zas¢ita
glede zagotavljanja poZarne vode in prepreCitve moznosti Sirjenja pozara z objekta na sosednja zemljisCa ali objekte ter
nacelno dolocene mozne evakuacijske poti, ki pa jih je treba v fazi priprave projekine dokumentacije podrobneje nacrtovati. V
skladu z dopustnimi odstopanii je intervencijske poti dopustno prilagoditi zasnovi zunanje ureditve.

Ureditve v zvezi z varstvom pred poZarom so dologene v grafiénem nacrtu &t. 4.10 »Prikaz ureditev, potrebnih za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesre¢ami ter za za$€ito pred hrupom.

9.3.  Ukrepi za varstvo pred vplivi industrijskih nesre¢

Severozahodno od obmoéja OPPN se nahaja Plinarna Ljubljana. Skladno z OPN MOL ID se zemljis¢a v radiju 1400 m od
Plinarne Ljubljana nahajajo v vplivnem obmodju lokacij virov tveganja za industrijske nesrece, kjer lahko pride do manjsih
poSkodb steklenih povrsin.

Obmocje OPPN sega v 1400 m radij, zato je v OPPN dologeno, da je pri nadaljnjem nacrtovanju stavbe A treba upostevati, da

severozahodni del stavbe sega v vplivno obmocje tveganja za nastanek industrijske nesreCe, kjer lahko pride do manjsih
poSkodb steklenih povrsin.
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10. POGOJI GLEDE PRIKLJUCEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN
GRAJENO JAVNO DOBRO

10.1. Pogoji za prometno urejanje

Povozne in pohodne povrSine v obmocju OPPN morajo biti ustrezno utrjene, asfaltirane ali tlakovane na nacin, da bo
zagotovljena univerzalna dostopnost, tudi za funkcionalno ovirane ljudi.

Izdelana je strokovna podlaga »Ureditev in posodobitev Tolstojeve ulice, Glavarjeva ulice, MaSera-Spasiceva ulice oziroma
javnih prometnih odsekov v vplivnem obmodju OPPN 374: Med Tolstojevo in MaSera-Spasicevo- vzhod, OPPN 132: Med
Tolstojevo in MaSera-Spasicevo- zahod«, IDZ, §t. 413/23, PRO-INI, d.o.0., september 2023 (v nadaljnjem besedilu: IDZ
prometne ureditve)

Skladno z izdelano IDZ prometne ureditve je na Ma3era-Spasicevi ulici naCrtovana sprememba obstojeCe prometne ureditve.
Iz dvosmerne ulice je nacrtovana preureditev v enosmerno ulico v smeri proti Dunajski cesti, pri ¢emer je zacetnih 60 m
nacrtovanih kot dvosmernih. PovrSine za peSce in kolesarje so naértovane v istem nivoju kot vozi§ce, uvozifizvozi na gradbene
parcele stavb pa morajo biti v obmogjih za peSce izvedeni brez viSinskih skokov za peSce. Na povrsinah, ki so namenjene
izklju€no peScem in kolesarjem, je treba preprediti voznjo motornih vozil s potopnimi stebri¢ki ali drugo oviro.

Prometna ureditev je dologena v graficnem nacrtu $t. 4.8 »Prometno-tehniéna situacija in idejna viSinska regulacija«, potek
intervencijskih poti za gasilska vozila pa je doloCen v grafiénem nacrtu 4.10 »Prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesre¢ami ter za za€ito pred hrupom«.

10.2. Ureditev cest in prikljuéevanje na javne ceste

Skladno z OPN MOL ID je treba dovoz do obmodja OPPN urediti z MaSera-Spasiceve in Tolstojeve ulice.

Obmocje OPPN se prometno navezuije na juzni strani na Masera-Spasic¢evo ulico, na zahodni strani pa na Slovencevo ulico.

Dovoz s Tolstojeve ulice ni nacrtovan. Zemljis¢a med obmocjem OPPN in Tolstojevo ulico so pozidana, zato ni prostorskih
mozZnosti za izvedbo prikljuéka na Tolstojevo ulico s severa obmocja OPPN. Dovoza preko obstojeéega odcepa s Tolstojeve
ulice, ki poteka severovzhodno od obmocja OPPN, pa ni mogoce izvesti zaradi lastniStva in namembnosti zemljis¢ v obmodju
sosednjega OPPN 374.

Zahodni del obmogja OPPN se Ze sedaj navezuje na Slovencevo ulico. OPPN doloca, da je obstojeéi cestni prikljucek na
Slovendevo ulico dopustno uporabljati za potrebe intervencijskih in smetarskih vozil.

MaSera-Spasiceva ulica je nacrtovana za rekonstrukcijo kot del komunalnega opremljanja zemljis¢ v obmocju OPPN 374 Med
Tolstojevo in MaSera-Spasi¢evo — vzhod. Normalni precni profil MaSera-Spasiceve ulice v obmocju OPPN je povzet iz IDZ
prometne ureditve, in je:

—  povrsina za peSce 2,00 m,
—  povrSina za kolesarje 1,25 m,
—  enosmerni vozni pas 3,50 m,
—  povrsina za peSce 2,00 m,
—  skupaj 8,75 m.

Pri nadaljnjem projektiranju je treba upoStevati idejno zasnovo »Ureditev in posodobitev Tolstojeve ulice, Glavarjeve ulice,
MaSera-Spasiceve ulice oziroma javnih prometnih odsekov v vplivnem obmod&ju OPPN 374: Med Tolstojevo in MaSera-
Spasicevo - vzhod, OPPN 132 Med Tolstojevo in MaSera-Spasicevo — zahod, Stevilka 413/23, ki jo je izdelalo podjetje Pro -
ini d.0.0. v septembru 2023.

10.3. Mirujo€i promet

V skladu z dolo€ili OPN MOL ID je za obmodja, ki se urejajo z OPPN in imajo skupaj BTP objektov nad 10.000 m?, treba izdelati
mobilnostni nacrt, s katerim se dolodi Stevilo uporabnikov posameznih prometnih sredstev in ureditev prometne infrastrukture
v doloéenem obmocju z namenom izboljSati delez uporabe nemotoriziranih in kolektivnih prevoznih sredstev ter doloCiti
potrebne zmogljivosti za mirujo&i promet. Za obmocje OPPN je izdelan »Mobilnostni nart za obmocje OPPN 132 Med
Tolstojevo in Maera-Spasicevo — zahod«, . UP 21-010-MN, Sabec Kalan Sabec — arhitekti, Mojca Kalan Sabec, s.p, junij
2024 (v nadaljnjem besedilu: mobilnostni nacrt).

Z mobilnostnim nacrtom so doloeni ukrepi, ki vzpodbujajo manjSo uporabo osebnih vozil ter vedji delez poti, ki se opravijo
pes ali s trajnostnimi oblikami prevoza (kolo, javni prevoz, sopotnitvo, carsharing, taksi ...).
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V mobilnostnem naértu je bilo ugotovljeno, da je obravnavana lokacija glede dostopnosti, opremljenosti in povezanosti z objekti

parkira cona 2. Se posebej to velja za stanovalce in zaposlene v nestanovanjskih programih, ki so dobro seznanjeni z
moznostmi trajnostnih prometnih povezav. Zato se za dejavnosti, pri katerih obiskovalci predstavljajo manjsi delez, za izraCun
potrebnih parkirnih mest uporabijo parkirni normativi OPN MOL ID za parkino cono 2 z dodatkom 10 % parkirnih mest za
obiskovalce. Za vse ostale nestanovanjske programe pa se uporabi normativ za parkirno cono 3.

V mobilnostnem nacrtu je izraGunano najmanjSe potrebno Stevilo parkirnih mest za vsako stavbo posebej, na osnovi vhodnih
podatkov povzetih iz idejne zasnove posamezne stavbe.

Stavba A
Vhodni podatki:

- 99 stanovan; velikosti do vkljuéno 70 m2neto tlorisne povrsine,
- 45 stanovanj velikosti nad 70 m? neto tlorisne povrsine,

- najmanj 190 m2 BTP trgovina z osnovno preskrbo.

namembnost in kapaciteta

PM za osebna vozila

PM za kolesa

normativ

potrebno §t. PM

normativ

potrebno §t. PM

Stanovanjski del

11220 Tri- in ve€stanovanjske | 1 PM/stanovanije v 99 | 2 PM na stanovanje 288

stavbe velikosti do vkljuéno za stanovalce

99 stanovanji do 70 m2 70,00 m2 neto tlorisne
povrsine

11220 Tri- in ve€stanovanjske | 1,4 PM/stanovanije v 63

stavbe velikosti nad 70,00 m?

45 stanovanji nad 70 m2 neto tlorisne povrsine,

Skupaj 8t. PM za stanovalce 162 288
dodatno 10 % PM za 17 dodatno 1 PM/5 29
obiskovalce stanovanj za

obiskovalce
Skupaj stanovanjski del 179 317
od tega za obiskovalce 17 29
od tega za invalide | med 150 in 200 PM: 16 16 / /
PM

Potrebno $t. PM za 2

kratkotrajno parkiranje

Potrebno &t. PM za druga 5% od skupnega 9 / /

enosledna vozila Stevila PM

Nestanovanjski del

12301 Trgovske stavbe PM ni treba 0 | PM ni treba 0

(lokalna trgovina do 200,00 m2 | zagotavljati zagotavljati

BTP)

200 m? BTP

Skupaj nestanovanjski del 0 0

Skupaj potrebno stevilo PM 181 317

za stavbo A

od tega za obiskovalce 17 29
od tega za invalide 16
Skupaj potrebno §t. PM za 9
druga enosledna vozila
Tabela 17: Izracun potrebnega Stevila parkirnih mest za motorna vozila in kolesa za stavbo A v skladu z normativi mobilnostnega nacrta
Stavbi O in B
Vhodni podatki:
- BTP* obstojece stavbe O je 9.460 m?,
- BTP* nadrtovane stavbe B je 9.900 m?,
- Stevilo zaposlenih v obstojedi stavbi O je 170,
- Stevilo bodoih zaposlenih v naértovani stavbi B je 130.
* v BTP niso zajete BTP, namenjene servisnim prostorom objekta (garaze, kolesarnice in prostori za instalacije)
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druga enosledna vozila

namembnost in kapaciteta | PM za osebna vozila PM za kolesa
normativ potrebno §t. PM | normativ potrebno §t. PM
Stavba O
12203 Druge poslovne stavbe | 1 PM/140,00 m2 BTP 71 |1 PM/100,00 m2 BTP 99
(mesani poslovni programi) objekta objekta
9.900 m2 BTP 70 % 70
dodatno 10 % PM za 8 / /
obiskovalce
Skupaj potrebno stevilo PM 79 70
za obstojeco stavbo O
od tega za obiskovalce 8 / /
od tega za invalide | do 100 PM: 8 PM 8 / /
Potrebno &t. PM za druga 5% od skupnega 4 / /
enosledna vozila Stevila PM
Stavba B
12203 Druge poslovne stavbe | 1 PM/140,00 m2 BTP 68 | 1 PM/100,00 m2 BTP | 95
(meSani poslovni programi) objekta, dodatno 10 % objekta
PM za obiskovalce
9.460 m2 BTP 70 % 67
dodatno 10 % PM za 7 / /
obiskovalce
Skupaj potrebno stevilo PM 75 67
za nacrtovano stavbo B
od tega za obiskovalce 7 / /
od tega za invalide | do 100 PM: 8 PM 8 / /
Potrebno &t. PM za druga 5 % od skupnega 4 / /
enosledna vozila Stevila PM
Skupaj potrebno stevilo PM
zastavbiBin O s 1y
od tega za obiskovalce 15
od tega za invalide 16
Skupaj potrebno §t. PM za 8

Tabela 18: Izracun potrebnega Stevila parkirnih mest za motorna vozila in kolesa za stavbi O in B v skladu z normativi mobilnostnega nacrta

Stavba C
Vhodni podatki:

- 81 stanovanj velikosti do vkljuéno 70 m2neto tiorisne povrsine,
- 30 stanovan;j velikosti nad 70 m2 neto tlorisne povrsine,
- 700 m2 BTP nestanovanjski program.

namembnost in kapaciteta

PM za osebna vozila

PM za kolesa

normativ

potrebno §t. PM

normativ

potrebno §t. PM

Stanovanjski del

11220 Tri- in ve¢stanovanjske | 1 PM/stanovanje v 81| 2 PM na stanovanje 222
stavbe velikosti do vkljuéno
81 stanovanji do 70 m? 70,00 m2 neto tlorisne
povrsine
11220 Tri- in ve&stanovanjske | 1,4 PM/stanovanje v 42
stavbe velikosti nad 70,00 m2
30 stanovanji nad 70 m? neto tlorisne povrsine
skupaj 8t. PM za stanovalce 123 222
dodatno 10 % PM za 13 dodatno 1 PM/5 45
obiskovalce stanovanj za
obiskovalce
Skupaj stanovanjski del 136 267
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od tega za obiskovalce 13 45
od tega za invalide | do 150 PM: 12 PM 12 / /
Potrebno $t. PM za 1
kratkotrajno parkiranje
Potrebno &t. PM za druga 5% od skupnega 7 / /
enosledna vozila Stevila PM
Nestanovanjski del
12304 Stavbe za storitvene PM ni treba 0 | PM ni treba 0
dejavnosti do 200,00 m2 BTP | zagotavljati zagotavljati
2x175m2 = 350 m2 BTP
12640 Stavbe za zdravstveno | 1PM/20 m2 BTP 18 | 1PM/20,00 m2 BTP 9
oskrbo (ambulante in objekta in ne man;j kot objekta
veterinarske ambulante) 3 PM,
od tega najman;j 50 %
350 m2 BTP PM za obiskovalce 50 % 5
Skupaj nestanovanjski del 18 5
od tega za obiskovalce 9 / /
od tega za invalide | do 50 PM: 4 PM 4 / /
Potrebno $t. PM za druga 5% od skupnega 1 / /
enosledna vozila Stevila PM
Skupaj potrebno Stevilo PM 155 272
za stavbo C
od tega za obiskovalce 22 45
od tega za invalide 16
Skupaj potrebno §t. PM za 8
druga enosledna vozila

Tabela 19: Izracun potrebnega Stevila parkirnih mest za motorna vozila in kolesa za stavbo C v skladu z normativi mobilnostnega nacrta

Parkiri normativ za zagotavljanje najmanj8ega Stevila parkirnih mest za motorni in kolesarski promet je v odloku OPPN povzet
iz mobilnostnega nacrta.

Za dodatno stimulacijo potovanja s kolesom je, ob upoStevanju mobilnostnega naérta, z OPPN dolocen normativ za
zagotavljanje parkirnih mest za kolesa, ki zahteva nekoliko vedje Stevilo parkirnih mest za kolesa, kot je dolo¢eno z normativom
OPN MOL ID.

Parkirna mesta za stanovalce in druge uporabnike naértovanih stavb je treba v celoti zagotoviti znotraj obmocja OPPN. Parkirna
mesta za kolesa in druga enosledna vozila je dopustno urediti v stavbah in na tlakovanih povrsinah ob stavbah v blizini vhodov.

Skladno s prikazanimi grafi¢nimi naérti OPPN se parkirna mesta za motorna vozila na obmocju OPPN v glavnem zagotavljajo
pod terenom v kletnih etaZah na gradbeni parceli posamezne stavbe. Na terenu so v okviru zunanje ureditve naértovana le
parkirna mesta na juzni strani nestanovanjskih stavb O in B (41 PM). Ob stavbah A in C pa so na terenu nacrtovana le parkirna
mesta za kratkotrajno parkiranje (npr. za potrebe hitre dostave, taksi ipd.), in sicer ob stavbi A dve parkirni mesti na zahodni
strani, ob stavbi C pa eno ob uvozni klangini.

Na gradbeni parceli posamezne stavbe je skladno z grafiénim delom OPPN zagotovljeno naslednje Stevilo parkirnih mest:

| Zagotavljanje PM z OPPN Stavba A StavbiBin O Stavba C Skupaj
Pod terenom 204 158 166 528
Na terenu 2 41 1 44
Skupaj 206 199 167 572
Racunsko dologeno Stevilo PM v 185 154 155 494
mobilnostnem naértu
Razlika v Stevilu (presezek) 21 45 12 78

Tabela 20: Zagotavijanje PM za osebna vozila v graficnem delu OPPN

V kletnih etaZzah pod na&rtovanimi stavbami in na terenu na gradbeni parceli posamezne stavbe je v grafiénih naértih OPPN
prikazanih 572 PM za motorna vozila, kar v celoti pokrije potrebe naértovanih stavb skladno z usmeritvami iz mobilnostnega
nacrta. V nadaljnji fazi projektiranja bo Stevilo parkirnih mest prilagojeno dejanskim potrebam stavb, vegje Stevilo bi bilo mogoce
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dosedi z izvedbo dodatne (tretje) kletne etaZe pod posamezno stavbo. Morebitni presezek parkirnih mest glede na radunsko
dologeno Stevilo se lahko poljubno prerazporedi (npr. med veéja stanovanja) ali pa ponudi tudi zunanjim uporabnikom.

Parkirna mesta za obiskovalce v kletnih etazah morajo biti jasno oznacena in namenjena izkljuéno obiskovalcem. Z ustrezno
tehni¢no reSitvijo mora biti obiskovalcem ves ¢as omogocen dostop do parkirnih mest, ki so namenjena njim. Lokacija in pot
do parkiriS¢ za obiskovalce morata biti jasno oznaceni. ParkiriS¢e za obiskovalce stanovanj in za obiskovalce spremljajoih
programov, v stavbah A in C, morajo biti v souporabi.

Na gradbenih parcelah GPA in GPC je treba poleg normativno dolocenega Stevila parkirnih mest za motorni promet zagotoviti
$e najmanj po eno parkirno mesto za kratkotrajno parkiranje, ki bo omogoc¢alo ustavljanje vozil hitre dostave in taksijev,
pobiranje sovoznikov po sistemu sopotnistva itd.

Za dologitev Stevila parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozicki je treba upoStevati predpise za projektiranje objektov
brez grajenih ovir.

V prostorski enoti PE2 morajo imeti vsa parkiri$¢a, z ve¢ kot desetimi parkirnimi mesti, name3¢eno ustrezno Stevilo naprav za
napajanje elektricnih avtomobilov skladno s predpisi, ki urejajo vzpostavitev infrastrukture za alternativna goriva. V prostorskih
enotah PE1, PE2 in PE3 pa zagotovljeno ustrezno infrastrukturo za napeljavo elektriénih kablov, ki omogo&a poznej$o
namestitev polnilnih mest za elektri¢na vozila skladno z zakonom, ki ureja u€inkovito rabo energije.

Za parkirna mesta za elektri¢no polnjenje v kletnih etazah je treba zagotoviti ustrezno pozarno zaséito skladno s predpisom,
ki ureja poZarno varnost v stavbah, in zadnjim stanjem tehnike, da bo ob morebitnem vZigu v ¢im vegji moZni meri prepreCen
prenos in Sirjenje pozara ter omogoCeno gaSenje baterije elektricnega vozila.

Za vsako etapo gradnje je treba od Stevila parkirnih mest za motorni promet, izraCunanega na podlagi preglednice iz tretjega
odstavka 38. ¢lena odloka OPPN, zagotoviti dodatnih 5 % parkirnih mest za druga enosledna vozila.

Najmanj 25 % parkirnih mest za kolesa mora biti za€itenih pred vremenskimi vplivi.
Parkirna mesta za avtomobile, kolesa in za druga enosledna vozila iz tega €lena je treba v izraGunu zaokroZijo navzgor.

Za zagotavljanje trajnostne mobilnosti mora biti do zaCetka uporabe stavb v obmoé&ju OPPN izdelan akcijski nadrt, v katerem
bodo doloceni ukrepi, nacin izvajanja ukrepov, nadzor nad izvajanjem in nacin upravljanja mobilnostnega nacrta.

10.4. PeS in kolesarski promet
V obmocju OPPN pes$ in kolesarski promet potekata po MaSera-Spasicevi ulici, ki je naCrtovana za rekonstrukcijo in preko
severnega dela obmocja OPPN, kjer je v smeri vzhod-zahod nalrtovana povezovalna pes in kolesarska pot, ter po ostalih

utrjenih dostopih za peSce in kolesarje.

Po Masera-Spasicevi ulici pe$ promet poteka po obojestranski povrsini za pesce, kolesarski promet pa po povrsini za kolesarje
v smeri Slovenceve ulice in po robu voznega pasu v smeri Dunajske ceste.

Severna povezovalna pe$ in kolesarska pot predstavlja neprekinjeno povezavo med Dunajsko cesto na vzhodu in Slovenéevo
ulico na zahodu. Naértovana povezovalna pes in kolesarska pot omogo¢a dostop do vhodov v stavbi A in C, ter prehod preko
obmogja OPPN ne le stanovalcem v obmoéja OPPN, ampak tudi uporabnikom $irSega prostora.

Najmanj 2 m morajo biti Siroke vse peSpoti v obmodju OPPN.

Stojala za kolesa na zunanjih povrSinah morajo biti znotraj posamezne prostorske enote enotno oblikovana in morajo
omogocati priklepanje koles.

Povezovalna pe$ in kolesarska pot je doloCena na graficnem nacrtu $t. 4.8 »Prometno-tehni¢na situacija in idejna visinska
regulacija«.

10.5. Dostava in odvoz odpadkov
Za vse stavbe v obmocju OPPN je treba urediti dostop in povrSine za dostavna, servisna in smetarska vozila.
Dostop za dostavna, servisna in smetarska vozila je z OPPN dologen preko dovozov z MaSera-Spasiceve ulice in Slovengeve

ulice. Vozna pot in prostor za ustavljanje in obra¢anje smetarskih vozil na gradbeni parceli stavbe A morajo biti urejeni v skladu
s predpisi 0 zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov.
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Parkiranje in ustavljanje za dostavna in servisna vozila za obratovanje in servisiranje objektov in dejavnosti znotraj obmocja
OPPN je treba urediti v sklopu parkiri$¢ na terenu ali v kletnih etazah.

10.6. Intervencijske poti in povrsine

Intervencijske poti in povrsine je treba urediti skladno z veljavnim standardom. Intervencijske vozne poti zunaj vozi&¢ je treba
izvesti na nacin, ki dopu$c¢a ustrezno tlakovanje in ozelenitev. Na intervencijskih poteh, ki ne potekajo po javnih povrSinah,
mora biti omogo&en dostop za intervencijska vozila.

Intervencijska pot je nacrtovana preko obmocja OPPN z navezavo na Slovenéevo ulico na zahodni strani in MaSera-Spasicevo
ulico na jugu. Intervencijska pot preko obmocja OPPN poteka severno in zahodno od stavbe A, severno od stavbe O, med
stavbama O in C ter preko juznega dela prostorske enote PE2.

10.7. Splosni pogoji za okoljsko, energetsko in elektronsko komunikacijsko urejanje

Stavbe v obmodju OPPN bodo priklju¢ene na obstojece in projektirano okoljsko, energetsko in elektronsko komunikacijsko
omreZje. OPPN obravnava komunalne vode in prikljucke do roba obmodja OPPN. Vode, ki segajo izven obmocja je mogoce
izvajati na podlagi OPN MOL ID.

Splo$ni pogoji za potek in gradnjo okoljske in energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture na obmog&ju OPPN so:

—  nacrtovani objekti morajo biti prikljueni na obstojece in na€rtovano okoljsko in energetsko infrastrukturno omrezje v
skladu s pogoji upravljavcev posamezne infrastrukture;

—  vsi sekundarni in primarni vodi morajo praviloma potekati po javnih povrSinah oziroma povrsinah v javni rabi tako, da je
omogod&eno njihovo vzdrzevanje. Ce potek po teh povrinah ni mogo¢, mora lastnik prizadetega zemljis¢éa omogotiti
izvedbo gradnje in vzdrZevanje javnih okoljskih, energetskih in elektronskih komunikacijskih vodov ter naprav na svojem
zemljiSCu, za kar mora upravljavec od lastnika pridobiti sluznost;

—  upoStevati je treba predpisane odmike od obstojecih okoljskih, energetskih in elektronskih komunikacijskih vodov in
naprav;

—  gradnja okoljskih, energetskih in elektronskih komunikacijskih vodov in naprav ter objektov mora potekati usklajeno;

—  dopustne so delne in zaCasne ureditve, ki morajo biti izdelane v skladu s programi upravljavcev posamezne infrastrukture
in izvedene tako, da jih je mogode vkljuiti v kon¢no fazo ureditve posameznega okoljskega oziroma energetskega ali
elektronsko komunikacijskega voda po izdelanih idejnih reSitvah za obmogje OPPN;

—  obstojeCo okoljsko, energetsko in elektronsko komunikacijsko infrastrukturo je dopustno obnavljati, dograjevati in
povecevati njeno zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi moznostmi.

Okoljska, energetska in elektronska komunikacijska ureditev so dolo¢ene v grafiénem nacrtu §t. 4.9 »Zbirni naért komunalnih
vodov in naprav«.

10.8. Vodovod

S strani Javnega podjetia VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.0., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana je bila izdelana
projektna naloga za PZ| »Prestavitev Javnega vodovoda zaradi gradnje objektov na obmodju OPPN 132 Med Tolstojevo in
MaSera-Spasicevo — zahodk, &t. 2929V, november 2023, ki jo je pri nadaljnjem projektiranju treba upostevati.

Na obravnavanem obmocju je javno vodovodno omreZje zgrajeno v vseh obodnih ulicah in na obmocju OPPN, kjer poteka
javni vodovod PVC d 160, ki poleg oskrbe s pitno vodo zagotavlja tudi pozaro varnost obstojecih stavb. V Slovencevi ulici
poteka vodovod LZ DN 100, v MaSera-Spasicevi ulici pa vodovod PVC d 160.

Znotraj obmocja OPPN se nahaja sedem vodovodnih prikljuékov, od katerih se en prikljuéek ohrani, prikljuéek juZzno od
nacrtovane stavbe B je dopustno obnoviti in uporabiti za stavbo B, ostali prikljucki pa so na¢rtovani za ukinitev.

Znotraj obmocja OPPN je nacrtovana prestavitev javnega vodovoda izven vplivnega obmodja nacrtovanih stavb, v MaSera-
Spasicéevi ulici pa obnova obstojeCega javnega vodovoda PVC d 160 na Stirih odsekih. Nadrtovana je ohranitev zasnove
vodovoda kot vodovodna zanka, ki poteka od navezave na obstojeci vodovod v MaSera-Spasicevi ulici, med nacrtovanimi
stavbami in nato severno od njih proti zahodu do navezave na vodovod v Slovencevi ulici.

Zasnovanih je Sest vodovodnih odsekov:

—  odsek »V1« NL DN 150. Obstojeci vodovod PVC d 160 iz leta 1988, ki poteka vzhodno od stavbe C je nalrtovan za
prestavitev. Prestavljeni vodovodni odsek »V1« v skupni dolZini priblizno 117 m je naértovan izven vplivnega obmocja
stavbe C, od mesta navezave na obstojeci vodovod PVC d 160 v MaSera-Spasicevi ulici, med obstojeco stavbo O in
nacrtovano stavbo C, vzporedno z obstojeim vodovodom, ki je naCrtovan za prestavitev, do navezave na obstojeci
vodovod NL DN 150 severno od obstojeée stavbe O,
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—  odsek »V2« NL DN 150. Obstojeéi vodovod PVC d 160 iz leta 1988, ki poteka preko severnega dela obmocja OPPN, je
nalrtovan za prestavitev. Prestavljeni vodovodni odsek »V2« v skupni dolZini priblizno 171 m je nacrtovan izven
vplivnega obmocja stavbe A. Nacrtovan je od mesta navezave na obstoje¢i vodovod NL DN 150 severno od obstojece
stavbe O do navezave na obstoje¢ vodovod LZ DN 100 v armaturnem jasku v Slovenéevi ulici. Trasa dvakrat precka
obstojeco elektrokabelsko kanalizacijo,

—  odsek »V3.1« NL DN 150. Obstojeci vodovod PVC d 160 iz leta 1988, ki poteka v severnem robu plo¢nika MaSera-
Spasiéeve ulice, je nacrtovan za obnovo. Nacrtovan je nov vodovodni odsek »V3.1« v skupni dolZini priblizno 122 m.
Vodovod bo obnovljen na odseku od navezave na Ze obnovljeni vodovod NL DN 150 juzno od obstojeCega objekta O
do (vklju€no) hisnega prikljuka za objekt MaSera-Spasi¢eva 22 na uvozu. Vodovod je naértovan v minimalnem odmiku
od obstojeCe trase,

—  odsek »V3.2« NL DN 150. Obstojeci vodovod PVC d 160 iz leta 1988, ki poteka v severnem robu plo¢nika MaSera-
Spasiéeve ulice, je nadrtovan za obnovo. Nadrtovan je nov vodovodni odsek »V3.2« v skupni dolZini priblizno 73 m.
Vodovod bo obnovljen na odseku od navezave na Ze obnovljeni vodovod NL DN 150 juzno od obstojeCega objekta O
do vzhodnega roba obmocja OPPN. Tu bo vodovod preckal cestis¢e do juznega roba MaSera-Spasic¢eve ulice in bo
obnovljen e priblizno 10 m,

—  odsek »V3.3« NL DN 100. Obstojeci vodovod LZ DN 80 iz leta 1965, ki pre¢ka Masera-Spasi¢evo ulico je naértovan za
obnovo v obmogju preckanja cesti§€a v skupni dolzini priblizno 9 m. Navezan bo na naértovan nov vodovodni odsek
»V3.1«,

—  odsek »V3.4« NL DN 100. Obstojeci vodovod LZ DN 80 iz leta 1965, ki pre¢ka Masera-Spasi¢evo ulico je naértovan za
obnovo v obmocju preckanja cestis¢a v skupni dolZini priblizno 11 m. Navezan bo na nacrtovan nov vodovodni odsek
»V3.2«.

Prestavljena vodovodna odseka »V1« in »V2« morata biti od zunanje stene kletnih etaz stavb oddaljena najmanj 1,5 m.

Za zagotavljanje poZarne vode je treba na naCrtovane vodovodne odseke vgraditi hidrante tako, da bo zagotovljena poZarna
varnost obmogja v skladu z veljavnimi predpisi, in jih opremiti z vso potrebno vodovodno armaturo (zaporne armature, blatniki,
zragniki....).

Stavbi A in C je treba prikljuditi na prestavljeni vodovodni odsek »V2« oziroma »V1«, stavbo B pa je dopustno prikljuciti na
obnovljeni vodovodni odsek »V3.1«. Obstojeca stavba O je priklju¢ena na vodovodno omreZje na severni strani stavbe,
prikljucek se ohrani.

Na obmogju nacrtovane gradnje se nahaja osem vodovodnih prikljuékov od katerih se dva ohranita (Slovenéeva ulica 22,
MaSera-Spasiceva ulica 10), obstojei prikljuek juzno od nadrtovane stavbe B pa se lahko obnovi za naértovano stavbo B.

Vodovodni prikljucki morajo biti dimenzionirani glede na pri€akovano najvecjo porabo pitne vode v nacrtovanih stavbah in
nacrtovani nacin gaSenja. Za vsako stavbo je treba predvideti lo€en vodovodni prikljucek.

Obnovljene in prestavijene vodovodne odseke je treba opremiti z vso potrebno vodovodno armaturo (zaporne armature,
blatniki, zracniki ipd.). Hidranti na vodovodnem omrezju morajo biti razporejeni tako, da je zagotovljena pozarna varnost
obmodja v skladu z veljavnimi predpisi.

Pred prikljucitvijo na javno vodovodno omreZje je treba zaprositi upravljavca javnega vodovoda za soglasje za prikljucitev
posamezne stavbe in predloziti izvedbeno dokumentacijo.

10.9. Kanalizacija

Na $irSem obravnavanem obmodju je javna kanalizacija zgrajena v meSanem sistemu. V Slovencevi ulici potekata javni kanal
za odvod komunalne in padavinske odpadne vode B DN 400 ter javni kanal 400/600, obnovljen po metodi brez izkopa, ki se
nadaljuje v MaSera-Spasicevi ulici v dimenziji DN 600/700.

Obstojece stavbe v obmocju OPPN so prikljucene na javno kanalizacijsko omrezje. Prikljucke stavb, ki so skladno z OPPN
nacrtovane za odstranitev, se ukine.

Skladno s smernicami, danim s strani Javnega podjetja VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.0., je z OPPN dologeno, da
je treba nacrtovane stavbe za odvod komunalne odpadne vode prikljuiti na javno kanalizacijsko omreZje. Dopustna je
prikljuitev na kanala, ki potekata v Slovencevi ulici in v MaSera-Spasicevi ulici. Za vsako naértovano stavbo je treba predvideti
loCen prikljucek za komunalno odpadno vodo. Obstojeca stavba O je na kanalizacijsko omreZje priklju¢ena preko obstojecega
kanalizacijskega priklju¢ka na javni kanal DN 600/700 v Ma3era-Spasicevi ulici. PrikljuCek se ohrani.

Neposredno prikljuéevanje stavb na javno kanalizacijsko omrezje je dopustno samo za odtoke iz pritlicnih etaZ in etaZ nad
pritli¢iem. Odtoke iz kletnih etaZ je treba prikljucevati preko hisnih ¢rpalis¢.
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Teren na obravnavanem obmocju omogo€a ponikanje padavinske vode, zato je treba padavinske vode s streh voditi v
ponikanje, padavinske vode z utrjenih povoznih povréin pa je treba odvajati v javno kanalizacijo prek lovilnika olj. Za
obravnavano obmocje je izdelan geolosko geomehanski elaborat, v katerem je priporo¢eno tockovno ponikanje s pomocjo
ponikovalnih vodnjakov, od globine 10 m naprej. Linijsko in ploskovno ponikanje v visje leZeCih plasteh je odsvetovano zaradi
prisotnosti zaglinjenih plasti in moZnosti nastanka visecih vodonosnikov, posledi¢no pa bi se pojavila moznost zatekanja vode
v kletne prostore. V nadaljnjih fazah projektiranja je treba predvideti tudi ukrepe za zadrZevanje padavinske vode ter urediti
sistem shranjevanja in uporabe padavinske vode s streSin stavbe za ponovno uporabo te vode v stavbi ali njeni okolici.

Pri naértovanju, gradnii ter obratovanju in vzdrZevanju kanalizacije je treba upoStevati vsa dolocila, ki jih vsebujejo veljavni
predpisi in pravilniki o oskrbi z vodo in kanalizacijo ter o odvajanju komunalnih odpadnih in padavinskih odpadnih voda.
UpoStevati je treba interni dokument Javnega podjetja Vodovod Kanalizacija Snaga d.0.0., Tehni¢na navodila za kanalizacijo.

10.10. Vrocevod

Oskrba nacrtovanih stavb s toploto je v OPPN doloéena preko obstojecih glavnih vroCevodov T1827 (JE 125) in T1715 (JE
100) ter preko obstojeCega prikljuénega vroéevoda P1641 (JE 100).

Za nacrtovani stavbi A in B se ohrani enak koncept prikljuéevanja kot je pri obstojecih stavbah. Navezava na glavni vroCevod
T1715 zahodno od stavbe Slovenéeva ulica 22. Nacrtovano je novo prikljuéno vroéevodno omrezje v dimenzijah DN80, DN65
in DN50.

Severovzhodno od stavbe C poteka glavni vroéevod T1827 (JE 125), severno od stavbe C pa poteka prikljuéni vro¢evod P1641
(JE 100), ki s toploto oskrbujeta obstoje¢o stavbo O. Kapaciteta prikljuénega vrogevoda P1641 omogoCa oskrbo obstojece
stavbe O in nacrtovane stavbe C. Nov priklju¢ni vro¢evod v dimenzijah DN65 in DN50 se naveze na prikljuéni vroevod P1641.
Investitor stavbe C morata za prikljuCitev pridobiti soglasje lastnika stavbe MaSera-Spasic¢eva ulica 10.

Gradnja novega glavnega vroevodnega omrezja ni nagrtovana.

Vroéevodno omreZje, toplotne postaje in notranje napeljave morajo biti izvedeni skladno z dokumentoma:
- Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omreZje za oskrbo s toploto za obmocje Mestne ob¢ine Ljubljana
in
- Tehni¢ne zahteve za graditev vroéevodnega omrezja in toplotnih postaj ter za prikljucitev stavb na vroéevodni sistem.

10.11. Plinovod
Uporaba zemeljskega plina je mozna za potrebe kuhe in tehnologije.

Zahodno in jugozahodno od obmogja OPPN v vzhodnem hodniku za peSce Slovenceve ulice in ob delu MaSera-Spasiceve
ulice poteka glavni distribucijski plinovod N 12100 JE 150, vzhodno od obmodja OPPN pa glavni distribucijski plinovod N12650
PE 110 ter priklju¢ni plinovod PE 63, ki je naCrtovan za ukinitev.

Za prikljucitev stavb A in B na distribucijsko omreZje zemeljskega plina je treba od obstoje¢ega omreZja ob MaSera-Spasicevi
ulici do uvozno-izvozne klan€ine zgraditi prikljuéni plinovod DN50. Glavna plinska zaporna pipa se vgradi v omarico v steni
uvozno-izvozne klancine.

Za oskrbo stavbe C z zemeljskim plinom je nadrtovana gradnja prikljuénega plinovoda DN50 na severni strani stavbe C z
navezavo na obstoje¢ distribucijski plinovod N12650 PE 110, ki poteka severovzhodno od obmocja OPPN. Glavna plinska
zaporna pipa se vgradi v omarico v ali na fasadi stavbe C.

Plinovodno omrezje in notranje plinske napeljave morajo biti izvedeni v skladu s:

—  Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijske sisteme zemeljskega plina za geografska obmocja Mestne obéine
Ljubljana, Obgine Brezovica, Ob¢ine Dobrova - Polhov Gradec, Ob¢ine Dol pri Ljubljani, Ob¢ine lg, Ob&ine Medvode,
Obgine Skofljica in Ob&ine Log — Dragomer (Uradni list RS, $t. 102/20),

—  Pravilnikom o tehni¢nih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrZzevanje plinovodov z najvecjim delovnim tlakom do
vkljuéno 16 barov (Uradni list RS, §t. 26/02, 54/02 in 17/14 — EZ-1) in

—  Tehniénimi zahtevami za graditev distribucijskih plinovodov in priklju¢kov ter notranjih plinskih napeljav Energetike
Ljubljana (www.energetika-lj.si).

10.12. Elektroenergetsko omrezje

Izdelana je reSitev »IDR 21_23 EE napajanje za obmodje OPPN 132 med Tolstojevo in MaSera -Spasi¢evo-zahod, EUP BE-
589, 8t. 12/23, oktober 2023, Elektro Ljubljana d.d., ki jo je treba upostevati pri nadaljnjem nacrtovanju.
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Na obmogju OPPN se nahajata dve transformatorski postaji (v nadaljnjem besedilu: TP), ki trenutno z elektriéno energijo
oskrbujeta obravnavano obmocje. V TP0049 Salus Nama MaSera Spasica (v nadaljnjem besedilu: TP0049) sta vgrajena dva
transformatorja, distribucijski transformator mo¢i 1x400 kVA, ki napaja merilno mesto Nama in lastniski transformator modi
1x1250 kVA, ki napaja merilno mesto SIQ. TP0049 se napaja preko 10 KV SN izvoda K32_KB MK Dunajska 123 iz RTP
110/10 kV BeZigrad. TP0094 je v lasti uporabnika (SIQ). Druga TP na obmodju OPPN je TP0427 Modna oblacila M. Spasi¢a
(V nadaljnjem besedilu: TP0427). TP0427 se napaja preko SN izvoda K11_KB Mercator Dunajska 133 iz RTP 110/10 kV
BeZigrad. Izvod napaja sedem transformatorskih postaj. TP0427 je v lasti Elektra Ljubljana.

Obstojeca 10 kV zanka ne omogoca vkljucitve celotne obravnavane priklju¢ne mogi.

Preko severnega dela obmocja OPPN poteka SN omreZje v dvanajst cevni elektokabelski kanalizaciji (v nadaljnjem besedilu:
EKK) s cevmi premera 125 mm.

TP0427 in EKK, med obstoje¢im kabelskim jaskom KJ00723 in TP0427, sta na€rtovani za ukinitev.

Za elektroenergetsko oskrbo naértovanih stavb je nacrtovana gradnja dveh novih TP, in sicer: v kleti stavbe A TP Nama, v kleti
stavbe C pa TP Labod. Obe TP bosta distribucijskega tipa z moznostjo vgradnje dveh transformatorjev mogi 1000 kVA.

TP0049, ki trenutno z elektri¢no energijo oskrbuje stavbo O in R1, je nacrtovana za preureditev. So€asno z odstranitvijo stavbe
R1, je iz TP0049 nacrtovana odstranitev transformatorja, namenjenega stavbi R1. Za elektroenergetsko oskrbo stavbe B je na
mestu odstranjenega transformatorja nacrtovana postavitev novega transformatorja moci 2000 kVA z meritvami na SN
napetostnem nivoju. TP0049 je lastniSka.

V OPPN je doloCeno, kje je treba dograditi obstojeco in kje zgraditi novo EKK, da bo omogoden uvlek novih in prestavitev
obstojecih 20 kV napajalnih elektroenergetskih kabelskih vodov.

Dostop, transport in posluzevanje TP mora biti omogo&en 24 ur na dan osebju distributerja elektriéne energije in intervencijskim
vozilom.

Sosednii prostori ob TP v stavbi ne smejo biti prostori, kjer se isto osebje zadrzuje dalj ¢asa. Zraéenje mora biti nacrtovano z
naravnim vlekom, pri éemer je treba upostevati tudi Sirjenje hrupa.

Novi odjemalci se z elektri¢no energijo napajajo preko nizkonapetostnega omreZje iz naCrtovanih TP Nama in TP Labod ter
obstojece TP0049 Salus Nama, MaSera Spasica.

Nacrtovana TP Nama bo prva TP na SN izvodu RTP Bezigrad K12, ki bo po vkljucitvi TP Nama ustrezno preimenovan v

K12_KB Nama. Obstoje¢a TP0049 se vzanka v SN izvod K12_KB Nama med nacrtovano TP Nama in TP0245 Mil¢inskega,

zato mora biti pred vkljuCitvijo nove TP Nama v 10 kV SN omreZje:

—  zgrajena $tiri cevna EKK @ 160 mm z dvojckom PEHD @ 50 mm med obstojeéima kabelskima jaskoma KJ06035, ki je
lociran na juzni strani Mil¢inskega ulice, in KJ01121, ki je lociran ob Verovskovi ulici, ter kabelski jaSek KJ1 na Verovskovi
ulici, nasproti stavbe Verovskova ulica 56,

—  poloZen srednjenapetostni kablovod Cu 240 mm?2 med TP0245 MilCinskega, ki stoji ob stavbi na naslovu MilCinskega
ulica 54, in obstojecim kabelskim jaskom KJ01727, ki je lociran severno od Toplarne Sika.

10.13. Elektronsko komunikacijsko omrezje

Izdelan je idejni projekt s podrogja elektrotehnike — elektronske komunikacije za OPPN 132 Med Tolstojevo in Ma3era-
Spasi¢evo - zahod, Stevilka E-312/23, ESPIN d. o. 0., avgustu 2023, ki ga je treba pri nadaljnjem projektiranju upoStevati.

Na obmodju urejanja je v obstojeCem stanju zgrajeno kabelsko omreZje elektronskih komunikacij, ki ga v posameznih delih
upravljajo operaterji Telekom Slovenije d.d. , T-2 d.o.o. ali Telemach d.0.0. OmreZja sluzijo priklju¢evanju naro¢nikov na javna
omreZja elektronskih komunikacij v posameznih obstojecih stavbah v obmogju urejanja ter sluZijo tudi tranzithemu povezovanju
v ali iz smeri sosednjih obmodij.

Nacrtovane stavbe so ponekod locirane na obstojece trase posameznih omrezij, zato je na mestih sovpadanja naértovan
ustrezen odmik, prestavitev ali dograditev vej kabelskih kanalizacij, s ¢imer bo omogoc&ena tudi prikljuéitev nacrtovanih stavbi
in obstojece stavbe O na omrezZje vseh treh operaterjev. Prikljuéek mora od mesta prikljucitve do stavbe potekati v novi kabelski
kanalizaciji, praviloma do kletne etaZe, kjer razvod poteka po kabelskih policah do komunikacijskega prostora ali omare
omreznih prikljuénih to¢k navezave in razvoda notranjih instalacij.

Socasno z odstranitvijo stavb, ki so z OPPN nacrtovane za odstranitev, je treba ukiniti tudi njihove prikljuéke na elektronsko
komunikacijsko omreZje. Obstojeca stavba O je priklju¢ena na elektronsko komunikacijsko omrezje, prikljucek se ohrani.
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Kabelske instalacije v objektih morajo biti izvedene v sistemu zvezdiS¢a do vsake poslovne in stanovanjske enote v stavbi.
Prevezave na javno omreZje v tocki navezave, morajo ustrezati predpisanim zakonskim pogojem za vse navezane operaterije.

V kabelsko kanalizacijo je treba do stavb uvle¢i naroéniske kable po konfiguraciji in vrsti kablov, kot ju doloCijo izbrani operaterii.
Pred prikljuCitvijo stavb na omreZje elektronskih komunikacij je treba od izbranega operaterja pridobiti ustrezno soglasje.
10.14. Javna razsvetljava

Javne povrsine v obmoé&ju OPPN so opremljene z javno razsvetljavo. Vzdolz MaSera-Spasiceve ulici poteka omrezje javne
razsvetljave.

Za izvedbo javne razsvetljave je treba uporabiti tipske elemente, ki se uporabljajo na obmocju Mestne ob¢ine Ljubljana.
Svetlobna telesa morajo biti skladna z usmeritvami glede energijske ucinkovitosti in varstva pred vsiljeno svetlobo. Osvetlitev
na obmocju OPPN mora biti zadostna, enakomerna in nebleS¢eca.

Razsvetljava zunanjih povrsin ob stavbah je interna in ni povezana s sistemom javne razsvetljave. Interna razsvetljava mora
biti zadostna, enakomerna in neble$¢eca. Svetloba mora biti usmerjena tako, da ne sveti neposredno v prostore stanovan].

10.15. Ucinkovita raba energije v stavbah

Pri projektiranju stavb v obmocju OPPN je treba upoStevati pravilnik, ki ureja uinkovito rabo energije v stavbah.

10.16. Dopustna odstopanja pri naértovanju in izvajanju prometnih, okoljskih, energetskih in elektronsko
komunikacijskih ureditev

Dopustna odstopanja pri nacrtovanju in izvajanju prometnih, okoljskih, energetskih in elektronsko komunikacijskih ureditvah

S0:

— pri realizacij OPPN so dopustna odstopanja od poteka tras, povrsin, objektov, naprav in prikljuckov posamezne prometne,
okoljske, energetske in elekironske komunikacijske infrastrukture, ¢e so pri nadaljinjem podrobnejSem proucevanju
pridobljene resitve, ki so primernejSe s tehniCnega ali okoljevarstvenega vidika ali omogogajo boljSe prometno
funkcioniranje in dostopnost celotnega obmogja nacrta, e se s tem ne poslab3ajo prostorske in okoljske razmere. Ta
odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnim interesom in morajo z njimi soglasati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja
zadevajo, oziroma upravljavci posamezne infrastrukture;

— prikazane lokacije zbirnih ter zbirnega in prevzemnega mesta za komunalne odpadke se lahko spremenijo, Ce je
nacrtovana ustrezna reSitev za dostop s smetarskimi vozili in pridobljeno soglasje pristojne sluzbe;

— odstopanja, ki so v skladu z 8. to¢ko 51. €lena odloka OPPN dopustna pri izvajanju prometne, okoljske, energetske in
elektronske komunikacijske ureditve, se smiselno upoStevajo pri pogojih za etapnost izvedbe prostorskih ureditev,
dolo€enih v 22. in 23. &lenu odloka OPPN.

| 11. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

11.1.  Obveznosti investitorjev in izvajalcev

Investitor gradnje mora najmanj dve leti pred predvideno pridobitvijo gradbenega dovoljenja za objekte in druge posege,
nacrtovane z OPPN, o tem obvestiti Mestno ob¢ino Ljubljana, oddelka mestne uprave, pristojna za nacrtovanje in izvedbo
gospodarske javne infrastrukture ter pripravo programa opremljanja zemljis¢, razen e se z njima dogovori drugace.

Investitor mora najpozneje dve leti po sprejetju odloka OPPN zagotoviti parcelacijo, doloeno v 20. ¢lenu odloka OPPN.

Za zagotavljanje prometne varnosti med gradnjo objektov ter zagotavljanje kakovosti bivalnega okolja med gradnjo in po njej

imajo investitor in izvajalci naslednje obveznosti:

1. zagotoviti morajo nemoteno komunalno oskrbo prek vseh obstojecih infrastrukturnih vodov in naprav, infrastrukturne vode
je treba takoj obnoviti, e so ob gradnji poSkodovani;

2. zagotoviti morajo sanacijo objektov, pripadajo¢ih ureditev in naprav, poSkodovanih zaradi gradnje. Izvedena sanacija je
pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja;

3. v Casu gradnje morajo zagotoviti ustrezen strokovni nadzor, vkljuno z rednim nadzorom stanja sosednjih objektov in
terena. Pred gradnjo je treba ugotoviti stanje objektov in namestiti naprave za merjenje posedkov. Investitor gradnje
posameznega objekta je dolZzan izvesti sanacijo poSkodb na sosednji stavbi, Ce so le-te nastale zaradi izvajanja gradbenih
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del. Stopnjo poskodb je treba ugotoviti s strokovno ekspertizo. Ob pripravi projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in
gradbenega dovoljenja za vsako posamezno etapo geomehanik dolo€i, katere od obstoje¢ih objektov je treba opazovati,
in opredeli potreben obseg meritev;

4. promet v ¢asu gradnje mora biti organiziran tako, da prometna varnost zaradi gradnje ni slab3a in da ne prihaja do zastojev
na obstoje¢em cestnem omrezju;

5. v &asu gradnje ne smejo biti prekoracene dopustne ravni hrupa, predpisane za lll. stopnjo varstva pred hrupom;

6. gradnjo morajo izvajati tako, da se izognejo vplivom na mehansko odpornost in stabilnost okolice oziroma da so vplivi ¢im
man;j$i v dopustnih mejah;

7. zagotoviti morajo naro€ilo za prevzem gradbenih odpadkov, preden zaénejo izvajati gradbena dela;

8. pred uporabo objektov morajo investitorji zagotoviti celovito ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov, tj. odpadkov, ki so
predmet zbiranja znotraj obvezne gospodarske javne sluzbe in odpadkov, ki nastajajo znotraj posameznih dejavnosti.

9. zagotoviti morajo izvedbo monitoringa hrupa v €asu gradnje in obratovanja skladno s predpisom, ki ureja prvo ocenjevanje
in obratovalni monitoring za vire hrupa ter pogoje za njegovo izvajanje;

10. po pridobitvi uporabnega dovoljenja za stavbo A je investitor dolzan posredovati pristojnemu oddelku MOL za za$gito,
reSevanje in civilno obrambo podatke o naslovu ter velikosti povrsin za zaklanjanje v stavbi A.

11.2. Posegi, dopustni po izvedbi naértovanih ureditev

Po izvedbi z OPPN naértovanih ureditev so na obmocju OPPN dopustni naslednji posegi:

1. odstranitev naprav in objektov;

2. vzdrzevalna dela na objektih prometne, okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture;

3. vzdrzevalna dela in rekonstrukcije stavb, s katerimi niso spremenjeni zunanji gabariti in konstrukcijska zasnova stavb;

4. obnove fasadnega plad¢a stavb, e so pri oblikovanju fasad ohranjene oblikovne lastnosti fasad stavb, zgrajenih v obmodgju

OPPN;

gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so dopustni v obmodju OPPN;

6. spremembe namembnosti v okviru dejavnosti, ki so dopustne za novogradnje na obmodju OPPN, &e so na gradbeni parceli
zagotovljene odprte bivalne povrsine v skladu s 13. ¢lenom odloka OPPN in parkirna mesta v skladu z 38. ¢lenom odloka
OPPN.

o

Naknadni posegi na fasadah novo zgrajenih stavb v obmo&ju OPPN (npr. menjava stavbnega pohistva, zasteklitve loz in
balkonov, nadstreski v obmocju zasebnih vrtov ali na terasah) so dopustni le, ¢e so izvedeni enotno na celotni stavbi. Pri
vzdrZzevanju in rekonstrukcijah ter obnovah fasadnega plad¢a stavb je treba upoStevati pogoje za oblikovanje objektov iz
12. ¢lena odloka OPPN in druge pogoje odloka.

| 12. USKLAJENOST Z USMERITVAMI ZA IZDELAVO OPPN, PREDPISANIMI Z OPN MOL ID |

Zahteve iz OPN MOL ID Dolocilo OPPN Skladnost z
OPN MOL ID
Obmocje OPPN 92. len: obmocje OPPN je znamenom | DA

obmocje OPPN, ki je doloeno | bolj smiselnega poteka meje
z odlokom OPN MOL ID, se v med dvema sosednjima OPPN,

postopku njegove priprave ki se ju pripravlja so¢asno, na
lahko spremeni in prilagodi severovzhodni strani
podrobnim programskim zmanj$ano tako, da obsega le
zahtevam ter razmeram na del EUP BE-589. Skrajni
terenu. severovzhodni del EUP BE-589

pa je priklju¢en in se ureja s
sosednjim OPPN 374,

Potek spremenjene meje je
dolo¢en skladno z dejstvom, da
bo obstojeco stavbo ob
severovzhodni meji obmodja,
glede na lastnistvo, treba
odstraniti v dveh fazah (del v
sklopu gradnje v predmetnem
OPPN, del v sklopu gradnje v

sosednjem OPPN 374).
Vrsta objektov CU - osrednja obmocja stanovanjsko poslovni DA
centralnih dejavnosti kompleks
Delez stanovan;j najve¢ 70 % doseZen deleZ stanovanj v EUP | DA
BTP v EUP je 62 %
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Tip objektov v stavbi Ain C: V DA
Tretji odstavek 15. ¢lena: stavbi O in B (nestanovanjski): C
Ne glede na tip objekta, ki je
dolocen za EUP, je za
nestanovanjske stavbe
dopusten tudi tip objekta C.
Visina objektov do P+6 stavbi Ain C: do P+6 DA
stavba B: do P+3+T
stavba O: je obstoje¢a, viSina se
z OPPN na spreminja
Faktor izrabe (Fl) / dosezen Fl = 1,64 DA
za EUP BE-589
Faktor zazidanosti (FZ) najve¢ 50% doseZen FZ = 43,48 % DA
za EUP BE-589
Faktor zelenih povrsin (FZP) | stanovanjske stavbe @ dolodilo v odloku: DA*
za EUP BE-589 brez nestanovanjske stavbe 20% na GPA: najman;j 1.300 m2
upostevanja lokalne ceste (najman;j 4.833 m2) na GPC: najmanj 1.350 m?
na GPB: najmanj 2.260 m2,
kar skupaj znese najmanj
4.910 m?
Faktor odprtih bivalnih najmanj 30% = 4.529 m? dolo€ilo v odloku: DA*
povrsin (FBP) 0z. 15 m2 na stanovanje = na GPA: najmanj 2.400 m?
za EUP BE-590 brez 4.500 m? na GPC: najmanj 2.350 m?,
upostevanja lokalne ceste kar skupaj znese najmanj
4.750 m?
otroska igriS€a v okviru 7,50 m?2 na stanovanje dologilo v 13. ¢lenu odloka: DA**
odprtih bivalnih povrsin: (za 150 stanovanj v vsaki od najmanj 7,50 m2 na stanovanje
stavb Ain C 1.125 m2, skupaj v
obmodju 2.250 m2)
povrsine za rekreacijo in 5,00 m? na stanovanje dolocilo v 13. ¢lenu odloka: DA**
druZenje stanovalcev: (za 150 stanovanj v vsaki od najmanj 5,0 m2 na stanovanje
stavb A in C 750 m2, skupaj v
obmodju 1.500 m2)
Odmiki od sosednjih zemlji§¢ | min. 5,00 m nad terenom in GM so od sosednjin zemljis¢ | DA***
min. 3,00 m pod terenom, odmaknjene najman;j 5,00 m.
pogojno so dopustni manjsi GMz so od sosednjih zemljis¢
odmiki s soglasjem lastnika oddaljene najmanj 3,00 m, razen
sosednjega zemlji¢a GMz na zahodni strani uvozno-
izvozne klanéine stavb A in B
kier je GMz od sosednjega
zemljiCa oddaljena 1,50 m
Odmik od RL 5,00 m, z GM in GMz je dolocen DA
manjSi odmik je dopusten s | min. 5,00 m odmik nad terenom
soglasjem upravljavca in 3,00 m odmik pod terenom
Odmik med fasadami za stavbe visje od 14,00 m: v 14. ¢lenu odloka so doloeni | DA
- fasade na katere so pogoji za odmike med fasadami | odmiki v
orientirani prostori namenjeni | stavb in delov stavb v skladu z | grafiénih nacrtih
prebivanju - visina visje doloCili 21. odstavka 24. €lena | so ustrezni
stavbe ali dela stavbe OPN MOL ID
merjeno do njegovega venca,
- fasade na katere niso
orientirani prostori namenijeni
prebivanju — polovica viSine
visje stavbe ali dela stavbe
merjeno do njegovega venca
Osonéenje 91. &len odloka povzeto v 29. ¢lenu OPPN DA****
Druzbena infrastruktura 97. ¢len OPN MOL ID: dologilo 9. ¢lena odloka: DA

obmodje je oznageno z @;
preveriti primanjkljaj zaradi
pomanijkljive obstojege oskrbe
druzbene infrastrukture in
zaradi pove€anja potreb po

v prostorski enoti PE1 mora biti
v delu pritli¢ja ob Slovencevi
ulici najmanj 200 m2 bruto
tlorisnih povrdin namenjenih
trgovski dejavnosti z osnovno
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dodatni druzbeni infrastrukturi
zaradi naCrtovanih stanovan;

preskrbo. V skladu s
smernicami MOL OPVI bodo

potrebe za predmetni OPPN po
druzbenih dejavnostih
(predSolska vzgoja in
osnovno3olsko izobraZevanje)
pokrite v obstojecih objektih
druzbene infrastrukture v okolici
OPPN.

Tabela 21: Skladnost investicijske namere z OPN MOL ID

Opombe:
** Podrobnejsi izracuni in utemeljitev skladnosti zagotavljanja FBP in FZP so pojasnjeni v poglavju 4. ARHITEKTURNE,
KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE RESITVE PROSTORSKIH UREDITEV pod to¢ko 4.5. Pogoji za oblikovanje
zunanjih povrsin,

Normativno zahtevane povrsine za igro otrok ter rekreacijo in druZenje stanovalcev bodo zagotovljene v okviru
odprtih bivalnih povrsin na gradbenih parcelah stavb A in C, katerih povrSina bistveno presega zahtevano kvoto
povrSin za otrodka igriS¢a ter rekreacijo in druZenje stanovalcev. PovrSine, namenjene igri otrok ter druZenju in
rekreaciji stanovalcev, so bile preverjene. Na gradbeni parceli stavbe A jih je mozno zagotoviti v ozelenjenem parku
na juzni in zahodni strani stavbe, na gradbeni parceli stavbe C pa na vzhodni in zahodni strani stavbe.

b Za odmika uvozno-izvozne klan¢ine stavb A in B od sosednjega zemljis¢a 1,5 m sta investitorja pridobila ustrezno
soglasje lastnika sosednjega zemljisCa.

Ustreznost osoncenja znotraj nagrtovanih stavb bo treba preveriti in pojasniti v projektni dokumentaciji ter po potrebi
prilagoditi tlorisne dispozicije stanovanj. Z GM, ki so dolo¢ene z OPPN, so gabariti nacrtovanih stavb omejeni tako,
da se pogoji glede osoncéenja sosednjih stavb ne spremenijo tudi v primeru spreminjanja gabaritov znotraj dopustnih
odstopan;.

*k

*kkk

Mirujoci promet

Obmodje se skladno z dologili OPN MOL ID uvrs¢a v parkirno cono 3. Za obmogja, ki se urejajo z OPPN in imajo BTP objektov
nad 10.000 m2, je skladno z dolo¢ili OPN MOL ID izdelati mobilnostni nacrt. Mobilnostni nacrt dologi potrebno Stevilo PM glede
na Stevilo uporabnikov posameznih transportnih sredstev. Pri tem se upoStevajo namembnost posameznih objektov ter
tehnoloSki proces dejavnosti, dostopnost do javnega potniSkega prometa, meSana raba parkiri$¢ glede na namembnost
objektov in pri€akovana zasedenost v najbolj obremenjenem delu dneva. Mobilnostni naért potrdi organ Mestne uprave MOL,
pristojen za promet.

V fazi priprave OPPN je bil izdelan Mobilnostni nacrt za OPPN 132 Med Tolstojevo in Masera-Spasicevo - zahod, §t. UP 21-
010-MN, Sabec Kalan Sabec - arhitekti, Mojca Kalan Sabec, s. p, junij 2024 (v nadaljnjem besedilu: mobilnostni nacrt).

V mobilnostnem naértu je bilo ugotovljeno, da je obravnavana lokacija glede dostopnosti, opremljenosti in povezanosti z objekti
druzbene infrastrukture, storitev in oskrbe povsem primerljiva z zemljis¢i v 200 m pasu ob Dunajski cesti, kjer je dologena
parkira cona 2. Se posebej to velja za stanovalce in zaposlene v nestanovanjskih programih, ki so dobro seznanjeni z
moZnostmi trajnostnih prometnih povezav.

Zato je z mobilnostnim naértom za dejavnosti, pri katerih obiskovalci predstavljajo manjSi delez, dologeno, da se za izraun
potrebnih parkirnih mest za motorni promet uporabijo parkirni normativi OPN MOL ID za parkirno cono 2 z dodatkom 10 %
parkirnih mest za obiskovalce. Za vse ostale nestanovanjske programe pa se uporabi normativ za parkirno cono 3.

Potrebno Stevilo parkirnih mest za kolesa se za stanovanjski in poslovni program v obmog&ju OPPN doloca skladno s parkirnimi
normativi OPN MOL ID, ki veljajo za parkirno cono 2, za ostale nestanovanjske dejavnosti pa parkirni normativi za cono 3.

Z mobilnostnim nacrtom je ocenjeno naslednje okvirno Stevilo parkirnih mest, ki jih je treba zagotoviti na obmogju:
Stavba A StavbiBin O Stavba C Skupaj
PM za osebna vozila

Skupno Stevilo PM 181 154 155 490
od tega za obiskovalce 17 15 22 54
od tega za invalide 16 16 16 48
od tega za kratkotrajno parkiranje 2 / 1 3
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PM za kolesa

Skupno Stevilo PM 319 137 272 728
od tega za obiskovalce 29 / 45 74

PM za druga enosledna vozila | 9] 8] 8] 25

Tabela 22: Zagotavijanje PM za osebna vozila skladno z mobilnostnim nacrtom

Na gradbenih parcelah stavb v obmocju OPPN je skladno z grafiénim delom zagotovljeno naslednje Stevilo parkirnih mest za

osebna vozila:

Stavba A StavbiBin O Stavba C Skupaj
Pod terenom 204 158 166 528
Na terenu 2 41 1 44
Skupaj 206 199 167 572

Tabela 23: Zagotavijanje PM za osebna vozila v graficnem delu OPPN

V obmogju OPPN so parkirna mesta za kolesa naértovana na terenu in v kletnih etaZah, kjer so naértovana tudi parkirna mesta
za kolesa.

| 13.  UPOSTEVANJE TEMELJNIH PRAVIL ZUreP-3 IN PRS

13.1.  Upostevanje temeljnih pravil ZUreP-3

Temeljna pravila urejanja prostora dolo¢ajo 18. do 39. ¢len ZUreP-3. Pri pripravi OPPN so bila temeljna pravila upo$tevana na
nasledniji nacin:

13.1.1. Racionalna raba prostora

OPPN se pripravlja kot zgostitev pozidave ob Dunajski cesti. Nacrtovani objekti so umeS¢eni v obmodje, ki je dobro dostopno
ter primerno opremlieno z druzbeno infrastrukturo in oskrbnimi dejavnostmi. V obmocju so poleg stanovanj nacrtovane
nestanovanjske dejavnosti, ter druge spremljajo¢e dejavnosti, ki bodo obogatile tudi ponudbo $irSega obmodja.

Raba prostora v naselju je racionalna, hkrati pa je zagotovljeno ustrezno razmerje med grajenimi in zelenimi povrSinami, ki je
sicer dolo¢eno z OPN MOL ID. Obstoje¢a in nacrtovana gospodarska infrastruktura bosta omogocata dobro dostopnost in
prikljucevanje nacrtovanih stavb na javne komunalne in energetske vode.

13.1.2. Prepoznavnost naselij in krajine

Predlagana zasnova, ki je sestavlja ve¢ volumnov, se oblikovno prilagaja tipologiji SirSega prostora. Volumni posameznih
stavb so prilagojeni merilu prostora, predvsem stavbam, ki so se gradile od 80-ih let 20. stoletja na bliznjih zemljis¢ih v prostoru
ob Dunajski cesti in njenem zaledju. Predlagana zasnova tako ponuja prepoznavno oblikovane objekte v neposredni bliZini
Dunajske cesti, ki bodo pripomogli k celovitosti in kakovosti podobe ene pomembnejSih mestnih cest.

13.1.3. Urejanje prostora na obmogjih z omejitvami

Obmocje OPPN se nahaja v vodovarstvenem obmodju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja na obmodju, kjer velja
rezim IIB, podobmocje z manj strogim vodovarstvenim rezimom, ter na obmogju vodonosnika Ljubljanskega polja in njegovega
hidrografskega zaledja, ogroZenega zaradi fitofarmacevtskih sredstev in lahkohlapnih kloriranih ogljikovodikov, ozje
vodovarstveno obmocje z manj strogim rezimom varovanja.

V odloku OPPN so dolo&eni ukrepi v skladu z omejitvami, dolo&enimi v podrocnih predpisih.

13.1.4. Notranji razvoj naselij

OPPN se pripravlja kot kakovostna prenova in hkrati tudi zgostitev pozidave v delu obmogja, ki je razvrednoteno in neprimerno
izkorisCeno. Obstoje¢ objekt SIQ, bo ohranjen in bo namenjen centralnim dejavnostim. Ostali obstojeci dotrajani objekti bodo
odstranjeni in nadome$Ceni s sodobno poslovno in dvema ve€stanovanjskima stavbama z dopustnimi spremljajogimi
programi. Znotraj obmocja bo vzpostavljeno ustrezno razmerje med grajenimi in zelenimi povrsinami, prav tako bo obmocje
ustrezno povezano z vso potrebno infrastrukturo.

13.1.5. Zagotavljanje zadostnih javnih povrsin v naseljih

MaSera-Spasiceva ulica v PE4, vzdolZ juznega dela obmodja OPPN predstavlja obstoje¢o javno prometno povrsino, ki se
ohranja. V SirSem obmodgju je ve¢ javnih oziroma javno dostopnih povrsin, kot na primer POT, ki poteka zahodno in severno
od obmocja, vedji park ob Dunajski cesti, Sportne povrsine ob obmodju fakultet na vzhodni strani Dunajske ceste, itd. Glede
na velikost in pomen nadrtovane investicije v SirSem prostoru na samem obmogju OPPN ni naértovanih novih javnih povrsin.
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Obmogje OPPN tudi ne bo ograjeno, tako omogocalo javno dostopne prehode in poti do naértovanih centralnih dejavnosti tudi
uporabnikom SirSega prostora.

13.1.6. Nadrtovanje druzbene infrastrukture
Z OPPN ni nacrtovana nova druzbena infrastruktura, ker je SirSe obmocje dobro preskrblieno z vso potrebno druzbeno
infrastrukturo. V SirSi okolici so tako osnovna $ola, vrici, srednja Sola kot tudi dom starejSih ob¢anov.

13.1.7. Nadrtovanje gospodarske javne infrastrukture

Nacrtovane stavbe bodo dostopne po obstojecih javnih cestah, nove lokalne ceste v obmog&ju OPPN niso nacrtovane. Obstojedi
cestni prikljuéek na Slovencevo ulico se ohrani, prav tako se ohrani obstojeCi cestni priklju¢ek stavbe O na MaSera-Spasi¢evo
ulico. Za zagotavljanje dostopa do nacrtovanih stavb obstojeCega javnega cestnega omreZja ni treba dograditi ali na novo
zgraditi, treba pa je preurediti MaSera-Spasicevo ulico.

Za izboljSanje prometne varnosti, dostopnosti in pretoCnosti prometa v SirSem vplivnem obmocju OPPN so nacrtovane
rekonstrukcije MaSera-Spasiceve ulice, Tolstojeve ulice, Glavarjeve ulice ter delov Slovenceve ulice in Herbersteinove ulice.
V vplivnem obmodju OPPN je naértovana tudi nadgradnja naprav za vodenje in upravljanje prometa za zagotavljanje ustrezne
ravni prometnih uslug, kar je prav tako del komunalnega opremljanja stavbnih zemljiS¢ v obmoé&ju OPPN

Rekonstrukciji Glavarjeve ulice ter delov Slovengeve ulice in Herbersteinove ulice sta del komunalnega opremljanja stavbnih
zemljis¢ v obmodju OPPN. V sklopu rekonstrukcije dela Slovenceve ulice je treba urediti tudi zeleno povr§ino med Slovencevo
ulico in zahodno mejo obmocja OPPN.

Nacrtovane stavbe bodo priklju¢ene na javno vodovodno, kanalizacijsko, elektroenergetsko, plinovodno in vroevodno
omreZje. Slednja omogocajo neposredno prikljuéevanje nagrtovanih stavb. Za ustrezno elektroenergetsko napajanje obmocja
je treba dograditi elektroenergetsko omrezje z dvema novima transformatorskima postajama in novo elektrokabelsko
kanalizacijo, transformatorsko postajo v obstojeci stavbi z oznako O pa preurediti. Poleg tega je treba za izbolj$anje prometne
varnosti in dostopnosti obmocja OPPN ter pretoCnosti prometa v SirSem vplivnem obmocju OPPN, rekonstruirati dovozno
cesto in ceste v vplivnem obmodju, zaradi umestitve nacrtovanih stavb z oznakama A in C na traso javnega vodovodnega
omreZja in vode elektronsko komunikacijskega omrezja, pa tangirana omreZja prestaviti oziroma ukiniti in dograditi izven
gabarita kletnih etaZ nagrtovanih stavb. Obstoje¢a transformatorska postaja TP 0427 MODNA OBLACILA, M. SPASICA bo
ukinjena.

Vsa nadrtovana gospodarska infrastruktura je zasnovana racionalno ob upoStevanju tras in zmogljivosti obstojeCe
infrastrukture in ni vidno izpostavljena.

13.1.8. Dolocanje prostorsko izvedbenih pogojev

Obmocje OPPN je razdeljeno na Stiri prostorske enote. Za vsako izmed prostorskih enot so opredeljeni dopustni objekti in
dejavnosti, njihova lega, velikost in oblikovanje. Z OPPN so dologene gradbene parcele in parcelacija ter pogoji glede
prikljuéevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.

Izvedbeni pogoji temeljijo na strokovnih podlagah in so pripravljeni tako, da glede podrobnosti prostorske izvedbene regulacije
zadostijo javnemu interesu glede na vrsto prostorskega izvedbenega akta.

Prav tako so doloCena dopustna odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev, dopustnih pri izdaji gradbenega dovoljenja s
katerimi se ne spreminja nacrtovani videz obmocja, ne poslab3ajo bivalne in delovne razmere v obmogju izvedbenega akta
oziroma v sosednjih obmogjih in niso v nasprotju z javno Koristjo.

13.2. Upostevanje temeljnih pravil PRS
Pri pripravi OPPN so bila temeljna pravila PRS, relevantna za nacrtovano ureditev, upoStevana na naslednji nadin:

13.2.1. Splo$na pravila prostorskega nacrtovanja

Pri pripravi OPPN so bile upoStevane smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora. UpoStevana so bila temeljna pravila
urejanja prostora, kot je podrobneje opisano v poglavju 13.1. Z OPPN je nacrtovana celovita ureditev obmocja ob upostevanju
predpisov s podroCja varstva okolja, ohranjanja narave in kulturne dedis¢ine ter rabe naravnih virov, ki dolo¢ajo ureditve,
ukrepe in omejitve v prostoru. OPPN je skladen z doloCili nadrejenega prostorskega akta, OPN MOL ID.

13.2.2. Nacrtovanje poselitve

Nacrtovani posegi in stavbe na obmocju OPPN so prilagojeni obstojeci naravni in ustvarjeni strukturni urejenosti prostora,
Zlasti reliefnim znacilnostim, naravnim mejam, smerem komunikacij, smerem znacilne parcelacije ter smerem in zasnovi
obstojeCe grajene strukture.

Stavbe v obmodju nudijo prepoznavno podobo celotnega obmodgja, zlasti z ustvarjanjem novih vzorcev in oblik vendar z
upostevanjem skladnosti razmerja med ponavljajo¢imi se in enkratnimi ustvarjenimi sestavinami prostora.
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Preko obmocja OPPN bo doseZena ucinkovita in enakovredna dostopnost zagotovljena z omreZjem peSpoti, ki bo omogo¢alo
ucinkovito dostopnost do objektov, postajalis¢ za javni potniSki promet ter obmocij zelenih povrsin in drugih javnih odprtih
prostorov. Zagotovljena bo petminutna pe$ dostopnost iz obmodgij stanovanj do postajaliS¢ javnega potniskega prometa in
omogoden dostop vsem skupinam prebivalstva do objektov druzbene infrastrukture in javnih odprtih prostorov.

Zaradi ustrezne razporeditve, funkcionalne in strukturne raznolikosti ter kakovostno oblikovanih zelenih povr$in in drugih javnih
odprtih prostorov bodo zagotovljeni pogoji za zdravo Zivijenje ter druzenje in rekreacijo.

Zagotovljena bo varnost pred poZari in ustrezna koli¢ine vode za gaSenje.

13.2.3. Nadrtovanje poselitvenih obmogij
Na obmocju OPPN je nadrtovan preplet razlicnih, med seboj zdruZljivih, dejavnosti. Celotno obmodje je nacrtovano v
neposredni bliZini postajaliS¢ javnega potnikega prometa in je tako izredno dobro dostopno.

13.2.4. Prenova naselij ali delov naselij

Obstojece degradirano obmocje se z na€rtovano zasnovo v celoti prenavlja, ob upoStevanju razmerje do naselja in SirSega
prostora. V sklopu analiz prostora je bilo v predhodnih fazah evidentirano stanje okolja kar se je upoStevalo v nadaljnjih fazah
pri samem nacrtovanju.

13.2.5. Nacrtovanje obmocij stanovan;

Stavbe so naCrtovane sodobno, s poudarkom na kakovostnih zunanjih povrSinah stanovanj. Zagotovljene so normativno
doloCene odprte bivalne povrsine. Nacrtovana je meSana struktura stanovanj, ki bodo pokrila potrebe razli¢nih ciljnih skupin
stanovalcev vseh generacij, kar posledi¢no vpliva na vzpostavitev meSane socialne strukture stanovalcev in na zadovoljevanje
potreb razliénih oblik gospodinjstev.

Obmogje je dobro povezano s centrom mesta, tako z osebnimi vozili kot tudi s kolesi in javnim prevozom. Prav tako je dobra
povezanost s $irSo okolico, bodisi z javnim prevozom, zaradi bliZine prikljucka na obvoznico pa tudi z osebnimi vozili.

Z OPPN so doloceni normativi za zagotavljanje odprtih bivalnih povrsin, ki so nacrtovane v obmocju.

Vse ureditve v obmodju OPPN bodo omogo€ale univerzalno dostopnost, torej bo naselje primerno tudi za bivanje starejSinh in
funkcionalno oviranih oseb.

V sklopu priprave OPPN je bila preverjena druzbena opremljenost SirSega obmocja. Z OPPN je dolo¢eno, da mora biti v
pritli¢ju stavbe A najmanj 200 m2 BTP namenjenih trgovini z osnovno preskrbo. Ostala druzbena infrastruktura ter oskrbne in
storitvene dejavnosti so Ze zagotovljene v SirSem obmocju, zato v obmogju OPPN niso nacrtovane. Poleg obvezne trgovine z
osnovno preskrbo je nekatere spremljajoe dejavnosti (trgovina, gostinstvo, banke, poste, zavarovalnice, druge poslovne
stavbe, ambulante, telovadnice) dopustno umes¢ati v preostalem delu pritlicja stavbe A in v pritli¢ju stavbe C kot spremljajoci
javni program naselja. Stavbi O in B sta izklju¢no nestanovanjski.

13.2.6. Nacrtovanje meSanih obmodij
Obmogje OPPN je nalrtovano kot me3ano obmodje, kjer se prepletajo tako povrSine namenjene bivanju kot storitvene
dejavnosti.

13.2.7. Nacrtovanje obmocij zelenih povrsin
Z OPPN so nadrtovane nove ustrezno velike povrSine za rekreacijo, ker na obmocju obstojecih zelenih povrsin ni. Delez
zelenih povrSin se napram obstojeéemu stanju bistveno poveéa.

13.2.8. Nadrtovanje gospodarske infrastrukture
Nacrtovana gospodarska infrastruktura je nacrtovana tako, da je uravnoteZena glede na obstoje¢o in nacrtovano poselitev, je
usklajena z ostalimi obstojecimi in na€rtovanimi infrastrukturnimi sistemi, ter tvori sklenjeno in funkcionalno povezano omreZje.

Gospodarska infrastruktura je naértovana tako, da za poteke svojih tras in druge potrebne povrSine v ¢&im vedji meri izkoris¢a
trase in povrSine drugih infrastrukturnih sistemov (skupni poteki infrastrukturnih koridorjev) ter da glede na naértovano
ucinkovitost infrastrukturnega sistema porabi najmanj$o mozno povrsino (na primer ¢im krajSi poteki tras, ¢im vecja uporaba
skupnih spremljajocih povrsin in naprav).

Infrastrukturni sistemi so naértovani tako, da so ¢im manj vidno izpostavljeni.
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13.2.9. Nadrtovanje grajene strukture

Z OPPN so dolo¢ena merila in pogoji za urejeno in celovito zasnovo obmodja, vse v skladu z usmeritvami iz nadrejenega
prostorskega akta. Tipologija pozidave je doloCena opisno in grafiéno. Tlorisna velikost stavb je doloCena grafiéno in opisno.
Visine so dolocene z etaznostjo in absolutno visino nacrtovanih stavb.

Zmogljivost obmogja je doloCena z najvecjo dopustno BTP in dopustno velikostjo stavb. Na obmocju OPPN sta doseZena
naslednja faktorja zazidanosti (FZ) in izrabe zemljisca (FI):

Povrdina EUP BE-589 BTP stavb (m?) Zazidana povrsina (m?) Fl FZ
brez lokalne ceste (m?)
27.433 45.000 11.485 1,64 0,42

Tabela 24: Izracun FZ in FI

DoseZeni FZ (FZ = 0,43) je manjSi od dopustnega z OPN MOL ID (FZ = 0,5). Faktor izrabe FI z OPN MOL ID za obmocje
OPPN ni dolocen.

Z OPPN so doloCeni tudi pogoji za oblikovanje volumnov, strehe in fasad ter pogoji glede uporabe materialov. Volumni so
doloeni na nacin, da so v stanovanjskih enotah zagotovljeni primerni bivalni pogoji in da stavbe ne bodo imele prekomernega
vpliva na sosednje objekte.

Gradbene parcele so dolocene grafiéno in opisno, pri tem so upoStevani vsi kriteriji, ki jih za doloCitev gradbenih parcel
dolo¢ata PRS in OPN MOL ID. Velikosti in oblike gradbenih parcel so dolo¢ena tako, da omogocajo uporabo stavb in njihovo
vzdrzevanje, na zunanjih povrsinah pa so zagotovljene odprte bivalne povrSine za stanovalce in zelene povr3ine na rad¢enem
terenu za nestanovanjski program.

Z OPPN so dolocene gradbene meje, ki jih naértovani objekti ne smejo presegati. Na ta nacin so dolo¢eni tudi ustrezni odmiki
od sosednijih stavb ter od sosednjih zemlji§¢. Dodatno so zahteve glede odmikov med fasadami stavb in delov stavb znotraj

Preverjena je bila osonenost nartovanih in obstojecih sosednijih stanovanjskih stavb. Gabariti stavb A in C so bili glede na
izbrano sintezno resitev, ki je bila podlaga za izdelavo OPPN, spremenjeni tako, da oson¢enost ustreza dolo¢ilom OPN MOL
ID. Odmiki med stavbami in orientacije fasad zagotavljajo primerno zasebnost stanovalcev v nacrtovanih in obstojecih
sosednjih stavbah.

13.2.10. Naclrtovanje zelenih povrsin in drugih javnih odprtih prostorov
V obmoéju OPPN so ob stanovanjskih stavbah naértovane odprte bivalne povr§ine, ob nestanovanjskih stavbah pa zelene
povrsine, oboje v skladu z dologili OPN MOL ID.

Zahteva glede zagotavljanja odprtih bivalnih povrsin za stanovanjski stavbi A in C je nekoliko presezena (stavba A - 2.400 m2,
stavba C - 2.500 m?) glede na dolocilo OPN MOL ID (stavba A - 2.369 m?, stavba C - 2.472 m2), prav tako zahteva za
zagotavljanje odprtih bivalnih povrsin na ra¢enem terenu.

Z OPPN zahtevana velikost zelenih povrsin na rasenem terenu za nestanovanjski stavbi O in B je skladna z najmanj$o
dopustno velikostjo glede na dolocila OPN MOL ID (najmanj 20% = 2.256 m2).

13.2.11. Naclrtovanje povrsin za mirujo&i promet

V sklopu priprave OPPN je bil izdelan Mobilnostni nacrt za OPPN 132 Med Tolstojevo in MaSera-Spasi¢evo — zahod, §t. UP
21-010-MN, Sabec Kalan Sabec - arhitekti, Mojca Kalan Sabec, s.p, junij 2024, s katerim je bilo ob upostevanju dostopnosti
obmodja in usmeritev za zagotavljanje trajnostne mobilnosti dolo¢eno Stevilo potrebnih parkirnih mest za dejavnosti v obmocju
OPPN. Normativi za urejanje mirujoega prometa so povzeti v OPPN.

13.2.12. Opremljanje zeml;iS¢ za gradnjo
V fazi priprave OPPN je bil izdelan elaborat ekonomike, v katerem je bila preverjena obstojea opremljenost obmocja z
gospodarsko javno infrastrukturo.

Obmocje OPPN je komunalno opremljeno. Nacrtovanim stavbam v obmocju OPPN je omogocena prikljucitev na:
- obstojeco lokalno cesto,
- obstojeCe vodovodno omrezje,
- obstojeCe kanalizacijsko omreZje,
- obstojece vroevodno omrezje in
- obstojece plinovodno omrezje.
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Za ustrezno elektroenergetsko napajanje obmoéja je treba dograditi elektroenergetsko omreZje z dvema novima
transformatorskima postajama in novo elektrokabelsko kanalizacijo, transformatorsko postajo v obstojeci stavbi z oznako O
pa preurediti. Poleg tega je treba za izboljSanje prometne varnosti in dostopnosti obmocja OPPN ter pretonosti prometa v
SirSem vplivnem obmocju OPPN, urediti MaSera-Spasicevo ulico in ceste v vplivnem obmogju (Tolstojeva ulica, Glavarjeva
ulica in Herbersteinova ulica), zaradi umestitve nacrtovanih stavb z oznakama A in C na traso javnega vodovodnega omreZzja
in vode elektronsko komunikacijskega omreZja, pa tangirana omreZja prestaviti oziroma ukiniti in dograditi izven gabarita
kletnih etaz nacrtovanih stavb. V MaSera-Spasiéevi ulici je nadrtovana obnova javnega vodovodnega omreZja. Obstoje¢a
transformatorska postaja TP 0427 MODNA OBLACILA, M. SPASICA bo ukinjena.
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