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ll.2. PRIKAZ STANJA PROSTORA

| 1. OSNOVNI PODATKI ZA OBMOCJE PROSTORSKEGA AKTA

Velikost obmocja: 29 562 m?
Stevilo zgradb: Znotraj obmocja OPPN se nahaja 5 objektov s spremljajoCimi parkirnimi in manipulacijskimi povrsinami.
Stevilo prebivalcev: 0

Slika 1: Prikaz obmocja na geodetskem nacrtu
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| 2. BILANCA POVRSIN ZEMLJISC DEJANSKE/NAMENSKE OSNOVNE RABE |

Dejanska raba:

povrsina
pozidano in sorodno zemljis¢e 29562 m?
skupaj 29 562 m?

e MEJA DBMOEJA OPPN

MEJA OBSTOJECE ZEMLUISKE PARCELE
- UREJENA

MEJA DBSTOJECE ZEMLUISKE PARCELE
- NEURE JENA

93 PARCELNA STEVILKA

7 POZIDANC IN SORODNG ZEML NSEE

Slika 2: Prikaz dejanske rabe (vir: Javni pregledovalnik grafiénih podatkov MKGP, julij 2023)
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Namenska raba:

povrsina
osrednja obmodgja centralnih dejavnosti - CU 29562 m?
skupaj 29 562 m?

BE-246
SSse.NA;2

0 S ——

1A:2 BE232 _
SSse NA;2

BE-558
CDo.C;2

BE-541 -
Slika 3: Prikaz namenske rabe (vir: OPN MOL ID, julij 2023)

Sprememba rabe:

povrsina
spremenjena raba (nova pozidana zemljis¢a) 0m?
nespremenjena raba (Ze prej pozidana zemljis¢a) 29562 m?
skupaj 29 562 m?

Skladno z javnim pregledovalnikom grafiénik podatkov MKGP se celotno obmocje OPPN glede na rabo nahaja na
pozidanem in sorodnem zemljiCu, zato sprememba rabe zemljiS¢a ni potrebna.
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| 3. BILANCA POVRSIN 0BMOCIJ POD RAZLIENIMI VARSTVENIMI REZIMI |

Vrsta varstva: Opomba:

Obmodja varstva narave NE | Zahodno od obmogja OPPN, ob Slovendevi ulici, poteka Pot spominov in
tovariStva

Obmodja varstva kulturne dedis¢ine | NE | Zahodno od obmogja OPPN, ob Slovencevi ulici, poteka Pot POT, na juzni
strani obmocje OPPN meji na obmocje stavbne dedi§¢ine

Obmodja varstva gozdov NE |/

Obmogja varstva voda DA | Obmocje OPPN se nahaja v vodovarstvenem obmogju za vodno telo
vodonosnika Ljubljanskega polja, Za celotno obmodje velja rezim 2B,
podobmocje z manj strogim vodovarstvenim reZzimom. Obmocje OPPN se
nahaja na obmocju vodonosnika Ljubljanskega polja in njegovega
hidrografskega zaledja, ogrozenega zaradi fitofarmacevtskih sredstev in
lahkohlapnih kloriranih ogljikovodikov, ozje vodovarstveno obmocje z manj
strogim reZimom varovanja.

Varstvo podzemne vode DA | Obmocje OPPN se nahaja v obmogju z oznako B »Visoka savska terasa«

Poplavno ogroZzena obmogja NE |/

Plazljiva in erozijsko ogrozena NE |/

obmodja

Potresno nevarna obmodja DA | pospeSek tal (g) 0,285 s povratno dobo 475 let

Obmodja varstva pred hrupom DA | IlI. stopnja varstva pred hrupom, ob severozahodnem robu obmocje
moznega preseganja vrednosti hrupa za lll. stopnjo

Obmogja za potrebe obrambe DA | Severozahodni del zemlji3Ca sega v obmocgje lokacij virov tveganja za

industrijske nesrece, celotno zemljiS¢e pa se nahaja v 0zjem varovanem
obmogju komunikacijske infrastrukture za potrebe obrambe.

3.1. Obmocja varstva voda

Na podlagi Uredbe o obmocju vodonosnika Ljubljanskega polja in njegovega hidrografskega zaledja, ogroZenega zaradi
fitofarmacevtskih sredstev in lahkohlapnih kloriranih ogljikovodikov (Ur. list RS, &t. 102/03, 41/04 - ZVO-1, 120/04, 7/06)
obmodje OPPN spada pod ozje vodovarstveno obmocje z manj strogim reZimom varovanja. Na podlagi Uredba o
vodovarstvenem obmodju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Ur. list RS, §t. 43/15) za obmocje OPPN velja
rezim 2B, podobmodje z manj strogim vodovarstvenim reZzimom.

Slika 4: Prikaz obmocij varstva voda (vir. OPN MOL ID)
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Vodovarstvena obmocia

0, Obmodje zajetja

|, NajoZje vodovarstveno obmogje

1, MajoZje vodovarstveno obmotje

I, Ozje vodovarstveno obmocje

2A, Podobmocje s strogim vodovarstvenim rezimom

2B, Podobmotje z manj strogim vodovarstvenim rezimom
11, Sirse vodovarstveno obmoéje

3A, Podobmoéje z milej§im vodovarstvenim reZimom

3B, Podobmotje z milim vo 1im rezimom
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3.2. Podzemne vode

Skladno z OPN MOL ID se obmocje OPPN nahaja na obmocju B »Visoka savska trasa«, kjer je gradnja pod nivojem terena
dopustna le, ¢e se z geoloSko-geomehanskim elaboratom dokaZe, da taka gradnja ne bo imela negativnih vplivov na okolje

in na sosednja obmodgja in objekte.

Nizka savska terasa
Visoka savska terasa

Nanosi potokov z abrobja in jezerski sedimenti
na kamninski podlagi

Tipi€na barjanska tla

Poplavno zajezitveni in jezerski sedimenti na
prodnem vodonosniku

B0 NER

Visoka savska terasa z vmesnimi glinastimi
plastmina5—15m

Slika 5: Podzemne vode (vir: OPN MOL ID)

3.3.  Potresno nevarna obmocja

Obmocje OPPN se po potresni mikrorajonizaciji nahaja v obmodju, kjer ocenjeni pospe$ek tal (g) s povratno dobo 475 let
zna$a 0,285. Pred priCetkom projektiranja je treba izvesti identifikacijo tipa tal ter dolo€iti ustrezna izhodi3¢a za projektiranje
konstrukcije. Objekti morajo biti grajeni potresno odporno v skladu z veljavnimi predpisi glede na cono potresne nevarnosti,

geolo3ko sestavo tal in namembnost objekta.

povratna doba [let]

e 475 1000 10000
9 [ o200 0250 0.500

_ 0225 0280 0.565

[ lo2s0 0285 0575
0250 0315 0.625
0260 0325 0.645
0270 0340 0675
0285 0360 0.720
0305 0380 0.760
0315 0395 0790
0340 0420 0.845
0350 0440 0875
0575 0675 1.125
0635 0750 1.250

]

BRRO00COC

Slika 6: Prikaz potresno nevarnih obmocij (vir: OPN MOL ID)

3.4. Obmodja varstva pred hrupom

Za obmodje je dolo¢ena Ill. stopnja varstva pred hrupom. V manjSem delu obmocja OPPN, na severozahodni strani EUP BE-

589, je ugotovljeno mozno preseganje vrednosti hrupa za Ill. stopnjo.

:I Obmoéje Il stopnje varstva pred hrupom
- Potencialno obmodie I1. stopnje varstva pred hrupom
:l Obmogje IlI. stopnje varstva pred hrupom
/—‘ Obmogje IV. stopnje varstva pred hrupom

Preseganje vrednosti hrupa za II. stopnjo
e L | jo | ! %8 Preseganje vrednosti hrupa za lIl. stopnjo

Slika 7: Prikaz obmocij varstva pred hrupom (vir: OPN MOL ID)
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3.5. Obmocja za potrebe obrambe ter obmocja za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesreéami

Glede potrebe obrambe celotno obmocje OPPN spada pod obmodje omejene in nadzorovane rabe prostora. Celotno
obmoédje OPPN spada pod oZje varovalno obmocje komunikacijske infrastrukture za potrebe obrambe. Dostopni ¢as
gasilskih vozil do obmocja je 10 minut. Manjsi del, na zahodni strani obmocja OPPN, spada pod vplivno obmocje lokacij virov
tveganja za industrijske nesrece.

Za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesreami sta severno in jugozahodno od obmogja OPPN javni zakloniS¢i.

Obmocja omejene in nadzorovane rabe prostora so varnostna in vplivna obmocja objektov za potrebe obrambe, za katera so
potrebne omejitve iz varnostnih in tehni¢nih razlogov in vplivov na delovanje obmogij za potrebe obrambe.

Gradnja novega objekta ali nadzidava objekta z visino 18,00 m ali ve¢, ki se nahaja v oZjem varovalnem obmogju
komunikacijske infrastrukture za potrebe obrambe, je dopustna pod pogoji in s soglasjem ministrstva, pristojnega za
obrambo. Za oZji okoli$ $teje oddaljenost do 1000,00 m od navedenih obmodij.

Omej in nad raba p

Ozje varovalno obmodje komunikacijske infrastrukture
za potrebe obrambe

Sirge varovalno abmogje komunikacijske infrastrukture
za potrebe obrambe

Pas omejene in nadzorovane rabe ob cbmogju
izkljuéne rabe prostora za potrebe obrambe

Gospodarska javna infrastruktura in obmoéja nevarnosti
zaradi moZnosti industrijskih nesre¢
¢ Lokacija virov tveganja za industrijske nesrece - manjse
—— . Lokacija virov tveganja za industrijske nesrece - vedje
Q  Javno zaklonisée

Obmogja intervencijskega pokrivanja javne gasilske

sluzbe MOL - dostopni &as gasilskih vozil

7 minut

10 minut

D 15 minut

25 minut

ta

Slika 8: Prikaz obmocij varstva pred naravnimi in drugimi nesre¢ami (vir: OPN MOL ID)
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[4.  KOMUNALNA OPREMLJENOST OBMOGJA |

41. Vodovodno omrezje

V MaSera-Spasicevi ulici oziroma preko juznega dela obmocja OPPN poteka primarno vodovodno omrezje dimenzije PVC
d160 in NL DN 150. Preko obmocja OPPN, ob severni fasadi obstojeCega objekta ter ob severni in vzhodni strani poslovne
stavbe SIQ pa poteka sekundarno vodovodno omreZje dimenzije PVC d160 in NL DN 150. Sirina varovainega pasu je 3 m.

Obstojece stavbe so priklju¢ene na javno vodovodno omreZje, prikljuéki so vezani na javni vodovod, ki poteka preko
obmodja. Upravljavec: Javno podjetje vodovod kanalizacija snaga d.o.o.

i

OBSTOUECE  PREDVIDENCH

J . w
;' ! = [ s, = w == Primarno vodovodno omrezje
= |

——

{ ;‘7 /1 ————— Sekundarno vodovedno omrezje

Slika 9: Prikaz vodovodnega omreZja (vir: OPN MOL ID)
4.2.  Kanalizacijsko omrezje

V Masera-Spasicevi ulici poteka sekundarno kanalizacijsko omrezje za komunalno odpadno vodo RE 400, 600, 700, ki se
vzhodno od obmocja OPPN prikljucuje na primarno omrezje. Sirina varovalnega pasu je 3 m.

Upravljavec: Javno podijetje vodovod kanalizacija snaga d.o.o.

Primarne kanalizacijsko omrezje za komunalno odpadno
vodo

----  Sekundarno kanalizacijsko omreZje za komunalno odpadno
vodo

Primarno kanalizacijsko omrezje za padavinsko odpadno
vodo

Sekundarno kanalizacijsko omrezje za padavinsko odpadno
vodo

Slika 10: Prikaz kanalizacijskega omreZja (vir: OPN MOL ID)
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4.3. Elektroenergetsko omrezje

Preko severnega dela obmocja poteka distribucijsko omreZje elektriCne energije nazivne napetosti 20 kV in 10 kV v
podzemni izvedbi. Na lokaciji se nahajata dve transformatorski postaji. Distribucijska transformatorska postaja TP0049-
SALUS NAMA, MASERA SPASICA locirana v poslovni stavbi SIQ in distribucijska transformatorska postaja TP0427-
MODNA OBLACILA, M. SPASICA locirana v stavbi Laboda v ste¢aju. Do obeh transformatorskih postaj s smeri Masera
Spasiceve ulice poteka distribucijsko omreZje elektriéne energije nazivne napetosti 20 kV in 10 kV v podzemni izvedb. Sirina
varovalnega pasu distribucijskega omrezja je 1 m, Sirina varovalnega pasu transformatorskih postaj pa 2 m.

Upravljavec: Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo elektricne energije, d. d.

— Prenosno omrezje elektricne energije nazivne napetosti
400 kV

—_ Prenosno omreZje elektriéne energije nazivne napetosti
220 kV

—— === Prenosno omrezje elektricne energije nazivne napetosti
110 kV

—— == - Distribucijsko omrezje elektricne energije nazivne napetosti

110 kV
Distribucijsko omrezje elektricne energije nazivne napetosti
20 kVin 10 kV

m L2y Transformatorska postaja distribucijskega sistema

Slika 11: Prikaz elektroenergetskega omreZja (vir: OPN MOL ID)
4.4. Plinovodno omrezje

Zahodno od obmocja OPPN, ob vzhodnem robu Slovenéeve ulice, poteka distribucijsko omrezje zemeljskega plina —
primarni plinovod N12100. Obstojece stavbe v obmocju OPPN, z iziemo poslovne stavbe Labod, na plinovodno omreZje niso
prikljuene. Priklju¢ek PE63 poteka na vzhodni strani stavbe in je navezan na glavni plinovod N12650. Sirina varovalnega
pasuje 5m.

Upravljavec: Energetika Ljubljana d.o.o.

Prenosno omrezje zemeljskega plina

Distribucijsko omrezje zemeljskega plina - primarni plinovod
Distribucijsko omrezje zemeljskega plina - sekundarni
plinovod

|

OPPN 132 278



SABEC KALAN SABEC - ARHITEKTI, Mojca Kalan Sabec, s.p., Hacquetova ulica 16, Ljubljana, 01 439 1730, 041 709 770, kalan.sabec@siol.net

4.5.  Sistem za daljinsko ogrevanje in hlajenje

Zahodno od obmodja OPPN, zahodno od Slovenceve ulice, poteka omreZje daljinskega ogrevanja — primarni vroCevod
T1700 JE 500, severno od obmocja OPPN, v Tolstojevi ulici, pa poteka omreZje daljinskega ogrevanja — primarni vro¢evod
T1800 JE 500. Od Tolstojeve ulice poteka v obmocje OPPN sekundarni vroéevod T1715 JE 100, na katerega sta prikljuéena
(P528, JE 100, 65) obstoje¢a objekta na zahodni strani obmogja, ki sta nartovana za odstranitev. ObstojeCa poslovna
stavba SIQ, ki se ohrani, je preko prikljucka P1641 JE 100 prikljucena na obstojeCe omrezje T1827 JE 125, ki poteka
vzhodno od stavbe. Sirina varovalnega pasu je 3 m.

Upravljavec: Energetika Ljubljana d.o.o.

Miacins,
kf?j."(j& 08sTOIECE  NACRTOVANO
— Omrezje daljinskega ogrevanja - primarni vro¢evod
S— Omrezje daljinskega ogrevanja - sekundarni vroéevod
- p—, Omrezje daljinskega ogrevanja - parovod
(G S— Omrezje daljinskega hlajenja

f33
e
=3
T
=

I m_—— 2
Slika 13: Prikaz sistema za daljinsko ogrevanje in hlajenje na $irsem obmodju (vir: OPN MOL ID)

4.6. Elektronske komunikacije

Preko obmocja OPPN poteka omreZje elektronskih komunikacij.

elektronske komunikacije
Slika 14: Prikaz omreZja elektronskih komunikacij (vir: https://eprostor.gov.si/javni/)
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[ 5. PROMETNA OPREMLJENOST OBMOCJA |

5.1. Prometno omrezje

VzdolZ juznega roba obmocja OPPN poteka lokalna krajevna cesta, MaSera-Spasi¢a ulica, ki predstavlja javno prometno
povrsino. Zahodno od obmocja OPPN potekata lokalna zbirna cesta, Slovenceva ulica in javna pot za peSce in kolesarje —
Pot spominov in tovariStva. MaSera-Spasica ulica in javna pot za peSce in kolesarje sta predvideni za rekonstrukcijo/obnovo.

Celotno obmocje spada v parkirno cono 3, z izjemo skrajnega vzhodnega dela, ki spada v parkirno cono 2.

Obmocje OPPN se prometno navezuje na Slovencevo ulico in MaSera-Spasicevo ulico. Obmodje je s Slovenéevo ulico
povezano preko enega cestnega prikljucka, z MaSera-Spasicevo ulico pa preko petih cestnih prikljuckov.
Upravljavec: MOL OGDP.

LOKALNE CESTE IN JAVNE POTI
Lokalna glavna cesta

Lokalna glavna cesta v predoru
Lokalna zbirna cesta

Lokalna zbirna cesta v predoru
Lokalna krajevna cesta
Lokalna cesta med naselji
Javna pot za vsa vozila

Javna pot za pesce in kolesarje
Javna pot za kolesarje

Javna pot za pesce

Ukinjena cesta

Parkirna cona 1
Parkirna cona 2

I = 1 Hlig

Slika 15: Prikaz prometnega omrezja (vir: OPN MOL ID)

Slovenceva ulica MaSera-Spasica ulica — zahodni del

.

Slika 16: lokalna zbirna cesta Slika 17: lokalna krajevna cesta
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5.2.  Javni mestni avtobusni promet

Po Slovencevi ulici, zahodno od obmodja, poteka prikljucna linija javnega mestnega prometa, §t. 14 (Savlje-Bokalce).
Najblizie postajalis¢e v smeri proti centru, Brinje, je od obmodja OPPN oddaljeno priblizno 20 m, najblizje postajalisée v
smeri proti Savljam, Brinje, pa je od obmocja oddaljeno priblizno 80 m.

Po Dunajski cesti, vzhodno od obmogja, pa potekajo prikljuéne linije javnega mestnega prometa, &t. 6 (Crnuge-Dolgi most
P+R), 8 (Gameljne-Brnéi¢eva) in 11 (JeZica P+R-Zalog).

Baragoy, - =

Zale

.Javnl promet avtobusm ali tramvaj - na Iucenern voziséu o Zeleznigko i)olméko ‘postajaiiéée

Krozna linija mestnega avtobusnega prometa

Prikljuéna linija mestnega avtobusnega prometa - P+R Parkirisée P+R

Medkrajevna ali regionalna linija avtobusnega prometa ® P+R Parkirisce P+R v javni parkirni hisi

Obmocje z linijami minibusa ® PH Javna parkirna hisa

® PRO Parkirisée pred vstopom v pomembnejse rekreacijsko obmoéje
S— Glavna ZelezniSka proga
e—— Regionalna zelezniska proga
Slika 18: Prikaz javnega prometnega omreZzja v Sirsem obmocju (vir: OPN MOL ID)
di
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3
o
E n,
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Shka 19: Prikaz prikljucnih linij javnega mestnega avtobusnega prometa (vir: LPP)

Kino Siska

OPPN 132 .27 11



SABEC KALAN SABEC — ARHITEKTI, Mojca Kalan Sabec, s.p., Hacquetova ulica 16, Ljubljana, 01 439 1730, 041 709 770, kalan.sabec@siol.net

5.3.  Kolesarski promet

Na obeh straneh vozi§¢a Slovendeve ulice poteka kolesarski pas. Kolesarski promet poteka tudi po poti spominov in
tovariStva in po vozis¢u MaSera-Spasiceve ulice.

= Javna pot za kolesarje

Javna pot za kolesarje in pesce

Cesta s kolesarskimi stezami

Kolesarska povezava znotraj notranjega kolesarskega obroca
Pomembnej$a kolesarska smer na voziscu za ves promet

o Notranji kolesarski obro¢
e ¢ Zunanji kolesarski obro¢

e o Skupni potek notranjega in zunanjega kolesarskega obroca

Kolesarske poti in steze v sistemu drzavnega kolesarskega omreZja

od obmocja OPPN oddaljeno slabih 5 minut hoje. Drugo blizje postajali§¢e se nahaja ob Dunajski cesti in je od obmocja
OPPN oddaljeno okoli 7 minut hoje.
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Slika 21: Prikaz SirSega obmocja z oznaCenimi postajalis¢i mreZe izposoje koles (vir: BicikeLJ)
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54.

Ljubljana Bri

niski promet

Lupanova-ulica

Zelez
Zahodno od obmogja OPPN poteka regionalna Zeleznidka proga za potniki in tovorni promet. Zeleznisko postajalisée

inje je od obmocja OPPN oddaljeno cca. 470 m.
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C— Regionalna Zelezniska proga za potniski in tovorni promet
—— Industrijski tir

Zeleznisko potnidko postajalise

o)
Slika 22: Prikaz infrastrukture Zeleznic (vir. OPN MOL ID)
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| 6. OPIS KVALITETE IN OPOZORIL O PRIMERNOSTI IN ZANESLJIVOSTI UPORABE GRAFICNIH PRIKAZOV

Grafiéni prikazi stanja prostora so povzeti po interaktivnih spletnih straneh:

- Evidenca GURS: https://eprostor.gov.si/javni/
- LPP: http://www.lpp.si/

- OPN MOL ID: https:/furbinfo.ljubljana.si/web/profile.aspx?id=Urbinfo@Ljubljana

[ 7. PRIKAZ OBSTOJECIH STAVB

=

Slika 23: Stavbe na obmocju (vir: GURS)

Stavba S1

p. St. 9/3, 9/11
§t. stavbe 35

viSina, etaznost 6 etaz
bruto tl. povrsina 13.875 m**
zemljiSée pod stavbo 4.555 m**

raba

poslovna, skladi$éna,
proizvodna, trgovska

Stavba S2

opis objekta:
-konstrukcija beton, zelezobeton
-streha ravna, betonska

p. st. 9/5

§t. stavbe 49

vi§ina, etaznost 1 etaZa

bruto tl. povrSina 3171 m*

zemljiS¢e pod stavbo 3171 m*

raba

skladi§¢na, proizvodna

opis objekta:
-konstrukcija opeka
-streha ravna, betonska

OPPN 132
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Stavba S3
p. st. 9/35, 9/38
§t. stavbe 39
viSina, etaznost 4 etaze
bruto tl. povrSina 9.900 m*
zemljiS¢e pod stavbo 3.148 m*
raba izobrazevanje in
znanstvenoraziskovalno
delo
opis objekta:
-konstrukcija beton, Zelezobeton
-streha ravna, betonska
Stavba S$4
p. §t. 87/28, 87/32, 87133, 87/34
§t. stavbe 50
viSina, etaznost 3 etaze
bruto tl. povrsina 6.131 m*
zemljiSée pod stavbo 3.083 m*

raba

prehrambni gostinski obrat,
poslovna, storitvena,
trgovska, proizvodno
skladi$¢na

opis objekta:
-konstrukcija beton, Zelezobeton
-streha ravna, betonska

Stavba S5

p. st. 87/4

§t. stavbe 41

vi§ina, etaznost 1 etaza

bruto tl. povrSina 441 m>**

zemljiS¢e pod stavbo 441 m*

raba garaza

opis objekta:
-konstrukcija drug material
-streha ravna

Vsi podatki o obstoje¢ih stavbah so povzeti iz javnega vpogleda v podatke Geodetske uprave Republike Slovenije:

https://ipi.eprostor.gov.si/jv/
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ll.2. PRIKAZ STANJA PROSTORA

| 1. OSNOVNI PODATKI ZA OBMOCJE PROSTORSKEGA AKTA

Velikost obmocja: 29 562 m?
Stevilo zgradb: Znotraj obmocja OPPN se nahaja 5 objektov s spremljajoCimi parkirnimi in manipulacijskimi povrsinami.
Stevilo prebivalcev: 0

Slika 1: Prikaz obmocja na geodetskem nacrtu
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| 2. BILANCA POVRSIN ZEMLJISC DEJANSKE/NAMENSKE OSNOVNE RABE |

Dejanska raba:

povrsina
pozidano in sorodno zemljis¢e 29562 m?
skupaj 29 562 m?

e MEJA DBMOEJA OPPN

MEJA OBSTOJECE ZEMLUISKE PARCELE
- UREJENA

MEJA DBSTOJECE ZEMLUISKE PARCELE
- NEURE JENA

93 PARCELNA STEVILKA

7 POZIDANC IN SORODNG ZEML NSEE

Slika 2: Prikaz dejanske rabe (vir: Javni pregledovalnik grafiénih podatkov MKGP, julij 2023)
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Namenska raba:

povrsina
osrednja obmodgja centralnih dejavnosti - CU 29562 m?
skupaj 29 562 m?

BE-246
SSse.NA;2

0 S ——

1A:2 BE232 _
SSse NA;2

BE-558
CDo.C;2

BE-541 -
Slika 3: Prikaz namenske rabe (vir: OPN MOL ID, julij 2023)

Sprememba rabe:

povrsina
spremenjena raba (nova pozidana zemljis¢a) 0m?
nespremenjena raba (Ze prej pozidana zemljis¢a) 29562 m?
skupaj 29 562 m?

Skladno z javnim pregledovalnikom grafiénik podatkov MKGP se celotno obmocje OPPN glede na rabo nahaja na
pozidanem in sorodnem zemljiCu, zato sprememba rabe zemljiS¢a ni potrebna.
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| 3. BILANCA POVRSIN 0BMOCIJ POD RAZLIENIMI VARSTVENIMI REZIMI |

Vrsta varstva: Opomba:

Obmodja varstva narave NE | Zahodno od obmogja OPPN, ob Slovendevi ulici, poteka Pot spominov in
tovariStva

Obmodja varstva kulturne dedis¢ine | NE | Zahodno od obmogja OPPN, ob Slovencevi ulici, poteka Pot POT, na juzni
strani obmocje OPPN meji na obmocje stavbne dedi§¢ine

Obmodja varstva gozdov NE |/

Obmogja varstva voda DA | Obmocje OPPN se nahaja v vodovarstvenem obmogju za vodno telo
vodonosnika Ljubljanskega polja, Za celotno obmodje velja rezim 2B,
podobmocje z manj strogim vodovarstvenim reZzimom. Obmocje OPPN se
nahaja na obmocju vodonosnika Ljubljanskega polja in njegovega
hidrografskega zaledja, ogrozenega zaradi fitofarmacevtskih sredstev in
lahkohlapnih kloriranih ogljikovodikov, ozje vodovarstveno obmocje z manj
strogim reZimom varovanja.

Varstvo podzemne vode DA | Obmocje OPPN se nahaja v obmogju z oznako B »Visoka savska terasa«

Poplavno ogroZzena obmogja NE |/

Plazljiva in erozijsko ogrozena NE |/

obmodja

Potresno nevarna obmodja DA | pospeSek tal (g) 0,285 s povratno dobo 475 let

Obmodja varstva pred hrupom DA | IlI. stopnja varstva pred hrupom, ob severozahodnem robu obmocje
moznega preseganja vrednosti hrupa za lll. stopnjo

Obmogja za potrebe obrambe DA | Severozahodni del zemlji3Ca sega v obmocgje lokacij virov tveganja za

industrijske nesrece, celotno zemljiS¢e pa se nahaja v 0zjem varovanem
obmogju komunikacijske infrastrukture za potrebe obrambe.

3.1. Obmocja varstva voda

Na podlagi Uredbe o obmocju vodonosnika Ljubljanskega polja in njegovega hidrografskega zaledja, ogroZenega zaradi
fitofarmacevtskih sredstev in lahkohlapnih kloriranih ogljikovodikov (Ur. list RS, &t. 102/03, 41/04 - ZVO-1, 120/04, 7/06)
obmodje OPPN spada pod ozje vodovarstveno obmocje z manj strogim reZimom varovanja. Na podlagi Uredba o
vodovarstvenem obmodju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Ur. list RS, §t. 43/15) za obmocje OPPN velja
rezim 2B, podobmodje z manj strogim vodovarstvenim reZzimom.

Slika 4: Prikaz obmocij varstva voda (vir. OPN MOL ID)

OPPN 132

f:_'ﬂ.i_-ﬂwmbl o
P rer)
Obmotje vodonosnika Ljubljanskega polja in njegovega
hidrografskega zaledja, ogrozenega zaradi fitofarmacevtskih
sredstev in lahkohlapnih kloriranih ogljikovodikov

Vodovarstvena obmocia

0, Obmodje zajetja

|, NajoZje vodovarstveno obmogje

1, MajoZje vodovarstveno obmotje

I, Ozje vodovarstveno obmocje

2A, Podobmocje s strogim vodovarstvenim rezimom

2B, Podobmotje z manj strogim vodovarstvenim rezimom
11, Sirse vodovarstveno obmoéje

3A, Podobmoéje z milej§im vodovarstvenim reZimom

3B, Podobmotje z milim vo 1im rezimom
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3.2. Podzemne vode

Skladno z OPN MOL ID se obmocje OPPN nahaja na obmocju B »Visoka savska trasa«, kjer je gradnja pod nivojem terena
dopustna le, ¢e se z geoloSko-geomehanskim elaboratom dokaZe, da taka gradnja ne bo imela negativnih vplivov na okolje

in na sosednja obmodgja in objekte.

Nizka savska terasa
Visoka savska terasa

Nanosi potokov z abrobja in jezerski sedimenti
na kamninski podlagi

Tipi€na barjanska tla

Poplavno zajezitveni in jezerski sedimenti na
prodnem vodonosniku

B0 NER

Visoka savska terasa z vmesnimi glinastimi
plastmina5—15m

Slika 5: Podzemne vode (vir: OPN MOL ID)

3.3.  Potresno nevarna obmocja

Obmocje OPPN se po potresni mikrorajonizaciji nahaja v obmodju, kjer ocenjeni pospe$ek tal (g) s povratno dobo 475 let
zna$a 0,285. Pred priCetkom projektiranja je treba izvesti identifikacijo tipa tal ter dolo€iti ustrezna izhodi3¢a za projektiranje
konstrukcije. Objekti morajo biti grajeni potresno odporno v skladu z veljavnimi predpisi glede na cono potresne nevarnosti,

geolo3ko sestavo tal in namembnost objekta.

povratna doba [let]

e 475 1000 10000
9 [ o200 0250 0.500

_ 0225 0280 0.565

[ lo2s0 0285 0575
0250 0315 0.625
0260 0325 0.645
0270 0340 0675
0285 0360 0.720
0305 0380 0.760
0315 0395 0790
0340 0420 0.845
0350 0440 0875
0575 0675 1.125
0635 0750 1.250

]

BRRO00COC

Slika 6: Prikaz potresno nevarnih obmocij (vir: OPN MOL ID)

3.4. Obmodja varstva pred hrupom

Za obmodje je dolo¢ena Ill. stopnja varstva pred hrupom. V manjSem delu obmocja OPPN, na severozahodni strani EUP BE-

589, je ugotovljeno mozno preseganje vrednosti hrupa za Ill. stopnjo.

:I Obmoéje Il stopnje varstva pred hrupom
- Potencialno obmodie I1. stopnje varstva pred hrupom
:l Obmogje IlI. stopnje varstva pred hrupom
/—‘ Obmogje IV. stopnje varstva pred hrupom

Preseganje vrednosti hrupa za II. stopnjo
e L | jo | ! %8 Preseganje vrednosti hrupa za lIl. stopnjo

Slika 7: Prikaz obmocij varstva pred hrupom (vir: OPN MOL ID)
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3.5. Obmocja za potrebe obrambe ter obmocja za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesreéami

Glede potrebe obrambe celotno obmocje OPPN spada pod obmodje omejene in nadzorovane rabe prostora. Celotno
obmoédje OPPN spada pod oZje varovalno obmocje komunikacijske infrastrukture za potrebe obrambe. Dostopni ¢as
gasilskih vozil do obmocja je 10 minut. Manjsi del, na zahodni strani obmocja OPPN, spada pod vplivno obmocje lokacij virov
tveganja za industrijske nesrece.

Za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesreami sta severno in jugozahodno od obmogja OPPN javni zakloniS¢i.

Obmocja omejene in nadzorovane rabe prostora so varnostna in vplivna obmocja objektov za potrebe obrambe, za katera so
potrebne omejitve iz varnostnih in tehni¢nih razlogov in vplivov na delovanje obmogij za potrebe obrambe.

Gradnja novega objekta ali nadzidava objekta z visino 18,00 m ali ve¢, ki se nahaja v oZjem varovalnem obmogju
komunikacijske infrastrukture za potrebe obrambe, je dopustna pod pogoji in s soglasjem ministrstva, pristojnega za
obrambo. Za oZji okoli$ $teje oddaljenost do 1000,00 m od navedenih obmodij.

Omej in nad raba p

Ozje varovalno obmodje komunikacijske infrastrukture
za potrebe obrambe

Sirge varovalno abmogje komunikacijske infrastrukture
za potrebe obrambe

Pas omejene in nadzorovane rabe ob cbmogju
izkljuéne rabe prostora za potrebe obrambe

Gospodarska javna infrastruktura in obmoéja nevarnosti
zaradi moZnosti industrijskih nesre¢
¢ Lokacija virov tveganja za industrijske nesrece - manjse
—— . Lokacija virov tveganja za industrijske nesrece - vedje
Q  Javno zaklonisée

Obmogja intervencijskega pokrivanja javne gasilske

sluzbe MOL - dostopni &as gasilskih vozil

7 minut

10 minut

D 15 minut

25 minut

ta

Slika 8: Prikaz obmocij varstva pred naravnimi in drugimi nesre¢ami (vir: OPN MOL ID)
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[4.  KOMUNALNA OPREMLJENOST OBMOGJA |

41. Vodovodno omrezje

V MaSera-Spasicevi ulici oziroma preko juznega dela obmocja OPPN poteka primarno vodovodno omrezje dimenzije PVC
d160 in NL DN 150. Preko obmocja OPPN, ob severni fasadi obstojeCega objekta ter ob severni in vzhodni strani poslovne
stavbe SIQ pa poteka sekundarno vodovodno omreZje dimenzije PVC d160 in NL DN 150. Sirina varovainega pasu je 3 m.

Obstojece stavbe so priklju¢ene na javno vodovodno omreZje, prikljuéki so vezani na javni vodovod, ki poteka preko
obmodja. Upravljavec: Javno podjetje vodovod kanalizacija snaga d.o.o.

i

OBSTOUECE  PREDVIDENCH

J . w
;' ! = [ s, = w == Primarno vodovodno omrezje
= |

——

{ ;‘7 /1 ————— Sekundarno vodovedno omrezje

Slika 9: Prikaz vodovodnega omreZja (vir: OPN MOL ID)
4.2.  Kanalizacijsko omrezje

V Masera-Spasicevi ulici poteka sekundarno kanalizacijsko omrezje za komunalno odpadno vodo RE 400, 600, 700, ki se
vzhodno od obmocja OPPN prikljucuje na primarno omrezje. Sirina varovalnega pasu je 3 m.

Upravljavec: Javno podijetje vodovod kanalizacija snaga d.o.o.

Primarne kanalizacijsko omrezje za komunalno odpadno
vodo

----  Sekundarno kanalizacijsko omreZje za komunalno odpadno
vodo

Primarno kanalizacijsko omrezje za padavinsko odpadno
vodo

Sekundarno kanalizacijsko omrezje za padavinsko odpadno
vodo

Slika 10: Prikaz kanalizacijskega omreZja (vir: OPN MOL ID)
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4.3. Elektroenergetsko omrezje

Preko severnega dela obmocja poteka distribucijsko omreZje elektriCne energije nazivne napetosti 20 kV in 10 kV v
podzemni izvedbi. Na lokaciji se nahajata dve transformatorski postaji. Distribucijska transformatorska postaja TP0049-
SALUS NAMA, MASERA SPASICA locirana v poslovni stavbi SIQ in distribucijska transformatorska postaja TP0427-
MODNA OBLACILA, M. SPASICA locirana v stavbi Laboda v ste¢aju. Do obeh transformatorskih postaj s smeri Masera
Spasiceve ulice poteka distribucijsko omreZje elektriéne energije nazivne napetosti 20 kV in 10 kV v podzemni izvedb. Sirina
varovalnega pasu distribucijskega omrezja je 1 m, Sirina varovalnega pasu transformatorskih postaj pa 2 m.

Upravljavec: Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo elektricne energije, d. d.

— Prenosno omrezje elektricne energije nazivne napetosti
400 kV

—_ Prenosno omreZje elektriéne energije nazivne napetosti
220 kV

—— === Prenosno omrezje elektricne energije nazivne napetosti
110 kV

—— == - Distribucijsko omrezje elektricne energije nazivne napetosti

110 kV
Distribucijsko omrezje elektricne energije nazivne napetosti
20 kVin 10 kV

m L2y Transformatorska postaja distribucijskega sistema

Slika 11: Prikaz elektroenergetskega omreZja (vir: OPN MOL ID)
4.4. Plinovodno omrezje

Zahodno od obmocja OPPN, ob vzhodnem robu Slovenéeve ulice, poteka distribucijsko omrezje zemeljskega plina —
primarni plinovod N12100. Obstojece stavbe v obmocju OPPN, z iziemo poslovne stavbe Labod, na plinovodno omreZje niso
prikljuene. Priklju¢ek PE63 poteka na vzhodni strani stavbe in je navezan na glavni plinovod N12650. Sirina varovalnega
pasuje 5m.

Upravljavec: Energetika Ljubljana d.o.o.

Prenosno omrezje zemeljskega plina

Distribucijsko omrezje zemeljskega plina - primarni plinovod
Distribucijsko omrezje zemeljskega plina - sekundarni
plinovod

|
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4.5.  Sistem za daljinsko ogrevanje in hlajenje

Zahodno od obmodja OPPN, zahodno od Slovenceve ulice, poteka omreZje daljinskega ogrevanja — primarni vroCevod
T1700 JE 500, severno od obmocja OPPN, v Tolstojevi ulici, pa poteka omreZje daljinskega ogrevanja — primarni vro¢evod
T1800 JE 500. Od Tolstojeve ulice poteka v obmocje OPPN sekundarni vroéevod T1715 JE 100, na katerega sta prikljuéena
(P528, JE 100, 65) obstoje¢a objekta na zahodni strani obmogja, ki sta nartovana za odstranitev. ObstojeCa poslovna
stavba SIQ, ki se ohrani, je preko prikljucka P1641 JE 100 prikljucena na obstojeCe omrezje T1827 JE 125, ki poteka
vzhodno od stavbe. Sirina varovalnega pasu je 3 m.

Upravljavec: Energetika Ljubljana d.o.o.

Miacins,
kf?j."(j& 08sTOIECE  NACRTOVANO
— Omrezje daljinskega ogrevanja - primarni vro¢evod
S— Omrezje daljinskega ogrevanja - sekundarni vroéevod
- p—, Omrezje daljinskega ogrevanja - parovod
(G S— Omrezje daljinskega hlajenja

f33
e
=3
T
=

I m_—— 2
Slika 13: Prikaz sistema za daljinsko ogrevanje in hlajenje na $irsem obmodju (vir: OPN MOL ID)

4.6. Elektronske komunikacije

Preko obmocja OPPN poteka omreZje elektronskih komunikacij.

elektronske komunikacije
Slika 14: Prikaz omreZja elektronskih komunikacij (vir: https://eprostor.gov.si/javni/)
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[ 5. PROMETNA OPREMLJENOST OBMOCJA |

5.1. Prometno omrezje

VzdolZ juznega roba obmocja OPPN poteka lokalna krajevna cesta, MaSera-Spasi¢a ulica, ki predstavlja javno prometno
povrsino. Zahodno od obmocja OPPN potekata lokalna zbirna cesta, Slovenceva ulica in javna pot za peSce in kolesarje —
Pot spominov in tovariStva. MaSera-Spasica ulica in javna pot za peSce in kolesarje sta predvideni za rekonstrukcijo/obnovo.

Celotno obmocje spada v parkirno cono 3, z izjemo skrajnega vzhodnega dela, ki spada v parkirno cono 2.

Obmocje OPPN se prometno navezuje na Slovencevo ulico in MaSera-Spasicevo ulico. Obmodje je s Slovenéevo ulico
povezano preko enega cestnega prikljucka, z MaSera-Spasicevo ulico pa preko petih cestnih prikljuckov.
Upravljavec: MOL OGDP.

LOKALNE CESTE IN JAVNE POTI
Lokalna glavna cesta

Lokalna glavna cesta v predoru
Lokalna zbirna cesta

Lokalna zbirna cesta v predoru
Lokalna krajevna cesta
Lokalna cesta med naselji
Javna pot za vsa vozila

Javna pot za pesce in kolesarje
Javna pot za kolesarje

Javna pot za pesce

Ukinjena cesta

Parkirna cona 1
Parkirna cona 2

I = 1 Hlig

Slika 15: Prikaz prometnega omrezja (vir: OPN MOL ID)

Slovenceva ulica MaSera-Spasica ulica — zahodni del

.

Slika 16: lokalna zbirna cesta Slika 17: lokalna krajevna cesta
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5.2.  Javni mestni avtobusni promet

Po Slovencevi ulici, zahodno od obmodja, poteka prikljucna linija javnega mestnega prometa, §t. 14 (Savlje-Bokalce).
Najblizie postajalis¢e v smeri proti centru, Brinje, je od obmodja OPPN oddaljeno priblizno 20 m, najblizje postajalisée v
smeri proti Savljam, Brinje, pa je od obmocja oddaljeno priblizno 80 m.

Po Dunajski cesti, vzhodno od obmogja, pa potekajo prikljuéne linije javnega mestnega prometa, &t. 6 (Crnuge-Dolgi most
P+R), 8 (Gameljne-Brnéi¢eva) in 11 (JeZica P+R-Zalog).

Baragoy, - =

Zale

.Javnl promet avtobusm ali tramvaj - na Iucenern voziséu o Zeleznigko i)olméko ‘postajaiiéée

Krozna linija mestnega avtobusnega prometa

Prikljuéna linija mestnega avtobusnega prometa - P+R Parkirisée P+R

Medkrajevna ali regionalna linija avtobusnega prometa ® P+R Parkirisce P+R v javni parkirni hisi

Obmocje z linijami minibusa ® PH Javna parkirna hisa

® PRO Parkirisée pred vstopom v pomembnejse rekreacijsko obmoéje
S— Glavna ZelezniSka proga
e—— Regionalna zelezniska proga
Slika 18: Prikaz javnega prometnega omreZzja v Sirsem obmocju (vir: OPN MOL ID)
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Shka 19: Prikaz prikljucnih linij javnega mestnega avtobusnega prometa (vir: LPP)

Kino Siska
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5.3.  Kolesarski promet

Na obeh straneh vozi§¢a Slovendeve ulice poteka kolesarski pas. Kolesarski promet poteka tudi po poti spominov in
tovariStva in po vozis¢u MaSera-Spasiceve ulice.

= Javna pot za kolesarje

Javna pot za kolesarje in pesce

Cesta s kolesarskimi stezami

Kolesarska povezava znotraj notranjega kolesarskega obroca
Pomembnej$a kolesarska smer na voziscu za ves promet

o Notranji kolesarski obro¢
e ¢ Zunanji kolesarski obro¢

e o Skupni potek notranjega in zunanjega kolesarskega obroca

Kolesarske poti in steze v sistemu drzavnega kolesarskega omreZja

od obmocja OPPN oddaljeno slabih 5 minut hoje. Drugo blizje postajali§¢e se nahaja ob Dunajski cesti in je od obmocja
OPPN oddaljeno okoli 7 minut hoje.
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Slika 21: Prikaz SirSega obmocja z oznaCenimi postajalis¢i mreZe izposoje koles (vir: BicikeLJ)
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54.

Ljubljana Bri

niski promet

Lupanova-ulica

Zelez
Zahodno od obmogja OPPN poteka regionalna Zeleznidka proga za potniki in tovorni promet. Zeleznisko postajalisée

inje je od obmocja OPPN oddaljeno cca. 470 m.
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Slika 22: Prikaz infrastrukture Zeleznic (vir. OPN MOL ID)
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| 6. OPIS KVALITETE IN OPOZORIL O PRIMERNOSTI IN ZANESLJIVOSTI UPORABE GRAFICNIH PRIKAZOV

Grafiéni prikazi stanja prostora so povzeti po interaktivnih spletnih straneh:

- Evidenca GURS: https://eprostor.gov.si/javni/
- LPP: http://www.lpp.si/

- OPN MOL ID: https:/furbinfo.ljubljana.si/web/profile.aspx?id=Urbinfo@Ljubljana

[ 7. PRIKAZ OBSTOJECIH STAVB

=

Slika 23: Stavbe na obmocju (vir: GURS)

Stavba S1

p. St. 9/3, 9/11
§t. stavbe 35

viSina, etaznost 6 etaz
bruto tl. povrsina 13.875 m**
zemljiSée pod stavbo 4.555 m**

raba

poslovna, skladi$éna,
proizvodna, trgovska

Stavba S2

opis objekta:
-konstrukcija beton, zelezobeton
-streha ravna, betonska

p. st. 9/5

§t. stavbe 49

vi§ina, etaznost 1 etaZa

bruto tl. povrSina 3171 m*

zemljiS¢e pod stavbo 3171 m*

raba

skladi§¢na, proizvodna

opis objekta:
-konstrukcija opeka
-streha ravna, betonska
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Stavba S3
p. st. 9/35, 9/38
§t. stavbe 39
viSina, etaznost 4 etaze
bruto tl. povrSina 9.900 m*
zemljiS¢e pod stavbo 3.148 m*
raba izobrazevanje in
znanstvenoraziskovalno
delo
opis objekta:
-konstrukcija beton, Zelezobeton
-streha ravna, betonska
Stavba S$4
p. §t. 87/28, 87/32, 87133, 87/34
§t. stavbe 50
viSina, etaznost 3 etaze
bruto tl. povrsina 6.131 m*
zemljiSée pod stavbo 3.083 m*

raba

prehrambni gostinski obrat,
poslovna, storitvena,
trgovska, proizvodno
skladi$¢na

opis objekta:
-konstrukcija beton, Zelezobeton
-streha ravna, betonska

Stavba S5

p. st. 87/4

§t. stavbe 41

vi§ina, etaznost 1 etaza

bruto tl. povrSina 441 m>**

zemljiS¢e pod stavbo 441 m*

raba garaza

opis objekta:
-konstrukcija drug material
-streha ravna

Vsi podatki o obstoje¢ih stavbah so povzeti iz javnega vpogleda v podatke Geodetske uprave Republike Slovenije:

https://ipi.eprostor.gov.si/jv/
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