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A Splosni podatki

Investitorji nacrtujejo gradnjo stanovanjske soseske s kletnimi garazama in Stirimi stanovanjskimi
stolpici ob Regentovi cesti v Ljubljani na obmocju posega OPPN 498.

Obravnavano obmoc¢je OPPN spada v obmocje urejanja EUP DR-451 ima skupno povr§ino 4459 m2
in lezi zahodno od Regentove ceste. Stanovanjsko poslovni kompleks na obmo¢ju ima nacrtovane
Stiri nadzemne stolpice v etazah (P+3) in dve kletni etazi garaZ pod stolpici (-2K)

Obstojeca komunalna oprema poteka vzhodno od Regentove ceste, kjer je tudi primarni javni
vodovod PVC z nazivnim premerom 160 mm.

Al. Virizaizdelavo naérta

Pri na¢rtovanju pozarnovarnostnih ukrepov za potrebe priprave OPPN 498 so bili so bili na razpolago
sledeci podatki oziroma nacrti:
e Nacrtovana situacija postavitve objektov na obmocju
e Podatki 0 vodovodnem omreZju v neposredni bliZzini naértovanega posega
e Smernice za pripravo OPPN 498 Regentova center, ki jih je podala druzba Javno podjetje
vodovod kanalizacija snaga d.o.o.

A3 Zasnova poZarne zascite

Pri nacrtovanju pozarnovarnostnih ukrepov je upostevano, da bo nacrtovanje objekta v nadaljnjih
fazah projektiranja skladno z zahtevami slovenskih tehni¢nih smernic TSG-1-001:2019 oziroma
skladno s 7.clenom pravilnika o pozarni varnosti v stavbah.

A3l Klasifikacija objekta

Nacrtovana gradnja po standardni klasifikaciji spada delno med stanovanjske stavbe s klasifikacijo
CC SI 112 ter garazne stavbe s klasifikacijo CC-SI 1242. Delez poslovne dejavnosti s klasifikacijo
CC-SI 122 je v manjSem delezu.
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A3.2. Umestitve objekta v prostor glede na meje sosednjih zemljis¢ in sosednje objekte

Postavitev objekta v prostor bo upostevalo odmike od sosednjih zemljis¢ tako, da bodo zunanje stene
objekta odmaknjene od parcelnih mej in sredine javnega dobra (Regentova cesta) odmaknjene tako,
primeru nastanka pozara. Pri tem bo upostevana zadostna pozarna odpornost zunanjih povrsin in
deleza nezascCitenih povrsin zunanjih sten tako, da bo onemogocen prenos pozara na sosednje objekte
in parcele.

Pozarna odpornost in delez nezascitenih zunanjih povrsin nacrtovanih nadzemnih delov objektov bo
izveden v uposteval sledece ukrepe skladno s Tabelo 2 TSG-1-001:2019:

e Odmik od parcelne meje minimalno 5 m =» deleZ nezascitenih zunanjih povrsin 40%
e Odmik od parcelnih mej minimalno 7,5 m =» delez nezaséitenih zunanjih povrsin 60%.
e Odmik od parcelnih mej minimalno 10 m =» delez nezas¢itenih zunanjih povrsin 80%.

Enake vrednosti se upostevajo tudi pri odmikih od sredine javnega dobra. Vmesne vrednosti se lahko
interpolirajo in se doloc¢ijo v nadaljnjih fazah projektiranja.

Enake vrednosti se upostevajo tudi pri nacrtovanju stanovanjskih stolpi¢ev na obmocju, pri emer se
za ukrepe uposteva polovi¢na razdalja med objekti.

Ukrepi veljajo pri viSini posameznega poZarnega sektorja nizji od 10 m.

Pri odmikih 1+5 m se uposteva, da je nezascCitena povrsina tista, ki ne dosega stopnje pozarne varnosti
(R)EW 30 in pri odmiki ve¢ kot 5 m stopnjo (R)E30.

Kot neza$¢itene zunanje povrsine se Stejejo okna in vrata ter polovica povrsine stene, ki ima zunanje
obloge v razredu B-s3,d2 C ali D v debelini ve¢ kot 1 mm.

Pri naértovanju odmikov je potrebno upostevati tudi odmike ekoloskih otokov oziroma zas¢ito pred
nevarnostmi, ki jih predstavljajo.

B Doloditev vodnih virov in potrebne koli¢ine vode za gaSenje
B1. Vodni viri

Obstojeca komunalna oprema vzdolZ Regentove ceste na vzhodni strani ima primarni javni vodovod
PVC z nazivnim premerom 160 mm.

Na navedeni vodni vir se prikljucijo nacrtovani objekti, hkrati pa navedeni vodni vir sluZzi tudi
vodnim virom za gaSenje nacrtovanih objektov. Na obstojeci vodni vir je potrebno prikljuciti
potrebno $tevilo zunanjih hidrantov, ki bodo omogocali gasenje nacrtovanih objektov. Na vodni vir se
prikljuci tudi hidrantno omreZje notranjih hidrantov v poZarnih sektorji ve¢jih od 500 m2.

Za nacrtovano obmocje zadoscata dva zunanja hidranta. Postavitev zunanjih hidrantov mora biti taka,
da so izpolnjene sledece zahteve:
e zunanji hidranti na odmiku 5+80 m od objekta in
e na medsebojni razdalji manjsi od 60 m (na fasadnih stenah, kjer ni vhodov te zahteve ni
potrebno izpolniti). hidranti nadzemne izvedbe in morajo imeti dovod vode po ceveh najmanj
DN 100,
e dimenzija hidrantov je lahko DN 100 ali DN 80.

stran 3/5



mailto:andrej-protr@siol.net

PROTR d.o.0., projektiranje, tehnologija, razvoj, Gradnikova cesta 4a, 4240 Radovljica
pRD I R e-mail: andrej-protr@siol.net , tel. +386 (0)4 53 04 280, GSM 041 867 200

B 2. Kapaciteta vodnih virov

Kapaciteta vodnih virom mora biti zadostna glede na na¢rtovano namembnost in predvideno velikost
pozarnih sektorjev. Pri na¢rtovanem posegu je potrebna koli¢ina vode dolo¢ena glede na velikost
kletne garaze in pri¢akovano zaS€ito kletne garaze s avtomatskim gasilnim sistemom.

Zunanji hidranti morajo tako zagotavljati koli¢ino vode 18 I/s (1080 I/min) kar za 2 uri pomeni 129
m3 vode.

Obstojeca komunalna oprema vzdolz Regentove ceste na vzhodni strani ima primarni javni vodovod
PVC z nazivnim premerom 160 mm, Ki bi potrebno koli¢ino vode lahko dobavljala v izrednih
razmerah.

Pri nadaljnjih projektnih fazah je potrebno pridobiti meritve kapacitet vode in ob nezadostnih virih
poskrbeti za dodatne stalne zaloge vode na obmocju ali zmanjSati velikost pozarnih sektorjev.
Najmanj 50% koli¢ine vode je potrebno zagotoviti v razdalji 60 m delovni povrSini ob stavbah,
preostala koli¢ina vode pa mora biti zagotovljena v razdalji do 300 m (iz drugih izvorov).

C Dostopi do objektov in dovozi
C1. Gasilci, oprema

V primeru pozara lahko intervenira poklicna gasilska enota - Javni zavod Gasilska brigada Ljubljana.
Gasilska brigada je od objekta oddaljena manj kot 3 km in je v VII. kategorijo gasilskih enot..

Oprema gasilske enote je glede na pri¢akovani potek pozara ustrezna (dihalni aparati, voda, pena,
prah, oprema za priklop na javno vodovodno omrezje), gasilci pa so usposobljeni za gasenje vseh vrst
pozarov, ki bi lahko nastali na obravnavanih objektih.

Pric¢akovani ¢as intervencije je glede na kategorijo GE kraj$i od 10 minut po prejemu alarma.

C2. Nacdrtovanje neoviranega in varnega dostopa

Postavitev objekta v prostor je nacrtovana tako, da bo zagotovljeno ucinkovito gaSenje objekta,
varnost gasilcev in reSevalcev v Casu izvajanja intervencije, hkrati pa zagotovljena varnost prisotnih
oseb.

Sirine dovoznih poti in radiji zaokroZitve so medsebojno odvisni in morajo biti primerni za opremo in
gasilska vozila pristojne gasilske enote, kar je dosezeno, ¢e so skladne s smernico SZPV 206 in sicer:
zunanji polmer zavoja 10,5+12 m =» minimalna Sirina dovozne poti 5 m

zunanji polmer zavoja 12+15 m =» minimalna Sirina dovozne poti 4,5 m

zunanji polmer zavoja 15+20 m =» minimalna Sirina dovozne poti 4 m

zunanji polmer zavoja >20 m =» minimalna Sirina dovozne poti 3,5 m

Za obravnavani objekt skladno s tocko 4.3.3. TSG-1001:2019 zadostuje dovoz za gasilce tako, da se
dostopa do delovne povrsine postavljene med na obmocju OPPN 498 direktno iz Regentove ceste.

Pes dostop za gasilce mora biti omogocen do vseh vhodov/izhodov iz objekta).

Pes dostopi za gasilce Sirine > 1,2 m in viSine > 2,0 m so do vseh vhodov v objekt in do tehni¢nih
prostorov.
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D Postavitvene in delovne povrSine

Za obravnavano obmoc¢je OPPN 498 zadostuje, da imajo objekti zagotovljene skupno delovno
povriino med objekti, ¢e so hkrati izpolnjeni tudi drugi pogoji.

V konkretnem primeru tudi zaradi izpolnjevanja drugih predpisanih dolocil zadostuje ena delovna
povriina za gasilce. Oddaljenost delovne povriine od stavbe sme biti do 20 m tlorisne razdalje do
vhoda v posamezno stavbo.

Delovna povr$ina mora biti skladno z dolocili smernice SZPV 206-2: 2017 oznacena in prosta ter po
moznosti predvidena v blizini zunanjih hidrantov oziroma v razdalji najve¢ 60 m od zunanjih
hidrantov.

Delovna povrsina mora biti nacrtovana v velikosti 6 m X 11 m.

Evakuacija oseb glede na notranje komunikacije in etaznost objekta niso nalrtovane s pomocjo
oasilskih lestev in gasilskih dvigal zato je potrebna delovna povrSina za gasilce za postavitev opreme,
postavitvene povrsine za gasilske lestve pa niso potrebne.

E Smernice za zajem pozarne vode

V objektu ni predvideno skladis¢enje gorljivih in lahko vnetljivih nevarnih snovi.

Zajem pozarne vode za nadzemni del objekta n1 potreben.

Zajem pozarne vode za kletni del objekta je omogoc¢en v najniZji tocki kletne garaZe, kjer se izvede
jasek iz katerega je omogoceno preérpavanje pozarne vode po predhodni analizi.

Prepreevanje precrpavanja pozarne vode v kanalizacijo pred izvedbo analize se prepreci z rocnim
Zasunom.

F). UpoStevani predpisi, standardi, priporocila, literatura

] Gradbeni zakon (GZ) Gradbeni zakon — GZ-1 (Uradni list RS, §t. 199/21 zdne 11. 12. 2021),

2 Zakon o spremembah Gradbenega zakona — GZ-1A (Uradni list RS, $t. 133/23 z dne 27. 12. 2023).

3 Zakon o varstvu pred pozarom (Uradni list RS St. 3/2007 in 83/2012)

4. Pravilnik o pozarni varnosti v stavbah (Uradni list RS 31/2004, 10/2005 in 83/2005)

5. Pravilnik o preizkusanju hidrantnih omrezij (Uradni list RS, §t. 22/95, 102/09 in 60/20)

6 TSG-1-001-2019: Tehni¢na smernica Pozarna varnost v stavbah 4.1.

7 SIST DIN 14090: Povrsine za gasilce ob stavbah in SZPV 206

8 SIST EN 13501 - Pozarna klasifikacija gradbenih proizvodov in elementov stavb

9. Standard o tehni¢nih predpisih o strelovodih, (SIST IEC 61024-vsi deli)

10. DIN 4102 (gradbeni elementi, pozarno odpornost)

11. SIST EN ISO 7010- Grafi¢ni simboli-Opozorilne barve in opozorilni znaki-Registrirani varnostni znaki
[SO 7019:2011

12.  SIST 1007 — Oznacevalne tablice za hidrante

13.  SIST ISO 6790 Equipment for fire protection and fire fighting - Graphical symbols for fire protection
plans - Specification |

14. 1ZS MST-13-2020: Smernice za zajem pozarne vode

G. Priloge

Situacija objektov z grafi¢nim prikazom ukrepov varstva pred poZarom za OPPN 498.... M = %o

NACRTOVANJE POZARNOVARNOSTNIH U/k}REPOV ZA POTREBE OPPN 498 pripravil
Andrej Srna, u.d.i.s. IZS P1 PV0642

M“M :
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