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1 OSNOVNI PODATKI

NAROCNIK MOJCA KALAN SABEC, s.p.
Hacquetova ulica 16
1000 Ljubljana

NAROCILO Narogilo &t.: e-posta
Datum: 15.11.2024

NASLOV Strokovna ocena obremenjenosti okolja s hrupom za obmoc¢je OPPN 498
Regentova center v Ljubljani

ST.POROCILA CEVO - 20618/2024
KRAJ IN DATUM: Maribor, 17.12.2024
IZDELOVALEC IVD Maribor

Valvasorjeva ulica 73
2000 MARIBOR
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POOBLASTILA Pooblastilo za izvajanje prvega ocenjevanja ter obratovalnega monitoringa
hrupa za vire hrupa §t. 35445-44/2022-2550-2 z dne 15.11.2022

Pooblastilo za izvajanje prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa
hrupa za ocenjevanje hrupa z modelnim izraCunom na podlagi racunskih
metod iz Priloge 2 Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju za
ugotavljanje ravni hrupa cestnega prometa, ZelezniSkega prometa in
industrijskih virov, §t. pooblastila 35445-25/2022-2550-4, z dne 18.7.2022

STEVILKA LP-053

AKREDITACIISKE
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IZVAJALCI MERITEV: mag. Zoran BELIC, univ.dipl.inZ.str.
Rado MARHOLD, dipl.inz.fiz.
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TABELA SIMBOLOV

LAF,eq [d BA] ..........
LA,eq [d BA] ..........

LAF,eq,ozadje [dBA] ..........

ekvivalentna raven hrupa;

ter€na (1/3 oktavna) frekvenéna analiza A-utezene ekvivalentne ravni hrupa (v
frekvenénem pasu od 20 Hz do 20 kHz),

raven hrupa ozadja;

Laim [dBA] .......... povpre¢na raven hrupa, izmerjena z dinami¢no nastavitvijo merilnika na »l«
(impulz);

Ki, Kt [o]2] I korekcijska faktorja zaradi prisotnosti impulzov in izrazitih tonov;

t Cas trajanja znacilne obremenitve oz. obratovalni €as vira hrupa v posameznem
dnevnem ¢asovnem obdobju;

Ldan  ceeeeeeeeeennnnnns A-vrednotena dolgorona povprec¢na raven hrupa (op. dnevno obdobje med
06:00 — 18:00);

Lveger  coveveeevennnnnnns A-vrednotena dolgorona povprec¢na raven hrupa (op. dnevno obdobje med
18:00 — 22:00);

Lnog e A-vrednotena dolgoro¢na povprec¢na raven hrupa (op. dnevno obdobje med
22:00 — 06:00);

Lavn e A-vrednoten kazalec hrupa za vsa obdobja dneva;

Law,n)1 [dBA] .......... koni¢na raven, ekvivalentna raven presezena v trajanju 1% ¢asa merjenja hrupa;

MMx imisijsko merilno mesto;

Pa [mbar]......... absolutni atmosferski tlak;

rv; [%0] .............. relativna vlaznost zraka;

T, | O] I temperatura zraka;

Vz [m/s]........... hitrost gibanja zraka,

oblaénost [n/8]......... oblagnost v osminskih delezih pokritosti neba;

oznacevanje smeri oz. strani neba:
S,V,J,Z sever, vzhod, jug, zahod.
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2 SPLOSNO

21 Uvob

Na osnovi narocila e-posta z dne 15.11.2024 smo v Inétitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor na
podlagi Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. RS 43/18, 59/19, 44/22-ZV0O-2, 99/22-
0dI.US) izdelali Strokovna ocena obremenjenosti okolja s hrupom za obmocje OPPN 498 Regentova
center v Ljubljani kot strokovno podlago za OPPN.

Obmocdje obravnavanega OPPN se nahaja med Regentovo cesto in Ulico 28. maja ter obsega enoto
urejanja prostora (EUP) RD-451 s podrobnejSo namensko rabo CU — Osrednja obmocja centralnih
dejavnosti. PovrSina obmocja OPPN znasa 4.458 mZ2. V obstoje¢em stanju na zahodni strani obmocdja
OPPN poteka odvodnik padavinskih vod iz Sentvida, v nadaljevanju so stanovanjske stavbe ob Ulici 28.
maja. Na vzhodni meji poteka Regentova cesta, v nadaljevanju je nizka pozidava, predvsem eno ali
dvostanovanjskih stavb ter vrstnih his. Severno ob PleSicevi ulici stoji Sest novejsih vecstanovanjskih
objektov, tik ob severni meji obmocja stoji stavba s turisticnimi namestitvami (Regentova cesta 21). Juzno
obmocje meji na nepozidana zemljis¢a s travniki in vrticki.

V obstoje€em stanju v SirSi okolici predstavlja glavni vir hrupa cestni promet po lokalnem cestnem omrezju
MOL (Regentova cesta) ter delno po hitri cesti H3/0090 LJ (Celovska — Koseze), ki poteka preko 250 m
juzno od obmocja. Obstojece stanje obremenitve okolja s hrupom je povzeto po aktualnih strateskih kartah
hrupa za Mestno obcino Ljubljana za ceste.

V okviru obravnavanega projekta je na obmocju OPPN 498 Regentova center predvidena izgradnja ene
velstanovanjske stavbe, ki jo nad nivojem terena sestavljajo Stirje bloki etaznosti P+3 (h=14m) s poslovnim
programom v pritliju blokov ob Regentovi cesti in skupno kletjo v dveh etazah, ki bosta v glavhem
namenjeni parkiranju.

Naloga obsega izdelavo racunalniSskega 3D modela konénega stanja s pomocjo verificiranega
raCunalniS8kega programa LimA 5, verzija V2023. Model zajema izdelavo konfiguracije terena z obstojeco
pozidavo in novogradnjami na obmocju OPPN. Radunska ocena obremenitve s hrupom zaradi cestnega
prometa vkljuuje:

- izdelavo akustiénega 3D modela z upostevanjem prostorskega modela terena, pozidave, reliefnih
znadilnosti,
- racunsko oceno emisije hrupa zaradi cestnega prometa po Regentovi cesti na podlagi prometnih
podatkov za obstojec€e stanje za leto 2022 in 20-letno plansko obdobje za leto 2042:
o prikaz prostorske porazdelitve obremenitve s hrupom v visini 4 m
o izraun kazalcev hrupa na stranskih in izpostavljenih fasadah novograden;.

Obremenitev s hrupom je bila dolo¢ena raCunsko na podlagi radunskih metod iz Priloge 2 Uredbe o
ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju za ugotavljanje ravni hrupa cestnega prometa, zelezniSkega prometa
in industrijskih virov (v nadaljevanju porocCila metoda CNOSSOS-EU). Pri izraGunu kazalcev hrupa so bila
upostevana dolocila Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju ter Uredbe o mejnih vrednostih
kazalcev hrupa v okolju, izraGunane pa so bile vrednosti za kazalce dnevnega, vecernega in nocnega hrupa
ter za kazalec celodnevne obremenitve. Ocenjena obremenitev s hrupom je bila ovrednotena v skladu z
Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju glede na mejne vrednosti za linijske vire hrupa.

V tej fazi izdelave projektne dokumentacije Se ni na voljo podrobnih podatkov glede obratovalnih lastnosti
gradbis¢a in novih virov hrupa na obmodcju OPPN, zato je vpliv med gradnjo in obratovanjem z obmodja
OPPN na obremenitev s hrupom v okolje ocenjen le izkustveno.

2.2 PREDMET IN NAMEN OCENE

Strokovna ocena obravnava vplive hrupa v ¢asu gradnje in v asu obratovanja po izvedbi posegov na
obmocju OPPN.
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3

3.1

PREDPISI, STANDARDI IN TEHNICNI NORMATIVI, NA PODLAGI KATERIH JE

IZDELANA OCENA

ZAKONODAJA

Hrup v okolju obravnava slede¢a zakonodaja:

3.2

Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur.l. RS 59/19, 44/22-ZVO-2 in 53/22),

Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. RS 43/18, 59/19, 44/22-ZVO-2, 99/22-
0dl.US),

Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo
izvajanje (Ur.l. RS 105/08, 44/22-ZVO-2),

Pravilnik o zas¢iti pred hrupom v stavbah (Ur.l. RS, §t. 10/12, 61/17-GZ, 1991/21-GZ-1).

VIRI IN PROSTORSKE PODLAGE

Za izdelavo strokovne ocene obremenjenosti okolja s hrupom so bile na voljo naslednji viri podatkov in
prostorske podlage:

Variantna reSitev za obmocje OPPN 498 Regentova center, Studio Sadar d.o.o. & mervi¢+arhitekti
d.o.o., 8t. 23-33, november 2024 /1/

StrateSke karte hrupa - Atlas okolja /2/

Prostorske podlage GURS (Kataster stavb, DOF5, 2024)

Odlok o ob¢&inskem prostorskem nacrtu Mestne obcine Ljubljana - izvedbeni del (UL RS, §t. 78/10,
10/11-DPN, 22/11—popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12—0bv. razl., 9/13, 23/13—popr., 72/13-DPN, 71/14—
popr., 92/14-DPN, 17/15-DPN, 50/15-DPN, 88/15-DPN, 95/15, 38/16-avt. razl., 63/16, 12/17—
popr., 12/18-DPN, 42/18, 78/19—-DPN, 59/22)
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4  OPIS POSEGA

Namen OPPN je omogociti izgradnjo stanovanjsko-poslovnega stavbnega kompleksa. Opis je povzet po
projektni dokumentaciji:

- Variantna resitev za obmoc&je OPPN 498 Regentova center, Studio Sadar d.o.0. & mervi¢+arhitekti
d.o.o., §t. 23-33, november 2024 /1/

Obmocje OPPN se nahaja med Regentovo cesto in Ulico 28. maja ter obsega enoto urejanja prostora
(EUP) RD-451 s podrobnejSo namensko rabo CU — Osrednja obmocja centralnih dejavnosti. Obmocje
OPPN obsega zemljis¢a s parcelnimi Stevilkami 1058/1, 1059/1, 1063/1 in 1089/1 ter del zemlji5¢a s
parcelno stevilko 1058/3, vse v katastrski obcini 1738 Dravlje. Povr§ina obmocja OPPN znasa 4.458 m2.
Obmocje OPPN je razdeljeno na dve prostorski enoti:

- PE1 - povrsine, namenjene gradnji ve€stanovanjske stavbe (dva vila bloka Al in A2 ter dva lamelna
bloka B1 in B2 s skupno kletjo) s spremljajo¢im programom in delu lokalne ceste,
- PE2 - povrSine, namenjene urejanju javnih zelenih povrsin.

V obstojeCem stanju je na obravnavani lokaciji travnata povrSina, na kateri stoji kozolec, teren je raven brez
izrazitega naklona. Lokacija je komunalno in energetsko opremljena. Na zahodni strani obmocja OPPN
poteka odvodnik padavinskih vod iz Sentvida, v nadaljevanju so stanovanjske stavbe ob Ulici 28. maja. Na
vzhodni meji poteka Regentova cesta, v nadaljevanju je nizka pozidava, predvsem eno ali dvostanovanjskih
stavb ter vrstnih hiS. Severno ob PleSiCevi ulici stoji Sest novejSih vecstanovanjskih objektov, tik ob severni
meji obmocja stoji stavba s turisti€nimi namestitvami (Regentova c. 21). Juzno obmocdje meji na nepozidana
zemljiS€a s travniki in vrticki.

V okviru obravnavanega projekta je na obmocju OPPN 498 Regentova center predvidena izgradnja ene
velstanovanjske stavbe, ki jo nad nivojem terena sestavljajo &tirje bloki etaznosti P+3 (h=14m), predvidena
sta 2 nivoja podzemnih garaz. Pritlini prostori objektov Al in B1 ob Regentovi ulici so v celoti namenjeni
centralnim mirnim dejavnostim (npr. frizer, lekarna, lepotni salon ali trgovina). Med Regentovo cesto in
objekti je predviden ozelenjen pas. Vecina parkiriS€a za stanovalce in storitve so predvidena v kletnih
etazah. Garaza bo dostopna preko skupne uvozne klan&ine, ki je predvidena na robu parcele v pritliCju
objekta B1.

Arhitekturna zasnova lege objektov je prikazana na Slika 1, severovzhodna in jugovzhodna fasada objektov
je prikazana na Slika 2.

Slika 1: Arhitekturna zasnova lege objektov /1/
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Slika 2: Arhitekturna zasnova fasad objektov /1/
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5 STOPNJE VARSTVA IN MEJNE VREDNOSTI RAVNI HRUPA V OKOLJU

51 STOPNJE VARSTVA PRED HRUPOM

Zaradi varstva pred hrupom se posamezna obmocja podrobnejSe namenske rabe razvrstijo v Stiri stopnje
varstva:

I. stopnja varstva pred hrupom (v nadaljnjem besedilu: I. obmocje varstva pred hrupom) obsega mirno
obmodje na prostem, razen:

e obmocja prometne infrastrukture, v Sirini 1000 metrov od sredine ceste ali ZzelezniSke proge, in

e obmocdja mineralnih surovin;

Il. stopnja varstva pred hrupom (v nadaljnjem besedilu: Il. obmocje varstva pred hrupom) obsega
naslednja obmoc¢ja podrobnejSe namenske rabe prostora:
e obmodje stanovanj: stanovanjske povrSine, stanovanjske povrSine za posebne namene ali povrSine
pocitniskih his,
e obmodje centralnih dejavnosti: povrSine za zdravstvo v neposredni okolici bolnidnic, zdraviliS¢ in okrevaliS¢,
in
e posebno obmodje: povrsine za turizem;

Ill. stopnja varstva pred hrupom (v nadaljnjem besedilu: Ill. obmocje varstva pred hrupom) obsega
naslednja obmoc¢ja podrobnejSe namenske rabe prostora:
e obmocje stanovanj: stanovanjske povrSine, stanovanjske povrSine za posebne namene, povrSine
podeZelskega naselja ali pocitnidkih his,
e obmodje centralnih dejavnosti: osrednja obmocja centralnih dejavnosti ali druga obmodja centralnih
dejavnosti,
e posebno obmodje: povrsine Sportnih centrov ali povrsine za turizem,
e obmodgje zelenih povrsine: povrsine za oddih, rekreacijo in Sport, parki, povrsine za vrtiCkarstvo, druge urejene
zelene povrsine ali pokopalis¢a,
e povrsine razprSene poselitve in
e razprSeno gradnjo;

IV. stopnja varstva pred hrupom (v nadaljnjem besedilu: IV. obmocje varstva pred hrupom) obsega
naslednja obmocja podrobnejSe namenske rabe prostora:

e obmodje proizvodnih dejavnosti: povrsine za industrijo, gospodarske cone ali povrsine z objekti za industrijsko

proizvodnjo,

e obmocje prometne infrastrukture,

e obmocdje energetske infrastrukture,

¢ obmocdje komunikacijske infrastrukture,

e obmodje okoljske infrastrukture,

e obmodje vodne infrastrukture,

e obmocje mineralnih surovin: vse povrsine,

e obmodju kmetijskih zeml;jiS&: vse povrsine, razen povrsin na mirnem obmod&ju na prostem, in

e obmodje gozdnih zemljiS¢: vse povrSine, razen povrsin na mirnem obmocju na prostem.
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5.2  MEJNE VREDNOSTI KAZALCEV HRUPA V OKOLJU

Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, &t. Ur.l. RS 43/18, 59/19, 44/22-ZVO-
2, 99/22-0d1.US) dolo¢a mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, prikazane so v Tabela 1.

Tabela 1: Mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju

Obmogje varstva pred hrupom Loan Lvecer Lno¢ Lown
(6:00-18:00) (18:00-22:00) (22:00-6:00) (celodnevna)
Mejne vrednosti kazalcev hrupa (obmocje)
IV. obmocje varstva pred hrupom - - 65 75
1ll. obmocje varstva pred hrupom - - 50 60
1. obmocje varstva pred hrupom - - 45 55
I. obmodje varstva pred hrupom - - 40 50

Mejne vrednosti kazalcev hrupa za celotno obremenitev posameznega obmocja varstva pred hrupom, ki
ga povzroca obratovanje enega ali vec linijskih virov hrupa ali linijskega vira hrupa in vecjega letaliS¢a ali
linijskega vira hrupa in pristanis¢a

IV. obmocje varstva pred hrupom - - 80 80
1ll. obmocje varstva pred hrupom - - 59 69
1. obmocje varstva pred hrupom - - 53 63
I. obmocje varstva pred hrupom - - 47 57
Mejne vrednosti kazalcev hrupa, ki ga povzroc¢a obratovanje linijskega vira, vecjega letalisca ali
pristanisc¢a
IV. obmocje varstva pred hrupom 70 65 60 70
1ll. obmocje varstva pred hrupom 65 60 55 65
1. obmocje varstva pred hrupom 60 55 50 60
I. obmocje varstva pred hrupom 55 50 45 55
Mejne vrednosti kazalcev hrupa, ki ga povzroca obrat ali naprava
IV. obmocje varstva pred hrupom 73 68 63 73
1ll. obmocje varstva pred hrupom 58 53 48 58
1. obmocje varstva pred hrupom 52 47 42 52
I. obmocje varstva pred hrupom 47 42 37 47
Konic¢ne ravni hrupa L1
IV. obmocje varstva pred hrupom 90 90 20 -
1ll. obmocje varstva pred hrupom 85 70 70 -
1. obmocje varstva pred hrupom 75 65 65 -
I. obmocje varstva pred hrupom 75 60 60 -
Mejne vrednosti kazalcev hrupa, ki ga povzroca gradbisce
Vir hrupa 65 60 55 65
Celotna obremenitev 59 69
Koni¢na raven hrupa L1 85 70 70

Obremenitev okolja s hrupom zaradi obratovanja ceste se skladno z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev
hrupa v okolju vrednoti glede na mejne vrednosti kazalcev hrupa za linijski vir, celotna obremenitev zaradi
obratovanja vec linijskih virov hrupa se vrednoti glede mejne na vrednosti kazalcev hrupa za celotno
obremenitev s hrupom.

Mejne vrednosti kazalcev hrupa in koni¢ne ravni hrupa za gradbiS¢e niso odvisne od stopnje varstva pred
hrupom.
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5.3 OPREDELITEV OBMOCJA VARSTVA PRED HRUPOM

Mejne vrednosti kazalcev hrupa v posameznih obdobjih dneva dolo€a Uredba o mejnih vrednostih kazalcev
hrupa v okolju. Uredba razvr§€a povrsine podrobne rabe prostora v $tiri obomocja varovanja pred hrupom.
Opredelitev obmoc¢ja varstva pred hrupom je v pristojnosti ob&ine na podlagi ob&inskega prostorskega
nacrta.

Izvedba posega je predvidena na obmocju med Regentovo cesto in Ulico 28. maja ter obsega enoto
urejanja prostora (EUP) RD-451 s podrobnejSo namensko rabo CU — Osrednja obmocja centralnih
dejavnosti.

Stopnje varstva pred hrupom na obmocju mestne obc¢ine Ljubljana so dolo¢ene v skladu z 89. ¢lenom
Obcinskega prostorskega nacrta — izvedbeni del (UL RS, &t. 78/10, 10/11-DPN, 22/11—popr., 43/11-ZKZ-
C, 53/12—abv. razl., 9/13, 23/13—popr., 72/13-DPN, 71/14—popr., 92/14-DPN, 17/15-DPN, 50/15-DPN,
88/15-DPN, 95/15, 38/16—avt. razl., 63/16, 12/17—popr., 12/18-DPN, 42/18, 78/19-DPN, 59/22).

Obmocdje posega ter obmocje ob Regentovi cesti je razvrsceno v llIl. stopnjo varstva pred hrupom. Stavbe
Z varovanimi prostori ob Ulici 28. maja zahodno od obmo¢&ja OPPN lezijo na obmodju z Il. stopnjo varstva
pred hrupom.

Stopnje varstva pred hrupom na SirSem obravhavanem obmocju so prikazane na spodniji sliki.

Potenciaino obmodje Il stopnje varstva pred hrupom
| Obmodye Il stopnje varstva pred rrupom 2|
Obmodye IV stopnje varstva pred hrupom

Preseganje vrednosti hrupa za lll. stopnjo
s U AT S & T g T [

Vir: https://urbinfo.ljubljana.si/web/profile.aspx?id=Urbinfo@Ljubljana

Slika 3: Prikaz stopnje varstva pred hrupom na SirSem obmodju posega
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6 MESTA OCENJEVANJA HRUPA

Mesta ocenjevanja obremenitve okolja s hrupom so bila dolo€ena v skladu s Pravilnikom o prvem
ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur.list RS, St.
105/08, 44/22-ZVO-2) in Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.list RS, §t. 43/18, 59/19,
44/22-7V0O-2, 99/22-0dI.US). Mesta ocenjevanja so bila dologena za vsako bivalno etazo na izpostavljeni
in obeh stranskih fasadah novogradenj (leva in desna) na obmoc¢ju OPPN, podrobneje so prikazana na
Slika 4 in opisana v Tabela 2.

Tabela 2: Mesta ocenjevanja pred novogradnjami na obmocju OPPN

Oznaka Objekt / fasada* orflzggzc;ja D96TM/e (m)  D9I6TM/n (m) O(;ig Etaznost | SVPH
IM_A1_ D Objekt A1/ desna severozahod 459.081 104.507 23 P+3 II.
IM_A1_l Objekt Al / izpostavljena severovzhod 459.094 104.501 15 P+3 Ml.
IM_A1_L Objekt A1/ leva jugovzhod 459.090 104.489 23 P+3 M.
IM_B1_D Objekt B1 / desna severozahod 459.096 104.479 23 P+3 II.
IM_B1_1I Objekt B1 / izpostavljena severovzhod 459.110 104.470 15 P+3 Il
IM_B1 L Objekt B1/ leva jugovzhod 459.110 104.451 23 P+3 MI.
IM_B2_D Objekt B2 / desna severozahod 459.050 104.494 57 P+3 II.
IM_B2_1 Objekt B2 / izpostavljena severovzhod 459.066 104.484 a7 P+3 Il
IM_B2_L Objekt B2 / leva jugovzhod 459.065 104.465 57 P+3 Il
IM_A2_D Objekt A2 / desna severozahod 459.069 104.457 57 P+3 II.
IM_A2_] Objekt A2 / izpostavljena severovzhod 459.082 104.453 47 P+3 Il
IM_A2_L Objekt A2 / leva jugovzhod 459.078 104.440 57 P+3 Il

* iz smeri Regentove ceste

| Legenda:

A Imisijske raiunske tocke [§
OPPN - meja
[] OPPN - novogradnje
i

Slika 4: Obmocje OPPN ter lega novogradenj in mest ocenjevanja hrupa
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7  OBSTOJECE STANJE OKOLJA

V obstoje¢em stanju v Sir8i okolici predstavlja glavni vir hrupa cestni promet po lokalnem cesthem omrezju
MOL (Regentova cesta) ter delno po hitri cesti H3/0090 LJ (CelovSka — Koseze), ki poteka preko 250 m
juzno od obmogja.

Obstoje¢a obremenjenosti obmocja posega in okolice s hrupom je povzeto po aktualni strateski karti hrupa
izdelanih za Mestno obc¢ino Ljubljana na podlagi prometnih podatkov za leto 2016 /2/.

Na podlagi strateSkih kart hrupa izdelanih za Mestno ob¢ino Ljubljana so novogradnje v skladu z
obravnavanim OPPN nacrtovane na obmocdju, kjer je obremenitev s hrupom v obstojeéem stanju ¢ezmerna
zaradi cestnega prometa po Regentovi cesti. V obstojeCem stanju so pri najblizjih stavbah z varovanimi
prostori ob Regentovi cesti presezene mejne vrednoti kazalcev hrupa v vseh obdobjih dneva.

Prostorska porazdelitev hrupa zaradi obratovanja cestnega prometa za kazalca Lno€ in Ldvn na SirSem
obmodju obravnavanega OPPN je prikazana na spodnijih slikah.

Legenda:

== Cestno omrezje
F™™ OPPN - predvideni objekti

[ Kataster stavb
Strateske karte hrupa, MOL, h=4,0m, Lno¢
30 - 35 dB(A)
B 35-40dB(A)
I 40 - 45 dB(A)
45 - 50 dB(A)
I 50 - 55 dB(A)
I 55-60 dB(A)
I 60 - 65 dB(A)
Il 65 - 70 dB(A)
Il 70 - 75 dB(A)
Il 75-80 dB(A)
| Bl > 50 dB(A)

Slika 5: Karta hrupa na SirSem obmocju obravnavanega posega - MOL ceste, kazalec Lno¢, 2016
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Legenda:

== Cestno omrezje

T'™ "1 OPPN - predvideni objekti

Kataster stavb

Strateske karte hrupa, MOL, h=4,0m, Ldvn
30 - 35 dB(A)

[ 35- 40 dB(A)

Il 40 - 45dB(A)
45 -50 dB(A)

I 50 - 55 dB(A)

I 55-60 dB(A)

I 60 - 65 dB(A)

Il 65 - 70 dB(A)

I 70 - 75 dB(A)

Il 75- 80 dB(A)

Il > 80 dB(A)

Slika 6: Karta hrupa na SirSem obmocju obravnavanega posega - MOL ceste, kazalec Ldvn, 2016
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8 OCENA OBREMENITVE S HRUPOM MED GRADNJO

Gradnja bo potekala na obmocju, kjer je obremenitev s hrupom v obstoje¢em stanju ¢ezmerna zaradi
cestnega prometa po Regentovi cesti.

Dodatna obremenitev s hrupom v ¢asu gradnje bo posledica obratovanja gradbenih strojev in naprav na
gradbiscu ter prevozov za potrebe gradnje. Transport za potrebe gradnje bo potekal po obstojeci cestni
mrezi in po obmoc¢ju gradbiS¢a. Emisije hrupa bodo omejene na €as obratovanja gradbiS¢a in transporta,
to je ob delovnikih na dnevno obdobje med 6. in 18. uro ter ob sobotah do 16.00. Efektivni ¢as gradnje je
ocenjen do 10 ur na dan.

Najvecje poveCanje obremenitve s hrupom je priCakovati pri zemeljskih delih v asu zemeljskih izkopov in
vgradnje spodnjega tampona, izvedbi pilotov in zagatnic, ter ob koncu gradnje pri zaklju€nih delih urejanja
okolice, izvedbi vgradnje tamponskega sloja in izvajanja asfalterskih del. Varovanje gradbene jame bo
izvedeno na naslednji nacin:

- najuzniin zahodni strani bo Siroki izkop,
- naseverniin vzhodni strani bo potrebna uporaba zagatnic.

V okviru gradnje temeljev objekta bo potrebno pilotiranje.

Vpliv gradnje na ozZjem obmocju ob gradbiS€u bo neposreden in kratkoro€en, na SirSem vplivnem obmocju
pa bo prisoten kratkoro€en daljinski vpliv zaradi dodatnih prevozov za potrebe gradnje.

Po oceni bo obremenitev s hrupom najvecja v €asu zabijanja zagatnic v okviru varovanja gradbene jame
ter pri gradniji pilotov za temelje. V €asu izvajanja gradbenih del bo pove€an hrup povzrocala Se gradbena
mehanizacija, ki se bo gibala na obmocdju gradbis¢a, dodatni vir hrupa bo transport za potrebe gradbis¢a
po drzavnem in lokalnem cestnem omrezju.

Obremenitev s hrupom bo po oceni najvecCja pri obstojeCih stavbah z varovanimi prostori severno in
vzhodno od meje OPPN.

V tej fazi izdelave projektne dokumentacije $e ni na voljo podrobnih podatkov glede obratovalnih lastnosti
gradbisca in faznosti gradnje s podrobnim terminskim planom, zato bo potrebno v fazi DGD izdelati Elaborat
obremenitve s hrupom za &as gradnje.
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9 OCENA OBREMENITVE S HRUPOM PO IZVEDBI POSEGA

9.1 OBMOCJE OPPN KOT VIR HRUPA

V €asu po izvedbi posega bo glavni vir hrupa na obmocju e vedno cestni promet po Regentovi cesti, v
manjs8i meri bo dodatni vir hrupa dostava za poslovne uporabnike v pritliCju blokov ter zaradi ogrevanja,
hlajenja in prezralevanja objektov.

V tej fazi izdelave projektne dokumentacije Se ni na voljo podrobnih podatkov glede obratovalnih lastnosti
virov hrupa na obmocju OPPN (prezracevanje, hlajenje, ogrevanja objektov), zato bo potrebno v fazi DGD
izdelati Elaborat zascite pred hrupom v stavbah. V skladu z dologili Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev
hrupa se upoStevajo so samo viri hrupa, ki pripadajo poslovnim uporabnikom.

9.2 OBREMENITEV S HRUPOM ZARADI CESTNEGA PROMETA PO REGENTOVI CESTI

9.2.1 PROMETNI PODATKI

Ocena obremenitve s hrupom na novogradnje na obmocju OPPN zaradi cestnega prometa po Regentovi
cesti je bila izdelana za obstojeCe stanje v letu 2022 in za 20 letno plansko obdobje v letu 2042. Prometne
obremenitve cestnega omrezja so dolo¢ene na podlagi prometnih podatkov novelacije strateSkih kart hrupa
za MOL.

V skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju je zvo&na mo¢ ceste kot vira hrupa na enoto
dolzine dolo€ena po smernici CNOSSOS-EU, pri tem so v skladu metodo CNOSSOS-EU za ugotavljanje
ravni hrupa cestnega prometa upostevane naslednje kategorije vozil:

- M1: osebna vozila in dostavna vozila do 3,5t,

- M2: srednje tezka vozila in dostavna vozila nad 3,5t, avtodomi in avtobusi z dvema osema in
dvojnimi kolesi na zadniji osi,

- Ma3: tezka tovorna vozila in avtobusi s tremi ali ve€ osmi,

- M4: dvokolesna motorna vozila (motorji).

Na ozjem obmodju izraCuna sta upoStevana dva odseka Regentove ceste:

- med Korencanovo ulico in Vodnikovo cesto,
- med Vodnikovo cesto in Majorja Lavri¢a ulico.

Omejitev hitrosti na obeh odsekih Regentove ceste je 50 km/h. Podatek o obrabni plasti voziS¢a Regentove
ceste v obstoje€em stanju ni znan, zato je v izraCunu upoStevano, da je vozisCe prekrito z referenéno
asfaltno povrsino, ki ima popravek emisije hrupa 0 dB. Povpre¢&na dnevna porazdelitev prometa Regentove
ceste za oba obravnavan odseka v obstojeCem stanju je prikazana v Tabela 3. V letu 2022 je bila
Regentova cesta obremenjena med 11.600 in 16.600 vozil/dan.

Tabela 3: Povprec¢na dnevna porazdelitev prometa, Regentova cesta v Ljubljani, leto 2022

Hitrost, Dnevni
vsa promet Urni pretok vozil (vozil/uro)
vozila (vozil/24 ur)
§t. | Odsek km/h SKUPAJ Obdobje M1 M2 M3 M4
dan 678,3 14,5 10,1 4,9
1 Koren&anova ul. — Vodnikova c. 50 11.547 veder 516,7 7,5 2,4 3,6
no¢ 110,6 34 2,0 0,5
dan 972,5 20,7 14,5 7,0
2 Vodnikova c. — Majorja Lavri€a ul. 50 16.556 veder 740,9 10,8 3,5 52
no¢ 158,6 4,9 2,9 0,7
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Napoved prometnih obremenitev cestnega omreZja v planskem obdobju leta 2042 je ocenjena na podlagi
naslednjih izhodiS¢:

- izhodis¢no leto za napoved so prometne obremenitve v letu 2022,

- upostevana 1,0 % letna rast prometa za vse kategorije vozil,

Z upostevanjem navedenih rasti prometa se bo skupni promet na Regentovi cesti v Ljubljani med letoma
2022 in 2042 povecal za priblizno 22%. Podatki 0 napovedi prometa za leto 2042 po strukturi in dnevni
porazdelitvi vozil so v tabeli 6. V planskem obdobju leta 2042 bo po oceni Regentova cesta obremenjena
med 14.100 in 20.200 vozil/dan.

Tabela 4: Povpre¢na dnevna porazdelitev prometa, Regentova cesta v Ljubljani, leto 2042

Hitrost, Dnevni
vsa promet Urni pretok vozil (vozil/uro)
vozila (vozil/24 ur)
St. | Odsek km/h SKUPAJ Obdobje M1 M2 M3 M4
dan 827,6 17,6 12,4 6,0
1 Koren¢anova ul. — Vodnikova c. 50 14.089 veder 630,5 9,2 3,0 4,4
no¢ 135,0 4,1 2,5 0,6
dan 1186,7 25,3 17,7 8,5
2 | Vodnikova c. — Majorja Lavri¢a ul. 50 20.201 veder 904,0 | 132 43 6,3
no¢ 193,5 59 3,6 0,9

9.2.2 NACIN OCENJEVANJA IN UPORABLJENE RACUNSKE METODE

Obremenitev s hrupom je bila dolo¢ena racunsko po metodi CNOSSOS-EU za cesto kot vir hrupa. Pri
izraCunu kazalcev hrupa so bila upostevana dolocila Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju ter
Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, izragunane pa so bile vrednosti za kazalce dnevnega,
vecernega in no¢nega hrupa ter za kazalec celodnevne obremenitve. Ocenjena obremenitev s hrupom je
bila ovrednotena v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju glede na mejne vrednosti
za linijske vire hrupa.

Racunalnidki 3D model zajema reliefno razgibanost terena z lego novogradenj na obmodju OPPN v
prostoru, obstojeCo pozidavo ter Regentovo cesto. Pri izdelavi racunalniSskega 3D modela so bile
uporabljene naslednje podlage:

- topologija terena je povzeta po SirSem obmodju iz sloja Lidar, pri ¢emer so tvorjene plastnice s
korakom 1 m, (ATLASO OKOLJA - LIDAR, november 2024), uposStevana nivelacija terena

- pozidava je povzeta po katastru stavb (november 2024), dopolnjena na podlagi DOF5, lega
novogradenj na obmocju OPPN so povzete po projektni dokumentaciji /1/,

- pokrovnost tal je dolo€ena na podlagi javhega pregledovalnika graficnih podatkov MKGP (GERK)
in dopolnjena na podlagi DOF5

Za izra€un dolgoro€ne ravni hrupa so v skladu z Uredbo o ocenjevaniju in urejanju hrupa v okolju upostevani
povprec¢ni delezi ugodnih meteoroloskih razmer za razSirjanje hrupa v posameznih obdobjih dneva:

- vdnevnem obdobju 50% delez ugodnih razmer za razsirjanje hrupa,
- v vecernem obdobju 75% delez ugodnih razmer za razSirjanje hrupa,
- v no¢nem obdobju 100% delez ugodnih razmer za razSirjanje hrupa.

Absorpcijske lastnosti terena so dolo€ene glede na dejansko rabo tal v skladu s priporocili Good Practice
Guide for Strategic Noise Mapping (WG-AEN 2006). Podatki so povzeti po podatkih GERK in DOF5.

Stavbe so v modelu upostevane kot odbojne povrSine s stopnjo absorbcije «=0,4, pri izraCunu so bili
upostevani odboji prvega reda.
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9.2.3 IZRACUN PROSTORSKE PORAZDELITVE HRUPA V OKOLJU

V skladu s Pravilnikom o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za
njegovo izvajanje in Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, so v racunski oceni dolo¢eni
prostorska porazdelitev hrupa in fasadne ravni kazalcev hrupa pri vseh stavbah z varovanimi prostori v
vplivnem obmocju obravnavanega obmocja.

Obremenitev s hrupom je dolo¢ena kot posledica obratovanja Regentove ceste za obstojece stanje za leto
2022 ter v 20 letnem planskem obdobju za leto 2042. I1zraCun je bil opravljen z dinami¢no napako 0,5 dB,
klimatski pogoji 10°C in 70% relativni vlaznosti, prostorska mreza z velikostjo celice 5 m x 5 m, viSina
izraCuna je bila 4 m od tal.

Obmocje obravnave obsega obmocje velikosti 450 m x 350 m ali v D96TM koordinatah med to¢ko (458.900,
104.300) na jugozahodu in tocko (459.350, 104.650) na severovzhodu.

Prostorska porazdelitev hrupa zaradi cestnega prometa po Regentovi cesti v 20-lethem planskem obdobju
v letu 2042 z upoStevanjem novogradenj na obmocju OPPN je prikazana na slikah v nadaljevanju.

Legenda:

A Imisijske raunske togke
— Regentova - osi ceste
==~ OPPN - meja
[] OPPN - novogradnje

30 - 35 dB(A)
I 35 - 40 dB(A)
I 40 - 45 dB(A)

45 - 50 dB(A)
I 50 - 55 dB(A)
I 55- 60 dB(A)
Il 60 - 65 dB(A)
I 65 - 70 dB(A)
Il 70- 75 dB(A)
B 75 - 80 dB(A)
I > 80 dB(A)

Slika 7: Prostorska porazdelitev hrupa v dnevnem obdobju, 4,0 m od tal, leto 2042
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Legenda:

A Imisijske ratunske totke
—— Regentova - osi ceste
-~ OPPN - meja
[] OPPN - novogradnje
‘ Karta hrupa, h=4,0m, Lvecer
30 - 35 dB(A)
I 35 - 40 dB(A)
B 40 - 45 dB(A)
45 - 50 dB(A)
I 50 - 55 dB(A)
I 55-60 dB(A)
| I 60 - 65 dB(A)
Il 65 - 70 dB(A)
Il 70-75dB(A)
B 75 - 80 dB(A)
Il > 80dB(A)

\
Legenda:

A Imisijske racunske tocke

—— Regentova - osi ceste

- == OPPN - meja

] OPPN - novogradnje

Karta hrupa, h=4,0m, Lno¢
30 - 35 dB(A)

[ 35- 40 dB(A)

Il 40 - 45 dB(A)
45 - 50 dB(A)

B 50 - 55 dB(A)

[ 55-60 dB(A)

Il 60 - 65 dB(A)

Il 65 - 70 dB(A)

Il 70 - 75 dB(A)

Il 75 - 80 dB(A)

\ Il > 80 dB(A)

LN
Slika 9: Prostorska porazdelitev hrupa v no¢nem obdobju, 4,0 m od tal, leto 2042
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Legenda:

A Imisijske racunske tocke

— Regentova - osi ceste
OPPN - meja

[] OPPN - novogradnje

Karta hrupa, h=4,0m, Ldvn
30 - 35 dB(A)

[ 35 - 40 dB(A)

Il 40 - 45 dB(A)
45 - 50 dB(A)

I 50 - 55 dB(A)

[ 55-60 dB(A)

Il 60 - 65 dB(A)

Il 65 - 70 dB(A)

Bl 70 - 75 dB(A)

Il 75 - 80 dB(A)

Il > 80 dB(A)

Slika 10: Prostorska porazdelitev hrupa za kazalec Ldvn, 4,0 m od tal, leto 2042

9.2.4 IZRACUN IN OCENA KAZALCEV HRUPA

Obremenitev s hrupom je bila dolo¢ena radunsko na podlagi racunskih metod iz Priloge 2 Uredbe o
ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju za ugotavljanje ravni hrupa cestnega prometa, ZelezniSkega prometa
in industrijskih virov (v nadaljevanju porocila metoda CNOSSOS-EU). Pri izraéunu kazalcev hrupa so bila
upostevana dolocila Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju ter Uredbe o mejnih vrednostih
kazalcev hrupa v okolju, izraCunane pa so bile vrednosti za kazalce dnevnega, vecernega in noénega hrupa
ter za kazalec celodnevne obremenitve. Ocenjena obremenitev s hrupom je bila ovrednotena v skladu z
Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju glede na mejne vrednosti za linijske vire hrupa.

Mesta ocenjevanja so bila doloCena za vsako bivalno etazo na izpostavljeni in obeh stranskih fasadah
novogradenj (leva in desna) na obmocju OPPN. Glede na predvideno etaznost objektov so imisijske
raCunske tocke postavljene na visinah po 3,0 m od nivoja pritliéne etaze (h=2,0m).

Obremenitev s hrupom zaradi cestnega prometa v letu 2042 bo pri najbolj izpostavljenih novogradnjah
znotraj obmocja OPPN relativno velika in bo na najbolj izpostavljeni SV fasadi objekta A1 in B1 v dnevnem
obdobju po oceni dosegala 68 dB(A), v ve€ernem obdobju 67 dB(A), v noénem obdobju 60 dB(A) ter za
kazalec celodnevne obremenitve s hrupom Lovn 70 dB(A). Koni¢ne ravni hrupa L1 so ocenjene za ca 2-3
dB nad posamezni izraCunani kazalec hrupa za posamezno obdobje.

Obremenitev s hrupom zaradi Regentove ceste se v skladu s 6. tocko 9. ¢lena Uredbe o mejnih vrednostih
kazalcev hrupa v okolju vrednoti glede na mejne vrednosti kazalcev hrupa, ki ga povzro€a obratovanje
linijskega vira. Mejne vrednosti kazalcev hrupa, ki ga povzro¢a obratovanije linijskega vira, bodo presezene:

- na levi stranski fasadi (SZ) objekta A1 v ve€ernem obdobju,
- naizpostavljeni fasadi (SV) objekta Al in B1 za vsa obdobja dneva,
- na levi stranski fasadi (SZ) objekta A1 v ve€ernem in nonem obdobju.

IzraCun kazalcev hrupa zaradi cestnega prometa po Regentovi cesti v leto 2042 v posameznem mestu
ocenjevanja je prikazan v Tabela 5, ocenjene vrednosti so prikazane v Tabela 6.
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Tabela 5: IzraCun kazalcev hrupa zaradi cestnega prometa po Regentovi cesti, leto 2042

Ozn. Objekt / fasada* gslggg Vi(ii]r)\a Etaza dléd(ag) (Ij‘ é?f&’; dlé"(‘:) dlé"("g)
IM_A1_D : Objekt A1/ desna Sz 2,0 P 61,5 60,2 54,5 63,4
3,0 IN 61,6 60,2 54,3 63,4

8,0 2N 61,4 60,1 54,6 63,4

11,0 3N 61,5 60,2 54,5 63,4

IM_A1_| : Objekt Al/izpostavljena SV 2,0 P 67,3 66,1 59,7 69,0
3,0 IN 67,1 65,7 59,3 68,7

8,0 2N 66,7 65,4 59,0 68,3

11,0 3N 66,3 65,0 58,6 67,9

IM_A1_L | Objekt Al/leva JV 2,0 P 60,3 59,0 53,6 62,4
3,0 1N 59,1 57,8 52,6 61,2

8,0 2N 60,3 59,0 53,5 62,3

11,0 3N 60,1 58,8 53,3 62,1

IM_B1_D : Objekt B1/desna Sz 2,0 P 60,4 59,0 53,9 62,5
3,0 1N 59,4 58,1 52,4 61,3

8,0 2N 60,4 59,1 53,2 62,2

11,0 3N 60,2 58,9 53,0 62,0

IM_B1_| : Objekt B1/izpostavljena SV 2,0 P 67,4 66,2 59,8 69,1
3,0 IN 67,1 65,8 59,4 68,7

8,0 2N 66,7 65,4 59,0 68,3

11,0 3N 66,3 64,9 58,5 67,9

IM_B1_L : ObjektB1/leva JV 2,0 P 62,4 61,2 55,2 64,2
3,0 1IN 62,8 61,4 55,3 64,5

8,0 2N 62,8 61,4 55,3 64,5

11,0 3N 62,6 61,3 55,1 64,3

IM_B2_D : Objekt B2/ desna SZ 2,0 P 52,3 51,1 46,7 54,9
3,0 1N 52,7 51,4 46,7 55,1

8,0 2N 52,9 51,5 46,8 55,2

11,0 3N 53,1 51,8 46,7 55,3

IM_B2_| : Objekt B2 /izpostavljena SV 2,0 P 51,0 50,1 46,7 54,3
3,0 1N 52,4 51,2 47,3 55,2

8,0 2N 53,1 51,8 47,4 55,6

11,0 3N 53,5 52,2 47,4 55,9

IM_B2_L : Objekt B2/ leva JV 2,0 P 44,0 42,7 42,9 49,4
3,0 1IN 45,3 44,1 43,3 50,1

8,0 2N 46,2 44,8 43,1 50,2

11,0 3N 47,1 45,8 43,1 50,6

IM_A2_D : Objekt A2 /desna Sz 2,0 P 48,8 47,7 44,3 52,0
3,0 IN 50,6 49,4 45,3 53,4

8,0 2N 51,0 49,6 45,6 53,7

11,0 3N 52,2 50,9 46,1 54,5

IM_A2_| : Objekt A2 /izpostavljena SV 2,0 P 53,1 52,4 48,7 56,5
3,0 1N 55,4 54,1 49,4 57,8

8,0 2N 56,1 54,8 49,5 58,2

11,0 3N 56,4 55,1 49,5 58,4

IM_A2_L | Objekt A2 /leva JV 2,0 P 54,7 53,8 49,2 57,4
3,0 1N 57,1 55,8 50,4 59,1

8,0 2N 57,6 56,2 50,7 59,6

11,0 3N 57,8 56,4 50,8 59,7

* jz smeri Regentove ceste
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Tabela 6: Ocenjene vrednoti kazalcev hrupa zaradi cestnega prometa po Regentovi cesti, leto 2042

Ozn. Objekt / fasada* gslggg Vi(ii]r)\a Etaza dléd(ag) (Ij‘ é?:; dlé"(‘::) dlé"("g)

IM_A1_D : Objekt A1/ desna Sz 2,0 P 62 61 55 64
3,0 IN 62 61 55 64

8,0 2N 62 61 55 64

11,0 3N 62 61 55 64

IM_A1_| : Objekt Al/izpostavljena SV 2,0 P 68 67 60 70
3,0 IN 68 66 60 69

8,0 2N 67 66 59 69

11,0 3N 67 65 59 68

IM_A1_L | Objekt Al/leva JV 2,0 P 61 59 54 63
3,0 1N 60 58 53 62

8,0 2N 61 59 54 63

11,0 3N 61 59 54 63

IM_B1_D : Objekt B1/desna Sz 2,0 P 61 60 54 63
3,0 IN 60 59 53 62

8,0 2N 61 60 54 63

11,0 3N 61 59 53 63

IM_B1_| : Objekt B1/izpostavljena SV 2,0 P 68 67 60 70
3,0 IN 68 66 60 69

8,0 2N 67 66 59 69

11,0 3N 67 65 59 68

IM_B1_L | Objekt B1/leva JV 2,0 P 63 62 56 65
3,0 1IN 63 62 56 65

8,0 2N 63 62 56 65

11,0 3N 63 62 56 65

IM_B2_D : Objekt B2/ desna SZ 2,0 P 53 52 47 55
3,0 IN 53 52 47 56

8,0 2N 53 52 47 56

11,0 3N 54 52 47 56

IM_B2_| : Objekt B2 /izpostavljena SV 2,0 P 51 51 a7 55
3,0 IN 53 52 48 56

8,0 2N 54 52 48 56

11,0 3N 54 53 48 56

IM_B2_L : Objekt B2/leva JV 2,0 P 45 43 43 50
3,0 IN 46 45 44 51

8,0 2N 47 45 44 51

11,0 3N 48 46 44 51

IM_A2_D : Objekt A2/ desna SZ 2,0 P 49 48 45 52
3,0 IN 51 50 46 54

8,0 2N 51 50 46 54

11,0 3N 53 51 47 55

IM_A2_| : Objekt A2 /izpostavljena SV 2,0 P 54 53 49 57
3,0 1N 56 55 50 58

8,0 2N 57 55 50 59

11,0 3N 57 56 50 59

IM_A2_L : Objekt A2 /leva JV 2,0 P 55 54 50 58
3,0 IN 58 56 51 60

8,0 2N 58 57 51 60

11,0 3N 58 57 51 60

Mejne vrednosti kazalcev hrupa za linijski vir, lll. stopnja 65 60 55 65
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9.3  VPLIVI ZARADI ODBOJA OD NOVOGRADENJ

V &asu obratovanja je zaradi akusti¢nih odbojev od fasad novogradenj objektov A1 in B1 pri¢akovano
povecanje obremenitve s hrupom predvsem pri obstojecih stavbah na nasprotni strani ob Regentovi cesti
SV od obmodja posega. Te stavbe so s hrupom cestnega prometa prekomerno obremenjene ze v
obstojeCem staniju.

Vpliv odboja je bil izveden na podlagi primerjave izracunanih vrednoti kazalcev hrupa zaradi cestnega
prometa po Regentovi cesti v letu 2042 brez upostevana izvedbe posega ter z upoStevnem novograden;
na obmocju OPPN. V arhitekturni zasnovi novogradenj je predvidena fasada z geometrijskimi vzorci in
ozelenitvijo balkonov (Slika 12), stavbe so v modelu upostevane kot odbojne povrsine s stopnjo absorbcije
a=0,4, pri izracunu so bili upoStevani odboji prvega reda.

Izraun je bil izveden v imisijskih toCkah pri treh obstojecih stanovanjskih stavbah ob Regentovi cesti SV

od obmocja posega (Regentova c. 18, Regentova c. 16 in Regentova c. 10). Izradun kazalcev hrupa je
prikazan Tabela 7, mesta ocenjevanja hrupa zaradi odboja od fasad novogradenj so prikazana na Slika 11.

Tabela 7: Izra¢un kazalcev hrupa zaradi cestnega prometa po Regentovi cesti, leto 2042

Qzn. Nasloy Rl V'(fr:')‘a Etaza TR e e | dam
Brez izvedbe posega
IM_Rrl8 : Regentova cesta 18 Jz 2,0 P 66,0 64,8 58,6 67,8
4,8 IN 65,9 64,6 58,4 67,6
IM_Rrl8 : Regentova cesta 16 Jz 2,0 P 65,1 63,9 57,9 67,0
4,8 IN 65,0 63,7 57,6 66,8
IM_Rrl8 : Regentova cesta 10 Jz 2,0 P 64,8 63,6 57,4 66,6
4,8 1N 64,7 63,4 57,1 66,3
Z izvedbo posega — novogradnje na obmocju OPPN (objekti A1, B1, A2, B2)
IM_Rrl8 : Regentova cesta 18 Sz 2,0 P 66,5 65,3 59,1 68,3
4,8 IN 66,4 65,1 58,9 68,1
IM_Rrl8 : Regentova cesta 16 SZ 2,0 P 65,7 64,5 58,4 67,5
4,8 IN 65,6 64,3 58,1 67,3
IM_Rrl8 : Regentova cesta 10 Sz 2,0 P 65,2 64,0 57,8 67,0
4,8 IN 65,1 63,8 57,5 66,8
Razlika
IM_Rr18 @ Regentova cesta 18 Sz 2,0 P 0,5 0,5 0,5 0,5
4,8 1N 0,5 0,5 0,5 0,5
IM_Rrl8 : Regentova cesta 16 Sz 2,0 P 0,6 0,5 0,5 0,5
4,8 IN 0,6 0,6 0,6 0,6
IM_Rr18 @ Regentova cesta 10 Sz 2,0 P 0,4 0,4 0,4 0,4
4,8 1N 0,4 0,4 0,4 0,4

Primerjava izradunanih vrednoti kazalcev hrupa kaZe, da bo vpliv odboja od fasad novogradenj zaradi
cestnega prometa po Regentovi cesti pri najblizjih obstojecih stavbah z varovanimi prostori ob Regentovi
cesti zanemarljiv (< 1 dB(A)).
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Legenda:

1 A Imisijske racunske tocke F
~dl - - - OPPN - meja i
3 - [] OPPN - novogradnje
_‘ [ Kataster stavb

Slika 12: Arhitekturna zasnova izpostavljene fasade objekta B1 /1/
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10 OMILITVENI UKREPI ZA ZMANJSANJE OBREMENITVE OKOLJA S HRUPOM
10.1 GRADNJA

10.1.1 UKREPI, KI IZHAJAJO IZ ZAKONODAJE

Za obratovanje gradbiS¢a, ki je vir hrupa, je v skladu z 11. ¢lenom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev
hrupa v okolju treba zagotoviti izvajanje naslednjih ukrepov:

- gradnjo v skladu z zadnjim stanjem gradbene tehnike,

- uporabo strojev, skladnih z zahtevami iz predpisa, ki ureja emisijo hrupa strojev, ki se uporabljajo
na prostem,

- optimiziranje obratovalnega €asa strojev iz prejSnje to¢ke na gradbiscu,

- celovito urejanje prevoza za potrebe gradnje,

- uporabo zacasnih protihrupnih zaslonov,

- izvajanje lastnega ocenjevanja hrupa v skladu s predpisom, ki ureja prvo ocenjevanije in
obratovalni monitoring za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje z ocenjevanjem kazalcev

- hrupa Ldan, LvecCer, Lno¢, Ldvn in oceno kazalcev hrupa Leq, L1 in L99,

- rezultati ocenjevanja hrupa iz prejSnje to¢ke so ob normalnih pogojih delovanja merilne opreme
ves Cas dostopni javnosti,

- uporablja se samo takSna mehanizacija, ki je izdelana v skladu z emisijskimi normami za hrup
gradbenih strojev in zadosti zahtevam Pravilnika o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na
prostem (Ur.l. RS 106/02, 50/05, 49/06, 17/11-ZTZPUS-1).

10.1.2 DODATNO PREDLAGANI UKREPI
Osnovni ukrepi, ki jih je priporo¢ljivo dodatno upostevati pri ureditvi gradbi§¢a, so naslednji:

- hrupna gradbena dela na odprtih povrsinah in gradbiS§¢ni transport naj potekajo le med delovniki v
dnevnem obdobju med 7. uro zjutraj in 18. uro zvecer, ob sobotah med 7. in 16. uro,
- transport za potrebe gradbis¢a se po javnem cestnem omrezju izvaja po Regentovi cesti,
- v obdobju intenzivnih gradbenih del s poveano emisijo hrupa in morebitnimi impulznimi
karakteristikami (zagatnice, pilotiranje):
o taka dela naj potekajo le ob delavnikih v dnevnem €asu med 8. in 16. uro,
o pravoCasno in dosledno obveS&anje najblizjih prebivalcev o vrsti in predvidenem trajanju,
o  se pri najblizjih stavbah z varovanimi prostori severno in vzhodno od meje OPPN izvaja
monitoring hrupa.

- vfazi DGD/PZI se izdela Elaborat obremenitve s hrupom za €as gradnje, kjer morajo biti med drugim
podani podrobni ukrepi za preprecitev, zmanjSanje ali odpravo negativnih vplivov hrupa med
gradnjo.

10.2 OBMOCJE OPPN KOT VIR HRUPA

10.2.1 UKREPI, KI IZHAJAJO 1Z ZAKONODAJE

V fazi DGD/PZI se izdela Elaborat zaS¢&ite pred hrupom v stavbah, kjer morajo biti med drugim podani
podrobni ukrepi za preprecitev, zmanjSanje ali odpravo negativnih vplivov virov hrupa na obmod&ju OPPN.
V skladu z doloé€ili Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa se upoStevajo so samo viri hrupa, ki
pripadajo poslovnim uporabnikom.

10.2.2 DODATNO PREDLAGANI UKREPI
Osnovni ukrepi, ki jih je priporocljivo dodatno upostevati pri nacrtovanju objektov, so nasledniji:

- priklju¢ek uvoznol/izvozne rampe na Regentovo cesto je potrebno izvesti brez dilatacij ali na nacin,
da dusi zvok (spoj iz mehkega materiala),

- v primeru vgradnje garaznih vrat je potrebno vgraditi vrata, ki ne povzro€ajo impulznega hrupa v
okolje ali po konstrukciji,

- pred vsemi izpuhi in zajemi zraka in pri hladilnih agregatih je potrebno zagotoviti, da ravni hrupa
na oddaljenosti 3 m ne bodo presegale 48 dB(A) v vseh rezimih obratovanja, v primeru morebitnega
preseganja je potrebno predvideti ustrezne dusilnike hrupa,

- zunanje sisteme za prezraCevanje, hlajenje in ogrevanja objekta je potrebno v ve€ernem in nonem
reZzimu obratovanja regulirati na nacin, da bo emisija hrupa &im manjsa,

- dostava za poslovne uporabnike naj se izvaja po 7. uri zjutraj vendar naj ne poteka v no¢nem
obdobju (med 22. in 6. uro).

Izdaja 4 / 25.5.2023 Racunska ocena obremenitve okolja s hrupom Stran: 27 od 34




St. porogila: CEVO-20618/2024 MOJCA KALAN SABEC, s.p.

10.3 CESTNI PROMET PO REGENTOVI CESTI

10.3.1 UKREPI, KI IZHAJAJO 1Z ZAKONODAJE

Zaradi cestnega prometa po Regentovi cesti bodo v 20-letnem planskem obdobju presezene mejne
vrednosti kazalcev hrupa na izpostavljeni ter obeh stranskih fasadah novogradenj Al in B1. Zaradi uvoza
in dostopa na obmocje OPPN ter umestitve poslovnih prostorov v pritli¢je teh dveh objektov postavitev
protihrupne ograje na meji obmoc¢ja OPPN in Regentovo cesto ne bi bila ucinkovita, potrebna bo izvedba
pasivne protihrupne zascite.

Zakonska osnova za projektiranje pasivne protihrupne zascite je Pravilnik o za$¢iti pred hrupom v stavbah
(Ur.l. RS, §t. 10/12, 61/17-GZ, 1991/21-GZ-1), ki v 4. ¢lenu dolo¢a, da se zasdita pred zunanjim hrupom
skladno z 2. odstavkom 5. €lena zagotovi z izvedbo zadostne zvoéne izolacije zunanjih lo€ilnih elementov
ob upostevanju ravni zunanjega hrupa. Pravilnik v 6. ¢lenu dolo¢a, do mora biti zvo€na izolacija zunanjih
in notranjih loCilnih elementov dovolj velika, da hrup v stavbi ne presega mejnih vrednosti ravni hrupa,
navedenih v preglednici 2 tehni¢ne smernice TSG-1-005:2012.

- Potrebna zvo&na izolirnost fasadnih elementov novogradnje se glede na predvideno obremenitev s
hrupom v 20-letnem planskem obdobju dolo€i v fazi DGD/PZI v Elaboratu za&¢ite pred hrupom, ki
vklju€uje tudi Izkaz o zasgiti pred hrupom. Ustreznost vgrajenih fasadnih elementov se v skladu z
izdelanim lzkazom na terenu preveri z meritvami zvocne izolirnosti, ki jih izvede akreditirana
institucija.

-V varovanih prostorih, ki imajo fasadne elemente na s hrupom preobremenjenih fasadah, je
potrebno predvideti mehansko prezraevanje prostorov (Pravilnik o prezracevanju in klimatizaciji
stavb, Ur.l. 42/02, 105/02, 110/02 — ZGO-1, 61/17 — GZ in 199/21 — GZ-1).

10.3.2 DODATNO PREDLAGANI UKREPI
Osnovni ukrepi, ki jih je priporocljivo dodatno upostevati pri na¢rtovanju objektov, so naslednji:

- fasadni elementi (okna, balkonska vrata) varovanih prostorov, predvsem prostorov namenjenih
pocitku (spalnice) naj ne bodo umesceni na izpostavljeni SV fasadi objektov Al in B1,

- v bivalnih etazah na izpostavljeni ter obeh stranskih fasadah objektov A1 in B1 se naj predvidi
troslojna zvo€no izolacijska zasteklitev, zunanje steklo mora biti debeline 6 mm ali vec.

V ¢asu obratovanja je zaradi akusti¢nih odbojev od fasad novogradenj objektov A1 in B1 pric¢akovano
povelanje obremenitve s hrupom predvsem pri obstojecih stavbah na nasprotni strani ob Regentovi cesti
SV od obmodja posega, te stavbe so s hrupom cestnega prometa prekomerno obremenjene Ze v
obstoje¢em stanju:

- pripro€ljiva stopnja absorbcije (o) na izpostavljeni ter obeh stranskih fasadah objektov Al in B1 je
0,4, minimalna pa 0,2.
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11 SKLEPNA OCENA

Strokovna ocena obremenjenosti okolja s hrupom za obmoc¢je OPPN 498 Regentova center v Ljubljani
obravnava vplive hrupa v ¢asu gradnje in v ¢asu obratovanja po izvedbi posegov na obmoc&ju OPPN.

Obmocje obravnavanega OPPN se nahaja med Regentovo cesto in Ulico 28. maja ter obsega enoto
urejanja prostora (EUP) RD-451 s podrobnejSo namensko rabo CU — Osrednja obmocja centralnih
dejavnosti. PovrSina obmocja OPPN zna$a 4.458 m?2. V obstoje¢em stanju na zahodni strani obmocja
OPPN poteka odvodnik padavinskih vod iz Sentvida, v nadaljevanju so stanovanjske stavbe ob Ulici 28.
maja. Na vzhodni meji poteka Regentova cesta, v nadaljevanju je nizka pozidava, predvsem eno ali
dvostanovanjskih stavb ter vrstnih his. Severno ob PleSicevi ulici stoji Sest novejsih vecstanovanjskih
objektov, tik ob severni meji obmocja stoji stavba s turisticnimi namestitvami (Regentova cesta 21). Juzno
obmocje meji na nepozidana zemlji§¢a s travniki in vrticki. Obmocje posega ter obmocje ob Regentovi cesti
je razvrd€eno v lll. stopnjo varstva pred hrupom.

V obstojeCem stanju v SirSi okolici predstavlja glavni vir hrupa cestni promet po lokalnem cestnem omrezju
MOL (Regentova cesta) ter delno po hitri cesti H3/0090 LJ (CelovSka — Koseze), ki poteka preko 250 m
juzno od obmocja. Na podlagi stratedkih kart hrupa izdelanih za Mestno ob¢ino Ljubljana so novogradnje v
skladu z obravnavanim OPPN nadrtovane na obmocju, kjer je obremenitev s hrupom v obstojeCem stanju
¢ezmerna zaradi cestnega prometa po Regentovi cesti.

V okviru obravnavanega projekta je na obmocju OPPN 498 Regentova center predvidena izgradnja ene
velstanovanjske stavbe, ki jo nad nivojem terena sestavljajo Stirje bloki etaznosti P+3 (h=14m) s poslovnim
programom v pritliju blokov ob Regentovi cesti in skupno kletjo v dveh etazah, ki bosta v glavhem
namenjeni parkiranju.

Naloga obsega izdelavo racunalniSkega 3D modela konénega stanja s pomocjo verificiranega
racunalniSkega programa LimA 5, verzija V2023. Model zajema izdelavo konfiguracije terena z obstoje¢o
pozidavo in novogradnjami na obmocju OPPN. Racunska ocena obremenitve s hrupom zaradi cestnega
prometa vklju€uje:

- izdelavo akustiénega 3D modela z upostevanjem prostorskega modela terena, pozidave, reliefnih
znacilnosti,
- racunsko oceno emisije hrupa zaradi cestnega prometa po Regentovi cesti na podlagi prometnih
podatkov za obstojece stanje za leto 2022 in 20-letno plansko obdobje za leto 2042:
o prikaz prostorske porazdelitve obremenitve s hrupom v visini 4 m
o izra€un kazalcev hrupa na stranskih in izpostavljenih fasadah novograden;.

Obremenitev s hrupom je bila doloena radunsko na podlagi radunskih metod iz Priloge 2 Uredbe o
ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju za ugotavljanje ravni hrupa cestnega prometa, zelezniSkega prometa
in industrijskih virov (v nadaljevanju porocCila metoda CNOSSOS-EU). Pri izraGunu kazalcev hrupa so bila
upostevana dolocila Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju ter Uredbe o mejnih vrednostih
kazalcev hrupa v okolju, izraCunane pa so bile vrednosti za kazalce dnevnega, vecernega in no¢nega hrupa
ter za kazalec celodnevne obremenitve. Ocenjena obremenitev s hrupom je bila ovrednotena v skladu z
Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju glede na mejne vrednosti za linijske vire hrupa.

Gradnja bo potekala na obmodju, kjer je obremenitev s hrupom v obstojeem stanju ¢ezmerna zaradi
cestnega prometa po Regentovi cesti. Vpliv gradnje na ozjem obmocju ob gradbiS€u bo neposreden in
kratkoro€en, na SirSem vplivnem obmoc¢ju pa bo prisoten kratkoro&en daljinski vpliv zaradi dodatnih
prevozov za potrebe gradnje. Po oceni bo obremenitev s hrupom najvecja v €asu zabijanja zagatnic v
okviru varovanja gradbene jame ter pri gradnji pilotov za temelje. V €asu izvajanja gradbenih del bo
povecan hrup povzroCala Se gradbena mehanizacija, ki se bo gibala na obmoc¢ju gradbi§¢a, dodatni vir
hrupa bo transport za potrebe gradbiS¢a po drzavnem in lokalnem cestnem omrezju. Obremenitev s
hrupom bo po oceni najvecja pri obstojeih stavbah z varovanimi prostori severno in vzhodno od meje
OPPN.

V €asu po izvedbi posega bo glavni vir hrupa na obmocju Se vedno cestni promet po Regentovi cesti, v
manj8i meri bo dodatni vir hrupa dostava za poslovne uporabnike v pritli€ju blokov ter zaradi ogrevanja,
hlajenja in prezragevanja objektov. Ocena obremenitve s hrupom na novogradnje na obmod&ju OPPN zaradi
cestnega prometa po Regentovi cesti je bila izdelana za obstojeCe stanje v letu 2022 in za 20 letno plansko
obdobje v letu 2042. Obremenitev s hrupom zaradi cestnega prometa v letu 2042 bo pri najbolj
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izpostavljenih novogradnjah znotraj obmoc&ja OPPN relativho velika, preseZzene bodo mejne vrednosti
kazalcev hrupa na izpostavljeni ter obeh stranskih fasadah novogradenj Al in B1.

V Casu gradnje ter po izvedbi posega bodo potrebni omilitveni ukrepi. Osnovni ukrepi med gradnjo
vklju€ujejo predvsem organizacijske ukrepe pri ureditvi gradbi§€a z omejitvijo del na dnevno obdobje.

Zaradi cestnega prometa po Regentovi cesti bodo presezene mejne vrednosti kazalcev hrupa na
izpostavljeni ter obeh stranskih fasadah novogradenj A1 in B1. Zaradi uvoza in dostopa na obmoc&je OPPN
ter umestitve poslovnih prostorov v pritli¢je teh dveh objektov postavitev protihrupne ograje na meji oomocdja
OPPN in Regentovo cesto ne bi bila uc€inkovita, potrebna bo izvedba pasivne protihrupne zascite.
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12 VIRI

/1/ Variantna reSitev za obmoc¢je OPPN 498 Regentova center, Studio Sadar d.o.0. & mervi¢+arhitekti
d.o.o., §t. 23-33, november 2024 /1/

/2] StrateSke karte hrupa - Atlas okolja
(http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_ AXL@Arso)
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13 PRILOGA

e Fotokopija pooblastil (ocenjevanje z meritvami hrupa ter modelnim izracunom na podlagi
raCunskih metod za hrup industrije, cestnega in ZelezniSkega prometa)
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FOTOKOPIJA POOBLASTILA

18 -1 wn DOKUNENT S5 ELEKTRONSHO PODFISAN)
REPUBLIKA SLOVENI|A Euevika certfuata: 2E81CTHO000DI006752
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR a-m"u.""“.“m' 112005 25
&L dokumenin: AEA45-L4IANTR-FR50F

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubliana T: 01 478 70 0D

F: (1 47874 25

E: gp-mop@gov.sl

WANNLOD. GOV &

Stavilka: 35445-44/2022.2550-2
Datum: 15. 11. 2022

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podiagi 38.a dlena Zakona o drzavni upravi {Uradni list
RS, &t. 113/05 — uradno preéisgeno besedilo, 83/07 — odl. US, 126/07 — ZUP-E, 48/09, 8/10 —
ZUP-G, 812 — ZVRS-F, 2112, 47113, 12114, 9014, 51116, 26/21, 82/21 in 189/21), tretjega
odstavka 151, lena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, &t 44/22) in 14. &lena Pravilnika o
prvem ocenjevanju in cbratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogajih za njegovo izvajanje
(Uradni list RS, &t. 105/08 in 44/22 — 2V0-2) v upravni zadevi izdaje pooblastila za izvajanje
prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa hrupa, na zahtevo stranke Indtitut za varstvo pri
delu in varstvo okolja Maribor, Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor, ki jo zastopa direkior Zoran
Kovagevié, naslednje

POOBLASTILO
1. Stranki, Indtitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, Valvasorjeva ulica 73, 2000
Mariber, se v okviru izvajanja prvega ocenjevanja in obratovainega monilaringa hrupa izdaja
pooblastilo za ocenjevanje hrupa z meritvami hrupa na osnovl standarda SIST ISO 1996-2,
v povezavi s standardom SIST IS0 1996-1.
2. To pooblastilo velja Sest let od dneva njegove pravnomo&nost,

3. Zdnem pravnomoénosti tega pooblastila preneha veljati pooblastilo &t 35445-7/2016-2 z dne
5. 12. 2016.

4. V postopku izdaje tega pooblastila strodki niso nastali,

ObrazioZitev:

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje (v nadaljevanju: ministrstva), je dne 8. 11.

2022 prejelo viogo stranke Ingtitut za varstvo pri delu in varstve okolja Maribor, Valvasorjeva ulica

73, 2000 Maribor, ki jo zastopa direktor Zoran Kova&evié (v nadaljevanju: stranka), za izdajo
pooblastila za izvajanje prvega ocenjevanja in cbratovalnega moniloringa hrupa za vire hrupa na
podiagi meritev hrupa po standardu SIST ISO 1996-2, v povezavi s standardom SIST 1SO 19986-1.
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WWILITIO PO 8

Miniztrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38.a Elena Zakona o driavni upravi {Uradni list
RS, &t 113/05 — uradno prediieno besedilo, 88/07 — adl. US, 126/07 = ZUP-E, 48/09, 8/M0 —
ZUP-G, BM2 = ZVRS-F, 21112, 47113, 12/14, 90414, 5116, 36/21, 8221 in 189/21), tretiega
cdstavka 151, dena Zakona o varstvu okolla (Uradni list RS, &t 44/22) in 14. &lena Pravilnika o
prvem ocenfevan|u in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegova izvajan|e
(Uradni list RS, 5. 10508 in 44/22 — ZV0-2) v upravni zadevi lzdaje poablastila za izvajanje
prvega ocenjevanja in obratovainega monitoringa hrupa, na zahtevo stranke Ingtitut za varsteo pri
dalu in varstvo okolja Marlbor, Valvasorjeva ulica 73, 2000 Marlber, ki jo zastopa direktor Zoran

Kovatevit, naslednje

POOBLASTILO

1. Strankl, Indtitut za varstvo pri delu in varstve okolia Marbor, Valvasorjeva ulica 73, 2000
Maribor, se v okviru izvajanja prvegs ocenjevanja in obralovalnega menitoringa hrupa izdaja
paooblastilc za ocenjevanje hrupa z modelnim izrafunom na podiagi racunskin metod iz
Priioge 2 Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju za ugotavijanje ravni hrupa
cestnega prometa, Zeleznifkega prometa in industrijskin virow.

2. To pooblastilo velja $est let od dneva njegove pravnemoénosti.

3. Z dnem pravnomodncstl tega pooblastila preneha veljati pooblastilo 8. 35435-15/2021-3 z

dne 16. 6. 2021.

4, 'V postophu izdaje tega pooblastila strodki niso nastali,

ObrazioZitew:

Ministrstvo za okolje in prostor, Direklorat za okole (v nadalevanju: minkstrstvo), je dne 5. 7. 2022
prejelo viega stranke Indlilut za varstvo pri delu in varstve okolla Maribor, Valvasorjeva ulica 73,
2000 Maribor, ki jo zastopa direklor Zoran Kovadevié (v nadaljevanju: stranka), za izdajo
pooblastila za zvajanje prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa hrupa za vire hrupa z
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