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ZADEVA: Mnenje s podro&ja varstva pred naravnimi in drugimi nesretami k ob&inskem podrobnem
prostorskem naértu 449 Ilovica ob Jurékovi 3

Z vlogo Stevilka 35021-4/2020-73, z dne 30. 7. 2021, ste nas zaprosili za izdajo prvega mnenja o
skladnosti prostorskega akta OPPN 449 Ilovica ob Jurékovi 3 z na8imi smernicami oziroma predpisi
iz na$e pristojnosti.

Vlogi ste priloZili datoteke prek spletne povezave https://www.ljubljana.si/sl/moja-
ljubljana/urbanjzem/prostorski-izvedbeni-akti—v—pripravi/pia/ é

— 01_osnutek_ OPPN 449 tekst

— 02_osnutek_OPPN 449 grafika

— 03_osnutek_OPPN 449 obrazloZitev

— 04_osnutek OPPN 449 elaborat ekonomike

— 05_osnutek_OPPN 449 mobilnostni nadrt

— 06_osnutek OPPN 449 odlo¢ba CPVO

— 07_osnutek_OPPN 449 smernice NUP

Dokumentacijo smo pregledali s stali$¢a varstva pred pozari, potresne nevarnosti in za3&itnih ukrepov.
Pri tem smo uporabili Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre¢ami (Uradni list RS, &. 51/06
— uradno pregi§€eno besedilo, 97/10 in 21/18 — ZNOrg), Navodilo za dolo¢anje in prikazovanje potreb
obrambe in za¥¢ite v prostorskih planih (Uradni list RS, 3t. 23/94), Uredba o dologitvi obrambnih potreb
(Uradni list RS, §t. 30/03), Pravilnik o vrstah zalasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred
naravnimi in drugimi nesre¢ami (Uradni list RS, 3t. 63/16), Uredba o graditvi in vzdrZevanju zaklonigg
(Uradni list RS, §t. 57/96 in 54/15), Uredba o tehni¢nih normativih za zakloni§¢a, zaklonilnike in druge
za3citne objekte (Uradni list RS, 3t. 48/93, 69/93 — popr. in 57/96), Pravilnik o tehni¢nih normativih za
zaklonii¢a in zaklonilnike (Uradni list RS, t. 17/98, 26/98 — popr., 25/00, 38/01 in 66/06), Zakon o
varstvu pred pozarom (Uradni list SRS, t. 2/76, 21/78 — ZSlaR-A, 15/84, Uradni list RS, &. 71/93 —
ZGas, 71/93 — ZVPoz in 83/12 — ZVPoz-D), smernice SZPV in ocene ogrozenosti MOL zaradi
naravnih in drugih nesre¢, Uredbo o prepredevanju vedjih nesred in zmanjSevanju njihovih posledic
(Uradni list RS, &t. 22/16), Uredbo o merilih za dolotitev najmanj3e razdalje med obratom in obmogéji,
Kjer se zadrzuje vedje tevilo ljudi, ter infrastrukturo (Uradni list RS, . 34/08), Pravilnik o mehanski
odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, §. 101/05 in 61/17 — GZ) ter Odlok o obginskem
prostorskem na¢rtu Mestne obgine Ljubljana — izvedbeni del (Uradni list RS, &. 78/ 10, 10/11 — DPN,
22/11 - popr., 43/11 — ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 — popr., 72/13 — DPN, 71/14 — popr.,
92/14 — DPN, 17/15 — DPN, 50/15 — DPN, 88/15 — DPN, 95/15, 38/16 — avtenti¢na razlaga, 63/16,



12/17 — popr., 12/18 — DPN, 42/18 in 78/19 — DPN) z njegovim grafiénim delom, razvidnim na
spletiS¢u https://urbinfo.ljubljana.si/web/profile.aspx?id=Urbinfo@ Liubljana.

1.

IzraZamo dvom v ustreznost in dolgorono udinkovitost tremutno nadrtovanega natina
zagotovitve povrSin za gasilce ob stavbah, ki se uporabljajo tudi za druge vrste intervencij,
npr. za dovoz vozil za zdravstveno reSevalno shuzbo, policijo, intervencijska vozila podjetij

komunalne infrastrukture (plin, vrodevod, IKT itn.). Povriine za gasilce ob stavbah so povrsine
za intervencijski dostop gasilcev in gasilskih vozil od cest do stavb na gradbenih parcelah. Med
povrsine za gasilce ob stavbah spadajo:

— dostopne poti za gasilce

— dovozne poti za gasilce

delovne povriine za gasilska vozila

postavitvene povriine za gasilska vozila

|

Tako slikovni prikaz, kot grafika 4.7 ne kaZe na to, da so bili pri na&rtovanju upostevani
ustrezni prepisi. Menimo, da je nadrtovanje dovozne poti in delovnih povrin na zeleni
povrsini, na kateri naj bi bilo drevje in otroska igri¢a in od koder ni razvidnega vhoda v stavbe
— neustrezno.

Med podatki o projektantih pogreSamo podatek o ustreznem projektantu pozarne varnosti.

Pozarna varnost je opredeljena z Zakonom o varstvu pred pozarom (Uradni list RS, §t. 3/07 —
uradno pre€isceno besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 — GZ), podzakonskimi akti, smernicami,
gradbeno zakonodajo. Predlagamo, da se v prostorske akte vnese dologila, ki bodo izboljsala
pozarno varnost uporabe objektov tako z ukrepi za preprefevanje nastanka poZara v objektu,
njegovega hitrega odkrivauja in javljanja, ukrepi za prepretevanje Sirjenja pozara v objektu in
na zunanji strani objekta po fasadi, z ukrepi, ki izbolj$ujejo moZnosti umika uporabnikov iz
objekta, z ukrepi, ki zagotavljajo moZnosti za ukrepanje ob&inske javne gasilske sluzbe ob
poZaru in drugih naravnih in drugih nesregah ter z ukrepi, ki prepredujejo irjenje pozara na ali
iz sosednjih objektov.

Pri na€rtovanju poZarne varnosti je potrebno upostevati, da je, v skladu z ocenjenimi Obmod&ji
intervencijskega pokrivanja javne gasilske sluzbe MOL, ki je podan v lokacijski informaciji,
ocenjen dostopni &as gasilske sluzbe 15 minut (glej sliko in karte stanja prostora na Urbinfo).
To dolocilo je treba navesti v dokument Izhodi$¢a za pripravo prostorskega akta in temu je
potrebno prilagoditi nacrtovanje poZarne varnosti objektov in pozarnovarnostne ureditve
obmogja.

Predlagamo torej, da se v besedilo vnese npr.:

a. Ocenjen &as intervencijskega pokrivanja javne gasilske sluzbe MOL je 15 minut,
Cemur je potrebno prilagoditi nadrtovanje poZzarme varnosti objektov in
poZarnovarnostne ureditve obmocja.

b. PovrSine za gasilce ob stavbah se nartujejo, izvedejo, oznagijo in vzdrzujejo v skladu
s smernico SZPV 206 oziroma TSG-1-001:2019

¢.  Komunalno opremo in zasaditev je potrebno naértovati in vzdrevati tako, da ne ovira
uporabe povrsin za gasilce ob stavbah v skladu s smernico SZPV 206 oziroma TSG-
1-001:2019



d. Minimalni odmiki med fasadama dveh objektov ne more biti man;jii od zahtevanih
protipoZarnih odmikov v skladu s smernico SZPV 204 oziroma TSG-1-001:2019

¢. Fasadni elementi in toplotno izolacijski fasadni elementi zunanjega ovoja stavbe naj
bodo iz negorljivih materialov v skladu s smernico SZPV 204 oziroma TSG-1-
001:2019

f. 'V stavbah naj bo izvedeno avtomatsko zaznavanje pozarov, gasenje in javljanje
poZarov obCinski javni gasilski sluzbi ter omogolanje umika (horizontalna in
vertikalna evakuacija) uporabnikov objekta z avtomatiziranim odvajanjem dima in
toplote, poZarnimi sektorji, avtomatskimi poZarnimi vrati, poZarnimi stopnidi,
uporaba poZarnega kljuéa ipd.

8. Prepretiti je potrebno Sirjenje poZara iz in na sosednje objekte.

Predlagamo, da pred ponovnim posredovanjem dokumentaciie v mnenie o njeni ustreznosti

glede VNDN pridobite pozitivno mnenje Gasilske bricade Ljublian k peZarnovarnostnim
resitvam.

2. Obmocje NI v vplivnem obmo&ju obratov vedjega ali manjsega tveganja za nastanek
industrijske nesrece, v skladu z Uredbo o prepreevanju vegjih nesred in zmanj$evanju njihovih
posledic in trenutnim MOP-ovim seznamom virov tveganja, ki je dostopen na:
http://okolje.arso.gov.si/ippc/vsebine/seveso-register oziroma na
http://okolje.arso.gov.si/ippc/uploads/dokumenti/SEVESO%20REGISTER %200BRATOV/
Register%20obratov.pdf je pa v bliZini vplivnega obmogja ob morebitni nesre&i v Butan plinu
(glej sliko).

3. Za obmogje NI indicirane nevarnosti plazenja in erozijskih procesov.

4. Za obmogje JE indicirana poplavna nevarnost. Potrebno je upostevati, da poplavna nevarnost
na kartah poplavne nevarnosti ni v popolnosti opredeljena in je nadrtovalske osnove vedno
potrebno preveriti tudi na terenu in s tamkaj$njimi uporabniki prostora.

Potrebno je posvetiti ustrezno veliko pozornost urbanim poplavam meteorne vode zaradi
podnebnih sprememb in s tem povedanju pogostosti, $e zlasti pa intenzivnosti vremenskih
pojavov (ved neurij z ve&jo koli¢ino padavin v zelo kratkem &asu, kar lahko povzro&i, da javno
odvodnjavanje meteorne vode nima ustrezne odvodne sposobnosti in pride do poplavljanja).

5. Potresna nevarnost in ukrepi so ustrezno opredeljeni.

Priporofamo, da se investitor odlo&i za vi§jo raven potresne varnosti objekta, kot je to
minimalno zahtevano s predpisi. Na ta na¢in ne bo zgolj varoval Zivljenja uporabnikov pad pa
tudi prepre€il 3kodo na objektu ob potresu in omogotil neprekinjeno uporabo objekta in
storitev po potresu, pa tudi pomog ostalim prizadetim prebivalcem bo lahko nudil.

Projektiranje naj izvaja strokovnjak z znanji iz potresnega inZenirstva ali pa naj dokumentacijo
pregleda in poda pripombe institucija, ki se ukvarja s potresno varnostjo stavb (ZAG, IKPIR,
ZRMK ipd.).



V stiku s sosednjimi stavbami je potrebno zagotoviti ustrezne dilatacije, da se objekti ob
potresu samostojno in neovirano gibljejo in ne tr&ijo drug ob drugega in s tem povzro&ajo
poskodbe objektov in uporabnikov,

Obmocje, ki ga obravnava ta prostorski akt, ne posega v obmogja za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesre¢ami iz pristojnosti nafega oddelka.

Zaklanjanje prebivalcev je ustrezno opredeljeno.

Prostor za umik uporabnikov iz stavb ob potresu, pozaru ali drugi nesre&i ne sme biti podvrzen
drugim nesream: mora biti izven ali iznad poplavnega obmo&ja. Prav tako naj bo ta prostor
izven obmodja rusenja stavbe, ki je 1/2 viSine stavbe na vse strani stavbe. (Ladinski, B.V.
(1997). Post 1963 Skopje Earthquake Reconstruction: Long term Effects. V: Awotona A. (ur.):
Reconstruction After Disaster: Issues and Practices; Ashgate: Aldershot: 73-107; referenca
se nanasa na ysite vulnerability« in ndebris layout plan«. Prim. tudi: Uredba o tehnicnih
normativih za zaklonisca, zaklonilnike in druge zaicitne objekte (Uradni list RS, §t. 48/93,
69/93 — popr. in 57/96), pri cemer se referenca nanasa na 9. clen.).

Primemo je posebno pozornost nameniti tudi prilagajanju na podnebne spremembe in
zmanjSevanju rabe energije.

Zagotavljati je treba take razporeditve stavb in naravnega okolja, ki preprecuje toplotne otoke,
na naéin, da je omogocena prevetrenost mesta (prepre€uje vro&inski val in poslediéno vi§jo
raven smrtnosti), hlajenje z urbanimi vodnimi elementi (fontane, vodne fasade) in zelenimi
prostori  (parki in druge zelene zasaditve, zelene strehe in  fasade).

Upostevati je treba tako bolj pogoste kot tudi bolj intenzivne vremenske pojave, ki vplivajo na
konstrukcijske in nekonstrukcijske elemente stavb in njihovo varno rabo: mo&nejsi vetrovi
(streSna konstrukcija in kritina ter fasadni elementi!), nalivi z ve& padavin v krajsem &asu
(meteorne vode: odvodnjavanje, prepredevanje vdora, izérpavanje, toSa (fasadni elementi,
streSna kritina), izpad elektrine energije (agregati in druge vrste rezervnega napajanja z
elektriéno energijo), led in sneg (ogrevanje Zlebov in drugih izpostavljenih delov stavbe zaradi
ledenih sveg, poledenele pohodne povrsine, prostor za odlaganje snega).

Pomembno je zbiranje/zadrZzevanje in ponovna uporaba padavinske vode za bogatitev
podtalnice in s tem vira pitne vode, zmanj3evanje hitrosti odtekanja vode in s tem meteornih in
hudournigkih poplav in vnaanje vodnih elementov v urbana okolja, ki prispeva k zniZevanju
temperature v urbanem okolju ter za uporabo tehnolosko vodo (npr. WC), ki zmanjsuje rabo
pitne vode.

Potrebno je &im bolj ohranjati zmoZnost ponikanja vode — priporodamo uporabo sodobnih
refitev za utrjevanje povoznih in pohodnih povrsin s poroznimi materiali.

Na podrocju arhitekture gre za tako oblikovanje stavb, ki omogo&ajo naravno prezra&evanje
prostorov, s &imer se izbolj8a kvaliteta bivanja in zmanj3a poraba elektriéne energije za hlajenje
(naravno in tehni¢no sencenje nesevernih fasad, veédelna krmiljena okna za naravno



prezralevanje in druge naprave za prezradevanje, svetlobno/zradni jaski); dodajanje naravnih
materialov v prostore za izbolj$anje notranje mikroklime in socialnega okolja— npr. les, ilovnati
ometi ipd.; fasade, ki omogo&ajo ozelenitev in s tem vna$ajo naravni zeleni element v urbano
okolje, zmanj3ajo pregrevanje stavb in prispevajo k zmanj3anju porabe elektri¢ne energije za
hlajenje ter zmanj8anju vpliva vroginskih valov, z uporabo kulturnih rastlin na spodnjih delih
fasad (vinska trta, sadno drevje v ustrezni gojitveni obliki) prispeva k samooskrbnosti, na
zgornjih delih fasad pa je primerna uporaba preizkugenih tradicionalnih rastlin (vinika, brsljan
ipd.); strehe, ki omogo&ajo ozelenitev in prispevajo k upodasnjenem odtekanju meteorne vode
in tudi k zmanj$anju toplotne obremenitve urbanih okolij z osen&evanjem in transpiracijo ter z
medonosnimi in toploljubnimi rastlinami (npr. sivka, smilj, Zajbelj) omogo&ajo urbano
Eebelarstvo ali pa urbano vrtnarjenje in s tem prispevajo k visji ravni samooskrbnosti, vi$ajo
bivalno ugodje, s socialnimi uinki (spodbujanje socialne kohezivnosti s skupno skrbjo za
naravne elemente) pa se zvi§uje raven vzajemne medosebne pomogi ob nesredah, kar prispeva
k vi§ji ravni trdoZivosti skupnosti.

10. Prav tako je primerno upostevati izkusnje sedanje epidemije in »obi¥ajne« razmere sezonskih
respiratornih obolenj in predvideti naravno in prisilno prezraevanje vseh prostorov v vseh
letnih Easih ter moZnost ustrezne filtracije zraka.

Lepo pozdravljeni!
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Mnenje je v prilogi.
Lepo pozdravljeni.
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