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2. KAZALO VSEBINE NACRTA

1. Naslovna stran nacrta
2. Kazalo vsebine naérta
3. Tehnic¢no porocilo
I. POGLAVJE
- Podatki za Elektro distributerja
II. POGLAVJE
- Tehniéno porocilo
lll. POGLAVJE
- Popis materiala in rekapitulacija stroSkov
4. Risbe
St.strani | Oznaka risbe Merilo
L1 Tloris pritli¢ja - razsvetljava M 1:50
L2 Tloris nadstropja - razsvetljava M 1:50
L3 Tloris pritli¢ja — mo€ in TK M 1:50
L4 Tloris nadstropja — mo€ in TK M 1:50
L5 Enopolna shema razdelilnika Rp -
L6 Enopolna shema razdelilnika Rn -
L7 Shema zasilne razsvetljave -
L8 Shema telekomunikacij -
L9 Shema pozarnega javljanja -
L10 Strelovodna in$talacija — pritlicje ozemljitev M 1:100
L11 Strelovodna instalacija — streha lovilni vodi M 1:100
5. Priloge
St.priloge | Oznaka priloge Merilo
P1 Glavno izenaCevanje potenciala -
P2 Dodatno izenaCevanje potenciala -
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PODATKI ZA ELEKTRO DISTRIBUTERJA

Priklju€na mo¢ obravnavanega objekta znasa:

Za kuhinjo ostaja obstojeca:

-prikljuéna moc¢ 43kW (3x63A), direktni trifazni Stevec delovne energije z notranjo uro
Za Solo ostaja obstojeca:

-prikljuéna mo¢ 128kW (3x200A), indirektni Stevec z merilno garnituro
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TEHNICNO POROCILO
I. Elektriéne inStalacije
1.1 Splosno

Nacrt elektri¢nih instalacij je izdelan skladno z:

- Gradbenim zakonom (GZ, Ur.List RS, st. 61/2017)

- Pravilnikom o podrobnejsi vsebini projektne dokumentacije (Ur.list RS t. 36/2018)

- Pravilnik o pozarni varnosti v stavbah (Ur.l.RS §t. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07 in 12/13)
ter pripadajoce tehni¢ne smernice TSG-1-001:2010

- Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne elektri¢ne instalacije v stavbah (Ur..LRS &t.
41/09 in 2/12) ter pripadajoCe tehni¢ne smernice TSG-N-002:2013

- Pravilnika o za&¢iti stavb pred delovanjem strele (Ur.list RS §t. 28/09 in 2/12)
ter pripadajoce tehni¢ne smernice TSG-N-003:2013

- Pravilnika o u€inkoviti rabi energije v stavbah (Ur.list RS t. 52/10)
ter pripadajoce tehni¢ne smernice TSG-N-004:2010

InStalacije morajo biti izvedene skladno z navedenim pravilniki in tehni¢nimi smernicami.
Projekt je izdelan na osnovi arhitekturnih nacrtov, razgovorov s predstavnikom investitorja,
podatkov projektanta strojnih instalacij, veljavnih standardov in tehni¢nih predpisov.
Predviden je TN-S sistem elektricne inStalacije kot za&¢itni ukrep pred nevarno napetostjo
dotika.

1.2 Napajanje objekta in meritve kWh

Projekt prikljuCka je obdelan v samostojni mapi. Prikljuéna mo¢ se povecuje minimalno in ne
vpliva na povec¢avo prikljuénih varovalk.

Za kuhinjo ostaja obstojeca:

-prikljuéna moc€ 43kW (3x63A), direktni trifazni Stevec delovne energije z notranjo uro

Za Solo ostaja obstojeca:

-prikljuéna mo¢ 128kW (3x200A), indirektni Stevec z merilno garnituro

Sola trenutno dosega max 74kW, z obravnavanim posegom se poveduje za ca 10kW, kar
pomeni da je na priklju¢ni moc¢i dovolj rezerve.

1.3 Napajanje tokokrogov

Tokokrogi za prenovljene oziroma nove prostore se bodo napajali iz obstoje€ih razdelilnikov.
V pritli¢ju je obstoje€ razdelilnik Rp lociran v telovadnici. Za nadstropje je obstoje¢ razdelilnik
lociran na prehodu iz hodnika ucilnic do zbornice.

V razdelilnikih so projektirani instalacijski odklopniki in varovaléni locilniki za varovanje
tokokrogov. Dimenzije tokokrogov in varovanje je razvidno iz stikalnih nacrtov. Predvidena je
vgradnja novih varovalnih elementov za obravnavane prostore. Del obstojecCih se bo sprostilo
in bodo namenjeni rezervi.

Razdelilnik mora biti oznacen z napisnimi tablicami:
-ime razdelilnika

-proizvajalec

-sistem ozemljitve (TN-S)

-Nazivna napetost in frekvenca
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Vsi elementi v razdelilniku morajo biti oznaceni skladno z vezalno shemo razdelilnika, katera
mora biti nameS€ena na notranji strani vrat. Proizvajalec razdelilnika mora izdati ustrezne
ateste z navedbo opravljenih preizkusov in meritev.

1.4 Izvedba elektriénih instalacij

InStalacija je predvidena v vseh prostorih v podometni izvedbi s kabli ustreznih tipov in
dimenzij v izolirnih ceveh v ometu. V medstropovju spus€enih stropov je instalacija
predvidena nadometno na kabelskih policah in v izolirnih ceveh na distanénih. Po lesenih
povrSinah je instalacija predvidena v samougasnih BSPE ELVODUR ceveh, na distan¢nih
objemkah.

Pri prehodih kablov skozi razlicne pozarne cone je potrebno prehodne ustrezno
zatesniti z tesnilimi ekspandirnimi vreékami ali pozarno odpornim kitom, ki mora imeti
enako pozarno odpornost, kot mejni material, skozi katerega potekajo instalacije.

Pri izvajanju instalacij je potrebno upostevati predpisani odmike od ostalih instalacij in
razmak med elektriénimi instalacijami in telekomunikacijami:
- pri paralelnem vodeniju elektri¢nih in telekomunikacijskih instalacij je
minimalen razmak 20cm.
- Pri krizanju elektri¢nih in telekomunikacijskih instalacij je dovoljen
minimalen pravokoten razmak 3cm.
- odmik svetil z Zarilno nitko od lesenih delov 25mm

1.5 Izvedba prikljuénih mest in priziganje

Mikrolokacije vseh elementov elektricnih instalacij in telekomunikacij je pred izvedbo
potrebno prilagoditi naCrtom notranje opreme. PrikljuCke za naprave strojnih instalacij je
potrebno prilagoditi tipom in mikrolokacijam dejansko vgrajene opreme.

Ce ni drugage oznadeno, pa je splo$no potrebno upostevati:

- vtinice na visini 0.3m od tal, nad delovnimi povrSinami 1.2m, v kopalnicah 1.6m od tal

- v prostorih kjer se zadrzujejo otroci, se predvidi montaza vti¢nic z vgrajeno otrosko zascito

- stikala 1.2m od tal

- parapetni kanali 0,65m (zg. rob)

- Prikljucki za tehnoloske porabnike, ter porabnike ostalih instalacij priklju¢enih na
elektri¢no instalacijo, so projektirani v skladu z zahtevami teh naprav

- InStalacijo za priklop 3olskih tabel (mikrolokacije priklju¢kov in cevna instalacija) je potrebno
izvesti po detajlnih navodilih arhitekta oziroma dobavitelja opreme. Predvidena je samo

cena instalacija.

1.6 lzvedba razsvetljave

Razsvetljava prostorov je predvidena z namenskimi svetilkami z visokou€inkovnim LED
svetlobnim virom. Nivo osvetljenosti posameznih prostorov je predviden skladno s priporo€ili
SDR. V sanitarijah in ostalih prostorih s poviSano prisotnostjo vlage so predvidene svetilke z
ustrezno zascito proti viagi.

Priziganje razsvetljave je predvideno namensko s stikali pri vhodu/izhodu v prostor. V
prehodnih prostorih in prostorih, kjer ni daljSega zadrzevanja, je predvideno avtomatsko
priziganje razsvetljave s senzorskimi stikali.

V udilnicah je predvidena avtomatska regulacija razsvetljave glede na delez zunanje
svetlobe.
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1.7 Zasilna razsvetljava

V objektu je predvidena varnostna-zasilna razsvetljava. V primeru izpada elektri¢ne energije
oznacuje evakuacijsko pot iz objekta. Zasilne svetilke so predviden Se nad vsemi gasilnimi
sredstvi in razdelilniki elektriénih instalacij. Ob izpadu elektricnega omrezja se mora
varnostna razsvetljava avtomati¢no preklopiti v ¢asu, ki ni daljS§i od 3 sekund. Po
evakuacijskih povrsinah je minimalna osvetlitev 1Ix, razdelilniki in gasilna sredstva so
osvetljeni z Emin= 5Ix.

Zasilna razsvetljava je predvidena z LED svetilkami z lastnim baterijskim napajanjem
avtonomije 1h. Izvedba instalacije za napajanje svetilk zasilne razsvetljave je predvidena s
kablom NYM 3x1.5mm2.

Zasilna razsvetljava je predvidena in jo je potrebno izvesti v skladu s SIST EN 1838, SIST
EN50171, SIST EN60598-2-22 in SIST 1013.
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Il Telekomunikacije
2.1 Podatkovna instalacija

V nadstropju v kabinetu za zbornico je locirano obstojeCe komunikacijsko vozlis¢e. V
obstojeCem vozlis€u je predviden dodatni patch panel za zakljuCitev novih podatkovnih
kablov. Podatkovne vti¢nice so predvidene v vseh obravnavanih ucilnicah ter za dostopne
toCke za brezZi¢ni internet. Instalacija je predvidena s kablom UTP Category 6 podometno v
izolirnih ceveh fi 16mm v ometu, v medstropovju spuscéenih stropov nadometno na kabelskih
policah in v izolirnih ceveh na distan¢nih objemkah.

2.2 Pozarno javljanje

V celothem juznem traktu je predvideno avtomatsko odkrivanje in javljanje poZzara.
Predvideni so adresni opti¢ni javljalniki dima v vseh prostorih razen mokrih. Na evakuacijskih
poteh, pri izhodih iz posamezne etaze in pri izhodih iz objekta so predvidene tipke za ro¢ni
vklop. Alarmiranje je predviden preko siren. PoZarna centrala je predvidena v tehniChem
prostoru v 1. nadstropju. Predvidena je pozarna centrala z vgrajenim akumulatorjem za
napajanje vsaj 48 ur v normalnem stanju in 0,5 ure v alarmnem stanju, ter s prenosom
signala na dezurno delovno mesto intervencijske enote.

Pozarna centrala krmili:
- vklop alarmiranja preko siren
- izklop prezracevanja
- krmiljenje dvigal
- aktivacija ODT skozi kupol na strehi

Instalacija je predvidena s kablom JB-Y(St)y 1x2x0.8mm.

Javljanje intervencijskim enotam opravi centrala po alarmu druge stopnje. Med alarmom prve
in druge stopnje je ¢asovni zamik od 1 do 3 minute, kar omogoc€a kontrolo morebitnega
laZnega signala. V primeru aktiviranja roénega javljalca preide signal takoj k intervencijski
enoti. V primeru aktiviranja roénega javljalca preide signal na centrali v alarm druge stopnje.
V primeru pozara mora biti mozno alarmiranje tudi preko telefona. V objektu mora biti
izveden sistem alarmiranja (sirena oziroma ozvocenje), ki omogoca takojSnje obveScanje
obiskovalcev, da je v objektu oziroma v prostoru priSlo do pozara in da naj takoj zapustijo
objekt oziroma prostor.

2.3 Ozvocenje
V prostorih Sole oziroma v novih ucilnicah in garderobi je predviden sistem ozvocenja, Ki

omogocCa predvajanje obvestil, glasbe in za Solski zvonec. Novi zvoéniki se prikljucijo na
obstoje€o 100V linijo. Indtalacija za ozvocenje je predvidena s kablom PPL 2x1,5MM2.
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Il STRELOVODNA NAPRAVA
3.1 Splosno

Strelovodna instalacija je projektirana na podlagi Pravilnika o za$giti stavb pred delovanjem
strele UR.L.RS §t. 28/2009, z dne 10.4.2009 in 2/2012 z dne 9.1.2012 ter tehniéne smernice
TSG-N-003:2013 z dne 31.12.2013.

InStalacije morajo biti izvedene skladno navedenim pravilnikom in tehniénimi smernicami.
Strelovodna naprava je projektirana po metodi kotaleCe krogle in ustreza Ill. zascithemu
nivoju LPS po standardu SIST EN 62305. Polmer kotale€e krogle pri tem nivoju znasa 45m.

3.2 Izvedba strelovodne instalacije

Strelovodno instalacija je predvidena tako, da tvori zaprto kletko okrog varovanega objekta.
To kletko sestavljajo:- lovilci- odvodi- merilni in vezni stiki- zemljevodi- ozemljitev

Nova strelovodna inStalacija je predvidena na delih strehe juznega trakta kateri se
rekonstruira in streho nad novo garderobo.

3.3 Lovilci

Za lovilni vod je uporabljen Al vodnik fi 8mm montiran na streSnih nosilcih. Z lovilnim vodom
je potrebno povezati vse kovinske obrobe strehe, Zlebove, itd. Za zascito strojnih naprav na
strehi je predviden izolirni sistem strelovodne instalacije. Za zascito strojnih naprav so
predvidene lovilne palice visine 3m.

3.4 Odvodi

Odvodi povezujejo lovilce z merilnimi sponkami. Kot odvodi je predviden Al vodnik fi 8mm,
montiran nadometno na fasadi. Z odvodi morajo biti povezane vse kovinske mase na fasadi,
kovinske obloge, kovinske ograje itd.

3.5 Merilni stiki

Merilni stiki (ZT) sluzijo za kontrolo ozemljitve in povezavo med odvodom in zemljevodom.
Merilni stiki so izvedeni pri stikih zemljevodov in odvodov. Predvideni so nadometno na
fasadi. Vse kovinske mase na fasadi so priklju¢ene na strelovodno instalacijo nad merilnimi
stiki.

3.6 Zemljevodi

Zemljevodi povezujejo merilne stike z ozemljitvijo. Predvideni so z Rf trakom 30x3,5mm
vkopani v zemljo ob temelju do globine ozemljitev.

3.7 Ozemljitev

Ozemljitev je predvidena z RF trakom 30x3,5mm, polozenim v zemljo v globino 60-80cm na
mestih ureditve in se jo obvezno poveze na obstojeCo zanko. Za dodatno ozemljitev so
predvidene 8e ozemljitvene sonde. Z ozemljitvijo je potrebno povezati vse kovinske mase v
zemlji kot so cevovodi, itd., e so od ozemljitve oddaljeni manj kot 3 m.
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3.8 Izraéun locilne razdalje

Izraun lo€ilne razdalje se izraCuna po spodnji enacbi:

o

F= Estml (m)

kjer so:

ki - koeficient odviosen od izbranega zasc¢itnega nivoja

kc — koeficient razdelitve toka odvisen od toka strele

km — koeficient odvisen od lo€ilnega materiala

I(m) — dolzina vzdolz odvodov, merjena od tocke, kjer se ugotavlja blizina, do najblizje tocke
izenacitve potencialov

Za§citni nivo Tipi¢ne razdalje (m)
L. 0,08
I1. 0,06
1. 0,04
IV. 0,04

Preglednica 1: Odvisnost koeficienta ki od izbranega zasc¢itnega nivoja

Stevilo odvodnih vodnikov Ozemljilo tipa A Ozemljilo tipa B
1 1 1

2 0,66 0,5-1

3 ali vec 0,44 0,25-0,5

Preglednica 2: Odvisnost koeficienta kc od izbranega zasc&itnega nivoja

Material Km

Zrak 1

Beton, opeka 0,5

Vzamemo:
Ki=0,04
Kc=0,25
Km=1
L=25m

Locilna razdalja v nasem primeru znasa 30cm in mora biti vecja kot varnostna.
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SISTEM NAPAJANJA ELEKTRICNE INSTALACIJE

Do objekta je predviden TN-C sistem elektri¢ne instalacije kar pomeni:

-Nevtralna tolka sistema elektricnega napajanja je direktno ozemljena v trafo postaji. V isti
toCki so s pomocjo zasc€itenih vodnikov PEN (rumeno zelene barve) ozemljeni tudi vsi
izpostavljeni prevodni deli (ohiSja elektriCnih naprav, zascitni kontakti vticnic itd.) .

-Vsi za&¢itni vodniki so dodatno ozemljeni pri vhodu elektriéne instalacije v zgradbo (glavno
izenacenje potencialov).

Za inStalacije v objektu je predviden TN - S sistem elektri¢ne instalacije, kar pomeni:
-Zascitni vodnik PE poteka vedno lo¢eno od nevtralnega vodnika N.

Izraéun koniénih mo¢i in dovodnih kablov

Pri izraCunu koni¢nih moci in koni¢nih tokov razdelilnika upostevamo vrsto instaliranih moci vseh
tokokrogov in ocenjene faktorje isto€asnosti, obremenitve ter izkoristka motorjev. Pri napajalnih
razdelilnikih pa upo$tevamo vsoto konénih modi napajanih razdelilnikov in ocenjeni faktor
prekrivanja:

n U % cos ¢ *+/3
Pk (kw) ..... koni¢na (nazivna) moc razdelilnika ali napajalnega razdelilnika
Pi (kw) ..... instalirana mo¢
fi faktor istoCasnosti
fo ... faktor obremenitve
N e izkoristek motorjev
fo faktor prekrivanja
Ik (A) ... konicni tok
COS ¢ ....... faktor moci
uw) ... nazivna napetost

Velikost izklopne naprave, ki varuje kabel pred preobremenitvijo in kratkim stikom, je dolo¢en
glede na konic¢ni tok in selektivnost varovanja.

Presek vodnika je doloCen po SIST HD 60364-5-52 v odvisnosti od tipa elektri¢ne instalacije
in od korekcijskih faktorjev vzporednega polaganja ter temperature okolice.
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Skladno s SIST HD 60364-4-43 pa kontroliramo izbrane vodnike 3e z ozirom na za$¢ito pred
prevelikimi tokovi, ki navaja pogoje:

Tk<In< Iz
in
12 < I7%1.45

oziroma

< 145« 1z
k

In

kjer pomeni:

In (A) .... nazivni tok za8¢itne naprave

Iz (A) .... trajno zdrzni tok kabla po standardu
12 (A) .... pogojni stalilni (preizkusni) tok
k... faktor varovalke

Vrednost za k po standardu znasajo:

2,1 zavarovalke 2in 4 A

1.9 za varovalke 6 in 10 A

1.6 za varovalke 16 A in ve
1.45 za instalacijske odklopnike

<X XX

Izrauni koni¢nih modi in dovodnih kablov posameznih razdelilnikov so razvidni iz tabele moci in
dovodov.
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TABELA MOCI IN DOVODOV

RAZDELILNIK Rp+Rn
oznaka tokokroga - EO
napetost tokokroga u| Vv 400
dolzina tokokroga L m 50
sistem el. instalacije - TN-S
skupna instalirana mo¢ Pi | kW 112,00
faktor isto¢asnosti fi 0,4
izkoristek n 1,00
faktor obremenitve fo 1,00
faktor prekrivanja fp 1,00
faktor mogi Cosoe 0,90
koni¢na delovna moc¢ Pk | kW 45
koni¢na navidezna mo¢ S [kVA 50
koni¢ni tok k | A 72
za$Citna naprava In | A |ODKL./ 80

tip el. instalacije - E-J
faktor okolne temp. fT 1
faktor skupine kablov fs 1
obremen. kabla: In/fT/fs - A 80
zdrzni tok kabla Iz | A 182
tip in 1 x NYY Y
presek kabla mm? 4 x 50

kontrola preobremenitve:

lk<In<lz - A USTREZA
In*k<1,45*1z - A USTREZA
padec napetosti u | % 0,56%
napajanje

razdelilnikov:

OPOMBA:




o = PRO-ELEKT d.o.o.

Projektiranje elektri¢nih instalacij,

== | inzeniring in tehnic¢no svetovanje

ZASCITA PRED ELEKTRICNIM UDAROM IN PADEC NAPETOSTI

Skladno s SIST HD 60364-5-51 so predvideni naslednji zas€itni ukrepi:

1.Zas¢ita pred neposrednim dotikom
2.Zascita pred posrednim dotikom

Ad.1) Zascita pred neposrednim dotikom je izvedena z izoliranjem vodnikov in s postavitvijo
elementov elektricne instalacije v ohisja.

Ad.2) Zasdita pred posrednim dotikom pa obsega naslednje ukrepe:
a) za&¢ita s samodejnim odklopom napajanja
b) izenaditev potencialov

Ad.2.a)Zascitni ukrep s samodejnim odklopom napajanja v primeru okvare, mora prepreciti
vzdrzevanje napetosti dotika v takS§nem trajanju, da bi postalo nevarno. Zas¢itna naprava (v
nasem primeru instal.odklopniki in taljive varovalne patrone) mora samodejno odklopiti
napajanje tistega dela instalacije, ki ga naprava &¢iti.

Zato morajo biti tako zas€itna naprava kot vodniki v instalaciji izbrani tako, da se samodejni
odklop izvrsi v €asu, ki ustreza v spodnji tabeli navedenim vrednostim, ¢e se na kateremkoli
delu instalacije ali v sami napravi pojavi kratek stik med faznim in zas&itnim vodnikom ali
izpostavljenimi deli.

Ta zahteva je izpolnjena, ko je izpolnjen pogoj:

Zs * Ia < Uo

kjer pomeni:

- Zs.....impedanca okvarne zanke

-la...... tok delovanja naprave za samodejni odklop v
Casu, ki ustreza podatkom iz spodnje tabele

- Uo.....nazivna fazna napetost

Impedanco izraunamo po formuli:

/ L
Z5 = +
56 * Sf 56 * So
kjer pomeni:
-l(m)..........l. dolzina kabla

- Sf(mm2)...... dolzina faznega vodnika
- Sf(mm2)...... dolZina ni¢nega (zas€itnega) vodnika
-Zs(Q).......... impedanca okvarne zanke

POGLAVJE |l / 10 STRAN
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Projektiranje elektri¢nih instalacij,

== | inzeniring in tehnic¢no svetovanje

Tabela najdaljSih dovoljenih ¢asov trajanja napetosti dotika

Najvisja pri€akovana napetost dotika Ul (V)
Najdaljsi dovoljeni odklopni ¢as (s) (efektivna vrednost izmeni¢ne napetosti)
neskoncno <50
5 50
0.8 120
0.4 230 ali 220
0.4 277
0.2 400 ali 380
0.1 nad 400

Za tokokroge z vti€nicami do 63A, na katere se lahko prikljucijo prenosni aparati, je maximalni
dovoljeni izklopni ¢as 400 ms. Za napajalne tokokroge je dovoljeni izklopni ¢as do 5 sekund.
Kot dopolnilna zascita pa je v nekaterih tokokrogih -predvsem v kopalnicah - predvidena
zascitna naprava na diferenéni tok KZS 68.

Zas¢ita pri kratkostiCnem toku

Skladno s SIST HD 60364-4-43 kontroliramo delovanje zascite pri kratkem stiku. Izracun
kratkega stika se izdela za primer tripolnega ali enopolnega kratkega stika kateri se pojavi
raéunsko na koncu kabla.

Kratkosti¢ni tok raCunamo po enacbi

1.1*Un

Tks = == 2
V3 * Zk

kjer pomeni:

- Iks (A)......... impedanca okvarne zanke
-Un (V)......... nazivna napetost
- Zk(Q).......... impedanca kratkosti¢ne zanke

Pri vodnikih prereza nad 6 mm? preverimo, ¢e je odklopni ¢as zascitne naprave manjsi od
Casa v katerem se vodniki segrejejo do dopustne mejne temperature vodnika.

Za kratke stike kateri trajajo do 5s se €as v katerem dani kratkosti¢ni tok segreje vodnike do
dopustne mejne temperature, izra€una priblizno po formuli:

S

=K *—
VE=k ;
kjer pomeni:
S(mm2......... prerez
t(S).ieeiinins trajanje
(A efektivna vrednost dejanskega kratkosti¢nega toka
Koo, 115 za Cu vodnike s PVC izolacijo

76 za Al vodnike s PVC izolacijo

POGLAVJE Il / 11 STRAN
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Projektiranje elektri¢nih instalacij,

== | inzeniring in tehnic¢no svetovanje

Za Case krajSe od 0,1s mora biti izpolnjen pogoj

k**s?>T**¢t

kjer je

I’ X t(A%s)

vrednosti prepuscene energije, Ki jo poda proizvajalec zas€itne naprave.

Kontrola min. preseka se izvede po standardu SIST HD 60364-4-43 in sicer po formuli

5min=%*[/4*\/?

kjer pomeni:

k....... faktor dolocen v standardu
t(s).....izklopni €as za$Citne naprave
(izklopna karakteristika zasc€itne naprave)

Za vodnike manj$e od 10mm? kontrole Smin ne izvajamo. Kontrola preseka zascitnih vodov se
izvede po standardu SIST HD 60364-5-54 kateri dolo¢a da mora biti presek zascitnega vodnika

- enak preseku faznega vodnika do preseka 16mm?
- 16mm? e je fazni vodnik od 16mm? do 35mm?
- polovi¢ni presek faznega vodnika ce je ta > 35mm?

V primeru da zascitni vodnik ni del kabla mora biti po SIST HD 60364-5-54
- 2,5mm?za Cu ali 4mm? za Al ¢e je vodnik mehansko zasciten

- 4mm? za Cu &e ni mehansko zasditen
- 50mm? za FeZn

POGLAVJE Il / 12 STRAN
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Projektiranje elektri¢nih instalacij,

== | inzeniring in tehnic¢no svetovanje

Odklopni ¢asi zasc€itnih naprav, pri danem kratkem stiku, so vzeti iz diagramov I-t proizvajalca.
IzraCunani €asi, so prikazani v tabeli zascite.

Tabela: izklopni tokovi , ki zagotavljajo delovanje naprave za samodejni odklop napajanja v ¢asu.
Ki je Se dovoljen s predpisi in zgornje vrednosti dopustnih impedanc (Zs) oz. upornosti (Rs)
okvarnih zank, pri nazivni napetosti Uo=230V, pri uporabi taljivih vlozkov gG.

(po Ivan Ravnikar Elektriéne inStalacije zgradb skladno z druzZino standardov SIST HD 60364)

Nazivni tok Taljivi vlozek gG
taljivega la | Zs la | Zs la | Zs
vlozka In (0.2s) (0.4s) (5s)

(A) (A) Q) (A) Q) (A) Q)

2 19 12,1 16 14,3 9,2 25

4 39 5,8 32 7,1 18,5 12,4

6 57 4,0 47 4,8 28 8,2

10 97 2,3 82 28 48 4,7

16 135 1,7 110 2,0 68 3,3

20 175 1,3 150 1,5 85 2,7

25 220 1,0 190 1,2 110 2,0

32 315 0,7 275 0,8 160 1,4

40 380 0,6 320 0,7 190 1,2

50 550 0,4 470 0,48 265 0,86
63 675 0,34 550 0,41 325 0,70

80 970 0,23 840 0,27 450 0,51
100 1200 0,19 1020 0,22 580 0,39
125 1700 0,13 1500 0,15 750 0,3
160 2100 0,10 1700 0,13 950 0,24
200 3000 0,07 2600 0,08 1350 0,17
250 3600 0,06 3000 0,07 1600 0,14
315 4950 0,04 4100 0,05 2250 0,1
400 6500 0,03 5500 0,04 2800 0,08
500 8800 0,02 7150 0,03 3800 0,06
630 11600 0,01 9500 0,02 5100 0,04

V uporabi instalacijskih odklopnikov B,C,D:

Nazivni tok Instalacijski odklopnik
nadtokovne Tip B Tip C Tip D
zascite In 5%In Zs 10*In Zs 20%In Zs
(A) (A) Q) (A) Q) (A) (Q)
2 10 23 20 11,5 40 5,7
4 20 11,5 40 5,7 80 2,8
6 30 7,6 60 3,8 120 1,9
8 40 57 80 2,8 160 1,4
10 50 4,6 100 2,3 200 1,1
13 63 3,6 130 1,7 260 0,8
16 80 2,8 160 1,4 320 0,7
20 100 2,3 200 1,1 400 0,5
25 125 1,8 250 0,9 500 0,4
32 160 1,4 320 0,7 640 0,3
40 200 1,15 400 0,57 800 0,28
50 250 0,92 500 0,46 1000 0,23
63 315 0,73 630 0,36 1260 0,18

POGLAVJE Il / 13 STRAN
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Projektiranje elektri¢nih instalacij,

== | inzeniring in tehnic¢no svetovanje

Padci napetosti

Padci napetosti po pravilniku Ur.l.(RS) §t41/09 elektricne instalacije na porabniku ne smejo
presegati dopustnih padcev ki znasajo

3% ... za tokokroge razsvetljave
5% ... za vse ostale tokokroge

Ce se instalacija napaja neposredno iz transformatorske postaje, priklju¢ene na srednje ali visoko
napetostno omrezZje, je dovoljen padec napetosti od napajalne tocke do katere koli tocke
elektrine instalacije:

5% ... za tokokroge razsvetljave

8% ... za vse ostale tokokroge

Ce je dolzina elektri¢ne instalacije ve&ja od 100m, lahko pove&¢amo dovoljen padec napetosti za
0,05 % za vsak meter, ki presega 100m, vendar skupno najvec 0,5%.

IzraCuni padcev napetosti za eno in trifazni tokokrog so izvedeni po obrazcih:

enofazni trifazni
200« P =1 100 = P =/
Uu=———7M— AU=—"—
A%xS % Uf2 AxS*U
kjer pomeni:
Au (%) ........ padec napetosti na koncu voda
P(W)....... prikljuéna moc tokokroga ali koni€na moc¢ razdelilnika
(M) ... dolzina vodnika
S (mm?) .... presek vodnika
uf(v)....... fazna napetost
U(V)..... medfazna napetost

A (M/Qmm?). specificna prevodnost (ACu=56, AAI=37)

Kontrola delovanja zaS&ite za nekatere najbolj kriti€ne tokokroge, je prikazana v priloZzenih
tabelah.

POGLAVJE |l / 14 STRAN
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Projektiranje elektri¢nih instalacij,

== | inzeniring in tehnic¢no svetovanje

Glavno izenacenje potencialov

Skladno s SIST HD 60364_4 41 in SIST IEC 60364-5-54 se predvidi izenagevanje potencialov.

Za glavno izenacgenje potencialov v zgradbi je predvidena glavna ozemljitvena zbiralnica,
names&c¢ena v blizini glavnega razdelilnika zgradbe (pri vhodu el. instalacije v zgradbo) . Nanjo
mora biti vezano naslednje:

-glavni ozemljitveni vod

-glavni PEN ali PE vodnik

-glavni vodniki za izenaCenje potenciala, ki povezujejo glavne cevi vodovoda, kanalizacije,
centralne kurjave, plina, kanale za prezracevanje in druge vecje kovinske mase v zgradbi.
Glavni ozemljitveni vod povezuje glavno ozemljitveno zbiralnico z ozemljilom zgradbe, ki je
predviden kot zdruzena zaS€ita in strelovodna ozemljitev.

Dopolnilno izenacenje potencialov

V prostorih je kot dodatni zasc€itni ukrep predvideno dopolnilno izenagenje potencialov.
Dopolnilno izenagenje potencialov povezuje poleg vseh izpostavljenih prevodnih delov tudi vse
tuje prevodne dele (odtoki kadi, vodovodne pipe, radiatorji in druge kovinske mase v prostoru).
Vsi tuji prevodni deli so z vodnikom preseka najmanj 4 mm? povezani z omarico za dopolnilno
izenaCenje potencialov Pl nameS¢eno v zas€itenem prostoru. Ta omarica pa je z vodnikom
preseka najmanj 6 mm? povezana z zbiralnico PE pripadajoega razdelilnika.

Presek vodnikov za izenacevanje potenciala je izbran skladno s standardom SIST HD 60364-5-
54 in je sledec:

Od ozemiljila do GIP - FeZn 25x4mm
Od GIP na kovinske mase = HO7V 6mm2 (Ru/Ze)
Od GIP na PE zbiralko v razdelilniku 2 HO7V 10mm2 (Ru/Ze).

POGLAVJE Il / 15 STRAN



KONTROLA DELOVANJA ZASCITE

RAZDELILNIK Rp+Rn 89Rn 96Rn
razsv. vtic
trafo postaja 1 x
upornost: R (Q) 0,1500
X(Q) 0,0598
kontaktne upornosti R (Q) 0,0099
dovod iz razdelilnika - PMO Rn Rn
oznaka tokokroga - e 89 96
napetost tokokroga U (V) 400 230 230
koni¢na mo¢ tokokroga Pk (kW) 45 0,4 2
izklopna naprava In (A) NV-gL/ 80 ST-68/B 10 ST-68/C 16
dolZina tokokroga I (m) 50 80 50
material kabla - Cu Cu Cu
&t inpresek L S (mm?) 1 x 50 1 x 15 1 x 25
vzpored.vodnikov PE S (mm?) 1 x 50 1 x 15 1 x 25
upornost tokokroga R (Q) 0,0403 2,2630 0,7706
X(Q) 0,0083 0,0184 0,0110
upornost celotne Rs (Q) 0,2002 2,4632 0,9708
KS zanke Xs (Q2) 0,0681 0,0865 0,0791
impedanca KS zanke Zs (Q) 0,2114 2,4647 0,9740
korekcijski faktor C(-) 1 0,8 0,8
kratkosti¢ni tok lks (A) 1203 75 189
izklopni tok: la (A) 5s : 450 0.4s 50 0.4s 160
izklopni ¢as ta (s)
vrsta izolacije - PVC PVC PVC
dopustni ¢as KS tk (s) 22,8 53 2,3
padec napetosti tokokroga u (%) 0,56% 1,61% 3,02%
skupni padec napetosti u (%) 0,56% 217% 3,58%
dopustni padec napetosti u (%) 3% 5%
opomba
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Obdelovalec(ka)
Telefon

Faks

e-Mail

Informacijski list projekta
Vsebinsko kazalo
Kosovni seznam svetil v prostoru
TELOVADNICA-VECNAMENSKI PROSTOR-PO10
Povzetek
Upodabljanje v 3D
Napacne barve - prikaz
Povrsine v prostoru
Osvetljena povrsina
Lestvica sivin (E)
TELOVADNICA-VECNAMENSKI PROSTOR-P-4
Povzetek
Upodabljanje v 3D
Napacne barve - prikaz
Povrsine v prostoru
Osvetljena povrsina
Lestvica sivin (E)
UCILNICA P3 66 M2
Povzetek
Upodabljanje v 3D
Napacne barve - prikaz
Povrsine v prostoru
Osvetljena povrsina
Lestvica sivin (E)
NOVI HODNIK
Povzetek
Upodabljanje v 3D
Napacne barve - prikaz
Povrsine v prostoru
Osvetljena povrsina
Lestvica sivin (E)
GARDEROBA
Povzetek
Upodabljanje v 3D
Napacne barve - prikaz
PovrsSine v prostoru
Osvetljena povrsina
Lestvica sivin (E)

DIALux

05.05.2020

Vsebinsko kazalo

WN —~

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22

23
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12 Kos

24 Kos

4 Kos

26 Kos

Obdelovalec(ka)
Telefon

Faks

e-Mail

DIALux

05.05.2020

0S VRHOVCI DODELAVA / Kosovni seznam svetil v prostoru

Intralighting 11102133121 Demi RV HMP 3600
Im 31 W 840 DALI 197x1197mm IP20 white
Artikel-§t.: 11102133121

Snop svetlobe (Svetilka): 3584 Im

Snop svetlobe (Zarnice): 3584 Im

Moc svetilke: 31.0 W

Klasifikacija svetilk po CIE: 100

CIE Flux koda: 81 99 100 100 100
Opremljenost: 1 x 4xPCBL64-560x23-C3T-HV-
840 160mA (Faktor korekture 1.000).

Prosimo, poiScite
svetlobno sliko v nasem
katalogu svetiljk.

Intralighting 13231183068 Kalis 36 S DR MPR Prosimo, poiscite
5500 Im 58 W 840 L1975mm DALI IP20 corten  svetlobno sliko v naSem
Artikel-§t.: 13231183068 katalogu svetiljk.
Snop svetlobe (Svetilka): 5546 Im

Snop svetlobe (Zarnice): 5547 Im

Moc svetilke: 58.0 W

Klasifikacija svetilk po CIE: 100

CIE Flux koda: 61 89 98 100 100

Opremljenost: 1 x 7xPCBL30-280x23-C3-LV-840

250mA (Faktor korekture 1.000).

Intralighting 17351421086 Kalis 55 C SOP 2900 Prosimo, poiscite
Im 28 W 830 L2525 mm FO IP43 silver svetlobno sliko v naSem
aluminium katalogu svetiljk.
Artikel-8t.: 17351421086

Snop svetlobe (Svetilka): 2906 Im

Snop svetlobe (Zarnice): 2906 Im

Moc svetilke: 28.1 W

Klasifikacija svetilk po CIE: 100

CIE Flux koda: 49 80 96 100 100

Opremljenost: 1 x 9xPCBL30-280x23-LV-830DT5

100mA (Faktor korekture 1.000).

Intralighting 18215412001 Etea DI 1550 Im 13 W Prosimo, poiscite
840 FO IP43 white svetlobno sliko v naSem
Artikel-5t.: 18215412001 katalogu svetiljk.
Snop svetlobe (Svetilka): 1557 Im

Snop svetlobe (Zarnice): 1557 Im

Moc svetilke: 13.2 W

Klasifikacija svetilk po CIE: 88

CIE Flux koda: 46 76 93 88 100

Opremljenost: 1 x 1xPCBR33-R185-C3-LV-840

350mA (Faktor korekture 1.000).

Stran 3
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Obdelovalec(ka)

Telefon
Faks
e-Mail

TELOVADNICA-VECNAMENSKI PROSTOR-PO10 / Povzetek

/ T760m
4907 490
420 // — <
420
7 490 560~ 060 \490 ey
/ 560 \
560
/ 630~630 \
1 B30~ g X X
w0 [ z 630 560 490
p 630 )
K \ i 630
630 o 560
450  ov0 630~ / 490
\560 560
\ ~—— 50— /
< 490 490
420 \490’/ /
1 I
) 0.00
0.00 10.40 m

Visina prostora: 7.000 m, ViSina montaze: 7.000 m, Faktor vzdrzevanja:

0.80
Povrsina p [%] E, [IX]
Osvetljena povrsina / 515
Tla 20 469
Strop 70 141
Stene (4) 50 300
Osvetljena povrsina:

Visina: 0.850 m

Raster: 32 x 32 Tocke

Obrobje: 0.000 m

Kosovnica svetilk

St. Kos Oznaka (Faktor korekture)
Intralighting 13231183068 Kalis 36 S DR MPR
1 16 5500 Im 58 W 840 L1975mm DALI IP20 corten

(1.000)

Vrednost v Lux, Merilna palica 1:98

Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em
340 651 0.660
323 580 0.689
114 182 0.813
136 620 /

Specificna zakljucna vrednost: 11.74 W/m? = 2.28 W/m?/100 Ix (Osnovna povrsina: 79.04 m?)

@ (Svetilka) [Im] @ (Zarnice) [Im] P [W]
5546 5547 58.0

Skupaj: 88742 Skupaj: 88752 928.0
.

Stran 4
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Obdelovalec(ka)
Telefon

Faks

e-Mail

TELOVADNICA-VECNAMENSKI PROSTOR-PO10 / Upodabljanje v 3D

r .
Stran 5
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05.05.2020

Obdelovalec(ka)
Telefon

Faks

e-Mail

TELOVADNICA-VECNAMENSKI PROSTOR-PO10 / Napac¢ne barve - prikaz

/_-
_/
/
/—
/
/
/
/_.—-
/
/
/
/
e
/
/

/

1 63.38 125.75 188.13 250.50 312.88 375.25 437.63 500 Ix

Stran 6
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Obdelovalec(ka)

Telefon
Faks
e-Mail

DIALux

05.05.2020

TELOVADNICA-VECNAMENSKI PROSTOR-PO10 / Osvetljena povrsina / Lestvica

sivin (E)

T760m

. 0.00

.00

1040 m

— D....

420

DolZina povrSine v prostoru:
Oznacena tocka:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Raster: 32 x 32 Tocke

490

E., [IX] Emin [IX]

515

340

560

Enax [IX]
651

630

Emin / Em
0.660

Ix

Merilna palica 1 : 75

E. . /E

min max

0.521

Stran 7
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Obdelovalec(ka)
Telefon

Faks

e-Mail

DIALux

05.05.2020

TELOVADNICA-VECNAMENSKI PROSTOR-P-4 /| Povzetek

T760m

~0.00
0.00 550m

ViSina prostora: 7.000 m, Faktor vzdrzevanja: 0.80

Vrednost v Lux, Merilna palica 1:98

Povrsina p [%] E, [IX] Enin [IX]
Osvetljena povrdina / 369 252
Tla 20 325 239
Strop 70 126 81
Stene (4) 50 250 88
Osvetljena povrsina:

Visina: 0.850 m

Raster: 32 x 32 Tocke

Obrobje: 0.000 m

Kosovnica svetilk

St. Kos Oznaka (Faktor korekture)
Intralighting 13231183068 Kalis 36 S DR MPR
1 8 5500 Im 58 W 840 L1975mm DALI IP20 corten

(1.000)

Specificna zakljucna vrednost: 11.10 W/m? = 3.01 W/m?/100 Ix (Osnovna povrsina: 41.80 m?)

@ (Svetilka) [Im]

Skupaj:

Emax [IX] Emin / Em
446 0.684
383 0.735
214 0.644
647 /

5546

44371

® (Zarnice) [Im]

Skupaj:

P [W]
58.0

464.0

Stran 8
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Obdelovalec(ka)
Telefon

Faks

e-Mail

TELOVADNICA-VECNAMENSKI PROSTOR-P-4 / Upodabljanje v 3D

r .
Stran 9
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Obdelovalec(ka)
Telefon

Faks

e-Mail

TELOVADNICA-VECNAMENSKI PROSTOR-P-4 / Napacne barve - prikaz

/

/

/

1 63.38 125.75 188.13 250.50 312.88 375.25 437.63 500 Ix

.
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08 VRHOVCI DODELAVA B D | A I_ UX

05.05.2020

Obdelovalec(ka)
Telefon

Faks

e-Mail

TELOVADNICA-VECNAMENSKI PROSTOR-P-4 / Osvetljena povrsina / Lestvica sivin

(E)
T760m [ ]k
|| 440
|| 400
|| 360
| 320
|| 280
N . 0.00
0.00 550m
Merilna palica 1 : 60
DolzZina povrsine v prostoru:
Oznacena tocka:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)
Raster: 32 x 32 Tocke
Em [1x] Emin [1x] Ema\x [Ix] Emin / Em Emin / Emax
369 252 446 0.684 0.566

.
Stran 11
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05.05.2020

Obdelovalec(ka)
Telefon

Faks

e-Mail

UCILNICA P3 66 M2 / Povzetek

150 T8.40m

150 — 1504

—  ——A450— . ———— 450
450 —F 600
( / 606‘#600 ﬂ
AON
{ | L 1 L 1 L 1
300 ] 750:750 750

600 — 690— 600~—g00—600 450

450

o500
750

\
450"~600— 500 —— g00— 600

600—600—600~— 600—_

Vel —
750 600
600 <on? 750
300 1 P S —
(750 |
\ 600— 00 —600—— 600— 500
) 0.00
0.00 820 m

Visina prostora: 2.800 m, ViSina montaze: 2.800 m, Faktor vzdrzevanja:  Vrednost v Lux, Merilna palica 1:108
0.80

Povrsina p [%] E,, [IX] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ Enm
Osvetljena povrsina / 516 50 778 0.097
Tla 20 479 96 763 0.200
Strop 70 82 42 108 0.512
Stene (4) 50 132 49 489 /
Osvetljena povrsina: UGR Dolzine- Precno k osi svetilke

Visina: 0.850 m Leva stena 12 16

Raster: 64 x 64 Tocke Spodnja stena 12 16

Obrobje: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)

Kosovnica svetilk

St. Kos Oznaka (Faktor korekture) @ (Svetilka) [Im] @ (Zarnice) [Im] P [W]

Intralighting 11102133121 Demi RV HMP 3600 Im

T 12 31 \W 840 DALI 197x1197mm IP20 white (1.000)

3584 3584 31.0
Skupaj: 43009 Skupaj: 43008 371.6

Specificna zakljucna vrednost: 5.40 W/m? = 1.05 W/m?#/100 Ix (Osnovna povrsina: 68.88 m?)

.
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05.05.2020

Obdelovalec(ka)
Telefon

Faks

e-Mail

UCILNICA P3 66 M2 / Upodabljanje v 3D

-~
Stran 13
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05.05.2020

Obdelovalec(ka)
Telefon

Faks

e-Mail

UCILNICA P3 66 M2 / Napacne barve - prikaz

1 63.38 125.75 188.13 250.50 312.88 37525 43763 500 Ix

-
Stran 14



08 VRHOVCI DODELAVA B D | A I_ UX

05.05.2020

Obdelovalec(ka)
Telefon

Faks

e-Mail

UCILNICA P3 66 M2 / Osvetljena povrsina / Lestvica sivin (E)

T840m [ ]Ix
|| 750
| | | | | ] | ]
|| 600
|| 450
] { | | | |
|| 300
|| 150
| [ | | | [
- . 000
0.00 820m

Merilna palica 1 : 67

DolZina povrdine v prostoru:
Oznacena tocka:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Raster: 64 x 64 Tocke

Em [1x] Emin [1x] Ema\x [Ix] Emin / Em Emin / Emax
516 50 778 0.097 0.064
-

Stran 15



08 VRHOVCI DODELAVA B D | A I_ UX

05.05.2020

Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail
NOVI HODNIK / Povzetek
160 oo \ / \ / /T200\ /204~ 169 290a
/ 200 | 200 ¢
160 L 10 1(60 A 160 1(60 160
{ \ 1
120 1200280 | 160 o0 | 240b40 | 160 160 | 240240 | 160 180 | 24P J160
USRS T I N\ /7
200 160 160 160 160 / 120
\160 / 16? 20 / ; J y 20D { L
0.00 14.00 m

Visina prostora: 2.800 m, ViSina montaze: 2.800 m, Faktor vzdrzevanja: Vrednost v Lux, Merilna palica 1:101
0.80

Povrsina p [%] E., [IX] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Osvetljena povrsina / 175 95 251 0.542
Tla 20 141 92 172 0.653
Strop 70 45 31 107 0.698
Stene (4) 50 101 38 1348 /
Osvetljena povrsSina:

Visina: 0.850 m

Raster: 128 x 32 Tocke

Obrobje: 0.000 m

Kosovnica svetilk

St. Kos Oznaka (Faktor korekture) ® (Svetilka) [Im] @ (Zarnice) [Im] P [W]
Intralighting 17351421086 Kalis 55 C SOP 2900 Im
1 4 28 W 830 L2525 mm FO IP43 silver aluminium 2906 2906 28.1
(1.000)

Skupaj: 11624 Skupaj: 11624 1124

Specificna zakljucna vrednost: 3.09 W/m? = 1.77 W/m?/100 Ix (Osnovna povrsina: 36.40 m?)

.
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05.05.2020

Obdelovalec(ka)
Telefon

Faks

e-Mail

NOVI HODNIK / Upodabljanje v 3D

r .
Stran 17
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05.05.2020

Obdelovalec(ka)
Telefon

Faks

e-Mail

NOVI HODNIK / Napaéne barve - prikaz

B | | | 1

1 63.38 125.75 188.13 25050 312.88 37525  437.63 500 Ix

-~
Stran 18



OS VRHOVCI DODELAVA

Obdelovalec(ka)
Telefon

Faks

e-Mail

DIALux

05.05.2020

NOVI HODNIK / Osvetljena povrs$ina / Lestvica sivin (E)

T260m
, . 0.00
0.00 14.00 m
I I I [ I I
120 160 200 240 Ix
Merilna palica 1 : 101
DolzZina povrsine v prostoru:
Oznacena tocka:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)
Raster: 128 x 32 Tocke
Em [1x] Emin [Ix] Ema\x [Ix] Emin / Em Emin / Emax
175 95 251 0.542 0.378

.
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05.05.2020
Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail
GARDEROBA / Povzetek
T750m
1384
L L " - 000
0.00 3.73 18.00 m

Visina prostora: 2.800 m, ViSina montaze: 2.800 m, Faktor vzdrZzevanja: Vrednost v Lux, Merilna palica 1:129
0.80

Povrsina p [%] E,, [IX] Ein [IX] Emax [IX] Emin/ Eny
Osvetljena povrsina / 231 133 278 0.576
Tla 20 208 128 240 0.616
Strop 70 85 48 2007 0.561
Stene (5) 50 141 80 3111 /
Osvetljena povrsina:

Visina: 0.850 m

Raster: 128 x 64 Tocke

Obrobje: 0.000 m

Kosovnica svetilk

St. Kos Oznaka (Faktor korekture) @ (Svetilka) [Im] @ (Zarnice) [Im] P [W]

Intralighting 18215412001 Etea DI 1550 Im 13 W

T 26 840 FO IP43 white (1.000)

1557 1557  13.2
Skupaj: 40480 Skupaj; 40482 3432

Specificna zakljucna vrednost: 2.86 W/m? = 1.24 W/m?/100 Ix (Osnovna povrsina: 120.11 m?)

.
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05.05.2020

Obdelovalec(ka)
Telefon

Faks

e-Mail

GARDEROBA / Upodabljanje v 3D

r .
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05.05.2020

Obdelovalec(ka)
Telefon

Faks

e-Mail

GARDEROBA / Napacne barve - prikaz

1 63.38 125.75 188.13 25050 312.88 37525  437.63 500 Ix

-~
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08 VRHOVCI DODELAVA B

Obdelovalec(ka)
Telefon

Faks

e-Mail

DIALux

05.05.2020

GARDEROBA / Osvetljena povrsina / Lestvica sivin (E)

T7.50m
o o] o] O O
o] o o] o] o]
1384
®] o] o] o o
o o] @) O O
) ) ©0.00
0.00 3.73 18.00 m
I I I [ [ [ |
150 180 210 240 270 Ix
Merilna palica 1 : 129
Dolzina povrsine v prostoru:
Oznacena tocka:
(0.000 m, 3.838 m, 0.850 m)
Raster: 128 x 64 Tocke
Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
231 133 278 0.576 0.478
.
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