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Oddelek za urejanje prostora MU MOL

ZADEVA: Usmeritve za nalrtovanje s podro&ja zaiéite, reSevanja in pomodi oziroma varstva
pred naravnimi in drugimi nesreSami za Ob&inski podrobni prostorski naért 117 Poslovna

vvvvv

Povezava: 35021-21/2022-7

Z vlogo $tevilka 35021-21/2022-7, z dne 1. 7. 2022, ste nas zaprosili za izdajo usmeritev za

nacrtovanje za ObCinski podrobni prostorski naért 117 Poslovna stavba - Kriziste Celovika -
Gospodinjska.

Vlogi ste prilozili dokumentacijo Investicijska namera.

Dokumentacijo smo pregledali s stali$¢a varstva pred pozari, potresne in plazovne nevarnosti
in za&¢itnih ukrepov ter podnebnih sprememb. Pri tem smo uporabili Zakon o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesre¢ami (Uradni list RS, §. 51/06 — uradno preiséeno besedilo, 97/10
in 21/18 — ZNOrg), Navodilo za dolo&anje in prikazovanje potreb obrambe in za¥tite v
prostorskih planih (Uradni list RS, §t. 23/94), Uredba o dologitvi obrambnih potreb (Uradni
list RS, 3t. 30/03), Pravilnik o vrstah zagasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred
naravnimi in drugimi nesre¢ami (Uradni list RS, §t. 63/16), Uredba o graditvi in vzdrZevanju
zakloni&¢ (Uradni list RS, t. 57/96 in 54/15), Uredba o tehniénih normativih za zakloniica,
zaklonilnike in druge zaiitne objekte (Uradni list RS, §t. 48/93, 69/93 — popr. in 57/96),
Pravilnik o tehni¢nih normativih za zakloni$¢a in zaklonilnike (Uradni list RS, &t. 17/98, 26/98
—popr., 25/00, 38/01 in 66/06), Zakon o varstvu pred poZarom (Uradni list SRS, it. 2/76,21/78
— ZSlaR-A, 15/84, Uradni list RS, §t. 71/93 — ZGas, 71/93 — ZVPoz in 83/12 — ZVPoz-D),
smernice SZPV in ocene ogroZenosti MOL zaradi naravnih in drugih nesre¥, Uredbo o
prepreCevanju vedjih nesre¢ in zmanjSevanju njihovih posledic (Uradni list RS, &t. 22/ 16),
Uredbo o merilih za dologitev najmanjse razdalje med obratom in obmocdji, kjer se zadrZuje
vegje Stevilo ljudi, ter infrastrukturo (Uradni list RS, t. 34/08), Pravilnik o mehanski
odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, 3t. 101/05 in 61/17 — GZ) ter Odlok o
ob¢inskem prostorskem nacrtu Mestne obéine Ljubljana — izvedbeni del (Uradni list RS, &t.
78/10, 10/11 — DPN, 22/11 - popr., 43/11 — ZKZ-C, 53/12 — obv. razl., 9/13, 23/13 — popr.,
72/13 — DPN, 71/14 —popr., 92/14 — DPN, 17/15 — DPN, 50/15 — DPN, 88/15 — DPN, 95/15,
38/16 — avtentitna razlaga, 63/16, 12/17 — popr., 12/18 — DPN, 42/18 in 78/19 — DPN) z



njegovim grafiénim delom, razvidnim na spleti§¢u
https://urbinfo.ljubljana.si/web/profile.aspx?id=Urbinfo(wLjubljana.

Usmeritve za nacrtovanje Mnenje in smernice s podrodja zasc¢ite, reSevanja in pomoci
oziroma varstva pred naravnimi in drugimi nesre¢ami za pripravo ob¢inskega
podrobnega prostorskega naérta

1. Nevarnost industrijske nesreée
1.1. Glej tudi 81. €len OPN ID MOL (https://www.ljubljana.si/assets/OPN-MOL/2010-
78-4264-NPB20.pdf).

1.2. Ce je obmog&je OPPN v vplivnem obmo&ju obratov ve&jega ali manjega tveganja za
nastanek industrijske nesrece, v skladu z Uredbo o preprefevanju vecjih nesre¢ in
zmanj$evanju njihovih posledic in trenutnim MOP-ovim seznamom virov tveganja, ki
je dostopen na: http://okolje.arso.gov.si/ippc/vsebine/seveso-register, je gradnja
dovoljena v skladu z Uredbo o merilih za dolo¢itev najmanj$e razdalje med obratom in
obmodji, kjer se zadrZuje vecje Stevilo ljudi, ter infrastrukturo (Uradni list RS, §t.
34/08). Informativni prikaz obmodij vpliva je na voljo na Urbinfo MOL v prikazu
stanja prostora.

2. Varstvo pred poZzarom
2.1. Glej tudi 83. ¢len OPN ID MOL.
2.2. Cilj ukrepov je varovanje ljudi, Zivali, premoZenja in okolja pred poZarom, eksplozijo
in nevarnimi snovmi, za kar je treba zagotoviti:

— nacrtovanje in upostevanje preventivnih ukrepov varstva pred poZarom in varstva
pred nesreami z nevarnimi snovmi za preprecitev njihovega nastanka;

— odkrivanje, obve§¢anje, omejitev §irjenja in ucinkovito posredovanje gasilskih in
drugih reSevalnih enot;

— varen umik ljudi in Zivali z ogroZene stavbe in obmocja;

— preprecevanje in zmanjSevanje $kodljivih posledic poZara, eksplozije in nevarnih
snovi za ljudi, Zivali, premoZenje in okolje;

— Pri pripravi OPPN se morajo v ukrepih varstva pred poZarom upostevati tudi
poZarna tveganja in tveganja zaradi nesre¢ z nevarnimi snovmi zaradi uporabe
pozarno in drugace nevarnih snovi in tehnologkih postopkov ter $irjenja poZara in
nevarnih snovi med posameznimi poselitvenimi obmodji ter poZarna tveganja
zaradi poZarne ogroZenosti naravnega okolja in vplivi obstojecih in predvidenih
novih industrijskih objektov.

2.3. Pri pripravi OPPN s¢ morajo v ukrepih varstva pred poZarom upostevati tudi poZarna
tveganja in tveganja zaradi nesre¢ z nevarnimi snovmi zaradi uporabe poZarno in
drugac¢e nevarnih snovi in tehnologkih postopkov ter Sirjenja poZara in nevarnih
snovi med posameznimi poselitvenimi obmodji ter poZarna tveganja zaradi poZarne
ogroZenosti naravnega okolja in vplivi obstojecih in predvidenih novih industrijskih
objektov.



2.4. Pri naCrtovanju poZarne varnosti objekta in poZarnovarnostne ureditve obmodja je
potrebno upostevati ocenjen ¢as odziva javne gasilske sluzbe MOL, prikazan na
Obmogjih intervencijskega pokrivanja javne gasilske stuzbe MOL v prikazu stanja
prostora na Urbinfo. Ni dopustno navajati posameznih postaj javne gasilske sluzbe in
oddaljenosti ali ocenjenega Gasa voZnje do njih, ker javna gasilska sluzba deluje kot
celota in ne po postajah (oziroma po posameznih PGD).

2.5. Prostor za umik prebivalcev iz stavb ob poZaru, potresu ali drugi nesre&i mora ustrezati
predvidenem Stevilu uporabnikov stavbe, mora biti ves &as prosto dostopno (ni
ograjeno) in mora biti izven obmodja rusenja stavbe in izven obmoé&ja povrin za
gasilce ob stavbah ter izven obmo&ja poplav in drugih nesre¢.

2.6. Povrsine za gasilce ob stavbah (t.j. dostopne poti za gasilce, dovozne poti za gasilska
vozila, delovne povrine za gasilska vozila, postavitvene povrsine za gasilska vozila)
se nalrtujejo, izvedejo, oznadijo in vzdrzujejo v skladu s smernico SZPV 206 oziroma
TSG-1-001:2019.

2.7. Predvsem dovozne poti za gasilska vozila, delovne povrsine za gasilska vozila,
postavitvene povrSine za gasilska vozila se izvedejo na sicer$njih prometnih
povrSinah, ki se jih redno pluZi in drugage vzdrZuje njihovo prevoznost.

2.8. V obmodju povrsin za gasilce ob stavbah (t.j. dostopne poti za gasilce, dovozne poti
za gasilska vozila, delovne povriine za gasilska vozila, postavitvene povrsine za
gasilska vozila) ne sme biti ovir, ki niso skladne s smernico SZPV 206.

2.9. Komunalno in mikrourbano opremo in zasaditev je potrebno nadrtovati in vzdrZevati
tako, da ne ovira uporabe povrsin za gasilce ob stavbah v skladu s smernico SZPV 206
oziroma TSG-1-001:2019.

2.10. Odmik debla obstojecih in predvidenih dreves od povrsin za gasilce ob stavbah
mora biti najmanj 2,00 m oziroma toliko, da razrasla zasaditev ne ovira uporabe
povrsin za gasilce.

2.11. Prepreiti je potrebno Sirjenje poZara iz in na sosednje objekte.

2.12. Minimalni odmiki med fasadama dveh objektov ne more biti manj§i od
zahtevanih protipoZarnih odmikov v skladu s smernico SZPV 204 oziroma TSG-1-
001:2019

2.13. Fasadni elementi in toplotno izolacijski fasadni elementi zunanjega ovoja
stavbe naj bodo iz negorljivih materialov v skladu s smemico SZPV 204 oziroma
TSG-1-001:2019

2.14. V stavbah, zlasti globokih in visokih ter tistih z nevarnimi snovmi in drugo
nevarno proizvodnjo, naj bo izvedeno avtomatsko zaznavanje poZarov in nevarnih
snovi, gaenje in javljanje poZarov ob&inski javni gasilski sluZbi ter omogoéanje
umika (horizontalna in vertikalna evakuacija) uporabnikov objekta z avtomatiziranim
odvajanjem dima in toplote, poZarnimi sektorji, avtomatskimi poZarnimi vrati,
poZarnimi stopni§¢i, uporaba poZarnega klju¢a ipd.

2.15. K projektnim reSitvam za objekte, za katere je s posebnimi predpisi zahtevana
izdelava 3tudije poZarne varnosti, je treba v postopku za pridobitev gradbenega
dovoljenja pridobiti mnenje Gasilske brigade Ljubljana. V teh objektih mora biti
zagotovljena sliSnost komunikacijskih sredstev gasilcev v sistemu zvez zaddite in



reSevanja, kar se prikaZe v $tudiji poZarne varnosti, izvede z namestitvijo notranjih
repetitorjev, preveri pa s preskusom sli§nosti.

2.16. Zagotoviti je potrebno ustrezno izdatnost vode za gadenje. Informativna karta
obmo¢ij s premajhno izdatnostjo vode za gaSenje iz javnega hidrantnega omreZja je v
prikazu stanja prostora na Urbinfo.

2.17. Ob vodotokih, ribnikih in podobnih virih vode je potrebno urediti dostop za
gasilska vozila za &rpanje vode za gaSenje.

2.18. Zagotoviti je potrebno ukrepe za zajem onesnaZene poZarne vode.

2.19. Zagotoviti je potrebno ukrepe poZarne varnosti (npr. poZarna sektorizacija,

stabilne naprave za zaznavanje poZara in gasenj, prestrezanje poZarne vode) glede na
vrsto in koli¢ino poZarno nevarnih snovi v skladu z veljavnimi predpisi.

2.20. Prostori, kjer so predvidene polnilnice za elektri¢na vozila (avtomobili, motorji,
kolesa, skiroji ipd.), morajo biti urejeni kot samostojen poZarni sektor.

2.21. Vgrajeni gradbeni proizvodi in materiali, instalacije, napeljave, naprave,
oprema in sistemi morajo izpolnjevati vsaj predpisane zahteve za varnost pred
poZarom in varnost pred nesrefami z nevarnimi snovmi

2.22. Ob rekonstrukciji in vzdrzevanju objektov se poZarna varnost objektov ne
sme zmanjsati.
2.23. Sonéne elektrarne in druge naprave, ki proizvajajo elektri¢no energijo iz

obnovljivih virov ne smejo zmanj$ati poZarne varnosti objekta; mesto za njihov
izklop mora biti dostopno in oznaceno.

2.24. Povzrocitelj poZarnega tveganja in tveganja za nastanek nesreée z nevarnimi
snovmi se mora v skladu z zakonom zavarovati proti odgovornosti za $kodo, ki jo
lahko povzro¢i nesreca tretjim osebam, lokalni skupnosti ali drzavi.

2.25. Vsi prostori in povriine, kjer se bodo proizvajale, skladis¢ile, pretovarjale,
uporabljale, odstranjevale (embalaZa in ostanki) tudi male koli¢ine nevarnih snovi,
morajo biti urejeni kot lovilna skleda, vodotesno, brez odtokov, neprepustni za vodo
in moZne nevarne snovi, tlaki morajo biti odporni na snovi ob razlitju ali raztrosu, da
se prepreci vsak moZen vpliv na povrsinske in podzemne vode zaradi varovanja
virov pitne vode. Zagotoviti je treba stalno kontrolo nepropustnosti zadnje kletne
etaze.

Prostor za umik uporabnikov iz stavb ob potresu, poZaru ali drugi nesredi

Prostor za umik uporabnikov iz stavb ob potresu, poZaru ali drugi nesredi ne sme biti
podvrZen drugim nesreCam: npr. mora biti izven ali iznad poplavnega obmo¢ja. Prav tako
naj bo ta prostor izven obmodja ruSenja stavbe, ki je minimalno 1/2 vi§ine stavbe na vse
strani stavbe. (Ladinski, B.V. (1997). Post 1963 Skopje Earthquake Reconstruction: Long
term Effects. V: Awotona A. (ur.): Reconstruction After Disaster: Issues and Practices;
Ashgate: Aldershot: 73-107; referenca se nanasa na »site vulnerability« in »debris layout
plan«. Prim. tudi: Uredba o tehni¢nih normativih za zakloni$¢a, zaklonilnike in druge
za3Citne objekte (Uradni list RS, §t. 48/93, 69/93 — popr. in 57/96), pri ¢emer se referenca
nana$a na 9. ¢len.).

Poplavna nevarnost
4.1. Glej tudi 84. ¢len OPN ID MOL.



4.2. Investitor se mora zavedati, da karte in druga dokumentacija o predvideni poplavni

4.3.

4.4.

4.5.

nevarnosti nikoli ni popolna. To se je izkazalo pri primerjavah med dejansko
poplavljenimi obmogji ob poplavah in kartami poplavne nevarnosti.

Karte in druga dokumentacija o predvideni poplavni nevarnosti tudi ne opredeljuje
nevarnosti urbanih poplav meteorne vode. Potrebno je posvetiti ustrezno veliko
pozomost urbanim poplavam meteorne vode, ki zaradi podnebnih sprememb in s tem
povecanju pogostosti, Se zlasti pa intenzivnosti vremenskih pojavov (veé¢ neurij z
vetjo koliino padavin v zelo kratkem &asu, kar lahko povzroéi, da javno
odvodnjavanje meteorne vode nima ustrezne odvodne sposobnosti in pride do
poplavljanja; prim.:
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Voda/NZPO/e56d7a6180/pr
edhodna_ocena poplavne ogrozenosti 2019.pdf).

Prepretiti je potrebno vsako zasipavanje odvodnikov, kanalov, izvirov in njihovo
zacevitev, za katero ni bilo izdano ustrezno dovoljenje oziroma soglasje.

Predvideti je potrebno ukrepe za:

zmanjSevanje odtoka padavinske vode (zelene povrsine, ozelenjene strehe, porozni
materiali za nepovozne tlakovane povriine, zadrzevalniki padavinskih voda ter raba
padavinske vode za zalivanje, sanitarno vodo, vodne elemente, vodne fasade,
ponikanje padavinskih voda ter bogatenje podtalnice idr.),

preprecevanje vdora padavinske vode in vode iz vodotokov ter zalednih povrsinskih
in podzemnih voda v pritli¢cne in kletne povrSine tako z vodotesno izdelano
konstrukeijo in protipovratnimi loputami kot z umestitvijo zapor, ki ob nevarnosti
prepre€ujejo vdor vode skozi odprtine (vrata, okna, uvozi idr.),

poplavno odpomo oz. neobéutljivo izdelavo kleti in pritliij (npr. temeljna ploa
tlatno ustrezna na vzgon, toplotna izolacija tlakov neobéutljiva na vodo, talna obloga
neobeutljiva na vodo, stavbno pohi§tvo neob&utljivo na vodo, ometi in zid tudi in prav
tako tudi instalacije idr.), kar zagotovi, da morebitna poplavna voda kljub vdoru v
prostor ne povzroci §kode,

vgrajene zmogljivosti za €rpanje padavinske poplavne vode iz kleti in pritligij
(vgrajena ¢rpalka, poglobitev v horizontalni plos¢i za namestitev gasilske potopne
¢rpalke oziroma sesalnega kosa idr.).

Nevarnosti plazenja in erozijskih procesov

5.1.
5.2

5.3.

Glej tudi 85. élen OPN ID MOL.

Nevamnosti plazenja in erozijskih procesov je v obliki informativne, indikativne karte
prikazana v prikazu stanja prostora na Urbinfo MOL. Prikazana informacija je zgolj
informativna, ocenjena, indikativna in ni namenjena neposredni uporabi pri
projektiranju objektov. To je potrebno pri vsakem navajanju nevarnosti plazenja in
erozijskih procesov tudi brez izjeme navesti!

Investitor mora pred zacetkom projektiranja ugotoviti dejansko nevarnosti plazenja in
erozijskih procesov (vkljuéno s podori) na konkretni mikrolokaciji! Zlasti je to
pomembno zaradi lokalne raznolikosti tal v vertikalni in horizontalni smeri, ki je
posledica tega, da gre v vedjem delu prostora ob&ine za reéne nanose z zelo raznoliko
sestavo po globini in v horizontalni smeri, ki so naneSeni nad trdno kamninsko



podlago, ki je v ekstremnih primerih lahko tudi ve& kot 100 m pod sicerSnjim
povr§jem. Nevarnost plazenja in erozijskih procesov poslab3uje tudi prisotnost visoke
podtalnice ter zalednih (povrsinski in podzemni tokovi) voda. Ustrezno pozornost je
potrebno nameniti tudi zemljiS§éem v okolici, da se predvidi ustrezne ukrepe za
preprecitev vpliva nanje in prepreitev vpliva z njih. Na plazljivih in erozijsko
za gradnjo ali za poseg, ki ima zna¢aj gradnje ali rekonstrukcije objekta in naprav, v
postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti geolodko poro€ilo in smernice
organizacije s podrodja geomehanike.

Upostevati je potrebno ne le obmod&je urejanja temveé tudi vi§je leZeCe obmodje, vse
do grebena Rasice nad obmod&jem urejanja. Upostevati je potrebno tudi obmodje med
obmo¢jem urejanja in Gamelj§¢ico zaradi morebitnega negativnega vpliva posegov na
obmodju urejanja za niZje lezece obmogje.

5.4. Na plazljivih in erozijsko nevarnih obmodjih (vkljuéno z obmodji, kjer bi lahko

prihajalo do podorov) je dopustno v zemljis¢a posegati tako, da (kumulativno):

—  ne bo ogroZena stabilnost obmodja v katerega se posega,

—  poseg ne bo ogrozil stabilnost sosednjih obmotij,

—  se onemogo¢i vpliv premikanja zemlji$€a iz okolice na obmodje na katerega se
posega.

—  zadrZevanje voda, predvsem z gradnjo teras in posegi, ki bi lahko pospesili
zamakanje zemljis¢,

—  zasipavanje izvirov,

— nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozijsko nevarnih ali

—  omejevanje pretoka hudourni$kih voda, pospeSevanje erozijske moéi voda in
slabSanje ravnovesnih razmer,

izvajanje zemeljskih del, ki dodatno obremenjujejo zemljisée ali razbremenjujejo
podnoZje zemljisCa,

—  krcenje ter vedja obnova gozdnih sestojev in grmovne vegetacije, ki pospeSujeta
erozijo in plazenje zemljis¢,

“en v

podzemne vode ter povedanje erozije zemljis¢.

6. Potresna nevarnost

6.1. Glej tudi 86. ¢len OPN ID MOL.

6.2. Potresna nevarnost je v obliki potresne mikrorajonizacije MOL za potrebe zai(ite,
reSevanja in pomo¢i MOL, z ocenjenim pospeSkom tal pri povratni dobi 475 let,
prikazana v prikazu stanja prostora na Urbinfo MOL. Prikazana informacija je zgolj
informativna, ocenjena, indikativna in ni namenjena neposredni uporabi pri



projektiranju objektov. To je potrebno pri vsakem navajanju te potresne nevarnosti
tudi brez izjeme navesti!

6.3. Investitor mora pred zaCetkom projektiranja ugotoviti dejanski lokalni tip temeljnih
tal! Zlasti je to pomembno zaradi lokalne raznolikosti tal v vertikalni in horizontalni
smeri, ki je posledica tega, da gre v vedjem delu prostora ob&ine za reéne nanose z
zelo raznoliko sestavo po globini in v horizontalni smeri, ki so nanedeni nad trdno
kamninsko podlago, ki je v ekstremnih primerih lahko tudi ved kot 100 m pod
sicerSnjim povr§jem. Kakovost oziroma nosilnost temeljnih tal in s tem parametre za
izra¢un statike in odpornosti na potresno dinamiko lahko poslabSuje tudi prisotnost
visoke podtalnice ter zalednih (povrsinski in podzemni tokovi) voda.

6.4. Predvideti je potrebno ukrepe za obvladovanje potresne nevarnosti:

— Arhitekturna zasnova objektov mora upostevati zna&ilnost potresno varno
oblikovanih stavb (prim.: http://www.sos1 12.si/slo/tdocs/ujma/2002/u07.pdf).

— Nalrtovani objekti visoke in nizke gradnje morajo biti grajeni potresno odporno v
skladu z veljavnimi predpisi glede na cono potresne nevarnosti, ugotovljeno
znatilnost temeljnih tal in namembnost objekta.

— 'V stiku sosednjih stavb je potrebno zagotoviti ustrezne dilatacije, da se objekti ob
potresu samostojno in neovirano gibljejo in ne tréijo drug ob drugega in s tem
povzroajo poskodbe objektov in uporabnikov.

— Projektiranje naj izvaja strokovnjak z znanji iz potresnega inZenirstva ali pa naj
dokumentacijo pregleda in poda pripombe institucija, ki se ukvarja s potresno
varnostjo stavb (ZAG, IKPIR, ZRMK ipd.).

— Priporofamo, da se investitor odlo¢i za vigjo raven potresne varnosti objekta, kot
je to minimalno zahtevano s predpisi. Na ta nadin ne bo zgolj varoval Zivljenja
uporabnikov pa¢ pa tudi prepredil $kodo na objektu ob potresu in omogocil
neprekinjeno uporabo objekta in storitev po potresu, pa tudi pomo& ostalim
prizadetim prebivalcem bo lahko nudil, kar zlasti velja za objekte, kjer je
predvidena javna raba.

— Nekonstrukcijski fasadni elementi ob morebitnem potresu ne smejo odpadati s
stavbe in s tem ogrozati ljudi. Tudi pri naértovanju in izvedbi ter vzdrZevanju
nekonstrukcijskih fasadnih elementov je potrebno smiselno upostevati predpise o
potresno varni gradnji, kot veljajo za konstrukcijske elemente stavbe.

— Potresno vamo je potrebno projektirati in izvesti tudi notranje nekonstrukcijske
elemente kot so na primer nenosilne stene, steklene povrsine, potrebno pa je tudi
potresno varno projektiranje, izvajanje in vzdrZevanje opreme stavb, npr. spuiéeni
stropovi, svetila, omare, oprema, stroji idr.

7. Zaklanjanje
7.1. Glej tudi 87. ¢len OPN ID MOL.
7.2. Obstojeca zakloni$&a je potrebno ohraniti in vzdrievati. Za vsa odstopanja je
potrebno pridobiti soglasje Uprave RS za za3¢ito in resevanje.
7.3. Zas¢itna funkcija zgrajenih in opremljenih zakloni$¢ ter zaklonis¢ v gradnji se
praviloma ne sme spreminjati, razen &e Uprave RS za zai&ito in reSevanje predhodno
ne izda soglasja k spremembi za3¢itnih funkcij zaklonisg.



7.4. Na ureditvenem obmocju OPN je potrebno graditi objekte za zaklanjanje v skladu z
Uredbo o graditvi in vzdrZzevanju zakloni$¢ (Uradni list RS, §t. 57/96 in 54/15):

— v vseh objektih se stropna konstrukeija nad kletjo (garazo, oziroma smiselno nad
prostorom, ki je vsaj 2/3 svoje visine pod ravnjo zemlji§¢a) graditi tako, da zdrzi
ru$enje objektov nanjo oziroma tako, da smiselno izpolnjuje kriterije 5. ¢lena
Uredbe o tehni¢nih normativih za zakloni$¢a, zaklonilnike in druge za$€itne
objekte (Uradni list RS, $t. 48/93, 69/93 — popr. in 57/96) ter 40. &lena in XIII
poglavja Pravilnika o tehni¢nih normativih za zakloni§¢a in zaklonilnike (Uradni
list RS, §t. 17/98, 26/98 — popr., 25/00, 38/01 in 66/06) t.j. da stropna konstrukcija
zdrZi 30 kPa nadtlaka, ¢e tega kriterija ne bi dosegla zaradi teZe ruSevin objekta
nad stropno konstrukcijo kleti (podzemni del garaznih his, podhodi, pasaze ipd.).
Ker so tolmacenja o potrebni ravni nosilnosti stropne konstrukcije nad kletjo
razli¢na, predlagamo, da investitor pridobi uradno tolmacenje Uprave RS za
za§€ito in reéévanje.

— zakloni§¢a osnovne zaiCite se gradi v objektih, namenjenih za:

— javno zdravstveno sluzbo z ve¢ kot 50 posteljami,

— vzgojno-varstvene ustanove za ve€ kot 100 otrok,

— redno izobrazevanje za ve¢ kot 200 udeleZencev izobraZevalnega
programa,

— javne telekomunikacijske in postne centre,

— nacionalno televizijo in radio,

— javni potni$ki Zelezniski, avtobusni, pomorski in zraéni promet,

— pomembno energetsko in industrijsko dejavnost, kjer se bodo v primeru
vojne opravljale dejavnosti posebnega pomena za obrambo in za§¢ito,

— delo drZzavnih organov z vec kot 50 zaposlenimi,

— v vojaskih objektih, kot so stacionarni telekomunikacijski objekti, urejeni
poloZaji in sedeZi operativnih poveljstev oziroma poveljstev enot, ki jih
dolo¢i minister za obrambo.

7.5. V muzejih, galerijah in arhivih ter knjiZnicah nacionalnega pomena se gradijo
zakloni$¢a kot depoji.

7.6. ZaklonisCa se praviloma gradijo v sklopu objekta kot dvonamenski objekti.

7.7. Po pridobitvi uporabnega dovoljenja za stavbo, je investitor, lastnik ali pri
veCstanovanjskih objektih upravljalec, dolZan poslati podatke o naslovu ter velikosti
za zaklanjanje ustreznih povr§in organu obéinske uprave, ki je pristojen za zadeve
za§lite, reSevanja in pomoc¢i - Oddelku za za$€ito in reSevanje Mestne uprave Mestne
ob¢ine Ljubljana, ki je pristojen organ za vodenje ob¢inske evidence o zaklonis¢ih v
skladu z 9. €lenom Uredbe o graditvi in vzdrZevanju zaklonis¢.

8. Prilagajanje na podnebne spremembe, zmanjSevanje rabe energije, samooskrba z
elektri¢no energijo ter prilagajanje na epidemiolosko problematiko

Ker Zivljenjska doba predvidenih objektov sega globoko v éasovno obmoéje, ko bodo

podnebne spremembe e veliko boj izrazite kot so sedaj in ker je treba omogociti ustrezno

uporabo objektov tudi takratnim uporabnikom, je potrebno upostevati projekcije podnebnih

sprememb, ki so navedene v Oceni podnebnih sprememb v Sloveniji do konca 21. stoletja



(https://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/change/). V OPPN je potrebno dodati vsebino, ki

spodbuja, omogoca in dolo¢a prilagajanje na podnebne spremembe:

postavitev SSE (fotovoltaika) na strehe, fasade, nadstreske, kolesarnice, senénice itn.,
elektro transformatorske postaje in elektri¢ne vodnike je potrebno nadgraditi do te
mere, da bo mogoce nemoteno priklju¢evanje SSE za samooskrbo z elektriko tako za
obmodje urejanja kot za Ze obstojede stavbe v okolici,
zadrZevalniki meteorne vode, nadzemni in podzemni,
uporaba zadrZane padavinske vode za vodne elemente, zalivanje, sanitarno vodo,
vodno fasado, vodo za gasenje itn.,
uporaba poroznih materialov za nepovozne tlakovane povriine za povedanje povriin
za ponikanje meteorne vode,
tehni¢no sencenje nesevernih fasad za zmanj$anje porabe energije za hlajenje poleti,
naravno senCenje nesevernih fasad za zmanjSanje porabe energije za hlajenje poleti in
za povecanje zelenih povr§in teh ugodnej$o mikroklimo z ozelenitvijo (vna3ajo
naravni zeleni element v urbano okolje, zmanj$ajo pregrevanje stavb in prispevajo k
zmanjSanju porabe elektri€ne energije za hlajenje ter zmanjSanju vpliva vro¢inskih
valov); z uporabo kulturnih rastlin na spodnjih delih fasad in ograjah ter $karpah
(vinska trta, sadno drevje v ustrezni gojitveni obliki) prispeva k samooskrbnosti, na
zgornjih delih fasad, ograj in Skarp pa je primerna uporaba preizkusenih
tradicionalnih rastlin (vinika, brljan ipd.),
uporaba naravnih materialov, kot sta les in ilovica za stene oziroma obloge sten
notranjih prostorov za izbolj$anje mikroklime in pove¢anja ponora CO?,
ozelenjevanje streh, fasad, nadstre$kov, kolesarnic, senénic, ograj, skarp idr. in
postavitev vodnih elementov itn., za izbolj§anje mikroklime in za poveganje zelenih
povrsin, saj strehe, ki omogo&ajo ozelenitev prispevajo k upo&asnjenem odtekanju
meteorne vode in tudi k zmanjSanju toplotne obremenitve urbanih okolij z
osenfevanjem in transpiracijo ter z medonosnimi in toploljubnimi rastlinami (npr.
sivka, smilj, Zajbelj) omogo¢ajo urbano &Eebelarstvo ali pa urbano vrtnarjenje in s tem
prispevajo k visji ravni samooskrbnosti, vi§ajo bivalno ugodje, s socialnimi u¢inki
(spodbujanje socialne kohezivnosti s skupno skrbjo za naravne elemente) pa se
zviSuje raven vzajemne medosebne pomoti ob nesre¢ah, kar prispeva k vigji ravni
trdoZivosti (resiliency) skupnosti,
izdelava sen¢nic s klopmi za poditek starejiih poleti na poti od doma do javnih
storitev,
razporeditev stavb in oblikovanje krajine, ki prepre€uje toplotne otoke, na nadin, da je
omogocena prevetrenost mesta (zmanjSuje intenzivnost vroginskih valov in zato vi§jo
raven smrinosti), hlajenje z urbanimi vodnimi elementi (fontane, vodne fasade) in
zelenimi prostori (parki in druge zelene zasaditve, zelene strehe in fasade)
upostevanje tako bolj pogostih kot tudi bolj intenzivnih vremenskih pojavov, ki
vplivajo na konstrukcijske in nekonstrukcijske elemente stavb in njihovo varno rabo:
- mocnejsi vetrovi (stre$na konstrukcija in kritina ter fasadni elementi in
elementi urbane/mikrourbane opreme),
- nalivi z ve¢ padavin v kraj§em ¢asu (meteorne vode: odvodnjavanje,
preprecevanje vdora, izérpovanje),
- toca (fasadni elementi, stre$na kritina),
- izpad elektri¢ne energije (agregati in druge vrste rezervnega napajanja z
elektriéno energijo),
- led in sneg (ogrevanje Zlebov in drugih izpostavljenih delov stavbe zaradi
ledenih sve€, poledenele pohodne povriine, prostor za odlaganje snega)



— oblikovanje stavb, ki omogoc¢a naravno prezratevanje prostorov (vecdelna krmiljena
okna za naravno prezraevanje in druge naprave za prezraevanje, svetlobno/zra¢ni
jaski),

— upostevanje izkuSenj epidemije in »obi¢ajne« razmere sezonskih respiratornih
obolenj in predvideti naravno in prisilno prezraevanje vseh prostorov v vseh letnih
¢asih ter moZnost ustrezne filtracije zraka.

Lepo pozdravljeni!
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