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Zadeva: Usmeritve za nacrtovanje za OPPN 117 Poslovna stavba — Krizisée
Celovska — Gospodinjska

V prilogi vam poSiljiamo usmeritve za naértovanje za OPPN 117 Poslovna stavba —

vvvvv

pripravil Nacionalni institut za javno zdravje.

Ministrstvo za zdravje soglasa s priloZzenimi usmeritvami.

S spostovanjem,

Pripravila: dr. Marjeta Recek
Breda Kral; vodja Sektorja za varovanje zdravja
visja svetovalka |

Priloge:
- usmeritve Nacionalnega instituta za javno zdravje, §t. 350-45/2022-2 (256) z dne 22.
7. 2022,



Nacionalni institut CENTER ZA
za javno zdravje ZDRAVSTVENO
EKOLOGIO

Trubarjeva cesta 2
$1-1000 Ljubljana

t +386 1 2441 400
f+386 12441 447

WWW.Nijz.Si
——
Stevilka: 350-45/2022-2 (256) o
Ljubljana, dne 22. 7. 2022 SI 44724535
TRR:
REPUBLIKA SLOVENIJA R
MINISTRSTVO ZA ZDRAVIJE
DIREKTORAT ZA JAVNO ZDRAVIJE
Stefanova ulica 5
1000 Ljubljana
Zadeva: Usmeritve za nacrtovanje v obmoéju OPPN 117 Poslovna stavba — Krizi$¢e Celovika —

Gospodinjska, Mestna ob¢ina Ljubljana

Skladno z vaso vlogo $t. 350-80/2022-2 z dne 6. 7. 2022 vam posredujemo usmeritve za nacrtovanje

Zahtevek za izdelavo mnenja izvira iz Vloge za pridobitev usmeritev za naértovanje Mestne obtine
Ljubljana, pod 3t. 35021-21/2022-7 z dne 30. 6. 2022, ki je bila kot nosilcu urejanja prostora
posredovana Ministrstvu za zdravje in je bila priloZena vasi vlogi.

V pregled za izdelavo mnenja smo po elektronski poiti prejeli naslednjo dokumentacijo:

* Investicijska namera za obmoéje OPPN 117: Poslovna stavba — Krizite Celovika -
Gospodinjska; izdelovalec: SABEC KALAN SABEC — ARHITEKTI, Mojca Kalan Sabec, s.p.,
Hacquetova ulica 16, 1000 Ljubljana; $t. naloge: UP 22-005-IN; datum: maj 2022.

1 ZNACILNOSTI PLANA

1.1 SploSno o planu

Investitor Zeli na lokaciji, kjer je trenutno makadamsko parkiriiée, v prihodnosti zgraditi poslovno -
stanovanjski kompleks. Lokacijo sestavljajo zemlji$€a s parcelnimi $tevilkami 644/5, 645/1 in 645/2
ter deli zemljiS¢ s parcelnimi Stevilkami 640/2, 640/5, 641/2, 643, 644/8, 647/1,647/2, 647/6, 647/7,
648/8, 656/54, 656/55 in 1873/10, vse k. 0. 1739 Zgornja Si¢ka, v skupni izmeri 3.130 m2

PreteZni del obmocja OPPN predstavlja makadamsko parkirisée, po jugozahodnem robu obmocéja pa
je speljan dostop do parkirnih povrin stanovanjskih blokih na naslovih Gospodinjska ulica 6 ter
Scopolijeva ulica 1 in 3.

Obravnavano obmocje je v skladu z dolo¢ili veljavnega prostorskega dokumenta opredeljeno kot
osrednje obmocje centralnih dejavnosti.
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1.2  Ugotovitve v zvezi s planom

.....

Ljubljani. Juzno od obmodja stoji poslovna stavba, zahodno pa vedstanovanjske stavbe.

Lokacija je komunalno in energetsko opremljena. Obmodje preckajo vodi javne gospodarske
infrastrukture: sekundarno kanalizacijsko omreZje za odpadne komunalne vode, sekundarno
vodovodno omreije in primarni vod omreZja daljinskega vro¢evodnega ogrevanja.

e Hrup:

Za obmodéje OPPN velja lIl. stopnja varstva pred hrupom, na celotnem obmocju OPPN pa je glede na
prikaz stanja prostora v OPN moino pricakovati presezeno mejno vrednost hrupa za lll. stopnjo
varstva pred hrupom. Raven hrupa v noénem ¢asu dosega 60-64 dBA za Lno¢, kar je daleC preseZena
raven 45 dBA, ko ie lahko opazimo negativne ucinke na zdravje ljudi, ki bivajo v takem bivalnem
okolju.

e Viri pitne vode:

Obmogje OPPN se nahaja na $irSem vodovarstvenem obmocju (VVO lIl A) z milejsim vodovarstvenim
rezimom.

OPPN se nahaja na obmodju Vodnega telesa podzemnih voda SAVSKA KOTLINA IN JUBLJANSKO
BARIE (3ifra vodnega telesa: SIVTPODV1001), ki je zaradi kraskih in razpoklinskih znacilnosti drugega
vodonosnika ranljiv za posledice razliénih virov onesnaZenja, zaradi Cesar so lahko ogroZeni vodni
viri za oskrbo s pitno vodo, tudi v oddaljenih predelih.

2 USMERITVE ZA NACRTOVANJE PLANA

2.1  ZRAK

Zaradi zmanj$anja onesnaievanja zraka je pri nafrtovanju ogrevanja treba upostevati Odlok o
prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na obmocju Mestne obcine Ljubljana, UL RS 41/16 in
doloéila in Odlok o naértu za kakovost zraka na obmo¢ju Mestne ob&ine Ljubljana (Uradni list RS, 5t.
77/17).

Na obmogjih stanovanj se naértuje prepoved tistih dejavnosti, ki povzrotajo emisije v zrak iz
tehnoloskih procesov.

Na obmogjih stanovanj se naértujejo obmog¢ja, kjer je dovoljen zgolj lokalni promet in dostava blaga
ter tehnike za umirjanje prometa.

V fazi gradnie je treba izvajati ukrepe za preprecevanje prasenja. Smiselno naj se uporabijo dolocila
Uredbe o prepreéevanju in zmanjsevanju emisije delcev iz gradbi3¢, Uradni list RS, 5t. 21/11,197/21
in 44/22- ZVO-2.

2.2 HRUP

Predlagan naért se nahaja ob prometni cesti, na obmocju, kjer hrup presega mejne vrednosti za
obmodgje lll. stopnje varstva pred hrupom. Zato gradnja stanovanjskih objektov ob tej cesti ni
priporoéljiva, ée Zelimo trajnostno zasititi zdravje prebivalcev, ki bodo na tem obmacju Ziveli
oziroma je gradnja sprejemljiva samo pod strogimi pogoji zagotavljanja tihe fasade za vsako
stanovanje, ki je izpostavljeno hrupu cestnega prometa. Zagotavljanje kakovostnih bivalnih
prostorov naj se zagotovi s primernimi arhitekturnimi resitvami, ki bodo zagotovile moZnost bivanja
v stanovanjih z odprtimi okni in ki bodo zagotovile zelene povr3ine, kjer hrup v nobenem primeru ne
bo presegal 55 dBA.
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Opozarjamo, da je Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju v ustavni presoji in menimo,
da ta uredba zdravja ljudi pred hrupom ne $¢iti v zadostni meri. Zato pri ocenjevanju vplivov hrupa
na prebivalce v soseski predlagamo previdnost. Priporo¢amo, da se posege v prostor naértuje tako,
da bodo vplivi hrupa na prebivalce ¢im manjsi. Skladno z zahtevo Evropske komisije, priporo&ili
Svetovne zdravstvene organizacije in vsebino osnutka Strategije prostorskega razvoja Slovenije
2050, moramo postopno in dolgorocno zmanjievati Stevilo prebivalcev, ki Zivijo v okolju, ki je s
hrupom obremenjeno nad 55 dBA podnevi in 50 dBA pono¢i. Postopno in dolgoro¢no naj bi zato
zagotovili za Cim vec prebivalcev Slovenije pogoje za obmocdje Il. stopnje varstva pred hrupom. V
vsakem primeru se je treba izogibati stika obmo¢ja gospodarske dejavnosti/prometne infrastrukture
z obmocjem stavb z varovanimi prostori (stanovanja, vrtci, $ole, bolnisnice, ipd.).

Aktivna in pasivna protihrupna zad¢ita bistveno zmanj$ata kakovost bivalnega okolja. Na primer,
zapiranje oken predstavlja slabSo kakovost bivanja, pogled na protihrupne ovire spremeni vizualno
podobo naselja, kar prav tako vpliva na kakovost bivanja. Pomembno je tudi, da se koristijo zelene
povriine v okolici his, kar je v hrupnem okolju neugodno za pocutje ljudi, ¢ée posebej otrok. Hrup na
igriScih ne sme presegati 55 dBA v Casu igre.

Poleg tega naj se previdno umescajo v prostor toplotne &rpalke in prezraievane naprave, ki
povzrocajo hrup, ki je lahko v mirnem okolju in Se posebej v noénem ¢asu zelo moteé. Predlagamo
torej previdnost in upoStevanje dejstva, da bo hrup teh naprav verjetno najbolj mote¢ v noénem
Casu (spalnice), zato naj se to pri postavitvi stavb in izbiri lokacij za omenjene naprave smiselno
uposteva.

V fazi gradnje je treba izvajati ukrepe za zmanjSevanje hrupa. Smiselno naj se uporabijo dolo¢ila
Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. V &asu gradnje naj se okoliske prebivalce
pravoCasno in natancno obvesti o asovnem poteku in izvajanju najbolj hrupnih gradbenih del, da
se hrupu po mozZnosti lahko izognejo.

2.3 VODE

Prostori in mesta, kjer se bodo med gradnjo, obratovanjem in opustitvijo pretakale, skladis¢ile,
uporabljale nevarne snovi, njihova embalaza in ostanki, vklju¢no z zaéasnim skladi§¢enjem nevarnih
odpadkov (npr. motorna goriva, olja in maziva, pesticidi) morajo biti urejeni kot zadrzevalni sistem -
lovilna skleda-, brez odtokov, neprepustna za vodo, odporna na vse snovi, ki se v njej nahajajo, dovolj
velika, da zajamejo vso morebiti razlito ali razsuto koli¢ino snovi oziroma teko¢in.

V enakem smislu zadrzevalnega sistema je treba zagotoviti tudi zajem poZarnih voda, kadar obstaja
kakrsna koli verjetnost onesnaZenja pozarnih voda (poslediéno tudi povrsinskih in podzemnih voda
ter tal) z nevarnimi snovmi.

Prometne cestne, manipulativne in intervencijske povrsine in povrsine mirujoega prometa (npr.
parkiris¢a) morajo biti utrjene, odvajanje onesnaZenih padavinskih odpadnih voda s teh povrsin
mora biti urejeno preko zadrzevalnikov, usedalnikov, lovilnikov olj.

Pokrite prometne vozne povrsine in parkiris¢a ter garaie, zlasti podzemne garaie morajo biti
urejene v obliki zadrievalnega sistema — lovilne sklade, brez odtokov, neprepustna za vodo, odporna
na vse snovi, ki se v njej lahko nahajajo, dovolj velika, da zajamejo vso morebiti razlito ali razsuto
koli€ino nevarnih snovi oziroma teko¢in.

2.4  ZELENE POVRSINE
Zelene povrsine je treba nacrtovati tako, da omogoéajo zdrav Zivljenjski slog in krepitev zdravja. V

okviru obravnavanega plana je v ta namen treba na primeren naértovati:

a) Zelene povriine v stanovanjskih obmogjih

o Zelene povrine v obmogjih s preteZno veéstanovanjskimi stavbami
b) Zelene povriine ob stavbah s programom

o Zelene povrsine v sklopu trgovskih in poslovnih sredii¢

Stran3o0d 7




Podrobnejsi napotki za nalrtovanje so dosegljivi na spletni povezavi
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Prostorski-red/zeleni-sistem.pdf

Pri nacrtovanju zelenih povrsin je treba upostevati tudi priro€nik za naértovanje zelenih povrsin za
spodbujanje telesne dejavnosti in zdravega Zivljenjskega sloga Ven za zdravje, dosegljiv na spletni
povezavi https://www.dobertekslovenija.si/wp-content/uploads/2020/02/Ven-za-zdravije-
priro%C4%8Dnik.pdf.

2.5 VAROVANJE PRED NEIONIZIRNIMI SEVANII: ELEKTROMAGNETNA SEVANJA

Elektromagnetno sevanje pri najblizjih stanovanjskih objektih ne sme preseci mejnih vrednosti kot
jih za |. obmodja varstva pred elektromagnetnim sevanjem predpisuje Uredba o elektromagnetnem
sevanju v naravnem in Zivljenjskem okolju (Uradni list RS, 5t. 70/96 in 41/04 — ZVO-1).

Priporo€ilo:

Kljub $tevilnim raziskavam domneve o povezanosti magnetnega polja zelo nizkih frekvenc, vetjega
0d 0,3 0z. 0,4 uT, z otrosko levkemijo 3e ni uspelo niti utemeljiti niti ovreci. Elektromagnetna sevanja
(EMS) zelo nizkih frekvenc je glede rakotvornosti razvri¢eno v IARC skupino 2B.

Za dejavnike, ki so razvri¢eni v skupino 2B, velja previdnostno nacelo, po katerem naj se jim
izognemo tudi v primeru, ko vzroéna povezava med izpostavljenostjo in nastankom raka ni
dokazana. Poleg upostevanja z Uredbo predpisane mejne vrednosti, priporo¢amo 3e dodatno
uporabo vseh moznih tehniénih in drugih ukrepov za doseganje ¢im manjiih vrednosti magnetnega
polja ter tako zmanjanje dolgotrajne izpostavljenosti zaradi bliZine daljnovodov, zlasti otrok.

Varne mejne vrednosti za gostoto magnetnega polja zaenkrat ni moino doloditi. Po nacelu
previdnosti je treba izpostavljenost prebivalcev zmanjsati na najmanjSo mozno mero, da bo vpliv
minimalen.

Kjer bivajo otroci, priporo¢amo, naj bo gostota magnetnega polja manj kot 0,3 puT:
Nekateri moZni omilitveni ukrepi:

e 7 uporabo ustreznih tehni¢nih ukrepov in dognanj (npr. oblika stebra oz. tip daljnovoda,
razporeditev faz, oddaljenost vodnikov od tal...);

e 7z izbiro delov posameznih variant nadzemnega daljnovoda in njihovo kombinacijo tako, da
bo s stali§¢a varovanja zdravja ljudi najbolj3a: izbere naj se tista kombinacija delov
posameznih variant, ki bo zagotovila najvecje odmike daljnovoda od naselij in posameznih
stanovanjskih objektov;

e zuporabo drugih ustreznih inZenirskih ukrepov
o z odkupom objektov in preselitvijo na drugo lokacijo (kot skrajni ukrep)

e kablovod ne sme potekati ez obmoéja za EMS obéutljivih objektov (glej tabelo 1), e so ta
vsebinsko takine narave, da se na njih zadriujejo otroci (npr. vrtovi stanovanjskih his,
otroska igriséa, vrtci, Sole)

o vnaseljih naj kablovod poteka izven obmocij poti za pesce (npr. plocnikov)

e priizboru trase naj ima varovanje zdravja ljudi prednost pred ohranjanjem naravnih vrednot
in kulturne dedisine;

e Povsod tam, kjer se predvideni daljnovod pribliza ali te¢e vzporedno s katerimkoli Ze
obstoje&im daljnovoda je pred umestitvijo novega daljnovoda v prostor treba z ustreznimi
izratuni oceniti kumulativni vpliv ve¢ daljnovodov na obremenjenost Zivljenjskega okolja.
Novi daljnovod je treba umestiti tako, da se obremenitev za EMS obZutljivih objektov (glej
tabelo 1) ne bo povecala.
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Tabela 1: Minimalni nabor za EMS ob¢utljivih objektov pri katerih se obremenitev z EMS ne sme
povecati (objekti so klasificirani po predpisu, ki ureja enotno klasifikacijo vrst objektov — CC-Sl):

a) Objekti, za katere je v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, predpisano gradbeno
] dovoljenje:
1. STAVBE
1.1 STANOVANISKE STAVBE
11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe
11221 Tri in veCstanovanjske stavhe
11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji
11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene
1.2 NESTANOVANJSKE STAVBE
12630 Stavbe za izobrazevanje in znanstvenoraziskovalno delo
12640 Stavbe za zdravstvo
2. GRADBENI! INZANIRSKI OBJEKTI
2.4 Drugi gradbeni inZenirski objekti
24110 | Sportna igrisca

2.6 SVETLOBNO ONESNAZEVANJE

Razsvetljava cest in javnih povriin, poslovnih stavb, ustanov, fasad, naj se naértuje tako, da
osvetljenost, ki jo povzroca na oknih varovanih prostorov, ne bo presega mejnih vrednosti, ki so za
tovrstne prostore predpisane v skladu s predpisom, ki ureja svetlobno onesnazevanje.

2.7 OSONCENOST

Obmodja stanovanj se v zvezi z osoncenjem nacrtuje tako, da so za stanovanjske stavbe izpolnjene
zahteve iz slovenskega standarda, ki ureja svetlobo v notranjih prostorih®. Ta med drugim navaja, da
naj ima v stanovanju vsaj en bivalni prostor osoncenje, ki na sredi okna tega prostora traja 3tiri ure
dnevno.

Obmodja stanovanj se nacrtuje tudi tako, da je osoncenost stanovanjskih stavb zagotovljena najmanj
v obsegu kot ga zahteva tehnitna smernica, ki ureja uéinkovito rabo energije v stavbah?. Smernica
med drugim zahteva, da mora biti soncnemu sevanju izpostavljena povriina zunanjega ovoja stavbe
osoncena od povprecne visine 1 m nad terenom navzgor, v ¢asu:
— zimskega solsticija (21. 12.) najmanj 2 uri, uposteva se horizontalna projekcija vpadnega
kota sonca v obmocju + 30° odstopanja od smeri jug,
— ekvinokcija (21. 03. in 23. 09.), najmanj 4 ure, uposteva se horizontalna projekcija vpadnega
kota sonca v obmocju + 60° odstopanja od smeri jug,
- poletnega solsticija (21. 06.) najmanj 6 ur, uposteva se horizontalna projekcija vpadnega
kota sonca v obmodju + 110° odstopanja od smeri jug.

2.8 PRILAGAJANJE POTREBAM INVALIDOV IN STAREJSIH

Dolocen delei (npr. 10 %) novih stanovanj se naértuje tako, da so stanovanja dostopna z invalidskimi
vozicki ali, da jih je moZno enostavno tako preurediti.

Vecnadstropni stanovanjski objekti se nacrtujejo tako, da je vsako nadstropje dosegljivo z dvigalom
zadostne velikosti, da lahko sprejme vozi¢ek prve pomoti.

Obmocja stanovanj se nacrtujejo tako, da je omogo&en lahek dostop do trgovin z Zivili.

' SIST DIN 5034-1:1997 Dnevna svetloba v notranjih prostorih - Splogne zahteve
? Tehni¢na smernica TSG-1-004:2010 U¢inkovita raba energije
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2.9

PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEMBAM

Za prilagajanje podnebnim spremembam se nacrtuje:

Obvladovanje visokih temperatur

a) Ukrepi na nivoju stanovanjskih obmocij:

e Mrea zelenih koridorjev, manj3ih odprtih povrsin, obcestnih dreves ter zelenih streh in
sten, ki imajo uéinek evaporativnega hlajenja in nudijo senco hiSam;

e Naértovanje ribnikov, javnih kopali§¢ in privatnih bazenov za kopanje, fontan;

e Orientacija stavb in ulic na nacin, da zmanjSujejo akumulacijo soncne toplote in
omogocajo boljSo prevetrenost tudi z lahnim vetrom;

e Nacrtovanje »hladnih materialov« za utrjevanje cest in velikih parkiri3¢, da se poveca
refleksija sonénih Zarkov (treba pa je upostevati problem bles¢anja) ali natrtovanje
materialov, ki povedajo permeabilnost padavin v tla, kar poveca ucinek hlajenja zaradi
evaporacije;

s Naértovanje mreie »hladnih« streh iz svetlo obarvanih materialov, ki zmanjsujejo
akumulacijo sonéne toplote in zmanjsujejo potrebo po dodatnem mehanskem hlajenju.

b) Ukrepi na nivoju stavb

e Zasaditve, ki sencijo stavbe in napredne zasteklitve, ki zmanjsujejo akumulacijo sonéne
toplote;

e Nacrtovanje uporabe materialov, ki preprecujejo penetracijo toplote vkljuéno z uporabo
»hladnih« gradbenih materialov ter zelenih streh in zelenih sten;

e Nacrtovanje inovativne uporabe vode za hlajenje vklju¢no z uporabo taine in povrinske
vode;

e Nacrtovanje mehanskega hlajenja vkljuéno s toplotnimi izmenjevalci in klasi¢nimi klima
napravami.

e Nacrtovanje pokritih ploénikov (arkad), ki nudijo senco in zas€ito pred padavinami.

c) Drugisplo3ni ukrepi

e Na vseh javnih povriinah predvsem pa na obmogjih centralnih dejavnosti, zelenicah,
parkih in povriinah namenjenih Sportu in rekreaciji, se nacrtujejo pitniki.

Ukrepi za obvladovanje poplavnega vala ob mocnih nalivih

Naértovanje prostorov za razlivanje in zatasno zadrZevanje koni¢nega odtoka ob nalivih npr.
obmodja zelenih povriin, ve¢ja parkiris¢a, Sportna igrisca;

Preusmerjanje povriinskega koni¢nega odtoka od obcutljivih objektov;

Nadrtovanje sonaravnih sistemov za odvodnjavanje kot npr. porozne utriene povrsine,
pesene in zatravijene povriine, ponikovalne povriine v parkih in na drugih zelenih
povriinah;

Uporaba zelenih povriin in zelenih streh za zmanj$anje in upocasnitev povriinskega odtoka;
Naértovanje smeri povriinskega koni¢nega odtoka, da voda pri mocnem nalivu lahko odtece
brez da bi ogrozila ranljiva obmoéja kot so npr. obmotja stanovanj in objekti vedje
obtutljivosti (vrtci, $ole in druge vzgojno varstvene ustanove, bolnisnice in druge
zdravstvene ustanove, domovi za starejse, zdravilisca)

Ukrepi za upravljanje z zalogami vode

viv ¥

Nadrtovanje uporabe ofiséene odpadne vode za zalivanje, namakanje in za splakovanje
stranis¢;

Naértovanje uporabe neonesnaiene padavinske odpadne vode s streh za splakovanje
strani$¢ in za rabo za zalivanje in namakanje;

Podzemno skladiééenje padavinske odpadne vode za uporabo (zalivanje, namakanje) v
susnih obdobjih (evaporativno hlajenje).
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2,10 TLA

V primeru, da bodo na obmodcju obravnavanega OPPN umescena otrodka igri$ca, je treba pred
njihovo ureditvijo ugotoviti stopnjo onesnazenosti tal in zagotoviti, da bodo tla na obmodju otroskih
igris¢ ustrezala kriterijem kot jih za otroSka igris¢a predpisuje Uredba o merilih za ugotavljanje
stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnazenosti tal z nevarnimi snovmi (Uradni list RS, 3t. 7/19).

Ce bo na obmotju predvidenem za otroska igri$ta ugotovljena prekomerna onesnaenost tal, je
treba za ureditev igriS¢a smiselno uporabiti dolocila Odloka o dolocitvi otro$kega igridéa v vrtcu Anice
Cernejeve — Enota Mavrica in otro$kega igri§¢a v vrtcu Zarja — Enota Ringa raja v Mestni obéini Celje
za degradirano okolje in o programu ukrepov za izboljSanje kakovosti tal na teh obmogjih (Uradni
list RS, 3t. 53/19).

2.11 HIGIENSKA IN SANITARNO-TEHNICNA OPREMUENOST JAVNIH POVRSIN
Nacrtuje naj se:
e zasaditev, ki nudi naravno senco na povrsinah za dejavnosti na prostem (sprehajalne poti,
mesta za pocitek, povrsine za igro),

e ovire, ki preprecujejo dostop z motornimi vozili, motorji in kolesi razen na obmogja, kjer je
to izrecno dopustno.

2.12 DOSTOPNOST ZA OSEBE Z ZMANJSANIMI ZMOZNOSTMI, STAREJSE IN OTROSKE VOZICKE
Nacrtuje naj se:

e ureditev javnih povrsin in infrastrukture brez arhitektonskih ovir za osebe z razli¢nimi
oblikami zmanjdanih zmoZnosti, otroske vozicke (osebe z zmanj$animi gibalnimi
zmoznostmi, starejsi),

e mesta za pocitek (npr. klopi, igrala za otroke),

® nizke dovolj Siroke nedrsece plocnike,

e starejSim in invalidom prijazne stavbe,

e druge tovrstne ukrepe.
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