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Stevilka. 350-8/2023-4
Datum 12. 4. 2023

Zadeva: Predhodne smernice k pobudi za Obcinski podrobni prostorski nacrt 498
Regentova center / EUP DR - 451

V prilogi vam posiljamo predhodne smernice k pobudi za Obcinski podrobni prostorski nadrt 498
Regentova center / EUP DR - 451, s staliSCa pristojnostt varovanja zdravja ljudi, ki jih je pripravil

Nacionalni institut za javno zdravje.

Ministrstvo za zdravje soglasa s priloZenimi smernicami.

S spostovanjem,

Pripravila: dr. Marjeta Recek
Breda Kralj vodja Sektorja za varovanje zdravja
vi§ja svetovalka |

Priloge.
- smernice Nacionalnega instituta za javno zdravje, §t. 350-8/2023-2 (256) z dne 12. 4. 2023.
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Stevilka: 350-8/2023-2 (256)
tjubljana, dne 12. 4. 2023

REPUBLIKA SLOVENIA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVIE
DIREKTORAT ZA JAVNO ZDRAVJE
Stefanova ulica 5

1000 Ljubljana

Predhodne smernice driavnega nosilca urejanja prostora pristojnega za zdravje k
pobudi za Obcinski podrabni prostorski naért 498 Regentova center / EUP DR - 451,
Mestna obéina Ljubljana

Zadeva:

Skladno z vaso vlogo Stevilka 350-8/2023-2 z dne 16. 3. 2023 vam posredujemo predhodne smernice
drZavnega nosilca urejanja prostora pristojnega za zdravje k pobudi za Ob¢inski podrobni prostorski
nacrt 498 Regentova center / EUP DR - 451. Predhodne smernice so izdelane na podlagi dolo¢il 41.
¢lena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Ur. |, RS, §t. 199/21 in 18/23 —ZDU-10).

Zahtevek za izdelavo mnenja izvira iz vioge Mestne obéine Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
urejanje prostora, pod §t. 35021-9/2022-19 z dne 15. 3. 2023, ki je bila kot nosilcu urejanja prostora
posredovana Ministrstvu za zdravje in je bila priloZena vasi viogi.

Za pripravo podatkov smo v pregled prejeli naslednjo dokumentacijo dostopno na spletni povezavi

https://mol.sharefile.eu/d-sOb6cdbaffe504dddbSfc1573fe549ed6:

e Gradivo za pridobitev predhodnih smernic za pripravo OPPN 498: Regentova center;
izdelovalec: Sabec Kalan Sabec — arhitekti, Mojca Kalan 3abec, s.p., Hacquetova 16, 1000
Ljubljana; §t. naloge: UP 22-002-PS; datum: marec 2023.

Kot izhodisce za pripravo podatkov smo uporabili naslednjo zakonodajo in kriterije:

e Drugi odstavek 4. €lena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

{Uradni list RS, §t. 72/06 ~ uradno preci$€eno besedilo s spremembami in dopolnitvami),

e Uredba o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejiih vplivov izvedbe plana,
programa, nacrta ali drugega splodnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku
celovite presoje vplivov na okolje, Ur.l. RS, 5t. 9/2009 in 44/22 - ZV0O-2,
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e Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti présojo vplivov na okolje (Uradni list RS,
t. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22 — ZVO-2).

1 PODATKI O NAMERAVANI PROSTORSKI UREDITVI

Znotraj obmotja OPPN Zelita investitorja zgraditi sodoben, prepoznaven in trino zanimiv
stanovanjsko posiovni kompleks s kakovostnimi poslovnimi prostori in stanovanji za prodajo na trgu.

Naértovana gradnja bo nadaljevala niz novogradenj ob Regentovi cesti. Spremljajoci program v
pritlicni eta%i ob Regentovi cesti (npr. gostinska, storitvena in trgovska dejavnost) bo dopolnil
obstojeéi urbani prostor ob Regentovi cesti.

Obmotje OPPN se nahaja med Regentovo cesto in Ulico 28. maja ter zajema enoto urejanja prostora
DR-451 s podrobnej$o namensko rabo CU — Osrednja obmocja centralnih dejavnosti. Obmocje OPPN
obsega zemljii¢a s parcelnimi tevilkami 1089/1, 1063/1, 1059/1 in 1058/1, vse v katastrski obéini
1738 Dravlje. Povriina obmocja OPPN meri 4.459 m?,

Pretezni del obmogja OPPN predstavija travnata povriina, na kateri stoji kozolec. Teren na
obravnavanem zemlji$€u je raven, brez izrazitega naklona.

2 UGOTOVITVE V ZVEZI Z NAMERAVANO PROSTORSKO UREDITVIIO

Obmodcje OPPN leii med strnjeno pozidavo v Dravljah. Sirse obmocdje je preteino stanovanjsko
prepleteno s povréinami za centralne dejavnosti. Na zahodni strani obmoZja OPPN poteka Odvodnik
iz Sentvida, ki je v osnovi predviden kot zbiralnik padavinskih voda urbaniziranega obmocja Ljubljane
od Sentvida do Koseikega bajerja. Vzhodno in zahodno od obmotja OPPN je nizka pozidava,
predvsem eno in dvostanovanjskih individualnih stavb in vrstnih his. Severno od obmocja OPPN, ob
Plegitevi ulici stoji Sest ve&stanovanjskih objektov novejsega datum, tik ob severni meji obmocdja
OPPN pa stoji stavba s turistiénimi namestitvami. Na juZni strani obmogje OPPN meji na nepozidana
zemlji§éa, na katerih so travniki, dva kozolca in vrticki.

e Hrup

Za obmogtje OPPN velja Ill. stopnja varstva pred hrupom, na vzhodni polovici obmotja, ob Regentovi
cesti, je glede na prikaz stanja prostora v OPN mozno pricakovati preseZeno mejno vrednost hrupa
za lll. stopnjo varstva pred hrupom.

e Viri pitne vode:

Obmogtje OPPN se nahaja na $irem vodovarstvenem obmogju z milejSim vodovarstvenim rezimom
(VVO il A).

Obmotje predvidenega plana se nahaja na obmoéju Vodnega telesa podzemnih voda SAVSKA
KOTLINA IN UUBLJANSKO BARIE (Sifra vodnega telesa: SIVTIPODV1001), ki je zaradi kraskih in
razpoklinskih znaéilnosti drugega vodonosnika ranljiv za posledice razli¢nih virov onesnaienja, zaradi
Cesar so lahko ogrozeni vodni viri za oskrbo s pitno vodo.

3 PREDHODNE SMERNICE

3.1 ZRAK

Zaradi zmanjianja onesnazevanja zraka je pri nalrtovanju ogrevanja treba upostevati Odiok o
prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na obmocju Mestne obéine Ljubljana, ULRS 41/16.

Stran2 0d 5




Na obmocjih stanovanj se nalrtuje prepoved tistih dejavnosti, ki povzrofajo emisije v zrak iz
tehnoloskih procesov.

Na obmodjih stanovanj se naértujejo obmodja, kjer je dovoljen zgolj lokalni promet in dostava blaga
ter tehnike za umirjanje prometa.

V fazi gradnje je treba izvajati ukrepe za preprecevanje prasenja. Smiselno naj se uporabijo dolocila
Uredbe o preprefevanju in zmanj$evanju emisije delcev iz gradbi$¢, Uradni list RS, §t. 21/11, 197/21
in 44/22- ZVO-2.

3.2 HRup

Gradnja stavb z varovanimi prostori (stanovanja) v obmocju, kjer so preseiene zakonsko doloéene
mejne vrednosti za obmocje Ill. stopnje varstva pred hrupom, ni sprejemljiva. Predlagamo, da se na
tem obmocju zgradijo samo poslovne stavbe in sicer vzdoli prometnice, na nacin, da bodo
preprecevale Sirjenje hrupa z Regentove ceste in se za stavbo lahko uredijo zelene povriine in
prostor za niZje stanovanjske zgradbe.

V vsakem primeru je za vsa stanovanja treba zagotoviti tiho fasado, ki bo najlaZe zagotovijena, e bo
stavba ozka in dolga, vzdolZ prometnice.

33 VODE

Prostori in mesta, kjer se bodo med gradnjo, obratovanjem in opustitvijo pretakale, skladiitile,
uporabljale nevarne snovi, njihova embalaza in ostanki, vkljutno z zaéasnim skladi$éenjem nevarnih
odpadkov (npr. motorna goriva, olja in maziva, pesticidi) morajo biti urejeni kot zadrZevalni sistem -
lovilna skleda, brez odtokov, neprepustna za vodo, odporna na vse snovi, ki se v njej nahajajo, dovolj
velika, da zajamejo vso morebiti razlito ali razsuto koliino snovi oziroma tekoéin. V smislu
zadrzevalnega sistema oziroma lovilne sklede je treba varovati tudi pokrite prometne povrine in
garaze, zlasti najnizje etaze podzemnih garai.

V enakem smislu zadrZevalnega sistema je treba zagotoviti tudi zajem poZarnih voda, kadar obstaja
kakrina koli verjetnost onesnazenja poZarnih voda (posledi¢no tudi povrsinskih in podzemnih voda
ter tal) z nevarnimi snovmi.

Prometne ceste, manipulativne in intervencijske povrsine in povrSine mirujoega prometa {(npr.
parkirista) morajo biti utriene, odvajanje onesnaZenih padavinskih odpadnih voda s teh povriin
mora biti urejeno preko zadrzevalnikov, usedalnikov, lovilnikov ol].

3.4 OSONCENOST

Obmodja stanovanj se v zvezi z oson¢enjem nacrtuje tako, da so za stanovanjske stavbe izpolnjene
zahteve iz slovenskega standarda, ki ureja svetlobo v notranjih prostorih . Ta med drugim navaja, da
naj ima v stanovanju vsaj en bwvalni prostor osonéenje, ki na sredi okna tega prostora traja Stiri ure
dnevno.

Obmocdja stanovan) se nalrtuje tudi tako, da je osonfenost stanovanjskih stavb zagotovljena najmanj
v obsegu kot ga zahteva tehniCna smernica, ki ureja ucinkovito rabo energije v stavbah . Smernica
med drugim zahteva, da mora biti sonénemu sevanju izpostavljena povrsina zunanjega ovoja stavbe
osoncena od povprecne visine 1 m nad terenom navzgor, v Casu:

- zimskega solsticija (21. 12.) najmanj 2 uri, upoiteva se horizontalna projekcija vpadnega
kota sonca v obmocju % 30° odstopanja od smeri jug,

- ekvinokcija (21. 03. in 23. 09.), najmanj 4 ure, uposteva se horizontalna projekcija vpadnega
kota sonca v obmoéju + 60° odstopanja od smeri jug,

- poletnega solsticija (21. 06.) najmanj 6 ur, upoSteva se horizontalna projekcija vpadnega
kota sonca v obmoéju + 110° odstopanja od smeri jug.
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3.5 PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEMBAM
Za prilagajanje podnebnim spremembam se naértuje:
Obvladovanje visokih temperatur

a) Ukrepi na nivoju stavb

o Zasaditve, ki senéijo stavbe in napredne zasteklitve, ki zmanjSujejo akumulacijo songne
toplote;

o Naértovanje uporabe materialov, ki prepreéujejo penetracijo toplote vkljutno z uporabo
»hladnih« gradbenih materialov ter zelenih streh in zelenih sten;

¢ Natrtovanje inovativne uporabe vode za hlajenje vkljutno z uporabo talne in povriinske
vode;

e Naértovanje mehanskega hlajenja vkljuéno s toplotnimi izmenjevalci in klasiCnimi klima
napravami.

¢ Nadrtovanje pokritih plo¢nikov (arkad), ki nudijo senco in zascito pred padavinami.

b) Drugi splo3ni ukrepi
e Na vseh javnih povriinah predvsem pa na obmogjih centralnih dejavnosti, zelenicah,
parkih in povriinah namenjenih $portu in rekreaciji, se nacrtujejo pitniki.

Ukrepi za obviadovanje poplavnega vala ob mocnih nalivih

e Natrtovanje prostorov za razlivanje in zatasno zadrZevanje koni¢nega odtoka ob nalivih npr.
obmodja zelenih povrsin, vegja parkiris¢a, Sportna igrica;

e Preusmerjanje povriinskega koni¢nega odtoka od obtutljivih objektov;

s Natrtovanje sonaravnih sistemov za odvodnjavanje kot npr. porozne utrjene povrsine,
peitene in zatravljene povrine, ponikovalne povriine v parkih in na drugih zelenih
povrsinah;

o Uporaba zelenih povrgin in zelenih streh za zmanj3anje in upotasnitev povriinskega odtoka;

o Natrtovanje smeri povriinskega koniénega odtoka, da voda pri motnem nalivu lahko odtece
brez da bi ogrozila ranljiva obmoéja kot so npr. obmoéja stanovanj in objekti vecje
obtutljivosti (vrtci, Sole n druge vzgojno varstvene ustanove, bolnisnice in druge
zdravstvene ustanove, domovi za starejse, zdravilisca)

Ukrepi za upravljanje z zalogami vode

s Naértovanje uporabe ociséene odpadne vode za zalivanje, namakanje in za splakovanje
stranis¢;

e Naértovanje uporabe neonesnaiene padavinske odpadne vode s streh 2a splakovanje
stranié in za rabo za zalivanje in namakanje;

e Podzemno skladii¢enje padavinske odpadne vode za uporabo (zalivanje, namakanje) v
su$nih obdobjih (evaporativno hlajenje). ‘

3.6  ZELENE POVRSINE

Zelene povriine je treba nacrtovati tako, da omogo&ajo zdrav Zivljenjski slog in krepitev zdravja. V
okviru obravnavanega plana je v ta namen treba na primeren nalrtovati:

a) Zelene povriine v stanovanjskih obmotjih
o Zelene povriine v obmotjih s preteino vecstanovanjskimi stavbami

Podrobnejsi napotki za nartovanje S0 dosegljivi na spletni povezavi
httgs:[[www.gov.si[assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/P rostorski-red/zeleni-sistem. pdf

Pri natrtovanju zelenih povrsin je treba upostevati tudi priroénik za naértovanje zelenih povrsin za
spodbujanje telesne dejavnosti in zdravega Zivljenjskega sloga Ven za zdravje, dosegljiv na spletni
povezavi
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3.7 SVETLOBNO ONESNAZEVANJE

Razsvetljava cest in javnih povrSin, poslovnih stavb, ustanov, fasad, naj se nacrtuje tako, da
osvetljenost, ki jo povzro€a na oknih varovanih prostorov, ne bo presega mejnih vrednosti, ki so za
tovrstne prostore predpisane v skladu s predpisom, ki ureja svetlobno onesnaZevanje.

3.8 PRILAGAJANJE POTREBAM INVALIDOV IN STAREJSIH

Dolocen deleZ {npr. 10 %) novih stanovanj se nacrtuje tako, da so stanovanja dostopna z invalidskimi
vozicki ali, da jih je moZno enostavno tako preurediti.

Veénadstropni stanovanjski objekti se nacrtujejo tako, da je vsako nadstropje dosegljivo z dvigalom
zadostne velikosti, da [ahko sprejme vozicek prve pomodi.

Obmodja stanovanj se nacrtujejo tako, da je omogocen lahek dostop do trgovin z Zivili.

Pripravili: ANDREJ Draeino pedpal
Datum 20230412

Andrej Ursi¢, univ. dipl. biol, URSIC &t
SONJA zguysgoedey

dr. Sonja Jeram, univ. dip!. biol. JERAMat5 %o

Ougitally signed
MASA Do

. e Date 2023012
Masa Ceglar, mag. san. inZ. CEGLAR og1054 0200

I Predstojnica
Nina Pirnat, dr. med.
spec. epid. in javnega zdravja
V vednost: Digitalna podpisal NINA

PIRNAT
e naslov NINA PIRNAT paum 202304 12004237

o
e arhiv, tuy 10700
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