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Direkcija Rebublike Slovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV) izdaja na podlagi prvega
odstavka 119. &lena v povezavi s tretjim in petim odstavkom 110. &lena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, &. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2) ter 61. &lena Zakona o vodah
(Uradni list RS t. 67/02, 2/04-ZZdrl-A, 41/04-ZV0O-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15; v
nadaljevaniju: IZV-1) naslednje

KONKRETNE SMERNICE
s podrocja upravijanja z vodami
za pnpravo Obtinskega podrobnega prostorskega nacrta Lek ~ EUP SI - 408 (osrednji
del), v Mestni obéini Ljubljana
(ID 2345)

; I
Pri pripravi dbémskega podrobnega prostorskega naérta Lek — EUP $I — 408 (osrednji
del), v Mestm ob&ini Ljubljana (v nadaljevanju; OPPN), za katerega je bil s strani Zupanja
sprejet Sklep o pripravi OPPN §t. 35021-15/2020-35 z dne 30.3.2021 (v nadaljevanju: Sklep) in
izhodiséa za lzdelavo OPPN, ki jih je izdelala druzba Protim RZidnik Perc, d.o.o., Paslovna
cona A2, 42b8 Sencur, §. P 155100, marec 2021 (v nadaljevanju: Izhodi&&a za pripravo
OPPN), je treba upoStevati Splodne smemice s podrodja upravijanja z vodami ter naslednje
konkretne smermice oz. usmeritve:

1. Pri naértovanju prostorskih ureditev je treba upostevati usmeritve za naértovanje, podane v
Obcinskem prostorskem nadrtu Mestne obé&ine Ljubljana v €lenih, ki obravnavajo varstvo
voda ozifoma poseganje na varstvena, varovana, ogrozena obmodja.

2.V OPPN mora biti tekstualno in grafiéno ustrezno obdelana in prikazana tudi:
. celotna ureditev, iz katere bo razvidna dispozicija objektov (obstojeéih in predvidenih),
ureditev okolice, vsa obstojeca in nova komunalna infrastruktura ter nacin poseganja
na vlodna in priobalna zemljiS¢a, pri Gemer mora biti upoStevano dejansko stanje v
naravi,

. pred:videna reSitev odvoda vseh vrst odpadnih voda na obmodju urejanja.
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Obmodéje urejanja se nahaja na vodovarstvenem obmoéju z oznako VVO IIB podobmodje

.. :0Zjega VVO z manj. strogim_vodovarstvenim reZzimom, na vodovarstvenem obmo&ju z
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+yot2envodovarstvenem obmodju sz5 oznako VWO IIA podobmotje oZjega VVO s strogim

vodovarstvénim rezimom. Pri ‘naértovanju in izgradnji je potrebno upostevati vse pogoje iz

- “Uredbe o vedovarstvenem obmodju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Ur.l.
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RS; 8t 43/2015) =V nadaljevanju Uredba.

| Objekte ali naprave na.podobmodju oZjega VVO s strogim vodovarstvenim rezimom (VWO
A in VVO IIB) je treba graditi nad obmogjem nihanja podzemne vode. Kot niz meritev

_.gladine podzemne vode se upo3tevajo podatki monitoringa podzemne vode na VVO, ki ga

zagotavija Agencija Republike Slovenije za okolje ali podatki meritev gladine podzemne
vode, ki jih izvaja upravijavec vodnega vira na podiagi zahtev, predpisanih v vodnem
dovoljenju za izvajanje monitoringa podzemne vode, ali podatki meritev z aviomatskimi
merilniki nivojev podzemne vode ali vsaj dvakrat mese€nih rotnih meritev gladine
podzemne vode na VWO v ohdobju vsaj dveh hidroloskih ciklusov (dve leti opazovanj), ki
jih na obmodju predvidenega posega izvaja investitor.

Na obmodju je prepovedana gradnja, ki je v preglednicah Uredbe oznagena s »pp« ali
»pip«, Se v postopku pridobivanja mnenja k OPPN analiza tveganja ni bila izvedena ali ée
je iz izsledkov analize tveganja za onesnaZenje razvidno, da tveganje za onesnaZenje
zaradi te gradnje ali izvajanja gradbenih del na notranjih obmodjih ni sprejemljivo.

Gradnja skladi3¢a nevamih snovi in njihovo hranjenje na vodovarstvenem obmodju je
prepovedana. ' :

Gradnja rezervoarjev za zemeljski plin ali utekodinjen naftni plin je na obmogju OPPN
prepovedana.

Rezervoarji silosi in skladid&a nenevamih snovi, so na VWO [lA prepovedani, na obmodju
VVO 1IB pa pogojno dovoljeni, &e je izvedena analiza tveganja za onesnaZenje in je iz
izsledkov te analize razvidno, da je tveganje za onesnaZenje zaradi te gradnje oziroma
posega sprejemiljivo.

Postavitev sanitarij na gradbi$¢u ni dovoljena, razen ¢e se uporabljajo kemi¢na strani§éa
ali Ge je urejeno odvajanje iz strani$¢ v javno kanalizacijo.

10. Uporaba gradbenega materiala iz katerega se lahko izloGajo snovi Skodljive za vodo ni

dovoljena.

11. Z gradbenimi odpadki ob rudenju obstojedih objektov je potrebno ravnati tako kot to

predpisuje Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. I. RS, 8t
34/08) z upoStevanjem pogojev za ravnanje z odpadki na vodovarstvenem obmocju.

-

12. Prepovedano je odvajati neociSéeno odpadno vodo neposredno v povrsinske vode ali

neposredno ali posredno v podzemne vode.
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Za obmdgje OPPN je poleg prepovedi in pogojev iz preglednice 1.1 priloge 3 Uredbe

potrebno! dosledno upostevati tudi doloéila Cetrte alineje (4) 12. €lena, ki dologa
posebneipogoje na obmodju ob Verov3kovi, kjer je doloGena drugaéna globina izkopov za
posamezne vitse stavb in drugacni pogoji pri odvajanju meteorne odpadne vode, kot tudi
potreba r,')o izvajanju obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode.

Projektna resitev odvajanja in &is&enja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti
usklajena z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizaeijo (Ur. |. RS, §t. 47/2005, 45/2007, 79/2009, 64/12, 98/15), Uredbo o odvajanju in
Cis¢enju komunalne odpadne vode (Ur. I. RS, §t. 98/2015).

Vsi objekti morajo biti prikljuSeni na obstojete kanalizacijsko omreZje. Gradnja industrijske
tistiine naprave je na VVO IIB oznacena s »pip« in ni dovoliena, razen &e je izvedena
celovita Jpresoja vplivov na okolje ter pridobljeno okoljevarstveno soglasje v skladu s
predpisi, ki urejajo varstvo okolja.

Gradnja iztoka ali iztoénega objekta za odvajanje padavinske odpadne vode s streh
objekta, 'Ce gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skiadu s predpisom, ki ureja
emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo je na VWO
mozna, &e je dno ponikovalnice najmanj 1 m nad najvi$jo gladino podzemne vode.

Gradnja iztoka ali iztoénega objekta za odvajanje padavinske odpadne vode, &e gre za
posredno odvajanje v podzemne vode v skiadu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo je na VWO liA moZna, &e
gre za zaCasno reSitev do izgradnje javnega kanalizacijskega sistema in &e je zagotovijena
obdelava vode v lovilniku olj in ¢e je dno ponikovalnice najmanj 1 m nad najvi§jo gladino
podzemne vode.

Gradnjafiztoka ali iztotnega objekta za odvajanje komunalne odpadne vode &e gre za
posredne odvajanje v podzemne vodne na VVO Il A ni dovoljena.

Pred upiorabo cevovodov za odpadno vodo.je potrebno preveriti vodotesnost internega
oziroma javnega kanalizacijskega omreZja s standardiziranimi postopki.

Vse padavinske vode z javnih cest morajo biti speljane in o&i$ene na natin kot to
predvideva Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list
RS §t. 47/05).

Odvajanje padavinskih voda je potrebno urediti v skladu z 92.&l. ZV-1 in sicer na tak nadin,
da bo v &im vedji mozni meri zmanj$an odtok padavinskih voda z utrjenih povrSin, kar
pomeni, :da je potrebno prioritetno predvideti ponikanje, pri &emer morajo biti ponikovainice
locirane lizven vpliva povoznih in manipulativnih povrsin. Ce ponikanje ni moZno, kar je
potrebnq radunsko dokazati, je moZno padavinske vode speljati v vodotok direktno ali
indirektno preko sistema meteome kanalizacije SirSega obmogja. Pri tem je potrebno
predvideti zadrZevanje padavinskih voda pred iztokom v kanalizacijo oziroma povrSinske
odvodnike.

Pri pripravi projekta organizacije gradnje je treba upostevati naslednje:



Zaradi zagotovitve varnosti pred Skodljivim delovanjem voda, se mora gradnja
organizirati tako, da ne bo prihajalo do izpiranja materiala v vodotoke in podzemno
vodo, ali zadrZevanja zalednih voda ob vegjih nalivih, ki lahko nastopijoe v Gasu
gradnje.

Morebitne zaCasne deponije viSkov zemeljskega materiala je v Gasu gradnje treba
urediti tako, da se ne pojavlja erozija in da ni oviran odtok zalednih voda. Po kongani
gradnji je potrebno odstraniti vse ostanke zacasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete
povrsine je potrebno Krajinsko ustrezno urediti.

23. Pred uporabo cevovodov za odpadno vodo.je potrebno preveriti vodotesnost internega
oziroma javnega kanalizacijskega omreZja s standardiziranimi postopki.

24. Vsi posegi v prostor morajo biti naértovani tako, da se ne poslabSuje stanja voda, da se
omogoca varstvo pred Skodljivim delovanjem voda, da se zagotavija ohranjanje naravnih
procesov, naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ter varstvo naravnih
vrednot in obmodij, varovanih po predpisih o ohranjanju narave, kar mora biti v projektni
dokumentaciji ustrezno prikazano in dokazano (5. Slen ZV-1).

25. Za vsak posegq, ki bi lahko trajno ali zacasno vplival na vodni reZzim ali stanje voda, je
potrebno v skiadu s 150. in 151.a €élenom Zakona o vodah pridobiti vodno soglasje,
ki ga izda nastovni organ. Vodno soglasje je potrebno pridobiti za:

poseg na vodnem in priobalnem zemljiScu;

poseg, ki je potreben za izvajanje javnih sluZzb po Zakonu o vodah;

poseg, ki je potreben za izvajanje vodne pravice;

poseg na varstvenih in ogrozenih obmocjih;

poseg zaradi odvajanja odpadnih voda;

poseg, kjer lahko pride do vpliva na padzemne vode, zlasti bogatenje vodonosnika ali
vracanja vode v vodonosnik;

hidromelioracije in druge kmetijske operacije, gozdarsko delo, rudarsko delo ali drug
poseg, zaradi katerega lahko pride do vpliva na vodni reZim.

Ob upodtevanju pogojev in omejitev iz smernic, lokaclje in obsega plana na vodovarstvenem
obmodju menimo da bo izvedba OPPN verjetno pomembneje vplivala na okolje z vidika
upravljanja z vodami.

Obrazlozitev:

Stranka MOL, Mestna uprava, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana
je z vlogo §t. 35021-15/2020-45 z dne 23.4.2021, pozvala Direkcijo RS za vode za izdajo
konkretnih smernic za izdelavo prostorskega akta, Obginskega podrobnega prostorskega nadrta
Lek — EUP SI - 408 (osrednji del).

Vlogi je bilo priloZzeno:

Gradivo dostopno na strezniku ObgGine
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Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2 Uradni list RS, §t. 51/17), v 110. €lenu dologa, da na poziv

obéine nosilci urejanja prostora izdajo konkretne smernice za pripravo osnutka prostorskega

akta, ki jih mora pripravijalec prostorskega akta upostevati.

Na podlagi ZV-1 in drugega odstavka 14. élena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni

list RS, §t. 35/15) izda smermice za podrodje upravijanja z vodami Direkcija RS za vode.

Obmotje OPPN lezi v EUP $1-408 v osrednjem delu $irSega poslovno industrijskega obmogja
Litostroj v Siki. Na sevemi strani ga omejuje industrijski tir, ki meji na obmodje v lasti Butan
plina d.d., s,severno mestno obvoznico in sprehajalno in rekreacijsko potjo - POT, ki je
spomenik obllkovane narave in zgodovinski spomenik. Na vzhodni strani je obmodcje omejeno z
obstojeéo stanovanjsko pozidavo preteZno enodruZinskih hiS ter Verovdkovo ulico, na zahodni
strani z U|I00: Alme Sodnik in na juzni strani z obstojedim poslovnim kompleksom Gorenje Tiki
(preteZzno objekti obstojedih hal) ob Magistrovi ulici.

V okviru mvestlcuske namere se predvideva izgradnja novih objektov in dozidave k obstojedim
industrijskim objektom Novi samostomn objekti so povetini predvideni na obmodju obstojedin
parkiris¢ oznroma zelenih povrSin. Na skrajnem juznem delu obmogéja, na obmocju obstojecih
parkins&, se predvideva gradnja garazne hiSe. V trenutni fazi naértovanja OPPN totne lokacije,
dimenzije in namembnosti posameznih objektov Se niso znane.

Obmocje OPPN meri cca 15,75 ha, na katerem ima lastni$tvo v vecini podjetje Lek, d.d.

in obsega zemijiS¢a z naslednjimi parc. §t. 131/4, 131/3-del, 130/6, 130/3, 130/4, 130/2, 129/9,
129/3, 127/2, 127/4, 129/5, 166/8, 166/4, 166/3- del, 195/2, 195/3, 195/1-del, 186/2, 196/3,
194/2, 194/6,! 220/3, 309/43- del, 196/3, 196/39, 196/60, 214/25, 212/2, 212/1, 236/11, 213/24,
200/4, 209/3, 236/8, 309/56-del, 309/55- del, 265/3, 268/9, 276/21, 308/54- del, 292/8 293/1,
201, 202/7, 288/1, 287, 286, 289, 290, 276/22, 268/10, 265/4, 266, 267, 236/10, 236/9, 196/59,
196/58, 196/57, 196/56, 196/55, 279/2, 279/1, 2811, 283/1, 285/12, 285/13, 269/1, 211/5, 204,
196/54, 196/53, 196/52, 196/51, 196/50, 196/49, 196/48, 30/10, 30/9, 30/8, 1451/8- del, 30/5,
31/5, 31/6, 32, 30/4, 59/1, 65, 90/1, 70/1, 144/1, 90/7, 196/47, 196/46, 196/45, 186/44, 196/43,
196/42, 196/41, 198/1, 198/2, 200, 199/3, 199/1, 88/1-del, 87/1, 87/2, 89-del, 144/1-del, 30/2,
30/3, 1606/7, 1606/8, 1592, 1606/5- del, 1604, 1606/1, 1605, 1613, 1598/1, 1598/2, 68/1,
160674, 1610, 1608/1, 1608/2, 1607/1, 1607/3, 1607/5, 1607/4, 1603, 1611, 309/42- del, 7/1,
1609, 1601, 1600, 1614- del, 14/2, 1991/281, vse k.0. Spodnja Siska (1740).

Lokacija se nahaja v bliZini vodnega zajetja na vodovarstvenem obmodju. z oznako VVO IIB,
llIA in delno na obmodju z oznako VVO lIA. Neposredno na obmocju urejanja ni vodotokov. Po
razpolozljlwh podatkih obmodje ni erozijsko in poplavno ogroZeno. Konéni predlog posameznih
posegov in dejavnosti na obmodju Se ni dolocGen.

Glede na navedeno je zahteva po upostevanju v |. toéki navedenih konkretnih smernic
utemeljena. .

DRSV v konkretnem postopku sodeluje tudi kot drZavni nosilec urejanja prostora pri celoviti
presoji vplivov na okolje, zato zaradi ekonomiénosti postopka v tem dokumentu podaja tudi
mnenje o verjetnosti pomembnejsih vplivov izvedbe SD OPPN na okolje z vidika upravijanja z
vodami in predlaga obseg in natanénost vsebin in informaciiji, ki morajo biti vkljuGena v okolisko
poroéilo. i

S posegi nd VVO in novimi nartovanimi dejavnostmi ali Siritvijo dejavnosti se povecuje
moZnost vnosa onesnazeval v podzemno vodo, ki je bistveni vir oskrbe z vodo na obmogju
Ljubljane.

Neprimerne tehni¢no reSitve v posameznih primerih lahko vplivajo tudi na spremembo toka
podzemne vode. V postopku celovite presoje na okolje naj se preverijo mozni vplivi na



podzemno vodo in dologijo potrebni omilitveni ukrepi, tako v ¢asu gradnje kot v &asu
obratovanja. Zaradi gostote industrijskih objektov na SirSem obmogju naj se v postopku prikaze
tudi moZen kumulativni vpliv na vodno zajetje v blizini.

Mnenja smo, da imajo s planom nacrtovani objekti in posegi ter predvidene dejavnosti lahko
vpliv na vode in vodni reZim kar bo verjetno pomembneje vplivalo na okolje z vidika
upravljanja z vodami. lzvedba plana brez analize mozZnega onesnazenja okolja oziroma voda
(podzemne vode) za izbrano razporeditev objektov in dejavnasti v njih ni sprejemijiva, zato je
potrebno vplive preveriti v postopku CPVO.

Glede na navedeno je Il. tocka mnenja utemeljena.

Q\)B\‘“(A St

Pripravil: & QQUKE 5¢ 01’%&
Damjan Rogelj, univ.diplinZ.grad. ;,3 . ”%‘7 Tondek Cegar, uhiv.dipl.inZ.grad.
ANALITIK 1 @ & AR
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Vrogiti: Y . 465

- MOL, Mestna uprava, Od k,;,geangre le prostora, Poljanska cesta 28, 1000
Ljubljana, s povratnico; (glavna.ﬁ§a ljubljana.si)
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Sent: Monday, May 24, 2021 1:11 PM
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