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3. TEHNICNO POROCILO

A. VODOVODNA INSTALACIJA
1. Tehnic¢ni opis

1.1 Splosno

Izdelan je nalrt interne vodovodne instalacije za gradnjo "Juznega trakta Osnovne Sole Vrhovci",
investitorja Mestna obcina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana. Nacrt je izdelan v PZI fazi.

V obstojeem objektu se izvede preureditev juZznega trakta Solskega kompleksa, ki je namenjen
dejavnosti Osnovne Sole Vrhovci. V objektu se bo, na vzhodni in zahodni strani juzenega traka izvedla
ruSitev obstojecih sanitarij ter nova gradnja v razSirjenem obsegu kot so ruSene sanitrije. Tako bodo
na vzhodni strani dve etazi s po po dvema ucilnicama ter moske in Zenske sanitarije. Na zahodni
strani se izvede pritli¢ni objekt z garderobami. V sredinskem delu trakta se izvedejo 3 novi ugilnici, ena
v pritli¢ju in dve v nadstropju. Etaznost trakta je P+N.

Nacrt obsega navezavo na obstojeco interno instalacijo v Soli ter novo interno vodovodno instalacijo v
novih preurejenih prostorih. Nacrt je izdelan na podlagi arhitekturnih podlog in ogleda obstojeCega
stanja.

Odto¢na kanalizacija poteka v steni ter v tlaku pritlija do obstoje€ih kanalizacijskih vertikal.
Kanalizacijski razvod v objektu bo izveden iz kanalizacijskih cevi iz polipropilena (PP). Spajanje
kanaliazcijskih cevi bo izvedeno z gumi tesnilnimi obroci in mufami.

1.2 Vodovodni prikljucek

Objekt OS Vrhovci je na javno vodovodno omrezje prikljuéen preko samostojnega vodovodnega
priklju¢ka in preko kombiniranega vodomera DN80/20, odjemno mesto 3262. Po izvedeni
rekonstrukciji bo poraba vode ostala v dosedajnjih okvirjih Glede na novo izraCunani skupni vr3ni
pretok celotnega objekta, obstoje€i hiSni vodovodni priklju¢ek in obstojei vodomer ustrezata
spremenjeni porabi vode.

1.3 Interna vodovodna instalacija
1.3.1 Opis

V juznem traktu Sole je Ze izveden razvod hladne in tople vode ter cirkulacije. Cevovodi potekajo v
talni kineti hodnika. Prostori, ki se predelajo, se naveZejo na obstoje€o interno vodovodno instalacijo v
tlaku pritlicja. Od mesta priklju€itve naprej, se cevovodi vodijo v tlaku pritlija in nadstropja ter v
stenskih utorov do koncnih porabnikov.

OPOMBA: Nacrt je bil narejen na podlagi ogleda obstojecega stanja in na podlagi delnih starih
nacrtov. V kolikor se med izvedbo izkaZe, da izvedba po nacrtu ni moZna, je potrebno poiskati
ustrezno reSitev skupaj s projektantom.

1.3.2 Priprava tople sanitarne vode
Priprava tople sanitarne vode je obstoje€a. Pripravlja se centralno, v skupni toplotni postaji ole.

1.3.3 Cevni razvod in izolacija

Pri izbiri materialov za izvedbo vodovodnih instalacij so upoStevane zahteve Pravilnika o pitni vodi
(U.L. RS &t. 19/2004, 35/2004) in Pravilnika o materialih in izdelkih namenjenih za stik z Zivili (U.L. RS
8t. 36/2005).

Razvodno omreZje hladne vode se izvede iz vecplastnih kompozitnih cevovodov, ki se spajajo s
stisljivimi oblikovnimi kosi.
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Ves cevni razvod bo ustrezno toplotno in parno izoliran. Razvodi hladne sanitarne vode bodo izolirani,
da se prepreci segrevanje hladne vode ter kondenzacijo na zunanji steni cevi. Izolacija tople sanitarne
vode pri kompozitnih ceveh dimenzije manj kot 25x2,5 mm je Ze name&€ena na ceveh, saj se
uporabijo predizolirane cevi. Pri teh ceveh dodatna toplotna izolacija ni potrebna. Za cevi vecjih
dimenzij in jeklene cevi se uporablja toplotna izolacija iz umetnega kav€uka z zaprto celiéno strukturo
in toplotno prevodnostjo 0,035 W/mK v skladu s SIST ISO 8794.

Razvodi tople sanitarne vode se izolira v skladu s Pravilnikom o ucinkoviti rabi energije v stavbah
(PURES 2010). Izvajalec je dolzan debelino izolacije prilagoditi zahtevam pravilnika. Vsi cevni razvodi
tople sanitarne vode, vkljuéno s cirkulacijskim razvodom morajo biti izolirani z debelino toplotne
izolacije, ki je najmanj enaka notranjemu premeru cevi pri toplotni prevodnosti 0,035 W/(mK).

1.3.4 Sanitarni elementi in armatura

V objektu bodo namesceni WC-ji konzolne izvedbe s podometnim izpiralnim kotlickom in lo¢eno
var¢evalno tipko, pisoarji ter konzolni umivalniki. Opremo sanitarnih elementov (ogledala, drzala za
milo itd) dologi arhitekt v sodelovanju z investitorjem pred nabavo.

1.4 Razvod kanalizacije

V objektu se izvede horizontalni talni in vertikalni kanalizacijski razvod. Meja obdelave kanalizacije je
talna ploS¢a pritlicja, kjer kanalizacija preide v teren. Kanalizacija pod talno ploS¢o in zunaj objekta je
obdelana v gradbenem nactu.

Hidravlicne lastnosti kanalizacije so bile nacrtovane v skladu s standardom EN 12056, zvocne
lastnosti pa z upostevanjem smernice VDI 4100. Pri nacrtovanju je bila upostevana zvo¢na zascitna
cona ll, oziroma hrup 25 dB(A).

Izvajalec kanalizacijskega razvoda je dolzan pred prikljucitvijo vertikale na horizontalo vgraditi Cistilni
kos po EN 12056. Cistilni kos mora biti dostopen preko revizijske odprtine z ventilskimi vratci.

Celotna vertikalna kanalizacija v objektu bo izvedena iz zvo€no izolativnih kanalizacijskih HT-cevi iz
polipropilena (PP), kratkotrajno odpornih na temperaturo do 95°C in dolgotrajno do 90°C. Cevi so
primerne za odvod kemijsko agresivnih snovi s pH vrednostjo med 2 (kislo) in 12 (bazi¢no). Pozarna
odpornost ustreza razredu B2 po DIN 4102. Uporabljene cevi bodo izdelane v skladu z EN 1451 in EN
1411. Spajanje kanaliazcijskih cevi bo izvedeno z gumi tesnilnimi obroc¢i in mufami. Na mejah pozarnih
sektorjev se vgradijo pozarne objemke.

V sanitarnih prostorih po objektu so v tleh predvideni talni odtoki s sifonom DN50.

1.5 Zakljugek

Vsa vgrajena oprema in armature za vodvodno instalacijo naj bodo predvideni za tlaéno stopnjo PN16.
Vsa dela pri montaZi morajo biti izvedena v skladu z montaznimi predpisi. Po kon€ani montaZi
cevovodov, vendar Se pred zazidavo cevovoda je potrebno izvesti hladen tlaéni preizkus skladno s
PSIST prEN 805 — poglavje 10. Po uspesno opravljenem preizkusu se izvede izpiranje cevovoda in
kon&na dezinfekcija. Po izpiranju instalacije se izvede bakteriolo$ka analiza vode.

Vse kanalizacijske cevi morajo biti poloZzene v objektu s padcem min 1% z ustrezno namestitvijo
fazonskih kosov. Po kon&ani montaZi in pred polaganjem tlaka oziroma zazidavo je potrebno izvesti
hladen tlaéni preizkus s tlakom 0,3 bar. Vse ostale podrobnosti so razvidne iz grafi€nega dela nacrta.
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2. Tehnicni izracéuni

2.1 Izracun porabe vode v obravnavanih prostorih

Objekt je Ze priklju¢en na javni vodovod preko kombiniranega vodomera DN80/20, odjemno mesto
3262.

Objekt se bo na vzhodni in zahodni strani juzenega traka izvedla ruSitev obstojecih sanitarij ter nova
gradnja v razSirjenem obsegu kot so ruSene sanitrije. Tako bodo na vzhodni strani dve etaZi s po po
dvema ucilnicama ter moSke in Zenske sanitarije. Na zahodni strani se izvede pritlicni objekt z
garderobami. Stevilo sanitarnih elementov se nekaj odstrani ter se jih nadomesti z novimi. Skupno
Stevilo se tako poveca za 10 WC-jev in 10 umivalnikov.

OBSTOJECE STANJE

Izradun vrénega pretoka vode po DIN 1988-300

element st. elem. HV TV ZHTV
- [I/s] [I/s] [I/s]

WC - kotlicek 20 2,60 - 2,60

pisoar 20 2,00 - 2,00

trokadero - MB15+izpiranje 20 2 2,00 0,14 2,14

tus MB h+t 3 0,45 0,45 0,90

umivalnik MB h+t 44 3,08 3,08 6,16

kuhinjsko korito - MB h+t 4 0,28 0,28 0,56

pomivalni stroj 1 0,07 - 0,07

iztok - 1/2 hladna 2 0,60 - 0,60

Vsota racunskih pretokov Z Vr

Hladna /s 11,08 /s

Topla I/s 3,95 /s

Skupaj: /s 15,03 /s

Tip objekta: d Sole (@=0,91, b=0,31, c=0,38)

Vréni pretok Vs \)% =a- (z \)%)b -C

Vrsni pretok hladne in tople vode znasa 1,73 lis

SKUPNA PORABA VODE: 6,22 m°h

NOVO STANJE

Izracun vr$nega pretoka vode po DIN 1988-300

element st. elem. HV TV HTV
- [I/s] [I/s] [I/s]

WC - kotlicek 30 3,90 - 3,90

pisoar 10 1,00 - 1,00

trokadero - MB15+izpiranje 20 2 2,00 0,14 2,14

tus MB h+t 3 0,45 0,45 0,90

umivalnik MB h+t 44 3,08 3,08 6,16

kuhinjsko korito - MB h+t 4 0,28 0,28 0,56

pomivalni stroj 1 0,07 - 0,07

iztok - 1/2 hladna 2 0,60 - 0,60
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Vsota rac¢unskih pretokov Z Vr

Hladna /s 11,38 /s
Topla I/s 395 s
Skupaj: /s 15,33 /s
Tip objekta: d Sole (a=0,91, b=0,31, c=0,38)

Vrsni pretok Vs \/% =a- (Z \/%)b —-C

Vrsni pretok hladne in tople vode znasa 1,74 lis
SKUPNA PORABA VODE: 6,27 m°h

Iz primerjave obeh izracunov se vidi da se bo vrsni pretok povecal za 0,05 m3/h, kar ne vpliva na
dimenzijo vodomera, kateri z upo$tevanjem notranje hidrantne mreze ostaja dimenzije DN80/20.
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B. OGREVANJE
1. Tehnicni opis

1.1 Splos$no

Izdelan je nacrt ogrevanja za gradnjo "Juznega trakta Osnovne Sole Vrhovci", investitorja Mestna
obcina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana. Nacrt je izdelan v PZI fazi.

V obstojeCem objektu se izvede preureditev juznega trakta Solskega kompleksa, ki je namenjen
dejavnosti Osnovne 3ole Vrhovci. V objektu se bo, na vzhodni in zahodni strani juzenega traka izvedla
ruSitev obstojecih sanitarij ter nova gradnja v razSirjenem obsegu kot so ruSene sanitrije. Tako bodo
na vzhodni strani dve etazi s po po dvema ucilnicama ter moske in Zenske sanitarije. Na zahodni
strani se izvede pritli¢ni objekt z garderobami. V sredinskem delu trakta se izvedejo 3 novi ucilnici, ena
v pritli¢ju in dve v nadstropju. EtaZznost trakta je P+N.

Nadrt obsega navezavo na obstojeci razvod ogrevne vode, talno ogrevanje, radiatorsko ogrevanja ter
vezava grelnikov klimatov na obstojeci razvod. Nacrt je izdelan na podlagi arhitekturnih podlog ter
ogleda obstojeCega stanja.

1.2 Izra¢un zimskih transmisijskih izgub

Izraun zimskih toplotnih izgub je bil izveden v skladu s standardom SIST EN 12831. Zunanja
projektna temperatura je bila upoStevana -13°C.

Upostevane vrednosti koeficientov toplotnih prehodnosti gradbenega ovoja so izracunane iz podanih
sestav posameznih konstrukcij.

Posamezne temperatue prostorov so izbrane prav tako v skladu s standardom SIST EN 12831 ter
SIST ISO 7730. Izbrane temperature prostorov navaja spodnja tabela.

Tabela: Izbrane temperature prostorov

tip prostora Tzimska [°C] | Tpoletna [°C]
ucilnice 21 niso hlajene
telovadnica 20 ni hlajeno
shramba 18 ni hlajena
garderoba 20 ni hlajena
sanitarije 20 ni hlajen
kabinet 21 ni hlajen

1.3 Priprava ogrevne vode

Toplotna postaja se nahaja je v obstojeem delu objekta. Ogrevna voda se pripravlja rezima 80/60°C
za radiatorsko ogrevanje. Glavni razvod poteka pod stropom hodnika, v pritli¢ju juznega trakta.

OPOMBA: Nacrt je bil narejen na podlagi ogleda obstojeCega stanja in na podlagi delnih starih
nacrtov. V kolikor se med izvedbo izkaze, da izvedba po naCrtu ni mozZna, je potrebno poiskati
ustrezno resitev skupaj s projektantom.

1.4 Talno ogrevanje

V novih prostorih se za ogrevanje izvede talno ogrevanje. Cevovodi se vodijo pod stropom pritli¢ja in
po dviznem vodu do omaric talnega ogrevanja v pritli¢ju in nadstropju. V pritli¢ju se omarice vgradijo v
garderobi, v shrambi telovadnice ter na stopniS€u. V nadstropju pa se vgradijo v novi ugilnici in na
stopnisS¢u. Ker je v obstoje€em objektu izvedeno radiatorsko ogrevanje, je potrebno pred razdelilnikom
talnega ogrevanja vgraditi regulacijski sklop za zniZzanje temperature ogrevne vode za talno ogrevanije.
Regulacijski sklop vklju€uje mesalni ventil z motornim pogonom in obto¢no €rpalko, katera se krmilita z
elektronskim regulatorjem, ki se dobavi v sklopu regulacijskega sklopa.

Regulacijski sklopi so nameSc&eni pod stropom pritli¢ja, za vsaki novi prikljucitvi na obstojeci razvod.
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Talno ogrevanje bo izvedeno s cevnim razvodom v sistemski plos¢i. Cevni razvod talnega ogrevanja
bo izveden iz veCplastne MLCP cevi dimenzije 16x2,0 mm iz temperaturno obstojnega polietilena (PE-
RT). MLCP (Multy Layer Composite Pipe — vecplastna kompozitna cev) cev je izdelana iz petih slojev,
in sicer notranje plasti PE-RT, veznega sloja, vzdolZno prikrivno varjenega aluminija, veznega sloja ter
zunanjega sloja PE-RT. Vgrajeni sloj visoko temperaturno obstojnega polietilena ima lastnosti v skladu
z DIN 16833. Cevi bodo polezene na sistemsko plos¢o s epi za vodenje cevi na razmaku 50 mm ali
veckratnik te vrednosti.

Razdelilnik za talno ogrevanje bo iz nerjaveCe ploCevine. Razdelilnik je sestavljen iz dovoda z
vgrajenimi ventili, povratka z vgrajenimi merilniki pretoka, ki omogo€ajo nastavitev pretoka,
termomanometra, krogelne pipe, avtomatskih odzracevalnih lon€kov, pritrdilnih konzol in pripadajo€ih
prikljuénih matic za spoj cevi z razdelilnikom.

1.5 Radiatorsko ogrevanje

V sklopu rekonstrukcije juznega trakta Sole se obstojece stopnisSce, v sredinskem delu trakta predela v
dve ucilnici, po eno v pritli¢ju in nadstropju. Zaradi tega se poslediéno v tem delu odstranijo obstojeci
radiatorji, in se v novih ucilnicah vradijo novi radiatorji. Prikljuek za nove radiatorje se izvede iz
obstojeCega razvoda, ki poteka pod stropom pritli¢ja.

Izbrani so jekleni panelni radiatorji iz hladno valjane jeklene plo¢evine z ravno radiatorsko plo3co.
Radiatorji se dobavijo opremljeni z vgrajenim setom ventilov, ki so primerni za dvocevni sistem
ogrevanja in omogoc¢ajo prednastavitev pretoka. Radiatorji imajo tovarniSko vgrajen termostatski
ventil, ki ga je mogoCe premescati iz ene na drugo stran radiatorja. Priklop radiatorjev je na spodniji
strani, radiator pa vkljuCuje tudi ventil za odzraCevanje in praznjenje. Radiatorji se opremijo s
termostatskimi glavami s plinskim polnjenjem, ki so primerne za javne prostore.

Dimenzioniranje radiatorjev, cevnih razvodov in naprav je izvedeno glede na izracunane toplotne
izgube posameznih prostorov, hkrati pa so upostevane tudi posebne zahteve glede dimenzij. Lokacije
radiatorjev so izbrane glede na ulinkovitost oz. zahteve arhitektonske zasnove. Radiatorski prikljucki
se izvedejo iz zidu, s predmontazno Sablono, ki omogo&a natanéno montaZo radiatorjev po zaklju€enih
finalnih obrtniskih delih.

1.6 Grelnik klimata

Klimatski napravi sta postavljeni zunaj objekta. Opremljeni sta z vodnim grelnikom.

Grelnika bosta vezana na sistem radiatorskege ogrevanja, pod stropom pritli¢ja. Navezava bo
izvedena preko toplotnega izmenjevalnika glikol/voda.

Posamezni grelnik zraka se nahaja v sklopu prezratevalne naprave. Regulacija temperature
vpihovanega zraka bo temperaturna z mesalno zanko pred toplotnim izmenjevalnikom v sklopu
prezraCevalne naprave.

Nazivni temperaturni reZim v napravo bo zna3al 55/45°C.

1.7 Cevni razvodi

Cevni razvodi vodeni pod stropom so predvideni iz iz tankostenskih jeklenih pocinkanih cevi. Spajanje
tankostenskih jeklenih cevi je s stisljivimi spojniki.

Cevni razvodi, ki so vodeni v tlaku in stenskih utorih so predvideni iz ve€plastnih kompozitnih cevi iz
temperaturno obstojnega polietilena (PE-RT). MLCP (Multy Layer Composite Pipe — velplastna
kompozitna cev) cev je izdelana iz petih slojev, in sicer notranje lasti PE-RT, veznega sloja, vzdolZzno
prikrivno varjenega aluminija, veznega sloja ter zunanjega sloja PE-RT. Vgrajeni sloj visoko
temperaturno obstojnega polietilena ima lastnosti v skladu z DIN 16833. MLCP cevi so do dimenzije
25x2,5 mm dobavljene kot predizolirane. Za dimenzije vecje ali enake od 32x3 mm so cevi dobavljene
v palicah in se jih izolira na licu mesta. Veéplastne kompozitne cevi so izbrane zato, ker je njihov
raztezek v primerjavi z PE-X cevmi lahko do 8x manjSi. Za spajanje cevi se uporablja sistem zatisnih
fitingov.
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Po kon€anju names$¢anja instalacije je potrebno izvesti izpiranje in €id€enje sistema. Po konCanem
CidCenju je potrebno vse kovinske dele protikorozijsko zasdititi, vidne dele razvoda in obeSala pa je
potrebno zascititi z lakom.

Odzracevanje sistema bo zagotovljeno z avtomatskimi odzracevalnimi lon¢ki na cevovodih ter na
posameznih razdelilnikih talnega ogrevanja.

Vsi cevni razvodi bodo izolirani v skladu s Pravilnikom o ucinkoviti rabi energije v stavbah 2010.
Uporabljena bo izolacija iz sinteticnega kavCuka z zaprtoceliéno strukturo v obliki fleksibilne
elastomerne pene in sicer v obliki cevakov.

1.8 Zakljuéek

Po kon€anju name$¢anja instalacije je potrebno izvesti izpiranje in €i8€enje sistema. Po konanem
¢idCenju je potrebno vse kovinske dele protikorozijsko za$¢ititi, vidne dele razvoda in obeSala pa je
potrebno za&dititi z lakom. Vsi vidni cevovodi morajo biti polozeni z nagibom najmanj 2%. proti
izpraznjevalnim mestom. Odzracevanje sistema je predvideno z odzracevalnimi lonci na najvisjih delih
cevovodov.

Po uspeSno opravljenih preizkusih se cevovode lahko izolira, ter izvede regulacijo posameznih
pretokov.
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2. Tehnicni izracéuni

2.1 Izra¢un zimskih transmisijskih izgub

IzraCun zimskih toplotnih izgub je bil izveden v skladu s standardom SIST EN 12831. Zunanja
projektna temperatura je bila upoStevana -13°C, srednja letna temperatura je bila upoStevana 9°C.

2.2 Rezultati izraduna toplotnih izgub

lzraé¢un toplotne obremenitve po DIN EN 12831

PODATKI O STAVBI

Objekt: 08 Vrhovci Datum: 15520

KOEFICIENTI TOPLOTNIH IZGUB

Koeficienti transmisijskih izgub YHr 3606 WK
Koeficienti prezracevalnih izgub Y Hy 2852 WIK
Koeficient toplotnih izgub stavbe Hp 6458 WK

TOPLOTNE IZGUBE

Transmisijske toplotne izgube Oy cen 12062 W
Minimalna menjava zraka Dy, min,Geb 7085 W
Naravna infilracija Py inf Geb 3609w
mehanskao prezracevanje - davod Dy cuceb 0 W
PreseZek odvedenega zraka Py mech inf,Geb 0 w
Prezraéevalne toplotne izgube Oy cen 7085 W

TOPLOTNA OBREMENITEV STAVBE

Neto potrebna toplotna moé Oy ceb 19147 W
Dodatna potrebna toplotha mo¢ Opy ceb 12955 W
Standardna potrebna toplotna mo¢ DhLGeb 32102 W

SPECIFICNE VREDNOSTI

Toplotna mo¢ / ogrevana povrdina Oy cen/An,cen 616,9 m? 520  Wim?

Toplotna mo¢ / ogrevana prostornina Oy cenVnGen 21141 m® 15,2 wim®
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2.3 Sestav toplote po prostori
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C. PREZRACEVANJE
1. Tehnicni opis

1.1 Splosno

Izdelan je nalrt prezratevanja za gradnjo "Juznega trakta Osnovne Sole Vrhovci", investitorja Mestna
obcina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana. Nacrt je izdelan v PZI fazi.

V obstoje€em objektu se izvede preureditev juznega trakta Solskega kompleksa, ki je namenjen
dejavnosti Osnovne 3ole Vrhovci. V objektu se bo, na vzhodni in zahodni strani juzenega traka izvedla
ruSitev obstojecih sanitarij ter nova gradnja v razSirjenem obsegu kot so ruSene sanitrije. Tako bodo
na vzhodni strani dve etazi s po po dvema ucilnicama ter moske in Zenske sanitarije. Na zahodni
strani se izvede pritli¢ni objekt z garderobami. V sredinskem delu trakta se izvedejo 3 novi ucilnici, ena
v pritli¢ju in dve v nadstropju. EtaZznost trakta je P+N.

Nacrt obsega centralno prezraCevanje novih prostorov na vzhodni strani juznega trakta, z dvemi
prezraCevalnimi napravami, ki sta predvideni na strehi objekta. Nacrt je izdelan na podlagi
arhitekturnih podlog ter ogleda obstojeCega stanja.

1.1.1 Klimatski pogoji

Pri izraunu prezraCevalne naprave so bile upoStevane naslednje vrednosti zunanjih klimatskih
pogojev.

Tabela: Zunaniji projektni klimatski pogoji

temperatura [°C] relativna vlaznost [%]
zima -13 90
poletje +32 40

Predvidene temperature vpihovanega zraka v prostor so podane v nasledniji tabeli.

Tabela: Temperatura vpihovanega zraka

temperatura [°C] relativna vlaznost [%]
zima 24 -

Relativna vlaznost v prostorih ni kontrolirana.

1.1.2 Filtracija zraka

Filtracija svezega zraka se izvede v prezraCevalni napravi. Za filtracijo svezega zraka je vgrajena
filtracija stopnje F7, za filtracijo odvodnega zraka pa stopnje M5 po SIST EN 779. Za filtracijo so
vgrajeni panelni filtri, ki so vgrajeni v prezraevalni napravi.

1.1.3 Protipozarna zas¢ita

Vsi prehodi kanalov iz enega pozarnega sektorja v drugega oziroma na vseh prehodih kanalov skozi
stene s poveCano pozarno odpornostjo, so namescene pozarne lopute z motornim pogonom in
sprozilom na talilni lot. Krmiljenje pozarnih loput je izvedeno preko pozarne centrale.

1.1.4 Protihrupna zasgcita

Za zmanj8anje nivoja hrupa se v kanalski razvod za prezraCevalno napravo vgradita duSilnika zvoka.
Kot kriterij za dolocitev najbolj primernega dusilnika zvoka je bilo upostevanje dusenje v frekvenénem
obmocdju med 250 in 1000 Hz.
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1.1.5 Distribucija zraka

Razvod zraka se izvede iz prezracevalnih kanalov pravokotnega in okroglega preseka iz pocinkane
jeklene plocevine Z275 skladnih s SIST EN 1505 za pravokotne kanale in SIST EN 1506 za okrogle
kanale.

Pravokotni kanali morajo biti izdelani za najvisji pozitivni tlak 1000 Pa skladno z SIST EN 1507.
Tesnost kanalskega razvoda mora ustrezati najmanj kategoriji C po SIST EN 15727 za vse dele
kanalskega zarvoda z izjemo teh namescenih vidno v prostoru, ki sluzijo izkju¢no za prezracevanje
prostora v katerem je razvod namescen. Slednji mora biti izveden v kategoriji tesnosti najmanj B
skladno z prej omenjenim standardom.

Pri vseh spremembah smeri za vec kot 30°so v loke in kolena pravokotnih kanalov sirine vsaj 400 mm
vstavljena vodila toka skladno z SIST EN 1505.

Povezava prezracevalnih elementov za distribucijo zraka (resetke, difuzorji, ventili, ipd.) z
plocevinastimi kanali okroglega in pravokotnega preseka se izvede iz gibkih kanalov okroglega
preseka skladnih z SIST EN 13180. Dolzina gibkih kanalov je lahko najvec 1 m, kanal pa mora biti
vedno namescen v iztegnjenem popolnoma iztegnjenem stanju (to pomeni, da kanal dolzine 1 m ne
more biti uporabljen za ravno povezavo dolzine 0,5 m). Polmer ukrivljenosti kanala pri izvedbi ne sme
biti manjsi od 0,5 m v izogib visokim padcem tlaka.

Pri vseh odcepih je potrebno namestiti regulacijske lopute za nastavitev koli€in zraka.

V prezraCevalnih kanalih morajo biti nameS¢&ene revizijske odprtine s pokrovi, ki sluZijo za &iS&enje.
Revizijske odprtine morajo biti namescene v bliZini vseh elementov za regulacijo zraka, poZarnih loput
ter na daljSih ravnih sekcijah kanalov.

1.1.6 Toplotna izolacija

Izvede se naslednja toplotna izolacija zra¢nih kanalov:

e dovodni in odvodni kanali vodeni po strehi se toplotno izolirajo s toplotno in parozaporno
izolacijo iz umetnega kav&uka z zaprtoceli¢no strukturo debeline d=2x25mm, ki se oplaséi z
alu plocevino. Spoji posameznih elementov morajo biti vodotesni, saj lahko znotraj kanala
pride do kondenzacije, kondenzat pa lahko odteka nazaj v napravo.

e dovodni kanali v spus€enem stropu se izolirajo s toplotno in parozaporno izolacijo z zaprto
celi¢no strukturo debeline 9 mm

Izolacija ventilacijskih kanalov mora skladno s Pravilnikom o prezracevanju in klimatizaciji stavb
ustrezati minimalno razredu C-s3 po standardu EN 13501-1.

1.1.7 Avtomatska regulacija

Za regulacijo in krmiljenje prezraevalne naprave se izvede avtonomni regulacijski sistem, ki se dobavi
skupaj z napravo. Moc&nostni in varnostni elementi napajalnega dela so obdelani v nacrtu elektri¢nih
instalacij. Naprava se dobavi z daljinskim tablojem.

1.1.8 Mikroklima

V garancijskem roku je potrebno izvesti meritev zimskih in letnih mikroklimatskih toplotnih pogojev v
skladu s Pravilnikom o prezracevanju in klimatizaciji stavb (Ur. I. RS §t. 42/2002).

1.1.9 Upravljanje s prezracevalnim sistemom

PrezraCevalne sisteme sme v skladu s 27. ¢lenom Pravilnika o prezraCevanju in klimatizaciji stavb (Ur.
I. RS §t. 42/2002) upravljati samo oseba, ki je strokovno usposobljena.
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1.2 Prezraéevanje ucilnic, kabineta in telovadnice ter prezraéevanje sanitarnih prostorov

PrezraCevanje ucilnic, kabineta in telovadnice se izvede s skupno prezracevalno napravo, katero se
postavi na streho objekta.

Z enako napravo se izvede tudi skupno prezracevanje novih sanitarnih prostorov v pritli¢ju in
nadstropju prizidka.

Obe napravi sta predvideni na streho. Postavita se na podstavek.

Posamezna naprava ima vgrajen ploS¢ni protitocni prenosnik toplote, kar omogoc¢a visoke izkoristke
rekuperacije odpadne toplote. Ventilatorja v napravi sta EC izvedbe. Filtracija sveZega zraka je stopnje
F7, filtracija odtonega zraka pa je stopnje M5. V posamezni napravi je vgrajen vodni grelnik zraka.
Vsi elementi regulacije delovanja naprave so vgrajeni v napravi in kompletno oZiceni. V sklopu
regulacije je dobavljen tudi daljinski upravljalnik z displayem, kompletno s signalnim kablom in
konektorjem za priklju€itev na regulacijo v napravi. Daljinski upravljalnik omogoca izbiro hitrosti
ventilatorjev, regulacijo prostorske temperature z vgrajenim temperaturnim senzorjem in €asovno
programiranje delovanja naprave z vgrajeno uro. Zajem sveZega zraka se izvede preko zajemne
komore, izpih odpadnega zraka se izvede preko komore za izpih zraka.

Posamezna naprava je opremlijena z avtomatsko regulacijo z integriranim krmilno nadzornim
sistemom.

Na kanalskih priklju¢kih za dovodni in odvodni zrak se vgradita kanalska dusilnika zvoka. Kanalski
razvod nato poteka po strehi do prebojev v strehi, po katerih se kanali spustijo v ucilnico, telovadnico
in sanitarije v nadstropju ter naprej v ucilnico, shrambo in sanitarije v pritli¢ju.

Dovod in odvod zraka v zraka v uilnico v nadstropju in v telovadnico se izvede z dovodnimi in
odvodnimi reSetkami. Dovod zraka v ucilnico v pritli¢ju se izvede z vrti€nimi difuzorji, ki se na kanalski
razvod prikljucijo s fleksibilnimi kanali; odvod zraka se pa izvede z odvodnimi reSetkami.

Dovod in odvod zraka v sanitarnih prostorih ter kabinetu se izvede z dovodnimi in odvodnimi ventili.

Razvod zraka se izvede z okroglimi in pravokotnimi kanali in oblikovnimi kosi. Ves kanalski razvod se
ustrezno izolira, izolacija kanalskega razvoda po strehi pa se Se dodatno za&¢iti pred poSkodbami.

PrezraCevanje ostalih prostorov je naravno.
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DRUZBA ZA PROJEKTIRANJE IN ZALOZNISTVO D.O.O.

2. Tehnicni izracéuni

2.1 Tabela koli¢in zraka za prezracevanje po posameznih prostorih

TABELA DOVODNIH IN ODVODNIH ELEMENTOV

. dovod odvod lok. IZ S0S. )
} povr. vis vol. men,.
st prostor zZraka Zraka odvod. | prostora
m> m m* m*h m*h m*h m*h xh
naprava N1-
uéilnice, telovadnica, kabinet
P4 |Telovadnica 4145 | 6,85| 2839 450 450 16
P4 |UCILNICA 2 6070 | 3,06 | 1857 730 750 4.0
N3 |KABINET 2200 | 275 | 605 50 50 0.8
N5 [UCILNICA 5 6070 | 2,75 | 1669 750 750 45
2000 2000
naprava N2- sanitarije
P68 |WC 2,85 3,00 8,6 80 80 9.4
P7 |SANITARIJE DECK 1865 | 3,00| 56,0 480 480 86
P7 |SANITARIJE DEKLICE 1865 | 3,00 | 56,0 480 480 8.6
N4 |SANITARIJE DEKLICE 2200 | 275 | 605 480 480 7.9
N4 |SANITARIJE DEKLICE 1980 | 275 | 545 480 480 8.8
2000 2000
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D. PLINSKA INSTALACIJA
1. Tehnicni opis

1.1 Uvod

Objekt je Ze priklju¢en na javni plinovod preko priklju¢ne cevi PE DN100. Ker se bo na obstojeco traso
postavljalo zidano ograjo ter parkiriSs¢e katero bo cca 2 m nad obsojedim terenom, je potrebna
prestavite trase priklju¢nega plinovoda. Plinovod se vodi minimalno 1,0 m od temelja prizidka in
Skarpe. Zapora prikljuénega plinovoda je moZna na mestu prikljuCka kjer je vgrajen zaporni ventil.

V sklopu nacrta plinovoda je obdelana delna ulinitev plinske prikljuCne cevi in izvedba nove plinske
napeljave, ki se naveZe na obstojeo plinsko cev. Plinska zaporna pipa v omarici in interna plinska
instalacija je obstojeca in se nespremeni.

1.2 Hisni prikljucek
Prikljucni plinovod je izdelan iz polietilenskih (PE) cevi iz polietilena PE32. Cevi in fazonski kosi morajo
ustrezati standardu SIST EN 12007-2.

Za spajanje PE cevi in fazonskih kososv se uporablja samo elektro-uporovni sistem.

Pri polganju priklju¢nih plinovodov je potrebno upostevati zahteve v DVGW G472. Oblika jarka mora
ustrezati DIN 4124. Plinovod mora biti po dokon&anju ustrezno oznaen. Za priklju¢ni plinovod je
potrebno izvesti tlaéni preizkus po DVGW G469. Spus€anje plina v plinovod in izroCitev v obratovanje
morata biti izvedena v skladu z DVGW G600.
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5. RISBE

A.VODOVODNA INSTALACIJA

A1 — Tloris pritli¢ja
A2 — Tloris nadstropja

B. OGREVANJE

B1 — Tloris pritli¢ja
B2 — Tloris nadstropja
B3 — Tloris strehe

B4 — Vezava grelnika klimata

C. PREZRACEVANJE

C1 — Tloris pritli¢ja
C2 — Tloris nadstropja
C3 — Tloris strehe

D. PLINSKA INSTALACIJA

D1 — Situacija
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