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1 SPLOSNO

Predmet naloge je izdelava 1.faze »HidroloSko hidravli¢ne Studije za obmoc¢je OPPN 65-Fakultete
ob Biotehniskem srediS¢u«.

Obravnavano obmocje gravitira na potok GlinS&ica in na odvodni jarek, ki poteka po juznem robu
doline Glins€ice. Na obravnavanem obmocju OPPN 65 je predvidena gradnja dveh novih fakultet:

- Fakultete za farmacijo (FFA) in

- Strojne fakulteta (FS)
Zato je obravnava hidrolodkih izhodiS¢ razdeljena na dva dela, loCeno za vsako fakulteto.
Hidrolo8ka izhodi$€a so izdelana za obstojec€e in nartovano stanje.

1.1 VSEBINA OBDELAV

V 1. fazi Studije so podane usmeritve za nacrtovanje fakultet ter izvedena naslednja dela:
- Terenski ogled
- Pregled ze izdelanih Studij na obmod&ju OPPN 65
- Prikaz absolutnih viSin poplavnih vod na zunanjih mejah OPPN 65
- Dolocitev morebitno potrebnih omilitvenih ukrepov za zagotovitev poplavne
varnosti
- Priprava hidroloskih podlag:
* doloCitev koli€ine padavinske vode na obmocju OPPN 65 za 100-letno povratno
dobo obstojeCega in nacrtovanega stanja lo€eno za posamezni fakulteti
* doloc€itev hidrogramov odtokov padavinskih visokih vod Q100 za obstojele stanje
na posameznih enotah
* dolocitev hidrogramov odtokov padavinskih visokih vod Q100 bodocega
pozidanega stanja za posamezno enoto
* na osnovi izdelanih hidrogramov je potrebno dolociti prostornine potrebnega
zadrzevanja padavinskih vod
* doloc¢itev maksimalne dopustne koli¢ine odvoda padavinske vode v Glins¢ico

Sestavni del te $tudije je HIDROLOSKO POROCILO »Hidroloske osnove za pripravo
obcéinskega podrobnega prostorskega nacrta 65 Fakultete ob biotehniSkem srediséu, v
Mestni ob¢€ini Ljubljana«, HEK, Doroteja Starec s.p., Ljubljana, marec 2021, ki je priloZzeno na
koncu tega porodila.

1.2 OPIS OBMOCJA UREJANJA OPPN 65

Obravnavano obmocje OPPN 65-Fakultete ob BiotehniSkem srediS¢u se nahaja med potokom
Glins¢ica na SV in Potjo na JZ. Na vzhodu meji na Ze zgrajeni fakulteti FKKT in FRI ter delno na
poskusna polja BF.

V sedanjem stanju so to v celoti travniSske povrsine. Padavinske vode v veliki meri ponikajo na
povrSinah, ob dolgotrajnejSih dezevnih obdobjih, ko je zemljina nasiCena z vodo, pa povrSinsko
odtekajo delno proti Glins¢ici, delno pa proti odvodnemu jarku na juznem robu doline GlinScice.
Obravnavano obmocje OPPN 65 se nahaja na povrsinah kjer je prisotna poplavna nevarnost.
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Slika 1: Obravnavano obmocje OPPN 65

13 PREDHODNA DOKUMENTACIJA

Idejna zasnova C-1099 »Vodnogospodarske strokovne podlage za obmocje urejanja VR 3/5,
VI 4/3 in VP 3/2«, VGI Ljubljana, april 2001.

V sklopu te dokumentacije so bile sledece obravnave: Zadrzevalnik Glins€ica, Glinscica dolvodno
od Brdnikove ulice, Odvodnja po juznem robu Glin&Cice in Odvodnja Botani¢nega vrta. V tej
dokumentaciji so bila izdelana podrobnejSa hidroloSka izhodiS¢a, kjer je bila obravnavana tudi
odvodnja iz obmocja Brda.

HH analiza ter poplavne karte za Glinscico (od zahodne obvoznice do Mestne Gradascice),
Studija Vodar d.o.o. Ljubljana, V-46/10, april 2010.

V tej dokumentaciji je bila izdelana hidroloSko hidravlicna analiza (HHA) in poplavne karte
obstojeCega in nalrtovanega stanja GlinSCice od zahodne obvoznice do izliva v Mestno
Gradascico.

Studija »lzdelava hidrolosko hidravliénih izhodisé za ureditev suhega zadrzevalnika v
obmocéju OPPN Brdnikova” I1ZVO-Vodar d.o.o., IV-63/16, Ljubljana, september 2016. V sklopu
te naloge je bil obravnavan tudi manjsi zadrzevalnik ob TehnoloSkem parku vkljuéno z odvodnim
jarkom po juznem robu doline Glinsdice.

Studija »lzdelava kart poplavne nevarnosti za spodniji tok Glinséice«, 1ZVO-Vodar d.o.0., V-
97/19, Ljubljana, april 2019.

V tej Studiji so obravnavane poplavne razmere za stanje do sedaj izvedenih ukrepov na osnovi
OPPN zadrzevalnika Brdnikova (nadvisanje Ulice Roberta Blinca, zaporni¢ni objekt, manjsi
zadrzevalnik ob desnem pritoku GlinsCice, vodomerna postaja GlinS¢ice ob brvi v podaljSku
Bizjakove ulice). V Studiji so upostevane visoke vode Glins¢ice in odvodnega jarka po juznem robu
doline Glin&¢ice, ki priteka iz smeri TehnoloSkega parka in Salusa.
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HHA in poplavne karte so bile izdelane na osnovi meril in pogojev, ki jih dolo¢a »Uredba o
pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na obmoc¢jih, ogrozenih
zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja« (Ur. L. RS, s§t. 89/2008) - v
nadaljevanju »Uredba«. Pri tem je bilo potrebno upoStevati »Pravilnik o metodologiji za doloanje
obmocij, ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o nacinu
razvrS€anja zemljiSC v razrede ogrozenosti« (ur.list RS 60/2007) — v nadaljevanju »Pravilnik«.

Pri izdelavi HHA je bilo potrebno za realno dolocitev gladin Glins¢ice in globin vode na poplavnih
povrSinah na levem in desnem bregu GlinSCice uporabiti programsko orodje MIKE FLOOD (Danish
Hydraulic Institute), ki omogoCa dvo dimenzijsko modeliranje vodnega toka. Ta program je
sestavljen iz modulov MIKE 11 in MIKE 21. S prvim so bili izdelani 1D racuni vodnega toka na
osnovi izmerjenih pre¢nih prerezov Glins¢ice. Z modulom MIKE 21 pa je bil na 3D modelu terena
analiziran 2D povrsinski tok poplavnih vod izven struge Glind¢ice. MIKE FLOOD z interakcijo med
1D in 2D modelom omogoca doloc€itev prelivanja vod iz osnovne struge (MIKE 11) na poplavno
obmocje (MIKE 21) in obratno.

2 VODNE KOLICINE

Merodajni pretoki povrSinskih vodotokov obravnhavanega obmodja so privzete iz predhodnih
hidroloskih dokumentacij.

= Q500 Q100 [ Q10
Hidroloski prerez (km2) (m3/s) (m3/s) | (m3/s)
Glinscica iztok iz zadrzevalnika Brdnikova | 15,28 18 — 20** | 18* 17%**
Odvodnik v prerezu Poti 0,18 3,57 2,48 1,18
Odvodnik v prerezu Bizjakove ulice 0,53 6,45 4,48 2,14

* pri stoletnih razmerah je predviden najvedji iztok iz zadrzevalnika Brdnikova 18 m3/s

**pri 500 letnih razmerah je predviden iztok iz zadrZevalnika le ocenjen in bo odvisen od doseene zajezbe v
zadrZevalniku

***pri visokih vodah Q10 zapornica ne bo omejevala pretok 17 m3/s

Tabela 1: Prispevne povrsine z vrednostmi karakteristi¢nih pretokov

3 ZADRZEVANJE PADAVINSKIH VOD

3.1 POVZETEK HIDROLOSKIH IZHODISC

V HIDROLOSKEM POROCILU, ki je prilozeno na koncu tega porodila, so doloGene posamezne
povrSine, ki pripadajo posamezni fakulteti obravnavanega obmocja urejanja OPPN 65-Fakultete ob
BiotehniSkem srediS€u. Za vsako fakulteto so doloCeni procenti pozidave, ki so sluzili za dolocitev
povecanja visokih vod zaradi hitrejSega stekanja povrsinskih vod z utrjenih povrSin. Dolo€eni so bili
najvisji pretoki visokih voda (tabela 2), to je ordinate visokovodnih valov Q100 za sedanje in
nacrtovano stanje za razliCna trajanja padavin. Krivulje visokovodnih valov za sedanje in
nacrtovano stanje so bile izdelane za visoke vode Q100 za razli¢na trajanja padavin.
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Racunsko obmocje Prispevna Q100 sedanje | Q100 nacrtovano | PovecCanje
povrdina (km2) (m3/s) (m3/s) (m3/s)
Fakulteta za farmacijo FFA 0,020736 0,166 (120) 0,283 (60) 0,117
Fakulteta za strojnistvo FS 0,022270 0,179 (120) 0,379 (45) 0,200

Tabela 2: Prispevne povrsine z vrednostmi visokih vod Q100 za sedanje in nacrtovano stanje ter povecanje
pretokov (v oklepajih je merodajno trajanje padavin v minutah)

Z ozirom na dejstvo, da so povrSine, ki pripadajo posamezni fakulteti, sorazmerno majhne,
povzro€ajo najviSje odtoke nacrtovanega stanja intenzivne padavine krajSega trajanja. Pri
obstojeCem stanju, ko so povrSine Se zatravljene z vecjim delezem ponikanja, pa so merodajne
padavine z daljSim trajanjem. V oklepajih v tabeli 2 so navedena trajanja padavin, ki povzrocijo
najvisji pretok pri sedanjem stanju in za nacrtovane razmere.

Procentualno pove&anje 100 letnih maksimalnih odtokov na FFA bo 70,5 %, na FS pa bo 211,7 %.
Tako veliko povec€anje odtokov je zaradi tega, ker so v sedanjem stanju te povrSine travniske, pri
nacrtovanem stanju pa bodo v veliki meri pozidane s pripadajoCimi utrjenimi funkcionalnimi
povrsinami.

V nadaljevanju hidroloSkega porodila so bile dolo¢ene prostornine odtekajoCe vode (prostornine
visokovodnih valov) za sedanje in naCrtovano stanje za vsako fakulteto posebej za razli¢na trajanja
padavin. Na osnovi primerjav hidrogramov odtoka med sedanjim in nartovanim stanjem pa so
doloCene prostornine potrebnih zadrZevalnikov (tabela 3).

Racunsko obmodje Prostornina  vala | Prostornina  vala | Potrebno zadrZzevanje
sedanje (m3) nacrtovano (m3) (m3)

Fakulteta za farmacijo FFA 1.195 1.703 219 (120)

Fakulteta za strojniStvo FS 1.195 2.165 423 (120)

Tabela 3: Vrednosti prostornin valov posameznih fakultet obstoje¢ega in nacrtovanega stanja in potrebno
zadrZevanje (v oklepajih je merodajno trajanje padavin v minutah)

V oklepajih so navedena trajanja padavin, pri katerih je potrebno najvecje zadrzevanje padavinske
vode s posamezne povrsine.

3.2 PREDVIDENA ODVODNJA

Odvodnjavanje objektov obeh fakultet vklju€no z utrjenimi funkcionalnimi povrSinami mora potekati
v Glins¢ico. Pri tem pa je nujno zadrzevanje poveCanja odtoka padavinskih vod v dologenih
zadrzevalnikih, prostorninsko doloCenih v tej Studiji.

4 POPLAVNE RAZMERE

Spodaj opisane poplavne razmere se nana$ajo na razmere, ko bo zgrajen nasip vzdolZz desnega
brega Glin§€ice od POT-i do nadviSanja ob FKKT (prikazan na sliki 1). lzgradnja nasipa po
dokumentaciji PZI »Nacrt visokovodnega nasipa ob Glinscici dolvodno od POT-i«, 1ZVO-Vodar
d.o.o., §t. proj. IV-100/19-PZI je eden izmed omilitvenih ukrepov veljavhega OPPN Brdnikova in je
predpogoj za gradnjo predmetnih fakultet FFA in FS. V sklopu gradnje novih fakultet FKKT in FRI
na ustreznem nadvi$anju so bili na levem bregu Glins¢ice izvedeni omilitveni ukrepi: nadviSanje
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obreznih zidov levo in desno ob potoku Rakovnik, protipoplavni zid na levem bregu Glin&€ice juzno
od BF in protipoplavni nasip na vzhodu BF.

Poplavne razmere so bile doloCene z uporabo programskega orodja MIKE FLOOD (Danish
Hydraulic Institute). Za izdelavo HHA je bilo potrebno za realno dolo€itev gladin Glins&ice in globin
vode na poplavnih povrSinah na levem in desnem bregu Glins¢ice uporabiti programsko orodje
MIKE FLOOD (Danish Hydraulic Institute), ki omogoc€a dvo dimenzijsko modeliranje vodnega toka.
Ta program je sestavljen iz modulov MIKE 11 in MIKE 21. S prvim so bili izdelani 1D racuni
vodnega toka na osnovi izmerjenih precnih prerezov Glins¢ice. Z modulom MIKE 21 pa je bil na 3D
modelu terena analiziran 2D povrSinski tok poplavnih vod izven struge Glins¢ice. MIKE FLOOD z
interakcijo med 1D in 2D modelom omogoca dolocitev prelivanja vod iz osnovne struge (MIKE 11)
na poplavno obmocje (MIKE 21) in obratno. Poplavne razmere so bile izdelane na osnovi meril in
pogojev, Ki jih dolo¢a »Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor
na obmocjih, ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja« (Ur. L.
RS, §t. 89/2008) - v nadaljevanju »Uredba«. Pri tem je bilo potrebno upostevati »Pravilnik o
metodologiji za dolo¢anje obmocij, ogroZzenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih
voda in morja, ter o nacinu razvr§¢anja zemljiS¢ v razrede ogroZenosti« (ur. list RS 60/2007) — v
nadaljevanju »Pravilnik«.

Hidravli€ni model obsega obmogje pri¢akovanih poplav od Ulice Roberta Blinca do izpod sotocja
Glins¢ice z mestno Gradascico. Hidravlicno je bila modelirana struga Glind€ice z vsemi
premostitvami, Desni pritok Glins€ice z nadviSanim desnim bregom in jarek po juznem robu doline
Glins&ice vklju€no s kanaliziranim delom fi 80 cm vzdolz Bizjakove ulice. Pri tem modelu velikosti
1000x550 celic so uporabljene celice 3x3m. Pri modeliranju struge Glins¢ice je upostevano
tudi nadvisanje desnega brega gorvodno od nove FKKT na dolzini ca 204 m, kot je
predvideno v OPPN Brdnikova.

Za iznienje vpliva spodnjih robnih pogojev je bil izdelan tako velik model obmocja, da spodnji
robni pogoji na izracun v obmocju veljavnosti rezultatov ne vplivajo

Za zgornje robne pogoje modelov so bili uporabljeni hidrogrami prikazani na slikah 2, 3 in 4, ki so
bili dolo€eni v okviru predhodnih hidroloskih Studij.
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Slika 2:
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——— Q10 5h iztok iz zadrZevalnika

max pretok (m3/s)

Volumen (m3)

= (10 Desni pritok

— Q10 Jarek

Q10 5hiztok iz zadrZevalnika 15.60 427,320
Q10 Desni pritok 1.47 10,584
Q10 Jarek 1.76 12,690

Merodajni hidrogrami Q10 dolvodno od Ulice Roberta Blinca.
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Slika 3:

= Q100 6h iztok iz zadrZevalnika
= Q100 Desni pritok

—— (100 Jarek

= Q100 Gradastica nad Zeleznico

= Q100 Gradaicica pod Zeleznico

10:00:00 12:00:00 14:00:00 16:00:00 18:00:00

Cas (hh:mm:ss)

20:00:00

22:00:00 00:00:00

max pretok (m3/s) | Volumen (m3)
Q100 6h iztok iz zadrzevalnika 18.00 1,064,025
Q100 Desni pritok 3.06 22,032
Q100 Jarek 3.67 26,442
Q100 Gradas€ica nad Zeleznico 4,20 42,455
Q100 Gradasc€ica pod Zeleznico 1.73 25,340

Merodajni hidrogrami Q100 dolvodno od Ulice Roberta Blinca.
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Hidrogrami Q500
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Cas (hh:mm:ss)

Pretok (m3/s)

max pretok (m3/s) | Volumen (m3)
Q500 9h iztok iz zadrzevalnika Q500 9h iztok iz zadrzevalnika 18.00 1,625,553
Q300 prelivanje iz zadrzevalnika Q500 prelivanje iz zadrievalnika 8.94 106,044
Q500 Desri pritok Q500 Desni pritok 3.42 24,669
——Q500Jarek Q500 Jarek 5.14 37,026
—— Q500 Gradastica nad Zeleznico Q500 Gradasica nad zeleznico 15.36 236,050
Q500 Gradagtica pod Zeleznico Q500 Gradaitica pod ¥eleznico 3.97 74,614
Slika 4: Merodajni hidrogrami Q500 dolvodno od Ulice Roberta Blinca.

Uporabljeni koeficienti hrapavosti ng v osnovni strugi Glins€ice znasajo od 0.034 do 0.04, nq
desnega pritoka znaSajo 0.04, uporabljeni ng za jarek po juznem robu doline pa znasajo 0.06.
Upostevani koeficienti ng na poplavnih obmogjih pa znasajo 0.04.

4.1 HIDRAVLICNI RACUNI

V hidravli¢nih racunih je upostevano, da skozi zaporni¢ni objekt izteka najve¢ 18m3/s. Pri tem so
bili izvedeni hidravli¢ni raduni za merodajne pretoke Q10, Q100 in Q500.

Poplavne razmere so prikazane na slikah poplavnih globin za posamezne visoke vode.

4.1.1 Visoke vode Q10

Iz zadrzevalnika bi pri Q10 odtekalo do najveC¢ 15,6m3/s, pri tem pa bi bila prostornina
iztekajoCega vala 427.320 m3. Visoke vode bi prelivale levi breg dolvodno od Ulice Roberta Blinca
do NIB-a med G65 in G79. Poplavne povrsine na tem obmocju se namre¢ tudi po izgradnji vseh
protipoplavnih ukrepov iz OPPN Brdnikova ohranjajo. Z upoStevanjem nacrtovanega nasipa na
desnem bregu Glins€ice od poti do nadviSanja za FKKT in FRI, voda pri Q10 ne bi prelivala
desnega brega na obmocju OPPN 65.

Visoke vode Q10 jarka po juznem robu doline Glin&€ice bi na obravnavanem obmocju OPPN-65
odtekale v celoti znotraj obstojeCega korita (slika 5).
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Slika 5: Poplavne razmere pri pretoku Q10 dolvodno od zadrzevalnika.

4.1.2 Visoke vode Q100
Iz zadrzevalnika bi odtekalo do najve¢ 18,0m3/s, pri tem pa bi bila prostornina iztekajocega vala
1,064.025 m3. Visoke vode bi prelivale levi breg dolvodno od Ulice Roberta Blinca do NIB-a med
G65 in G79 ter dolvodno od NIB-a med G60 in G54 podobno kot pri Q10, le z vecjimi globinami.

Visoka voda Q100 z upoStevanjem nacrtovanega nasipa na desnem bregu GlindCice desnega
brgga ob obravnavanem obmoc¢ju OPPN 65 ne bi prelila.
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Slika 6: Poplavne razmere pri pretoku Q100 dolvodno od zadrZevalnika.
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Visoke vode Q100 jarka po juznem robu doline Glins¢ice pa bi zaradi premajhnega prepusta pod
Potjo prelivale levi breg. Pri tem bi manjSi del vode poplavil zelo majhno povr§ino obmocja
predvidene FS (cca 639m2) s povprec¢no globino 3 cm (slika 6). Najvi§ja izraCunana globina bi
znaSala 7cm, prostornina vode pri Q100 na obmocju predvidene FS pa 20.6m3.

4.1.3 Visoke vode Q500
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Slika 7: Poplavne razmere pri pretoku Q500 dolvodno od zadrZevalnika.

(Grid spacing 3 meter)

Iz zadrZevalnika bi odtekalo do najve¢ 18,0m3/s (prostornina iztekajoCega vala bi bila 1,625.553
m3), Ulico Roberta Blinca bi na lokaciji preCkanja s Potjo prelivalo do najve¢ 8,94 m3/s
(prostornina prelivajo¢ega vala bi bila 106.044m3).

Visoke vode bi poplavljale v podobnem obsegu kot pri Q100 s tem, da bi bile globine vedje. Iz
zadrzevalnika ob Desnem pritoku bi odtekalo do 3,42/s (prostornina iztekajoCega vala bi bila
24.669 m3). Po kanalu fi 80cm in vzdolZ Bizjakove ulice bi odtekal pretok do 5,14m3/s (prostornina
iztekajoCega vala bi bila 37.026 m3).

Desnega brega ob obravnavanem obmocju OPPN-65 visoke vode Q500 z upoStevanjem
nadviSanega desnega brega ne bi prelivale. Visoke vode Q500 jarka po juznem robu doline
Glins¢ice pa bi zaradi premajhnega prepusta pod Potjo prelivale levi breg tako, da bi poplavne
vode poplavile vedji del povrSine obmocja predvidene FS (cca 5634m2) s povprecno globino 9cm
(slika 7). Najvi§ja izraCunana globina bi znaSala 23cm, prostornina vode pri Q500 na obmodju
predvidene FS pa 527m3.

Vzhodno od obmoc¢ja OPPN-65 bi se poplavne vode jarka zdruzile s poplavnimi vodami, ki
prelivajo desni breg Glins¢ice med novo fakulteto FRI in staro BF.

4.2 VISINSKE KOTE POPLAVNIH VOD

Visinske kote gladin poplavnih voda Q100 in Q500 na obmod&ju OPPN-65 so situacijsko prikazane
v grafi¢ni prilogi »2.Situacija« in navedene v tabeli 4.

§t. Studije: 1V-115/21 stran 10 od 11 Datum:  april 2021



s
! ZVO-VODAR

Pproj: je in iri R
Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana

LOKACIJA Kota pri Q100 Kota pri Q500
Vzhodno od FRI in FS od juga proti Glincici 296,79 - 297,22 296,88 — 297,31
Jugovzhodno od FS od vzhoda proti Poti 296,83 — 297,89 | 296,96 — 297,92
Na obmoc¢ju FS 297,14 297,26

Ob Poti, jugozahodno od meje OPPN-65 od juga proti | 297,89 — 297,86 | 297,92 — 297,97
Glin&¢ici

Vzdolz Glins€ice med prerezi G68.1 in G73 297,78 — 297,97 | 297,97 — 298,08

Tabela 4: Visinske kote poplavnih vod razlicnih pogostosti na posameznih lokacijah na obmocju OPPN-65

Pri viSinskem umes&anju funkcionalnih povrdin ob objektih in pritli¢ja je potrebno upostevati
izraCunane kote visokih vod Q100 z dodatno varnostjo vsaj 0,50 m. Tako zasnovane viSine
omogocajo tudi varnost pred visoko vodo Q500.

5 ZAKLJUCEK

5.1 ZADRZEVANJE PADAVINSKIH VOD

S predlaganim zadrzevanjem dela padavinskih vod z obmoc¢ja OPPN-65 se odtocne razmere
zaradi pozidav in pripadajoCih ureditev znotraj posameznih fakultet na Glin&€ici ne bodo
poslabsale. Tako ne bo prislo do dodatnih obremenitev s povrSinsko padavinsko vodo Glinsgice in
naseljenih povrsin dolvodno.

S predlaganim zadrzevanjem dela padavinskih vod ne bo vpliva na preto¢no sposobnost Glinscice
Ponikanje dela padavinskih vod na obravnavanem obmoc&ju zaradi hidrogeoloSkih razmer ni
mozno.

5.2 POPLAVNE RAZMERE

Iz hidravli€énih racunov izhaja, da je gradnja Fakultete za farmacijo glede poplavnih razmer po
izvedbi desnoobreznega nasipa ob GlinSCici v celoti dopustna, saj na obmocju ni prisotnega
razreda poplavne nevarnosti.

Iz rezultatov hidravliCnega raCuna za obmocje Fakultete za strojnistvo pa izhaja, da je man;jSi del
povrSine pri Q100 poplavljen z globinami do 7 cm, kar pomeni da ta del lezi v razredu majhne
poplavne nevarnosti. Na ve€jem delu povrSin FS pa je prisoten tudi razred preostale poplavne
nevarnosti, saj je iz rezultatov hidravlicnega raCuna za visoke vode Q500 razvidno, da visoke vode
Q500 poplavijo te povrsine z globinami do 23cm.

Smatramo, da je predvidena gradnja po izgradnji desnoobreznega nasipa ob Glin&¢ici dopustna
ob pogoju izvedbe omilitvenega ukrepa nadviSanja terena na koto vsaj Q100 z dodatno varnostno
vi§ino 0,5m na obmodju OPPN 65. Prav tako je potrebno ustrezno zadrzati povean odtok
padavinskih voda, kot izhaja iz prilozenih hidroloskih osnov.

Ljubljana, april 2021 Pripravila:
Franci Rojnik, univ. dipl. inz. grad.
Andraz Rojnik, univ. dipl. inz. vki.
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