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Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV) izdaja na podlagi prvega odstavka 119.
Clena v povezavi s tretjim in petim odstavkom 110. ¢lena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
8t. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2) ter 61. ¢lena Zakona o vodah (Uradni list RS, &t. 67/02, 2/04-ZZdrl-
A, 41/04-ZV0O-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15; v nadaljevanju: ZV-1), naslednje

KONKRETNE SMERNICE
s podroé¢ja upravljanja z vodami
za pripravo Obcinskega podrobnega prostorskega nacrta 449 llovica ob Jurckovi 3, v Mestni
ob¢éini Ljubljana
(ID 2410)

Pri pripravi Obginskega podrobnega prostorskega nacrta 449 llovica ob Jur€kovi 3, v Mestni ob€ini
Ljubljana (v nadaljevanju: OPPN), za katerega je bil s strani Zupana sprejet sklep o pripravi OPPN $st.
35021-4/2020-34 z dne 4.5.2021 (v nadaljevanju: Sklep) in izhodis¢a za pripravo OPPN, ki jih je
izdelala druzba Sabec Kalan Sabec — arhitekti, Mojca Kalan Sabec, s.p., Hacquetova 16, 1000
Ljubljana, §t. UP 20-019, april 2021, (v nadaljevanju: Izhodi§¢a za pripravo OPPN) je treba upostevati
Splosne smernice s podroc¢ja upravljanja z vodami ter naslednje konkretne smernice oz. usmeritve:

1. Pri naCrtovanju prostorskih ureditev je treba upos$tevati usmeritve za nacrtovanje, podane v
Obcinskem prostorskem nacrtu MOL v ¢lenih, ki obravnavajo varstvo voda oziroma poseganje na
varstvena, varovana, ogrozena obmocja.

2.V OPPN mora biti tekstualno in grafiéno ustrezno obdelana in prikazana tudi:

- celotna ureditev, iz katere bo razvidna dispozicija objektov (obstojecih in predvidenih),
ureditev okolice, vsa obstoje¢a in nova komunalna infrastruktura ter nacin poseganja na
vodna in priobalna zemlji§¢a, pri €emer mora biti upostevano dejansko stanje v naravi,

- predvidena resitev odvoda vseh vrst odpadnih voda na obmogju urejanja.

3. Zemljis¢e, na katerem je celinska voda trajno ali ob&asno prisotna in se zato oblikujejo posebne

hidroloske, geomorfoloske in biolo$ke razmere, ki dolo€ajo vodni in obvodni ekosistem, je vodno
zemljis¢e celinskih voda. Vodno zemlji§¢e tekocih voda obsega osnovno strugo tekocih
voda, vkljuéno z bregom, do izrazite geomorfoloSke spremembe, oziroma zemljisCe
dolo¢eno na podlagi Pravilnika o podrobnejSem nacinu dolo€anja meje vodnega zemlji§¢a
tekoéih voda — (Url. RS &t. 58/18). Za vodno zemljis¢e se Stejejo tudi opuscene struge in
prodid¢a, ki jih voda ob&asno $e poplavlja, mocvirja in zemlji$¢e, ki ga je poplavila voda zaradi
posega v prostor. Vodno zemlji§¢e sega do zunanje meje vodne infrastrukture (nasip, ...).



Zemljis¢e, ki neposredno meji na vodno zemljisce, je priobalno zemljis¢e celinskih voda.

4. Prostorske ureditve in dejavnosti, ki niso vezane na vodo, je treba prioritetno umescati izven
obmocij, kjer je voda stalno ali ob&asno prisotna, ter v ustreznem odmiku, tako da se na
priobalnem zemljis¢u ohranjata nepozidanost in javna dostopnost (velja tudi za objekte javne
infrastrukture).

5. Posegi na vodnem in priobalnem zemlji¢u, ki sega na vodah 2. reda 5,0 m od meje vodnega
zemlji§¢a, so prepovedani, razen v primerih navedenih v 37. in 201. ¢lenu Zakona o vodah. Pas
priobalnega zemljiS¢éa v obmoc¢ju ureditve je treba v projektni dokumentaciji oznaciti in
kotirat. Omejitve veljajo tako za nadzemni kot za podzemni gabarit objektov in jih je
potrebno upostevati pri izbiri lege objektov na zemljiS¢u in odmikih od parcelnih mej.

e Morebitni objekti komunalne in prometne infrastrukture (javna infrastruktura), ki bi izjemoma
potekali vzporedno z vodotoki morajo biti v tak8ni oddaljenosti od struge, da bo zagotovljena
stabilnost brezin in struge in zagotovljena varnost objektov - vodov v primeru pos$kodovanja
vodotoka in vodnogospodarskih objektov zaradi visokih voda. Na odsekih, kjer trasa javne
infrastrukture sega na vodno ali priobalno zemljis¢e, je potrebno upostevati tudi prometno
obremenitev in predvideti ustrezno za&¢ito cevi za €as uporabe strojne mehanizacije za potrebe
vodnogospodarske javne sluzbe. Gradnja jaskov v strugi in v breZinah vodotoka ni dovoljena.

e Na obravnavanem obmoc¢ju, skladno z 38. in 39. ¢lenom ZV-1 ni dovoljeno postavljati objektov ali
drugih ovir, ki bi preprecevale prost prehod ob vodnem dobru ali izvajalcu javne
vodnogospodarske sluzbe onemogoc¢ale neskodljiv dostop do vodnega zemljisca.

6. V primeru poseganja na vodna in priobalna zemlji§¢a je potrebno izdelati hidroloSko hidravli¢ni
elaborat, ki mora biti osnova za nacrtovanje posegov v prostor. V elaboratu morajo biti analizirani
pretoki od malih do velikih, s prikazom gladin za karakteristicne pretoke.

e Med gradnjo ni dovoljeno odlagati izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemlji§¢e
vodotoka. Po kon&ani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene
provizorije in odstraniti vse ostanke zaCasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete povrSine je
potrebno krajinsko ustrezno urediti.

e Investitor ne sme posegati v vodotok, v kolikor bi imeli posegi za posledico zmanj$evanje ali
spreminjanje pretocnega profila oz. zmanj$evanje preto¢ne sposobnosti struge.

o V primeru nacrtovanja novih ali rekonstrukcije obstojecih, legalno zgrajenih premostitev je
potrebno izdelati strokovno podlago - hidravli¢éno hidroloski elaborat, iz katerega bo razvidno, da
svetla odprtina premostitve oziroma preto¢ni profil prevaja maksimalne pretoke iz prispevnega
obmocja oziroma vode s 100 letno povratno dobo, z zagotovitvijo 50 cm varnostne visine med
gladino in spodnjim robom premostitve. Premostitve naj bodo brez vmesnih nosilnih stebrov v
strugi vodotoka.

e Obrezno zavarovanje mora biti ustrezno dimenzionirano, da bo odporno proti erozijskemu
delovanju velikih pretokov, pri E¢emer je potrebno upostevati danes veljavne ekolo$ko naravnane
zahteve, povezane s posegi v povrSinske vodotoke. V ¢&im vegji mozni meri morajo biti
uporabljeni naravni materiali kot na primer les in vegetativha zavarovanja, kamen,...
Dimenzioniranje in nacin izvedbe zavarovanja morata biti v dokumentaciji tekstualno in grafi¢no
ustrezno prikazana.

e Obmogje vtoka in iztoka iz premostitvenega objekta mora biti urejeno na tak nacin, da bo
zagotovljena stabilnost korita, da ne bo prihajalo do zastajanja plavin in plavja na vplivnem
obmogju premostitve ter da bo omogoceno ¢is¢enje in vzdrzevanje vodotoka.



10.

Temeljenje premostitev mora biti tak§no, da bo objekt varen v vseh hidroloskih pogojih. V
primeru potrebne stabilizacije dna struge v obmocju premostitve mora le ta zagotavljati stabilnost
struge. V kolikor karakteristike re¢nega toka zahtevajo stabilizacijo nivelete struge, mora biti le ta
urejena z dol in gorvodnim pragom.

Na odsekih brezin, ki niso v vplivnem obmo¢ju premostitev in kjer ni predvidena gradnja vodne
infrastrukture se lahko izvajajo le vzdrzevalna dela (ko$nje in odstranitev zarasti ter poseki v
pretocnem profilu ter odstranjevanje plavin in plavja.

V Casu gradnje objekta mora biti zagotovljena preto¢nost struge na odseku na katerega se
posega.

Pri naCrtovanju krizanj vodotoka s komunalnimi vodi po mostni konstrukciji mora projektant
upostevati naslednje:

- krizanja po mostnih konstrukcijah naj bodo predvidena na dolvodni strani mostnih konstrukcij

- krizanja po mostnih konstrukcijah naj bodo izvedena izven svetlega preto¢nega profila.

Potrebno je upostevati dejstvo, da se ob poseganju v preto¢ne profile vodotokov spreminjajo
hidravlicne razmere, zato je potrebno za obmocje ureditve na podlagi hidrolo$ko hidravlicnega
elaborata ovrednotiti vpliv gradnje na vodni rezim in poplavno varnost $irSega obmocja ter
definirati morebitne potrebne ukrepe za eliminacijo negativnih posledic gradnje. Razmere na
ostalih obmogjih gor in dolvodno se zaradi predvidene gradnje ne smejo poslab$ati.

Gradnja objektov v obmo¢ju vodotokov mora biti nacrtovana tako, da ne poslab$ujejo preto¢nih
sposobnosti vodotoka, ne povzrocajo lokalne zozitve struge in ne poslabsujejo preto¢nih razmer
tudi na obmogju gor in dolvodno. Obrezna zavarovanja potrebna zaradi gradnje in ureditvenih del
morajo biti ustrezno dimenzionirana, da bodo odporna proti erozijskemu delovanju velikih
pretokov, pri emer je potrebno upostevati danes veljavne ekolo$ko naravnane zahteve, povezane
s posegi v povrinske vodotoke. Omogo&en mora biti transport plavin in plavja. V &im vecji mozni
meri morajo biti uporabljeni naravni materiali kot na primer les in vegetativha zavarovanja.

Pri nacrtovanju posegov na vodna in priobalna zemlji$¢a je potrebno slediti cilju Naérta upravljanja
voda na vodnem obmo¢ju Donave za obdobje 2016-2021:

Ohranjanje oziroma vzpostavitev naravnega ravnovesnega stanja (hidromorfolosko stanje
vodnega rezima, prodonosnost, vodni in obvodni ekosistemi)

Zagotavljanje ustreznih hidrolosko-hidravli¢nih razmer

Oblikovanje programov vzdrzevanja, da bodo sledili ciljlem, tako zmanjSevanja Skodljivega
delovanja voda (preto¢nost strug rek) kot tudi izboljS8anja hidromorfoloSskega stanja vodnega
rezima.

Pri nacrtovanju posegov je potrebno upostevati tudi doloc¢be 84. Elena in 68. ¢lena ZV-1, ki
pravita, da so na vodnem in priobalnem zemlji§¢u prepovedane dejavnosti in posegi v prostor, i
bi lahko:

- ogrozali stabilnost vodnih in priobalnih zemljiS¢,

- zmanj$evali varnost pred $kodljivim delovanjem voda,

- ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja,

- onemogocili obstoj in razmnozevanje vodnih in obvodnih organizmov.
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Iz Ze izdelanih kart poplavne nevarnosti in evidentiranih poplavnih dogodkov izhaja, da je SirSe
obmocje izpostavljeno poplavam. Zakon o vodah v 86. ¢lenu predpisuje, da so na poplavnem
obmogju prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi Skodljiv
vpliv na vode, vodna in priobalna zemlji§¢a ali povecujejo poplavno ogrozenost obmocja, razen
posegov, ki so namenjeni varstvu pred Skodljivim delovanjem voda.

V skladu s 3.odstavkom 86. ¢lena ZV-1 podrobnejSa merila in pogoje za posege v prostor dolo¢a
Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na obmodjih,
ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur.l. RS &t. 89/08) —
v nadaljevanju Uredba in 84. ¢len Obcinskega prostorskega nacérta Mestne obcine Ljubljana.

Kot strokovno podlago je potrebno izdelati hidrolosko hidravli¢ni elaborat iz katerega mora biti
razvidno, da poseg in omilitveni ukrepi (varovalni, varstveni, izravnalni) ne povecujejo
obstojece poplavne ogrozenosti na obmocju in izven njega ter ne posegajo na obmocje celovitih
omilitvenih ukrepov, €e so ti doloceni ali predvideni. V dokumentaciji morajo biti prikazani razredi
poplavne nevarnosti pred in po posegu ter vsi predvideni omilitveni ukrepi na obmogju
OPPN s karakteristi¢nimi prerezi. Nasipavanje poplavnih obmocij je dovoljeno le v okviru
predvidenih omilitvenih ukrepov. Elaborat mora upostevati tudi faznost gradnje in moznost
izgradnje v vec etapah, kot tudi faznost izvedvbe celovitih omilitvenih ukrepov, ki so predvideni.
S strokovno podlago naj se preveri tudi spremembe oziroma doseg obmocja poplav ob nastopu
Q500 po posegu na obmocje.

Za ugotovljen razred poplavne nevarnosti je potrebno na podlagi tabel iz priloge 1 in 2 Uredbe
dologiti pogoje in omejitve za nameravane vrste objektov po CC.Si in na€rtovane dejavnosti v
objektih. V kolikor so posegi ali dejavnosti pogojno dovoljeni je potrebno s predhodno
izvedenimi omilitvenimi ukrepi zagotoviti, da vpliv na¢rtovanega posega v prostor ni bistven.

Gradnja garaz (CC.Si - 12420) je na obmocju srednje poplavne nevarnosti (Ps) v Uredbi
oznacena z »-« in prepovedana.

Gradnja objektov oziroma posegi v prostor, v prilogi oznaceni z »-1« so prepovedani. Dovoljeni
so le na obmo¢ju strnjeno grajenih stavb enakovrstne namembnosti v obstoje¢ih naseljih,
kadar je mogoce s predhodno izvedenimi omilitvenimi ukrepi in v skladu s smernicami ali pogoji
vodnega soglasja zagotoviti, da vpliv na¢rtovanega posega v prostor ni bistven.

Gradnja objektov oziroma posegi v prostor, v prilogi oznaceni z »-2« so prepovedani. Dovoljeni
so le ¢e, ugotovitve celovite presoje vplivov na okolje ali presoje vplivov na okolje niso ocenjene
kot uniCujoce ali bistvene in je mogoce s predhodno izvedbo omilitvenih ukrepov v skladu z
okoljevarstvenim dovoljenjem ali vodnim soglasjem zagotoviti, da njihov vpliv ni bistven.

13. Ce naértovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba posegov v prostor poveduje obstoje¢o

14.

stopnjo ogrozenosti (poplavna in erozijska ogrozenost je moznost $kodnih posledic, predvsem za
Zivljenje in zdravje ljudi, okolje, gospodarske in negospodarske dejavnosti ter kulturna dedis¢ina),
je treba skupaj z nacrtovanjem novih prostorskih ureditev nacrtovati celovite omilitvene ukrepe za
zmanj$anje poplavne ogrozenosti, njihovo izvedbo pa koncati pred zatetkom posega v prostor.

Glede na to, da so na SirSem obmocju predvideni celoviti protipoplavni omilitveni ukrepi, ki
predvidevajo: preprecitev dotoka vode iz Barja, zadrzevanje voda pred izlivom v Galjevce,
gradnja zapornic ter ureditev vodotokov in objektov za odvajanje voda, je potrebno s strokovno
podlago za naclrtovanje OPPN preveriti in uskladiti odvajanje voda z obmocgja OPPN, z
nacrtovanimi omilitvenimi ukrepi. Pri tem je potrebno upostevati mozno etapnost izvajanja tako
posegov na obmocju OPPN kot tudi posegov v okviru izvajanja omilitvenih ukrepov.
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Projektna resitev odvajanja in ¢i$€enja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti
usklajena z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo (Ur. I. RS, &t. 47/2005, 45/2007, 79/2009, 64/12, 98/15), Uredbo o odvajanju in
CisCenju komunalne odpadne vode (Ur. I. RS, &t. 98/2015 in 76/17). Razprseno odvajanje
meteorne odpadne vode dolo¢a Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v
vode in javno kanalizacijo.

Vse padavinske vode z javnih cest morajo biti speljane in o¢is¢ene na nacin kot to predvideva
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS §t. 47/05).

Prepovedano je odvajati neocis¢eno odpadno vodo neposredno v povrsinske vode ali
neposredno ali posredno v podzemne vode.

Uporaba gradbenega materiala iz katerega se lahko izlo¢ajo snovi $kodljive za vodo ni dovoljena.

V kolikor je predviden izpust meteornih voda ali oci§¢enih odpadnih voda v vodotok, mora biti
izpustna glava kanala oblikovana pod naklonom brezine in ne sme segati v svetli profil vodotoka.
Po potrebi mora biti opremljena s povratno zaklopko.

Odvajanje padavinskih voda je potrebno urediti v skladu z 92.¢l. ZV-1 in sicer na tak naéin, da bo
v ¢im vecji mozni meri zmanj$an odtok padavinskih voda z utrjenih povrsin, kar pomeni, da je
potrebno prioritetno predvideti ponikanje, pri €emer morajo biti ponikovalnice locirane izven vpliva
povoznih in manipulativnih povrsin. Ce ponikanje ni mozno, kar je potrebno racunsko dokazati, je
mozno padavinske vode speljati v vodotok (direktno ali indirektno preko sistema meteorne
kanalizacije SirSega obmocja), Stevilo izpustov naj bo ¢im manj$e. Pri tem je potrebno
ovrednotiti vpliv padavinskih voda na pretocno sposobnost vodotokov ter podati resitve
za eliminacijo negativnih vplivov (predvideti zadrzevanje padavinskih voda pred iztokom v
kanalizacijo oziroma povrSinske odvodnike).

Zaradi zagotavljanja ukrepov za varstvo pred $kodljivim delovanjem voda, ki jih predpisuje 90. &l.
ZV-1, in izvaja drzava in lokalna skupnost prek obvezne gospodarske javne sluzbe in sistema
civiine zascite, je treba zagotoviti neovirane dostope do vodne infrastrukture. Zato je pri
projektiranju in gradnji na obmocju potrebno predvideti gradnjo nadomestnih, ali povezovalnih
poti, povsod tam, kjer bodo dostopi z gradnjo prekinjeni.

Vsi posegi v prostor morajo biti na¢rtovani tako, da se ne poslabSuje stanja voda, da se
omogoca varstvo pred Skodljivim delovanjem voda, da se zagotavlja ohranjanje naravnih
procesov, naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ter varstvo naravnih vrednot in
obmogij, varovanih po predpisih o ohranjanju narave, kar mora biti v projektni dokumentaciji
ustrezno prikazano in dokazano (5. ¢len ZV-1).

Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali za¢asno vplival na vodni rezim ali stanje voda, je

potrebno v skladu s 150. in 151.a élenom Zakona o vodah pridobiti vodno soglasje, ki ga

izda naslovni organ. Vodno soglasje je potrebno pridobiti za:

- poseg na vodnem in priobalnem zemlji$cu;

- poseg, ki je potreben za izvajanje javnih sluzb po Zakonu o vodah;

- poseg, ki je potreben za izvajanje vodne pravice;

- poseg na varstvenih in ogrozenih obmocjih;

- poseg zaradi odvajanja odpadnih voda;

- poseg, kjer lahko pride do vpliva na podzemne vode, zlasti bogatenje vodonosnika ali
vracanja vode v vodonosnik;

- hidromelioracije in druge kmetijske operacije, gozdarsko delo, rudarsko delo ali drug poseg,
zaradi katerega lahko pride do vpliva na vodni rezim.

Za vse posege na varovanih varstvenih in ogroZenih obmocjih je pred pridobitvijo gradbenega
dovoljenja potrebno pridobiti mnenje Direkcije RS za vode.



Mnenja smo, da kljub legi na poplavno ogrozenem obmogju in v neposredni blizini vodotoka s planom
naértovani posegi ob upostevanju konkretnih smernic in zaklju¢kov strokovnih podiag, verjetno ne
bodo pomembneje vplivali na okolje z vidika upravljanja z vodami.

Obrazlozitev:

Stranka MOL, Mestna uprava, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana, je na
podlagi javno objavijenega Sklepa in 1zhodi$¢ za pripravo OPPN, z dopisom &t., 35021-4/2020-39  z
dne z dne 10.5.2021 pozvala naslovni organ, da v skladu s prvim odstavkom 119. Clena v povezavi s
petim odstavkom 110. ¢lena ZUreP-2, poda konkretne smernice.
Javno objavljeno gradivo na spletni strani Ob&ine vsebuje:

- lzhodi$¢a, Strokovne podlage

- Sklep o zacetku priprave

- Sklep o dodelitvi identifikacijske Stevilke

ZV-1 v petem odstavku 61. ¢lena dolo¢a, da ministrstvo poda smernice k nacrtovanim prostorskim
ureditvam v skladu s predpisi o prostorskem nacrtovanju.

Predmet |zhodis¢ za pripravo OPPN je umestitev stanovanjske soseske z okvirno 180 novimi
stanovanji. Obmocje gradnje se nahaja ob Jurékovi cesti med Peruzzijevo ulico in ulico Mihov Stradon.
Lezi v obmogju &etrtne skupnosti Rudnik, v katastrski ob¢ini Karlovéko predmestje. Obmocje lokacije
predvidene soseske je trenutno travnik, mestoma porasen z grmovjem in manj$imi drevesi. Na
severnem delu je mestoma pozidano z nizkimi objekti, ki so predvideni za odstranitev.

Skupna povr§ina obmocja znasa 16.575 m2.

Obmotje OPPN obsega zemlji¢a parcel §t. 350/96, 350/146, 350/835, 350/836, 350/839, 350/840,
350/843, 350/844, 350/847, 350/848, 350/851, 350/852, 350/95, 350/837, 350/838, 350/841, 350/842,
350/845, 350/846, 350/849, 350/850, 350/853, 350/346, 350/347, 350/93, 350/348, 350/349, 350/350,
350/351, 350/352, 350/353, 350/92 vse k. 0. 1695 Karlovdko predmestje.

Obmogje, ki je predmet obravnave je v neposredni blizini vodotoka. Po razpoloZljivih podatkih je
celotno obmodgje poplavno in sicer lezi v razredu srednje Ps in male Pm poplavne nevarnosti. Na
obmogju so predvideni protipoplavni omilitveni ukrepi. Obmocje po razpoloZzljivih podatkih ni erozijsko.
Lokacija se ne nahaja na vodovarstvenem obmocju.

Glede na navedeno je zahteva po upostevanju v |. tocki navedenih konkretnih smernic,
utemeljena.

DRSV v konkretnem postopku sodeluje tudi kot drzavni nosilec urejanja prostora pri celoviti presoji
vplivov na okolje, zato zaradi ekonomicnosti postopka v tem dokumentu podaja tudi mnenje o
verjetnosti pomembnejsih vplivov izvedbe OPPN na okolje z vidika upravljanja z vodami in predlagan
obseg in natanénost vsebin in informaciji, ki morajo biti vklju€ena v okoljsko porocilo.



Na podlagi izhodi$¢ za pripravo OPPN in razpolozljivih podatkov o okolju za obmogje ugotavljamo,
da lokacija lezi v neposredni blizini vodotoka in na poplavnem obmogju, vendar menimo da glede na
Ze prikazane strokovne podlage in ob upostevanju pogojev v izdanih konkretnih smernicah, izvedba
plana, verjetno ne bo pomembneje vplivala na okolje z vidika upravljanja z vodami.

Glede na navedeno je Il. tocka mnenja utemeljena.

Pripravil:
Damijan Rogelj, univ.dj
ANALITIK |

Vrogiti: N
- MOL, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana, s povratnico;
(glavna.pisarna@ljubljana.si)




