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POLJANSKA CESTA 28
. 1000 LJUBLJANA

Zadeva: Poziv za podajo prvih mnenj o prostorskem aktu - Obéinski podrobni prostorski nacrt 65
Fakultete ob biotehniskem sredis¢u; ID. ST. v zbirki prostorskih aktov: 2180

Spostovani.

Obvescamo vas. da JP VOKA SNAGA d.o.0. v skladu z:
- Odlokom o zbiranju komunalnih odpadkov v Mestni ob¢ini Ljubljana (UL RS, §t. 73/2020),
- Uredbo o obvezni ob¢inski gospodarski javni sluzbi zbiranja komunalnih odpadkov (UL
RS, §t. 33/2017 in njene dopolnitve),
- Zakonom o varstvu okolja (ZVO-2) (UL RS, &§t. 44/2022),
izvaja reden odvoz komunalnih odpadkov na parcelnih Stevilkah 1708/2, 1814/5, 1816/4, 1817/3, 1817/5,
1820/5, 1706/0-del, 1707/3-del, 1707/4-del, 1814/1-del, 1816/2-del, 1816/3-del, 1817/4-del, 1817/6-del,
1820/6-del, k. 0. 2682 Brdo.

Ravnanje s komunalnimi odpadki, ur¢jenost zbirnih in prevzemnih mest ter dostop komunalnim vozilom
morajo biti urejeni skladno z zgoraj omenjenimi predpisi.

Stevilo in velikost zabojnikov za komunalne odpadke (mesani komunalni odpadki. bioloski odpadki,
embalaza, papir) se dolocita skladno z normativi v odloku.

Uporabnik javne sluzbe na obmoc¢ju Mestne ob¢ine Ljubljane je izvirni povzrocitelj, to je lastnik,
najemnik ali uporabnik premiénine ali nepremicnine, in je:

- izvirni povzrocitelj iz gospodinjstva,

- izvirni povzrocitel) iz dejavnosti.
Uporabnik se mora vklju¢iti v sistem zbiranja.

Uporabnik je dolzan prepuscati:

- mesane komunalne odpadke v zabojnike za mesanc komunalne odpadke na zbirnem mestu.

- embalazo, papir, steklo (v nadaljevanju: locene [rakcije) v zabojnike za lo¢ene frakeije na
zbirnem mestu, v zbiralnice loc¢enih frakeij, v zbirne centre ali v mini zbirne centre,

- bioloske odpadke v zabojnike za bioloske odpadke na zbirnem mestu. razen ¢e jih sam
kompostira,

- kosovne odpadke na prevzemno mesto ob dolo¢enem ¢asu po predhodnem naro€ilu,

- nevarne frakcije v zbirne centre ali v premiéne zbiralnice nevarnih frakcij.

Zbirno mesto je stalno mesto. ki mora biti na zasebni povrsini in je namenjeno za postavitev zabojnikov
za mesane komunalne odpadke, bioloske odpadke in lo¢ene frakeije.
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Pri na¢rtovanju velikosti prostora zbirnega mesta za vse uporabnike je potrebno upostevati najmanj
minimalni volumen zabojnika za posamezno vrsto odpadka. ki je dolo¢en s tem odlokom, pomnozen s
faktorjem 3.0.

Prostor zbirnega mesta mora biti tako velik, da omogoca premikanje zabojnikov, prost dostop do
zabojnikov in prost premik zabojnikov na prevzemno mesto oziroma na mesto praznjenja.

Zabojniki na zbirnem mestu morajo biti zavarovani pred vremenskimi vplivi tako, da zaradi njih ne pride
do onesnazenja okolice in poskodovanja zabojnikov.

Prevzemno mesto komunalnih odpadkov se praviloma nahaja na najblizji mozni javni povrsini in je
namenjeno prevzemu mesanih komunalnih odpadkov, bioloskih odpadkov in loCenih frakcij ter ne sme
ovirati ali ogrozati rabe teh povrsin.

Prevzemno mesto mora biti dolo¢eno tako. da izvajalcu javne sluzbe omogoca prevzem in odvoz
komunalnih odpadkov.

Uporabnik mora zabojnike pripeljati z zbirnega na prevzemno mesto po 20. uri pred dnevom odvoza ali
do 6. ure na dan odvoza in ga po odvozu, v istem dnevu, odpeljati nazaj.

Prevzemno mesto je lahko oddaljeno od roba zemljis¢a ali objekta uporabnika najve¢ 150 metrov.
Prevzemno mesto komunalnih odpadkov je tudi lokacija za odvoz kosovnih odpadkov, ki se¢ jih odlozi na
to mesto po 20. uri pred dnevom odvoza in do 6. ure na dan odvoza (¢e je doloéena natancnejsa ura
odvoza. pa do dolocene ure na dan odvoza).

Prevzemno mesto za kosovne odpadke je praviloma na zasebni povrSini. ki meji na javno povrsino, lahko
pa je tudi na javni povrsini, ki omogoca izvajalcu javne sluzbe prevzem in odvoz.

7birno mesto in prevzemno mesto sta lahko na isti lokaciji.

To mesto je stalno mesto, ki mora biti na zasebni povrsini, ki meji z javno povrsino, in mora biti dostopno
vozilom za praznjenje zabojnikov ter je namenjeno za postavitev zabojnikov za mesane komunalne
odpadke, bioloske odpadke. lo¢ene [rakcije in kosovne odpadke ter njihovemu prevzemu.

Do prevzemnega mesta mora biti zagotovljen dostop smetarskim vozilom dolzine 9.8 metra, Sirine 3
metre in visine 4 metre.

Ce je dostopna pot ravna, mora biti Siroka najmanj 3,5 metra. svetla visina mora zna3ati najmanj 4 metre,
dostopna pot z ovinkom pa mora biti Siroka najmanj 4 metre.

Slepa ulica, ki je dalj3a od 50 metrov, mora imeti na koncu obracalis¢e za smetarsko vozilo z najmanj$im
radijem |7 metrov ali pravokotno obracalis¢e v obliki €rke »T« z najmanjsim radijem 10 metrov.
Dovoljen je tudi drugacen nacin ureditve obracaliica, ki omogoc¢a nemoteno obracanje smetarskega
vozila.

Ce ti pogoji niso zagotovljeni, pristojni organ zagotovi prevzemno mesto, ki je lahko od pricetka slepe
ulice oddaljeno najvec 15 metrov.

Ce je cesta do prevzemnega mesia preozka ali prestrma ali ima neurejeno obracalisée ali preozko
obracalis¢e ali drugo oviro za smetarsko vozilo, lahko pristojni organ zagotovi prevzemno mesto tudi v
razdalji ve¢ kot 150 metrov od roba zemljisca ali objekta uporabnika.

Investitorji oziroma izvajalei del na gradbiScu so po odloku tretirani kot uporabniki, kar pomeni, da
izvajalec javne sluzbe za potrebe delovanja gradbiséa preskrbi zadostno Stevilo zabojnikov za zbiranjc
komunalnih odpadkov.

Investitor oziroma izvajalec del na gradbis¢u mora izvajalcu javne sluzbe pred pricetkom gradnje
sporociti podatke o stevilu zaposlenih.
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Pred uporabo objektov naj se zagotovi celovito ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov. tako
odpadkov. ki so predmet zbiranja znotraj obvezne gospodarske javne sluzbe, kot odpadkov., ki nastajajo
znotraj posameznih dejavnosti.

Pripombe na 8. ¢€len, 4. odstavek: ni pripomb.

Pripombe na 28. €len: vezano na zapisnik sestanka dne 09. 05. 2022. ob 14:00 uri, ni pripomb.
Pripombe na 39. €len: glej pripombe na 28. ¢len.

Pripombe na 48. ¢len, 9. odstavek, 2. alineja: ni pripomb.

Pripombe na 49, ¢len, 1. odstavek, 8. in 9. alineja: ni pripomb.

Lep pozdrav.
Pripravil: Vodja sektorja za z_b'iiranje odpadkov:
Crt Feldin Marija Rutter | *_
T"' KANALIZACIIA SNAGA
e

Priloga:
- zapisnik sestanka dne 09, 05, 2022, ob 14:00 uri

Dostaviti:
- naslovnik
- arhiv (1)




OPPNG65, Dimenzije smetarskega vozila, 9. 5. 2022

Datum sreéanja: 9. 05. 2022 14:00
Mesto: Povietova 6
UdeleZenci
| loZe Gregori¢, Joze.Gregoric@vokasnaga.si
Elvis Stemberger, elvis.stemberger@ibe.si
Miha Cebulj, miha.cebulj@sadarvuga.com
Simona Maksimovi¢, simona.maksimovic@dromos.si

BELEZKA SESTANKA

Dne 9. 5. 2022 ob 14:00 je bil izveden ogled in izmera smetarskih vozil VO-KA-SNAGA, na Povietovi ulici 6.
lzmerjena so bila vsa najvetja triosna vozila razliénih proizvajalcev (Ilveco, MAN, Mercedes, Scania)

Pri posameznih vozilih so bile izmerjene naslednje karakteristike:
» Sirina vozil: 2.50 m (brez ogledal) pri vseh vozilih;
* DolZina vozil: 9.40 m do 9.90 m;
* Visinavozil: 3.30 mdo 3.50 m;
= Sprednji previs: 1.40 m, 1.50 m;
« Zadnji previs: 1.90 mdo 3.15m;
* Medosna razdalja med prednjim in zadnjim kolesom: 3.90 m, 3.95 m;
= Medosna razdalja med zadnjima kolesoma: 1.35 m;
* Visina med vozis¢em in najniZjo tocko vozila: 35 cm do 45 cm;

V'sa zgoraj opisana oz. izmerjena vozila imajo manjie horizontalne dimenzije (visina in Sirina) kot tisto vozilo, ki je v skladu z 8.
¢lenom Pravilnika o projektiranju cest bilo uporabljeno pri projektiranju za preverbo vertikalne in horizontalne prevoznosti nove
klangine oz. skupnega uvoza v podzemni garaZi FS in FFA. Prav tako je pri projektiranju preverjena in upostevana

- bistveno vi§ja moina visina vozila od tistih, ki so bile izmerjene, ter

- manjia visina med vozii¢em in najniZjo totko vozila, od tistih, ki so bile izmerjene.

smetarsko vozilo — 3 osno
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S strani g. Gregorita je bil pridobljen podatek, da se za vse zabojnike, 770 | in 1100 |, uporabljajo enaka vozila. Pri procesu
nakladanja zabojniki nikoli ne presegajo najvisje visine vozila.

UL FS Stran |



