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Zadeva: Poziv za podajo prvili mnenj o prostorskem aktu - Občinski podrobni prostorski načrt 65
Fakultete ob biotehniškem središču; ID. ŠT. v zbirki prostorskih aktov: 2180

Spoštovani.

Obveščamo vas. da JP VOKA SNAGA d.o.o. v skladli Z:
- Odlokom ozbiranju komunalnih odpadkov v Mestni občini Ljubljana (UL RS, št. 73/2020) 
- Uredbo o obvezni občinski gospoda!·ski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (UL

RS, št. 33/2017 in njene dopolnitve),
- Zakonom o varstvu okolja (ZVO-2) (UL RS, št. 44/2022),

izvaja ľeden odvoz komunalnih odpadkov na parcelnih številkah 1708/2, 1814/5, 1816/4,1817/3, í817/5,
1820/5, 1706/0-del, 1707/3-del, 1707/4-del, 1814/1-del, 1816/2-del, 1816/3-del, 1817/4-del, 1817/6-del,
1820/6-del, k. 0.2682 Brdo.

Ravnanje s kotnitiialnimi odpadki, uľejenost zbirnih in prevzemnih mest ter dostop komuna[n im vozilom
morajo biti urejeni skladno z zgoraj omenjenimi predpisi.
Število in velikošl zabojnikov za komunalne odpadke (mešani komuiialiiĺ odpadki„ biološki odpadki,
embalaža, papir) se določita skladno z normativi v odloku.

Uporabnik javne službe na območju Mestne občine Ljubljane je izvirni povzročite[j. to je lastnik.
najemnik ali uporabnik premičnine ali nepremičnine, in je:

- izvirni povzročitelj iz gospodinjslva.
- izvirni povz!·očitelj iz dejavnosti.

Uporabnik se mora vključiti v sistem zbirania

Uporatnikje dolžan prepuščati:
- mešane komunalne odpadke v zabojnike za mešane komunalne odpadke na zbirnem mestu.
- embalažo, papir, steklo (v nadaljevanju: ločene frakcije) v zabojni ke za ločene frakcije na

zbjľnem mestu, v zbiralnice ločenih frakcij, v zbirne centre alj v m ini zbirne centre,
- biološke odpadke v zabojnike za biološke odpadke na zbirnem mestu. razen če jih sam

kompostira,
- kosovne odpadke na prevzemno mesto ob določenem času po predhodnem naľočilu,
- nevarne frakcije v zbirne centre a] i v premiéne zbiralnice nevarnili frakcij.

Zbirno mesto je stalno mesto, ki mora biti na zasebni površini in je namenjeno za postavitev zabojnikov
za mešane komunalne odpadke, biološke odpadke in ločene frakcije.
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Pri načilovanju velikosti prostora zbiľnega mesta za vse upoľabmkeje potrebno upoštevati najmanj
minimalni volumen zabojníka za posamezno vrsto odpadke, ki je določen s tem odlokom, pomnožen s
íaktorjem 3,0.

Prostor zbirnega mesta mora biti tako velik, da omogoča premikanje zabojnikov, prost dostop do
zaboj n i kov in prost premik zabojnikov [la pľevzemno mesto oziroma na mesto praznjenja
Zabojniki na zbirneni mestu morajo biti zavaľovani pred vremenskimi vplivi tako. da zaradi njih ne pride
do onesnaženja okolice in poškodovanja zabojnikov.

Prevzemno mesto komunalnih odpadkov se praviloma nahaja na najbližji možni javni površini inje
namenjeno prevzemu mešanih komunalnih odpadkov. bioloških odpadkov in ločenih frakcij ter ne sme
ovirati aĺi ogrožati rabe teh površin.
Prevzemno mesto mora biti določeno tako, la izvajalcu javne službe omogoča pľevzem in odvoz
komunalnih odpadkov.
Uporabnik inora zabojnike pripeljati z zbirnega na pľevzemno mesto po 20. uľi pľed dnevom odvoza ali
do 6. ure na dan odvoza in ga po odvozu, v istem dnevu, odpeljati nazaj.
Prevzemno meslo je lahko oddaljeno od roba zemljišča ali objekta uporabn ika največ 150 metrov.
Prevzemno mesto komunalnih odpadkov je tudi [okacija za odvoz kosovnih odpadkov. kj se jih odloži na
to mesto po 20. uri pred dnevom odvoza in do 6. ure na dan odvoza (če je določena natančnejša ura
odvoza. pa do določene itľe na dan odvoza).
Pľevzemno mesto za kosovne odpadke je praviloma na zasebni površini. ki meji najavno površino, lahko
pa je tudi [ia javni površini. ki omogoča izvajalcu javne službe prevzem in odvoz,

Zbirno mesto in prevzemno mesto sta lahko na isti [okacü i.
To mesto je staliio mesto ki mora biti na zasebni površini, ki meji zjavno površino, in mora biti dostopno
vozilom za praznjenje zabojnikov terje namenjeno za postavitev zabojnikov za mešane komunalne
odpadke, biološke odpadke, ločene frakcije in kosopne odpadke ter njihovemu prevzemu.

Do prevzemnega mesta Ino[·a biti zagotovljen dostop smetarskim voziloin dolžíne 9,8 metra, šii-ilie 3
metre in višlne 4 metľe.

Če je dostopna pot riivna. mora bili široka najmanj 3,5 metra, svetla višina mora znašati najmanj 4 metre,
dostopna pot z ovinkom pa mora biti široka najmalij 4 metľe.
Slepa ulica. ki je daljša od 50 metrov, mora imeti na koncu obraěališče za sinetarško vozilo z najmanjšim
radijem 17 metrov ali pravokotno obračališče v obliki črke »T« z najmanjśim radijem 10 metrov.
Dovoljen je tudi drugačen način ureditve obračališča, ki olnogoča nemoteno obračanje smetarskega
vozila.
Ce ti pogoji niso zagotovljeni, pristoini organ zagotovi prevzemno mesto, ki jc lahko od pričetka slepe
ulice oddaljeno nąjveč 15 metľov.
Če je cesta do pľevzemnega mesta preozka ali prestrma ali ima neurejeno obračališče al i preozko
obľaćališče ali drugo oviro za smetarsko vozilo, lahko pristojni organ zagotovi pľevzemno mesto tudi v
razdali i več kot 150 metrov od roba zem ljišča ali objekta uporabn ika.

]11vestitoľji oziroma izvajalci del na gradbišču so po odloku tľetirani kot uporabniki. kar pomeni, da
izvaialecjavne službe za potrebe de[ovanja gradbišča preskrbi zadostno število zabojnikov za zbiranje
komunalnih odpadkov.
Investitor oziröina izvajalec del na gradbišču mora izvajalcu javne službe pred pľičetkom gradnje
sporočiti podatke o številu zaposlenih.
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Pred uporabo objektov naj se zagotovi ce[ovito ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov, tako
odpadkov, ki so predmet zbiľanja znoli·aj obvezne gospodarske javne službe. kot odpadkov, ki nastajajo
znotraj posameznih dejavnosti.

Pľjpombe na 8. člen, 4. odstavek: ni pripomb.

Pripombe na 28. člen: vezano na zapisnik sestanka dne 09. 05.2022. ob 14:00 uri, ni pripomb.

Pripombe na 39. členi: glej pripombe na 28. člen.

Pripombe na 48. člen, 9. odstavek, 2. alineja: ni pripomb.

Pripombe na 49. člen, 1. odstavek, 8. iti 9. alineja: ni pripomb.

Lep pozdrav.

Pripravil:
Črt Felditi

Priloga-

Dostavirl:

zapisnik sestanka dne 09,05. 2022, ob 14:00 31

naslovnik
arhiv (tu)

Vodja seklorja za z şnje odpadkov:
Mai-iia Ruttei-
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OPPN65, Dimenzije smetarskega vozila, 9.5.2022
sonúdeljok C9 mrli 21. - 14 JL

Datum srečanja: 9.05.2022 14:00
Mesto: Povšetova 6
Udeleženci

11 lože Gregorič, loze.Gregoric@vokasnaga.si
] E[vis Štemberger, elvis.stemberger@ibe.si

U Miha Čebulj, miha.cebulj@sadarvuga.com
2 Sîmona Ma ksimović, sîmona.ma ksimovic@dromos.si

BELEŽKA SESTANKA

Dne 9. 5. 2022 ob 14:00 je bil izveden ogled iTi izmera smetarsklh vozil VO-KA-SNAGA, na Povšetovi ulici 6.
Izmerjena so bila vsa največja tricsna vozila različnih proizvajalcev (Iveco, MAN, Mercedes, Scania)

Pri posameznih vozilihso bile izmerjenenasledn]e karakteristike:
• Širina vozil: 2.50 m (brez ogledal) pri vseh vozilih;
• Dolžina vozil: 9.40 m do 9.90 m;
· Višina vozil: 3.30 m do 3.50 m;
• Sprednji previs: 1.40 m, 1.50 m;
• Zadnji previs: 1.90 m do 3.15 m;
• Medosna razdalja med prednjim In zadnjim kolesom: 3.90 m, 3.95 m;
· Medosna razdalja med zadnjima kolesoma: 1.35 m;
• Višina med voziščem in najnižjo točko vozila: 35 cm do 45 cm;

Vsa zgoraj opisana oz. izmerjena vozila îmajo manjše horízontalne dimenzije (vîšina in širina) kottisto vozilo, ki je v skladu z 8
členom Pravilnika o projektiranju cest bilo uporabljeno pri projektiranju za preverbo vertikalne in horizontalne prevoznosti nove
]dančine oz. skupnega uvoza v podzemni garaži FS In FFA. Prav tako je pri projektiranju preverjena in upoštevana

- bistveno višJa možna višina vozila od tistih, ki so bile ízmerjene, ter
- manjša vîšina med voziščem in najnižjo točko vozila, od tistih, ki so bile izmerjene

smetarsko vozilo 3 osno
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S strani g. Gregoriča je bîl pridobljen podatek, da se za vse zabojnike, 770 1 in 1100 1, uporabljajo enaka vozila. Pri procesu
nakladanla zabojnikl nikoli ne presegajo najvišje višinevozila.

Ul.FS Sîran I
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