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PREREZ R 5-6
L EGENDA STANOVANJSKA STAVBA Z BIVALNIMI ENOTAMI
Pecinska ulica 2 - Kaselj
[E5%] ARMIRAN BETON
' ' 4
|| MODULARNA OPEKA PRECNI PREREZ 6-5
0 MAVCNOKARTONSKE PREDELNE STENE
B ALU IZOLATIVNI SENDVIC
_ JEKLENA KONSTRUKCIJA
E PODLOZNI BETON
I:I ESTRIH Institut za arhitekturo in urbanizem, d.o.o.
Dunajska 158
[] TERMOIZOLACIJA - STIRODUR (XPS) DETAILI K NAGRTU: 1000 Ljubljana
[] TERMOIZOLACIJA IZ LESENIH VLAKEN LIST 14. STOPNISCE TLORISI INVESTITOR Javni stanovanjski sklad MOL, Zarnikova ul. 3, Ljubljana
t:g 12 Elgig,'\fﬁigg\E/FEz' vRsTA PROJEKTA_ STANOVANJISKA STAVBA Z BIVALNIMI ENOTAMI
LIST 20. SHEME OKEN IN VRAT PECINSKA UL. 2 - KASELJ ST. PROJEKTA 418-16-1
SESTAVE KONSTRUKCIJ NacRT ARHITEKTURA FAZA PGD
MATERIALE, BARVE IN TEHICNO IZVEDBO (DELAVNISKE NAGRTE) MORA PRED IZVEDBO POTRDITI AVTOR. OBVEZNO PREGLEDATI SE VSE DRUGE NACRTE: . rissa PRECNI PREREZ 6-5 MERILO 1:50
SPREMEMBE BREZ AVTORJEVEGA PRISTANKA NISO DOVOLJENE! NACRT GRADBENIH KO"NSTRUVKCU, NACRT ELEKTRICNIH IN STROJNIH INSTALACIJ, NACRTE PrROJEKTANT GENIUS LOCI d.o.o. LIST &T. 9
MERE JE TREBA KONTROLIRATI NA MESTU! KOMUNALNIH PRIKLJUCKOV, STUDIJO POZARNE VARNOST! IN ELABORATE. ODG. PROJEKTANT  JADRANKA GRMEK, u.d.i.a., ZAPS A-0038 DATOTEKA:  PECINSKA-PZI- M50-20-122017.dug
sopetavec  NEJC CERNIGOJ, m.i.a. DATUM december 2017




